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Resumen 

Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva 

de la restauración fluvial. Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas) 

En la propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la 

perspectiva de la restauración fluvial, se empleó como caso de estudio la Quebrada Olivares-

Minitas del municipio de Manizales, ubicada en los Andes Colombianos y de orden 5 según 

método Horton-Strahler. Se realizó una revisión de información teórico-conceptual secundaria 

a nivel global y local, con el fin de establecer los criterios metodológicos para la valoración 

ambiental de corrientes hídricas de similares condiciones a las de la Quebrada Olivares-

Minitas, esto se complementó con el análisis de aspectos político-institucionales relacionados 

con los ríos de Colombia. Se continuó con la valoración ambiental de la corriente hídrica objeto 

de estudio con base en la información secundaria disponible y siguiendo los criterios 

metodológicos previamente definidos. Se propusieron los estudios necesarios para completar 

la valoración ambiental, las acciones básicas para la restauración de la quebrada y las 

conclusiones y recomendaciones específicas. 

 

Palabras clave 

Restauración de ríos, Recuperación fluvial, Quebrada Olivares-Minitas, zona andina 

Colombiana, valoración ambiental, corriente hídrica, caso de estudio 
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Abstract  

Methodological proposal for environmetal assesment of streams from the perspective of river 

restoration. Case study creek Olivares-Minitas Manizales (Caldas) 

The methodological proposal for environmental assessment of streams from the perspective 

of river restoration, was used as a case study the creek Olivares-Minitas the municipality of 

Manizales, located in the Colombian Andes and order 5 according to Horton-Strahler method. 

A review of theoretical and conceptual secondary information was made at global and local 

level, in order to establish the methodological criteria for environmental assessment of 

streams similar conditions to those of the creek Olivares-Minitas, this was complemented by 

the analysis of political and institutional aspects rivers Colombia. We continued environmental 

assessment for stream case study, based on secondary information available and following the 

predefined methodological criteria. The necessary studies were proposed to complete the 

environmental assessment, the basic actions for restoration of the creek and specific 

conclusions and recommendations. 

 

Keywords  

River restoration, creek Olivares-Minitas, Colombian Andes, environmental assessment, 

stream, case study 
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1. Introducción  
 

Los recursos hídricos mundiales han sido impactados de manera negativa tanto en calidad 

como en cantidad (disponibilidad), si bien el cambio climático ha venido incidiendo de gran 

manera en esta situación, han sido los diferentes procesos antrópicos los que más presión han 

ejercido; la degradación de lagos, ríos, pantanos y aguas subterráneas es más rápida que la de 

otros ecosistemas (Cosgrove y Cosgrove, 2012). Con un 1,6% del agua superficial y 

atmosférica, lo cual a su vez es escasamente un 0,4% de los recursos de agua dulce existentes 

a nivel global (UNESCO-WWAP, 2006), los ríos están entre los sistemas ambientales más 

deteriorados. 

Por lo anterior, han tenido que emerger diversos acuerdos internacionales para el adecuado 

manejo y preservación de los recursos hídricos, desde la conferencia de Mar del Plata de 1977, 

la cual marcó el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua (UNESCO-

WWAP, 2003), ÈÁÓÔÁ ÅÌ Ȱ&ÏÒÏ ÓÏÂÒÅ ÌÏÓ &ÕÔÕÒÏÓ ÈÉÄÒÏÌĕÇÉÃÏÓ ÍÕÎÄÉÁÌÅÓ ÅÎ ÅÌ ςπυπȱ ÃÏÏÒÄÉÎÁÄÏ 

por la UNESCO, el cual fue desarrollado en el año 2012 como uno de los insumos para la 

Conferencia de las Naciones Unidades para el Desarrollo Sostenible Río+20, a desarrollarse en 

el mismo año en Río de Janeiro, Brasil (UNESCO, 2014). 

De manera complementaria, ÅÎ ÌÁ ÄïÃÁÄÁ ÄÅ ÌÏÓ ωπȭÓ ÓÕÒÇió la restauración de ríos como un 

nuevo enfoque, fundamentado en los avances obtenidos en Reino Unido con the River 

Restorarion Centre-RRC, en Dinamarca con el Centre for River Restoration-DCVR, a nivel de 

Europa con el European Centre for River Restoration-ECRR, en Italia con el Centro Italiano per 

la Riqualificazione Fluviale-CIRF y en Estados Unidos con el Federal Interagency Stream 

Restoration Working Group-FISRWG. Posteriormente, se emitió la Directiva Europea Marco 

del Agua en el año 2000, apuntalando la creación en España y Portugal del Centro Ibérico de 

Restauración Fluvial-CIREF y de las estrategias de restauración de ríos en diferentes países de 

esa región. 

Si bien existen diversas definiciones de la restauración de ríos, Franco (2011a) plantea que es 

quizás la dada por CIRF en el año 2006, la que abarca mayor integralidad, definiéndola como 

ÕÎ Ȱ#ÏÎÊÕÎÔÏ ÉÎÔÅÇÒÁÄÏ Ù Óinérgico de acciones y técnicas, aún de tipo diverso (del jurídico-

administrativo -financiero, al estructural), que llevan un curso de agua, con su territorio más 
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estrechamente conexo (sistema fluvial), a un estado lo más natural posible, tal que siendo 

capaz de desplegar sus características y funciones ecosistémicas (geomorfológicas, físico-

química y biológicas) y dotado de mayor valor ambiental, busque satisfacer al mismo tiempo 

incluso objetivos socio-ÅÃÏÎĕÍÉÃÏÓȱȢ 

En coherencia con lo antes mencionado, se considera de suma importancia tener un referente 

para la restauración de una corriente superficial, siendo la valoración ambiental del río o 

quebrada el punto de partida para priorizar las diferentes acciones de manejo. De acuerdo con 

González y García (2007) partiendo del análisis del estado actual de la corriente y 

comparándolo con el que debería tener sino hubiera sido alterado, se pueden observar las 

diferencias que reflejan el grado de conservación o deterioro del mismo; así, realizar un 

diagnóstico de la problemática que presenta un río permitirá priorizar las actuaciones para la 

mejora ambiental de éste, decidiendo en cada caso hasta donde es posible actuar sobre las 

causas. 

En Colombia, la restauración de ríos es algo novedoso y apenas se ha vislumbrado en los 

círculos académicos y técnico-científicos, desde la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales con el Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental y la Tesis 

ÄÅ $ÏÃÔÏÒÁÄÏ ÔÉÔÕÌÁÄÁ ȰUrban river restoration in Colombia, viewed as whole in order to 

reduce hydraulic risk and pollutionȱȟ desde la Escuela de Ingeniería de Antioquia con el Grupo 

de Investigación Espiral y desde la Universidad de Los Andes y el Instituto Alexander von 

Humboldt, con el concepto de río protegido para la conservación de los sistemas fluviales en 

el país.  En el mismo sentido, la valoración o diagnóstico ambiental de una corriente hídrica 

con miras a su restauración, también es una aplicación nueva a la cual se pretende contribuir 

con el actual documento. 

A continuación, con el fin de presentar ÕÎÁ ȰPropuesta metodológica para la valoración 

ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvialȱȟ ÔÅÎÉÅÎÄÏ 

como caso de estudio la Quebrada Olivares-Minitas del municipio de Manizales, se exponen los 

objetivos general y específicos, la metodología empleada, la justificación y antecedentes del 

trabajo. 

El Capítulo I que da cuenta de los criterios metodológicos definidos se aborda a partir de los 

aspectos político-institucionales relacionados con los ríos colombianos y las condiciones 

hidrológicas, geomorfológicas, ecosistémicas y socio-culturales del curso hídrico y su cuenca 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

3 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

vertiente que se deben evaluar, presentándose la siguiente estructura para cada uno de los 

criterios asociados: qué es el criterio, principales aspectos, forma de evaluarlo, avances en 

Colombia y propuesta resumida para realizar la valoración en corrientes de la zona andina 

colombiana 

En el Capítulo II en donde se realiza la valoración ambiental de la Q. Olivares-Minitas, se 

emplean los anteriores criterios metodológicos definidos haciendo uso de la información 

secundaria disponible.  

En el Capítulo III se plantean los estudios para completar la valoración ambiental de la                          

Q. Olivares-Minitas, las acciones básicas propuestas para su restauración fluvial y las 

conclusiones y recomendaciones específicas. 
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1.1 Objetivo General  
 

Diseñar una propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde 

la perspectiva de la restauración fluvial , caso de estudio Q. Olivares-Minitas en el municipio de 

Manizales (Caldas). 

 

1.2 Objetivos Específicos  
 

¶ Definir criterios de valoración ambiental para una corriente  hídrica desde la 

perspectiva de la recuperación fluvial. 

¶ Realizar la valoración ambiental de la Q. Olivares-Minitas con base en la información 

disponible y de acuerdo con los criterios metodológicos previamente definidos. 

¶ Plantear los estudios que a futuro se requieran efectuar y sus orientaciones, a fin de 

completar los vacíos que tenga la información existente. 

¶ Proponer acciones básicas a corto, mediano y largo plazo tendientes a la recuperación 

de la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

5 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

 

1.3 Metodología  
 

Los referentes teórico-metodológicos para la elaboración del actual documento fueron: la 

valoración ambiental de los ríos para su restauración (González y García, 2007); el análisis de 

las condiciones de un corredor hídrico (FISRWG, 2001); el entendimiento de la estructura y 

funciones de los ecosistemas fluviales y los procesos físicos, químicos y biológicos que les dan 

forma, así como de los procesos sociales, legales, institucionales y políticos que permiten 

inducir a la ocupación y alteración de los cursos de agua (Dourojeanni y Jouravlev, 1999) y 

finalmente; el ÅÎÆÏÑÕÅ ÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÏ ÑÕÅ ÂÕÓÃÁ ÃÏÎÏÃÅÒ ȰÌÁ ÐÒÏÂÌÅÍÜÔÉÃÁ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌȱ Á ÕÎÁ 

escala territorial determinada, en este caso la cuenca hidrográfica y la corriente hídrica (Díaz, 

2007; Cubillos, 2010; Cubillos, 2014a). 

Con el fin de delimitar el alcance de la presente Tesis de Maestría, se optó por enfocar la 

propuesta metodológica de valoración ambiental de corrientes, para aquellas de la zona 

andina colombiana, es decir, de similares características a las del caso de estudio de la Q. 

Olivares-Minitas. 

En este orden de ideas, para el logro del Primer Objetivo Específico se realizó una búsqueda lo 

más exhaustiva posible de información de autores recomendados en los referente teórico-

metodológicos, que permitiera definir los criterios de valoración ambiental para una corriente 

hídrica desde la perspectiva de la recuperación fluvial. Así, partiendo de la identificación de las 

condiciones a revisar: hidrológicas, geomorfológicas, ecosistémicas y socio-culturales de la 

corrien te y su cuenca vertiente, se establecieron los diferentes criterios a evaluar y se comenzó 

a redactar la justificación de su establecimiento considerando la siguiente estructura: 

¶ ¿Qué es el criterio? 

¶ Principales aspectos del criterio 

¶ Forma de evaluarlo, metodologías y técnicas. 

¶ Avances al respecto en Colombia 

¶ Recuadro en donde se presenta la propuesta resumida para evaluación del criterio en 

corrientes hídricas de la zona andina colombiana. 
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Para el cumplimiento del Segundo Objetivo Específico se realizó una búsqueda de la 

información secundaria disponible sobre la Q. Olivares-Minitas en las bibliotecas físicas y/o  

digitales de: 

¶ La Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales y su Instituto de Estudios 

Ambientales-IDEA,  

¶ La Universidad de Caldas,  

¶ La Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS,  

¶ Bibliotecas privadas de documentos históricos de Manizales,  

¶ Vistas satelitales disponibles en internet (Google Maps, Yahoo Maps, youtube e IGAC),  

¶ Servicio Geológico Colombiano,  

¶ Aguas de Manizales S.A. E.S.P.,  

¶ EMAS S.A. E.S.P.,  

¶ Alcaldía de Manizales, 

¶ Contraloría de Manizales, 

¶ Informes Técnicos de Consultorías, 

¶ Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 

¶ INFIMANIZALES, 

¶ Empresa de Renovación Urbana de Manizales, 

¶ La Patria, 

¶ Información no publicada aún del POMCA del río Chinchiná, PORH del río Guacaica e 

)ÎÆÏÒÍÅ Ȱ,þÎÅÁ ÂÁÓÅ ÕÓÕÁÒÉÏÓ ÇÅÎÅÒÁÄÏÒÅÓ ÄÅ ÖÅÒÔÉÍÉÅÎÔÏÓ ÐÕÎÔÕÁÌÅÓ Á ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ 

ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÁÌÅÓȱ ÄÅÌ ÐÒÏÇÒÁÍÁ Tasa Retributiva de CORPOCALDAS, con el debido permiso 

de la Corporación y las Universidades encargadas del apoyo técnico. 

 

Asimismo, se emplearon registros fotográficos de las salidas de observación en campo 

realizadas el 24 de abril de 2012 y 2 de julio de 2012 y los apuntes de la participación en el 

4ÁÌÌÅÒ Ȱ0ÁÒÑÕÅ /ÌÉÖÁÒÅÓȱ, desarrollado el 11 de septiembre de 2012 por la Secretaría de 

Planeación de Manizales en el marco del Macroproyecto San José. 

La información obtenida para la valoración ambiental de la Q. Olivares-Minitas se analizó y 

utilizó a la luz de los criterios metodológicos previamente definidos con el logro del Primer 

Objetivo Específico.   
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Finalmente, para alcanzar el Tercer y Cuarto Objetivo Específico se establecieron matrices de 

estudios propuestos para completar la valoración ambiental de la Q. Olivares-Minitas y de 

acciones básicas a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo para la recuperación fluvial de la 

quebrada. 
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1.4 Justificación  
 

La valoración ambiental de una corriente hídrica es el referente para su restauración fluvial, 

por tal motivo y con el objeto de continuar con la aplicación del enfoque conceptual de 

restauración de ríos al caso Colombiano1, en el actual documento se presenta una propuesta 

metodológica encaminada a realizar dicha valoración en corrientes hídricas de la zona andina 

del país, empleando como caso de estudio la Q. Olivares-Minitas del municipio de Manizales. 

La restauración de ríos es una posibilidad real para solucionar la enorme problemática 

existente en Colombia, pues se busca disminuir el riesgo hidráulico, aumentar la calidad del 

agua y de paso, mejorar las características paisajísticas y recreativas relacionadas (Franco, 

2011b). 

Teniendo en cuenta que los ríos deben tener adecuadas condiciones naturales reflejadas en lo 

ÑÕÅ ÓÅ ÄÅÎÏÍÉÎÁ ÅÌ ȰÂÕÅÎ ÅÓÔÁÄÏ ÅÃÏÌĕÇÉÃÏȱ Ï ȰÉÎÔÅÇÒÉÄÁÄ ÅÃÏÌĕÇÉÃÁȱȟ ÐÁÒÁ ÑÕÅ ÁÓþ puedan 

ejercer las funciones ecosistémicas y servicios ambientales que le son inherentes (Franco 

2011b; Andrade, 2011), considerando la degradación ambiental que tienen actualmente y la 

consecuente necesidad de su restauración, se requiere según González y García (2007) valorar 

ambientalmente los sistemas fluviales con el fin de analizar el grado de conservación o 

deterioro al que se encuentran sometidos, así abordar y priorizar las iniciativas de 

recuperación. 

Aunque la propuesta de valoración ambiental parte de los avances ya obtenidos en países 

como España (González y García, 2007) y Estados Unidos (FISRWG, 2001), se intenta dar una 

coherencia con lo recomendado por Dourojeanni y Jouravlev (1999) en lo referente a la gestión 

de cuencas y ríos vinculados con centros urbanos de Latinoamérica y El Caribe, con los aportes 

conceptuales de Díaz (2007), Cubillos (2010), Cubillos (2014a) y Cubillos (2014b) respecto al 

concepto de problemática ambiental, sus causalidades, síntomas y aplicación en el tramo 

urbano de la cuenca del río Consota en Pereira y finalmente, con las directrices político-

normativas colombianas en cuanto a gestión del recurso hídrico continental, enmarcadas 

principalmente en la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Política de Gestión 

                                                
1 La primera aproximación conceptual y aplicación en el país se dio con Franco (2011a). 
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Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos y el Plan Nacional de Investigación 

y Monitoreo de Áreas Protegidas de Colombia. 

En este orden de ideas, la propuesta metodológica de valoración ambiental de corrientes 

hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial, intenta darle aplicación a los avances 

logrados en materia de restauración de ríos en los países desarrollados, pero también busca 

complementar los avances obtenidos en Colombia respecto a cuencas hidrográficas, concepto 

de río protegido, ecosistemas acuáticos continentales y problemática ambiental urbana. Este 

complemento se da principalmente en lo relacionado con aspectos hidrológicos de regímenes 

de caudales naturales y de conectividad, con aspectos geomorfológicos como el balance de 

sedimentos cuenca-cauce y la clasificación geomorfológica, con aspectos ecosistémicos como 

la dimensión espacial del corredor de vegetación riparia y con aspectos socio-culturales como 

los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial, el poblamiento y los agentes sociales de 

la cuenca, los cuales contribuyen a las causalidades de la problemática ambiental evidenciada 

en las corrientes hídricas colombianas. 
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2. CAPÍTULO I. Criterios metodológicos para 
valoración ambiental de corrientes hídricas de 
la zona andina colombiana  

 

En este Capítulo se realizará un análisis general de los instrumentos de política relacionados 

con el recurso hídrico continental en Colombia, con el fin de dilucidar los vacíos y posibilidades 

existentes respecto a la incorporación del enfoque de restauración de ríos 

Seguidamente se expondrán los criterios para la valoración ambiental de corrientes hídricas 

de la zona andina colombiana, agrupados en las condiciones hidrológicas, geomorfológicas, 

ecosistémicas y socio-culturales, seleccionados a partir de revisión teórico-metodológica. Los 

tres primeros criterios permitirán conocer los síntomas de la problemática ambiental o 

ȰÐÒÏÂÌÅÍÁÓ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÅÓ ÐÕÎÔÕÁÌÅÓȱ ÄÅ ÌÁ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅ ÈþÄÒÉÃÁ ÏÂÊÅÔÏ ÄÅ ÅÓÔÕÄÉÏȠ ÅÌ ÃÕÁÒÔÏ ÃÒÉÔÅÒÉÏ 

posibilitará el conocimiento de las causas estructurales de la problemática ambiental presente 

en la corriente hídrica, es decir, los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que 

han llevado al sistema fluvial a su estado actual. 

 

2.1 Aspectos político -institucionales  
 

,Á ÃÏÎÓÏÌÉÄÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ȰÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÁÌÉÄÁÄ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌȱ ÅÎ #ÏÌÏÍÂÉÁ ÈÁ ÓÉÄÏ ÕÎ ÐÒÏÃÅÓÏ ÃÌÁÖÅ ÅÎ 

la gestión de los recursos hídricos: desde los instrumentos de política cuando con el Decreto 

1381 de 1940 se dieron los primeros lineamientos para el manejo del agua, hasta la actual 

Ȱ0ÏÌþÔÉÃÁ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÐÁÒÁ Ìa Gestión Integral del Recurso Hídricoɀ0.')2(ȟ ςπρπȱȟ ÅÎ ÄÏÎÄÅ ÓÅ 

establecen metas como las de generar el Plan Hídrico Nacional en un horizonte de 12 años y la 

política CONPES para integrar los sectores productivos; asimismo desde las instituciones, 

cuando se estableció la División de Recursos Naturales dentro del Ministerio de Agricultura en 

1952 y posteriormente el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INDERENA como Agencia 

del mismo Ministerio en el año 1968 (MAVDT, 2010a; Carrizosa, 2008; Mance, 2008), para 

ejercer entre otras funciones las relacionadas con el manejo de los cuerpos de agua, hasta el 
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actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS con una Dirección de Gestión 

Integral de Recurso Hídrico incorporada dentro de su estructura organizacional (MADS, 

2013a). Se observa en este sentido, que el manejo de los recursos hídricos en el país ha venido 

adquiriendo una importancia cada vez más creciente y al parecer, un dimensionamiento más 

integral, posibilitando la incorporación de nuevas ideas y conceptos. 

 

Actualmente para lograr una gestión integral del recurso hídrico continental en Colombia el 

MADS ha dispuesto de diferentes instrumentos, a saber: Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas-POMCA, Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas y/o Acuíferos-

PMAMyA, Planes para el Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH, Reglamentación de Usos 

del Agua y Vertimientos, Delimitación y Reglamentación de Rondas Hídricas y Comisiones 

Conjuntas MAVDT (2011b). La restauración de ríos como nuevo enfoque, puede posibilitar la 

adecuada implementación de estos instrumentos en los distintos niveles territoriales, 

proporcionando un soporte conceptual y metodológico que permita una mejor comprensión 

de los sistemas fluviales y los diferentes aspectos relacionados, los cuales no son solamente 

hidrológicos y socio-culturales sino también geomorfológicos y ecosistémicos, 

complementando así la visión dada desde los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento de calidad y cantidad del recurso hídrico. La Tabla 1 expone 

más detalles de cada instrumento.  

 

En general, la compatibilidad de la restauración de ríos con la PNGIRH se visualiza en que la 

primera tambiïÎ ÐÒÏÐÅÎÄÅ ÐÏÒȡ ȰρɊ asegurar y regular naturalmente la oferta del recurso, 2) 

optimizar la demanda considerando no solo los usos antrópicos, 3) minimizar la contaminación 

apoyándose también en los procesos naturales y 4) prevenir los riesgos asociados a la oferta del 

recurso, e incluso más allá, entendiendo el riesgo como amenaza-vulnerabilidad de la 

poblaciónȱ2 (Franco, 2011b).  

                                                
2 Franco (2011b) resalta en cursiva las disposiciones de la PNGIRH en Colombia y en subrayado los 

complementos y argumentos de su autoría para incorporar los conceptos de restauración de ríos. 
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Tabla 1. Instrumentos para la GIRH en Colombia 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA 

El Decreto 1640 de 2012 definió la estructura jerárquica para la aplicación de los instrumentos de 

planificación para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del país, siendo desde el nivel 

superior al inferior como sigue:  

1. Planes Estratégicos para las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas. 

2. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico en 42 Zonas Hidrográficas del país.  

3. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA, en 329 Subzonas Hidrográficas 

o su nivel subsiguiente.  

4. Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas-PMAM, en las cuencas de nivel inferior al del nivel 

subsiguiente de la Subzona Hidrográfica.  

5. Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 

Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH Reglamentación de Usos del Agua y Vertimientos 

Orientado a garantizar las condiciones de 

equilibrio entre los usuarios y la demanda de los 

cuerpos de agua, no solo como fuente 

abastecedora, sino como fuente receptora de sus 

descargas líquidas. El principal aporte es la fijación 

de objetivos de calidad del recurso hídrico de 

acuerdo con un uso deseado y establecido. 

Mediante el Decreto 3930 de 2010 se establecen 

unos criterios mínimos para la priorización de las 

corrientes en donde se va a aplicar. 

Busca una mayor eficiencia y efectividad en los 

procesos de asignación de caudales para el uso del 

recurso o el permiso de verter aguas residuales en el 

medio natural, considerando todos los usos, todas las 

necesidades y todos los actores; en el marco del 

concepto de GIRH se deberá preferir la 

Ȱ2ÅÇÌÁÍÅÎÔÁÃÉĕÎȱ ÐÏÒ ÅÎÃÉÍÁ de la concesión o el 

permiso de vertimiento usuario por usuario. 

Delimitación y Reglamentación de las Rondas 

Hídricas 
Comisiones Conjuntas 

Se reglamentan como tal en la Ley 1450 de 2011. 

Las falencias jurídicas han hecho que se carezca de 

una adecuada definición técnica, que hace que las 

rondas hídricas continúen siendo utilizadas en 

usos no coherentes con la categoría de manejo de 

protección, preservación o restauración; por ello 

se propone como fundamento conceptual la 

funcionalidad del sistema fluvial, pues a través de 

la ronda el sistema puede cumplir con sus 

funciones hidrológicas, geomorfológicas y 

ecosistémicas. 

Integradas por dos o más CAR`s que comparten una 

cuenca hidrográfica o un ecosistema, tienen por 

objeto concertar, armonizar y definir políticas para el 

manejo ambiental correspondiente. 

 

Fuente: MADS (s.f.); MAVDT (2010b); MAVDT (2011b) y MADS y U.N. Colombia Sede Medellín (2012)
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De los instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico se puede decir que la 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas es la de mayor relevancia, pues se constituye 

en un determinante para las disposiciones generales de los demás ordenamientos 

administrativos ambientales, los Planes de Ordenamiento Territorial -POT, la planificación 

sectorial y los Planes de Gestión Ambiental Regional-PGAR y Planes de Acción de las 

Autoridades Ambientales (MAVDT, 2011b) y considerando los tres procesos transversales a 

las fases y actividades de los POMCA, es decir, la gestión del riesgo, la implementación de 

estrategias de participación y la gestión de información, es necesario destacar que la 

restauración de ríos puede articularse con estos dado que: 

 

¶ En cuanto a gestión del riesgo, uno de los objetivos de la restauración de ríos es la 

disminución del riesgo hidráulico, evitando y disminuyendo la vulnerabilidad de 

personas y bienes, procurando restablecer el equilibrio geomorfológico, limitando las 

clásicas intervenciones de protección-regularización y permitiendo convivir con el 

riesgo (Franco, 2011a).  

¶ A su vez incorpora la participación social, incluso desde la valoración ambiental, pues 

busca conseguir información de la historia del río a través de los ribereños o 

conocedores del lugar, con el fin de complementar los análisis realizados sobre la 

información secundaria y de campo obtenida, así como otorgarle la importancia debida 

a la participación pública en el proceso de diagnosis de los cursos hídricos; según 

CIREF (2010) la participación pública activa es de relevancia, puesto que desde 

siempre los sistemas fluviales han sido ejes de comunicación entre núcleos habitados, 

fuente de recursos y motivo de conflictos por su ocupación y uso, por lo que si se 

pretende restaurar o rehabilitar un tramo fluvial ha de lograrse que quien vive o 

disfruta del territorio vertebrado por el río, sienta como suyo el proyecto y participe. 

¶ También dimensiona la importancia de la gestión de la información, en el sentido que 

parte de la recopilación de datos para el proceso de valoración ambiental y recomienda 

criterios metodológicos a tener en cuenta dentro de este proceso, pues debe haber un 

soporte científico para establecer la condición de referencia del río (González y García, 

2007); además buscar incorporar dentro de la participación pública activa los sectores 

académico-investigativo, privado y público relacionados con el sistema fluvial (CIREF, 

2010), los cuales podrían proporcionar información existente sobre el río y enlazar 

plataformas de difusión y administración de la información. 
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Sin embargo, considerando el enfoque de la restauración de ríos, sería importante articular a 

la PNGIRH otros instrumentos que permitan no solo mayor integralidad en el entendimiento y 

manejo de los sistemas fluviales, sino también una mayor coherencia y complementariedad 

entre los diferentes ordenamientos administrativos ambientales aplicables en el país con el fin 

de lograr una adecuada conservación y gestión de los ríos, estos son: 

 

¶ La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos-

PNGIBSE, a la cual el MAVDT (2010c) la configura como una política sombrilla 

ambiental para las demás políticas ambientales colombianas y como política base 

intersectorial. Adicionalmente, MADS (2012a) plantea que la estructuración ecológica 

del territorio deberá ser orientada por los Planes Regionales de Acción en 

Biodiversidad-PRAB, los cuales a su vez deberán ser la base para los instrumentos de 

planificación de las Autoridades Ambientales y para los POMCA especialmente en lo 

relacionado con la protección del ciclo de regulación hídrica, así, finalmente constituir  

los determinantes ambientales del ordenamiento territorial a nivel municipal. 

¶ El Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y 

Recuperación de Áreas Disturbadas (MADS, 2012b) y las guías metodológicas de 

soporte existentes:  

o Guía Metodológica de Restauración de Ecosistemas a partir del Manejo de la 

Vegetación (MAVDT, 2003). 

o Guías Técnicas para la Restauración Ecológica de Ecosistemas (MAVDT y 

ACCEFYN, 2010). 

¶ El Plan Nacional de Investigación y Monitoreo de Áreas Protegidas de Colombia-

PNIyMAPC desarrollado en el marco del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas-PASINAP de Colombia 2010-2020, el cual define como una de sus cinco 

ÐÒÉÏÒÉÄÁÄÅÓ ÔÅÍÜÔÉÃÁÓ ÌÁ ȰÒÅÐresentatividad de los sisÔÅÍÁÓ ÁÃÕÜÔÉÃÏÓ ÃÏÎÔÉÎÅÎÔÁÌÅÓȱ 

debido a que con los actuales instrumentos político-legislativos colombianos (entre 

ellos la PNGIRH), no se han podido controlar y revertir los procesos de deterioro a los 

que estos sistemas se ven sometidos, evidenciándose desde el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas-SINAP la necesidad de incorporarlos en las prioridades nacionales y 

objetivos de conservación (Guerra, et. al, 2013). Para lo anterior, el PNIyMAPC propone 

diferentes elementos de discusión, requerimientos de investigación y monitoreo y 

aportes conceptuales y metodológicos, los dos últimos de acuerdo con dos casos de 
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estudio: inclusión de ecosistemas acuáticos como objetos de conservación en áreas 

protegidas de la Amazonia (Trujillo et. al, 2013) y priorización de áreas de 

conservación y manejo de ecosistemas de agua dulce en la cuenca del río Magdalena ɀ 

Cauca (Téllez et. al, 2013). La Tabla 2 detalla más sobre el tema. 

¶ Otras Políticas/Planes existentes en Colombia para diferentes temáticas, tales como: 

Fauna Silvestre, Bosques, Ordenación Forestal, Humedales Interiores, Especies 

Migratorias, Control de Incendios Forestales, Especies Amenazadas, Control del 

Tráfico Ilegal de Especies, Ecosistemas de Alta Montaña y Lucha contra la 

Desertificación y Sequía (MADS, 2012a). 

 

La Figura 1 expone en el marco del enfoque de restauración de ríos, la articulación de políticas, 

planes y guías metodológicas en Colombia para la gestión integral del recurso hídrico-GIRH y 

de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos-GIBSE. 
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Tabla 2. Representatividad de ecosistemas acuáticos continentales en el PNIyMAPC 

Elementos de discusión Requerimientos de investigación y monitoreo 

¶ Los planes nacionales y regionales que identifican áreas críticas 

para la conservación deben incluir componentes 

representativos de la biodiversidad de agua dulce. 

¶ Los modelos para la identificación y clasificación de los 

sistemas ecológicos acuáticos continentales que existen en el 

país deben integrar variables abióticas (régimen hidrológico y 

aspectos geomorfológicos), bióticas, socio-culturales y los 

posibles impactos por minería y megaproyectos de 

infraestructura. 

¶ Teniendo en cuenta que proponer nuevas categorías es jurídica 

y normativamente más complejo, es necesario potenciar el 

tema de conservación y uso de los sistemas acuáticos desde las 

categorías existentes (Decreto 2372 de 2010). 

¶ Se deben promover las figuras de sitio Ramsar y Reserva de 

Biósfera en el sistema de categorías, pues cuentan con el 

reconocimiento internacional. 

¶ Atributo de conectividad 

¶ Composición y estructura biótica 

¶ Régimen hidrológico (estacionalidad) 

¶ Hábitats físicos (heterogeneidad) 

¶ Oferta de energía 

¶ Calidad del agua 

¶ Uso de los recursos 

¶ Umbrales de resiliencia ecosistémica 

¶ Visión de integridad ecológica 

¶ Cuenca hidrográfica como unidad de análisis 

¶ Estrategias y figuras de manejo de ecosistemas, más que de una 

sola especie 

¶ Línea base de procesos en marcha en cada una de las grandes 

cuencas y acceso a la información 

¶ Análisis de categorías y figuras de conservación existentes 

¶ Metodologías estandarizadas para su identificación 

Fuente: Guerra et. al (2013) 
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Figura 1.Articulación en el marco de la restauración de ríos entre los instrumentos para la GIRH y la GIBSE 

 

Fuente: MAVDT, 2003; MAVDT y ACCEFYN (2010); MAVDT (2011b); MADS (2012a) y Guerra et. al (2013) 
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2.2 Condiciones hidrológicas de la corriente hídrica  
 

Valorar las condiciones hidrológicas de una corriente hídrica debe ser la primera tarea e 

incluso se puede decir que es la más importante dentro de la diagnosis de problemas y 

potencialidades de un río, puesto que solo garantizando la oferta necesaria de agua, la buena 

calidad de la misma y la conectividad fluvial desde el nacimiento hasta la desembocadura, 

entre el cauce y las llanuras de inundación y entre el lecho y el nivel freático, el sistema podrá 

seguir prestando los servicios ecológicos y socio-económicos que se le atribuyen y demandan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben revisar los siguientes aspectos: 

¶ Régimen natural de caudales, el cual basado en un periodo representativo de años 

permitirá conocer la oferta de agua en términos de variabilidad temporal y espacial. 

¶ Calidad del agua, fuentes de contaminación puntual y difusa y formas de evaluarla. 

¶ Conectividad hidrológica en su dimensión longitudinal, transversal y vertical. 

2.2.1 Régimen natural de caudales  
 

El régimen natural de caudales es el principal condicionante de la integridad ambiental de un 

río, que de alterarse perturbaría ecosistemas aledaños, modificaría procesos vitales de la 

biodiversidad acuática y ribereña y facilitaría la proliferación de especies invasoras. Cada 

sistema fluvial y cada tramo de río posee un régimen de caudales propio del cual la comunidad 

científica ofrece una opinión generalizada sobre los aspectos de éste que poseen mayor 

significación y por ende deben ser tenidos en cuenta a la hora de proyectar cualquier 

evaluación, estos son magnitud, frecuencia, estacionalidad, duración y tasas de cambio de los 

caudales (Gonzáles y García, 2007; Franssen et. al, 2007; Martínez y Fernández Yuste, 2008; 

Yongxuan et. al, 2009; Mazouz et. al, 2013; Rolls y Arthington, 2014). 

La magnitud determina la disponibilidad general de agua en el ecosistema; la frecuencia es 

aquella con la que un evento se produce en un intervalo de tiempo dado, indicativa de la 

variabilidad del régimen de caudales y condicionante de la dinámica geomorfológica y 

ecológica y por ende de sus diversidades; la estacionalidad es la regularidad con que un evento 

acontece en una época determinada del año, siendo un aspecto estrechamente vinculado y en 

sincronía con los ciclos de vida de las especies; la duración está asociada al intervalo de tiempo 
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en que se producen unas determinadas condiciones de flujo, en situaciones extremas de 

avenidas y sequías, estando íntimamente ligada a los umbrales de resiliencia de las diferentes 

especies y finalmente, las tasas de cambio hacen referencia a la rapidez con la que se producen 

los cambios de unas magnitudes a otras, afectando la capacidad de respuesta de la biota (Lytle 

y Poff, 2004; Martínez y Fernández Yuste, 2008).  

Magdaleno (2012) dice que para obtener el régimen natural de caudales de un río existen 

aplicaciones informáticas libres que permiten realizar este análisis de una manera sencilla y 

estructurada:  

¶ Los IHA-Índices de Alteración Hidrológica de Richter, son uno de los índices más 

empleados y recomendados (González y García, 2007; Martínez y Fernández Yuste, 

2008; Yongxuan et. al, 2009) porque contemplan los cinco componentes del régimen 

de caudales (Crisci et. al, 2012) y ya han sido aplicados en Colombia tal como se 

mencionará más adelante.  

¶ Los ELOHA-Límites Ecológicos de la Alteración Hidrológica, que surgieron a mediados 

del año 2000 al comenzarse a trabajar sobre las respuestas ecológicas a diferentes 

tipos de alteración hidrológica y las adaptaciones biológicas a la variabilidad histórica 

de los caudales, razón por la cual la comunidad global en torno al tema de caudales 

ambientales la ha venido adoptando en los últimos años (Poff y Mathews, 2013). 

Igualmente se ha desarrollado otra metodología en el marco de ELOHA para el Manejo 

Sostenible de las Alteraciones Hidrológicas, SUMHA por sus siglas en inglés, que 

introduce las ciencias sociales como parte esencial de la evaluación, incluyendo el 

análisis de los sistemas de gobierno y gestión pues estos interactúan con el diseño e 

implementación de las políticas (Pahl-Wostl et. al, 2013) y por tanto, con el 

establecimiento de los regímenes hidrológicos y caudales ambientales. 

¶ Los IAHRIS- Índices de Alteración Hidrológica en Ríos son una adaptación de los IHA 

de Richter a las condiciones de España, en donde se reduce la cantidad de parámetros 

analizados, se proveen indicadores diferenciados para año húmedo, medio y seco y se 

otorga información de aportaciones anuales, mensuales y de eventos extremos 

(Martínez y Fernández Yuste, 2008). 
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En Colombia se emplean dos indicadores que sintetizan las características del régimen 

hidrológico en las cuencas hidrográficas, el Índice de Aridez-IA y el Índice de Retención y 

Regulación Hídrica-IRH. De otro lado, el cálculo espacializado de escorrentía y rendimiento 

hídrico para año medio, seco y húmedo que se presentó en el Estudio Nacional del Agua del 

año 2010 da indicios generales del régimen existente en las diferentes regiones del país 

(IDEAM, 2010; MADS, 2013a).  

En el caso de caudales ambientales se han empleado diferentes metodologías para su 

estimación, publicadas del año 2000 al 2013, a saber: el Caudal Mínimo para el Sostenimiento 

de Ecosistemas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, la 

reducción por caudal ecológico de la metodología para determinar el Índice de Escasez para 

Aguas Superficiales actualmente denominado Índice de Aridez del antes Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, la metodología propuesta para la 

Estimación del Caudal Ecológico de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello-SECAB, 

la Metodología para la Estimación de Caudales Ambientales en Proyectos Licenciados de la U.N. 

Sede Bogotá y MAVDT con su más reciente versión publicada por el MADS en el año 2013 y, la 

Propuesta Metodológica de Cálculo de Caudal Ambiental para Ríos Pequeños y Quebradas-

IDEAM (Dies y Ruiz, 2007; Redondo y Rodríguez, 2011; MADS s.f.; MADS, 2013b).  

No obstante, únicamente la metodología definida por U.N. Sede Bogotá y MAVDT contempla 

objetivos similares a las metodologías internacionales como los IHA, incorporándola incluso 

como paso sexto, presentando valores de caudal ambiental para cada mes del año y buscando 

representar de mejor manera el régimen natural de caudales; las demás metodologías de 

estimación de caudales, si bien proporcionan mayor facilidad para el cálculo, sobre todo para 

el caso de corrientes con escasa información, no se recomiendan ya que proponen un único 

valor de caudal ambiental para el año, que no refleja la hidrología real del cuerpo de agua 

(Redondo y Rodríguez, 2011; MADS, 2013b). El manejo integral de los ríos que se está 

promoviendo en Colombia debe cimentarse en unos regímenes de caudales ambientales que 

posibiliten un aprovechamiento equilibrado de los bienes y servicios que ofrece el medio 

fluvial, pero conservando el patrimonio hidrobiológico y sociocultural, las dinámicas 

geomorfológicas, ecológicas, culturales, recreativas, deportivas y estéticas (Dies y Ruiz, 2007). 

Como avance en el tema de caudales ambientales desde el ámbito institucional el antes MAVDT 

organizó con el apoyo del Programa Iniciativa del Agua y la Naturaleza-WANI de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN un curso corto en el año 2010, con 
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el fin de trabajar en la reglamentación respectiva; en el evento participaron con presentaciones 

de diferentes experiencias a nivel internacional el Gobierno de Chile, Institut de recherche 

pour le développement-IRD, UICN Sur, UICN Mesoamérica, The Nature Conservancy, a nivel 

nacional MAVDT, IDEAM y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. Sin 

embargo, pese a la propuesta presentada para reglamentación de caudal ambiental en 

proyectos licenciados, corrientes instrumentadas y corrientes no instrumentadas (MAVDT, 

2010d), a la fecha no se ha expedido la norma relacionada, solo se tiene incluida la definición 

ÄÅ ÃÁÕÄÁÌ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌ ÅÎ ÅÌ $ÅÃÒÅÔÏ σωσπ ÄÅ ςπρπ ÃÏÍÏȡ ȰÖÏÌÕÍÅÎ ÄÅ ÁÇÕÁ ÎÅÃÅÓÁÒÉÏ ÅÎ 

términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los 

ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socio-económicas de los usuarios 

ÁÇÕÁÓ ÄÅÂÁÊÏ ÄÅ ÌÁ ÆÕÅÎÔÅ ÄÅ ÌÁ ÃÕÁÌ ÄÅÐÅÎÄÅÎ ÔÁÌÅÓ ÅÃÏÓÉÓÔÅÍÁÓȱȢ  

Teniendo en cuenta que en la anterior definición de caudal ambiental se evidencian por lo 

menos tres de los cinco aspectos clave en el régimen hidrológico de un río, es importante 

continuar con el proyecto de reglamentación de caudales ambientales, pues no solo se requiere 

en el caso de proyectos licenciados, o para evaluar los impactos de la agricultura y la 

urbanización, sino también para dar luces a las autoridades ambientales respecto al 

ordenamiento del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas, considerando la explotación de 

los cursos fluviales que se viene dando en el país (Dies y Ruiz, 2007; Redondo y Rodríguez, 

2011; Mazouz et. al, 2013). Otro avance en la materia a resaltar, es que en la metodología que 

se está preparando para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia se expone la 

importancia del régimen de caudales, pues este determina en gran parte el tamaño, forma y 

entorno de cauce, dependiéndose de aspectos como el momento, la duración, la frecuencia y 

magnitud de los caudales circulantes y extraordinarios (MADS y U.N. de Colombia Sede 

Medellín, 2012); incorporando en el país el concepto de régimen de caudales ya no solamente 

en el ámbito académico, sino también en el político-institucional. 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ2ïÇÉÍÅÎ ÎÁÔÕÒÁÌ ÄÅ ÃÁÕÄÁÌÅÓ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ 

ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ 

 

1. Se deberá revisar la información de caudales y/o niveles de la lámina de agua existente para 

la corriente hídrica, intentando tener conclusiones para cuenca alta, media y baja. 

2. De no contarse con series hidrológicas de al menos 15 años (Martínez y Fernández Yuste, 

2008), se deberá complementar la información existente empleando modelación lluvia-

escorrentía con el tipo de modelo (agregado o distribuido) que más se ajuste a la 

disponibilidad y características de los datos de precipitación.  

3. Se podrán emplear aplicaciones informáticas libres como los IHA o los IAHRIS para la 

obtención del régimen de caudales naturales. Los primeros ya han sido utilizados en 

Colombia, los segundos, aunque aún no han sido aplicados en el país, se podrían revisar 

puesto que ofrecen al parecer un análisis más depurado que los IHA. 

4. Se debe tratar de obtener el régimen hidrológico a resolución diaria, según la disponibilidad 

de información; de no poder hacerlo, las aportaciones mensuales exponen un panorama que 

permite visualizar de manera general el régimen de caudales de la corriente. 

5. La obtención del régimen de caudales naturales para una corriente hídrica permitirá contar 

al menos con datos de caudal mensual diferenciados y se podrán observar otros parámetros 

como frecuencia, estacionalidad, duración y tasas de cambio, los cuales podrán ser 

relacionados posteriormente con las condiciones geomorfológicas y ecosistémicas del cauce 

y socio-culturales de la cuenca vertiente. Estos insumos serán a su vez de gran importancia 

para los PORH y/o reglamentación de corrientes en términos de cantidad, planes de manejo 

de ecosistemas fluviales, planes de manejo ambiental de microcuencas y delimitación de 

rondas hídricas, ésta última teniendo en cuenta la debida modelación hidráulica.  
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2.2.2 Calidad del agua 
 

La calidad del agua está en función de condiciones naturales como el drenaje superficial y la 

infiltración en el suelo, así como del uso y ocupación de la cuenca hidrográfica con la 

generación de vertimientos domésticos e industriales, escorrentías agrícolas, mineras y 

urbanas. Los diversos componentes presentes en el agua y que alteran su grado de pureza 

pueden expresarse de una manera amplia y simplificada en términos de sus características 

físicas, químicas y biológicas, dichas características pueden ser traducidas en la forma de 

parámetros de calidad del agua, los cuales generalmente están asociados a un conjunto de 

normas (Von Sperling, 2012; Gazzaz, et. al, 2012). 

Existen básicamente dos formas en las que los contaminantes pueden alcanzar un cuerpo de 

agua: de forma puntual llegando de manera concentrada en el espacio o de forma difusa 

entrando al cuerpo de agua de manera distribuida en parte o toda su extensión; en épocas de 

verano la principal fuente de contaminación son los vertimientos puntuales, en épocas de 

invierno lo son las fuentes difusas (Von Sperling, 2012; Wu y Chen, 2012; Gyawali, et. al, 2013 

a). Generalmente el uso agrícola del suelo tiene una fuerte influencia en el aporte de nutrientes 

como nitrógeno y fósforo a los cuerpos hídricos, considerados como la mayor causa de 

degradación de la calidad del agua superficial atrayendo últimamente una creciente 

preocupación pública; mientras que los usos urbanos e industriales están asociados a 

contaminación orgánica, por nutrientes, por microorganismos y por metales pesados y han 

sido la preocupación tradicional de entidades gubernamentales y de control ambiental 

(Hongmei, et. al, 2014). 

En los países desarrollados hoy día se le presta considerable atención a la contaminación 

difusa puesto que los vertimientos puntuales ya han sido abordados en gran medida; mientras 

que en los países en desarrollo prácticamente está todo por hacer en términos de control de la 

contaminación puntual proveniente de ciudades e industrias, ya que el tratamiento de las 

aguas residuales es limitado y las inversiones en infraestructura que se requieren no han 

seguido el ritmo de crecimiento poblacional y los consecuentes volúmenes de aguas servidas, 

reportándose que apenas un 20-28% de estas aguas son tratadas antes de ser descargadas a 

cursos hídricos (UNESCO-WWAP, 2012; Von Sperling, 2012; Toshio, et. al, 2013).  

Para efectos de evaluación de la calidad del agua en corrientes hídricas, ésta debe relacionarse 

con el régimen de caudales circulante y con los usos del suelo más frecuentes en el entorno del 
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río estudiado, completando su valoración con la descripción de los principales vertidos y focos 

de contaminación puntual que existan en la cuenca, del mismo modo con el análisis del origen 

y forma de llegada a los cauces de la posible contaminación difusa (González y García, 2007). 

Teniendo en cuenta las fuentes de contaminación y la forma de evaluarlas, se podrá 

dimensionar el estado del cuerpo de agua y los usos del recurso, así direccionar las medidas 

de restauración, pues si se emprenden iniciativas de recuperación del régimen de caudales y 

de las condiciones geomorfológicas de un río sin tener en cuenta los aspectos de calidad 

hídrica, no se logrará la mejora necesaria en la salud del ecosistema (FISRWG, 2001). 

Existen diferentes formas de evaluar la calidad del agua tanto a nivel de vertimientos puntuales 

o difusos, así como a nivel de corrientes superficiales, empleando diferentes parámetros ya sea 

físicos, químicos y/o biológicos, sin embargo, los vertimientos difusos son más difíciles de 

medir que los puntuales, debido a los complejos procesos hidrometeorológicos, bioquímicos y 

la variabilidad espacial involucrados en el transporte y transformación de los contaminantes 

(Wu y Chen, 2012; Gyawali, et. al, 2013a; Fonseca, et. al, 2014). 

Para medir la contaminación aportada por fuentes puntuales, se emplea la medición in situ y 

la recolección de muestras para el posterior análisis en laboratorio de diferentes parámetros 

físico-químicos y microbiológicos, tales como: Demanda Bioquímica de Oxígeno-DBO5, Sólidos 

Totales y sus constitutivos, Coliformes Fecales-CF y Totales-CT, Grasas y Aceites, Sustancias 

Activas al Azul de Metileno-SAAM, Temperatura, Color, Olor, pH, Turbiedad, Fósforo, 

Alcalinidad, Cloruros, Nitrógeno Total y sus constitutivos; llegando a utilizar en el caso de las 

industrias, parámetros más específicos respecto a cada actividad productiva como lo son los 

metales y los microcontaminantes orgánicos (Von Sperling, 2012; IDEAM, s.f.).  

En lo concerniente a la valoración de la contaminación difusa, en la literatura más actualizada 

se encuentra el empleo del modelo hidrológico SWAT de libre acceso desarrollado por 

Agricultural Research Service-USDA-ARS y Texas A&M AgriLife Research, el cual tiene como 

fin explorar los efectos del clima y las prácticas de uso del suelo en el agua, los sedimentos y 

los rendimientos químicos agrícolas (Wu y Chen, 2012). Aunque en Latinoamérica se ha 

empleado este modelo en países como Venezuela, Brasil, México, Argentina y Colombia para 

estimar caudales y producción de sedimentos en cuencas agrícolas (Salas et. al, 2014; Galharte, 

et. al, 2014; Kraemer et. al, 2011; Sevilla, et. al, 2009; Díaz-Granados, et. al, 2005), es necesario 

profundizar la investigación en el potencial que tiene el modelo para estimar la contaminación 

difusa aportada, en comparación con la de tipo puntual (Kraemer et. al, 2011); para ello se 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

25 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

podrían revisar los últimos trabajos realizados: con una versión extendida del modelo hacia 

cuencas de pequeña escala a través de la aplicación SWEM, con experimentos de campo y 

simuladores de lluvia y con estimaciones realizadas  a partir de cargas per capita de nutrientes 

como Fósforo y Nitrógeno para diferentes actividades ganaderas y agrícolas (Zhenyao, et. al, 

2014; Chansheng, et. al, 2014; Ruimin, et. al, 2014; Wei, et. al, 2014; Fonseca, et. al, 2014); 

también se pueden revisar los trabajos realizados con otras aplicaciones informáticas que 

pueden ser de utilidad tales como HSPF and SHETRAN/ GOPC e  and INCA-P (Shore, et. al, 

2013).  

Para el caso de las corrientes superficiales, tradicionalmente se han empleado índices de 

contaminación basados en diferentes parámetros físico-químicos, determinados in situ o en 

laboratorio, puesto que ningún parámetro de manera individual puede expresar 

suficientemente la calidad del agua de un cuerpo hídrico. Un índice es un número sin unidades 

que asigna un valor a un conjunto agregado de parámetros medidos y describe la condición en 

una localización particular y tiempo específico (Gazzaz, et. al, 2012; Calvo y Mora, 2012), 

también puede ser representado por un rango, una descripción verbal, un símbolo o un color 

(Fernández y Solano, 2008). 

Así, diferentes organizaciones de varias nacionalidades involucradas en el seguimiento y 

control del recurso hídrico, han usado de manera regular índices físico-químicos, por lo que al 

menos 30 índices de calidad de agua son de uso común alrededor del mundo y consideran un 

número de variables que van de 3 a 72, pero prácticamente todos ellos incluyen por lo menos 

3 de los siguientes parámetros: O2, DBO5 y/o DQO, NH4-N, PO4-P, NO3-N, pH y sólidos totales 

(Fernández y Solano, 2008). Orientados al empleo del agua para consumo humano se pueden 

citar el Índice NSF (Estados Unidos) y el Índice UWQI (Comunidad Europea) como los más 

usados, a nivel latinoamericano el desarrollado en México Índice INDIC-SEDUE basado en el 

de DINIUS y en Brasil el ICA-CETESB que adaptó el Índice NSF a condiciones tropicales 

(Samboni, et. al, 2007), se debe resaltar que el DINIUS aunque también contempla este uso, 

tiene en cuenta además otros como la agricultura, pesca, industria y recreación (González, et. 

al, 2013). 

Contando con datos sistemáticos sobre parámetros físico-químicos y microbiológicos se 

pueden desarrollar modelaciones de calidad del agua que permitan inferir posibles escenarios 

futuros, así como tomar decisiones relacionadas con la planificación, la reglamentación, la 

administración, el control y el monitoreo de los cuerpos de agua. Existe una amplia gama de 
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modelos, los cuales se seleccionan de acuerdo con las necesidades, la legislación y la capacidad 

de implementación, siendo los software más ampliamente usados: SIMCAT, TOMCAT, QUAL2K, 

QUASAR, MIKE-11 e ISIS; la mayoría de las aplicaciones están diseñadas para modelar 

parámetros tradicionales como son DBO5, NH4 y OD, sin embargo, el modelo más usado es 

QUAL2K por ser un software libre y estar asociado a gran disponibilidad de literatura para su 

implementación (Cox, 2003; Castro, 2006).  

No obstante, dada la complejidad y relativamente costosa implementación del modelo 

QUAL2K, es importante considerar modelos más simplificados, los cuales si son usados con 

responsabilidad y criterio, permiten tomar decisiones idóneas y costo-efectivas. Uno de estos 

es el Modelo Streeter and Phelps, el cual se identifica como uno de los recomendados por 

agencias internacionales para la gestión eficaz de los recursos hídricos en los países en vía de 

desarrollo, aplicable a cuerpos de agua lóticos (Castro, 2006). 

Otra herramienta útil referenciada por diversos autores para el manejo de múltiples datos 

físico-químicos y biológicos y/o de índices de calidad del agua son las Redes Neuronales 

Artificiales-2.!ȱȠ ïÓÔÁ ÅÓ ÕÎÁ ÔïÃÎÉÃÁ ÄÅ ÁÎÜÌÉÓÉÓ ÄÅ ÄÁÔÏÓ ÅÍÐþÒÉÃÏÓ ÕÓÁÄÁ ÅÎ ÄÉÆÅÒÅÎÔÅÓ 

aplicaciones de modelación y previsión no solo en temáticas de calidad del agua, sino también 

en caudales y modelación lluvia-escorrentía, constituyéndose cada vez más en una alternativa 

útil ante los tradicionales métodos estadísticos multivariados que implican largos cálculos, 

errores involuntarios, suposiciones de normalidad y dependencia lineal entre las variables 

analizadas, generando de paso resultados más rápidos, fiables y representativos de un 

ecosistema fluvial (Rodríguez, 2008; Gazzaz, et. al, 2012). 

Un aspecto a resaltar es que los estudios de calidad del agua han evolucionado desde basarse 

solamente en la química hasta considerar una evaluación más completa de los ecosistemas 

acuáticos, por lo que cada vez se profundiza más sobre el tema (Beyene et al., 2009). Así se 

vuelve necesaria la complementariedad entre las valoraciones físico-químicas y las biológicas, 

pues los índices hidrobiológicos muestran la perturbación del equilibrio ecológico, la 

integración de numerosos factores ambientales y la sostenibilidad del ecosistema, mientras 

que la medida química expone las concentraciones de los contaminantes y por ende la 

identificación de sus fuentes (Samboni, et. al, 2007; Fernández y Solano, 2008; Li, et. al, 2010). 

Las valoraciones biológicas de calidad del agua están basadas en la observación de especies 

bioindicadoras, los macroinvertebrados son quizás los más empleados, pero las macrófitas, el 
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perifiton con las diatomeas como organismo más utilizado y los peces, son requeridos por 

ejemplo en la Directiva Marco Europea del Agua, incluso se han generado ejercicios de 

intercalibración de métodos entre países de esta región para fines comparativos (Królak, et. al, 

2009; Li, et. al, 2010; Almeida, et. al, 2014). 

Tanto el perifiton como los macroinvertebrados permiten observar cambios en la calidad del 

agua superficial en el corto plazo, mientras que los peces lo permiten en el largo plazo (Li, et. 

al, 2010). En lo referente a las diatomeas que a diferencia de los macroinvertebrados y peces 

se desarrollan en una gran variedad de ambientes hídricos, su estudio ha aumentado para 

tratar de superar las limitaciones encontradas con los otros bioindicadores, incluso son más 

fiables para evaluar altos grados de contaminación como es el caso de los ríos urbanos, ya que 

se encuentran en donde los macroinvertebrados están ausentes (Beyene et al., 2009). 

Respecto a las diferentes técnicas de biomonitoreo éstas se pueden clasificar en: 

¶ Índices de diversidad: Shannon-Wiener, Simpson y Margalef. 

¶ Índices bióticos, que combinan la diversidad con la tolerancia a gradientes 

ambientales:  

o Los de macroinvertebrados y perifition ampliamente usados en países 

europeos: Trent Biotic Index-TBI, Extended Biotic Index-%")ȟ #ÈÁÎÄÌÅÒȭÓ 3ÃÏÒÅ 

System, Biological Monitoring Working Party Score System-BMPW 

(recomendado por la Directa Marco Europea del Agua), Average Score per 

Taxon-!304 Å (ÉÌÓÅÎÈÏÆÆȭÓ "ÉÏÔÉÃ )ÎÄÅØ-HBI. 

o Los de macrófitas: MMOR en Polonia, MTR en Gran Bretaña, IBMR en Francia, 

IVAM en España y TIM en Alemania (Królak, et. al, 2009; Li, et. al, 2010). 

¶ Aplicaciones que representan varios atributos estructurales y funcionales de un 

ecosistema y su sensibilidad a cambios ambientales, por ejemplo el Index of Biotic 

Integrity -IBI basado en peces3. 

¶ Aplicaciones que adoptan análisis estadísticos para predecir patrones de fauna que 

responden a cambios ambientales: RIVPACS-River Invertebrate Prediction and 

Clasification System, AusRivASn-Australian Rivers Assesment System, BEAST-Benthic 

Assesment Sediment y ANNA-Assesment by Nearest Neighbor Analysis. 

                                                
3 Estos índices han sido integrados a la estimación de caudales ambientales. 
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¶ Aplicaciones funcionales, las cuales reconocen que una adecuada caracterización de los 

ecosistemas fluviales requiere información tanto en estructura (patrones) como en 

funciones (procesos), por lo que se emplean los Functional Feeding Groups-FFGs como 

componentes clave del concepto de continuidad fluvial y su aplicación mediante 

índices tales como: Index of Trophic Completeness-ITC y Florida Stream Condition 

Index-FSCI (Li, et. al, 2010). 

 

Sin embargo, la aplicación de cualquiera de los métodos de biomonitoreo de calidad del agua 

mencionados depende del conocimiento de los organismos bioindicadores, de cierta experticia 

técnica y de los recursos disponibles; aunque tienen como ventajas la simplicidad 

metodológica y rapidez de los resultados, se requiere de un amplio conocimiento de la fauna 

así como de la información física y química de los ríos, situación que ya ha sido abordada en 

Europa y Estados Unidos, pero no en países menos desarrollados como los latinoamericanos 

(Gutierrez et. al, 2004; Azrina, et. al, 2006; Li, et. al, 2010). 

___________________________________________________________ 

En Colombia, los esfuerzos respecto a calidad del agua aún se concentran en las problemáticas 

asociadas a los vertimientos puntuales de industrias y redes de alcantarillado municipal, con 

la implementación de mecanismos de comando y control, así como de instrumentos 

económicos como lo son las tasas retributivas, por lo que la evaluación de las fuentes difusas 

de contaminación hídrica se encuentra considerablemente atrasada desde el ámbito político-

institucional, e incluso desde el académico. Para la valoración de calidad del agua en corrientes 

superficiales se ha usado el Índice NSF, el DINIUS y el ICA-CETESB (Montoya, et. al, 2011; 

Samboni, et. al, 2007; González, et. al, 2013), pero el IDEAM como encargado de la materia, ha 

adoptado un índice propio de calidad del agua, el ICA, el cual se ha venido usando en los 

Estudios Nacionales del Agua; también se han aplicado los ICO`s o Indicadores de 

Contaminación desarrollados por Ramírez et. al (1997) para diferentes componentes físico-

químicos y biológicos (Fernández y Solano, 2008; IDEAM, 2010). 

 

En lo que tiene que ver con modelación de calidad del agua el software más empleado cuando 

se cuenta con información histórica es el QUAL2K. También se tiene referencia de aplicación 

de RNA en bioindicación de la calidad del agua con macroinvertebrados en la sabana de Bogotá 

y en el embalse del Muña del municipio de Sibaté, resaltándose las ventajas de la técnica, pues 

el número de interacciones resultantes entre las variables físico-químicas y los organismos 
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acuáticos se constituye en un problema matemático de gran complejidad, donde las RNA 

ofrecen una posibilidad debido a su habilidad para reconocer, clasificar, relacionar patrones y 

relaciones en una serie de datos y su capacidad para hacer inferencias (Gutierrez et. al, 2004; 

Rodríguez, 2008). 

 

En lo referente a bioindicadores se han aplicado índices como el BMPW, modificado y adaptado 

al país teniendo en cuenta el tipo de macroinvertebrados acuáticos establecidos en algunas 

regiones (González, et. al, 2013; Meza et. al, 2012), Índices de Diversidad, Índice de Riqueza 

Total (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera)-EPT (Meza et. al, 2012) y el Promedio de 

Puntuación por Taxón-ASTPT por sus siglas en inglés (Montoya et. al, 2011). 

 

Si bien desde los años 70 se han venido empleando los macroinvertebrados para determinar 

la calidad del agua, los trabajos de identificación de la biodiversidad acuática en general han 

sido fragmentarios y con poca continuidad en el tiempo (von Hessberg, et. al, 2009; Montoya 

et. al, 2011). El perifiton se ha investigado desde hace 40 años y como uno de los avances se 

tiene que en el ensamble algal perifítico tanto en los ambientes lóticos, como en los embalses 

y en los sistemas acuáticos de páramos colombianos, se encuentra dominancia de diatomeas 

pero también se observaron clorofíceas, cianofíceas y euglenofíceas; sin embargo, el 

conocimiento del perifiton se encuentra en un estado preliminar, ya que no hay personal 

científico dedicado a su exploración, descripción y publicación, las investigaciones en su 

mayoría corresponden a trabajos de grado de estudiantes y no a campañas de monitoreo 

permanentes en los sistemas acuáticos y existe mucha información que no está disponible para 

la circulación científica ya que se encuentra en los centros de documentación de las 

Corporaciones Ambientales (Montoya y Aguirre, 2013). 

 

2ÅÓÐÅÃÔÏ Á ÍÁÃÒĕÆÉÔÁÓ ÅÎ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄÅ ÄÁÔÏÓ ÄÅ ÒÅÖÉÓÔÁÓ ÃÉÅÎÔþÆÉÃÁÓ ÌÁÔÉÎÏÁÍÅÒÉÃÁÎÁÓ Ȱ3ÃÉÅÌÏȱȟ ÓÅ 

encontraron 12 publicaciones que van desde el año 2010 al 2014, haciendo referencia a las 

funciones de remediación de aguas residuales y ampliación de conocimiento en regiones 

específicas, sin observarse una relación directa con los sistemas de biomonitoreo de la calidad 

del agua. Igual sucedió para peces con las 98 publicaciones encontradas en revistas científicas 

colombianas desde el año 2010 al 2013, en donde el tema más relacionado que se encontró fue 

la evaluación de contaminantes particulares en estas especies. 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ#ÁÌÉÄÁÄ ÄÅÌ ÁÇÕÁ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ 

ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberán identificar para cuenca alta, media y baja los usos del suelo presentes en la cuenca 

drenante y a partir de esto las fuentes de contaminación puntuales y difusas. En lo posible 

será importante geo-referenciar esta información. 

2. Se deberá revisar la información existente sobre caracterización físico-química y/o biológica 

de calidad del agua superficial y de los vertimientos puntuales hacia el cuerpo hídrico, 

intentando tener conclusiones para cuenca alta, media y baja. Para el caso de los vertimientos 

puntuales determinar además las cargas contaminantes aportadas. 

3. Se deberá implementar en lo posible una modelación de la contaminación difusa aportada, 

de no poderse realizar esta actividad, se recomienda determinar per cápita de cargas 

contaminantes de materia orgánica, sólidos y nutrientes, por área de suelo en determinado 

uso: agrícola, pecuario, forestal, urbano y/o minero.     

4. Con base en la información de calidad del agua superficial calcular índices físico-químicos y 

biológicos de calidad del agua que permitan priorizar acciones de manejo: 

¶ ICA, empleado por el IDEAM. 

¶ ICA-CETESB, Índice NSF adaptado a condiciones tropicales. 

¶ DINIUS, el cual está orientado no solo al consumo humano, sino también a otros usos 

del agua. 

¶ Índice BMPW ɀya que ha sido aplicado y adaptado a las condiciones del país- u otro 

bioindicador que sea viable según la información y experticia disponible. 

5. La información de calidad de calidad del agua disponible permitirá modelar la calidad del 

agua para predecir escenarios futuros y orientar acciones de manejo, ya sea mediante la 

implementación del software QUAL2K y/o el Modelo Streeter and Phelps. 

6. La obtención de información de calidad del agua mediante cargas contaminantes aportadas 

a la corriente hídrica por fuentes puntuales y difusas, índices físico-químicos y biológicos y 

modelación compleja o simplificada, permitirá direccionar las acciones de recuperación y/o 

conservación del cuerpo de agua, proporcionando insumos para: los PORH y/o 

reglamentación de corrientes en términos de calidad, planes de manejo de ecosistemas 

fluviales, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo y saneamiento de 

vertimientos, permisos de vertimiento y tasas retributivas por vertimientos puntuales. 
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2.2.3 Conectividad hidrológica  
 

González y García (2007) recomiendan evaluar dentro de las condiciones hidrológicas de una 

ÃÏÒÒÉÅÎÔÅ ÈþÄÒÉÃÁ ÌÁ ȰÃÏÎÔÉÎÕÉÄÁÄ ÆÌÕÖÉÁÌȱ Ù ÌÏÓ ȰÎÉÖÅÌÅÓ ÆÒÅÜÔÉÃÏÓ Ù ÈÕÍÅÄÁÄ ÅÄÜÆÉÃÁȱȟ ÌÏ ÐÒÉÍÅÒÏ 

referido al mantenimiento de los flujos de agua, sedimentos y organismos a lo largo del río 

estudiado, lo segundo por la conexión permanente de los caudales circulantes del río y por el 

régimen de humedad de los suelos riparios. Ollero (2009) habla de la conectividad o 

continuidad en el sentido amplio del sistema fluvial, otorgándole gran importancia en el 

funcionamiento geomorfológico y ecológico, además del valor ambiental y paisajístico, sin 

embargo, para los propósitos del actual documento se propone integrar los anteriores criterios 

ÅÎ ÕÎÏ ÓÏÌÏ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÏ ȰÃÏÎÅÃÔÉÖÉÄÁÄ ÈÉÄÒÏÌĕÇÉÃÁȱȟ ÐÕÅÓ ÁÌ ÈÁÂÅÒ ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÄÏ ÅÌ ÒïÇÉÍÅÎ ÄÅ 

caudales y la calidad de las aguas, solo queda por establecer la dimensión espacial en la que los 

recursos hídricos se transportan sustentando diferentes ambientes: dentro del cauce, en los 

corredores ribereños y en las zonas hiporreicas y subterráneas.  

En el contexto del ciclo del agua y a escala de cuenca hidrográfica la conectividad se refiere a 

la transferencia de materia, energía y organismos mediada por el agua, dentro o entre los 

diferentes elementos del ciclo hidrológico (Bracken, et. al, 2013); a escala del sistema fluvial, 

la cual interesa para la presente tesis, se recoge la conceptualización antes mencionada 

enfatizando en la estructura espacial de la corriente hídrica, es decir, a nivel longitudinal desde 

su nacimiento hasta su desembocadura, a nivel transversal desde el cauce hasta las paredes 

del valle y a nivel vertical enlazando los ambientes superficiales con los hiporreicos y 

subterráneos; características distintivas de los ecosistemas lóticos que requieren una 

comprensión integral basada en el concepto de conectividad (Ward, 1989; Ollero, 2009). Así, 

garantizando la existencia de calidad y cantidad de agua necesaria en el río, así como el espacio 

requerido para su movilidad, se podrán seguir cumpliendo las funciones ecosistémicas, 

geomorfológicas y socioeconómicas que ellos ejecutan (Brunke y Gonser, 1997; Ollero y García, 

2007; Ollero, et. al, 2010; Franco, 2011). 

Con el fin de valorar la continuidad fluvial es necesario realizar un reconocimiento de campo 

y elaborar un inventario de infraestructuras existentes que puedan suponer una barrera física 

para la retención de sedimentos o el tránsito de los organismos; de igual manera revisar la 

interrupción de la corriente debido a regulación de caudales y/o derivaciones de agua directas 

desde el cauce, duración y época de dichas interrupciones, distancia entre pozas, dimensión de 
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la lámina de agua circulante y velocidad de la corriente, tratando de describir las condiciones 

hidráulicas generadas por dichas actuaciones y diferenciándolas de las condiciones naturales 

de la corriente. Estas actividades van a permitir identificar las infraestructuras que suponen 

un obstáculo para la deriva de semillas y macroinvertebrados, el transporte de sedimentos y 

las migraciones de las especies piscícolas. 

A su vez se deben analizar los niveles freáticos que tienen conexión permanente o temporal 

con los caudales circulantes y el régimen de humedad asociado a dichos niveles que presentan 

los suelos riparios a lo largo del año, igualmente valorar hasta qué punto se ha tenido 

alteración por actividades humanas tales como extracción de aguas subterráneas mediante 

bombeos, drenaje de terrenos y canalización de cauces, los cuales pueden producir cambios 

significativos en los caudales de estiaje o en el contenido de humedad de los suelos ribereños, 

vegetación, comunidades biológicas o calidad de las aguas (González y García, 2007). 

La llanura de inundación que refleja la dimensión transversal del sistema fluvial, es también 

uno de los atributos medibles para describir las condiciones del corredor fluvial y las 

relaciones entre el agua sub-superficial y el cauce, aunque se debe considerar que esta varía a 

través de la cuenca y en general la conexión más fuerte se da en las corrientes con lechos de 

grava y llanuras aluviales bien desarrolladas (FISRWG, 2001). 

Si bien se citan los anteriores elementos a tener en cuenta en la evaluación de la conectividad 

hidrológica de una corriente, sería importante disponer además de un índice que valore dicho 

criterio con el fin de estandarizar el proceso y permitir mayor flexibilidad para su posterior 

aplicación en otros cauces naturales. Ordeix, et. al (2012) dice que se han desarrollado muchos 

métodos para evaluar la integridad de las condiciones hidrológicas y morfológicas, pero casi 

ninguno centrado en la conectividad longitudinal de los ríos y aunque ciertos métodos 

aplicados a ríos europeos registran la presencia de obstáculos transversales, como el RHS al 

Reino Unido -y sus adaptaciones posteriores a muchos otros países-, SERCON en Escocia, SEQ-

Physique de Francia, LRS en Alemana, DSHI en Dinamarca o incluso la norma CEN aprobada 

recientemente, éstos no cuantifican el grado en el que los obstáculos afectan la conectividad 

del río para las comunidades bióticas, por ejemplo para los peces, por lo tanto, la única 

herramienta que  superaría estas limitaciones es el Índice de Conectividad Fluvial-ICF 

desarrollado por la Agencia Catalana del Agua en el año 2006, modificado para su mejor 

implementación en el año 2011.  
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Algunos índices de conectividad fluvial se usan solo en el sentido longitudinal de la corriente, 

caso específico de la obstrucción que genera la infraestructura hidroeléctrica y los impactos 

negativos sobre la ictiofauna (Agencia Catalana del Agua, 2006; Sola, et. al, 2011; Grill, et. al, 

2014). Otros autores hacen referencia al sentido transversal del sistema fluvial, aunque 

también relacionando la existencia de represas y sus efectos, con el empleo de índices como el 

Cociente de Conectividad Fluvial, obtenido de la relación entre el número de días de 

inundación dividido por el número de días secos e integrando dicho resultado a las condiciones 

del hábitat ripario (Stevaux, et. al, 2013). El énfasis en los impactos negativos de las represas, 

ÃÏÎÓÔÒÕÉÄÁÓ ÙÁ ÓÅÁ ÐÁÒÁ ÇÅÎÅÒÁÃÉĕÎ ÄÅ ÅÎÅÒÇþÁȟ ÏÐÅÒÁÃÉĕÎ ÄÅ ÁÃÕÅÄÕÃÔÏÓ Ï ȰÒÅÇÕÌÁÃÉĕÎ ÄÅ 

ÁÖÅÎÉÄÁÓȱȟ ÓÅ ÄÅÂÅ Á ÑÕÅ ÅÓÔÅ ÔÉÐÏ ÄÅ ÉÎÆÒÁÅÓÔÒÕÃÔÕÒÁ ÓÅ ÃÏÎÖÉÅÒÔÅ ÅÎ ÅÌ ÍÜÓ ÄÒÁÍÜÔÉÃÏ ÅÊÅÍÐÌÏ 

de la fragmentación de la continuidad fluvial a nivel longitudinal (Ward, 1989; González y 

García, 2007; Ollero y García, 2007). 

Un índice más completo, que permite mayor flexibilidad en su implementación y ajuste a las 

necesidades de determinación de la conectividad hidrológica teniendo en cuenta la 

conceptualización abordada en el actual documento, es el Índice Hidrogeomorfológico-IHG, 

además, para llegar a éste se evaluaron los existentes a nivel europeo, norteamericano y 

australiano, por lo que se puede considerar se realizó un barrido interesante de las 

aplicaciones existentes y su funcionalidad. El IHG considera aspectos de naturalidad del 

régimen de caudales, caudales sólidos, funcionalidad de la llanura de inundación, naturalidad 

del trazado y de la morfología en planta, continuidad y naturalidad del lecho, procesos 

longitudinales, verticales y transversales y elementos del corredor ribereño; todo ello 

mediante descriptores cualitativos a los que se les otorga una valoración cuantitativa que 

permite comparar el estado del río con el de otros sistemas fluviales (Ollero, et. al, 2007; Ollero, 

et. al, 2008; Ollero, 2009). 

Debido a que el IHG considera aspectos de las condiciones geomorfológicas y ecosistémicas 

tratadas más adelante, para los fines del criterio de conectividad hidrológica se deberá ajustar 

teniendo en cuenta la interrupción de la dimensión longitudinal, no solamente con la existencia 

de presas e impactos negativos sobre los peces nativos en el caso que aplique, sino también en 

lo referente a retención de sedimentos y otras infraestructuras transversales que puedan 

ejercer similar presión; considerando la dimensión transversal, con la presencia de 

recubrimientos en concreto o especies vegetales foráneas en las bancas así como la ocupación 

antrópica de llanuras de inundación, antiguos brazos del río y fragmentación del bosque 
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ripario, finalmente, la dimensión vertical, en donde se debe establecer la proporción 

longitudinal del lecho del río que tiene recubrimiento en concreto o si el cauce se encuentra 

canalizado. 

___________________________________________________________ 

En Colombia el criterio de conectividad hidrológica de los ríos no se ha materializado como tal 

en la caracterización de las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico, pues aunque en las guías 

metodológicas para ordenamiento de cuencas y ordenamiento del recurso se habla de la 

necesaria diagnosis en materia socio-natural, dicha información solo es interpretada a la luz 

de indicadores de calidad y cantidad de agua, dejando de lado lo relacionado con los 

sedimentos, el régimen de caudales y la dinámica espacial y de movilidad que requiere un río 

para el trabajo geomorfológico.  

La única restricción respecto a infraestructura que obstaculice la conectividad hidrológica, 

aunque solo en las dimensiones longitudinal y transversal, es el licenciamiento ambiental de 

las presas hidroeléctricas o multipropósito, supeditando el otorgamiento a la acción de 

garantizar los caudales ambientales; este licenciamiento no tiene en cuenta la retención de 

sedimentos y su descarga intempestiva con los efectos negativos que conlleva para el 

ecosistema fluvial y el equilibrio geomorfológico, tampoco se consideran las reales 

implicaciones de laminación de las avenidas, las cuales no permiten la debida continuidad 

entre el cauce, las bancas, las llanuras de inundación y los ecosistemas ribereños. 

Por otro lado se tiene la ejecución desenfrenada de estructuras y obras civiles que intentan 

brindar protección ante el riesgo de avalancha, inundación y/o socavación de orillas o facilitar 

la extracción de agua de los acuíferos, obras que han sido entendidas en general con objetivos 

benéficos, pero la experiencia ha mostrado que los resultados a largo plazo degradan el 

ambiente y por ende deprimen los beneficios deseados (IDEAM, 2001, Franco, 2011). Es de 

considerar que estas obras civiles, a excepción de las represas, se desarrollan con permisos de 

ocupación de cauce y/o concesión de aguas sub-superficiales como parte de los instrumentos 

de comando y control con que cuentan las Autoridades Ambientales, sin embargo, los tiempos 

que se requieren para dichos trámites no son compatibles con los tiempos de diseño y 

construcción de las obras, que para el caso de las de ocupación de cauce están enmarcadas 

generalmente en situaciones de contingencia, por lo que no se pueden revisar y analizar 

cuidadosamente las implicaciones sobre el sistema fluvial, además de que no se cuenta con la 
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información y capacidad técnica para ello, dando lugar a la masiva canalización de ríos y 

quebradas sobre todo en las zonas urbanas, así como a la pavimentación de los lechos de éstos 

y extracción indiscriminada de aguas freáticas.  

Pese a que se ha resaltado la importancia de diferentes formas del cauce como ciénagas, 

ambientes pantanosos, humedales, lagos, lagunas y planos inundables para la regulación 

hídrica de los sistemas fluviales y el mantenimiento de la humedad del suelo y subsuelo, es 

decir, para la conectividad hidrológica, además que son lugares de refugio transitorio de 

especies migratorias y de alta productividad biológica por la disposición de nutrientes durante 

las avenidas, en la región Andina colombiana por ejemplo existe una ocupación humana de las 

márgenes de los ríos y los desastres ocurridos ante el incremento de las lluvias se han atribuido 

regularmente a fenómenos naturales, no al desconocimiento sistemático de las funciones 

hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicas que tienen las corrientes hídricas (IDEAM, 

2001; IDEAM, 2010). 

No obstante, a finales del año 2012 se generó desde el MADS y la U.N. de Colombia Sede 

Medellín, una versión preliminar de la metodología de acotamiento de rondas hídricas para 

ser aplicada por las Autoridades Ambientales, sobre lo que se puede decir es un avance de gran 

importancia en lo referente al concepto de conectividad hidrológica. En el documento4 se 

expone que el componente hidrológico de la ronda hídrica es el área requerida para el 

transporte y almacenamiento temporal del agua y los sedimentos que produce la cuenca para 

las distintas escalas de tiempo (ciclo anual o semianual y la interanual asociada al fenómeno 

ENSO) y para su definición se requiere: 

¶ Determinar el cauce principal. 

¶ En cauces naturales definir la mancha de inundación correspondiente al periodo de 

retorno de 15 años, la cual define la zona o faja de terreno correspondiente al 

componente hidrológico en el caso de cauces naturales o poco intervenidos. 

¶ En cauces que han perdido su naturalidad definir la mancha de inundación 

correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, la cual define la zona o faja de 

terreno correspondiente al componente hidrológico en el caso de cauces intervenidos 

de las zonas urbanas (MADS y U.N. de Colombia-Sede Medellín, 2012). 

 

                                                
4 Se logró acceder para propósitos académicos a una versión del documento antes de su publicación. 
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Con esta evolución por parte del ente gubernamental del país encargado de la materia, queda 

claro que por lo menos se empezarán a ejecutar acciones fundamentales para la conectividad 

transversal de los ríos en Colombia, logrando superar la vaga reglamentación existente al 

respecto a nivel nacional, con lo estipulado en el Código Nacional de Recursos Naturales No 

Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974. 

 

2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ#ÏÎÅÃÔÉÖÉÄÁÄ ÈÉÄÒÏÌĕÇÉÃÁ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ 

ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁ Ȱ 

 

1. Se deberá hacer un ajuste a los criterios de obtención del Índice Hidrogeomorfológico-IHG, 

con el fin de valorar cuali-cuantitativamente las obstrucciones de la conectividad hidrológica 

tanto a nivel longitudinal, transversal y vertical, empleando únicamente los siguientes 

criterios del índice: naturalidad del régimen de caudal; funcionalidad de la llanura de 

inundación; naturalidad del trazado y morfología en planta; continuidad y naturalidad del 

lecho; naturalidad de las márgenes y de la movilidad natural. 

2. Se deberá hacer un inventario de las obras, estructuras y ocupaciones que obstaculizan la 

conectividad hidrológica con base en los requerimientos del IHG ajustado para poder 

proceder a su aplicación. 

3. Se deberán calcular las rondas hídricas de acuerdo con la metodología establecida por el 

MAVDT y la U.N. de Colombia Sede Medellín. 

4. La obtención de información acerca de la conectividad hidrológica de la corriente hídrica, 

permitirá direccionar las acciones de recuperación y/o conservación proporcionando 

insumos para: delimitación de rondas hídricas, planes de manejo de ecosistemas fluviales, 

planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de ordenación forestal y planes de 

ordenamiento territorial.  
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2.3 Condiciones geomorfológicas de la corriente hídrica  
 

La geomorfología fluvial es una disciplina de síntesis con raíces en la geología, la geografía y la 

ingeniería de ríos y se basa en campos como la hidrología, la química, la física, la ecología y la 

ÈÉÓÔÏÒÉÁ ÎÁÔÕÒÁÌ Ù ÈÕÍÁÎÁȢ ,ÁÓ ÔÅÏÒþÁÓ ÄÅ ÍÁÙÏÒ ÉÎÆÌÕÅÎÃÉÁ ÈÁÎ ÓÉÄÏ ÅÌ ȰÃÉÃÌÏ ÄÅ ÌÁ ÅÒÏÓÉĕÎȱ Ù ÌÁ 

ȰÆÒÅÃÕÅÎÃÉÁ-ÍÁÇÎÉÔÕÄ ÄÅ ÌÏÓ ÃÁÕÄÁÌÅÓȱȟ ÐÅro es de anotar que la geomorfología fluvial ha 

desarrollado relativamente pocas teorías originales tendiendo más bien a importarlas de 

campos aliados. Existen cinco tipos principales de preguntas y herramientas asociadas a la 

geomorfología fluvial: 1. marco histórico: asociado a las tendencias históricas 

geomorfológicas; 2. marco espacial: asociado a revelar la estructura espacial y el carácter 

anidado de las formas fluviales; 3. métodos biológicos, físicos y químicos: para datos y estudios 

de la estructura espacial y los procesos fluviales; 4. análisis de procesos y formas: el tradicional 

corazón de la disciplina basada en estudios de campo, medidas de sedimento y caudales y 5. 

marco futuro: para discriminar, simular y modelar procesos y tendencias (Kondolf y Piegay, 

2003). 

Lo anterior debido quizás al creciente interés por conservar los ríos como ecosistemas y por 

su carácter integrador en la ordenación del territorio, de manera que han surgido en la mayor 

parte de los países desarrollados iniciativas tendentes a la clasificación y evaluación del estado 

de estos (Sánchez y Ollero, 2003). Así, las condiciones geomorfológicas de un curso hídrico son 

otro aspecto de vital importancia en la valoración ambiental de las corrientes de agua, pues los 

ríos poseen una complejidad dinámica que no solo está ligada, como tradicionalmente se ha 

considerado, a la hidrología, la calidad del agua y la biodiversidad, sino que son a su vez el 

resultado de continuos y cambiantes procesos geológicos que se reflejan en la superficie 

terrestre en tiempos que trascienden la vida humana y que tienen como motor principal el 

agua y la escorrentía superficial.  

 

En la interacción clima-geología-relieve-biodiversidad se generan los sistemas fluviales con 

todo un conjunto de formas y procesos, los cuales han venido siendo modificados por la 

actividad antrópica, por lo que si se busca conocer el origen, evolución y dinamismo asociado, 

es posible comprender de mejor manera su funcionamiento y respuesta ante la interacción con 

la vida humana y el medio construido. Sintetizando fundamentos teóricos, así como procesos 

y aspectos recomendados para la valoración de las condiciones geomorfológicas de una cuenca 

drenante y su curso hídrico por parte de Posada (1994), González y García (2007) y FISRWG 
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(2001), se concluye que son los siguientes criterios los que se deben considerar para el caso 

de la presente propuesta: 

 

¶ Parámetros geomorfológicos de la cuenca drenante 

¶ Historia geológica y tendencias 

¶ Balance de sedimentos cuenca-cauce 

¶ Clasificación geomorfológica del cauce 

2.3.1 Parámetros geomorfológicos de la cuenca drenante  
 

Las características relativas a la forma de la cuenca y su relieve, así como a la red de cauces 

que la conforman, permiten confirmar la importancia de los controles geológicos y climáticos 

sobre la estructura de la red de canales facilitando las predicciones en la hidrología superficial 

de una cuenca dada (Posada, 1994). 

En este orden de ideas, utilizando información cartográfica y topográfica, se deberán evaluar 

parámetros de forma como: área, longitud, perímetro y ancho de la cuenca, con el fin de 

identificar diferentes relaciones: factor de forma de Horton, relación de aspecto, coeficiente de 

compacidad o índice de Gravelius, relación de elongación, relación de circularidad y rectángulo 

equivalente, pues dichas relaciones validan la componente probabilística en la determinación 

de la cuenca mediante parámetros característicos de la red de drenaje. Asimismo se deben 

identificar parámetros relativos al relieve, los cuales pueden tener incluso más influencia 

sobre la respuesta hidrológica de una cuenca que los parámetros de forma, a saber: perfil 

altimétrico del cauce, pendiente promedio del canal y de la cuenca, curva hipsométrica de 

análisis área-elevación asociada a las edades de los ríos, histograma de frecuencias 

altimétricas, altura promedio del relieve y relación de relieve (Posada, 1994 y Vélez, 2011).  

Finalmente, se debe tener en cuenta lo respectivo a la caracterización de la red de canales de 

la cuenca, en Colombia se emplea el método de Gravelius puesto que es la clasificación 

adoptada, considerando que el río más grande es de orden 1 y los afluentes que llegan a él 

directamente son de orden 2, los afluentes de las corrientes de orden 2 son de orden 3 y así 

sucesivamente; no obstante, aunque existen otros métodos como el de Horton, Panov, Strahler, 

Scheidegger y Shreve, se recomienda utilizar el método de Horton-Strahler, por ser el modelo 

de jerarquización más utilizado en la actualidad y ser la base de varios hidrogramas unitarios 
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geomorfológicos, posibilitando por tanto fines comparativos con otras cuencas (Posada, 1994 

y Vélez, 2011). Otros parámetros como la densidad de drenaje, constante de estabilidad de un 

río, densidad hidrográfica, relación de longitud de las corrientes, función de ancho, tiempo de 

concentración e índice topográfico también pueden ser de utilidad para describir la 

hidromorfometría de la cuenca (Vélez, 2011). 

Las herramientas básicas para un análisis morfométrico de cuencas son los mapas, las 

fotografías aéreas y las imágenes de satélite, asimismo las ortofotografías a las cuales se les ha 

debido corregir la deformación de los bordes propia de las imágenes aéreas, han adquirido 

especial importancia por su variada utilidad en Sistemas de Información Geográfica-SIG. Con 

estas herramientas se pueden hacer cálculos de áreas, longitudes de los cauces, densidad de 

drenaje, razón de bifurcación, altitudes, perfil longitudinal del río, razón de relieve y pendiente 

media del cauce (Elosegi y Sabater, 2009). 

___________________________________________________________ 

En Colombia se han realizado estudios morfométricos de cuencas, los cuales se pueden 

observar en Benavides et. al (2009) para el río Bobo en el departamento de Nariño y en 

Montoya y Montoya (2009) para la Q. Los Andes en Antioquia. Una herramienta que puede ser 

de gran utilidad es el software HIDROSIG 4.0 desarrollado por la Escuela de Geociencias y 

Medio Ambiente de la U.N. de Colombia Sede Medellín, ya que a partir de éste se pueden 

calcular diferentes variables hidromorfométricas (U.N. de Colombia Sede Medellín, 2011). 
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Resumen del criterio  ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ0ÁÒÜÍÅÔÒÏÓ ÇÅÏÍÏÒÆÏÌĕÇÉÃÏÓ ÄÅ ÌÁ ÃÕÅÎÃÁ ÅÎ 

ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁ Ȱ 

 

1. Se deberán identificar los mapas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, modelos de 

elevación digital (MED) y ortofotografías disponibles y de utilidad para los análisis 

morfométricos de la cuenca en estudio. 

2. Se deberán obtener los parámetros geomorfológicos de la cuenca drenante que permitan 

concluir sobre la hidrología superficial y la respuesta ante diferente eventos, para lo cual se 

pueden utilizar software SIG, dentro de los que se recomienda emplear HIDROSIG 4.0. para 

determinar los parámetros relativos a la forma de la cuenca y su relieve. 

3. La obtención de información acerca de los parámetros geomorfológicos de la cuenca 

drenante, permitirá direccionar las acciones de recuperación y/o conservación 

proporcionando insumos para: planes de manejo de ecosistemas fluviales, planes de manejo 

ambiental de microcuencas y planes de ordenamiento territorial. 

 

2.3.2 Historia geológica y tendencias  
 

Una buena clasificación del sistema fluvial deberá tener en cuenta la componente geológica: el 

tipo de roca y su distribución, estructura y grado de fracturamiento, lineamiento de fallas, 

procesos de formación y sus efectos sobre la hidrología y el suelo; la geología es uno de los 

procesos físicos que gobiernan la respuesta de una cuenca y los sedimentos en un río son el 

resultado de la historia geológica de la misma (Posada, 1994).  

La mayoría de problemas contemporáneos en geomorfología fluvial requieren una perspectiva 

histórica si el objetivo es entender los patrones naturales de variación en la forma del cauce, 

establecer la naturaleza de los impactos humanos o definir condiciones de referencia para el 

manejo y restauración del canal (Kondolf y Piegay, 2003); para el caso de la geología fluvial 

ésta se encuentra determinada por la composición litológica del lecho del cauce y sus orillas y 

las estructuras geológicas que influyen en este, es por tanto importante tener conocimiento de 

la geomorfología del cauce y sus orillas dado que la composición de los materiales cuaternarios 

está generalmente asociada a las geoformas (Vargas, 2012). 
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Respecto a herramientas metodológicas se puede emplear la geología superficial con técnicas 

comunes como la sedimentología, geocronología, pedología y estratigrafía y el uso de datos 

históricos, éste último dependerá de la integración de variedad de fuentes de información tales 

como estudios topográficos y fotografías aéreas y satelitales (Kondolf y Piegay, 2003).  

Las herramientas mencionadas sirven para establecer la historia geológica y las tendencias 

futuras del cauce natural y son de utilidad en Colombia, debido a la capacidad técnica y 

académica para la aplicación de la geología superficial, así como la disponibilidad de 

información que puede haber: datos históricos, informes de investigación, tesis de grado y/o 

publicaciones de instituciones como el IDEAM, Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC y 

Servicio Geológico Colombiano.  

___________________________________________________________ 

En Colombia, el uso de geología superficial para estudios de sistemas fluviales se puede ilustrar 

con trabajos realizados por empresas privadas5 en conjunto con instituciones académicas, 

incluso de orden internacional, tales como la caracterización estratigráfica y composicional de 

las unidades del Campaniano al Paleógeno en la subcuenca del Cesar, que permitió establecer 

el cambio en los ambientes sedimentarios en el norte de Colombia (Ayala, et. al, 2009); 

conocimiento del ambiente de depósito, procedencia y paleogeografía de los Conglomerados 

de Tatamá mediante estudio estratigráfico, petrográfico y geocronológico (U/Pb en circones 

detríticos), que permitió sugerir un ambiente fluvial de ríos trenzados, probablemente 

asociados a abanicos aluviales (Ávila, et. al, 2012); análisis geomorfológicos, correlación de 

terrazas, perfiles longitudinales y dataciones de huellas de fisión y carbono 14 para entender 

parcialmente la evolución geomorfológica del valle de Aburrá y la distribución de los depósitos 

de vertiente (Aristizábal y Shuichiro, 2008) y estudio estratigráfico y palinológico de los 

sedimentos cuaternarios de la llanura deltaica del río Mira en Tumaco, Nariño, empleando los 

10 m superiores del pozo Tumaco 1-ST-S perforado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

en donde los cambios verticales en la granulometría del depósito indicaron la migración de 

canales y la formación de lagunas en llanuras de inundación donde se acumulaba la materia 

orgánica, igualmente la presencia de dinoflagelados y de palinomorfos característicos de zonas 

                                                
5 Entes financiadores de proyectos geológicos con objeto de exploración y/o explotación petrolera y minera. 
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de manglar en la mayoría de las placas analizadas sugirió influencia marina durante la 

sedimentación (López, et. al, 2012). 

En lo que tiene que ver con la utilización de datos históricos para la comprensión de sistemas 

fluvi ales en Colombia, los estudios deben estar soportados por los registros cartográficos, 

fotográficos y satelitales del cauce del río en un periodo de tiempo de por los menos 30 años, 

para lo cual se debe constituir un sistema georeferenciado de mapas, fotografías aéreas e 

imágenes de satélite con el fin de interpretar las orillas del cauce activo (Vargas, 2012); en el 

marco de un estudio de amenaza por inundación para el río Hacha en Florencia-Caquetá, se 

emplearon datos históricos que se reunieron por medio de periódicos, revistas y entrevistas a 

la comunidad que se encontraba bajo amenaza con el fin de validar la calidad de los datos de 

las series hidrológicas, también se empleó la paleohidrología obteniendo datos a partir de la 

posición estratigráfica de los depósitos que reflejan la altura de las inundaciones pasadas y uso 

de técnicas geoquímicas como la del Carbono 14 (Hortua, 2004).   

De manera similar, la utilización de diferentes estudios y compilaciones desde el año 1963 

sobre el Valle de Aburrá, referidos al estudio de los depósitos y formaciones superficiales que 

se encuentran a lo largo del valle, permitió entender el origen del mismo (García, 2006); por 

último, a partir de la obtención de cartografía morfotectónica a escala 1:20.000, utilizando 

fotointerpretación, realizando visitas de campo y haciendo tratamiento de datos a través de 

ArcGIS con un Modelo de Elevación Digital del Terreno-DEM, se encontró para un tramo del 

río Herradura departamento de Antioquia, una región dominada por desplazamientos y 

levantamientos diferenciales del periodo Cuaternario que afectan los sistemas fluviales tanto 

en su dinámica actual como en su registro sedimentológico reciente (Noriega, et. al, 2012). 

Desde el ámbito institucional, la información geológica es requerida en la caracterización de 

las cuencas hidrográficas para la elaboración de los POMCAS (MADS, 2013a); sin embargo, se 

considera importante siempre que sea posible, contextualizar la dinámica geológica y 

geomorfológica del cauce como tal, con el fin de determinar tendencias de movilidad y erosión 

que puedan afectar principalmente los usos antrópicos de la tierra  existentes.     
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ(ÉÓÔÏÒÉÁ ÇÅÏÌĕÇÉÃÁ Ù ÔÅÎÄÅÎÃÉÁÓ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ 

ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberá revisar la información secundaria existente sobre levantamientos de la geología 

local, con lo cual se pueda concluir sobre el origen y posible evolución del cauce en estudio. 

2. De ser posible, se obtendrá mediante trabajo de campo con técnicas de geología superficial 

y/o de gabinete (análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales) la información 

geológica complementaria que se necesite para poder completar la valoración de la corriente 

hídrica. 

3. La obtención de información acerca de la historia geológica y tendencias de la corriente 

hídrica, permitirá direccionar las acciones de recuperación y/o conservación 

proporcionando insumos para: los planes de manejo ambiental de microcuencas y los planes 

de ordenamiento territorial, principalmente en lo referente a la gestión del riesgo. 

 

2.3.3 Balance de sedimentos cuenca-cauce 
 

La superficie de la tierra está cambiando continuamente a causa de los fenómenos de erosión, 

transporte, depositación y compactación de los sedimentos, haciendo parte de procesos 

naturales en el marco de los ciclos globales. El desplazamiento de los sedimentos se puede dar 

por gravedad o por agentes erosivos como ríos, corrientes oceánicas, viento y glaciares; una 

vez desprendidas, las partículas deben ser resuspendidas antes de ser transportadas, este 

proceso depende de la forma, tamaño y peso de la partícula y de las fuerzas ejercidas por el 

flujo sobre ésta, cuando estas fuerzas se reducen a tal magnitud que el transporte se 

interrumpe es donde ocurre la depositación (Posada, 1994; Hinderer, 2012; Koiter, et. al, 

2013). 

A causa de las actividades antrópicas se han venido alterando los ciclos naturales de erosión y 

sedimentación, ocasionando desequilibrios y contribuyendo a la degradación de los 

ecosistemas que dependen de estos procesos; algunas prácticas de usos del suelo resultan 

incluso en tasas de erosión más altas que las mismas tasas de producción de suelo (Koiter, et. 

al, 2013). 
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En general, existen los siguientes tipos de erosión: 

¶ Remoción en masa: Se subdivide en flujo lento (reptación y solifluxión) y en flujo 

rápido (corrientes terrosas, corrientes de lodo, derrumbamiento de escombros, 

deslizamiento rotacional). 

¶ Erosión hídrica: Se subdivide en erosión laminar, erosión en cárcavas y erosión lineal 

de una corriente hídrica o del lecho (también denominada socavación). 

¶ Fenómeno de Karstificación: disolución de una roca fisurada por el agua. 

 

En lo que respecta a una corriente hídrica o sistema fluvial, cuando la cantidad de sedimentos 

que llega es mayor que la que ésta es capaz de transportar, el exceso deberá depositarse en 

algún punto del canal y en consecuencia, el nivel del lecho subirá o se agradará y se formarán 

barras; al contrario, si la tasa a la cual llegan los sedimentos es menor que la capacidad de 

transporte de la corriente y el lecho y/o las bancas son erodables, la corriente los erodará o 

degradará para suplir la deficiencia. En cualquier caso el asunto es esencialmente un problema 

de balance entre la carga de sedimento que recibe el canal y la habilidad del flujo para 

transportar dicha carga a través del mismo (Posada, 1994). 

Lo sedimentos constituyen una intersección entre el recurso suelo y el recurso hídrico, 

particularmente en las corrientes, cambios en los patrones de sedimentos pueden ser 

reflejados en cambios en el uso del suelo en la cuenca o en el aprovechamiento de la misma; 

del mismo modo, intervenciones sobre la corriente casi siempre tienen manifestaciones en el 

régimen de sedimentos, por lo que estos deben ser adecuadamente diagnosticados y evaluados 

(Gonzáles y Montoya, 2010). 

Una de las herramientas que puede proporcionar un panorama cualitativo, cuantitativo o 

ambos de los procesos de erosión y sedimentación en una corriente hídrica es el balance de 

sedimentos, éste sirve para vincular las áreas fuente de sedimentos y las áreas de depositación 

de los mismos, sustentándose conceptualmente en la ecuación de continuidad de masa, 

describiendo la entrada, transporte, almacenamiento y salida de sedimentos del sistema 

(Kondolf y Piégay, 2003; Hinderer, 2012). El balance provee una estructura de organización 

de la información cualitativa acerca de las interacciones en los procesos -diagrama de flujo que 

generalmente es el inicio de los estudios geomorfológicos- y de la información cuantitativa 

acerca de las proporciones, por lo que han sido utilizado para cuantificar tasas y procesos de 
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erosión en una cuenca, establecer tasas de extracción apropiadas en la minería, planificar el 

mantenimiento de un hábitat para determinadas especies biológicas, regular el uso del suelo y 

preparar evaluaciones de impacto ambiental (Kondolf y Piégay, 2003).  

Para calcular la producción de sedimentos, tradicionalmente se han estimado las tasas de 

erosión a través de ecuaciones como la de Musgrave, la del Soil Conservation Service-SCS, la 

de Thompson y la RUSLE o Ecuación Universal de Pérdida del Suelo Revisada (Posada, 1994).  

Para la medición de la carga de sedimentos de fondo o del lecho se emplean diferentes equipos 

muestreadores como el Helley-Smith, Arnhem y los de tipo almeja o tipo cucharón, aunque la 

técnica básica más eficiente es el conteo de piedras de Wolman, mientras que para estimar la 

carga en suspensión se utilizan muestreadores instantáneos o integradores, además se siguen 

distintos lineamientos para la obtención de parámetros hidráulicos al momento de la medición 

con el fin de hacer relaciones y brindar la mayor objetividad posible (Posada, 1994; Henao, et. 

al, 2009). No obstante, se debe tener en cuenta que el costo de las mediciones de caudal sólido 

es alto, sobretodo en pequeñas cuencas de montaña, además que requiere un monitoreo 

prolongado en el tiempo dada su extrema variabilidad (Iroumé y Uyttendaele, 2009). 

Los balances de sedimentos exigen además de la cuantificación de los sedimentos producidos, 

transportados y depositados, la de los existentes en diferentes almacenamientos que pudieron 

haber quedado en la cuenca, debido a que gran parte del material desprendido de la parte alta 

puede ser re-depositado en el piedemonte formando coluviones. Las herramientas que 

permiten obtener esta información, desarrolladas en las dos últimas décadas son: 1. Datación 

de materiales clásticos estériles, 2. Exploración geofísica extensiva de la superficie incluyendo 

tomografías 3D, 3. Sensores remotos, modelos de elevación digital y sistemas de información 

geográfica, 4. Modelos computacionales de erosión, transporte de sedimentos, depositación y 

geodinámica y 5. Avances en conceptos como la secuencia estratigráfica (Hinderer, 2012).  

Los modelos que simulan la producción y transporte de sedimentos a escala de cuenca como 

CASC2D-SED y TETIS-SED, así como a escala de cauce CCHE2D (Vélez, 2013; Duque y Posada, 

2011) pueden ser de gran utilidad para proporcionar insumos cuali-cuantitativos para el 

balance de sedimentos cuenca-cauce. Pese a ello, Vélez (2013) expone que en Colombia aún no 

hay información simultánea y de buena resolución de precipitación sobre la cuenca e 

hidrogramas y sedimentogramas en los cauces, como para para poder implementar, calibrar y 
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validar este tipo de modelos, por lo que se debe recurrir a hacer calibraciones aproximadas 

empleando la información disponible (Vélez, 2013). 

___________________________________________________________ 

En Colombia, como ejemplos de revisión de procesos de agradación y degradación en cauces, 

Ceballos (2011) analizó los procesos de erosión y sedimentación aluvial en tres tramos de la 

Q. Marinilla para conocer su movilidad, la cual está condicionada por la intervención antrópica 

y las fluctuaciones del nivel de base en la desembocadura al río Negro. Dicha movilidad fue 

evaluada a través del modelo numérico CCHE2D, que permite simular los procesos de 

agradación y degradación del canal y los cambios morfológicos del mismo, proporcionando 

apoyo para futuras intervenciones del canal natural. 

Posada y Lozano (2004) a su vez, hicieron la identificación de los sitios de agradación y 

degradación en el río La Vieja mediante la integración del análisis geomorfológico para estimar 

el comportamiento probable del sistema en estudio. Adicionalmente, con el fin de dar una 

descripción cualitativa de los procesos dinámicos del cauce y cuantificar los cambios en el 

lecho del río, usaron el modelo HEC-6 versión 4.1 denominado "Scour and Deposition in Rivers 

ÁÎÄ 2ÅÓÅÒÖÏÉÒÓȱȢ 

En general, desde el ámbito académico la medición de sedimentos y previsión de posibles 

desequilibrios geomorfológicos en cauces se ha realizado mediante proyectos de investigación, 

consultoría y/o trabajos de grado, con aportes de investigadores de la Universidad Nacional 

de Colombia en las Sedes Medellín, Manizales y Bogotá. En lo que respecta al ámbito 

institucional, IDEAM (2010) dice que la cuantificación real de producción de sedimentos ɀ

sobre todo la que obedece a procesos naturales- aún no está estimada en el país, asimismo 

identifi ca las cuencas con mayor producción de sedimentos por unidad de área a partir de los 

datos obtenidos de la red de monitoreo operada por el instituto, concluyendo que el mayor 

aportante es el río Magdalena de acuerdo con lo registrado en la estación Calamar, con un 

transporte anual de 140 millones de toneladas equivalente a un volumen de 52,8 millones de 

m3 de sedimentos en suspensión. 
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Resumen del criterio meto doÌĕÇÉÃÏ Ȱ"ÁÌÁÎÃÅ ÄÅ ÓÅÄÉÍÅÎÔÏÓ ÃÕÅÎÃÁ-cauce en corrientes 

ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Mediante revisión de información secundaria o en su defecto, observación en campo, se 

deberán identificar las áreas fuente de sedimentos en cuenca alta, media y baja, así como los 

tramos en que la corriente posee mayor turbiedad debida a sedimentos en suspensión y 

procesos de depositación. Con la información obtenida se construirá el balance de 

sedimentos cualitativo a manera de diagrama de flujo. 

2. Se deberá revisar la información secundaria existente sobre estimación de tasas de erosión 

en cuenca alta, media y baja, almacenamientos en la cuenca, mediciones de sedimentos en el 

cauce y extracción de materiales pétreos. 

3. De no encontrarse información representativa sobre erosión, almacenamiento, transporte y 

depositación, se deberán emprender al menos los estudios de estimación de pérdida de suelo 

en la cuenca, jornadas de medición de carga de fondo y en suspensión del cauce e inventario 

minero (de tenerse extracción de material de arrastre). 

4. Posterior a la compilación u obtención de información cuantitativa sobre sedimentos en la 

cuenca y en el cauce, se deberá elaborar el balance de sedimentos que permita inferir sobre 

las proporciones y desequilibrios.  

5. El conocimiento del balance de sedimentos cuenca-cauce, permitirá direccionar las acciones 

de recuperación y/o conservación proporcionando insumos para: los planes de manejo 

ambiental de microcuencas (procesos de reforestación, recuperación de áreas erosionadas, 

conservación de cuencas abastecedoras de plantas de agua potable), planes de manejo de 

ecosistemas, expedición de títulos mineros y licencias ambientales para explotación de 

material de arrastre y planes de ordenamiento territorial (gestión del riesgo, clasificación de 

zonas de extracción de áridos). 

 

2.3.4 Clasificación geomorfológica del cauce  
 

La clasificación geomorfológica del cauce tiene como finalidad fragmentar las complejas 

unidades de estudio en unidades discretas, permitiendo en una variedad de escalas simplificar 

los procesos complejos en un grupo con características comunes (Quinonez, 2007; Orr, et. al, 

2008) las clasificaciones de ríos proveen importantes herramientas para el manejo y 

conservación de estos, así como para la comunicación entre diferentes disciplinas y regiones 

(Kondolf y Piegay, 2003; Vaughan, et. al, 2013). Sin embargo, se debe considerar que estas 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

48 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

clasificaciones son puntuales y temporales, pues los eventos extremos por ejemplo, puede re-

definir el paisaje fluvial de un momento a otro. 

Según Sánchez y Ollero (2003) respecto a tipos de clasificaciones geomorfológicas existentes 

se tienen: 

¶ Las clásicas: de cauces rectos, trenzados y meandriformes de Leopold y Wolman 

(1957); la tipificación de Schumm (1963, 1977) basada en la estabilidad del canal, la 

carga sedimentaria y sus dimensiones.  

¶ Las de tipo complejo: a partir de fotografía aérea por Kellerhals et al. (1972, 1976), 

Galay et al. (1973) y Mollard (1973).  

¶ Las de tipo descriptivo y más recientes: las de Brice & Blodgett (1978), Church & Rood 

(1983), Mosley (1987), Nanson & Croke (1992), Downs (1995), Montgomery y 

Buffington (1993, 1997, 1998) o Bernot et Creuzé des Châteliers (1998). 

 

Guevara, et. al (2008) también lista veinticinco (25) diferentes clasificaciones de tipología 

fluvial y ribereña que han sido publicadas desde el año 1875 hasta el año 2006. Asimismo, 

Kondolf y Piegay (2003) exponen diversas clasificaciones de acuerdo con determinadas 

variables y escalas espaciales (ver Tabla 3). 

No obstante, una de las clasificaciones más completas y aplicables es la que propuso Rosgen 

en los años 1994 y 1996, combinando criterios hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos; 

dicha clasificación es la más citada en la bibliografía internacional con aplicación a numerosos 

ríos de todo el planeta, además es la más destacada y popular en las últimas décadas (Sánchez 

y Ollero, 2003; Quinonez, 2007; Elosegi y Sabater, 2009), aunque se debe tener en cuenta que 

su mayor utilidad es para propósitos administrativos (Kondolf y Piegay, 2003). 

Para la aplicación de la metodología de Rosgen, Sánchez y Ollero (2003) recomiendan 

desarrollar de manera general las siguientes actividades: 

¶ Aprendizaje de la metodología con especial atención a sus parámetros de clasificación, 

con el fin de elaborar un sistema de trabajo. 

¶ Reconocimiento de los cursos fluviales en estudio y subdivisión de los mismos en 

sectores funcionales. 
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¶ Obtención en gabinete de los parámetros de pendiente y sinuosidad, los SIG y DEM son 

especialmente útiles para esto. 

¶ Elección de puntos de muestreo y trabajo de campo, haciendo mediciones del perfil 

transversal abarcando el cauce y el llano de inundación, de los indicadores de banca 

llena y de los materiales del cauce. 

 

Cabe resaltar que Horacio y Ollero (2011) propusieron una metodología que únicamente 

comprende actividades de gabinete, obteniendo una clasificación geomorfológica de cursos 

fluviales a partir de SIG; dichos autores plantean que se cuenta con antecedentes desde la 

ÅÓÃÕÅÌÁ ÃÁÎÁÄÉÅÎÓÅ Ù ÅÌ ÐÒÏÇÒÁÍÁ ÁÕÓÔÒÁÌÉÁÎÏ Ȱ!ÕÓÔÒÁÌÉÁÎ 2ÉÖÅÒ !ÓÓÅÓÓÍÅÎÔ 3ÙÓÔÅÍȱȟ 

adicionalmente, que con su aplicación se tienen ventajas en la medida en que permiten obtener 

una visión en planta del cauce, o fijar un análisis global donde no solamente se incluye este 

sino el ambiente por el que transita, posibilitando generar una clasificación fluvial rápida, 

eficaz y desde una perspectiva diferente a la obtenida en campo. 

___________________________________________________________ 

En Colombia las clasificaciones geomorfológicas de cauces no son generalmente empleadas en 

los diagnósticos de planes de manejo y/o estudios y diseños de obras civiles, generalmente 

apenas se mencionan algunos aspectos como forma del valle, tipo de cauce y estilo fluvial 

(Sánchez y Posada, 2011; Posada y Lozano, 2004; Henao, et. al, 2009). Pero es de destacar el 

trabajo realizado por Gonzáles y Montoya (2010) para la Q. Doña María ubicada en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde con base en las clasificaciones de Biedenharn et. 

al (1998), Schumm (1977) y Rosgen y Silvey (1996) se aportó a una propuesta metodológica 

de análisis morfo-sedimentológico para una corriente altamente urbanizada. 
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Tabla 3. Clasificaciones geomorfológicas de canales naturales 

 
Fuente: Kondolf y Piegay (2003) 
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Leopold y Wolman (1957) Å ÅÅÅ
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Lotspeich (1980) Å ÅÅÅÅ
Cloots y Maire (1980) ÅÅÅÅ ÅÅÅ

Ferguson (1981) Å Å ÅÅ
Maire y Wilms (1984) ÅÅÅÅ Å Å ÅÅ

Brussock y otros (1985) Å Å
Frissel y otros (1986) ÅÅÅÅÅ ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
Hugues y otros (1993) Å Å

Cupp (1989a, b) ÅÅ ÅÅÅ
Agencia del Agua Rhin - 

Meuse y otros (1991) Å ÅÅ ÅÅÅ
Otto (1991)) ÅÅ Å Å ÅÅÅ

Nanson y Croke (1992) ÅÅÅ ÅÅÅ Å ÅÅCorbonnois y Zumstein 

(1994) ÅÅ ÅÅ
Downs (1994, 1995) Å Å Å ÅÅÅ
Rosgen (1994, 1996) ÅÅÅÅ Å ÅÅÅ

Petit (1995) Å Å Å ÅÅ
Nanson y Knighton (1996) ÅÅÅÅÅÅÅ Å ÅÅ
Bethermont y otros (1996) ÅÅÅÅÅ ÅÅÅÅÅÅÅ

Bernot y otros (1996) Å ÅÅÅÅ ÅÅ
AQUASCOP (1997) ÅÅÅ Å ÅÅÅÅ ÅÅ

Å

Variables Escalas espaciales (km2)

_

Variable tomada parcialmente en el muestreo
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ#ÌÁÓÉÆÉÃÁÃÉĕÎ ÇÅÏÍÏÒÆÏÌĕÇÉÃÁ ÅÎ ÃÁÕÃÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ 

ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Como primer paso se deberá identificar la información disponible así como los recursos 

económicos asignados para el trabajo de clasificación geomorfológica del cauce. 

2. Una vez realizado lo anterior, se definirá la metodología a emplear según el siguiente 

recuadro y se procederá a su aplicación para obtener la clasificación geomorfológica del 

cauce. 

 

¶ Metodología Rosgen, para lo cual se podrá emplear el protocolo para su 

aplicación desarrollado por Sánchez y Ollero (2003). 

¶ Clasificación Geomorfológica de Cursos Fluviales a partir de Sistemas de 

Información Geográfica-S.I.G., para lo cual se podrá emplear el 

documento elaborado por Horacio y Ollero (2011). 

¶ Clasificación general de las corrientes según Biedenharn y Suárez, para 

lo cual se podrá emplear el documento preparado por Gonzáles y 

Montoya (2010). 

 

3. La clasificación geomorfológica del cauce permitirá documentar los estilos fluviales 

preponderantes y concluir sobre la relación con las diferentes condiciones hidrológicas, 

geomorfológicas, ecosistémicas y socio-económicas de la corriente hídrica y su cuenca 

vertiente.  

4. A su vez, facilitará análisis comparativos con otras cuencas hidrográficas y direccionará las 

acciones de recuperación y/o conservación proporcionando insumos para:  

¶ Planes de manejo ambiental de microcuencas y Planes de manejo de ecosistemas. 

¶ Planes de ordenamiento del recurso hídrico y planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos (de acuerdo con la morfología del cauce se generan características que 

facilitan o dificultan la asimilación de la contaminación). 

¶ Planes de ordenación forestal (permitirá identificar sitios idóneos de la cuenca para 

el establecimiento de plantaciones forestales protectoras y/o productoras). 

¶ Expedición de títulos mineros y licencias ambientales para explotación de material 

de arrastre y Delimitación de rondas hídricas. 

¶ Planes de ordenamiento territorial (gestión del riesgo, ordenamiento del suelo rural 

y urbano, clasificación de zonas de extracción de áridos). 
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2.4 Condiciones ecosistémicas de la corriente hídrica  
 

Las corrientes hídricas en adecuado estado natural pueden presentar alto grado de 

conectividad con otros ecosistemas como son los bosques terrestres (Elosegi y Sabater, 2009). 

La presencia de agua abundante sumada a una vegetación diversa que provee de alimento y 

protección, representa un hábitat ideal para el desarrollo de diferentes ensambles de animales, 

por lo que diversas especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos se asientan en el 

bosque aluvial (Guevara, et al, 2008).  

Los ríos con sus riberas y llanuras de inundación tienen diferentes funciones ecosistémicas: 

realizan función de hábitat puesto que proveen espacios de reproducción, alimentación, 

refugio y desplazamiento a numerosas especies animales y vegetales; ejecutan función de 

barrera ya que pueden ser un límite físico natural para la migración o expansión de ciertas 

especies de fauna y flora. A través de su función de filtro retienen selectivamente nutrientes, 

sedimentos, organismos y escurrimientos tanto del cauce hacia las orillas y viceversa; 

desarrollan la función corredor debido a que son conductos predilectos de las especies 

florísticas y faunísticas que se desplazan para cumplir sus funciones vitales. Tienen función de 

fuente puesto que en forma continua y extraordinariamente con las avenidas, emiten materia 

al exterior; finalmente son sumidero, ya que almacenan agua, materia y disipan la energía de 

las crecientes (FISRWG, 2001; González y García, 2007). 

Por lo anterior se deberán considerar los siguientes criterios para la valoración de las 

condiciones biológicas de una corriente hídrica: 

¶ Dimensión espacial del corredor de vegetación riparia 

¶ Dinámica de sucesión vegetal, estructura y composición de la vegetación ribereña  

¶ Especies biológicas de importancia en la cuenca y el ecosistema fluvial 
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2.4.1 Dimensión espacial del corredor de vegetación riparia  
 

La valoración ambiental de las riberas fluviales es hoy día un tema de gran interés, no solo para 

el desarrollo científico del funcionamiento ecológico de los ríos, sino también para la gestión 

de los recursos hídricos, por lo que en términos espaciales dos atributos son particularmente 

importantes para la ejecución de las funciones ecológicas de estos sistemas: la conectividad y 

la amplitud de las franjas ribereñas. Debe existir una continuidad longitudinal de la vegetación 

riparia en el corredor hídrico que haga posible el funcionamiento como hábitat, conectando 

además diversos ecosistemas a través de la función corredor; asimismo debe existir un ancho 

suficiente en el corredor de vegetación riparia, que define la calidad de este espacio y 

capacidad de acogida de caudales líquidos, sólidos y organismos (González, et. al, 2006; 

González y García, 2007).  

Teniendo en cuenta lo anterior, franjas de vegetación riparia muy estrechas y alargadas 

pueden incrementar el efecto de borde del ecotono y limitar el hábitat y la dispersión de las 

especies (Elosegi y Sabater, 2009); igualmente se puede interrumpir la función de buffer 

biológico, facilitando la entrada al río de contaminación difusa (Fernández, et. al, 2009), 

proveniente de escorrentías agrícolas y/o urbanas. En general, la vegetación riparia regula la 

cantidad y la calidad del agua, reduce los sedimentos que llegan al cauce, recupera el hábitat 

para los animales y las interacciones bióticas, restablece corredores biológicos de flora y fauna, 

aumenta la conectividad y contribuye al mejoramiento estético y visual del entorno (Acero y 

Cortés, 2014). Así, las variadas funciones ecológicas exhibidas por la vegetación ribereña 

realzan su utilidad como un excelente indicador en la gestión y planificación territorial, 

permitiendo su inclusión como elemento clave para la calificación del estado ecológico de los 

ríos (Fernández, et. al, 2009). 

Para determinar la extensión, anchura y continuidad de la vegetación de ribera lo más 

adecuado es trabajar con un Sistema de Información Geográfica-SIG sobre ortofotografías y/o 

fotografías aéreas, aunque en caso de no disponer de éstas, se puede cartografiar mediante 

trabajo de campo y con ayuda de un GPS (Elosegi y Sabater, 2009). Índices como el de Calidad 

del Bosque de Ribera-QBR, el de Calidad Riparia-RQI o el de Evaluación Forestal Riparia-RFV, 

exponen en sus metodologías la forma de medir los atributos de continuidad y anchura o 

dimensión longitudinal y transversal del corredor de vegetación ripario (ACA, 2006; González, 

et. al, 2006; Magdaleno, et. al, 2010). El Índice QBR ya ha sido adaptado a ríos andinos con 
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aplicación en cuencas de Ecuador, Perú, Chile y Colombia (Acosta, et. al, 2009; Fernández, et. 

al, 2009; Arroyave, et. al, 2011).  

___________________________________________________________ 

En Colombia según el IDEAM, en el año 1996 existía un área con cobertura ribereña de 

3´907.090 hectáreas, equivalente a 3,4% de la superficie total del país (Guevara, et. al, 2008); 

a su vez, para 1997 se tenía en el compendio del estado aproximado de los biomas existentes 

en el país, que los bosques aluviales o vegas comprendían un área de 95.000 Km2, indicando 

una pérdida del 20% de la superficie original (MAVDT y QUINAXI, 2007). Estas dimensiones 

superficiales de los corredores ribereños posiblemente difieran en cuanto a metodologías de 

cálculo, lo cual podría ocasionar las diferencias observadas entre valores, sin embargo, debido 

a la carencia de datos disponibles se debió recurrir a estos. 

Pese a la importancia ya expuesta de los corredores ribereños y de que en el país se cuente con 

diferentes protocolos y metodologías de restauración ecosistémica en los que se hace alusión 

a las áreas de vegetación riparia, aún no se han definido acciones claras y concretas para la 

recuperación y manejo de estas. Apenas la Metodología para el Acotamiento de las Rondas 

Hídricas, que es todavía un documento sin publicarse, brinda un aporte significativo en este 

sentido, pues al delimitarse las rondas que hidrológica, geomorfológica y ecosistémicamente 

le pertenecen a las corrientes hídricas colombianas, solo quedaría por implementar los 

procesos de recuperación y/o conservación vegetal. 

Desde el ámbito académico-investigativo cabe exponer como ejemplos en el país: 

¶ El análisis del estado actual de conectividad de las coberturas vegetales de la cuenca 

media del río Tunjuelo en el departamento de Cundinamarca, que realizado mediante 

aplicación de índices de conectividad y SIG, permitió evidenciar el alto grado de 

conectividad espacial que presentó la vegetación riparia, determinada por sus formas 

lineales y de carácter conector del paisaje (Correa, 2008).  

¶ La evaluación del estado del ecosistema ripario del río La Miel en el área de influencia 

del Embalse Miel I ubicado en el departamento de Caldas, desarrollada mediante la 

aplicación del Índice de Calidad del Bosque de Ribera-QBR y por ende, teniendo en 

cuenta la dimensión espacial del corredor (Arroyave et. al, 2011). 

¶ La evaluación de quince (15) quebradas de la cuenca del río La Vieja ubicada en el eje 

cafetero colombiano, en donde solo cinco (5) de estas tenía vegetación riparia, 
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permitió demostrar la utilidad de los corredores ribereños en la reducción del impacto 

negativo del pastoreo en microcuencas, al disminuir el deterioro de la calidad del agua 

y proveer un hábitat físico más favorable para la fauna acuática (Chará, et. al, 2007). 

¶ Chará, et. al (2011) plantean que el restablecimiento de los corredores ribereños en la 

zona andina colombiana es una de las medidas más efectivas para la protección de las 

corrientes hídricas y sus ambientes acuáticos, principalmente ante los impactos 

generados por los sistemas agropecuarios. 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ$ÉÍÅÎÓÉĕÎ ÅÓÐÁÃÉÁÌ ÄÅÌ ÃÏÒÒÅÄÏÒ ÄÅ ÖÅÇÅÔÁÃÉĕÎ 

ÒÉÐÁÒÉÁ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Con base en ACA (2006), Gonzáles, et. al (2006) y Magdaleno, et. al (2010), se definieron dos 

parámetros y sus correspondientes métodos de estimación: Grado de cobertura de la 

vegetación ribereña y Continuidad longitudinal de la vegetación riparia a lo largo del cauce. 

 

2. 0ÁÒÁ ÍÅÄÉÒ ÅÌ Ȱ'ÒÁÄÏ ÄÅ ÃÏÂÅÒÔÕÒÁ ÄÅ ÌÁ ÖÅÇÅÔÁÃÉĕÎ ÒÉÂÅÒÅđÁȱ ÓÅ ÄÅÂÅÒÜ ÐÒÏÃÅÄÅÒ a lo 

siguiente. Observar también Bloque 1 Índice QBR (ACA, 2006): 

¶ Definir el ancho de orilla y el ancho óptimo de ribera. El primero determinando el 

caudal a banca llena y la ronda hídrica cubierta por éste, lo cual se obtiene 

considerando un periodo de retorno de 1,5 años y actividades de observación en 

campo. El segundo, de acuerdo con la disponibilidad de información: superponiendo 

después de la orilla un ancho de dos veces el caudal a banca llena para ambas 

márgenes de la corriente; estableciendo según criterios de ACA (2006) un ancho de 

20 m a lado y lado del río para cuencas entre 20-200 Km2 separando de la evaluación 

a realizar el ancho de la orilla y por último, teniendo en cuenta lo establecido en el 

marco de la delimitación de las rondas hídricas (metodología adoptada a nivel 

nacional u otra metodología regional adoptada temporalmente por la AAC).   

¶ Acceder a fotografías aéreas u otras tecnologías de información geográfica que 

permitan visualizar la cobertura riparia de la corriente hídrica en estudio. 

¶ Medir a través de SIG las áreas que tienen vegetación riparia y establecer porcentaje 

de cobertura según el área total óptima previamente definida. 

 

3. 0ÁÒÁ ÍÅÄÉÒ ÌÁ Ȱ#ÏÎÔÉÎÕÉÄÁÄ ÌÏÎÇÉÔÕÄÉÎÁÌ ÄÅ ÌÁ ÖÅÇÅÔÁÃÉĕÎ ÒÉÐÁÒÉÁ Á ÌÏ ÌÁÒÇÏ ÄÅÌ ÃÁÕÃÅȱ ÅÎ 

ambas márgenes se deberá proceder a lo siguiente: 

¶ Acceder a fotografías aéreas u otras tecnologías de información geográfica que 

permitan visualizar la cobertura riparia de la corriente hídrica en estudio. 

¶ Medir la longitud de los tramos de la corriente hídrica que tienen cobertura 

ribereña, con el fin de establecer el porcentaje de continuidad según longitud total 

del cauce. No se considerará una discontinuidad la inexistencia de vegetación riparia 

como consecuencia de un sustrato rocoso en las riberas o la presencia de afluentes 

o canales secundarios en el cauce. 

 

4. La obtención de información sobre dimensión espacial del corredor de vegetación riparia, 

direccionará las acciones de recuperación y/o conservación proporcionando insumos para: 

Planes de manejo ambiental de microcuencas, Planes de manejo de ecosistemas, Planes de 

manejo de áreas protegidas, Planes de ordenación forestal (permitirá identificar los sitios 

que requieren la recuperación de la vegetación riparia), Delimitación de rondas hídricas y 

Planes de ordenamiento territorial (delimitación de zonas de conservación, recuperación y 

ocupación con restricciones). 
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2.4.2 Dinámica de sucesión vegetal, estructura y composición de la 
vegetación ribereña  

 

La dinámica de sucesión vegetal presente en el corredor de vegetación ribereña es de gran 

importancia porque introduce una dimensión temporal en la evolución de las comunidades 

biológicas. Teniendo en cuenta la interrelación constante entre los elementos bióticos y 

abióticos que se da en un ecosistema fluvial, se recomienda acoger el concepto de sucesión 

biogeomorfológica, propuesto con el fin de otorgar mayor comprensión a los procesos que se 

desarrollan en una corriente hídrica, los cuales son de carácter estocástico, no predecibles y 

fuertemente dependientes del régimen de caudales líquidos y sólidos propios; lo anterior, en 

contraste a la visión clásica de la sucesión vegetal, que implica un proceso simplificado y 

altamente predecible, donde se espera que las comunidades vegetales converjan linealmente 

hacia un estado final estable denominado el clímax. 

Así las cosas, se deberá revisar en qué fase de la sucesión biogeomorfológica se puede 

encontrar el curso hídrico: fase geomorfológica, fase de vegetación pionera, fase 

biogeomorfológica o fase ecológica (Ver Tabla 4). La distribución espacial de las comunidades 

de vegetación riparia y su composición específica es controlada en gran medida por la 

frecuencia, duración, intensidad y temporalidad de las inundaciones; mientras que los 

regímenes de bajos caudales y de mayor frecuencia, intervienen principalmente en la 

composición de las barras aluviales y el mantenimiento de las demás comunidades existentes 

en el corredor ribereño (Corenblit, et. al, 2007). Los índices RQI y RFV también evalúan los 

procesos de regeneración natural en las riberas, el segundo, incluso incorporando aspectos 

hidrogeomorfológicos de gran importancia como lo es el caudal a banca llena o caudal 

formador del cauce (González, et. al, 2006; Magdaleno, et. al, 2010). 
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Tabla 4. Fases de sucesión biogeomorfológica en corredores ribereños 

Fase biogeomorfológica  
Principales procesos 

bióticos y abióticos  

Duración del 

proceso 
Estructura de las interacciones  

(1)  Geomorfológica 

¶ Destrucción total de la 

vegetación 

¶ Dispersión de esporas y 

semillas 

¶ Erosión del paisaje fluvial 

¶ Depositación transitoria en el 

canal o formación de barras 

aluviales 

De unas pocas horas a 

unos pocos meses 

tras la inundación  

(2)  Pionera 

Establecimiento de vegetación 

pionera en las barras de 

sedimentos 

De unas pocas horas a 

unos pocos meses 
 

(3)  Biogeormorfológica 

¶ Establecimiento de 

vegetación 

¶ Sucesión alogénica secundaria 

¶ Formas fluviales vegetadas 

(bancas, islas, llanura de 

inundación) 

De unos pocos meses 

a unas pocas décadas 
 

(4)  Ecológica 

¶ Sucesión vegetal autóctona 

¶ Estabilización de la vegetación 

fluvial y desconexión de los 

disturbios 

hidrogeomorfológicos 

De unas pocas 

décadas a unas pocas 

centurias  

Fuente: Corenblit et. al (2007) 

 

La estructura de los ecosistemas fluviales está ligada entre otros aspectos de índole 

hidrogeomorfológica, a la diversidad de hábitats y distintas comunidades biológicas que se 

establecen en los mismos (Elosegi y Sabater, 2009), la vegetación ribereña presenta un 

mosaico heterogéneo de microhábitats donde la composición de especies es distintiva 

(Gutiérrez, et. al, 2010). En este sentido, en el marco de la estructura y composición de la 

vegetación ribereña se valora qué hay dentro de ésta y cuáles son las características de la 

cubierta vegetal existente, lo cual debe estar relacionado con las condiciones de referencia o 

de la vegetación potencial que corresponde al río en estudio, según las características 

hidrológicas, geomorfológicas y de región biogeográfica en que se ubica (González, et. al, 

2006), así como los porcentajes de árboles y arbustos presentes en el corredor ribereño y la 

disposición espacial de los diferentes estratos de vegetación que se tienen (ACA, 2006). 
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La vegetación existente en las áreas de ribera de los cuerpos de agua cumple con diversas 

funciones ambientales y sociales como la regulación hídrica, el mejoramiento de la calidad del 

agua, la conservación de los suelos, la preservación de la biodiversidad y la oferta de productos 

como leña, madera y alimento para la comunidad asentada en las áreas aledañas. El 

cumplimiento de estas funciones se relaciona con el ancho de la franja de retiro y las 

características de las plantas asociadas a estas áreas (Arroyave, et. al, 2011). 

Los Índices QBR, RQI y RVF exponen en sus metodologías diferentes formas de medir la 

estructura y composición de la vegetación riparia (ACA, 2006; González, et. al, 2006; 

Magdaleno, et. al, 2010). Del mismo modo, el Índice de Vegetación Fluvial-IVF incorpora 

inventarios de hidrófitas, franjas de vegetación leñosa autóctona, unidades de vegetación, 

especies e individuos, integrando información florística de mayor detalle (ACA, 2006; 

Magdaleno, et. al, 2010). 

También se recomiendan métodos tradicionales como la selección de parcelas de muestreo 

para determinar el número de estratos de vegetación que se observan, medición de altura y 

DAP de árboles dominantes, identificación de especies, cálculo de área basimétrica como 

indicador de densidad de arbolado y revisión de la abundancia de plántulas de árboles. A su 

vez se debe evaluar la capacidad de aportar sombra, pues esta se relaciona directamente con 

la continuidad y porte de la vegetación de ribera, así como con la generación de microclimas 

benéficos para la ecología del lugar, la obstaculización de la luz solar para los procesos 

fotosintéticos (Elosegi y Sabater, 2009) y la disminución de la temperatura del agua, a su vez 

importante en la disolución del oxígeno o el aumento de concentración de sales. 

___________________________________________________________ 

En Colombia si bien no existen planes, protocolos y/ o metodologías desarrolladas por las 

entidades oficiales para evaluar la dinámica de sucesión vegetal, estructura y composición de 

la vegetación ribereña, si se han generado otros documentos para guiar procesos de 

restauración ecológica, los cuales incluyen a los corredores riparios. Tal es el caso del 

Ȱ0ÒÏÔÏÃÏÌÏ $ÉÓÔÒÉÔÁÌ ÄÅ 2ÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ %ÃÏÌĕÇÉÃÁȱ ÄÅ ÌÁ ÃÉÕÄÁÄ ÄÅ "ÏÇÏÔÜȟ ÑÕÅ ÅØÐÏÎÅ ÄÉÆÅÒÅÎÔÅÓ 

tipos de tratamiento de restauración entre los que cabe resaltar los dirigidos a nacimientos de 

agua, microcuencas abastecedoras y cordones protectores de márgenes de ríos y quebradas 

ɉ$!-! 3ÁÎÔÁ &ï ÄÅ "ÏÇÏÔÜ $Ȣ#ȟ ςπππɊȠ ÌÁ Ȱ'ÕþÁ -ÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÁ ÄÅ 2ÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ ÄÅ %ÃÏÓÉÓÔÅÍÁÓ 

Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅÌ -ÁÎÅÊÏ ÄÅ ÌÁ 6ÅÇÅÔÁÃÉĕÎȱȟ ÑÕÅ es visualizada como herramienta para que los 
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técnicos de las Corporaciones Autónomas Regionales, profesionales independientes y 

académicos, pongan en marcha los propósitos del Gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal-PNDF relacionados con la reforestación protectora y la restauración ecológica, 

exponiendo en el documento aspectos conceptuales, de planificación, de ejecución y de 

monitoreo para proyectos de este tipo, además se da un ejemplo práctico de lo que sería un 

proyecto de restauración vegetal en una Reserva Municipal del departamento de Boyacá, 

incluyendo entre otros aspectos, las márgenes de quebradas (MAVDT, 2003).  

,Á Ȱ'ÕþÁ 4ïÃÎÉÃÁ ÐÁÒÁ ÌÁ 2ÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ ÄÅ <ÒÅÁÓ ÄÅ 2ÏÎÄÁ Ù .ÁÃÅÄÅÒÏÓ ÅÎ ÅÌ $ÉÓÔÒÉÔÏ #ÁÐÉÔÁÌȱ 

busca servir como instrumento metodológico para que cualquier usuario comunitario o 

institucional pueda abordar la formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos 

de restauración ecológica asociada al recurso hídrico; dicha guía propone modelos de 

restauración de áreas de ronda con presencia de agricultura, pastoreo, erosión superficial, 

expansión urbana y restauración de nacimientos, teniendo en cuenta análisis ambientales 

preliminares, elaboración de diseños florísticos y procesos de seguimiento, además, se anexan 

las fichas técnicas de las especies vegetales recomendadas para la restauración (DAMA Santa 

Fé de Bogotá D.C, 2000). 

%Ì ÄÏÃÕÍÅÎÔÏ Ȱ/ÐÏÒÔÕÎÉÄÁÄÅÓ ÐÁÒÁ ÌÁ ÃÏÎÓÅÒÖÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÂÉÏÄÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÌÏÃÁÌȡ #ÏÎÅÃÔÉÖÉÄÁÄ 

ecológica en la zona urbano-ÒÕÒÁÌ ÄÅ ÌÁ ÌÏÃÁÌÉÄÁÄ ÄÅ 3ÕÂÁȟ "ÏÇÏÔÜ $Ȣ#Ȣȱ ÐÒÅÓÅÎÔÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁs de 

siembra y especies sugeridas para restauración de corredores riparios, recuperación de 

nacimientos y zonas de ronda (Ramírez, et al, 2008ɊȢ ,ÁÓ Ȱ'ÕþÁÓ 4ïÃÎÉÃÁÓ ÐÁÒÁ ÌÁ 2ÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ 

%ÃÏÌĕÇÉÃÁ ÄÅ %ÃÏÓÉÓÔÅÍÁÓȱȟ ÏÒÉÅÎÔÁÎ ÓÏÂÒÅ ÌÁ ÒÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ ÄÅ ecosistemas de agua dulce a 

través de una secuencia de pasos que incluye aspectos hidrológicos, geomorfológicos y 

biológicos, además se recomiendan técnicas para la restauración de la estructura física de los 

bancos de los ríos (MAVDT y ACCEFYN, 2010). 

El Ȱ0ÌÁÎ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ 2ÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎȡ ÒÅÓÔÁÕÒÁÃÉĕÎ ÅÃÏÌĕÇÉÃÁȟ ÒÅÈÁÂÉÌÉÔÁÃÉĕÎ Ù ÒÅÃÕÐÅÒÁÃÉĕÎ ÄÅ 

ÜÒÅÁÓ ÄÉÓÔÕÒÂÁÄÁÓȱ ÅÌÁÂÏÒÁÄÏ ÅÎ ÅÌ ÍÁÒÃÏ ÄÅÌ 0ÌÁÎ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ςπρπ-2014 y como 

parte de la iniciativa de una política nacional de restauración de ecosistemas, tiene como fin 

encaminar acciones de restauración de las zonas disturbadas por los sectores de 

infraestructura, agro, vivienda, innovación, minería y otras causas de degradación ecológica; 

con dicho plan se espera lograr que desde los instrumentos de planificación a nivel regional y 

local se incorporen las áreas para restauración, tomando como base para la articulación los 

POMCA, POT, planes de ordenación forestal, PAT, PGAR, planes de gestión ambiental sectorial 
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y planes de desarrollo. Igualmente se plantea que el sector académico se articule, brindando 

información base, insumos y recomendaciones para las futuras experiencias piloto, 

programándolas dentro de sus planes, programas y estrategias internas de gestión, además 

considera pertinente que en la priorización local, los proyectos incluyan consideraciones 

ambientales, particularidades y necesidades regionales vinculando a centros e institutos de 

investigación del ámbito regional (MADS, 2012b). 

Con relación a los aportes académico-investigativos en el país, diferentes autores han 

reconocido la importancia de los ecosistemas fluviales y su vegetación riparia, por ejemplo en 

proyectos de restauración ecológica de riberas se identificaron y propagaron especies nativas 

encontradas en el río La Vega departamento de Boyacá, encontrándose la técnica de rescate de 

ÐÌÜÎÔÕÌÁÓ ÃÏÍÏ ÌÁ ÍÜÓ ÅÆÅÃÔÉÖÁ ɉ!ÃÅÒÏ Ù #ÏÒÔïÓȟ ςπρτɊȢ %Î ÅÌ ÅÓÔÕÄÉÏ Ȱ"ÉÏÄÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÅÎ ÅÌ ÜÒÅÁ 

ÄÅ ÉÎÆÌÕÅÎÃÉÁ ÄÅ ÌÁ %ÓÔÁÃÉĕÎ 0ÒÉÍÁÔÅÓ ÄÅ #ÏÌÏÓĕ ÅÎ ÅÌ ÄÅÐÁÒÔÁÍÅÎÔÏ ÄÅ 3ÕÃÒÅȱȟ ÓÅ ÈÁÃÅ 

referencia a la vegetación riparia de los arroyos aledaños, la caracterización de estratos 

florísticos y el perfil diagramático del bosque ripícola (Galván, et. al, 2009). 

En la caracterización fisionómica, estructural y florística de algunas comunidades vegetales en 

la cuenca media del río Tunjuelo en el departamento de Cundinamarca, realizada mediante 

muestreo de vegetación para evaluar parámetros estructurales como altura, cobertura y 

diámetro, se encontró que los bosques ribereños son la formación que más aporta a la riqueza 

vegetal, se resaltó además que este tipo de ecosistemas es fundamental para mantener la 

conectividad de la estructura ecológica principal de Bogotá y de la región, por lo que se debía 

dar prioridad a su conservación, al monitoreo de su diversidad y al aumento de su superficie 

con procedimientos de restauración ecológica activa y pasiva (Cortés, 2008).  

En el departamento de Magdalena mediante muestreo de parcelas en tres estaciones, cada una 

en cuenca alta, media y baja del río Gaira, se intentó lograr una aproximación al conocimiento 

de la composición florística del bosque ribereño (Gutiérrez, et. al, 2010). En el departamento 

de Caldas se evaluó el estado del ecosistema ripario del río La Miel en el área de influencia del 

Embalse Miel I, para conocer la estructura y composición de las especies florísticas 

estableciendo tres parcelas de muestreo y así calcular el Índice de Valor de Importancia-IVI de 

cada especie (Arroyave et. al, 2011). 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ$ÉÎÜÍÉÃÁ ÄÅ ÓÕÃÅÓÉĕÎ ÖÅÇÅÔÁÌȟ Åstructura y 

ÃÏÍÐÏÓÉÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÖÅÇÅÔÁÃÉĕÎ ÒÉÂÅÒÅđÁ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberá compilar y analizar la información secundaria existente sobre la estructura y 

composición de la vegetación riparia de la corriente hídrica en estudio. 

2. Una vez se haya hecho lo anterior, se deberá planificar y ejecutar el trabajo de campo 

necesario para complementar la información que se debe obtener: 

¶ Observación general de las márgenes ribereñas para identificar la estructura de la 

vegetación, la fase de sucesión biogeomorfológica y la capacidad de aportar sombra; 

se deberán documentar todas las características distintivas y/o representativas de 

la cuenca alta, media y baja. De ser posible se podrá hacer uso de fotografías aéreas 

que puedan ayudar al análisis, se puede revisar la técnica de medición de cobertura 

mediante fotos cenitales, recomendada por Elosegi y Sabater (2009) para medir la 

capacidad de aportar sombra y el Bloque 2 del Índice QBR u otra metodología idónea 

para identificar la estratificación vegetal. 

¶ Previa definición de la ubicación de las parcelas de muestreo de tal manera que sean 

representativas de la cuenca alta, media y baja, se deberá realizar el inventario de la 

vegetación existente en estas para determinar su composición, a partir de la 

información obtenida se podrán calcular los índices y/o indicadores que permitan 

generar conclusiones al respecto; como bosque de ribera se entenderá la existencia 

de taxones arbóreos o arbustivos autóctonos y no la presencia de taxones de 

herbáceas (Magdaleno, et. al, 2010). Dichas parcelas se emplearán también para el 

muestreo de fauna que se deberá realizar en el marco del siguiente criterio de las 

condiciones ecosistémicas, sobre lo cual se detallará más adelante.  

3. La obtención de información sobre dinámica de sucesión vegetal, estructura y composición 

de la vegetación ribereña, direccionará las acciones de recuperación y/o conservación 

proporcionando insumos para: Planes de manejo ambiental de microcuencas, Planes de 

manejo de ecosistemas, Planes de manejo de áreas protegidas, Planes de ordenación forestal 

(permitirá identificar los sitios que requieren la recuperación de la vegetación riparia), 

Delimitación de rondas hídricas y Planes de ordenamiento territorial (delimitación de zonas 

de conservación, recuperación y ocupación con restricciones). 
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2.4.3 Especies biológicas de importancia en la cuenca y ecosistema 
fluvial  

 

Las especies son la piedra angular de la biodiversidad pues proveen servicios esenciales como 

lo son comida, combustible, ropa y medicina, pero a su vez contribuyen a la purificación del 

agua y el aire, prevención de procesos erosivos, regulación del clima y polinización de cultivos; 

en este sentido, proveen recursos vitales para el desarrollo de actividades económicas como 

el turismo, la pesca y la silvicultura, además que tienen significado cultural, estético y 

espiritual. En consecuencia, la pérdida de especies disminuye la calidad de vida y la seguridad 

económica básica. 

Dado que los esfuerzos en la biología de conservación se han orientado a las especies, ya que 

éstas son más fáciles de identificar y categorizar que los ecosistemas y de medir que los genes, 

proporcionando así indicadores más útiles del estado y pérdida de biodiversidad, las especies 

han sido ampliamente estudiadas por más de dos siglos y hay una cantidad considerable de 

información dispersa en todo el mundo, la cual una vez compilada y estandarizada puede ser 

usada para desarrollar estrategias que hagan frente a la actual crisis de extinción (Vié, et. al, 

2008). 

Los ríos y sus márgenes albergan buena parte de la biodiversidad del mundo, así como algunas 

de las zonas de mayor productividad biológica; albergan cerca del 20% de los peces y en 

general unas 126.000 especies de flora y fauna, entre los que caben reptiles, anfibios, aves, 

mamíferos, plantas y un significativo número de invertebrados -60.000 especies- (Vié, et. al, 

2008; Elosegi y Sabater, 2009; Gutiérrez, et. al, 2012). Sin embargo, una medida completa del 

estado del corredor fluvial o incluso un censo completo de todas las especies presentes es 

inviable; por lo tanto, unos buenos indicadores de la condición de este ecosistema deben poder 

sintetizar la salud de éste sin tener que hacer mediciones para la totalidad del mismo (FISRWG, 

2001). 

En Latinoamérica se presenta una constante degradación de los ecosistemas lóticos por el 

aumento de la explotación del recurso y la contaminación de las aguas, lo que conlleva la 

consecuente pérdida de una biodiversidad antes de ser conocida (Acosta, et. al, 2009); a nivel 

global las incipientes investigaciones con que se cuenta indican que en los ecosistemas 

fluviales puede haber mayor número de especies amenazadas en comparación con otros 

ecosistemas (Vié, et. al, 2008). En lo referente a especies introducidas o exóticas se tiene el 
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ejemplo de Europa, donde el 69% de las especies acuáticas que se han establecido tienen 

impactos ecológicos y cerca del 24,3% causan pérdidas económicas (Gutiérrez, et. al, 2012); 

además, en hábitats de agua dulce la introducción de especies es la segunda causa de extinción 

de las autóctonas (MADS, 2012b) 

Reconocer las especies biológicas de importancia en el ecosistema fluvial es de gran relevancia, 

pues con el fin de evitar y mitigar los principales impactos negativos sobre éstas se debe contar 

con información sobre el estado, distribución y valor de la biodiversidad. Asimismo, las 

especies de agua dulce requieren ser objeto de conservación y no solo de consumo humano, la 

necesidad de conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas necesita hacerse más 

visible y abierta al público, puesto que los ecosistemas fluviales son únicos por sus altos niveles 

de conectividad y habilidad para transportar biota de manera rápida y amplia; por ende, las 

áreas protegidas deben ser mejor diseñadas para protegerlos, ya que la mayoría a excepción 

de los sitios Ramsar, son diseñadas para protección de la fauna terrestre y escasamente 

involucran los ríos y lagos como límites de las mismas (Vié, et. al, 2008). 

A raíz de la importancia de los sistemas fluviales para mantener la integridad biológica, ya que 

tanto el cauce como la zona de ribera y la llanura de inundación son elementos indispensables 

para funcionamiento ecosistémico (Elosegi y Sabater, 2009), se ha empezado a plantear que 

no solo se debe buscar la protección de las especies de fauna y flora, sino también de los 

hábitats donde viven, otorgándole con esto mayor relevancia a los elementos abióticos de los 

ecosistemas fluviales tratando de conservar los procesos hidrogeomorfológicos, de los cuales 

dependen los organismos, en su estado más natural posible o restaurarlos en el caso que estén 

degradados (Sánchez y Ollero, 2003; Ollero y García, 2007). 

En general, el manejo de los recursos hídricos debe tener en cuenta los requerimientos de la 

biodiversidad, por ejemplo el mantenimiento del régimen de caudales ambientales (Vié, et. al, 

2008). La conservación de los ecosistemas de agua dulce necesita reconocer la dualidad e 

incluso competitividad existente entre objetivos sociales y ecológicos, por tal motivo desde la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN se ha propuesto una 

ÍÅÔÏÄÏÌÏÇþÁ ÄÅ Ȱ-ÁÎÅÊÏ !ÄÁÐÔÁÔÉÖÏ %ÓÔÒÁÔïÇÉÃÏȱȟ 3!- ÐÏÒ ÓÕÓ ÓÉÇÌÁÓ ÅÎ ÉÎÇÌïÓȟ ÃÏÎ ÅÌ ÆÉÎ ÄÅ 

guiar una conservación efectiva de estos ecosistemas (Kingsford y Biggs, 2012), abriendo paso 

con ello a su integración dentro de categorías de áreas protegidas.  
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Como herramientas metodológicas para medir la biodiversidad en un ecosistema fluvial, se 

pueden emplear las citadas por Becerra (2003), las cuales se nombran a continuación: 

¶ A nivel de población-especie: 

o Índice de abundancia 

o Índice de distribución 

¶ A nivel comunidad-ecosistema: 

o Índice de diversidad 

o Índice de riqueza de especies 

o Proporción de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción 

o Tipos de hábitat (lagos, lagunas, pantanos, bosques, etc.) 

o Proporción de área de bosque natural, bosque secundario, claros y 

plantaciones. 

o Extensión de factores de perturbación (por ejemplo fuegos). 

o Abundancia y densidad de elementos estructurales (caminos, casas, otros). 

___________________________________________________________ 

Colombia ocupa respecto a riqueza de especies y dentro de los 14 países catalogados como 

megadiversos, el 4to lugar en diversidad de plantas, 5to en mamíferos, 1ro en aves, 3ro en 

reptiles, 2do en anfibios, 2do en peces dulceacuícolas y 2do en mariposas. No obstante, se 

tienen amenazadas 1178 especies de plantas, 43 de mamíferos, 112 de aves, 35 de reptiles, 48 

de anfibios, 43 de peces dulceacuícolas y 10 de mariposas, por nombrar algunos grupos; de 

estas especies apenas un 26% se encuentran en el Sistema de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia y un 14% están en red de reservas de la Sociedad Civil y municipales (Andrade, 

2011).  

En el país la mayoría de los ecosistemas acuáticos se encuentran seriamente alterados debido 

a la contaminación, la deforestación para expandir la frontera agropecuaria y urbana, el 

represamiento de las aguas que interrumpe las vías de los peces migratorios, la sobrepesca, la 

introducción y expansión de especies invasoras, la sedimentación y la minería; estas amenazas 

llegan a sobrepasar los umbrales de perturbación y vulneran el mantenimiento de los procesos 

ecológicos (Lasso y Morales, 2011; Guerra, et. al, 2013). Respecto a recursos hidrobiológicos 

continentales en el país, Gutiérrez et. al (2010) dice que no existe un inventario nacional, por 

tanto nombra algunas especies de peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos de acuerdo con la 

información disponible, discriminando en ciertos casos su origen marino o continental; 
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asimismo plantea que pese a la categorización de 45 especies de peces dulceacuícolas en 

diferentes grados de amenaza, no se han diseñado planes de manejo o de recuperación de sus 

poblaciones por parte de las autoridades gubernamentales.  

,Á Ȱ0ÏÌþÔÉÃÁ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÐÁÒÁ ÌÁ 'ÅÓÔÉĕÎ )ÎÔÅÇÒÁÌ ÄÅ ÌÁ "ÉÏÄÉÖÅÒÓÉÄÁÄ Ù ÓÕÓ 3ÅÒÖÉÃÉÏÓ %ÃÏÓÉÓÔïÍÉÃÏÓȱ 

reconoce la contaminación hídrica así como el represamiento y cambios en los cursos de agua 

como motores de transformación y pérdida de biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos 

asociados. En cuanto a los recursos hidrobiológicos destaca que no hay una línea de acción y 

base de información clara, siendo necesario implementar medidas de ordenación drásticas que 

orienten la conservación de las especies en el tiempo y espacio, por lo tanto, proyecta como 

una de las actividades priorizadas a ejecutar en el corto plazo (año 2014), la formulación de la 

política nacional de recursos hidrobiológicos (MADS, 2012a).  

Pese a que no se han diseñado políticas y/o planes encaminados a la conservación y adecuado 

manejo de los recursos hidrobiológicos, como parte de la línea de investigación sobre 

biodiversidad acuática continental que se viene desarrollando desde el año 2010 en el IAvH, 

se han generado diferentes publicaciones que contribuyen al diagnóstico del estado actual, a 

saber: 

¶ Diagnóstico de la pesca ornamental, en donde se habla que Colombia en conjunto con 

Brasil y Perú abastecen el 15% de la producción mundial de peces de acuario con 430 

especies, con un tipo de pesca artesanal que en su mayoría la ejercen personas que 

tienen bajo nivel económico (Ajiaco, et. al, 2012).  

¶ Catálogo de la biodiversidad acuática exótica y transplantada, que define 40 especies 

entre moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y aves (Gutiérrez, et. al, 2012).  

¶ Catálogo de los recursos pesqueros continentales, presentando 173 especies 

aprovechadas y utilizadas para el consumo, no solo por su interés comercial sino 

también debido a que son fundamentales para la seguridad alimentaria y la 

subsistencia, en aquellas zonas donde son el principal recurso proteico y sustento 

laboral (Lasso y Morales, 2011; Lasso, et. al, 2011).  

¶ Biología y conservación de las tortugas continentales, en donde se expone que 

Colombia es el séptimo país en el mundo en riqueza de tortugas continentales y el 

segundo en Suramérica después de Brasil; además, de las 27 especies existentes en el 

país y distribuidas por todo su territorio, 11 de ellas (40%) se encuentran en peligro 

de extinción, teniendo como principales amenazas la sobre-explotación para consumo 
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de su carne y huevos, la pérdida y alteración del hábitat y la colecta para el comercio 

de mascotas (Páez, et. al, 2012).  

¶ Documento sobre rayas de agua dulce de Suramérica, contando 11 especies para 

Colombia que son objeto de pesquería comercial con fin alimenticio y ornamental; 

igualmente, en el marco de la pesca de subsistencia por parte de las comunidades 

indígenas e incluso rurales en toda su área de distribución, es de resaltar que estas 

especies también son importantes para la salud pública a causa de los accidentes 

ocasionados por las picaduras (Lasso, et. al, 2013). 

 

Los peces dulceacuícolas con cerca de 1450 especies, reflejan los altos grados de alteración 

antrópica en muchas de las cuencas del país, manteniéndose en esta última década las 

amenazas sobre estos, incluso de manera intensificada, tales como: deforestación, 

contaminación, desecación de ciénagas y sobrepesca. La conservación de estas especies es 

prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad, sino también por su 

importancia socioeconómica para una amplia porción de población pobre del país; la cuenca 

Magdalena por ejemplo, registra un descenso cercano al 90% de las capturas en el lapso de los 

últimos 40 años, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 

a finales del siglo pasado. Adicional a las amenazas antes citadas, se tiene el desarrollo urbano 

y densidad poblacional, la fragmentación de hábitat por represas y la regulación del régimen 

de caudales, sin que a pesar de las condiciones antes reportadas, se cuente con áreas 

protegidas que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación y 

aprovechamiento sostenible (Mojica, et. al, 2012).  

En lo que tiene que ver con mamíferos acuáticos, se han registrado en Colombia 40 especies 

(incluyendo ecosistemas de agua dulce y salada) que representan cerca del 40% de las especies 

reportadas en el mundo, pero presentan amenazas similares a las de otros países 

suramericanos como las pesquerías y degradación del hábitat; por lo anterior se tiene gran 

responsabilidad en la promoción de iniciativas de manejo y conservación a escalas local, 

nacional y regional, pues si bien se ha avanzado en la investigación y conservación de estas 

especies, aún falta conocimiento por obtener y existen zonas geográficas no evaluadas. Como 

especies de la región andina en categoría de amenaza se tiene el manatí Trichechus manatus 

(En Peligro) y la nutria neotropical Lontra longicaudis (Vulnerable) (Trujillo, et. al, 2013). 
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De otro lado, se tienen las amenazas por especies exóticas invasoras, las cuales son a menudo 

más peligrosas en los corredores fluviales que en otros ecosistemas; las cuencas hidrográficas 

con mayor número de especies ícticas introducidas y trasplantadas fueron: el medio Cauca con 

90, el alto Cauca con 89 y el medio Magdalena con 80. Por departamentos y considerando 

especies introducidas y trasplantadas, el Valle del Cauca poseía 91 especies de 27 familias, 

Caldas 76 especies de diez familias y Antioquia 72 especies de doce familias (Gutierrez, et. al, 

2012). 

En lo referente a aves la mayor parte de las especies amenazadas se encuentran en las regiones 

andinas y montanas, en algunos casos esta situación es irreversible, como es el caso de 

Podiceps andinus, un zambullidor endémico de los humedales de la cordillera Oriental que se 

extinguió como consecuencia de los efectos combinados de la cacería, la degradación de los 

lagos altoandinos que habitaba y la introducción de peces exóticos con fines recreativos. Así 

las cosas, cualquier política de conservación que pase por alto una adecuada protección de los 

hábitats y en algunos casos la restauración de los mismos, también está destinada a tener un 

beneficio marginal en la conservación de la avifauna colombiana (Renjifo, et. al, 2002). 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, tal como plantea Gutiérrez (2010) se necesita de 

manera urgente un plan nacional de manejo y conservación de los ecosistemas acuáticos que 

considere la implementación de zonas de manejo especial (reservas ecológicas, uso exclusivo 

de pesca artesanal y áreas de exportación de energía biológica), el desarrollo de estudios de 

dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos, así como el desarrollo social de las 

comunidades y la optimización de sus posibilidades económicas. No puede haber manejo de 

las especies si no existe una gestión de los espacios que las albergan, por ejemplo la 

conservación de los ecosistemas fluviales (Andrade y Castro, 2012). 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ ȰEspecies biológicas de importancia en los ecosistemas 

fluviales de la zona andina colombiana ȱ 

 

1. Se deberá compilar y analizar la información secundaria existente sobre especies de flora y 

fauna de importancia en la corriente hídrica en estudio. 

2. Se deberá planificar y ejecutar el trabajo de campo que permita complementar la 

información. Empleando las parcelas de muestreo previamente seleccionadas para 

inventariar la composición de la vegetación riparia, se procederá a realizar un muestreo de 

la fauna asociada a esta zona; asimismo, se deberá muestrear la ictiofauna existente.   

3. Una vez se tengan los listados de las especies faunísticas y florísticas identificadas en el 

ecosistema fluvial, se deberán categorizar según los siguientes criterios: 

¶ Especies autóctonas y alóctonas 

¶ Especies con categoría de amenaza 

¶ Tipos de hábitat (humedales, bosques, corriente hídrica como tal) 

¶ Índice de distribución 

¶ Índice de valor de importancia 

4. Como análisis generales del ecosistema fluvial se estimarán los índices de diversidad y 

riqueza de especies. 

5. La obtención de información sobre especies biológicas de importancia en el ecosistema 

fluvial, direccionará las acciones de recuperación y/o conservación proporcionando insumos 

para: Planes de manejo ambiental de microcuencas, Planes de manejo de ecosistemas, Planes 

de manejo de áreas protegidas, Planes de ordenación forestal (permitirá identificar los sitios 

que requieren la recuperación de la vegetación riparia), Delimitación de rondas hídricas y 

Planes de ordenamiento territorial (delimitación de zonas de conservación, recuperación y 

ocupación con restricciones). 
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2.5 Condiciones socio-culturales  de la cuenca vertiente  
 

El objetivo de evaluar las condiciones socio-culturales de la cuenca vertiente parte del enfoque 

ÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÏ ÑÕÅ ÂÕÓÃÁ ÃÏÎÏÃÅÒ ȰÌÁ ÐÒÏÂÌÅÍÜÔÉÃÁ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌȱ Á ÕÎÁ ÅÓÃÁÌÁ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ 

determinada, en este caso la cuenca hidrográfica. Dicho enfoque sugiere el reconocimiento de 

tres aspectos fundamentales: 

¶ Los problemas ambientales puntuales o aquellas manifestaciones de la problemática 

ambiental que se dan desde las dimensiones biofísicas, evidenciándose generalmente 

en procesos de degradación de los recursos naturales (agua, suelo, aire, paisaje).  

¶ Las causas estructurales de la problemática ambiental que, desde el corazón de la 

cultura, dan cuenta de la desarticulación sociedad-naturaleza y originadas en un 

contexto superior a cualquier área de estudio (ciudad, barrio, cuenca), se han 

encontrado predeterminadas históricamente por factores religiosos, políticos, 

económicos y científico-tecnológicos.  

¶ Los problemas socio-ambientales, como aquellos que surgen directamente de la 

relación de alianza o de conflicto entre los diferentes agentes sociales involucrados con 

el territorio , desde donde se pueden leer las pugnas e intereses frente a los procesos 

de inclusión y exclusión social (Díaz, 2007; Cubillos, 2010; Cubillos, 2014a; Cubillos, 

2014b). 

 

En este contexto, es de aclarar que los problemas ambientales puntuales se identificarían a 

partir de la evaluación de las condiciones hidrológicas, geomorfológicas y biológicas de la 

corriente hídrica y su cuenca vertiente. Pero las causas estructurales de la problemática 

ambiental y los problemas socio-ambientales entre los diferentes agentes sociales 

involucrados, se identificarían mediante la valoración de las condiciones socio-culturales de la 

cuenca vertiente. 

Díaz (2007) reconoce la presión demográfica, los procesos de desarrollo, la planificación y 

control por parte de las entidades gubernamentales, la ocupación y especulación de la tierra, 

el déficit de vivienda y el acceso a recursos, como las principales causalidades de la 

problemática ambiental urbana. Asimismo, expone que las dificultades que afronta la 

problemática ambiental en Colombia radican en que las políticas ambientales siguen ligadas a 
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las premisas neoliberales con la objetivización ÄÅ ÌÁ ÎÁÔÕÒÁÌÅÚÁ ÃÏÍÏ ÒÅÃÕÒÓÏȟ ÅÌ ȰÏÐÔÉÍÉÓÍÏ 

ÔÅÃÎÏÌĕÇÉÃÏȱ ÓÉÎ ÉÎÔÅÇÒÁÒ ÌÁÓ ÓÏÌÕÃÉÏÎÅÓ Á ÌÁÓ ÒÁþÃÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ Ù ÅÃÏÎĕÍÉÃÁÓȟ ÌÁÓ ÄÅÆÉÃÉÅÎÃÉÁÓ 

presupuestales de los entes territoriales y entidades descentralizadas y la baja capacidad 

técnica e investigativa de los agentes vinculados. 

Según Franco (2011a) usualmente se considera que el deterioro de los ecosistemas hídricos 

comenzó a incrementarse a partir de los años 50 debido a: 

¶ Gran ocupación y transformación del paisaje, como resultado del crecimiento 

explosivo de la población humana. 

¶ Los severos cambios en los usos del suelo y el empleo de grandes volúmenes de agua, 

dada la expansión agrícola y urbana. 

¶ La construcción de canales, presas y reservorios, con el objeto de regadío de cultivos 

y/o propósitos  eléctricos, resultado de la gran demanda para comida y energía. 

¶ La contaminación de diferente naturaleza y el incremento de los riesgos ligados al 

agua, consecuencia de la gran producción de bienes y servicios y el acelerado cambio 

inducido al ambiente. 

 

Así, la valoración ambiental de una corriente hídrica no debe limitarse solo a los estudios de 

sus características hidrológicas, geomorfológicas y biológicas, sino también incluir aspectos de 

carácter histórico, sociocultural y económico, los cuales contribuyen a conocer el estado actual 

del río e influir en su restauración (Franco, 2012a). El análisis socio-cultural de la cuenca 

vertiente permitirá valorar el tipo de presiones que están actuando sobre el río y predecir de 

alguna manera cuál va a ser la tendencia esperada en la evolución de su calidad ambiental 

(González y García, 2007), por ello se recomiendan los siguientes aspectos como mínimos a 

evaluar: 

¶ Procesos de desarrollo y ordenamiento territorial 

¶ Poblamiento de la cuenca 

¶ Coberturas y usos de la tierra  en la cuenca vertiente 

¶ Usos del agua y demandas previstas 

¶ Agentes sociales en la cuenca hidrográfica 
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2.5.1 Procesos de desarrollo y ordenamiento territorial  
 

El concepto de desarrollo ha tenido diferentes orientaciones a lo largo del tiempo; hasta antes 

de la crisis internacional de la década del 30 los países latinoamericanos se concentraban en 

su crecimiento económico con base en la expansión de sus exportaciones y así continuaron 

después de la ruptura ocasionada por la Gran Depresión, pero con la variante de que debieron 

desarrollar la producción interna, pues las importaciones ya no abastecían los bienes y 

servicios que se requerían para una población cada vez más creciente. 

Este crecimiento interno necesitó crear condiciones de todo orden que condujeran a una nueva 

estructura productiva ɂdesde las inversiones en infraestructura que proveerían el capital 

social básico, hasta las políticas de estímulo y protección a la producción nacionalɀ, por lo que 

se hizo imprescindible la participación del estado para orientar la actividad económica. No 

obstante, estas funciones del gobierno se dieron con cierta inorganicidad, generándose 

algunos desequilibrios que significaron un uso ineficiente de recursos y un ritmo de 

crecimiento menor al que podía esperarse, por lo que se fue afirmando la necesidad de dar 

mayor coherencia a estos procesos, siendo los sistemas de planificación y planes de desarrollo 

estatal los medios que podían dar una solución. 

Así, en la Carta de Punta del Este de agosto de 1961 los gobiernos de América Latina decidieron 

adoptar medidas que condujeran a un mayor ritmo de crecimiento y orientar su acción 

mediante la planificación, condicionando la formulación de los planes de desarrollo a la 

cooperación financiera internacional que permitiera complementar el esfuerzo realizado. Para 

este periodo los países estaban experimentando un fuerte crecimiento demográfico con la tasa 

de crecimiento más alta del mundo, acompañado de un fenómeno de éxodo rural, por lo que 

surgió la necesidad de asignar ingentes recursos a mejorar la infraestructura urbana y llevar a 

cabo amplios programas de mejoramiento social (en sectores como salud, vivienda, educación 

y reformas tributaria y agraria), intento no logrado plenamente y que se tradujo en numerosos 

tipos de déficit en viviendas urbanas, electrificación domiciliaria, previsión de agua potable y 

otros servicios (Martner y Máttar, 2012). 

Hacia el final de la década de los 60 ya se muestran ciertas preocupaciones por el deterioro 

ambiental generado por el proceso de desarrollo, especialmente en los círculos académicos; 

en el ámbito político, la economía y la naturaleza todavía eran concebidas como factores 

independientes. En 1972 se celebra la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo en donde 
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se plantea por primeÒÁ ÖÅÚ ÌÁ ÐÒÏÂÌÅÍÜÔÉÃÁ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌ ÅÎ ÓÕ ÃÏÎÊÕÎÔÏȟ ÄÅÊÁÎÄÏ ÃÌÁÒÏ ÑÕÅ ȰÌÏ 

ÁÍÂÉÅÎÔÁÌȱ ÎÏ ÅÒÁ ÕÎ ÍÏÖÉÍÉÅÎÔÏ ĭÎÉÃÁÍÅÎÔÅ ÃÏÎÓÅÒÖÁÃÉÏÎÉÓÔÁȟ ÓÉÎÏ ÑÕÅ ÐÏÓÅþÁ ÕÎ ÃÁÒÜÃÔÅÒ 

político y social; tras las posiciones adoptadas por los países subdesarrollados se establece una 

clara diferencia entre la problemática ambiental de éstos y los países industrializados, 

teniéndose para los primeros un problema fundamental como la pobreza rural y urbana y más 

que hablar de calidad de vida se trataba de supervivencia, por lo que pese a la degradación 

ambiental que se venía observando se debía continuar con las tendencias del desarrollo para 

poder alcanzar los niveles de vida perseguidos. 

&ÕÅ ÓÏÌÏ ÅÎ ρωψυ ÃÕÁÎÄÏ ÓÅ ÈÁÂÌĕ ÄÅÌ ÃÏÎÃÅÐÔÏ ÄÅ Ȱ$ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 3ÏÓÔÅÎÉÂÌÅȱ ÁÌ ÅÍÉÔÉÒÓÅ ÅÌ 

Informe BruÎÄÔÌÁÎÄ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÏ Ȱ.ÕÅÓÔÒÏ &ÕÔÕÒÏ #ÏÍĭÎȱȟ ÅÌ ÃÕÁÌ ÁÕÎÑÕÅ ÉÎÃÌÕÙĕ ÁÓÐÅÃÔÏÓ ÄÅ 

equidad intra e intergeneracional para hacer que el desarrollo fuera viable desde la 

perspectiva ambiental, no modificó los patrones de crecimiento económico (Díaz, 2007), dados 

a expensas del aprovechamiento irracional de los bienes y servicios ecosistémicos y de la 

desigual distribución de la riqueza monetaria.  

Posteriormente, se dieron otros eventos mundiales sobre medio ambiente y desarrollo: en Río 

de Janeiro en 1992, Johanesburgo en 2002 y nuevamente Río de Janeiro en 2012; el primero 

conocido más comúnmente como "Cumbre de la Tierraȱ ÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÁÌÉÚĕ ÅÌ ÃÏÎÃepto de 

Ȱ$ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 3ÏÓÔÅÎÉÂÌÅȱ Ù ÇÅÎÅÒĕ ÌÁ !ÇÅÎÄÁ ςρ ÑÕÅ ÆÉÊĕ ÌÁÓ ÍÅÔÁÓ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÅÓ Ù ÄÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 

para el siglo XXI, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo que adoptó los 

derechos y deberes de los estados, por último los Convenios Internacionales sobre la 

Diversidad Biológica, Lucha contra la Desertificación y Cambio Climático; los dos eventos 

seguidos a Río 92 se enfocaron principalmente en hacer seguimiento a la Agenda 21. A grandes 

rasgos, es la década de los 90 la que sorprende las agendas políticas internacionales con los 

nuevos retos ambientales como respuesta, entre otros aspectos, a la presión de los 

movimientos ambientalistas mundiales y al reconocimiento de los grandes problemas 

ambientales globales (Cubillos, 2014b). 

Si bien desde el ámbito principalmente académico se ha encontrado evidencia que refuta la 

creencia de considerar el crecimiento económico como el indicador fundamental de la 

medición del desarrollo, presentando y promoviendo otros enfoques del discurso como el 

desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana, desarrollo humano y desarrollo libertario, 

los cuales también incorporan la distribución y re-distribución de la riqueza como mecanismo 

de equidad, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la innovación y al progreso técnico, la 
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satisfacción de las necesidades humanas espirituales y materiales, la promoción y creación de 

oportunidades sociales y la garantía de las libertades básicas que permitan fomentar las 

capacidades de los individuos (Mujica y Rincón, 2010), es el desarrollo económico y el 

sostenible los que han sido oficialmente adoptados por las naciones en sus planes y políticas 

de desarrollo, por lo que son estos instrumentos los que se deben evaluar para dimensionar la 

evolución de la problemática ambiental en los ríos y cuencas hidrográficas. 

Adicionalmente, cabe resaltar que aunque a nivel subnacional existen dos formas 

metodológicas que concentran la práctica de la planificación, siendo la primera de estas 

orientada al desarrollo de los factores económicos, sociales, institucionales y/o culturales 

(procesos de desarrollo) y la segunda de tipo físico-espacial asociada a zonificaciones y 

ordenamiento territorial, relaciones urbanoɀrural es, planificación de cuencas hidrográficas y 

gestión de riesgos e infraestructura, la presencia de amplias brechas entre estas dos 

dimensiones claves en un territorio (región o a nivel local), hace que las propuestas que se 

presentan en la mayoría de los países de América Latina no se integren suficientemente a nivel 

de fines, objetivos, alcances y/o temporalidad, generando que los lineamientos resultantes 

carezcan de la fortaleza necesaria para enfrentar los complejos problemas territoriales que se 

buscan resolver y/o los cambios estructurales que se requieren (Sandoval, 2014), entre ellos 

la problemática ambiental de las corrientes hídricas y sus cuencas vertientes y los procesos de 

restauración fluvial necesarios. 

Solamente el enfoque de la planificación sobre la base de políticas públicas es una de las pocas 

iniciativas que busca entregar alguna respuesta a esta necesidad de interrelación entre las 

orientaciones de los procesos desarrollo y el ordenamiento territorial (Sandoval, 2014), por lo 

que las políticas de gestión integral de recursos hídricos, restauración de ecosistemas, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, deben ser transversales a las de tipo sectorial, 

relacionadas con la infraestructura, la industria, el planeamiento urbano, el uso de tecnologías, 

el sector extractivo, el sector agropecuario y los programas sociales. 

La brecha entre planificación del desarrollo y planificación territorial se evidencia claramente 

en las ciudades de América Latina y El Caribe, en donde la expansión se ha dado más allá de 

los planos o de las líneas establecidas por los gobiernos sin considerar un real conocimiento 

de la ecología de cada ciudad, demostrándose con ello que persisten las dificultades para 

incorporar la temática ambiental de manera transversal (Gligo, 2006; ILPES, 2012), pero pese 

al panorama se insiste en que el enfoque territorial es el instrumento para mejorar la 
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funcionalidad y habitabilidad de las ciudades (ILPES, 2012), siempre y cuando se preserve la 

estructura ecológica de los territorios. 

En este orden de ideas, los procesos de desarrollo adoptados por los gobiernos han contribuido 

como causa de las problemáticas ambientales observadas en los territorios y por ende en las 

corrientes hídricas y sus cuencas vertientes, al tenerse según Díaz (2007) debilidad en los 

procesos de planificación y control territorial, corrupción o permisividad en la esfera política 

y orientaciones generalmente soportadas en visiones económicas y tecnocráticas, en 

detrimento de los valores locales y sin un reconocimiento de los límites ecosistémicos (Díaz, 

2007).  

En cuanto a la problemática ambiental de los ríos, las soluciones se siguen buscando en la 

ingeniería, no en la ordenación del territorio, si se da un paso más, se utiliza la bioingeniería o 

la revegetación, nunca la restauración hidrogeomorfológica-ecológica integrada. Los ríos son 

un patrimonio público, de interés general, de enorme valor social, elementos intuitivos de 

comunicación, de valores simbólicos y culturales, por todo lo cual deberían ser un patrimonio 

natural, escénico y cultural protegido (Ollero y García, 2007). El hecho de que las ciudades 

incorporen un cauce natural o río en su plan de ordenamiento territorial aunque no 

necesariamente significa la prohibición de su alteración, al menos indica el emprendimiento 

de acciones para promover un uso sostenible (Dourojeanni y Jouravlev, 1999). 

En los territorios de las cuencas hidrográficas se produce la interrelación o interdependencia 

entre los sistemas físico-bióticos y el sistema socio-económico formado por los usuarios de las 

cuencas, sean habitantes o interventores externos de las mismas (Jouravlev, 2003); además 

como el agua interrelaciona los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana, 

el manejo de las cuencas es un tema central para el ordenamiento territorial y debe existir una 

correlación, coherencia y consistencia entre éste y los demás instrumentos de planificación 

(Dourojeanni y Jouravlev, 1999). 

En este contexto, se propone con el fin de evaluar la causalidad e incidencia de los procesos de 

desarrollo y ordenamiento territorial en la problemática ambiental de una corriente hídrica, 

la realización de un análisis situacional basado en los enfoques de planeación situacional y 

estratégica, teniendo en cuenta lo siguiente: 

¶ Planeación situacional: aporta desde lo conceptual, pues desde este enfoque se 

entiende la planificación mediante el diseño de cambios situacionales a raíz del 
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contexto de fuerzas oponentes o con distintos proyectos que intervienen en una 

realidad específica. 

¶ Planificación estratégica: aporta desde el método, pues como una forma de articular la 

relación de las condiciones externas e internas se apoya en el uso de la matriz de 

fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas-FODA, que por lo general, alimenta el 

diagnóstico conjugando el estudio del entorno en relación con las propias condiciones 

de lo analizado (Sandoval, 2014). 

 

Para cumplir con este objetivo se podrán listar los instrumentos de planificación del desarrollo 

y del ordenamiento territorial relacionados con la corriente hídrica objeto de estudio y 

enmarcados dentro de los conceptos de desarrollo económico y sostenible oficialmente 

adoptados en Colombia; posteriormente, realizar el análisis FODA, concluyendo sobre lo que 

pueda incidir en la degradación, conservación y/o restauración del curso de agua, concluyendo 

acerca de explotaciones mineras, situaciones de riesgo ante desastres naturales, áreas 

protegidas o reservas ambientales, patrimonio cultural e histórico, infraestructura de 

servicios, equipamientos colectivos y sistemas habitacionales, productivos y de transporte. 

___________________________________________________________ 

En Colombia, respecto a avances relacionados con el análisis de los procesos de desarrollo y 

ordenamiento territorial y su incidencia en las problemáticas ambientales del país, se tienen 

los diagnósticos para las políticas públicas, puesto que todos los fenómenos de degradación de 

los bienes y servicios ecosistémicos tienen su origen allí. Como ejemplos desde lo institucional 

se puede considerar el aspecto de gobernabilidad para la gestión del recurso hídrico incluido 

en el resumen de la problemática y conflictos para la Política Nacional para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico (MAVDT, 2010a), así como las políticas económicas y sectoriales como un 

factor del diagnóstico estratégico de la problemática asociada a la gestión de la biodiversidad, 

en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (MADS, 2012a). 

Considerando aportes académico-investigativos se puede citar la operación de centrales 

hidroeléctricas y la minería y sus efectos negativos, la primera ocasionado represamiento de 

los ríos con las consecuentes modificaciones de flujo, calidad y pulso de las aguas que afectan 

humedales y ecosistemas en los planos de inundación, con situaciones documentadas para la 
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cuenca de los ríos Sinú y Yaguará y se espera que se presenten en Ituango en el Cauca y Urrá; 

la segunda, considerando los 7.264 títulos mineros otorgados entre 2000 y 2010 y los 17.479 

títulos que se encuentran en trámite cubriendo una superficie de 5,8 millones de hectáreas 

(área mayor a la ocupada por el uso agrícola), sin tener en cuenta que el impacto acumulado 

de la minería es evidente en el deterioro de ríos y cuencas, por ejemplo la actividad aurífera 

genera residuos tóxicos (principalmente mercurio) que concluyen en altas tasas de morbilidad 

de poblaciones de peces dulceacuícolas y en riesgos para la salud humana (Andrade y Castro, 

2012). También es de considerar la contribución realizada por Díaz (2007) para el estudio de 

la problemática ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota en el departamento 

de Risaralda, en donde se hace una clara exposición de factores estructurales como los 

procesos de desarrollo y planificación territorial que llevaron a la degradación ambiental de 

esta corriente hídrica a su paso por la ciudad de Pereira. 

En general se tiene que la década de los años 50 se concibe como el momento histórico a partir 

del cual el concepto de desarrollo toma auge en Colombia. Son dos tipos de modelos, el 

ȰÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÈÁÃÉÁ ÁÄÅÎÔÒÏȱ ÈÁÓÔÁ ÌÁ ÄïÃÁÄÁ ÄÅ ÌÏÓ ωπȟ ÔÅÎÉÅÎÄÏ ÅÎ ÃÕÅÎÔÁ ÌÁÓ ÒÅÃÏÍÅÎÄÁÃÉÏÎÅÓ 

de dos expertos estadounidenses Lauchlien Currie y David Lilienthal enviados después del 

discurso de Truman que lanzó el desarrollo como alternativa política al paraíso comunista, 

quienes con sus ideas fundamentaron muchas de las políticas tendientes a manejar el territorio 

colombianoȟ ÄÅ ÏÔÒÏ ÌÁÄÏȟ ÌÁ ȰÁÐÅÒÔÕÒÁ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁȱȟ que se dio a partir de los años 90 con la 

expedición de la nueva Constitución Política de 1991 y la instauración del neoliberalismo, pero 

posteriormente acompañada de la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental-

SINA, generando uno de los arreglos institucionales ambientales más ambiciosos de América 

Latina (Díaz, 2007; Carrizosa, 2008; Mance, 2008). 

Así, son las anteriores visiones del desarrollo en Colombia las que influyen en el devenir de la 

economía, la industria, el comercio, la agricultura, la urbe y la interacción con los ecosistemas, 

siendo las prácticas a través de las cuales se institucionalizan (principalmente planes de 

desarrollo y actuaciones institucionales) las que inciden en los procesos de transformación del 

territorio (Díaz, 2007). La expedición de la Ley 99 de 1993 y la Ley 152 de 1994 reconfiguran 

los procesos de planificación y de gestión ambiental, e incorporan programas y proyectos 

ambientales en los planes de desarrollo de las entidades territoriales (Cubillos, 2014b).  

Adicionalmente, la Ley 152 de 1994 estableció la estructura para la planeación en el territorio 

colombiano con dos pilares fundamentales: el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

78 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

Ordenamiento Territorial -POT, los cuales han determinado el escenario político, económico, 

ambiental y social de la planeación (Hernández et al, 2013). Los POT son a su vez regulados 

mediante la Ley 388 de 1997 con una vigencia de diez años y es evidente que constituyen uno 

de los instrumentos con más potencialidades para la gestión ambiental y en general para la 

gestión territorial del país, pese a ello, los efectos no parecen ser los esperados debido a los 

fenómenos de urbanización, ubicación inadecuada de complejos habitaciones de estratos altos 

y bajos e industrias en zonas vulnerables ambientalmente, como lo son las pendientes de alta 

montaña y las riberas de los ríos (Canal y Rodríguez, 2008).  

El discurso institucional de la planeación del territorio se enmarca en la idea de una región 

competitiva, tecnologizada y de optimización de la infraestructura, que genera contradicciones 

con las metas sociales y ambientales; el POT tiene en su concepción fundamental un sesgo, 

pues desde su definición se precisa que la intervención sobre el territorio se hace básicamente 

desde la planificación física y solo de manera complementaria se consideran el desarrollo 

ambiental, socioeconómico y político, dejando de lado los componentes culturales, sociales y 

de representación del territorio y sus habitantes (Hernández et al, 2013). 

Complementariamente se tienen instrumentos de planificación para las Autoridades 

Ambientales Regionales creadas y/o re -estructuradas por la Ley 99 de 1993, como lo son: los 

Ȱ0ÌÁÎÅÓ ÄÅ 'ÅÓÔÉĕÎ !ÍÂÉÅÎÔÁÌ 2ÅÇÉÏÎÁÌȱ ɉÌÁÒÇÏ ÐÌÁÚÏɊȟ ÌÏÓ Ȱ0ÌÁÎÅÓ ÄÅ !ÃÃÉĕÎȱ ɉÍÅÄÉÁÎÏ ÐÌÁÚÏɊ 

Ù ÌÏÓ Ȱ0ÌÁÎÅÓ /ÐÅÒÁÔÉÖÏÓ !ÎÕÁÌÅÓ ÄÅ )ÎÖÅÒÓÉĕÎȱ ɉÃÏÒÔÏ ÐÌÁÚÏɊȠ mediante estos se administra 

dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y se 

propende por el desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones del hoy Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es la máxima autoridad en el tema a nivel nacional 

(Canal y Rodríguez, 2008). Adicionalmente estas Autoridades tienen la función de expedir los 

determinantes ambientales para el ordenamiento territorial a nivel municipal, pudiendo tener 

una influencia considerable en la planificación del uso del suelo de conformidad con la 

estructura ecológica de los territorios. 

Finalmente, otro instrumento de planificación y de ordenamiento ambiental territorial en 

Colombia son los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA, 

reglamentados por el Decreto 1640 de 2012 que derogó los Decretos 1729 de 2002 y 1604 de 

2002. Los POMCA fueron concebidos de mayor jerarquía que los POT y demás instrumentos 

de planificación territorial y ambiental, por lo que son clave para la conservación y 

restauración de las corrientes hídricas. 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

79 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ0ÒÏÃÅÓÏÓ ÄÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ Ù ÏÒÄÅÎÁÍÉÅÎÔÏ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ 

en cuencas de la zona andina ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ 
 

1. En primera instancia se deberá buscar información sobre el crecimiento económico-productivo 

que se dio en la cuenca hidrográfica a partir de los asentamientos humanos que empezaron a 

haber desde el siglo XIX en la zona andina colombiana (MMA, 1998). Esta información histórica 

servirá para comprender la dinámica evolutiva de los procesos de desarrollo y planificación 

territorial que llevaron a la corriente hídrica al estado actual de deterioro ambiental. 

2. Posteriormente, se deberán listar los diferentes instrumentos vigentes de planificación del 

desarrollo, del territorio y ambientales que inciden positiva o negativamente en la corriente 

hídrica objeto de estudio, a saber: Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, 

Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, Planes Sectoriales de influencia (sector 

agropecuario, energético, infraestructura, sector extractivo), Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y Plan de Gestión Ambiental Regional.  

3. Una vez se hayan identificado los anteriores instrumentos de planificación se deberá realizar el 

análisis FODA, que permitirá reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

dichos instrumentos para la conservación y/o restauración de la corriente hídrica y su cuenca 

vertiente. 

4. La anterior información sobre procesos de desarrollo y ordenamiento territorial en la cuenca 

hidrográfica en estudio, aportará conocimiento sobre las causas de la problemática ambiental 

evidenciada en la corriente hídrica, además posibilitará el direccionamiento de acciones de 

recuperación y/o conservación proporcionando insumos para la elaboración de futuros Planes de 

Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial (delimitación de zonas de conservación, 

recuperación y ocupación con restricciones), así como para los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico, Reglamentación de Corrientes, Planes de manejo ambiental de microcuencas, 

Planes de manejo de ecosistemas, Planes de manejo de áreas protegidas, Planes de ordenación 

forestal (identificación de zonas forestales de conservación, recuperación y/o uso sostenible), 

Delimitación de rondas hídricas (negociación de predios, actividades de re-ubicación, uso 

sostenible de las rondas). 
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2.5.2 Poblamiento de la cuenca hidrográfica  
 

La demografía es uno de los diez factores previstos como de mayor influencia en los escenarios 

futuros del agua a nivel global, pues teniendo como base una población de 6,9 billones de 

personas en el año 2010 se espera un incremento en 2,4 billones para el año 2050, de las cuales 

un 83% viviría en las regiones menos desarrolladas del mundo y un 70% residiría en las áreas 

urbanas (Gallopín, 2012; Cosgrove y Cosgrove, 2012). Actualmente América Latina y el Caribe 

es la región más urbanizada de los países en desarrollo con alrededor de un 80% de su 

población viviendo en áreas urbanas, además continuará con esta dinámica alrededor de las 

próximas dos décadas hasta alcanzar un 85% y casi un 90% para el año 2050 (CEPAL, 2011). 

En cuencas donde se asientan poblaciones o que abastecen zonas urbanas ɀen particular 

aquellas que están ocupadas por grandes sectores poblacionales, mineros e industriales- los 

conflictos de la sociedad con su entorno, es decir, la cuenca y por ende el agua, se agudizan 

(Dourojeanni y Jouralev, 1999). La urbanización con el consecuente consumo de agua y 

generación de residuos líquidos, plantea una serie de desafíos para la gestión de las cuencas 

hidrográficas; según UNESCO y WWAP (2012) con esta se genera una gran presión sobre los 

recursos hídricos y ecosistemas asociados al contaminarse las aguas, ocupar los cauces y 

afectar la hidrología local dada la impermeabilización del suelo.  

La urbanización involucra un grado significativo de artificialización del medio, una más alta 

densidad demográfica genera mayores presiones por unidad de territorio, típicamente 

jalonados por elevados estilos de vida y mayores ingresos de la población urbana asociados a 

patrones de producción, consumo y generación de residuos más impactantes para el 

ecosistema, además, las secuelas no se restringen al territorio ocupado o a su entorno, sino que 

llegan a ecosistemas lejanos, como es el caso de la contribución al cambio climático (CEPAL, 

2012). En este sentido, la gestión de los recursos de agua dulce debe encaminarse hacia una 

distribución equitativa que satisfaga las necesidades de agua de la población pero también de 

los ecosistemas (Agualimpia y Castro, 2012). 

El poblamiento de una cuenca influye de gran manera sobre el estado del sistema fluvial, por 

lo que un adecuado análisis de este proceso será fundamental para identificar los impactos 

asociados a los ríos, rondas hídricas y ecosistemas acuáticos. Así, considerando los alcances 

técnicos de la caracterización de una cuenca hidrográfica en Colombia (MADS, 2013a), se 

propone emplear como guía en la valoración de este a algunas de las variables contempladas 
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ÐÁÒÁ ÌÁ ÔÅÍÜÔÉÃÁ ȰÓÉÓÔÅÍÁ ÓÏÃÉÁÌȱȟ Á saber: información de población actual, densidad 

poblacional, tasas de crecimiento poblacional y dinámicas de ocupación y apropiación del 

territorio.  

___________________________________________________________ 

En Colombia la información poblacional oficial y más actualizada es la del Censo Nacional 2005 

y sus proyecciones municipales hasta el año 2020 (DANE, 2005); asimismo para realizar 

análisis históricos de reportes poblacionales, densidad y tasas de crecimiento poblacional, se 

pueden revisar los demás censos nacionales de población ɀen total dieciséis- los cuales se 

encuentran disponibles en la página web oficial del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística-DANE. Para el caso de áreas rurales pobladas (veredas, centros poblados), 

comunas y barrios de la zona urbana, se puede conseguir información que quizás sea más 

actualizada y detallada de las bases de datos del SISBÉN6 a nivel municipal y/o departamental 

y de los documentos diagnósticos de los planes de ordenamiento territorial y planes de 

desarrollo.  

La recopilación de información debe servir para entender los atributos que han llevado al río 

en tiempo y espacio a su estado actual (González y García, 2007), para este fin los documentos 

históricos con que se cuenta en cada ciudad en las diferentes bibliotecas públicas o privadas, 

también son de gran importancia para conocer como fue el poblamiento de una cuenca en 

particular . 

Como ejemplos del análisis del poblamiento de una cuenca en Colombia se pueden citar los 

aportes realizados para la resignificación de la cuenca del río Consota en Pereira (Arias, et. al, 

2014), la gestión del riesgo en Valle de Aburrá o cuenca urbana del río Medellín (Coupé, 2011), 

la caracterización social de la cuenca del Orinoco (Sánchez, 2003) y la historia de la localidad 

de Tunjuelito en el valle medio del río Tunjuelo en Bogotá (Zambrano, 2004). 

 

 

 

                                                
6 Sistema de Identificación de Potenciales Usuarios de Programas Sociales-SISBÉN de Colombia. 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ0ÏÂÌÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÌÁ ÃÕÅÎÃÁ ÅÎ ÃÏÒÒÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ 

ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberá revisar la información histórica poblacional de la cuenca a partir de fuentes como 

DANE, SISBÉN y diagnósticos de POT y Planes de Desarrollo Municipales o Departamentales. 

2. De contarse con investigaciones desde la Ecología Histórica o Política se podrían tener 

conclusiones sobre cambios en las sociedades y ambientes de la cuenca a una escala de larga 

duración (Por ejemplo época precolombina). Ver más detalles en López y Cano (2014) y 

Sánchez (2003). 

3. Sin embargo, el mayor énfasis a dar debe ser a partir de la fundación como tal de las ciudades 

relacionadas con la cuenca, pues son los impactos de la urbanización los que más han 

aportado a la degradación de las corrientes hídricas. 

4. Por lo anterior, la información histórica de la ciudad (es) asentada sobre la corriente hídrica 

y su cuenca vertiente, obtenida de bibliotecas públicas o privadas, también dará luces sobre 

las dinámicas de ocupación y apropiación del territorio y por ende, de la desarticulación 

sociedad-naturaleza. 

5. Información como densidad y tasas de crecimiento poblacional, analizada en función de las 

causas de que unas zonas de la cuenca estén más o menos pobladas o de que en estas la 

población crezca a un mayor o menor ritmo, será de gran utilidad para concluir sobre 

aspectos importantes del poblamiento. 

6. La obtención de información sobre poblamiento de la cuenca, aportará conocimiento sobre 

las causas de la problemática ambiental evidenciada en la corriente hídrica, por tanto 

posibilitará el direccionamiento de acciones de recuperación y/o conservación 

proporcionando insumos para: Planes de manejo ambiental de microcuencas, Planes de 

manejo de ecosistemas, Planes de manejo de áreas protegidas, Planes de ordenación forestal 

(permitirá identificar las zonas que deben restringirse a protección forestal), Delimitación 

de rondas hídricas (identificación de predios en las rondas) y Planes de ordenamiento 

territorial (delimitación de zonas de conservación, recuperación y ocupación con 

restricciones). 
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2.5.3 Coberturas y u sos de la tierra  en la cuenca 
 

El hombre ocupa y transforma de diferentes formas el espacio geográfico a lo largo del tiempo, 

sus distintas actividades ocasionan cambios permanentes en los territorios que habita, 

generando una preocupación por estudiar la dinámica y los impactos que sus modos de 

expansión y crecimiento producen en el medio, razón por la cual se han venido desarrollando 

investigaciones relacionadas con el cambio en el uso del suelo, la cobertura de la tierra y el 

análisis multitemporal (Silva y Rubio, 2013). En este orden de ideas es importante reconocer 

que las coberturas y usos del suelo se vuelven realidades socioambientales históricamente 

coproducidas por fuerzas inductoras de tipo biofísico y socioeconómico, que se encuentran en 

continuo proceso de cambio y transformación (Otero y Boada, 2007). 

Muchos ecosistemas terrestres están siendo degradados gravemente debido a que las 

decisiones sobre el uso del suelo desconocen con frecuencia las funciones no económicas de 

los ecosistemas y los límites biofísicos de la productividad, por ejemplo las demandas de 

alimento y forraje para el ganado que aumentan rápidamente debido al crecimiento de la 

población humana y a los cambios en la dieta, promueven el establecimiento de sistemas 

productivos como los agrícolas y pecuarios. Las demandas de biocombustibles y materias 

primas también han crecido gracias a la industrialización y las políticas de apoyo para el uso 

de fuentes de energía renovables, promoviendo la expansión de la frontera agrícola. Las áreas 

urbanas como centros de los procesos sociales originan cambios en el uso del suelo, la 

biodiversidad y los recursos hídricos (UNESCO y WWAP, 2012). 

A su vez los diferentes patrones de uso del suelo tienen importantes efectos en la calidad del 

agua de los ríos y en los ecosistemas acuáticos, numerosos problemas han sido referenciados 

debido a la urbanización, actividades agrícolas e industriales (Gyawali, et. al, 2013b; Hongmei, 

et. al, 2014). Las áreas agrícolas son fuente importante de contaminación al transportar hacia 

las corrientes hídricas mediante la escorrentía sedimentos, nutrientes y otros compuestos 

químicos; por su parte, el desarrollo urbano ocasiona modificaciones sustanciales en los 

tiempos de viaje y volúmenes de las escorrentías superficiales, igualmente en la calidad del 

agua (Gyawali, et. al, 2013b). 

Asimismo, con la instalación de infraestructuras mineras uno de los recursos más fuertemente 

impactados es el agua, pues además de que se requieren volúmenes significativos 

especialmente en las fases de extracción y procesamiento, se ocasionan graves efectos sobre 
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la calidad de los cuerpos hídricos por los drenajes ácidos debidos al lavado del mineral 

expuesto y a la lixiviación de los metales usados en el proceso de beneficio (Miranda y Sauer, 

2010). 

En este sentido, en la evaluación de la cobertura y usos de la tierra de la cuenca vertiente se 

debe considerar la diferencia conceptual entre estos términos, el uso de la tierra se define 

como el conjunto de actividades provenientes de la intervención humana, cíclica o 

permanente, sobre los recursos que hacen parte de la misma con el fin de satisfacer sus 

necesidades, en otras palabras el uso que la población da a los diferentes tipos de coberturas.  

Así, teniendo en cuenta los alcances técnicos de la caracterización de una cuenca hidrográfica 

en Colombia, se propone emplear como guía en la valoración de los usos del suelo asociados a 

una corriente hídrica, algunos aspectos contemplados para la temática ȰÃÏÂÅÒÔÕÒÁ Ù ÕÓÏ ÄÅ ÌÁ 

ÔÉÅÒÒÁȱ a saber: mapa de coberturas y usos actuales de la tierra utilizando la metodología 

Corine Land Cover, salida gráfica de análisis multitemporal (empleando el Indicador Tasas de 

Cambio) y los índices de ambiente crítico, vegetación remanente y de fragmentación. También 

se deberá analizar la capacidad de uso de las tierras y los conflictos de uso del suelo (MADS, 

2013a). 

___________________________________________________________ 

En Colombia la ocupación de tierras involucra tres problemas, uno de los cuales es el uso 

agropecuario de laderas empinadas y ríos (MADS, 2012b)7, resaltándose el proceso de 

ganaderización con 39,2 millones de has. (Andrade y Castro, 2012), lo que conlleva procesos 

importantes de contaminación difusa por escorrentías agrícolas y pecuarias hacia los cuerpos 

hídricos receptores.  

Muchos ríos y otros sistemas acuáticos continentales del país sufren impactos antropogénicos 

debido a cambios en la cobertura vegetal, uso y manejo del suelo relacionados con la minería 

de carbón y oro principalmente, la agricultura, la ganadería y los asentamientos humanos, 

observándose especialmente en las cuencas Magdalena y Cauca, la ciénaga de Zapatosa y 

ciénaga Grande de Santa Marta, el tramo medio del río Meta, los ríos Saldaña, Coello, Lebrija y 

                                                
7 Los otros dos problemas son: 1. Los conflictos por la ocupación del suelo con actividades agrícolas y 

pecuarias y 2. La ocupación por parte de las comunidades pobres de tierras de productividad agropecuaria 

marginal expuestas a la violencia. 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

85 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

Chulo, la parte media y baja del río Cesar, los humedales del altiplano cundiboyacense y con 

inicios puntuales en algunos cuerpos o cursos de agua de la Amazonia, comprometiendo así la 

calidad y cantidad de agua y el suministro de diversos servicios ecosistémicos. En general, los 

cambios se alternan en el perfil longitudinal de las corrientes (nacimiento hasta 

desembocadura), siendo generalmente menores en las cabeceras y mayores en la parte media 

y baja de las cuencas (Andrade y Castro, 2012; Guevara, 2014). 

No obstante, se debe tener en cuenta que la degradación de los sistemas acuáticos 

continentales en Colombia se encuentra subvalorada en las estadísticas de cambio de uso del 

suelo, porque muchos espacios de humedales no son reconocidos o son considerados tierras 

ȰÉÎÕÎÄÁÂÌÅÓȱ ÅÎ ÓÁÂÁÎÁs estacionales pluviales o de desborde y en planos de inundación de los 

ríos (Andrade y Castro, 2012).  

Como ejemplos de análisis de usos de la tierra, sus transformaciones históricas e impactos en 

la degradación de los ecosistemas colombianos se pueden observar los trabajos desarrollados 

para humedales del Valle del Cauca (Núñez y Madero, 2009), sabanas de los Llanos Orientales 

(Santana y Salas, 2007) y expansión urbana del corregimiento de Pasquilla en Bogotá 

(Hernández et al, 2013). 
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Resumen deÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ#ÏÂÅÒÔÕÒÁÓ Ù ÕÓÏÓ ÄÅ ÌÁ ÔÉÅÒÒÁ ÅÎ ÃÕÅÎÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ 

ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberán determinar las coberturas de la tierra según la metodología adoptada a nivel 

ÎÁÃÉÏÎÁÌ ȰCorine Land Coverȱ. Para el estudio de la cobertura de la tierra se pueden utilizar 

imágenes de satélite de alta resolución espacial y fotografías aéreas. 

2. Para el estudio del uso de la tierra se utilizará como base la cartografía y la cobertura de la 

tierra obtenida previamente, complementando con revisión en campo. 

3. Respecto al análisis multitemporal se podrá emplear la cobertura actual de la tierra, 

ÃÁÒÔÏÇÒÁÆþÁ ÄÅ ïÐÏÃÁÓ ÁÎÔÅÒÉÏÒÅÓ Ù ÅÌ ÉÎÄÉÃÁÄÏÒ Ȱ4ÁÓÁ ÄÅ ÃÁÍÂÉÏȱ ɉ-!$3ȟ ςπρσÁɊȢ 4ambién se 

pueden revisar las metodologías utilizadas por Santana (2007), Hernández et al, 2013 (2013) 

y Núñez y Madero (2009). 

4. Los software para tratamiento de la información cartográfica que se pueden emplear son 

ERDAS 9.21, Autodesk Map y ARC-GIS (Núñez y Madero, 2009; Hernández et al, 2013; Silva 

y Rubio, 2013). 

5. Otros índices e indicadores que se consideran de utilidad para concluir sobre los procesos 

de transformación de las coberturas y usos de la tierra son el Indicador de Vegetación 

Remanente, el Índice de Fragmentación, el Indicador de Presión Demográfica sobre las 

coberturas de la tierra y el Índice de Ambiente Crítico, los detalles de cálculo se presentan en 

MADS (2013a). También es de importancia evaluar los conflictos de uso del suelo de acuerdo 

con su capacidad de uso (clases agrológicas) (MADS, 2013a).  

6. La obtención de información sobre coberturas y usos de la tierra en la cuenca vertiente, 

aportará conocimiento sobre las causas de la problemática ambiental evidenciada en la 

corriente hídrica, posibilitando el direccionamiento de acciones de recuperación y/o 

conservación proporcionando insumos para: Planes de manejo ambiental de microcuencas, 

Planes de manejo de ecosistemas, Planes de manejo de áreas protegidas, Planes de 

ordenación forestal (zonas de recuperación y/o protección forestal), Delimitación de rondas 

hídricas y Planes de ordenamiento territorial (delimitación de zonas de conservación, 

recuperación y ocupación con restricciones). 
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2.5.4 Usos del agua y demandas previstas 
 

Las principales demandas del agua a nivel mundial son generalmente desglosadas en cinco 

grandes usuarios: 1) alimentación y agricultura, 2) energía, 3) industria, 4) asentamientos 

humanos y 5) ecosistemas (provisión de servicios ecosistémicos). A nivel suramericano la 

alimentación y agricultura representan el 63% de las extracciones, la industria un 12% y los 

asentamientos humanos un 25%; para la energía no se tienen estimaciones, pero se sabe que 

las diferentes fuentes requieren de agua en varios de sus procesos de producción (extracción 

de materias primas, enfriamiento de procesos térmicos, limpieza de materiales, cultivo de 

biocombustibles y movimiento de turbinas); respecto a ecosistemas tampoco se posee 

información. 

Respecto a demandas proyectadas de agua para la alimentación y agricultura se prevé un 

aumento en el año 2050, debido al incremento poblacional proyectado con la consecuente 

demanda de comida y el cambio de dieta alimentaria inclinada hacia mayor consumo de 

productos derivados de la actividad pecuaria; para la energía se ha pronosticado un 

incremento del 60% para el año 2050; el caso de la industria depende del crecimiento 

económico del país o región; el uso del agua para los asentamientos humanos también estará 

influenciado por el incremento poblacional y el alto grado de urbanización esperado para el 

año 2050 (Cosgrove y Cosgrove, 2012). Considerando que para los ecosistemas no se cuenta 

con información actual disponible, se vuelve cada vez más prioritario  determinar los 

regímenes de caudales necesarios para el mantenimiento de los recursos de agua dulce, 

teniendo en cuenta además las condiciones actuales de cambio climático que generan a su vez 

riesgo e incertidumbre. 

Como forma de evaluar los usos del agua y demandas previstas en la corriente hídrica en 

estudio se deberán revisar las concesiones de aguas superficiales otorgadas y existentes en los 

expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes; así, totalizar los caudales 

concesionados y generar reporte por sectores. De la misma manera analizar la información de 

los planes y/o proyectos de desarrollo que puedan tener influencia en el sistema fluvial, con el 

fin de identificar posibles demandas futuras del agua para abastecimiento humano, generación 

hidroeléctrica, irrigación de cultivos, actividades recreativas y turísticas, entre otros. IDEAM 

(2010) para el Estudio Nacional de Agua tuvo en cuenta además de los reportes de concesiones 

de agua superficiales, coeficientes empleados en los procesos de pos-cosecha para diferentes 
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productos agrícolas, adopción de módulos de consumo aplicados diferencialmente en la 

cadena de producción pecuaria, per capitas de consumo doméstico, porcentajes de pérdida en 

redes de acueducto, demandas del sector industrial suplidas por empresas de servicios 

públicos, volúmenes de agua reportados por la Encuesta Ambiental Industrial y por la 

infraestructura hidroeléctrica y factores unitarios de consumo de agua en generación de 

energía termoeléctrica. Complementario a lo anterior, un indicador que consolida la 

inform ación es el Índice de Uso de Agua Superficial y el detalle metodológico se expone en 

MADS (2013a).   

___________________________________________________________ 

En Colombia la demanda hídrica es de 67,42% para el sector agrícola y pecuario, 19,44% para 

el sector energético, 8,73% para los asentamientos humanos (consumo doméstico y sector 

servicios) y 4,39% para el sector industrial. Para la sostenibilidad de servicios ecosistémicos 

no se tiene información sobre requerimientos hídricos (IDEAM, 2010). 

En lo referente a avances académico-investigativos se pueden observar ejemplos de cálculos 

de demanda hídrica sectorial en la estimación del consumo requerido de agua para el proceso 

productivo de sacrificio de aves y procesamiento de productos cárnicos en la ciudad de Bogotá 

(Casas, 2012), en los detalles metodológicos para la estimación de la demanda potencial de 

agua en Colombia (Domínguez, et. al, 2008), en el escenario de demanda hídrica agrícola para 

la optimización del riego de los pequeños productores de la zona plana de la cuenca del río 

Guabas en el departamento del Valle del Cauca (Paz, et. al, 2012) y en el estudio de la demanda 

hídrica de la cuenca del río Barbas en el Eje Cafetero (Sabas y Paredes, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

89 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ5ÓÏÓ del agua y demandas previstas en corrientes 

ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberán identificar los usuarios y sectores que consumen agua de la corriente hídrica en 

actividades domésticas y/o productivas. 

2. Una vez se haya realizado lo anterior, se deberá clasificar a los usuarios que se abastecen de 

sistema de acueducto, fuente superficial y/o subterránea. Para los primeros se podrá buscar 

información de consumo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente; 

para los segundos se podrán revisar los expedientes de concesiones de agua existentes en el 

archivo de la Autoridad Ambiental respectiva. 

3. Cuando se hayan identificado los usuarios con información de consumo de agua para 

actividades domésticas y/o productivas, se deberán determinar los usuarios que no cuentan 

con información y por tanto se debe recurrir a presuntivos teóricos.  

4. El consumo de agua por parte de los usuarios identificados deberá ser expuesto para cada 

mes del año, con el fin de comparar y analizar la información a la luz del régimen de caudales 

naturales obtenido (oferta natural de la corriente). 

5. Se deberán revisar Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial y Planes 

Sectoriales (Infraestructura Energética, Sector de la Construcción, Sector Minero, Sector 

Industr ial, Sector Agropecuario) que incidan en las demandas hídricas futuras, con el fin de 

analizar la viabilidad de permitir mayores consumos de agua de la corriente hídrica y/o 

brindar manejos alternativos. 

6. Finalmente, se establecerá el porcentaje de uso de agua correspondiente a cada usuario y 

sector de la cuenca hidrográfica evaluada y se concluirá sobre posibles ajustes o no que se 

deban hacer a las concesiones de aguas otorgadas por la Autoridad Ambiental competente. 

7. La obtención de información sobre usos del agua y demandas previstas, aportará 

conocimiento sobre las causas de la problemática ambiental evidenciada en la corriente 

hídrica (por ejemplo la escasez de agua), por tanto posibilitará el direccionamiento de 

acciones de recuperación y/o conservación proporcionando insumos para: Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, Reglamentación de Corrientes, Planes de manejo 

ambiental de microcuencas, Planes de manejo de ecosistemas, Planes de manejo de áreas 

protegidas, Planes de ordenación forestal (definición de zonas protectoras y a reforestar con 

fines de regulación de la oferta hídrica) y Planes de ordenamiento territorial (identificación 

de límites de crecimiento de acuerdo con la oferta hídrica, para el perímetro urbano y/o 

sector productivo). 
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2.5.5 Agentes sociales en la cuenca hidrográfica  
 

Para el actual criterio metodológico se tendrá en cuenta la posición teórica adoptada por 

Cubillos (2012)8 quien plantea que en lugar de las categorías de actor social propio de 

tendencias funcionalistas o de sujetos sociales pertenecientes a versiones fenomenológicas y 

comprensivas de los estudios socio-culturales, acoge la teoría de los campos de Bourdieu que 

propone el término agentes sociales, quienes constituyen sus acciones a partir de sus habitus 

o principios generadores de estrategias culturales, que a su vez dependen de la percepción, 

apropiación y recreación de una determinada situación de acuerdo con las disposiciones 

adquiridas de los agentes sociales que les permiten sentir, pensar y actuar de una cierta 

manera. 

Por su parte Galfioni, et. al (2013) habla de agentes ambientales desde la perspectiva de los 

conflictos socio-ambientales, quienes basándose en el soporte conceptual de Bru (1997) los 

definen como todos aquellos sujetos, públicos y privados, individuales y colectivos, cuyas 

decisiones y acciones inciden, cualitativa y/o cuantitativamente, sobre el medio ambiente y 

que a su vez, son influenciados por los cambios inducidos en él. En este contexto, reconocen 

cuatro tipos de agentes: el sector privado, que agrupa a las formas y estructuras de producción; 

el sector público, que actúa como productor directo, suministrador de servicios y encargado 

de emitir las normativas y controlar su cumplimiento; las instancias técnicas-científicas 

ofrecidas por organismos de investigación aplicada y la ciudadanía, que incluye actores 

individuales y grupales. 

Así, consolidando los aportes de Cubillos (2012) y Galfioni, et. al (2013) se optó por adoptar el 

término agentes sociales para objeto de la valoración ambiental de una corriente hídrica y su 

cuenca vertiente, pero complementando con la definición y clasificación de agentes 

ambientales. 

La razón por la cual se debe realizar un análisis de los agentes sociales involucrados con la 

corriente hídri ca y cuenca hidrográfica, es que los intereses contrapuestos de estos aportan a 

la configuración de la problemática ambiental en un territorio, en este caso, a las causas de la 

degradación ambiental del sistema fluvial, dado que los intereses del mercado, así como las 

                                                
8 Investigador en torno a la ñproblem§tica ambientalò. Profesor Asociado de la Universidad Tecnol·gica de 

Pereira. Ph.D. en Sociología del Desarrollo. 
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impuestas y heredadas dinámicas de organización derivadas de decisiones político-

administrativas de carácter liberal y capitalista, conllevan en ocasiones adversas 

consecuencias para el equilibrio de los ciclos de la naturaleza y de la sustentabilidad de las 

culturas. Al mismo tiempo, estos intereses encuentran su contraparte en la resistencia socio-

cultural de otros agentes sociales que a través de estrategias académicas y/o institucionales, 

buscan con medios y herramientas sociales, un entendimiento de las desarticulaciones entre 

los ecosistemas y la cultura, proponiendo acciones de manejo alternativas (Durán, et. al, 2014). 

Tal como plantea Tobasura (2009) el problema del medio ambiente no es sólo tecnológico sino 

social y simbólico; por lo tanto, se necesita estudiar cómo influye una determinada forma de 

organización social en el medio ambiente. Para ello, Cubillos (2014b) propone realizar un 

análisis situacional de las interrelaciones entre los agentes sociales institucionales, académicos 

y comunitarios. En el marco del objetivo del actual documento, dicho análisis permitirá develar 

las implicaciones de los agentes sociales en la degradación ambiental de la corriente hídrica y 

por ende, en su recuperación fluvial. 

El análisis situacional se podría basar en los enfoques de planeación situacional y planeación 

estratégicaȟ ÙÁ ÍÅÎÃÉÏÎÁÄÏÓ ÅÎ ÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ Ȱ0ÒÏÃÅÓÏÓ ÄÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ Ù ÏÒÄÅÎÁÍÉÅÎÔÏ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌȱ: 

¶ Planeación situacional: aporta desde lo conceptual, incorporando de manera temprana 

y meticulosa el relevante juego de actores (para el actual documento se adopta agentes 

sociales) y las fuerzas políticas y sociales de estos en relación con sus intereses y 

posturas respecto a los procesos sociales. 

¶ Planificación estratégica: aporta desde el método, pues como una forma de articular la 

relación de las condiciones externas e internas se apoya en el uso de la matriz de 

fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas (FODA), que por lo general, alimenta el 

diagnóstico conjugando el estudio del entorno en relación con las propias condiciones 

de lo analizado (Sandoval, 2014). 

 

___________________________________________________________ 

En Colombia los alcances técnicos de la caracterización de una cuenca hidrográfica contenidos 

en MADS (2013a) especifican que se debe identificar y describir en el componente político-

administrativo la oferta institucional y organización ciudadana en perspectiva ambiental. 

Posteriormente, en conjunto con la demás información diagnóstica de la cuenca, realizar un 
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análisis situacional que contemple potencialidades, limitantes y condicionamientos, conflictos 

ambientales y territorios funcionales, aunque ningunos de estos aspectos considera en 

particular a los agentes sociales involucrados con la cuenca. 

En lo referente a avances académico-investigativos se pueden observar como ejemplos de 

análisis de agentes sociales involucrados en una problemática ambiental al espacio social de 

los conflictos en torno al manejo del territorio y el patrimonio en el municipio minero de 

Marmato departamento de Caldas (Arias, 2013) y en la propuesta de gestión ambiental 

territorial para el mejoramiento integral del sector de Esperanza Galicia, en el marco del 

desarrollo del plan parcial del Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira 

departamento de Risaralda (Cubillos, 2014b). 

En el contexto colombiano se reconoce que en el imaginario colectivo del país se ha logrado 

mayor sensibilización en materia ambiental, se tiene mayor comprensión de los problemas y 

aunque las preocupaciones han variado, continúan teniendo como ejes la defensa del agua, la 

diversidad biológica, el ambiente urbano afectado por graves problemas de contaminación, el 

problema del glifosato, los transgénicos y unido a todas estas reflexiones, los derechos 

humanos (Londoño, 2008). No obstante, desde el año 2003 se han acrecentado los conflictos 

ambientales generados entre el sector privado y/o público (empresas nacionales o extranjeras 

y entidades estatales) y la sociedad civil (grupos étnicos, campesinos y población urbana), 

principalmente debido a la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas e infraestructura, siendo 

los ecosistemas principalmente afectados los ríos y los bosques (Pérez, 2014).  

En general Andrade y Castro (2012) reconocen que una de las causas de degradación, pérdida 

y transformación de la biodiversidad en Colombia son los valores culturales, los cuales 

permanecen de manera general representados en imaginarios simplificadores que no 

reconocen la complejidad y vulnerabilidad de la base natural, pues la emergente conciencia 

ambiental no ha producido todavía cambios importantes en la visión del país, persistiendo una 

brecha entre la visión científica, ɀque tienen coincidencias con algunos saberes tradicionalesɀ 

y la cultura de masas, siendo únicamente un cambio cultural del significado de la biodiversidad 

en el territorio lo que podría reversar esta tendencia. 
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2ÅÓÕÍÅÎ ÄÅÌ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏ Ȱ!ÇÅÎÔÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÅÎ ÃÕÅÎÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÁ ÁÎÄÉÎÁ 

ÃÏÌÏÍÂÉÁÎÁȱ  

 

1. Se deberán identificar los diferentes agentes sociales presentes o de influencia en la cuenca, 

posteriormente se deben clasificar en sector gubernamental, sector privado, instancias 

técnico-científicas y ciudadanía (sociedad civil organizada). 

2. Luego de identificados y clasificados los agentes sociales se debe proceder a realizar el 

análisis situacional mediante una matriz FODA, en donde se determinan las fortalezas y 

debilidades de los agentes sociales en relación con el sistema fluvial, así como las 

oportunidades y amenazas de estos respecto al entorno. El entorno de los agentes sociales 

será entendido como acciones posibles que influyan en la degradación, conservación y/o 

recuperación de la corriente hídrica y su cuenca hidrográfica. 

3. Los resultados obtenidos mediante la matriz FODA permitirán reconocer posibles conflictos 

socio-ambientales, así como relaciones positivas potenciales frente al manejo del sistema 

fluvial en evaluación. 

4. La anterior información sobre los agentes sociales aportará conocimiento sobre las causas 

de la problemática ambiental evidenciada en la corriente hídrica, además posibilitará el 

direccionamiento de acciones de recuperación y/o conservación proporcionando insumos 

para: Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Reglamentación de Corrientes, Planes de 

manejo ambiental de microcuencas, Planes de manejo de ecosistemas, Planes de manejo de 

áreas protegidas, Planes de ordenación forestal (identificación de zonas forestales de 

conservación, recuperación y/o uso sostenible), Delimitación de rondas hídricas 

(negociación de predios y/o actividades de re-ubicación) y Planes de ordenamiento 

territorial (delimitación de zonas de conservación, recuperación y ocupación con 

restricciones). 
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3. CAPÍTULO II. Valoración ambiental de la 
Quebrada Olivares -Minitas, Manizales (Caldas)  

 

Para la valoración ambiental de la Quebrada (Q.) Olivares-Minitas se tendrá en cuenta el detalle 

de los criterios metodológicos expuestos en el Capítulo I y la información secundaria 

disponible. En la Figura 2 se presenta un mapa conceptual que resume los diferentes aspectos 

a considerar. 

 

Figura 2. Criterios metodológicos para valoración ambiental de una corriente hídrica de la 

zona andina colombiana 
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La Q. Olivares-Minitas nace a 3.223 m.s.n.m. en el Alto de La Coca, en el Corregimiento Río 

Blanco del municipio de Manizales y en inmediaciones de las veredas Las Palomas y 

Buenavista; realiza su recorrido por la zona norte de Manizales en dirección EsteɀOeste y luego 

de cruzar la ciudad se encañona y cambia su dirección de Sur a Norte hasta su confluencia a 

los 1.385 m.s.n.m. con el río Guacaica, tributario del río Chinchiná, (INGESAM LTDA., 2007). 

Pertenece a la cuenca media-alta del río Chinchiná y recibe las aguas de las quebradas La Peña, 

La Arenosa, Alisales, Peñas Blancas, Los Alpes, Sietecueros, El Popal, El Silencio, El Solferino, 

El Mico, Villapilar, Aguas Frías, Corinto, Del Medio, La Changra y El Águila (Londoño, 1995; 

INGESAM LTDA., 2007; CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales, 2013b). 

La quebrada se cataloga como una corriente de montaña con una configuración 

ÇÅÏÍÏÒÆÏÌĕÇÉÃÁ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÁ ȰÆÌÏÏÄ ÐÌÁÎÅ ÐÏÃËÅÔÓȱ Ï ȰÃÏÌÌÁÒ ÄÅ ÐÅÒÌÁÓȱȟ ÌÏ ÃÕÁÌ ÉÎÄÉÃÁ ÑÕÅ ÅÎ 

unos tramos se encañona y en otros se disipa en pequeñas planicies. 

CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) expone que según un estudio 

de 1998 la corriente hídrica se divide en tres zonas de acuerdo con su aspecto estético: Zona 

uno: del nacimiento a 3.323 m.s.n.m. hasta la bocatoma de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. a 

2.250 m.s.n.m.; Zona dos: desde la bocatoma de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. hasta la entrada 

a la Hacienda La Aurora a 2.150 m.s.n.m. y Zona tres: desde la Hacienda La Aurora hasta la 

desembocadura en el río Guacaica a 1.385 m.s.n.m.  

Sin embargo, con base en las apreciaciones de Franco (2011a), INGESAM LTDA. (2007) y la 

valoración realizada mediante la presente tesis de investigación, se expone a continuación una 

sectorización de la quebrada que comprende cuenca alta, media y baja, considerando no solo 

aspectos de calidad del agua sino también geomorfológicos y de ocupación antrópica. 

 

Cuenca Alta 

Va desde el nacimiento hasta el sector de La Aurora, se caracteriza por ser zona de producción 

hídrica y presentar algunas obstrucciones de su conectividad hidrológica, esto último gracias 

a diferentes obras civiles como la represa de la Bocatoma para la Planta de Agua Potable Niza 

que abastece la ciudad de Manizales y otras infraestructuras construidas con fines de 

protección de la banca de la vía y de los taludes aledaños. 
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Respecto a calidad del agua se tiene que desde su nacimiento hasta la entrada a la Hacienda La 

Aurora, la corriente hídrica aún conserva características de corriente superficial con baja 

contaminación, gracias a que se cuenta con la Reserva Natural Municipal de Río Blanco creada 

con el propósito de proteger una de las zonas abastecedoras del acueducto de la ciudad, en 

donde se han realizado diferentes procesos de reforestación, investigación y turismo 

ecológico. No obstante, en el último tramo de esta cuenca alta la quebrada empieza a recibir 

las descargas de aguas residuales domésticas de la zona rural  de Manizales contigua al barrio 

La Sultana. 

La producción de sedimentos se da debido a la base geológica pero intensificada con la 

deforestación para expandir la frontera pecuaria y forestal productora, así como con los 

movimientos de tierra generados en el marco de la urbanización del último tramo de esta parte 

de la cuenca. Hasta antes de la confluencia con la Q. El Popal se tienen diferentes zonas de 

explotación artesanal de material de río que han modificado el transporte de sedimentos y los 

fenómenos de depositación, ocasionando impactos negativos en la morfología natural del 

cauce. 

El uso predominante del suelo es el de bosque protector-productor y pastizales para ganadería 

extensiva. El asentamiento humano es escaso y disperso ya que está en jurisdicción de la zona 

rural del municipio y del corregimiento con la menor densidad poblacional.  

Es de resaltar que el sector denominado La Aurora es una de las áreas proyectadas como de 

expansión urbana de Manizales para construcción de vivienda de interés social. Asimismo se 

tienen los estudios de pre-factibilidad para aprovechar la infraestructura del acueducto en 

generación hidroeléctrica. 

 

Cuenca Media 

Va aproximadamente desde el sector de La Aurora hasta el puente que cruza la vía hacia el 

municipio de Neira.  

En esta zona de la cuenca se han recibido gran parte de los afluentes de la quebrada, 103 

descoles de aguas residuales domésticas de una población aferente de más de 188.000 habs., 

vertimientos industriales significativos como los de la Central Lechera y el Frigocentro y la 
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escorrentía urbana que por sus características llega más rápido a la corriente hídrica, lo que 

genera un aumento del caudal pero a la vez un alto grado de contaminación.  

Debido a las considerables cargas contaminantes aportadas, el caudal existente no es 

suficiente para amortiguar por dilución el efecto negativo y a pesar de que se han construido 

en el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la ciudad gran parte de los 

colectores e interceptores de aguas residuales proyectados, éstos aún no funcionan. 

El curso de agua se incorpora completamente al paisaje urbano pues la ciudad ha ocupado sus 

orillas, paralelo a la quebrada se encuentra la segunda vía de importancia para la ciudad, la 

Avenida Kevin Ángel o Avenida del Río, por lo que con el fin de proteger la infraestructura vial 

y las áreas residenciales se han construido obras civiles que han constreñido el cauce y su 

patrón natural de alineamiento.  

A su vez, dada la extracción de material aluvial finalizando la cuenca alta, la cuenca media se 

ve impactada por procesos de incisión y socavación de orilla que han tenido que ser mitigados 

con fuertes medidas ingenieriles.  

Por todo lo anterior, en las márgenes de la corriente no se tienen las franjas de vegetación 

riparia necesarias para garantizar los servicios ecosistémicos y por ende este tramo es el más 

problemático al respecto de todo el curso fluvial. 

 

Cuenca baja 

Va desde el puente que cruza la vía hacia Neira hasta la desembocadura en el río Guacaica. 

Debido al encañonamiento del curso de agua en este tramo se tiene una alta capacidad de 

aireación, manteniendo niveles de oxígeno disuelto por encima de 2,5 mg/L, a pesar de las 

grandes concentraciones de materia orgánica de más de 100 mg/L de DBO5 (INGESAM LTDA., 

2007).  

La forma abrupta del relieve en este parte de la cuenca ha impedido de manera general la 

ocupación urbana del suelo cerca de la corriente hídrica, aunque en la Comuna San José se 

observan algunos asentamientos subnormales que incluso están en zona de riesgo de 

deslizamiento y en proceso de re-ubicación en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Asimismo, en el marco del Macroproyecto Comuna San José, se tiene previsto después de 

realizar el proceso de re-ubicación de los asentamientos en zona de riesgo, delimitar y 

ÃÏÎÓÔÒÕÉÒ ÅÌ Ȱ0ÁÒÑÕÅ /ÌÉÖÁÒÅÓȱȟ ÃÏÎ ÅÌ ÃÕÁÌ ÓÅ ÐÒÅÔÅÎÄÅ ÐÏÔÅÎÃÉÁÌÉÚÁÒ ÃÏÎ ÅÌ ÅÃÏÔÕÒÉÓÍÏ ÌÁ ÌÁÄÅÒÁ 

sur de la Q. Olivares-Minitas. 

En la mayoría de las áreas adyacentes a la quebrada se tiene un uso del suelo agrícola con café 

y plátano principalmente, lo que implica escorrentías agrícolas que deterioran la calidad del 

agua. Sin embargo, existen ciertas zonas boscosas que propician la existencia de algunas 

especies de fauna silvestre y contribuyen a la filtración de la contaminación difusa. 

Se reciben diferentes afluentes con cargas contaminantes considerables, aguas residuales 

domésticas y escorrentías urbanas de las comunas Cumanday, San José y Atardeceres así como 

de algunos barrios de la comuna Ciudadela del Norte; del mismo modo, los lixiviados del R. 

Sanitario Regional La Esmeralda que a pesar de tener un tratamiento secundario previo, se 

vierten a la Q. Olivares-Minitas a través de la Q. Aguas Frías con concentraciones de DBO5 de 

1.176 mg/L (CORPOCALDAS y GIAS-UTP, 2014). 

En la cuenca baja de la Q. Olivares-Minitas no se han inventariado las obras civiles construidas, 

sin embargo, este tramo es al parecer el que menos tiene obstruida su conectividad 

hidrológica, debido a las dificultades impuestas por el relieve para la ocupación antrópica. Las 

áreas fuente de sedimentos en esta zona son principalmente los deslizamientos que se han 

tenido en la comuna San José. 

___________________________________________________________ 

En la Figura 3 se expone la sectorización de la corriente en cuenca alta, media y baja en 

coherencia con lo antes descrito, la Figura 4 ilustra sobre las diferentes microcuencas 

pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Chinchiná destacándose la de la Q. Olivares-

Minitas y en la Figura 5 se observan las principales corrientes hídricas de la cuenca del río 

Chinchiná, en donde se puede visualizar la Q. Olivares-Minitas. 
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Figura 3. Ubicación de la Q. Olivares-Minitas en el municipio de Manizales 

 
Fuente: Franco (2011a) 
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Figura 4. Microcuencas del río Chinchiná a escala 1:25000 y Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013a) 
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Figura 5. Principales ríos en la cuenca del río Chinchiná 

 
Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013a)
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3.1 Condiciones hidrológicas Q. Olivares -Minitas  

3.1.1 Régimen natural de caudales  
 

La Q. Olivares-Minitas no cuenta con registros históricos de caudales a resolución diaria 

horaria que permitan establecer el régimen natural de caudales mediante la aplicación de los 

IHA y/o IAHRIS, además la escasa información existente no es representativa de toda la 

cuenca. Como soporte de lo anterior se presenta la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Fuentes de información de caudales para la Q. Olivares-Minitas 

Punto de 

medición  

Ubicación en 

la cuenca 

Periodo de 

medición  

Frecuencia 

de medición  
Unidad  Observaciones 

Bocatoma Olivares 

Cuenca alta 

Enero/1994 a 

Febrero/1995  

Datos diarios 

discontinuos 
L/seg 

No Aplica 
Hacienda La 

Aurora 

Febrero-

Septiembre/1993 

Datos diarios 

discontinuos 
L/seg 

Bocatoma Olivares 
Septiembre/1996-

Actualidad 

Datos 

semanales 

(aforo) 

L/seg 

Estación El Popal 

sobre la Q. 

Olivares-Minitas 

Inicio de 

Cuenca media 

Septiembre/2010-

Actualidad 

Datos 

horarios 

(cada cinco 

minutos) 

cm 

Medición de 

niveles de la 

lámina de agua 

Fuente: Londoño (1995), IDEA-U.N. de Colombia Sede Manizales (2012) y CORPOCALDAS e IDEA U.N. 
Sede Manizales (2013b) 

 
El caudal de la Q. Olivares en el año 1926 cuando se construyó la bocatoma era de 160 L/seg y 

la tubería en estiaje llevaba 130 L/seg (Ministerio  de Minas y Petróleos, 1940), datos que se 

pueden comparar con la Tabla 7 y resultan un poco coherentes para la Estación Bocatoma solo 

en tiempo de verano.  
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En lo relacionado con estaciones de lluvia se dispone de mayor información, en este caso las 

series existentes servirían para modelación hidrológica con el fin de obtener los datos de 

caudales necesarios para la aplicación de los IHA y/o IAHRIS. En la Tabla 6 se exponen 

diferentes aspectos de las estaciones con que se cuenta, entre los que cabe destacar periodo, 

frecuencia de registro y ubicación o no en la cuenca; el tiempo de registro es importante ya que 

para la obtención del régimen hidrológico a partir de IAHRIS por ejemplo, se requiere de una 

longitud de serie de mínimo 15 años. 

 

De manera ilustrativa y con el fin de hacerse una idea sobre el régimen hidrológico de la Q. 

Olivares-Minitas, así como de los caudales ambientales calculados a partir de diferentes 

metodologías no representativas del régimen natural, se muestran las Tablas 7, 8 y 9.  

¶ En la primera se pueden observar diferentes datos de caudal aforados para diferentes 

estudios en sectores conocidos de la corriente hídrica; sin embargo, tal como se puede 

evidenciar con las medias y desviaciones estándar calculadas, los datos difieren en alto 

grado, quizás debido a los diferentes métodos de aforo, tratamiento de datos y 

localización exacta del punto de aforo.  

¶ En la segunda, se pueden visualizar datos de caudales ambientales estimados que dan 

una idea de las aplicaciones en la materia que se han tenido a partir de diversas 

metodologías; no obstante, es importante aclarar que debido a que estos datos de 

caudales son únicos para el año y para la corriente, no reflejan la variabilidad intra-

anual y espacial que se requiere para garantizar el adecuado estado de los ecosistemas 

asociados.  

¶ En la tercera, se exponen los datos de caudales mensuales y anuales obtenidos 

mediante modelación hidrológica distribuida y agregada bajo el software TETIS, 

siendo estos los datos más actualizados y representativos de la hidrología de la 

corriente. 
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Tabla 6. Estaciones de lluvia de utilidad para la cuenca de la Q. Olivares-Minitas 

Estación  

Localización (coordenadas)  
Altitud 
(msnm)  

Tipo de 
estación 

Periodo de 
registro  

Tiempo 
registro  

Entidad 
Encargada 

Frecuencia Observaciones 

X Y Lat N Long W 

Agronomía 842242,3 1050624,5 5º3' 75º30' 2088 Climatológica 
Ene/1956 - 
Dic/2011 
Actualidad 

55 años CENICAFÉ Diario 
Series largas, 

estadísticamente 
confiables. No están 
ubicadas dentro de 

la cuenca. Aeropuerto La 
Nubia 

845930,68 1048100,1 5º1'47,1''  75º28'0''  2058 Sinóptica 
Ene/1968 - 
Abr/2012 
Actualidad 

44 años IDEAM Diario 

Alta Suiza 843929,76 1051284,5 5º3'30,6''  75º29'5,4''  2055 Pluviométrica 
Jul/1975 - 
Jul/2012 

Actualidad 
37 años CHEC Diario 

Serie larga, 
estadísticamente 
confiable. Está 

ubicada dentro de 
la cuenca. 

Mirador 848903,73 1053529,4 5º04'44''  75º26'24''  2645 Meteorológica 
Ene/1999 
´Nov/2012 

13 años 
Aguas Manizales 

S.A. E.S.P. 
Cada 10 

min 

Series 
representativas y/o 

estadísticamente 
confiables. Están 

ubicadas dentro de 
la cuenca. 

EMAS 841261,86 1053711,4 5º4,49'42''  75º30'32,19''  2060 Climatológica 
Agos/1997 - 

Dic/2012 
Actualidad 

15 años EMAS 
Cada 10 

min 

Olivares 847670,22 1052425,9 5º04'08''  75º27'04''  2237 Pluviométrica 
Ene/1996 - 
Oct/2012 

16 años 
Aguas Manizales 

S.A. E.S.P. 
Diario 

El Popal SD SD  SD  SD  1960 Pluviográfica 
2010 - 

Actualidad 
2 años 

Alcaldía de 
Manizales 

 SD 

Series cortas, no 
son 

estadísticamente 
confiables. Tienen 
resolución horaria. 
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Estación  

Localización (coordenadas)  
Altitud 
(msnm)  

Tipo de 
estación 

Periodo de 
registro  

Tiempo 
registro  

Entidad 
Encargada 

Frecuencia Observaciones 

X Y Lat N Long W 

Niza 844472,29 1050822,1 5º3'15,57''  75º28'47,67''  2256 Meteorológica 
Ene/2009 - 
Dic/2012 
Actualidad 

3 años 
Alcaldía de 
Manizales 

Cada 5 min 

Están ubicadas 
dentro de la cuenca, 

Se requeriría de 
complementación 

con series sintéticas 
para su empleo en 

modelación 
hidrológica. 

Yarumos 844319,11 1051805,8 5º3'47,6''  75º28`52,63'' 2195 Meteorológica 
Ene/2004 - 
Dic/2012 
Actualidad 

8 años 
Alcaldía de 
Manizales 

Cada 5 min 

Bosques del 
Norte 

843514,15 1054002,2 5º4'59''  75º29'19''  2126 Meteorológica 
Sep/2006 - 
Dic/2012 
Actualidad 

6 años 
Alcaldía de 
Manizales 

Cada 5 min 

INGEOMINAS 839551,5 1052725,5 5º4'17,2''  75º31'27,5''  2226 Meteorológica 
Jul/2003 - 
Dic/2012 
Actualidad 

9 años 
Alcaldía de 
Manizales 

Cada 5 min Series cortas, no 
son 

estadísticamente 
confiables. Tienen 
resolución horaria. 

Están ubicadas 
dentro de la cuenca, 

Se requeriría de 
complementación 

con series sintéticas 
para su empleo en 

modelación 
hidrológica. 

La Palma 838991,87 1055440,2 5º5'45,5''  75º31'45,9''  1967 Meteorológica 
Nov/2006 - 
Dic/2012 
Actualidad 

6 años 
Alcaldía de 
Manizales 

Cada 5 min 

Q. Olivares 844774,3 1051995,1 5º03'53,8''  75º28'38''  1960 Climatológica 
Sep/2010 - 
Agos/2012 

2 años CORPOCALDAS Cada 5 min 

Fuente: INGESAM LTDA. (2007); Narváez (2007); Gómez (2009) y CORPOCALDAS e IDEA U.N. Sede Manizales (2013a) 
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Tabla 7. Registro de aforos de caudal en invierno y verano para la Q. Olivares-Minitas 

Estación 

Caudal en invierno (L/seg)  Caudal en verano (L/seg)  

Paredes 
(1995)  

Gaona - U. 
Nal. Mzles. 

(1996)  

INGESAM 
(2006)  

Pérez y 
Bohórquez 

(2011)  
Media 

Desviación 
estándar  

Paredes 
(1995)  

Gaona - 
CORPOCALDAS 

(1997)  

INGESAM 
(2006)  

Pérez y 
Bohórquez 

(2011)  
Media 

Desviación 
estándar  

Bocatoma  _ _ 663,09 760,00 711,55 68,53 _ _ 213 30 121,50 129,40 

La Aurora  99 493,95 _  296,48 279,27 434 116 _ _ 275,00 224,86 

Barrio Minitas  332 985,3 1051,58 150,00 629,72 455,77 580 464 336,7 370 437,68 109,13 

Confamiliares 
La Asunción  

713 1902,8 _ 800,00 1138,60 663,24 1268 778 _ 740 928,67 294,48 

Barrio Villa 
Julia 

_ 1511,1 _ 190 850,55 934,16 _ 953 _ 1000 976,50 33,23 

Puente Olivares  _ 1511,1 2174  1842,55 468,74 _ 1078 846 _ 962,00 164,05 

Desembocadura 
al río Guacaica 

_ 2943,8 3200,35 310 2151,38 1599,84 _ 1858 1317,6 _ 1587,80 382,12 

Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Tabla 8. Caudales ambientales para la Q. Olivares-Minitas estimados bajo diferentes 

metodologías  

Caudal ambiental  

Fuente 

Método Valor (L/seg) 

Q75% CDC  54 
Índice de Escaséz MAVDT (2004) aplicado por 

UTP y CORPOCALDAS (2010) 
Q95% CDC  31,8 

E
s
ta

c
io

n
e

s
 d

e
 a

fo
ro Qmínimo mensual 

multianual  
52 

Índice de Escaséz MAVDT (2004) aplicado por 
CORPOCALDAS e IDEA U.N. (2013) 

Q97,5% CDC 23 

25% Qmínimo 13 

Afectación por calidad 
de agua 25% Qmínimo  

13 

M
o

d
e

la
c
ió

n
 h

id
ro

ló
g

ic
a 

Qmínimo mensual 
multianual  

796,8 

Q97,5% CDC  278 

25% Qmínimo 199,2 

Afectación por calidad 
de agua 25% Qmínimo 

199,2 

E
s
ta

c
io

n
e

s
 d

e
 

a
fo

ro
 IRH 

0,271: muy baja 
retención y 

regulación de 
humedad 

Índice de Retención y Regulación Hídrica, Estudio 
Nacional del Agua IDEAM (2010) aplicado por 

CORPOCALDAS e IDEA U.N. (2013) 
Q75% 53 

M
o

d
e

la
c
ió

n
 

h
id

ro
ló

g
ic

a
 

IRH 

0,2018 muy baja 
retención y 

regulación de 
humedad 

Índice de Retención y Regulación Hídrica, Estudio 
Nacional del Agua IDEAM (2010) aplicado por 

CORPOCALDAS e IDEA U.N. (2013) 
Q75% 667,5 

Q90 Curva duración de 
caudales-CDC semanal 

promedio 
38 

Índices Q95 Paso 5 Metodología MAVDT-UNAL 
(2008) aplicado por CORPOCALDAS  e IDEA U.N. 

(2013) 

Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 
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Tabla 9. Caudales en Q. Olivares-Minitas a partir de modelación distribuida y agregada 

Modelo hidrológico distribuido Balance 
1981 -2010  

Modelo hidrológico agregado  

Mes Caudal (L/seg) Caudal  (L/seg) 

Enero 1460,30 

1720, 00 

Febrero 1383,00 

Marzo 1563,70 

Abril  2201,30 

Mayo 2182,50 

Junio 1783,10 

Julio 859,20 

Agosto 796,80 

Septiembre 1117,30 

Octubre 2294,90 

Noviembre 2829,50 

Diciembre 2174,30 

Promedio 1720,49 

Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 
 
 

 

Los Gráficos 1 y 2 a su vez permiten visualizar el comportamiento variable de los caudales a lo 

largo del año para la Q. Olivares-Minitas: empleando datos de la estación de aforo ȰOlivaresȱ 

periodo 1996-2012 y a partir del balance hidrológico obtenido mediante modelación del 

periodo 1981-2010. Con estos Gráficos se puede corroborar el comportamiento bimodal de la 

hidrología de la Q. Olivares-Minitas expuesta por Londoño (1995) y Montoya y Ospina (2004), 

con dos periodos de sequía comprendidos de diciembre a febrero y de junio a agosto y dos 

periodos de lluvia en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre. 
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Gráfico 1. Variabilidad intra-anual en Q. Olivares-Minitas, estación de aforo Olivares 1996-

2012 

 
Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 

 
 
 

Gráfico 2. Variabilidad intra -anual en Q. Olivares-Minitas, modelación hidrológica 1981-2010 

 
Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 

 

3.1.2 Calidad del agua 
 

Históricamente la Q. Olivares-Minitas ha tenido considerable afectación de la calidad del agua 

debido a la expansión de la ciudad de Manizales, con el consecuente aporte de aguas residuales 

domésticas de lo que actualmente es el distrito sanitario norte y de las escorrentías urbanas, 

ver Figura 6; el alcantarillado del distrito mencionado aporta en comparación con los distritos 

sur y noroccidente de la ciudad de Manizales, el 51,96% de la carga contaminante total tanto 

para DBO5 como para SST, es decir, 4.122, 21 Ton de DBO5 o SST/año, ver Tabla 10 
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(CORPOCALDAS y GIAS-UTP, 2014). Adicionalmente existen otras fuentes de contaminación 

puntual como las industrias asentadas en el sector de la Alta Suiza, el Frigocentro (Central de 

Beneficio Animal del municipio), los lixiviados del Relleno Sanitario Regional La Esmeralda y 

estaciones de servicio y lavaderos de carros que descargan sus vertimientos ya sea al 

alcantarillado o a afluentes de la quebrada, éstos últimos aportando sobre todo en términos de 

grasas y aceites (Ver Tabla 10). 

 

Figura 6. Distritos sanitarios de la ciudad de Manizales 

 

Fuente: INGESAM LTDA. (2007) 
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Tabla 10. Cargas contaminantes de DBO5 y SST aportadas por fuentes puntuales 

Fuente Contaminante  Corriente Receptora  
CC Línea Base TR Año 2013 

DBO5 Kg/Año  SST Kg/Año 

69 descoles de ARD Q. Olivares-Minitas 2.107.437,00 2.107.437,00 

22 descoles de ARD Q. El Solferino 845.187,00 845.187,00 

2 descoles de ARD Q. Aguas Frías 57.006,00 57.006,00 

6 descoles de ARD Q. El Mico 871.445,00 871.445,00 

4 descoles de ARD Q. Villapilar 241.141,00 241.141,00 

Subtotal Sector Doméstico 4.122.216,00 4.122.216,00 

Porcentaje Sector Doméstico respecto al total de CC aportada 92,03% 97,85% 

Central Lechera de Manizales S.A Alcantarillado 295.059,65 74.136,58 

Invermec S.A - (INCOLMA) Alcantarillado 1.794,08 4.031,37 

Mabe Colombia S.A.S. Alcantarillado 2.287,20 1.424,90 

Subtotal Industrias 299.140,93 79.592,85 

Porcentaje Industrias respecto al total de CC aportada 6,68% 1,89% 

Frigocentro S.A. Alcantarillado 4.799,00 4.799,00 

Subtotal C. Beneficio Animal 14.517,00 4.799,00 

Porcentaje C. Beneficio Animal respecto al total de CC aportada 0,32% 0,11% 

EMAS S.A. E.S.P. Relleno Sanitario Q. Aguas Frías 6.274,52 6.274,52 

Subtotal Relleno Sanitario 43.098,04 6.274,52 

Porcentaje Relleno Sanitario respecto al total de CC aportada 0,96% 0,15% 

Total CC aportada a Q. Olivares-Minitas  4.478.971,96  4.212.882,37  

Fuente: CORPOCALDAS y GIAS-UTP (2014) 
 

 

Actualmente el Frigocentro S.A. trata las aguas residuales producidas con eficiencias 

reportadas a CORPOCALDAS del 93% y 96% para DBO5 y SST respectivamente 

(CORPOCALDAS y GIAS-UTP, 2014), pero esto no siempre fue así, Paredes (1995) hablaba de 

ÌÁÓ ÄÅÓÃÁÒÇÁÓ ÓÉÎ ÔÒÁÔÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅÌ ȰÍÁÔÁÄÅÒÏ ÍÕÎÉÃÉÐÁÌȱ Å ÉÎÃÌÕÓÏ ).'%3!- ,4$!Ȣ ɉςππχɊ 

reportó una descarga directa a la Q. Olivares-Minitas en el año 2006, ver Foto 1.  
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Foto 1. Descarga directa del Frigocentro S.A. a la Q. Olivares-Minitas, año 2006 

 
Fuente: INGESAM LTDA. (2007) 

 
 
 

Como fuentes de contaminación difusa se tienen las escorrentías urbanas ya citadas, así como 

las provenientes del uso agrícola (café y plátano) y pecuario (ganadería), principalmente en la 

cuenca alta y baja de la corriente hídrica, ver Figura 7. Sin embargo, no se poseen para este 

caso datos de cargas contaminantes aportadas. 
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Figura 7. Usos del suelo en la cuenca de la Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: Alcaldía de Manizales (2007). Modificado por el autor. 
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En lo referente a monitoreo de calidad del agua superficial, en la Q. Olivares-Minitas se han 

realizado desde el año 1987 hasta la fecha 16 campañas, en la Tabla 11 se pueden observar 

detalles de 15 de estas9. Teniendo en cuenta un análisis de los resultados de dichos muestreos 

(Ver Anexo 1) se derivan las siguientes conclusiones generales: 

¶ No se dispone de detalle respecto a representatividad de los muestreos, además éstos 

han sido realizados en diferentes puntos a lo largo del cauce que no coinciden 

necesariamente entre las distintas campañas que se han llevado a cabo, posiblemente 

debido a su manejo por parte de diferentes instituciones.  

¶ Los parámetros muestreados no han sido siempre los mismos, aunque en 12 de los 15 

muestreos se observan aquellos más comunes tales como: OD, DQO, DBO5, SST y pH, 

lo que posibilita la realización de algunos análisis comparativos, ver Gráfico 3.  

¶ Los dos mayores periodos sin monitoreos registrados fueron de 1987-1995 y de 2007-

2011, es decir, 7 y 4 años respectivamente; no obstante el resto de tiempo se han 

realizado muestreos casi anuales por parte de alguna institución. 

¶ Únicamente la mitad de los monitoreos fueron realizados en sitios representativos de 

toda la cuenca. Además, estos han sido realizados por distintas entidades o 

instituciones, incluso haciendo parte de trabajos de grado. 

¶ El promedio de estaciones monitoreadas es de 5, encontrándose mínimo 2 y máximo 

14. 

¶ No en todos los muestreos se emplearon bioindicadores de calidad de agua, apenas en 

4 de los 15; en general, predominan los muestreos físico-químicos. 

 

 

                                                
9 No se tuvo acceso a la información de CORPOCALDAS y Omega y Asociados Ltda. (2011). 
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Tabla 11. Principales características de campañas de monitoreo de calidad del agua realizadas en la Q. Olivares-Minitas 

Número  Año 
Número de 
estaciones 

monitoreadas  

Ubicación de la 
estaciones dentro 

de la cuenca 

Parámetros 
monitoreados  

Especificaciones del 
muestreo  

Entidad 
relacionada  

Fuente 

1 1987 3 
Cuenca alta y Cuenca 

media (Inicio) 
Biológicos 

Aplicación de índice de 
diversidad biológica. Toma 
de dos muestras por 
estación. No se especifica 
verano o invierno durante 
el muestreo. 

Universidad de 
Caldas 

Jaramillo (1987) 

2 1988 14 
Cuenca alta, media y 

baja 
Físico-químicos y 
microbiológicos 

Se expone sobre 
macroinvertebrados para 
tres sectores. No se 
especifica verano o invierno 
durante el muestreo. 

CRAMSA (hoy 
CORPOCALDAS) 

Gómez y 
Santamaría 

(1988) 

3 1995 4 
Cuenca alta y Cuenca 

media 
Físico-químicos y 
microbiológicos 

El muestreo se realizó en 
verano e invierno. 

Universidad 
Nacional de 

Colombia, Sede 
Bogotá 

Paredes (1995) 

4 1996 5 
Cuenca alta, media y 

baja 
Físico-químicos y 
microbiológicos 

No se especifica verano o 
invierno durante el 
muestreo. 

Aguas Manizales 
S.A E.S.P.  

Jiménez (1996) - 
Contraloría 
General de 
Manizales 

5 1996 6 
Cuenca alta, media y 

baja 
Químicos 

El muestreo se realizó en 
verano. 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

Gaona (1997) 

6 1997 6 
Cuenca alta, media y 

baja 
Químicos y 

microbiológicos 
El muestreo se realizó en 
verano. 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

Gaona (1997) 

7 1997 5 
Cuenca alta, media y 

baja 
Físico-químicos 

No se especifica verano o 
invierno durante el 
muestreo. 

CORPOCALDAS - 
Universidad de 

Caldas 

CORPOCALDAS y 
Universidad de 
Caldas (1997) 
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Número  Año 
Número de 
estaciones 

monitoreadas  

Ubicación de la 
estaciones dentro 

de la cuenca 

Parámetros 
monitoreados  

Especificaciones del 
muestreo  

Entidad 
relacionada  

Fuente 

8 1998 7 
Cuenca alta, media y 

baja 

Químicos, 
microbiológicos y 

biológicos 

No se especifica verano o 
invierno durante el 
muestreo. 

CORPOCALDAS - 
Contraloría 
General del 

municipio de 
Manizales 

Contraloría 
General del 

municipio de 
Manizales (1999) 

9 1999 3 Cuenca media Físico-químicos 
El muestreo se realizó en 
verano e invierno. 

Aguas Manizales 
S.A E.S.P.  

Aguas Manizales 
S.A. E.S.P. (1999) 

10 2001 6 Cuenca alta y media Químicos 
El muestreo se realizó en 
verano 

Aguas Manizales 
S.A E.S.P.  

Aguas Manizales 
S.A. E.S.P. (2001) 

11 2002 2 Cuenca media Físico-químicos 
No se especifica verano o 
invierno durante el 
muestreo. 

CORPOCALDAS 
CORPOCALDAS 

(2002) 

12 2003 3 Cuenca alta y media Químicos 
No se especifica verano o 
invierno durante el 
muestreo. 

CORPOCALDAS 
CORPOCALDAS 

(2003) 

13 2006 7 
Cuenca alta, media y 

baja 
Físico-químicos y 
microbiológicos 

El muestreo se realizó en 
verano. 

Aguas Manizales 
S.A E.S.P.  

INGESAM (2007) 

14 2011 6 
Cuenca alta, media y 

baja 

Físico-químicos, 
biológicos y 

microbiológicos 

El muestreo se realizó en 
verano e invierno. 

Universidad de 
Caldas 

Pérez y 
Bohórquez (2012) 

15 2012 4 
Cuenca alta, media y 

baja 

Físico-químicos, 
biológicos y 

microbiológicos 

El muestreo se realizó en 
verano. 

CORPOCALDAS e 
IDEA U.N. de 

Colombia Sede 
Manizales 

CORPOCALDAS e 
IDEA U.N. de 

Colombia Sede 
Manizales (2013) 

Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Gráfico 3. Frecuencia de medición de parámetros de calidad del agua en los diferentes monitoreos realizados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

O
D

D
B

O
5

D
Q

O

S
S

T

p
H

C
o

lif
o
rm

e
s 

F
e
c
a

le
s

G
ra

s
a

s 
y 

A
c
e
it
e
s

C
o

lif
o
rm

e
s 

T
o
ta

le
s

T
e
m

p
e

ra
tu

ra

T
u
rb

ie
d

a
d

S
u

lfa
to

s

A
lc

a
lin

id
a

d
 T

o
ta

l

N
it
ro

g
e
n

o
 T

o
ta

l

N
it
ri
to

s

N
it
ra

to
s

C
o

n
d
u

c
tiv

id
a

d

D
u

re
z
a

 T
o

ta
l

S
S

V

S
S

F

S
T

D
e
te

rg
e

n
te

s

F
o

sf
a

to
s

C
lo

ru
ro

s

C
o

lo
r 

A
p
a

re
n
te

A
c
id

e
z

N
it
ro

g
e
n

o
 A

m
o

n
ia

c
a

l

F
ó

sf
o

ro
 O

rg
á
n

ic
o

F
ó

sf
o

ro
 T

o
ta

l

D
Q

O
 F

ilt
ra

d
a

D
B

O
5

 F
ilt

ra
d
a

S
ó

lid
o
s
 F

ijo
s

S
ó

lid
o
s
 V

o
lá

til
e

s

S
ó

lid
o
s
 S

e
d

im
e
n

ta
b
le

s

E
sc

h
e
ri

c
h
ia

 c
o
li

C
o

lo
r 

R
e

a
l

S
o

d
io

C
a

lc
io

M
a

g
n

e
si

o

H
ie

rr
o

A
lu

m
in

io

C
lo

ro
 r

e
si

d
u
a

l

C
a

rb
o
n
a

to
s

B
ic

a
rb

o
n
a

to
s

H
id

ro
x
id

o
s

D
u

re
z
a

 C
á
lc

ic
a

N
it
ró

g
e
n

o
 O

rg
á

n
ic

o

F
ó

sf
o

ro
 I
n

o
rg

á
n
ic

o

A
m

o
n
io

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 M

E
D

IC
IÓ

N

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

118 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

¶ Para DBO5 se tuvo en el año 1987 una generalidad en valores altos a través de las 

diferentes estaciones de monitoreo, ver Gráfico 4. Posiblemente debido a que en esa 

época aún no había mayor control de vertimientos, puesto que la Autoridad Ambiental 

era CRAMSA la cual se enfocaba en el control de procesos erosivos de los municipios 

de Aranzazu, Manizales y Salamina; apenas después de la Ley 99 de 1993 la entidad 

pasó a ser lo que hoy es CORPOCALDAS, asumiendo entre sus funciones el monitoreo 

de vertimientos y calidad del agua superficial. 

¶ Existen datos de diferentes parámetros físico-químicos extremos (muy mayores o 

menores que los demás), lo que permite deducir que los muestreos no fueron 

representativos de la generalidad de vertimientos que se tenían para la estación, y/o 

reflejaron alguna descarga de residuos líquidos imprevista o puntual en el tiempo. Esta 

situación se puede observar en los Gráficos 4 a 6 que ilustran las medias y dispersión 

de los datos para DBO5, SST y OD, además los sectores de mayor y menor 

contaminación a lo largo de la corriente hídrica. 

 

 

 

Gráfico 4. Concentraciones históricas medias de DBO5 y dispersión de los datos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Gráfico 5. Concentraciones históricas medias de SST y dispersión de los datos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

Gráfico 6. Concentraciones históricas medias de OD y dispersión de los datos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

S
S

T
 (

M
G

/L
)

PUNTOS DE MEDICIÓN

Promedio

1987

1995 verano

1995 invierno

1996 invierno

1997 verano

1997 CORPOCALDAS

1998

1999 invierno

1999 verano

2002

2003

2006 invierno

2006 verano

2011 invierno

2011 verano

2012

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

O
D

 (
M

G
/L

)

PUNTOS DE MEDICIÓN

Promedio

1987

1995 verano

1995 invierno

1996 invierno

1997 verano

1997 CORPOCALDAS

1998

2001 verano

2002

2003

2006 invierno

2006 verano

2011 invierno

2011 verano

2012



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

120 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

¶ Teniendo en cuenta el primer monitoreo de calidad del agua en el año 1987, así como 

el último realizado en el año 2012, se pueden observar solo dos estaciones 

comparables: la desembocadura de la Q. El Popal y el barrio La Asunción. Según los 

Gráficos 7 a 9 se tiene que para DBO5 las concentraciones han bajado, para SST las 

concentraciones se han mantenido similares y para OD se evidencian mejoras 

significativas de los niveles de OD, especialmente en la estación Barrio La Asunción. 

 

 

Gráfico 7. Diferencias en DBO5 entre monitoreos de los años 1987 y 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

Gráfico 8. Diferencias en SST entre monitoreos de los años 1987 y 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Gráfico 9. Diferencias en OD entre monitoreos de los años 1987 y 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Gráfico 10. Variación de concentraciones de DBO5 según época climática 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

Gráfico 11. Variación de concentraciones de SST según época climática 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

 

 

1.00

22.00

122.00 119.00
126.00

114.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00
D

B
O

5
 (

m
g

/L
)

Puntos de medición

Verano

Invierno

68.00

174.00 178.00 174.00
208.00 203.00

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00

S
S

T
 (

m
g

/L
)

Puntos de medición

Verano

Invierno



Propuesta metodológica para la valoración ambiental de corrientes hídricas desde la perspectiva de la restauración fluvial.  
Caso de estudio Quebrada Olivares-Minitas Manizales (Caldas). 2014. 

 

 

123 Jesica Leandra Ramírez Cardona, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

Gráfico 12. Variación de concentraciones de OD según época climática 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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o Según el EPT para época de lluvia en la parte alta de la cuenca se tiene agua de 

calidad buena y en la parte media el agua es de calidad mala; en época seca la 

situación se agrava para la parte alta, tornándose el agua de regular calidad. 

o Según el CETESB para época de lluvia en la parte alta de la cuenca se tuvo agua 

de buena calidad, para la media aguas de media y mala calidad y para la baja 

aguas de mala calidad; en la época seca la situación permaneció igual. 

o  Según el ICOMI en época de lluvia la contaminación por mineralización para la 

cuenca alta y media fue nula y para la cuenca baja fue de bajo grado; en época 

seca la situación se agrava para la cuenca media y alta evidenciándose 

contaminación baja, media y alta. 

o Según el ICOMO en época de lluvia la contaminación por materia orgánica para 

la cuenca alta fue nula, para la cuenca media fue de grado medio y para la 

cuenca baja fue de grado medio-alto; en época seca la situación en la cuenca 

media y baja se agrava, tornándose en grado alto y muy alto de contaminación. 

o Según el ICOSUS en época de lluvia la contaminación por sólidos suspendidos 

para la cuenca alta fue nula, para la cuenca media y baja fue de grado medio; en 

época seca la situación para la cuenca baja se agrava, tornándose en grado alto 

la contaminación. 

o Según el ICOTRO en época de lluvia la cuenca alta se encontró eutrofizada y la 

cuenca media baja con hipereutrofia; en época seca la situación permaneció 

igual (Pérez y Bohórquez, 2012). 

¶ En el año 2012 se calcularon el ICA IDEAM, ICA CETESB y el Índice BMWP a partir de 

muestreos realizados en estaciones representativas de toda la cuenca, tanto para época 

de verano como de invierno. Igualmente, el Índice de Integridad Biótica-IIB para 

macroinvertebrados y perifition, así como el Índice de Integridad de Hábitat. 

o Según el ICA IDEAM la cuenca alta tuvo calidad del agua entre grado aceptable 

y regular, la cuenca media grado regular y la cuenca baja grado malo.  

o Según el ICA CETESB la cuenca alta tuvo calidad del agua en grado bueno, la 

cuenca media entre aceptable y malo y en la cuenca baja grado malo. 

o Según el BMPW la cuenca alta tuvo aguas contaminadas y la cuenca media 

aguas fuertemente contaminadas. 

o Según el Índice de Integridad del Hábitat la cuenca alta presenta una alta 

integridad biótica que evidencia un excelente estado de la comunidad perifítica 
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y en la cuenca media (Barrio La Asunción) se evidencia una baja integridad 

biótica que se traduce en un estado deficiente de la comunidad perifítica. De 

acuerdo con el Índice de Integridad Biótica Compuesto en la cuenca alta se 

tiene un estado moderado de la comunidad acuática y en la cuenca media 

declina evidenciando un estado ecológico deficiente (CORPOCALDAS e IDEA 

U.N. de Colombia Sede Manizales, 2013b). 

 

En general pese a algunos vacíos de información ya descritos, se considera que la información 

expuesta es provechosa para deducir sobre el estado de calidad del agua de la Q. Olivares-

Minitas, además es evidente la coherencia con lo observado en campo a lo largo de la corriente. 

Así, los resultados tanto de parámetros físico-químicos de manera individual como de 

indicadores de calidad del agua y/o contaminación indican que en la parte alta de la cuenca se 

visualiza bajo grado de alteración de la calidad del agua, pero esto va empeorando a medida 

que se tienen las descargas en el tramo urbano del cauce o cuenca media, teniendo su punto 

máximo en el sector de La Asunción; sin embargo, desde el puente de salida al municipio de 

Neira hasta desembocar al río Guacaica (cuenca baja), la Q. Olivares-Minitas alcanza a tener 

ciertos grados de recuperación, lo cual se ha relacionado con el encañonamiento que posee el 

río en este sector, el incremento de las pendientes, la disminución de fuentes de contaminación 

y el consecuente proceso de oxigenación (Paredes, 1995; INGESAM LTDA., 2007). 

Es de anotar que según la aplicación del índice BMWP (Pérez y Bohórquez, 2012), desde la 

Reserva de Río Blanco, es decir en la cuenca alta donde la corriente hídrica se encuentra más 

protegida, las aguas ya tienen algún grado de contaminación; el ICA-IDEAM también confirma 

ÑÕÅ ÅÌ ÅÓÔÁÄÏ ÄÅ ÌÁ ÃÁÌÉÄÁÄ ÄÅ ÁÇÕÁ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÁÌ ÅÎ ÅÓÔÁ ÚÏÎÁ ÎÏ ÁÌÃÁÎÚÁ Á ÓÅÒ ȰÂÕÅÎÏȱȟ ÓÉÎÏ 

ÁÐÅÎÁÓ ȰÁÃÅÐÔÁÂÌÅȱ ɉ#/20/#!,$!3 Å )$%! U.N. de Colombia Sede Manizales, 2013b). Por su 

parte, el ICOTRO que indica contaminación por nutrientes permite concluir que toda la 

corriente hídrica presenta grados de eutrofización (Pérez y Bohórquez, 2012), siendo mayor 

después de haber recibido las escorrentías agropecuarias de la parte alta y baja de la cuenca, 

en coherencia con los usos del suelo ya mencionados. 

Finalmente, se tiene que INGESAM LTDA. (2007) realizó modelación de calidad del agua de la 

Q. Olivares-Minitas con el software QUAL2K, con dicha modelación se valida el estado de 

contaminación de la corriente ya expuesto, el cual consiste en que en la cuenca alta el tramo se 

encuentra en buen estado, en la cuenca media se ve claramente afectado por el impacto de las 
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zona urbana y en la cuenca baja, aunque se alcanza a tener cierto de grado de recuperación, se 

continua teniendo niveles altos de contaminación. 

3.1.3 Conectividad hidrológica  
 

La primera obra de infraestructura que se encuentra a lo largo del cauce de la Q. Olivares-

Minitas es la bocatoma para el acueducto urbano de Manizales. Según Aguas de Manizales S.A. 

E.S.P (s.f.) es un sistema de reja de fondo ubicada a 2.242 m.s.n.m. y seguidamente se tiene la 

Ȱrepresa de Olivaresȱ la cual corresponde a un tanque desarenador con capacidad de 5.200 m3, 

que acopia las aguas provenientes de río Blanco, Q. Pinares, Q. La Guerra, Q. La Arenosa, Q. La 

Ye y Q. Olivares-Minitas.  

De acuerdo con Londoño (1995) la bocatoma de Olivares es una presa de vertedero construida 

en concreto reforzado en el año 1927; desde allí se conducían las aguas a Planta de Niza por 

un Box Coulvert en concreto reforzado de 0,70 x 0,80 m y una longitud de 6,12 Km, se 

reportaba una capacidad total de transporte del agua de 450 L/seg en la primera conducción 

y de 350 L/seg en la conducción final debido a que la caja había sufrido algunos asentamientos.  

Por su parte, Aguas Manizales S.A. E.S.P. (s.f.) habla que en la actualidad las aguas se conducen 

mediante dos sistemas: la caja de concreto que tiene 5.900 m de longitud y capacidad de 500 

L/seg, así como a presión por medio de tubería GRP con capacidad de 600 L/seg. La Foto 2 

ilustra sobre la corriente aguas arriba de la Represa en el año 1940, las Fotos 3 a 4 el contraste 

de la Represa Olivares en el año 1940 y en el año 2013, las Fotos 5 a 6 una vista de cerca y 

transversal en el año 2013 y la Figura 8 sobre la ubicación de las conducciones hacia la Planta 

de Niza. 

Londoño (1995) expone sobre otras obras de infraestructura que irrumpen la conectividad 

hidrológica de la Q. Olivares-Minitas tales como: estructura de represa inhabilitada en áreas 

aledañas a la Planta El Popal, barreras de mampostería en el cauce como estructuras 

transversales utilizadas para corrección de las pendientes, muros de protección de orillas en 

donde el cauce tiene cambios bruscos de orientación, trinchos o cebaderos para extracción de 

material de arrastre que consisten en barreras transversales (en piedra y restos de madera) 

con el objeto de disminuir la velocidad y energía del agua logrando la fijación de sedimentos y 

estructuras de entrega de aguas freáticas. 
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Foto 2. Q. Olivares-Minitas aguas arriba de la Bocatoma en el año 1940 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Petróleos (1940) 

 

Foto 3. Vista de la Bocatoma Olivares en el 

año 1940 

Foto 4. Vista general de la represa Olivares, 

22 de noviembre de 2013 

  
Fuente: Ministerio de Minas y Petróleos 

(1940) 

Fuente: Cortesía Alex Hurtado (2013) 
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Foto 5. Vista de cerca represa Olivares, 22 

de noviembre de 2013 

Foto 6. Vista transversal represa Olivares, 

22 de noviembre de 2013 

  
Fuente: Cortesía Alex Hurtado (2013) Fuente: Cortesía Alex Hurtado (2013) 

 
 

 

 

Figura 8. Conducciones del agua de la bocatoma Olivares hasta la Planta Niza 

 
Fuente: Aguas de Manizales S.A. E.S.P. (2012) 
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Información más actualizada y detallada proporcionan Rojas y Tobar (2012) puesto que 

identificaron a lo largo de la quebrada un total de 104 obras de control de cauce, de estabilidad 

de laderas y de protección de la aducción del acueducto y del colector-interceptor  del 

alcantarillado. De éstas, 70 están en buen estado debido en parte a su reciente construcción, 

30 se encuentran en regular estado, aunque no presentan daños considerables y por ello 

todavía cumplen con su funcionalidad y 4 obras se observaron en mal estado (3 de ellas 

ubicadas en el tramo Popal-Puente Toscana). Adicionalmente, generaron las siguientes 

conclusiones: 

¶ La construcción del interceptor que interviene el cauce directamente en el sector de 

Bajo Rosales - Villa del Rio y en el sector de los Cedros - Puente salida hacia Neira, 

aunque invade el lecho y márgenes de inundación del afluente, busca liberarlo del 

vertimiento de aguas residuales conllevando en un futuro enormes benéficos al 

ecosistema acuático y salubridad para los habitantes de la zona. 

¶ Aunque algunas obras invaden el cauce natural de la quebrada, se observa que muchas 

son necesarias para conservar la estabilidad de las laderas y estructuras que protegen, 

no se encontraron obras que no prestaran una función acorde a su construcción. 

¶ En el sector del Popal, varios diques que retienen sedimentos conllevan a que el cauce 

aguas abajo socave las márgenes de la quebrada amenazando la estabilidad de las 

obras, como es el caso de las ubicadas en el sector de las bodegas de Unitrans, Lavautos 

Minitas, Matadero. Sería pertinente evaluar esta situación para determinar si es 

conveniente la demolición de alguno de estos diques, dándole a la quebrada los 

sedimentos que requiere para su normal funcionamiento hasta la entrega en el rio 

Guacaica y así contrarrestar la acción que ejerce el cauce sobre los taludes y obras de 

estabilidad. 

¶ Se debe ejercer mayor control ante nuevos proyectos de urbanización cerca a la 

quebrada y con la construcción de más obras de estabilidad, ya que se están invadiendo 

exageradamente las márgenes de inundación. 
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Foto 7. Infraestructura en cuenca baja de la Q. Olivares-Minitas, 13 de noviembre de 2013 

 
Fuente: LA PATRIA Digital (2013)  

 

Adicionalmente, haciendo un análisis propio de la información de Rojas y Tobar (2012) se 

concluye que: 

¶ Con el inventario de obras sobre la Q. Olivares-Minitas realizado se cubre la cuenca alta 

y media, quedando pendiente revisar las obras existentes en la cuenca baja del curso 

hídrico. Ver Foto 7, en donde se observa la cancha del barrio Villa Julia, ocupando el 

espacio fluvial, así como un muro construido al frente, posiblemente con el objeto de 

contener y/o estabili zar parte de la ladera sur de la quebrada. 

¶ Restringiendo la dimensión longitudinal del sistema fluvial se tienen en total 9 obras y 

restringiendo la dimensión transversal se tienen en total 82 obras, éstas últimas 

corresponden en muchos casos a protección de bancas por la socavación de orilla que 

afectaría otras infraestructuras aledañas. En algunos casos estas obras reducen la 

sección transversal de la quebrada, como es el caso de los espolones ubicados en la vía 

hacia La Aurora. Ver Foto 8. 

¶ Se tienen en total 14 puentes entre vehiculares y peatonales sobre la Q. Olivares-

Minitas desde que se entra al casco urbano de Manizales (tramo medio de la cuenca). 

Siendo importante verificar l as dimensiones de los puentes existentes para reconocer 

en cuáles casos se restringe la capacidad hidráulica de la corriente a diferentes 

periodos de retorno, de acuerdo con las modelaciones hidráulicas ya realizadas. 
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Foto 8. Reducción de la sección transversal del cauce de la Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

¶ El Gráfico 13 expone sobre los porcentajes de longitud de cauce intervenido con obras 

y sin intervenir, lo cual se derivó a partir del conteo de los metros lineales de los muros 

observados en las orillas de la quebrada según Rojas y Tobar (2012) y la longitud total 

del cauce dada por CORPOCALDAS y U.N. de Colombia Sede Manizales (2013a). Tal 

como se puede observar en el gráfico, apenas un 8% de la longitud total del cauce se 

encuentra restringida en su dimensión transversal, aunque se debe terminar el 

inventario en la cuenca baja de la quebrada para concluir realmente sobre el cauce 

completo. 

¶ El tramo de quebrada que más se encuentra intervenido con protección de orillas es el 

de las oficinas de Aguas de Manizales-barrio La Asunción con 823 m. 

¶ En el Gráfico 14 se puede visualizar de manera general el objeto de las obras realizadas 

tanto a nivel transversal como longitudinal de la quebrada. El objeto más común es de 

la protección de la infraestructura: PTAR El Popal, Lavaderos de autos, oficinas de 

Aguas de Manizales, Tubo Interceptor de aguas residuales domésticas-ARD, entre 

otros. 
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Gráfico 13. Intervención de orillas de la Q. Olivares-Minitas, cuenca alta y media 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 

 

 

 

 

Gráfico 14. Número de obras en Q. Olivares-Minitas y objeto de construcción 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria 
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Por su parte, Montoya y Ospina (2004) analizaron la amenaza por inundación en el tramo 

comprendido entre el puente que une los barrios Minitas-La Sultana y el sector de Aguas 

Manizales bajo el software HEC-RAS, encontrando que las oficinas de Aguas de Manizales y la 

Escuela de Carabineros en La Toscana son las zonas que mayor amenaza por inundación 

presentan. 

En adición a lo anterior, Gómez (2009) habla que según la modelación hidráulica realizada 

para el tramo urbano asentado en la cuenca media de la Q. Olivares-Minitas bajo el software 

HEC-RAS, se podrían ver afectadas en periodos de retorno de incluso 5 años gran número de 

infraestructuras ubicadas sobre terrazas y llanuras de inundación del sistema fluvial, que 

definidas en el sentido nacimiento-desembocadura son: 

 

¶ Vía a La Hacienda La Aurora 

¶ Caserío vía al popal invasión 

¶ Vía al Popal 

¶ Puente Perfecta 

¶ Calle 64 A 

¶ Escuela de Carabineros 

¶ Puente peatonal carabineros 

¶ Puente Minitas 

¶ Lavautos El Puente 

¶ Cra. 17 Vía que comunica la central de sacrificio con el sector carabineros 

¶ Puente vehicular y peatonal que comunica aguas de Manizales con La Central de 

Sacrificio 

¶ Aguas de Manizales 

¶ Lavautos Los Sauces 

¶ Estación de Servicio Av. Del rio 

¶ Centro de Diagnóstico Automotor 

¶ Puente peatonal comunica Baja Leonora con Villa del Río 

¶ Puente La Asunción 

¶ Cancha La Asunción 

¶ Confamiliares La Asunción 

¶ 2 puentes peatonales conectan el Barrio La Asunción con la AV Kevin 
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¶ Puente hacia B del norte desde La Asunción y la vía Cra. 15ª 

¶ Puente Salida a Neira 

 

Finalmente, CORPOCALDAS y U.N. de Colombia Sede Manizales (2013) realizaron una 

modelación hidráulica más actualizada con el software IBER para el tramo urbano de la Q. 

Olivares-Minitas, en el marco de un proyecto de gestión del riesgo. Tal como se puede observar 

en la Figura 9, La Escuela de Carabineros, el sector de Aguas de Manizales y el sector de La 

Asunción se pueden ver claramente afectados con periodos de retorno de 25 y 100 años. 

Figura 9. Mancha de inundación de la Q. OlivaresɀMinitas, para un Tr: 25 y 100 años  

 

 
Fuente: CORPOCALDAS y U.N. de Colombia Sede Manizales (2013) 
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Con lo anterior, es claro que la conectividad hidrológica longitudinal y transversal de la 

corriente en la cuenca media, ha sido altamente restringida con el poblamiento y ocupación 

antrópica.  

En lo correspondiente a conectividad hidrológica vertical para la Q. Olivares-Minitas se cuenta 

con lo expuesto por INGESAM LTDA. (2007), en donde se habla de que a excepción de algunos 

sondeos, los suelos altamente permeables como conglomerados, arenas y gravas se 

encuentran a profundidades relativamente grandes, lo que permite inferir que el nivel de 

aguas freáticas en la mayor parte del área urbana se encuentra a gran profundidad. La Figura 

10 muestra para el área urbana de Manizales las zonas con el nivel freático próximo a la red de 

alcantarillado, allí se puede observar que para la cuenca de la Q. Olivares-Minitas se tienen 

niveles variados de las aguas freáticas: altos, medios y bajos (círculos y triángulos rojos, 

amarillos y verdes). 

Por su parte, Dallos y García (2004) describen un modelo esquemático de circulación de aguas 

a través de las diferentes unidades hidrogeológicas para la ladera sur de la Q. Olivares-Minitas, 

específicamente en las tierras donde están asentados los barrios Santa Helena, Los Cedros, San 

Jorge, Sáenz, El Sol, La Primavera, La Argentina, La Asunción, La Leonora, Los Rosales, La 

Rambla y Los Laureles, el cual se puede observar la Figura 11. En general, la Unidad I 

(Secuencia de Tefras) presenta porosidad, permeabilidad y alta capacidad de retención de 

humedad; la Unidad II (Flujo de escombros alterado) retiene agua, presentando alta 

saturación, debido a su fuerte meteorización y matriz arcillosa. La Unidad III (Flujo de 

escombros inalterado) deja circular libremente el agua, permitiendo su paso a la Unidad 

infrayacente (Unidad IV); la Unidad hidrogeológica IV (Complejo Quebradagrande) presenta 

condiciones favorables para ser un potencial hídrico aprovechable. 
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Figura 10. Zonas de la ciudad de Manizales con el nivel freático muy próximo al alcantarillado 

 
Fuente: INGESAM LTDA. (2007) 
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Figura 11. Modelo esquemático de circulación de aguas 

 
Fuente: Dallos y García (2004) 
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3.2 Condiciones geomorfológicas Q. Olivares -Minitas  

3.2.1 Parámetros geomorfológicos de la cuenca drena nte 
 

Según el método de Gravelius, el cual es el oficialmente utilizado en Colombia la Q. Olivares-

Minitas es de orden 5 (Gómez, 2009). Sin embargo, de acuerdo con el método de Horton-

Strahler la Q. Olivares-Minitas tiene un orden 4 (CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia, 

2013b). 

La Q. Olivares-Minitas es la tercer microcuenca de mayor extensión dentro de las 

pertenecientes a la cuenca del río Chinchiná, a su vez, la segunda de mayor perímetro y 

longitud del cauce (CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia, 2013a); el patrón de drenaje en 

la cuenca alta es erosivo de tipo paralelo y anguloso, en la cuenca media erosivo de tipo 

subdendrítico y subangular y en la cuenca baja erosivo de tipo subparalelo (Londoño, 1995).  

Por su parte, Londoño (1995) y Gómez (2009) exponen sobre diferentes parámetros 

geomorfológicos de la cuenca de la Q. Olivares-Minitas; no obstante, CORPOCALDAS e IDEA 

U.N. de Colombia (2013b) realizan una evaluación más completa y actualizada en el marco del 

POMCA del río Chinchiná y PORH del río Guacaica, la Tabla 12 detalla sobre el tema. 

 
Tabla 12. Algunos parámetros geomorfológicos de Q. Olivares-Minitas 

Parámetro  Valor  Parámetro  Valor  

Área Km2 40,76 Elevación media m.s.n.m. 1236 

Longitud cuenca Km 12,91 
Coeficiente de compacidad o índice de 

Gravelius  
1,86 

Longitud del cauce Km 18,79 Coeficiente de asimetría 1,76 

Perímetro Km 40,1 Índice de alargamiento 2,24 

Ancho Km 5,76 Relación de elongación  0,56 

Relación de bifurcación 0,68 Pendiente media de la cuenca % 33,15 

Índice de forma 0,24 Densidad de drenaje Km/Km2 1,42 

Elevación mínima m.s.n.m. 1385 Densidad de corrientes 2,77 

Elevación máxima m.s.n.m. 3323 
Coeficiente de torrencialidad (Nº de cauces de 

orden 1/Km2)  
4,37 

Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 
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De los diferentes parámetros geomorfológicos expuestos en la Tabla 12 se puede concluir 

empleando los criterios del Instituto Nacional de Ecología de México (2004) que el Índice de 

Forma indica un río principal largo y una cuenca que no tiende a concentrar el escurrimiento 

de las lluvias intensas; el Coeficiente de Compacidad indica una cuenca de forma oval oblonga 

a rectangular oblonga, indicando poca susceptibilidad a inundaciones; el Índice de 

Alargamiento al presentar valores mucho mayores a la unidad indica una cuenca 

moderadamente alargada, validando la información proporcionada por los parámetros 

geomorfológicos ya mencionados y la Densidad de Drenaje indica un drenaje de clase baja pero 

eficiente. 

 

A su vez, el Gráfico 15 expone sobre la curva hipsométrica de la Q. Olivares-Minitas, para lo 

cual se debe tener en cuenta que entre más cercano a 1 sea el cociente del área sobre y bajo la 

curva, se tiende a mayor equilibrio geomorfológico (Vélez, 2011). 

 

 

Gráfico 15. Curva hipsométrica de la Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) 
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El Tiempo de Concentración es el tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el 

punto más remoto hasta el punto de interés, correspondiendo al lapso entre el final de la lluvia 

y el momento en que cesa el escurrimiento superficial; indica que a mayor tiempo se tiene 

mayor volumen de agua y también un mayor escurrimiento (Instituto Nacional de Ecología de 

México, 2004). Este parámetro geomorfológico también se ha evaluado en la Q. Olivares-

Minitas y CORPOCALDAS e IDEA U.N. de Colombia Sede Manizales (2013b) exponen diferentes 

resultados a partir de estimaciones con distintos métodos, pudiéndose observar que existe 

gran diversidad de valores que van desde 0,41 h a 9,66 h. 

3.2.2 Historia geológica y tendencias  
 

Los cauces de la Q. Olivares-Minitas y de muchos de sus tributarios tienen fuertes pendientes 

haciendo que en ellos predomine un régimen torrencial con gran poder erosivo que arrastra 

cantidad de detritos cuyos tamaños van desde arcilla a bloques; como consecuencia de esto, 

los valles son profundos con laderas de pendientes fuertes originando un relieve abrupto con 

sierras, cuchillas y quiebras. La divisoria entre el río Chinchiná y Q. Olivares-Minitas que 

vienen de este a oeste se transforma en una cuchilla dirigida más o menos norte-sur formando 

una especie de T, a lo largo y ancho de la cual se asienta la ciudad de Manizales (Naranjo y Ríos, 

1989). 

Las terrazas de la Q. Olivares están formadas por grandes bloques y cantos rodados de diorita, 

neis y andesita cementados por arenas con abundantes cenizas volcánicas. Los cantos y 

bloques de andesita frecuentemente son angulosos, poco rodados, lo cual hace pensar que 

pudieron haber sido lanzados por las erupciones de los volcanes andinos, arrancándolos en 

sus explosiones de las lavas ya solidificadas de las paredes del volcán o de tapones que se 

formasen en su cráter (Ministerio de Minas y Petróleos, 1940). 

 

Según Naranjo y Ríos (1989) las características geológicas de Manizales en general son 

complejas, debido a varios factores entre los que predomina la cobertura volcánica tapizando 

las demás unidades y el fuerte tectonismo que ha afectado a las diferentes formaciones. A 

continuación, se presenta una historia geológica que abarca desde el Cretácico inferior hasta 

hoy, desarrollada en varios episodios de tectonismo, plutonismo y sedimentación. 
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La parte inicial está representada por la depositación de los detritos que dieron origen a la 

Formación Quebradagrande en un periodo de tiempo que abarca desde el Barremiano hasta el 

Campaniano. Entre el Campaniano y el Oligoceno se produjo el fallamiento de la Formación 

Quebradagrande y el emplazamiento tectónico de los cuerpos de gabros dentro de las rocas 

sedimentarias. En este periodo de tiempo hay levantamiento y erosión y los sistemas de 

drenaje profundizan sus cauces. Ver Figura 12. 

 

Figura 12. Situación geológica de la zona antes de la depositación de la Formación Manizales 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

A partir del Mioceno medio se inicia una actividad volcánica lávica en el eje de la cordillera que 

aporta los primeros clastos volcánicos a los depósitos que se formaban en las partes bajas de 

la cordillera. Ya en el Mioceno tardío la actividad lávica pasa a una actividad netamente 

explosiva caracterizada por la producción de grandes volúmenes de productos piroclásticos 

que colmataron los sistemas de drenaje y proporcionaron los materiales para la construcción 

de la Formación Manizales. Ver Figura 13 a 15. 
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Figura 13. Inicio de la actividad volcánica explosiva en la parte media de la cordillera central 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

 

Figura 14. Depositación de los detritos volcánicos por flujos de escombros 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 
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Figura 15. Distribución de los detritos por un sistema fluvial de cauces entrelazados 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

 

El emplazamiento de la Formación Manizales se desarrolló en varios ciclos completos de 

producción y distribución de sedimentos volcánicos durante un periodo de tiempo que abarca 

desde el Mioceno tardío hasta el Plioceno temprano. En el Plioceno temprano hay una 

reactivación tectónica, la que aún continúa y la cual ha sido la responsable del fallamiento y 

levantamiento de la Formación Manizales. Ver Figura 16. 
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Figura 16. Reactivación tectónica y fallamiento de la Formación Manizales 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

 

Durante el desarrollo de estos movimientos orogénicos a partir del Plioceno, se inicia un nuevo 

episodio de producción y distribución de sedimentos el cual no se ha completado aún y que ha 

sido responsable de la depositación de la Formación Casabianca, de los flujos de lodo de La 

Enea así como del emplazamiento del Cerro San Cancio, el domocolada Tesorito, el derrame de 

Lava de Lusitania y los productos de proyección aérea más recientes. Ver Figuras 17 a 19. 
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Figura 17. Resurgimiento de la actividad volcánica y depositación de la Formación Casabianca 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

 

 

Figura 18. Emplazamiento del Cerro San Cancio y del volcán Tesorito 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 
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Figura 19. Situación geológica de la zona de Manizales en la actualidad (Año 1989) 

 
Fuente: Naranjo y Ríos (1989) 

 

 

 

En general, la Q. Olivares-Minitas presenta desde su nacimiento un marcado control 

estructural dentro de los patrones de cizallamiento, fracturamiento y/o fallamiento regional, 

tal situación se verifica en los diferentes trazos rectilíneos de la quebrada (U.N. de Colombia, 

1990). Sin embargo, para la cuenca de la Q. Olivares-Minitas se tienen algunos estudios 

geológicos por sectores, los cuales deberán ser revisados por expertos en el tema para evaluar 

la importancia en la valoración ambiental de la corriente hídrica y su cuenca vertiente. 

 

López y Rivera (2010) realizaron la caracterización petrográfica del área comprendida entre 

el sector del puente Q. Olivares-Minitas y el sector de la vereda Maracas al norte de Manizales. 

Por su parte, Dallos y García (2004) realizaron un análisis de estabilidad de la ladera sur de la 

Q. Olivares-Minitas, específicamente de las tierras en donde se encuentran asentados los 

barrios Santa Helena, Los Cedros, San Jorge, Sáenz, El Sol, La Primavera, La Argentina, La 

Asunción, La Leonora, Los Rosales, La Rambla y Los Laureles. Como productos obtuvieron un 

mapa de materiales geotécnicos expuesto en la Figura 20, la descripción de los mismos y 

detalles de geología estructural relacionados con la Falla Solferino y los Lineamientos 

Cementerio-Solferino, Solferino Oeste y Quebrada Olivares. 
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Figura 20. Mapa de materiales geotécnicos ladera sur Q. Olivares-Minitas  

 
Fuente: Dallos y García (2004) 

 

 

Aristizábal (2004) expone que el basamento rocoso del sector Barrio La Sultana (cuenca alta y 

media de la Q. Olivares-Minitas) tiene una edad de más de 10 millones de años (Albiano Medio) 

y el ambiente de Formación es marino de plataforma. Respecto a materiales inconsolidados 

plantean que de los últimos 30.000 años esta área solo registra los depósitos piroclásticos 

originados por la actividad volcánica del sistema Ruiz-Tolima. 

En lo que tiene que ver con los depósitos aluviales estos son del cuaternario principalmente 

de la Q. Olivares-Minitas, entre clasto y matriz soportados, compactos, con matriz limo-arenosa 

de color variable y clastos redondeados de andesitas, dacitas, cuarzodioritas, esquistos, filitas, 

cuarcitas y arenisca; actualmente la dinámica de la Quebrada Olivares-Minitas es erosiva, 

recavando en los materiales anteriormente depositados. En cuanto a los depósitos antrópicos 

se tienen los llenos hidráulicos, mecánicos y las escombreras. La Figura 21 ilustra sobre el 

mapa de materiales y perfil geológico de la zona. 
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Figura 21. Mapa de materiales y perfil geológico del sector Barrio La Sultana, Manizales 

 
Fuente: Aristizábal (2004). Modificado por el autor. 

 

 

 

Montoya y Ospina (2004) aportan a la geología local de la cuenca media (urbana) y alta de la 

Q. Olivares-Minitas, ver Figuras 22 y 23. 
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Figura 22. Mapa geológico cuenca media (urbana) Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: Montoya y Ospina (2004) 

 

Figura 23. Mapa geológico cuenca alta Q. Olivares-Minitas 

 
Fuente: Montoya y Ospina (2004) 
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Osorio (2006) también expone sobre la geología local de la Reserva de Río Blanco y Quebrada 

Olivares, ubicada en parte de la cuenca alta de la Q. Olivares-Minitas. Ver Figura 24. 

 

Figura 24. Mapa y perfil geológico Reserva Río Blanco y Q. Olivares, Manizales 

 
Fuente: Osorio (2006). Modificado por el autor. 

 

 

 

 

 

 


































































































































































































































