
FECHA UBICACIÓN ID 1_001

IMPLANTACIÓN TIPOLOGÍA SISTEMA ESTRUCTURAL NIVEL ESPACIO FORMA 

ESQUINERO MACIZO MURO DE CARGA PRIMER PISO X
ALTURA ENTREPISO 

SENCILLA
X CUADRADO X

MEDIANERO X PATIO CENTRAL PILARES / COLUMNAS / ARCOS X PISO INTERMEDIO ALTURA ENTREPISO DOBLE RECTANGULAR

AISLADO PATIO CENTRA Y TRASERO ÚLTIMO PISO TRIANGULAR

PATIO TRASERO X ALTILLO OVALADO
PATIO LATERAL CIRCULAR

TRAPEZOIDAL

TIPO DE MURO ESTADO DEL MURO MATERIAL DEL MURO ACABADO DEL MURO CÁMARA DE AIRE

MAMPOSTERÍA ARCILLA X BIEN CONSOLIDADO X SIN PAÑETE SIN ACABADO SIN CÁMARA DE AIRE X
MAMPOSTERÍA CONCRETO FALTA CONSOLIDACIÓN PAÑETE CON CEMENTO X PINTURA DEL CAL CON CÁMARA DE AIRE

PAÑETE CON CEMENTO Y CAL
PINTURA VINILO / ACRÍLICA / 

ESMALTADA
X

PAÑETE CON CAL ENCHAPE

TIPO DE TECHO ACABADO DEL TECHO BARRERA IMPERMEABLE

INCLINADO DE MADERA
TEJA DE ARCILLA O 

CONCRETO
TIENE EN BUEN ESTADO

INCLINADO DE METALICO TEJA DE ETERNIT / ZINC TIENE EN MAL ESTADO
CÚPULA DE MAMPOSTERÍA MANTO A LA VISTA NO TIENE
INCLINADO DE CONCRETO PAÑETADO / AFINADO NO SE SABE NO ES VISIBLE

PLANO DE CONCRETO ENCHAPE POROSO
PLANO DE CONCRETO Y MADERA ENCHAPE NO POSORO
PLANO DE CONCRETO Y METAL

*PROXIMIDADES *VENTILACIÓN *MECANÍSMOS VENTANAS

DUCHA  TERRAZA / BALCÓN POCETA /DUCHA
AIRE ACONDICIONADO 

PERMANENTE
CANALIZACIÓN NUEVA MENOS DE 0,25M2

CLOSET / DEPÓSITO VENTANA COCINA/ BAÑO
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

DE DÍA
REDES HIDRAULICAS 

NUEVAS
ENTRE 0,26 M2 - 0,5 

M2

BAÑERA EN MAMPOSTERIA COCINA / BAÑO ESTANQUE / MATERA
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

EN LA NOCHE
REDES SANITARIAS NUEVAS ENTRE 0,51 M2 - 1 M2

SANITARIO
CIRCULACIÓN ABIERTA / 

FACHADA
PATIO TIERRA (Permeable)

CON VENTILACIÓN NATURAL 
BUENA

CANALIZACIÓN ANTIGUAS MÁS DE 1 M2

LAVAMANOS CIRCULACIÓN CERRADA
PATIO ACABADO DURO 

(Impermeable)
CON VENTILACIÓN NATURAL 

DEFICIENTE
REDES HIDRAULICAS 

ANTIGUAS
SIN VENTANAS X

ESTANQUE HABITACIÓN CON PUERTA TERRAZA (DIFERENTE NIVEL) SIN VENTILACIÓN X
REDES SANITARIAS 

ANTIGUAS

TECHO PLANO
SALÓN ABIERTO SIN 

DIVISIONES
X SIN CANALIZACIÓN

TECHO INCLINADO

ENVOLVENTE VERTICAL 
ENVOLVENTE 
HORIZONTAL

INTEMPERIE

FACHADA EN PRIMER PISO
CUBIERTA PLANA NO 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA DIRECTA

FACHADA EN PISO INTERMEDIO
CUBIERTA PLANA 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA INDIRECTA

FACHADA NIVEL CUBIERTA
CUBIERTA INCLINADA CON 

CULATA
NO RECIBE LUVIA x

MURO COMPARTIDO
CUBIERTA INCLINADA SIN 

CULATA

MURO INTERNO X ENTREPISO x

MURO DOBLE NO TIENE

FUNCIÓN

PREDIAGNÓSTICO DE HUMEDADES 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

Marque con una X la opción que corresponda
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO TECHO

Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones
IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL ELEMENTO

nov-22 Primer piso Arranque de muros y columnas

Marque con una X la opción que corresponda
IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Marque con una X la opción que corresponda
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO MURO



* QUÍMICAS * ORGANISMOS
MANCHAS DE HUMEDAD X SALPICADURA D E LLUVIA OXIDACIÓN FISURACIÓN EN MAPA ASENTAMIENTOS MOHO X

DESGASTE SUCIEDAD CORROSIÓN FISURAS POR DEFORMACIÓN GIROS DESPLOMES PLANTAS

FILTRACIÓN MAL OLOR X PUDRICIÓN FISURAS X DESNIVELES

EROSIÓN
CONDENSACIÓN EN LA 

SUPERFICIE
EFLORESCENCIA X

FISURAS POR 
ASENTAMIENTO

FALTANTES

BIODETERIORO GOTEO GRIETAS POR DEFORMACIÓN ADICIONALES

DESPRENDIMIENTO DEL MISMO 
ELEMENTO

X
ESCAMACIÓN DEL 

ELEMENTO
GRIETAS MUTILACIONES

DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO X GRIETA POR ASENTAMIENTO

EXTENSIÓN DEL DAÑO GEOMETRÍA DEL DAÑO SENTIDO DE LA HUMEDAD TEMPORALIDAD

ENTRE 0 m2 - 2 m2 RADIAL, REDONDEADA ABAJO HACIA ARRIBA X CONSTANTE X

ENTRE 2 m2 - 5 m2 FRANJA HORIZONTAL X ARRIBA HACIA ABAJO X ESPORADICO

ENTRE 5 m2 - 8 m2 X FRANJA VERTICAL
ABAJO HACIA ARRIBA EN UNA 

ESQUINA
COINCIDE CON LA 

LLUVIA

MÁS de 8 m2 EXTENSA
ARRIBA HACIA ABAJO EN UNA 

ESQUINA

COINCIDE CON LA 
TEMPORADA DE 

LLUVIA

PUNTUAL
COINCIDE CON ACCIÓN 

DE ALGÚN APARATO 
HIDRAULICO

REPRODUCE LA FORMA DE 
UN ELEMENTO

REPRODUCE LA FORMA DE 
UNA CONDUCCIÓN 

(TUBERÍA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MOJADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtraciones, se puede sentir el agua al tacto

SATURADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtración es abundante, con goteo o chorro

CONTENIDO DE HUMEDAD

Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones
IDENTIFICACIÓN DE LA LESIÓN

* FÍSICAS * MECÁNICAS

MÍNIMO: Tiene señales físicas de humedad, no se siente 
húmedo al tacto

HÚMEDO: Tiene señales físicas de humedad, se siente frío o 
húmedo al tacto sin presentar gotas o filtración



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN 

UBICACIÓN EN MODELO 3D

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS TEÓRICO
PREDIAGNÓSTICO

Humedad por capilaridad por nivel freático como agente patologico 

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LA PATOLOGÍA 

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA 

Se evidencia que la lesión es ascendente del piso por muros y columnas aisladas, alejado de alguna fuente de agua externa visible, teniendo en cuenta que el predio se ubica a menos de 200 m2 del muelle 
se presume un nivel freático bastante alto que alcanza el nivel de la calle cuando ocurren lluvias fuertes. Debido a que no es posible hacer un pozo para abatir el nivel freático se propone lo siguiente.

-  Se debe mejorar la ventilación del salón para ayudar a la transpirabilidad de los elementos que presentan exceso de humedad. Evaluar el uso de ventilaciones mecánicas.
-  Se evidencia que todos los acabados son de tipo vinilo o esmaltados (materiales "impermeables")  sobre un muro de mampostería con bloques macizos y pega en argamasa, por tanto es un elemento 
concebido como transpirable y el acabado que tiene actualmente no le permite esa transpirabilidad. 
-  Se debe retirar el acabado existente y reemplazarlo por materiales transpirables (pañetes y pinturas de Cal).

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 
-  Se debe retirar el acabado existente y reemplazarlo por materiales transpirables (pañetes y pinturas de Cal)
-  Si es posible dejar la mampostería a la vista, así el elemento podrá transpirar cuando tenga exceso de humedad en sus poros



FECHA UBICACIÓN ID 1_002

IMPLANTACIÓN TIPOLOGÍA SISTEMA ESTRUCTURAL NIVEL ESPACIO FORMA 

ESQUINERO MACIZO MURO DE CARGA X PRIMER PISO X
ALTURA ENTREPISO 

SENCILLA
X CUADRADO X

MEDIANERO X PATIO CENTRAL PILARES / COLUMNAS / ARCOS PISO INTERMEDIO ALTURA ENTREPISO DOBLE RECTANGULAR

AISLADO PATIO CENTRA Y TRASERO ÚLTIMO PISO TRIANGULAR

PATIO TRASERO X ALTILLO OVALADO
PATIO LATERAL CIRCULAR

TRAPEZOIDAL

TIPO DE MURO ESTADO DEL MURO MATERIAL DEL MURO ACABADO DEL MURO CÁMARA DE AIRE

MAMPOSTERÍA ARCILLA BIEN CONSOLIDADO SIN PAÑETE SIN ACABADO SIN CÁMARA DE AIRE
MAMPOSTERÍA CONCRETO FALTA CONSOLIDACIÓN PAÑETE CON CEMENTO PINTURA DEL CAL CON CÁMARA DE AIRE

PAÑETE CON CEMENTO Y CAL
PINTURA VINILO / ACRÍLICA / 

ESMALTADA
PAÑETE CON CAL ENCHAPE

TIPO DE TECHO ACABADO DEL TECHO BARRERA IMPERMEABLE

INCLINADO DE MADERA
TEJA DE ARCILLA O 

CONCRETO
TIENE EN BUEN ESTADO

INCLINADO DE METALICO TEJA DE ETERNIT / ZINC TIENE EN MAL ESTADO

CÚPULA DE MAMPOSTERÍA MANTO A LA VISTA NO TIENE

INCLINADO DE CONCRETO PAÑETADO / AFINADO NO SE SABE NO ES VISIBLE X

PLANO DE CONCRETO X ENCHAPE POROSO

PLANO DE CONCRETO Y MADERA ENCHAPE NO POSORO X

PLANO DE CONCRETO Y METAL

*PROXIMIDADES *VENTILACIÓN *MECANÍSMOS VENTANAS

DUCHA  TERRAZA / BALCÓN POCETA /DUCHA X
AIRE ACONDICIONADO 

PERMANENTE
CANALIZACIÓN NUEVA MENOS DE 0,25M2

CLOSET / DEPÓSITO VENTANA COCINA/ BAÑO X
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

DE DÍA
REDES HIDRAULICAS 

NUEVAS
ENTRE 0,26 M2 - 0,5 

M2

BAÑERA EN MAMPOSTERIA COCINA / BAÑO ESTANQUE / MATERA
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

EN LA NOCHE
REDES SANITARIAS NUEVAS ENTRE 0,51 M2 - 1 M2

SANITARIO
CIRCULACIÓN ABIERTA / 

FACHADA
PATIO TIERRA (Permeable)

CON VENTILACIÓN NATURAL 
BUENA

CANALIZACIÓN ANTIGUAS MÁS DE 1 M2

LAVAMANOS CIRCULACIÓN CERRADA
PATIO ACABADO DURO 

(Impermeable)
CON VENTILACIÓN NATURAL 

DEFICIENTE
REDES HIDRAULICAS 

ANTIGUAS
SIN VENTANAS X

ESTANQUE HABITACIÓN CON PUERTA X TERRAZA (DIFERENTE NIVEL) SIN VENTILACIÓN X
REDES SANITARIAS 

ANTIGUAS

TECHO PLANO
SALÓN ABIERTO SIN 

DIVISIONES
SIN CANALIZACIÓN

TECHO INCLINADO

ENVOLVENTE VERTICAL 
ENVOLVENTE 
HORIZONTAL

INTEMPERIE

FACHADA EN PRIMER PISO
CUBIERTA PLANA NO 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA DIRECTA

FACHADA EN PISO INTERMEDIO
CUBIERTA PLANA 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA INDIRECTA

FACHADA NIVEL CUBIERTA
CUBIERTA INCLINADA CON 

CULATA
NO RECIBE LUVIA X

MURO COMPARTIDO X
CUBIERTA INCLINADA SIN 

CULATA
MURO INTERNO ENTREPISO x

MURO DOBLE NO TIENE

PREDIAGNÓSTICO DE HUMEDADES 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

nov-22 Primer piso Techo en concreto

IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO MURO
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO TECHO
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL ELEMENTO
Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones

FUNCIÓN



* QUÍMICAS * ORGANISMOS
MANCHAS DE HUMEDAD X SALPICADURA D E LLUVIA OXIDACIÓN FISURACIÓN EN MAPA ASENTAMIENTOS MOHO X

DESGASTE SUCIEDAD CORROSIÓN X FISURAS POR DEFORMACIÓN GIROS DESPLOMES PLANTAS

FILTRACIÓN X MAL OLOR X PUDRICIÓN FISURAS X DESNIVELES

EROSIÓN
CONDENSACIÓN EN LA 

SUPERFICIE
EFLORESCENCIA X

FISURAS POR 
ASENTAMIENTO

FALTANTES

BIODETERIORO GOTEO GRIETAS POR DEFORMACIÓN ADICIONALES

DESPRENDIMIENTO DEL MISMO 
ELEMENTO

X
ESCAMACIÓN DEL 

ELEMENTO
GRIETAS X MUTILACIONES

DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO X GRIETA POR ASENTAMIENTO

EXTENSIÓN DEL DAÑO GEOMETRÍA DEL DAÑO SENTIDO DE LA HUMEDAD TEMPORALIDAD

ENTRE 0 m2 - 2 m2 RADIAL, REDONDEADA ABAJO HACIA ARRIBA CONSTANTE X

ENTRE 2 m2 - 5 m2 X FRANJA HORIZONTAL ARRIBA HACIA ABAJO X X ESPORADICO

ENTRE 5 m2 - 8 m2 FRANJA VERTICAL
ABAJO HACIA ARRIBA EN UNA 

ESQUINA
COINCIDE CON LA 

LLUVIA

MÁS de 8 m2 EXTENSA X
ARRIBA HACIA ABAJO EN UNA 

ESQUINA

COINCIDE CON LA 
TEMPORADA DE 

LLUVIA

PUNTUAL
COINCIDE CON 

ACCIÓN DE ALGÚN 
APARATO HIDRAULICO

X

REPRODUCE LA FORMA DE 
UN ELEMENTO

REPRODUCE LA FORMA DE 
UNA CONDUCCIÓN 

(TUBERÍA)

IDENTIFICACIÓN DE LA LESIÓN
Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones

* FÍSICAS * MECÁNICAS

CONTENIDO DE HUMEDAD

SATURADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtración es abundante, con goteo o chorro

MOJADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtraciones, se puede sentir el agua al tacto

HÚMEDO: Tiene señales físicas de humedad, se siente frío o 
húmedo al tacto sin presentar gotas o filtración

MÍNIMO: Tiene señales físicas de humedad, no se siente 
húmedo al tacto

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN 

UBICACIÓN EN MODELO 3D

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS TEÓRICO
PREDIAGNÓSTICO

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LA PATOLOGÍA 

Humedad por capilaridad con agua corriente como agente patológico 

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA 
Se evidencia un estado grave de deterioro del acabado del techo, indicando que la causa está en el piso superior. Arriba de esta habitación se encuentra un baño con una poceta, enchapados. Se Presume 
que a pesar de estar enchapados cuando se arroja agua al piso de este baño, se logra filtrar por la boquilla hasta la placa y humedecer el techo y muros que se encuentran en el piso inferior. Sumado con la 
falta de ventilación de esta habitación, que no permite la efectiva transpiración del elemento. En algunos puntos se presenta desprendimiento del concreto de recubrimiento, exponiendo la armadura

-  Se debe revisar la boquilla del enchape de este baño y mejorarla. Si es posible hacer una impermeabilización completa y volver a dar un acabado para asegurarse de que el agua no se filtre, así se puede 
asegurar que todas las esquinas y detalles de remate estén sellados. 

Si se impermeabiliza correctamente el baño y la humedad persiste, evalúe la posibilidad de que sea una falla en la tubería sanitaria. 
REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

-  Retirar todo el acabado suelto del techo, ventilar el espacio para eliminar el exceso de humedad del elemento, resanar y pintar. 
-  Aplicar inhibidor de corrosión en donde se evidencia afectación de la armadura y reparar la sección perdida con mortero de reparación estructural 



FECHA UBICACIÓN ID 1_003

IMPLANTACIÓN TIPOLOGÍA SISTEMA ESTRUCTURAL NIVEL ESPACIO FORMA 

ESQUINERO MACIZO MURO DE CARGA X PRIMER PISO X
ALTURA ENTREPISO 

SENCILLA
X CUADRADO X

MEDIANERO X PATIO CENTRAL PILARES / COLUMNAS / ARCOS PISO INTERMEDIO ALTURA ENTREPISO DOBLE RECTANGULAR

AISLADO PATIO CENTRA Y TRASERO ÚLTIMO PISO TRIANGULAR

PATIO TRASERO X ALTILLO OVALADO
PATIO LATERAL CIRCULAR

TRAPEZOIDAL

TIPO DE MURO ESTADO DEL MURO MATERIAL DEL MURO ACABADO DEL MURO CÁMARA DE AIRE

MAMPOSTERÍA ARCILLA X BIEN CONSOLIDADO X SIN PAÑETE SIN ACABADO SIN CÁMARA DE AIRE X
MAMPOSTERÍA CONCRETO FALTA CONSOLIDACIÓN PAÑETE CON CEMENTO X PINTURA DEL CAL CON CÁMARA DE AIRE

PAÑETE CON CEMENTO Y CAL
PINTURA VINILO / ACRÍLICA / 

ESMALTADA
X

PAÑETE CON CAL ENCHAPE

TIPO DE TECHO ACABADO DEL TECHO BARRERA IMPERMEABLE

INCLINADO DE MADERA
TEJA DE ARCILLA O 

CONCRETO
TIENE EN BUEN ESTADO

INCLINADO DE METALICO TEJA DE ETERNIT / ZINC TIENE EN MAL ESTADO

CÚPULA DE MAMPOSTERÍA MANTO A LA VISTA NO TIENE

INCLINADO DE CONCRETO PAÑETADO / AFINADO NO SE SABE NO ES VISIBLE

PLANO DE CONCRETO ENCHAPE POROSO

PLANO DE CONCRETO Y MADERA ENCHAPE NO POSORO

PLANO DE CONCRETO Y METAL

*PROXIMIDADES *VENTILACIÓN *MECANÍSMOS VENTANAS

DUCHA  TERRAZA / BALCÓN POCETA /DUCHA X
AIRE ACONDICIONADO 

PERMANENTE
CANALIZACIÓN NUEVA MENOS DE 0,25M2

CLOSET / DEPÓSITO VENTANA COCINA/ BAÑO X
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

DE DÍA
REDES HIDRAULICAS 

NUEVAS
ENTRE 0,26 M2 - 0,5 

M2

BAÑERA EN MAMPOSTERIA COCINA / BAÑO ESTANQUE / MATERA
AIRE ACONDICIONADO SOLO 

EN LA NOCHE
REDES SANITARIAS NUEVAS ENTRE 0,51 M2 - 1 M2

SANITARIO
CIRCULACIÓN ABIERTA / 

FACHADA
PATIO TIERRA (Permeable)

CON VENTILACIÓN NATURAL 
BUENA

CANALIZACIÓN ANTIGUAS MÁS DE 1 M2

LAVAMANOS CIRCULACIÓN CERRADA
PATIO ACABADO DURO 

(Impermeable)
CON VENTILACIÓN NATURAL 

DEFICIENTE
REDES HIDRAULICAS 

ANTIGUAS
SIN VENTANAS X

ESTANQUE HABITACIÓN CON PUERTA X TERRAZA (DIFERENTE NIVEL) SIN VENTILACIÓN X
REDES SANITARIAS 

ANTIGUAS

TECHO PLANO
SALÓN ABIERTO SIN 

DIVISIONES
SIN CANALIZACIÓN

TECHO INCLINADO

ENVOLVENTE VERTICAL 
ENVOLVENTE 
HORIZONTAL

INTEMPERIE

FACHADA EN PRIMER PISO
CUBIERTA PLANA NO 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA DIRECTA

FACHADA EN PISO INTERMEDIO
CUBIERTA PLANA 

TRANSITABLE
RECIBE LLUVIA INDIRECTA

FACHADA NIVEL CUBIERTA
CUBIERTA INCLINADA CON 

CULATA
NO RECIBE LUVIA X

MURO COMPARTIDO X
CUBIERTA INCLINADA SIN 

CULATA
MURO INTERNO ENTREPISO x

MURO DOBLE NO TIENE

PREDIAGNÓSTICO DE HUMEDADES 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

nov-22 Primer piso Muros en mampostería

IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO MURO
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO TECHO
Marque con una X la opción que corresponda

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL ELEMENTO
Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones

FUNCIÓN



* QUÍMICAS * ORGANISMOS
MANCHAS DE HUMEDAD X SALPICADURA DE LLUVIA OXIDACIÓN FISURACIÓN EN MAPA ASENTAMIENTOS MOHO X

DESGASTE SUCIEDAD CORROSIÓN FISURAS POR DEFORMACIÓN GIROS DESPLOMES PLANTAS

FILTRACIÓN x MAL OLOR X PUDRICIÓN FISURAS X DESNIVELES

EROSIÓN
CONDENSACIÓN EN LA 

SUPERFICIE
EFLORESCENCIA x

FISURAS POR 
ASENTAMIENTO

FALTANTES

BIODETERIORO GOTEO GRIETAS POR DEFORMACIÓN ADICIONALES

DESPRENDIMIENTO DEL MISMO 
ELEMENTO

ESCAMACIÓN DEL 
ELEMENTO

GRIETAS MUTILACIONES

DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO x GRIETA POR ASENTAMIENTO

EXTENSIÓN DEL DAÑO GEOMETRÍA DEL DAÑO SENTIDO DE LA HUMEDAD TEMPORALIDAD

ENTRE 0 m2 - 2 m2 RADIAL, REDONDEADA ABAJO HACIA ARRIBA CONSTANTE X

ENTRE 2 m2 - 5 m2 X FRANJA HORIZONTAL ARRIBA HACIA ABAJO X X ESPORADICO

ENTRE 5 m2 - 8 m2 FRANJA VERTICAL
ABAJO HACIA ARRIBA EN UNA 

ESQUINA
COINCIDE CON LA 

LLUVIA

MÁS de 8 m2 EXTENSA X
ARRIBA HACIA ABAJO EN UNA 

ESQUINA

COINCIDE CON LA 
TEMPORADA DE 

LLUVIA

PUNTUAL
COINCIDE CON ACCIÓN 

DE ALGÚN APARATO 
HIDRAULICO

x

REPRODUCE LA FORMA DE 
UN ELEMENTO

REPRODUCE LA FORMA DE 
UNA CONDUCCIÓN 

(TUBERÍA)

IDENTIFICACIÓN DE LA LESIÓN
Marque con una X la opción que corresponda          Las categorías con * puede seleccionar varias opciones

* FÍSICAS * MECÁNICAS

CONTENIDO DE HUMEDAD

SATURADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtración es abundante, con goteo o chorro

MOJADO: Tiene señales físicas de humedad y presenta 
filtraciones, se puede sentir el agua al tacto

HÚMEDO: Tiene señales físicas de humedad, se siente frío o 
húmedo al tacto sin presentar gotas o filtración

MÍNIMO: Tiene señales físicas de humedad, no se siente 
húmedo al tacto

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN 

UBICACIÓN EN MODELO 3D

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS TEÓRICO
PREDIAGNÓSTICO

PREDIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LA PATOLOGÍA 

Humedad por capilaridad con agua corriente como agente patologico 

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA 
Se evidencia un estado grave de deterioro del acabado del techo, indicando que la causa está en el piso superior. Arriba de esta habitación se encuentra un baño con una poceta, enchapados. Se Presume 
que a pesar de estar enchapados cuando se arroja agua al piso de este baño, se logra filtrar por la boquilla hasta la placa y humedecer el techo y muros que se encuentran en el piso inferior. Sumado con la 
falta de ventilación de esta habitación, que no permite la efectiva transpiración del elemento. En algunos puntos se presenta desprendimiento del concreto de recubrimiento, exponiendo la armadura

-  Se debe revisar la boquilla del enchape de este baño y mejorarla. Si es posible hacer una impermeabilización completa y volver a dar un acabado para asegurarse de que el agua no se filtre, así se puede 
asegurar que todas las esquinas y detalles de remate estén sellados. 

Si se impermeabiliza correctamente el baño y la humedad persiste, evalúe la posibilidad de que sea una falla en la tubería sanitaria. 
REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

-  Retirar todo el acabado suelto de los muros, ventilar el espacio para eliminar el exceso de humedad del elemento, resanar y pintar. 

BAÑOS

BAÑOS


