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NOTAS |
SOBRE T.A FORMACION CARBONfFERA DE AMAGK

En 1a excursion que /hice en el afio pasado a los Distritos de
Amagd-y Titiribi, con los alnmnos de las Clases do prlota‘cién de
Minas y Metalargia, Sres. Franeisco Acebedo, Juan E. - Aungel, Iu-
lidn Cook, Santisgo Londofio y José M, Mejia, ge estndi6 con’ alguf
1A deteuvlén la Cuenea Hullera” de Awmagd—Ia més proxima a

- nnestrog ferrocarriles en wnsuucmm:-—-y por cunatgmenta, de-su-

ma importancia

En grandes avenidas rementea e] Jecho de la qnebrada de
Is Honda—afluente por la izgnierda de la de La Clara, a corta dis-
tancia de la Ferreria de ~magi—fue profondamente erodado, has-
ta dejar visible porciéu considerable del terreno carbonifero. Esta
secsion natural fue aprovechada por los alunnos nombrados, quie-
nes towaron directamente los (atos en el terreno, para preparar el
CORTE GEOLOGICO, que complemente estas Notas, El dibojo.
fie ejecutado por los joveues Angel y Acebedo.

Eu 70 20 metros de altura vertieal, nortnal a los planos de en-

. tratificaciou, se presentan CINCO VETAS DE HULLA. précti-

eamente intactas. Sobve ellas hay pequefias porciones “aisladas de
otras dor capas de combustible, pero do poca importancia comer-
vial, por estar erodadas casi del todo. Es posible que debajo de la
qninta veta, aparezean més, porque la cortadura del terreno por ta
Honda no ilegé hasta la base de earbomfero. "Sin embargo, hay in.
dicios en contra de esta posibil ulml .

La direccion general de las capas de carbon, en "el paraje en
que ré tomaron los datos para’el Corte Geoligico, es de

’ 8. 16.0-3¢/ &, ’
y la inc hnauén o echado es de
21,015 al 8. W,

Signiendo en la direccion de la iue inacion de hm votas, el au-
gulo va disminnyendo, hasta quedar aquélias hiorizontales, y luégo

- re inclinan en sentido contrario, esto es, hacinel N K., tnrmamlo

asi ‘nng (uenca Sinclingl (Hamada imtea, POT  DIEStros mineros)
bastante simétrica, con euetda de una longitud tle cerca de tres ki-
lometma. .

" Descontando 40 eentimetros da solapa en ¢l techo de la veta
segunda y 25 centimetros en el de la cuarta. queda’ un espesor to-
tal de 5 50 metrog de carbén, en las cinco vetus en wnsulem(smu

+ Ahora, la' Cuenca Carbovifera de Amagi pmplameme dicha,

“exth comprendida dentro del cuadrilatere formado por la quebrada
- de Amaga, al Sury la de la Clara, al Oeste; 1a de 1a Honda, al Nor-

te, y ¢l pie de Ia bonhllem Centra] de Anhoqnm, al ()rxente Ix
su]elt\ue de este territorio se aproxima a 16 kilémetros (Amdm
dox,

No so hia hecho atin el Mapa Geolégico de esta Zona, pero por
¢l e.nocimiento detallado que de ella w::gu, puedo asegnrar, con’
' bastante apmxunam(m, que hay por lo menos _cuatro kil ometms



slicatione s!

Sl ptantibst ot

! *ﬁw\.l;‘ ——mg
"

- e T

i i

C N - .

— Y e,
i
. ——
I —

. -




Petrificacion en .&mzatzm obscura de un mo-
lusco del género Nautilus, =~
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cuadrados cubiertos de carb6n, sitnados en su mayor parte en los .

- costados oriental y norte. del cuadrilatero mencionado |

Con los datos anteriores se punede hacer un oémputo de Ta re
serva de combustible hml que poses Antioquia, en el Huyo de Am;

Verlﬁ(‘adas las operaciones nnméricas, “resultan 29 000,000 da
metros clibicos de huila o, en nimeros redondos, otros tantm mlllo -
nes de toneludas ‘ . ‘

Pasardn mnchos dTI()N antes de gue nnestros ferrocarriles pne-

dan consumir 10u toneladas por dia. Tomando como base este con.
sumo, la Cuenca de Amag# daria combustible para 60 afios

Desgraciadamente para nuestro porvenir industrial, la calidad
de la hulla de  Amagé deja mucho que desear, como lo va demos-

" trando la experiencia en los ferrocarriles de Amagi y de Antio-

quia, y como lo indican los ensayes que se han hecho en los Esta-
dos Unidos y en el Laboratorio de la Escuela de Minas.

Tales ensayes son los srgmeutes'
Resultados obtenidos en el -Laboratorio Quimico «le Ia Ws
tinghouse Muchine Company, de littsburgh

Ensaye de la Veta nimero'1 —gin secar—

Hnmedad.. .. . . .. ._ ...... 11.14 9. )
Materia volatil .. ... .. __ __ .. 45.15 ©)5.
Carbono fijo =~ .. ... .. ... 4192 9,
Cenizas B B S
Azufre e e eme e e e e 0.33 %5

Valor térmlco o potler (,almlﬁco, en B T U, por libra lngleaa,
...... 11.061..... (6,145 calorias).

Ensaye de lu Peta niimero 2—sin sect r—

CHumedad...... . ...... ... 11.37 %6
Materia volatil...... PR 44 41 010

- Qarbono fijo .. .. ... .. ..., 43.07 O1oe -
Cenizas .. ... . .. o .. .. 2.45 9,
‘Azufre...'... cmieme e emeeee 0050 9.

Valor térmico o poder calorlhco, en B. T, U., por libra mglem
cees.210,950.. ...(6,083 calorfas.)

Resultados obtenidos por los alumnos antes menownadoa, en ¢l Laho-
.ratorio de¢ la Escuela de Minas de Medellin, Veta niimero 2—sin se-

car—
Humedad............ e e, 10.45 *,.
_Materia volatil.......... ceeene wal 43.20 °1°.
“Carbono fljo. . e v.ueniaeceneenan. 44.55 *,.
Cenizas..ccaviies veeidinnens on 1.80 %,

Poder " calorifico, en B. T. U.,—10,955—(6,086 calorfas).
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. Ninguna de las vetas en consideracion da mll.i para la f’ahu
eacion de cok

Dhtudmmlo s eomposicion - se nota que las pmpor(.mueﬂ e
m.n;erm volatil y de humedad; son baxtante altax, sobre todo, la
primers  De aqoi dos de sas grandes defectos: dificultad para
aprovechar todo su poder calorifico, debido a que dichas materias
volatiles se escapan de! hogar sin entrar en combustién perfecta,
3 tendencia a descomponerse con la aereacion, y a decrepitar, re-
dueiéndose a polve en el lumn' (lu la (,umhuwau,.al pemler el Agua

- que contienen, - AN

Syitar esms dos nwmwemenh-u, pam sn empleo en Inu)mnbu
ras, es casi imposible, por Ia naturaleza misma de tales miquinas.

‘Muchos ron Jos esfuerzos hechos por los fabricantes para dar al

merclo Jocomotoras eficientes para ei’ta clase de combustibles--.
(e son '1bunda,utlmmos eu ambas Amér ms—]mro sin éxito comple-
to, hasta aliora,

Eu camnbio, es bastante econdmico su uso en’ caldexm e-ztd{'|0~
narias y en hornos de reverberacion, porque se prestan para regu
Luvizar los tires, ampliar convenientemente los hogares v hieer ¢ir-
culur fos gases, hasta gue entren en commxstmn deutru.del hornn,

Por lo demés, las hullas de Ama.gé son su periores a Iy genera
lidad de las de su clase, en el bajo tenor en cenizas y alta propor.

" eidn de carbono fijo. Ambas eircunstaneias concurren para ua alto .

-

poder calorifico. Lia proporeién de a/.utre, sin ser baja. no es alar.
mante. Podran ser atilizadas- bien para o fubricasion el gas de
alnmbrado y gbtencién de varios productos quimicos. -

Geolbgicainente estos carbonos fosilos pueden clasificarse entre
lus liftitas negras o hullas sub betuminosas de Campbell. Por razones.
mn.ztig ‘Afleas-se sabe que pertenaceu al Cretdeeo colombiano. Son
niny pobhres en foriles animales, No tengo, conociniiento de que e’
haya enconiraldo, otro fosil bien «Ienmdu, da esta elase, que el de
nna petrm(-auén en hematita nhwul'a, de un molaseo, del género
n-utilus, en mi. parecer. Se acompaiia un dibujo al m xtnra de di-
cho fésil.” Los f6siles vegetales son abundautes,

Adem4s de carbén el Cretdceo de Amagd contiene minerales
de liierro, que se exp lotan en I Ferreria de dicho nombre, y are-
niscas o asperones refractarios de muy buena elase pira el revesti-
miento interno de los hornos eu que nsan altas temperaturas. Tam

-biéu se emnplean fas mencionadas areniseas para piedras de-amolar,
- para eoustrneeién de edificios y otros nsgos semoejantes.
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