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Resumen  

Comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas 

debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales  

En el presente trabajo se investiga el comportamiento mecánico de discontinuidades 

geológicas presentes en el subsuelo cuando se realizan operaciones de fracturamiento 

hidráulico. Se desarrollaron 2 modelos numéricos de elementos finitos (FEM) utilizando 

elementos cohesivos para representar las discontinuidades y simular el fracturamiento 

hidráulico en rocas con permeabilidad intrínseca diferente.  Se encontró que la energía de 

fractura se optimiza en tratamientos de fracturamiento hidráulico realizados en rocas de 

menor permeabilidad. En la roca de menor permeabilidad se obtuvo: Mayor apertura de 

fractura, mayor longitud de fractura, mayor desplazamiento de los bordes de fractura, 

mayor esfuerzo normal en la zona del proceso cohesivo, mayor espesor de la zona en 

donde se da el proceso cohesivo y menor presión de inyección. En un siguiente nivel de 

la investigación se incluyó una fractura natural en el modelo, se estableció una 

metodología para manejar las características topológicas de los elementos cohesivos con 

el fin de dar continuidad al flujo del fluido en los puntos de intersección de la fractura 

hidráulica (FH) y la fractura natural (FN) permitiendo la propagación de las dos 

discontinuidades luego de la intersección. Se encontró que la presencia de la FN en el 

medio de propagación de la FH genera una caída característica en la presión de inyección 

que representa una marca dejada por la presencia de la FN. También se encontró que la 

FN y la FH, en el punto de inyección, sufren un cerramiento por efecto de la propagación 

simultánea de las dos discontinuidades. Este comportamiento realístico tiene 

implicaciones significativas para los tratamientos de estimulación en la vida real, teniendo 

en cuenta que la geometría alcanzada por la FN y la FH son aspectos que condicionan el 

flujo de los hidrocarburos al controlar el paso de materiales propantes.  En el mismo 

sentido el cerramiento de las discontinuidades puede romper ciertos tamaños de partícula 

del material propante que ingresó previamente a las discontinuidades. 

Palabras clave: (Elementos cohesivos, método de los elementos finitos, 

geomecánica de fracturas, fracturas naturales, esfuerzo deformación) .  
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Abstract  

 

Stress -strain behavior in discontinuities present in rocks due to hydraulic 

fracturing in unconventional hydrocarbon reservoirs  

 

This work investigates the mechanical behavior of geological discontinuities present in the 

subsurface during hydraulic fracturing operations. Two numerical finite element models 

(FEMs) were developed using cohesive elements to represent the discontinuities and 

simulate hydraulic fracturing in rocks with different intrinsic permeability. It was found that 

fracture energy is optimized in hydraulic fracturing treatments performed in rocks with low 

permeability. In the rock with low permeability, the following were obtained: larger fracture 

aperture, greater fracture length, greater displacement of the fracture edges, greater 

normal stress in the cohesive process zone, greater thickness of the zone where the 

cohesive process occurs, and lower injection pressure. At the next level of investigation, a 

natural fracture was included in the model, and a methodology was developed to manage 

the topological characteristics of the cohesive elements to provide continuity to the fluid 

flow at the intersection points of the hydraulic fracture (HF) and the natural fracture (NF), 

allowing the propagation of the two discontinuities after the intersection. It was found that 

the presence of the NF in the medium generates a characteristic drop in the injection 

pressure that represents a mark left by the presence of the NF. It was also found that the 

NF and HF at the injection point undergo closure due to the simultaneous propagation of 

the discontinuities. This realistic behavior has significant implications for real-life stimulation 

treatments, considering that the geometry achieved by the NF and HF influences 

hydrocarbon flow by controlling the passage of proppant materials. Similarly, the closure of 

the discontinuities can break up certain particle sizes of the proppant material that 

previously entered the discontinuities.  

 

Keywords: (Cohesive elements, finite element method, fracture geomechanics, 

natural fractures, stress -strain analysis).  
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ὴ Presión kPa, Psi Presión de poros 
ὴ  Esfuerzo kKPa, Psi Presión de iniciación de fractura 

ὖ Presión kPa, Psi Presión de confinanmiento 
ὑ  Módulo kPa, Psi Módulo Bulk de la matriz de roca y 

la red de poros 
ὑ  Módulo kPa, Psi Módulo Bulk del componente 

matricial 
Ὣ Aceleración N Aceleración de la gravedad 
Pb Presión kPa, Psi Presión de ruptura, Breakdown 

Pressure 
ὑὭ Coeficiente Adimensional Coeficiente de esfuerzo de la 

matriz de roca 
ὡὦέ Ángulo grados Ancho de breakout 

D Factor  Adimensional Factor de daño cohesivo 
ή Flujo L2/T flujo de fluido longitudinal dentro 

de la fractura 
ὺ Velocidad L/T Velocidad transversal del flujo de 

fluido que se filtra hacia las 
superficie de fractura superior 



XX Comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas 
debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales 

 
ὺ Velocidad L/T Velocidad transversal del flujo de 

fluido que se filtra hacia las 
superficie de fractura inferior 

ὗ Caudal L3/T Tasa de inyección de fluido en la 
operación de fracturamiento 
hidráulico 

Ὁ Matriz  Matriz de elasticidad 
E Modulo de elasticidad de 

Young 
kPa, Psi Relación entre esfuerzo axial y la 

deformación longitudinal 
v Parámetro del material Adimensional Relación entre la deformación 

transversal y la deformación 
longitudinal 

Ὃ Energía N/m Energía cohesiva 
Ὧ Coeficiente de 

permeabilidad 
 m 2 Capacidad de un medio geológico 

para permitir el paso de agua 
fi Coeficiente Adimensional Coeficiente de tenacidad 

adimensional 
 ꜟ Coeficiente Adimensional Coeficiente de fuga (Leak-off) 

adimensional 
Ὁǰ Módulo  KPa, Psi Módulo de deformación elastica 

plana 
Ὧὲ
Ὧί 

Módulo de rigidez  E/t Rigidez del medio fracturado 
donde t es espesor 

ύ  Factor Adimensional Factor de debilitamiento  

A Área L2 Seción transversal que atraviesa el 
fluido 

t Tiempo Segundos Tiempo 
U1 Desplazamiento m Desplazamiento en X 
U2 Desplazamiento m Desplazamiento en Y 
U Desplazamiento m Resultante de desplazamientos 

S22 Esfuerzo kPa Esfuerzo normal al plano 
S12 Esfuerzo kPa Esfuerzo de cizalla 

 
Símbolos con letras griegas  en orden de aparición  

 
Símbolo Término Unidad  Definición 
ˋǾ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo in situ vertical 

H̀ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo in situ horizontal máximo  

h̀ Esfuerzo kPa Esfuerzo in situ horizontal mínimo 
— Azimut Grados Azimuth relativo al eje x 
„  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ƴƻǊƳŀƭ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ Ȅ 
„  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ƴƻǊƳŀƭ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ ȅ 
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„  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ƴƻǊƳŀƭ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ Ȋ 
†  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ŎƻǊǘŀƴǘŜ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ Ŝƭ 

plano x paralelo a y  
†  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ŎƻǊǘŀƴǘŜ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ Ŝƭ 

plano y paralelo a z 
†  Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ŎƻǊǘŀƴǘŜ άǾƛǊƎŜƴέ Ŝƴ Ŝƭ 

plano z paralelo a x 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo radial 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo tangencial 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo axial 
†  Esfuerzo KPa,Psi Esfuerzo cortante en el plano r 

paralelo a ̒  
†  Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo cortante en el plano ̒ 

paralelo z  
†  Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo cortante en el plano r 

paralelo a z 
„ȟ  Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo tangencial máximo 
„ȟ  Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo tangencial mínimo 
„  Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo efectivo 

‌ Coefficiente Adimensional Coeficiente de Biot 
‐ Deformación L3 Distorsión volumetrica 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo principal mayor 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo principal intermedio 
„ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo principal menor 
”  Parámetro V/m Densidad del material 
‘ Coeficiente adimensional Coeficiente de fricción 
• Parámetro % Porosidad 

„Ў Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo termal 

‏  Deformación-
separación 

m, pies tracción-separación interfacial inicial 

‏  Deformación-
separación 

m, pies tracción-separación interfacial 
crítica 

ὸ  Esfuerzo de resitencia kPa,Psi Fuerza interfacial máxima 
„ǰ Esfuerzo de resitencia kPa,Psi Resistencia a la tensión efectiva 
† Esfuerzo de resitencia kPa,Psi Resistencias a la cizalla (ί para 

άǎƘŜŀǊƛƴƎέ) 
† Esfuerzo de resitencia kPa,Psi Resistencias a la cizalla (ὸ para 

άtearingέ) 
„ǰ Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo normal efectivo 
† Esfuerzo kPa,Psi Esfuerzo de cizalla efectivo 

άǎƘŜŀǊƛƴƎέ 
† Esfuerzo kPa,Psi 9ǎŦǳŜǊȊƻ ŘŜ ŎƛȊŀƭƭŀ ŜŦŜŎǘƛǾƻ άǘŜŀǊƛƴƎέ 

ὸᴆ vector  Vector de esfuerzo de tracción en la 
interfaz de zona cohesiva 
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ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo normal 
ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo de cizalla-

άǎƘŜŀǊƛƴƎέ 
ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo de cizalla-

άǘŜŀǊƛƴƎέ 
ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo normal sin 

daño 
ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo de cizalla-

άǎƘŜŀǊƛƴƎέ ǎƛƴ ŘŀƷƻ 
ὸ Esfuerzo kPa,Psi Componente de esfuerzo de cizalla-

άǘŜŀǊƛƴƎέ ǎƛƴ ŘŀƷƻ 

ὑ
ᵳ

 
Matriz  Matriz de rigidez 

ὑ  Parámetro de rigidez kPa,Psi rigidez de la capa cohesiva en el 
modo de apertura 

ὑ   Parámetro de rigidez kPa,Psi rigidez de la capa cohesiva en el 
modo de cizallamiento 

ὑ  Parámetro de rigidez kPa,Psi rigidez de la capa cohesiva en el 
modo de desgarramiento 

 Longitud L Apertura de la fractura ‏
‐ Tasa de deformación Adimensional Deformación nominal normal  
‐ Tasa de deformación Adimensional Deformación nominal de cizalla 

άǎƘŜŀǊƛƴƎέ 
‐ Tasa de deformación Adimensional Deformación nominal de cizalla 

άǘŜŀǊƛƴƎέ 
ɰ Energía kPa.m Energía cohesiva 
†ǰ Esfuerzo kPa, Psi Esfuerzo crítico 
‘ Coeficiente Pa.s Viscosidad de un fluido 
• Ángulo Grados Ángulo de fricción interna 
Ὥ Gradiente kPa/m, Psi/ft Gradiente hidráulico 

 
 
Abreviaturas  en orden de aparición  
 
Abreviatura  Término  

LOT Prueba de fuga, Leak-off test 
XLOT Prueba de fuga extendida Extended Leak-off test 
LOP Presión de fuga, Leak-off pressure 
FIT Prueba de integridad de formación, Formation Integrity Test 
UCS Resistencia a la compresión no confinada, Unconfined Compressive 

Strength 
ὓὡ Peso de fluido, Mud Weigth 
FH Fractura hidráulica 
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FN Fractura natural 
CZM Modelo de zona cohesiva 
FEM Modelo de elementos finitos 
XFEM Modelo de elementos finitos extendido 
LEFM Mecánica de fractura lineal elástica 
TSL Ley de tracción-separación 
POR Presión de poros 

 
 





 

1. Introducci·n 

En este capítulo de presenta el contexto de la selección del tema de investigación: 

Comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas debido a 

fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Se hace un 

enunciado de los aspectos sociopolíticos y económicos de Colombia que enmarcan la 

relevancia del tema investigado. También se presenta de manera general las 

características técnicas de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales; que implica la perforación de pozos horizontales y el fracturamiento 

hidráulico de los pozos. Se resalta la relevancia del tema investigado en diferentes 

industrias y se presentan la problemática, los objetivos, la metodología de trabajo y a 

estructura del documento. 

1.1 Problemática  
 
Colombia se enfrenta a un dilema respecto a la explotación de yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico. Con el objetivo de 

estudiar los efectos de la técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal, 

el gobierno nacional nombró en 2018 un comité de expertos (Correa et al., 2019), quienes 

determinaron que existe un riesgo en el fracturamiento hidráulico asociado a la extensión 

de fracturas por fuera de los horizontes o interceptación de fallas. Del lado de las 

comunidades y los ambientalistas, se argumentan desventajas de tipo social, económico y 

ambiental. Quizá la afirmación más fuerte desde el punto de vista ambiental es que las 

operaciones de fracturamiento hidráulico pueden contaminar los acuíferos superficiales. 

 

En foros desarrollados en instancias académicas y sociales se han encontrado 

representantes a favor y en contra de la exploración y explotación de yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales y es evidente la falta de datos concluyentes que nieguen 

la viabilidad técnica y ambiental de la explotación de hidrocarburos no convencionales por 
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medio del fracturamiento hidráulico. Bajo el panorama de prohibición legislativa que se 

adelanta en el congreso actualmente, se pone en riesgo la seguridad energética del país 

por disminución de las reservas de hidrocarburos. El último informe de recursos y reservas 

de la ANH indica una relación reservas-producción de 7.1 años para el caso del petróleo 

(ANH, 2024). Para el gas, todos los escenarios del Plan energético Nacional PEN 

(Camacho Morales et al., 2024) muestran la necesidad de aumentar la importación y en un 

horizonte cercano el país pasaría a depender de manera importante de fuentes 

internacionales para el abastecimiento de este energético fundamental para la industria y 

las familias colombianas (Rincón, 2024). 

 

Ante el panorama de desabastecimiento de hidrocarburos, dentro de otros frentes 

importantes de análisis, se debe evaluar desde la óptica de la geomecánica, el 

comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas debido a 

fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Dejando de 

lado esta discusión, que genera polémica actualmente en la sociedad y que está fuera del 

alcance de este trabajo, es muy importante resaltar que los procesos de fracturamiento 

que se inducen por medio de la inyección de un fluido a presión a través de la roca a 

grandes profundidades, pueden generar propagación de fracturas hidráulicas o 

propagación de fracturas naturales existentes que podrían afectar el medio circundante. 

Dentro de otros frentes importantes de análisis, se debe evaluar desde la óptica de la 

geomecánica, el comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en 

rocas debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales. Lo anterior con el fin de disminuir la brecha de conocimiento que existe 

en el país en cuanto a la respuesta mecánica de fallas geológicas durante las operaciones 

de fracturamiento hidráulico. Con el presente trabajo se busca conocer metodologías de 

análisis que permitan conocer los mecanismos de propagación de fracturas 

 

El fracturamiento hidráulico es una técnica de estimulación ampliamente utilizada en la 

industria del petróleo y gas desde finales de los años 40 para aumentar la productividad 

de los pozos, mediante la creación de una fractura de alta conductividad. Esta técnica fué 

aplicada durante más de cuatro décadas (1950-1980) principalmente en Norteamérica, a 

yacimientos de baja permeabilidad. Sin embargo, después de la obtención de fracturas de 

alta permeabilidad esta técnica fue extendida para cubrir prácticamente cualquier tipo de 

pozo de petróleo y gas. Así las cosas, el fracturamiento hidráulico permite mejorar la 
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producción de hidrocarburos en diferentes tipos de yacimientos; es decir formaciones de 

alta y baja permeabilidad, así como rocas duras y blandas. La industria del petróleo ha 

utilizado desde hace mucho tiempo la técnica del fracturamiento hidráulico como técnica 

principal para mejorar la producción de pozos de petróleo y gas. De los pozos perforados 

en Norte América desde 1950, cerca del 70% de los pozos de gas y cerca del 50% de los 

pozos de petróleo, han sido fracturados hidráulicamente, Valko y Economides (1995) 

citados en Calderon Carrillo (2014).  

 

Un fracturamiento hidráulico tiene lugar cuando la presión suministrada en un intervalo de 

yacimiento es lo suficientemente alta para romper la formación. Para mejorar la producción 

de petróleo y gas, los pozos pueden ser fracturados intencionalmente para facilitar el flujo 

del fluido del reservorio hacia el pozo (Fjaer et al., 2008). La Figura 1-1 muestra la 

representación de una fractura hidráulica vertical inducida. La figura muestra la sección 

transversal de un pozo vertical en donde se resalta que el plano de fractura es 

perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo o paralelo al esfuerzo horizontal máximo.  

 

Figura 1-1. Representación de una fractura hidráulica vertical inducida, sección 
transversal de un pozo vertical 
 

 
Fuente: Modificado de Calderon Carrillo (2014) 

 

La industria de los hidrocarburos no convencionales de los Estados Unidos encontró que 

existen dos aspectos claves para desarrollar estos yacimientos: fracturamiento hidráulico 

multietapa y pozos horizontales(Ahmed & Meehan, 2016) . En la Figura 1-2 se muestra el 
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esquema general que se utiliza en yacimientos de hidrocarburos no convencionales como 

Barnet Shale, localizado en la parte norte del estado de Texas en los Estados Unidos de 

Norteamérica. En Colombia se estima que los yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales se encuentran a profundidades mayores de 3.000 m, esto es, más 

profundos que algunos yacimientos convencionales. Para tal profundidad se sebe utilizar 

hasta 6 barreras de tubería y cemento de manera que el yacimiento queda totalmente 

aislado. En términos generales, el fracturamiento hidráulico implica la inyección de un fluido 

compuesto por: agua (90%), Arena o propante (9.5%), otros aditivos (0.5%). Los aditivos 

son los mismos utilizados en otras industrias para la elaboración de productos domésticos. 

Parte del fluido de estimulación retorna a superficie donde es tratado y reinyectado.  

Figura 1-2. Esquema general de formaciones geológicas y estado mecánico de un pozo 
horizontal que se utiliza en yacimientos de hidrocarburos no convencionales 

 

Fuente: Modificado de Ahmed & Meehan (2016).  

 

La probabilidad de éxito del tratamiento de fracturamiento hidráulico aumenta con el 

entendimiento del comportamiento mecánico de la formación. En perforación de pozos de 

petróleo y gas, el fracturamiento hidráulico no intencional es un problema ya que esta 

situación genera pérdidas de fluido no deseadas hacia las formaciones. En geotermia, el 

agua presurizada crea y extiende nuevas fracturas, sin embargo, rápidamente estas se 
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encuentran con fracturas naturales. En esta situación, las fracturas hidráulicas detienen su 

crecimiento y el agua inyectada fluye dentro de las fracturas naturales (Kümpel, 2003). En 

la actualidad también se utiliza la inyección de CO2, (conocida también como 

almacenamiento geológico de CO2) en el medio rocoso, con el fin de almacenarlo, como 

una solución viable para mitigar las emisiones a la atmósfera y aliviar el cambio climático. 

Sin embargo, a medida que el CO2 es inyectado en el reservorio, el incremento de la 

presión de poros puede resultar en reactivación de fracturas naturales lo cual puede 

representar un detrimento en la contención del CO2 (Sun et al., 2023).  

 

La modelización de fracturas hidráulicas es un proceso complicado de ajustar incluso en 

su forma más simple, ya que implica el acoplamiento de al menos tres procesos: (i) la 

deformación mecánica inducida por la presión del fluido en las superficies de la fractura; 

(ii) el flujo del fluido dentro de la fractura; y (iii) la propagación de la fractura (Calderon 

Carrillo, 2014). La geometría de las fracturas puede ser estimada usando soluciones 

analíticas simples basadas en los modelos sencillos PKN (Perkins-Kern-Nordgren y KGD 

(Kristianovich-Geertsma-de Klerk) (Mack & Warpinski, 2000). La importancia de la 

geometría de las fracturas como un control en el proceso de flujo es ampliamente 

reconocida en áreas como: disposición de residuos radiactivos; explotación petrolera y 

almacenamiento de energía en el subsuelo. La respuesta hidrogeológica de las 

formaciones es gobernada por el tamaño de las fracturas, su conectividad y la rugosidad 

de la superficie de las fracturas (Kümpel, 2003). Sin embargo, en yacimientos de baja 

permeabilidad como los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, es esencial 

crear fracturas largas, que puedan activar redes de fracturas naturales que contribuyan a 

incrementar las vías de drenaje con alta conductividad hidráulica. Por lo tanto, el éxito de 

los tratamientos de estimulación hidráulica y mejoramiento de la producción en medios 

fracturados depende de la interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas naturales(J. 

Rueda, Mejia, Roehl, et al., 2019). 

 

Los factores más importantes que influyen en la interacción entre una fractura hidráulica 

en propagación y un sistema natural preexistente de fracturas son: el ángulo de 

aproximación, el diferencial de esfuerzos, las propiedades mecánicas de la roca y de la 

fractura natural, las propiedades del fluido de fracturamiento y la hidráulica (caudal, presión 

de inyección, viscosidad etc.)(Kolawole & Ispas, 2019). 
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Las discontinuidades geológicas, (fallas, juntas, planos de estratificación)  y el contraste 

de esfuerzos en el subsuelo pueden tener un efecto significativo en los tratamientos de 

fracturamiento hidráulico. De manera específica, estos aspectos pueden afectar la altura 

de la fractura, la longitud de la fractura, la presión de fuga, la presión del tratamiento, y el 

transporte del material propante. El efecto resultante de la presencia de discontinuidades 

en el macizo rocoso depende de parámetros secundarios como la permeabilidad de las 

juntas, propiedades friccionantes, esfuerzos in situ, espaciamiento y orientación de 

discontinuidades, presión del tratamiento y viscosidad del fluido de fractura (Warpinski & 

Teufel, 1987). 

 

Precisamente, el problema central objeto de este trabajo consiste en la comprensión del 

comportamiento de la propagación de una fractura hidráulica en un medio rocoso y la 

interacción con fracturas naturales existentes. La interacción entre fracturas es uno de los 

temas más relevantes a considerar en gerenciamiento de yacimientos naturalmente 

fracturados. Esto incluye la interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas naturales. El 

fracturamiento hidráulico en medios fracturados es un proceso complejo y su modelado 

numérico representa un gran reto. La dificultad surge principalmente del acoplamiento no 

lineal, proceso que implica la interacción de varios componentes (Rueda Cordero et al., 

2019)  

 

Cuando las fracturas hidráulicas interactúan con discontinuidades geológicas de longitud 

considerable, el crecimiento de la fractura puede detenerse o retrasarse. La presión 

requerida para el tratamiento se incrementa debido los cambios de dirección en la 

trayectoria de la fractura natural. El desplazamiento del material de puenteo puede 

afectarse o restringirse debido a lo estrecho de la fractura y a sus cambios de dirección. 

Además, es probable que las fallas preexistentes sirvan como puntos de reinicio, lo que 

permite un mayor crecimiento de la fractura hidráulica en el lado intacto de la 

discontinuidad. Las mayores presiones de cierre favorecen de igual forma la contención de 

la fractura hidráulica por ejemplo cuando esta debe pasar un plano de estratificación de 

una zona débil a una zona de mayor rigidez. Como parte de la interacción con las 

discontinuidades, la fractura principal perderá fluido en las discontinuidades atravesadas 

(Zhang et al., 2007).  
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Bajo este panorama se observa que se requiere la evaluación de los procesos de esfuerzo-

deformación en discontinuidades que sufren cambios en el estado de esfuerzos debido a 

la inyección de fluidos durante la estimulación de yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales. 

 

La propuesta de investigación plantea el estudio de las variaciones en el estado de 

esfuerzos en discontinuidades presentes en la roca. El comportamiento de las 

discontinuidades ante la variación del estado de esfuerzos gobierna la respuesta mecánica 

de los volúmenes de roca alterados por procesos de inyección de fluidos durante 

perforación, estimulación y producción de yacimientos de hidrocarburos convencionales y 

no convencionales. Se requiere entonces modelar los procesos de deformación, flujo de 

fluidos y propagación de fracturas en un medio discontinuo afectado por operaciones que 

generan cambios en las presiones de poros y a su vez en el estado de esfuerzos. Los 

métodos de análisis planteados permiten mejorar el conocimiento en cuanto a las 

interacciones entre FH y FN. Así como mejorar el entendimiento de los parámetros de roca 

críticos y los contextos geológicos de bajo riesgo para la propagación de fracturas. En este 

sentido el presente trabajo es un punto de partida en la apropiación de metodologías que 

en un futuro ayudarán a identificar proyectos viables desde el punto de vista técnico y 

ambiental. La explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales de bajas 

emisiones como el gas de los shales o gas de las lutitas constituye un impacto positivo en 

la crisis energética actual.  

1.2 Objetivos  
 

En el presente trabajo de investigación se plantea simular numéricamente el 

comportamiento esfuerzo-deformación de la propagación de una fractura hidráulica en 

presencia de una fractura natural como un primer paso en el entendimiento de la respuesta 

de la roca con discontinuidades en el proceso de fracturamiento hidráulico. El trabajo tiene 

como alcance, sentar las bases metodológicas para realizar simulación de fracturamiento 

hidráulico en un medio rocoso que contiene una fractura natural. El alcance contempla la 

construcción de un modelo numérico de elementos finitos que simule la generación y 

propagación de una fractura hidráulica en un plano horizontal que en su propagación 

intercepte una fractura natural también en un plano horizontal, es decir, es un modelo 2D. 
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1.2.1 Objetivo general  
 

Estudiar el comportamiento mecánico de esfuerzos y desplazamientos en discontinuidades 

por efecto de la inyección de fluidos en yacimientos de hidrocarburos no convencionales a 

partir de simulación numérica usando elementos finitos. 

1.2.2 Objetivos específicos  
 

1. Implementar un modelo numérico para la propagación de una fractura hidráulica en 

un medio rocoso. 

2. Implementar un modelo numérico para la propagación de una fractura hidráulica en 

un medio rocoso en presencia de una discontinuidad. 

3. Realizar un análisis del comportamiento mecánico de esfuerzos y desplazamientos 

alrededor de fracturas a partir de simulación numérica usando el método de 

elementos finitos teniendo en cuenta la propagación de una fractura hidráulica 

única y la propagación de una fractura hidráulica cruzando una discontinuidad. 

1.3 Metodología del trabajo   
 

1.3.1 Construcción del estado del arte  
 

Para alcanzar el desarrollo de los objetivos, se realizó un barrido de información 

bibliográfica y de información electrónica sobre propiedades y características de la 

propagación de fracturas en rocas. En el mismo sentido se realizó la revisión de los 

planteamientos matemáticos tanto analíticos como numéricos con el fin de conocer los 

principios sobre los cuales se basa el modelamiento numérico de fracturamiento hidráulico 

para la industria del petróleo y gas.  

 

La revisión bibliográfica permitió contextualizar teóricamente la interacción entre fracturas 

hidráulicas y fracturas naturales en tratamientos de fracturamiento hidráulico. Se realizó un 

estado del arte en cuanto a aproximaciones numéricas para la simulación de fracturas. Se 

pudo establecer que los elementos cohesivos permiten la simulación numérica de la 

propagación de fracturas hidráulicas. Se analizaron las características de los elementos 

cohesivos y la forma de discretizar las zonas cohesivas. Se plantearon los aspectos 
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teóricos y prácticos relacionados con el uso de dichos elementos en donde fue necesario 

analizar la ley constitutiva de tracción-separación y los criterios que gobiernan el daño 

progresivo que sufren los elementos y que permite simular el avance de la propagación de 

las fracturas hidráulicas y fracturas naturales.  

1.3.2 Evaluación geomecánica del medio rocoso  
 

La construcción del modelo geomecánico se abordó desde la solución general de los 

esfuerzos elásticos alrededor de un pozo. Para ello fue necesario establecer un sistema 

de coordenadas para un pozo desviado y la transformación del sistema de referencia a 

partir de los cosenos directores utilizando las rotaciones respecto de los ejes principales. 

Las ecuaciones descritas permiten evaluar los esfuerzos tangenciales para cualquier 

dirección e inclinación de la cara de un pozo. El sistema de referencia tiene en cuenta tanto 

magnitudes como orientaciones de los esfuerzos in situ.  Estas ecuaciones de esfuerzos 

tangenciales permitieron hacer las simplificaciones asociadas a un pozo vertical y la 

evaluación analítica respectiva de la presión de iniciación de fractura, dato que 

posteriormente se comparó con el resultado numérico. En el desarrollo de este objetivo 

específico también se abordó la definición de los esfuerzos in situ junto con los principales 

métodos de estimación tanto desde el punto de vista experimental como teórico. La presión 

de poros se abordó de manera tangencial, citando aspectos generales. Se realizó una 

descripción de las variables que componen un modelo geomecánico y las metodologías 

teóricas y experimentales que permiten estimar dichas variables.  

 

Para analizar los esfuerzos alrededor de fracturas se analizó la teoría que considera el 

efecto de la presión de poros en el modelo de zona cohesiva, el flujo de fluidos a través de 

la fractura hidráulica y en el medio poroso circundante, así como la mecánica de 

propagación de la fractura en términos de deformación y daño progresivo de los elementos 

que conforman los sectores de fractura hidráulica y fractura natural. 

1.3.3 Modelación numérica de las fracturas hidráulicas y 
fracturas naturales incluyendo su propagación  

 
En el proceso investigativo, fue necesario construir varios modelos numéricos con 

diferentes complejidades. En primer lugar, se consideró un elemento simple de roca que 

contiene una fractura natural y está sometido a tracción. Luego de este primer modelo 
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numérico, se construyó un modelo de un macizo rocoso en el cual se simuló la propagación 

de una fractura hidráulica. Este segundo modelo se realizó a partir del trabajo de Carrier & 

Granet (2012), con el fin de evaluar y validar el proceso de construcción del modelo 

numérico en el software Abaqus (Código con base en el método de los elementos finitos, 

FEM). El segundo modelo numérico se construyó para un régimen de esfuerzos isótropo 

incluyendo viscosidad de fluido, permeabilidad de roca, y un tiempo específico de 

simulación. En este segundo modelo se realizó un análisis paramétrico de la permeabilidad 

lo cual permitió establecer los efectos de dicha variable en los siguientes aspectos: 

apertura de fractura, longitud de fractura, desplazamiento de los bordes de fractura, 

esfuerzos normales en la fractura y presión de inyección en el punto de inyección.  Luego 

de las simulaciones, se realizó un análisis comparativo entre las curvas de las variables 

publicadas en el artículo citado y las curvas obtenidas por medio de las simulaciones 

realizadas en el software Abaqus. Un tercer modelo numérico, más complejo, se planteó 

para simular la propagación de una fractura hidráulica en un macizo rocoso con presencia 

de una fractura natural. Con el fin de optimizar el costo computacional, se realizó una malla 

refinada en cercanías de las discontinuidades y más gruesa en los contornos del modelo 

utilizando elementos cuadrilaterales. La geometría del modelo contempló una fractura 

natural inclinada 60° con respecto a la fractura hidráulica. 

 

La propagación de la fractura se generó simulando la inyección de un fluido Newtoniano 

incompresible en un punto de inyección, que es el punto del cañoneo; Posteriormente a 

partir de la longitud del cañón comienza la propagación de la fractura hidráulica. Los fluidos 

newtonianos, conocidos en la industria como HVFR por sus siglas en inglés (High Viscosity 

Friction Reducers) no dependen de la viscosidad, pero desarrollan plasticidad y su 

comportamiento reológico se acerca más a un fluido Newtoniano, en contraste con los 

fluidos entrecruzados que si dependen de la viscosidad.  Se utilizó una tasa de inyección 

constante. El dominio de la simulación está bajo un estado de esfuerzos compresivo 

isótropo. Los parámetros de roca intacta son mayores que los parámetros de fractura 

hidráulica y estos a su vez mayores que los parámetros de fractura natural. Los parámetros 

elásticos de la roca utilizados son comparables con rocas de litología tipo shale como las 

encontradas en el reservorio de hidrocarburos no convencionales Upper Barnet Shale en 

el norte de Texas en los Estados Unidos de América. Debido a que no se cuenta con 

información de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de interés en 
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Colombia, para las simulaciones se utilizaron datos publicados en la literatura para 

yacimientos de hidrocarburos no convencionales como Barnet shale y Marcellus shale. 

1.3.4 Análisis del comportamiento esfuerzo -deformación  del 
medio rocoso circundante.  

 
La simulación del fenómeno de interacción entre una fractura hidráulica (FH) y una fractura 

natural (FN) comienza con el modelamiento numérico de la propagación de una FH planar 

en un medio que contiene una FN planar. El objetivo de esta sección es evaluar el impacto 

que tiene la presencia de una FN en la propagación de una FH. 

 

Se utiliza el método de los elementos finitos para realizar simulaciones de inyección de un 

fluido Newtoniano incompresible en un punto en el subsuelo. El punto de inyección del 

fluido es el mismo punto de inicio de la fractura hidráulica (FH). La secuencia de avance 

del proceso de simulación es la siguiente. Primero se propaga la FH hasta interceptar la 

FN. Luego se propagan simultáneamente FH y FN hasta que el fluido llega a la punta de 

la FN. Después de esto continúa la propagación de la FH hasta el final de la simulación.  

La tasa de inyección es constante. El dominio de la simulación está bajo un estado de 

esfuerzos compresivo isótropo.  

 

Los análisis esfuerzo-deformación en las discontinuidades y en la roca circundante se 

realizan sobre los resultados de las simulaciones numéricas de elementos finitos tales 

como: Presiones de poros, esfuerzos normales, esfuerzos contantes,  desplazamientos en 

el eje X, desplazamientos en el eje Y.  

1.4 Estructura del documento  
 
Para dar alcance a los objetivos y la metodología planteada este documento se divide en 

los siguientes capítulos.  

¶ 1. Introducción: Se presentan la problemática, los objetivos, la metodología de 

trabajo y la estructura del documento. 

¶ 2. Esfuerzos alrededor de un pozo: Se presenta la solución general de los esfuerzos 

alrededor de un pozo con sistema de referencia alineado a la dirección principal de 

esfuerzos, se plantean de manera general los efectos poroelásticos dependientes 
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del tiempo. Se plantean las metodologías para estimar los esfuerzos de manera 

teórica y experimental.  

¶ 3.Desarrollos previos en Comportamiento esfuerzo deformación en 

discontinuidades presentes en rocas debido a fracturamiento hidráulico en 

yacimientos de hidrocarburos no convencionales. 

¶ 4.Modelación numérica de fractura en medios rocosos usando modelo de zona 

cohesiva (CZM). En este capítulo se presentan 3 modelos numéricos de simulación: 

i) modelo de elementos finitos (FEM) para un elemento de roca con carga de 

tracción, ii) modelo de elementos finitos FEM para una fractura hidráulica que se 

propaga en un medio poroso, iii) modelo de elementos finitos para una fractura 

hidráulica que se propaga en un medio poroso que contiene una fractura natural. 

En este capítulo se evalúa la interacción entre la fractura hidráulica (FH) y la 

fractura natural (FN) preexistente por medio de la simulación 2D de la intersección 

de la FN con la FH; finalmente se realiza el análisis de los resultados de simulación. 

¶ 5. Conclusiones y recomendaciones.  

1.5 Aporte de este trabajo  
 
En la simulación numérica del comportamiento de la propagación de discontinuidades, 

usando el método de Elementos Finitos, se adapta un modelo de zona cohesiva - CZM 

implementándose en el código ABAQUS. Se estableció una metodología para manejar las 

características topológicas de los elementos cohesivos con el fin de dar continuidad al flujo 

del fluido en los puntos de intersección de la fractura hidráulica (FH) y la fractura natural 

(FN) permitiendo la propagación de las dos discontinuidades luego de la intersección.  

 

Con esta metodología de simulación numérica se logra un avance en el conocimiento de 

la propagación de fracturas en medios rocosos y su interacción con fracturas naturales 

existentes. Lo anterior es de utilidad en la estrategia de producción de yacimientos no 

convencionales al mismo tiempo que sienta las bases para analizar reactivación de fallas 

o fracturas naturales en operaciones de fracturamiento hidráulico.  

  
 

 



 

2. Esfuerzos alrededor de un pozo 

En este capítulo se exponen aspectos geomecánicos relacionados con la caracterización 

de esfuerzos. Partiendo de la solución general de los esfuerzos elásticos alrededor de un 

pozo se establece la ecuación que permite estimar la presión de iniciación de fractura 

analíticamente para luego ser comparada con resultados obtenidos numéricamente. 

También se presentan las metodologías empíricas que permiten estimar los esfuerzos in 

situ y los efectos de la presión de poros.  

  

Las formaciones en el subsuelo están sometidas a un estado de esfuerzos debido 

principalmente a la sobrecarga litostática y a esfuerzos tectónicos. Planteamientos teóricos 

indican que en un régimen en el cual las formaciones se encuentran en una tendencia de 

compactación, el estado de esfuerzos (específicamente la magnitud de los tres esfuerzos 

efectivos principales) se encuentra en equilibrio con la resistencia de la roca (Moos et al., 

2004). Cuando un pozo es perforado en el subsuelo, se remueve material sólido que está 

sometido a esfuerzos, este material es reemplazado por el fluido de perforación. Las 

paredes del pozo quedan sometidas a la presión radial ejercida por el fluido de perforación 

y se da una redistribución de esfuerzos en la cara del pozo. Lo anterior genera esfuerzos 

desviadores que la formación puede o no soportar dependiendo de las magnitudes de 

esfuerzos que configuran el régimen de esfuerzos presente. Es necesario entonces el 

entendimiento de la redistribución de los esfuerzos en la cara del pozo y cómo estos varían 

a medida que el punto de análisis se desplaza dentro de la formación (Fjaer et al., 2008).  

 

Un fracturamiento hidráulico es definido como un problema totalmente acoplado de 

interacción entre un sólido poroso (roca) y un fluido. El fracturamiento hidráulico tiene lugar 

cuando la presión del fluido en la roca excede el esfuerzo horizontal mínimo más la 

resistencia a la tensión de la roca en las paredes del pozo (Fjaer et al., 2008). En términos 

de esfuerzos tangenciales, que serán explicados en profundidad más adelante en la 
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sección 2.1,  la iniciación de la fractura hidráulica se da así: incrementando la presión del 

pozo, el esfuerzo tangencial en la roca cambia de compresión a tensión. Los esfuerzos in 

situ que controlan los esfuerzos tangenciales del pozo resisten la presión; sin embargo, en 

el punto de presión crítica la cara del pozo comienza a fracturarse (Aadnøy & Looyeh, 

2019)  

 

El fenómeno acoplado del fracturamiento hidráulico incluye: i) el flujo de fluido en la 

fractura, ii) el flujo de fluido en el medio poroso circundante, iii) la inyección o fuga (leak-

off) del fluido de fractura en la formación, iv) la deformación mecánica de la matriz, y v) el 

crecimiento de la fractura (Haddad & Sepehrnoori, 2016b). En el mismo sentido, se debe 

resaltar que la fuga de fluido y la pérdida repentina de fluido (spurt loss) dependen de la 

presión del fluido de fractura, a más fluido inyectado más caída de presión a lo largo de la 

fractura y también menos propagación de la fractura. También se debe tener presente que 

la deformación de la roca altera la porosidad y la permeabilidad de la matriz y por lo tanto 

el flujo de fluido en el medio poroso circundante (Haddad & Sepehrnoori, 2016b).  

2.1 Esfuerzos elásticos alrededor de un pozo. Solución 
general  

 
Como resultado de la perforación de un pozo, la magnitud y orientación del campo de 

esfuerzos in situ pueden ser alterados de manera local. Estos esfuerzos inducidos, 

generalmente resultan en grandes concentraciones de esfuerzos que difieren ampliamente 

de los esfuerzos originales (Thiercelin & Roegiers, 2000). Supongamos la situación general 

de un pozo que es ligeramente inclinado y que los esfuerzos horizontales son diferentes 

es decir un campo de esfuerzos anisotrópico. Asumiremos que los esfuerzos principales 

son el esfuerzo vertical ův y los esfuerzos horizontales m§ximo ůH y mínimo ůh.   La 

distribución de esfuerzos alrededor de un hueco circular en una placa infinita con esfuerzos 

en una dimensión fue publicada por Kirsch en 1898 (Fjaer et al., 2008). Las fórmulas de 

Kirsch generalizan las ecuaciones para pozos verticales y pozos horizontales. En la 

presente sección se muestran los planteamientos matemáticos para llegar a la solución de 

los esfuerzos en la cara de un pozo por medio de las ecuaciones de Kirsch. 
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Figura 2-1. Sistema de coordenadas para un pozo desviado. 

 
Fuente: modificado de Fjaer et al. (2008) 

Los esfuerzos principales in situ definen un sistema de coordenadas que denotamos como 

(x´, y´, z´), tal y como se indica en la Figura 2-1. Tomamos el esfuerzo vertical ův paralelo 

al eje zË, ůH paralelo al eje xË y ůh paralelo al eje y´. Introducimos un segundo sistema de 

coordenadas (x,y,z) de tal forma que el eje z coincidan con el eje del pozo, el eje x hacia 

la parte baja (radial) del pozo y el eje y es horizontal como aparece en la Figura 2-2.  

Realizamos la transformación de (x´,y´,z´) a (x,y,z), por medio de dos operaciones a saber: 

1. Rotación ὥ alrededor del eje z´ 

2. Rotación i alrededor del eje y 
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Figura 2-2. Transformación de sistema de referencia. 

 

Fuente: Modificado de Fjaer et al. (2008)  

 

La transformación puede ser descrita matemáticamente por medio de los cosenos 

directores donde ὰὭὮǰ es el coseno del ángulo entre el iésimo y el jésimo eje. Con referencia 

a la Figura 2-2 se pueden obtener de manera directa las ecuaciones (  2-1 ). 

 

ὰὼὼǰ ÃÏÓὥz ÃÏÓὭ ,       ὰὼώǰ ÓÉÎὥz ÃÏÓὭ,              ὰὼᾀǰ ÓÉÎὭ 

ὰώὼǰ ÓÉÎὥ ,               ὰώώǰ ÃÏÓὥ,                         ὰώᾀǰ π 

ὰᾀὼǰ ÃÏÓὥz ÓÉÎὭ ,        ὰᾀώǰ ÓÉÎὥz ÓÉÎὭ,               ὰᾀᾀǰ ÃÏÓὭ 

(  2-1 ) 

 

Expresados en el sistema de coordenadas (x,y,z) los esfuerzos de formación „ , „ y „ 

se pueden escribir de la siguiente forma: 

„ὼ
έ ὰὼὼǰ

ς „zὌ ὰὼώǰ
ς „zὬ ὰὼᾀǰ

ς „zὺ (  2-2 ) 
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„ώ
έ ὰώὼǰ

ς „zὌ ὰώώǰ
ς „zὬ ὰώᾀǰ

ς „zὺ (  2-3 ) 

„ᾀ
έ ὰᾀὼǰ

ς
„zὌ ὰᾀώǰ

ς
„zὬ ὰᾀᾀǰ

ς
„zὺ (  2-4 ) 

†ὼώ
έ ὰὼὼǰz ὰώὼz„Ὄ ὰὼώǰz ὰώώǰz „Ὤ ὰὼᾀǰz ὰώᾀǰz „ὺ (  2-5 ) 

†ώᾀ
έ ὰώὼǰz ὰᾀὼǰz „Ὄ ὰώώǰz ὰᾀώǰz „Ὤ ὰώᾀǰz ὰᾀᾀǰz „ὺ (  2-6 ) 

†ᾀὼ
έ ὰᾀὼǰz ὰὼὼǰz „Ὄ ὰᾀώǰz ὰὼώǰz „Ὤ ὰᾀᾀǰz ὰὼᾀǰz „ὺ (  2-7 ) 

 

El superíndice o en los esfuerzos denotan que son esfuerzos de formación ¨virgen¨ (es 

decir sin tener en cuenta la perforación del pozo).  

El tratamiento que se da es bajo la suposición deformación plana a lo largo del eje del 

pozo. Es conveniente expresar los esfuerzos en términos de coordenadas polares 

cilíndricas r, —, z donde r representa la distancia desde el eje del pozo, — el azimut relativo 

al eje x (es decir el azimut del punto de análisis que varía en los 360 grados de la 

circunferencia) y z la posición a lo largo del eje del pozo. La solución para los esfuerzos 

puede escribirse de la siguiente forma:  

 

„ὶ
„ὼ
π „ώ

π

ς
ᶻρ

Ὑύ
ς

ὶς
 
„ὼ
π „ώ

π

ς
ᶻρ σz

Ὑύ
τ

ὶτ
τz
Ὑύ
ς

ὶς

ÃzÏÓς— †ὼώ
πᶻρ σz

Ὑύ
τ

ὶτ
τz
Ὑύ
ς

ὶς
ÓzÉÎς— ὖύᶻ

Ὑύ
ς

ὶς
 

(  2-8 ) 

„—
„ὼ
π „ώ

π

ς
ᶻρ

Ὑύ
ς

ὶς
 
„ὼ
π „ώ

π

ς
ᶻρ σz

Ὑύ
τ

ὶτ

ÃzÏÓς— †ὼώ
πᶻρ σz

Ὑύ
τ

ὶτ
ÓzÉÎς— ὖύᶻ

Ὑύ
ς

ὶς
 

(  2-9 ) 
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„ᾀ „ᾀ
π ’Ὢὶςz „ὼ

π „ώ
π ᶻ
Ὑύ
ς

ὶς
ÃzÏÓς— τz †ὼώ

π
Ὑύ
ς

ὶς
ÓzÉÎς— (  2-10 ) 

†ὶ—
„ώ
π „ὼ

π

ς
ρ σz

Ὑύ
τ

ὶτ
ςz
Ὑύ
ς

ὶς
ÓÉÎς— †ὼώ

π ρ σz
Ὑύ
τ

ὶτ

ς
Ὑύ
ς

ὶς
ÃÏÓς— 

(  2-11 ) 

†—ᾀ †ὼᾀ 
π ÓÉÎ— †ώᾀ 

π ÃÏÓ— ρ
Ὑύ
ς

ὶς
 (  2-12 ) 

†ὶᾀ †ὼᾀ 
π ÃÏÓ— †ώᾀ 

π ÓÉÎ— ρ
Ὑύ
ς

ὶς
 (  2-13 ) 

 

Donde Ὑ  es el radio del pozo,  ὖ es la presión que ejerce el fluido en la cara del pozo y 

’Ὢὶ es la relación de Poisson drenada.  

La influencia de la cara del pozo está dada por los términos ὶ  y ὶ , valores que se 

desvanecen rápidamente con el incremento de r. La solución depende del ángulo — lo cual 

indica que los esfuerzos varían con la posición alrededor del pozo. Generalmente los 

esfuerzos de cizalla son diferentes de cero. Por lo tanto „ȟ„ȟ„ no son esfuerzos 

principales para una orientación arbitraria del pozo.  En la cara del pozo las ecuaciones se 

simplifican a las siguientes: 

„ὶ ὖύ (  2-14 ) 

„— „ὼ
π „ώ

π ς„ὼ
π „ώ

πÃÏÓς— τ†ὼώ 
πίὩὲ ς — ὖύ (  2-15 ) 

„ᾀ „ᾀ
π ’Ὢὶς„ὼ

π „ώ
πὧέίς— τ†ὼώ 

πίὩὲς— (  2-16 ) 
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†ὶ— π (  2-17 ) 

†—ᾀ ς †ὼᾀ 
π ÓÉÎ—+†ώᾀ 

π cos — (  2-18 ) 

†ὶᾀ π (  2-19 ) 

Las ecuaciones planteadas aquí corresponden a la solución de esfuerzos para material no 

poroso o para material poroso con presión de poros constante. Por el principio de 

superposición, la presión de poros puede ser simplemente adicionada. 

2.2 Pozo a lo largo de la dirección principal de esfuerzos.  
 

Para un pozo a lo largo de la dirección de esfuerzos principales (ὥ πȟὭ π y en la cara 

del pozo, las ecuaciones generales se simplifican considerablemente. Se muestran las 

expresiones para un hueco vertical, para un hueco horizontal se intercambian los 

esfuerzos.  

„ὶ
„Ὄ „Ὤ
ς

ρ
Ὑύ
ς

ὶς
„Ὄ „Ὤ
ς

ρ σ
Ὑὡ
τ

ὶτ
τ
Ὑύ
τ

ὶς
ÃÏÓς— ὖύ

Ὑύ
ς

ὶς
 (  2-20 ) 

„—
„Ὄ „Ὤ
ς

ρ
Ὑύ
ς

ὶς
„Ὄ „Ὤ
ς

ρ σ
Ὑὡ
τ

ὶτ
ÃÏÓς— ὖύ

Ὑύ
ς

ὶς
 (  2-21 ) 

„ᾀ „ὺ ς’Ὢὶ„Ὄ „Ὤ
Ὑύ
ς

ὶς
ÃÏÓς— (  2-22 ) 

†ὶ—
„Ὄ „Ὤ
ς

ρ σ
Ὑὡ
τ

ὶτ
ς
Ὑύ
τ

ὶς
ÓÉÎς— (  2-23 ) 

†ὶᾀ †—ᾀ π (  2-24 ) 
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Nótese que de las definiciones generales que — es en este caso medido relativo a la 

dirección del esfuerzo horizontal mayor. En la cara del pozo las ecuaciones se simplifican 

a:   

„ὶ ὖύ (  2-25 ) 

„— „Ὄ „Ὤ ς„Ὄ „ὬÃÏÓς— (  2-26 ) 

„ᾀ „ὺ ς’Ὢὶ„Ὄ „ὬÃÏÓς— (  2-27 ) 

†ὶ— †—ᾀ †ὶᾀ π (  2-28 ) 

La suma de los esfuerzos normales es: 

„ὶ „— „ᾀ  „ὺ „Ὄ „Ὤ ςρ ’Ὢὶ„Ὄ „Ὤ
Ὑύ
ς

ὶς
ÃÏÓς— (  2-29 ) 

Donde:  

„Ὄ ὉίὪόὩὶᾀέ ὬέὶὭᾀέὲὸὥὰ άÜὼὭάέ 

„Ὤ ὉίὪόὩὶᾀέ ὬέὶὭᾀέὲὸὥὰ άþὲὭάέ 

„ὺ ὉίὪόὩὶᾀέ ὺὩὶὸὭὧὥὰ 

’Ὢὶ ὙὩὰὥὧὭĕὲ ὨὩ ὴέὭίίέὲ 

Ὑ ὙὥὨὭέ ὨὩὰ ὴέᾀέ 

ὶ ὈὭίὸὥὲὧὭὥ ὨὩίὨὩ Ὡὰ ὧὩὲὸὶέ ὨὩὰ ὴέᾀέ 

 

Lo anterior muestra que, a diferencia de la situación de esfuerzos horizontales iguales, la 

perforación conlleva a un cambio en el esfuerzo medio. El cambio promedio (a lo largo de 

una circunferencia concéntrica con el pozo) es cero, pero consiste en un incremento en el 

esfuerzo promedio en dirección del esfuerzo horizontal menor y una disminución en la 

dirección del esfuerzo horizontal mayor. Por lo tanto, inmediatamente después de la 
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perforación podemos esperar un incremento en la presión de poros en la dirección del 

esfuerzo horizontal mínimo y una disminución de la presión de poros en la dirección del 

esfuerzo horizontal máximo. 

 

Se debe resaltar que, por el comportamiento sinusoidal de las ecuaciones de esfuerzos, 

existirán magnitudes máximas y mínimas para los esfuerzos tangenciales a diferentes 

profundidades de investigación como se observa en la Figura 2-3, donde se muestran las 

curvas de esfuerzos en la cara de un pozo horizontal para un régimen de esfuerzos 

isotrópicos y el pozo alineado con los esfuerzos principales.  

 

Figura 2-3. Esfuerzos en la cara de un pozo horizontal(i=90°) para r=Rw, alineado con los 
esfuerzos principales construido en un régimen de esfuerzos isotrópico.  

 

Fuente: El autor 
 

Para un pozo vertical, la ecuación ( 2-26 ) muestra que el esfuerzo tangencial en la cara 

del pozo varía entre el máximo valor:  

„—ȟάὥὼ σ„Ὄ „Ὤ ὖύ (  2-30 ) 

y el mínimo valor: 

„—ȟάὭὲ σ„Ὤ „Ὄ ὖύ (  2-31 ) 
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Donde el máximo valor ocurre en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo „ y el mínimo 

valor en la dirección de „Ȣ  

 

Una fractura hidráulica se induce por medio del incremento de la presión del pozo  ὖ hasta 

el punto donde el esfuerzo tangencial efectivo („ ὴ es igual a Ὕ.  

Donde:   

Ὕέ ὙὩίὭίὸὩὲὧὭὥ ὥ ὰὥ ὸὩὲίὭĕὲ 

ὴ ὖὶὩίὭĕὲ ὨὩ ὴέὶέί 

ὖύ ὖὶὩίὭĕὲ ὨὩὰ ὴέᾀέ 

 

Lo anterior indica que la fractura se inicia en dirección perpendicular a el esfuerzo 

horizontal mínimo. Entonces la presión de iniciación de fractura ὴ  para el caso de roca 

impermeable o para el caso de presurización rápida está dada por la siguiente expresión 

tomada de Fjaer et al. (2011). 

ὴ σ„ „ Ὕέ ὴ (  2-32 ) 

Estos esfuerzos inducidos disminuyen rápidamente a cero, lejos de la cara del pozo. En 

consecuencia, ellos afectan la presión para inducir una fractura, pero no la propagación de 

la fractura lejos de la cara del pozo (Thiercelin & Roegiers, 2000). Si el fluido del pozo 

penetra la formación, se deben tener en cuenta efectos poroelásticos para calcular la 

concentración de esfuerzos alrededor del pozo. En particular, „ en la cara del pozo 

comienza a ser función del tiempo.  

 

Se ilustra la estimación de la presión de iniciación de fractura ὴ  para un pozo vertical 

perforado en un régimen de esfuerzos isotrópico a la profundidad de 4350 ft (1326 m) con 

las siguientes magnitudes geomecánicas:   
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Variable [kPa] [Psi] Gradiente [psi/ft] 

Esfuerzo horizontal máximo „   24000 3480.9 0.8 

Esfuerzo horizontal mínimo „ 24000 3480.9 0.8 

Resistencia a la tracción Ὕέ 3000 435.1 0.1 

Presión de poros ὴ 20000 2900 0.66 

 

ὴ σρρωρȢψ Ὧὖὥ ó 4524 psi o 1.04 psi/ft 

 

En la Figura 2-4 se muestran las curvas de esfuerzo tangencial „—  πȢωτ  esfuerzo 

radial „ὶ πȢφφ   y esfuerzo vertical „ᾀ ρ . Nótese que el esfuerzo radial es 

equivalente a la presión de poros en la cara del pozo.  

 

Figura 2-4. Esfuerzo tangencial „— , Esfuerzo radial „ὶȟ  y Esfuerzo vertical „ᾀ, en la cara 
de un pozo circular vertical (r=Rw) construido en un régimen de esfuerzos isotrópico para 
z=4350 ft (1326 m) 

 
Fuente: El autor 
 
Nota: Con el fin de evaluar analíticamente el esfuerzo tangencial mínimo y la presión de 

iniciación de fractura,  Se realizó una hoja de cálculo programada en Excel para estimar 

los esfuerzos „ȟ†ȟ†ȟ† ȟ† ȟ† en función de los esfuerzos in situ „ȟ„ȟ„ la presión 

dentro del pozo ὖ, distancia desde el centro del pozo ὶ, el radio del pozo Ὑ , la relación 

de poisson ’ , la inclinación de pozo Ὥ y  Rotación ὥ alrededor del eje z, que representa el 

azimut del punto de análisis. (Anexo 1) 
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2.3 Efectos poroelásticos dependientes del tiempo  
 

Los aspectos relacionados con la presión de poros en profundidad son muy importantes 

en geomecánica de yacimientos ya que la presión de poros y la magnitud de los esfuerzos 

están acopladas (Zoback, 2007). En su publicación de 2019, Zoback & Kohli señalan que, 

en un medio poroso saturado, el esfuerzo que actúa en la matriz de la roca es el esfuerzo 

efectivo, que corresponde a la diferencia entre la presión de confinamiento y la presión de 

poros: „ ὖ ὖ. Esta relación fue desarrollada por Terzaghi (1923) para describir los 

efectos uniformes de la presión de confinamiento y la presión de poros en la deformación 

de suelos inconsolidados. En una matriz de roca consolidada, la estructura del grano 

reduce el área sujeta a presión de poros, lo cual a su vez reduce el efecto relativo de la 

presión de poros en la medida en que la matriz es más rígida. Como se cita en Zoback & 

Kohli (2019), Nur & Byerlee (1971) desarrollaron una forma exacta de la ley de esfuerzo 

efectivo para un medio poroso consolidado: 

„ ὖ ‌ὖ (  2-33 ) 

Donde: 
„ ὉίὪόὩὶᾀέ ὩὪὩὧὸὭὺέ 

ὖ ὴὶὩίὭĕὲ ὨὩ ὧέὲὪὭὲὥάὭὩὲὸέ 

ὖ ὖὶὩίὭĕὲ ὨὩ ὴέὶέί 

‌ ὅέὩὪὭὧὭὩὲὸὩ ὨὩ ὄὭέὸ 
 

El coeficiente de Biot describe el efecto relativo de la presión de poros en el esfuerzo 

efectivo „ Ȣ Como se cita en Zoback & Kohli (2019), Skempton (1960) propuso una 

ecuación para ‌ en el caso de deformaciones volumétricas:  

‌ ρ
ὑ

ὑ
 (  2-34 ) 

Donde: 
ὑ ὓĕὨόὰέ ὄόὰὯ ὨὩ ὰὥ άὥὸὶὭᾀ ὨὩ ὶέὧὥ ώ ὰὥ ὶὩὨ ὨὩ ὴέὶέί 

ὑ ὓĕὨόὰέ ὄόὰὯ ὨὩὰ ὧέάὴέὲὩὲὸὩ άὥὸὶὭὧὭὥὰ 

 

ὑ  puede ser medido fácilmente en laboratorio y puede variar con las presiones de poros 

y las presiones de confinamiento, sin embargo, para rocas de yacimientos no 
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convencionales, ὑ  puede ser difícil de estimar debido a la mineralogía compleja y al 

tamaño de grano fino de la matriz de roca. ὑ  puede variar también con la presión 

efectiva, particularmente para matrices constituidas con porosidad intrapartícula (arcillas, 

materia orgánica, carbonatos). Como se cita en Zoback & Kohli (2019),en 1972, Todd & 

Simmons desarrollaron una expresión general para ‌ que compara mediciones a presión 

constante y mediciones a esfuerzo efectivo contante, lo anterior reconociendo que ‌ 

depende de la presión de poros y también depende del esfuerzo de confinamiento. Luego, 

Ma & Zoback (2017)  adaptaron dicha expresión para describir la deformación volumétrica 

con la siguiente expresión: 

‌ ρ

‬„
‬‐

‬ὖ

‬‐

 (  2-35 ) 

 

Donde el cambio en el esfuerzo efectivo con distorsión (strain) volumétrica a presión de 

poros constante , representa la contribución del esfuerzo efectivo a la deformación, 

mientras que el cambio en la presión de poros con deformación (strain) volumétrica a 

esfuerzo efectivo constante , representa la contribución de la presión de 

confinamiento a la deformación.  

 

De acuerdo con Fjaer et al. (2008), en un material elástico no poroso, el cambio de presión 

es inmediato en la redistribución de esfuerzos tras la perforación. En un medio permeable 

y poroso, sin embargo, existen efectos del tiempo debido al hecho de que la presión de 

poros se propaga a una tasa limitada. Existen dos fuentes principales de efectos 

poroelásticos del tiempo: i) Cambio de presiones de poros debido a la producción o a la 

invasión de fluidos en la cara del pozo; ii) Cambios de presión de poros debidos a que la 

redistribución de esfuerzos causa una distorsión volumétrica. Mientras que el primer 

mecanismo requiere que la pared del pozo no esté sellada, el segundo mecanismo ocurrirá 

incluso si la pared del pozo está completamente sellada.  

 

Como se explica en Zoback (2007), la Figura 2-5 muestra el efecto que tiene el fluido 

contenido en el poro, en el comportamiento mecánico de una roca. Una roca porosa 

saturada con fluido exhibirá comportamiento poroelástico. Una manifestación de la 
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poroelasticidad es que la rigidez de una roca saturada con fluido dependerá de la tasa de 

aplicación de la carga externa. 

 

Figura 2-5. Efecto del fluido contenido en los poros en el comportamiento mecánico de 
una roca para condiciones de carga aplicada rápida y lenta. 

 

Fuente: Modificado de Wood M. (1990) 

 

Cuando la carga se aplica rápidamente, la presión en los poros de la roca se incrementa 

porque el fluido de los poros soporta parte del esfuerzo aplicado y la roca se comporta de 

manera no drenada. En otras palabras, si la carga se aplica a una velocidad mayor que la 

velocidad de drenaje del fluido, este soporta parte del esfuerzo y la roca se rigidiza. Sin 

embargo, cuando la carga se aplica lentamente, cualquier incremento de la presión 

asociada a la compresión de los poros tiene tiempo de drenarse y la rigidez de la roca es 

la misma que si no existiera fluido. Es claro bajo estas premisas que existe una correlación 

muy fuerte entre la tasa de carga, la permeabilidad de la roca y la viscosidad del fluido. En 

este sentido, se puede concluir que la deformación de un material poroelástico es tiempo 

dependiente, propiedad que comparten con los materiales viscoelásticos. De acuerdo con 

Zoback & Kohli (2019), en general, se espera que las rocas de alta porosidad sean 

fuertemente influenciadas por la presión de poros debido al incremento de área de 

superficie de poro sobre la cual la presión puede actuar. También se espera que la 

variabilidad en el coeficiente de Biot para las diferentes litofacies dependa de las 

características de la red de poros.  
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2.4 Esfuerzos in situ  
 
Los esfuerzos in situ son función de varios parámetros, entre otros: profundidad, litología, 

presión de poros, estructura y régimen tectónico (Thiercelin & Roegiers, 2000). Entender 

la interacción entre consideraciones locales y regionales es importante, ya que ello controla 

la variación de los esfuerzos entre las capas. En algunos regímenes las capas adyacentes 

están bajo esfuerzos mayores que el intervalo a fracturar, lo cual ayuda a confinar la 

fractura, en otros, las capas adyacentes están bajo esfuerzos menores que el intervalo a 

fracturar, lo cual sugiere que la fractura contactará zonas que no son de interés y por lo 

tanto se disminuye la penetración lateral de la fractura (Thiercelin & Roegiers, 2000).  

 

Las fracturas hidráulicas inducidas se propagan en la dirección de mayor facilidad de 

propagación dentro de la formación. Esto significa que las fracturas se generan por 

apertura de la roca venciendo el menor de los esfuerzos principales. Tanto la propagación 

como la geometría de las fracturas hidráulicas están fuertemente controladas por el estado 

de esfuerzos, es generalmente aceptado que el grado de confinamiento de las fracturas 

es determinado principalmente por la diferencia de esfuerzos existentes entre la zona a 

fracturar y las capas infra y suprayaciente (Thiercelin & Roegiers, 2000). De acuerdo con 

Warpinski & Teufel (1987), diferentes experimentos de fracturas, en ubicaciones y 

condiciones geológicas diferentes, han mostrado que el confinamiento resultante de 

regiones de altos esfuerzos es un efecto de primer orden mientras que las interfaces, los 

cambios de módulos y resistencia, gradientes de presión de poros y la mayoría de los 

planos de depositación tienen efecto solo de segundo orden en el crecimiento de la altura 

de las fracturas hidráulicas. El régimen de esfuerzos que actúa en la roca controla la 

dirección de propagación de la fractura hidráulica. Para el caso de un régimen normal 

activo, donde „> „>„ la fractura se puede idealizar como un plano normal al esfuerzo 

horizontal mínimo y se propaga aproximadamente vertical en dirección del esfuerzo 

horizontal máximo. Si el régimen de esfuerzos es inverso donde „< „<„  la fractura será 

aproximadamente horizontal.  

 

El entendimiento del régimen de esfuerzos que actúa en un área específica de estudio se 

requiere para cualquier aplicación de geomecánica. La clasificación que propuso  

Anderson (1951) establece tres regímenes de esfuerzos Figura 2-6: 

1. Regimen normal. El esfuerzo vertical es el mayor de los tres esfuerzos in situ: 
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„ὺ „Ὄ „Ὤ (  2-36 ) 

2. Regimen rumbo deslizante. El esfuerzo vertical es el intermedio entre los tres 

esfuerzos in situ:  

„Ὄ „ὺ „Ὤ (  2-37 ) 

3. Regimen inverso. El esfuerzo vertical es el menor de los tres esfuerzos in situ:  

„Ὄ „Ὤ „ὺ (  2-38 ) 

Figura 2-6. Clasificación de Anderson. Régimen de falla. 

 

Fuente: Thiercelin & Roegiers (2000) 
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A pesar de la dificultad inherente en la estimación de los esfuerzos in situ, existen 

actualmente metodologías aceptadas dentro de las prácticas de geomecánica para la 

industria de petróleo y gas que permiten delimitar rangos de variación de los esfuerzos in 

situ.  

2.4.1 Esfuerzo vertical  
 

El primer parámetro estimado en cualquier modelo geomecánico es el esfuerzo de 

sobrecarga o esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical a una profundidad dada (z) causado 

por una columna homogénea de material, se determina con la siguiente relación basado 

en registros de densidad: 

„ὺ ”
ὦ 
Ὣ Ὠᾀ (  2-39 ) 

Donde: 

„ὺ  = Magnitud del esfuerzo de sobrecarga. 

”
ὦ 

 = Densidad del material. 

Ὣ = Aceleración de la gravedad. 

2.4.2 Gradiente de fractura  
 
Para la determinación del gradiente de fractura, existe una gran cantidad de metodologías 

que pueden ser agrupadas en 4 categorías: métodos de esfuerzo horizontal mínimo; 

métodos de esfuerzos tangenciales (hoop stresses), métodos de mecánica de fracturas y 

métodos directos.  

 

En términos de pérdidas de fluido, los métodos de esfuerzo horizontal mínimo asumen que 

cuando la presión del pozo alcanza al esfuerzo horizontal mínimo, se producen pérdidas 

de fluido significativas . Los métodos de esfuerzos tangenciales (hoop stresses) predicen 

pérdidas de fluido masivas  cuando la presión del pozo causa que el esfuerzo tangencial 

mínimo sea igual a la resistencia a la tensión de la roca.  

 

La aproximación teórica más sólida para predecir el gradiente de fractura es la mecánica 

de fracturas. Esta determina las condiciones a las cuales una fractura comienza y termina 
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de propagarse. La mecánica de fracturas ha sido utilizada por años para hacer diseños de 

tratamientos de fracturas hidráulicas. El principal inconveniente es que se requiere 

información por lo general desconocida: La resistencia, longitud inicial y la distribución de 

la presión del fluido a lo largo de la fractura. El último grupo de métodos de predicción de 

gradiente de fractura clasificado como ñmétodos directosò no están basados en ningún 

modelo teórico y simplemente tratan de correlacionar gradientes de fractura con otros 

parámetros como la profundidad o el gradiente de presión de poros. 

2.4.3 Métodos experimentales  
 

Para la determinación del gradiente de fractura a partir del esfuerzo horizontal mínimo „ 

por medios experimentales, se puede realizar la prueba de fuga o Leak-off test (LOT). 

También se puede realizar una prueba de fuga extendida o extended Leak-off test (XLOT). 

Estas pruebas se realizan en una sección o intervalo aislado de la formación, 

incrementando la presión del fluido en la columna del pozo hasta lograr la inyección de 

fluido bien sea por apertura de microfracturas o por fracturamiento hidráulico como se 

detalla más adelante.  

 

Desde el punto de vista de geomecánica, los resultados de la prueba LOT/XLOT se utilizan 

para establecer la presión a la cual las fracturas de tensión (o defectos) presentes en la 

roca comienzan a abrirse. La presión de fuga o LOP/LOT se considera una buena 

aproximación del esfuerzo horizontal mínimo in situ „. El esfuerzo horizontal mínimo „ es 

una de las variables utilizadas en la construcción de los modelos geomecánicos para sus 

diferentes aplicaciones. El esfuerzo horizontal mínimo „ representa el límite superior de 

la ventana operacional para la perforación de un pozo. Si la presión de fondo de un pozo, 

durante las operaciones de perforación supera el esfuerzo horizontal mínimo, se pueden 

presentar pérdidas significativas o parciales de circulación. En la Figura 2-7 se muestra el 

esquema general que se observa de la presión en función del tiempo durante una prueba 

FIT/LOT/XLOT.  
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Figura 2-7. Presión vs tiempo para una prueba FIT/LOT/ XLOT. La LOT estandar 
típicamente se detiene después de observar la LOP. 

 

Fuente: Modificado de Aadnoy et al. (2009) 

 

La etapa 1  se conoce como la zona de presurización inicial una vez el pozo se cierra. La 

pendiente de la línea es una función de la compresibilidad de todo el sistema. La prueba 

de integridad de formación (FIT) se da en la etapa 1 antes de alcanzar la presión de 

admisión o presión de fuga (LOP). La LOP (Leak-off pressure) usualmente se define como 

el punto en el cual la curva de presión pierde linealidad. En una prueba LOT estándar las 

bombas se detienen después de detectar la LOP. La presión de fuga o goteo LOP es una 

buena aproximación del esfuerzo horizontal mínimo y se relaciona con el límite de pérdidas 

parciales.   

 

En una prueba LOT, el bombeo continúa en la etapa 2  y la presión se incrementa hasta la 

presión de ruptura Pb (Breakdown pressure). La ruptura se define como el punto en el cual 

la presión cae lo cual indica que la fractura de tensión está creciendo a una tasa mayor 

que la tasa de bombeo. La presión de ruptura Pb se toma como el gradiente de fractura y 

se relaciona con la presión a la cual se generan pérdidas totales. Después de que cierto 

volumen de fluido se ha bombeado dentro de la fractura para asegurar que esta se ha 

propagado cierta distancia desde el pozo a la presión de propagación, en la etapa 3 , se 

apagan las bombas. En la etapa 4, la presión se disipa hacia la formación o regresa hacia 

la superficie en una prueba de retorno de flujo (flowback test) y la fractura se cierra. La 
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presión justo en la punta de la fractura donde esta se cierra se llama Presión de cierre 

(Pclosure-Fracture closure pressure). Este es el esfuerzo horizontal mínimo „.  En una 

prueba XLOT se realiza un segundo ciclo de presurización en el cual se reabre la fractura, 

representada por la zona 5 en la Figura 2-7. 

2.4.4 Métodos empíricos  
 

Existen expresiones para calcular el esfuerzo horizontal mínimo „ en reposo, dichas 

expresiones involucran el efecto litológico poniendo la ecuación en función de la relación 

de Poisson el ángulo de fricción interna o coeficiente de fricción. Por lo general este tipo 

de modelos dan como resultado perfiles en donde las arenas están sometidas a esfuerzos 

menores que formaciones más arcillosas. Históricamente se han definido ecuaciones que 

relacionan el esfuerzo horizontal mínimo „, el esfuerzo vertical „  y la presión de poros  

ὖ con base en la existencia de un esfuerzo normal, de acuerdo con la relación anterior. 

Se citan a continuación los autores y ecuaciones utilizados frecuentemente de acuerdo con 

la experiencia del autor: 

Hubbert & Willis (1957): 

„ πȢσ„ ὴ ὴ (  2-40 ) 

Matthews & Kelly (1967): 

„ ὑὭᾀ „ ὴ ὴ (  2-41 ) 

Eaton (1969): 

„
ὺ

ρ ὺ
„ ὴ ὴ (  2-42 ) 

Zoback & Healy (1984):: 

„ ὴ

„ ὴ
ρ ‘ Ⱦ ‘  (  2-43 ) 

Holbrook (1997): 
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„ ρ • „ ὴ ὴ (  2-44 ) 

Los métodos de: Hubbert & Willis (1957), Eaton (1969) y Zoback & Healy (1984) son 

apropiados para aplicaciones en formaciones someras, a diferencia de los métodos 

empíricos Matthews & Kelly (1967) y Holbrook (1997) que son apropiados para 

formaciones profundas. Los métodos presentados deben ser calibrados con datos de LOTs 

y/o eventos de pérdidas de circulación presentados en los pozos de correlación. 

2.4.5 Esfuerzo horizontal máximo  
 
Las fallas de cizalla, también conocidas como breakouts son causados debido a que los 

esfuerzos en la cara del pozo („  son superiores en magnitud a la resistencia 

mecánica del material de roca.  La presencia de breakouts en la cara de un pozo es señal 

de la falla de la roca por alta concentración de esfuerzos. La falla en la pared de un pozo 

vertical se determina por la diferencia entre el esfuerzo horizontal máximo „Ὄ, el esfuerzo 

horizontal mínimo „Ὤȟ y el esfuerzo vertical „ὺ. En general, el esfuerzo horizontal mínimo 

„Ὤȟ es paralelo a la dirección de los breakouts, mientras que el esfuerzo horizontal máximo 

es paralelo a las fracturas inducidas como se muestra en la Figura 2-8 

 

Figura 2-8. Orientación de esfuerzos con relación a la dirección de fracturas inducidas y 
breakouts 

 

Fuente: El autor 
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Dentro de las componentes del tensor de esfuerzos, el esfuerzo horizontal máximo „Ὄ es 

el más difícil de medir. Por tal razón, se utilizan métodos de análisis en geomecánica para 

delimitar el rango posible de variación. Barton & Zoback (1988) propusieron una 

metodología para restringir la magnitud de „Ὄ bajo la suposición de que el ancho del 

breakout permanece constante (crece en profundidad). Luego, Zoback et al. (2003) 

establecieron un método analítico para la determinación del esfuerzo principal máximo 

utilizando fallas de compresión (breakouts) y fallas de tensión (fracturas inducidas). Para 

la aplicación de dicha metodología se debe conocer: la resistencia a la compresión 

inconfinada (UCS), la densidad del fluido utilizada en la perforación del pozo, la presión de 

poros de la formación, el ancho de los breakouts formados y el esfuerzo termal. 

Para restringir el rango de variación de esfuerzo horizontal máximo „ se usa la 

metodología del polígono de esfuerzos descrita en Zoback et al. (2003) bajo el supuesto 

de equilibrio friccional, conociendo la presión del fluido con la cual se perforó el pozo y el 

ancho del breakout generado. Las fallas de cizalla llamadas breakouts se forman alrededor 

del pozo donde la magnitud de los esfuerzos supera la resistencia de la roca. Una vez que 

se forman los breakouts, estos tienden a crecer en la formación. Para la estimación del 

rango de variación del esfuerzo horizontal máximo „Ὄ, se utiliza la ecuación ( 2-45 ) 

„Ὄ
ὟὅὛςὴ Ўὖ „Ўὸ „Ὤρ ςÃÏÓς—

ρ ςÃÏÓς—
 (  2-45 ) 

 

Donde: 

ὟὅὛ =Resistencia a la compression no confinada (Unconfined Compressive Strength) 

ὓὡ = Densidad del fluido (Mud Weight) 

‌= Coeficiente de Biot 

ὴ= Presión de poros  

ς—=“-ὡὦέ 

ὡὦέ=Ancho de breakout 

„Ὤ= Esfuerzo horizontal mínimo in situ 

„Ὄ= Esfuerzo horizontal máximo in situ 

„Ўὸ=Esfuerzo termal   
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El esfuerzo termal „Ўὸ representa los esfuerzos térmicos resultantes de la diferencia entre 

la temperatura del fluido de perforación y la temperatura de la formación (ɝὝ  

2.4.6 Presión de poro s 
 
Debido al rol preponderante que tiene la presión de poros en el flujo de fluidos, la 

estimación del perfil de presión de poros en profundidad es extremadamente importante 

para la productividad de yacimientos de hidrocarburos convencionales y no 

convencionales (Zoback & Kohli, 2019). El estado de presión de poros en profundidad es 

una condición que depende del mecanismo de generación. Un mecanismo muy común 

encontrado en cuencas sedimentarias es la subcompatación. La subcompactación es de 

lejos el mecanismo más significativo de generación de sobrepresión y el más común en la 

mayoría de las cuencas sedimentarias que están siendo desarrolladas hoy (Aadnoy et al., 

2009). Este es un mecanismo que causa sobrepresiones debido a que en el tiempo 

geológico de depositación de los sedimentos, los fluidos contenidos en el espacio poroso 

no tuvieron tiempo suficiente para ser expulsados a medida que la carga litostática se 

depositó. En otras palabras, la tasa de depositación de la columna litológica fué mayor que 

la tasa de expulsión de los fluidos contenidos en el espacio poroso de los sedimentos. Este 

fenómeno es muy importante en las rocas de baja permeabilidad como los shales o las 

lutitas. La estimación de la presión de poros depende de la cantidad y calidad de la 

información disponible, así como de la aplicabilidad de las metodologías disponibles. En 

formaciones compactadas ñnormalmenteò la compactación aumenta con la profundidad, en 

consecuencia, la porosidad disminuye y las velocidades sísmicas y sónicas se 

incrementan.  En el caso de las lutitas, la presión de poros puede estimarse a partir de 

indicadores de porosidad como tiempos de tránsito compresional, mediciones de 

resistividad o mediciones de porosidad tomados en pozos de correlación. En el mismo 

sentido, velocidades de intervalo en profundidad pueden ser utilizadas como indicadores 

de porosidad para estimar presiones de poros a partir de deflexiones desde la línea que 

muestra la tendencia normal de compactación. Para la caliza, que está compuesta por 

masas impurificadas del mineral calcita (Tarbuck & Lutgens, 2010)  y que es una roca 

generada por la precipitación de minerales, no existe una metodología basada en 

indicadores de porosidad para la estimación de la presión de poros. En este caso, es 

necesario establecer rangos de variación de la presión de poros a partir de aspectos 

operacionales como la densidad de fluido utilizada en pozos ya perforados. Existen 
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también las mediciones de presión de formación durante la perforación. Este tipo de 

mediciones ha revolucionado la estimación de presiones de poros ayudando al mismo 

tiempo con la eficiencia de la perforación (Aadnoy et al., 2009) 

 

La presión de poros en el reservorio juega un papel preponderante en el fracturamiento 

hidráulico ya que el fluido contenido en los poros soporta parte de los esfuerzos que 

soportan los yacimientos. La teoría del esfuerzo efectivo fue propuesta por Terzhaghi en 

1923. Después, Biot, en 1941 propuso la inclusión de un término relacionado con 

poroelasticidad que modificó la presión de poros en la ecuación de Terzhaghi. Los 

esfuerzos efectivos cambian con el tiempo a medida que el reservorio pierde presión por 

efectos de la producción de los hidrocarburos. Adicionalmente el comportamiento 

mecánico del esqueleto poroso de la roca modifica la respuesta del fluido. De acuerdo con 

Detournay & Cheng (1993), Dos mecanismos básicos explican este hecho:  

¶ Un incremento en la presión de poros induce dilatación en la roca. 

¶ Ejercer compresión sobre la roca produce incremento en la presión de poros si se 

impide el flujo del fluido hacia el exterior. 

Los anteriores mecanismos acoplados otorgan un carácter tiempo dependiente aparente 

a las propiedades mecánicas de la roca. De hecho, si se permite que la presión de poro 

en exceso inducida por la compresión de la roca se disipe a través del transporte de masa 

de fluido (difusivo), se produce progresivamente una mayor deformación de la roca. 

 

En este capítulo se presentaron metodologías de análisis en geomecánica para 

caracterizar los esfuerzos alrededor de la cara de un pozo a partir de los esfuerzos in situ. 

Se presentaron metodologías de análisis en geomecánica para establecer los esfuerzos in 

situ como parte de la construcción de un modelo geomecánico y se presentó el efecto de 

la presión de poros en el esfuerzo efectivo intergranular. Por medio de las ecuaciones en 

coordenadas cilíndricas se pudo establecer el efecto que tiene la presión interna del fluido 

en el pozo para modificar los esfuerzos tangenciales y en consecuencia la presión de 

iniciación de fractura. Se explicó la evolución de la presión de inyección de fluido en un 

pozo y los diferentes niveles de presión que se alcanzan en el proceso, desde la 

presurización del pozo hasta un segundo ciclo de inyección abriendo las fracturas creadas.  
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Lo anterior permite contextualizar las presiones a las que se somete un pozo en las 

operaciones de fracturamiento hidráulico.    

 





 

3. Aspectos te·ricos de la 
modelaci·n num®rica para 
analizar el comportamiento 
esfuerzo deformaci·n en 
discontinuidades presentes en 
rocas debido a fracturamiento 
hidr§ulico en yacimientos de 
hidrocarburos no 
convencionales 

En este capítulo se presenta la interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas naturales 

en tratamientos de fracturamiento hidráulico, las aproximaciones numéricas para la 

modelación de la generación y propagación de fracturas hidráulicas. Se presentan los 

elementos cohesivos utilizados dentro de la malla de elementos finitos para representar 

las fracturas hidráulicas y las facturas naturales. Se presentan los aspectos teóricos de la 

propagación de grietas en formaciones fracturadas usando el modelo de zona cohesiva 

intrínseco. Se aborda la conexión de los elementos cohesivos con los otros componentes 

de la malla. Se describe la presión de poros en el modelo de zona cohesiva y se explica la 

respuesta constitutiva de los elementos por medio de la ley de tracción separación. 

 

A nivel mundial, en las últimas 3 décadas, se han venido desarrollando investigaciones 

que han abordado el problema de la reactivación de discontinuidades planteando análisis 

numéricos principalmente para la simulación del fenómeno. En su trabajo de 2014 Shen & 

Shen, concluye que para asegurar que no ocurra la reactivación de las fallas es necesario 

monitorear de manera directa o de manera indirecta la presión de poros en la ubicación de 

una posible intersección entre la trayectoria de la fractura y la falla. Por su parte, Pfunt et 

al. (2016) indica que, a pesar de la presencia de trayectorias permeables, los fluidos de 
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fractura inyectados no alcanzaron la superficie de los acúiferos en la etapa del 

fracturamiento y tampoco en el largo plazo. Por otra parte, J. C. Rueda et al. (2014) señala 

que los fluidos pueden migrar hacia profundidades someras comprometiendo la integridad 

del plano de falla generando una de las situaciones más críticas en la industria del petróleo 

y gas; la reactivación de una falla. Por su carácter heterogéneo, y la variabilidad de la 

geología estructural, el análisis debe ser específico para cada zona de interés.  

 

El modelamiento numérico ha sido el enfoque más utilizado para analizar las interacciones 

entre fracturas hidráulicas (FH) y fracturas naturales (FN). En la última década, se ha 

prestado menos atención a la investigación experimental de las interacciones FH-FN en 

comparación con el enfoque numérico (Kolawole & Ispas, 2019). En la Figura 3-1 se 

muestran las principales posibilidades de interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas 

naturales. 

 

Figura 3-1.Tipos de interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas naturales.  

 

Fuente: Modificado de Pankaj & Li (2018) 

 

Los dos (2) comportamientos de interacción FH-FN dominantes son el cruce de la fractura 

natural por la fractura hidráulica que se propaga (caso (a) de la Figura 3-1), y la detención 

del crecimiento de la fractura hidráulica en la interfaz de la fractura natural (caso (b) de la 

Figura 3-1) por medio de la propagación o activación de la fractura natural por 

cizallamiento. Los factores más importantes que influyen en la interacción entre una 

fractura hidráulica en propagación y un sistema natural preexistente de fracturas son: el 

ángulo de aproximación, el diferencial de esfuerzos, las propiedades mecánicas de la roca 
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y de la fractura natural, las propiedades del fluido de fracturamiento y la hidráulica del fluido 

de fracturamiento (caudal de inyección, viscosidad del fluido) (Kolawole & Ispas, 2019, 

2019). 

Los resultados numéricos muestran que las fracturas naturales son más propensas a 

abrirse cuando la relación de esfuerzos horizontales tiende a 1, es decir, con bajo contraste 

de esfuerzos horizontales. En este caso, pequeñas variaciones en las propiedades 

mecánicas pueden tener una mayor influencia en la interacción (J. Rueda, Mejía, Roehl, et 

al., 2019). En la Figura 3-2 se muestra el resultado de un análisis numérico de variación 

de esfuerzos obteniendo como resultado una fractura natural atravesada por una fractura 

hidráulica, Caso (a) de la Figura 3-2. En este caso, la dilatación de la FN es restringida por 

el esfuerzo horizontal máximo.  También se muestra un resultado en donde el crecimiento 

de la fractura hidráulica se detiene, se reactiva la fractura natural y luego la fractura 

hidráulica continúa creciendo, pero con un desplazamiento del punto de propagación caso 

(b) de la Figura 3-2. En este caso, el crecimiento de la FH se detiene en la intersección con 

la FN debido a que el fluido de fracturamiento se escapa hacia la FN. Luego, la FH continúa 

creciendo en la punta de la FN.   

 

Figura 3-2. (a) cruce de FH con FN. (b) Intersección de FH con FN con reactivación de la 
FN y desplazamiento de la FH 

 

Fuente: Modificado de J. A. Rueda et al. (2019) 

 

De acuerdo con un estudio publicado por Pfunt et al. (2016), la producción de gas por 

fracturamiento hidráulico de formaciones de lutitas ha aumentado la preocupación sobre 

los efectos en la calidad del agua subterránea a nivel mundial. El modelamiento numérico 

de inyección de fluido y su posible migración desde las zonas de inyección no reveló ningún 
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peligro de contaminación real de los acuíferos superficiales a pesar de que en el modelo 

numérico se implementaron prácticas conservadoras para facilitar el movimiento del fluido 

como zonas de falla y fractura. También indica el estudio que se utilizaron altas presiones 

de fracturamiento y el fluido nunca se acercó a las zonas permeables y mucho menos a 

los acuíferos de agua dulce cercanos a la superficie. En la Figura 3-3 se muestra una 

simulación de la migración de fluidos de fracturamiento a largo plazo dentro y alrededor de 

un sistema de fracturas después de una simulación de estimulación hidráulica realizada 

con 30 MPa. En la  Figura 3-3 (a) se muestra la concentración (%) del fluido de 

fracturamiento hidráulico después de 10 años. En la Figura 3-3 (b) después de 100 años y 

en la Figura 3-3 (c) después de 300 años.  Se observa que solo después de 300 años las 

unidades geológicas someras pueden ser afectadas por el fluido de fractura. El eje Y de la 

figura muestra la profundidad.  

 

Figura 3-3. Simulación de la migración de un fluido de fracturamiento hidráulico 
(concentración de fluido de fracturamiento hidráulico %) a largo plazo dentro y alrededor 
de un sistema de fracturas después de una simulación de estimulación hidráulica 
realizada con 30 MPa. (a) Después de 10 años; (b) después de 100 años; (c) después de 
300 años.  
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Fuente: Pfunt et al. (2016) 

 

En la industria del petróleo y gas, la reactivación de una falla se considera como un tipo de 

desastre en el cual se conecta una zona estimulada con una falla o fractura. La reactivación 

de fracturas podría tener como resultado la contaminación ambiental. Como lo establece 

la ley Colombiana 1523 de 2012, la gestión del riego es un proceso social orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 

explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. El enfoque de este trabajo está alineado con tres de los principios 

generales que orientan la gestión del riesgo; principio de protección, principio de 

precaución, principio de sostenibilidad ambiental que se deben garantizar en cualquier 

operación en el territorio Colombiano.    

 

La reactivación de fallas puede ser causada por la producción de aceite, producción de 

gas, inyección de agua y por fracturamiento hidráulico (Shen & Shen, 2014). La interacción 

de FH con FN preexistentes en yacimientos de hidrocarburos no convencionales, sistemas 

geotérmicos y minería en cavernas es un proceso complejo que no se entiende totalmente 

(Kolawole & Ispas, 2019). La inyección de CO2 en yacimientos depletados, o en acuíferos 

trae como consecuencia una variedad de procesos físicos y químicos. El incremento en la 

presión de poros puede inducir expansión del reservorio, como consecuencia el estado de 

esfuerzos cambia dentro y alrededor del yacimiento (Vidal-Gilbert et al., 2009). El 

modelamiento numérico del comportamiento mecánico de macizos rocosos fracturados es 

una tarea difícil debido a que las discontinuidades no solo requieren consideraciones 

especiales de modelamiento, también se debe tratar el problema de manera adecuada 
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según la escala de análisis (Lin & Ku, 2006). En la literatura se encuentran 

recomendaciones tales como: Las fracturas deben ser ubicadas cuidadosamente para 

evitar que estas se propaguen hacia las capas superiores o inferiores de la zona de interés. 

Este diseño riguroso de fracturas hidráulicas en shales demanda herramientas de 

optimización numérica las cuales también deben ser versátiles para una amplia variedad 

de formaciones en términos de mineralogía y estado de esfuerzos, y proyectadas a simular 

redes de fracturas cada vez más complejas (Haddad & Sepehrnoori, 2016b). 

 

Tanto en Colombia como en otras partes del mundo, existen preocupaciones acerca de la 

contaminación de acuíferos causados por trabajos de fracturamiento hidráulico. En 

Colombia, Los estudios de prospectividad geológica de las cuencas sedimentarias del país 

indican un potencial importante en yacimientos de hidrocarburos no convencionales (YNC) 

que, de ser confirmado, podría aumentar significativamente las reservas de hidrocarburos 

(Correa et al., 2019). 

 

Con el fin de analizar las inquietudes, preocupaciones y necesidades de las comunidades 

respecto al desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en su territorio, 

el gobierno de Colombia designó en el año 2018 un comité de expertos para revisar la 

naturaleza objetiva de los asuntos identificados y explorar las mejores prácticas 

internacionales para gestionar los riesgos. En lo relacionado con la contaminación de agua 

y atmósfera, el informe de la comisión interdisciplinaria independiente(Correa et al., 2019) 

indica que se han definido tres posibilidades específicas de contaminación, a saber: i) 

tránsito de elementos por fallas o en pozos abandonados, ii) el tránsito de elementos por 

zonas de fallas conductivas activadas por gradientes de flujo regional, iii) transporte de 

sustancias por difusión en aparente falla de formaciones sello. Estos dos últimos pueden 

ocurrir con largos períodos de transporte. Las posibles fuentes de contaminación 

planteadas apuntan a la necesidad de evaluar los posibles efectos del fracturamiento 

hidráulico en el subsuelo con presencia de fallas y/o fracturas naturales. 

 

El término yacimiento no convencional, es usado en la industria del petróleo y gas para 

hacer referencia a yacimientos de hidrocarburos que tienen muy baja permeabilidad, del 

orden de microdarcys (‘Ὀ) y por lo tanto dependen de la creación artificial de las rutas para 

que los fluidos fluyan. Comúnmente esto se hace por medio de fracturamiento hidráulico. 
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Las campañas de fracturamiento hidráulico también vienen creciendo para incrementar 

producción en campos maduros de gas y petróleo (Arndt et al., 2015). El fracturamiento 

hidráulico es un proceso utilizado comúnmente en la producción de yacimientos de 

petróleo y gas natural como una forma de incrementar la productividad de los pozos y 

extender la vida productiva del yacimiento. Desde el punto de vista económico los 

yacimientos no convencionales no pueden ser producidos por medio de mecanismos 

naturales solamente, estos requieren tecnologías como fracturamiento hidráulico 

multietapa a lo largo de pozos horizontales (Haddad & Sepehrnoori, 2014b) para maximizar 

los volúmenes de producción y hacerlos económicamente viables.  

 

Estimados de la industria para Norte América, indican que más de la mitad de todos los 

tratamientos de estimulación por medio de fracturamiento hidráulico no tienen impacto en 

la producción a pesar de utilizar esta técnica en gran cantidad de pozos por más de una 

década (Arndt et al., 2015). Los objetivos de un tratamiento de fracturamiento hidráulico 

son: crear más área superficial de los yacimientos que contienen los hidrocarburos y 

proveer un camino de alta conductividad para permitir que los hidrocarburos fluyan más 

fácil hacia el pozo. Las simulaciones demuestran que los shales, que tienen 

permeabilidades ultra bajas (10ɛD-0.1nD), requieren redes de fracturas interconectadas 

de conductividad moderada con espaciamiento entre fracturas relativamente pequeño para 

obtener factores de recobro moderados(Warpinski et al., 2009). La creación de fracturas 

que conecten la roca fuente con el pozo permitiendo que los fluidos fluyan por nuevas 

fracturas hidráulicas y/o activando familias de fracturas naturales existentes pueden tener 

un gran impacto en la producción (Arndt et al., 2015). Las discontinuidades geológicas, 

como juntas, fallas y planos de estratificación pueden afectar significativamente la 

geometría general de fracturas hidráulicas. Esto puede ocurrir porque se detiene el 

crecimiento de la fractura, se aumenta la presión de fuga del fluido (Leak off pressure), se 

obstaculiza el transporte del material apuntalante y puede mejorar por la creación de 

múltiples fracturas (Warpinski & Teufel, 1987). El desarrollo de grietas debido a efectos de 

presión de fluidos es un problema que concierne a muchas áreas de la ingeniería, desde 

la ingeniería estructural hasta la ingeniería geotécnica y de petróleos (Segura & Carol, 

2010).  
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3.1 Interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas 
naturales en tratamientos de fracturamiento 
hidráulico  

 

En muchos experimentos de fracturamiento hidráulico a escala de campo en los que las 

formaciones fracturadas se han corazonado para observar directamente la geometría de 

la fractura creada, se ha observado que la interacción de fracturas hidráulicas con fracturas 

naturales puede resultar en ramificaciones y desplazamientos y, en consecuencia, se 

crean fracturas complejas (Warpinski & Teufel, 1987). Medidas de microsísmica y otras 

evidencias sugieren que la creación de redes de fracturas complejas durante los 

tratamientos de fracturamiento hidráulico pueden ser comunes en muchos yacimientos no 

convencionales (Maxwell et al., 2002). La complejidad de fracturas creada en estos 

tratamientos está fuertemente influenciada por las fracturas naturales preexistentes y los 

esfuerzos in situ en la formación (Weng, 2014). 

 

Para una fractura hidráulica que se propaga en una formación que contiene fracturas 

naturales preexistentes o planos mecánicamente débiles en relación con la matriz de la 

roca, la interacción entre la fractura hidráulica (FH) y las fracturas naturales (FN) podrían 

causar pérdida de fluido en la FN, dilatación de la FN, ya sea por cizallamiento o por 

tensión, o incluso ramificación o alteración de la FH, lo cual produce fracturas complejas. 

La Figura 3-4 muestra una red de fracturas hidráulicas creadas al bombear fluido en una 

familia de fracturas en un pozo horizontal y muestra algunos de los escenarios de 

interacción posibles de la FH con las FN (Weng, 2014):  
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Figura 3-4. Vista en un plano horizontal de la red de fracturas hidráulicas inducidas que 
muestra varios escenarios de interacción con fracturas naturales (NF por sus siglas en 
inglés) que pueden conducir a la ramificación y complejidad de la fractura. 

 

Fuente: Weng (2014) 

1. Cruce directo . Cuando una FN tiene una unión mecánica fuerte y/o está sometida 

a un esfuerzo normal alto, la concentración de esfuerzos de tensión en la punta de 

la FH se transmite fácilmente a través de la interfaz de la FN a la roca en el lado 

opuesto de la fractura natural, haciendo que la roca falle en tensión y permitiendo 

que la FH se propague directamente través de la FN sin cambio de dirección. En 

consecuencia, la FH se propaga a través de la formación como una fractura plana. 

Sin embargo, si la presión del fluido excede el esfuerzo de cierre que actúa sobre 

el FN, esta se abrirá en tensión y entra a formar parte de una red de fracturas ahora 

no planar (Weng, 2014). 

 

2. FH detenid a por la FN. Este escenario ocurre cuando la interfaz de la FN es más 

débil que la matriz de la roca y la condición de esfuerzo es tal que la interfaz falla 

por cizallamiento y se desliza. Como consecuencia, el esfuerzo de tracción en la 

punta de la FH que se aproxima no se transmite suficientemente al lado opuesto 
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de la Interfaz de la FN para hacer que la roca falle en tensión. Por tanto, el 

crecimiento de la FH es detenido por la FN. Si la presión del fluido en la FH sigue 

aumentando, puede superar el esfuerzo de cierre que actúa sobre la FN y hace que 

la FN se abra en tensión y ésta entre a formar parte de la red de fracturas 

hidráulicas (Weng, 2014). 

 

3. Cruce con desplazamiento . A menudo se observa en laboratorio y en 

experimentos de minería que cuando una FH cruza una FN, puede hacerlo con un 

pequeño desplazamiento en la interfaz como se muestra en la Figura 3-4. El 

desplazamiento suele ser del orden de unas pocas pulgadas. El desplazamiento se 

crea debido a la separación de la interfaz localizada y al desplazamiento por 

cizallamiento en el punto de intersección de la FH y la FN, que aleja la 

concentración del esfuerzo desde el punto de intersección hasta la punta de la 

abertura / zona de deslizamiento por cizallamiento (Thiercelin y Makkhyu, 2007) 

citado en (Weng, 2014). 

 

4. Intersección de fracturas naturales . Una vez que la presión del fluido excede el 

esfuerzo de cierre en la FN, ésta se abre en tensión y pasa a formar parte de la red 

de FH. Si la FN se cruza con otra FN, cuando el frente fluido llega a la intersección, 

la FH puede volver a ramificarse en la intersección tan pronto como la presión del 

fluido excede el esfuerzo de cierre en la FN (Weng, 2014). 

 

5. Ramificación o giro de la fractura al final de la FN. Para una FH siguiendo el 

trazado de una FN hasta su final, en donde no hay plano de debilidad para ser 

abierto por el fluido, en consecuencia, la fractura rota para alinearse con el plano 

preferencial de fractura o se crea una ramificación T (Weng, 2014).  

 

6. Deslizamiento por cizallamiento a lo largo de FN. Si la presión del fluido en la 

FN permanece por debajo del esfuerzo de cierre, la interfaz de fractura no se 

separa por tensión. Sin embargo, puede fallar por cizallamiento. El cizallamiento 

inducido por el deslizamiento interfacial causa dilatación y mejora la permeabilidad 

de la FN, que potencialmente puede mejorar la producción. La ocurrencia de falla 

por cizallamiento depende de los esfuerzos normales y cortantes aplicadas en la 
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FN. Estas a su vez dependen de los esfuerzos principales in situ, la orientación de 

la FN en relación con los esfuerzos in situ, la presión del fluido (que depende de la 

difusión de la presión en la FN), y las propiedades de fricción interfacial (Weng, 

2014). 

 

El comportamiento mecánico de la zona de fractura es muy complejo ya que existe una 

jerarquía de mecanismos que pueden afectar el crecimiento de la fractura (Warpinski & 

Teufel, 1987). Los resultados reales dependen de gran cantidad de parámetros incluso 

para geometrías sencillas. En particular, los siguientes factores tienen efecto importante: 

(1) Esfuerzos in situ, (2) propiedades de filtración de las discontinuidades, (3) 

permeabilidad de las discontinuidades, (4) geometría de las fracturas hidráulicas, (5) tasa 

de inyección del fluido, (6) viscosidad del fluido, (7) propiedades mecánicas y de resistencia 

de la roca. El efecto de estos parámetros puede ser estudiado resolviendo el problema 

acoplado (Zhang et al., 2007).  

 

La presencia de fracturas naturales o fracturas hidráulicas de tratamientos de estimulación 

previos en la misma sección de pozo genera un efecto conocido como sombra de 

esfuerzos. Bajo la influencia del efecto de sombra de esfuerzos de estimulaciones previas, 

el patrón de propagación de fracturas depende de manera crucial del espaciamiento de las 

fracturas hidráulicas. Las características que más influencia tienen son: apertura de la 

fractura, altura de crecimiento y longitud media. En este sentido, debe existir un 

espaciamiento de fractura óptimo para alcanzar el mejor crecimiento de fractura (Haddad 

& Sepehrnoori, 2014b). Las fuentes de hidrocarburos no convencionales típicamente 

incluyen numerosas fracturas naturales (FN) las cuales influencian la propagación de 

fracturas hidráulicas (FH). Mejoramientos de la producción significativos debido a redes de 

fracturas complejas han motivado a las operadoras a aumentar el número de etapas de 

fracturamiento y de fracturas por etapa lo cual aumenta también la interacción entre 

fracturas hidráulicas. Esto requiere herramientas prácticas para modelar estas 

interacciones(Haddad & Sepehrnoori, 2014a). La presencia de discontinuidades 

geológicas como fracturas naturales complican los tratamientos de fracturamiento 

hidráulico y afectan la geometría general de la fractura hidráulica (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 

2019).  
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3.2 Aproximaciones matemáticas  para simulación de 
fracturas.  

 

La simulación de fracturamiento hidráulico es un problema multifísico que acopla la 

mecánica de fluidos con la mecánica del sólido y la mecánica de fracturas. La fuerza 

gobernante del fracturamiento es la presión del fluido en las paredes de la fractura. Los 

primeros esfuerzos en simulación matemática del fracturamiento hidráulico se realizaron 

en los años 60´s cuando Perkins y Kern (1961), citado en (Haddad & Sepehrnoori, 2014a) 

trabajaron sobre suposiciones simplificadas para un problema extremadamente complejo. 

Este planteamiento dio origen al modelo conocido como PKN. Estas simplificaciones 

incluyeron modelos simplificados de: flujo, forma de fractura y fuga de fluido desde la 

fractura. De acuerdo con Mack & Warpinski (2000), el modelo PKN asume que una fractura 

vertical de altura fija, se propaga en una zona de producción confinada; los esfuerzos en 

la capa superior y en la capa inferior son suficientemente altos para prevenir que la fractura 

crezca fuera de la zona de interés. La solución del modelo PKN permite estimar la presión 

neta de inyección y el ancho de la fractura en función de la viscosidad del fluido de 

fracturamiento, el caudal de inyección y las propiedades mecánicas de la roca. Como se 

citra en Mack & Warpinski (2000), El modelo KGD deriva la solución para la propagación 

de una fractura hidráulica asumiendo que el ancho de la grieta a cualquier distancia desde 

el pozo es independiente de la posición vertical, esta es una suposición razonable para 

una fractura hidráulica con una altura mucho mayor que su longitud. La solución de del 

modelo permite estimar la presión neta de inyección y el ancho de la fractura hidráulica en 

la cara del pozo. A estos planteamientos siguieron soluciones analíticas restringidas 

principalmente en el contexto de la mecánica de fracturas elástica lineal (LEFM por sus 

siglas en inglés) para grietas simples estacionarias (Rice y Cleary, 1976 y Cleary, 1978), 

citados en Haddad & Sepehrnoori (2014a). El desarrollo de esos modelos analíticos llevó 

al planteamiento de los bastante conocidos modelos PKN (Nordgren, 1972), KGD 

(Daneshy, 1973) y fractura de forma ñpennyò (Abe et al, 1976), citados en Haddad & 

Sepehrnoori (2014a). Las fracturas propuestas en estos modelos son de doble ala, es 

decir, se propagan en lados apuestos del pozo y con formas geométricas supuestas. 

(Haddad & Sepehrnoori, 2014a). Después de lo anterior, Settari & Price (1986) propusieron 

un modelo pseudo 3D (P3DH) en el cuál una fractura vertical puede propagarse en las 

direcciones lateral y vertical en el plano de fractura(Haddad & Sepehrnoori, 2014a).  
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El proceso de fractura hidro-mecánico (HM) acoplado es importante en muchos campos 

de la ingeniería (represas, gas-petróleo, medio ambiente, geotermia, almacenamiento de 

CO2, recobro mejorado de hidrocarburos). En tales situaciones, la presión de un fluido 

invadiendo una discontinuidad, causa que la discontinuidad se abra y se propague, lo cual 

al mismo tiempo influencia el comportamiento del flujo por medio de cambios en 

permeabilidad y la capacidad de almacenamiento de la grieta. El fracturamiento hidráulico 

en ingeniería de petróleos es un ejemplo clásico de un proceso de fractura. Este proceso 

consiste en la iniciación y propagación de una fractura desde un pozo hacia el yacimiento 

por medio de la inyección de un fluido a alta presión que genera la fractura. Estas 

discontinuidades creadas son trayectos de alta permeabilidad para la producción del 

yacimiento y mejoran considerablemente el flujo de los hidrocarburos en el pozo(Segura & 

Carol, 2010). Las aproximaciones numéricas basadas en el método de elementos finitos 

(FEM) que modelan la creación y propagación de grietas en materiales cuasi-frágiles han 

sido clasificadas en dos tipos: aproximación difusa de grietas  (ñsmeared crack 

approachò) y en aproximación discreta  de grieta s (ñdiscrete crack approachò) (Segura & 

Carol, 2010).  

 

La aproximación difusa de grietas implica la representación del problema como un medio 

continuo, generalmente se utiliza una malla ajustada de elementos finitos (FE). Esta 

aproximación considera un material equivalente donde se incorpora la influencia de la 

apertura de la grieta dentro de la ley constitutiva de esfuerzo/deformación con 

ablandamiento. En la aproximación discreta de grietas, cada discontinuidad es 

representada explícitamente. Cada línea de la malla puede convertirse potencialmente en 

una discontinuidad y en tal caso, el medio continuo en cada lado de la malla puede mostrar 

diferentes valores de desplazamiento llevando la discontinuidad a la apertura, o al 

deslizamiento (Segura & Carol, 2010). Desde el punto de vista de la mecánica, hay dos 

aproximaciones diferentes para analizar el proceso de fractura. El primero corresponde a 

la mecánica de fractura elástica lineal (LEFM por sus siglas en ingles ñLinear Elastic 

Fracture Mechanicsò) y el segundo a la mecánica de fractura no lineal, normalmente en la 

forma de grietas cohesivas/modelo de grietas ficticias. Los modelos basados en LEFM 

fueron desarrollados primero para problemas generales de propagación de grietas. Esta 

aproximación no considera la descripción de una zona del proceso de fractura (FPZ) 
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delante de la punta de la grieta donde el comportamiento del material es no lineal y la 

energía se disipa. Excepto para grandes estructuras donde el tamaño de FPZ es 

despreciable y es aplicable el LEFM, la consideración de FPZ con dimensiones 

relacionadas al tamaño de heterogeneidades micro-estructurales es muy importante en 

análisis de materiales cuasi-frágiles.  

 

Las anteriores consideraciones motivaron el desarrollo de la mecánica de fractura no lineal 

(NLFM por sus siglas en ingles ñNon Linear Fracture Mechanicsò) el cual considera la 

existencia de un PFZ. Usualmente en esta aproximación la elasticidad lineal es usada para 

la respuesta mecánica del material continuo, mientras que la no linealidad se incluye en la 

formulación a lo largo de la línea de grieta en la forma de una ley de ablandamiento. Esta 

función de ablandamiento relaciona el esfuerzo cohesivo (esfuerzo actuando a través de 

las caras de la grieta) con la apertura de la grieta cohesiva (desplazamiento relativo entre 

la cara superior e inferior de la interfase). La integral de la función de ablandamiento o 

gráficamente el área bajo la curva de ablandamiento corresponde a la energía de fractura 

en Modo I Ὃ , fractura en modo de apertura (Segura & Carol, 2010).  

 

Las mejores herramientas para la mecánica de fracturas en rocas frágiles, rocas dúctiles y 

rocas cuasi-frágiles son la mecánica de fractura lineal elástica (LEFM), la mecánica de 

fracturas elasto-plásticas (EPFM) y el modelo de zona cohesiva (CZM) respectivamente. 

El modelo de zona cohesiva (CZM) considera los efectos de ablandamiento y zona de 

plastificación en la punta de la fractura en rocas cuasi-fragiles como los shales mientras 

que los métodos de LEFM y EPFM desprecian esos efectos(Haddad & Sepehrnoori, 

2014b). En la Figura 3-5  se esquematiza la relevancia de las zonas de ablandamiento y 

endurecimiento y las implicaciones en capacidad portante de la formación en la punta de 

la fractura. 
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Figura 3-5. Ilustración del proceso de fractura para rocas cuasi-frágiles como los shales.  

 

Fuente: Modificado de Haddad & Sepehrnoori (2014b)  

 

Esto resulta en geometrías de fractura y tasas de bombeo más precisas. Sin embargo, 

este modelo llamado modelo de zona cohesiva CZM planar, asume una superficie 

predefinida en donde se propaga la fractura por lo tanto restringe la dirección de 

propagación de la fractura (Haddad & Sepehrnoori, 2016d). Esta dirección depende de las 

interacciones entre fracturas cercanas y puede ser tenida en cuenta por medio de la 

integración del CZM como modelo de interacción de contacto segmental con un modelo 

completamente acoplado de presión de poros-desplazamiento basado en el modelo de 

elementos finitos extendido (XFEM). Este modelo integrado, llamado XFEM-based CZM 

simula la iniciación de fractura y la propagación a lo largo de una trayectoria solución-

dependiente arbitraria (Haddad & Sepehrnoori, 2014b).  

 

Los métodos cohesivos pueden ser adoptados usando el método de los elementos finitos 

(FEM) para investigar fracturamiento multietapa en yacimientos heterogéneos. En este 

caso, la heterogeneidad significa la variación en el yacimiento de: esfuerzos in situ, Módulo 

de Young, Relación de Poisson, resistencia de fractura y presión de poros (Haddad & 

Sepehrnoori, 2014b). El modelo de zona cohesiva (CZM) es particularmente atractivo 

cuando, las resistencias interfaciales son relativamente bajas, digamos del orden de varias 

veces el límite elástico del material de la matriz (Needleman, 1987), por ejemplo, la 
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resistencia del cemento en una fractura natural, es menor que la resistencia de la roca 

circundante (Gale & Holder, 2015).  

 

El comportamiento cohesivo modela la separación entre dos superficies inicialmente 

unidas. Este modelo idealiza mecanismos de fractura complejos utilizando una ñley 

cohesivaò macrosc·pica que es la relaci·n entre la tracci·n a trav®s del interfaz y la 

separación e incluye la iniciación del daño y condiciones de evolución, necesarias para el 

daño progresivo. Además, este modelo evita las singularidades de presión y tensión en la 

punta de la fractura hidráulica (Carrier & Granet, 2012). 

 

Un modelo de zona cohesiva modificado (CZM), llamado, CZM presión de poros , ha sido 

adoptado en el programa de elementos finitos Abaqus / Standard, Versión 6.12-3, para 

modelar fractura hidráulica de roca por presión de fluido en el espacio de fractura (fracture 

gap). En este modelo, el material se daña de manera progresiva como resultado de altas 

presiones de poros en las zonas cohesivas, que excede la resistencia de capas cohesivas 

y los esfuerzos de compresión iniciales (Haddad & Sepehrnoori, 2014b). El módulo 

cohesivo de Abaqus puede ser integrado con modelos geomecánicos detallados a través 

del análisis acoplado de presión de poros, modelos de materiales lineales y no lineales 

para rocas, primer principio de contacto de interacción y vinculando escala de campo con 

modelos a nivel de pozo (Haddad & Sepehrnoori, 2014b).  

3.3 Elementos cohesivos  
 

Los elementos cohesivos permiten simular el comportamiento de adhesivos, interfaces 

unidas, juntas y roca fracturada. La respuesta constitutiva de estos elementos depende de 

la aplicación específica y está basada en ciertas suposiciones acerca de la deformación y 

el estado de esfuerzos apropiado para área de aplicación. La naturaleza de la respuesta 

mecánica constitutiva puede ser ampliamente clasificada basada en (Dassault Systemes, 

2021b):  

¶ Descripción del material como un continuo. 

¶ Descripción de la interfase como tracción-separación. 

¶ Un estado de esfuerzos uniaxial apropiado para modelar juntas y/o parches 

adhesivos no restringidos lateralmente. 
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La respuesta constitutiva de juntas modeladas con elementos cohesivos puede ser 

definida usando solo propiedades macroscópicas como rigidez y resistencia. Los 

elementos cohesivos: 

¶ Son completamente no lineales 

¶ Pueden tener masa en un análisis dinámico 

¶ Están disponibles en Abaqus/Standard y en Abaqus/Explicit 

Se asume que las juntas están sometidas a un estado de esfuerzos uniaxial. La 

representación espacial de un elemento cohesivo es la que se muestra en la Figura 3-6 

 

Figura 3-6. Representación espacial de un elemento cohesivo.  

 

Fuente: Modificado de (Dassault Systemes, 2021b) 

 

La conectividad de los elementos cohesivos es como la de un elemento continuo, pero es 

útil pensar los elementos cohesivos compuestos de 2 caras separados por un espesor. El 

desplazamiento relativo de la cara inferior y superior medido a lo largo de la dirección del 

espesor (3 direcciones locales para elementos tridimensionales, 3 direcciones locales para 

elementos bidimensionales) representa la apertura o cierre de la interfaz. El cambio relativo 

en posición de las caras inferior y superior medido en el plano ortogonal al espesor 

cuantifica el comportamiento de cizalla transversal del elemento cohesivo. El estiramiento 

y la cizalla de la superficie media del elemento (la superficie de la mitad del tramo entre las 

caras inferior y superior) se asocian con deformación de membrana en el elemento 

cohesivo; sin embargo, se asume que los elementos cohesivos no generan ningún 

esfuerzo en la respuesta puramente de membrana. La Figura 3-7 muestra los diferentes 

modos de deformación de un elemento cohesivo(Dassault Systemes, 2021b). 
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Figura 3-7. Modos de deformación de un elemento cohesivo 

 
 

Fuente: Modificado de Dassault Systemes (2021b)  
 

Mientras se usan elementos cohesivos, es importante ser consciente de aspectos 

importantes que son específicos de estos elementos. Estos aspectos incluyen 

consideraciones especiales asociados con el uso de elementos junto con interacciones de 

contactos, degradación potencial de tamaños de incrementos de tiempo estables en 

Abaqus/Explicit y problemas potenciales de convergencia en Abaqus/Standard. Los 

elementos cohesivos típicamente son usados para enlazar componentes. En Abaqus 

Standard, los elementos cohesivos acoplados con elementos de desplazamiento por 

presión de poros se pueden utilizar para simular falla mecánica de interfaces. Los 

elementos cohesivos con grados de libertad de presión de poros pueden ser utilizados en 

análisis acoplado de difusión de fluidos y esfuerzos (Dassault Systemes, 2021b).   

 

Los elementos cohesivos utilizados en Abaqus se nombran de la forma que se indica en 

la Figura 3-8. Por ejemplo, COH2D4 es un elemento cohesivo de 2 dimensiones. Para 

elementos cohesivos con presión de poros que permiten modelar la transición de la ley de 

Darcy al flujo de Poiseuille, las 3 primeras letras del nombre del elemento se cambian a 

COD. Por ejemplo, COD2D4P es un elemento cohesivo de presión de poros de dos 

dimensiones de 4 nodos con modelamiento transicional de flujo de Darcy a flujo de 

Poiseuille.  
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Figura 3-8. Convención de nombres elementos cohesivos 

 

Fuente: Modificado de Dassault Systemes (2021c) 
 

3.4 Discretización de zonas cohesivas utilizando 
elementos cohesivos.  

 

La zona cohesiva debe ser discretizada por medio de una capa sencilla de elementos a 

través del espesor (Dassault Systemes, 2021d). En general, la discontinuidad discreta se 

investiga utilizando el modelo de zona cohesiva (CZM) que define la respuesta constitutiva 

directamente en términos de tracción vs separación. Este modelo evita la singularidad del 

campo de esfuerzos en la punta de la grieta, que está presente en la mecánica de fractura 

lineal elástica clásica (LEFM). El modelo de zona cohesiva extrínseco considera que la 

separación solo ocurre cuando la tracción interfacial reúne cierto criterio de iniciación de 

daño en términos de esfuerzo o de deformación (J. Rueda et al., 2022). Como se cita en 

Haddad & Sepehrnoori (2016b), A pesar de la percepción común acerca de la restricción 

de CZM en el modelamiento de fracturas no interceptadas,  Haddad et al. (2016) y 

Gonzalez et al. (2015)  (Gonzalez et al., 2015a) investigaron la intersección de fracturas 

hidráulicas y fracturas naturales por medio de la modificación de los nodos medios de los 

elementos cohesivos en la intersección.  
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En contraste con los FEM clásicos, el método de los elementos finitos extendidos (XFEM) 

puede simular la propagación de fracturas a lo largo de trayectorias independientes de la 

malla. Últimamente, este método ha sido extendido en Abaqus para la simulación de 

fracturamiento hidr§ulico por medio de la adici·n de ñedgeò, que son nodos fantasmas con 

grados de libertad de presión de poros además de los anteriormente desarrollados 

ñcornerò, nodos fantasmas. Este método es nombrado como: XFEM-Based CZM en 

Haddad & Sepehrnoori (2016b), en donde se indica que comparando los simuladores 

comerciales de fracturamiento hidráulico en el upstream en la industria del petróleo y gas, 

o incluso con simuladores recientemente desarrollados, las nuevas capacidades ofrecen 

las siguientes mejoras:  

1. Modelo para rocas quasi-fragiles más razonable 

2. Análisis esfuerzo-presión de poros totalmente acoplado para la matriz y fractura 

propagada arbitrariamente 

3. Modelo de fuga (Leakoff) basado en continuidad de fluido y acoplado con 

deformación de matriz 

4. Posibilidad de incluir heterogeneidades del yacimiento 

5. Simulación de fracturamiento bajo distribución de esfuerzos perturbado por etapas 

previas de completamiento 

3.5 Simulación numérica de grietas en formaciones 
fracturadas usando el modelo de zona cohesiva 
(CZM) intrínseco  

 

En el proceso de análisis de un medio continuo para grietas planas es útil distinguir tres 

modos básicos de desplazamiento en la superficie de la fractura. Como se muestra en la 

Figura 3-9,  el Modo I (modo de apertura) corresponde a la separación normal de la pared 

de la grieta bajo la acción de esfuerzos de tensión; el Modo II (modo de deslizamiento) 

corresponde a un cizallamiento longitudinal de la pared de la grieta en dirección normal al 

frente de la grieta; el Modo III (Modo de desgarro) corresponde a un cizallamiento lateral 

paralelo al frente de la grieta. Los modos de propagación I y II muestran cierta analogía 

con los movimientos de deslizamiento de bordes y dislocaciones de los tornillos. De los 

tres modos, el primero es el más pertinente para la propagación de las fracturas en solidos 

altamente frágiles (Lawn, 1993). 
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Figura 3-9. Modos de fractura: I, modo de apertura (opening); II, Modo de deslizamiento 
(sliding); III, Modo de desgarro (Tearing) 

 

Tomado de Lawn (1993) 

 

En general, durante el proceso de fracturamiento se pueden considerar 4 etapas. La 

primera etapa considera el material continuo e intacto. En la segunda etapa comienza la 

propagación de la fractura. En la tercera etapa se describe la evolución de la fractura. En 

la cuarta etapa se establece la fractura. Este comportamiento puede ser modelado 

utilizando el modelo de zona cohesiva (CZM) de presión de poros. El modelo de zona 

cohesiva (CZM por sus siglas en inglés) ha sido combinado con los elementos de interfaz 

de triple nodo para simular la propagación de fracturas hidráulicas. Este modelo incluye la 

zona del proceso de fractura adelante de la punta de la fractura por medio de un modelo 

de daño. La respuesta mecánica del material cohesivo se especifica directamente en 

términos de la ley de tracción separación de la superficie de la grieta (TSL por sus siglas 

en inglés) (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 2019).  Entonces, el comportamiento de la roca 

durante el fracturamiento hidráulico se representa por medio de 2 leyes: Una relación de 

esfuerzo-deformación para describir la respuesta elástica de la roca y una ley cohesiva 

que controla la iniciación y propagación de la fractura. El proceso de degradación comienza 

cuando el criterio de iniciación de daño basado en esfuerzos alcanza valores críticos. 

Después de esto, la evolución del daño describe la degradación progresiva de la rigidez 

del material de acuerdo con el ablandamiento lineal o exponencial (J. Rueda et al., 2022). 

  

El concepto de zonas cohesivas fue aplicado por primera vez al fracturamiento hidráulico 

después de los trabajos realizados por Dungale (1960) y Barenblatt (1962), como se cita 

en Haddad & Sepehrnoori (2014a).  Los elementos cohesivos son atractivos cuando la 
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resistencia de la interfase es relativamente débil en comparación con la resistencia de la 

roca circundante, por ejemplo, la resistencia del cemento en una fractura natural es menor 

que la roca que contiene dicha fractura (Needleman, 1987).  

 
La presencia de discontinuidades geológicas como fracturas naturales (FN) complican los 

tratamientos de fracturamiento hidráulico y afectan la geometría general de la fractura 

hidráulica. Por esa razón, es esencial desarrollar e implementar métodos numéricos 

robustos capaces de simular los fenómenos presentes durante el fracturamiento hidráulico 

en formaciones naturalmente fracturadas. Para simular la propagación de fracturas 

hidráulicas sin restricciones en medios fracturados es necesario realizar la fragmentación 

de la malla. En este método se utiliza el elemento de interfaz hidromecánico de espesor 

cero, combinado con el modelo de zona cohesiva (CZM) J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019).  

 

Este modelo requiere la inserción de elementos de interfaz de tres nodos especiales 

(Figura 3-11) dentro de la malla de elementos finitos 2D convencionales. Para simular 

patrones complejos de propagación de grietas, se requiere de la fragmentación de 

elementos de interfaz durante la propagación de las grietas. Esta fragmentación puede ser 

extrínseca o intrínseca. En la aproximación intrínseca, los elementos de interfaz cohesivos 

se insertan en la discretización antes de que la simulación comience (J. Rueda et al., 2020). 

La aproximación intrínseca fue la adoptada en los casos de simulación presentados en el 

presente trabajo. En la aproximación extrínseca, se requiere la inserción adaptativa de 

elementos cohesivos en la malla a partir de criterios locales de esfuerzos o deformaciones. 

En el proceso de fragmentación extrínseco, se insertan nuevos elementos en los bordes 

de los elementos regulares durante la simulación. Por lo tanto, el proceso de fragmentación 

extrínseco requiere una estructura de datos bastante elaborada para actualizar la malla 

modificada una vez que estos nuevos nodos son insertados (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 

2019).  

 

En general las discontinuidades discretas son investigadas utilizando el modelo de zona 

cohesiva (CZM) que define la respuesta constitutiva en términos de la ley de tracción ὸ 

versus separación ‏. Este modelo evita la singularidad de los esfuerzos en la punta de la 

grieta que esté presente en la mecánica de fracturas lineal elástica clásica (LEFM) (J. 

Rueda, Mejia, & Roehl, 2019). El modelo de zona cohesiva (CZM) considera una tracción-
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separación interfacial inicial ‏  hasta que esta alcanza el criterio de resistencia interfacial 

máxima Ὕ„ȟ†  (relación de esfuerzo cuadrático, resistencia normal y resistencia 

cortante). Desde ese punto, la resistencia del material se degrada de acuerdo con la ley 

de ablandamiento (lineal o exponencial, la que se haya elegido) y finalmente se desvanece 

en la separación crítica en el punto de falla ‏  (J. Rueda et al., 2020).Ver Figura 3-10.  

 

El modelo cohesivo intrínseco, utilizado en el presente trabajo, considera una tracción-

separación interfacial hasta alcanzar la fuerza interfacial máxima ὸ . En consecuencia, la 

rigidez del material se degrada progresivamente, y finalmente, la rigidez desaparece en la 

separación crítica ‏ , como se ilustra en la Figura 3-10. En general, los modelos 

intrínsecos consideran que todos los elementos cohesivos están incrustados en la malla 

desde el comienzo de la simulación (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 2019). En el presente 

trabajo, se adopta el criterio de esfuerzo nominal cuadrático para la iniciación del daño 

debido a las tracciones (o esfuerzos) de cizalla y normales presentes en el medio 

fracturado Ecuación ( 3-1 ). 

 

ộ„ǰỚ

„ǰ

†

†

†

†
ρ (  3-1 ) 

 

Donde, „ǰ es resistencia a la tensión efectiva, †ȟ† son resistencias a la cizalla (ί para 

ñshearingò o cizallamiento en idioma espa¶ol y ὸ para ñtearingò o desgarro en idioma 

español). „ǰ y †ȟ† representan la tracciones o esfuerzos normal y de cizalla efectivas  

en la interfase respectivamente,  es el corchete de Macaulay que devuelve cero para 

esfuerzos de compresión negativos y el valor del esfuerzo de tensión efectivo para 

esfuerzos positivos (J. Rueda et al., 2022). La función de interacción cuadrática 

involucrando las relaciones de esfuerzos nominales es igual a uno cuando el daño está 

próximo a suceder (Guo et al., 2015). En medios naturalmente fracturados, la tracción 

normal es inducida principalmente por la presión hidráulica mientras que la tracción de 

cizalla puede ser generada por contraste de geo-esfuerzos o esfuerzos de cizalla alrededor 

de las fracturas naturales. Por esta razón, se adopta el criterio de esfuerzo nominal 
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cuadrático para predecir la iniciación del daño del elemento (J. Rueda, Mejia, Roehl, 

Cabral, 2019). 

 

El comportamiento cohesivo modela la separación entre 2 superficies inicialmente 

adheridas. Este modelo constitutivo idealiza mecanismos de fractura complejos utilizando 

una ley cohesiva macroscópica, la cual consiste en la tracción a través de la interfaz y la 

separación. También incluye la iniciación del daño y las condiciones de evolución 

necesarias para el daño progresivo.  

 

Figura 3-10. Ley de separación-tracción cohesiva típica. Evolución de daño lineal para el 
modelo cohesivo. 

 

Fuente: Modificado de Haddad & Sepehrnoori (2014a) 

 
En la Figura 3-10, ὸ  y ‏  son las magnitudes del vector del esfuerzo de tracción en modo 

combinado y del vector de separación al inicio del daño respectivamente. Los vectores de 

esfuerzo y separación correspondientes son gobernados por la siguiente ley constitutiva 

elástica, Ecuación ( 3-2 )  
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‐ὸ

ρ

Ὕπ
ὑ
ᵳ
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ᴼ

 (  3-2 ) 

 

Donde ὸᴆ es el vector de esfuerzo de tracción en la interfaz de zona cohesiva, ὑ
ᵳ

 es la matriz 

de rigidez,  ‏ᴆ denota la separación y Ὕ es el espesor inicial de la zona cohesiva. ὑ  es la 

rigidez de la capa cohesiva en el modo de apertura (Apertura, Modo I). ὑ   es la rigidez de 

la capa cohesiva en el modo de cizallamiento (deslizamiento, Modo II). ὑ  es la rigidez de 

la capa cohesiva en el modo de desgarramiento (Modo III). Los términos fuera de la 

diagonal en la matriz de elasticidad se desvanecen entre los componentes de apertura y 

de cizalla para el comportamiento no acoplado. Por otra parte, el daño en la respuesta 

tracción-separación se cuantifica por la desviación del comportamiento elástico del 

material como sigue:  

ὸὲ
ρ Ὀὸὲȟ ὸὲ π ȟὴὥὶὥ ὩίὸὥὨέ ὨὩ ὸὩὲίὭĕὲ
ὸὲȟ ὴὥὶὥ Ὡὰ ὩίὸὥὨέ ὨὩ ὧέάὴὶὩίὭĕὲ 

 (  3-3 ) 

ὸί ρ Ὀὸίȟ (  3-4 ) 

ὸὸ ρ Ὀὸὸȟ (  3-5 ) 

Donde ὸ, ὸȟὸȟ  son los componentes de esfuerzos predichos por el comportamiento 

elástico de tracción-separación para las deformaciones actuales sin daño (D=0). Aquí, D 

es conocida como la variable de daño y es evaluada por la respuesta tracción-separación 

post-elástica. Dicho de otra forma, ὸᴆ representa las máximas magnitudes de ὸ, ὸȟὸȟ  

(resistencias). Una vez que D comienza a ser mayor que cero, ὸ, ὸȟὸ comienzan a 

decrecer en magnitud de acuerdo con las ecuaciones ( 3-3 )-( 3-5 ). Cuando D=1, las 

ecuaciones ( 3-3 )-( 3-5 ). se hacen cero, lo que indica que los elementos han fallado 

totalmente o se ha producido la fractura inducida en (0, ‏ . Los elementos cohesivos con 

capacidad de carga cero, D=1, en todos los puntos de integración componen los elementos 

full degradados (fallados) o la fractura inducida; la punta de la fractura se localiza donde 



64 Comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas 
debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales 

 
los elementos degradados full o parcialmente alcanzan a los otros (Haddad & Sepehrnoori, 

2014a). 

 

En la Figura 3-10 se puede observar que a medida que Ὀὸ se incrementa, se obtiene 

menores valores de ὸ y mayores valores de  ‏ ; es decir hay una separación máxima 

para cada valor de t: (ὸȟ‏ ). Desde el punto con coordenadas (ὸ ‏ ,   en adelante el 

material comienza a degradarse y su comportamiento mecánico está dado por la ley 

constitutiva de tracción separación.  

El daño progresivo se logra por 2 pasos esenciales constitutivos: 1) inicio del daño y 2) 

evolución del daño. Dentro de los criterios más comunes de iniciación de daño y de 

evolución de daño, se encuentran el esfuerzo nominal cuadrático y el modelo BK 

respectivamente. Estos criterios integran todos los mecanismos de daño de modo 

combinado de manera simultánea. La variable de daño D basada en la evolución de 

energía se especifica por una respuesta de ablandamiento lineal o exponencial (Haddad & 

Sepehrnoori, 2014a). El caso presentado en este estudio utilizó una ley de ablandamiento 

lineal que se expondrá en la sección 3.8  

 

El modelo de zona cohesiva puede ser modificado para que sea aplicable para el 

modelamiento de fracturamiento hidráulico de roca por presión de fluido en la brecha de 

fractura. En este modelo, el fracturamiento se concibe como un proceso de daño gradual 

del material en el cual la separación de las paredes de la fractura es resistida por la tracción 

cohesiva la cual ahora incluye la presión de poros de la zona cohesiva. Este modelo, 

conocido como el modelo de presión de poros de zona cohesiva, ha sido adoptado en este 

trabajo en el programa de elementos finitos Abaqus e incluye las características más 

importantes del fracturamiento hidráulico, propagación de grietas y flujo de fluido en 

fractura (Haddad & Sepehrnoori, 2014b).   

Los elementos cohesivos, potencialmente causan respuestas estructurales no lineales 

conduciendo a dificultades numéricas en la convergencia de la solución. Por otra parte, en 

los programas de análisis implícito como Abaqus/Standard la propagación de grietas 

inestables a través de los elementos cohesivos frecuentemente causan problema de 

convergencia. Este problema se resuelve en Abaqus usando regularización viscosa 

incorporada la cual permite que los esfuerzos estén por fuera de los límites establecidos 
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por la ley de tracción-separación y es definida por la ecuación ( 3-6 ) (Manual de análisis 

de usuario de Abaqus) (Haddad & Sepehrnoori, 2014a): 

Ὀὺ
ρ

‘
Ὀ Ὀὺ  

 

(  3-6 ) 
 

Donde ‘ es el parámetro viscoso de relajación, Ὀ y Ὀ  son las variables de daño viscoso y 

no viscoso respectivamente. Ὀ se calcula en el modelo de columna no viscosa. Por lo tanto, 

el material viscoso dañado muestra la siguiente respuesta: 

ὸ ρ Ὀ ὸӶ 
(  3-7 ) 
 

Un pequeño valor del parámetro de viscosidad con respecto al incremento del tiempo 

característico usualmente mejora la tasa de convergencia en el régimen de ablandamiento. 

Esto tiene un efecto mínimo en la solución. Idealmente, la solución del sistema viscoso se 

relaja hasta el caso no viscoso como ὸ‘ Њ donde ὸ denota el tiempo (Haddad & 

Sepehrnoori, 2014a).  

3.6 Conexión de elementos cohesivos a otros 
componentes  

 
Es bien sabido que la presencia de discontinuidades juega un papel importante en el 

comportamiento hidráulico de las formaciones geológicas. La propagación de fracturas 

hidráulicas es un problema relevante en mecánica de rocas ya que pueden alterar las 

propiedades hidromecánicas de la roca (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 2019). 

 

Como se cita en J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019), Baldoni, 1998 y Guiducci, 2002 proponen 

el elemento de interfaz hidromecánico de tres nodos de espesor cero (tres nodos 

coincidentes) para simular la permeabilidad transversal. La Figura 3-11 muestra una 

representación esquemática del elemento de interfaz de triple nodo. Los nodos de las 

esquinas tienen grados de libertad de desplazamiento y presión de poros. Los nodos 

medios tienen un grado de libertad de presión de poros para representar la presión del 

fluido dentro de la discontinuidad (Segura & Carol, 2004). Este elemento especial se ha 

combinado con un modelo de zona cohesiva para simular la propagación de fracturas 

hidráulicas planares (Carrier & Granet, 2012). Recientemente, los elementos de interfaz de 



66 Comportamiento esfuerzo deformación en discontinuidades presentes en rocas 
debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales 

 
espesor cero de tres nodos se han utilizado para simular la interacción entre fracturas 

hidráulicas (FH) y fracturas naturales (FN) (Gonzalez et al. (2015); Nikam et al.;Haddad et 

al. (2016); Dahi Taleghani et al. (2018); Guo & Liu (2014)), como se cita en (J. Rueda, 

Mejia, Roehl, et al., 2019). En estos casos, los elementos intersecados necesitan un 

tratamiento especial para asegurar la continuidad en la presión a lo largo de la fractura 

hidráulica y fracturas naturales (J. A. Rueda et al., 2019). 

 

Figura 3-11. Representación esquemática del elemento de interface 

 

Fuente: Modificado de (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 2019).  
 
Como se cita en J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019), Guo et al. (2015) fusiona los nodos 

internos en las superficies de FH y FN para asegurar que el fluido inyectado fluye normal 

a y a lo largo de la trayectoria de la fractura. A pesar de la elección de esas configuraciones, 

el CZM hidromecánico no es capaz de predecir la trayectoria de propagación de la fractura 

hidráulica. 

 

Se debe resaltar que como se indica en Dassault Systemes (2021d), al menos una de las 

caras, la superior o la inferior del elemento cohesivo debe estar constreñida a otro 

componente. En muchas aplicaciones es apropiado tener las dos caras del elemento 

cohesivo atado a los componentes vecinos. Si solo una de las caras del elemento cohesivo 

está constreñida y la otra cara está libre el elemento cohesivo exhibe uno o más modos 

singulares (para elementos tri-dimensionales) de deformación debido a la falta de 

membrana de rigidez. Los modos singulares se pueden propagar de un elemento cohesivo 
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al adyacente, pero pueden ser suprimidos por constreñimiento de los nodos en el lado de 

la cara al final de una serie de elementos cohesivos. Al tener elementos cohesivos que 

comparten nodos con otros elementos se puede plantear lo siguiente: Cuando los 

elementos cohesivos y sus vecinos tienen mallas que se ajustan, es sencillo conectar los 

elementos cohesivos a otros componentes en un modelo simple por nodos compartidos, 

ver Figura 3-12. 

Figura 3-12. Elementos cohesivos que comparten nodos con otros elementos de Abaqus 

 

Fuente: Dassault Systemes (2021d).  

 

También existe la posibilidad de conectar elementos cohesivos a otros componentes por 

medio del uso de restricción basada en superficie. Si las dos partes vecinas no tiene mallas 

que se ajustan como cuando el nivel de discretización en la capa cohesiva es diferente al 

nivel de discretización de las estructuras adyacentes, las superficies superior e inferior de 

la capa cohesiva pueden ser limitadas a las estructuras adyacentes por medio de 

restricción de empalme Figura 3-13.  
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Figura 3-13. Mallas independientes con restricciones de empalme 

 

Fuente: Dassault Systemes (2021d). 
 

Los elementos cohesivos con o sin grados de libertad de presión de poros pueden ser 

usados en los análisis acoplados de difusión de fluido de poro/esfuerzos. Cuando los 

elementos cohesivos no tienen grados de libertad de presión de poros solo contribuyen 

mecánicamente y cuando los elementos cohesivos se abren, las superficies expuestas 

serán impermeables al flujo de fluido.  

 

Los elementos cohesivos con grados de libertad de presión de poros proveen una 

respuesta más general incluyendo la habilidad de modelar el flujo tangencial y el flujo de 

filtración del espacio dentro del material adyacente. Estos elementos tienen nodos 

adicionales de presión de poros en el espacio interior y se puede definir esos nodos 

explícitamente o ser generados automáticamente por abaqus/standard. 

3.7 Presión de poros en el modelo de zona cohesiva  
 
Las ecuaciones que gobiernan la fractura involucran la interacción entre la deformación 

mecánica y el flujo de fluido a lo largo y a través de la interfaz (J. Rueda, Mejia, Roehl, et 

al., 2019). La ecuación de conservación de masa combina el flujo de fluido a lo largo y a 

través de la discontinuidad (Ecuación 3-8).  
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‏‬

‬ὸ

‬ή

‬ί
ὺ ὺ ὗὸ (  3-8 ) 

donde ή [m2/s] es el flujo de fluido longitudinal dentro de la fractura; ὺ, ὺ [m/s] son las 

velocidades transversales del flujo de fluidos que se filtran hacia las superficies de fractura 

superior (t) e inferior (b), respectivamente, en la formación circundante,  ‏ [m] es la 

apertura de la fractura (J. Rueda, Mejia, Roehl, et al., 2019) y ὗὸ es la tasa de inyección 

de fluido en la operación de fracturamiento hidráulico (J. Rueda et al., 2020). Si el análisis 

se hace para un nodo intermedio ὗὸ π.  

 

El fluido dentro de la fractura se considera newtoniano incompresible. El flujo longitudinal 

ή dentro de la fractura está gobernado por la teoría de la lubricación de Reynolds del flujo 

a través de placas paralelas lisas y estrechas (es decir, flujo de Poiseuille) (Ecuación 3-9). 

ή
‏

ρς‘

‬ὴ

‬ὰ
 (  3-9 ) 

Donde ‏ es el ancho de la fractura; ‘ es la viscosidad del fluido;  es la variación de la 

presión a lo largo de la longitud de la fractura hidráulica abierta ὰ. El flujo normal representa 

una fuga (Leakoff) de las fracturas hacia la formación porosa circundante (Settari & Price, 

1986).  

 

Como se presentó antes, el modelo de zona cohesiva (CZM) se ha combinado con el 

elemento de interfaz de tres nodos para simular la propagación de fracturas hidráulicas 

Carrier & Granet (2012). Este modelo incluye una zona donde ocurre el proceso de fractura 

por delante de la punta de la fractura (ver Figura 3-14) simulado por medio de un modelo 

de daño. La respuesta del material cohesivo se especifica directamente en términos de la 

ley de tracción versus separación (TSL) en la superficie de la grieta. Por lo tanto, el 

comportamiento de la roca durante el fracturamiento hidráulico está representado por dos 

leyes: una relación esfuerzo-deformación para describir la respuesta elástica de la roca y 

la ley cohesiva que controla el inicio y la propagación de la fractura. El proceso de 

degradación comienza cuando una función en términos de esfuerzo (máximo nominal o 

relación de esfuerzo cuadrático) o deformación (máxima nominal o relación de deformación 

cuadrática) alcanza sus valores críticos (Camacho & Ortizt, 1996). Después de esto, se da 
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la evolución del daño que es la degradación progresiva de la rigidez de la materia 

(Camanho & Dávila, 2002), como se cita en J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019), de acuerdo 

con el ablandamiento lineal o exponencial. 

Con base en el comportamiento hidromecánico de los elementos de interfaz se puede 

analizar 3 localizaciones consideradas punta de fractura desde ópticas de análisis 

diferentes, como se muestra en la Figura 3-14: 

Ç Punta de grieta material: Donde los elementos cohesivos se han separado 

Ç Punta de grieta cohesiva: Donde comienza el daño progresivo o deterioro del 

material 

Ç Punta de grieta matemática: Donde comienza la relación de esfuerzo-deformación 

para describir la respuesta elástica de la roca  

Figura 3-14. Comportamiento constitutivo del elemento hidromecánico de interfaz de 
espesor cero de tres nodos 

 

Fuente: Modificado de J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019)  
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3.8 Respuesta constitutiva de elementos cohesivos 
usando descripción de tracción -separación  

 
Las características definidas en esta sección son destinadas principalmente para 

interfaces unidas donde el espesor de la interfaz es despreciablemente pequeño. En tales 

casos, puede resultar sencillo definir la respuesta constitutiva de la capa cohesiva 

directamente en términos de tracción frente a separación. Si la capa adhesiva de interfaz 

tiene un espesor finito y se dispone de propiedades macroscópicas (como rigidez y 

resistencia) del material adhesivo, puede ser más apropiado modelar la respuesta 

utilizando modelos de materiales convencionales (Dassault Systemes, 2021a). 

 

En Dassault Systemes (2021a) se indica que el Comportamiento cohesivo definido 

directamente en términos de una ley de tracción-separación: 

 

¶ se puede utilizar para modelar la delaminación en interfaces en materiales 

compuestos directamente en términos de tracción versus separación; 

¶ permite la especificación de datos del material, como la energía de fractura 

en función de la relación entre la deformación normal y la deformación por 

cizallamiento (mezcla de modos) en la interfaz; 

¶ asume una ley de tracción-separación elástica lineal antes del daño; 

¶ se puede utilizar en combinación con viscoelasticidad lineal en Abaqus / 

Explicit (Definición del comportamiento viscoelástico para la elasticidad de 

tracción-separación en Abaqus / Explicit) para describir el comportamiento 

de delaminación dependiente de la velocidad; 

¶ asume que la falla de los elementos se caracteriza por una degradación 

progresiva de la rigidez del material, que es impulsada por un proceso de 

daño; 

¶ permite múltiples mecanismos de daño; y 

¶ se puede utilizar con la subrutina de usuario UMAT en Abaqus / Standard o 

VUMAT en Abaqus / Explicit para especificar leyes de separación de 

tracción definidas por el usuario. 
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3.9 Comportamiento  lineal elástico  de tracción 
separación  

 
El modelo de tracción-separación disponible en Abaqus asume inicialmente un 

comportamiento elástico lineal seguido del inicio y evolución del daño. El comportamiento 

elástico se escribe en términos de una matriz constitutiva elástica que relaciona las 

tensiones nominales con las deformaciones nominales a través de la interfaz. Las 

tensiones nominales son los componentes de la fuerza divididos por el área original en 

cada punto de integración, mientras que las deformaciones nominales son las 

separaciones divididas por el espesor original en cada punto de integración. El valor 

predeterminado del espesor constitutivo original es 1.0 si se especifica la respuesta de 

tracción-separación, lo que asegura que la deformación nominal es igual a la separación 

(es decir, los desplazamientos relativos de las caras superior e inferior). El grosor 

constitutivo utilizado para la respuesta de tracción-separación suele ser diferente del 

grosor geométrico (que suele ser cercano o igual a cero) (Dassault Systemes, 2021a). 

El vector de esfuerzo de tracción nominal,ὸᴆ consta de tres componentes (dos componentes 

en problemas en dos dimensiones) ὸ, ὸ, y (en problemas tridimensionales) ὸ lo cual 

representa el esfuerzo normal y los dos esfuerzos de cizalla respectivamente. Las 

separaciones correspondientes se denotan por ‏ ,‏ y ‏. Denotando el espesor original 

del elemento cohesivo por medio de Ὕ, las deformaciones nominales pueden ser definidas 

como: ‐ , ‐ , ‐ . El comportamiento elástico puede ser escrito como: 

ὸ
ὸ
ὸ

Ὁ Ὁ Ὁ
Ὁ Ὁ Ὁ
Ὁ Ὁ Ὁ

‐
‐
‐

Ὁ‐ (  3-10 ) 

 

La matriz de elasticidad provee el comportamiento full acoplado entre todos los 

componentes del vector de esfuerzo y el vector de separación (Dassault Systemes, 2021a)  

3.10 Comparativo de características de modelos de 
fracturamiento  
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de modelos de fracturamiento encontrados 

en la literatura en donde se presentan los aspectos más relevantes relacionados con: 

escala, supuestos, validación y limitaciones. 

 
Tabla 3-1Comparativo de características de modelos de fracturamiento 

  

Autor Año Tipo de Modelo Escala Supuestos Validación Limitaciones

Geertsma, J
De Klerk, F

1969 Analítico Pozo

Formación homogénea 
Deformaciones derivadas de ecuaciones lineales 
elásticas
Fluido de factura se comporta como líquido viscoso
Flujo de fluido laminar
Patrón de extensión de fractura de geometría simple

Cartas de diseño para predecir 
dimensiones de fracturas 
hidráulicas

Patrón de extensión de fractura 
de geometría simple

Camacho, G T
Ortizt, M

1996 Numérico FEMVoladizo estructural

Materiales frágiles
Modelo cohesivo de fractura
Fallas discretas
Modelo elastoplástico

Experimentos reales y 
problemas

Dependencia del mallado
Limitada resolución de zonas 
cohesivas

Segura, J. M.
Carol, Ignacio

2004 Numérico FEM
Macroescala de 
ingeniería civil

El fluido es uniforme e incompresible
Flujo bidimensional
Ley de Darcy
Espesor cero de la discontinuidad
Geometría y conductividades conocidas

Caso de prueba: Modelo de 
una presa sobre un terreno 
con fracturas

Modelo puramente hidráulico
Sin evaluación de 
comportamiento no lineal o 
dependiente del tiempo
No se consideran propiedades 
del fluido como compresibilidad 
o viscosidad variable

Segura, J. M.
Carol, I.

2010 Numérico FEM

 Estructuras de 
ingeniería donde la 
fractura tiene un 
papel dominante

Material cuasi-frágil:
Medio continuo con daño (híbrido)
Grietas con fricción
Cohesión degradable y fricción

Cuatro casos numéricos para 
validar y mostrar la capacidad 
del modelo

El modelo híbrido es más 
costoso computacionalmente 
que modelos puramente 
cohesivos o de daño

Carrier, Benoit
Granet, Sylvie

2012 Numérico FEM
Mesoscópica a 
macroscópica

Roca elástica lineal e isótropa
Fractura frágil
Modelo de cohesión tipo Mohr-Coulomb
Grietas representadas por elementos cohesivos
Espesor de fracturas cero

Compara resultados 
numéricos con resultados 
analíticos

No se considera plasticidad
No hay validación cuantitativa 
directa con experimentos
Trayectoria dependiente de la 
malla

Rueda, J. C.
Noreña, N.V.
Oliveira, M. F

Roehl, D
2014 Numérico FEM

Mesoscópica, 
enfocada en un 
modelo sintético 2D 
de un reservorio con 
una falla normal

Material poroelasto-plástico
Espesor de falla finito o nulo
Cohesión y fricción específicas por capa

Se realizan simulaciones con 
las cuatro metodologías bajo 
la misma geometría y 
condiciones de carga.

No incluye daño progresivo ni 
propagación de fracturas:
Comportamiento plástico simple
No hay comparación con datos 
experimentales o de campo

Haddad, M
Sepehrnoori, K

2014 Numérico FEM

Mesoscópica: se 
analiza la 
propagación de 
fracturas individuales 
y múltiples 

El material rocoso es quasi-fragil (mezcla de 
comportamiento frágil y dúctil)
ley cohesiva tracción-separación
Formulación completamente acoplada entre presión 
de poros y esfuerzos.
regularización viscosa para estabilizar la solución 
numérica.
El fluido de fractura tiene viscosidad newtoniana y se 
modela el flujo tangencial y el flujo hacia la formación 
(leak-off).

Los resultados son 
comparados con fenómenos 
conocidos como:Efecto de 
sombra de esfuerzos entre 
fracturas-Cambios en la 
apertura y longitud de fractura.

No hay comparación con datos 
reales o experimentales 
(validación limitada a escenarios 
sintéticos).

Guo, Jianchun
Zhao, Xing
Zhu, Haiyan

Zhang, Xudong
Pan, Rui

2015 Numérico FEM

Mesoscópica: fractura 
hidráulica en 
presencia de fractura 
natural

Modelo cohesivo 
Roca cuasi-fragil y homogénea
Fracturas naturales preexistentes
Ley de tracción-separación

Resultados comparados con la 
teoría de 
uőƖŔƚƣŔċŰŸƻŔĦт]ĲĲƖƣƚůċтĬĲН
Klerk (KGD) en un medio 
homogéneo sin fracturas 
naturales

Modelo en 2D
Homogeneidad del medio
Fracturas naturales predefinidas
Sin validación experimental 
directa
Alta demanda computacional

Haddad, M
Sepehrnoori, K

2016 Numérico FEM

Mesoscópica: modela 
interacción entre 
fracturas hidráulicas y 
fracturas naturales

Se emplea el modelo de zona cohesiva acoplado a 
presión de poro (P-CZM).
fŰƣĲƖƚĲĦĦŔŹŰНc[т [
Roca cuasibrital y homogénea
Fractura natural debilitada

Comparación con modelos 
analíticos:
Presión de inyección vs. 
tiempo.
Apertura de fractura en el 
punto de inyección.
Comportamiento de esfuerzos 
(S22, S12).
Longitud de apertura de la NF

Fracturas naturales predefinidas
Dependencia del mallado y 
nodos especiales
Homogeneidad del medio

Rueda, Julio
Mejia, Eleazar
Roehl, Deane

Cabral, 
Leonardo

2019 Numérico FEM

Mesoscópica:
Se modelan detalles 
de propagación de 
grietas individuales y 
múltiples en 
materiales 
heterogéneos

Medio poroelástico y fracturas como interfaces 
cohesivas.
Fracturas naturales inicialmente selladas
Ley cohesiva bilineal
El flujo de fluido en las fracturas se rige por la ley de 
Poiseuille

Se validó comparando los 
resultados numéricos con 
experimentos de laboratorio 
realizados por Blanton y otros 
estudios independientes

Limitación geométrica en mallas 
regulares: las fracturas tienden a 
propagarse a lo largo de los 
bordes de los elementos 
cuadriláteros, lo cual puede 
introducir sesgos.

Paullo, Luis F.
Mejia, Cristian
Rueda, Julio
Roehl, Deane

2022 Numérico FEMMesoscópica

Fracturas representadas como elementos cohesivos, 
tanto naturales como inducidas
Las fracturas naturales están preexistentes y fijas en su 
ubicación, y se modelan con una ley de fricción y 
apertura controlada por presión.
Se aplica una ley cohesiva bilineal para la fractura 
hidráulica

Resultados numéricos vs. 
datos experimentales (pruebas 
de laboratorio).

No considera heterogeneidad del 
medio 
La influencia de propantes y 
transporte de partículas no está 
incluida.
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4.  Modelaci·n num®rica de fractura 
en medios rocosos usando 
modelo de zona cohesiva (CZM) 

En este capítulo se presenta la simulación numérica de la propagación de fracturas 

hidráulicas en medios rocosos debido a inyección de fluidos. Este es un problema típico 

de extracción de hidrocarburos por medio de fracturamiento hidráulico. Para la 

representación de las fracturas, tanto hidráulicas como naturales se utilizan modelos 

numéricos de zona cohesiva (CZM). Se presenta el proceso de desarrollo de la modelación 

numérica del fracturamiento hidráulico por medio de 3 modelos numéricos de diferente 

nivel de complejidad. El primer modelo numérico denominado; Modelo de elemento de 

roca con carga de tensión , es de complejidad baja y consiste en simular numéricamente 

la respuesta mecánica de un elemento de roca rectangular con una fractura en la parte 

central y sometido a carga axial. Este modelo se realizó como un primer acercamiento al 

proceso constructivo del modelo numérico de fracturamiento hidráulico con presencia de 

fractura natural. Para ello se utilizó una malla con partición especial para insertar elementos 

cohesivos representativos de una fractura en la roca. El segundo modelo numérico 

denominado; Fractura hidráulica en medio poroso , de complejidad media, se realizó con 

el fin de validar resultados de modelación numérica de fracturamiento hidráulico frente a 

un modelo numérico publicado en la literatura. Para ello se construyó una malla con una 

partición especial en donde se insertaron elementos cohesivos para representar el 

comportamiento mecánico de una fractura hidráulica generada por medio de la inyección 

de un fluido de fractura en un medio rocoso. El tercer modelo numérico denominado 

modelo de elementos finitos para Interacción entre fractura hidráulic a (FH) y fractura 

natural (FN) preexistente , de complejidad alta, consiste en simular numéricamente la 

propagación de una fractura hidráulica y la intersección de esta con una fractura natural. 

Para ello se construyó una malla con particiones especiales para la inserción de los 

elementos cohesivos que representan la fractura hidráulica y la presencia de una fractura 

natural.  
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4.1 Modelo de elemento de roca con carga de tensión . 
 
Como primer ejercicio de aplicación del uso de los elementos cohesivos, se plantea la 

simulación de la respuesta mecánica de un elemento de roca con ancho 5 m y alto 10m al 

cual se le aplica una carga de 1000 kPa como esfuerzo de tracción. Los elementos 

cohesivos fueron insertados en y=5 m, es decir, en la parte intermedia del modelo físico. 

En la Figura 4-1 se muestra el modelo físico construido. El elemento de roca, en su parte 

media tiene una fractura de 1 mm de espesor. En cuanto a condiciones de borde, se 

supone que la base del elemento de roca está empotrada, es decir, con restricción en 

desplazamientos y rotaciones, con el fin de generar tracción en la fractura.  Las 

propiedades mecánicas de los elementos de roca y fractura son los siguientes: 

1. Roca:  

a. Módulo de Young Ὁ= 1E7 kPa 

b. Relación de Poisson ὺ= 0.2 (adimensional) 

2. Fractura 

a. Módulo de Young Ὁ = 1E10 kPa 

b. Resistencia máxima a la tensión y comienzo de daño  

†ǰ=600 kPa 

c. Se utiliza ley de daño por tracción-separación. El comportamiento del daño 

está dado por energía (0.2 kN.m) 

 

El módulo de Young Ὁ de la fractura es más alto con el fin de reproducir menores 

deformaciones en el rango elástico, luego, cuando se alcanza el esfuerzo crítico †ǰ las 

deformaciones son mayores y representadas por el modelo de daño de los elementos 

cohesivos.  
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Figura 4-1. Modelo geométrico, cargas y condiciones de frontera para elemento de roca 
con carga de tensión 

 

El resultado de la simulación de aplicación de cargas se muestra en la Figura 4-2 donde 

se muestra la invariante de esfuerzos de Von Misses en los puntos de integración.  

 

Figura 4-2. Invariante de esfuerzos de Von Misses en los puntos de integración 

 

En la Figura 4-3 se muestra un mayor detalle del resultado de la simulación. Se muestra 

La magnitud de la invariante de esfuerzos de Von Misses en los puntos de integración en 

los nodos deformados por la aplicación de la carga.  
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Figura 4-3. Invariante de esfuerzos de Von Misses en kPa en los puntos de integración 
en la zona cercana a la fractura.  

 

En la Figura 4-4 se muestra la distribución de esfuerzos normales en la dirección x (S11) 

y esfuerzos en la dirección de y (S22) a lo largo de la trayectoria señalada (Línea con 

cuadros roja: distancia cero en la parte inferior de la figura, distancia 10 m en la parte 

superior). Se observa que hacia la base el esfuerzo S11 es mayor debido a la restricción 

impuesta por el empotramiento en la base; mientras que la parte superior el elemento 

queda sometido solo a tracción. 
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Figura 4-4. a) Esfuerzos x (S11) y b) esfuerzos en y (S22) a lo largo de la trayectoria 
señalada (Línea con cuadros roja. Unidades en kPa) 

 

En la Figura 4-5 se muestra un plano transversal localizado sobre la parte superior de la 

línea de elementos cohesivos insertados en el modelo de roca del ejemplo. En la Figura 

4-6 se muestran los esfuerzos en x  (S11) a lo largo de la trayectoria señalada en la Figura 

4-5 (Línea con cuadros roja) 
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Figura 4-5. Trayectoria transversal sobre la parte superior de la línea de elementos 
cohesivos insertados en el modelo de roca (y=5.001 m) 

 

Figura 4-6. Esfuerzos principales S11sobre la parte superior de la línea de elementos 
cohesivos insertados en el modelo de roca. Valores (+) tracción, valores (-) compresión 

 

 

En la figura 4-6 se observa que el esfuerzo S11 (- compresión) es mayor en la parte 

intermedia de la sección transversal señalada en la Figura 4-5. La gráfica muestra que, en 

la parte central del elemento de roca, el esfuerzo y la deformación son mayores.  lo cual 

es consistente con la escala de colores de la Figura 4-4.  

4.2 Fractura hidráulica en medio poroso  
 
Con respecto a los sistemas acoplados Zienkiewics & Taylor (1995) manifiestan que a 

menudo dos o más sistemas físicos interaccionan uno con el otro de tal manera que es 

imposible obtener la solución independiente de cualquiera de los sistemas sin la solución 
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simultánea de los demás. Tales sistemas se conocen como acoplados y, naturalmente, tal 

acoplamiento puede ser débil o fuerte dependiendo del grado de interacción. Una definición 

de sistemas acoplados que incluya una amplia variedad de problemas y su discretización 

numérica puede generalizarse de la forma siguiente: Sistemas y formulaciones acopladas 

son aquellas aplicables a dominios múltiples y variables dependientes que a menudo (pero 

no siempre) describen fenómenos físicos diferentes y en los que: 

a) ningún dominio puede resolverse de forma separada de los demás; 

b) ningún conjunto de variables dependientes puede ser eliminada explícitamente a nivel 

de ecuación diferencial.   

 

Las fracturas hidráulicas han sido estudiadas por muchos investigadores durante las 

últimas décadas desde perspectivas analíticas y numéricas. Sin embargo, debido a la 

respuesta no lineal, no local, dependiente del tiempo y debido a la singularidad de 

esfuerzos en la punta de la fractura (concentración de esfuerzos en la punta de la fractura), 

el modelamiento de fracturas hidráulicas es un desafío (Carrier & Granet, 2012). El 

fracturamiento hidráulico involucra varios fenómenos acoplados: i) deformación mecánica 

del medio sólido inducida por la presión del fluido actuando en las superficies de la fractura, 

ii) flujo de fluido dentro de la fractura, iii) propagación de la fractura, iv) fuga (Leak-off) de 

fluido de fractura dentro del medio permeable, que es un proceso dependiente del tiempo 

(Adachi & Detournay, 2008). En el mismo sentido, se puede enunciar los siguientes 

postulados 

¶ El flujo preferencial en la fractura depende de su apertura. 

¶ La deformación mecánica del medio poroso circundante es inducida por la presión 

del fluido en los bordes de la fractura. 

¶ La fractura y el medio poroso intercambian fluido. 

¶ La fractura se propaga y por lo tanto la fractura hidráulica es un problema de 

condición de contorno en movimiento. 

Un modelo consistente de fracturamiento hidráulico debe capturar: i) la deformación no 

local de la grieta con respecto a la carga aplicada por el fluido, ii) el flujo no lineal de fluido 

viscoso en la fractura, iii) el retraso (lag) entre el fluido y el frente de fractura y iv) la fuga 

(leak-off) del fluido de fractura dentro de la roca permeable dependiente del tiempo 

(Garagash, 2006).  
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Las simulaciones presentadas en este numeral consideran la propagación de una fractura 

hidráulica que se propaga a través de roca intacta analizada bajo condiciones de 

deformación plana.  

 

En el segundo ejercicio de aplicación se construyó un modelo numérico, se realizaron 

simulaciones y los resultados se comparan con los resultados publicados por Carrier & 

Granet (2012) quienes consideran el problema de una fractura hidráulica generada por un 

fluido, que se propaga en un medio permeable poroelástico, el trabajo citado, desarrolla 

un elemento finito de espesor cero (zero thickness finite element) para modelar la fractura 

hidráulica. En el trabajo citado, la propagación de la fractura es gobernada por un modelo 

de zona cohesiva y el flujo dentro de la fractura por medio de la ecuación de lubricación. 

Las ecuaciones hidromecánicas se resuelven por medio de una aproximación 

completamente acoplada usando elementos de espesor cero para la fractura hidráulica y 

elementos finitos masivos (bulk) convencionales para el medio circundante (Carrier & 

Granet, 2012). En el trabajo citado, se demuestra la habilidad del elemento de zona 

cohesiva para la simulación de fracturamiento hidráulico en diferentes regímenes de 

propagación.  

 

La base teórica del presente trabajo es que la propagación de la fractura está gobernada 

por un modelo de zona cohesiva. En particular este modelo evita la singularidad de 

esfuerzos en la punta de la fractura (Carrier & Granet, 2012). Las cargas en los bordes de 

la fractura deben asegurar que los esfuerzos en la punta de la fractura son finitos. La 

existencia de una zona cohesiva se postula para la punta de la fractura donde las fuerzas 

son excedidas en los bordes de la fractura. Dichas fuerzas cohesivas actúan en contra de 

las fuerzas de apertura de la fractura y compensan la singularidad de los esfuerzos en la 

punta de la fractura. Este planteamiento solo considera las soluciones correspondientes al 

factor de intensidad de esfuerzos cero. La zona del proceso sufre deformación plástica y 

microagrietamiento bajo las fuerzas de tensión y actúa como una zona de transición entre 

la fractura abierta y el material no dañado. En el caso de fracturamiento hidráulico, la 

presión también puede ser singular en la punta de la fractura (Desroches et al., 1994). Con 

el modelo de zona cohesiva, la punta de la fractura no es puntiaguda y se elimina la 

singularidad de la presión.  
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De acuerdo con Carrier & Granet (2012), el comportamiento de la fractura cohesiva está 

dado por una ley cohesiva que relaciona la tensión † a través de la interfaz a la variación 

del desplazamiento ‏ y a la densidad de energía cohesiva ɰ. En otras palabras, un delta 

de energía cohesiva está definido como la magnitud del esfuerzo multiplicada por un delta 

de desplazamiento y el area total bajo la curva † vs ‏ corresponde a la energía cohesiva. 

†
‬ɰ

‏‬
 (  4-1 ) 

Dado que la fractura es invadida por un fluido a presión ὴ los bordes de la parte rota de 

la fractura no están libres de esfuerzo. Para tener en cuenta el efecto de la presión y 

considerando que la matriz es incompresible plásticamente, se introduce el esfuerzo 

efectivo.  La relación entre el esfuerzo total ( † y el esfuerzo efectivo ( †ǰ a través de la 

discontinuidad es: 

† †ǰ ὖ▪ (  4-2 ) 

Donde ὖ  es la presión dentro de la fractura hidráulica y ▪ es el vector normal local. Se 

debe tener presente que, en simulación, las compresiones son negativas (-). Es decir, en 

las simulaciones los esfuerzos de compresión total y efectivo son negativos y la presión 

del fluido en los poros y en los bordes de la fractura es positiva. Multiplicando por (-1) los 

dos lados de la ecuación ( 4-2 ):  

† †ǰ ὴ▪ 
(  4-3 ) 
 

Son importantes las siguientes consideraciones generales: La densidad de energía 

cohesiva debe tener en cuenta la adhesión perfecta antes del fracturamiento; fuerza 

cohesiva es cero cuando la fractura está abierta; irreversibilidad del fracturamiento y no 

interpenetración de los bordes de fractura.  

 

Durante el proceso de deformación, existe una unión perfecta hasta que la tensión alcanza 

el esfuerzo crítico †ǰ. Luego, la interfaz comienza a dañarse. Cuando la energía de fractura 

total se disipa, los bordes de la fractura quedan libres de esfuerzos. Esta ley cohesiva 
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requiere dos parámetros independientes del material: La energía cohesiva Ὃὧ y el esfuerzo 

crítico †ǰ. El ancho de separación total ‏ está dado por la siguiente relación: 

Ὃ
ρ

ς
†ǰὧ‏ὧ (  4-4 ) 

 

La anterior expresión representa el área del triángulo formado por †ǰ ώ ‏ es decir, la 

energía cohesiva Ὃ. El área bajo la respuesta de tracción-separación, o la tasa de 

liberación de energía se calcula usando la ecuación de deformación plana de Irwin, Ὃ

ὑ ρ ὺ ȾὉ (Haddad & Sepehrnoori, 2014b). Si la zona cohesiva es pequeña 

comparada con la longitud de fractura, la tenacidad de la fractura (ὑ  y la energía 

cohesiva (Ὃ  se relacionan por medio de la fórmula de Irwin (1957) como se cita en Carrier 

& Granet (2012) 

ὑ Ὃ
Ὁ

ρ ὺ
 (  4-5 ) 

Donde Ὁ es el Módulo de Young y ὺ es la relación de Poisson. Esta relación se utiliza más 

adelante para establecer los diferentes regímenes de propagación de fractura.  

 

En el modelo analítico  la propagación es gobernada por la mecánica de fractura elástica 

lineal (LEFM). En lugar de ello, aquí se usa una ley cohesiva. En el modelo analítico , la 

presión de fuga (leak off) está dado por la ley de Carter mientras que, en el presente 

modelo, se soluciona la ley de difusión de presión(Carrier & Granet, 2012). El modelo de 

Carter da una expresión para la fuga (Leak off) de la fractura Ὣ ὼȟὸ 

Ὣ ὼȟὸ
ςὅ

ὸ ὸὼ
 (  4-6 ) 

Donde: 

ὸὼ es el tiempo en el cual la grieta llega a ὼ y ὅ es el coeficiente de fuga (leak off). La 

ecuación de Carter puede ser derivada de la ecuación de difusión de presión. La 

correlación entre el coeficiente de fuga (leak off) y los parámetros del medio circundante 

está dada por: 
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ὅ
Ὧ

‘

„

Ѝ“ὅ
 (  4-7 ) 

Donde: Ὧ es la conductividad hidráulica (m2), ‘ es la viscosidad del fluido (Pa.s) 

„ Ὡί esfuerzo compresivo inicial, ὅ denota el coeficiente de difusión intrínseco poroelástico 

(m2/s).  Como se citó en Bunger et al. (2005), Detournay y Garagash indican que el 

problema es gobernado por dos mecanismos de disipación de energía que compiten y dos 

mecanismos de almacenamiento de fluido que compiten. Los mecanismos de disipación 

de energía están asociados con flujo viscoso (ɛ) y con creación de área en el material 

sólido o fracturamiento (KIC). Los dos mecanismos de almacenamiento son: 

almacenamiento de fluido en la fractura (representado por el módulo de deformación 

elástica planaȡ  Ὁ   y fuga de fluido (Leak off) dentro del sólido permeable (CL).  

La magnitud relativa de los procesos de disipación por un lado y los procesos de 

almacenamiento por el otro, pueden describirse por medio del coeficiente de tenacidad 

Adimensional fi y el coeficiente de fuga adimensional (leak off)  ꜟrespectivamente: 

 

fi
τὑ

Ѝ“

ρ

σὗὉǰ‘
 (  4-8 ) 

ꜟ ςὅ
Ὁǰὸ

ρς‘ὗ
 (  4-9 ) 

Donde: 

Ὁǰ ὓέὨόὰέ ὨὩ ὨὩὪέὶάὥὧὭĕὲ ὩὰÜίὸὭὧὥ ὴὰὥὲὥ 

ὗ Ὕὥίὥ ὨὩ ὭὲώὩὧὧὭĕὲ  

ὑ ὓέὨέ Ὅ ὨὩ ὪὶὥὧὸόὶὥȟὸὩὲὥὧὭὨὥὨ 

ὅ ὪόὫὥ ὨὩ ὪὰόὭὨέ ὒὩὥὯ έὪὪ ὨὩὲὸὶέ ὨὩὰ ίĕὰὭὨέ ὴὩὶάὩὥὦὰὩ  

ὸ ὝὭὩάὴέ 

‘ 6ÉÓÃÏÓÉÄÁÄ ÄÅÌ ÆÌÕÉÄÏ  

 

En el presente trabajo, la evaluación de la tenacidad adimensional fi χȢτψ y del 

coeficiente de fuga adimensional ꜟ τȢσὼρπ , con base en las variables del estudio, 

permite establecer que, en cuanto a mecanismos de disipación de energía, el que 
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prevalece es la creación de fractura y en cuanto al mecanismo de almacenamiento el que 

prevalece es el de almacenamiento. Es decir, que la fractura permanece en el régimen de 

almacenamiento-tenacidad o storage-toughness (en inglés).  

Se realizó la una simulación numérica de modelo físico presentado en la Figura 4-7, 

considerando un esfuerzo compresivo inicial  „  -3700 kPa, una viscosidad de fluido ‘

πȢππρ ὖὥȢί, y un tiempo de inyección t= 12 s. En cuanto a la tasa de inyección, es 

importante resaltar que, en la evaluación analítica de los parámetros adimensionales, se 

debe utilizar el doble de la tasa de inyección utilizado en la simulación numérica ya que 

esta se realiza en condición plana de esfuerzos y por simetría la geometría simulada es la 

mitad de la geometría real.  

 

Dado que el modelo de zona cohesiva está implementado en el software Abaqus, en el 

trabajo de investigación presente utilizamos este software para realizar las simulaciones 

de fracturamiento hidráulico y el estudio del comportamiento esfuerzo-deformación en 

discontinuidades presentes en rocas debido a fracturamiento hidráulico en yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales. 

 

En esta sección se reproducen las simulaciones presentadas en Carrier & Granet (2012) 

para permeabilidades del medio de k=1x10-16 m2 y k=1x10-15 m2 utilizando el software 

Abaqus. Los resultados de las simulaciones se comparan con los resultados publicados en 

el artículo citado, que además de los resultados de simulación numérica, también presenta 

resultados analíticos obtenidos por medio del modelo KGD para las mismas condiciones 

del problema. 

 

La simulación presentada a continuación considera la inyección de un fluido incompresible 

en la roca para generar una fractura hidráulica en condición de deformación plana en un 

medio permeable infinito sometido a esfuerzos compresivos de igual magnitud en este 

caso „ „ „ σχππ Ὧὖὥ. La tasa de inyección por unidad de longitud se 

asume constante. En la Figura 4-7 y Figura 4-8 se presenta el modelo físico reproducido y 

la malla construida respectivamente.  
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Figura 4-7. Modelo físico de fracturamiento hidráulico reproducido. Sección transversal 
horizontal. Tomado de Carrier & Granet (2012) 

 

Figura 4-8. Malla para modelo físico de fracturamiento hidráulico reproducido 

 

En la fractura actúa un campo de esfuerzos in situ compresivo con ůo= -3.7 MPa de manera 

perpendicular a la fractura. En el sentido paralelo a la fractura también actúa un esfuerzo 

compresivo de la misma magnitud, es decir el campo de esfuerzos es isótropo. Las 
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propiedades de la roca usadas para todas las simulaciones son las que se muestran en la 

Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Propiedades de roca 

 

Todas las simulaciones presentadas se realizaron con el software de elementos finitos 

Abaqus. Las simulaciones presentadas en Carrier & Granet (2012) y reproducidas con el 

software Abaqus en el presente trabajo, se realizaron con el fin de investigar el efecto de 

la permeabilidad intrínseca del medio circundante a la roca. Para ello se utilizó una 

viscosidad de fluido ɛ=0.0001 Pa*s. En la Tabla 4-2 se presentan los coeficientes de fuga 

correspondientes a permeabilidad y viscosidad usados en las simulaciones. 

 

Tabla 4-2. Coeficientes de permeabilidad y viscosidad de fluido. 

 
 

En las Figura 4-9 y Figura 4-10 se muestran los resultados de desplazamiento de los nodos 

en el eje Y (U2) representando la apertura de la fractura hidráulica para los dos casos de 

permeabilidad simulados. La Figura 4-9 muestra los desplazamientos para una 

permeabilidad k= 1x10-16 m2 (0.1 mD). La Figura 4-10 muestra los desplazamientos para 

una permeabilidad k= 1x10-15 m2 (1 mD). Dado que las diferencias no saltan a la vista en 

las figuras, se presentan a continuación curvas obtenidas de los resultados en donde se 

puede analizar de mejor manera el efecto que tiene la variable permeabilidad en los 

resultados de la simulación.  

 

k(m2) ˃όtŀ ǎύ̀0 (MPa)

1x10-16 (0.1 mD) 1x10-4 3.7

1x10-15 (0.1 mD) 1x10-4
3.7

Leak-off coefficients 
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Figura 4-9. Desplazamiento de los nodos en el eje Y (U2) en m representando la apertura 
de la fractura hidráulica. Permeabilidad 1x10-16 m2 (0.1 mD) 

 

Figura 4-10. Desplazamiento de los nodos en el eje Y (U2) en m representando la 
apertura de la fractura hidráulica. Permeabilidad 1x10-15 m2 (1 mD) 

 

En Figura 4-11 (a,b,c) la se presenta el avance en el tiempo del proceso de fracturamiento 

hidráulico a lo largo de los elementos cohesivos insertados para simular la propagación de 

la fractura hidráulica. El avance del frente de inyección se presenta por medio de la 

distribución de presión de poros para los tiempos a) t=5.03s, b) t=10.03 s, c) t=20.03 s. 

Para t=20 s, la longitud de la fractura hidráulica es 13.79 m y el frente de inyección alcanza 

19.45 m. 
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Figura 4-11. Avance en el tiempo del proceso de fracturamiento hidráulico a lo largo de 
los elementos cohesivos insertados para simular la propagación de la fractura hidráulica. 
Presión de poros para a) t=5.03 s, b) t=10.03 s, c) t=20.03 s 

 

En este trabajo también se realizaron simulaciones para 14 y 20 segundos con el fin de 

comparar los resultados con la publicación de referencia citada. Los resultados de 

simulación de fracturamiento hidráulico para la apertura de fractura  en el punto de 

inyección y su comparativo con los resultados de modelamiento numérico publicados por 

Carrier & Granet (2012) se presentan en la Figura 4-12 donde se presentan las siguientes 

curvas: Modelo numérico k=1x10-15 (m2) = 1mD Abaqus (curva negra a trazos), Modelo 

numérico k=1x10-16 (m2) = 0.1mD Abaqus (curva negra rombos negros), Modelo numérico 

k=1x10-16 m2 presentado por Carrier, 2012 (Rombos rojos). Modelo numérico k=1x10-15m2 
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presentado por Carrier, 2012 (Curva negra con cruces negras), Modelo Analítico (curva 

negra continua). De los resultados de simulación se puede observar que la apertura de 

fractura es mayor en la roca de menor permeabilidad 

Figura 4-12. Comparación de la apertura de la fractura hidráulica en el punto de inyección  

 

 

Se presenta el avance de la punta de la fractura hidráulica para diferentes tiempos 

para las simulaciones de 14 s y 20 s realizando mediciones de unidades de 

longitud. Los resultados de simulación de fracturamiento hidráulico para longitud 

de fractura  y su comparativo con los resultados de modelamiento numérico 

publicados por Carrier & Granet (2012) se presentan en la Figura 4-13 donde se 

presentan las siguientes curvas: Modelo numérico k=1x10-15 (m2) = 1mD Abaqus (curva 

negra a trazos), Modelo numérico k=1x10-16 (m2) = 0.1mD Abaqus (curva negra rombos 

negros), Modelo numérico k=1x10-16 m2 presentado por Carrier, 2012 (Rombos rojos). 

Modelo numérico k=1x10-15m2 presentado por Carrier, 2012 (Curva negra con cruces 

negras), Modelo Analítico (curva negra continua). De los resultados de simulación se 

puede observar que la longitud de fractura es mayor en la roca de menor 

permeabilidad. 
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Figura 4-13. Comparación de la longitud de fractura hidráulica.  

 
 
También es de interés analizar el perfil de la fractura hidráulica. En este caso se presenta 

el desplazamiento nodal a lo largo de la fractura hidráulica. Los resultados de simulación 

de fracturamiento hidráulico para desplazamiento de los bordes  y su comparativo con 

los resultados de modelamiento numérico publicados por Carrier & Granet (2012)  se 

muestran en la Figura 4-14 donde se presentan las siguientes curvas: Modelo numérico 

k=1x10-15 (m2) = 1mD Abaqus (curva negra a trazos), Modelo numérico k=1x10-16 (m2) = 

0.1mD Abaqus (curva negra rombos negros), Modelo numérico k=1x10-16 m2 presentado 

por Carrier, 2012 (Rombos rojos). Modelo numérico k=1x10-15m2 presentado por Carrier, 

2012 (Curva negra con cruces negras), Modelo Analítico (curva negra continua). De los 

resultados de simulación se puede observar que el desplazamiento de los bordes de 

fractura es mayor en la roca de menor permeabilidad. De los resultados obtenidos se 

observa que para una roca de menor permeabilidad se da un mejor aprovechamiento de 

la energía de fractura estimulando un mayor volumen de roca.  
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Figura 4-14. Comparativo de desplazamiento de los bordes de fractura hidráulica 

 
 

Además, se presenta el esfuerzo normal a la fractura hidráulica (S22) para t=10 s. Los 

resultados de simulación de fracturamiento hidráulico para el esfuerzo normal  y su 

comparativo con los resultados de modelamiento numérico publicados por Carrier & Granet 

(2012) se presentan en la Figura 4-15 donde se muestran las siguientes curvas: Modelo 

numérico k=1x10-15 (m2) = 1mD Abaqus (curva negra a trazos), Modelo numérico k=1x10-

16 (m2) = 0.1mD Abaqus (curva negra rombos negros), Modelo numérico k=1x10-16 m2 

presentado por Carrier, 2012 (Rombos rojos). Modelo numérico k=1x10-15m2 presentado 

por Carrier, 2012 (Curva negra con cruces negras). Se observa la extensión de la zona en 

donde se da el proceso de aumento del esfuerzo normal (S22) donde los valores positivos 

(+) indican tracción. Este intervalo representa la zona de proceso cohesivo (CZP) en donde 

se presentan deformaciones en el rango elástico.  Luego de que la roca llega al esfuerzo 

critico †ᴂ sucede el daño progresivo en donde se deteriora la rigidez del material y el 

esfuerzo normal de tensión (S22) cae súbitamente. Luego de la falla del material, los 

elementos adelante del elemento fallado quedan sometidos a esfuerzos de compresión (-

). Como es de esperarse, la parte rota del modelo queda sometida solo a la presión interna 

ejercida por el fluido sobre los bordes rotos del material, lo que es equivalente a esfuerzo 

efectivo igual a cero. Se observa que, para menor permeabilidad, la zona del proceso 

cohesivo es de mayor longitud así mismo el esfuerzo normal es mayor. El esfuerzo normal 

alcanzado es del orden de 1.25 MPa, similar al esfuerzo critico †ᴂ.     
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Figura 4-15. Comparativo de esfuerzo normal (MPa) en la dirección perpendicular al 
plano de fractura, a lo largo de la fractura hidráulica.  

 
 

Los resultados de simulación de fracturamiento hidráulico para presión de inyección  y su 

comparativo con los resultados de modelamiento numérico publicados por Carrier & Granet 

(2012) se presentan en la Figura 4-16 donde se muestran las siguientes curvas:  Modelo 

numérico k=1x10-15 (m2) = 1mD Abaqus (curva negra a trazos), Modelo numérico k=1x10-

16 (m2) = 0.1mD Abaqus (curva negra rombos negros), Modelo numérico k=1x10-16 m2 

presentado por Carrier, 2012 (Rombos rojos). Modelo Analítico (curva negra continua). De 

los resultados se puede observar que, para permeabilidad menor, la presión de inyección 

es menor. Por tanto, menos presión se pierde por el flujo del fluido en el medio poroso y 

como consecuencia la liberación súbita de la energía estimula mayor volumen de roca 

representado en mayor apertura de fractura, mayor longitud de fractura, mayor 

desplazamiento de los bordes de fractura, mayor esfuerzo normal en la zona del proceso 

cohesivo CZP y mayor espesor de la zona de proceso cohesivo CZP 
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Figura 4-16. Comparativo de presión de inyección (Mpa)  

 
 

Las observaciones generales del ejercicio de simulación del fracturamiento hidráulico en 

rocas de permeabilidad intrínseca diferente pueden resumirse en 4 aspectos a saber:  

  

1.  Se comprueba la viabilidad del uso de elementos cohesivos (CZE) para simular 

proceso de fracturamiento hidráulico por medio de un fluido en un medio poroso de 

baja permeabilidad. 

 

2. Fue posible reproducir los resultados de simulación numérica junto con la 

evaluación analítica para un caso de referencia del uso FEM para la simulación del 

fracturamiento hidráulico.  

 

3. Para permeabilidad menor: Mayor apertura de fractura, mayor longitud de fractura, 

mayor desplazamiento de los bordes de fractura, mayor esfuerzo normal en la CZP 

y mayor espesor de CZP y menor presión de inyección 

 

4. El uso de la energía de fractura se optimiza con tratamientos de fracturamiento 

hidráulico en rocas de menor permeabilidad.  
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4.3 Planteamiento del modelo de elementos finitos para 
Interacción entre fractura hidráulica (FH) y fractura 
natural (FN) preexistente  

 

Debido al auge del desarrollo del shale gas en las últimas décadas, el fracturamiento 

hidráulico se ha enfocado en la creación de redes de fracturas complejas en la roca para 

aumentar la productividad de los pozos. Los mecanismos que gobiernan la interacción 

entre FH y FN juegan un rol crítico en la creación de las redes de fracturas complejas (Guo 

et al., 2015). La simulación del fenómeno de interacción entre una FH y una FN comienza 

con el modelamiento numérico de la propagación de una FH planar en un medio que 

contiene una FN planar. El objetivo de esta sección es evaluar el impacto que tiene la 

presencia de una fractura natural (FN) en la propagación de una fractura hidráulica (FH). 

De acuerdo con J. Rueda et al. (2020), en el modelamiento de la interacción del 

fracturamiento hidráulico con fracturamiento natural, los elementos de interfase 

interceptados requieren un tratamiento especial para imponer la continuidad del campo de 

presión a lo largo de las fracturas. Este tratamiento se puede aplicar uniendo los nodos 

intermedios con las mismas coordenadas. Existe un inconveniente con el uso de los 

elementos cohesivos y es que el modelamiento de zona cohesiva (CZM) no puede predecir 

la dirección de propagación de fractura. Superar esta desventaja es un reto muy 

interesante que se pude investigar como continuación del presente trabajo.  

 

El modelo presentado en este trabajo acopla los fenómenos de deformación de la roca e 

intercambio de fluido durante un tratamiento de fracturamiento hidráulico en un medio 

poroso de baja permeabilidad, característica que define a las rocas de yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales. El modelo contempla la propagación de una fractura 

hidráulica (FH) en presencia de una fractura natural (FN). De manera similar a lo descrito 

en Guo et al. (2015), se utilizó el método de los elementos cohesivos de presión de poros 

preexistentes implementado en el software Abaqus para simular una FH atravesando una 

FN cementada.  

 

Con el fin de simular la propagación de una FH en presencia de una FN, se acoplan varios 

procesos físicos: (1) propagación de fractura, (2) flujo de fluidos en las fracturas, (3) 
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deformación de la roca en la vecindad de las fracturas, (4) fuga de fluido (fluid leak-off) 

hacia el medio poroso, (5) interacción con una fractura natural (FN).  

 

El modelo numérico simula, el proceso de interacción hidromecánico de una fractura 

hidráulica (FH) en presencia de una fractura natural (FN). La fractura natural (FN) tiene 

una deflexión de 60° con respecto a la orientación de la fractura hidráulica. Las dos 

discontinuidades se propagan en un plano horizontal la representación esquemática y la 

malla construida para simular el fenómeno se muestran en la Figura 4-17. 

 

Figura 4-17. Representación esquemática y malla utilizadas para la simulación del 
proceso de propagación de una fractura hidráulica en presencia de una fractura natural 

 

Fuente: El autor 

Para efectos de refinamiento de la malla en la cercanía a las discontinuidades, se realizó 

la partición que se muestra en la Figura 4-18. Se resalta que dentro de la zona de partición 

hay un mayor refinamiento de la malla.  La localización de la fractura hidráulica y la fractura 

natural con respecto a la malla se muestran en la Figura 4-19.  
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Figura 4-18. Ubicación de las particiones, fractura hidráulica y fractura natural 

 

Fuente: El autor 

Figura 4-19. Localización de la fractura hidráulica y la fractura natural dentro de la malla 

 

Fuente: El autor 
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La propagación de la fractura hidráulica (FH) se genera por medio de la inyección de un 

fluido Newtoniano incompresible. El punto de inyección del fluido es el mismo punto de 

inicio de la fractura como se indica en la Figura 4-17. La tasa de inyección es constante 

Q=0.00066243 m3/s. El dominio de la simulación está bajo un estado de esfuerzos 

compresivo isótropo. En la  Tabla 4-3 se muestran los parámetros de roca intacta, de 

fractura hidráulica (FH) y fractura natural (FN) utilizados en los modelos numéricos de 

interacción FH-FN. La rigidez de la FH y de la FN se dan en unidades de módulo de 

elasticidad para un espesor artificial t: 

Ὧὲ Ὧί
Ὁ

ὸ
 

(  4-10 ) 
 

Donde E es el Módulo de Young de la roca intacta, que es el medio en el que se propaga 

la FH y t es el espesor artificial de la FH. Para este caso se utilizó un valor de t=1mm, 

similar a lo realizado en J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019) Luego:  

 

Ὧὲ Ὧί
Ὁ

ὸ

ςȢωσὼρπὯὖὥ

ρὼρπά
ςȢωσὼρπ

Ὧὖὥ

ά
 

 

Dado que el módulo de Young utilizado para la FN es un orden de magnitud menor con 

respecto a la roca intacta, la rigidez de la FN en el modelo es ςȢωσὼρπ . La rigidez para 

la FN se calcula como: 

Ὧὲ Ὧί ύ
Ὁ

ὸ
 

(  4-11 ) 
 

Donde ύ  es un factor de debilitamiento en este caso equivalente a 10% dado que la FN 

es mas sensible al cambio de los esfuerzos que la matriz de roca (J. Rueda, Mejia, & Roehl, 

2019). Los valores de m·dulo de Young E y relaci·n de Poisson ɜ utilizados corresponden 

a valores comparables con rocas de litología tipo shale como las encontradas en Upper 

Barnet Shale (que es un yacimiento de hidrocarburos no convencionales),  de acuerdo con 

la Figura 4-20 tomada de Zoback & Kohli (2019). La roca de interés para el desarrollo de 

los yacimientos no convencionales en la cuenca Valle Medio del Magdalena en Colombia 

presentada en Ardila et al. (2019) tiene valores de Modulo de Young Ὁ= 2.06E+07 kPa, 
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relación de Poisson ’=0.3 y resistencia a la tensión  

Ὕ=6200 kPa.  

Figura 4-20. Módulo de Young vs relación de Poisson para secuencias estratigráficas 
incluyendo el Barnet Shale 

 

Fuente: Tomado de  Zoback & Kohli (2019) 

 

En la Tabla 4-3 se presentan los parámetros de roca intacta, fractura hidráulica (FH) y 

fractura natural (FN) utilizados para construir el modelo numérico de elementos finitos en 

el software Abaqus. Se considera que el fluido y el esqueleto de la roca son incompresibles 

por tanto el coeficiente de Biot ‌ ρ.  
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Tabla 4-3. Parámetros de roca intacta, fractura y bombeo para simulaciones numéricas 

 

Los datos utilizados para construir el modelo se pueden comparar con tablas de variables 

utilizadas en modelos numéricos similares publicados en: Carrier & Granet (2012), Haddad 

& Sepehrnoori (2014a), Haddad & Sepehrnoori (2016a), Paullo et al. (2022), J. Rueda, 

Mejia, & Roehl (2019), J. Rueda et al. (2020), J. Rueda et al. (2022).  

 

De acuerdo con Gomez Isidro (2014) un enfoque general de los elementos básicos de las 

leyes de flujo en fracturas indica que: en el medio fracturado, igual que en el medio poroso, 

el estudio del flujo requiere la determinación de la conductividad hidráulica o coeficiente de 

permeabilidad Ὧ el cual se define como la capacidad de un medio geológico para permitir 

el paso del agua. Este coeficiente refleja ambas propiedades, las del medio y las del fluido.  

 

La permeabilidad K es una constante conocida actualmente como permeabilidad de Darcy. 

La permeabilidad K representa la velocidad de un fluido al moverse en un espacio poroso 

de acuerdo con la ley de Darcy, entonces:  

ὗ ὑὭὃ (  4-12 ) 

Donde Q es caudal (ὒ , k es permeabilidad del medio llamada permeabilidad intrínseca 

 y A es área ὒ  de la sección transversal que atraviesa el fluido. Dado que la 

permeabilidad está afectada por la viscosidad y peso específico del fluido, estas dos 

características se tienen en cuenta para establecer otra variable asociada al flujo del fluido 

denominada conductividad hidráulica Ὧ (Gomez Isidro, 2014), también definida como 

Categoría Variable UnidadesValores

Permeabilidad k m/s 1.00E-08

Módulo de Young E kPa 2.93E+07

Relación de Poisson v - 0.2

Porosidad ɲ % 0.2
Resistencia a la tensión To kPa 3000

Energía de fractura Gc
kPa m 0.12

Rigidez kn=ks kPa/m 2.93E+10

 Ángulo de fricción ‰ Grados 30

Rigidez kn=ks kPa/m 2.93E+09

Parámetros de bombeoTasa de inyección, Qo m3/s -0.00066243

Parámetros de roca intacta, fractura y bombeo para simulación numérica

Abaqus

CPE4P
Roca

Abaqus

COH2D4P

Fractura hidráulica HF

Fractura natural NF
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permeabilidad específica o permeabilidad absoluta (Lambe & Whitman, 1984) de la 

siguiente forma: 

Ὧ
Ὧ‘

‎

ὑ
ά
ί
‘
ὯὔϽί
ά

‎
Ὧὔ
ά

ά ϽὯὔϽί

ά ϽὯὔϽί
ά  

(  4-13 ) 
 

Donde ὑ es la permeabilidad de Darcy en m/s, la viscosidad dinámica ‘ y el peso 

específico ‎ expresados en unidades del SI N, m, s, permiten obtener la conductividad 

hidráulica o coeficiente de permeabilidad Ὧ en ά . De acuerdo con Zoback & Kohli (2019), 

los valores de conductividad hidráulica Ὧ para yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales varían entre ρͯπ ρπ  ά  (ρπ‘Ὀ πȢρὲὈ) y a diferencia de las 

propiedades mecánicas de la matriz de roca, la conductividad hidráulica ὑ no depende del 

contenido de arcilla.  

 

Después de construido el modelo de elementos finitos, se realizó la simulación 

considerando una viscosidad de fluido ‘ πȢππρ ὖὥz ί, conductividad hidráulica Ὧ = 

1x10-16 m2, un tiempo de 12 s y un régimen de esfuerzos compresivo isótropo con los 

siguientes valores de esfuerzos efectivos considerando una presión de poros PP=20.000 

kPa.  

 

„ǰ τπππ Ὧὖὥ 

„ǰ τπππ Ὧὖὥ 

„ǰ ψπππ Ὧὖὥ 

 

Este es un estado de esfuerzos que puede encontrarse en un régimen de esfuerzos Normal 

anisotrópico a una profundidad aproximada de 1300 m similar a la profundidad a la cual se 

encuentra la formación de shale llamada Marcellus, ubicada al noreste de los Estados 

Unidos. Las profundidades a las cuales se encuentran los yacimientos de hidrocarburos 

no convencionales varían de acuerdo con la cuenca sedimentaria a la cual pertenecen y 

puede varían entre 1.2-3.9 km de acuerdo con los datos publicados por Zoback & Kohli 

(2019).   

 

Mientras que factores como TOC (total organic content), madurez termal, espesor de la 

formación, porosidad, etc, no presentan buena correlación con la producción, la correlación 
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entre producción inicial alta y gradientes de presión de poros altos es realmente notable. 

Gradientes de presión de poros altos están alrededor de 0.9 psi/ft, gradientes de presión 

de poros intermedios están cerca de 0.6 psi/ft mientras que los gradientes de presión de 

poros bajos están cercanos al gradiente hidrostático 0.45 psi/ft. El caso analizado en el 

presente trabajo se construyó utilizando un gradiente de presión de poros equivalente de 

0.7 psi/ft equivalente a 20.000 kPa.  

 

La simulación del proceso se realizó teniendo en cuenta 2 tipos de elementos; Para 

modelar el medio poroso o roca intacta, se utilizaron elementos de cuatro nodos, bilineales,  

cuadrilaterales, de desplazamiento,  presión de poros y deformación plana que en el 

software Abaqus se denominan CPE4P, como se cita en J. Rueda, Mejia, & Roehl (2019).  

Los elementos de fractura hidráulica y fractura natural son representados por elementos 

cohesivos los cuales se describieron en detalle en secciones previas y que en el software 

Abaqus se denominan COH2D4P. 

4.4 Simulación 2D con intersección de fracturas.  
 

El flujo de trabajo realizado sigue el procedimiento convencional de simulación con las tres 

fases principales: i) generación del modelo, ii) solución y iii) interpretación de resultados. 

En la Figura 4-21 se presenta el flujo de trabajo para simular el fracturamiento hidráulico 

en presencia de una fractura natural. Se resalta el refinamiento de la malla en la cercanía 

a las discontinuidades con el fin de optimizar el costo computacional. También, se resalta 

la inserción de los elementos cohesivos o elementos de interfaz. En la etapa de solución 

por medio de elementos finitos (FEM), se resaltan los principales pasos realizados al 

archivo de ingreso de datos (input file) para establecer la continuidad del flujo del fluido de 

fracturamiento en la intersección de la fractura hidráulica con la fractura natural, la creación 

del nodo de inyección la creación de los elementos abiertos representando el túnel del 

cañoneo. 
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Figura 4-21. Flujo de trabajo para simular el fracturamiento hidráulico en presencia de una 
fractura natural 

 

 

Como se muestra en la Figura 4-22, la conexión entre la fractura hidráulica y la fractura 

natural se definió sobre la incidencia nodal teniendo en cuenta que los elementos de la 

intersección se componen de nodos con grado de libertad de desplazamiento y presión de 

poros en los extremos (color azul) y nodos intermedios con grados de libertad de presión 

de poros (color rojo). 
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Figura 4-22. Incidencia nodal para establecer la conectividad entre la FH y la FN 

 

 

Es importante resaltar que la incidencia nodal se establece en sentido antihorario. Los 

elementos de la intersección se componen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer la conectividad entre la FH y la FN, se realiza la unificación de los nodos 

de presión de poros en la intersección; es decir se establece un nodo de presión de poros 

común de acuerdo con la topología en la malla. Los elementos 7251, 7177, 7246, 7176 se 

modifican (manualmente) cambiando la numeración del nodo de presión de poros en la 
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intersección haciendo que este sea común a los 4 elementos. Después de la actualización 

de la conectividad topológica, los elementos y sus componentes nodales quedan de la 

siguiente manera: 

 

*Element, type=COH2D4P 

7251, 7339, 7337, 119, 6, 7264, 7565 

7177, 6, 390, 7216, 7515, 7264, 7265 

7426, 144, 7215, 7515, 7514, 7740, 7264 

7176, 7215, 7214, 120, 7339, 7264, 7263 

 

El ejercicio anterior permite realizar la conectividad de todos los nodos de la intersección 

entre la FH y la FN así cuando el análisis llegue al nodo 7264, el fluido puede tomar 

cualquier dirección. Otro aspecto importante de la modificación del script es crear el nodo 

en el cual se va a inyectar el fluido:  

 

También es necesario crear los elementos que representan el cañoneo es decir los 

elementos que están abiertos antes de iniciar la inyección.  

 

La inyección del volumen controlado de fluido se ejecuta usando el siguiente código: 

  

Al comienzo de la simulación, se ejecuta un paso inicial para asegurar el equilibrio de las 

condiciones iniciales de esfuerzos y presiones de poros:  

 

Luego se ejecuta el paso de análisis de consolidación usando el solucionador de matrices 

asimétricas requerido para este tipo de problemas. 
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Los cambios en presión de poros pueden ser grandes, luego, la selección adecuada de 

tolerancias de convergencia para la presión de poros es importante. Para ello se utiliza el 

parámetro UTOL.  

 

Los resultados de la simulación de propagación de la fractura hidráulica y fractura natural, 

en términos de presión de poros (POR), esfuerzo Normal (S22) desplazamientos en el eje 

X (U1) y desplazamientos en el eje Y (U2) se presentan en la Figura 4-23, Figura 4-24, 

Figura 4-25, Figura 4-26 respectivamente.  

 

Figura 4-23. Resultados de la simulación numérica. Presión de poros POR (kPa) para 
t=12 s 
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Figura 4-24. Resultados de la simulación numérica. Esfuerzo normal S22 (kPa) para t=12 
s 

 

 
Figura 4-25:Resultados de la simulación numérica. Desplazamientos en X U1(m) para 
t=12 s 
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Figura 4-26. Resultados de la simulación numérica. Desplazamientos en Y U2 (m)para 
t=12 s 

 

4.5 Análisis de resultados de  simulación  
 
Con el fin de verificar la consistencia del modelo equilibrado se realizó la visualización de 

los esfuerzos normales S22 en la FH y en la FN para el tiempo t=0 s. En la Figura 4-27 se 

muestra que las dos discontinuidades están sometidas a un esfuerzo compresivo (-) de       

-4000 kPa, magnitud que corresponde a las condiciones de carga iniciales citadas 

anteriormente. En la Figura 4-28 se muestra la Magnitud del desplazamiento resultante U 

para el paso geostático simulado inicialmente para asegurar el equilibrio de las condiciones 

iniciales para esfuerzos y presiones de poros para el tiempo de simulación t=0 s. Es 

importante resaltar que el que las magnitudes de esfuerzos resultantes del paso geostático 

son realmente bajas, como se aprecia en la escala de la Figura 4-28, estas deformaciones 

son del orden de 3e-12 m. 
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Figura 4-27. Esfuerzos normales S22 (kPa) en el tiempo de simulación t= 0 s 

 

 

Figura 4-28. Magnitud de la deformación resultante U (m) para el tiempo de simulación t=0 
s 

 

 

La secuencia de avance del proceso de simulación es la siguiente. Primero se propaga la 

FH hasta intersecar la FN. Luego se propagan simultáneamente FH y FN hasta que el 

fluido llega a la punta de la FN. Después de esto continua la propagación de la FH hasta 

el final de la simulación en t=12 s. Durante el proceso de apertura de la FH y del segmento 

inferior de la FN, los esfuerzos normales en el segmento superior de la FN son de carácter 
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compresivo (-) inducidos por la deformación de la roca adyacente, por tal razón dicho 

segmento no se abre. En la Figura 4-29 se puede observar que para t=12 s la parte superior 

de la FN, la punta inferior de la FN y la punta de la FH están sometidas al esfuerzo normal 

S22 de -4000 kPa. Se observa como en la punta de la FH se presentan esfuerzos de 

tensión representados gráficamente con flechas rojas indicando las condiciones de tensión 

que generan el rompimiento de la roca.  

 

Figura 4-29. Esfuerzos normales S22 (kPa) para tiempo de simulación t=12 seg 

 

 

La propagación de la presión de poros e interacción entre FH y FN se evidencia por medio 

de la evolución de la presión de poros (POR) de la Figura 4-30 para diferentes tiempos y 

una magnificación del desplazamiento de 1000x. La Figura 4-30 ilustra 3 tiempos del 

proceso. Se puede observar que: i) la FH intercepta la FN en t=5.446 s (Figura 4-30a), ii) 

el efecto del fluido inyectado alcanza la punta de la FN en t=6.3 sec (Figura 4-30b), iii) que, 

para el caso simulado del campo de esfuerzo isótropo, después de que la FH intercepta la 

FN, estas se propagan simultáneamente. Con base en esta observación se visualiza que 

sería de gran interés realizar simulaciones bajo diferentes campos de esfuerzos y evaluar 

el efecto de las magnitudes de los esfuerzos en el patrón de interacción entre los 2 tipos 

de discontinuidades. iv) para t=12 s, la FH alcanza una longitud de 12.6 m (Figura 4-30c).  
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Figura 4-30. Presión de poros POR (kPa) en el proceso de propagación de fractura 
hidráulica (FH) en presencia de una fractura natural (FN) para (a) 5.4 segundos, (b) 6.3 
segundos, (c) 12 segundos. 

 

 

Un aspecto de interés en el fracturamiento hidráulico para producción de hidrocarburos, es 

la geometría de la roca estimulada, debido a que la facilidad de flujo de los fluidos y 

materiales de apuntalamiento o material propante en la red de fracturas, creada o 

reactivada, dependerá de la amplitud de dichas fracturas. Analizando la magnitud del 

desplazamiento del primer elemento de la FN (elemento 7178, Figura 4-32) después del 

nodo de intersección, se puede decir que La FN alcanza una máxima dilatación de 2.127 

mm en t=6.3 s. Luego, la FN sufre un ligero cerramiento a 2.05 mm por efecto de la 

propagación de la FH. En la Figura 4-31 se muestra la evolución de la apertura de la FN. 

Este comportamiento tiene implicaciones significativas para los tratamientos de 

estimulación en la vida real,  teniendo en cuenta que el transporte del material propante 

dentro del fluido es influenciado de formas bastante complejas incluso el material propante 

podría ahogar la punta de la fractura (Arndt et al., 2015). 
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Figura 4-31. Evolución de la apertura de la FN (m) desde t=0 s hasta t=12 s en el 
elemento 7178 

 

 

La estimación del ancho máximo y mínimo alcanzado por la fractura natural (FN) es un 

aspecto de interés ya que este comportamiento puede ayudar a establecer si las fracturas 

naturales (FN) actúan como canales de flujo de hidrocarburo al permitir el paso de 

materiales propantes durante el flujo del fluido de fractura a través de la FN abierta o 

reactivada. En el mismo sentido es válido evaluar si la deformación asociada al cerramiento 

de la FN por efecto de la propagación de la FH puede generar partición de las partículas 

de material propante transportadas hacia el interior de la FN por el fluido de fractura. La 

Figura 4-32 muestra la localización del nodo de análisis para la apertura de la FN.  
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Figura 4-32. Localización del nodo de análisis para la apertura de la FN durante el tiempo 
de simulación 

 

Otro aspecto importante de resaltar es que bajo el estado de esfuerzos in situ simulado, el 

segmento superior de la FN no se dilata. Trabajos futuros pueden abordar esquemas de 

simulación para determinar orientaciones críticas para la reactivación de la totalidad de la 

FN o investigar el efecto del ángulo de aproximación en la dilatación o reactivación de la 

fractura natural. Otro aspecto importante de abordar es el efecto del campo de esfuerzos 

en la dilatación/reactivación de la fractura natural.  

 

La Figura 4-33 muestra las magnitudes del esfuerzo normal (S22) para t=6.133 s. Se 

observa que en el segmento inferior de la FN y la FH se generan esfuerzos de tensión 

(vectores rojos) que superan el criterio de daño asignado a los elementos cohesivos y 

como resultado del balance de esfuerzos, el material de las discontinuidades sufre daño 

progresivo luego de lo cual se fractura por efecto de los esfuerzos de tensión 

representados por los vectores de tensión.  

 






















































































