
Versión 01

Peatonal para mantenimientos eventuales

Si No

Si No

TPE TPO

Acero liso de dovelas

Silicona de altas temperaturas

Recubrimiento impermeable

Aditivo ¿Cual?

Recubrimiento impermeable

Recubrimiento impermeable

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIOS DE CASO

CÓDIGO:    

FOR-CHIG-02
MODELO CHI-G

Otro tipo de sello: Mortero con aditivo 

latex

Vehicular

1.1.3. Asentamiento diferencial:

1.1. Funcionalidad

1.1.2. Tipo de trafico

1.2. Materialidad

Concreto Mortero

Granizo 

1. Diseño

Peatonal permanente

Lluvia1.1.1. Tipo de clima:

Estudio de caso:
Cubierta plana no transitable en el interior de un centro comercial

Si No

1.2.2. Drenajes

Perfil de neopreno No aplica
1.2.3. Junta de expansión

1.2.1. Disminución de permeabilidad 

concreto y/o mortero cubierta

Rejillas tipo cúpula Sumideros

Diámetro del drenaje: 4"

Cantidad de drenajes: 6 unidades

Aditivo

Aumento de resistencia 

¿Cual?

Material cementicio 

suplementario

¿Cual?

500
Superficie de la cubierta 

(m2):  

Plastificante para bordillo 

en concreto y latex para 

mortero de sobrepiso

HYPALON

¿Cual?

Planos

Memoría descriptiva

Presupuesto

1.2.6. Pañete con mortero en antepecho

1.2.7. Alfajia superior en antepecho

Poliuretano1.2.4. Junta de dilatación

1.2.5. Sello de elementos que sobresalen 

verticalmente de la cubierta No aplica

Adhesivo epóxico

No aplica

Botaguas metálico

Alfajía en concreto

No aplica

1.2.8. Entregables del proceso de diseño
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¿Cual?

¿Cual?
15cmx15 cm 

de 4 mm

Madera Metálica

Desmoldante Dilatadores

Otro ¿Cual?

¿Cual?

Cubiertas de material absorbente

Heno Película plástica

Compuestos líquidos para formar membranas de curado

2.1.4. Acabado
Liso Escobillado

Cepillado Estampado

2.1.5. Curado

Agua por anegamiento, saturación o inmersión

Rociado por niebla o aspersión

Malla electrosoldada
2.1.1. Acero de refuerzo

2. Proceso constructivo

2.1. Armado de placa cubierta

Varilla en acero

2.1.3. Vaciado del concreto

Se utilizó como base la 

estructura de la placa de 

concreto

2.1.2. Formaleta

Premezclado Bombeado

Mezclado en sitio
Verificación de niveles con 

topografía

Verificación de niveles con 

manguera transparente

Maestras de nivelación

Hilos de referencía Vibrocompactador

2.2.1. Dovelas 

2.2.2. Corte Cortadora de concreto

2.2.3. Limpieza de junta Hidrolavadora

2.2.3. Sellado Pistola de calafateo

Tierra Arena y aserrín

Película de papel impermeable

Desmoldante en polvo para estampado

2.2. Juntas de construcción

Acero liso

Pulidora

Compresor

Mortero modificado con aditivo látex

Soldador de aire2.2.4. Juntas de expansión

Protección con lamina metálica

Protección con enchape

Protección con adoquín 

Sobrepiso con junta de dilatación

Adherencia con epóxico

presurizado con bomba y válvula

Traslapo con epóxico

Traslapo con sello elastómero

2.2.5. Media caña x
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Material Calibre

Desengrasantes

¿Cual?

Pañete con mortero

Espesor:

Aditivo:

Dilatación

Aditivo

Sumidero

Pendiente o bombeo: 3,0%

2.2.5. Drenaje

Espesor de dilatación:

Separación de dilatación:

2.2.6. Antepecho

Embudo con tubería embebida en concreto o mortero 

con aditivo

Aditivo latéx

Adheridos

Adheridos por termofusión con soplete a gas

Impregnados con maquina pulverizadora en caliente.

Impregnados manualmente en frío

2.2.6. Elemento de protección superior 

antepecho

Reparación de grietas

Método

Material

Perfilado y sellado

Poliuretano

Traslapo         cm

Alfajía Botaguas

Dimensiones

Recubrimientos:Barrera de vapor con emulsión asfaltica 

y tela de refuerzo en poliester sobre placa. Manto 

asfaltico metal con refuerzo en fibra de vidrio en 

sobrepiso. Recubrimiento de uretano para restaurar 

impermeabilización debajo de equipos de aire 

acondicionado.

Limpieza de superficie Hidrolavadora

Herramienta y equipamento: Maquina airless y rodillo 

2.2.7. Preparación de superficie

Otro

Reparación de grietas existentes en placa 

por metodo de perfilado y sellado

2.2.9. Recubrimiento pesado

No adheridos

Sistema electrónico de detección de fugas

2.2.8. Recubrimiento impermeable

Perfil de anclaje

Impregnados con maquina pulverizadora en frío

Cementicios aplicados manualmente en frío

Membranas prefabricadas frío

No adheridos soldados con aire caliente

Geomembrana para detección y localización electrónica 

de fugas 
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¿Cual?

¿Cual?

Manual de mantenimiento

Calendario de mantenimiento

Mantenimiento preventivo

Prueba de estanqueidad
Control de recipiente o empaque y fecha de 

vencimiento

3.1. Plan de inspección de ensayos

3. Criterios de aceptación

Concientización e involucramiento del cliente y su 

personal de mantenimiento
Mantenimiento correctivo

4.1. Recomendaciones de 

mantenimiento

4. Mantenimiento

Ensayo de asentamiento
Ensayo de resistencía a la compresión del             

concreto
Ensayo de resistencía a la flexión del concreto

Ensayo de permeabilidad del concreto

Verificación de espesores de recubrimientos liquidos

Inspección cualitativa de detalles

¿Cual? Se recomienda revisar mensualmente la cubierta 

y verificar que no existan elementos como limpieza 

superficial de hojas y material granular que pueda 

obstruir los sifones. En las inspecciones que se realicen 

se debe verificar que los traslapos se encuentren 

correctamente adheridos. En caso de que se observen 

juntas con perdida de adherencia se deben 

termofusionar nuevamente. e debe realizar cada 18 

meses mantenimiento preventivo aplicando 

nuevamente pintura reflectiva de aluminio con base 

asfáltica en los traslapos del manto. 

Labores paliativas

Bandejas recolectoras de agua

Mortero de ultra fraguado para obturar fugas

Protección con enchape

Protección con adoquín 

Sobrepiso en mortero

Placa en concreto

Pavimento rígido

2.2.9. Recubrimiento pesado
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Versión 01

Peatonal para mantenimientos eventuales

Si No

Si No

TPE TPO

Acero liso de dovelas

Silicona de altas temperaturas

Recubrimiento impermeable

Aditivo ¿Cual?

Recubrimiento impermeable

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIOS DE CASO

CÓDIGO:	    

FOR-CHIG-02
MODELO CHI-G

Vehicular

1.1.3. Asentamiento diferencial:

1.1. Funcionalidad

1.1.2. Tipo de trafico

1.2. Materialidad

Granizo 

1. Diseño

Peatonal permanente

Lluvia1.1.1. Tipo de clima:

Estudio de caso:
Cubierta para trafico vehicular

Si No

1.2.2. Drenajes

Perfil de neopreno No aplica
1.2.3. Junta de expansión

1.2.1. Disminución de permeabilidad 

concreto y/o mortero cubierta

Rejillas tipo cúpula Sumideros

Diámetro del drenaje: 4"

Cantidad de drenajes: 8 unidades

Aditivo

Aumento de resistencia 

¿Cual?

Material cementicio 

suplementario

¿Cual?

Fibras de polipropileno 

para resalto pompeyano

900
Superficie de la cubierta 

(m2):  

Se disminuye la 

permeabilidad aumentando 

la resistencia a la 

compresión del concreto. 

Se utilizó cocnreto 

reforzado con fribras de 

polipropileno en resalto 

pompeyano 

HYPALON

Concreto Mortero

¿Cual?
1.2.6. Pañete con mortero en antepecho

1.2.7. Alfajia superior en antepecho

Poliuretano1.2.4. Junta de dilatación

1.2.5. Sello de elementos que sobresalen 

verticalmente de la cubierta
No aplica

Adhesivo epóxico

No aplica

Botaguas metálico

Alfajía en concreto

Otro tipo de sello:
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Recubrimiento impermeable

¿Cual? W60 1/2"

¿Cual?

Madera Metálica

Desmoldante Dilatadores

Otro ¿Cual?

¿Cual? 5/8" a 1/2"

Planos

Memoría descriptiva

Presupuesto

1.2.7. Alfajia superior en antepecho

No aplica

1.2.8. Entregables del proceso de diseño

Cubiertas de material absorbente

Heno Película plástica

Compuestos líquidos para formar membranas de curado

2.1.4. Acabado
Liso Escobillado

Cepillado Estampado

2.1.5. Curado

Agua por anegamiento, saturación o inmersión

Rociado por niebla o aspersión

Malla electrosoldada
2.1.1. Acero de refuerzo

2. Proceso constructivo

2.1. Armado de placa cubierta

Varilla en acero

2.1.3. Vaciado del concreto

Se utilizó como base la 

estructura de la placa de 

concreto

2.1.2. Formaleta

Premezclado Bombeado

Mezclado en sitio
Verificación de niveles con 

topografía

Verificación de niveles con 

manguera transparente

Maestras de nivelación

Hilos de referencía Vibrocompactador

2.2.1. Dovelas 

2.2.2. Corte Cortadora de concreto

2.2.3. Limpieza de junta Hidrolavadora

2.2.3. Sellado Pistola de calafateo

Tierra Arena y aserrín

Película de papel impermeable

Desmoldante en polvo para estampado

2.2. Juntas de construcción

Acero liso

Pulidora

Compresor

Soldador de aire2.2.4. Juntas de expansión

Protección con lamina metálica

Protección con enchape

Adherencia con epóxico

presurizado con bomba y válvula

Traslapo con epóxico

Traslapo con sello elastómero
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Material Calibre

Desengrasantes

¿Cual?

¿Cual?

Mortero modificado con aditivo látex

Pañete con mortero

Espesor:

Aditivo:

Dilatación

2.2.4. Juntas de expansión

Protección con adoquín 

Sobrepiso con junta de dilatación

2.2.5. Media caña

Aditivo

Sumidero

Pendiente o bombeo: 0,6%

2.2.5. Drenaje

Espesor de dilatación:

Separación de dilatación:

2.2.6. Antepecho

Embudo con tubería embebida en concreto o mortero 

con aditivo

Adheridos

Adheridos por termofusión con soplete a gas

Impregnados con maquina pulverizadora en caliente.

Impregnados manualmente en frío

2.2.6. Elemento de protección superior 

antepecho

Reparación de grietas

Método

Material

Perfilado y sellado

Poliuretano y lechada con 

concreto y aditivo latex

Traslapo         cm

Alfajía Botaguas

Dimensiones

Recubrimientos:Poliurea en frio y hidrófugo a base de 

siliconas

Limpieza de superficie Hidrolavadora

Herramienta y equipamento: Maquina airless y rodillo 

2.2.7. Preparación de superficie

Otro

Reparación de grietas existentes en placa 

por metodo de perfilado y sellado

2.2.9. Recubrimiento pesado

No adheridos

Sistema electrónico de detección de fugas

2.2.8. Recubrimiento impermeable

Perfil de anclaje

Impregnados con maquina pulverizadora en frío

Cementicios aplicados manualmente en frío

Membranas prefabricadas frío

No adheridos soldados con aire caliente

Geomembrana para detección y localización electrónica 

de fugas 
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¿Cual?

Manual de mantenimiento

Calendario de mantenimiento

Mantenimiento preventivo

Prueba de estanqueidad
Control de recipiente o empaque y fecha de 

vencimiento

3.1. Plan de inspección de ensayos

3. Criterios de aceptación

Concientización e involucramiento del cliente y su 

personal de mantenimiento
Mantenimiento correctivo

4.1. Recomendaciones de 

mantenimiento

4. Mantenimiento

Ensayo de asentamiento
Ensayo de resistencía a la compresión del             

concreto
Ensayo de resistencía a la flexión del concreto

Ensayo de permeabilidad del concreto

Verificación de espesores de recubrimientos liquidos

Inspección cualitativa de detalles

¿Cual? El pavimento estampado solo requiere de 

limpieza periódica con barrida por lo menos 1 vez cada 

15 días; los sellos elastómeros que sellan las juntas 

entre placas se deben cambiar cada 2,5 años o en el 

momento en el que trabajen por movimientos y fallen. 

La superficie se entrega con un terminado semi-mate, 

para mantener este terminado es recomendable cada 

dos años aplicar nuevamente el sello hidrófugo con 

escoba blanda para evitar el deterioro de la superficie y 

el aparecimiento de manchas en la superficie del 

pavimento; recomendable usar “Sella Concrete - semi 

lustre” abarcando todos los concretos estampados del 

proyecto.

Labores paliativas

Bandejas recolectoras de agua

Mortero de ultra fraguado para obturar fugas

Protección con enchape

Protección con adoquín 

Sobrepiso en mortero

Placa en concreto

Pavimento rígido

2.2.9. Recubrimiento pesado
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