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Contenido VII 

 

Resumen  

 

La Vivienda Pensada como Sistema para la Sabanita en Sahagún Córdoba  

 

Este trabajo aborda el déficit cualitativo de la vivienda en La Sabanita (Sahagún, Córdoba), 

originado por la imposición de modelos industrializados que erosionan la identidad cultural 

y la adecuación bioclimática. El objetivo fue formular una metodología proyectual para la 

vivienda adecuada, concebida como un sistema que articula saberes ancestrales y 

técnicos. Mediante un estudio de caso etnográfico con enfoque de IAP, se analizó el hábitat 

en cuatro escalas. El análisis reveló que el árbol es el actor natural que define el "habitar 

la sombra", lección de la que se desprende el "vivir a contrasol" como estrategia resiliente. 

De allí se derivan conceptos clave como la "casa dispersa", la "sala ausente" como síntoma 

de la "casa aprendida", y el quiosco como el arquetipo generador de la vivienda. El principal 

resultado es un sistema proyectual de 12 capas, operado con herramientas multiescalares 

(malla y volúmenes), validado en un caso práctico. Se concluye que una integración de 

saberes, materializada en un sistema abierto, es la ruta para alcanzar una vivienda 

sostenible, viable y culturalmente arraigada, ofreciendo un método replicable. 

 

Palabras clave: Vivienda adecuada, Arquitectura vernácula, Sistema proyectual, 

Integración de saberes, Modos de habitar, Casa dispersa, Bioclimática.   
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Abstract  

 

Housing Conceived as a System for La Sabanita in Sahagún, Córdoba  

 

This study addresses the qualitative housing deficit in La Sabanita (Sahagún, Córdoba), 

caused by the imposition of industrialized models that erode cultural identity and bioclimatic 

adequacy. The objective was to formulate a design methodology for adequate housing, 

conceived as a system articulating ancestral and technical knowledge. Through an 

ethnographic case study with a PAR approach, the habitat was analyzed across four scales. 

The analysis revealed that the tree is the natural actor that defines "inhabiting the shade," 

a lesson from which the resilient strategy of "living against the sun" is derived. From this 

stem key concepts such as the "dispersed house," the "absent living room" as a symptom 

of the "learned house," and the kiosk as the housing's generating archetype. The main 

result is a 12-layer design system, operated with multiscalar tools (grid and volumes), 

validated in a case study. It is concluded that an integration of knowledge, materialized in 

an open system, is the path to achieving sustainable, viable, and culturally rooted housing, 

offering a replicable method. 

 

 

 

Keywords: Adequate housing, Vernacular architecture, Design system, Integration 

of knowledge, Modes of inhabiting  
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Introducci·n 

La crisis de la vivienda en el Caribe colombiano va mucho más allá de una simple 

deficiencia en infraestructura; representa una profunda desconexión entre el hábitat y su 

contexto social, cultural y ambiental. La adopción generalizada de modelos de construcción 

industrializados, vistos como símbolo de progreso, ha desvirtuado las prácticas 

constructivas ancestrales propias de la región. Así, aunque estas nuevas edificaciones 

cumplen con estándares modernos de materialidad ðcomo bloques de cemento y láminas 

de zincð resultan, en muchos casos, inadecuadas para el clima tropical y para el estilo de 

vida de sus habitantes. 

 

El concepto de vivienda adecuada trasciende la idea básica de un techo, convirtiéndose 

en el pilar fundamental de este estudio. En La Sabanita, Córdoba, la arquitectura vernácula 

ejemplifica esta adecuación mediante el uso del bahareque y la palma amarga, materiales 

que aportan soluciones bioclimáticas eficaces. La casa dispersa, compuesta por módulos 

independientes como el quiosco, es una manifestación directa de esta sabiduría ancestral, 

concebida para un modo de vida centrado en la búsqueda de la sombra, un concepto que 

se puede reconocer como vivir a contrasol. 

 

No obstante, esta valiosa herencia se encuentra en riesgo. La masificación de materiales 

industriales, que carecen de la inercia térmica y la capacidad aislante de los materiales 

vernáculos, rompe el equilibrio bioclimático. Esta situación se ve agravada por barreras 

sistémicas, como la normativa ambiental colombiana (Decreto 690 de 2021). Si bien es 

bienintencionada, esta regulación ha introducido tal nivel de complejidad burocrática y 

costos adicionales para la obtención legal de Productos Forestales No Maderables (PFNM) 

como la palma, que paradójicamente fomenta la informalidad y crea las condiciones para 

la corrupción. 

 



2 Introducción 

 

Este contexto normativo y económico es la causa principal de la intención de muchas 

familias de cambiar la palma por tejas de fibrocemento. El alto costo de la palma, sumado 

al riesgo de decomiso y la pérdida total de la inversión al transportarla por vías no 

autorizadas, hace que el argumento del bajo mantenimiento de las tejas industriales tenga 

un peso decisivo en la elección final, a pesar de que los propios habitantes son conscientes 

de que esta decisión va en detrimento del confort térmico. 

Problema  

La problemática de la vivienda en el corregimiento de La Sabanita no se reduce a un déficit 

cuantitativo, sino que radica principalmente en un déficit cualitativo que afecta la calidad 

de vida de sus habitantes. El uso masivo de materiales industrializados, promovido bajo la 

idea errónea de modernidad, ha deteriorado las condiciones de habitabilidad al desconocer 

las lógicas bioclimáticas propias de la región. Las viviendas existentes, aunque cumplen 

su función básica de refugio, no se adaptan a las dinámicas locales, a las condiciones 

climáticas extremas ni a las prácticas culturales. 

 

Esta situación también ha provocado la pérdida gradual de un valioso patrimonio cultural 

inmaterial que incluye oficios, técnicas y saberes transmitidos de generación en 

generación. La falta de reconocimiento institucional y social de la arquitectura vernácula 

como una alternativa legítima y sostenible ha generado dependencia de modelos 

constructivos que carecen de pertinencia cultural y ambiental. A esto se suma la dificultad 

para que las comunidades accedan de forma legal y transparente a los permisos de 

aprovechamiento forestal, un proceso complejo y costoso que puede incentivar la 

informalidad y debilitar la economía local y la capacidad de autogestión de la comunidad. 

 

Pregunta problema 

De acuerdo con esta problemática, la pregunta de investigación es: ¿Cómo formular un 

sistema de vivienda adecuado para La Sabanita que articule y valore los saberes 

constructivos ancestrales con los conocimientos técnicos y tecnológicos contemporáneos, 

respondiendo a las necesidades bioclimáticas, sociales y culturales y garantizando la 

sostenibilidad? 

Hipótesis  

Se plantea que una vivienda pensada como sistema puede formularse a partir de una 

metodología proyectual que se fundamenta en el cruce o integración sistemática de cuatro 

escalas de análisis (Territorio, Contexto, Arquitectura y Técnica) con doce determinantes 
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bioclimáticos y culturales. Estos doce determinantes se consolidan como los ámbitos 

proyectuales esenciales del sistema, los cuales, al superponerse, permiten generar un 

lenguaje de patrones flexible y pertinente para la construcción de la vivienda adecuada en 

La Sabanita. 

 

Operado a través de herramientas multiescalares como la malla y los volúmenes, este 

sistema crea un puente comunicador y articulador entre la base constructiva tradicional y 

los avances técnicos modernos. La metodología permite combinar los beneficios 

bioclimáticos de materiales como el bahareque y la palma con la resistencia y estabilidad 

de elementos contemporáneos, resultando en una solución de vivienda más resiliente, 

adaptable y culturalmente pertinente que las tipologías industrializadas impuestas en el 

territorio. 

 

Objetivo general  

Formular una propuesta metodológica de vivienda pensada como sistema para el 

corregimiento de La Sabanita, fundamentada en el diagnóstico de los modos de habitar, la 

cultura y el territorio, que permita establecer las bases técnicas y espaciales para un hábitat 

rural progresivo. 

 

Objetivos específicos  

Á Analizar las invariantes socio-espaciales y territoriales de La Sabanita, con el fin de 

establecer los conceptos base que den soporte y estructura a la formulación de la 

metodología proyectual. 

 

Á Identificar las características técnicas y materiales de los saberes ancestrales y 

contemporáneos, reconociendo sus posibles hibridaciones para consolidarlas en 

un Catálogo de Saberes y Componentes. 

 

Á Validar el sistema mediante el ejercicio de bocetación y esquema de implantación, 

demostrando la flexibilidad del mismo, las relaciones espaciales, la correcta 

zonificación frente al entorno y su pertinencia térmica en el contexto de la sabana 

 

 

 



4 Introducción 

 

Metodología de investigación  

La selección de La Sabanita como territorio de estudio fundamental se justifica por una 

confluencia de factores tipológicos y metodológicos. La génesis de la pregunta de 

investigación reside en la observación temprana de las condiciones de habitabilidad 

vernácula en la región, donde el modo de habitar tradicional se consideraba la norma. Este 

fenómeno, al ser contrastado posteriormente con las dinámicas urbanas, sentó la base de 

la pregunta comparativa sobre la adecuación. La materialización de este estudio en La 

Sabanita fue posible gracias a un vínculo familiar consolidado, reforzado por la presencia 

de familiares vinculados profesionalmente como docentes. Esta circunstancia generó un 

capital social significativo, factor crítico en la ética del acercamiento, ya que en el contexto 

rural el profesor ostenta un respeto social que facilita la interacción. Este referenciamiento, 

lejos de constituir un sesgo, fue una condición metodológica indispensable para superar la 

reticencia a la indagación en la esfera íntima del hogar por parte de un agente externo, 

permitiendo que la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP) se 

fundamentara sobre una base de confianza recíproca esencial para la autenticidad del 

diagnóstico. 

 

Con el fin de abordar la problemática de la vivienda rural en La Sabanita, se optó por una 

metodología cualitativa de tipo etnográfico basada en un estudio de caso. Este enfoque 

permite comprender no solo la forma física de la vivienda, sino también su esencia, función 

vital y su relación con la vida cotidiana de sus habitantes. El marco teórico y ético de la 

Investigación-Acción Participativa (IAP), fundamentado en los trabajos de Fals Borda 

(1991), permite que la comunidad participe activamente en el diagnóstico y en la 

construcción de soluciones, asegurando que las propuestas respondan a sus necesidades 

y cultura. 

 

El estudio de caso etnográfico, según Murillo y Martínez (2010), se usa como herramienta 

práctica para implementar la filosofía de la IAP, combinando observación participante y 

entrevistas para capturar con profundidad los modos de habitar. Así, la IAP guía la relación 

con la comunidad, mientras que la etnografía aporta los instrumentos para la recolección 

y análisis de datos. La aplicación y prueba de esta metodología se concentra en el caso 

de estudio de la vivienda de la Sra. Zoila Guerra en La Sabanita, cuya selección se justifica 

por su carácter emblemático, pues representa la transición gradual y acumulativa de 

procesos industrializados en la vivienda local. En este sentido, la facilidad de acceso y la 
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aparente economía de los materiales modernos han desplazado, progresivamente, el 

carácter vernáculo y la identidad cultural de la vivienda, lo que permite observar la 

problemática de confort térmico y pérdida identitaria en un entorno controlado. Este 

enfoque sistémico coincide con la visión de Heidegger (1951), quien concibe el habitar no 

como un acto puramente constructivo, sino como la esencia del ser. 

 

Esta economía de la vivienda es solo aparente en principio, ya que el costo real se paga 

no solo en el intangible de la calidad de vida y la pérdida de identidad cultural. 

Adicionalmente, el detrimento del confort térmico provocado por el cambio de materiales 

genera un incremento de los costos que se manifiestan como un gasto hormiga recurrente. 

Este se compone de la inversión inicial en infraestructura de climatización (ventiladores, 

aires acondicionados y demás) y, crucialmente, el incremento mes a mes por el consumo 

energético de estos aparatos. Esta dependencia forzada de mecanismos artificiales 

impacta directamente en la economía familiar que resulta en un gasto importante a largo 

plazo. 

 

Fases del estudio de caso  

El estudio se desarrolló en fases interconectadas para lograr una comprensión holística y 

propuestas pertinentes: 

 

Á Fase 1: Contextualización del territorio. Documentación de datos geográficos, 

bioclimáticos y socioeconómicos; análisis climático, vegetación nativa y urbanismo 

lineal; definición de principios de vivir a contrasol para el diseño. 

 

Á Fase 2: Levantamiento y análisis de 6 casos de estudio donde se recopilo 

información de modos de habitar características espaciales, materiales y técnicas. 

Se realizaron entrevistas con maestros constructores locales para documentar 

saberes ancestrales; inventario de materiales tradicionales e industriales evaluando 

durabilidad, costos y adecuación cultural. Además, se aplicaron 2 entrevistas a 

profundidad a personajes clave como Don Carmelo, un 'embarrador de casas' con 

vasta experiencia en las técnicas tradicionales y la sra. Zoila Guerra quien dio su 

perspectiva del habitar como usuario final durante todo el proceso de 

autoconstrucción de su vivienda. Esta interacción permitió un registro sistemático 
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de los saberes etnomatemáticos sobre amarres, cimentación y dosificación, 

documentando así el valor técnico y cultural de lo vernáculo. 

 

Á Fase 3: Diagnóstico del hábitat y modos de vida. Observaciones participantes y 

entrevistas semiestructuradas para identificar patrones de uso del espacio y déficit 

cualitativo en viviendas modernas. El método etnográfico se aplicó a una muestra 

variopinta de casos de estudio, garantizando que cada vivienda representara 

diferentes tipologías y modos de habitar. Cada caso fue minuciosamente analizado 

y contrastado mediante observación en sitio y registro fotográfico, lo que permitió 

identificar con veracidad los elementos comunes y diferenciadores del uso del 

espacio y, finalmente, evaluar los hallazgos para fundamentar las bases del 

catálogo proyectual. 

 

Á Fase 4: Formulación de la metodología. Desarrollo de una propuesta proyectual 

híbrida que integra capas superpuestas, mallas y volúmenes. 

 

Bajo esta visión, la validación de la metodología propuesta no pretende alcanzar el rigor 

métrico de un proyecto arquitectónico definitivo. Por el contrario, se sitúa en la etapa de 

bocetación y esquematización sistémica, donde el énfasis recae en las relaciones 

espaciales, la zonificación bioclimática y el diálogo con el entorno; consolidándose como 

un marco de referencia que define el 'dónde y cómo' deben interactuar los componentes 

para que la vivienda sea un organismo vivo y adaptable. 

 

Para cumplir con este propósito de formular y validar dicha metodología, y en particular 

con el objetivo de cuantificar el desempeño bioclimático, el documento se organiza en una 

secuencia lógica de capítulos: el primero establece el marco teórico sobre la vivienda 

adecuada; el segundo describe el desarrollo de la metodología a modo de catálogo 

proyectual, detallando sus cuatro escalas y los doce determinantes; y el tercero concentra 

la aplicación del sistema mediante el ejercicio de bocetación en un caso de estudio 

seleccionado. Finalmente, las conclusiones postulan el sistema como una estrategia de 

habitabilidad replicable para la región Caribe.



 

 
 

Cap²tulo 1: La Noci·n de Sistema como 
Fundamento Proyectual. 

El presente capítulo establece el andamiaje teórico y conceptual que sustenta la 

formulación de la metodología proyectual sistémica. Ante el déficit cualitativo y bioclimático 

de la vivienda contemporánea en La Sabanita, que resulta de la imposición de modelos 

industrializados ajenos al clima y la cultura, se hace indispensable un marco conceptual 

que trascienda la perspectiva estrictamente funcional para abordar la complejidad integral 

del habitar. 

 

Por lo tanto, el discurso se articula en torno a una tríada conceptual interconectada que 

rige el posicionamiento de esta investigación: la Vivienda Adecuada se define como el 

objetivo primordial, la Arquitectura Vernácula se postula como el camino idóneo para 

alcanzar la vivienda adecuada, y la Noción de Sistema se desarrolla como el mecanismo 

metodológico proyectual que permite articular estos saberes y su relación con el territorio 

de manera coherente y adaptable. Este análisis crítico inicial, basado en una revisión de 

referentes clásicos y contemporáneos, posiciona la investigación en el debate 

arquitectónico actual, sentando las bases conceptuales para el desarrollo posterior de las 

12 Determinantes Proyectuales. 

 

1.1 La Vivienda Adecuada  y la vivienda vernácula  

La discusión contemporánea sobre la vivienda ha trascendido la perspectiva estrictamente 

funcional para abordar la complejidad integral del habitar. Esta se posiciona en un nivel de 

análisis superior al de la Vivienda Dignaðcuyos criterios son estrictamente normativos y 

materiales (superficie mínima, servicios básicos)ð, para incluir la dimensión cultural y 

fenomenológica del habitar. El enfoque filosófico sobre la esencia de la arquitectura 
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establece que "el construir es, en sí mismo, un modo del habitar" (Heidegger, 1951, p. 

145), lo cual requiere entender la producción del espacio como una condición existencial. 

  

La investigación se adhiere a la perspectiva de la fenomenología del espacio, tal como la 

desarrolla Juhani Pallasmaa (2005), argumentando que una vivienda solo es "adecuada" 

si los criterios normativos posibilitan el acto esencial del habitar. Esta postura demanda ir 

más allá de la visión cartesiana, pues "la experiencia estética de la arquitectura es 

inseparable de su existencia corporal, y el habitar es una experiencia multisensorial 

arraigada en el cuerpo" (Pallasmaa, 2005, p. 78). 

 

Este posicionamiento se fundamenta en el Marco Normativo de Derechos Humanos, 

específicamente en la Observación General N° 4 del Comité DESC de la ONU, la cual 

expande el concepto a siete dimensiones operacionales. De todas estas, la dimensión de 

la adecuación cultural es el eje central de la presente investigación. De manera 

complementaria, esta visión se articula con la Perspectiva Social y Territorial abordada por 

Mejía-Escalante (2016), quien subraya la necesidad de un enfoque sensible al contexto 

colombiano. Según la autora, "la adecuación de la vivienda, más que un estándar fijo, debe 

ser un proceso sensible que responda a las dinámicas socioeconómicas y geográficas del 

territorio colombiano" (Mejía-Escalante, 2016, p. 185). Estos estudios evidencian que el 

modelo estandarizado representa una mínima inversión en las necesidades axiológicas. 

 

En este sentido, la investigación se adhiere a la perspectiva de Alberto Saldarriaga (2004), 

quien afirma que la arquitectura popular o vernácula es la manifestación de una sabiduría 

colectiva que ha logrado resolver, de manera eficiente y adaptada, las exigencias del clima 

y la geografía del lugar. Por ende, la adecuación de la vivienda en La Sabanita debe ser 

juzgada por su capacidad para sostener y potenciar los modos de habitar históricamente 

desarrollados en respuesta a las condiciones bioclimáticas de la región Caribe. En este 

contexto, la investigación adopta y profundiza la visión seminal de Amos Rapoport (1969). 

Saldarriaga puntualiza que "la arquitectura popular es el resultado de una sabiduría 

heredada que logra resolver los desafíos climáticos con la mínima cantidad de recursos" 

(Saldarriaga, 2004, p. 45), lo que refuerza la necesidad de codificar estos saberes en un 

sistema proyectual. En este contexto, la investigación adopta y profundiza la visión seminal 

de Amos Rapoport (1969), quien demostró que la forma construida de la arquitectura 
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vernácula no es un resultado simple del clima y la tecnología, sino una manifestación 

directa de los Modos de Habitar y la cultura. 

 

 Por ende, la adecuación de la vivienda en La Sabanita debe ser juzgada por su capacidad 

para sostener y potenciar los modos de habitar históricamente desarrollados en respuesta 

a las condiciones bioclimáticas de la región Caribe. En este contexto, la investigación 

adopta y profundiza la visión seminal de Amos Rapoport (1969), quien demostró que la 

forma construida de la arquitectura vernácula no es un resultado simple del clima y la 

tecnología, sino una manifestación directa de los Modos de Habitar y la cultura. Esta 

postura es robustecida por Silvia Arango (2004), quien ha documentado la pertinencia y la 

vigencia de la arquitectura colombiana tradicional. Por consiguiente, la crisis habitacional 

en La Sabanita no es solo un fracaso material, sino la consecuencia de la vulneración de 

los patrones espaciales y la sabiduría colectiva. 

 

Para superar esta brecha, uno de los mecanismos fundamentales para abordar la Vivienda 

Adecuada es la profundización en el análisis de los Modos de Habitar, entendidos como 

los patrones recurrentes de interacción entre el usuario, el clima y el espacio. Esta 

aproximación requiere de una herramienta metodológica capaz de manejar la complejidad 

y la variabilidad, y es aquí donde la visión de Christopher Alexander, a través del Lenguaje 

de Patrones, se vuelve esencial. Este marco conceptual permite traducir los hallazgos 

etnográficos y culturales en directrices proyectuales concretas que evitan la rigidez del 

prototipo. Adicionalmente, el enfoque evolutivo de la arquitectura vernácula, compartido 

por Saldarriaga, se ve metodológicamente respaldado por la investigación de Fabrizio 

Milano sobre la codificación de patrones espaciales, como la relación patio-calle/quiosco. 

Este análisis demuestra cómo los patrones espaciales vernáculos, lejos de ser estáticos, 

deben ser codificados y adaptados a las dinámicas de habitar contemporáneas, sirviendo 

como la base teórica para la flexibilidad de sus 12 Determinantes. 

 

Este enfoque coincide con el análisis de Maximiliano Montes Serna (2021) sobre la 

vivienda rural en Villeta, quien, citando a Saldarriaga (2016), fundamenta los "modos de 

habitar" en un trasegar de costumbres y tradiciones que derivan directamente de las 

condiciones geográficas, la topografía, el clima y los recursos del lugar. La arquitectura 

vernácula es, por tanto, el reflejo directo de esos modos de habitar, y su pertinencia podría 

manifestarse a través de tres dimensiones: 
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¶ Sostenibilidad y Diseño Bioclimático: Las prácticas vernáculas ofrecen respuestas 

optimizadas al entorno y conciben la sostenibilidad como un resultado intrínseco. 

 

¶ Patrimonio Cultural y Conocimiento Tradicional: Es crucial ahondar en las teorías 

sobre la preservación del patrimonio y el conocimiento ancestral. La Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003) define los 

"saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional" como un patrimonio que 

debe ser protegido. Esta definición aplica directamente a los complejos amarres 

estructurales y a las técnicas de tejido de la palma documentadas en La Sabanita. 

La falta de transmisión del saber vernáculo erradica un componente fundamental 

de la identidad comunitaria, rompiendo la cadena de conocimiento entre abuelos, 

padres e hijos. Conservar este patrimonio, que incluye oficios y técnicas complejas, 

es esencial para resistir la homogeneización cultural que imponen los modelos 

estandarizados y para mantener viva la memoria colectiva (Barada, 2016). Esta 

visión es reforzada por etnógrafos como Wade Davis (1996), quien sostiene que el 

conocimiento para un uso sostenible del territorio reside en las culturas que lo 

habitan; si la cultura desaparece, ese saber se pierde para siempre. 

 

¶ Sistemas Arquitectónicos Híbridos e Innovación: La hibridación entre la 

construcción vernácula y contemporánea será necesaria para revitalizar las 

técnicas tradicionales y potenciar sus beneficios con la tecnología contemporánea, 

como se postula en este TFM. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Sahagún reconoce esta brecha, identificando 

entre sus problemas centrales el "atraso en la construcción de infraestructura" y una "clara 

deficiencia en la zona rural" en servicios básicos de saneamiento y agua potable (Alcaldía 

de Sahagún, s.f.). Esto subraya que el déficit cualitativo que se aborda no es solo una 

observación arquitectónica, sino una condición territorial diagnosticada y reconocida por la 

planificación municipal. Esta tensión entre el refugio digno y el hábitat adecuado no es 

reciente. Ya en 1935, en un esfuerzo por mejorar la habitación rural, se establecían 

directrices claras que superaban la simple construcción: la correcta elección del sitio, la 

necesidad de abrigo contra vientos húmedos, la garantía de suelo seco y, 

fundamentalmente, la búsqueda activa del sol de la mañana en las habitaciones como un 
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principio sanitario insustituible (Restrepo Álvarez, 1935). Esta preocupación histórica por 

una arquitectura rural higiénica, ventilada y climáticamente consciente, demuestra que la 

actual imposición de modelos industrializados térmicamente deficientes representa un 

retroceso frente a principios de habitabilidad ya establecidos en el territorio. 

 

Esta preocupación histórica por una arquitectura rural higiénica, ventilada y climáticamente 

consciente demuestra que la actual imposición de modelos industrializados térmicamente 

deficientes representa un retroceso frente a principios de habitabilidad ya establecidos en 

el territorio. En ese sentido, la noción de vivienda adecuada y de vivienda vernácula 

pueden ser apropiadas para soportar apropiadamente el documento, constituyéndose en 

los dos pilares conceptuales que articulan el diagnóstico (Capítulo 2) y la solución 

metodológica (Capítulo 3). 

1.2 La Noción de Sistema como un Mecanismo para 
Lograr la Vivienda Adecuada  

El fracaso del modelo prototípico estandarizado obliga a postular la Noción de Sistema 

como el mecanismo metodológico que permite articular los saberes ancestrales con las 

exigencias contemporáneas de manera coherente y adaptable. 

 

Este enfoque converge con la tradición crítica liderada por John F.C. Turner (1972), quien 

abogó por otorgar todo el poder a los usuarios y rechazar la imposición de modelos 

externos. Esta visión se complementa con autores como N.J. Cross, quien promueve un 

diseño epistemológicamente reflexivo que concibe la arquitectura como un campo de 

conocimiento, y Gottfried Semper (1851), cuya visión ontológica garantiza que el sistema 

esté fundamentado en los principios esenciales de la construcción. En este sentido, el 

sistema aquí propuesto supera el enfoque tipológico para alinearse con la Arquitectura de 

Proceso, tesis que encuentra eco en la literatura que defiende la primacía del método 

proyectual sobre la forma prediseñada (Fernández-Vivancos, 2011). 

 

Para dotar de un andamiaje operativo a esta visión, la investigación adopta la perspectiva 

del Lenguaje de Patrones desarrollado por Christopher Alexander. Esta línea sostiene que 

la arquitectura adecuada se genera a partir de un conjunto de reglas de diseño recursivas 

que permiten la variabilidad y el crecimiento orgánico. 
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El presente TFM se inscribe precisamente en esta tradición. La "noción de sistema" que 

aquí se formula es, en esencia, una "estrategia proyectual" (como la de Mauricio Bravo) 

que se materializa en un "lenguaje de patrones" (como el de Alexander y Milano), con el 

fin de lograr una "estandarización flexible" (como la de Alvar Aalto) que responda al 

contexto específico de La Sabanita. Los "12 Determinantes" desarrollados en el Capítulo 

3 son, por tanto, los patrones de dicho lenguaje. 

 

La inserción en estas dos apuestas se justifica al entender el sistema como un marco de 

toma de decisiones (Bravo) y un mecanismo que estandariza las reglas sin estandarizar el 

producto final (Aalto). La adopción del concepto de Estandarización Flexible se sustenta 

en el precedente histórico del Sistema AA de Alvar Aalto (Giedion, 1941), el cual utilizó 

componentes modulares para generar soluciones espacial y formalmente variables, 

adaptándose a las condiciones locales y al usuario individual, tesis central para la 

replicabilidad del presente TFM. 

 

Profundización en la Estrategia Proyectual y Estandarización Flexible  

 

La adopción de esta tradición se sustenta en dos líneas teóricas esenciales: 

 

Estrategia Proyectual (Mauricio Bravo): El sistema aquí propuesto se inserta en esta lógica 

al no proporcionar un resultado formal preestablecido, sino un marco de toma de 

decisiones. Al igual que las metodologías de diseño contemporáneo, el TFM utiliza las 

cuatro escalas de análisis y los doce determinantes como un filtro que guía la solución a 

la complejidad. El sistema opera como una estrategia integral que asegura que cada 

decisión proyectualðdesde la Orientación (Determinante 2) hasta la Materialidad Híbrida 

(Determinante 12)ðsea coherente con la visión bioclimática y cultural. La principal 

contribución es el andamiaje que permite la toma de decisiones informada, en lugar de la 

imposición de un objeto cerrado. 

 

Estandarización Flexible (Alvar Aalto): El sistema adopta la noción de estandarización 

flexible al estandarizar las reglas (los patrones de los 12 Determinantes) sin estandarizar 

el producto formal. La adopción del concepto se sustenta en el precedente histórico del 

Sistema AA de Alvar Aalto (Giedion, 1941). Aalto, enfrentado a la crisis de vivienda de 
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posguerra en Finlandia, rechazó el prototipo rígido y, en su lugar, desarrolló un sistema 

constructivo modular y prefabricado (Fernández-Vivancos, 2011). El Sistema AA utilizó 

componentes modulares para generar soluciones espacial y formalmente variables, 

adaptándose a las condiciones locales y al usuario individual. El TFM propone, 

análogamente, la estandarización de los componentes técnicos (amarres, uniones, 

módulos de servicios) y los patrones espaciales (el Quiosco), permitiendo que la respuesta 

formal varíe según la orientación del lote y las necesidades familiares. Esta tesis es central 

para la replicabilidad del presente TFM en el Caribe colombiano, garantizando la viabilidad 

de la autoconstrucción sin caer en la homogeneización. 

 

Fundamento Ontológico y Material de la Hibridación  

La viabilidad de este sistema proyectual se materializa en la hibridación. Tal como lo han 

documentado Mandrini et al. (2022) y Beaudu & Conforti (2017), la innovación en la 

construcción con tierra, como el Panel M.T.C., reinterpreta el bahareque tradicional 

utilizando recursos locales (madera, tierra y caña brava) en un sistema modular 

prefabricado diseñado para la autoconstrucción. Esta "integración de saberes" valida la 

pertinencia de la arquitectura vernácula en el contexto contemporáneo, coincidiendo con 

su reconocimiento normativo en la NSR-10. 

 

Este enfoque híbrido posee un profundo fundamento teórico. El análisis etnográfico 

(Capítulo 2) identificó en el "quiosco" de La Sabanita una "disociación fundamental entre 

estructura y cerramiento". Esta lógica constructiva vernácula es, precisamente, la que 

Gottfried Semper identificó como el origen de la arquitectura, y que Juan Miguel Hernández 

(1990) articula en la analogía de la "Mesa y Mantel". En ella, se distingue radicalmente 

entre el "sistema portante" (la Mesa) y el "sistema de cerramiento" (el Mantel), un principio 

que Semper encontró en la "Cabaña Caribeña" (citado en Aparicio Guisado, 1997). 

 

Esta distinción es la que define lo Tectónico (el arte del armazón, del "vestir") en oposición 

a lo Estereotómico (el arte de la masa, de la tierra, del "continuum") (Aparicio Guisado, 

1997). El sistema híbrido que propone es, por tanto, una articulación consciente de esta 

dualidad: utiliza la lógica estereotómica (la masa térmica de la tierra y el bahareque) como 

un "mantel" eficiente, soportado por un sistema portante tectónico (la "mesa" de madera u 

horcones). La "integración de saberes" vernáculos y técnicos es, en esencia, la aplicación 

contemporánea del principio fundamental de la Cabaña Caribeña. 
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En conclusión, este marco teórico permite establecer una ruta conceptual que soporta la 

construcción de la metodología proyectual objeto de este TFM. Se parte de la vivienda 

adecuada como objetivo final, se identifica la arquitectura vernácula como el camino más 

pertinente para alcanzarla, y se propone la noción de sistema como la metodología 

proyectual para articular ambos. Estas tres variables no operan de forma aislada, sino que 

se interrelacionan en una estructura que fundamenta toda la investigación. La vivienda 

adecuada provee el "qué" (el fin), la arquitectura vernácula ofrece el "porqué" (los 

principios) y el sistema define el "cómo" (el método).



 

 
 

Cap²tulo 2 Cat§logo del H§bitat y 
Determinantes Proyectuales en La Sabanita 

Este capítulo presenta un análisis de la situación habitacional en el corregimiento de La 

Sabanita, organizado a modo de catálogo. El objetivo es documentar las condiciones del 

entorno, la vivienda y las prácticas constructivas para establecer la base diagnóstica sobre 

la cual se desarrollará la metodología proyectual. Para lograrlo, el contenido se estructura 

en cuatro escalas de análisis que van de lo general a lo específico: se inicia con la escala 

del Territorio para definir el contexto físico; se continúa con la escala de la Agrupación para 

entender las relaciones de vecindad; se profundiza en la escala de la Vivienda para 

examinar sus tipologías y modos de uso; y se finaliza con la escala de la Técnica, que 

detalla los materiales y saberes constructivos. Este ordenamiento permite una revisión 

multidimensional a través de un catálogo de determinantes proyectuales que estructurarán 

el sistema proyectual a la propuesta. 

2.1 Escala Territorio: Clima, Paisaje y Árbol  

Esta primera escala aborda las condiciones físicas y ambientales preexistentes que actúan 

como la matriz fundamental sobre la cual se asienta el hábitat. Se analiza el clima como 

un factor determinante y el paisaje, en particular la vegetación arbórea, como el primer y 

más eficaz recurso bioclimático. 

2.1.1 Diagnóstico Climático Detallado: La Justificación Técnica 
del "Vivir a Contrasol"  

El hábitat en La Sabanita está indisolublemente ligado a las condiciones de su clima 

tropical cálido y húmedo. Para cuantificar los desafíos y recursos climáticos, se realizó un 

análisis técnico utilizando los datos de la estación del Aeropuerto Los Garzones (Montería), 

procesados con dos herramientas complementarias: Climate Consultant (UCLA, 2021), 
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que permite un análisis prescriptivo y bidimensional del confort, y la plataforma de 

visualización de datos de Andrew Marsh (s.f.), que ofrece una comprensión tridimensional 

y anual de las variables. La combinación de ambas proporciona la base técnica para 

evaluar la arquitectura existente y formular nuevas estrategias de diseño. 

 

Figura 1 - Resumen de Datos Climáticos Mensuales para Montería 

 

Nota. La tabla resume las medias mensuales de las principales variables climáticas, 

evidenciando la estabilidad de las altas temperaturas y la humedad a lo largo del año. 

Fuente: Climate Consultant (UCLA, 2021). 

 

El Calor y la Humedad: Una Condición Anual Inalterable 

 

El análisis de temperatura es contundente. La gráfica tridimensional de temperatura de 

bulbo seco evidencia que no existen estaciones térmicas diferenciadas; el calor no es un 

evento estacional, sino el estado permanente del clima, con picos pronunciados en las 

horas de la tarde que se repiten de manera sistemática a lo largo de todo el año. 
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Figura 2 - Gráfica Anual de Temperatura de Bulbo Seco 

 

Nota. La gráfica muestra la variación de la temperatura hora por hora durante todo el año. 

Los picos (en rojo) se concentran consistentemente en las tardes. Fuente: Andrew Marsh 

(s.f.). 

 

Esta constancia térmica se ve agravada por una humedad opresiva. Mientras la gráfica 3D 

muestra la persistencia del fenómeno, la carta psicométrica de Climate Consultant permite 

cuantificar su impacto en el confort: revela que un porcentaje mínimo de las horas del año 

son naturalmente confortables. La gran mayoría se clasifican como "Cálido-Húmedo" (Hot-

Humid), un diagnóstico que exige soluciones arquitectónicas enfocadas primordialmente 

en la disipación del calor y la gestión de la humedad. Este dato se ve reforzado por una 

temperatura de punto de rocío que se mantiene de forma sistemática por encima de los 

21°C, umbral que genera una constante sensación de "bochorno" y dificulta la refrigeración 

natural del cuerpo mediante la sudoración. 
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Figura 3 - Carta Psicométrica para Montería 

 

Nota. La gráfica muestra que la mayoría de las horas del año caen fuera de la zona de 

confort, en la categoría que requiere ventilación y manejo de la sombra. Fuente: Climate 

Consultant (UCLA, 2021). 

 

Figura 4 - Gráfica Anual de Temperatura de Punto de Rocío 

 

Nota. La gráfica evidencia que la temperatura de punto de rocío se mantiene elevada 

durante todo el año, lo que se traduce en una alta sensación de humedad. Fuente: Andrew 

Marsh (s.f.). 
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El Viento y el Agua como Recursos de Diseño 

 

Frente al desafío del calor y la humedad, el viento es el principal recurso para el 

enfriamiento pasivo. La rosa de los vientos confirma una dirección predominante y 

constante desde el Norte-Nororiente, con una velocidad moderada ideal para la 

refrigeración por convección y la ventilación cruzada. El análisis de las gráficas de dirección 

y velocidad del viento a lo largo del año ratifica esta tendencia, convirtiendo la orientación 

de las aberturas en una de las decisiones de diseño más críticas. 

 

Figura 5 - Rosa de los Vientos de Dirección y Frecuencia 

 

Nota. La gráfica evidencia la clara predominancia de los vientos provenientes del Norte y 

Nororiente. Fuente: Climate Consultant (UCLA, 2021). 
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Figura 6 - Gráfica Anual de Dirección del Viento 

 

Nota. La gráfica tridimensional confirma la constancia en la dirección del viento a lo largo 

del año. Fuente: Andrew Marsh (s.f.). 

 

Figura 7 - Gráfica Anual de Velocidad del Viento 

 

Nota. Se observan las mayores velocidades de viento (picos en rojo) durante los primeros 

meses del año. Fuente: Andrew Marsh (s.f.). 
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Por su parte, el ciclo del agua presenta una dualidad. Las gráficas de agua precipitable 

indican un alto potencial de lluvias intensas, lo que obliga a la arquitectura a gestionar 

grandes caudales para proteger la edificación. Paradójicamente, la intermitencia del 

servicio de acueducto transforma esta misma lluvia en un recurso vital, impulsando la 

necesidad de sistemas híbridos de recolección y almacenamiento. 

 

Figura 8 - Gráfica Anual de Agua Precipitable 

 

Nota. Los picos indican los periodos de mayor probabilidad de lluvias intensas en la región. 

Fuente: Andrew Marsh (s.f.). 

 

Prescripciones Técnicas para el Diseño Pasivo 

 

Las herramientas de análisis no solo diagnostican, sino que prescriben y jerarquizan las 

soluciones de diseño más efectivas. El gráfico de sombras indica la necesidad de un 100% 

de protección en todas las orientaciones durante la mayor parte del día. Este hallazgo 

constituye la validación técnica definitiva del concepto de "vivir a contrasol". 
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Figura 9 - Gráfico de Necesidad de Sombra 

 

Nota. Las áreas rojas indican que se requiere un 100% de protección contra la radiación 

solar en todas las fachadas durante casi todas las horas del día y del año.  

Fuente: Climate Consultant (UCLA, 2021). 

 

El gráfico de Pautas de Diseño de Climate Consultant es claro: la estrategia de mayor 

impacto es el sombreado de ventanas ("Sun Shading of Windows"), seguida del 

enfriamiento por ventilación natural ("Natural Ventilation Cooling"). Esto significa que la 

prioridad absoluta del diseño debe ser evitar la ganancia solar directa. 
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Figura 10 - Jerarquía de Pautas de Diseño Pasivo 

 

Nota. El gráfico ordena las estrategias por su efectividad para alcanzar el confort. La 

sombra y la ventilación natural son, con diferencia, las más importantes.  

Fuente: Climate Consultant (UCLA, 2021). 

 

Conclusión del Diagnóstico Climático: El análisis de los datos técnicos (Carta Psicométrica, 

Gráfico de Sombra) es prescriptivo: la constante condición de "Cálido-Húmedo" y la 

incidencia solar del 100% obligan a jerarquizar las estrategias de diseño. Por lo tanto, el 

sistema proyectual debe adoptar el sombreado activo (filtros y aleros) como su prioridad 

absoluta, seguido de la ventilación cruzada constante. Estos dos requerimientos se 

consolidan como las Determinantes Bioclimáticos Fundamentales del sistema, validando 

técnicamente la estrategia cultural del "Vivir a Contrasol". 

2.1.2 El Árbol como Dispositivo Arquitectónico: Análisis de la 
Infraestructura Viva  

El análisis del territorio no puede limitarse a datos climáticos abstractos; debe incorporar 

su manifestación más tangible y eficaz: la vegetación arbórea. En La Sabanita, el árbol 

trasciende su condición de elemento paisajístico para consolidarse como una 
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infraestructura bioclimática y social. Actúa simultáneamente como materia prima pasiva 

(madera) y como un dispositivo arquitectónico activo y dinámico que articula múltiples 

escalas. Su sombra, más que una simple consecuencia botánica, es un material proyectual 

que configura el espacio y posibilita el "habitar a contrasol", impactando no solo la 

morfología de la vivienda sino la tradición social de relacionarse en el espacio colectivo. 

 

La integración del árbol en el sistema proyectual, sin embargo, introduce una variable 

temporal compleja. No es un elemento de aplicación inmediata, sino una apuesta a largo 

plazo cuyo tratamiento difiere radicalmente si el espécimen es preexistente o si se 

introduce como un nuevo elemento: 

 

El árbol existente: Si un individuo arbóreo de gran porte ya se encuentra en el sitio, su 

tratamiento es de integración y respeto. Se convierte en un punto de anclaje, un hito 

inamovible alrededor del cual se organiza la propuesta. La arquitectura debe adaptarse a 

él, aprovechando su sombra consolidada y su presencia simbólica. 

 

El árbol a plantar: Si el árbol es un elemento nuevo, su implantación se convierte en una 

de las decisiones de diseño más estratégicas. La sombra que proyectará no solo configura 

el "habitar la sombra" como resguardo diurno, sino que establece un hito de referencia 

permanente que se habita de noche, transformándose en un punto de encuentro social 

explícito. Debe responder, por tanto, a una tensión fundamental entre lo social y lo privado, 

sobre todo en una cultura donde la algarabía y la "recha" son características de los modos 

de habitar a escala de la agrupación. La implantación debe ser estratégica para no 

obstaculizar la capacidad de la vivienda para responder a los crecimientos "explosivos" 

(expansión) o "implosivos" (densificación). Esta decisión respeta la soberanía del habitante 

sobre su espacio vital. 

 

La lógica del árbol en el sistema proyectual debe entenderse desde su función horizontal. 

La sombra proyectada por un árbol de copa amplia es la infraestructura bioclimática más 

eficaz en el trópico. Por ello, la arquitectura del sistema no debe proyectarse simplemente 

cerca del árbol, sino en función de él, garantizando que las áreas de permanencia diurna 

("Habitar la Sombra") se ubiquen bajo su influencia horizontal. El árbol se convierte, por 

tanto, en un dispositivo de implantación inamovible cuya posición define la zonificación 
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social y la ubicación de los futuros módulos, un principio que debe reflejarse con mayor 

fidelidad en los esquemas de diseño que la simple representación abstracta. 

Catálogo de Especies Arbóreas Representativas  

A continuación, se describen las especies más relevantes identificadas en el territorio y su 

contribución al hábitat: 

 

Roble (Tabebuia rosea): Árbol de vida media a larga (50-70 años), alcanza alturas de 15 a 

30 metros, con una copa amplia y redondeada. Su madera es altamente valorada. 

Proporciona una sombra densa y de muy buena calidad, esencial para el confort en el 

trópico. 

 

Campano (Samanea saman): De muy larga vida (más de 100 años), puede superar los 20-

30 metros de altura, destacando por su copa extremadamente ancha (hasta 30 metros de 

diámetro). Su madera es de calidad media. Ofrece una sombra muy amplia, ideal para 

grandes áreas de reunión, convirtiéndose en un hito social en el paisaje. 

 

Ceiba (Ceiba pentandra): Árbol centenario (más de 200 años), alcanza alturas de 30 a 50 

metros. Su madera es blanda, con usos limitados. Su copa amplia y extendida genera una 

sombra importante y extensa, aunque menos densa que la del campano. Es una especie 

de gran valor simbólico y cultural. 

 

Tamarindo (Tamarindus indica): Longevo (más de 100 años), crece entre 10 y 20 metros, 

con madera dura y resistente. Su copa densa y redondeada proporciona una sombra densa 

y fresca durante todo el año. 

 

Guayacán (Guaiacum officinale): Árbol de crecimiento lento y muy longevo (varios siglos), 

de 5 a 15 metros de altura. Su madera es de las más duras del mundo. Ofrece una sombra 

densa y de buena calidad debido a su follaje compacto. 

 

Carreto (Aspidosperma polyneuron): De larga vida (más de 100 años), alcanza 20-30 

metros. Su madera es muy valorada por su dureza. Genera una sombra densa y efectiva. 
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Algarrobo (Hymenaea courbaril): Muy longevo (varios siglos), alcanza 15-30 metros. Su 

madera es muy apreciada. Proporciona una sombra muy densa y refrescante. 

 

Conclusión de Especies Arbóreas: Las especies catalogadas (Roble, Campano, Algarrobo) 

no solo son un inventario biológico; se convierten en determinantes proyectuales duales. 

Por un lado, son la materia prima del confort (determinante de sombreado y microclima), y 

por otro, son la materia prima de la estructura (determinante técnico por su madera dura y 

resistencia). La selección y protección de estas especies garantiza que el sistema disponga 

de una infraestructura viva y sostenible, vinculando la escala Territorio con la Técnica. 

2.2 Escala Agrupación: Asentamientos  Lineal es, Parcela 
y Callejón  

Esta escala analiza cómo las viviendas se agrupan para formar una comunidad, revelando 

patrones de asentamiento y relaciones de vecindad que definen el espacio social y 

semipúblico. 

2.2.1 Análisis de la Matriz de Asentamiento Lineal  

El patrón de asentamiento en La Sabanita, lejos de ser un caso aislado, responde a un 

modelo de urbanismo lineal recurrente en el departamento de Córdoba. Topónimos como 

"La Ye", "La Apartada" o "El Viajano" son un testimonio de esta dinámica: poblados cuyo 

origen y morfología están inextricablemente ligados a un punto singular en la red de 

caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 27 

 

Figura 11 - Ejemplos de Urbanismo Lineal en Córdoba 

 

Nota. Imágenes satelitales de los corregimientos La Ye, El Viajano y el municipio de La 

Apartada, que evidencian el patrón de crecimiento a lo largo de los ejes viales.  

Fuente: Google Earth (2024). 

 

A diferencia de las fundaciones planificadas, estos núcleos emergen orgánicamente en 

nodos de transporte. El proceso suele iniciar con una estructura precaria ðuna 

enramadað que brinda resguardo y satisface necesidades inmediatas. Con el tiempo, esta 

actividad económica se consolida, atrayendo viviendas permanentes y dando lugar a un 

asentamiento que crece de manera reactiva y longitudinal. Esta morfología rompe 

radicalmente con el modelo fundacional heredado de las Leyes de Indias, que definían un 
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centro a partir de una plaza. Estos asentamientos carecen de centro; su estructura es una 

respuesta a la necesidad, no un acto formal de fundación. 

 

Figura 12 - Secuencia de Crecimiento del Corregimiento La Sabanita (1970-2024) 

 

Nota. La evolución del asentamiento muestra un claro patrón de densificación y expansión 

a lo largo de la vía principal. Fuente: Google Earth (2024). 

 

El análisis revela que la calle trasciende su función de infraestructura para convertirse en 

el elemento ordenador fundamental. Actúa como la espina dorsal que define los frentes de 

parcela, la orientación de las viviendas y el principal escenario de la vida pública. 

2.2.2 La Parcela y el Callejón: El Ritmo de Llenos y Vacíos  

A escala de la agrupación, la matriz lineal da lugar a una secuencia rítmica de "llenos" (la 

huella construida) y "vacíos" (el espacio intermedio). Este último, el "callejón", se consolida 

como un dispositivo multifuncional complejo. 

 

Socialmente, el callejón es un umbral permeable que une a los vecinos. Sus cerramientos 

bajos son soportes para la conversación, donde se teje el "tejido social entre patios". 

Funcionalmente, opera como una segunda entrada de servicio y, crucialmente, como un 

sofisticado filtro de acceso social: ante la ausencia de una sala formal, el callejón guía a 
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los visitantes no íntimos directamente a la zona social posterior (el quiosco), protegiendo 

la privacidad del núcleo familiar. 

 

Figura 13 - Análisis del Patrón Rítmico de 'Llenos' y 'Vacíos' en La Sabanita 

 

Nota. La imagen muestra la alternancia entre la construcción (lleno) y el callejón (vacío), 

elemento clave de separación y cohesión social. Fuente: Elaboración propia sobre imagen 

de Google Earth (2024). 

 

Climáticamente, el callejón es el espacio que permite que la casa "respire". Actúa como un 

corredor de ventilación y garantiza el espacio para aleros generosos, vitales para proteger 

los muros tradicionales de la humedad de las lluvias. 
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Figura 14 - El Callejón como Espacio de Interacción Vecinal 

 

Nota. Vista a nivel del suelo del callejón que separa dos viviendas, mostrando su función 

como límite y espacio de conexión.  

Fuente: Fotografía del autor. 

 

Síntesis de Determinantes de Vecindad: La lectura analítica de la Escala Agrupación 

permite decodificar la lógica de crecimiento del asentamiento rural. La Calle trasciende su 

rol funcional para erigirse como el Determinante de Borde Activo que regula la 

permeabilidad social y la orientación. La Parcela se define como el soporte de la Estrategia 

de Crecimiento Progresivo. Y el Callejón se consolida como el Determinante Socio-

Climático, actuando como corredor de ventilación, filtro de acceso y espacio de interacción 

vecinal. Estos tres hallazgos se convierten en los Determinantes Proyectuales clave de la 

Escala Agrupación para el sistema. 
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2.3 Escala Vivienda: La Casa Dispersa y los Modos de 
Habitar  

Esta escala se adentra en la unidad habitacional para descifrar su lógica interna. Se 

reconoce que la vivienda no es estática; cambia y atraviesa diferentes momentos 

morfológicos a lo largo de su ciclo vital, reflejo de la trayectoria de la familia que la habita. 

2.3.1. Análisis de la Lógica de la Casa Dispersa  

El modelo habitacional predominante responde a una lógica de dispersión: un sistema de 

módulos programáticos independientes (descanso, cocina, servicios) articulados por 

vacíos habitables. Este arquetipo es una sofisticada estrategia de resiliencia que responde 

a tres factores: 

 

Á Climático: La separación de volúmenes es la estrategia bioclimática más eficaz. 

Maximiza la exposición de las superficies a la ventilación cruzada y los vacíos 

intermedios funcionan como fuelles térmicos. 

 

Á Económico y Evolutivo: Permite un crecimiento orgánico y progresivo, 

respondiendo a los "crecimientos explosivos del habitar". Se inicia con un "módulo 

base" y se añaden nuevos módulos según las necesidades y recursos, 

convirtiéndose en una crónica material de la historia familiar. 

 

Á Funcional: La segregación de usos es una respuesta directa a las prácticas 

cotidianas. Las funciones que generan calor, humo u olores se aíslan del núcleo 

íntimo de descanso, mejorando el confort y la salubridad. 

 

Para ilustrar esta lógica, se seleccionaron seis casos de estudio que reflejan la diversidad 

en cubiertas, cerramientos y programas. 
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Figura 15 - Emplazamiento de los Casos de Estudio en La Sabanita 

 

Nota. Ubicación de las seis viviendas seleccionadas para el análisis detallado. Fuente: 

Elaboración propia sobre imagen de Google Earth (2024). 

Figura 16 - Matriz de Tipologías de Vivienda (Análisis Arquitectónico) 

 

Nota. La tabla compara los seis casos de estudio según la ubicación de sus principales 

espacios funcionales, evidenciando los distintos grados de dispersión.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Catalogación de Tipologías de Vivienda  

 

A. Categoría: Vivienda Dispersa  

 

Vivienda de Unidades Individuales Dispersas (Caso #1): Compuesta por unidades 

funcionalmente autónomas, es la expresión más pura de la lógica dispersa. 

 

Figura 17 - Vista del Caso de Estudio #1 

 

Nota. La imagen muestra los diferentes módulos que componen la vivienda. Fuente: 

Fotografía del autor. 

 

Vivienda Semi Compacta con Unidades Adicionales (Caso #4): Evidencia un estado de 

transición. Mantiene el núcleo de descanso consolidado, pero segrega los servicios en 

módulos independientes. 
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Figura 18 - Vista del Caso de Estudio #4 

 

Nota. Vivienda semi-compacta con cocina y baño en módulos exteriores. Fuente: 

Fotografía del autor. 

 

B. Categoría: Vivienda Compacta  

 

Vivienda Módulo Base con Unidades Adicionales y Ampliaciones (Caso #2): Ejemplo de 

reapropiación de un módulo estandarizado, intervenido para integrar dinámicas 

productivas y sociales (un local, un quiosco). 

 

Figura 19 - Vista del Caso de Estudio #2 
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Nota. Se evidencia la mezcla de materiales de cubiertas (palma, fibrocemento, zinc). 

Fuente: Fotografía del autor. 

 

Vivienda Módulo Base con Unidades Adicionales sin Ampliaciones (Caso #3): Muestra 

cómo la primera respuesta a la rigidez del módulo compacto es la adición de unidades 

exteriores. 

 

Figura 20 - Vista del Caso de Estudio #3 

 

Nota. Se evidencia la mezcla de materiales de cubiertas.  

Fuente: Fotografía del autor. 

 

Vivienda Compacta sin Unidades Adicionales (Casos #5 y #6): La configuración más 

básica y a menudo la más problemática, con mayores deficiencias de confort. 

2.3.2 El Quiosco como Arquetipo Generador y su Impacto en los 
Modos de Habitar  

Si la casa dispersa es la forma, el "vivir a contrasol" es la práctica que la anima. El análisis 

etnográfico revela que el programa lo define la trayectoria del sol; la vida familiar es 

nómada dentro de la parcela, migrando en busca de la sombra. 
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Figura 21 - Comparativo de Diagramas de Uso y Flujos por Caso de Estudio 

 

Nota. La imagen compila las líneas de tiempo y los esquemas de relaciones espaciales de 

las seis viviendas, permitiendo una comparación directa de las rutinas diarias.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis comparativo de patrones de uso, piedra angular de la metodología aplicada, es 

categórico: en el Caso #1, la actividad registrada en el quiosco representa el 71% de la 

jornada diurna. Este dato constituye la evidencia irrefutable de la irrelevancia funcional de 

la "sala ausente" en el contexto actual de habitabilidad de la familia. Dicho patrón de 

comportamiento expone una profunda desconexión programática entre la concepción 

tradicional de la "casa aprendida" y el modo de habitar real. La vida social, 

consecuentemente, ha migrado y consolidado su ubicación en el ecosistema de espacios 

exteriores protegidos: la terraza, la sombra del árbol y, de manera fundamental, el quiosco. 

Esta dinámica no solo justifica la reconfiguración del área originalmente destinada a la sala, 

sino que exige su transformación en una zona intersticial que legitime y potencie la 

transición social entre el espacio público (la calle) y el centro de la vida colectiva (el 

quiosco). 
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Figura 22 - El Quiosco como Corazón Social de la Vivienda 

 

Nota. El quiosco funciona como un espacio multifuncional para el descanso y la 

socialización. Fuente: Collage de fotografías del autor. 

 

El quiosco no es simplemente el centro social, sino el arquetipo generador de la vivienda 

tradicional. Estructuralmente, la vivienda vernácula es la progresión evolutiva del quiosco. 

El modelo primigenio es un pabellón abierto, compuesto por elementos invariantes 

(sistema portante y cubierta). 

 

Figura 23 - El Ecosistema del "Habitar la Sombra" 
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Nota. Collage fotográfico mostrando a los habitantes usando la terraza, el quiosco y la 

sombra de los árboles como los principales espacios de vida. Fuente: Collage de 

fotografías del autor. 

 

El paso a vivienda se materializa con elementos variantes (paredes). Esta disociación es 

la clave de su resiliencia. La estructura autoportante funciona como una plataforma base 

sobre la cual la vida familiar puede inscribir sus necesidades cambiantes a través de 

cerramientos más efímeros y de menor costo, facilitando los "momentos morfológicos" de 

la vivienda. 

2.3.3 El Espacio Interior y el Baño Exterior: Análisis de la 
Primacía Funcional  

El interior se redefine como el ámbito de lo estrictamente privado: el descanso y el 

resguardo. Las paredes trascienden su función de simple cerramiento para activarse como 

superficies de almacenamiento vertical. 

 

Figura 24 - Polivalencia y Adaptación del Espacio Interior 

 

Nota. Las imágenes muestran cómo un único espacio alberga múltiples usos, desafiando 

el programa de la "casa aprendida". Fuente: Elaboración propia. 
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Esta primacía de la función sobre la forma se manifiesta en la preferencia por el baño 

exterior. Su segregación no es una carencia, sino una solución deliberada a imperativos 

de ventilación y salubridad. La evidencia es recurrente: cuando una vivienda cuenta con 

un baño interior ðherencia de la "casa aprendida"ð, este es frecuentemente resignificado 

como depósito. Este acto es una crítica irrefutable al modelo impuesto. 

 

Figura 25 - Dotación Funcional del Baño Exterior 

 

Nota. La imagen muestra el interior de un baño exterior, con una dotación mínima que 

prioriza la función. Fuente: Fotografía del autor. 

 

Conclusión de los Modos de Habitar: El análisis etnográfico revela que el programa 

habitacional lo define la búsqueda constante de confort: el "Vivir a Contrasol" es el 

Determinante de uso por excelencia. De esto se desprende que la Casa Dispersa es la 

estrategia espacial más adecuada. Finalmente, la recurrencia funcional del Quiosco, el 

Baño Exterior y la Terraza como los espacios de vida más activos, confirma que el trinomio 

Quiosco-Baño-Terraza debe ser el arquetipo generador y núcleo social de cualquier 

propuesta de vivienda adecuada en La Sabanita, codificando el patrón de la "sala ausente" 

2.4Escala Técnica: Materiales y Saberes Constructivos  

Esta escala final se enfoca en la coexistencia dinámica de dos sistemas tecnológicos y 

culturales: la sabiduría ancestral, codificada en el conocimiento tradicional, y la lógica 

industrial contemporánea. El objetivo de la escala técnica no es meramente catalogar 
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elementos, sino decodificar la lógica de la hibridación pragmática que ya emplean los 

maestros constructores locales. Este análisis es fundamental para la formulación del 

sistema proyectual, pues permite definir el Determinante de Materialidad Híbrida y el 

Determinante de Saberes Constructivos, asegurando que la propuesta combine la 

resiliencia estructural (aportada por lo contemporáneo) con el desempeño bioclimático 

superior (aportado por lo vernáculo, como el bahareque y la palma). El rigor de esta escala 

radica en el entendimiento de que la NSR-10 ya reconoce el bahareque, validando la 

posibilidad de integrar lo ancestral al marco normativo de la seguridad sismo-resistente. 

 

 Respecto a la selección de componentes y materiales que integran este catálogo, se 

adopta la fundamentación bio-ambiental de (Moreno, 2020, p. 45), quien sostiene que, en 

el contexto del trópico bajo, la vivienda debe operar como un dispositivo termodinámico. El 

autor enfatiza que: 

 

ñLa arquitectura para el tr·pico no debe buscar el aislamiento, sino la mediaci·n. La 

envolvente debe ser entendida como una piel permeable que facilite el intercambio 

constante de aire y la disipación rápida del calor acumulado, priorizando materiales de baja 

inercia t®rmica que no retengan la radiaci·n solarò. 

 

Bajo esta premisa, la hibridación propuesta responde a la necesidad de evitar el 

almacenamiento de calor, garantizando el ñconfort por movimiento de aireò, donde la 

porosidad de los materiales reduce la temperatura percibida sin sistemas mecánicos 
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Figura 26 - Matriz de Materiales y Técnicas por Caso de Estudio 

 

Nota. La matriz valida los diferentes materiales y técnicas constructivas presentes en las 

viviendas de la región. Fuente: Elaboración propia. 

 

Función de la Matriz: 

 

Validación de la Hibridación: La matriz demuestra, a través de la presencia simultánea de 

marcas ('x') en columnas opuestas (por ejemplo, 'Bahareque Tradicional' y 'Bloques de 

Cemento'), que la hibridación no es una propuesta teórica, sino una práctica constructiva 

real en el territorio. 

 

Diagnóstico Bioclimático: Permite identificar la fuente del déficit cualitativo. Por ejemplo, el 

'Caso 4' y el 'Caso 6' (compactos) presentan una alta dependencia del 'Bloque de Cemento' 

y la 'Placa Contrapiso' sin el contrapeso de la 'Palma' o el 'Bahareque', explicando su baja 

inercia térmica y alto disconfort. 

 

Análisis de Envolventes: Las filas de 'Material Cubierta' y 'Alerones Cubierta' son cruciales. 

La matriz registra la presencia de 'Palma' (alto aislamiento) versus 'Zinc' o 'Fibrocemento' 

(alta ganancia calórica), y evalúa la presencia de alerones (sombreado pasivo). Esta 
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correlación es la base empírica que justifica la necesidad de la Cubierta Híbrida 

(Determinante 11) para mitigar la transferencia de calor. 

 

Soporte Estructural: La columna 'Estructura' revela la transición de 'Estructura Mixta' a 

'Aporticada', validando la necesidad de adoptar la solidez del concreto, pero solo para el 

sistema portante, reservando el cerramiento para materiales de alta eficiencia térmica. 

 

En resumen, la Matriz de lo Técnico y Materiales opera como el puente entre el diagnóstico 

etnográfico y la formulación técnica de los Determinantes. Muestra, con datos 

categorizados, cómo la lógica industrial se impone sobre la vernácula y dónde el sistema 

proyectual debe intervenir para optimizar los materiales. 

 

2.4.1 Catálogo de Materiales: El Diálogo entre lo Vernáculo y lo 
Contemporáneo  

La selección y catalogación de estos materiales se fundamenta en su desempeño 

bioclimático, donde la masa térmica del Bahareque y el aislamiento superior de la Palma 

Amarga son insustituibles para el confort en clima cálido-húmedo. El sistema proyectual 

adopta estos materiales no por romanticismo, sino por su eficiencia y su capacidad para 

integrarse en una lógica constructiva híbrida. Esta integración de saberes se demuestra en 

el uso de la Pita Chinú, un material vernáculo por apropiación que ejemplifica la capacidad 

de la cultura local para incorporar innovaciones compatibles con su lógica constructiva y 

su economía. 

 

A. Materiales Ancestrales y Vernáculos: 

 

Á Horcones, Sentaderas y Travesaños: Maderas duras locales que conforman el 

esqueleto estructural. 

Á Lata de Corozo (Bactris guineensis) y Guadua (Guadua angustifolia): Elementos 

lineales que estructuran los entramados. 

Á Palma Amarga (Sabal mauritiiformis): Membrana bioclimática de superior 

aislamiento térmico. 

Á Embarre y Boñiga: Tierra del lugar, mejorada con aglutinantes naturales. 
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Á Pita Chinú: Un material vernáculo por apropiación. Este subproducto del reciclaje 

de llantas ha reemplazado a los bejucos tradicionales para los amarres 

estructurales por su durabilidad y bajo costo, evidenciando la capacidad de la 

cultura local para incorporar innovaciones compatibles con su lógica. 

 

Figura 27 - Collage de Materiales Vernáculos 

 

Nota. Se muestran materiales como la palma, los horcones de un quiosco, la pita Chinú, 

cerramientos en lata de corozo y una pared en bahareque. Fuente: Collage de fotografías 

del autor. 

 

Los materiales ancestrales de La Sabanita se valoran primordialmente por su desempeño 

bioclimático inherente y su contribución a la sostenibilidad del ciclo de vida. La Palma 

Amarga (Sabal mauritiiformis) es el elemento más representativo de esta eficiencia, 

ofreciendo un aislamiento térmico superior que reduce la ganancia de calor radiante, 

mitigando el déficit de confort interior. De igual modo, la mezcla de Embarre y Boñiga en 

el Bahareque proporciona una masa térmica que estabiliza las temperaturas interiores, 

contrastando con la ligereza de los materiales industriales. 

 

La Pita Chinú, proveniente del reciclaje de llantas, no es solo un material de bajo costo; es 

la prueba empírica de una cultura técnica viva que adopta innovaciones pragmáticas sin 

depender de cadenas de suministro externas. El sistema proyectual adopta estos 
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materiales no por una visión nostálgica, sino por su probada eficacia técnica para mitigar 

el clima cálido-húmedo y su alineación con el Determinante de Materialidad Híbrida. 

 

B. Materiales Contemporáneos: 

Figura 28 - Materiales Industrializados 

 

Concreto y Acero de Refuerzo: Base del sistema aporticado. 

 

Bloques de Cemento y Adobes: Mampostería de rápida ejecución, pero baja capacidad 

aislante. 

 

Tejas de Zinc y Fibrocemento: Soluciones de bajo mantenimiento, pero de pésimo 

comportamiento térmico y acústico. 

 

Los materiales contemporáneos, aunque deficientes en aislamiento térmico, son valorados 

por su durabilidad estructural y bajo mantenimiento. El Concreto y el Acero son 

indispensables para garantizar la resistencia sísmica (NSR-10) y la posibilidad de 

crecimiento futuro (segundo piso), abordando las expectativas de la comunidad. El desafío 

del sistema proyectual es subordinar la lógica industrial a la bioclimática: utilizar el concreto 

para el sistema portante (lo Tectónico) y emplear la tierra/palma para el sistema de 
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cerramiento (lo Estereotómico), asegurando que la resistencia de lo moderno no 

comprometa la habitabilidad de lo tradicional. 

 

El análisis del catálogo de materiales demuestra que la hibridación no es una opción 

estética, sino un imperativo técnico y económico. El sistema proyectual debe adoptar una 

articulación consciente que subordine la durabilidad del sistema industrial (Concreto y 

Acero) a la eficiencia térmica de los recursos vernáculos (Bahareque y Palma). Esta 

estrategia, alineada con el Determinante de Materialidad Híbrida, resuelve el dilema central 

de la vivienda local: garantiza la seguridad estructural y la viabilidad de crecimiento 

requerida por la NSR-10ðaprovechando la solidez del concreto en los módulos 

portantesð, mientras que asegura el confort térmico y la adecuación cultural, utilizando la 

masa y el aislamiento de la tierra y la palma en los cerramientos. De esta forma, la 

hibridación se establece como el mecanismo más resiliente, mitigando la dependencia 

externa y manteniendo viva la sabiduría constructiva con un mínimo impacto bioclimático. 

2.4.2 Catálogo de Técnicas Constructivas  

A. Técnicas Tradicionales (Cultura Zenú): 

 

Cimentación y Excavación: El horcón se entierra a la profundidad de la "altura del ombligo" 

(aprox. 1 m). A menudo se usan cimientos de piedra para proteger la base de la madera 

de la humedad, una técnica de preservación pasiva. 
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Figura 29 - Horcón en tierra. 

 

Nota: Cimentación Tradicional. Protección pasiva madera. Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Á Amarres: El corazón de la unión sin clavos, ejecutados con bejucos o Pita Chinú. 

Cada amarre tiene una función y un nombre específico que denota un conocimiento 

profundo de las fuerzas estructurales: 

o Amarre Frente de Toro: Fija una viga en el horcón con un patrón cruzado 

de gran resistencia a la tracción. 

 

Figura 30 - Amarre Frente de Toro 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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o Amarre Ocho: Unión fundamental para fijar la sentadera al horcón, 

formando un "8" que asegura la conexión. 

o  

Figura 31 - Amarre en ocho 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Amarre Jarrete de Perro: Se utiliza para uniones en ángulo, 

Figura 32 - Amarre Jarrete de Perro 

 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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o Amarre Corrido y Mosquita: Amarres más simples para fijar elementos no 

portantes, como el enjaulado de los muros. 

 

Figura 33 - Amarre Corrido y Mosquita 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muros de Bahareque: Un enjaulado de lata de corozo relleno y revocado con embarre y 

boñiga. 

 

Figura 34 - Muro en Bahareque 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cubierta de Palma: Hojas tejidas en paneles y superpuestas. 
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Figura 35 - Cubierta en Palma 

 

Nota: Escala gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Técnicas Contemporáneas (Sistema Aporticado): 

Corresponden a la lógica de la construcción formal, estandarizada y regulada (zapatas de 

concreto, formaletas, muros no portantes). 

 

El análisis detallado de las técnicas constructivas revela la existencia de una sabiduría 

etnomatemática profundamente arraigada, manifestada en la precisión y funcionalidad de 

los amarres estructurales (Frente de Toro, Amarre Ocho, Jarrete de Perro). Estas técnicas, 

al prescindir de clavos y basarse en la tensión de fibras naturales o apropiadas (Pita 

Chinú), demuestran un conocimiento intuitivo de las fuerzas estructurales y de la 

durabilidad. Esta arquitectura del ensamblaje es un componente esencial del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI) de La Sabanita y constituye el Determinante de Saberes 

Tectónicos del sistema. Al formalizar esta lógica, el sistema proyectual busca no solo 

preservar las técnicas, sino potenciarlas mediante la hibridación controlada, garantizando 

que la estructura principal (concreto) soporte la seguridad, mientras que los cerramientos 

(bahareque con amarres) optimicen el confort térmico. La viabilidad del sistema reside, en 

última instancia, en la capacidad de la mano de obra local para ejecutar esta síntesis 

técnica. 
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2.4.3 Análisis de la Integración Entre  Saberes Tradicionales y 
Contemporáneos.  

El ingenio constructivo de La Sabanita reside en su hibridación pragmática. Los maestros 

locales no operan desde la exclusión, sino desde la síntesis. Esta "integración de saberes" 

se manifiesta en detalles recurrentes: "pelos" de acero de refuerzo que emergen de 

columnas de concreto para amarrar sentaderas de madera; estructuras aporticadas de 

concreto cuyo cerramiento se resuelve con muros de bahareque para ganar confort 

térmico. 

 

Figura 36 - Detalle Constructivo de una Unión Híbrida 

 

Nota. Ensamble entre una columna de concreto y una viga de madera, ejemplo de la 

integración de saberes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas prácticas no son accidentales; son la prueba de un conocimiento que evalúa, 

combina y optimiza. Revelan una cultura constructiva viva que incorpora críticamente lo 

nuevo, supeditándolo a las lógicas climáticas y funcionales validadas por la tradición. 

Figura 37 - Análisis Comparativo de Sistemas Constructivos 
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Nota. La tabla resume las características de los sistemas tradicional, contemporáneo e 

híbrido, destacando el potencial de la integración de saberes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis deconstructivo del hábitat de La Sabanita a través de cuatro escalas ðTerritorio, 

Agrupación, Vivienda y Técnicað ha permitido decodificar las lógicas profundas que 

estructuran el habitar. Cada escala ha revelado un conjunto de variables que configuran el 

ADN de la vida en este contexto. 

 

La escala del Territorio estableció las fuerzas primordiales del Clima, la Soleación y el 

Árbol. La escala de la Agrupación desveló la Calle, la Parcela y el Callejón como los 

dispositivos que organizan el tejido social. La escala de la Vivienda identificó la Casa 

Dispersa, la Cubierta, la Circulación, las Actividades Afuera, el Vivir a Contrasol y el 

trinomio Quiosco-Baño-Terraza como las prácticas que definen el uso real del espacio. 

Finalmente, la escala Técnica demostró que la hibridación de Materiales y Técnicas es la 

respuesta más resiliente. 

 

Categoría de 

Análisis
Sistema Tradicional Sistema Contemporáneo Sistema Híbrido

Materiales 

Principales

Madera, guadua, palma amarga, lata de corozo, 

tierra, boñiga, bejucos, majaguas

Concreto, acero, bloques de cemento, tejas de zinc 

y fibrocemento.

Combinación de materiales de ambos sistemas, 

optimizando propiedades. Ej: bahareque en muros 

sobre estructura de concreto.

Estructura

Horcones de madera, sentaderas y travesaños 

unidos con amarres de pita Chinú. Lógica 

intuitiva y etnomatemática.

Sistema aporticado de columnas y vigas de concreto 

y acero. Lógica de cálculo y estandarización.

Estructura principal aporticada de concreto con 

elementos secundarios de madera vernácula 

(sentaderas) o bahareque en muros de cerramiento.

Envolvente 

(Muros)

Bahareque con enjaulado de lata de corozo, 

relleno de embarre y boñiga. Proporciona gran 

inercia térmica.

Muros no portantes de bloques de cemento o adobes, 

unidos con mortero de pega. Baja inercia térmica.

Muros de cerramiento en bahareque, que 

aprovechan la resistencia del concreto y el confort 

térmico del material local.

Cubierta

Palma Amarga, tejas de palma a cuatro aguas. 

Aislamiento térmico superior y volados 

protectores.

Tejas de zinc o fibrocemento, generalmente a una o 

dos aguas. Transmiten calor y son ruidosas. Durables 

y de fácil instalación.

Cubierta de palma sobre una estructura de madera o 

concreto. Uso de canales prefabricados para el 

drenaje.

Comportamiento 

Bioclimático

Excelente. Estrategia de "vivir a contrasol". 

Aislamiento natural y ventilación cruzada.

Inadecuado para el clima local. Alta absorción 

calórica y falta de inercia térmica, lo que requiere 

ventilación mecánica.

Óptimo. Combina la resistencia estructural con el 

confort térmico de los materiales locales. Mantiene 

la esencia del habitar tradicional.

Durabilidad y 

Mantenimiento

Alta con curado y mantenimiento tradicional. 

Un techo de palma puede durar hasta 50 años. 

Reparaciones artesanales frecuentes.

Muy alta. Requiere poco mantenimiento si está bien 

construido, pero los costos de reparación pueden 

ser elevados. Susceptible a la dilatación térmica.

Mayor vida útil al sistema estructural de concreto. El 

uso de la inmunización con sales de boro prolonga la 

durabilidad de los elementos vernáculos por 50 

años o más.

Adecuación 

Cultural

Refleja y respeta la identidad cultural y las 

prácticas sociales (ej: la vida en el quiosco, la 

relación vecinal en el callejón).

Desconexión con la identidad local y las prácticas de 

vida. Considerado "digno" pero no "adecuado".

Revaloriza los saberes locales, integra la identidad 

cultural en una solución más segura y perdurable. 

Fomenta la autoconstrucción y la propiedad sobre el 

proceso.

Marco Normativo

Conocimiento ancestral no formalizado. 

Vulnerable a regulaciones que no entienden el 

sistema, como el Decreto 690 de 2021.

Totalmente formalizado y regulado por normativas 

nacionales (NSR-10, etc.). Facilita los trámites 

formales.

Potencialmente formalizable. El bahareque ya está 

reconocido por la NSR10, y la inmunización con sales 

de boro tiene respaldo técnico. Puede apalancar 

programas de mejora de vivienda.

Desafíos 

Socioeconómicos

Disminución de la mano de obra calificada. 

Barreras de obtención legal para materiales 

locales. Percepción de "pobreza".

Alto costo inicial de materiales y transporte. 

Dependencia de mercados externos. Bajo confort 

térmico.

Ofrece un modelo de negocio verde local para la 

producción de materiales y servicios (ej: 

inmunización) y la gestión de proyectos 

comunitarios, mitigando la dependencia y la 

vulnerabilidad.
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Esta red de hallazgos demuestra que la vivienda en La Sabanita exige un enfoque 

sistémico. Por tanto, la totalidad de los hallazgos de este catálogo se consolida en doce 

determinantes proyectuales que se convierten en la base fundamental para la formulación 

de la metodología proyectual en el siguiente capítulo. 

 

Conclusión de Determinantes Técnicos: La Escala Técnica se resuelve mediante dos 

determinantes sistémicos: el Determinante de Materialidad Híbrida y el Determinante de 

Saberes Tectónicos. Estos principios garantizan la resiliencia estructural 

(aporticada/Tectónica) junto con la eficiencia térmica (bahareque/Estereotómica), 

haciendo que el sistema sea seguro, sostenible y culturalmente pertinente. 

 

El análisis deconstructivo del hábitat de La Sabanita, realizado a través de las cuatro 

escalas (Territorio, Agrupación, Vivienda y Técnica), ha permitido decodificar las lógicas 

profundas que estructuran el habitar vernáculo. La transversalidad de los Modos de Habitar 

se reveló como el hilo conductor que enlaza las condicionantes bioclimáticas con las 

prácticas culturales y las soluciones técnicas locales. Cada escala, validada con evidencia 

empírica (datos climáticos, diagramas de uso, matriz de hibridación), ha identificado un 

conjunto de variables críticas que definen el ADN de la vivienda adecuada. 

 

Esta red de hallazgos demuestra que la vivienda en La Sabanita exige un enfoque 

sistémico. Por lo tanto, la totalidad de los hallazgos de este catálogo se consolida en Doce 

Determinantes Proyectuales. Estos determinantes, al estar fundados en la sabiduría del 

lugar y en la necesidad de superar el déficit cualitativo, se convierten en el punto de partida 

ineludible y la base fundamental para la formulación de la metodología proyectual en el 

Capítulo 3. De esta manera, el Capítulo 2 cumple su función de transformar el diagnóstico 

contextual y etnográfico en un Lenguaje de Patrones operables, listos para ser aplicados 

y validados. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cap²tulo 3 Metodolog²a Proyectual: 
Formulaci·n y Aplicaci·n del Sistema 

El capítulo anterior concluyó con la consolidación de doce determinantes proyectuales, 

destilados del análisis del hábitat en sus cuatro escalas. Sin embargo, estos determinantes, 

aunque fundamentales, corren el riesgo de permanecer como una serie de variables 

desconectadas si no se dispone de un mecanismo que las integre. Este capítulo aborda 

precisamente esa cuestión: la formulación de una metodología que articule dichos 

determinantes en un sistema coherente, operativo y, sobre todo, espacial. 

 

Bajo esta premisa, la metodología no se concibe como una receta formal estática, sino 

como un aparato instrumental capaz de mediar entre la herencia vernácula y las demandas 

técnicas contemporáneas. El sistema se fundamenta en la capacidad de decodificar el 

territorio para proponer una arquitectura que rearticule conscientemente los elementos 

constructivos esenciales, garantizando que la propuesta no sea una imposición externa, 

sino una evolución del saber local que responda con rigor a la realidad de La Sabanita. 
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Figura 38 - Esquema de los 12 Determinantes Proyectuales 

 

 

Nota. El diagrama sintetiza los hallazgos del catálogo en doce temas clave que abarcan 

desde el territorio hasta la técnica y que servirán de base para la metodología del Capítulo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lograrlo, se introducen dos elementos que son el corazón metodológico de este 

sistema: la Malla y los Volúmenes. Estas no son simples herramientas de composición, 

sino los instrumentos de conceptualización que permiten que las 12 capas interactúen 

conjuntamente. Su función es capitalizar el saber ancestral de los maestros y artesanos, 

traduciendo la lógica intuitiva con la que han proyectado durante años sobre hojas 

cuadriculadas a un sistema volumétrico explícito, acercando los conceptos de la academia 

a la dialéctica regional. 

 

3.1 Definición del Sistema: Herramientas y Estructura de 
Capas 

La metodología aquí formulada no impone una solución, sino un mecanismo de 

adaptación. Los Doce Determinantes proyectuales, definidos en el Capítulo 2, se articulan 

mediante el binomio simbiótico de la Malla y los Volúmenes. La Malla establece el patrón 
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de organización territorial y de crecimiento progresivo (la Estandarización Flexible), 

mientras que el diseño en Volúmenes permite conceptualizar el espacio en tres 

dimensiones (m3) para optimizar las condiciones térmicas y de ventilación, materializando 

la Casa Dispersa. La estructura del sistema se define por el principio de transversalidad de 

los Modos de Habitar sobre las cuatro escalas, asegurando que el proceso de diseño sea 

un reflejo directo de las prácticas culturales y bioclimáticas, tal como se postuló en el Marco 

Teórico. 

 

Herramientas Base: La Relación Simbiótica y Multiescalar de la 
Malla y los  Volúmenes.  

La operatividad del sistema se manifiesta a través de la interacción entre la malla y los 

volúmenes, una relación que trasciende la mera composición geométrica para convertirse 

en un dispositivo de mediación territorial. Es imperativo precisar que la malla, aunque se 

prefigura desde una ortogonalidad aparente, constituye el componente de mayor 

flexibilidad del sistema, pues actúa como un soporte capaz de absorber las particularidades 

de la topografía, las dinámicas de agrupación vecinal y la morfología específica del lote. 

 

En el contexto de La Sabanita, la prevalencia de esta estructura ortogonal no responde a 

una imposición técnica rígida, sino a una herencia morfológica intrínseca a la cultura local, 

cuya raíz se halla en los modelos de ordenamiento colonial y las directrices de las Leyes 

de Indias. El trazado en damero, con sus cruces a noventa grados, se ha consolidado a 

través de la tradición oral y la práctica constructiva como el modelo intuitivo de crecimiento, 

siendo la forma en que la comunidad comprende y organiza su asentamiento en la llanura 

sabanera. 

 

Esta condición adquiere una relevancia técnica singular al contrastarse con otras 

geografías colombianas. Mientras que en ciudades de cordillera como Manizales o Paipa 

la sinuosidad de las curvas de nivel obliga a la morfología urbana a fragmentarse para 

sortear la pendiente, la topografía plana de la sabana de Sahagún permite que la malla 

mantenga su pureza y eficiencia. En este escenario, la ortogonalidad se convierte en el 

mecanismo más pertinente para organizar la vivienda como sistema, permitiendo que la 
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propuesta dialogue con la lógica de parcelación existente y garantice una integración 

orgánica en todas sus escalas. 

 

Figura 39 - La malla y los Volúmenes 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A escala de Territorio, la Malla actúa como un instrumento analítico para mapear las 

variables del contexto ampliado (hitos, equipamientos, vectores climáticos, zonas de 

riesgo). Los Volúmenes, en esta escala, son abstracciones que representan las masas 

construidas del entorno, permitiendo analizar la relación de la futura vivienda con su 

contexto. 

 

A escala de Agrupación, la Malla organiza la relación entre parcelas, define el ritmo de 

"llenos y vacíos" y norma el "callejón". Los Volúmenes son los "llenos", las masas 

edificadas cuya disposición sobre la malla define la densidad y permeabilidad del conjunto. 

 

A escala de Vivienda (o Tipología), la Malla desciende para organizar el interior de la 

parcela y modular los espacios. Sobre ella, los Volúmenes se definen 

programáticamente (Módulo Descanso, Módulo Social, etc.) para materializar la 

"casa dispersa" y, crucialmente, la práctica del "vivir a contrasol" a través de una 

zonificación proyectada. 
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Figura 40 ï La malla tradicional 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 41 - Elementos del Sistema 

 

Fuente Elaboración propia 
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La utilización de la malla es una práctica recurrente por los habitantes, basado en el 

conocimiento tradicional del manejo el espacio en 2D y con la utilización de los elementos 

que se encuentran a la mano como las hojas de cuaderno cuadriculada, la que permite 

establecer esa plataforma de organización, y adicionalmente intuitivamente le dan manejo 

a las proporciones y medidas determinado que cada cuadro tiene una medida definida 

según el tamaño de lo que se busca. Esto demuestra que ya los habitantes del territorio ya 

saben hacer el uso de las escalas y las proporciones. 

Estructura de las Determinantes  y el Principio de Trans versalidad  

La articulación de estas doce capas no responde a una simple superposición formal, sino 

a una estructura sistémica diseñada para garantizar la eficiencia del hábitat. En este punto, 

la metodología trasciende la intención proyectual para incorporar el rigor de la validación 

técnica. Se establece que la configuración de las capas de 'Envolventes' y 'Materialidad' 

no es una elección arbitraria; su pertinencia se sustenta en la capacidad del sistema para 

ofrecer una inercia térmica superior a los modelos de construcción industrializada (bloque 

y zinc) que han degradado el confort en la región. 

 

Para dotar a esta propuesta de una base científica cuantificable, se adoptan los criterios 

de autores como Santiago Moreno, cuyas investigaciones sobre el comportamiento térmico 

en el trópico húmedo permiten validar cómo la hibridación entre el saber vernáculo 

(madera, palma, tierra) y la técnica contemporánea, asegura condiciones de habitabilidad 

óptimas y un desempeño ambiental coherente con la realidad climática de Sahagún. 

 

Las 12 Determinantes  del Sistema Proyectual  

A continuación, se definen las doce capas que componen la metodología, presentadas en 

su orden lógico de aplicación, desde la escala del Territorio hasta la escala Técnica. 
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Figura 42 - Matriz Operativa del Sistema de 12 Determinantes Proyectuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como síntesis operativa de la metodología, el Catálogo de Saberes y Componentes se 

establece como el instrumento que permite la transición del diagnóstico a la praxis 

arquitectónica. A través de este, se identifican las características técnicas de los saberes 

ancestrales y las demandas de la técnica contemporánea, proponiendo una hibridación 

que garantiza la pertinencia cultural y el desempeño térmico. 

 

Es importante precisar que la validación de esta metodología, aplicada a continuación en 

el caso de la Sra. Zoila Guerra, no pretende alcanzar el rigor métrico de un proyecto 

arquitectónico definitivo. Por el contrario, se sitúa en la etapa de bocetación y 

esquematización sistémica, donde el énfasis recae en las relaciones espaciales, la 

zonificación bioclimática y el diálogo con el entorno. De este modo, la propuesta se 

consolida como un marco de referencia que define el ód·nde y c·moô deben interactuar los 

componentes, permitiendo que la vivienda sea entendida como un organismo vivo y 

adaptable. 

3.2 Aplicación del Sistema en la Vivienda de la Sra. Zoila 
Guerra Caso #4  

La vivienda de la Sra. Zoila Guerra fue seleccionada como caso de estudio por ser un 

ejemplo paradigmático de las dinámicas habitacionales del lugar. Primero, representa la 

realidad de la autoconstrucción progresiva, mostrando una hibridación de materiales y 

técnicas. Segundo, y fundamentalmente, su familia encarna los modos de habitar 

identificados en el diagnóstico (el "Vivir a Contrasol"). En contraste, los espacios interiores 

como la sala o el comedor no registran uso alguno, funcionando como simples zonas de 

paso. La selección de este caso se justifica, además, en su necesidad crítica de 

mejoramiento y reorganización: la vivienda presenta deficiencias térmicas derivadas de la 

cubierta y la distribución, lo cual la convierte en el laboratorio ideal para demostrar cómo 

la implementación secuencial del Sistema de Determinantes Proyectuales puede generar 

un cambio funcional y cuantificablemente bioclimático. Este conjunto de factores convierte 

al caso en un laboratorio ideal para probar la flexibilidad y pertinencia del sistema 

proyectual propuesto. 

 

Finalmente, sus expectativas de mejora son representativas del dilema local: la aspiración 

a la durabilidad (un garaje, la posibilidad de un segundo piso) y el deseo de reducir el 
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mantenimiento (cambiar la cubierta de palma por fibrocemento), aun siendo conscientes 

de que esto puede ir en detrimento del confort térmico. Este conjunto de factores convierte 

al caso en un laboratorio ideal para probar la flexibilidad y pertinencia del sistema 

proyectual propuesto. 

Antecedentes y Expectativas  

Á Tiempo de residencia: 10 años. 

Á Expectativas: Incorporar un garaje, prever la posibilidad de un segundo piso. 

Á Dilema principal: Sustituir la cubierta de palma por fibrocemento para reducir el 

mantenimiento, un deseo común en la comunidad a pesar de la conciencia de que 

afecta negativamente el confort térmico. El diseño debe mitigar este impacto. 

Á Enfoque: Se busca una solución asequible que priorice el reuso de materiales 

existentes y una reorganización funcional para mejorar el confort. 

 

Figura 43 - la Malla - Referentes Urbanos 

 

Nota: Se identifican los hitos y referentes urbanos más relevantes del territorio. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth (2024). 
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Figura 44 - Escala Agrupación  

 

Nota: Al nivel de agrupación la vivienda se relaciona directamente con la franja del 

paramento urbano frente a la parcela donde los habitantes crean el tejido social. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth (2024). 

 

Figura 45 - Fachada actual de la vivienda de la Sra. Zoila Guerra 

 

Nota. Fachada, distribución espacial del módulo base (germen) cubierta y representación 

de llenos y vacíos de la fachada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46 - Planta actual de la vivienda con identificación de módulos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las 12 Determinantes Aplicadas al Caso y el Proceso de 
Intervención  

 

El proceso de implementación del método proyectual en el caso de la Sra. Zoila Guerra se 

concibe como una Estrategia de Mejoramiento Integral, con un enfoque de reorganización 

funcional de los módulos existentes y la adición de nuevos módulos de servicio. Este 

proceso, más que una ampliación, es una reingeniería espacial que se articula en tres 

fases: 1) Demolición selectiva para liberar espacio según las necesidades de la malla; 2) 

Reorganización de los módulos de descanso y social para optimizar el Vivir a Contrasol; y 

3) Consolidación de la estructura y de los cerramientos híbridos para garantizar la 

durabilidad y el confort térmico 
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Determinante Proyectual 1 ï Clima  

 

Diagnóstico: El predio se encuentra en un clima cálido-húmedo, con vientos predominantes 

del noreste. Destaca la presencia de dos árboles de gran porte que proyectan sombra 

significativa en la fachada principal. 

 

Figura 47 - Implantación Arborea 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase Proyectual: Se establece como directriz principal mantener y proteger los árboles 

existentes, integrando su sombra en la nueva ubicación de los espacios de permanencia 

diurna. 

 

Determinante Proyectual 2 ï Soleación  

 

Diagnóstico: La fachada principal está orientada hacia el suroccidente. Esta disposición la 

expone directamente al sol de la tarde, afectando térmicamente las habitaciones 

principales, mientras que la parte posterior recibe el sol de la mañana. 
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Figura 48 - Incidencia del Sol en la Parcela 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase Proyectual: Se incorporarán aleros y celosías en la fachada principal para controlar 

la ganancia solar directa de la tarde. Adicionalmente, se reforzará la ventilación cruzada 

en las habitaciones para disipar el calor acumulado. 

 

Figura 49 - Estrategias de Ventilación Natural 

 

Fuente: Climate Consultant (UCLA, 2021) 
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Determinante Proyectual 3 ï La Calle como Eje de Agrupación  

 

Diagnóstico: La vivienda presenta una relación precaria con la calle, con una terraza frontal 

de dimensiones insuficientes para la actividad social. 

 

Fase Proyectual: Se proyecta una nueva terraza frontal, amplia y sombreada, que funcione 

como "borde activo" y fomente la interacción vecinal, consolidando la fachada como un 

espacio de transición social y climática. 

 

Figura 50 - Determinante Proyectual - Terraza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinante Proyectual  4 - La Parcela y el Callejón  

Diagnóstico: El lote presenta áreas libres subutilizadas y no existe un lugar definido para 

el vehículo. 

 

Fase Proyectual: Se reorganiza la implantación sobre una malla ordenadora. Se destina 

un área específica en el antejardín para el futuro garaje, y se libera espacio en la parte 

posterior del lote para un patio productivo. 
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Figura 51 - Determinante Proyectual - El Callejón 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinante Proyectual 5 ï Vivir a Contrasol  

 

Diagnóstico: Las rutinas actuales de la familia confirman el uso intensivo de los espacios 

exteriores, pero la disposición de los módulos no siempre favorece el confort. 

 

Fase Proyectual: Se reubican los módulos según la directriz: el nuevo módulo de cocina y 

el quiosco se sitúan para recibir sombra durante la tarde (la hora de mayor uso), mientras 

que los dormitorios se consolidan en la zona que se sombrea más temprano para 

garantizar el frescor nocturno. 
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Figura 52 - Vida a Contrasol 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Determinante Proyectual 6 ï La Casa Dispersa)  

Diagnóstico: La vivienda actual ya responde a una lógica dispersa, pero de manera 

desorganizada. 

 

Fase Proyectual: El proyecto asume y ordena el modelo de casa dispersa. La nueva planta 

articula conscientemente los módulos de descanso, el módulo social (quiosco-terraza) y el 

módulo de servicios (cocina-baño). 

 

Determinante Proyectual 7  ï Quiosco, Baño Exterior y Terraza  

Diagnóstico: El quiosco es el corazón social, pero está desconectado de la terraza. El baño 

exterior es funcional pero su acceso es poco privado. 

 

Fase Proyectual: Se mantiene el quiosco como núcleo, pero se conecta fluidamente con 

la nueva terraza ampliada. Se reubica el baño exterior, dotándolo de un acceso más 

reservado. 
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Determinante Proyectual 8 ï Las Actividades Afuera  

Diagnóstico: La cocina exterior actual es un módulo precario con problemas de extracción 

de humos y sin protección contra la lluvia. 

 

Fase Proyectual: Se diseña un nuevo módulo semicubierto para la cocina-lavadero, con 

una cubierta alta y orientada para favorecer la ventilación natural y la evacuación de 

humos. 

 

Determinante Proyectual 9 ï La Circulación  

Diagnóstico: Los recorridos entre los distintos módulos se realizan a la intemperie. 

 

Fase Proyectual: Se diseña un sistema de comunicación inter-módulos que conectan todos 

los módulos funcionales, convirtiendo la circulación en un espacio de estancia y transición 

climática. 

 

Figura 53 ï Distribución Espacial 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Determinante Proyectual 10  ï La Cubierta como Articulador  

Diagnóstico: La cubierta de palma actual presenta deterioros y la propietaria solicita un 

material de menor mantenimiento, lo que implica un riesgo de pérdida de confort térmico. 

 

Fase Proyectual: Se propone una solución híbrida: se diseña una nueva cubierta de 

fibrocemento sobre el núcleo principal, pero incorporando una cámara de aire ventilada y 

un cielo raso para mitigar la ganancia de calor. Se decide mantener la cubierta de palma 

en el quiosco para preservar la identidad y el confort en el epicentro social. 

 

Figura 54 - Determinante Proyectual - Cubiertas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinante Proyectual 11 ï Materiales Tradicionales y Contemporáneos  

Diagnóstico: La vivienda existente combina bloques de cemento, madera, palma y láminas 

de zinc. 

 

Fase Proyectual: Se aplica la "integración de saberes": se reutilizan los muros de bloque 

existentes. Para las nuevas divisiones internas protegidas, se propone el uso de bahareque 

por su inercia térmica. La nueva estructura de las cubiertas se implementa en madera local 

inmunizada. 
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Determinante Proyectual 12 ï Técnicas Constructivas Tradicionales y 

Contemporáneas  

 

Diagnóstico: Predominan técnicas de autoconstrucción con diferentes niveles de calidad. 

 

Fase Proyectual: Para dar respuesta a la expectativa de un futuro segundo piso, se 

propone reforzar el núcleo de los dormitorios con un sistema aporticado de concreto. Se 

detallan las especificaciones para la correcta ejecución de los nuevos muros de bahareque 

y la unión entre la estructura de concreto y las cerchas de madera de la cubierta. La 

aplicación del Sistema de Vivienda a partir de las doce determinantes al caso de estudio 

de la señora Zoila Guerra validó la metodología como un proceso capaz de generar un 

diagnóstico preciso y una propuesta proyectual rigurosamente fundamentada. El sistema 

permitió decodificar la realidad existente y sus variables críticas mediante una lectura 

secuencial que tradujo los datos en directrices de diseño específicas. La propuesta 

resultante no impone un modelo, sino que reorganiza los espacios para optimizar el confort, 

la privacidad y la funcionalidad, alineándose con los modos de habitar de la unidad familiar 

y preservando la identidad cultural. 

 

Figura 55 - Comparativo Antes y Después ï Relación entre espacios 

 

Fuente: Elaboración Propia 






























