




Anexo D
Manual de mantenimiento Capilla Cristo Maestro

El manual de mantenimiento se desarrolla a partir de una comprensión integral del 
conjunto de la capilla para garantizar su preservación. Proporciona directrices claras para 
FRQVHUYDU�HQ�EXHQDV�FRQGLFLRQHV�ORV�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�LGHQWLÀFDGRV��$GHPiV��D\XGD�
a detectar las áreas que requieren atención urgente y las que necesitan mantenimiento 
preventivo, permitiendo priorizar las intervenciones necesarias. Al establecer rutinas y 
procedimientos para el mantenimiento regular, se previenen deterioros graves.
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Ilustración 1
Fotografía detalle materialidades muro oriental, capilla Cristo Maestro (Universidad Nacional de Colombia 

– sede Bogotá), Bogotá, 2023. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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INTRODUCCIÓN
El presente manual es producto de la investigación y análisis del trabajo final de maestría 
Proyecto de conservación para la capilla cristo maestro – Ciudad Universitaria de 

Bogotá, con el fin de establecer una serie de acciones dirigidas hacia el mantenimiento 
preventivo y predictivo del inmueble, que aporten a disminuir deterioros prematuros 

con afectaciones a la estructura integral de la Capilla. El presente documento está 

dirigido a los administradores del inmueble, ya sea el Departamento de Planeación de 

Infraestructura Física de la Universidad.

La Capilla es diseñada por el arquitecto Edgar Burbano alrededor de 1949, para satisfacer 

las necesidades planteadas en el paradigma de educación integral en la formación 

universitaria, planteado en los esquemas pedagógicos de Fritz Karsen, proyectado en el 

diseño urbanístico de Leopoldo Rother donde mente, cuerpo y espiritualidad conviven.

El inmueble se desarrolla en un prisma rectangular conformado por muros en concreto 

ciclópeo y una cubierta a dos aguas. Adicionalmente, lo acompaña el campanil, el 

cual es un prisma de base rectangular de mayor altura y se destaca por la conformación 

de planos virtuales mediante el uso de una celosía de elementos prefabricados. Estos 

dos cuerpos geométricos son el alcance del presente manual, que está dividido en los 

siguientes sistemas: estructural, cubiertas, acabados, carpintería, instalaciones y obras 

de arte. Cada uno con una descripción material, procedimiento y recomendaciones 

de cuidado y mantenimiento.
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Ilustración 2
Fotografía detalle 

fisura en muro 
occidental, capilla 

Cristo Maestro 

( U n i v e r s i d a d 

Nacional de 

Colombia – sede 

Bogotá), Bogotá, 

2023. 

Nota. Fuente: 

fotografía del autor.
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Sistema estructural 
El sistema estructural de la Capilla consiste en muros de carga EN concreto ciclópeo 

con agregados en piedra de gran tamaño, fundidos en distintas capas horizontales. 

La estructura no requiere de mayor mantenimiento; Sin embargo, es una buena 

práctica revisar al menos dos veces por año la aparición de fisuras, grietas y posibles 
desprendimientos, que lleven a generar filtraciones y que causen la oxidación del acero 
o carbonatación del concreto. Se recomienda hacer seguimiento de actividad de 

fisuras y grietas con la instalación de testigos de movimiento en cristal, con el fin de 
disminuir el impacto visual en la fachada.

En la limpieza de los muros exteriores no es recomendable el uso de hidro-lavadoras, 
debido a que puede ocasionar desprendimientos de material creando filtraciones, del 
mismo modo no es recomendable usar ácidos para remover manchas producidas por 

eflorescencias, pintura, líquenes, entre otros. Por tanto, se recomienda un lavado con 
jabón de PH neutro y métodos que no sean abrasivos. En caso de persistir, es posible que 

el inmueble este siendo afectado por una patología, por lo que se sugiere consultar un 

especialista. (se recomienda no alterar en gran medida la pátina que ha adquirido en 

el paso del tiempo, debido a que esta actúa como agente protector) 

Adicionalmente la estructura está constituida sobre un sistema de bóvedas en ladrillo, 

que cumplen la función de aislar la edificación del suelo y del agua proveniente del 
nivel freático, para evitar posibles humedades por capilaridad. Sin embargo, es factible 

que las bóvedas estén saturadas, por lo que se recomienda, con suma urgencia, hacer 

una inspección rutinaria por medio de un apique. En caso de saturación crear una rutina 

de mantenimiento para evacuar el agua y garantizar la renovación de aire adecuada.
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Ilustración 3
Fotografía detalle 

m a t e r i a l i d a d e s 

vértice sur 

oriental, capilla 

Cristo Maestro 

( U n i v e r s i d a d 

Nacional de 

Colombia – sede 

Bogotá), Bogotá, 

2023. 

Nota. Fuente: 

fotografía del autor.
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El volumen del campanil constituido por piezas prefabricadas de concreto requiere en 

sus bloques de cemento la consolidación de piezas afectadas mediante limpieza en 

seco y con aire comprimido de superficies; relleno de fisuras con mortero de cemento, 
arena y puente de adherencia en el cordón perimetral. Del mismo modo las piezas 

prefabricadas que hayan sido afectadas requieren limpieza en seco y con aire 

comprimido de sus superficies, preparación y aplicación de anticorrosivo en aceros de 
refuerzo expuestos, aplicación de sellante penetrante en superficies para evitar erosiones 
en piezas de calado prefabricadas.

Es imperativo hacer un chequeo visual una vez al año y después de acciones inesperadas 

como movimientos telúricos, accidentes de impacto, explosiones, entre otros que 
puedan generar afectaciones estructurales.
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Ilustración 4
Fotografía cenital, capilla Cristo Maestro 

(Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá), 

Bogotá, 2021. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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Sistema de cubiertas
El sistema de cubiertas está constituido por una cercha simétrica formada por triángulos, 

apoyada sobre los muros estructurales; Siendo esta una variación del sistema de 

cercha Fink. Seguido a su estructura en madera, se haya un enlistonado de madera 

machihembrada, donde se apoyan piezas en concreto prefabricado cubiertas por un 

manto de impermeabilización.

La madera de la estructura requiere limpieza manual de suciedad superficial con cepillo 
y aire comprimido, retiro de pintura con formones, espátulas y/o cuchillas, resane, lijado 

superficial hasta grano 120 o 200 e inmunización in situ y aplicación de aceite de linaza 
o higuerilla en todos los elementos de madera del sistema de cubierta, Adicionalmente, 

debido a su antigüedad requiere la evaluación de un ingeniero forestal, que permita 

detectar patologías y estado del material. Para los pernos se sugiere el uso de pintura 

anticorrosiva y sustitución de los elementos corroídos o en mal estado.

Para un correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas lluvias, es 

recomendable hacer revisiones periódicas 1 vez al mes al sistema de canales y 

bajantes, para evitar que sus elementos se colmaten. De igual manera 1 vez al año es 

requerido un mantenimiento y erradicación de posible material vegetal considerado 

como maleza, o plantas con raíces agresivas que puedan generar daños al manto de 

impermeabilización, canales y bajantes. 

Cuando se requiera instalar un equipo, antena, bordillo o similar, es imprescindible el 

diseño del apoyo, anclaje y método de instalación. Los cuales deben estar correctamente 

impermeabilizados y no presenten en el futuro riesgo de caída o de ni filtraciones.
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Ilustración 5
Fotografía relación interior y exterior (nártex), 
capilla Cristo Maestro (Universidad Nacional de 

Colombia – sede Bogotá), Bogotá, 2023. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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Sistema de acabados
En este sistema se contemplan los mantenimientos y cuidados de los revestimientos o 

acabados interiores de la Capilla, principalmente los materiales usados para muros y 

pisos, que cubren la obra negra del inmueble. 

 El piso de la Capilla es en granito pulido con dilataciones en bronce, modulado de 

acuerdo al diseño arquitectónico. La composición del nártex está acompañada de la 
simbología de la religión católica y ejecutada en una gama de colores amplia. En tanto 

la nave, el presbiterio y el altar la gama de colores es más restringida, pero contrastante. 

Los pisos en granito pulido de colores requieren de una limpieza manual y de ser necesario 

mecánica con detergente de PH neutro, pulido superficial (de ser necesario) y restitución 
de acabado similar al existente en zonas afectadas severamente, aplicación de cera o 
productos similares. se requiere brillado y se recomienda no aplicar sellantes, puesto que 

estos productos no permiten la correcta ventilación de los elementos y se convierten en 

detonantes de otras lesiones. Para los mantenimientos periódicos se sugiere 1 barrido 

semanal, 1 encerada mensual y limpieza profunda cada 5 años.

Los acabados internos de los muros están divididos en 3, piedra arenisca que recubre el 

muro testero, estuco y pintura para los muros laterales y piezas en concreto prefabricado 

que dividen virtualmente el nártex y la nave. Las lajas de piedra arenisca modulada 
requieren una limpieza manual con detergente neutro y cepillo de cerdas suaves, 

seguido de un secado natural o con aire comprimido. Es recomendable evitar fijaciones 
mecánicas, debido a que pueden generar la rotura de las piezas de piedra. 

Los muros recubiertos con estuco necesitan una restitución de áreas afectadas, además 
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Ilustración 6
Fotografía entorno sector capilla Cristo Maestro 

(Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá), 

Bogotá, 2023. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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de requerir una limpieza y sacado natural de zonas con presencia de humedad, 

después de detener el origen de esta. Entre los mantenimientos preventivos se sugiere 

la renovación de la capa de pintura cada 3 años. Teniendo en cuenta la correcta 

aplicación sugerida por el fabricante, en las que suele estar presente un lijado previo. 

Adicionalmente es recomendable el uso de pintura vinílica superlavable, respetando 

la cromia recomendada por los criterios de intervención. De igual manera hacer 

inspecciones visuales en busca de grietas o fisuras, en caso de encontrarse seguir las 
recomendaciones del sistema estructural.

Las piezas prefabricadas de concreto requieren limpieza en seco y con aire comprimido 

de sus superficies, aplicación de sellante penetrante en superficies para evitar erosiones 
en piezas de calado.
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Ilustración 7
F o t o g r a f í a 

atrio, capilla 

Cristo Maestro 

( U n i v e r s i d a d 

Nacional de 

Colombia – sede 

Bogotá), Bogotá, 

2023. 

Nota. Fuente: 

fotografía del autor.
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Carpinterías
Las carpinterías de la Capilla Cristo Maestro están constituidas principalmente por dos 

materiales, acero y madera. Para las carpinterías de acero se recomienda una limpieza 

manual con detergente neutro y cepillo de cerdas suaves y secado manual con un 

paño, de persistir manchas se puede usar una esponjilla tipo bonbril.

Entre las buenas prácticas para la conservación de la carpintería metálica se requiere 

retirar la capa de pintura y aplicar anticorrosivo y un nuevo esmalte mate para la 

protección del material, se sugiere realizarlo entre 5 a 7 años.

De igual manera se recomienda una limpieza de la carpintería de madera en seco con 

un paño suave, para evitar acumulación de polvo, adicionalmente se sugiere para las 

puertas de madera y acero, revisar por lo menos cada 2 años el desplome y desniveles, 

con el fin de determinar la necesidad de ajustar las bisagras y evitar contacto entre las 
puertas y el piso.
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Ilustración 8
Fotografía interior, espacialidad afectada por 

la presencia de amplificadores, capilla Cristo 
Maestro (Universidad Nacional de Colombia – sede 

Bogotá), Bogotá, 2023. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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Instalaciones
Las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la Capilla son 

hidrosanitarias, eléctricas, sonido y comunicación. Actualmente, es necesario actualizar 

las redes para cumplir la norma actual y mejorar la calidad de su servicio.

Las instalaciones eléctricas deben ser actualizadas a la norma Retie, cumpliendo con 

el código de color, cambio a tubería emt y otros parámetros de seguridad, debido a 

que las instalaciones presentan riesgo de incendio para la estructura de cubierta que 

es de madera. De igual manera la iluminación de la Capilla requiere la actualización 

a la norma Retilap vigente, la cual requiere un estudio fotolumínico que tenga como 

resultado el conteo de lumenes necesarios para una correcta iluminación y la calidez 

necesaria para el espacio. Así mismo es importante el cambio de la bombilleria de 

filamento, por led, ayudando a metas medioambientes. La iluminación led tiene una 
vida útil entre 3 a 5 años.

Se sugiere la instalación de un sistema de detección de humo, con funcionamiento 

por medio de baterías, con el fin de ser lo menos invasivo posible, sistema que conlleva 
la revisión y cambio de las baterías cada año. De igual manera para el sistema de 

extinción se sugiere usar extintores de gran capacidad que requieren una recarga 
anual. Acciones sugeridas para cumplir con el titulo J y k de la NSR-10.

Para los sistemas hidrosanitarios y de aguas lluvias, se recomienda seguir las 

recomendaciones realizadas en el capitulo de cubiertas, adicionalmente hacer 

inspección y limpieza a las cajas de inspección de aguas lluvias cada 3 meses, para evitar 

desbordes, acumulación de sedimentos y tener garantía de un correcto funcionamiento.
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Ilustración 9
Fotografía del 

vitral iluminando 

el presbiterio de 

la capilla Cristo 

Maestro, Bogotá, 

2021. 

Nota. Fuente: 

fotografía del autor.
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 Obras de arte
Hay un gran espectro de obras de arte en la Capilla, desde piezas en bronce, yeso, 

además de placas en piedra, objetos en madera, vitrales, acuarelas, entre otros. Esta 

variedad se traduce en una diversificación de métodos para su conservación y siempre 
se recomienda la mirada de un especialista para un correcto mantenimiento.

La piedra arenisca del altar se debe limpiar en seco y de ser necesario se puede llegar 

a contemplar una limpieza mecánica, siempre usando técnicas que no sean altamente 

abrasivas y que incrementen el desgasto natural.

Las esculturas en bronce requieren una limpieza en seco con un paño y cepillos de 

cerdas suaves, de persistir una mancha es posible el uso de herramientas como aire 

comprimido, siempre y cuando no altere drásticamente la pátina del material.  

Las placas en piedra requieren una limpieza con detergente de pH neutro, debido a 

que el uso de ácidos o cloruros pueden llegar a producir patologías en ella.

Los vitrales de la Capilla requieren una limpieza manual con detergente de pH neutro y 

un secado con paño suave, es pertinente proteger los vitrales siempre que se realicen 

obras en la Capilla, de cualquier magnitud.

Acuarelas y cuadros, requieren limpieza superficial con brocha o pincel de cerda suave 
para evitar la acumulación de polvo, se sugiere la instalación de un vidrio templado 

posterior para brindar soporte y protección.

Las esculturas en yeso, como el busto de Cristo y el Cristo crucificado, requieren limpieza 
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Ilustración 10
Fotografía órgano durante el Festival de Villancicos 

2021 capilla Cristo Maestro (Universidad Nacional 

de Colombia – Sede Bogotá), Bogotá, 2021. 

Nota. Fuente: fotografía del autor.
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superficial con brocha o pincel de cerda suave, de igual manera es recomendable la 
instalación de una campana en vidrio templado para protección contra la intemperie

Los mosaicos en piezas de cerámica pintada y cocida requieren una limpieza superficial, 
que se puede ejecutar con el uso de herramientas como pincel de cerdas suaves o 

brocha.

Debido a la gran diversidad de obras de arte presentes en la Capilla es imperativo un 

análisis por parte de un restaurador de bienes muebles. De igual manera es necesario 

la intervención profesional para la restauración de piezas faltantes en algunas obras. Asi 

mismo la consulta a un restaurador en caso de aparición de patologías. Este manual de 

mantenimiento solo es una guía básica sobre el cuidado de las obras de arte.
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