


Carga? 20

Luz (i) eslalongituddel tramo i de laviga.

Carga (l): Es laintersidad de oarga uniforme en todo el tramo i.

Sl se responde SI ala prequnta Carga Corstante, €l proqrama solo prequntard por
la longitud de cada tramo i.

MO
Yo
Mn
Vn:

Son los valores de momento aplicado v fuerza vertical en el abovo 0 v en el apovo

n.

Carqas :
Es el numero total de cargas puntuales {tipo 1) y cargas parcidments distribudas
(tbo 2] que hay en todala viga. Ver Figura ]

[]m]l]jqu G o ’mff}
St S S —

(a) Carga uniforme {(b) Carga puntual (c) Carga parcial

FIGURA 11
tipas de carga en a viaa

"Tipodelacargal ¢ 2
Tramo ¢ 2
intensidad ¢ ]

Posicion ¢ ]
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El archivo "vigas.res” contiene lasiguiente informacién:

Ma : Momento hiperestdtico en el apoyo

V : Fuerzas cortantes en la cara del apovo

M+ Momento méxmo en el tramo

Pl : Puntos de Inflexidn

R : Reaccion en el gpoyo como carga uniforme.

ARTHIVU VIGAS KES

EJEMPLO 1 ENERO 1998

EJEMPLO VIGA CONTINUA

L | 45 | 380 | 500 |

M 000 3.44 638 0.00

V 000374 076 450 -0.17 808 -1.88 0.00
Mm | 349 | 1.6 | 99 |

Pl 000 076097 027 089 "

R 7.47 10.53 15.80 3.75
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A2. EJEMPLO 2. Programa CIMIENTO

ACTIVAR PROGRAMA  CIMIENTO

f'c 2 Resistencia cilindrica del homigaén
fy 2 Tensibdn de fluencia del acero

sUEIo ¢ ~Presion admisible en lon/m “

FE ¢ s el factor equivalente de carga, para convertir la carga ditima en carga de

sServiclo.

Factor de mayoracion carga ¢ Para tener en cuenta el peso propio y el lleno que

pueda haber encima.

dmin (cm) ¢

Bl cédigo exige un espesor minimo de 'las zapatas iqual a 0.25 m pero el dsenador
puede preferir espesores mayores que sste,

Alsladas (A) o Ligadas (L) 2

El programa abre el archivo “cimiento.res” con la informacién de entrada y prepara

una tabla con el encabezamiento siguiente

Cimiento Refuerzo VIGA
Pu L *B d Ped. Corfo Lago b*d As Vu

Lado de pedestal (cm) ¢

El pedestal es conveniente para dsminuir los esfuerzas critices enla zopata.
Pu es la carga entrada

L Es el lado,de lazapatg minimo parg esa caraa

B B elancho minimo de | cimlento. Su valor es distinto de L en Ias zapatas

medianercs
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4 "ts 81 espesor grecivo miNmo para No'tTener que rerorzar por coftarite o por

punzonamilento.

Refuerzo corto, Refuerzo largo : & el drea de acero de refuerza minima requerida
por tiéxion en Ics direcclones larga y corta respectivamente. Si la zapata es cential,
es cuadrada entonces ambos valores son iguales.

b * d sonlas dmensiones de la viga de enlace.

As Es el &rea mihima requerida en ka cara superior de la viga de enlace.

VU Es el valor del cortante en laseccién critica de la viga de enlace.

Despues empbleza a solichtar los dstintos valores de la cqraa Pu,v escribe los

resultados del andlisis.

Al responder con cero a Pu, empieza a solicitar Ia’informacion para 'lkas zapatas
ligadas:

Distancia a columna central {m.) ¢
Es lg separacion de los ejes de columnas ligadas.

h. Columna exterior (cm.) ¢ Es la dimension Iateral de la columna medianera.

b. Pedestal (cm.) ¢ Es el ancho del pedestal de la columna medianera

h pedestal (cm.)¢ Dimension lateral del pedestal.

Pedestal central (cm.) ¢

Pg (ton.)e Carga Ultima en zapata exterior

Pc (ton.) ¢ Carga Ottima en zapata central

Viga cuadrada, b min
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amensiones aadics

El programa calcula una seccidn cuadrada de viga, suponiendo que no tiene
refuerzo de compresion y'luego pide ¢l ancho y'la ditura efectiva que desea el
disehador.

Y a continuacién escribe los resultados del andlsis en el archivo “cimiento . res”

La ejecucldn termina cundo se entra Pe=0

El archivo “cimiento.res” contiene los dates v los yesyttadaes de un eiemblo.

ARCHIVO cimiento.res

PROGRAMA ELABORADO POR HERNAN DARIO CANO

DISENO DE CIMIENTOS, PROYECTO EJEMPLO 2
Qadm. 20 toh/my ~ rc_ 210 Kgt/cmy ty 4220 Kat/cmy
FACTOR EQUIVALENTE DE CARGA 1.5 FACTOR DE MAYORACION 1.04

CIMIENTO Ped REFUERIO VIGA
Pu L* B d Pedcorolargo b *d ref. Vu

5800 142 142 020 050 6.05 605

9000 1.77 1.77 025 050 11.55 11.55

OO0 2.8 28 035 050 210y 210y

3000 072 1.47 020 050 3.47 589 030 025 551 247
8000 1.66 1.66 020 0.70 7.74 7.74

80.00 1.18 249 025 050 19.94 18.69 045 0.45 19.69 19.82

200,00 2.60 2.0 035 0.70 27.62 27.62
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A3. EJEMPLO3 PROGRAMA FLEXION

ACTIVAR EL PROGRAMA

FLEXION

El programa pide iniciaimente la informacién de los materiales y la geometria de |a
secCion y escrnbe éstos valores en ‘el archivo 'de resunadcs ™“nexon.rés”. = A
continuaclén pide los valores de las fuerzas que solicitan la seccién y va
presentando s resultados del andlisis en el mismo archivo.

El archivo “flexidn.res” muestra los valores de entrada de las diferentes vaiables

para un ejemplo y los comespondientes resultados.

PROYECTO EJEMPLO 3
0

0

0
DISENO A FLEXION

O

SECCION b30 d 40
O

fc 210 fy 4220

O

0
Mu As As
n]

0
500 341 000
1000 708 000
1600 1109 000
2000 1856 0.00
3000 2558 6.49
MNRD SRRCICHOM SO ROMA R 070

DISENO A FLEXION
SECCION b 40 d 55
fc 210 fy 4220
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Mu As A's

1000 604 000
2000 10,13 000
W vy VIO
Q.00 52.00. 2323, 0.0Q.
6000 3548 049
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A4, EJEMPLO 4 PROGRAMA CORTANTE

ACTIVAR EL PROGRAMA

CORTANTE

El programa pide iniclaimente la informacién de los materiales y la geometria de la
secdion y estnbe éstos valores en ‘el aichivo 'de resutadcs “coranteses”. = A
contihuaclén plide los valores de las fuerzas que solicitan la seccién y va
presentando los resultados del andlsk en el mismo archivo.

El dsefio tlene en cuenta si se presentan simultdneamente cortante directo v
cortante por torsidn y presenta en los resultados distintas opciones de didmetro de

barra y tersion de fluencia.

El programa termina cuando se da 0 (cero) a la entrada de ka fuerza cortante.

Bl archivo™cortante.ses” muestra los valores de entrada de'las diterentes variables
para un ejemplo y los corespondient es resultados.

ARCHIVO cortante.res

PROGRAMA ELABORADO POR HERNAN DARIO CANO G.
]

DISE¥O POR CORTANTE Y POR TORSION

b 40 h 585 fc 210 kgf/cmy
Vu= 25 ton Tu 8 ton-m

vU vn vc viu vin vic
1250 14.71 3.70 2727 3209 800

fy 2811 Av 0.71 estibosa 30
fy 2811 Av 127 estibosa 5.3
fy 4220 Av 071 estibosa 4.5
fy 4220 Av 1.27 estibosa 80
fy 4220 Av 200 estibosa 12.5
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Vu= 15 ton Tu & torn-m

VU vn vce viu vin vic
750 8&82 241 2727 3209 8.57

fy 2811 Av 0.71 estibosa 3.5
fy 2811 Av 127 estribosa 6.3
fy 4220 Av 0.71 estribosa 5.3
fy 4220 Av 127 estibosa 9.4
fy 4220 Av 2.00 sstribosa 14.8

Vu= 7 ton Tu8 ton-m
VU vn ve viu  vin  vic

350 4.2 1.7 2727 3209 902

fy 2811 Av 0.71 estibosa 4.0
fy 2811 Av 127 estibosa 7.2
fy 4220 Av 0.71 estribosa 6.1
fy 4220 Av 127 estribosa 10.9
fy 4220 Av 200 estribosa 17.1

Vu= 3.5 ton Tu8 torr-m
VU v vc viu vin vic

1.75 206 059 2727 3209 ¢9.10

fy 2811 Av 071 esfibosa 4.3
fy 2811 Av 127 estibosa 7.7
fy 4220 Av 0.71 estibosa 6.5
fy 4220 Av 127 estibosa 11.6
fy 4220 Av 200 esfibosa 183

Vu= 25 ton Qu7 ton/m
fvy 2811 Av 071 50241 1a 285 4 285

fvy 2811 Av 127 3a 43.1 1a 510 3a 510
fy 4220 Av 071 3Q 362 1a 428 3q 428
fy 4220 Av 127 2a &0 1a 600 2a 600

fy 4220 Av 200 2a 600 1a 600 2a é0.0
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vu= 20 ton Qu é ton/m

fy 2811 Av 071 30 285 2q 285
fy 2811 Av 127 1a 510 14510
Vu= 15 ton Qu 5 ton/m

REFUERZO MINIMO, 3/8 U a 285

Vu= 15 ton Qu é ton/m
REFUERZOMINIMO, 3/8 Ua 28.5

vu= 10 ton Qu 4 ton/m
NO REQUIERE ESTRIBOS

Vu= 5§ fon Qu4 ton/m
NO REQUIERE ESTRIBOS
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AS5. EJEMPLOS PROGRAMA COLUMNA

ACTIVAR EL PROGRAMA

El programa pide iniclaimente la informacion de’'los materiales y la geometria de la
0

O
seccidn v escrbe estos valores en el archivo de resultades “columnagres”. A

continuacién pide los valores de las fuerzas que solicitan la seccion y va
presentando los reésultadass 'del andlisis en €l mismo archivo.

El archivo *columna.res” muestra los valores de entrada de las diferentes variables
para un elemplo y los correspondientes resultados.

ARCHIVO columna.res

COLUMNAS DEL PROYECTO EJEMPLO

O
u}
f& 210" fy 42200 b 40" h 40°
O
0
PO MUX MOy  KFRT AS
a

WG 8.0 150 U0LY 456
1000 150 8.0 0.029 45.6
3000 150 30.0 SECCION SUBDISENADA
3000 300 150 SECCION SUBDISENADA

fc 210 fy 4220 b 40 h &
0

)
rO MU MOy kKRALT Al
8]
g ¥J 1sJd JuJUs 144
3000 300 150 00481164
TG WO U0 SEUNON SUBDISENADA
3000 60.0 150 SECCION SUBDISENADA
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