
verdes y ciclorutas. Cuenta con 640 puestos de lectura y una capacidad de colecciones 
de 130.000 volúmenes. Recibe un promedio diario de 4000 personas [175]. En sus 
diferentes salas, cuenta con 73 estaciones multimedia e Internet. Tiene 29 estaciones 
de audio y video, un auditorio con capacidad para 414 personas y una sala de música 
para 150 personas [173]. En 2003 La Asociación Finlandesa de Arquitectos le otorga el 
premio Alvar Aalto al diseño Biblioteca Virgilio Barco. [176] 

EFECTO SOCIAL 

La biblioteca pública Virgilio Barco es un centro de información que facilita a los 
usuarios todo tipo de datos y conocimientos; presta sus servicios a todas las personas 
independientemente de su edad, raza, religión, nacionalidad, idioma o condición social. 
[183] . El arquitecto colombiano Rogelio Salmona recibió la Medalla Alvar Aalto por la 
individualidad, el ingenioso uso de los materiales y las inteligentes soluciones 
espaciales en el diseño Biblioteca Virgilio Barco. [176] 

COMENTARIO 

En una ciudad en la cual muchos de sus residentes viven en circunstancias de 
pobreza, Biblored está brindando acceso al uso de computadores, nuevas tecnologías 
y libros, de manera gratuita. Con la creación de Biblored, las bibliotecas se han 
convertido en centro de actividades dedicadas al desarrollo comunitario en sectores de 
la ciudad que confrontan serias desventajas socio-económicas. 
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BIBLIOTECA PUBLICA EL TINTAL MANUEL ZAPATA OLlVELLA 

PREMIO EXCELENCIA EN CONCRETO EN 2002. 


Fotografía 56 

UBICACIÓN. 

Avenida ciudad de Cali 6c 09, localidad: Kennedy, barrio: el Tintal, santa fe de Bogotá 
dc. 

FECHA. 

Fecha de redacción del proyecto: diciembre de 2000, fecha de inauguracion el 29 de 
junio. [180] 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACION. 

Costo total: 9'900'000.000 de pesos colombianos, 4,5 millones de dólares [186] / costo 
m2: 1'488.000 pesos colombianos. Propietario: alcaldía mayor de Bogotá secretaría de 
educación del distrito Biblored, empresa constructora: consorcio concreto - cusezar. 
[181] 

ESPECIFICACIONES TECNICA. 

El programa la biblioteca, pensada para albergar hasta 200.000 mil volúmenes y 580 
lectores simultáneamente, consta de 925 m 2 de salas de lectura (formal e informal), 
600 m2 para alojar la colección principal, una hemeroteca y una sala de referencia, 
cada una de 200 m2. La sala infantH, para 100 lectores y 30.000 volúmenes, tiene 360 
m2 y los servicios de administración, mantenimiento y depósito de libms, 360 m2 con 
áreas de circulación y servicios, el área total es de aproximadamente 6.800 m2 [179] 
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EFECTO SOCIAL. 

La comunidad ha sido realmente beneficiada con la apertura de esta biblioteca pues a 
niños desplazados, que han tenido experiencias traumáticas; "escuchar, sentir y 
comunicar" es un proyecto dirigido a usuarios invidentes o con problemas de audición, 
se cuentan con 163 libros en braille y 60 libros en audio digital, los funcionarios de 
Biblored leen libros para los invidentes. En este sector no hay salas de cine cercanas, 
ni centros comerciales, ni lugares donde los niños, jóvenes o adultos puedan encontrar 
alternativas para pasar su tiempo libre. El Tintal se ha convertido en el sitio preferido 
de los habitantes de la zona. [180] 
De basurero y planta procesadora, a biblioteca y parque urbano. [178] 

COMENTARIO 

Creo que es un premio merecido tanto por el uso del concreto, como el beneficio a la 
comunidad, a la recreación, esparcimiento y al conocimiento. Hay demasiadas 
personas que son acogidas por los proyectos que en esta b'iblioteca se trabajan. 
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PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 2007 


Fotografía 57 

UBICACIÓN 

La obra se encuentra ubicada en la Carrera 338 N° 107 A 100, en la zona nororiental 
del barrio Santo Domingo Savio sector más grande de la comuna N° 1 de la ciudad de 
Medellín (ANT), ubicado a 7 kilómetros del centro, el Valle de Aburra se divisa como un 
conglomerado de luces titilantes que iluminan el vasto horizonte. 

FECHA 

El parque biblioteca España se empezó a construir en marzo de 2006 y se entregó en 
su totalidad el 21 de abril del año 2007. Este proyecto ya entregado es administrado 
por Comfama. Se hizo entrega el 24 de marzo de toda la parte externa y el edificio 1 y 
2 estuvieron listos y prestando servicio en un 100 por ciento. El edificio 3 no estuvo listo 
para ese día, y tampoco se hizo entrega del proyecto a la comunidad. [182] 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACION 

La inversión total de la obra fue de 15.152 millones de pesos, con recursos propios de 
la Alcaldía de Medellín, Secretaria de Obras Publicas, y donaciones de La Agencia de 
Cooperación Española-AECI-, Isagén, Telefónica. 
El diseño es del arquitecto Giancarlo Mazzanti, los construcción fue realizada por la 
empresa Arquitectura y Concreto, y su interventoría la hizo ACI proyectos. [184] 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El proyecto del parque biblioteca España cuenta con un área construida de 3727 m2 y 
con un área de espacio público de 14265 m2

. 

Este es distinto a todos los demás. Está enclavado en todo el centro de la comunidad. 
Arquitectónicamente es diferente. De un lado porque es un terreno complejo donde hay 
pendientes de más de 45 grados. No es un proyecto plano, por ello se hizo en altura, 
que une, a través de plataformas, tres torres y los espacios públicos de I'os alrededores. 

El diseño plantea la construcción de tres rocas artificiales que se relacionan con la 
geografía del lugar. Por la infraestructura y el diseño, la arquitectura de esta obra es la 
más fuerte y simbólica. 

Fue catalogado por la revista Semana como uno de los 10 mejores proyectos del año 
2007. [183] 

EFECTO SOCIAL 

Tiene como fin promover y apoyar a la comunidad en la participación y el diálogo, en el 
reconocimiento de su identidad, en el fortalecimiento del tejido social para la 
construcción de una ciudadanía democrática, cultural y plural, por medio de los 
espacios públicos para el encuentro ciudadano Se quiere impulsar también los cedezos 
para el desarrollo económico de las zonas y el emprendimiento de las personas. [183] 

COMENTARIO 

Se pudo mejorar en los detalles, es decir los acabados, supongo que por cuestiones de 
tiempo por que no habían terminado para cuando llegaron los Reyes de España a la 
inauguración, se muestran burdos, específicamente mal enchapada en su exterior. 

Igual no solo por el impacto social que esta obra generó en el sector, sino por su 
maravilloso diseño arquitectónico e ingeniería, es justo que sea premiada como uno de 
los 10 mejores proyectos del 2007 
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4.8. PROYECTOS DE EDIFICACIONES 

EDIFICIO INTELIGENTE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLlN 
PREMIO EXCELENCIA EN CONCRETO AÑO 1998 

Fotografía 58 

UBICACiÓN 

El Edificio Empresas Públicas de Medellín está localizado en el Municipio de Medellín 
Antioquia entre la Avenida del Río y la carrera 58, sector conocido como La Alpujarra 11, 
contiguo a las instalaciones del Teatro Metropolitano y el Palacio de Exposiciones y 
Convenciones.[186] 

FECHA 

La construcción del edificio se inició el 3 de Agosto de 1992, culminó en Noviembre de 
1996 y se inauguró en 1997 [185] 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACION 

El costo total del proyecto fue de US$ 128 millones. [185] 
EE.PP.M. se ha financiado en parte mediante operaciones de endeudamiento de 
crédito público. Históricamente su fuente de créditos más importante ha sido la banca 
multilateral, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC), Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Entre otras fuentes de financiación se incluyen también la banca comercial local 
e internacional, y créditos de proveedores garantizados por Agencias de Crédito a la 
Exportación (Export Credit Agencies) de varios países. [188] 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El edificio está hecho de concreto, acero, vidrio y aluminio, con capacidad para albergar 
3000 funcionarios. Está compuesto por 4 zonas básicas: la torre principal que tiene de 
altura 80 metros divididos en 17 niveles con un rango completo de espacios de trabajo, 
el auditorio, la plaza pública y los parqueaderos, fue el primer edificio en Colombia que 
se construyó siguiendo a la norma ICONTEC ISO - 9000, para su constricción se 
emplearon 62000m3 de concreto, 7000 ton de acero, 15000m2 en vidrios y 17600m2 de 
paneles especiales de aluminio utilizados para el acabado arquitectónico. El lote 
elegido para la construcción es de 36000m2 y su área construida es de 125000m2

, la 
luz más grande es de 36m libres entre apoyos. [185] 
Diseño Arquitectónico: Carlos J. Calle, Carlos E. Calle y Marco A. Baquero Diseño 
estructural: Francisco J. Pérez y Jaime Muñoz. Propietario: Empresas Publicas de 
Medellín. Contratista: Consorcio Convel y Coninsa 
La Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO) Otorgó el premio 
Excelencia En concreto en la modalidad Edificaciones en 1998. [189] 

EFECTO SOCIAL 

Las Empresas Publicas de Medellín tenían el propósito principal de integrar las 
dependencias que con el tiempo se diseminaron en 26 sitios de la ciudad lo cual era 
muy desfavorable para el buen desempeño de todas las áreas de trabajo, debido a que 
constantemente era necesario trasladarse de una sede a otra, por lo tanto en 1997 se 
hizo realidad el objetivo principal al lograr tener en una sola sede a las dependencias 
de la empresa. [185] 

El Edificio inteligente es otro aporte a la ciudad en espacios amables, agradables y de 
gran riqueza visual. Promueve el desarrollo urbano de la zona por el manejo del 
espacio público y la disposición de áreas libres, zonas verdes y espejos de agua. Por 
su estructura, su arquitectura y su concepción de "inteligente" se ha convertido en el 
gran símbolo del Medellín contemporáneo [187] 

COMENTARIO 

Es muy importante para el país la construcción de grandes obras que marquen la 
diferencia, lo que ayuda a los profesionales de la construcción a actualizar sus 
conocimientos, y ser competitivos a nivel internacional. El edificio inteligente es el 
símbolo del' avance tecnológico en Colombia en materia de construcción, y por lo tanto 
se ha convertido en uno de los sitios turísticos de Medellín. 
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EDIFICIO IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD - 2006. 

Fotografía 59 

UBICACIÓN 

El edificio Ignacio Umaña de Brigard está localizado en el costado norte de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ubicada en la Avenida 13 N° 205-59, Bogotá -
Cundinamarca. [191] 

FECHA 
La construcción del edificio se inició a finales del año 2004 y se terminó a mediados del 
2005. La etapa de diseños duro 3 meses y la fase de construcción 6. 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACIÓN 

La Escuela Colombiana de Ingeniería invirtió 4000 millones de pesos en la construcción 
de su nuevo edificio. El levantamiento de la edificación hace parte del Plan Maestro de 
la universidad, diseñado para los próximos quince años y se constituye en el símbolo 
que le da identidad como centro educativo que promueve el conocimiento de la 
ingeniería en la que avanza Colombia para responder a los retos que se le imponen en 
temas como la globalización. [192] 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El diseño general del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Rafael Esguerra, el edificio 
se desarrolló utilizando acero, concreto, piedra y madera como elementos básicos para 
materializar el concepto del diseño arquitectónico. Los diseños estructurales fueron 
elaborados por PCA Proyectistas Civiles Asociados Ltda. La obra cuenta con un área 
total construida de 3.300 m2, usando como material estructural principal al concreto, 
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además del acero que también cumple con una función estructural a partir el segundo 
piso. La cubierta está construida en lámina metálica apoyada sobre cerchas de acero 
que se proyecta en un voladizo de 4.5 m. El edificio puede llegar a albergar hasta 2.000 
estudiantes por lo que el estudio de la circulación en el proyecto fue fundamental y ·el 
diseño arquitectónico lo hizo evidente al concebir como elemento de circulación vertical 
principal del edificio una rampa en acero y madera teca con acceso a todos los pisos. 
[192] 

Esta obra recibió el premio Excelencia en Concreto en las categorías "arquitectura en 
concreto" y "tecnología de edificaciones" otorgado por Asocreto el año 2006. 

EFECTO SOCIAL 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los estudiantes de ingeniería civil de 
la universidad, además de toda la comunidad universitaria al tener mayores y mejores 
espacios para desarrollar sus actividades académicas, por otro lado la edificación por 
su estilo abierto se convierte en una herramienta didáctica y de aprendizaje para 
estudiantes. [190] 

COMENTARIO 

La obra tiene un valor estético y patrimonial y está pensada para favorecer a los 
estudiantes. Desde el punto de vista del concreto como material arquitectónico se 
observan defectos en su acabado final que no deberían existir en una obra 
galardonada a la excelencia en concreto ya que en mercado existen productos para 
obtener un mejor acabado para este material. 
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TRASLADO DEL EDIFICIO CUDECOM PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA 1976 


Fotografía 60 

UBICACIÓN. 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Específicamente en el 
centro de la ciudad entre la calle 19 (Avenida Ciudad de Lima) (vía por ampliar) con 
carrera 14 (avenida Caracas), cerca de la plaza de mercado Paloquemao. [193], [195], 
[196] 

FECHA. 

El traslado se ejecuto el 6 de octubre de 1974. El estudio y la planeación del proyecto 
duraron cuatro meses y las construcciones básicas seis meses. Finalmente el edificio 
fue empujado durante 10 horas. [193] 

COSTO APROXIMADO YFINANCIACION. 

Debido a la antigüedad del proyecto estos son los únicos datos obtenidos. El grupo 
Colpatria financió el proyecto a través de su Corporación de Ahorro y Vivienda por 
medio de una serie de préstamos. No se requirieron pólizas de garantía. [1'93] 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Se construyo una estructura móvil con vigas de concreto para reforzar la estructura y 
se hizo rodar sobre rodillos de 5 cm de diámetro, que iban sobre una estructura fija 
conformada por ocho carrileras elaboradas con vigas en T invertida (que 
posteriormente conformarían la nueva cimentación) en el sentido del movimiento y 6 los 
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gatos hidráulicos hacían fuerza de empuje (3500 p.s.i). De este modo se realizo el 
desplazamiento lateral de 29 m, a una velocidad máxima de 24 cm. por minuto, del 
edificio Cudecom de concreto reforzado de 6 pisos (peso del edificio 5500 toneladas, 
peso de la estructura móvil 1500 toneladas). [193], [195], [196] 

En 1976 Antonio Páez Restrepo recibió el galardón de Premio Nacional de Ingeniería, 
como Director del equipo profesional que efectuó el traslado del edificio Cudecom. 
[194] 

EFECTO SOCIAL. 

Principalmente esta obra favoreció la conservación del patrimonio cultural, permitiendo 
a su vez el desarrollo vial y la conexión del centro de Bogotá con el occidente, 
mediante la ampliación de la cane 19. También se convirtió, en la época, en un icono 
de la ciudad y una inspiración para la realización de nuevos proyectos de ingeniería. 

COMENTARIO. 

La obra, según se consulto, fue impecable obteniendo resultados casi perfectos. 
Igualmente favoreció la conservación del' patrimonio al tiempo que contribuyó al 
progreso de la ciudad. Sin embargo, tal vez el aporte más sobresaliente de esta obra 
fue la realización de un proyecto sin precedentes que sirvió como modelo para futuras 
experiencias en el campo de la ingeniería civil; ya que como dijo Páez Retrepo, "Creó 
un concepto de factibilidad, de simplificación de un problema a base de estudio, de 
capacidad a través de un equipo de profesionales y, en fin, de orgullo nacional que 
servirá de punto de partida a muchos colegas en el futuro". [193] 
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NUEVA SEDE CANAL CARACOL 

PREMIO EXCELENCIA EN CONCRETO AÑO 2006 


Fotografía 61 

UBICACiÓN 

El nuevo edificio del canal caracol está localizado en el sector de La Floresta, en el 
noroccidente de Bogotá [198]. 

FECHA 

La construcción de la nueva sede inició en febrero de 2005 y terminó a finales de 
2006. En 2007 fue su inauguración [198] 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACiÓN 

Esta sede tuvo un valor aproximado de US$30 millones. La Empresa constructora fue 
Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda. [200). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Diseñada por Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda. Se trata de la construcción de un 
edificio de carácter institucional, dispuesto para la producción y administración de 
televisión, cuyos componentes principales de fachadas son el concreto y el aluminio; 
tiene 12.000 m2 construidos, cuenta con un sótano para estacionamientos y 6 pisos 
que se desarrollan alrededor de dos Estudios localizados en el centro de la edificación. 
Una de las principales características de este proyecto es la flexibilidad en la ocupación 
de sus espacios. [198] 
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Las áreas alrededor de los estudios son de libre disposición, permiten la generación de 
espacios muy diversos. 

EFECTO SOCIAL. 

Este edificio forma parte de la nueva sede del canal Caracol, que ha integrado todas 
sus facilidades y concentrado la operación en este centro de Televisión. Se encuentran 
los elementos paisajísticos, arborización, fuentes y áreas de estar, brindan descanso a 
los funcionarios que trabajan la mayor parte del día en ambientes cerrados [204]. La 
asociación del concreto (Asocreto) en el año 2006 en el marco de la XI reunión del 
concreto le otorgó el premio excelencia en concreto por haber sido desarrollado 
lintegralmente en las etapas de diseño y construcción, en donde también fueron 
premiados el centro empresarial torre central, Puente Guillermo Gaviria Correa, entre 
otros. [203]También fue seleccionado por la XX bienal colombiana de arquitectura 
(2006) como una de los mejores proyectos construidos en el país. [199] 

COMENTARIO 

Este proyecto presenta algo innovador por presentar una fachada interior para el 
cerramiento de los espacios de acuerdo con sus necesidades y una exterior con un 
sistema de laminas de aluminio perforado que permite el paso de la luz hacia el interior 
y la visión hacia el exterior, el espacio entre estas dos fachadas forman una cámara de 
aire que protege el edificio de cambios extremos de temperatura y ahorra energía, de 
esta forma se obtiene total independencia entre el aspecto general del edificio y la 
utilización de sus espacios interiores. 
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CENTRO DE ESPECTACULOS LA MACARENA, PREMIO EXELENCIA EN 

CONCRETO 2004 


UBICACIÓN 

El Centro de Espectáculos La Macarena está situado en la Avenida San Juan con la 
ribera del Río Medellín. Carrera 63 N° 44A-65 de Medellín, Antioquia, Colombia 
Suramérica [201] 

FECHA 

El 13 de febrero de 2003 se presento un cronograma de actividades de la etapa 
preoperativa que iría hasta el 16 de abril de esa anualidad, día en el cual comenzaron 
las obras de intervención en la plaza de toros y para el 19 de agosto del 2004 se 
terminaron los trabajos. Fue inaugurado en diciembre del mismo año. [2011 

COSTO APROXIMADO YFINANCIACION 

Para llevar a cavo el proyecto se decidió constituir entre el Municipio de Medellín y la 
institución sin ánimo de lucro "Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl" una 
sociedad de economía Mixta denominada: "Centro de Espectáculos de Medellín la 
Macarena Ltda." de conformidad con el artículo 97 de la ley 489 de 1998 donde el 
capital total para el proyecto ascendía a $17.291.549.253 incluyendo el inmueble de la 
plaza de toros y sus predios avaluados en $ 5.000.000.000 en propiedad de la 
fundación hospitalaria. Del capital Total el 51 % corresponde a la Fundación San 
Vicente de Paúl y el 49% restante al Municipio de Medellín. La Construcción del Centro 
de espectáculos tuvo un costo de $11.455.300.000 y fue ejecutada por el consorcio 
Con concreto Corvilla. Los recursos fueron propios y no existió financiación. [202]. 
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ESPECIFIACIONES TECNICAS 

Diseñado por los Arquitectos Oscar Mesa, Javier Vera. Oscar Montes, Ricardo Vayda 
El centro de Espectáculos la Macarena tiene una capacidad para 15000 espectadores 
posee palcos en concreto pretensazo con 9000 m2 y una cubierta móvil, el~ centro un 
ruedo de arena adecuable a cualquier espectáculo. [202] 

EFECTO SOCIAL 

En el plan de desarrollo 2001-2003 se planteó la necesidad urgente de de contar con 
espacios cómodos y seguros para espectáculos masivos en beneficio de la comunidad 
por lo que la construcción del Centro de espectáculos la Macarena surgió como 
solución a dicha necesidad y hoy por hoy no solamente se realizan allí corridas de toros 
sino que además se efectúan reuniones de otros tipos como conciertos, desfiles, 
eventos religiosos y espectáculos de diversa índole ampliando la oferta cultural de la 
ciudad. [203]. 

COMENTARIO 

Como obra de infraestructura fue un logro para la ciudad, pero como proyecto todo un 
fracaso. Durante el año 2004 la Contraloría realizó una auditoria al Proyecto donde se 
concluyó que éste no tuvo una adecuada planificación ya que la decisión de realizarlo 
no obedeció a un estudio técnico de mercado, n1 de prefactibilidad económica por lo 
que su viabilidad era indeterminada. Para los años 2005 y 2006 los ingresos fueron 
insuficientes para cubrir el 38.5% de impuestos y para el 2007 se concluyó que los 
compromisos con la DIAN representaban el 417% de los ingresos totales por .10 que el 
estado de los resultados arrojó una pérdida de 1.416 millones de pesos. Frente al 
eventual panorama económico y financiero del proyecto la Junta directiva considera 
que la sociedad no es viable y por tanto se debe proceder a su supresión y liquidación 
por lo que el Alcalde de la ciudad sometió a consideración del concejo de Medellín el 
proyecto de acuerdo 356 de 2007 para concurrir a la decisión de supresión y posterior 
liquidación de la Sociedad de Economía Mixta Centro de espectáculos "La Macarena" 
Itda. 

138 

, 



CENTRO INTEGRADO DE LOGíSTICA ARGOS 

PREMIO EXCELENCIA EN CONCRETO AÑO 2006 


Fotografía 63 

UBICACiÓN. 

Calle 70 #43a-99, Sobre la Autopista sur en el sector industrial, entre las estaciones 
Industriales y Poblado [204], Medellín, Antioquia. 

FECHA. 

La construcción del centro integrado inició el 4 de diciembre de 2004 y terminó el 25 
julio de 2005 [205]. 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIA CiÓ. 

El valor del Proyecto fue de 6 mil millones de pesos sin incluir acero y concreto, este 
valor corresponde a obra civil, sin contar la parte logística, el valor total de su 
construcción fue de 22 mil millones de pesos; para su construcción se hace una filial 
entre LOGITRANS y ARGOS, por medio de un Leasing con el banco de occidente y 
Bancolombia, la forma de pago fue de contra actas ejecutadas. La parte de diseño fue 
por A.I.A. S.A. Su construcción fue por CONVEL S.A. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

El diseño fue por Gabriel Arango de A.I.A. S.A. Su construcción fue por Respuestas 
Estructurales de FRANCISCO J. PÉREZ CONVEL S.A. Y OIMPRO. Área Cubierta: 
11.994,79 M2 Y Área de Urbanismo: 17.582,27 M2

. Los sistemas constructivos son 
tradicionales, pero su disposición arquitectónica es totalmente diferente, la e 
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cuenta con 24 vigas prefabricadas, columnas de 14 metros de altura y con un 
novedoso sistema estructural atirantado, también unos paneles o paredes en un 
sistema nuevo llamado TIL T UP. Además cuenta con una bodega, una cubierta 
diagonal, un edificio de oficinas, talleres, silos, báscula y estación de gasolina [205]. 
Los premios que ha ganado esta construcción son: excelencia en concreto 2006, y 
premio en arquitectura Antioqueña 2007 [206]. 

EFECTO SOCIAL. 

En cuanto al diseño, se realizo una obra emblemática para la ciudad, con alto nivel de 
aplicación de,1 producto (uso intensivo del concreto) que solucione integralmente el reto 
arquitectónico, las respuestas a los requerimientos funcionales, y para la ciudad como 
un aporte urbano, pero también generar una imagen corporativa, singular, novedosa. 
El sector de la construcción también es beneficiado porque por la construcción de este 
centro logístico, se agiliza los despachos haciéndolos 24 veces más rápido [205]. 

COMENTARIO. 

Algo importante para resaltar de esta obra es que utilizando materiales y sistemas 
constructivos convencionales, se emplearon conceptos arquitectónicos no 
tradicionales, se genero un grado de dificultad alto por su sistema atirantado que era 
como construir 12 puentes todos interconectados, además de la utilización de tres tipos 
de concreto arquitectónicos de color gris, blanco, y ocre, además de todo su manejo 
interno y externo de toda la parte ambiental, la hacen merecedora de estos dos 
premios, yes un monumento y regalo para la ciudad. 
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CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO. 

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 1983. 


UBICACIÓN 

El centro comercial Almacentro se encuentra ubicado en la Carrera 45 por calle 34 del 
barrio Perpetuo Socorro, en la comuna 10 del municipio de Medellín, Antioquia. [209] 

FECHA 

Su construcción inicio en el año 1980 y culminó en 1982 luego de 18 meses de 
trabajos. La ampliación del primer y segundo nivell comenzó en mayo 12 de 1986 y 
termino el 21 de noviembre del mismo año, un mes después de lo programado. [209] 

COSTO APROXAMADO y FINANCIA CION. 

La construcción tuvo un costo aproximado de $ 400'000.000 Y la ampliación $ 

64'706.000. La información sobre la financiación no me la suministraron. 

Constructora: Conconcreto S.A. [209] 


ESPECIFICACIONES 

El proyecto consistió en un sector de locales comerciales en dos niveles y una torre de 
11 pisos, destinada a oficinas y almacenes de departamentos. Su área inicial fue 
27.000 m2 y en la ampliación se realizaron 25 locales comerciales, administración y 

zona de cargue. [209] 

El proyecto Arquitectonico se basa en la renovacion de una bodega de la que se 

conserva la estructura y la cubierta. [207] 


141 



El diseño arquitectónico: L y LH Forero. Calculo Estructural: Conestructura Ltda. [209]. 
El centro comercial Almacentro fue ganador del premio nacional de arquitectura en 
1983. [207]. 

EFECTO SOCIAL 

El centro Comercial ofrece a sus clientes variedad de productos como outlet, en lo cual 
es especializado, zona de comidas y servicios bancarios entre otros; ademas de un 
gran numero de parqueaderos que brindan confort y seguridad para el usuario mientras 
disfruta de las instalaciones. 
Su ubicación es privilegiada ya que se encuentra en medio del sector del Poblado y el 
Centro de medellin, ademas es la entrada a 'la zona de Laureles, Envigado y La 
Avenida Las Palmas; tambien es de facil acceso por diferentes rutas de buses y la 
cercania de la ~estacion Exposiciones del Metro de Medellin. [208] 

COMENTARIO. 

La construcción de este Centro Comercial en su momento fue la respuesta a la 
necesidad de este tipo de edificios en los cuales pudieran encontrar diferentes 
productos y servicios en un mismo lugar, y de la ciudad al crecimiento obligado hacia el 
sur del valle de Aburra, generando desarrollo de esta zona tanto en vivienda como en 
comercio. 
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CENTRO CULTURAL Y MUSEO DEL ORO QUIMBAYA 

BANCO DE LA REPÚBLICA 


PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA BIENAL 1986-1987 


Fotografía 65 

UBICACiÓN 

El centro cultural y museo de oro de Antioquia se encuentra ubicado en la avenida 
Bolívar No. 40 N -80 en la ciudad de armenia, departamento de Ouindío, frente de la 
glorieta Vásquez Cobo. [210] 

FECHA 

Este Centro destinado por el BANCO DE LA REPUBLlCA para desarrollar su Área 
Cultural en la ciudad de Armenia, fue inaugurado el 25 de julio de 1986. [210] 

COSTO APROXIMADO Y FINANCIACION. 

Entidad financiadora banco de la república. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Su diseñador, Rogelio Salmona, quiso plasmar el espíritu de una cultura ancestral en 
un edificio contemporáneo. 
El Museo Ouimbaya siempre permanece mojado. El agua está presente en todas 
partes: mantiene húmedos los ladrillos, descansa en los estanques triangulares, vuelve 
a aparecer en fuentes y canales y baja por los patios. En el cuarto piso, el agua se 
detiene y desaparece. [210] 
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El museo cuenta con patios interiores, teatro al aire libre con capacidad para 300 
personas, una sala de lectura con 4000 títulos a disposición de los visitantes, una sala 
múltiple donde se llevan a cabo conferencias, seminarios, talleres y conciertos, y un 
centro de documentación que conserva, en 2000 documentos de distinta clase, parte 
del devenir histórico de la región . [211] 

Esta construcción que recrea el espacio para conservar y difundir el legado 
precolombino Ouimbaya, el lenguaje arquitectónico sintetiza el paso de una cultura a 
otra, y ofrece un lugar de esparcimiento y solaz espiritual para usuarios y visitantes 
[211] 

EFECTO SOCIAL 

Se atiende a un amplio sector de la población escolar que recibe información de 
primera mano sobre la sociedad Ouimbaya y sobre la vida y costumbres de los 
primeros pobladores del Ouindío y de la zona cafetera. 
Brinda información al público sobre las sociedades que en la época prehispánica 
habitaron la región del Cauca Medio. La orfebrería Ouimbaya, expuesta en este museo 
y única en su género tanto en el ámbito nacional como en el universal, se caracteriza, 
particularmente, por su belleza estética y la maestría en su elaboración. 
El Museo del Oro Ouimbaya se suma al circuito turístico que integra los grandes 
atractivos de la región, los cuales brindan espacios de entretenimiento, cultura y 
recreación a niños y adultos, tales como el Parque Nacional del Café, Panaca, el Valle 
de Cocora, el Jardín Botánico del Ouindío y las fincas cafeteras. [212] 

COMENTARIO 

Es un museo de altísimo nivel estético y arqueológico, un aporte a una región que ha 
sabido desarroll'arse como polo de atracción de turismo ecológico y cultural. 

El Museo del Oro Ouimbaya cuenta esta larga historia de un pasado que está presente 
en nuestros hombres y mujeres, costumbres, lenguaje, conocimientos y valores. Es una 
historia en permanente cambio y elaboración 

El Museo ofrece un servicio de guías bilingües especializados, una librería y una 
biblioteca de temas arqueológicos y antropológicos. Anualmente realiza exposiciones 
sobre los usos del oro. 
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CAPILLA LA ASUNCiÓN - CAMPOS DE PAZ 

PREMIO DEL INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO ACI POR SER UNA DE 


LAS OBRAS MAS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS 

PREMIO 10 MARAVILLAS DEL CONCRETO 2006 


Fotografía 66 

UBICACIÓN 

Localizada en la calle 2S # 65-263 en el sector de la Mota-Medellín, linda con el Club el 
Rodeo y tiene un fácil acceso desde diferentes sectores: por la autopista sur, por la 
avenida Guayabal, por la avenida el Poblado, por la avenida las Vegas, por la Carrera 
80, por la Carrera 70 y por la Carrera 65. 

FECHA 

Campos de Paz fue fundado el21 de enero de 1969 y la construcción de la Capilla fue 
durante todo el año de 1975 [217]. 

COSTO APROXIMADO YFINANCIACION 

La Capilla es parte del Parque Cementerio Campos de Paz, el cual constituyó 
inicialmente como una sociedad limitada que luego se transformó en sociedad 
anónima, con aportes de capital privado y de la Arquidiócesis de Medellín. El capital 
privado se retiró algunos años más tarde y por insinuación de la Santa Sede, La 
Arquidiócesis de Medellín adquirió las acciones de los socios civiles quedando como 
dueña del 100% de la sociedad [217]. Al parecer la construcción se realizó con 
recursos propios. El avalúo actual es de 3000 millones de pesos [215]. Las empresas 
constructoras fueron: Conconcreto Ltda. y AlA Itda. [214]. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El diseño se basa en la premisa de la abundancia de luz natural. Tiene planta 
romboidal, con diagonales de 30 m. En elevación la cubierta arranca en el perímetro 
desde el nivel de piso de la capilla y se elevaba 28 metros hacia el vértice de la 
diagonal principal correspondiente al altar. La cubierta se conforma por dos superficies 
simétricas, limitadas por paraboJloides hiperbólicos, para cada media cubierta: un 
pórtico triangular y 24 costillas paralelas a un mismo plano vertical, de inclinación 
variable respecto a la vertical. Todos los elementos estructurales son de concreto 
reforzado, fundido in situ, resistencia cilíndrica de 20 MPa. [214]. En su interior puede 
albergarse hasta 400 personas. 

EFECTO SOCIAL 

Las obras se conjugan a la perfección con el sentido de su labor religiosa y social, sirve 
como centro de encuentro y oración para la celebración de la Eucaristía, para el 
anuncio de la pa abra y acompañamiento en el dolor por la muerte, factores 
importantes para la sociedad colombiana en donde la religión mayoritaria es de culto 
católico [216]. La obra del parque cementerio, genera muchos empleos oficiales en la 
empresa administradora, no oficiales con venteros de flores, accesorios y de las 
funerarias. Respecto a los premios recibidos, se premió entre las 10 maravillas del 
concreto colombiano, en una convocatoria dentro del marco de I,a reunión del Concreto 
de 2006. Todas las obras debían haber sido construidas antes de 1980, ser de 
concreto y debían mostrar excelencia en arquitectura, en ingeniería y en construcción 
[213]. Además fue destacada mundialmente por el ACI en 1979 en el marco de los 75 
años de fundada, recopilando las obras más destacadas y las estructuras prominentes 
del mundo. 

COMENTARIO 

El ingeniero Francisco Javier Pérez, que hizo a mano el diseño, como correspondía en 
aquella época, lo ha repetido ahora con ayuda del computador y ha comprobado que 
todo lo que hizo a mano era válido y sigue siendo válido [213]. Ha aparecido en varias 
revistas nacionales e internacionales, destacando su esplendor y diseño. 
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TEMPLO DE LAS CENIZAS Y UNIDAD DE CREMACiÓN 

CAMPOS DE PAZ 


AÑO 2000 


UBICACiÓN 

El Templo de las Cenizas y Unidad de Cremación está localizado en el cementerio 
Campos de Paz [218], calle 2 Sur # 65-263, en el municipio de Medellín, Colombia. 

FECHA 

La construccíón del templo se realizó en 1998 y duro 8 meses [220]. 

COSTO APROXIMADO YFINANCIACiÓN 

El costo del templo fue 1,552 millones de dólares (447 dólares por m2). La empresa 
constructora fue CONSUR LTDA Arquitectos, Diseño Estructural : Luis Bernardo 
González - Luis Garza. [219] 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Templo de las Cenizas con 22.000 cenizarios construidos en dos niveles con 
círculación superior (segundo nivel) en vidrio templado. Dos láminas de vidrio templado 
de 5mm c/u con una 'laminilla de protección central. Estructura combinada en concreto 
y metal. La estructura de concreto sobre pilas de 4 ms de profundidad. La estructura de 
metal, de tipo laminada, plagada y soportada en las columnas de concreto. En el 
extremo de un voladizo de 2.50 ms tiene un muro colgado de 60,00 metros x 6.00 de 
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altura, sin columnas. Está recubierto con 7.000 metros cuadrados de piedra (Bogotana 
y Royal). Cuenta además con dos espacios de culto. El primero un deambulatorio con 
capilla de despedida y con capilla de recepción de las cenizas. Tiene un espacio social 
como cafetería y un gran espacio para mantenimiento del edificio. La cremación se 
hace en un entrepiso con capacidad de 3 crematorios (dos construidos en Cali y uno en 
USA. Cuenta con dos neveras con buena capacidad y un triturador de cenizas. En el 
exterior, el edificio se maneja como un gran volumen de condiciones escultóricas que le 
proporciona el carácter monumental y funerario. En el interior la materia prima es la luz. 
Esta entra cenitalmente, y los materiales opacos y de textura natural que se utilizaron, 
la piedra amarilla, la madera y el hierro oxidado, resaltan sus variaciones [218]. Tipo de 
premio y categoría: XVII Bienal Colombiana de Arquitectura. Premio Fernando Martínez 
Sanabria-Proyecto Arquitectónico (Primer premio de la arquitectura) [220]. Diseñado 
por los arquitectos Mauricio Gaviria, Héctor Mejía y Felipe Uribe. 

EFECTO SOCIAL 

La contundencia formal y material del Templo de las Cenizas y Crematorio, logra crear 
un lugar para la intimidad del rito. En este proyecto sus autores buscan hacer una 
arquitectura contundente evitando lo ambiguo o lo obvio, que conmueva y comli.Jnique 
intenciones y significados sin alardes. El jurado destacó la calidad simbólica del 
edificio, un programa novedoso en nuestro medio. Con gran economía de recursos y 
evidente maestría en el manejo de las formas, los materiales y los detalles, el edificio 
es de una gran calidad [218]. Los competidores para el premio fueron: Carlos Julio 
Calle y Compañía, Consur Limitada y Javier Vera, Jaime Cárdenas y Compañía Convel 
Ltda. 

COMENTARIO 

Este edificio resuelve un programa funcional, el crematorio y el templo de las cenizas, y 
además ordena el conjunto de edificios existentes por medio de un sistema de 
circulaciones y recorridos con senderos y terrazas exteriores, promueve un lugar 
tranquilo para comenzar un duelo. Fue la primera obra organizada a través de un culto 
religioso, después de aprobar la Cremación en Colombia y a partir de esta obra va a 
realizase (está en proceso de financiación) una similar en Bogotá, son 13 torres de 13 y 
siete niveles. 
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