
79. 	 Si el acimut de la linea XY =354°45' 36", EI contra rumbo de la 

linea YX les N 5° 14' 24"W 

F. v.IT] 

80. 	 Si el acimut de la. linea OP = 355°, su contrarumbo es S 5° E. 

F. v.0 

81. Si eJ acimut de la linea PO = 340 () su contrarumbo es : S 20° E 

F. 6 v. 

82. 	 EI contra-acimut de la linea AB es igual al acimut de la linea AB 

+/ - 180° 

F. 6 v. 


83. 	 El acimut de una linea en el curto cuadrante es igual a 360° menos 

el angulo comprendido entre la linea y el eje W-E. 

F. v.W 

84. 	 Si el acimut de la linea OM es de 150° y el acimut de la linea MP 

= 165°, el angulo a la derecha, baciende ceros en la linea MP es 

de 170°. 

F. v.IT] 

85. Para calcular las direcciones de Jos lados de una poligonal base, 

se reguiere mediI' siempre por 10 menos la orientacion de uno de 

los lados. 

F. 6 v. 


86. Los levantamientos que se hacen con brujula general mente 

se efectuan' por el sistema de poligonales. Aunque solo es 

necesario instalar la brujula cada dos estaciones, se obtiene una 

comprobacion y se descubren las atracciones locales si se toman 
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visuales atras y delante de cada estacion. 

F. 161 v. 


87. 	 EI metodo de 6rujula Y clOta es utilizado principalmente en 

las zonas de explotacion de hierro 0 en el tendido de \ineas de 

transmjsion electrica 

F. 6 v. 


88. Para pequenos trabajos de mineria es recomendable utiljzar el 

.metodo de levantamiento de brujula y cinta. 

F. 161 v. 


89. No es recomendable uti)jzar la brujula para ellevantamiento de 

pequenos terrenos dedicados a la agricultura. 

F. 161 v. 


90. 	 EI uso de la brujula fue dLlrante mucho tiempo. EI uruco medio 

para merur angulos en el campo; actualmente ya no se emplea 

para levantamientos definitivos. 

F. 161 v. 


91. 	 La brLljula como accesono del teodolito para la onentacion 

magnetlca de un levantamiento se ha sustituido por el 

GIROSCOPO 0 GIROTEODOLITO con el cual se determina 

la direccion del NORTE GEOGMFICO, sin inALlencia de 

campos magneticos ex teriores. 

F. 161 v. 


92. 	 El calculo de todos los angulos debe hacerse con los rumbos 

o acimutes observados desde la misma estacion en la qLle se 

el calculo, eliminando asi los efectos de la DECLINACION 

MAGNETICA. 

F. 6 v. 
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93. 	 E1 error en las proyecciones, no necesanamente se requJere 

repartir el error proporcional por partes iguales a cada uno de los 

lados. 

F. 0 v. 


94. EJ error }jneal en las proyecciones debe repartirse en 10 posible, 

proporcional a las longitudes de los lados de la poligonal. 

F. v.0 

95. 	 En la medida de una poligonal, se obtuvo una preci si6n de 1: 

4500. Si el error lineal es de 0.32 m, 1a longitud de la poligonal es 

de 1380 m 

F. 6 v. 


96. 	 En la medida de un poligonal, se obtuvo una preClsion de: 

1/ 5000. si la longitud de la poligonal es de 2500mts, el error 

}jnea1 cometido fue de 50cm. 

F. [II V. 

97. 	 Al repartir el error de las proyecciones, al hacer el ajuste de una ' 

poligonal abierta, este debe repartirse proporcionalmente a cad a 

un o de los lados. 

CF. 1 6 1 v. 

98. 	 Cuando se va a bacer una lectura angular, la secuencia es: 

- se clava 1a estaca. 

- se nive1a el plato del tripode. 

- se coloca en cero y se fija 1a lectura. 

- se Ueva a la linea de referencia 

- se barre el angulo. 

F. 6 v. 


Para colocar en ceros cualquier teodolito; no se requiere de que 
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el aparato este eorreetamente n.ivelado. 

F. 161 v. 


100. 	 Para haeer eorreetamente eeros en una linea de referen~ia de 

una poUgonal base con un teodolito zeiss teo 020A, Primero 

buseamos la linea y luego eolocamos en eeros el teodolito. 

F. 161 v. 


101. EI sistema de Ieetura del angulo horizontal de un teodoli to Wild 

Tl permite leer hasta la deeima de segundo. 

F. 161 v. 


102. Para coloear una linea de eeros con un teodolito modelo T16 de 

la marea Wild, primero se haeen eeros y luego se busea la linea. 

F. 161 v. 


103. 	 Para ubiear un pun to por el metodo de interseeei6n, la medida 

no puede haeerse desde estaeiones · interealadas (desde A y C 

ten.iendo a B como estaei6n intermedia) . 

F. 161 v. 


104. 	 AI haeer un levantamiento por interseeei6n, no se requiere visar 

al mismo punto desde dos estaeiones diferentes, para tenerlo 

perfeetamente loea li zado. 

F. 6 v. 


105. 	 Al apliear el metodo de interseeei6n direeta la medida angular 

a tomar a un punto de detalle puede haeerse desde estaeiones 

in terealadas 

F. 6 v. 


106. 	 Cuando se haee leetura angular, en el metodo por intersecci6n, si 

el angulo dereeho es menor que 180 grados, eJ anguJo A es igual 
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a: 360 grados - ngu 10 derecho lerdo en A. 

F. v.GJ 
107. 	 Cuando se hace lectura angular, en el metodo por interseccion, si 

el angulo derecho es mayor de 180 grados, el angulo B es igual a: 

3600 grados - angulo derecho leido en B. 

F. IT] v. 

108. 	 Cuando se hace un levantamiento a transito ycinta de una poligonal 

base triangular, al estacionar en A y habiendo nomenclado las 

estaciones en sentido ue las manecillas del reloj, debe hacerse 

ceros en linea AB. para definir el angulo interior en A. 

F. [II v. 

109. 	 Al hacer un levantamiento a teodolito y cinta de una poligonal 

cerrada triangular, se han nomenclado las estaciones en sentido 

contrario a las manecillas del reloj . Para barrer el angulo extrema 

correspondiente a la estacion C se hacen ceros en la linea BC 

F. v.GJ 

110. 	 Cuando se hace un levantamiento a transito y cinta de una 

poligonal base triangular, al estacionar en la estacion M y 

habiendo nomenclauo las estaciones en sentido horario, debe 

hacerse ceros en la linea MN, para definir el angulo interior en la 

estacion. 

F. o v. 


111 . Para chequear errores cometidos en un levantamiento a teodolito 

)' cinta, una de las fOl-mas de hacerlo con certeza y precision es 

por el metodo de bnijula y cinta. 

F. [II v. 

Para encontrar el rumbo de una linea a partir de las coordenadas 
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de 2 puntos se aplica la siguiente formula: tg-1 de la divisi6n 

entre la diferencia de nortees y la diferencia de estes en valor 

absoluto. 

F. 6 v. 

113. Para colocar una linea en ceros con una estaci6n total electr6nica 

siempre debe buscarse la linea y despues se coloca en ceros. 

F. 161 v. 

114. 	 Para leer el angulo a un punto de estaci6n de una poligonal, 

con una estaci6n total, obligatoriamente debe colocarse el 

angu lo horizontal en ceros, luego buscar la linea de referencia y 

posteriormente hacer el barrido entre l:i linea de referencia y la 

estaci6n a la que se Ie desea obtener la medici6n angular. 

F. 161 v. 

115. 	 Para leer el angu lo a un punto de detalle con una estaci6n total 

ob]jgatoriamente debe colocarse el angu lo horizontal en ceros y 

luego buscar la linea de referencia. 

F. 161 v. 

116. 	 La lectura inicial con un planimetro fue J
i 

5.7143 y la lectura 

final If = 4.632, moviendo el trazador de izquierda a derecha. 

Siendo la co nstante del planfmetro c =12 m 2 EI area barrjda es 

de 120.895.61 m 2 

F. 6 v. 

11 7. La medici6n con planimetro de un area es un valor f:icilmente 

comparable aJ obtenido por eJ metodo de coordenadas. 

F. 161 v. 

118. 	 AI hacer ucilizaci6n del p lanfmetro es indi ferente en ]a obtenci6n 

de resultados, haber medido con el polo fuera de Ja figura con el 

.,: 23 " 

http:120.895.61


polo dentro. 

E o v. 


1"19. La nivelacion geometricacompuesta no es posible rea]jzarla con 

un teodo]jto. 

Elol V. 

120. 	 La variacion en la altura entre dos puntos. Determinada mediante 

el uso de la cinta metrica. No corresponde a un me todo indirecto 

de niveiacion. 

E o v. 


121. Las curvas de ruveJ al ser graficadas pueden interceptarse en un 

punto 

E o v. 


122. E l clisimetro 0 ruvel abney es un instrumento de nivelacion de 

precision 

E o v. 


123. E J metodo taqulll1etrico 

metodo topografico 

no puede ser combinado con otro 

E 0 V. 

124. AI hacer un Jevantamiento en un terreno escarpado, es mas 

preciso hacerlo a taquimetria, que a transito y cinta, aunque sea 

mas preciso. 

E o v. 
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PREGUNTAS DE COMPLETACION 

1. 	 Enumere las clases de levantamientos topograficos: 

..J 


..J 


..J 


..J 


..J 


..J 


..J 


2. 	 Son tipos de levantamientos sobre areas de diferente tamano, los 

levantamientos: 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

3. Para elegir el metodo y seleccionar los instrumentos, deben 

tenerse en cuenta varias consideraciones. E numerelas: 
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4. La definicion del metodo de leva ntamiento para real.iza r un 

trabajo depende de va rias consideraciones enuncie tres . 

.J 

.J 

.J 

5. 	 Para real.izar un levantamiento topografico es necesario tener las 

sigu ientes consideraciones. 

.J 


.J 


.J 


.J 


.J 


.J 


6. 	 Partes que confo rman un levantamiento topognifico: 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 

7. 	 Son apl.icaciones de la to pografia: 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 

.J 



8. 	 Par que es convenlente la colocaci6n de puntos permanentes 

(mojones) en un trabajo topografico 

-V 

-V 

-V 

9. 	 El trabajo planimetrico de campo consiste en: 

-V 

-V 

-V 

-V 

10. 	 Para tener buenas medidas con cinta se debe tener en cuenta: 

-V 

-V 

-V 

-V 

-V 

-V 

-V 

11. 	 Cuando se mide can emta eXlsten vanos errores tipICOS, 

enumerelos: 
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25. � Se define linea isogonica: 
,j �
,j �

26. � Al realjzar un levantamiento a brujula y cinta se requieren varios 

elementos de trabajo, enumerelos: 
,j �
,j �
,j �
,j �
,j �
,j �
,j �
,j �

27. � Enumere cinco casos de aplicacion del metodo de brujula y 

ctnta: 

28. � Identifique cuaJ es la razon mas importante por la que las 

poligonales deben ser cerradas y no abiertas: 
,j 

29. � Por que es necesario realizar el ajuste de las proyecciones de una 

poligonal base? 

,j -' - - - ------------­

30. � Cual es la convenlenCJa en la topografla del empleo de las 



coordenadas. 

" 
" 
" 

31. Cual es la finalidad de las coordenadas cartesianas en topografia 

y cual es la diferencia entre coordenadas y proyecciones: 

" 
" 
" 

32. 	 Enumere los pasos para calcular las coordenadas de un punta de 

detalle: 

" " " " " 
33. 	 Enuncie los pasos necesarios para hacer una lectura angular 

desde una estaci6n a un punta de detalle 0 a otra estaci6n. 

" " " " " " 
34. 	 Son factores que afectan la medici6n de angulos con el 

teodolita: 

" " " 
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