








Falta de tensi<'>n (catenaria) �

Mala colocaci6n de la plomadas �

Desvi6 de la linea (') mal alineamiento �

Mala colocaci6n de los pines �

Vibraci6n de la dnta �

Enroscamiento de la dnta �

Apoyar la plomada �

12. Son detalles 6 sugerencias que ayudan a hacer un buen registro 

de datos de campo: �

Empleo de mimeros y letras de palo seco 6 claros �

Lipiz de dureza media para las anotaciones �

Marcar la fecha, numero de paginas, titulo y localizaci6n �

No borrar datos; sino tacbar y corregir �

Hacer los gd.ficos con regIa y transportador �

Realizar grificos claros �

Notas explicativas de ser necesario �

En el dibujo senalar el meridiano �

Verificaci6n de la medida antes de registrarla �

No sobreponga numetos �

Registre las comprobaciones. � -
13. � Enumere las recomendaciones para el cuidado del equjpo 

Secar la cinta depuse de utilizarla 

Comprobar que el aparato este bien sujeto al tripode 

Proteger el equipo de la lluvia 

Clavar bien las patas de trfpode 

Cinta libre de cocas 0 quiebres 

Evitar el paso de vehiclllos por encima de la cinta 

No cargal' al hombro el instrumento 

No abandonar el equipo 

EI equipo electr6nico reqlljere sombrilla 

No apretar los tornillos mas de 10 necesario 
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14. Cualquiera que sea el sistema de calculo empleado debe tenerse 

15. 

~ 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Antes de iniciar un d.lculo establezca la manera de orden arlo 

clara y logicamente 

Calculos fkiles asequibles a futuras aplicaciones 

No . hay resultado confiable mientras no haya sido 

comprobado 

Comprensibilidad entre los valores calculados y la 

precision. 

Las siguientes son recomendaciones respecto a la medida con 

nivel de precision 0 teodolito: 

Las patas del tripode no deben coiocarse muy juntas, de la 

mayor 0 menor separacion de estas depende la estabilidad 

del conjunto tripode instrumento. 

Clavense las patas 10 mas firmemente posible y no se carnine 

alrededor. 

Mientras se estan haciendo observaciones no se toque el 

tripode ni el instrumento excepto 10 necesario para hacer 

las lecturas. 

Al apretar los diferentes tornillos del tripode y del 

instrumento, no los force, aprietense solo 10 necesario para 

obtener firmeza. Las tensiones excesivas pueden generar 

movimientos del tripode 0 del instrumento y por tanto 

producir errores. 

Antes de cambiar las observaciones enfoquese el ocular en 

la reticula y moviendo los ojos lateralmente vease que no 

existe paralaje. 

Enfoquese correctamente el objetivo sobre cada punto 

visado, el objeto a visar debe situarse 10 mas cerca posible 

del centro del campo visual. 

Verifique la 0 las burbujas antes y despues de cada lectura. 

Siempre utilice la miriJJa para apuntar al punto a visar. 

Para evitar efectos de refraccion procurese que la visual este 
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a bastante altura sobre el suelo (por 10 menos a mas de 50 


cm.). 


En nivelaciones y medidas de angulos de precision el uso 


de paraguas es indispensable para evitar el calentamiento no 


uniforme del instrumento. 


En nivelaciones y medidas de . angulos de preClsion 


empleese el menor tiempo posible entre dos observaciones 


correspondientes. 


Al empJear un nivel de precision equil1brese la distancia entre 


cad a visual positiva y la correspondiente visual negativa, 


eliminando as! los errores por falta de horizontalidad de la 


visual. 


Si 'se trata de un nivel automatico golpeese suavemente para' 


asegurarse que el pendulo esta funcionando correctamente, 


se observara la vibracion del hilo medio sobre la mira. 


Al emplear el teodolito estime a ojo los angulos y si se trata 


de una me did a de importancia midase dos veces 0 doblese 


el angulo. 


16. 	 La eleccion de la escala para dibujar ellevantamiento de un lote 

de terreno depende entre otros factores de: 

-, Finalidad del plano 

Tamano y forma del levantamiento 


Precision requerida 


Tipo y cantidad de detalles 


La necesidad de medir distancias. 


17. 	 Los errores en Ja planimetria se clasifican en: 

Equivocacion 0 error material 

Error real 

Discrepancia 

Error sistematico 

Accidental a fortuito 

Error probable 
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Error residual 6 desviaci6n 

18. 	 Las causas de error se dividen en: 

lnstrumentald. 

Personales. 

Naturales. 

19. 	 La discrepancia es: 

Diferencia entre dos mediciones de la misma cantidad. 

20. 	 El error real es: ""' 
La cliferencia entre una medida y un verdadero valor y obedece a 

la acumulaci6n de errores. 

21. 	 Se define como meridiano verdadero: 

A la linea que pasa efectivamente por los polos norte y sur 

geograficos. 

22. 	 Se define clirecci6n de una linea como: 

El angulo formado por esta y otra que se toma como referencia, 

considerando ambas en el plano horizontal. 

23. 	 La declinaci6n magnetica es: 

Angulo formado por el meridiano verdadero y el meridiano 

magnetico. 

24. 	 Son tipos de variaciones en las decljnaciones magneticas: 

Diaria 

Anual 

Secular 

25. 	 Se define linea isogonica: 

La conformada por todos los puntos que tienen la 1111sma 

declinaci6n magnetica. 
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26. 	 Al realizar un levantamiento a brujula y cinta se requieren varios 

elementos de trabajo, enumerelos: 


Brujula 


Cinta 


Pines 


Estacas 


Machete 


Plomadas 


Jalones 


Mochila. 


27. Enumere cinco cas os de aplicacion del metodo brujula y cinta: 

Levantamientos mineros 

Lotes pequeiios 

Levantamientos amarrados a la red geodesia 

Descripcion de linderos. 

28. Identifique cuaJ es la razon mas importante por la que las poligonales 

deben ser cerradas y no abiertas: 


Para poder hacer ajustes 0 correcciones. 


29. 	 Por que es necesario realizar el ajuste de las proyecciones de una 

poligonal base. 

Para definir coordenadas y corregir el error lineal de cierre. 

30. 	 Cual es la converuencla en la topograffa del empleo de las 

coordenadas. 

Precision en Ja ubicacion geografica de los diferentes 

puntos. 

Calculos faciles de realizar. 

Agiliza la realizacion de los graficos. 

31. 	 CuaJ es la finalidad de las coordenadas cartesianas en topografia 

y cual es la diferencia entre coordenadas y proyecciones: 
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La finalidad es de ubicar puntos en el plano 

Las coordenadas se calculan en funci6n de las proyecciones 

Las proyecciones son la distancia en uno de los ejes. 

32. 	 Enumere los pasos para calcular las coordenadas de u~ punto de 

detaUe: 

Calcular el azimut 

Calcular las proyecciones norte y sur de la linea 

Hacer las correcciones 

Calcular las proyecciones corregidas 

Calcular las coordenadas del punto con respecto al punto de 

referencia. 

33. 	 Enuncie los pasos necesarios para hacer una lectura angular 

desde una estaci6n a un punto de detaUe 0 a otra estaci6n. 

Reconocer el terreno 

Se define la estaci6n (Se coloca la estaca 0 moj6n ) 

Se centra la plomada 

Se nivela el teodolito 

Se hacen ceros con respecto a una linea de referencia 

Se barre el angulo al detaUe. 

34. 	 Son facto res que afectan la medici6n de angulos con el 

teodo]jto: 

La mala nivelaci6n 

La mala lectura 

La mala definici6n de la linea de referencia y del barrido. 

35. 	 Enuncie los pasos necesarios de trabajo de campo, para obtener la 

lectura angular entre dos estaciones de una po]jgonal empleando 

un teodolito Karl Zeiss THEO 020: 

Nivelar 


Hacer ceros. 


Mirar la linea de referencia 
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Colocar el cero 


Barrer el angulo. 


36. 	 Enuncie los pasos necesarios para realizar ellevantamiento de un 

lote de terreno por el metodo de intersecci6n directa : 

Reconocer los puntos del lindero 

Materializar la linea base 

Medir muy bien la linea base 

Nivelar muy bien el equipo en la primera estaci6n 

Medir los angulos de los detaUes haciendo linea de ceros 

con la otra estaci6n 

Nivelar muy bien el equipo en la otra estaci6n 

Medir los angulos de los d~talles haciendo linea de ceros 

con la primera. 

37. 	 Enuncie los pasos necesarios de trabajo, para obtener los datos 

que permitan posteriormente localizar un punto de detalle por el 

metodo de intersecci6n directa: 

Definir los puntos de las estaciones 

Nivelar elequipo en la estaci6n inicial A 

Hacer cera en la estaci6n final B 

Medir la linea base AB 

Leer los angulos horizon tales derechos de los detalles 

Nivelar el equipo en la estaci6n inicial B 

Hacer cero en la estaci6n inicial A 

Medir la linea base BA 

Leer los angulos horizontales derechos de los detaUes. 

38. 	 enumere los cas os en los cuales se deba utilizar el metodo de 

intersecci6n directa: 


imposible el acceso a algunos puntos 


no es posible el uso de la cinta 


medici6n sobre superficies de agua 


para la agilizaci6n del trabajo . 
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39. Enumere tres aplicaciones deJ metodo de interseccion directa: 

Sitio de diffcil acceso 

TrianguJaciones geodesicas 

Como complemento de ottos metodos.. 

40. 	 Enumere Jos pasos para medir eJ angulo comprendido entre Jas 

lfneas de tres estaciones consecutivas: 

Se ubican Jas estaciones en el terreno materializado con 

estacas 

Se centra el teodolito en Ja estacion 

Se nivela el teodolito 

Se coloca en ceros el equipo y se toma la linea de 

referencia. 

41. 	 Cual es la razon por la que es conveniente graficar primero todos 

los puntos de detalle y luego calcular el area, azimutes y distancias 

entre puntos del lindero. 

Para seguir la secuencia correcta de los puntos que 

intervienen en el caJculo del area y su correcta posicion por 

coordenadas. 

42. Enuncie los pasos necesarios para realizar un levantamiento 

por el metodo del transito y cinta amarrado a la red geodesica 

nacional: 

Se def1nen los puntos de estacion y detalle. 


Se hace ellevantamiento de la poligonaJ base por medio de 


angulos y distancias. 


Se levantan los detalles por medio de angulos y distancias. 


Se levanta Ja poligonal de amarre previamente definida 


(placa y torre de salida asi como placa y torre de llegada). 


Enuncie cinco aplicaciones del metodo de levantamiento a 

transito y cinta 

Levantamiento de Jotes 
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Detalle de algunas zonas amarradas a la red geodesica 

Trazados de localizaci6n precisos 

Levantamientos catastrales 

Levantamiento de lotes urbanizables. 

44. 	 Para que se uciliza el amarre alciplanimetrico. 

Para dar a los puntos coordenadas geognificas y cota con 

respecto al nivel del mar 0 para coJocar todos los datos de 

un levantamiento de un sistema georeferenciado , regional, 

nacional 0 internacional. 

45. 	 Enuncie los pasos mirumos necesarios para hacer la toma de 

una distancia horizontal, utilizando un distanci6metro 6 estaci6n 

total. 

Armar la estaci6n en el punto. 


Nivelar el aparato. 


Colocar el prisma en el punto de detaUe 0 estaci6n al que 


se Ie quiere hallar la distancia, niveLindolo por medio de la 


burbuja 6 nivel ojo de poUo. 


Dade la orden al equipo para realizar la medici6n. 


46. 	 Enumere los pasos para obtener la descripci6n de un lindero 

(azimut- distancia horizontal) entre dos puntOS de un terreno: 

Obtener las coordenadas de cada uno de los puntos del 

lindero 

Calcular el azimut determinando el rumbo (Rb) mediante la 

ecuaci6n Rb y convirciendo rumbos a azimuts 

Calcular la distancia horizontal (DH) entre los puntos 

mediante la siguiente ecuacion 



47. 	 Se define desnivel como: 

Diferencia de alturas 0 cotas entre dos puntos. 

48. 	 Defina cinco aplicaciones de la nivelacion: 

Vias 

Canales 

Muestras mineralogicas 

Definicion de cotas 

Definicion de pendientes. 

49. 	 Los metodos de nivelacion son: 

Geometrica 

Geometrica compuesta 

Barometrica 

Trigonometrica 

50. 	 Los diferentes tipos de niveles utilizados son: 

Locke 

Abney 

Automaticos 

De linea 

Equialtimetros 

Electronicos 

Digitales. 

51. 	 Se define nivel automatico como: 

Como aquel, el que una vez nivelado permanece nivelado al 

desplazarse en el plano. 

52. 	 Describa enunciando, los pasos minimos necesarios para obtener 

la cota de un punto en el terreno, por medio de una nivelacion 

compuesta: 

Se obtiene la altura del instrumento (AI) haciendo una 

lectura de vista mas (V +) a un punto de cota conocida. 
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Se hace una lectura de vista menos 01 - ) al punto al que se 


Ie quiere conocer la cota. 


Se calcula la cota de! punto. 


53. 	 Cual es la finalidad de un plano que contenga curvas de nive! 

Poder visualizar en un plano las formas del terreno y tener 

una elevacion del mismo. 

54. 	 Son aplicaciones del metodo de la cuadricula 0 gravedad: 

Definir movimientos de tierra 

Cuantificar explotaciones mineras 

Determinar topografias 

55. 	 Enumere tres aplicaciones del metodo taquimetrico: 

Levantamiento de lotes (altimetrico y planimetrfco) 

Construccion de vias 

Determinar curvas de nivel 
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