
OPERACIONES SISTEMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS Y RESTITUCIÓN DEL VACÍO URBANO  Y 
ESTRATEGIAS PROYECTUALES EN LA MORFOLÓGICA  DE MANZANAS EN UN CENTRO  
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Plaza de la hoja Hospital san jase 

Esquema de actividades al interior del parque 
La densidad en los usos es uno de los aspectos mas importantes de la propuesta pues 
garantizan el flujo de actividad en horas contrarios o las comerciales típicos de lo zona. 

Fi<J. ó4. Prop-.Jes.u de oc.Liv ul i·1Lerior de pmé:1lle. 

EL 
VACIO Maestría en Arquitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 

Relaciones del parque con el contexto 

Plaza de la hoja Hospital san jase 

Conexiones y pasajes 
Lo propuesto establece no solo conexiones consigo mismo sino con el contexto 
urbano, yo existente lo que permite uno fluidez a la hora de reactivar lo actividad en la 
zona. 

F-g 65. de reluci6·1 e·llre exis.e·1tes vs. p ropues.os 
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Relacion de actividades entre los edificios y el parque 

Plaza de la hoja Hospital san jose 

Operación 5: Densidad 
Lo densidad en los usos es uno de los aspectos mas importantes de lo propuesto, pues 
garantizan el flujo de actividad en horas contrarios o las comerciales típicos de la zona. 
Fig. óó. propuest a d e circulació n de perso nal atreves de los edificios 

EL 
VACIO M t . A . aes na en rqUitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 

La configuración de más sistemas tipológicos 
Este mismo ejercicio permite configura r otro t ipo de manzanos con excepciones 
formoles o con el uso de dobles manzanas dentro de lo propuesto. 

Fig. 67 .. Diagrama de conexiones atreves del porque 
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Masas de arboles 13% 

Area Verde 64% 

Silueta 100% 

Y la estación en que consiste? 

Plaza de la hoja Hospital san jose 

Fg. 68. PropJestc de zonas verdes en el porque. Fig. 69. EsqJerra inter'ogarte sobre la estccié1 n~ermoclol 
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Fig. 70 

Fig. 70,71,72. Propuesto niveles estaCión intermodal 
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Fig. 6 1. d iagrama t ransito intermodo l 

Operación la estación subterránea 

Lo porte subterráneo de lo estación esto compuesta por 4 carriles de llegada y solido de trenes 
livianos, un módulo de parqueoderos y 4 bahías de transporte intermoda l con el uso de uno plataforma 
elevada que permite lo interconexión entre los diferentes sistemas de t ransporte SITP, Transmilenio, 
vehículos particulares y taxis, todo de manero subterráneo. Fig. 73 

47 



•

•

•

•

 
•

•
 
• . 
 
•

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


