
Sensibilidad 

medioambiental
Complejidad del proyecto Comunidad Materiales

Tecnología 

aplicada
Transporte

Métodos 

constructivos
Accesibilidad Costo directo Durabilidad

Costo 

reparación

Corresponde a los procesos 

constructivos y su compromiso 

medioambiental por degradaciones 

por erosión, por estar en zonas 

inundables, por estar en altas 

pendientes, afectación a la flora y la 

fauna, coberturas, actividades 

agropecuarias, comunidades etnias, 

zonas de reserva o potencial 

arqueológico.

Esta asociado a la duración del 

proyecto. Se analiza de manera 

particular por puente y no en la 

generalidad. Un valor alto es una 

corta duración(Tiende a cero), un 

valor bajo es una larga duración (>1 

año)

Todas las tecnologías constructivas 

son susceptibles de desarrollarse uy 

aplicarse por personal calificado o 

por calificar. Este indicador ayuda a 

la comprensión de si la tecnología 

propuesta en desde el diseño y para 

la construcción, daría oportunidades 

de trabajo a la comunidad cercana al 

sitio del proyecto.

Este criterio evalúa la 

oportunidad de usar 

materiales de fuentes 

cercanas o productos 

producida en la región.

Desde la tecnología del 

diseño se pueden optimizar 

las cantidades de 

materiales, optimizando la 

configuración de las 

estructuras de acuerdo a 

las solicitaciones y usando 

materiales que ayuden a la 

levedad de las estructuras: 

Estructuras metálicas, 

postensados.

Según la tipología de 

puentes, se exigirán mas o 

menos transportes para su 

construcción, lo que va 

ligado a la huella de 

carbono del elemento 

estructural.

Convencionalidad de los 

métodos constructivos 

usados y disponibles en el 

medio.

Teniendo en cuenta la 

dirección e construcción e 

la vía férrea, la oportunidad 

de contar con patios para 

prefabricación, grúas, 

acceso de materiales y 

personal al sitio de cada 

puente.

Costo asociado a la 

construcción y 

entrega

Corresponde a los 

costos asociados al 

mantenimiento de los 

materiales y 

elementos 

constitutivos de cada 

puente según su vida 

útil estimada.

Costo eventual en 

caso de necesidades 

de reparación de la 

superestructura o 

alguno de sus 

componentes.

5% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 20% 10% 5%

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3,35

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 2 2 3 3 5 4 3,05

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3,30

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 3,00

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3,35

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 2 2 3 3 5 4 3,05

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3,30

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 3,00

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3,30

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 3,00

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3,30

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 3,00

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 4 2 1 1 2,40

Viga I pre 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0,55

Viga acero 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1,95
Cajón pre 3 3 2 4 4 2 2 3 4 5 4 3,45

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3,30

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 3,00

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 3 2 1 1 2,30

Viga I pre 2 1 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3,35

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2,45
Cajón pre 2 3 3 4 2 2 2 3 3 5 4 3,05

Celosía 2 2 1 2 4 4 3 4 2 1 1 2,40

Viga I pre 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0,55

Viga acero 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1,95
Cajón pre 3 3 2 4 4 2 2 3 4 5 4 3,45

Celosía 2 1 1 2 4 4 3 2 3 1 1 2,30

Viga pasivo 2 1 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3,25

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2,35
Losa 2 1 3 3 2 2 4 2 4 5 4 3,05

Celosía 2 1 1 2 4 4 3 2 3 1 1 2,30

Viga pasivo 2 1 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3,25

Viga acero 2 1 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2,35
Losa 2 1 3 3 2 2 4 2 4 5 4 3,05

0 Mínimo beneficio

5 Mayor beneficio

Zanjón El Rosario 1 15
Superestructura en losa maciza 

de concreto con refuerzo pasivo

Aut. Simon Bolívar 8
2 de 60,                 

6 de 35

Superestructura cajón de 

concreto con preesfuerzo

Carrera 102 1 14
Superestructura en losa maciza 

de concreto con refuerzo pasivo

Carrera 1 2 2 de 35
Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Carrera 5 1 25
Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Av Sachamate 5

Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Rio Meléndez 2 2 de 35
Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

1 35

Rio Lili 1 45

MATRIZ MULTICRITERIO PUENTES TCV

Financiero

CALIFICACIÓN RECOMENDACIÓN

Ambiental, social, constructivo, materiales y transportes

Criterios e incidenciaPuente

Tipología

Cantidad

Nombre

Dimensiones (m)

Rio Jamundí 2 2 de 60
Superestructura cajón de 

concreto con preesfuerzo

Vanos

4 de 45,                 

1 de 35

Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo
1 45Carrera 8

Rio Cali 2
1 de 45,                 

1 de 35

Superestructura en vigas de 

concreto prefabricadas con 

refuerzo activo

Rio Pance


