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Probeta TA1PP6 – Fabricada a temperatura ambiente y 200% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  
400 X 800 X 

 

 

6000 X  
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Probeta TA4P3 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
  

100 X 200 X 
  

  
  

400 X 800 X 
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Probeta TA3P2 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
  

100 X 200 X 
  

  
  

400 X 800 X 
  

 

  



338 
 

Probeta TA4P4 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
  

100 X 200 X 
  

  
  

400 X 800 X 
  

  



339 
 

PROBETAS DE TENACIDAD DE FRACTURA TRANSLAMINAR 

Probetas TH3P2/TH1PP10 - 1 Probetas TH3P2/TH1PP10 - 2 

Probetas TH3P2/TH1PP10 - 3 Probetas TH3P2/TH1PP10 – 4 

 

Probetas TH3P2/TH1PP10 - 5 Probetas TH3P2/TH1PP10 – 6 



340 
 

  
Probetas TH3P2/TH1PP10 – 7 Probetas TH1PP1/TH3P6 – 1 

  
Probetas TH1PP1/TH3P6 – 2 Probetas TH1PP1/TH3P6 – 3 

  
Probetas TH1PP1/TH3P6 – 4 Probetas TH1PP1/TH3P6 – 5 



341 
 

  
Probetas TH1PP1/TH3P6 – 6 Probetas TH1PP1/TH3P6 – 7 

  
Probetas TH1PP1/TH3P6 – 8 Probetas TH1PP1/TH3P6 – 9 

  
Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 1 Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 2 



342 
 

  
Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 3 Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 4 

  
Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 5 Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 6 

  
Probetas TA2P5/ TA1PP6 – 7 Probetas TA4P3/TA3P2 – 1 
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Probetas TA4P3/TA3P2 – 2 Probetas TA4P3/TA3P2 – 3 

  
Probetas TA4P3/TA3P2 – 4 Probetas TA4P3/TA3P2 – 5 

  
Probetas TA4P3/TA3P2 – 6 Probetas TA4P3/TA3P2 – 7 

  



344 
 

  
Probetas TA3P2/TA4P4 – 1 Probetas TA3P2/TA4P4 – 2 

  
Probetas TA3P2/TA4P4 – 3 Probetas TA3P2/TA4P4 – 4 

  
Probetas TA3P2/TA4P4 – 5 Probetas TA3P2/TA4P4 – 6 



345 
 

 

 

Probetas TA3P2/TA4P4 – 7  
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Probeta TH3P2 – Fabricada en horno a 105°C y 200% de resina 
  

100 X 200 X 

400 X 800 X 

3000 X 3000 X 
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Probeta TH1PP10 – Fabricada en horno a 105°C y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800 X 
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Probeta TH1PP1 – Fabricada en horno a 105°C y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800 X 
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Probeta TH3P6 – Fabricada en horno a 105°C y 200% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800 X 
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Probeta TA2P5 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  
 

  
400 X  
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Probeta TA1PP6 – Fabricada a temperatura ambiente y 200% de resina 
  

100 X 100 X 

200 X 400X 
 

800 X  
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Probeta TA4P3 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800X 
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Probeta TA3P2 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800X 
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Probeta TA4P4 – Fabricada a temperatura ambiente y 225% de resina 
  

  
100 X 200 X 

  

  
400 X 800X 
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ANEXO D – DATOS TÉCNICOS RESINAS EPÓXICAS 
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358 
 

ANEXO E – DATOS TÉCNICOS FIBRA DE VIDRIO 
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ANEXO F – COTIZACIÓN 
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