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REMSUMEN

Los sistemas de pinzas dpticas son herramientas no destructivas, no invasivas y que no hacen
contacto mecdnico, disefiadas y empleadas para el confinamiento y manipulacion de objetos
microscopicos. Se fundamentan en usar un haz laser fuertemente concentrado por medio de un
montaje de microscopio Optico invertido, a partir del cual, las propiedades de transporte y
transferencia de momentum de la luz posibilitan ejercer fuerzas sobre diferentes objetos en la
escala micro y submicrométrica. La manipulacion dptica de microsistemas por medio de las pinzas
Opticas ha causado sin duda una revolucidn en los campos de investigacion de la fisica, quimica y
biologia. Los estudios pioneros de algunas aplicaciones con pinzas hacen uso de trampas dpticas
de haz simple o doble haz. Sin embargo, la mayoria de las aplicaciones involucran manipulacion
independiente de varias trampas y paralela de varios sistemas, lo que llevo a arreglos de sistemas
de trampas mds extensos y experimentalmente complejos. El uso de la holografia digital y los
moduladores espaciales de luz en las pinzas dpticas aumenta la flexibilidad del disefio de las
trampas. Esta técnica permite la produccion de grandes conjuntos de trampas dpticas, su control
espacial tridimensional y dindmico. Por otro lado, permite variar las propiedades y morfologia del

haz.

En este trabajo se muestra la implementacion de un sistema de pinzas dpticas holograficas,
utilizando un modulador espacial de luz, lo que permite la manipulacién controlada, dindmica y
multiple de particulas microscépicas. Para tal fin, se desarrollé y caracterizé un montaje
experimental con arquitectura abierta y expansible con componentes dpticas estandar para
comprender asi cada uno de los pardmetros de disefio importantes para lograr un sistema dptimo
de atrapamiento. Por otro lado, se desarrolla con especial cuidado la calibracion y optimizacién de
un modulador espacial Holoeye por reflexidn, pieza importante en las pinzas holograficas, ya que
sin la correcta optimizacién de éste es imposible realizar los atrapamientos holograficos exitosos

logrados en este trabajo.
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ABSTRACT

Optical tweezers are non-destructive and non-invasive tools. They don’t do any mechanical
contact and have been designed to be used as a tool to confine and manipulate microscopic
objects. Are based on a highly concentrated laser beam through a setup of optical inverted
microscope, through which, the transport properties and momentum transfer of light enable exert
forces on different objects in the micro- and submicro scale. The optical manipulation using optical
tweezers has certainly caused a revolution in research fields of physics, chemistry and biology. The
pioneering studies of some applications make use of single beam optical traps or double beam.
However, most applications involve independent manipulation of a lot of traps, which led to large
arrays of systems and complex setups. The use of digital holography and spatial light modulators
on optical tweezers enhances the flexibility of the design of the traps. This technique allows the
production of large arrays of optical traps, and their dynamic control on the three-dimensional

space. On the other hand, allows varying the properties and morphology of the beam.

This work shows the implementation of a holographic optical tweezers system using a spatial light
modulator, which allows the controlled manipulation, dynamic and multiple microscopic particles.
To this end, we developed and characterized an experimental and expandable setup with open
architecture with standard optical components to understand each of the important design
parameters to achieve an optimal trapping system. Furthermore, special care is developed with
the calibration and optimization of a spatial modulator Holoeye by reflection, important piece on
the holographic system, without their correct optimization is impossible to perform successful

holographic entrapments achieved in this work.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

El atrapamiento laser, comunmente llamado pinza dptica (OT, Optical Tweezers), es una técnica de
manipulacién, sin contacto mecdnico, de objetos en la meso-escala, que usa las fuerzas producidas
por un haz fuertemente enfocado para confinarlos en las tres dimensiones (A. Ashkin, J. Dziedzic, y
otros 1986); (Ashkin 2000); (Svodoba & Block 1994). Dichas fuerzas, ejercidas a través del
transporte y transferencia de momentum, permiten practicar desplazamientos, y rotaciones sobre

tales objeto (Grier 2003).

Estas propiedades han sido soporte de una amplia gama de aplicaciones y adelantos tecnoldgicos
y cientificos en areas tales como nanotecnologia, biotecnologia (Arias-Gonzalez 2006); (Ashkin,
Dziedzic y Yamane. 1987), genética, ciencia de los materiales, nanoreologia, disefio de farmacos,
asi como en estudios sobre diversas propiedades y caracteristicas de sistemas a escalas nunca
antes logradas (Deborah Kuchnir Fygenson 1997); (Grier 2003). De esta forma, las trampas laser se
han convertido en un instrumento clave para investigaciones de primer nivel en todo el mundo,

haciendo obsoletas otras opciones menos poderosas y/o perjudiciales.

A partir de las primeras publicaciones de Ashkin, el creador de las pinzas dpticas, el crecimiento de
trabajos alrededor del tema de las pinzas Opticas y las técnicas de manipulaciéon, como la
levitacion oOptica (A. Ashkin 1974); (A. Ashkin 1980), atomos frios (Ashkin & Gordon 1979) y
atrapamiento de organismos vivos (Ashkin, Dziedzic y Yamane. 1987), ha sido exponencial en las
ultimas 2 décadas, y se ha distribuido por igual en diferentes sub-campos de la fisica, la quimica y

la biologia (Ashkin 2000).
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En ese contexto, se desarrollaron diferentes estrategias y técnicas para la creacidon y manipulacién
de multiples trampas Opticas, por medio del control de espejos dieléctricos o fabricacién de
elementos 6pticos difractivos. En los ultimos afios, con la incorporacion de los SLM (Spatial Light
Modulator) al sistema de pinzas dpticas, la manipulacién de multiples trampas independientes en
las tres dimensiones es mucho mas simple y eficiente (E. R. Dufresne and D. G. Grier 1998). El uso
de Hologramas Generados por Computador (CGHs, Computer Generated Holograms )
ensamblados en un SLM permite controlar la posicién de cada trampa en el espacio y manipular su
forma de manera dinamica, evitando la incorporacion de partes mecdnicas que inducen
vibraciones y por tanto inestabilidad en el sistema de pinzas. En general, se puede decir que la
capacidad de atrapar selectivamente particulas en la meso-escala, clasificarlas, mezclarlas,

alinearlas y ordenarlas usando pinzas épticas se ha reforzado cada vez mas.

La tesis presente da cuenta del desarrollo e implementacién de un sistema de pinzas dpticas
holograficas, adaptables a una amplia gama de aplicaciones, principalmente bioldgicas, las cuales
son de gran interés en la Sede Medellin de la Universidad Nacional de Colombia. Esta apropiacién
tecnoldgica, pionera en el pais y probablemente en Latinoamérica, permite la manipulacién
dindmica traslacional y rotacional, asi como la medicién de fuerzas y torques sobre especimenes
mesoscépicos. Obtener un sistema de este nivel constituyd un reto complejo y sienta un

precedente cientifico y tecnoldgico en Colombia y en el sub-continente.

Especificamente, se desarrollaron e implementaron dos sistemas de pinzas dpticas: un sistema de
haz simple y otro holografico; siendo esta ultima configuracion la mas avanzada en el campo del

atrapamiento laser. Esto se presenta en las tres partes principales de la tesis, a saber:

e El capitulo 2: Esté capitulo presenta los principios basicos que rigen la manipulacién 6ptica, asi
como consideraciones técnicas clave para optimizar el sistema. Se logré implementar un
montaje experimental de pinzas dépticas de haz simple, optimizado en su desempefio, con una
arquitectura disefiada para la fécil insercion de un modulador espacial de luz, utilizando el

mismo sistema y sin realizar mayores cambios, para asi obtener pinzas holograficas.
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El capitulo 3 dedicado exclusivamente a las pinzas dpticas holograficas y al modulador espacial
de luz, con amplia informacién sobre la caracterizacidon y optimizacién del modulador. Con
base en el ajuste del modulador en configuracion de sdlo fase, se procede a explicar cada una
de las consideraciones para crear atrapamiento multiple y la disposicién especial del
modulador. Asi mismo, se describen: i) la dptica de Fourier aplicada a pinzas dpticas, ii) el
algoritmo implementado para la generacién de trampas holograficas, iii) el programa para el
control de las trampas, iv) el montaje experimental y los resultados experimentales de las

trampas multiples dindmicas en tres dimensiones.

El capitulo 4, donde se reporta el procedimiento de calibracién de la pinza bésica por medio de
la medida de su rigidez, usando el método del espectro de potencia, el cual consiste en la
medicion y determinacién del espectro de potencia de las fluctuaciones de la posicién de la
particula, debidas a su movimiento Browniano. Esto se realiza colectando la luz dispersada por
la muestra con un sensor de cuadratura. En este capitulo se analiza el movimiento de la
particula en un potencial armédnico, se describe el método del espectro de potencia, y se
estudia la fuerza maxima impuesta por la pinza dptica sobre una particula, midiéndola en

funcion del tamafio de particula, el indice de refraccién y la potencia del laser.
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CAPITULO 2

PINZAS OPTICAS DE HAZ SIMPLE

2.1. INTRODUCCION

Las pinzas opticas se han convertido en una herramienta versatil en la investigacion y la
manipulacion de particulas en la escala micro y nanoscépica. Existe una gran cantidad de
aplicaciones y articulos basicos relacionados con algunas de las cuestiones técnicas a considerar en
el desarrollo de esta herramienta y en algunas de sus aplicaciones en general (Svodoba & Block
1994); (Stephen P. Smith 1999); (Kuo 2003); (Lang 2003); (Schmidt 2006); (Shaevitz 2006). Sin
embargo, la comprensién del fendmeno que hace que esta versatil herramienta sea posible no
siempre fue evidente. Las trampas son el resultado de las fuerzas de presion dptica, que surgen
debido al cambio del momentum de la luz producto de la reflexion y refraccién de la luz laser en
los limites de particulas que tienen un mayor indice de refraccion que su medio circundante (A.

Ashkin 1970); (A. Ashkin 1974); (Neuman 2004).

En éste capitulo se desarrollard el marco necesario para comprender la interaccidén entre la luzy la
materia, fuerzas y momentos, y diversos medios de captura dptica. Junto con estas ideas basicas
de pinzas Oopticas se muestra el desarrollo del primer sistema de atrapamiento. Con la
comprension de las consideraciones experimentales como las componentes y pardmetros criticos
del sistema se disefiaron estrategias para su optimizacién y disefio definitivo, las cuales son

completamente necesarias para el desarrollo de nuestra meta final, las pinzas épticas holograficas.
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2.2. DESARROLLO HISTORICO Y ORIGENES DE LAS PINZAS OPTICAS

Desde el siglo XVII se conoce el hecho de que la luz ejerce presidon sobre la materia en la que
incide. Johannes Kepler sugirié que un flujo de particulas provenientes del sol eran las causantes
de la desviacién de la cola de un cometa, la cual siempre apunta en direccién opuesta al sol
(Eugene Hecht 2000). Naturalmente, este argumento cautivd especialmente a los defensores
futuros de la teoria corpuscular de la luz: una fuerza sobre la materia que resulta al bombardearla
con luz. Sin embargo, el efecto de la presidn de radiacidon era tan débil que para la época no
consiguieron detectarla. Afios mas tarde, la representacion de la naturaleza ondulatoria de la luz
fue realizada y calculada por James Clerk Maxwell en 1873, contexto en el que retomd la teoria de
Presiéon de Radiacion del campo electromagnético. Escribié: "hay una presiéon en la direccidn
normal a las ondas, numéricamente igual a la energia en una unidad de volumen". Cuando una
onda electromagnética incide en la superficie de un material, interactia con las cargas que
constituyen el material masivo. Independientemente de que la onda sea absorbida parcialmente o
reflejada, ejerce una fuerza sobre aquellas cargas y, por consiguiente, sobre la superficie misma.
Por ejemplo, en el caso de un buen conductor, el campo eléctrico de la onda genera una corriente
mientras que su campo magnético genera unas fuerzas sobre esas corrientes (Eugene Hecht

2000).

A pesar del conocimiento temprano de las caracteristicas del campo eléctrico como el transporte
de momentum y energia para ejercer presién de radiacién y torque sobre objetos fisicos, no
existia evidencia experimental de dicho efecto. Hasta 1901, cuando se realizaron los primeros
experimentos exitosos para la medida de presion de radiacidon por Ernest Fox Nichols y Gordon
Ferrie Hull (E. F. Nichols and G. F. Hull 1901) en los laboratorios de MIT, e independientemente por
el Ruso Pyotr Nikolaievich Lebedev (Lebedev 1901). Luego del experimento, el fenédmeno fue

considerado existente pero no muy util hasta la creacion del Iaser por Charles H. Townes en 1960.

La manipulacidn éptica fue un hecho fortuito resultado de los estudios del calculo de la magnitud

de las fuerzas de presién de radiacion (A. Ashkin 1970). Una década después de la construccién del
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primer laser Arthur Ashkin mostré experimentalmente, en los laboratorios Bell de AT&T, micro —
particulas aceleradas y atrapadas en un potencial éptico estable usando la fuerza de presion de
radiacion de un laser continuo ligeramente enfocado (A. Ashkin 1970). Esta presidn de radiacion se
divide en dos fuerzas basicas identificadas: una fuerza de dispersién (F,, Scattering Force) en la
direccién del haz incidente y una fuerza gradiente (F,, Gradient Force) en la direccién del gradiente
de intensidad del haz. Entonces, usando los conceptos mas simples, tales como la conservacion del
momentum, la dptica de rayos, y las ecuaciones semicldsicas de velocidad, Ashkin plantea las

fuerzas basicas que actlan en la captura dptica (A. Ashkin, J. Dziedzic, y otros 1986).

| RS SR |
-

o .
< e

Figura 2. 1 Geometria de la trampa de dos haces contra propagantes, primera pinza dptica.

El primer reporte de manipulacion de particulas por medio de un haz ldser, consiste en la
observacién de la aceleracién de particulas suspendidas libremente por las fuerzas de la presion de
la radiacion de un haz laser continuo de argdn a 514.5 nm ligeramente enfocado. Ashkin descubrié
gue una particula dispuesta en la periferia de un haz Gaussiano ligeramente enfocado era atraida
por una fuerza transverzal hacia la region de alta intensidad del haz y posteriormente era
acelerada en la direccion de propagacion de la luz. En el experimento, las particulas aceleradas
fueron guiadas por la luz en un medio acuoso hasta golpear la superficie de la cubeta porta
muestra, donde se mantuvieron atrapadas o colectadas hasta que el haz laser fue apagado. Ashkin
y sus colaboradores lograron esta evidencia de las fuerzas de presidn de radiacion, luego de evadir
el problema experimental de los efectos de las fuerzas térmicas, fotoforesis, las cuales obscurecian
las fuerzas de presion de radiacién. Los efectos radiométricos causados por los gradientes de
temperatura del medio y objetos se evitaron suspendiendo particulas relativamente transparentes
en un medio relativamente transparente (A. Ashkin 1970); (Svodoba & Block 1994); (A. Ashkin,
2000).
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La comprension de la interaccion de las fuerzas de presiéon de radiacion animé a Ashkin y sus
colaboradores a crear la primera trampa 6ptica estable en tres dimensiones. Consistia en usar dos
haces Gaussianos contra propagantes enfocados en los puntos A y B (figura 2.1) (A. Ashkin 1997).
En éste experimento la particula es empujada hacia el punto de equilibrio E donde las fuerzas de
scattering de ambos haces se cancelan. Cualquier desplazamiento de la particula del punto de
equilibrio E produce una fuerza de restauracidon axial producto del scattering debido al
desequilibrio de intensidad, y una fuerza de restauracién radial debido a la fuerza lateral. Este
experimento fue la primera pinza dptica conocida (A. Ashkin 1970); (Ashkin & Gordon 1979); (A.
Ashkin 1997).

Las ideas colectadas a partir de estos primeros experimentos sentaron gran parte de las bases
para el atrapamiento de atomos y técnicas de enfriamiento (Ashkin & Gordon 1979); (A. Ashkin

1997); (Ashkin 2000).

a) b)
Figura 2. 2 a) Geometria de la trampa de levitacion dptica. b) Esquema de rayos de una pinza éptica.

Estudios posteriores con las fuerzas de presidon de radiacion llevaron a conocer otra técnica de
manipulacion laser conocida como levitacion éptica o trampa de levitacion. Un sistema de
levitacion dptica puede ser representado como se ilustra en la figura 2.2a). En este experimento el
atrapamiento depende del balance entre la fuerza de scattering de un haz vertical Gaussiano y la

gravedad (A. Ashkin 1974); (A. Ashkin 1997).
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Hemos nombrado técnicas de manipulacidén, sin embargo la técnica que ahora conocemos con el
nombre especifico de pinza dptica fue desarrollada posteriormente en 1978 por Ashkin y sus
colaboradores como resultado de la necesidad de mejorar las técnicas de manipulacion vy
enfriamiento de atomos. El atrapamiento de dtomos usaba la geometria de los haces contra
propagantes (figura 2.1) donde la restauracidon axial por scaterring es debido a la emisidn
espontanea y la restauracion radial debido a la fuerza de dipolo, producto de los gradiente del
campo cuando se ajusta por debajo de la resonancia. La nueva técnica consiste en usar fuerzas de
presion de radiacién de resonancia usando un haz Gaussiano fuertemente enfocado, donde la
fuerzas de presion de radiacidén superan las fuerzas de scaterring. Sin embargo, este experimento
no representa el primero de las pinzas dépticas debido a que en un momento de dificultad
temporal en el atrapamiento de atomos, se decidié intentar la trampa de pinzas sobre la

simplificacion de dipolo de particulas de Rayleigh.

2.3. FUNDAMENTOS DE PINZAS OPTICAS

Existen dos acercamientos tedricos para comprender las fuerzas implicadas en el atrapamiento
6ptico, dependiendo de la relacién dimensional entre el tamafio de la particula y la longitud de
onda de la luz de atrapamiento: Cuando el didmetro de la particula es de al menos un orden de
magnitud mas grande que la longitud de onda, se pueden utilizar las herramientas de la éptica
geométrica para cuantificar las fuerzas (Ashkin, 1998), mientras que en el caso en que la particula
sea mucho mds pequefia que la longitud de onda, se trabaja en el llamado Régimen de Rayleigh

(Nieminen, Knoner, Heckenberg, & Rubinsztein-Dunlop, 2007).

En el caso para particulas mucho mas grandes que la longitud de onda y utilizando la éptica
geométrica, las desviaciones de los rayos de luz, con su respectivo momentum lineal asociado, al
reflejarse y refractarse en las superficies de las particulas atrapadas, generan las fuerzas de

confinamiento, bajo los principios basicos de conservacion y leyes de Newton para las fuerzas.
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El punto de partida para el calculo de las fuerzas consiste en determinar la fuerza producida por un
solo rayo de luz, al que se le asocia una potencia P, al incidir sobre la superficie de la particula a un
angulo 6, como se muestra en la figura2.3, en la cual se ha dispuesto que el eje z coincida con la
direccion de propagacion por simplicidad. Cada rayo porta una cantidad de momentum lineal por
segundo de n,,P/c, donde n,, es el indice de refraccion del medio, P es la potencia del hazy c la
velocidad de la luz en el vacio. De esta forma, la fuerza es igual al cambio en ese flujo de

momentum, y se puede tener entonces que:

n,, P n,, AP
F:A<—m ): m Ec1.1

Figura 2. 3 Diagrama de trazado de rayos para una esfera dieléctrica en una pinza dptica, en la aproximacion de la

optica de rayos.
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En este caso, por convencion y conveniencia, mas que por alguna razén fisica, se descompone la
fuerza en dos componentes ortogonales; una componente longitudinal en la direccién de
propagacion z, denominada fuerza de scattering, y otra componente transversal en la direccion y,

denominada fuerza de gradiente.

Se tiene entonces un rayo P propagandose en direccidn z, que incide sobre la esfera a un angulo 6
éste genera un rayo reflejado PR,y y un rayo refractado o transmitido PT,, donde Ry y Ty son los
coeficientes de Fresnel de intensidad para el caso de incidencia desde el medio hacia la esfera a un
angulo 6. Luego de ingresar a la esfera, el rayo PT, genera una serie infinita de rayos emergentes
con potencia PT,TR™ conn =0, 1,2, ..., donde Ty R son los coeficientes de Fresnel de intensidad
para el caso de incidencia desde el interior de la esfera a un dngulo r, dado que se puede mostrar
que el angulo de refraccion del rayo al ingresar a la esfera es el mismo angulo de incidencia del

rayo al salir de la misma.

De esta forma, a partir de la geometria de la figura, se desprenden las siguientes relaciones para
las fuerzas de scattering y de gradiente, relacionando los cambios en el flujo de momentum lineal

en cada direccidn.

F.= P {n PROCOS[7Z'+2(9] cos[a+nﬂ]} Ec1.2
nmP n
: {1+Rocos 7r+20]+TTZR Cos[a+nﬂ]} 13
n,P
F.=0- { r(“: Rysen| 7z+29] sen[a+nﬂ]} Ec1.4

Ec1.5

F. = n"(“: {Rosen[ze] TTZR“sen a+nﬁ]}

Luego de organizar las ecuaciones anteriores, se obtiene analiticamente las ecuaciones para las

fuerzas:
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n P cos[26—2r]+ Rcos[26] | .
F.(0)=-—""11 20]-T,T Ec1.6
5(9) { +Rycos[20]-T, 1+ R +2Rcos[2r] z ‘
n P sen[26—2r |+ Rsen[20] | .
F. . (0)=" 20]-T,T Ec1.7
5s(0) c {Rosen[ 6]-T, 1+ R +2Rcos| 2r] y ‘
donde, a partir de la Ley de Snell,
r=sen” %sen[e]
My Ec1.8

a=20-2r N f=m-2r

Una vez se tienen estas relaciones para rayos individuales, se realizan los cdlculos de la fuerza total
por medio de integracién para todos los angulos de incidencia posibles segin pardmetros como la
apertura numérica del objetivo de microscopio utilizado y la posicién de la particula respecto al
foco de atrapamiento. Ademas, es importante considerar los efectos del estado de polarizacién de
la luz por separado a través de los adecuados coeficientes de Fresnel para cada cado y de forma

separada.

En cambio en el Régimen de Rayleigh, se ha mostrado que en el caso en que la particula tiene un
didmetro menor a 1/20\ se cumplen las condiciones necesarias para considerar que el campo
electromagnético instantdneo dentro de la particula es homogéneo, y se puede reducir el sistema
a un dipolo puntual inducido ubicado en su centro que oscila sincronicamente con el campo,
radiando ondas secundarias en todas direcciones, por lo cual se pueden utilizar las herramientas

de la electrostatica (Harada & Asakura, 1996).

En este marco, se diferencian las fuerzas de scattering y de gradiente por medio de criterios fisicos
mucho mas cercanos a los verdaderos fendmenos implicados en la interaccién entre la luz de

atrapamiento y la particula: La fuerza de scattering se asocia con la absorcién y reemision de la luz
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por el dipolo, mientras la fuerza de gradiente es el resultado de la interaccién del dipolo con el

campo electromagnético y su distribucion espacial.

En primer lugar, para la fuerza de scattering se tiene el resultado clasico de la electrostatica

(Nieminen et al., 2007):

Fs(r)z an'pr<S(r,t)>T _ nmo'prI (r)2 Ec1.9

donde n,, es el indice de refraccién del medio, (S(r,t)) es el promedio temporal del vector de

Poynting orientado en la direccién de propagacion del haz, eje z, | (r) es la intensidad del haz en
el puntor, y o, es la seccidn transversal de la presién de radiacidon, que es igual a la seccidon

transversal de scattering dado que la particula es lo suficientemente pequefia como para esparcir
la luz isotrépicamente. Es decir:

_1287%° (m*-1) Fe1 10

S 324 \mP+2

en donde a es el radio de la particula, A es la longitud de onda, y m = np/n,, relaciona el indice

de refraccién de la particula con el indice del medio en el que se encuentra sumergida.

Es importante notar que la fuerza de scattering es proporcional a la intensidad de la luz de
atrapamiento y esta dirigida en la direccién de propagacién. Ademas, presenta una muy fuerte
dependencia con el radio de la particula, por lo cual es muy sensible y restringida en su dominio de

aplicacion.

Para la fuerza de gradiente, se toma el momento de dipolo instantaneo para una particula de radio

a:

m’ —1)
E Ec1. 11
m2+2J (r.t) ‘

d(r,t)= 47zn,2neoa3[
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Se pueden tomar dos estrategias para el calculo de la fuerza. Por una parte, calculando la fuerza
de Lorentz sobre el dipolo (Sehgal, 2010), o de una forma mas simple, a partir del momento de
dipolo y de la energia de un campo (Harada & Asakura, 1996), se tiene la fuerza de gradiente

instantdnea, utilizando algunas identidades vectoriales:

FG(r,t) ( ) Ec1.12

\

F( ) An? go Ec1.13

Aplicando el promedio temporal, para el caso estacionario, se tiene la fuerza de gradiente:

FG(r):<F (r,t)> Ec1. 14
Fo(r)=4zniea’ L ;\; <E2(r,t)>T Ec1.15
FG(r) n; m&o (m 1\ Ec1.16

F.(r)= Zﬂna(m 1\ (1)

c m +2J Ec1.17

Se puede ver entonces que la fuerza de gradiente es proporcional al gradiente de la distribucion
espacial de la luz de atrapamiento, y de esta forma, tiene tres componentes ortogonales dirigidos
hacia la zona de mayor intensidad, siempre y cuando m<1. La dependencia con el radio de la
particula es menos fuerte que en el caso de la fuerza de scattering, lo que permite la extensién de

su aplicacion a particulas del orden de la longitud de onda con muy buenos resultados.

Cuando el tamafio de la particula se encuentra en el régimen intermedio, no se pueden aplicar
ninguna de estas dos aproximaciones, sino que es necesario tomar la Teoria Generalizada de

Lorentz — Mie, para cdlculos exactos, junto con alguna herramienta o estrategia de cdlculo.
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Es importante en todo caso sefialar que a pesar de la calidad o exactitud de los calculos que se
hagan, en la practica, las condiciones generales de trabajo se alejan irremediablemente de
cualgquier modelo y es ahi donde las aproximaciones mostradas son muy utiles para dar una idea
basica y general de los fendmenos implicados y desarrollar estrategias de trabajo, aplicacién y

optimizacion.

2.4. TECNICAS EXPERIMENTALES

Muchas consideraciones se deben tener al montar cualquier sistema de captura dptica. Estas se
basan principalmente en la eleccién de la apertura numérica del objetivo, el tipo de laser y la
trayectoria del haz. Con el fin de crear una fuerza de gradiente capaz de superar la fuerza de
scattering, es necesario crear un gran gradiente de la intensidad de la luz incidente. Esto significa

gue una alta convergencia del dngulo de la luz es necesaria. Para esto, el objetivo debe tener una

alta apertura numérica (NA), definida como NA :nSin(G), donde n es el indice de refraccion del

medio entre la lente y la muestra, y @ es el dngulo maximo subtendido por la luz que sale de la
lente objetivo. El objetivo también debe ser llenado por el haz de entrada para que el haz alcance

el maximo angulo de convergencia.

Primero que todo el haz debe tener una simetria perfecta con el fin que la trampa sea estable.
Esto se logra mediante el ajuste de los espejos que conducen el haz hasta el microscopio de modo
qgue el haz pase directamente a través de la zona central de cada lente del sistema. Otro punto
importante, es lograr que el haz al llegar al plano de la apertura del microscopio se encuentre
alineado con el eje dptico de este, y asi al enfocar el haz la pinza se forme en el centro. Por otro
lado, siingresa a la apertura con algun angulo, entonces la trampa resultante se desplaza desde el

centro del plano focal.
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Figura 2. 4 La deflexion angular en el espejo da el desplazamiento lateral de la trampa. El sistema 4f es responsable de
crear los planos conjugados By B .

Con el fin de crear una trampa movil, estable, sin aberraciones, y con la misma cantidad de energia
de captura independientemente del movimiento del haz. Se debe mantener el mismo grado de
llenado de la apertura de entrada del microscopio, independientemente del movimiento en “x” y
“yv’ del haz. Para esto, un sistema de 2 lentes crean un plano conjugado B' con la abertura
posterior B. Asi, el espejo y la abertura de entrada del objetivo son planos conjugados, y una
pequena inclinacion del espejo alrededor de su posicion nominal se traducird en un

desplazamiento lateral de la trampa Optica en el plano espécimen, figura 2.4 (Fdllman & Axner

1997). En ésta figura se muestra el movimiento del haz, exagerado por claridad.

2.4.1. Montajes Experimentales

El esquema bdsico de pinzas Opticas se ilustra en la figura 2.5. Para nuestro sistema, se
implementd con una arquitectura abierta y expandible desarrollado con componentes dpticas
estandar, con el fin de atender las diversas necesidades de investigacion de los potenciales grupos

. *
usuarios .

" Este montaje fue depurado a través de colaboraciones en el grupo del Profesor Carlos Saavedra
(Universidad de Concepcidn, Chile) y con el Profesor Doctor Pierre Galaup (Universidad Paris Sur 11)
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Figura 2. 5 Esquema Sistema bdasico para generar pinzas dpticas

El primer atrapamiento éptico de una particula, microesfera de poliestireno de 5 um de diametro,
en la Universidad Nacional de Colombia se logré con el montaje experimental ilustrado en la figura
2.6a). Por medio de éste, se identificaron las componentes y parametros criticos del sistema y se
disefaron estrategias para su optimizacion y disefio definitivo, las cuales son completamente

necesarias para el desarrollo de nuestra meta final, las pinzas dpticas holograficas (Capitulo 3).

Para este sistema se usé como laser de atrapamiento un He-Ne con longitud de onda de 632.8 nm
a 25mW. La expansion y colimacidn del haz se realizd con las lentes L.C.1 y L.C.2 (figura 2.6a) para
magnificar el spot de tal forma que llenara completamente la apertura del objetivo de
atrapamiento (EDMUND 100X NA 1.49) y asi aumentar la fuerza lateral del haz para crear una
pinza mas fuerte y estable. Las lentes L.C.3 Y L.C.4, con distancias focales iguales, mantenian la
magnificacién y ademas actuaban como un sistema 4F para lograr que las inclinaciones del espejo
E2 correspondan a una translacién del haz de atrapamiento en el plano de la muestra y asi
controlar la particula atrapada. Para ingresar el haz laser al microscopio en este caso no usamos un
espejo dicroico, pues en ese momento no contabamos con él, entonces usamos una placa divisora

de haz. La iluminacién se realizé con un LED superluminiscente azul.
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Figura 2. 6 a) Montaje Experimental expandible para generar Pinzas dpticas. b) Montaje Experimental definitivo con
acople de microscopio NIKON.

Ademas, el sistema de haz simple también se desarroll6 ensamblando un microscopio invertido
NIKON Ti-U (figura 2.6b). Con este microscopio se logré mayor estabilidad en el montaje,
permitiendo mayor precisién y menores tolerancias en la manipulacién del microsistema. Este

montaje es el definitivo al cual se le incorporé un modulador espacial de luz para crear las pinzas
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opticas holograficas (Capitulo 3). Para éste se usé un diodo laser, AZURE (Diode-Pumped Solid-
State, DPSS) con longitud de onda de 671 nm a 300 mW, como haz de atrapamiento. Al igual que
se desarrollo para el sistema sin el microscopio NIKON, 2 sets de telescopios, compuestos por
lentes corregidas en este caso, nos permitieron ajustar el ancho del haz con el tamafio de la
entrada del objetivo de microscopio de atrapamiento (NIKON CF/ PLAN APO 100X Oil-inmersion
con N.A. 1,49). La diferencia entre los dos objetivos de microscopio usados, EDMUND y NIKON, es
que el objetivo NIKON estd completamente corregido y el aceite de inmersidn suministrado por el
fabricante garantiza exactamente una apertura numérica de 1.49. El espejo dicroico insertado
antes del objetivo (45° Reflective Dichroic Color Filters, EDMUND NT49-471), refleja el haz de
atrapamiento hacia el objetivo, asi el laser y la iluminacién comparten el mismo camino éptico.
Ademas, permite la transmisién de la luz para alcanzar la cdmara CCD en el fondo del microscopio
y formar la imagen de la muestra. Finalmente, el objetivo enfoca el ldser en un punto diminuto, en

el limite de difraccién, en el plano de la muestra para generar la trampa 6ptica.

Las muestras usadas corresponden a particulas de poliestireno de 5 um de didmetro de la empresa
Polysciences, Inc. 20 pl de estas particulas se disuelven en 1000 pl de H,0 destilada y desionizada
mas una pequefia cantidad de compuesto tenso-activo idnico, conocido como dodecilsulfato
sddico (SDS o NaDS), que retrasa la evaporacion de la muestra y disminuye la viscosidad, asegura

un mejor atrapamiento y translacion (manipulacidon) de la particula.

2.4.1. Resultados Experimentales

La primera captura déptica y manipulacién de la que encontramos registro en Colombia se logré
para una particula de poliestireno de 5.0 um de didmetro. La figura 2.7 ilustra, por medio de una
secuencia de imagenes, el control del desplazamiento transversal logrado usando el montaje
experimental expandible, ensamblado con componentes épticas estandar (figura 2.6a). Como se
puede observar, la calidad de las imagenes no es la mejor, debido a limitaciones de la calidad de
las componentes utilizadas y el acople de los mismos. Antes de la camara se utilizé un filtro
cromatico para bloquear la luz de atrapamiento y evitar la saturacién de la misma. Por otra parte,
el desenfoque de la particula se debe a que no fue posible acomodar éptimamente el filtro

cromatico, el sistema formador de imagenes y la cdmara en el espacio limitado que se tenia. Sin
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embargo, a pesar de las limitaciones, fue muy satisfactorio lograr este atrapamiento utilizando un
sistema muy simple y partes épticas de no muy altas prestaciones. Este fue el primer paso, muy

importante para lograr experiencia y determinar los factores claves en el disefio e implementacion

de sistemas de mas complejidad.

Figura 2. 7 Secuencia de imagenes que muestra la evidencia experimental del primer atrapamiento en Colombia,
usando un montaje estandar con partes figura 2.6a). Se evidencia el atrapamiento de la particula y el control bi-
dimensional. Una flecha seiiala la particula desplazada y su direccion.

El sistema de atrapamiento (figura 2.6a) era poco estable, debido a las aberraciones inducidas por
las componentes de tan baja calidad usadas, ademas la potencia que llegaba al foco era

aproximadamente de 8 mW.

Por otro lado, la captura realizada con el montaje acoplado al microscopio de investigacion NIKON
Ti-U se ilustra en la figura 2.8. En esta captura al tener una pinza mas estable y fuerte, los
movimientos transversales y longitudinales pudieron ser mas amplios. La imagen es de mayor
calidad puesto que se hace uso del sistema formador de imagenes del microscopio. Ademas, se
usé un filtro dicroico a 45° grados para dirigir el haz al objetivo de microscopio corregido y
apertura numérica alta (NA = 1.49). Podemos observar que este atrapamiento es mucho mads

estable y fuerte como se mostrara en el capitulo 4.
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Figura 2. 8 Secuencia de imagenes que muestra la evidencia experimental del atrapamiento de una particula (5.0 um
de diametro, de la empresa Polyscience Inc.) y control en dos dimensiones, usando un montaje estandar basico de
pinzas con la incorporacidon del microscopio de investigacion NIKON Ti-U y laser de atrapamiento con 671nm a
300mW figura 2.6b). Se evidencia el atrapamiento mucho mas estable y fuerte. Una flecha sefiala la particula
desplazada y su direccion.
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CAPITULO 3

PINZAS OPTICAS HOLOGRAFICAS

3.1. INTRODUCCION

La manipulacion éptica de microsistemas ha causado sin duda una revolucidon en los campos de
investigacion de la fisica, la quimica y la biologia (Svodoba & Block 1994); (Ashkin 2000). Usando
un haz laser enfocado con un objetivo de alta apertura numérica, las pinzas épticas han permitido
realizar pruebas no invasivas en sistemas mesoscépicos. Los estudios pioneros de algunas
aplicaciones con pinzas hacen uso de trampas dpticas de haz simple o doble haz. Sin embargo, la
mayoria de las aplicaciones involucran manipulacién independiente de varias trampas y paralela
de varios sistemas, ademdas de trampas bidimensionales. Este desarrollo llevd a ampliar las
capacidades de los sistemas de captura dptica, dando lugar a arreglos del sistema de pinzas mas
extensos y complejos. Dichos sistemas son creados mediante la generacién de patrones de
inferencia (MacDonald 2001), deflectores acusto-dpticos (K. Vissceher 1996), espejos galvano y
espejos controlados por piezoeléctricos. No obstante, la mayoria de las aplicaciones involucran la
manipulacion de pequefios grupos de particulas o materiales blandos, lo que implica generar
arreglos mas complejos de pinzas dpticas y, por tanto, requieren sistemas experimentales ain mas

complejos.

Como se discutido en el Capitulo 2 cualquier inclinacién que se produzca en el plano dptico
conjugado de la apertura del objetivo del microscopio causa una alteracién del haz de
atrapamiento en el plano de la muestra (figura 3.1). Este hecho, permite crear arreglos de
multiples particulas de forma simultdnea si se introduce una rejilla de difraccidon o similar a esto
introducir Hologramas Generados por Computador (CGHs, Computer Generated Hologram) (E.
Dufresne, y otros 2001). Entonces, un simple holograma (elemento difractivo fisico o digital)
puede transformar un simple haz laser en arreglos arbitrarios tridimensionales o en un conjunto

de trampas independientes, cada una con caracteristicas propias. Tales sistemas de atrapamiento,
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denominados Pinzas Opticas Holograficas (HOTs, Holographic Optical Tweezers), han mejorado las
capacidades de manipulacién éptica permitiendo nuevas oportunidades para la investigacién e
ingenieria, asi como nuevas aplicaciones de la biotecnologia, nanotecnologia y fabricacion (Y.

Hayasaki 1996); (E. R. Dufresne and D. G. Grier 1998); (Eric. R. Dufresne 2001).
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Figura 3. 1 Esquema de pinza dptica holografica. El plano del DOE corresponde al plano de entrada del objetivo de
microscopio gracias al sistema de telescopio formado por las lentes L.C.1 y L.C.2. Y el Plano C corresponde al plano de
la pinza.

Y
F

El uso de la holografia digital en las pinzas dpticas aumenta la flexibilidad del disefio de las
trampas. Esta técnica contribuye en la produccién de grandes conjuntos de trampas épticas con
control en tres dimensiones. Por otro lado, permite variar las propiedades y morfologia del haz,
como haces Gaussianos o haces Beselianos, del haz de atrapamiento. Los moduladores espaciales
de luz son usados para desplegar y controlar dindmicamente hologramas digitales. De esta forma,
las HOTs dotadas de moduladores espaciales de luz constituyen el sistema mas avanzado de la

manipulacion éptica.

En nuestro sistema de HOTs nosotros usamos un modulador espacial de luz HOLOEYE, basado en
un micro display de cristal liquido por reflexion, y calibrado apropiadamente para lograr una
modulacién pura de fase. Para optimizar el desempefio del modulador se determinaron sus
parametros de Stokes y su matriz de Miiller. Como se expondrda mas adelante, este método no

s6lo permite conocer la correcta configuracion del estado de polarizacién del haz incidente al
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dispositivo de modulacion, sino que también nos permitira conocer la depolarizacién que sufre el
haz al atravesar el modulador, lo cual implica la disminucién de la calidad de los hologramas

generados.

3.2. IMPLEMENTACION DEL SLM PARA LAS PINZAS OPTICAS
HOLOGRAFICAS

Los moduladores espaciales de luz (SLM, Spatial Light Modulators) son dispositivos electro épticos
gue usan generalmente un cristal liquido en fase Nematica (NLC, Nematic Liquid Crystal) para
producir modulaciéon de amplitud y/o fase de la luz transmitida como una funcién del voltaje
aplicado (Lu & Saleh 1990); (Osten 2006). Debido a esa capacidad de modular fase y amplitud de
un frente de onda en tiempo real, tales dispositivos han tomado importancia significativa en los
ultimos afios para la realizacién experimental de elementos Opticos difractivos, el procesado

Optico y la dptica adaptativa (Lu & Saleh 1990); (Osten 2006); (Joaquin Oton 2007).

En nuestro sistema de pinzas dpticas, se ensamblaron CGHs sobre el SLM Holoeye LC-R 720 para
crear trampas multiples y asi, lograr la técnica mas avanzada de manipulacion dptica. El dispositivo
electro-dptico que usamos en este montaje estda compuesto por celdas de cristal liquido nematico
con giro (TNLCD, Twisted Nematic Liquid Crystal Display), caracterizado por presentar estructuras
con giros moleculares. Este efecto de giro es el causante del acople de modulacién de amplitud y
fase. Para nuestro sistema de pinzas multiples es necesario generar una modulacidon desacoplada
de fase y amplitud, y generar modulaciéon pura de fase, por esta razdn se trabajo arduamente en la
puesta a punto del TNSLM (Twisted Nematic Spatial Light Modulators). No obstante, para lograr el
desempefio dptimo de los CGHs fue necesario i) refinar la configuracion de control de la
polarizacidon a la entrada y salida del modulador, y ii) determinar con precisién la funcién de
transferencia entre valores de gris a desplegar y la fase inducida por el modulador, de manera que
las modulaciones de amplitud y fase pudieran desacoplarse, condicién necesaria para obtener una
modulacién pura de fase. Dicha modulacién del frente de onda se evalla estableciendo el
corrimiento de franjas de interferencia y el cambio de intensidad con diferentes configuraciones
de interferdmetros, al escribir via ordenador dos niveles de gris sobre el modulador. En esta

seccidn, se presenta la calibracién y optimizaciéon de un SLM Holoeye LC-R 720.
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3.2.1. Fundamentos de los Moduladores Espaciales de Luz

Los SLM electro dpticos comerciales estan compuestos generalmente por un arreglo de celdas de
cristales liquidos de tipo nematico (NLC, Nematic Liquid Crystal). Este tipo de cristales liquidos son
anisotr()picos+ y unidxicos’ en los que la direccién del eje éptico coincide con la direccion del eje
del cristal (Bennett 2010). En la actualidad podemos encontrar moduladores espaciales de luz

compuesto por celdas de cristales liquidos con alineacién paralela (PAL-LC, Parallel Aligned Liquid

Crystal), y cristales liquidos con giro (TN-LC), figura 3.2.

Las celda del CL tipo PAL, esta formada por moléculas que permanecen paralelas unas a otras,
figura3.2 a. Las celdas TN, cambian su orientacién de las moléculas desde la primera capa hasta la
ultima en planos sucesivos, describiendo un giro global entre las paredes de la celda, figura 3.2 b,

el cual produce un giro controlable del plano de polarizacion de la luz (Sonehara 2003).
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Figura 3. 2 Configuracion de las Moléculas en una Celda de Cristal Liquido Nematico, a) con alineacion Paralela, b)
con estructura de hélice.

Medio Anisotropos: diferentes indices de refraccion en diferentes direcciones cristalograficas. Es decir, sus
propiedades fisicas dependen de la direccion donde se miden en el medio. De esta forma, la respuesta de los medios
cristalinos anisétropos a la luz que se propaga en su interior depende de la direccion del campo eléctrico de la misma, es

decir, de su polarizacion.

Uniaxicos: Un medio cristalino queda univocamente determinado por los indices principales de refraccion. Los Cristales
uniaxicos posee dos indices de refraccidn. Es decir, dos de estos indices de refraccién principales son iguales y se
denomina ordinario (no), mientras que el otro es el extraordinario (ne).
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El modulador que usamos para el atrapamiento multiple es de la empresa HOLOEYE modelo LC-
R720, basado en un micro-display de cristal liquido nematico con giro sobre silicio (LCoS, Liquid
Crystal on Silicon). Este modelo funciona por reflexidn y proporciona una modulacién espacial mas
uniforme que los moduladores por transmision (Sonehara 2003). Ademads, este display es
eléctricamente direccionado y posee anisotropia éptica positiva§. Las propiedades de modulacién
del dispositivo usado estan determinadas principalmente por tres parametros fisicos de la celda de
cristal liquido: orientacién de la molécula de Cristal Liquido, birrefringencia intrinseca del cristal

An vy giro molecular &, el cual tiene un efecto guiador de la polarizacién (Igasak y otros 1997) .

Figura 3. 3 Inclinacion de las Moléculas de Cristal Liquido al aplicar un voltaje. Cuando se aplica un voltaje sobre la
celda las moléculas empiezan a inclinarse en la direccion del campo electrico aplicado. Entonces, el angulo de giro,
empieza a dejar de ser lineal a partir del aumento de voltaje, propiciando asi cambios en la birrefringencia intrinseca y
de este modo producir una modulacién del frente de onda.

El principio de modulacion de los dispositivos de cristales liquidos nematico (NLC) se basa en los
cambios de la reorientacién del vector director del cristal debido a la aplicacién de pequefiios
voltajes, siempre que la magnitud del campo supere el valor umbral (transicion de Freedericksz)
(Lu & Saleh 1990), figura 3.3. Esta reorientacidn genera una deformacién o un cambio inducido de
la birrefringencia del cristal, lo que afecta de manera significativa el estado de polarizacién del

frente de onda.

En resumen, el indice extraordinario n. y por ende la birrefringencia del cristal depende del dngulo
@, el cual corresponde a la inclinacién de las moléculas producido por el voltaje aplicado a la celda
de cristal liquido (figura 3.3). En otras palabras, variaciones en la direccion del vector director del

cristal provocan cambios en el elipsoide de indice (Figura 3.4) (Joaquin Oton 2007) lo que a su vez

s Anisotropia dptica positiva: Un cristal unidxico es positivo si n, es mayor que n, (n. > n,) y es negativo en
caso contrario.
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se manifiesta en la modulacion del frente de onda en amplitud, fase y polarizaciéon. Entonces,
debido a propiedades de anisotropia dptica los cristales liquidos inducen cambios en el frente de
onda incidente al cambiar la direccién del vector director del cristal (Lu & Saleh 1990); (Osten

2006); (Joaquin Otdn 2007).

Figura 3. 4 Inclinacidn del elipsoide de indice sobre la direccion de la luz al aplicar voltaje.

Para el estudio del comportamiento de una pantalla de cristal liquido se utiliza el modelamiento
por matrices de Jones, que permite analizar el estado de polarizacién de la luz al atravesar uno de
estos dispositivos, modelado como una sucesién o cascada de hojas de birrefringencia (Lu & Saleh

1990), comportamiento descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2):

Min-sim :ei¢R(—0!)N(ﬂ) Ec.3.1
= _i'B(H) 0 Ec.3.2
e )_( 0 iﬂ(@)J
donde,
¢(9):%(ne(9)+no), ﬂ(e):@:%(ne(g)_no) Ec.3.3

3.2.2. Calibracion de un Modulador Espacial de Luz
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Para caracterizar el desempefio del modulador, con el fin de emplearlo en la modalidad de
modulacién pura de fase, se realizaron montajes que aplicaron varios protocolos, todos ellos
disponiendo el modulador entre dos polarizadores, de manera que el eje de transmision del
polarizador de entrada coincida con el vector director del cristal liquido. Asegurar el cumplimiento
de esta condicidon requirié procedimientos adicionales, que se describirdn mas adelante, debido a

que la firma fabricante no suministra tal informacion técnica.
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Figura 3. 5 a) Montaje experimental, Interferémetro Michelson para evaluar la capacidad de modular fase de un SLM
Holoeye LCR720. b) Proyeccion de una Red Binaria Ronchi para calibrar fase en un SLM. c) ilustracion del eje de
referencia para las medidas de caracterizacion

El objetivo fundamental de los procedimientos de modulacidn consiste en determinar la funcidn
de transferencia que relaciona los valores de nivel de gris del modulador con la fase inducida por
él, a través del mecanismo de ensamblar una imagen codificada en niveles de gris sobre el
modulador. Asi, a cada valor de gris le corresponda un valor de voltaje aplicado sobre la respectiva
celda de CL. Como consecuencia de este voltaje aplicado, se produce un cambio en Ia
birrefringencia local del elemento electro dptico, el cual a su vez transforma el frente de onda

incidente sobre el modulador.
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Para conocer esa funcién de transferencia se implementaron dos métodos para evaluar la
capacidad de modulacidn de fase y amplitud. El primer método de calibracidn hace uso del andlisis
de las franjas de interferencia obtenidas por un interferémetro Michelson, que emplea el
modulador como uno de sus espejos (figura 3.5a), este es considerado como un método
convencional para la caracterizacién de los SLM (Joaquin Otéon 2007). En esta configuracion, se
escribe sobre el modulador una imagen dividida en dos sectores con niveles de gris diferente. Uno
de ellos se utiliza como nivel de gris referencia, en este caso N,=0, mientras que los niveles de gris
del otro sector N, son variables en el intervalo [0,255]. Asi, al variar el nivel de gris N,, la diferencia
con N, se manifieste como un corrimiento de las franjas de interferencia a la salida del

interferdmetro, correspondiente a la medida del corrimiento fase inducido por el modulador.

El segundo método se aplica principalmente si se quiere caracterizar el dispositivo para la
modulacién pura de fase y para determinar los pardmetros épticos, tales como birrefringencia y
vector director del cristal (Zheng Zhang 1994); (Jeffrey A. Davis 1999); (Joaquin Otén 2007). Con tal
fin, se modifica el montaje anterior eliminando el brazo del espejo del interferémetro, y se analiza
el patrén de difraccion producido por una red de fase binaria tipo Ronchi, ensamblada sobre el
modulador con las siguientes especificaciones: dimensiones 1280 X 768 pixeles, periodo 4 pixeles,
nivel de gris referencia L; = 0, nivel de gris L, variable en el intervalo [0, 255] en pasos de a 5 (figura
3.5 b), lo cual cambia la visibilidad de los érdenes de difraccién y de la malla de pixeles. Dichas

variaciones constituyen la medida de la modulacién de fase inducida por el modulador.
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Figura 3. 6 Curvas de transferencia de modulacién pura de fase para un SLM LCR720 establecida por a) el método
interferométrico, b) método de fase Red binaria Ronchi. En esta grafica se compara la modulacion de intensidad por
el método de red de Ronchi (grafica verde) y el método interferométrico (grafica morada).

En cada protocolo se ajustaron las orientaciones del polarizador y el analizador, asegurando una
modulacién de intensidad casi constante y, por tanto, modulacién de fase pura. Es importante
resaltar que, en el segundo método, la respuesta adecuada del patrén de difraccidén sélo ocurre
cuando la polarizacion de la luz incidente es paralela al eje extraordinario del cristal. De lo
contrario, no se producen cambios en la visibilidad de los érdenes, es decir, el patron de difraccion
permanece constante. Esta condicién muestra la importancia del control de polarizacién para la
realizacion de la modulacidn pura de fase, y resalta la ventaja de este protocolo de determinar el
sentido del eje extraordinario del cristal (Zheng Zhang 1994); (Jeffrey A. Davis 1999); (Joaquin Otdn
2007).

Los resultados experimentales de la figura 3.6 muestran la modulacidon de fase relativa cambia
como funcién de los niveles de gris en el intervalo [0, 255]. Ambos resultados son consistentes en
la configuracidn de la orientacion de los ejes de transmisién de los polarizadores usando tanto el
interferometro Michelson como las redes de fase binarias. Ademads, se logra un el rango de
modulacién de fase de nuestro dispositivo es un poco mas de 1. Sin embargo, el rendimiento de

los elementos que se proyectaran sobre el modulador es mucho mejor para un rango mayor.

Es importante subrayar que la luz no modulada en fase se concentra en el orden cero de
difraccion, lo que se traduce en pérdidas de potencia del haz de atrapamiento del sistema de
pinzas. Para evitarlas, es necesario optimizar el funcionamiento del TNSLM, esto se logra
facilmente si se posee el conocimiento de los parametros fisicos del dispositivo lo que causa un
problema de indole practico, debido a que como se menciond anteriormente el usuario carece de

la informacion precisa acerca de los parametros fisicos del dispositivo, los cuales son

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN
2012



IMPLEMENTACION DE PINZAS OPTICAS HOLOGRAFICAS 14
PARA MANIPULACION DE MICROSISTEMAS

indispensables conocer para predecir las propiedades de modulacién de la pantalla de cristal

liquido.

3.2.3. Optimizacion del TNSLM para ser implementado en el sistema de
Pinzas Hologrdficas

Los métodos convencionales para determinar los parametros que nos permiten conocer la
respuesta moduladora de los TNSLM, es decir, la determinacién del giro molecular, la
birrefringencia en ausencia de campo eléctrico y la orientacién del vector director molecular,
estan basados en el formalismo de las Matrices de Jones (Lu & Saleh 1990); (I. Moreno 2005), las
cuales permiten analizar el estado de polarizacion de la luz que atraviesa un dispositivo de
polarizacidon. Sin embargo, el principal inconveniente de esta estrategia es que los valores de los
pardmetros incognita estdn sujetos a ambigliedad, de modo que se requieren técnicas adicionales
para determinarlos exactamente (C. Soutar 1994); (J. A. Davis 1999). La cantidad de medidas
adicionales convierte la caracterizacion de los TNSLM en una labor tediosa y poco practica,
teniendo en cuenta ademas que no existen expresiones analiticas que expresen la dependencia de

los parametros del sistema en funcion del potencial aplicado.

Ultimamente se ha reportado el empleo de placas retardadoras de cuarto de onda en el montaje
experimental, a la entrada y la salida del SLM para mejorar la capacidad de modulacién de fase del
dispositivo (A. Marquez 2008); (R. S. Verma 2010). Esta metodologia recurre al uso de técnicas
polarimétricas estandar que, desde el punto de vista técnico, permiten un mejor analisis del
comportamiento del modulador realizando un menor nimero de medidas que los métodos
anteriores. Para determinar las propiedades polarimétricas del dispositivo, se adicionan placas de
retardo a la entrada y salida de la pantalla de cristal liquido al montaje convencional de
caracterizaciéon del modulador. Los términos Generadores de Estados de Polarizacién (PSG,
Polarization-State Generators), y Detectores de Estados de polarizacion (PSD, Polarization-State
Detectors) denotan la entrada y la salida de esta configuracién polarimétrica respectivamente.
Estos ajustes experimentales optimizan el rendimiento del modulador mediante una técnica de

Polarimetria estandar, que describe el fenomeno de la polarizaciéon por medio del formalismo del
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calculo de Mueller. En este contexto, los vectores de Stokes describen los estados de polarizacién
de la luz y la Matriz de Mueller describe las alteraciones de la polarizacion debido a las

caracteristicas de la muestra (SLM).

Para la medida de los parametros de Stokes se realizaron una serie de medidas radiométricas
producto de realizar permutaciones entre 6 estados de polarizacion incidente ((SOP, States of
Polarization) lineal horizontal (Y), vertical (X), a 45 y-45, y polarizacion circular a derechas (R) y a
izquierdas (L), a la entrada y salida del SLM iluminado con un haz monocromatico. De esta forma,
se obtuvo el estudio de las propiedades polarimétricas para cada variacién de los niveles de gris en
el rango de 0-255. Las medidas de potencia se realizaron ubicando un Power Meter NEWPORT a la

salida del PSD.

El montaje experimental empleado en la determinacién de los parametros de Stokes del haz
emergente del modulador se ilustra en la figura 3.7. La iluminacién del modulador para el proceso
de optimizacién se ha variado respecto a los montajes realizados en los procesos de calibracion
(seccion anterior). Esta variacion separa los haces incidente y reflejado del SLM, evitando los
efectos de polarizacién introducidos por los coeficientes de Fresnel. Ademas, elimina los errores
en la comprension del comportamiento de las moléculas del modulador, causados por los efectos
de birrefringencia introducidos por el cubo divisor de haz (A. Marquez 2008). Por otro lado, esta
configuracion constituye la disposicién final en la que se ubicara el LCoS en el montaje de HOTSs, la
cual sera a incidencia oblicua, puesto que evitaremos perdidas de potencia. Para la optimizacion

del modulador se toma como angulo referencia el horizontal del laboratorio, es decir “Y”.

El procedimiento, para caracterizar las propiedades polarimétricas del modulador consiste,
entonces, en determinar los pardmetros de Stokes para conocer el grado de polarizacién a la
salida del TNSLM, y el comportamiento de las moléculas al variar el potencial aplicado para cada
uno de los estados de polarizacién incidente. Con base en ellos, se calcula la matriz de Mueller del
dispositivo, que describe completamente el comportamiento del LCoS en términos de la

diattenuacién, depolarizacion y retardancia del dispositivo (Chipman 2010).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN
2012



IMPLEMENTACION DE PINZAS OPTICAS HOLOGRAFICAS 46
PARA MANIPULACION DE MICROSISTEMAS

rEn L1 Lz
M
——* Hlocpe
L—R72¥
Lamcr B rwT .
M‘/
[ o
IR
Bl =
Detmchor L3

[+
Figura 3. 7 Montaje experimental empleado para la determinacion de los parametros de Stokes y calculo de las
matrices de Mueller.

Para cada estado de polarizacién generado por el PSG se obtiene un vector de Stokes
correspondiente al estado de polarizacién reflejado por el SLM y evaluado por el PSD. Las cuatro
componentes o parametros de Stokes son expresadas en términos de las intensidades ecuacion

(3.4). S,corresponde a la intensidad total |, reflejada por el SLM y evaluada por el PSD, S;

describe la cantidad de polarizacidn lineal horizontal o vertical, S, la cantidad de polarizacién lineal
orientadas un dngulo de 45° o -45°, y Sz la cantidad de polarizacién circular derecha o izquierda
contenidos en el haz (Goldstein 2003); (A. Marquez 2008); (Bennett 2010). Los cuatro parametros

de Stokes se pueden organizar como vector columna

SO I0

o_|Si|_| Lo,

- S - I _I Ec. 3.4
2 45 45
Ss IR_IL

el cual, una vez normalizado, se conoce como vector de Stokes, que establece el estado de

polarizacion del haz (Chipman 2010):

1
~ S S, 1 ~
S:—: = _»; S: 1S’S
S, |'s, S {81,854} Ec.3.5
S3
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Cada vector de Stokes representa un estado de polarizacién de la luz. La elipse de polarizacién de
los SOP esta representada por el azimut vy la elipticidad Z, figura 3.8a). Estos parametros, se

definen en términos de los pardmetros de Stokes en las ecuaciones (3.6) y (3.7) respectivamente.

. V4 V4
El angulo w toma valores en el rango de _ESW SE. Por otra parte X toma valores entre

V4 V4
—Z <z< Zy su signo indica si lo polarizacion S, es levogira (;( < 0) o dextrégira (;( > O) .

1 s,
b 1 .
;(:gzgarcsm(%) Ec.3.7

Donde ay b son, respectivamente, los semiejes mayor y menor de la elipse de polarizacién.

Geométricamente los estados de polarizacion se representan por medio de la esfera de Poincaré
(figura 3.8b), donde los ejes ortogonales son S, S, y S,. El ecuador es el locus de todos los
estados de polarizacion lineales, el polo norte y sur representan los estados de polarizacion
circular a derechas y a izquierdas, y todos los demds puntos en la esfera representan la luz
elipticamente polarizada (Chipman 2010). Ademads, los puntos diametralmente opuestos de la

esfera representan los estados de polarizacion ortogonales. Cada punto en la superficie de la

esfera es parametrizado por los angulos {21//,2;(} , donde i es la orientacién del eje mayor de la

elipse de polarizaciény y es la latitud.
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a) b)

Figura 3. 8 Representacion de los parametros que especifican un estado de polarizacion. a) Parametros de la Elipse
de polarizacién, donde 1/ es el azimuty ¥ la elipticidad. b) Representacién en la esfera de Poincaré de un estado

de polarizacion eliptico P. “L,” y “L,” representan los estados de polarizacién lineal en “x” y “y” respectivamente, “C”
X R
y “C,” representan los estados de polarizacion a derechas e izquierdas respectivamente.

El vector de Stokes, nos permite obtener ademas los parametros que describen el grado de
polarizacion de la luz a la salida del LCoS, para cualquier estado de polarizacién por medio de las

siguientes definiciones de grado de polarizacién (DoP, Degree of Polarization):

2 2 2
Dop=Y1 =2 = 5 315 Ec.3.8

So

donde, DoP toma valores en el intervalo 0 < DOP <1, 4e modo que los valores extremos

DoP=0 y DoP=1 corresponden a luz completamente despolarizada y luz completamente
polarizada respectivamente. Los demds valores representan luz en estados parcialmente

polarizados (Goldstein 2003).

Entonces, de la misma forma definimos el grado de polarizacién lineal (DoLP, Degree of Linear
Polarization) ecuacion (3.9) y el grado de polarizacidn circular de la luz (DoCP, Degree of Circular
Polarization) ecuacion (3.10). Estos también toman valores en el mismo rango [0, 1] y sus valores
extremos indican: 0 la no presencia del tipo de polarizaciéon correspondiente en el haz y 1 que el
haz estd Unicamente polarizado en el estado correspondiente al indicador. Los demas valores

indican que el haz presenta parcialmente el estado de polarizacién correspondiente.
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2 2
DoLP=Y1 "2 5 FS, Ec.3.9

So

DoCP = M Ec.3.10
SO

La caracterizacion polarimetrica completa del LCoS se obtiene al calcular los 16 elementos de la

matriz de Mueller m, ;. Estos se obtienen por medio de una serie de estados de polarizacion Q
identificadas por los indices g =0,1,...,Q —1. En una medida ( cualquiera el PSG produce un haz

con vector de Stokes Sq, el cual es analizado por el DSP luego de atravesar el dispositivo,
produciendo un vector Aq . Asi, la medida de la matriz de Mueller es relacionada por la medida de

la potencia P, como:

mo,o mo,l m, , mo,s So

P = ATMS _(a a a a ) ml,O m1,1 m1,2 m1,3 Sq,l
a~ "'q q = \"q0 q.l q,2 .3 m m m m S Ec.3. 11

2,0 21 2,2 2,3 q.2

ms, m3,1 m3,2 m;, Sq,z

A partir de la ecuacién (3.8), usando las diferentes combinaciones lineales de PSG y PSD usadas
para la determinacion de los parametros de Stokes se obtiene un conjunto de ecuaciones lineales

que permiten calcular cada uno de los elementos de la matriz de Mueller (Chipman 2010).

Los elementos de polarizacion como los polarizadores, placas de retardo y depolarizadores,
poseen tres propiedades de polarizacion generales: diatenuacidn, retardancia y depolarizacion. La
diatenuacion caracteriza la dependencia que de la polarizacién incidente, presenta la intensidad
transmitida (Chipman 2010). La diatenuacién D es definida en términos de los elementos de la

matriz de Mueller como:
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2 2 2
\/mo,l + My, + My
D=
Mo

Ec. 3. 12

El elemento polarizador perfecto obtiene un valor D=1. Cuando D=0 todos los estados

incidentes en el elemento de polarizacién se transmiten con igual atenuacién.

La Retardancia 0 es la diferencia de fase que introduce un dispositivo entre sus auto-estados.
Para un medio birrefringente se expresa en radianes, y se define por medio de los elementos de la

matriz de Mueller como:

Moo+ My, +My, +Mys
2

o =acos 1 Ec.3.13

Una figura de merito de las caracteristicas de depolarizcion de una matriz de Mueller es el indice
de depolarizacién ( DI , Depolarization Index), definido como la distancia euclidiana de una matriz

de Mueller normalizada al depolarizador ideal (Chipman 2010).

Z miz,j - mgo

ij Ec. 3. 14

\/gmoo

DI =

El indice de depolarizacion varia en el rango 0< DI <1, donde el valor extremo DI=0
corresponde a un depolarizador ideal. La depolarizacién estd asociada intrinsecamente con la
dispersion y una pérdida de coherencia del estado de polarizacidon, y varia en funcién del SOP
incidente. Una pequefia cantidad de la depolarizacién se asocia con la luz dispersada por todos los

componentes 6pticos de un montaje (Chipman 2010).

3.2.3.1. Resultados experimentales y Analisis
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que la determinacidn de los vectores de
Stokes, las matrices de Mueller y las propiedades polarimétricas proveen una caracterizacion
minuciosa del comportamiento de las moléculas de las celdas de TN-LC que componen un SLM,
cuando sobre ellas se aplica un campo eléctrico o un cambio de nivel de gris. Desde un punto de
vista experimental, tal informacién se obtiene de medidas de la potencia dptica, realizadas por el
PSD, y permite determinar los estados de polarizacién de la luz reflejada por el SLM, al variar el
voltaje aplicado a cada celda del TNLCD para cada SOP incidente, por medio de su correspondiente

elipse de polarizacién, figura 3.9.

[T = T smn = [ el [ L] 2L -
. ' . -y =
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Figura 3. 9 Representacion de la elipse de polarizacion para cada uno de los SOP incidentes (filas) en el TNSLM. Cada
recuadro (columnas) corresponde a un nivel de gris g aplicado sobre la celda.

La figura 3.9 representa los estados de polarizacién ilustrados por sus respectivas elipses de
polarizacidn. Los SOP estan en funcién del nivel de gris aplicado a la celda de TN-LC, donde las filas
corresponden a un determinado estado de polarizacién incidente y las columnas representan la
variacién debida al cambio del nivel de gris. Nétese que los estados de polarizacién para el nivel de
gris cero no describen exactamente un SOP lineal, en H (en X), V (enY), 45, y/o -45, y tampoco uno
circular a Ly/o R. Esto se debe a la sensibilidad de las moléculas de la celda al angulo de incidencia.
Ademas, la trayectoria para dos estados de polarizacion ortogonales, los SOPs reflejados no son
exactamente ortogonales uno respecto al otro. Es decir, existe una diferencia de 90° en el azimut
de dos SOPs ortogonales y sus elipticidades son simétricas para los SOP “H” y “V”. Sin embargo,

este no es el caso para los SOPs 45,-45 y Ry L, donde para -45 y L se observa una variacién menor
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del azimut para los niveles de gris mayores de 190. Esta peculiaridad nos permite saber que

nuestro elemento polarizador (TNSLM) es inhomogéneo™ (Chipman 2010).

1
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Figura 3. 10 Representacion en la esfera de Poincaré de los estados de polarizacion que emergen del DSP, cada uno de
los puntos corresponde a un nivel de gris g aplicado sobre la celda. a) Trayectoria correspondiente al estado de
polarizacion incidente lineal en X y Y. b) trayectoria correspondiente al estado de polarizacion incidente lineal a 45 y
-45. c) trayectoria correspondiente al estado de polarizacion incidente circular Ry L.

La accién de un elemento polarizador sobre un estado de polarizacidn incidente puede ser descrita
geométricamente mediante la trayectoria en la esfera de Poincaré; (Bigelow & Kashnow 1977).
Como sabemos podemos describir un elemento de polarizacién como un retardador, rotor o
polarizador. Entonces, una descripciéon geométrica de la accién de cada uno de estos dispositivos
la podemos describir como: un retardador si la trayectoria sobre la esfera constituye una
translacion sobre el meridiano de la esfera; un rotor de polarizacion puro, si un punto sobre la
esfera rota sobre el mismo paralelo; un polarizador describe una trayectoria sobre el

ecuador(Bigelow & Kashnow 1977); (V. Duran et al 2007).

A partir de las descripciones anteriores relacionadas con tres diferentes elementos de polarizacion
podemos inferir de las representaciones en la esfera de Poincaré para los seis estados de
polarizacidn incidentes, figura 3.10, que nuestro TNLCD tiene un comportamiento de un elemento
retardador y rotor combinado (Bigelow & Kashnow 1977); (Ramachandran & Ramaseshan 1951),

puesto que para los SOP lineales, figura 3.10a)y figura 3.10b), las trayectorias que siguen cada uno

* % 7 . 7’ .
Inhomogéneo: Si los dos vectores de Stokes son ortogonales es homogéneo de lo contrario es
inhomogéneo.
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de los puntos, correspondientes a variaciones del nivele de gris, corresponden aproximadamente a
curvas geodésicas. A diferencia de la trayectoria para los SOP circulares a derechas e izquierdas la
cuales corresponden a translaciones sobre uno de los meridianos de la esfera, figura 3.10c). Para
un SOP R o L, después de la reflexidn de la luz el estado de polarizacién se encuentra en el ecuador
de la esfera (polarizacidn lineal ver figura 3.9 fila R y L), luego de atravesar una vez mas la capa de
cristal liquido la luz a la salida es descrita por un punto diametralmente opuesto de la esfera de su

SOP a la entrada (Bigelow & Kashnow 1977), figura 3.10c).

DoP DolP
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Figura 3. 11 Grado de Polarizacion para los 6 SOP incidentes. a) Grado de polarizacién, b) Grado de Polarizacion lineal,
y ¢) Grado de polarizacion Circular.

En las figuras 3.11 a), 3.11 b) y 3.11 c) se ilustran los parametros que nos permiten conocer el DoP,
DolLP y DoCP del emergente del dispositivo, en funcidén del nivel de gris aplicado al SLM para los
seis SOP incidentes. Para nuestro polarizador (SLM) existe una depolarizacién de la luz hasta del
10% (figura 3.11a), este porcentaje tan alto de depolarizacion se debe principalmente al angulo de
incidencia de la iluminacion al modulador. Ademads, existe un porcentaje alto de depolarizacién
para los estado de depolarizacion lineal y circular en los rango de nivel de gris de 90-200, figura

3.11b) y 3.11c). Esta depolarizacién es producida por el SLM, puesto que influye el dngulo de
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incidencia en las moléculas del cristal liquido, por esto usamos el formalismo de las matrices de

Mueller para obtener todos los pardmetros polarimetricos de la muestra (TNSLM).
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Figura 3. 12 Descomposicion polar de la Matriz de Mueller. a) Retardancia, b) Diatenuacion, y c) Depolarizacion.

Los perfiles de los descriptores de la figura 3.12 confirman la conclusién obtenida de las
trayectorias sobre la esfera de Poincaré: nuestro elemento no actia como un polarizador, puesto
gue los valores obtenidos para la diatenuacién son casi cero, entonces se pueden despreciar
(figura 3.12a)) y concluir que nuestro elemento es netamente retardador, figura 3.12b). En
principio, por los resultados de los grafico del DoP (figura 3.12c) esperariamos obtener un
elemento polarizador, evaluando el indice de depolarizacion (ecuacién 3.14) vemos que para los
niveles de gris 100-150 el modulador se acerca mucho a un depolarizador ideal. Se ha encontrado
en la literatura que depende del nivel de gris y del estado de polarizacién incidente y sus

principales causas son las fluctuaciones temporales (A. Lizana 2008).
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La mejor configuracién de los PSG y PSD para la modulacién pura de fase se logra calculando la
modulacién de amplitud minima. Para esto usamos los 16 elementos de la matriz de Mueller del
dispositivo y los estados de polarizacién del sistema al pasar por PSD, el cual puede ser escrito

como:

SO:MPOMQOMJMQIMPISI Ec.3.15

Donde, S,y S, son los vectores de Stokes a la entrada y al salida, siendo S, =[1 0 0 0] (no

polarizado). Los factores M,,, My,, M,,M,,, M,,y S, son la matriz de Mueller del polarizador

PO’ Qo’
a la salida, la placa de cuarto de onda a la salida, del modulador, la placa de cuarto de onda a la
entrada, del polarizador a la entrada, y el estado de polarizacion al a entrada del sistema,

respectivamente (Verma, y otros 2010).

Asi, la modulaciéon minima de la amplitud puede hallarse por medio de la varianza o (Ec. 3.16) del

primer elemento del vector de polarizacién So(l) como funcion de los niveles de gris con

combinaciones diferentes de estados de polarizacién a la entrada y salida.

o= \/%i((so (1))-So (1)) Fc.3.16

i=1

3.2.3.2. Evaluacion de la Modulacion de Fase

La modulacién de fase se mide para la configuracion con modulacién de intensidad minima
descrita por la ecuacion (3.16). Sin embargo, para esta configuracion se obtiene una
depolarizacidn alta. Entonces, por medio del andlisis de los datos obtenidos en la sub-seccion
anterior, se concluyd que los mejores estados de PSG y PSD son aquellos con igual azimut y

grandes variaciones de la elipticidad. Estos estados eliminan el efecto de rotaciéon de la
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polarizacidon inherente del TNLC, de manera que éste se comporta primordialmente como un
dispositivo de retardo, cuya capacidad moduladora de fase pura se evalua aplicando el método

pseudo-interferométrico, bajo incidencia oblicua (figura 3.13).

Elolosye —
S Elask Ll Tin
|| } \— —
2 12
Lasaall ane 0 L

e L2
bedicroa pe

oCD

Emirer -
famey

Figura 3. 13 Montaje experimental para determinar la modulacion de fase.

Se configuro el montaje de modo que el angulo de incidencia fuera 10°. La mascara dispuesta a la
entrada del SLM permite tomar dos regiones del modulador con diferente voltaje aplicado o nivel
de gris, una de ellas con un nivel de gris referencia y la otra variando de 0-255. La modulacion se
evalla a partir del patrén de interferencia producido al superponer ambos haces por medio de la
lente L3. Un objetivo de microscopio fue usado para magnificar el patrén de interferencia. Para la
medida del cambio de fase en el patrén, se usé el programa PhaseCam de Holoeye, la firma

fabricante del modulador.

“eleleed phose (kg

a) b)
Figura 3. 14 Curvas de transferencia de modulacidon pura de fase para un SLM LCR720 a) Con disposicion de
polarizador a la entrada a -45° y analizador a 60° b) Con disposicion de PSG (Circular a izquierda) y PSD (P = 88° y
QWP =Y)

En la figura (3.14a) se ha representado la fase relativa en funcién del nivel de gris para unos
estados PSG y PSD usando sélo polarizadores lineales. Debe notarse que la modulacién de fase

sélo alcanza hasta . Sin embargo, la figura 3.14b) muestra que el TNLCD opera en un régimen de
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modulacién casi puro de fase, con valores de fase relativa de hasta 31/2 rad. Se encontré un valor
de modulaciéon de fase mayor segun ecuacién (3.16), pero sufria alto grado de depolarizacion

entre los niveles de gris de 200-250.

3.2.4. Caracteristicas Técnicas de Nuestro SLM

Los parametros técnicos del modulador son importantes al momento de desarrollar los algoritmos
de generacion de trampas. Por esto, se especifican con detalle en la Tabla 3.1. El dispositivo que
hemos estudiado como modulador espacial de luz es un LCoS por reflexidn, en fase Nematica con
giro molecular de 45°. Se trata del LC-R 720 fabricado por la firma HOLOEYE, que se presenta en la
figura 3.15a). Esta pantalla posee una resolucion WXGA (1280 X 768 pixeles) y un factor de relleno

de 92%. Sin embargo, es uno de los dispositivos de gama econdmica de la empresa Holoeye.

La Figure 3.15b) ilustra la curva de operacién del modulador para la longitud de onda del laser

usado para el atrapamiento (/1 =671 nm). El procedimiento usado para esto, se realizé usando el

método de la minima varianza para la modulacion de amplitud, ecuaciones 3.15 y 3.16. Se

encontrd la configuracidn correcta para: PSG(P =85°%;,QWP = 100)/\ PSD(QWP =20%P= 4°)

Tabla 3. 1 Especificaciones Técnicas del Holoeye LC-R 720 SLM

PARAMETROS HOLOEYE LC-R 720
Formato de Sefal DVI - WXGA
Tamano de pixel 20 um X 20 um

Tiempo de respuesta <3ms
Rata de imagenes 180 Hz
Direccionamiento 8 bit
Modulacidén de i
amplitud y/o fase
Modo de Modulacién .
. Si
de sélo fase
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PARA MANIPULACION DE MICROSISTEMAS

Rango de modulacién -
de fase (400-700)
Eficiencia de difraccién >60%

Modwlcitn de Fase |

b)
Figura 3. 15 a) Modulador espacial de luz HOLOEYE LC- R 720. b) Curvas de transferencia de modulacién pura de fase
para un SLM LC-R 720 usando una longitud de onda de iluminacién de 671 nm.

A pesar de que el procedimiento de calibracidon aplicado al SLM permitieron calibrarlo para
modular fase mas alld del rango garantizado por el fabricante, algunas particularidades de este
dispositivo se tradujeron en limitaciones insalvables para el sistema de HOTs desarrollado.
Principalmente, su estructura pixelada genera pérdidas de potencia en los haces de atrapamiento,
debido a la generacion de érdenes de difraccion indeseados, y su superficie fisica introduce

astigmatismo al sistema éptico de las pinzas.

3.3. OPTICA DE FOURIER Y TRAMPAS HOLOGRAFICAS

Las pinzas Opticas holograficas es una técnica que amplia la capacidad de las pinzas Opticas.
Proporciona un método prdctico para crear configuraciones arbitrarias de varias trampas de forma
independiente en las tres dimensiones usando elementos dpticos difractivos. Las HOTs dinamicas
utilizan hologramas generados por computador, escritos sobre un modulador espacial de luz para
controlar la posicion de cada trampa en el espacio y para manipular su forma. La capacidad de
cambiar la forma de la trampa dptica hace que sea posible adaptar el haz a la morfologia de las

particulas, o en el caso de las medidas de fuerza para ajustar el potencial de captura. Ademas,
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