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Dilatación con respecto
al elemento original

Pieza 10 | Talón con Listel, 
Junquillo y Filete. Motivo Floral

Pieza 6 |  Cuarto Bocel con 
Toro, Junquillo y Filete

Pieza 3 | Cuarto Bocel
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Cornisa Restituida

Cornisa Original

Lo anterior, puede observarse en algunos elementos que conforman la fachada norte del 
edificio de las Falcas. A la altura del cuarto piso, se desarrolla un capitel que no presenta 
la misma configuración en toda su extensión (ver p.104). La parte original del elemento 
cuenta con tres piezas ornamentales distintas, una de ellas corresponde a la pieza 10 
que incorpora motivos florales. En el área restituida, ésta es reemplazada por dos piezas 
individuales que emulan la geometría de la pieza original sin llegar a replicar los motivos 
florales. Asimismo, esta condición se repite en el arco carpanel ubicado a la altura del 
cuarto piso sobre el acceso del mismo edificio (ver p.103). Los capiteles que reciben el 
arco presentan una configuración ligeramente diferente entre ellos. En este caso, no sólo 
se hace la restitución del elemento con piezas distintas que emulan la geometría original 
de la pieza perdida, sino que a su vez, se realizan una serie de cortes aleatorios sobre ellas 
para reproducir el relieve generado por los motivos florales.

A su vez, es relevante mencionar la condición que presenta la cornisa del cuarto piso 
también ubicada sobre la fachada norte de las Falcas (ver p.104). Este elemento tuvo que 
ser restituido en más de la mitad de su longitud original. El fragmento nuevo se dilata 
y cambia de plomo con respecto a la cornisa original, y a su vez, incorpora las piezas de 
cuarto bocel (pieza 3) y listel (pieza 1) para recuperar la lectura de la cornisa sin necesidad 
de replicar con exactitud su configuración original. En este caso, al ser un elemento 
de mayor dimensión, se opta por una diferenciación más marcada entre los elementos 
originales y los restituidos.

Sin lugar a duda, la diferenciación de piezas es un recurso válido y adecuado que permite 
identificar distintos periodos constructivos dentro de las edificaciones. Sin embargo, 
es muy posible que este recurso haya sido empleado de una manera forzada, debido a 
limitantes económicas o técnicas ligadas a la fabricación de nuevas piezas con geometrías 
complejas. Lo anterior, llevó a restituir estas piezas faltantes por otras con unas geometrías 
más sencillas.
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Detalle 2: Configuración de cornisa restituida
Fuente: Elaboración Propia

Detalle 1: Configuración de cornisa original
Fuente: Elaboración Propia
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VALORACIÓN

El valor de las piezas ornamentales en la construcción de la arquitectura bogotana.

En este apartado se resaltan los valores del ladrillo como elemento ornamental. La 
valoración recoge aspectos históricos, tecnológicos, formales y estéticos, que en conjunto, 
permiten comprender su importancia como parte esencial del patrimonio construido 
con ladrillo a la vista durante la primera mitad del siglo XX en Bogotá. Si bien las piezas 
estudiadas poseen un valor en sí mismas, éste se vincula estrechamente a la arquitectura 
de la cual hace parte. A continuación, se valoran cinco elementos fundamentales:

Para empezar, las piezas ornamentales de ladrillo adquieren un valor desde el punto de 
vista histórico, en la medida que son un testimonio de los avances tecnológicos que tuvo 
la industrial ladrillera en Bogotá a finales del siglo XIX y principios del XX. Este periodo 
marcaría la transición de una producción de ladrillo artesanal a una tecnificada. En efecto, 
la incorporación de hornos capaces de lograr mayores temperaturas y de maquinaria 
especializada para prensar ladrillo, permitiría la fabricación de unidades de mejor calidad y 
mayor resistencia, con una geometría más regular, unas superficies y aristas bien definidas, 
y una tonalidad uniforme. Todo esto hizo que las piezas cerámicas se convirtieran en 
unidades más atractivas a nivel técnico y estético.

Así pues, estos adelantos tecnológicos contribuyeron a que el ladrillo, además de ser 
considerado como un material apto para cumplir una función estructural, también fuera 
valorado como un material de acabado digno de ser empleado sin un recubrimiento. Poco 
a poco, el ladrillo a la vista logró tener una mayor aceptación y empezó a ser ampliamente 
utilizado, hasta el punto de convertirse en un material imprescindible en la construcción 
de varios sectores de la ciudad, y consolidar la identidad visual del paisaje urbano bogotano 
en todos los niveles sociales.

Por otra parte, las piezas ornamentales de ladrillo fueron elementos de importante 
exploración geométrica y formal, e indudablemente poseen un gran valor estético en sí 
mismas. Se configuraron a partir de geometrías básicas extraídas de los órdenes clásicos, 
que al combinarse, conformarían perfiles complejos altamente elaborados. Gracias a su 

buena factura y calidad, lograron reemplazar las piezas que anteriormente eran elaboradas 
rudimentariamente en obra, e incluso, se emplearon en reemplazo de los elementos 
ornamentales de cemento. Sin duda, estas piezas especiales tienen una enorme riqueza 
estética y son un valioso testimonio de las posibilidades formales que brinda este material.

A su vez, se valora la importancia que tienen estas piezas como módulo ornamental base. Al 
tener geometrías diversas y un tamaño reducido, permiten elaborar elementos de fachada 
con una configuración, tamaño y complejidad variada, consolidando así, un repertorio 
formal extenso presente en numerosos elementos arquitectónicos, que hasta el día de 
hoy, componen las fachadas de una parte importante de las edificaciones construidas con 
ladrillo durante toda la primera mitad del siglo XX.

Finalmente, las piezas ornamentales hacen parte integral del lenguaje arquitectónico 
de las fachadas, elemento en el cual reposa uno de los valores más representativos de 
las edificaciones construidas con ladrillo a la vista. Su envolvente, da cuenta de una 
importante exploración formal en la elaboración de diversos elementos ornamentales, que 
en muchos casos, fue emprendida por reconocidos arquitectos de la época. Gracias a su 
implementación en capiteles, arcos, molduras, pilastras, vanos, óculos, y otros elementos 
que componen su repertorio formal, las fachadas de estas edificaciones adquirieron un 
valor estético y riqueza ornamental indiscutible.



| 123122 |

BIBLIOGRAFÍA

• Arango, S. (1989). Historia de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Artes.

• Arango, S. (1991). La tradición reciente del ladrillo en la arquitectura en Colombia. III Encuentro 
nacional de la arcilla y la cerámica (pp. 1-6). Cúcuta.

• Bavaria (1966). Bavaria: 1889-1966, una tradición de prestigio y calidad. Bogotá: Bavaria, 
Departamento de Propaganda.

• Camino, M. (2001). Construcción y ornamentación de las fachadas de ladrillo prensado, al descubierto, 
en la ciudad de Valladolid. España: Universidad de Valladolid.

• Cifuentes, A. (2020). La industria del ladrillo y la urbanización de San Cristóbal, 1910-1940. Bogotá: 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura.

• Clayton & Co. (1863). Descriptive catalogue of H. Clayton & Co. Londres: Judd and Glass.

• Colón, L. (2019). Atlas histórico de los barrios en Bogotá: 1884-1954. Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

• Cuadernos PROA 6 (1985). Semblanza de Alberto Manrique Martín, ingeniero y arquitecto. Bogotá: 
Ediciones Proa.

• Davila, J. (2000). Planificación y política en Bogotá: la vida de Jorge Gaitán Cortés. Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

• Delgadillo, H. y Cárdenas, D. (2011). José María Montoya Valenzuela: Retrospectiva. Bogotá: 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

• Escovar, A. et al (2004). Atlas histórico de Bogotá 1538-1910. Bogotá: Planeta.

• Gutiérrez, N. (2011). La casa de Jorge Gaitán Cortés en Bogotá. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

• Hernández, N. (2008). La tradición del ladrillo a la vista en los muros de Bogotá: El material y sus 
técnicas constructivas. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

• Hernández, R. (2022). Una alfarería memorable en la localidad de San Cristóbal “Ladrillera Calvo”: 
Memoria de un lugar. Bogotá.

• Jiménez, F. (2007). Proyecto de Renovación urbana Parque Central Bavaria. En Dearq, 1(1), 76–81. 
https://doi.org/10.18389/dearq1.2007.10.

• Martínez, C. (1983). El ladrillo en Bogotá. En: Apostillas y reseñas, Cuadernos Proa No. 4 (pp. 64-
65). Bogotá: Ediciones Proa.

• Martínez, J. (2006). Historia de la industria cervecera en Colombia. SIC Editorial.

• Molina, L. (2011). De la mampostería colonial al ladrillo a la vista: los chircales de Bogotá y su 
impronta en la arquitectura y el desarrollo urbano, periodo 1810-1920. Bogotá: Revista Nodo.

• Moure, E. (2019). Restauración del templo de San Ignacio en Bogotá. Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

• Pérez, C. (1979). Diccionario ilustrado de arquitectura. Bogotá: Jorge Plazas Editor.

• Prieto, L. et al (2017). Alberto Manrique Martín. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Artes; Sociedad Colombiana de Arquitectos; Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural.

• Ranquel, C. (2017). El ladrillo prensado y su uso en la construcción de las fachadas de ladrillo a la vista 
en Bogotá desde finales del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX. Actas del Décimo Congreso 
Nacional y Segundo Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción 
(pp. 1355 – 1365). Donostia - San Sebastián. https://www.sedhc.es/biblioteca/acta.php?id_
act=13&id_cng=13.

• Rangel, C y Lasheras, F. (2018). El ladrillo prensado y el muro de fachada republicano en Bogotá. 
Memorias primer coloquio colombiano de historia de la construcción. Bogotá. https://www.
histoconstruccioncolombia.com/blank.

• Revista PROA, No. 331, junio de 1984. Primera fábrica de Bavaria, muestra de la arquitectura 
industrial del siglo XIX. Bogotá: Ediciones Proa.

• Revista PROA, No. 353, agosto de 1986. El ladrillo en la arquitectura Bogotana. Bogotá: Ediciones 
Proa.

• Revista PROA, No. 423, abril de 1995. Mención de Honor Falcas, Cavas y Plazoleta Parque Central 
Bavaria. Bogotá: Ediciones Proa.

• Rosas, M. (2001). Ladrillos, Tejas y Pisos. Moore 75 años, una historia de tradición y calidad. 
Terracota, No. 1 (pp. 14-16).

• Simbaqueba, L. (1958). Apuntes Lexicograficos sobre la industria del ladrillo en Bogotá. Thesaurus. 
Tomo XIII. Números 1, 2 y 3. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

• Vignola, J. (1858). Reglas de los cinco órdenes de arquitectura. México: Imprenta de Andrade y 
Escalante.

• Zuloaga, G. (2002). Repertorio formal de la arquitectura doméstica de época republicana. Revista 
Apuntes, No. 21 (pp. 34-72). Bogotá.


