
Trabajo Final de Maestría: 

tipo de techo ventajas desventajas materiales  costos m2 proveedor

cubierta verde

refrigeración natural gracias a las capas de
sustrato y la capa vegetal, aporte al medio
ambiente de oxigeno, pueden ser utilizadas para
producir alimentos, reducción del efecto isla de
calor.

elevados costos, requeríria
rediseñar la estructura
existente para cubierta,
requiere un mantenimiento,
consumo de agua a
considerar

Malla de gallinero,
amarres. Vegetación
(hiedras comunes)

 $         22.755,60 
Mercado de paloquemado para la
vegetación, homecener para amarres y
malla de gallinero

tejas de acrilico  $         36.163,00 homecenter. Easy o similaes

pintura reflectante  $            7.259,00 homecenter. Easy o similaes
amarres  $         10.600,00 homecenter. Easy o similaes
sellador  $            7.245,00 homecenter. Easy o similaes
total  $         61.267,00 

cubiertas en palma
gran capacidad de enfríamiento, material y
técnica local

palma  $      100.000,00 Plantación Local en Santiago de Tolú

aislamiento de fibra de
vidrio

 $         11.511,00 homecenter. Easy o similaes

teja de acrilico  $         36.163,00 homecenter. Easy o similaes
teja de fibrocemento  $         21.739,00 homecenter. Easy o similaes
total  $         95.348,00 
placa facil  $      121.687,00 homecenter. Easy o similaes
losa nervada  $      177.409,00 homecenter. Easy o similaes
arcilla  $         20.000,00 homecenter. Easy o similaes
teja de fibrocemento  $         21.739,00 homecenter. Easy o similaes
total  $         83.478,00 
paja  $      108.309,00 Mercadolibre
arcilla  $         20.000,00 homecenter. Easy o similaes
madera roja madecentro o similares

panel de cal cemento y
fibras naturales

 $      133.654,00 construdata

total  $      261.963,00 

barreras radiantes
mejor aislamiento que el poliestireno y la fibra de
vidrio

requiere de una capa solida
para su instalación, su
comercio no esta tan
extendido

rollo de barrera
radiante

 $         36.590,00 homecenter. Easy o similaes

tejas tipo sandwich
depende del entorno, buen aislamiento al crear
una capa refrigerante hacia el interior de la
vivienda

hay estudios que
demuestran su eficiencia
como una alta deficiencia,
comercialmente no estan
muy extendidas

teja tipo sandwich
viene de 12x1x18mm

 $      182.850,00 homecenter. Easy o similaes

steel decj  $      121.687,00 homecenter. Easy o similaes
losa nervada  $      177.409,00 construdata

poliestireno expandido  $      150.000,00 homecenter. Easy o similaes

rollo de barrera
radiante

 $         36.590,00 homecenter. Easy o similaes

total  $      308.277,00 

concreto con aerogel
reducción del peso en 4% mayor aislamiento
termico que solo el concreto

Dificil de conseguir,
comercialmente es muy
poco conocido

sería necesario traerlo
por amazon o similar

 $      190.000,00 amazon

cubiertas 
compuestas 
cemento,materiales 
de fase cambiante

aislamiento térmico, materiales de uso común y
fácil acceso

inestabilidad de los
materiales, uso de
compensación

no fue posible
encontrar proveedor
comercial

no fue posible encontrar proveedor
comercial

doble estructura, puede
mejorarse con una capa
exterior reflectante pero
requiere de agregar otros
materiales

Anexo 3, Comparativa de precios y cotizaciones
Evaluación de alternativas de cubiertas para la disminución del consumo de 

energía en refrigeración en Viviendas en Santiago de Tolú

cubierta de cemento
con poliestireno
expandido

Reducción de la temperatura al interior de la
vivienda, es aplicable para viviendas con
cubiertas de concreto

requiere una estructura
distinta, es un material
compuesto por lo que no
tiene claro el detalle de
desague

cubierta de
enfriamento pasivo
evaporativo

Reducción de la temperatura al interior de la
vivienda, es aplicable a viviendas actuales y
trabaja con materiales de bajo costo

puede afectar la estructura
de madera actual e implican
un alto consumo de agua

materiales extranjeros.
Técnicas desconocidas

ahorro en energía de refrigeración entre un 6,2% y
12,1%

cubiertas tipicas de
otros paises
(promedio de
materiales 
encontrado en la
literatura y enfocado
especialmente a
paises del sudeste
asiatico)

aislamiento con fibra
de vidrio

disminución de la transferencia de calor,
material ligero, se puede usar como aislamiento

puede crear problemas de
refrigeración hacia horas de
la noche al crear una barrera
térmica

cubiertas de doble
piel/ frías

enfriamiento por una capa aislante de aire, puede
componerse de distintos materiales en la capa
interna y externa


	tipos de cubiertas

