Entorno Categoria Variable Incidencia

Prefabricacion 3,8%
Tecnico Peso de la estructura 6,0%
Tecnico economico Oportunidad de reciclaje materiales existentes 6,7%
. . Costo directo 9,6%

Financiero —
Costo operacion 9,0%
Generacion espacios comunidad 3,0%
Cultura Urbanismo social 2,6%
Intercambio cultural 2,9%

Culturay comunidad :
y Afectacion predial 2,2%
Sociedad Trabajo comunidad obra 2,4%
Trabajo después de la obra - espacios y mtto 2,7%
Transporte en obra - materiales y mvto tierra 1,5%
. Duracién de obra 1,9%
Corto y mediano plazo -
. Materiales locales 1,7%
Ambiental -
Afectacion floray fauna 2,1%
Cambio geomtria vial 3,5%
Largo plazo —
Ocupacién de cauce en Tr100 4,8%
- Planeacion Puente preparado para crecimiento vial futuro 1,2%
Operatividad - - -

Eventualidades Compromiso entorno por ausencia del puente 32,4%

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 RESULTADO
Entorno Porcentaje Categoria Porcentaje Variable %/variable | Indicador | Incidencia
Prefabricacion 3,00% 0,0048 3,8%
Tecnico 40% Peso de la estructura 4,70% 0,00752 6,0%
Tecnico economico 40% Oportunidad de reciclaje materiales existentes 5,20% 0,00832 6,7%
. . Costo directo 5,00% 0,012 9,6%
Financiero 60% —
Costo operacion 4,70% 0,01128 9,0%
Generacion espacios comunidad 5,00% 0,00375 3,0%
Cultura 50% Urbanismo social 4,30% 0,003225 2,6%
Intercambio cultural 4,80% 0,0036 2,9%
Culturay comunidad 15% . - .
y ° Afectacion predial 3,70% | 0,002775 2,2%
Sociedad 50% Trabajo comunidad obra 4,00% 0,003 2,4%
Trabajo después de la obra - espacios y mtto 4,50% 0,003375 2,7%
Transporte en obra - materiales y mvto tierra 4,10% 0,001845 1,5%
Duracién de obra 5,20% 0,00234 1,9%
Corto y mediano plazo 30% 4 ,I . .
. Materiales locales 4,80% 0,00216 1,7%
Ambiental 15% -
Afectacion floray fauna 5,70% 0,002565 2,1%
Cambio geomtria vial 4,90% 0,00441 3,5%
Largo plazo 60% —
Ocupacién de cauce en Tr100 6,60% 0,00594 4,8%
- 5 — - 3 5
Operatividad 30% Planea.cmn 10% Puente preparado para creC|m|en.to vial futuro 4,80% 0,00144 1,2%
Eventualidades 90% Compromiso entorno por ausencia del puente 15,00% 0,0405 32,4%
100% 100% 100%

NUmero de comparaciones = 171
Ratio de consistencia CR = 5.2%

Principal auto valor = 20.521
Solucion autovector: 5 iterations, delta = 1.5E-8
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Ratio de consistencia CR = 5.2%
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1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
5.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00
1 100 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1 1.00 200 3.00 2.00
1.00 100 1 1.00 1.00 1.00
1.00 050 100 1 1.00 1.00
100 033 1.00 100 1 1.00
1.00 050 1.00 100 100 1
1.00 200 100 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 71.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00
1.00 500 500 1.00 5.00 4.00

0.50

1.00 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1 100
1.00 1
1.00 4.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

500 5.00

033 025 033 012 0.50 0.1

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 100 020 033 020

1.00 1.00 1.00 100 033 1.00 025

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020

025 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20

1 100 1.00 1.00 1.00 025

100 1 1.00 1.00 1.00 025

100 100 1 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 700 1 1.00 1.00 025

1.00 1.00 100 700 1 1.00 050

1.00 1.00 1.00 100 100 1 025

400 400 1.00 400 200 400 1

Principal auto valor = 20.521

Solucion autovectar: 5 iterations, delta = 1.5E-8
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