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Salinas de Colombia 
Los yacimientos de sal en la naturaleza se clasifican 

en tres grupos principales: 
Salinas maritimas.-Fuentes saiadas.-Minas de sal 

que constituyen la sal gema. 

SALINAS MARITIMAS.-Estan situadas cerca a las 
costas y en elIas se obtiene la sal POl' evaporaci6n del agun 
de mar almacenada en dep6sitos. . 

La Republica ae Colombia poseeen el litoral del A­
tlantico varias salinas maritimas entre las cuales las prin­
cipales son: Bahia Honda, Castilletes, S. Jose, Puseo, S. 
Agustin, Barloverito y Sotavento; situadas en la Goagira; 
cerca a Sta. Marta se hallan las de Sta. Marta, Colorados, 
y Chengue; la de Torno en la desembocadura del Magda~ . 
lena y varias entre .Cartagena y Barranquilla, como· las 
de Galerazamb_a, Arenas Barro, etc., etc. . 

FUENTES SALADAS.-Las fuentes saladas tienen 
su origen en las aguas que atiaviesan zonas saliferas, ro­
cas igneas 0 por eflorescencia en estepas y desiertos. 

En Colombia estiin localizadas en' terrenos del cre­
taceo inferior, su riqueza es muy variable _de a.cuerdo con 
las localidades y la epoca del ano en que se recoja el agua. 
La mayoria de las fuentes estim situadas en la Cordille­
ra Oriental; las principales son: Chiimeza, Tausa, Gacheta, 
Chita, Giimeza, Recetor, Pajarito, etc., 

En Antioquia las de Guaca (con yodo) , Sopetran, 
C6rdoba, S. Mateo, Andes, Retiro, Guarne, S. Vicente, Bar­ •bosa, Sta. Rosa, Valparaiso, TitiribI (MgSQ4,), Matasano,. 
-Sonson . 

.~n Caldas, Ipa y Penol cerca a Supia; Ciruelo, .Mo­
gan y Mapura, cercaa Anserma. 

. Varias otras fuentes saladas existen en e1. Cauca co-.' 
mo las de Payla, cerca al Purace, y Guayabal en el Alto 
Magdalena. 

BANCOS DE SAt.~Lo~ bancos de sal en el mundo 
tienen una edad' geologica pel'mica (arida en los Estados 
Unidos) ; en Colombia se encuentran en el terreno' cretii­
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ceo inferior en los esquistos arcillosos del piso de Villeta 
de la Cordillera Oriental. 

Hasta hoy ha sido determinada la 'existencia de estos 
blQques salinos en Zipaquira, Nemoconj Sesquile y Upia, 
diseminados a 10 largo de la Cordillera Oriental. 

En Zipaquira el bloque salino se halla encajonado en­
tre rocas estratificadas mas recientes, que forman los pi­
sos de Guaduas y Guadalupe, Iormando asi una montana 
salina en forma de Lge1a Jrodeada literalmente por los pi­
sos de Guadalupe y ua uas y cubierta por una gruesa ca­
pa de barro negro arcilloso llamado rute. EI bloque se ex­
tiende a miles de metros en la profundidad. 

NEMOCON.-Tiene una formaoion geologica pare­
cida a la de Zipaquira y situ ado cerca de esta; hay algu­
nos que creen existe comunieacion profunda entre elIas y 
la de Sesquile, formando un solo bloque. Aun no se ha lle­
gado a una conclusion cierta a este respecto. 

EXPLOTACION.-La explotacion de las salinas de 
Zipaquira se hace p:or galerias situadas en dos pisos con 
una diferencia de altura proximamente de 20 m. La ga­
leria superior tiene una lumbrera de 100 metros para man­
tener la ventilacion de ambas galerias. Las dos galerias se 
comunican entre sl por una escala labrada sobre el mismo 
bloque de sal. ,":, 

EI Gobierno en otros tiempos arrendo la explotacion 
de Ia mina a una sociedad que extrajo 10 mejor y mas fa­
eH dejando excavaciones irregulares, que son hoy un obs­
Ulculo . para una explotacion sistematica . 

. Hoy la administracion de la mina depende ,directa­
mente del Gobierno y adelantanlos trabajos' por medio de 
camaras y pdlares. Las galerias principales tienen una di-· 
recci6n casi recta y en ell as se excava el material de. aba­
jo para arriba, dejando parte de Ia sal arrancada en la' 
misma camara para que sirva de andamio para la explo­
taci6n del techo. 

La maquinaria empleada en la explotaeion la consti­
tuyen picos, taladros de mano; martillos neumaticos, etc. 
Se emplea asimismo polvora negra y dinamita en las ex­

, plosiones, siendo Ia primera la mas empleada. Las explo­
j siones se hacen con meehas fabricadas en Ia· misma mina.. 

TRANSPORTE.-EI transporte dentro de las galerias 
se haee en vagonetas con capacidad de 3;.'1,' de ton. que via­
jan sobre rieles y comuniean los frentes de tra;bajo con la 
boca exterior de las galerias. 

CLASES DE SAL.-La masa de sal que se explota no 
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es rigurosamente homogenea: se alternan la sal comun mez­
dada con rute que se disuelve fuera de la mina para ven­
der la solucion a las compafiias que la elaboran, con las sa­
les llamadas de primera y segunda clase, m{ts daras y que 
se pueden lanzar directamente al mercado. Tambien se 
extrae en.ciertos puntos una sal especial blanca y bien pu­
ra que se llama "Paloma".,' . '.'

4 

EI agua-lluvia atraviesa las capas superiores de Ia sa­
lina e infiltra en las galerfas dejando estalagmitas y es­
talactitas con cristales de sal muy curiosos y caracteristi­
cos. Para que estas aguas no perjudiquen la explotacion 
y tambiE~n p:ara beneficiarlas de las sales que Bevan en 
disoluci6n se recogeny condricen por tuberias y canalones 
a tarques de almacenamiento. 

MINERALES QUE ACOMPA:&AN LA SAL.--;:- Como 
ya 'se dijo, Ia sal en su mayoria esta mezclada al rute 
donde abundan belHsimos cristales de pi rita, calcita, dolo­
mita, pedazos de carb6n, etc. . . 

Octavio Restrepo. 


