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Resumen 

Revelando el recinto urbano, la imagen corporativa y las relaciones formales en la 

tipología plataforma, bloque y torre a través de seis edificios emblemáticos de 

German Samper, en Bogotá, Medellín y Cali. 

Este trabajo final de maestría se enfoca en explorar el desarrollo que el arquitecto Germán 

Samper llevó a cabo en los edificios que se clasifican tipológicamente como plataforma y 

torre con uso corporativo. Al analizar en profundidad estos proyectos, se descubre una 

variedad de respuestas arquitectónicas que desafían la imagen canónica normalmente 

asociada con esta tipología. 

El estudio se inicia con la comprensión separada de las partes fundamentales de la 

estructura formal tipológica; la plataforma en relación con la ciudad, el bloque y la torre con 

la imagen corporativa y las categorías formales entre las mismas. Mediante este enfoque 

analítico, se busca comprender el papel individual que desempeña cada componente. A 

partir de esa comprensión, se exploran las variaciones propuestas por Samper en sus 

diseños. 

El objetivo principal es examinar cómo y por qué se plantean estas variaciones y cómo 

afectan la función y la forma de los edificios en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Al 

estudiar las distintas respuestas arquitectónicas propuestas por Samper, se busca 

desentrañar los principios y las intenciones detrás de sus decisiones de diseño. 

La comprensión de las partes de la plataforma, el bloque y la torre, de manera 

independiente y luego el análisis de su interacción, proporcionan una visión más completa 

de la complejidad y riqueza de esta tipología arquitectónica. Además, se identifica las ideas 

innovadoras de Samper y su contribución a la evolución de la arquitectura moderna con la 

ciudad. 

En última instancia, esta investigación busca enriquecer el conocimiento sobre esta 

tipología arquitectónica y ampliar la comprensión de las posibilidades y variaciones que 

existen dentro de ella. A través del análisis de los proyectos de Samper, se extrae lecciones 

y conocimientos aplicables a futuros diseños en edificios corporativos, fomentando así el 

desarrollo de soluciones arquitectónicas y contextualmente articuladas con la ciudad. 

Palabras clave: (Tipología, arquitectura, torre, bloque, plataforma) 
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Abstract 

Revealing the urban context, corporate image, and formal relationships in the 
platform, block, and tower typology through six emblematic buildings by German 
Samper in Bogotá, Medellín, and Cali. 

This master's thesis focuses on exploring the development carried out by the architect 

Germán Samper in buildings typologically classified as platform and corporate tower. By 

conducting an in-depth analysis of these projects, a variety of architectural responses that 

challenge the canonical image normally associated with this typology are uncovered. 

The study begins with the separate understanding of the fundamental parts of the 

typological formal structure: the platform in relation to the city, the block, and the tower with 

corporate identity and the formal categories among them. Through this analytical approach, 

the aim is to comprehend the individual role played by each component. Based on this 

understanding, the variations proposed by Samper in his designs are explored. 

The main objective is to examine how and why these variations are proposed and how they 

affect the function and form of buildings in the cities of Bogotá, Medellín, and Cali. By 

studying the different architectural responses proposed by Samper, the intention is to 

unravel the principles and intentions behind his design decisions. 

Understanding the components of the platform, block, and tower, both independently and 

then analyzing their interaction, provides a more comprehensive view of the complexity and 

richness of this architectural typology. Furthermore, Samper's innovative ideas and his 

contribution to the evolution of modern architecture within the city are identified. 

Ultimately, this research seeks to enrich the understanding of this architectural typology 

and expand the knowledge of the possibilities and variations that exist within it. Through 

the analysis of Samper's projects, valuable lessons and knowledge applicable to future 

designs in corporate buildings are extracted, thus promoting the development of 

architecturally and contextually articulated solutions within the city. 

Keywords: (Typology, architecture, tower, block, platform) 
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Introducci·n 

Esta investigación proporciona una interpretación de cómo la tipología de plataforma y torre 

se relaciona con la configuración urbana en la obra de German Samper. Para explorar esta 

relación, en primer lugar, se parte de su fundamentación teórica del recinto urbano y cómo 

German Samper la implementa en sus proyectos a partir de las operaciones de concavidad 

y convexidad. En segundo lugar, se indaga la correspondencia entre la relación del bloque 
1y la torre con la identidad arquitectónica corporativa, analizando la unidad de repetición 

del cerramiento. Finalmente, se identifica la relación formal entre plataforma y el bloque, 

así como entre la plataforma y la torre. 

Para esto, se llevó a cabo un análisis detallado de seis proyectos diseñados por el 

arquitecto colombiano Germán Samper en colaboración con la firma Esguerra, Sáenz y 

Urdaneta. Estos proyectos abarcan un período que comprende desde 1956 hasta 1982 y 

ofrecen una visión integral de las diversas formas en que esta tipología se ha aplicado en 

Bogotá, Medellín y Cali. 

Los seis casos de estudio seleccionados permiten comprender las variaciones formales de 

la tipología en dos contextos diferentes: sectores consolidados de la ciudad y lugares que 

desempeñan un papel clave en su desarrollo. El análisis revela cómo la elección de esta 

tipología arquitectónica2 respondió a las necesidades y desafíos específicos de cada 

ubicación, así como a las características de su entorno urbano. 

Cuando se menciona la tipología de la 'torre plataforma', es común tomar como referencia 

el icónico edificio de oficinas Lever House, ubicado en Nueva York en Park Avenue, en el 

distrito de Midtown Manhattan. Fue diseñado por el arquitecto Gordon Bunshaft de la firma 

Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Esta tipología se distingue por su estructura formal 

compuesta por dos elementos interrelacionados, la plataforma y torre.  

 

El primer elemento, la 'plataforma', se adapta a la ubicación del edificio, en este caso, un 

terreno en esquina. La plataforma, de escala más baja, consta de dos niveles con acceso 

a una terraza, su función principal es integrar el espacio público, estableciendo una 

conexión entre el edificio y su entorno. Esto se logra mediante un diseño de planta libre y 

un vacío interior que permiten la interacción visual y funcional con el espacio exterior.  

El segundo elemento, la torre, se superpone a la plataforma y se retranquea en el nivel de 

transición3 con esta. Este volumen se caracteriza por tener cuatro fachadas libres y una 

 
1 Francis D.K. Ching, Arquitectura, forma espacio y orden (México: Gustavo Gili, 1979) 104. 
2 Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad, ensayo sobre el tipo en arquitectura 
(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1993), 23-30. 
3 En la tesis de Edison Henao, se destaca la transici·n tipo ñLever Houseò como un referente para 
futuros proyectos, toda vez que incorpora el retranqueo en la fachada. Además, en este nivel se 
caracteriza por una altura menor que la de los niveles superiores. Edison Henao Carvajal, ñTorre-
plataforma, Colombia, años 50 y 60: análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en 
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proporción vertical más acentuada en comparación con la plataforma. La torre es la parte 

más visible y distintiva del edificio, y su diseño se enfoca en proyectar la imagen corporativa 

en el paisaje urbano. Además, se distingue por su fachada minimalista, que combina cristal 

y acero en una estructura de veinticuatro niveles permitiendo la relación visual entre el 

interior y exterior, destacando en el perfil urbano. En efecto, la Lever House se ha 

convertido en un referente en la arquitectura moderna y ha influido en numerosas 

construcciones posteriores, destacándose como un ejemplo del estilo internacional4. 

 

 
Fig. 1. Descripción de la plataforma y la torre en el edificio Lever House. Elaboración propia.  

 
los centros de ciudad consolidadosò (tesis doctoral en arquitectura, Universidad Polit®cnica de 
Cataluña, Barcelona, 2011), 268-270. 
4 Sergio de Miguel Garc²a, ñDonde se rompen las nubes: Lever House: Nueva York 1950ò, (tesis 
doctoral en arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2015), 9-11 
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Otros tres referentes icónicos o representativos de la tipología arquitectónica plataforma, 

bloque y torre organizados de manera cronológica después de la Lever House, son los 

siguientes; El Seagram Building proyectada por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe 

construida entre los años 1954-1958, representa una plataforma y torre con uso corporativo 

ubicada en el Park Ave, New York. En segundo lugar, se encuentra la Unidad de Habitación 

de Marsella diseñada por Le Corbusier en 1945-1946, que representa un bloque 

residencial, ubicado en Marseille, Francia. El tercero perteneciente a la arquitectura 

contemporánea es la sede de CCTV de OMA en 2012, representa dos torres inclinadas, 

se ubica en Beijing, China, este último, se diferencia de los anteriores proyectos porque 

propone una transformación en el tipo arquitectónico resaltando su identidad corporativa 

como un referente internacional5.   

 

 
 

 
5 Highnewtechblog. The CCTV Building, ñThe CCTV Building (2012)ï Rem Koolhaas / Office For 
Metropolitan Architectureò, 
https://highnewtechblog.wordpress.com/2015/11/20/the-cctv-headquarters/ (fecha de consulta: 18 
de octubre de 2023). 

https://highnewtechblog.wordpress.com/2015/11/20/the-cctv-headquarters/
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Fig. 2. Torre corporativa. Seagram Building, Ludwig Mies van der Rohe. Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/61/fb/7c/61fb7cdc1ce94ec83052dc051e70fb14.jpg 

 

 
Fig. 3. Bloque residencial. Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier. Fuente: 
https://www.urbipedia.org/hoja/Unidad_habitacional_de_Marsella#/media/File:Le_Corbusier.Unidad_habitacio
nal_Marsella.Planos12.jpg 

 

Fig. 4. Torre corporativa. Sede de CCTV, OMA. Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-
159363/sede-de-cctv-oma/1337358323-section-aa-1000x707 

https://www.archdaily.co/co/02-159363/sede-de-cctv-oma/1337358323-section-aa-1000x707
https://www.archdaily.co/co/02-159363/sede-de-cctv-oma/1337358323-section-aa-1000x707
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Fig. 5. Torre corporativa. Sede de CCTV, OMA. Fuente: 

ttps://highnewtechblog.wordpress.com/2015/11/20/the-cctv-headquarters/ 
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Fig. 2. Edificios relacionados con la tipología de plataforma y torre. Elaboración propia. 

En Colombia, la tipología de torre plataforma se ha adaptado a particularidades inherentes 

al desarrollo de la arquitectura moderna en el país. La incorporación de la arquitectura 

moderna, a través de la construcción de edificios corporativos en altura, enfrentó 

numerosos desafíos debido a las condiciones preexistentes en las ciudades colombianas. 

Estos desafíos incluyen la irregularidad de los terrenos, el cambio en la escala urbana, las 

restricciones en el uso del suelo, la necesidad de reemplazar edificaciones coloniales y las 

limitaciones en las técnicas constructivas disponibles. 

Germán Samper, luego de la experiencia adquirida en el atelier aplicó sus propias 

estrategias con el uso del concreto junto con sus socios Esguerra, Sáenz, Urdaneta 

abordando cada proyecto de manera creativa6. A diferencia de una propuesta única 

 
6 En referencia a la experiencia de Samper se resalta la experiencia adquirida del arquitecto Samper 
en el Atelier de su maestro Le Corbusier, reconociéndolo como un arquitecto que reflexiona e 
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basada en la tipología Lever House, Samper optó por desarrollar diversas alternativas que 

se adaptan a cada lugar específico. Para ello, hizo uso tanto de bloques para edificios de 

escala intermedia como de torres en áreas urbanas consolidadas, siempre manteniendo 

una relación esencial con la plataforma. 

Para analizar las diversas propuestas de Germán Samper relacionadas con la tipología de 

la torre plataforma en Colombia, se llevaron a cabo investigaciones detalladas de seis 

proyectos ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Los criterios de selección 

se basaron en que los edificios estuvieran construidos y contarán con la presencia de una 

plataforma junto al bloque o la torre.  

A continuación, se enumeran los proyectos estudiados: en Bogotá, se encontraron cuatro 

edificios corporativos, dos de los cuales corresponden a la tipología de plataforma y torre, 

mientras que los otros dos se ajustan a la tipología de plataforma y bloque. En la primera 

categoría se incluyen los edificios de Avianca (1968) y Banco de Occidente (1982), 

mientras que en la segunda categoría se ubican el edificio del SENA (1956-1958) y el 

Banco Central Hipotecario (1965). 

En la ciudad de Medellín, se encuentra el edificio Coltejer (1968-1970) un caso de estudio 

importante que destaca por su influencia en el paisaje urbano de la ciudad y su aplicación 

de la tipología de torre plataforma. Por último, en la ciudad de Cali, el edificio del Centro 

Administrativo Municipal CAM (1968) ejemplifica cómo Samper trabajó con la tipología de 

bloques plataforma. 

Sin embargo, es importante destacar quién fue Germán Samper y por qué se eligió para 

esta investigación. En primer lugar, Germán Samper Gnecco nació en Bogotá, Colombia. 

Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo la oportunidad 

de conocer al arquitecto Le Corbusier. Trabajó con Le Corbusier durante cinco años en 

Europa e India hasta 1954.7 

Al regresar a Colombia, Samper se asoció con los arquitectos Rafael Esguerra García, 

Álvaro Sáenz Camacho y Rafael Urdaneta Holguín para formar la firma Esguerra, Sáenz, 

Urdaneta y Samper (ESUS). Juntos diseñaron y construyeron diversos proyectos. Uno de 

sus primeros proyectos notables fue el edificio del SENA, que se relaciona con la tipología 

de bloque plataforma. Este proyecto evidencia una variación formal y un interés en integrar 

la arquitectura con la ciudad. Este enfoque se refuerza con sus investigaciones teóricas, 

que se plasmaron en publicaciones como "La Arquitectura y la Ciudad: Apuntes de Viaje" 

(1986), "Recinto Urbano: La Humanización de la Ciudad" (1997) y "Germán Samper: La 

Evolución de la Vivienda" (2003). 

Su obra también fue objeto de estudio y discusión en múltiples libros y artículos. Entre 

estas publicaciones se incluyen: "Germ§n Samperò 2011, ñCasa + casa + casa = Ciudad?" 

 
investiga sobre su quehacer. Ver; María Cecilia OËByrne, ñ35 rue de S®rvresò, en Marlene Escobar, 
German Samper, (Bogotá: Diego Samper ediciones, 2011),17. 
7 María Cecilia OËByrne, ñ35 rue de Sérvresò,16-19. 
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"Germán Samper: una investigación en vivienda" 2012, "A dibujar se aprende dibujando" 

2016, "Casas con esfuerzo propio y ayuda mutua en el barrio 'La Fragua', Bogotá, 

Colombia" 1958. Además, las revistas especializadas Proa y Escala, publicadas en la 

década 1954 al 19878, que incluyeron múltiples discusiones sobre su obra. De hecho, las 

publicaciones presentan las obras de Samper en relación con el enfoque de esta 

investigación sobre edificios corporativos y su interacción con el entorno urbano. Además, 

se conservan planos en formato físico en el archivo Distrital de Bogotá. En efecto, esta 

extensa documentación en las publicaciones facilita el desarrollo de la investigación. 

En efecto, es importante destacar que para el desarrollo de esta investigación se pone un 

énfasis especial en el libro "El Recinto Urbano"9, toda vez que en este, se realiza una crítica 

contundente a la ciudad moderna por no lograr integrar al ser humano dentro de la 

arquitectura, convirtiéndolo más bien en un mero espectador que observa esculturas 

habitables en forma de edificios. Además, el autor argumenta que esta falta de integración 

se debe a cinco causas fundamentales: la Manhatanización de las ciudades, la saturación 

del centro con la ocupación de viviendas coloniales transformadas en casas de inquilinato, 

la conquista de la periferia con los barrios residenciales, la superposición de una ciudad 

sobre otra y la urbanización en la periferia debido a la inmigración. 

Además, Samper señala el problema del individualismo arquitectónico, donde la 

arquitectura se concibe de adentro hacia afuera, enfocándose principalmente en la 

estructura interna del edificio y considerando el exterior como un resultado secundario. En 

consecuencia, esto resulta en una falta de conexión con el contexto urbano circundante. 

 

Fig. 4. Concavidades y convexidades. Fuente: Samper, Recinto urbano: la humanización de la ciudad. 
Bogotá: Escala, 1997 p. 132 

 
8 Ver por ejemplo los artículos publicados en la revista Proa en los números 78, 81, 87, 90, 104, 
98, 94, 103, 113, 107, 109, 110, 149, 115, 145, 147, 365 y en la revista Escala en los números 17, 
43-44, 52-53, 65, 79, 105-106, 100, 108. 
9 Germán Samper, Recinto urbano, la humanización de la ciudad (Bogotá: Escala, 2003), 118-
121. 
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No obstante, Samper propone la inclusión del concepto de "recinto urbano", que se 

entiende como un espacio, ya sea exterior o interior, que busca integrar el edificio con la 

ciudad existente. Este recinto urbano se define por la configuración del perímetro del 

edificio mediante operaciones de concavidad y convexidad. En el marco de esta 

investigación, se lleva a cabo la comprobación de su teoría en relación con el recinto 

urbano, lo que permite establecer, en el caso de edificios corporativos, que estos se 

relacionan con la tipología de torre plataforma con el uso de las operaciones de concavidad 

y convexidad. 

Por otro lado, en lo que respecta a las investigaciones relacionadas con la tipología de la 

torre plataforma en la arquitectura de Samper, se pueden identificar cuatro tesis realizadas 

en la maestría en arquitectura realizadas en la Universidad Nacional. Además, estas 

investigaciones se complementan con otras dos tesis de doctorado realizadas en España. 

En primer lugar, se encuentra la tesis titulada "Las coordenadas X, Y, Z" de Hernández10, 

porque allí se realiza un análisis detallado de la planta baja en edificios de altura, 

centrándose especialmente en el caso del edificio Avianca. En este estudio, se aborda la 

tipología de la "torre plataforma" y se examina cómo este tipo de edificio se relaciona con 

la ciudad a través del hall en la torre, que desempeña un papel crucial al conectar 

visualmente el parque con la plazoleta de la plataforma. Este hall se concibe como un 

espacio de transición que facilita la conexión entre el entorno exterior y el interior del 

edificio. En efecto, la investigación realizada en esta tesis complementa la hipótesis de 

Hernández al destacar que Germán Samper logra integrar su arquitectura mediante el 

recinto urbano con la ciudad. 

En segundo lugar, está la tesis titulada "Edificio SENA: Génesis de un procedimiento" de 

Orlando Martínez11, porque allí se profundiza en el procedimiento de diseño del edificio 

SENA, que se relaciona con la tipología de torre plataforma. En este estudio, se examinan 

los dibujos realizados por Samper durante su exploración de la ciudad medieval de 

Venecia, lo que arroja luz sobre las operaciones formales utilizadas. Una de estas 

operaciones se refiere a la horadación de la masa urbana, donde tiene como resultado el 

"campo" lo que Martínez hace referencia a es un espacio público articulador. Este concepto 

se relaciona con la noción de recinto urbano en el trabajo de Samper, complementando 

así la investigación.  

En tercer lugar, se encuentra la tesis "Un estuche urbano: El Museo del Oro en la 

arquitectura de Germán Samper" de Mariana Ospina12, porque aporta una perspectiva a 

 
10 Johan Sebasti§n Hern§ndez, ñLa intersecci·n de las coordenadas ñXò,òYò, ñZòò (tesis de 
maestría en arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2018) 115-117. 
11 Orlando Martínez Castro, "Edificio SENA: Génesis de un procedimiento. Seis proyectos modernos 
arraigados en el pasado" (tesis de maestría en arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, 2013), 130-136 
12 Mariana Ospina Ortiz, "Un estuche urbano. El Museo del Oro en la arquitectura de Germán 
Samperò (tesis de maestr²a en arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot§, 
2015), 101-110. 
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pesar de no estar directamente relacionada con la tipología de torre plataforma que se 

aborda en esta investigación. En este estudio, Ospina se enfoca en el Museo del Oro y su 

inserción en el contexto urbano, específicamente en su relación con el edificio del Banco 

Central Hipotecario, que es uno de los casos de estudio de esta investigación. 

En su análisis, Ospina caracteriza la arquitectura de Samper como un juego de contrastes 

y opuestos. Es importante destacar que esta lectura de la arquitectura se manifiesta de 

manera más evidente en las plataformas diseñadas por Samper, toda vez que se adaptan 

a las condiciones del terreno y a menudo presentan una apariencia más cerrada, como es 

el caso del Centro Administrativo Municipal (CAM), el SENA, el Banco de Occidente y 

Coltejer. Sin embargo, cabe resaltar que existen excepciones notables, como el Banco 

Central Hipotecario (BCH) y el edificio de Avianca, que se caracterizan por ser más abiertos 

en su concepción. 

En efecto, las torres y bloques diseñados por Samper, que generalmente se asemejan a 

prismas, presentan una volumetría más regular en comparación con las plataformas. Esta 

regularidad se relaciona con la modulación del espacio interior, lo que muestra una 

congruencia del volumen exterior y el espacio interior.  

En cuarto lugar, se encuentra la tesis titulada: "La planta baja de los rascacielos: Concursos 

de los Edificios Coltejer y Avianca", realizada por Carlos Pérez13, porque se profundiza en 

los concursos realizados para la construcción de los icónicos edificios Coltejer y Avianca, 

centrándose especialmente en el diseño de sus plantas bajas. 

En el caso del edificio Avianca, Pérez examina las cinco propuestas presentadas, todas 

ellas siguiendo la tipología de torre plataforma. Destaca la propuesta de Germán Samper 

en la firma ESUS por su innovación en la relación formal entre la torre y la plataforma. En 

este diseño, la torre se sitúa yuxtapuesta a la plataforma, logrando una mayor claridad 

tanto en términos volumétricos como funcionales. Esta elección de diseño se considera un 

avance significativo en la concepción de edificios de altura corporativos. 

En cuanto al proyecto del edificio Coltejer, también se adopta la misma relación formal, 

convirtiéndose en el segundo edificio de la firma ESUS y destacando además por ser el 

más alto de su época. En efecto, esta investigación profundiza en estos edificios 

corporativos, no solo en el contexto de las torres, sino también en el diseño de bloques 

como el Banco Central Hipotecario, SENA y Centro Administrativo Municipal, lo que 

complementa y refuerza las afirmaciones realizadas en su tesis. 

En resumen, las tesis analizadas, realizadas como parte de la maestría en arquitectura en 

la Universidad Nacional de Colombia, proporcionan una valiosa perspectiva sobre la obra 

arquitectónica de Germán Samper y su relación con la ciudad, y representan un 

antecedente fundamental para el desarrollo de esta tesis. La investigación de Hernández 

 
13 Carlos Mario P®rez Nanclares, ñLa planta baja de los rascacielos: concursos edificios Coltejer y 
Aviancaò (tesis de maestría en arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
2016), 131-136. 
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resalta la importancia del hall en la tipología de "torre plataforma" como elemento clave de 

conexión entre el edificio y su entorno urbano. Este hallazgo se complementa con la 

investigación de Orlando Martínez, que profundiza en el proceso de diseño de edificios 

como el SENA y revela las operaciones formales empleadas por Samper. 

A pesar de no centrarse específicamente en la tipología de torre plataforma, Mariana 

Ospina aporta una visión sobre la arquitectura de Samper y sus contrastes, especialmente 

en lo que respecta a las plataformas que se adaptan de manera variable al terreno. 

Finalmente, la investigación de Carlos Pérez se adentra en los concursos de diseño de los 

edificios Coltejer y Avianca, destacando la innovación de Samper en la relación entre la 

torre y la plataforma, particularmente en el caso de Avianca. 

En conjunto, estas tesis enriquecen significativamente la comprensión de la arquitectura 

de Germán Samper y su influencia en el paisaje urbano. Estos estudios arrojan luz sobre 

su coherencia y la evolución de su enfoque arquitectónico en la plataformas, torres y 

bloques a lo largo de su carrera, brindando una perspectiva integral sobre su contribución 

al mundo de la arquitectura y su interacción con el entorno urbano. 

Por otro lado, dentro de las tesis doctorales relacionadas con la tipología de la torre 

plataforma en la arquitectura de Samper, destaca la investigación titulada "Torre-

Plataforma, Colombia, años 50 y 60: Análisis de su adaptación arquitectónica e inserción 

urbana en los centros de ciudad consolidados" realizada por Edison Henao. En esta tesis, 

el autor menciona tres antecedentes paradigmáticos, de los cuales el tercero destaca 

especialmente debido a su contribución en la definición de la torre y la plataforma, a través 

del estudio del edificio Lever House. Sin embargo, es importante señalar que su enfoque 

no aborda las variaciones dentro de esta tipología, aspecto que se desarrolla en la presente 

investigación. 

Adicionalmente, la tesis titulada "Torres que rematan manzanas" de Rudivan Cattani14 es 

un valioso aporte al campo. En esta investigación, el autor utiliza como punto de partida 

dos proyectos emblemáticos, el edificio Lever House y el edificio Seagram, para establecer 

cuatro arquetipos formales basados en la posición relativa entre la torre y la plataforma. La 

relación formal es un aspecto crucial de esta investigación, y la tesis de Cattani se presenta 

como un referente muy acertado, toda vez que aborda de manera detallada esta dimensión 

de la tipología de torre plataforma en la arquitectura. Sin embargo, ninguna de las tesis 

previas investiga la teoría del recinto urbano en edificios corporativos ubicados en 

diferentes ciudades de Colombia como lo hace esta investigación, que aborda estos temas 

de manera integral, realizando comparativos en su estructura formal y destacando las 

diferencias y similitudes propuestas por Samper. 

Por otro lado, desde una perspectiva más personal, mi interés en investigar la tipología de 

plataformas y torres en edificios corporativos se origina en la valiosa experiencia que 

 
14 Rudivan Cattani, ñTorres que rematan manzanasò (Tesis de doctorado en arquitectura, 
Universitat Politècnica de Catalunya, 2009), 23-26. 
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adquirí durante el primer semestre de mi Maestría en Arquitectura en la Universidad 

Nacional, específicamente en la asignatura "Herramientas de representación y análisis 

arquitectónico" impartida por el profesor Víctor Hugo Velásquez. Durante ese curso, tuve 

la oportunidad de estudiar y redibujar el icónico edificio Banco Central Hipotecario (BCH), 

ubicado en el Parque Santander de la ciudad de Bogotá, el cual fue diseñado por el 

renombrado arquitecto Germán Samper. El proceso de analizar y reinterpretar este edificio 

desde una perspectiva funcional me despertó un profundo interés en comprender las 

estrategias arquitectónicas empleadas por el arquitecto en el diseño de edificios 

corporativos de esta naturaleza. Esta inquietud se arraiga en mi deseo de aplicar este 

conocimiento en mi futura práctica profesional. 

El edificio BCH, además de ser una pieza arquitectónica significativa en la ciudad de 
Bogotá, representa un paradigma de diseño corporativo eficiente y funcional. Este proyecto 
arquitectónico ejemplarmente ejecutado me inspiró a profundizar en el estudio de los 
elementos clave que conforman este tipo de estructuras, como las plataformas y torres, 
con el fin de desentrañar las decisiones de diseño que optimizan su desempeño tanto 
desde una perspectiva estética como funcional. 
 
Así, mi investigación busca ahondar en las estrategias empleadas por arquitectos 
destacados en la creación de edificios corporativos de alto calibre, como el BCH, y aplicar 
estas lecciones para contribuir de manera significativa al campo de la arquitectura 
corporativa en mi futuro profesional. A través de este proceso, espero no solo enriquecer 
mi comprensión de la disciplina, sino también contribuir al desarrollo sostenible y eficiente 
de los espacios corporativos en la actualidad y en el futuro. 
 

 

Fig. 3. Casos de estudio. Elaboración propia. 

El documento no sigue la secuencia cronológica habitual de estudio de edificios, sino que 

se centra en su estructura formal y enfoque de investigación a lo largo de los tres capítulos. 

En cada uno de estos capítulos, se analizan los seis proyectos de manera repetitiva. 

Asimismo, el desarrollo analítico en cada edificio constituye la fuente principal de 
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investigación15. No obstante, esto facilita una lectura completa para esta tesis. En efecto, 

se profundiza en aspectos cruciales, como la relación entre la plataforma y la ciudad 

existente, la representación de la imagen corporativa a través de elementos 

arquitectónicos en los bloques y torres, y las categorías formales que se dan entre la 

plataforma, el bloque y la torre. A continuación, se describen los contenidos de cada uno 

de estos cap²tulos. El primer cap²tulo, titulado ñplataforma y ciudadò se centra en la relaci·n 

de la plataforma con la ciudad. Esto se logra mediante la comparación de la teoría del 

recinto urbano con su aplicación en los seis casos de estudio. En este contexto, se 

exploran las operaciones de concavidad y convexidad que tienen como objetivo la 

integración de la planta baja y los niveles superiores de la plataforma con el contexto 

inmediato. Además, se realiza un análisis de los tres tipos de recintos; urbano, externo e 

interior en los seis proyectos. En efecto, los resultados y hallazgos clave de este primer 

capítulo refuerzan y complementan este enfoque. 

En el capítulo dos, titulado "El Bloque y la Torre", se enfoca en cómo el bloque y la torre 

representan la imagen corporativa en cada proyecto a través de sus elementos. En este 

contexto, se inicia con la descripción de los tres bloques y las tres torres. Luego, se procede 

al análisis de la relación entre el espacio interior y el punto fijo a través de las plantas y 

alzados. Posteriormente, se examina la relación entre el espacio interior y el soporte, y 

finalmente se aborda el tema del cerramiento y la unidad de repetición en la base, el cuerpo 

y el remate de cada bloque y torre. El capítulo concluye con una revisión de los hallazgos 

obtenidos. 

En el capítulo tres, titulado " Plataforma, Bloque y Torre", se centra en la relación formal 

entre el bloque y la plataforma, así como entre la torre y la plataforma. Esta exploración se 

basa en cuatro categorías formales: "adentro", "intermedia", "afuera" y "combinada". 

Además, se analiza la relación entre el volumen exterior y el espacio interior, y se 

complementa con la consideración de los niveles de transición. El capítulo concluye con 

una revisión de los hallazgos obtenidos.  

La tesis finaliza destacando siete conclusiones que abarcan desde los hallazgos más 

centrados en la relación de la plataforma con la ciudad, pasando por la secuencia de 

recintos, el soporte y la modulación en la identidad arquitectónica, hasta la relación formal 

entre la plataforma y el bloque y entre la plataforma y la torre, además de la investigación 

teórica en contraste con los proyectos construidos  

A través de este estudio, se ofrece una perspectiva de las estrategias empleadas por 

Samper y su equipo para visualizar las lecciones aprendidas y las recomendaciones 

extraídas de la investigación. Estas lecciones y recomendaciones se orientan hacia la 

planificación y ejecución de futuros proyectos arquitectónicos en áreas urbanas 

consolidadas y arquitectura en Bogotá, Medellín, Cali y en otras ciudades que enfrenten 

desafíos similares, se profundiza en el análisis de las implicaciones tanto formales como 

funcionales de la plataforma, bloque y torre, lo que permitió extraer lecciones y 

 
15 Peter Eisenman, Diez edificios canónicos 1950-2000 (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 9-10. 
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recomendaciones que son aplicables de manera significativa a proyectos arquitectónicos 

en contextos urbanos ya establecidos16. Este estudio no solo desglosa las estrategias 

utilizadas por Samper y su equipo, sino que también contextualiza su importancia dentro 

del campo de la arquitectura moderna. Se exploran las dimensiones tanto estéticas como 

prácticas de la arquitectura en áreas urbanas consolidadas, lo que en última instancia 

proporciona un conjunto valioso de lecciones y recomendaciones para guiar la planificación 

y diseño de futuros proyectos arquitectónicos en este contexto. 

 
16 Colin Rowe, Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (Barcelona. Gustavo Gili S.A, 
1999), 240-244 
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1. PLATAFORMA Y CIUDAD  

En este primer capítulo, se llevará a cabo un análisis detallado de la plataforma en relación 

con la ciudad. Para ello, se tomarán como principios fundamentales los conceptos 

mencionados en el libro "El Recinto Urbano" de Samper tales como la concavidad, 

convexidad, recinto interno, recinto externo y recinto urbano. En efecto, se denomina como 

operaciones formales al uso de la concavidad y convexidad, toda vez que moldean el borde 

de la plataforma con el fin de integrar el espacio público.  

Por otro lado, en la presentación de los edificios se organizan a partir de tres criterios su 

relación con la teoría del recinto, la posición en la manzana y la relación formal entre la 

plataforma y el bloque o la torre. En efecto, se empieza con el Centro Municipal 

Administrativo CAM, porque en su interior propone un recinto urbano, como se describirá 

más adelante. Además, en relación a la manzana se encuentra en un predio aislado de 

construcciones y es el único proyecto que tiene dos bloques. Luego, el edificio Banco 

Central Hipotecario, porque se encuentra en un predio medianero y es el único proyecto 

donde el bloque se ubica sobre la plataforma, de acuerdo al canon de la tipología. Por 

último, los edificios SENA, Banco de Occidente, Avianca y Coltejer, se encuentran en un 

predio esquinero. El primero es una plataforma con un bloque que sobresale hacia el 

acceso, el segundo es una plataforma con una torre que sobresale de la misma y los 

últimos dos se asemejan en ser torres que se separan de la plataforma.  

A continuación, se complementará este análisis con la exploración del uso del recinto en 

la plataforma y su contexto, contribuyendo así a la identidad e imagen de los edificios en 

el paisaje urbano. Por último, se presentarán las conclusiones de este capítulo, en las 

cuales se esperan obtener valiosas lecciones y recomendaciones aplicables a futuros 

proyectos arquitectónicos en áreas urbanas. 
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Fig. 1. Posiciones de la plataforma con respecto a la manzana. Elaboración propia. 
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Plataforma aislada  

 

Fig. 2. Plano de localización general. Elaboración propia. 

El edificio Centro Administrativo Municipal (CAM) está ubicado en la ciudad de Cali, entre 

la avenida 2 norte y la carrera 1, en el parque Central del río Cali, donde es la única 

construcción existente definiéndose como una plataforma aislada. Su entorno está 

conformado por los parques La Retreta, Simón Bolívar, Paseo la Reforma y el río Cali, 

junto con el bulevar. El edificio se encuentra más cerca de la avenida 2 norte, donde 

propone una bahía de ingreso vehicular debido a su conexión con el tejido urbano. En este 

contexto, la avenida 2 se destaca por su uso vehicular, a diferencia de la carrera 1, que se 

destaca por su uso peatonal por su relación con el bulevar. 
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Fig. 3. Axonometría edificio Centro Administrativo Municipal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper & CIA. Planos arquitectónicos, 1969. Número del archivo: 103.04.343-
103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 

La plataforma aislada se compone, desde una perspectiva formal, por cuatro módulos (tres 

de oficinas y uno destinado a un auditorio), cada uno de dos niveles de altura. Esta 

disposición da lugar a una secuencia en forma de una (L) irregular, con los módulos 

separados según su función y conectados a través de pasillos internos que rodean los 
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volúmenes. De hecho, la plataforma se desplaza hacia el lado occidental y luego se alinea 

de manera paralela con respecto a los bloques, culminando en el módulo del auditorio, 

donde se dilata y se une mediante una cubierta plana de concreto, creando un espacio de 

conexión entre la plaza y el parque. 

 

Fig. 4. Posición de la plataforma en las plantas del primer piso y cubierta. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper & CIA. Planos arquitectónicos, 1969. Número del archivo: 
103.04.343-103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 
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En la planta baja, el recorrido de acceso con mayor influencia peatonal en la plataforma 

empieza desde el puente peatonal desde la avenida 2 norte, continua por la separación de 

los bloques y llega a la plaza interna, donde se ubican los accesos a los cuatro módulos. 

 

 

Fig. 5. Posición de la plataforma en las secciones transversal y longitudinal. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper & CIA. Planos arquitectónicos, 1969. Número del archivo: 
103.04.343-103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 

La relación de la plataforma con los bloques, como se revela en los alzados y secciones, 

se establece mediante la separación de los bloques, que conforma el acceso hacia la plaza 
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y la plataforma. Además, la plaza interna, en el perfil de la sección longitudinal hacia la 

carrera 1, crea un vacío dentro del proyecto y articula la posición de los ingresos a los 

espacios en la plataforma, destacándose por su desplazamiento, escala y expansión en 

relación con los bloques. Por otro lado, los dos bloques se separan de acuerdo con su 

función programática y ocupan dos posiciones distintas en relación con la plataforma, una 

en posición intermedia y la otra de manera aislada que será analizada en el tercer capítulo. 

Plataforma medianera 

 

Fig. 6. Plano de localización general, edificio Banco Central Hipotecario. Elaboración propia 
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El edificio del Banco Central Hipotecario (BCH) se encuentra en la ciudad de Bogotá, entre 

la carrera 5 y 6 y la calle 16, colindando con dos edificaciones importantes: el Museo del 

Oro y el Jockey Club. Este edificio se define como una plataforma medianera que atraviesa 

la manzana, conectando las carreras quinta y sexta. La manzana donde está situado tiene 

dimensiones considerables, con una anchura de 68 metros y una longitud de 128 metros. 

A lo largo del tiempo, esta área ha experimentado diversas transformaciones urbanas y 

arquitectónicas. Una de las principales transformaciones es el cambio de uso peatonal en 

la carrera sexta, donde se encuentra el acceso peatonal al proyecto, mientras que la 

carrera quinta se utiliza para el ingreso de vehículos. Frente al edificio se encuentra el 

parque Santander, un espacio que cumple un papel articulador en el tejido urbano de la 

ciudad. El parque Santander se considera un recinto urbano de interés público que integra 

la arquitectura con el contexto urbano y sirve como punto de encuentro para los 

ciudadanos. 

 

Fig. 7. Axonometría edificio Banco Central Hipotecario. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, 
Sáenz, Urdaneta, Samper & CIA. Planos arquitectónicos, 1969. Número del archivo: 103.04.343-103.04.370. 
Archivo Distrital, Bogotá. 

En cuanto a la plataforma medianera, desde una perspectiva formal, es un paralelepípedo 

rectangular con transformaciones sustractivas, consta de tres niveles superiores para 

oficinas y dos niveles inferiores para estacionamiento. Además, crea una secuencia de 
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terrazas escalonadas que culmina en el cuarto nivel, donde se encuentra el bloque 

principal. En este mismo nivel, se incluye una marquesina que permite la iluminación del 

interior del proyecto en la sección escalonada. 

 

Fig. 8. Posición de la plataforma en la planta baja, planta de cubierta y en sección trasversal. 

Elaboración propia. 

En la planta baja, a diferencia del proyecto anterior, el bloque se encuentra dentro de la 
plataforma a partir del cuarto nivel. Esta relación de posición se tratará en detalle en el 
tercer capítulo. El acceso peatonal desde la carrera sexta se eleva con respecto al nivel 
del andén. Debido a su condición de medianera, la plataforma presenta dos perfiles 
urbanos: uno en la carrera quinta y otro en la carrera sexta. 
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La relación entre la plataforma y el bloque, como se evidencia en las secciones y alzados, 
se establece a través del vacío en el perfil urbano y las terrazas escalonadas que llegan 
hasta el cuarto nivel, donde se conectan con el bloque principal. 

 

Plataformas esquineras  

 

Fig. 9. Plano de localización general, edificio SENA. Elaboración propia 

El edificio del SENA se sitúa en un terreno de esquina irregular en la ciudad de Bogotá, 

con una superficie de 1.786 metros cuadrados, entre la avenida Caracas y la calle catorce. 

La avenida Caracas es un importante corredor de tráfico vehicular con dos carriles y un 
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separador, lo que limita el espacio disponible para los peatones y afecta su seguridad y 

comodidad al moverse por la zona. A diferencia de proyectos anteriores, el entorno del 

edificio carece de áreas de congregación o espacios urbanos como parques, zonas verdes 

o calles peatonales, que son fundamentales para crear lugares de interacción social y 

recreación. Esta carencia genera una sensación de fragmentación y falta de cohesión en 

la zona, lo que representa un desafío en términos de diseño y adaptación al terreno. 

 

Fig. 10. Axonometría edificio SENA. Elaboración propia. 

Desde una perspectiva formal, la plataforma de esquina es un paralelepípedo irregular con 

transformaciones sustractivas. En la esquina, se remata con una rampa escalonada y está 

enmarcada por una cubierta en forma de L, que crea un espacio abierto con terraza. 

Cuenta con dos niveles superiores destinados a oficinas, un auditorio y áreas 

administrativas, y un nivel inferior para estacionamiento. Además, en el tercer nivel se 

encuentra una terraza donde se ubica el bloque que se proyecta hacia el acceso desde la 

avenida Caracas. 
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Fig. 11. Posición de la plataforma en la planta baja, planta de cubierta y en sección trasversal. 
Elaboración propia. 

En la planta baja, la plataforma retrocede hacia la avenida Caracas, y el bloque define el 
acceso central al proyecto al sobresalir y apoyarse en cuatro pilares escultóricos, 
estableciendo así una posición intermedia en relación con la plataforma. Este aspecto se 
analizará en detalle en el tercer capítulo. Por otro lado, debido a su ubicación en esquina, 
la plataforma define dos perfiles urbanos. La relación entre la plataforma y el bloque, como 
se observa en las secciones y alzados, se establece a través del acceso principal en 
voladizo del bloque, el espacio vacío en el perfil urbano y la terraza de la plataforma. 
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Edificio Banco de Occidente 

 

Fig. 12. Plano de localización general, edificio Banco de Occidente. Elaboración propia. 

El edificio Banco de Occidente (BOC) se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, entre 
la carrera 13, la calle 26 A, que presenta una pendiente pronunciada, y una plazoleta en 
un predio de forma irregular en esquina, con un área de 2.866 metros cuadrados. El acceso 
principal se ubica hacia la carrera 13, conectándose con el tejido urbano, mientras que el 
acceso posterior da hacia la plazoleta. El edificio colinda con el edificio Flota Mercante, 
que se caracteriza por ser parte de la tipología de plataforma y torre. Además, se encuentra 
en las proximidades de las construcciones del Centro Internacional, que han 
experimentado transformaciones urbanas. Cabe destacar que en este mismo lugar se 
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proyectó la torre Mazuera, también diseñada por Samper, aunque finalmente no se llevó a 
cabo su construcción. 

 

Fig. 13. Axonometría edificio Banco de Occidente. Elaboración propia. Fuente planimetría: "Edificio Banco de 
Occidente-Bogotá," Revista Escala vol. 119. no 21 (1985):1-4. 

Desde la perspectiva formal, la plataforma esquinera del BOC es un paralelepípedo 
irregular con transformaciones sustractivas y aditivas que conforman un volumen 
compacto que enmarca el acceso al proyecto, debido a su forma cóncava hacia la carrera 
13. En su interior, dispone de tres niveles para uso de oficinas y tres niveles inferiores 
destinados al estacionamiento. Sin embargo, es importante mencionar que la plataforma 
no cuenta con acceso directo a la terraza ni vacíos internos. No obstante, se ha propuesto 
la incorporación de lucarnas en una franja de la cubierta de la plataforma, diseñadas en 
forma piramidal. Por otro lado, la torre se encuentra en una posición intermedia con 
respecto a la plataforma, sobresaliendo hacia la plazoleta, esta relación formal será 
indagada en el tercer capítulo. 
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Fig. 14. Posición de la plataforma en planta baja y planta de cubierta. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: "Edificio Banco de Occidente-Bogotá," Revista Escala vol. 119. no 21 (1985):1-4. 

En la planta baja, la plataforma se cierra hacia el perfil de la calle 26 A debido a las 
condiciones topográficas, lo que permite ubicar los accesos al edificio, tanto hacia la 
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carrera 13 como hacia la 13 A. El primer acceso se presenta con un porche frontal que 
incluye cambios de niveles, proporcionando una entrada amplia direccionada hacia el 
centro de la plataforma, a través del vestíbulo que conecta con la plazoleta. Los elementos 
de concreto se enmarcan en ambos accesos. En cuanto al segundo acceso, se propone 
un porche central que está rodeado por los pórticos de la torre. En este caso, la plataforma 
retrocede hacia el vestíbulo central, creando un espacio de transición. 

 

Fig. 15. Posición de la plataforma en las secciones longitudinal y transversal. Elaboración propia. 
Fuente de planimetría: "Edificio Banco de Occidente-Bogotá," Revista Escala vol. 119. no 21 (1985):1-
4. 

La relación entre la plataforma y la torre se establece a partir del pórtico conformado por 

el voladizo de la torre hacia la plazoleta, y se manifiesta en el escalonamiento del perfil 

urbano hacia los accesos en la sección transversal del edificio. Este diseño permite la 
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creación de diferentes niveles y alturas en el proyecto, contribuyendo a una mayor 

integración con el entorno urbano. 

Edificio Avianca. 

 

Fig. 5. Plano de localización general, edificio Avianca. Elaboración propia. 
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El edificio Avianca se encuentra ubicado entre la carrera peatonal séptima y la calle 16, en 

un predio esquinero con un área de 3.470 metros cuadrados, que rodea el parque 

Santander, también conocido como la Plaza de las Hierbas y la Plaza de San Francisco, 

Este terreno colinda con los edificios Coltabaco y Nacional de Seguros, siendo este último 

de la tipología plataforma y torre. La calle dieciséis fue intervenida para ser utilizada como 

espacio peatonal desde la carrera décima hasta la carrera quinta, y su perfil varía de 8 a 

15 metros al encontrarse con el parque Santander. Por otro lado, la carrera séptima, 

conocida por su valor histórico y cultural en la ciudad, conecta directamente con la Plaza 

de Bolívar en el tejido urbano. El perfil de esta calle es de 31 metros e incluye áreas 

destinadas a peatones y ciclovías. 

 

Fig. 16. Axonometría edificio Avianca. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. 
Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

Desde la perspectiva formal, la plataforma esquinera es un paralelepípedo irregular porque 
se ajusta a las condiciones del predio, en su interior está compuesta por dos niveles sobre 
la superficie y cuatro sótanos subterráneos. Su principal función es servir como 
estacionamiento en los niveles inferiores, mientras que en los niveles superiores alberga 
locales comerciales y oficinas. Sin embargo, es importante mencionar que la plataforma 
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no cuenta con acceso directo a la terraza ni vacíos internos. Por otro lado, la torre se 
posiciona afuera de la plataforma donde se indagará en detalle en el capítulo tres. 

 

Fig. 17. Posición de la plataforma en las secciones longitudinal y transversal. Elaboración propia. 
Fuente de planimetría: "Edificio Banco de Occidente-Bogotá," Revista Escala vol. 119. no 21 (1985):1-

4. 
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En la planta baja, la plataforma se retira en ambos lados, quedando oculta detrás de la 

imponente torre que da a la calle 16. Sin embargo, se propone la integración del espacio 

público hacia la carrera séptima mediante una plazoleta que se eleva desde el nivel del 

andén, la cual sirve como acceso. La relación entre la plataforma y la torre se establece a 

través del vacío en el perfil urbano, la plazoleta como espacio de transición para acceder 

tanto a la torre como a la plataforma de manera independiente. 

Edificio Coltejer 

 

Fig. 18. Plano de localización general. Elaboración propia. 
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El edificio Coltejer está ubicado en la ciudad de Medellín, en un predio esquinero irregular 

que atraviesa la manzana, entre la carrera Junín y la calle Sucre. En efecto, la carrera 

Junín, anteriormente conocida como "el resbalón", es una calle comercial peatonal que se 

extiende desde la calle 52 hasta la calle 54, llegando al parque de Bolívar, con un ancho 

de 17 metros, esta vía se caracteriza por sus dos franjas de circulación peatonal separadas 

por palmas en el centro, creando un espacio público propicio para el comercio y el tránsito 

de personas. Finalmente, la carrera 47 tiene un perfil más ajustado en comparación con 

las anteriores, y es por donde se estableció el ingreso vehicular al proyecto del edificio 

Coltejer, en efecto permite el acceso de vehículos al complejo, facilitando la movilidad 

dentro y fuera del edificio. Por otro lado, el área total del predio es de 35.000 metros 

cuadrados, y colinda con el edificio Fabricato. Desde el punto de vista del tejido urbano, la 

Avenida la Playa ha evidenciado transformaciones urbanas con amplios senderos 

peatonales, ciclo rutas y un carril vehicular, brindando una importante conexión para los 

peatones y ciclistas que transitan por la zona.  

 

 

Fig. 19. Axonometría edificio Coltejer. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, 
Samper. Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, 

Bogotá. 
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Desde la perspectiva formal, la plataforma esquinera es un paralelepípedo irregular con 
transformaciones sustractivas que se ajusta a las condiciones del predio, permitiendo 
destacar la posición de la torre. En su interior, tiene tres niveles superiores para uso 
comercial y administrativo, además, un nivel inferior para parqueadero. Por otro lado, no 
tiene vacíos internos ni una terraza en la cubierta. Sin embargo, si propone un vacío en el 
perfil urbano hacia la carrera Junín donde se articula el espacio público en el primer nivel 
y en el segundo nivel un balcón.    

 

Fig. 21. Posición de la plataforma en planta de primer piso y cubierta. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-
103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

Desde la planta baja, la plataforma abarca 1.280 metros cuadrados y se extiende hacia la 
parte posterior del terreno, conformando una forma en L que se abre hacia la esquina 
donde se encuentra la torre (fuera de la plataforma). Esto crea una conexión entre la 
Avenida la Playa y la carrera Junín, proponiendo una plazoleta y un pasaje comercial. Los 
tres accesos a la plataforma se diferencian en su diseño: hacia la carrera Junín se ubican 
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los locales comerciales y una escalera central, hacia la Avenida la Playa se encuentra una 
escalera más amplia y el acceso al pasaje comercial, y hacia la carrera 42 se accede al 
estacionamiento y a un módulo de locales. Desde la planta en la cubierta se extiende hacia 
el área de la escalera y se conecta con la torre, formando una marquesina modular hacia 
la carrera Junín y un remate curvo hacia la Avenida la Playa. 

 

Fig. 22. Posición de la plataforma en las secciones transversal y longitudinal. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-
103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

La relación de la plataforma con la torre es a través del vació urbano, la plazoleta y pasaje 

comercial. Asimismo, desde la sección transversal y longitudinal del edificio Coltejer, es 

posible reconocer su relación con los vecinos cercanos y lejanos, a partir de la sección 

transversal, ha diseñado un escalonamiento desde el lindero hacia el acceso del proyecto 

donde incluye un espacio público en el interior del predio, proporcionando una zona abierta. 

Además, la escalera centrada en esta sección conecta con un balcón que ofrece una 

relación visual con el contexto urbano circundante. En la sección longitudinal, hacia el perfil 

de la avenida la Playa, no se presentan retrocesos en la plataforma; en su lugar, se ha 

ubicado la escalera que comunica con el hall del segundo nivel. En esta sección, al igual 

que en la anterior, se ha implementado un perfil urbano escalonado con la manipulación 

de los niveles de cubierta, lo que contribuye a su relación con el contexto.  

A partir de las descripciones y análisis realizados en relación con la plataforma y la ciudad 

a continuación se complementa con los análisis en cada proyecto en relación al uso de las 

operaciones de concavidad, convexidad y el recinto urbano. 
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1.1 Operaciones: concavidad y convexidad. 

En el primer análisis, se investigarán las operaciones de concavidad y convexidad en cada 

uno de los seis proyectos, comenzando con el Centro Administrativo Municipal (CAM), el 

Banco Central Hipotecario (BCH), el SENA, el Banco de Occidente (BOC), Avianca y 

Coltejer. Esto se llevará a cabo a través de la revisión de la planta baja, la planta de 

cubierta, la sección transversal, la sección longitudinal y el perfil urbano. Posteriormente, 

se complementará con las intervenciones relacionadas con el recinto urbano.  

Plataforma aislada, edificio Centro Administrativo Municipal CAM 

La planta baja del proyecto presenta una combinación de las operaciones de concavidad 

y convexidad, lo que da lugar a dos tipos de paramentos: uno interno y otro externo. El 

paramento externo, resaltado en rojo, sirve para desplazar la plataforma hacia el parque, 

generando así más espacio para el paramento interno representado de amarillo. Además, 

este diseño crea terrazas de acceso en los módulos de la plataforma, conectando con 

pasillos que llevan hacia la plaza.  

Por otro lado, el segundo paramento define el perímetro de la plaza, manteniéndola y 

enmarcando la vista hacia la secuencia de parques hacia el oriente. En efecto esta 

configuración favorece la interacción fluida entre los espacios y promueve la relación con 

el entorno circundante. En la planta de cubierta, los paramentos se modifican para cubrir 

los pasillos y las circulaciones, creando una plataforma más compacta en contraste con la 

planta baja, que se encuentra dividida en módulos. 
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Fig. 20. Análisis de la Concavidad y Convexidad en el edificio CAM: vistas en planta del primer nivel, cubierta 
y sección transversal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos 
arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.04.341-103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Fig. 21. Perfil urbano en el edificio CAM. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. 

Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.04.341-103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 

Asimismo, desde las secciones, la utilización de la concavidad y convexidad busca integrar 

el edificio con su entorno, proponiendo espacios exteriores en los accesos de la plataforma, 

como porches y terrazas, que se conectan con los pasillos internos. Además, desde la 

sección transversal, la separación entre la plataforma y los bloques crea un vacío en el 

perfil urbano, que conecta ambos volúmenes a través de la plaza, generando un espacio 

público de congregación. 
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Estas operaciones en el Centro Administrativo Municipal (CAM) permiten concluir que a 

medida que aumenta el área del terreno, se pueden integrar espacios públicos de mayor 

capacidad de uso, como en este caso, donde se ha creado una plaza. Además, se 

establece un paramento externo e interno discontinuo, lo que promueve la formación de 

recintos exteriores y urbanos en relación con el contexto de la ciudad. Esto demuestra que 

la planta baja de este proyecto, compuesta por una plataforma y dos bloques, logra integrar 

la ciudad a la escala peatonal. 

Plataforma medianera, Banco Central Hipotecario (BCH) 

 

Fig. 22. Análisis de la Concavidad y Convexidad en el Edificio BCH: vistas en planta del primer nivel, cubierta 
y sección transversal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos 
arquitectónicos, 1963. Número del archivo: 103.04.148.01-103.04.149. Archivo Distrital, Bogotá. 
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En el Banco Central Hipotecario, se emplean operaciones de concavidad y convexidad 

para modificar el paramento externo visto desde la planta baja. Este paramento se vuelve 

discontinuo al retroceder hacia el parque Santander a lo largo de la carrera sexta, creando 

un acceso que incluye un porche frontal que se conecta con el acceso del Museo del Oro. 

Esto establece una relación visual y espacial entre ambos edificios, que son de gran 

importancia en el contexto urbano. 

En la planta de cubierta, la concavidad en la plataforma resalta la posición centrada del 

bloque, generando terrazas en estos retrocesos, como se mencionó anteriormente. Desde 

una sección transversal, se puede apreciar que el perfil de la carrera sexta utiliza ambas 

operaciones para crear terrazas escalonadas y definir los testeros con respecto a las 

edificaciones colindantes, con el objetivo de integrar la plataforma con el parque Santander 

y el bloque. En contraste, en el perfil de la carrera quinta, la plataforma se paramenta en 

la planta baja y luego retrocede para ubicar una marquesina que permite la iluminación al 

interior de los sótanos. 

En el contexto urbano de la carrera sexta, la plataforma se conecta al prolongar el muro 

culata a la altura del edificio, creando continuidad visual y una conexión con el entorno 

urbano. Sin embargo, en contraste, en el perfil de la carrera quinta, la plataforma no busca 

conectarse a la altura del bloque del Museo del Oro, sino que define un vacío urbano, 

generando un espacio abierto y diferenciado entre los dos edificios. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que estas operaciones arquitectónicas de 

concavidad y convexidad en la plataforma y el bloque del edificio del Banco Central 

Hipotecario buscan lograr una integración con el contexto urbano y establecer una 

conexión visual y funcional entre el edificio y los espacios públicos cercanos. 



 
46 Plataformas, bloques y torres en seis edificios en la arquitectura de German Samper 

 

 

Fig. 23. Perfil urbano en el edificio BCH. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Sena (Servicio 
Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 
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Plataforma esquinera, edificio SENA 

 

Fig. 24. Análisis de la Concavidad y Convexidad en el Edificio Avianca: vistas en planta del primer nivel, cubierta 
y sección transversal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: "Edificio Avianca," Revista Escala, vol. 43/44, 

no. 7 (1997): 1-57. 

En la planta baja, la plataforma exhibe una concavidad hacia la avenida Caracas, lo que 

da lugar a una modificación del paramento en relación con la manzana urbana. En efecto 

esta concavidad se integra con la presencia de cuatro pilares estratégicamente ubicados, 

los cuales sostienen el voladizo del bloque, conformando un porche central que crea una 

marcada convexidad en el volumen del edificio. Esta dualidad entre concavidad y 

convexidad se hace evidente en la sección y en la vista de cubierta. Es importante señalar 
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que, debido a la carencia de recintos urbanos en el contexto circundante, el arquitecto 

German Samper propuso la creación de un recinto exterior en la plataforma, que funcionará 

como un espacio público de congregación para los peatones. De esta forma, el edificio 

SENA se convierte en un punto de encuentro y relación social, siendo el único espacio 

público disponible dentro de la manzana. 

 

Fig. 25. Perfil urbano en el edificio SENA. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Sena (Servicio 

Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

La plataforma del edificio SENA se destaca por su altura de tres niveles en ambos perfiles 

urbanos. Hacia la calle 14, la plataforma se empareja con la altura de los edificios 
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circundantes, creando una integración con el entorno urbano de esa vía. Por otro lado, 

hacia la avenida Caracas, se observa un vacío en el perfil urbano, lo que significa que la 

plataforma retrocede y no se alinea con la altura de los edificios adyacentes a esta avenida.  

A partir de lo anterior, la plataforma y el bloque del edificio SENA muestran una respuesta 

articulada a las condiciones del terreno y al entorno urbano circundante. Además, revelan 

cómo Samper utiliza estratégicamente las operaciones de concavidad y convexidad. Esta 

estrategia arquitectónica de la plataforma en el edificio SENA demuestra la habilidad de 

Samper para diseñar de manera respetuosa con el contexto urbano, al tiempo que busca 

crear una identidad propia para el edificio.  

Plataforma esquinera, Banco de Occidente 

Desde la planta baja, la plataforma retrocede utilizando la concavidad en dirección a la 

carrera 13, creando así un porche frontal. Hacia la plazoleta, la torre se proyecta hacia 

fuera, utilizando la convexidad y la plataforma retrocede para formar un porche central. 

Este diseño resulta en una interacción de volúmenes que da lugar a un paramento 



 
50 Plataformas, bloques y torres en seis edificios en la arquitectura de German Samper 

 
discontinuo en las fachadas frontal y posterior del edificio, alineándose solamente con la 

calle 26 A. Desde la cubierta y en la sección transversal, se puede apreciar cómo la 

posición de la plataforma destaca la presencia de la torre mediante la alternancia de 

concavidad y convexidad. 

En efecto, la torre se distingue por su forma convexa, sobresaliendo de la plataforma y 

aportando jerarquía al proyecto debido a su escala, mientras que la plataforma se 

caracteriza por su concavidad, estableciendo una relación más acogedora con el entorno 

urbano, desde la planta baja. 

En este sentido, la plataforma se convierte en un espacio de transición entre el edificio y 

la ciudad desde la planta baja. Además, propone un tipo de fachada que se diferencia de 

la continuidad típica de las manzanas urbanas, toda vez que se retira y no sigue un frente 

continuo. 

En los perfiles urbanos de la carrera 13 y la plazoleta, se aprecia el uso del vacío como un 

elemento de conexión con el edificio Flota Mercante contiguo. Además, proporciona una 

separación visual entre ambos edificios, permitiendo que cada uno mantenga su propia 

identidad arquitectónica. 

En efecto, la plataforma y la torre del edificio BOC demuestran cómo el uso de operaciones 

de concavidad y convexidad contribuye a adaptarse a las condiciones del terreno y al 

entorno urbano, tanto desde la planta baja como en su desarrollo en los alzados. 
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Fig. 28. Perfil urbano en el edificio BOC. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, 
Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.03.544-103.03.570. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Plataforma esquinera, edificio Avianca 

 

Fig. 27. Análisis de la Concavidad y Convexidad en el Edificio Avianca: vistas en planta del primer nivel, cubierta 
y sección transversal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos 
arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.03.544-103.03.570. Archivo Distrital, Bogotá. 
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En el caso del edificio Avianca, al igual que en proyectos anteriores, se evidencia el empleo 
de operaciones de concavidad y convexidad. De hecho, al observar el edificio desde la 
planta baja, se puede apreciar cómo en ambos lados de la calle dieciséis y la carrera 
séptima, la plataforma retrocede mientras que la torre sobresale, lo que modifica el 
paramento en la manzana. Esta disposición genera una concavidad más pronunciada en 
la plataforma en comparación con la torre, con el propósito específico de atraer a los 
peatones a entrar en el proyecto a través de una línea diagonal dirigida hacia el acceso en 
la plazoleta desde la carrera séptima. Por otro lado, desde la vista de la cubierta, se 
mantiene el mismo diseño planteado en la planta baja. 

 

Fig. 28. Perfil urbano en el edificio Avianca. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, 
Samper. Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Al analizar el edificio Avianca desde el punto de vista de sus fachadas, se nota cómo la 

concavidad y convexidad también desempeñan un papel importante en la relación del 

edificio con el parque Santander y la carrera séptima. La plataforma, al estar ubicada en 

una esquina, crea un escalonamiento desde la calle hacia los linderos con los edificios 

Coltabaco y Nacional de Seguros. Además, la torre, al ubicarse fuera de la plataforma, se 

destaca por su imponencia en el contexto urbano. Además, estas operaciones también se 

aplican en ambos lados de la carrera 7 y la calle 16, al incorporar vacíos urbanos que 

contribuyen a definir la identidad arquitectónica del proyecto. 

En efecto, Germán Samper opta por no construir volúmenes que igualen la altura de los 

edificios vecinos existentes, sino que propone vacíos internos y retrocesos que generan 

una interacción visual y espacial entre el edificio y su entorno. Esta estrategia 

arquitectónica, basada en vacíos y escalonamientos, fomenta una relación entre el edificio 

y el contexto urbano, logrando así una integración que vincula el edificio con su entorno. 

Plataforma esquinera, edificio Coltejer 

En el edificio Coltejer, desde la planta baja la torre, debido a su posición y forma, representa 

la convexidad, mientras que la plataforma exhibe una forma cóncava y un retroceso que 

se extiende hacia las calles peatonales Junín y la avenida la Playa, creando un pasaje 

comercial que conecta ambas vías. Además, el borde de la plataforma hacia las calles 

Junín y la avenida la Playa se presenta como cóncavo, alineándose posteriormente con el 

paramento hacia la carrera 47. En el interior, la plataforma define un paramento interno a 

través de los elementos de soporte de la torre y los locales comerciales. 

En la planta de cubierta, se aprecia cómo la concavidad se disminuye debido a la 

proyección de la cubierta hacia la escalera central y el pasaje comercial, creando una 

ampliación que se empata con el volumen de la torre. Esta adición formal y funcional 

contribuye a la integración coherente entre la plataforma y la torre, brindando un aspecto 

estético equilibrado y funcional al conjunto arquitectónico.  

En las secciones transversal y longitudinal, al igual que en la planta, se ha empleado la 

concavidad como parte fundamental del diseño arquitectónico en el edificio Coltejer. Esta 

concavidad, en combinación con las proporciones adecuadas de la plataforma, da lugar a 

un vacío en el perfil urbano que resalta la plazoleta de acceso y crea una estrategia de 

conexión con los edificios contiguos. Además, en estas secciones, se puede apreciar una 

disposición escalonada hacia las edificaciones existentes, lo que genera recintos externos 

en relación con el contexto urbano, como la plazoleta y el porche. Estos elementos juegan 

un papel crucial en el diseño del edificio y serán analizados en detalle en el siguiente 

análisis. 
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Fig. 31. Análisis de la Concavidad y Convexidad en el edificio Coltejer: vistas en planta del primer nivel, cubierta 

y sección transversal. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos 

arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Fig. 32. Perfil urbano en el edificio Coltejer. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, 
Samper. Planos arquitectónicos, 1972. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

1.2 Recintos: urbano, externo e interno.  

En el segundo análisis, se explorará la relación de los recintos externos de la plataforma 

en los seis edificios con el contexto urbano. Se examinará cómo las operaciones de 

concavidad y convexidad influyen en la creación de espacios exteriores que se conectan 

con la vida pública de la ciudad y cómo estos espacios invitan al peatón a interactuar con 
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la arquitectura y el contexto urbano. Asimismo, la relación entre los recintos internos y 

menores. 

Plataforma aislada, edificio CAM 

 

En este análisis, se explora la relación entre los recintos exteriores del CAM, como la plaza, 

el porche y las terrazas, con el recinto interior de la plataforma, observando tanto la vista 

en planta como en los alzados. En efecto, después de acceder a través de la terraza o el 

porche, se continúa hacia las áreas del vestíbulo o recinto interno, que a su vez se 

comunica con recintos menores, como áreas de servicio y puntos fijos. 

Desde la vista en planta, se puede apreciar que los vestíbulos se posicionan 

estratégicamente hacia las zonas de ingreso del porche perimetral, la plaza y las áreas de 

servicio se disponen hacia los costados de los volúmenes. Esta disposición crea una 

secuencia de recintos que se inicia con el porche, luego la terraza y finalmente el vestíbulo, 
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todo ello a través de la concavidad y convexidad que integra la plataforma con su contexto 

urbano. 

 

 

 

Fig. 29. Análisis de recintos internos en el edificio Centro Administrativo Municipal. Elaboración propia. Fuente 
de planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.04.341-
103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Fig. 30. Alzado del recinto interno en el edificio Centro Administrativo Municipal. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.04.341-
103.04.370. Archivo Distrital, Bogotá. 

En la vista en alzado, se destaca la importancia del recinto interno, donde se aprecia la 

doble altura del porche, lo que le otorga un aspecto imponente y distintivo. Además, se 

observan los cambios de niveles que se generan a través de las escalinatas, lo cual añade 

dinamismo y movimiento al diseño. Esta disposición de elementos en los alzados también 

resalta la relación entre los recintos interiores y exteriores, mostrando cómo se conectan y 

comunican. 
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Plataforma medianera, edificio Banco Central Hipotecario 

 

Fig. 31. Análisis de recintos externos en el edificio Avianca. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-
103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

En el segundo análisis se destaca la relación del parque Santander como recinto urbano 

con la plataforma del edificio BCH mediante el porche frontal resultado de la concavidad. 

Este porche actúa como un recinto externo que conecta el edificio con la calle peatonal y 

el parque, está conformado por una doble altura y se conecta con el acceso al Museo del 

Oro, creando un espacio de transición que invita a los visitantes a ingresar al edificio. 

Además, el porche se eleva del nivel de la calle mediante unas escalinatas, lo que genera  

una conexión con el espacio público. 

El porche, al ser un espacio abierto y accesible, establece un vínculo significativo entre la 

plataforma del edificio, la calle peatonal y el parque Santander, convirtiéndose en un recinto 

externo que integra el edificio con su entorno urbano.  
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Fig. 32. Alzado del recinto interno en el edificio BCH. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, 
Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1963. Número del archivo: 103.04.148.01-103.04.149. Archivo 
Distrital, Bogotá. 

A partir de lo anterior, se complementa lo analizado anteriormente, centrándose en la 

relación de los recintos internos, desde la vista en planta y en alzado. Desde la vista en 

planta, se observa cómo el porche frontal se relaciona de manera con el vestíbulo del 

edificio mediante una transparencia y flexibilidad espacial en la planta baja. Esta 

característica permite que desde el exterior se pueda apreciar el interior de las oficinas y 

áreas de servicio, logrando un efecto visual que invita a los transeúntes a adentrarse en el 

edificio. Además, la técnica constructiva utilizada en el porche y el vestíbulo contribuye a 

este efecto visual, creando una conexión entre los espacios internos y el entorno urbano. 

Asimismo, se identifican las áreas de servicio y puntos fijos que se categorizan como 

recintos menores en la distribución de la planta. 
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Fig. 33. Análisis del recinto interno en el edificio BCH en la planta baja. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1963. Número del archivo: 103.04.148.01-
103.04.149. Archivo Distrital, Bogotá. 

En efecto, la relación del parque Santander, el porche y el vestíbulo genera una secuencia 

de recintos que fluye de manera natural y coherente, evidenciando que la arquitectura de 

la plataforma fue diseñada de adentro hacia afuera. Es decir, se consideró la interacción 

de los espacios internos con los recintos externos, como el parque, para lograr una 

integración entre el edificio y su entorno. Además, esta secuencia de recintos fortalece la 

conexión del edificio con el parque Santander, consolidando la relación entre la 

arquitectura y el recinto urbano. 
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Fig. 34. Secuencia de recintos en el edificio BCH. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, 
Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1963. Número del archivo: 103.04.148.01-103.04.149. Archivo 
Distrital, Bogotá. 

En conclusión, en el este análisis se destaca la relación de los recintos externos, como el 

porche frontal y el parque Santander, con los recintos internos, especialmente el vestíbulo, 

desde la vista en planta y en alzado, crea una secuencia de recintos que fluyen de manera 

coherente y transparente, demostrando que la arquitectura de la plataforma fue pensada 

de adentro hacia afuera, considerando la integración entre los espacios internos y el 

entorno urbano del edificio. 

Plataforma esquinera, SENA 

En el segundo análisis, se explora la relación del recinto externo en el edificio SENA, 

específicamente el porche frontal y los espacios abiertos que surgen como resultado de la 

concavidad hacia la avenida Caracas. El porche se presenta como un espacio abierto, de 

uso público y transición que invita a los visitantes a ingresar al edificio. 
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Fig. 35. Análisis de recintos externos en el edificio SENA. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

El porche frontal, al estar enmarcado por la concavidad de la plataforma, vincula 

visualmente con el entorno urbano circundante. Al mismo tiempo, este espacio se eleva 

del nivel de la calle a través de unas escalinatas, lo que aporta una conexión física con el 

espacio público. 
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Fig. 36. Alzado del recinto externo en el edificio SENA. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Sena 
(Servicio Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

El diseño del porche y los espacios abiertos muestra la sensibilidad de Samper al crear 

recintos externos que fomenten la interacción con el entorno y promuevan la relación 

positiva entre el edificio y la ciudad. El carácter abierto y accesible de estos espacios 

contribuye a la integración del edificio en el tejido urbano. 
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Fig. 37. Análisis del recinto interno en el edificio SENA en la planta baja. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

A partir de lo anterior, se profundiza en la organización de los recintos internos del edificio 

SENA, que se estructuran en torno al porche frontal como punto focal. A partir de este 

espacio, se desarrolla un recorrido que continúa con el vestíbulo central y el auditorio de 

geometría irregular. Estos espacios interiores se destacan por su amplitud y su cercanía 

con el espacio exterior, lo que permite una conexión visual y una sensación de apertura 

hacia el entorno urbano. 
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Fig. 38. Alzado del recinto interno en el edificio SENA. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Sena 
(Servicio Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

Además de los recintos principales, se complementan con varios recintos menores, como 

los puntos fijos, depósitos y una biblioteca. En efecto, los recintos internos están dispuestos 

en función de las operaciones de concavidad y convexidad presentes en la plataforma.  

Plataforma esquinera, edificio Banco de Occidente.  

La relación entre el recinto externo del edificio SENA y el entorno urbano circundante. 

referencia al porche frontal y porche central como recinto externo a la plataforma y la 

plazoleta como recinto urbano. 
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Fig. 39. Análisis de recintos externos en el edificio Banco de Occidente. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.03.544-
103.03.570. Archivo Distrital, Bogotá. 

El porche central es un espacio importante que se eleva de la plazoleta mediante unas 

escalinatas. Está delimitado por cuatro pilares que soportan la torre y actúa como un 

espacio de transición con la plataforma. Además, destaca por tener una doble altura que 

enmarca el acceso al edificio, brindando una sensación de amplitud y distinción en esta 

área. 

Asimismo, hacia la carrera 13, a pesar de no tener una conexión directa con un recinto 

urbano, se propone un porche frontal en el acceso de la plataforma, este porche no solo 

añade destaca la planta baja en la fachada, sino que también puede ofrecer un espacio 

para los peatones y visitantes que acceden al edificio desde esta vía. 

En conjunto, el análisis destaca cómo el diseño del porche central y el porche frontal en 

las fachadas de la plataforma se convierten en elementos significativos para la interacción 

del edificio con el entorno urbano. Estos espacios no solo cumplen funciones prácticas, 

como proporcionar áreas de acceso y transición, sino que también contribuyen a la estética 

y a la experiencia de quienes interactúan con el edificio y su entorno. 
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Fig. 40. Análisis de recintos internos en el edificio Banco de Occidente. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.03.544-

103.03.570. Archivo Distrital, Bogotá. 

Por lo tanto, la relación del recinto interior con el recinto exterior, en su recorrido al ingresar 

al edificio a través del porche comunica con el vestíbulo central, donde atraviesa el 

proyecto permite la comunicación visual con la plazoleta interna. Además, el vestíbulo 

comunica con los recintos menores como puntos fijos y depósitos. 
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Fig. 41. Alzado del recinto interno en el edificio Banco de Occidente. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Samper. Planos arquitectónicos, 1977. Número del archivo: 103.03.544-103.03.570. Archivo 

Distrital, Bogotá. 

En la sección transversal del edificio, se puede observar de manera clara lo mencionado 

anteriormente. El vestíbulo en la plataforma presenta una definida concavidad hacia el 

interior del proyecto, resaltada por la técnica utilizada en el cielo raso y los cambios de 

niveles. El diseño del vestíbulo utiliza la concavidad para crear un espacio interior acogedor 

y envolvente. Esta característica arquitectónica permite que el espacio del vestíbulo se 

sienta más íntimo y protegido, al mismo tiempo que le otorga una sensación de amplitud 

visual. 

La técnica empleada en el cielo raso también contribuye a resaltar la concavidad del 

vestíbulo. Elementos como molduras en madera curvos en el techo enfatizan esta forma 

arquitectónica. 
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Plataforma esquinera, edificio Avianca 

En primer lugar, el resultado del uso de la concavidad en la plataforma se evidencia en la 

creación de una plazoleta elevada desde el nivel del andén mediante unas escalinatas 

divididas. Esta plazoleta sirve como un espacio intermedio que vincula el acceso a la 

plataforma y la torre, y al mismo tiempo, comunica con los niveles inferiores donde se 

encuentran los locales y oficinas. Esta disposición invita al peatón a observar la 

arquitectura del proyecto y al mismo tiempo, contemplar el contexto urbano que lo rodea, 

incluyendo la carrera séptima y las edificaciones existentes. La plazoleta es un espacio 

público que actúa como un punto de encuentro y apropiación para los ciudadanos, y su 

elevación respecto al nivel de la calle le otorga un carácter de mirador y un recinto externo. 

Por otro lado, en el perfil de la calle 16 donde la torre retrocede, se define un porche central 

elevado en la torre en respuesta al parque Santander. Este porche se convierte en un 

espacio de transición entre el interior y el exterior de la torre y crea una relación directa con 

el parque. Desde este porche, se puede apreciar claramente la relación de la plataforma y 

la torre con el recinto exterior y cómo se integran con el entorno urbano. 

Estos espacios exteriores generados por las operaciones de concavidad y convexidad en 

la plataforma y la torre del edificio Avianca demuestran cómo German Samper logra una 

interacción entre el edificio y la ciudad. La creación de plazoleta elevada y porche en 

respuesta a los elementos urbanos circundantes refleja las propuestas de Samper hacia 

el entorno y su enfoque en la creación de espacios que inviten a la comunidad a participar 

y disfrutar del proyecto arquitectónico. 
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Fig. 33. Análisis de recintos externos en el edificio Avianca. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-

103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

En este análisis, podemos concluir que existe una relación significativa entre el recinto 

urbano existente y la plataforma y torre del edificio Avianca, a través de la creación de la 

plazoleta y el porche central. Ambos recintos exteriores se elevan por medio de 

escalinatas, lo que los destaca y los hace visibles en el perfil urbano. Estos espacios 

públicos se convierten en puntos de conexión y transición entre el edificio y la ciudad, y su 

elevación lo caracterizan en el contexto urbano. 
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Fig. 34. Sección A-A, resaltando la plazoleta como recinto externo en el edificio Avianca. Elaboración propia. 
Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 

103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 

En complemento a lo anterior, se examina la relación entre el recinto exterior, representado 

por la plazoleta, y el recinto interior de la plataforma del edificio Avianca, desde la vista en 

planta y en alzado. En la planta, se puede observar cómo el vestíbulo de doble altura 

desempeña un papel importante al distribuir a las oficinas del primer piso y del mezanine, 

y además, comunica con la torre del edificio. Las áreas de servicio, consideradas como 

recintos menores, se ubican en la parte posterior hacia los linderos del terreno. 

La disposición del vestíbulo y su relación con la plazoleta permiten una secuencia visual y 

espacial desde la calle peatonal de la carrera séptima hasta el interior del edificio. Esto 

crea una interacción dinámica entre el recinto exterior y el recinto interior, donde el edificio 

invita a los transeúntes a adentrarse en su espacio y a experimentar la arquitectura desde 

adentro hacia afuera. 
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Fig. 35. Análisis del recinto interno en el edificio Avianca en la planta baja. Elaboración propia. Fuente de 
planimetría: Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), Bogotá," Revista PROA, vol. 149 (1961): 1-7 

 

Fig. 36. Alzado del recinto interno en los edificios Avinca y BCH. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-

103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 
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En la vista de alzado, se destaca la doble altura del vestíbulo y la relación visual con el 

mezanine. La doble altura crea un espacio amplio y abierto. La presencia del mezanine 

añade una dimensión adicional al espacio, enfatizando la relación entre los distintos 

recintos interiores de la plataforma. 

En conclusión, este análisis revela que existe una relación significativa entre la plazoleta y 

el vestíbulo de la plataforma del edificio Avianca, logrando una secuencia coherente entre 

los diferentes recintos. La arquitectura de la plataforma se desarrolla desde adentro hacia 

afuera, estableciendo una conexión directa con el espacio público.  

Plataforma esquinera, edificio Coltejer 

En este análisis se aborda la relación entre el recinto externo y el recinto interno en el 

edificio Coltejer. Se destaca cómo el porche, situado en retroceso de la plataforma, actúa 

como un recinto externo que sirve como transición entre el edificio y la calle 52. Este porche 

ofrece un espacio cubierto que invita a los peatones a interactuar con el edificio y a explorar 

su interior. 

Por otro lado, el recinto interno está conformado por un pasaje comercial que comunica 

con la calle 52. A través de su diseño y disposición, establece una conexión entre la calle 

52 y el interior del edificio, permitiendo un flujo de personas y una integración entre el 

espacio público y el espacio privado del edificio. Además de estos recintos principales, se 

complementan con recintos menores, como locales comerciales y puntos fijos, que ofrecen 

servicios adicionales tanto para los ocupantes del edificio como para los transeúntes. 
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Fig. 50. Análisis de recintos externos en el edificio Coltejer. Elaboración propia. Fuente de planimetría: 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-

103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 
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Fig. 51. Alzado recito externo edificio Coltejer. Elaboración propia. Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, 
Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo 
Distrital, Bogotá. 

 

Fig. 52. Análisis de recintos internos en el edificio Centro Administrativo Municipal. Elaboración propia. Fuente 
de planimetría: Fuente de planimetría: Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Planos arquitectónicos, 1970. 
Número del archivo: 103.05.411-103.05.418. Archivo Distrital, Bogotá. 
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En conjunto, esta relación entre el recinto externo y el recinto interno en el edificio Coltejer 

contribuye a enriquecer la experiencia urbana y la vitalidad del espacio público en la zona. 

La disposición estratégica de estos recintos y su diseño arquitectónico planificado hacen 

que el edificio se integre con su entorno y fomente la interacción social, convirtiéndose en 

un punto de encuentro y referencia en la ciudad. 

1.3. Hallazgos: la plataforma como elemento urbano 

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en este primer capítulo 

relacionado con la plataforma y la ciudad: 

A partir de los análisis detallados realizados, se pueden identificar los siguientes hallazgos 

clave que contribuyen a comprender la esencia y la contribución arquitectónica de las 

plataformas  diseñadas por German Samper. En efecto, la plataforma en la arquitectura de 

Samper se define como un elemento estratégico que articula el proyecto con la ciudad a 

través de las operaciones de concavidad y convexidad, su relación desde la planta baja es 

mayor que la torre o el bloque por sus dimensiones y usos, generalmente tiende a ser 

irregular porque se ajusta a las condiciones del predio favoreciendo la mejor posición para 

el bloque o la torre, puede tener entre dos a tres niveles y dos o cuatro sótanos, define un 

perfil escalonado hacia los accesos del proyecto. Los niveles superiores tienen una 

relación visual con el contexto a través de terrazas, balcones o mezanines. 

En el primero, se encuentran tres tipos de relación con la manzana de acuerdo a su 

ubicación; esquinera, medianera y aislada. En efecto se encuentran; cuatro del primero y 

uno del segundo y tercero. Las plataformas esquineras, se ubican en predios irregulares 

donde se adapta a las condiciones específicas del predio, aprovechando su ubicación 

esquinera. Además, privilegiando el volumen del bloque o la torre, permitiendo una 

integración en el contexto urbano circundante.  
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Fig. 53. Hallazgos de la plataforma a partir de su posición en la manzana. Elaboración propia. 

La plataforma medianera se ubica en un predio regular y ocupa gran parte del área de la 

planta baja. Su posición es debajo del bloque, lo que demuestra una estrategia 

arquitectónica para aprovechar al máximo el terreno disponible y permitir la implantación 

del bloque sobre ella en el cuarto nivel. La plataforma aislada tiende hacer irregular en 

forma de L que se abre hacia la secuencia de parques por el oriente, esta flexibilidad en 

su emplazamiento obedece a la ausencia de construcciones aledañas y al área del predio 

en comparación con los proyectos anteriores. 
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Fig. 54. Hallazgos de la plataforma a partir de la concavidad y convexidad. Elaboración propia.  

En el segundo se hace referencia a la plataforma y el uso de las operaciones de 

concavidad-convexidad para integración con la ciudad: La configuración del borde de los 

volúmenes puede ser cóncava o convexa. Según la visión de Samper, estas dos 

operaciones permiten integrar el proyecto con el espacio público de manera diferente. La 

concavidad, por ejemplo, propicia la congregación de personas y la invitación al proyecto, 

generando un espacio público para los transeúntes. En contraste, la convexidad contempla 

la arquitectura desde el exterior, creando una forma más destacada y visible en el entorno 

urbano. 
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Fig. 55. Los hallazgos del paramento. Elaboración propia. 

La utilización de las operaciones de concavidad y convexidad es una estrategia esencial 

en el diseño de la plataforma y el bloque o la torre del edificio. Estas operaciones permiten 

integrar la arquitectura con la ciudad a través de la creación de una plazoleta, porche 

central, porche frontal, generando un espacio de transición que invita a los peatones a 

ingresar al edificio y que crea una relación visual y funcional entre el interior del edificio y 

coherente entre los recintos: urbano, exterior e interior.  

Sin embargo, se observa que esta operación de concavidad no se realiza cuando no hay 

un recinto urbano cercano, por las pendientes de los accesos, el carácter urbano en las 

vías. En estos casos, no se evidencia el uso de la convexidad en alzado ni en planta, lo 

que sugiere que el arquitecto adaptó su diseño según las condiciones del entorno y la 

presencia de elementos urbanos cercanos. 
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Además, se encuentra la discontinuidad del paramento de la manzana: La forma irregular 

de la plataforma junto con el volumen del bloque o la torre se traduce en una discontinuidad 

del paramento de la manzana tanto en planta como en alzado. Esta estrategia rompe con 

la uniformidad típica de las manzanas urbanas y crea espacios exteriores y volúmenes que 

se destacan en el perfil urbano, aportando una identidad única al edificio. 

En el tercer hallazgo, se destaca el edificio CAM como una excepción en comparación con 

los casos anteriores debido a su particular implantación. A diferencia de los otros proyectos 

que se encuentran dentro de una manzana y se relacionan con construcciones colindantes, 

el edificio CAM no está insertado en una manzana preexistente. Por el contrario, el diseño 

del CAM busca configurar una nueva manzana urbana a través de la disposición 

estratégica de los volúmenes de la plataforma y el bloque. 

 

Fig. 56. La plataforma en el edificio CAM. Elaboración propia. 

Esta decisión arquitectónica refleja la intención de Samper de crear una identidad propia 

para el edificio CAM y establecer una relación única con el entorno urbano circundante. Al 

configurar una nueva manzana, el CAM se convierte en un elemento central y destacado 

en el tejido urbano, en lugar de simplemente adaptarse a una manzana existente. Esta 

libertad de implantación le permite a Samper explorar y utilizar diferentes operaciones 

arquitectónicas que se ajusten a las necesidades específicas del proyecto y la visión 

conceptual del mismo. 
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La ausencia de construcciones colindantes también otorga al edificio CAM una mayor 

libertad en cuanto a la definición de sus paramentos y la creación de espacios urbanos en 

su entorno inmediato. Al no tener limitaciones impuestas por edificaciones adyacentes, el 

edificio puede desarrollar su propia expresión arquitectónica y contribuir de manera única 

y significativa al perfil urbano. 

En resumen, el cuarto hallazgo resalta cómo el edificio CAM se distingue por su singular 

implantación al no estar en una manzana preexistente y, en cambio, buscar configurar una 

nueva manzana a través de la disposición de sus volúmenes. Esta libertad arquitectónica 

permite a Samper crear una identidad distintiva para el edificio y establecer una relación 

única con su entorno urbano. Esta excepcionalidad le otorga al edificio CAM la oportunidad 

de explorar y utilizar diversas operaciones arquitectónicas para lograr una expresión 

arquitectónica única y coherente con su visión conceptual. 

En el cuarto hallazgo, hace referencia al uso del vacío en el perfil urbano. En efecto, en los 

proyectos estudiados se destaca el perfil urbano mediante retrocesos y vacíos que generan 

para vincular visualmente el edificio con los edificios vecinos. Estos vacíos permiten que 

la arquitectura del edificio se aprecie desde diferentes ángulos y perspectivas, enfatizando 

la verticalidad del bloque o la torre en el paisaje urbano. 
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Fig. 57. Hallazgos en el perfil urbano. Elaboración propia. 

En el sexto hallazgo, se destaca el uso de los recintos urbanos en la plataforma como una 

estrategia para fomentar la interacción y relación entre los vecinos que habitan la manzana. 

En este contexto, Samper introduce espacios públicos articuladores como porches, 

plazoletas, terrazas en los edificios estudiados, los cuales son modificados en cuanto a 

sus dimensiones y elementos constituyentes. 






























































































































































































































