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ACABADO DEL HORMIGON

« NIVELACION O ENRASE
« APLANAR

- EMPAREJAR

. ALISAR

« TEXTURIZAR



CAMBIOS VOLUMETRICOS DEL HORMIGON

u Cambios de humedad

u Contraccion por secado

u Cambios de temperatura

u Contraccion térmica inicial

u Ataque por fuego

u Deformaciones por fluencia o flujo bajo carga

2 Erosion

I

Abrasion y cavitacion

Ataque quimico y bioclogico

i

s

Asentamiento plastico



SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGON

PORTICOS
COMBINADOS O DUALES
TUNEL

MODULAR LIVIANO

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON
BLOQUE DE PERFORACION VERTICAL

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL
PANELES PREFABRICADOS



DISENO Y ESPECIFICACIONES: Estudio de factores de agresion y porosidad
SELECCION DE MATERIALES: Cementantes con tendencia al uso de
cementos adicionados

ADITIVOS  Oclusores de aire
TECNICAS DE CONSTRUCCION: Predominio de estructuras prefabricadas
SISTEMAS DE CONSTRUCCION
Muros y estructuras esqueletales
Muros portantes
Fachadas arguitectonicas
Celdas
Entrepisos y techos
FACTIBILIDAD DE DISENO DEL HORMIGON SIN FINOS
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FACTIBILIDAD DE DISENO DEL HORMIGON
SIN FINOS

FORMAS :  Incluyendo aire en la mezcla y omitiendo el agregado
grueso.
Agregado de peso liviano.
Omitiendo total 6 parcialmente los agregados finos .

VENTAJAS DESVENTAJAS
Menos peso unitario Baja resistencia a la compresion

Baja presion sobre las formaletas Baja resistencia a la adherencia
Facil colocacion y manejo No puede ser bombeado
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