
 

Anexo N°4. Caracterización de las etapas de evolución de las trazas y condiciones de las iglesias estudiadas 

1.1. PRIMERA ETAPA DE LA MITAD DEL SIGLO XVI  

No se hallaron referentes a las iglesias o casas para iglesia en este periodo y la primera sería a partir de 1563.  

2.2. SEGUNDA ETAPA DE LA MITAD DEL SIGLO XVI a 1579 

LAS IGLESIAS HALLADAS DE LA MITAD DEL SIGLO XVI a 1579 

Pueblo Fecha Hallada 

por 

Dimensiones Materialidad Observaciones 

Choachi 28 de 

marzo de 

15631 

Diego de 

Villafañe 

 Bahareque y 

paja (¿?) 

 “…que abra tres años que en este pueblo hizieron los yndios una yglesia e que no 

abia en ella ymagenes ni otra cosa de lo que dize la pregunta ni campana y que abra 

dos meses que se quemo quemando la (…) e que le dijeron que un yndio pego fuego 

que no sabe como se llana ny donde esta…”2 

 

“…abra dos años que los yndios de este pueblo hizieron yglesia e que estuvo un año 

hecha y abra un año que un muchacho….pegando fuego a la (carroma) quemo la 

dicha yglesia e que en ella no abia ymagenes ny ornamento ni campana…”3 

 

Cucaita  18 de 

[abril] 

15714 

Juan 

Lopez de 

Cepeda 

Pequeña Bahareque 

cubierta de paja  

“..e asi la vido que es una yglesia  pequeña de bahareque cubierta de paja su puerta 

de madera con su cerradura y llave de hierro una canpana grande con que llaman a 

misa y dentro de la dicha yglesia  es forrada de carrizo  y el altar bien adereçado de 

frontal manteles mantas y una manta y un cielo ymagenes de papel y una pequeña en 

una tablita....” 

Oicata  15 de julio 

de 15715 

Juan 

López de 

Cepeda 

 Tapia  

Cubierta de paja 

(¿?) 

“…y parescio aver e tener canpana y ornamento y estar hecha de tapia y bien 

rreparada con su puerta de madera con cerradurra y llave y por que el altar esta 

adornado con mantas de algodon de los yndios el dicho visitador mando que se (...) el 

encomendero oy todos los ornamentos que ay en la dicha yglesia…”  

 

2.3. TERCERA ETAPA DE 1579 a 1599 

LAS IGLESIAS HALLADAS DE 1579 a 1599 

Cajica 15 de 

febrero de 

15836 

Peritaje  Capilla mayor: 

 

Planta:  

Luz  

37 pies de largo 

“hasta el arco 

toral” x 32 pies  

 

Altura: 5 tapias 

desde el 

terrapleno 

 

Nave: 

Planta:  

Luz:  19 pies 

“desde el arco 

toral asta la 

reja de la 

capilla” + 80 

pies de 

largo“desde la 

reja como hesta 

dicho asta la 

puerta” x 32 

pies de ancho 

 

Altura : 6 tapías 

desde el 

terrapleno. 

Capilla Mayor: 

Piedra rafada 

con ladrillo  

 

Nave: Tapia 

rafada con 

ladrillo 

 

Fachada: 

ladrillo  

 

- “encalada por 

dentro y de 

fuera y lo 

mismo la 

sacristía” 

Se informa en el peritaje que además: 

 - Colocó dos puertas más en la (capilla mayor?- las de los altares colaterales? 

Conformó dos capillas laterales para los altares?) 

- En vez de 19 pies entre el arco toral y la reja, lo hizo de 24 pies  

- El largo de 80 pies lo construyó de 90 pies. 

- Agregó 2 verdugadas de ladrillo en cada tapia “porque conviene a buena obra y 

esto hizo de mas de lo que hera ovligado” 

- La altura construida fue de 5 tapias y 2 pies, exediendo las 5 tapias inicialmente 

contratadas “porque asi convenía a vuena ovra”. 

- No construye la ventana en la fachada “porque hera menester porque se hizo un 

encasamiento para poner una ymagen” 

- No encala la iglesia por fuera “porque no es menester porque es de cal y arena 

harena” 

- Los pretiles del patio los construye de “casi” 3 cuartas y además le construye 4 

gradas a la entrada 

- No construye el soportal “porque no hes nesçesario hizo (solo) aquel de la iglesia y 

asi está mas clara y mas suntuosa” 

Fontibón 26 de 

marzo de 

15837 

  Tapia rafada 

con ladrillo 

Se deduce de las condiciones para su ampliación 
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Tunjuelo 1 de 

septiembre 

de 15858 

Informe 

del factor 

Rodrigo 

Pardo 

Planta: 100 x 32 

pies  

 

Capilla mayor: 

Planta: 32 pies 

de ancho, 

ochabada  

 

Altura: a partir 

del terrapleno 6 

tapias 

 

Reja con puerta 

que lleguen a 

las tirantes 

 

Nave:  

Altura: a partir 

del terrapleno 5 

tapias 

 

Mampostería 

rafada  

 

Encalada por 

dentro y por 

fuera  

 

Cubierta de teja 

Se informa en el peritaje que además: 

- Construyó 28 pies más de largo 

- 6 pies menos en la sacristía 

- No enladrilla la capilla 

- No hace 2 poyos fuera de la iglesia ni las gradas 

- Hace la capilla ochavada 

- Hace 4 rafas más 

Chivata y 

Sogamoso 

15 de 

marzo 

15869 

Informe 

del 

contratista  

Capilla mayor: 

 

Planta:  

Luz  

37 pies de largo 

“hasta el arco 

toral” x 32 pies  

 

Altura: 5 tapias 

desde el 

terrapleno 

 

Nave: 

Planta:  

Luz:  19 pies 

“desde el arco 

toral asta la 

reja de la 

capilla” + 80 

pies de 

largo“desde la 

reja como hesta 

dicho asta la 

puerta” x 32 

pies de ancho 

 

Altura : 6 tapías 

desde el 

terrapleno. 

Capilla Mayor: 

Piedra rafada 

con ladrillo  

 

Nave: Tapia 

rafada con 

ladrillo 

 

Fachada: 

ladrillo  

 

- “encalada por 

dentro y de 

fuera y lo 

mismo la 

sacristía” 

Estaban en proceso de construcción y el contratista debe dejar la obra por llamado de 

la real audiencia para ir a ver la catedral. Estas son las condiciones con las que se 

contrató la obra, por el informe del contratista no se conoce el estado en que se 

hallaban. 

Turmeque 27 de junio 

de 158810 

Informe 

del 

contratista 

Pedro de 

Rubera de 

haberla 

acabado 

  Aparentemente son las condiciones dadas para los pueblos de la corona real con la 

ampliación en largo sugerida posteriormenteen 24 pies.11 

Simijaca  13 de 

mayo de 

159212 

Bernardino 

de 

Albornoz 

 Al parecer 

estaba cubierta 

de paja por lo 

que refiere de la 

de Suta, y por 

ende sería de 

tapia. 

“y respeto de que el repartimiento de simijaca y este de suta y tausa es todo una 

dotrina y la dotrina un clerigo como esta ordenado y reportado por el arçobispo no ay 

en cada yglecia de cada pueblo mas de un frontal y tres ornamentos y en las yglecias 

sus canpanas y ci no esta cubierta la de suta con teja es porque hasta agora no avido 

comodidad en toda esta comarca y rincon para hacer teja y pa (sic) las yglecias que 

ay. …” (descrito por el encomendero) 

Suta 13 de 

mayo de 

159213 

Bernardino 

de 

Albornoz 

 Tapia cubierta 

de paja 

Que en el pueblo de Suta “ay yglesia y campana ornamentos e los demas adereços 

para dezir misa…”14 

Se agrega que la iglesia es de tapias, cubierta de paja, con campana y ornamentos.15   

15 de 

mayo de 

159216 

Bernardino 

de 

Albornoz 

 Tapia cubierta 

de paja  

“…bido que la yglesia deste rrepartimiento que es de tapias e cubierta de paja con sus 

puertas e zerrojo y una campana pequeña…un zercadito hecho de carrizo al lado 

izquiero de la dicha yglesia como se entra donde havia una gacha donde se 
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baptiza…Una canpana mediana porque la de atrás es la que esta en simynxaca…” 

Tausa 13 de 

mayo de 

159217 

Bernardino 

de 

Albornoz 

 Bahareque y 

paja  

Que en el pueblo de Tausa hay “una yglesia de paja e bahareque sin puerta e que no 

tienen campana y que los adereços con que dizen mysa alla son los mismos que estan 

aquí y con ellos sirven en las yglesias del dicho su amo y que estos (padres) no lo an 

procurado ellos sino su amo…” 18  

 

“…siempre a avido y ay yglesia de bahareque e paxa e que nunca a tenido puertas y 

que el ornamentos que esta en este pueblo y la campana e los demas adereços son 

tambien del dicho pueblo de tausa e con ello se sirve la yglesia porque el pueblo de 

siminxaca tiene de por si hotro ornamento…”19 

15 de 

mayo de 

159220 

Bernardino 

de 

Albornoz 

 Bahreque y paja  “…y que en el pueblo de tausa la yglesia que havia hera de paja e bahareque e sin 

puertas…” 

Simijaca  26 de julio 

de 159421 

Miguel de 

Ibarra 

 

 

 Tapia cubierta 

de teja  

“…consta que la yglesia que al presente en él ay es de tapias cubierta de paja y no de 

thexa como el dicho Gonçalo León encomendero deste pueblo hera obligado a la 

tener,…” 

Suta 14 de 

agosto de 

159422 

Miguel de 

Ibarra 

 

 Tapias cubierta 

de paja  

“…y en el pueblo de suta tene (sic) yglesias (sic) de tapias cubierta de paja las 

paredes de la qual estan desmentidas abiertas y apuntaladas y que se quiere caer…” 

Tausa 14 de 

agosto de 

159423 

Miguel de 

Ibarra 

 

Pequeña  Bahareque y 

paja  

“…y por la vista de ojos consta y parece la yglezia que al presente ay en el pueblo de 

tausa ser una rramada pequeña de bahareque cubierta de paja sin puerta ques de 

mucha indesencia…” 

Cucunuba  20 de 

agosto de 

159424 

Miguel de 

Ibarra 

Pequeña Bahareque 

cubierta de paja  

“…Primeramente se visitó la yglesia deste dicho pueblo de Cucunubá y se halló ser de 

vahareque, cubierta de paja syn puertas ningunas. Ytem, se vio la campana para 

llamar a mysa paresçió ser pequeña…No se halló pila de vautismo…” 

Tibaguya 5 de 

octubre de 

159425 

Miguel de 

Ibarra 

 Bahareque y 

paja  

“Primeramente visitó la yglesia deste pueblo y conste ser por vista de ojos de 

vahareque cuvierta de paja. Ytem, se vido la canpana de la dicha yglesia que es para 

tañer a misa y doblar. Ytem, el altar mayor que es de una barvacoa de palos y cañas. 

Ytem, una manta de pinzel de seys bucamayles que sirve de çielo en el altar. Ytem, una 

moya que dizen sirve de pila de bautismo ...ni pila de vautismo de piedra…” 

Sisativa 15 de 

octubre de 

159426 

Miguel de 

Ibarra 

 Bahareque 

cubierta de paja 

“...Primeramente se visitó la yglesia deste pueblo y constó ser de vahareque cubierta 

de paja...No se halló en esta yglesia cruz alta, ni andas para enterrar los muertos, ni 

manual ni misal de los nuevos, ni pila de bautismo de piedra,…”   

Iguaque  27 de 

octubre de 

159527 

Andrés 

Egas de 

Guzmán 

 Tapia cubierta 

de teja (¿?) 

Solo hace referencia a los ornamentos y de la fábrica menciona los altares colaterales. 

Ordena la construcción de una sacristía de tapia cubierta de reja, por lo cual la iglesia 

debía estar construida de igual manera 

Iza 159628 Andrés 

Egas de 

Guzmán 

4 tapias en alto  Bahareque 

cubierta de 

paja, 

enmaderada 

para teja 

“…fue a visitar la yglesia que avía en este repartimiento por ante mi el presente 

escrivano y aderesos y hornamentos della, y con asistençia del padre Antonio de 

Fresno cura y doctrinero de este dicho puevlo, la qual se hizo en la forma y manera 

siguiente: Primeramente el dicho señor oydor e visitador visitó la yglesia que avia en 

este puevlo y repartimiento, es de vahareque y paja, teja vana parese estarse cayendo 

sobre el cuerno (sic) de la mano derecha, tiene de largo veinte y siete varas y de 

ancho diez. Tiene un altar de adoves con los ornamentos siguientes… Una pila de 

bautismo de varro con su sercado a la redonda de carrizo…”   

Pesca  7 de junio 

de 159629 

Andrés 

Egas de 

Guzmán 

 Bahareque 

cubierta de paja  

“....y la dicha yglesia es de vahareque cuvierta de paja, sin puertas ni campana…" 

Cuitiva  8 de julio 

de 159630 

Andrés 

Egas de 

Guzmán 

4 tapias en alto  Tapia y cubierta 

de paja 

“…la yglesia es de tapias de quatro en alto y enmaderada para de teja aunque esta 

cubierta de paja e competente para el numero de yndios del dicho pueblos….una 

campana grande esta a la puerta de la iglesia…” 

Paipa  16 de 

septiembre 

de 159631 

Andrés 

Egas de 

Guzmán 

 Bahareque y 

paja  

Halla una iglesia de bahareque y paja entre otra de tapia enrrasada.  

“…y que siempre  a avido yglesia y ornamentos con que se dize misa y que todos estos 

yndios e capitanes de este pueblo y este testigo son buenos cristianos y que como se ha 

visto por vista de ojos ay  la yglesia  de rrama que esta al presente en medio de otra 

de tapias que solo esta enrrasada...” 32 

 

“…y que siempre a avido yglesia aunque a sido de paja en donde le an dicho misa 

cada dia y que agora piensan acavar la yglesia que esta enrrasada  y que este testigo 
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save e ha visto que para el servicio desta yglesia a avido siempre hornamentos y 

campanas que son dos ....” 33 

 

“…y que en este pueblo siempre a avido yglesia de paja y bahareque y campanas y 

ornamentos con que dizen misa” 34 

 

“…siempre en este pueblo a avido yglesia de paja e bahareque y campanas y 

ornamentos e ymagenes…”35 

 

“…primeramente un ara…dos campanas algo grandes…recibio juramento yn berbo 

sacerdotis del padre Rodrigo de Vargas clerigo presbitero doctrinero de este dicho 

pueblo…"36 

 

Paipa  17 de 

septiembre 

de 159637 

Andrés 

Egas de 

Guzmán  

5 tapias en alto  Tapia enrrasada  Halla una iglesia de tapia enrrasada en proceso de construcción y adentro una de 

bahareque y paja en la que se oficia: 

 

“aviendo visto la yglesia de dicho pueblo que es de çinco tapias por cuvrir, e por 

pareçer estar las tapias no muy fijas para poderse cargar sobre ella madera e teja,” 

 

“…y que ni mas ni menos desde que se save acordar este testigo save que a avido 

yglesia de paja y campanas y ornamentos con que dizen mysa y que abra catorze o 

quinze años que tienen enrrasada la yglesia de tapias que se be” 38 

 

“…y que siempre  a avido yglesia y ornamentos con que se dize misa y que todos estos 

yndios e capitanes de este pueblo y este testigo son buenos cristianos y que como se ha 

visto por vista de ojos ay  la yglesia  de rrama que esta al presente en medio de otra 

de tapias que solo esta enrrasada...” 39 

 

Guasca 159840  

 

Según el 

peritaje de 

1 de julio 

de 159941 

Capilla mayor: 

8 varas 1 tercia 

de ancho (Luz) 

14 varas y 1 

cuarta de largo 

(exterior) 

Altura:6 varas y 

media 

 

  

 

Cimiento y 

sobrecimiento 

en piedra. 

 

Muros: Tapia 

rafada de 

mampostería 

con verdugados 

de ladrillo y cal 

dos hiladas.  

La obra es en la capilla mayor: 

 

Albañilería: 

 “campanario que es de dos ojos con su fontisfiçio (sic) de ladrillo cortado y encalado, 

con su escalerilla de ladrillo sobre el grueso del moxinete para subir a él, en diez y 

ocho pesos del  dicho oro…“peana y anden, que todo está solado de 

ladrillo,…encasamiento del altar mayor” 

 Según el 

peritaje de 

2 de julio 

de 159942 

Carpintería:  

“Y el enmaderamiento de la portada tiene diez y ocho baras por banda con sus soleras 

con diez y ocho nudillos, con una tirante por de fuera y otra por de dentro,” 

 

 

2.4. CUARTA ETAPA DE 1599 A 1616 

IGLESIAS HALLADAS DE 1599 A 1616 

Sora  28 de 

octubre de 

159943 

Luis 

Henriquez 

Largo: 27 varas 

Ancho: 10 varas 

Bahareque y 

paja, teja vana  

“Primeramente el dicho señor oydor e visitador visitó la yglesia que avia en este 

puevlo y repartimiento, es de vahareque y paja, teja vana parese estarse cayendo 

sobre el cuerno (sic) de la mano derecha, tiene de largo veinte y siete varas y de 

ancho diez. Tiene un altar de adoves con los ornamentos siguientes… Una pila de 

bautismo de varro con su sercado a la redonda de carrizo…” 

 

 

Samaca  22 de 

noviembre 

de 159944 

Luis 

Henriquez 

 Muros de 

bahareque, 

testero de tapia 

y adobe. 

Cubierta de paja  

“…la qual es de paja y bahareque y pequeña y la testera de tapias y adoves. Un altar 

de adoves y un frontal de guadamesi biejo…Una canpana con que llaman la gente a 

misa que dijo el padre Rincón que los yndios dieron la mitad de lo que costó y los 

ofiçiales reales de la Caxa Real deste Reyno la otra mitad…” 

Monquira  12 de 

enero de 

160045 

Luis 

Henriquez 

 Tapia y paja 

(¿?) 

Luis Henriquez ordena “…y en la iglesia que ay en el sean bien doctrinados 

haziendole una sacristia bastante y cubriendola de teja” por lo cual sería de esperarse 

que fuera al menos de tapia como el solía ordenar para esta época.  

Sáchica  15 de 

enero de 

160046 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque 

cubierta de paja  

“Primeramente se vio la ygleçia que es de vahareque e cubierta de paja y en el altar 

mayor un culto con dos ymájenes a los lados de Nuestra Señora e San Juan e 

guarnesido en madera y es de lienso…Otra canpana grande con que llaman la 

jente…” 
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Zipaquira  15 de julio 

de 160047 

Luis 

Henriquez 

 Tapia cubierta 

de paja  

en unas sierras y lomas altas y entro a la iglesia del y vio ser de tapias de tierra las 

paredes cuvierta de paja y la obra de ella muy mal rreparada segun se vio por vista de 

ojos 

Suta 26 de julio 

de 160048 

Luis 

Henriquez 

“muy pequeña” Bahreque y paja  “e muy yndecente para celebrar el culto divino y asi parecio por vista de ojos… sin 

puertas ni serradura ninguna” 

Cucunuba 1 de 

agosto de 

160049 

Luis 

Henriquez 

“muy pequeña y 

muy baja” 

Bahareque 

cubierta de paja  

La iglesia de bahareque estaba dentro de otra iglesia en construcción “y muy indecente 

para aquel lugar” 

2 de 

agosto de 

160050 

Luis 

Hneriquez 

  La iglesia estaba en construcción en cimientos 

Tausa 4 de 

agosto de 

160051  

 

Luis 

Henriquez  

  “un buhio cuvierto de paxa indescente para el culto divino como consta por las 

diligencias hechas.” 

Simijaca 4 de 

agosto de 

160052  

 

Luis 

Henriquez 

  “celebrandose el culto divino en yglesia cuvierta de paxa como consta de las 

diligencias hechas…” 

Oicata 23 de 

agosto de 

160053 

Luis 

Henriquez 

Pequeña Tapia 

cimentada en 

piedra cubierta 

de paja  

“…Primeramente una yglesia de tapias çimentada de piedra, cubierta de paja con sus 

poyos a la redonda y gradas de adoves. Una pila de piedra grande de vaptismo con su 

reja de madera vieja….Una campana de arrova y media…Y en el altar mayor estavan 

dos rejas de madera…” 

Soraca 29 de 

agosto de 

160054 

Luis 

Henriquez 

 Tapia cubierta 

de paja  

“Primeramente una yglesia de tapias cubierta de paja, con sus puertas e çerradura 

con su capilla e reja para la pila de baptismo….” 

Bosa y 

Soacha  

160055 Luis 

Henriquez 

 

 Bahareque “en la parte donde al presente están hechas las de baharaque o en la parte que 

conviniere” 

Tota 160156 Luis 

henríquez 

 Tapia rafada 

con adone 

cubierta de paja  

“la iglesia tiene cuatro tapias en alto con el cimiento de piedra con sus rafas de adobe 

con tres altares con sus tirantes de madera enmaderada y cubierta de paja con sus 

puertas y cerradura” 

Choachi 30 de junio 

de 160157 

Luis 

Henriquez 

 Piedra, cal y 

ladrillo 

“que la yglesia del dicho pueblo ques de piedra y cal y ladrillo cubierta de texa estava 

el lienço de la pared de la vanda del evangelio acostado a la parte de afuera como 

medio pie” 

Boyaca  9 de 

noviembre 

de 160158 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque 

encalada por 

dentro y 

blanqueada, 

cubierta de paja 

“…con dos altares, puerta con cerradura y ventanas. Una campana para llamar a 

misa, dos pilas de piedra, una de baptismo grande y otra pequeña de agua bendita…” 

Monquira  17 de 

noviembre 

de 160159  

 17 de noviembre de 160160 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque y 

paja  

“…en el dicho pueblo no ay yglesia porque se dotrinan en la de monquira y en la que 

ay en el se ase la missa y an ssido dotrinados los yndios del y los de este dicho pueblo 

de monquira y los de soata de el lizenciado mateos y neacacha de estevan de 

albarrazin que todos estan cercanos…y seran todos de trecientos y ochenta a 

quatrocientos yndios utiles los quales an acudido a la dicha yglesia de Biracacha a la 

missa y dotrina …”  

19 de 

noviembre 

de 160161 

 “…en el dicho su pueblo de Monquira ay una yglesia pequeña de bahareque y paja 

que no sirbe de mas de para enterrar los difuntos…”  

Siachoque  20 de 

noviembre 

de 160162 

Luis 

Henriquez 

3 tapias en alto Tapia sin rafas 

cubierta de paja  

“…La yglesia de este pueblo es de tres tapias en alto, sin rafas, cubierta de paja, con 

sus puertas, çerrojo y llave…Una pila de piedra de baptismo sin pilar que está en la 

yglesia de Tocavita…” 

Pesca  30 de 

noviembre 

de 160163 

Luis 

Henriquez 

Pequeña Bahareque, 

cubierta de paja 

“Primeramente la yglesia es de vahareque, cubierta de paja, pequeña, sin puertas ni 

çerradura…Una campana para llamar a misa…Una gacha de barro de agua bendita 

con su cruz de palo…” 
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Iza  7 de 

diciembre 

de 160164 

Luis 

Henriquez 

4 tapias en alto  Tapia, cubierta 

de paja  

“entró en la yglesia deste dicho pueblo la qual es de tapias de quatro en alto con sus 

tirantes de madera, cubierta de paja con sus puertas y çerradura,  una pila de piedra 

de baptismo. Otra pila de piedra de agua bendita con su pie de la misma piedra y su 

cruz pequeña. Una campana que se llevó a Muso a fundir...”” 

Cuitiva 23 de 

diciembre 

de 160165 

Luis 

Henriquez  

 Tapia cubierta 

de paja 

“…no a tenido yglesia decente en el dicho pueblo de cuitiva y la a tenido cubierta de 

paxa haviendole sido mandado por la visita pasada que la cubriese de texa y abriese 

una puerta junto al altar mayor y una sacristia de tres tapias conpetente y no haver 

tenido doctrina sufiziente…” 

Topaga  29 de 

diciembre 

de 160166 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque y aja  “...en los dichos pueblos de topaga y chipata no ha tenido yglesias decentes y haverlas 

tenido de bahareque cubiertas de paxa y haver thenido los yndios desparramados y 

divididos en tres poblaziones en distancia de una legua por cuya causa no an sido 

doctrinados sufficientemente..." 

Busbanza  1 de enero 

de 160267 

Luis 

Henriquez 

3 tapias en alto  “çimentada de 

piedra y barro 

de tres tapias en 

alto, sin rafas de 

adoves ni de 

ladrillo” 

“con dos ventanas, cubierta de paja con sus puertas çerradura y llave, con un altar… 

Una gacha de varro para pila de agua vendita” 

Cerinza  3 de enero 

de 160268 

Luis 

Henriquez 

6 tapias en alto  

Ancho y largo 

suficiente 

Cimiento de 

piedra y cal 

Tapia rafada 

con adobe 

La iglesia estaba en construcción “una obra de una yglesia en la plaça de el, la qual 

está çimentada de buenos çimientos, piedra y cal, de una tapia en alto y de tapias con 

rafas y esquinas de a(dobe), de seis tapias en alto, aunque en un lienço se van sacando 

agora las tapias por una parte de él, con su portada de ladrillo y cal, sin arco, que 

está por acavar, y el cuerpo de la yglesia ancho y largo, sufiçiente y a lo que paresçe 

buena obra y sufiçiente para cargar la teja, poniéndole sus estrivos para que esté 

fuerte…” 

4 de enero 

de 160269   

Luis 

Henriquez 

 Bahareque, 

cubierta de paja  

La iglesia que estaba en uso 

“oscura con sus puertas y çerradura… Una pila de piedra de vaptismo Otra para agua 

bendita… declaró que está hecha en Tunja una campana de seis arrobas para traerse a 

esta yglesia” 

Betéitiva 8 de enero 

de 160270 

Luis 

Henriquez 

“que ocupa la 

mitad del 

cuerpo de la 

dicha Iglesia” 

Ramada  

cubierta de paja 

La ramada estaba dentro de otra iglesia en construcción Tenia “un altar... una pila de 

piedra de agua bendita con su con su pie y su cruz pequeña de madera otra pila de 

piedra de baptismo con su pie” 

4 tapias en alto  Tapia con  rafas 

de adobe “con 

sus cimientos” 

La iglesia estaba en construcción ya enrrasada en el mismo lugar de la ramada que 

estaba en uso 

Socha 11 de 

enero de 

160271 

Luis 

Henriquez 

3 tapias en alto  Tapia (¿?)  “entro en la dicha yglesia la qual es de tres tapias en alto cubierta de paja blanqueada 

por de dentro sin puertas ningunas ni pilas de baptismo ni agua bendita y estando 

presente el padre frai Juan Velasquez de la orden de San Agustin cura dotrinero de esta 

dotrina declaro yn berbo sacerdotis que los vienes que ay en la dicha yglesia son 

propios de ella y son los siguientes…una campana mediana para llamar a misa…” 

Socota 14 de 

enero de 

160272 

Luis 

Henriquez 

3 tapias en alto Tapia cubierta 

de paja  

“Primeram(en)te la yglesia es de tres tapias en alto con cimientos de piedra y barro 

cubierta de paja con sus puertas y cerradura y un altar mayor  en la qual se hallo lo 

sigui(en)te…una gacha de barro que sirbe de pila de agua bendita con su cruz pequeña 

de madera…” 

Panqueba   30 de 

enero de 

160273 

Luis 

Henriquez 

 Tapia (¿?) 

cubierta de teja  

“y que aunque tiene yglesia cubierta de teja las paredes della se están cayendo” 

Soata  1 de 

febrero de 

160274 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque 

cubierta de paja  

“Primeramente la yglesia deste dicho pueblo de Soata es de vahareque, cubierta de 

paja, con sus aytinales y sus puerta y çerradura y llave, con un altar mayor, con su 

capilla de carrizo en la qual, en la qual se hallaron los bienes y ornamentos 

siguientes:...Un pilón de varro que sirve de pila de baptismo con su pie de carrizo. 

Otra gacha de varro que sirve de pìla de agua vendita con su cruz pequeña de 

madera…Una campana pequeña para el altar. Otra mediana para llamar a misa…” 

Susacón  2 de 

febrero de 

160275 

Luis 

Henriquez 

 Bahareque 

cubierta de paja  

 

Duitama  14 de 

febrero de 

160276 

Luis 

Henriquez 

 Ramada de paja  "…primeramente la iglesia de este dicho pueblo es una ramada de paja que esta 

dentro de una de tapias de cinco en alto enrrasada y cimentada de piedra la obra que 

estan hechas muchos años sin puertas….un pilon de barro que sirve de pila de 

baptizmo…otra gacha pequeña que sirve para agua bendita..." 14 de 

febrero de 

160277  

 

 5 en alto Tapia 

cimentada de 

piedra 
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Paipa 17 de 

febrero de 

160278  

 

Luis 

Henriquez 

 Tapia Hay una iglesia de bahareque y paja al lado de la de tapia enrrasada en la que ofician, 

al parecer no es la misma de 1596:  

 “…Primeramente la yglesia deste dicho pueblo es de bahareque, cubierta de paja, 

encarrizada por de dentro con sus puertas y zerradura…” 

17 de 

febrero de 

160279  

 

 Bahareque, 

cubierta de 

paja, 

“encarrizada” 

por dentro.  

Tenjo 26 de 

febrero de 

160380 

Diego 

Gómez de 

Mena 

 Tapia cubierta 

de paja 

“Primeramente se vio la dicha yglesia, la qual es de tapias y paja y paresçe estarse 

cayendo el un lienzo della. Una manta grande pintada que sirve de çielo del altar...Una 

canpana con que llaman a misa. Una gacha (sic) pequeña en que se echa el agua 

bendita Otra gacha (sic) que sirve de pila de bautizar.Una estera de esparto que está en 

la plana del altar...” 

Tabio  28 de 

febrero de 

160381 

Diego 

Gómez de 

Mena 

 Bahareque y 

paja  

“Visitó la yglesia deste dicho pueblo la qual es de bahareque y paja… Una gacha 

grande de barro que sirve de pila de bautizmo. Otra gacha pequeña que sirve de agua 

bendita y una cruz de palo pequeña… La dicha yglesia tiene nesesidad de unas puertas 

porque está sin ellas…” 

Lenguaza

que  

18 de 

marzo de 

160382 

Antonio 

Beltrán de 

Guevara 

 Tapia y adobe las ha puesto según la iglesia de Lenguazaque y esta no es conforme a las condiciones 

con que por orden de su merced estan remitidas otras por ser obra de adobes y tapias y 

no es obra fija ni perpetua atento a ello no se admite su postura 

Tópaga  160483    Una iglesia empezada a construir 20 años antes y que se hallaba en ruinas  

 

 

Tocancipa  30 de 

mayo de 

160484 

Lorencio 

de 

Terrones 

 Tapia cubierta 

de paja  

Hay dos iglesia una en la que se oficia y otra en construcción que fue contratada en 

1601.  

 

“Primeramente la yglesia deste pueblo donde de presente se dize misa es de tapias 

cubierta de paxa con sus puertas e zerradura e llave con tres altares el mayor e dos 

colaterales Viose el edifcio de otra yglesia nueva que esta començada de piedra cal y 

ladrillo y tapias que dizen esta a cargo de JUan de Rrobles albanir que tendra tres baras 

de alto poco mas o menos Bienes y ornamentos de la yglesia de Unta y 

Toquencipa…Bienes y ornamentos de la yglessia de Gachencipa… una campana para 

llamar a misa…Una pila de piedra  de agua bendita de baptismo que esta asentada en 

esta yglesia…Bienes y ornamentos de la yglessia de Sopo y Nemussa…Bienes y 

ornamentos de la yglessia de Cueca…” 

Tapia, “piedra, 

cal y ladrillo” 

Chía 21 de junio 

de 160485 

Diego 

Gomez de 

Mena 

 Bahareque y 

paja  

Es la iglesia que está en uso 

“y aunque se vio comenzada otra de rafas de adobes y barro de una tapia en alto, por 

algunas partes paresçió no ser obra fija.” 21 de junio 

de 160486 

 

 Tapia rafada 

con adobe 

Chivata 27 de julio 

de 160487  

 

El 

contratista 

informa 

que la obra 

está 

acabada  

 Ladrillo rafado 

con piedra, 

cubierta de teja.  

Las condiciones son las mismas que las de los pueblos de la corona real Chia-Pasca-

Saque y Cajica, con las condiciones agregadas por Luis Henriquez en un segundo 

contrato.  

Usaquen 1 de 

septiembre 

de 160488 

Lorencio 

de 

Terrones 

 Bahareque y 

paja  

Hay una iglesia de bahareque y paja en uso y una en construcción de tapia rafada  

“es de bahareque cubierta de paja y se bio otra nueva que se esta haziendo de piedra 

cal y ladrillo con sus tapias que esta enrrasada…” 

Betéitiva, 

Céitiva, 

Tutaza, 

16 de 

diciembre 

de 160589 

Informe de 

fray 

Martían 

 Bahareque y 

paja  

En el nuevo sitio de Guaigota donde fueron trasladados “…y la iglesia que hasta 

agora tienen aqui es de bahareque cubierta de paja y se esta cayendo abierta y 

apuntalada por de fuera y los buhios desta nueva poblazon son chicos…” 
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Chiquasa Durán, 

cura 

doctrinero, 

a la real 

audiencia 

Tenza- 

Suta 

20 de 

marzo de 

160990  

 

  Tapia  “estando el dicho edificio y tapias muy bien obrada y de buenos simientos como bido 

el licenciado luis enrriquez vuestro oydor y visitador al tiempo que hizo la vezita de 

aquel pueblos” 

Soacha  23 octubre 

160991 

Certificaci

ón del cura 

doctrinero  

Planta: 54 x 12 

varas 

 

Altura: 6 varas 

desde la “haz de 

la tierra” 

Cuerpo: Tapias 

rafadas con 

verdugadas de 

ladrillo 

 

Fachada: 

“mampostería” 

hasta el 

moginete y 

campanario. 

 

Se informa que tapió la puerta lateral. 

Facatativa 16 de 

septiembre 

de 161192  

 

Peritaje de 

Francisco 

Delgado 

Planta: 44 x 12 

varas Luz:9 

varas 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor: 

Altura: 7 varas 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la portada a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar el 

campanario” 

Cubierta de teja 

que “…avía visto la obra de la dicha yglesia y las condiçiones con que se avía 

mandado haçer, y que estava buena fuerte y conforme a ellas y a la traza que se puso, 

así de ancho como de alto y largo, y que tenía dos varas más de largo de lo que 

contenían las dichas condiçiones, y que estava firme y segura y que podía muy bien 

cargar sobre lo que estava hecho la madera y texa neçesaria …” 

Duitama  23 de julio 

de 161393 

Peritaje de 

Rodrigo de 

Albear y 

Andrés 

Granados 

Planta: 52 x 11 

varas  Luz.: 9 

varas  

 

Capilla mayor: 

Planta: 11 x 11 

varas 

(cuadrada) 

 

Altura: 8 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la portada a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar el 

campanario” 

 

“y declaran toda la obra por bueno, y la dicha yglesia por bien acavada, segura y con 

buena obra, conforme a las condiçiones. (Al margen:) Demasías. Y que para bondad, 

cumplimiento y más fortaleza de la obra el dicho Gaspar de Parada a hecho en ella de 

más de lo que está obligado por las dichas condiçiones en el largo dos varas de medir 

y otras dos de altura en toda ella, y en la capilla mayor dos rafas en toda la altura, y 

la dicha yglesia tiene su arco toral en proporçión, tres altares bien hechos y en su 

debido lugar, sacristía, capilla de baptismo con sus pilas y alazana para el ólio y 

crisma y pila de agua bendita y campanario, y toda la dicha yglesia con sus puertas, 

çerradura y llaves y unbrales de piedra, todo ello conforme a las condiçiones exçepto 

la puerta prinçipal de la yglesia que se le debe poner un çerrojo grande hechozo 

porque no lo tiene.” 

Pesca 15 de 

octubre de 

161394  

 

Domingo 

Tellez de 

Rojas 

encomend

ero 

informa 

Planta: 50 x 11 

varas (muros y 

luz) 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la puerta a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar el 

campanario” 

 

“le falta poner puertas y ventanas y rejas y la dejó sólo cubierta” 

Siachoque 22 de 

mayo de 

161495  

Informe 

del 

contratista 

Planta: Luz 54 

x 11 varas  

(cimientos) 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

Estas fueron las condiciones contratadas, no se halló el peritaje. 

“e yo tengo acavada la dicha yglesia de todo punto como consta de la certificacion de 

el corregidor y dotrinero de los dichos pueblos” 
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 Benito 

Ortega 

9 varas (de luz)  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la rierra” 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la 

portada a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar 

el campanario” 

Cubierta de teja 

 

Mongua 

de las 

monjas  

11 de 

enero de 

161696  

 

Peritaje de 

Rodrigo de 

Albear y 

Gaspar de 

Parada  

Planta: luz 46 x 

11 varas (9 

varas de luz) 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la portada a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar el 

campanario” 

Cubierta de teja 

“, y hallaron que la dicha yglesia y obra della está cumplida y fuerte y bien acavada 

eçepto en el largo de la dicha yglesia que le falta una vara de medir de las referidas y 

asimismo dixeron que le falta en la dicha obra los pirlanes de las gradas del altar y 

poyos, y un çerrojo,” 

Mongui 11 de 

enero de 

161697  

 

Peritaje de 

Rodrigo de 

Albear y 

Gaspar de 

Parada 

Planta: luz 47 x 

11 varas (9 

varas de luz) 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

Cuerpo y 

capilla mayor: 

Tapia con 

verdugados de 

tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y 

todo lo que dize 

la portada a de 

ser de 

mampostería 

hasta arriba 

donde se a de 

formar el 

campanario” 

 

Cubierta de teja 

“y hallaron que la dicha yglesia y obra della está cumplida en el largo, alto y ancho, 

gruesos de paredes, campanario, puertas, ventanas, altares y gradas, capillas de 

sachristía y baptismo, pilas y humbrales de piedra, y que demas de la obligaçión de la 

dicha escriptura tiene dos varas más en el largo en el portal de la dicha yglesia, y 

asimismo tiene la dicha yglesia quatro estribos mas de la dicha obligaçión, y en la 

capilla mayor tiene dos terçias de mas alto de su obligaçión, asimismo dixeron y 

declararon que faltan por hazer y cumplir algunas cosas menudas que son las 

siguientes: En el testero del altar mayor y lados hasta la mitad de la capilla está el 

çimiento falto del alto que avía de tener, y en las gradas del altar mayor faltan los 

pirlanes, y en los poyos y las gradas por donde se sube de la plaça al portal de la 

dicha yglesia están pequeñas muy agras , an se de ensanchar, asimismo faltan los 

çerrojos, uno en la sachristía y otro en la alhaçena del ólio y chrisma, y los gonzes de 

la puerta de la capilla del baptismo no están buenas, a de poner otros mayores y 

asentar las puertas de madera grandes de la puerta prinçipal de la dicha yglesia 

porque no están bien asentadas, asimismo dixeron que los nudillos de la carpintería 

de la dicha obra de la mitad de la yglesia haçia la puerta prinçipal no son de buena 

madera, y en los canes del dicho enmaderado falta un clavo en cada uno ,” 

 

2.4. QUINTA ETAPA DE 1617 A MITAD DEL SIGLO XVII 

IGLESIAS HALLADAS DE 1617 A MITAD DEL SIGLO XVII 

Monquira  25 de 

mayo de 

161798 

Lesmes de 

Espinosa 

Saravia  

 Tapias y 

cubierta de teja  

“es de tapias cubierta de teja y que esta acabada y que al edificio della an acudido los 

d(ic)hos yndios de Turca y Gachencipa y que ayudaron con los y(ndi)os de Monquira 

a traer las maderas y piedra y de mas que fue menester y que ay en la d(ic)ha yglesia 

ornamentos ymagenes” 

Tibaguya-

Yngativa 

13 de 

noviembre 

de 162899 

Disposició

n de junta 

de real 

hacienda 

Pequeña Bahareque y 

paja  

“en el pueblo de Yngativa y los Tibaguyas son de cinco encomenderos y no hay iglesia 

ni altar decente donde se celebre y diga misa a los yndios naturales de los dichos 

pueblos y sean doctrinados e instruidos porque la que ay en ellos es de bahareque 

cubierta de paxa pequeña y obscura y se esta cayendo y que con mucho peligro e 

yndecencia se celebra en ella demas de no tener ornamentos cumplidos como es 

notorio y a constado a algunos de los dichos señores por vista de ojos y que aunque se 

tiene noticia que en años passados los señores oydores visitadores mandaron hazer y 

edificar la dicha yglesia y se traxo en pregon la obra della no tuvo ni a tenido efecto y 

para que lo tenga como cossa tan ymportante en conformidad de las reales xcedulas 

de su magestad” 

Tópaga  1633100    Hay una iglesia “…indecente: un mediano bohío y de paja y bahareque…” 

Cocuy 9 de 

septiembre 

de 1635101 

Juan de 

Valcarcel 

De 2 tapias en 

alto 

Muros de piedra 

y barro , 

cubierta de paja  

“…la yglesia es de paredes de piedra y barro de dos tapias en alto, cubierta de paja, 

con dos altares y puertas con su zerradura, y al lado de la dicha yglesia están aviertos 

los zimientos para la yglesia nueva que en la visita pasada se mandó hazer,…” 
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Betéitiva 30 de 

octubre de 

1635102 

Juan de 

Valcarcel 

 Cimientos de 

piedra y tapias 

de tierra con 

rafas y cubierta 

de paja  

Era la misma iglesia de 1602 y la habían cubierto de paja cuando los indios se 

regresaron a sus pueblos.  

 

“…la yglesia de este pueblo es de zimientos de piedra y barro con tapias y rafas 

cubierta de paja con sus puertas y dos altares en que ay las ymagenes y ornamentos 

siguientes…una pila de bap(tis)mo de piedra con peana y con sumidero labrada, otra 

de piedra labrada de agua vendita, una alasena adonde se guardan las crisemras con sus 

puertas de madera…” 

Cerinza  15 de 

noviembre 

de 1635103   

Juan de 

Valcarcel 

 decente y capaz 

de buen edificio 

cubierta de teja 

rebocada por 

dentro y por 

fuera 

Hay una iglesia decente y capaz de buen edificio cubierta de teja rebocada por dentro y 

por fuera  con sus puertas y altar mayor y otros tres altares con ymagenes y 

ornamentos necesarios para celebrar el culto divino, administrar los sacramentos a los 

naturales y enseñar la doctrina cristiana. Informa además que la iglesia requiere ser 

reparada en su cubierta pues tiene muchas filtraciones “…porque con ellas se pudren 

las maderas de las soleras y cabezas de las tirantes y varas…” Dice también que 

requiere la construcción de estribos en los dos lados y en el testero “…por parecer 

que conviene para su fortaleza y permanencia…” 

Mongui 15 de abril 

de 1636104 

Juan de 

Valcárcel  

 Tapias, rafas y 

estribos 

cubierta de teja  

“…La yglesia del dicho pueblo es de vuen edifiçio, cuvierta de teja con sus tapias y 

rafas y estrivos, con su arco toral y su capilla pintada de santos, con su reja de madera 

bien enmaderada con sus puertas, aunque tiene nezesidad de reparar la sacristía y el 

cuerpo de la yglesia hazia la puerta prinçipal donde ay goteras y con ellas reçive daño 

el edifiçio porque tiene nezesidad de reparo. Tiene esta yglesia tres altares, el mayor y 

dos colaterales que están fuera de la capilla mayor, y arco toral con su sacristía al lado 

del Evangelio, que por estarse cayendo el colgadiso y con muchas goteras no se usa 

della...un pulpito de madera con su escalera. Una rreja con balaustres 

torneados…puertas y llave en la pila de baptisterio y la pila es de canteria labrada con 

su sumidero. Otra pila de piedra labrada con su pie de agua vendita…” 

Sogamoso  19 de abril 

de 1636 105 

Juan de 

Valcarcel  

Capaz Buen edificio, 

decente y 

cubierta de teja  

“en cada uno de los pueblos de sogamoso y mongui ay una yglesia dezente y capaz 

para los yndios de cada pueblo y de buenos edificios de texa como se ha visto con 

doctrina entera todo el año…religiosos de la orden de San Francisco” 

 

Se agrega en la pesquisa  

Testigo don juan Yracanzansz cacique principal de sogamoso “que en este pueblo de 

sogamosso ay una yglesia buena y grande y capaz para los dichos yndios de buen 

edificio cubierta de texa con su capilla mayor pintada y con tres altares ymagines y 

ornamentos y recado para dezir misa a los naturales ...” 106 

Oicata  6 de julio 

de 1636107 

Juan de 

Valcarcel 

Capaz “capaz y 

deszente “ 

Cubierta de teja  

“…Y se vio la yglesia de este puevlo que es de vuen edifiçio, capaz y deszente para la 

doctrina de los dichos yndios, cuvierta de texa y vien enmaderada, con su sacristía y 

capilla de vaptismo, puerta, zerraduras y llave, y tiene dos puertas, la prinçipal y la del 

Perdón, y los dichos ornamentos se fueron asentando en la manera siguiente…la pila 

baptismal que es de piedra. La pila de agua bendita de piedra con una cruz de hierro en 

ella…” 

Samaca  10 de 

agosto de 

1636108 

Juan de 

Valcarcel 

 Tapia y rafas de 

calicanto, 

cubierta de teja 

“entró en ella viendo la dicha yglesia que es de tapias y rafas de calycanto, cubierta de 

texa, con vuena obra, con su sacristía, puertas y llave, capaz y dezente, la capilla 

mayor de vóveda de carrizo y encalada y pintada con los Apóstoles, y en el cuerpo de 

la yglesia están pintadas la Oraçión del Huerto, Santo Domingo, el Naçimiento de 

Nuestro Señor, San Joseph y otros santos, está la dicha yglesia a lo que pareze bien 

enmaderada con sus tirantes y sus puertas prinçipales y al siminterio y al coro y otra 

pequeña, la capilla mayor tiene su rexa de madera por devajo del arco toral con su 

púlpito de ladrillo, a lo qual se halló presente el doctor don Juan de Ventancor cura 

desta dotrina…Primeramente una ymagen de Jesuchristo Nuestro Señor de dos varas 

de alto que está en el altar mayor. Otra ymagen de Jesuchristo Nuestro Señor de bara y 

quarta en el altar colateral. Otra ymagen de Jesuchristo Nuestro Señor en el altar de 

San Antonio de una vara de alto, son todos de bulto…Dos pilas de piedra lavradas para 

el agua vendita. La pila baptismal de piedra labrada grande con su cuvierta de madera 

en su capilla, con puerta y llave de vieja…” 

Tabio  28 de 

septiembre 

de 1638109 

Gabriel de 

Carvajal  

 Buen edificio 

cubierta de teja  

“La yglesia deste pueblo se vio ser de buen edifiçio enmaderada y cubierta de teja con 

sus tirantes de dos en dos, arco toral, capilla mayor con tres altares y su sacristía, y 

capilla de baptismo, y la capilla mayor pintada, con sus puertas, çerradura y llabe...Una 

pila de baptismo de cantería con su basa y sumidero. Una pila de piedra labrada para 

agua bendita…” 

Nemocón  24 de 

octubre de 

1638110 

Gabriel de 

Carvajal  

Capaz “buen edificio, 

decente y 

capaz” cubierta 

de teja  

“…La yglesia deste pueblo de Nemocón que es de buen edifiçio, dezente y capaz, 

cubierta de teja con su capilla mayor y pintada de ymágenes de Sanctos en que está 

colocado el Santísimo Sacramento…Una pila grande para el baptisterio de piedra y 

otra pequeña para el agua bendita que dieron los yndios…” 

Cajica  3 de 

octubre de 

1638111 

Gabriel de 

Carvajal  

 “desente de 

buen edifiçio, 

cuvierta de 

“con sus puertas, çerradura y llave...Una pila de piedra de baptismo con su basa y 

sumidero y cubierta de tabla. Otra pila de piedra labrada para agua bendita ...Un coro 

de madera con su reja…” 
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texa” 

Susa 14 de 

diciembre 

de 1638112 

Gabriel de 

Carvajal  

 Tapia rafada 

cubierta de teja  

“La yglesia deste pueblo es de buen edifiçio de çimientos de piedra, tapias y rafas, vien 

enmaderada y cubierta de texa, encalada y revocada con su arco toral y capilla mayor, 

altares bien adornados con su sacristía y rexa de pila del vaptisterio, pintada la capilla 

mayor y parte del cuerpo de la dicha yglesia con el Apostolado y otras ymájenes de la 

Sagrada Escriptura y otras cosas, con sus puertas, çerrojo y çerradura y llave como se 

ha visto. ...Una pila de piedra con su vasa y sumidero de agua de baptismo....Dos pilas 

de piedra de agua bendita...” 

Tenjo  11 de 

marzo de 

1639113 

Gabriel de 

Carvajal 

 Tapia rafada 

cubierta de teja 

“…en este pueblo de tenjo ay yglesia de tapias rrafas y estribos  enmaderada y cuvierta 

de teja donde se doctrinan los dichos yndios a la qual le falta por acabar los alares de la 

capilla mayor y por cubrir la pila del baptisterio por encalar por de dentro la dicha 

yglesia la qual tiene cinco altares con sus  ymagynes y ornamentos con que se celebra 

el culto divino y se administran los sanctos sacramentos a estos naturales y tiene 

necesidad alba y amito y dosel de tafetan para ornato del altar mayor…” 

Guasca 4 de 

octubre de 

1639114 

Gabriel de 

Carvajal 

Pequeña  Tapia cubierta 

de paja 

"…cuyo edificio es de tapias cubierta de texa con sus puertas cerradura cerrojo y llave 

con su arco toral capilla mayor aunque es pequeña yglesia con sus altares mayor y 

colaterales ymagines y ornamentos y su sacristia y capilla de baptisterio cubierta de 

texa y el coro alto  y se vio que en el sagrario esta colocado el Santissimo sacramento 

que se alumbra con tres lamparas de plata…” 

Gachantiv

a-Turca 

2 de 

noviembre 

de 1642115 

 Una grande que 

se esta cayendo 

y se construye 

otra más 

pequeña 

Hay una iglesia 

de bahareque 

embarrado 

cubierta de paja 

grande que se 

estaba cayendo 

y se construye 

otra de la 

misma calidad 

más pequeña 

“una yglesia grande de bahareque enbarrado cubierta de paja donde se doctrinavan 

estos yndios y este padre les dixo misa y biendo que se estava cayendo hiço hacer una 

capilla pequeña de bahareque enbarrado cubierta de paja que no cabe toda la gente 

dentro en el ynterin que se haze yglesia prinzipal a donde este padre les a d(ic)ho misa 

y an sido doctrinados y sacramentados en la cual como se a bisto ay ymagenes y 

ornamentos para decir misa campanas misal y manual como constara de la memoria 

que dara dellos que son propios de la d(ic)ha yglesia y asi lo a bisto y esto 

responde…” 

Bojaca  9 de 

febrero de 

1646116    

  

 

Peritaje de 

Matias de 

Santiago y  

Bartolome 

de 

Horozco 

Planta: Luz 47 

x 9 varas 

Altura: 7.5 

varas desde la 

superficie de la 

tierra 

 

Capilla mayor: 

Altura: 6.5 

varas desde la 

superficie de la 

tierra 

Fachada 

principal:  

“mamposteria 

con sus (cintas) 

de ladrillo y cal 

y arena” 

 

Muros maestros 

(cuerpo):  

Piedra y barro 

desde el 

cimiento 

“no a de aver 

tapias de tierra 

ninguna en la 

d(ic)ha yglesia 

por que no la ay 

buena alli si no 

muy lejos y es 

de menos 

travajo para los 

yndios el traer 

la piedra que la 

tierra” 

“hallaron estar la obra enmaderada y tejada de texa y con sus alares y estrivos y 

encalada por de dentro y con sus rrafas altar mayor y sus gradas apirlanados y su 

sacristia y baptisterio con puertas bentanas cerraduras cerrojo y llave y toda la obra 

acabada de todo punto conforme a las condiciones de las dichas escripturas y 

catearon los cimientos por de dentro y por de fuera y hallaron estar toda la obra 

buena perfecta y bien acabada a su leal saber y entender y solo le faltava encalar la 

pila del baptisterio por de dentro y la sacristia tanbien y toda la yglesia por de fuera 

de encalar y blanquear y aviendose hecho esta acabada la obra de todo punto assi de 

albaniria como de carpinteria” 

 

Y el nuevo contratista había agregado  

“y con que sin embargo de que en la dicha escritura y condicion diez y siete della dize 

que todas las paredes fuera de los estribos y rrafas an de ser de piedra y barro desde 

el cimiento y que no a de aver tapias de tierra en la dicha yglesia por que no la ay 

buena alli sino muy lexos y es menos trabajo para los yndios el traerla piedra que la 

tierra= si pareciere ser mas conveniente que las dichas paredes vayan de tapia de 

buena tierra y de ancho de una bara que es mas fuerte o que se hagan de mamposteria  

yo bea como quiera a de tener la cosa presente qual sera mejor obra y la hare como 

sea mas fuerte y permanente para el dicho edifficio y cumplir con mi obligación” 

Fusagasug

a  

22 de 

enero de 

1655117 

Informe 

del cura 

doctrinero 

 Bahareque  Se esta cayendo  

 

2.5. SEXTA ETAPA DE MITAD DE SIGLO XVII A PRINCIPIOS DEL XVIII 

IGLESIAS HALLADAS DE MITAD DEL SIGLO XVII A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII 

Cucaita  21 de 

enero de 

1661118 

Los 

caciques 

de Cucaita 

y Boyaca 

Muy corta y 

estrecha 

Bahareque  “a mas de quarenta años que esta dicho pueblo nesesitado de yglesia para  que con 

toda desencia se selebre el culto divino y que la que oy tiene es de bahareque muy 

corta estrecha y apuntalada y con muchas goteras” 

Gachantiva-

Turca 

24 de 

enero de 

1670119 

Jacinto 

Vargas 

Campuzan

o 

 Bahareque y 

paja  

“…primeramente la yglesia que es de paja y bahareque que se esta cayendo y dos 

campanas una grande quebrada y otra pequeña…” 
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Cota  13 de 

julio de 

1670120 

licenciado 

Matheo 

Ibañez 

 Tapia y teja  “…una yglesia de tapia y teja con puerta y ventanas que según parecio es capaz y de 

buen edificio…” 

Iza 26 de 

enero de 

1671121 

el 

protector 

de los 

naturales 

del reino 

en nombre 

del cacique 

don 

domingo, 

principal 

del pueblo 

de Iza y 

por los 

capitanes e 

indios 

 Tapia y paja  paja y tapias que esta con mucho riesgo de incendio 

Cocuy  13 de 

enero de 

1672122 

el cacique 

de 

Duitama 

Planta: 42 x 9.5 

varas  

 Se desconoce la materialidad aunque por la decsripción de daños pareciera estar 

construida de tapia y cubierta de teja. Fue construida por los indios y el contratista fue 

el cacique.  

Gámeza 7 abril 

de 

1672123 

protector 

general de 

naturales 

 Ramada de 

“bara en tierra” 

La iglesia de tapia y teja dicen “por averse caído la que tenían por su mala fábrica y 

antigua” 

 

2.6. SEPTIMA ETAPA  DE MITAD DE SIGLO XVIII A PRINCIPIOS DEL XIX 

IGLESIAS HALLADAS DURANTE EL SIGLO XVIII 

Oicata  (s.f)124 “Nicolas 

G(...) 

maiordomo 

de las dichas 

cofradias…” 

  “…Ymbentario de los bienes de esta santa yglesia de Oicata Primeramente la yglesia 

de tapias cubierta de texa con su retablo dorado...Ytem medio coro alto y en el su 

organo con algunas flautas menos Yten el baptisterio con sus puertas y llabe y en el 

esta la pila baptismal de puerta bien acondicionada y su cuvierta de tabla y en ella una 

cruz  de hierro. Ytem en dicho baptisterio una lasena con su puerta y llabe en donde se 

encierran las crismeras de los santos oleos de los parbalos y enfirmos y dicho 

baptisterio de tapias cuvierto de texa. Ytem sobre la puerta mayor el campanario con 

tres campanas Yetm la sacristia de tapia cuvierta de texa y sobre la  puerta una ymagen 

de Nuestra señora de la Candelaria...Yten el arco toral dorado…esta a ciudado de don 

Nicolas G(...) maiordomo de las dichas cofradias…” 

Siachoque  1755125 El cura 

doctrinero 

informa 

 Teja “….Ymbentario de las alhajas que alle en la yglesia de este pueblo de Siachoque 

quando vine a ser cura...Una campana para la torre y es la mayor…quatro arañas para 

poner buhias....(mejoras que ha hecho el cura)…Yten Se le echo su pintura al choro  

Yten Lebante la maior parte de la sacristia Yten hise tejar para enladrillar la yglesia 

Yten aforre parte de el arco toral y lo dore....Yten el aliñar el organo de la capilla de 

las Aguas que estaba mui diminuto Yten el entejar mucha parte de la yglesia Yten 

varios remiendos que en ella se han echo como algunas serraduras que necesitaba asi 

en las cajas como en algunas puertas…A la capilla de Nuestra Señora de las Aguas que 

esta fuera de la iglesia tiene lo siguiente…” 

Duitama  25 de 

abril de 

1755126 

Andrés 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja 

“….La yglesia de cal y canto mui desente cubierta de teja y en una esquina su 

campanario con dos campanas El altar mayor con un tabernaculo dorado y en el un 

sagrario en el cuerpo de la iglesia nuebe altares...” 

Tutaza 29 de 

abril 

1755127 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Bahareque 

cubierta de paja 

 “...la yglesia de bahareque cubierta de paja y en ella un tabernaculo de 

madera sin dorar En el cuerpo de la yglesia estan tres retablos dos de madera en el uno 

esta la efijie de San Francisco de Borja en el otro las venditas animas y en el ultimo 

que es de bahareque un cristo crucificado una ara un atril tres pilas la una baptismal y 

las dos de tomar agua Un pulpito dorado un confisionario de madera...dos campanas... 

la puerta con cerradura y llave…” 

Sativa  13 de 

mayo de 

1755128 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

Muy capaz Calicanto 

cubierta de teja 

“la yglesia mui capas de cal y canto cubierta de teja y en el altar mayor.... pulpito de 

madera, un confisionario, una tribuna…”” 

Soata  19 de 

mayo de 

1755129 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja 

“La iglesia de cal y canto cubierta de teja y en ella tres campanas vienes de los yndios 

una señora de la Limpia concepcion...” 

Mongua de 

las monjas  

7 de 

agosto 

Andres 

Verdugo y 

 Piedra y ladrillo 

cubierta de teja  

“…La yglesia con las paredes de piedra y ladrillos cubierta de teja su campanario con 

dos campanas de metal cobre en la capilla del altar mayor un retablo de madera dorado 
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de 

1755130 

Oquendo mui lindo y en el la virgen del milagro...un pulpito de madera dorado....coro con sus 

varandas de madera...un arpa...toda la pared por dentro de la capilla mayor pintada de 

mermellon un arco toral de madera pintado// un baptisterio// una pila de piedra labrada 

para baptisar con su resumidero//...la puerta de la iglesia de madera serrojo y llave de 

fierro// quarenta masetas con florones de papelon pintadas para adorno de la iglesia// 

de todo lo qual doy fee fui presente. Juan Currea escribano de visita…” 

Socota 9 de 

agosto 

de 

1755131 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja  

“La yglesia de cal y canto cubierta de teja con dos campanas y toda enladrillada// el 

altar mayor : un tabernaculo dorado...un coro de madera...una pila baptismal con su 

resumidero...una pila de agua vendita de piedra...” 

Socha 16 de 

agosto 

de 

1755132 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Tapia cubierta 

de teja 

“Una iglesia de tapia cubierta de teja con su campanario de dos campanas // un 

altosano con sus pretiles // su puerta de madera, clavasones, serradura, serrojo y 

armellas de fierro// un coro con varandas y escala de madera // una capilla que sirve de 

baptisterio// una pila de piedra con su consumidero// ....y su presbitero con varanda de 

comulgartorio....un pulpito con escalera de madera// una capilla de nuestra señora de la 

purificacion, sus paredes cubierta de teja con su camarin y en el una imagen de bulto 

de la señora.... Otra capilla a la yglesia de Nuestra señora de los dolores tambien de 

tapia y teja...un colgadizo de media agua cubierto de teja con su puerta cerradura y con 

su ventana...una escalera…” 

Topaga  20 de 

agosto 

de 

1755133 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja  

“…La yglesia de cal y canto cubierta de teja y dos campanarios con  seis campanas 

grandes y pequeñas// un altosano y cruz de piedra de canteria El altar mayor con su 

tabernaculo de madera...una custodia de plata sobre dorada con su emalte de 

piedras....un arco toral con sus ymagenes de reliebe todo dorado// dos pulpitos 

dorados// dos tribunas, una con calado// y en la una un horgano....En el cuerpo de la 

yglesia ocho altares todos con sus retablos dorados ....un baptisterio y en el una pila 

baptismal con su consumidero//...dos campanarios// y en ellos seis campanas// un 

altosano de piedra de canteria// una cruz con su peana de lo mismo…” 

Gameza 23 de 

agosto 

de 

1755134 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Muros de piedra 

y cal, cubierta 

de teja  

“…La iglesia mui capas de piedra y cal sus paredes cubierta de teja con un campanario 

y en el dos campanas de bronse un altosano de cal y canto y cordones de piedra// en 

frente una cruz labrada de piedra con sus gradas de lo mismo // la capilla mayor mui 

capas y en ella yn tabernaculo dorado con su altar mayor; y en el tres 

cuerpos//...varandillas en el presbiterio...dos pilas de piedra de agua vendita// un 

pulpito de madera dorado con su evangelista// ....escalera de madera// un baptismerio 

con su pila y con sumidero//…un coro con sus varandas de madera un organo//...en la 

plasa de dicho pueblo una pila de piedra labrada con sus vassas sin que por ella corra 

agua…” 

Busbanza 9 de 

septiem

bre de 

1755135 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Tapia cubierta 

de paja  

“…y en el altar…sacristia…la puerta de madera y serradura de fierro,…una pila de 

piedra con su resumidero...dos campanas grandes// un pulpito de madera//...” 

Betéitiva 18 de 

septiem

bre de 

1755136 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

“algo 

pequeña” 

“paredes de 

tierra y ladrillo 

cubierta de 

paja” 

La iglesia tiene “dos pilas de piedra de agua venditta// el baptisterio con su pila y 

consumidero// dos campanas// un altosano con su escalera de piedra labrada // una cruz 

de piedra labrada// una capilla de Santa Rita separada de la iglesia sus paredes de tapia 

cubierta de teja puertas de madera serrojo y llave de fierro y en ella un retablo de 

madera pintado de mermella y dorado y en el tres nichos en el de en medio un quadro 

de Santa Rita al un lado una ymagen de la concepcion de bulto y al otro otra ymagen 

de la virgen de la soledad cada una con su velo de tafetan una estatua de la veronica un 

sagrario de madera dorado con dos cortinas...unas varandillas de palo una pila de 

piedra de agua vendita dos campanitas pequeñas un altosanito de piedra labrada con 

sus gradas” 

Sogamoso  22 de 

octubre 

de 

1755137 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja 

“…Primeramente la iglesia mui capas sus paredes de cal y canto cubierta de teja y en 

ella un campanario con dos campanas de buen tamaño…otro quadro pequeñp de la 

virgen de Chquinquira cuyo altar está en su capilla separada…” 

Pesca 7 de 

noviemb

re de 

1755138 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Tapia rafada y 

cubierta de teja  

“…primeramente una iglesia de tapia y rafas cubierta de tejas y en lla un campanario 

con tres campanas…dichos dos altares de retablos dorado el uno de un lado y el otro 

en el otro lado, de el altar maior...el arco toral forradas las colunas de madera doradas 

y de dicho arco para arriba esta todo dorado y esterado el suelo......un coro con sus 

tribunas con barandillas y en el un organo mui bueno.... un bautisterio con su puerta de 

balaustres con serrojo y llaves una pila y consumidero......ocho arañas que estan 

colgadas en el cuerpo de la iglesia, dos pilas de piedra...” 

Iguaque  1 de 

enero de 

1756139 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Piedra y paja “…la iglesia con sus paredes de piedra y  [paxa] y en ella un campanario con dos 

campanas Un altar mayor con su tabernaculo sin labrar y en el un sagrario dorado…Un 

pulpito y sobre el un cuadro de Santo Domingo…Una pila baptismal de piedra…Otra 

mediana…” 

Chíquisa  2 de 

enero de 

1756140 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Tapia cubierta 

de paja  

“dos campanas puestas a la puerta en una tirante. Dentro de la iglesia un sagrario 

…pila de piedra (de la iglesia) otra baptismal…” 
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Ráquira  26 de 

enero de 

1756141 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto, tapia 

cubierta de teja  

“…Primeramente la yglesia de calicanto tapia cubierta de teja con sus coro de madera 

canpanario con dos canpanas…dos pilas de agua bendita y otra de bauptismos…” 

Oicata  30 de 

enero de 

1756 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja  

“…Primeramente la yglesia de calicanto y tapia cubierta  de teja con su coro de 

madera canpanario y dos canpanas…una grada de tabla para el monumento ...la puerta 

de la sacristia con su llabe y chapa...un nicho dorado (sic) un tabernaculo dorado...unas 

barandillas de madera del presbiterio...un arco toral de madera...una escalera de 

palo...un pulpito de madera plateado...una pila de agua bendita...un coro de madera… 

una escalera de madera… una pila bautismal con su tapa de madera....un par de 

tapiales de madera= una puerta de barandillas= la puerta de la iglesia= una sierra 

brazera…” 

Samaca 4 de 

febrero 

de 

1756142 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 calicanto 

cubierta de teja 

Primeramente una iglessia de calicanto cubierta de teja y en ella un canpanario con  

canpanas El altar maior con un tabernaculo de madera dorada...unas barandillas de 

madera dadas de berde y plateadas...un pulpito de madera con su escalera dorada...dos 

pilas de agua bendita y una de baptismos en su capilla= un coro de madera con sus 

capas...una cruz en la plaza de piedra= la plaza cercada de tapia y en las quatro 

esquinas quatro capillas de tapia y teja con sus puertas chapas y llaves…” 

Viracacha  18 de 

febrero 

de 1756 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja  

Primeramente la yglesia sus paredes de cal y canto cubierta de teja con su campanario 

y en el dos campanas El altar mayor con su tabernaculo...En el cuerpo de la iglesia dies 

retablos de madera con sus altares en que estan varias ymajenes pintadas en sus 

quadros un pulpito de madera dorado // dos pilas de piedra labrada para el agua vendita 

y cada quadro de los dichos con sus velos de tafetan…el baptisterio con su puerta de 

madera serrojo y llave fierro// una pila baptismal con sus consumidero// ...la puerta de 

la iglesia de madera con serrojo y llave// un artosano de piedra labrada mui espasioso// 

una cruz de piedra labrada en frente de la puerta de la yglesia una capilla de tapias de 

cal y canto separada de la yglesia y en su artosano otra cruz de piedra labrada= y en la 

dicha capilla un quadro de Nuestra Señora del Rosario en su tabernaculo sin dorar doy 

fee. Juan Currea escribano de visita…” 

Garagoa  2 de 

febrero 

de 

1756143 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Piedra y barro 

cubierta de paja  

“…primeramente la yglesia con sus paredes de piedra y varro cubierta de paja y sobre 

la puerta colgadas dos campanas El altar mayor con su retablo de madera sin 

dorar....un pulpito de madera....dos pilas de agua bendita.....quatro dosenas de 

macetas...una pila baptismal con su resumidero...” 

Tenza  28 de 

febrero 

de 

1756144 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Barro y ladrillo, 

cubierta de teja 

“La iglesia con sus paredes de barro y ladrillo cubierta de teja y en ella dos campanas 

1. El altar mayor con su tabernaculo de madera dorada y en el...dos pilas de agua 

vendita// dos arañas de madera...una pila baptismal....”  

Suta (Valle 

de Tenza) 

3 de 

marzo 

de 

1756145   

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Calicanto 

cubierta de teja  

“Primeramente la yglesia de cal y canto cubierta de teja y en ella dos campanas El altar 

mayor se compone de un tabernaculo dorado...un pulpito sobre dorado...sinco cajas de 

las cofradias...un altar portatil// un coro con su organo// dos pilas de agua 

bendita…una pila baptismal...” 

Somondoco  4 de 

marzo 

de 

1756146 

Andres 

Verdugo y 

Oquendo 

 Barro y ladrillo 

cubierta de teja  

“…La iglesia con las  paredes de barro y ladrillo cubierta de teja, en ella un 

campanario con dos campanas El altar mayor con un tabernaculo dorado de tres 

cuerpos...un pulpito…un coro con sus varandas de madera...dos pilas de agua 

vendita…una pila baptismal…” 

Guasca 18 de 

enero de 

1758147 

licenciado 

Joaquin de 

Arostegui y 

Escoto 

 Calicanto y 

tapia cubierta 

de teja  

“…Primeramente yglesia de buena fabrica de solo un cañon rafas de cal y canto y de 

mas de tapia y de teja con un atrio mui espacioso con una escala de piedra y pretiles de 

cal y canto, Campanario de ladrillo con tres campanas grandes y buenas dentro de la 

yglesia doze retablos de madera todos dorados…” 

Choconta  23 de 

febrero 

de 

1758148 

licenciado 

Joaquin de 

Arostegui y 

Escoto 

 Calicanto 

cubierta de teja 

“…primeramente la iglesia con sus dos capillas todo de calicanto cuvierto de 

teja…Yten el coro con su organo y fasistol, bajon y papeles de solfa el qual organo lo 

hise componer costeando cinquenta pesos…Yten dos pilas la una de baptisar con sus 

ampolletas y la otra de tomar agua…” 

Pasca febrero 

de 

1760149 

licenciado 

Joaquin de 

Arostegui y 

Escoto 

  “…la sacristia tiene su puerta de madera con su cerradura Asi mismo el baptisterio 

tiene su puerta de madera y su serradura y otra capilla baxo del un choro que llaman 

pesebre tiene su puerta de madera no tiene cerardura, las puertas de la yglesia ambas 

son de madera con los serroxos y serraduras de hierro. Una capilla que esta a distancia 

de la yglesia una quadra mas o menos que sirve para poner el santo sepulcro la semana 

santa, la qual capilla llaman los indios de Santa Barbara tiene un pulpito un chorillo un 

bentana (sic) y la puerta de madera sin cerradura. La yglesia esta vencida en la capilla 

maior y altosano sosteniendo en puntales para mantener el pavimento todo lo qual 

queda en poder de los indios thesoreros y sacristan..." 

Sativa  31 de 

mayo de 

1777150 

Jose María 

Campuzano y 

Lanz  

 Calicanto  “…que esta parroquia tiene de ereccion sobre cien años poco mas o menos que su 

Yglesia es de de calicanto y su hornato interior excedente al de todas las demas del 

partido…” 

Bojaca  2 de 

octubre 

Peritaje de 

Esteban 

  La iglesia tiene construidas dos naves laterales las cuales fueron adosadas durante el 

periodo comprendido entre  1659 y 1778 
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de 

1778151 

Lozano  y 

Geronimo 

Poveda 

Betéitiva 17 de 

julio de 

1779152 

Informe de 

Nicolas de 

Tobar 

 “buena fábrica” La iglesia se está ampliando en la capilla mayor. 

Cocuy 24 de 

febrero 

de 

1796153 

Informe del 

cura 

doctrinero 

Planta: 38 x 9 

varas 

 

Altura: 7 

varas  

 Después de un incencio la iglesia se arruina y quedan los despojos pidiendo su 

reconstrucción:  

Dice que la iglesia tiene 35 pies de ancho y por varas tiene 9. De largo tiene 38 varas. 

De alto 7 varas no cabales. 4 capillas con la sacristia, el campanario esta bueno. 

Boyaca  5 de 

mayo de 

1798154   

Peritaje de 

Josef Miguel 

Nieto 

Planta: 34 x 7 

varas 

Bahareque y 

paja  

SE construye una iglesia temporal mientras la obra se ejecuta: 

 

Una capilla de vareque y paja que provicionalmente ha servido para la celebración de 

los divinos oficios con su correspondiente sachristía, baptisterio, su poyo y tarimen 

que sirve para el altar, dos puertas con sus respectivas serraduras, tres ventanas con sus 

rejas de madera y con la capacidad de treinta y quatro varas de largo y siete de ancho, 

todo esto hecho con la mejor desencia y arco, como se deja ver, la reguló por su 

valoren el abaluo de dosientos sincuenta pesos, por ser en aquel lugar muy escasa las  

maderas 

Busbanza 19 de 

julio de 

1799155   

Jose María 

Campuzano y 

Lanz 

“algo corta” Tapia cubierta 

de paja 

“y sin adorno alguno por decir los indios que todo se traslado a Gameza” 

2. CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS 

2.1. PRIMERA ETAPA DE LA MITAD DEL SIGLO XVI  

En este periodo sería la casa para iglesia y con ello una ramada caracterizando así la fase misional  

2.2. SEGUNDA ETAPA DE LA MITAD DEL SIGLO XVI a 1579 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DE LA MITAD DEL SIGLO XVI a 1579 

Pueblo Fecha Ordenado

r  

Dimensiones Materialidad Observaciones 

Pesca 1560156 Tomás 

López  

 “de la obra mas 

perpetua que 

pueda ser” 

“…que dentro de seis meses primeros siguientes en los dichos sus pueblos haga las 

yglesias dellos de la obra mas perpetua que se pueda hazer y para ellas ayuden los 

yndios naturales de los dichos pueblos y que ponga en cada una dellas una campana de 

quinze libras y una tabla de retablo de pinzel o de lienço guarnecida de la adbocacion 

que por el señor obispo de este obispado o por el arzobispado de esta ciudad fuera 

señalado en la manera harriba (...) y mas le condeno a que contribuya ha el 

hornamento o hornamentos que por su merced esta ordenado que han de ser pa (sic) 

dezir misa y administrar los sacramentos a los naturales de los resguardos desta dicha 

zibdad (sic) ..." 

Chivata  1560157 Tomás 

López 

 “de la obra mas 

perpetua que 

pueda ser” 

“…mandaba e mando  que dentro de seys meses en el dicho su pueblo haga las 

yglesias del de la obra mas perpetua que se pueda hazer y para ella ayuden los yndios 

naturales de dicho pueblo y que ponga en ella una campana de hestaño (...) y un 

rretablo de pinzel o de lienzo guarnecido de la advocacion que el señor obispo deste 

obispado o por el cura (doctrinero) desta (zibdad) fuere señalado y en la manera que se 

acordare y m(as) le condeno a que contribuya  (para) el hornamento o 

Hornamentos…” 

Socha  1560158 Tomás 

López 

 “de la obra mas 

perpetua por 

agora pueda” 

“ponga en ella la campana de (...) beinte libras o mas y una tabla de retablo de pincel o 

de la advocacion que” 

Soata 27 de 

febrero 

de 

1560159 

Tomas 

Lopez 

 “de la obra mas 

perpetua que se 

pueda hazer” 

“…que dentro de seys meses haya yglesia de la obra mas perpetua que se pueda hazer 

y para ello ayuden los yndios naturales del dicho pueblo y que ponga en ella una 

campana de hasta beynte libras y una tabla de retablo de pinzel o de lienzo guarnecida 

de la advocacion que por el señor obispo desta zibdad o por el cura e vicario desta 

ciudad fuere señalado y en la manera que acordares…” 

Iza 21 de 

agosto 

Tomás 

López 

 “de la obra mas 

perpetua que 

Ordena: “ponga en ella la campana de (...) beinte libras o mas y una tabla de retablo de 

pincel o de la advocacion que” 
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de 

1560160 

pueda ser” 

Cucaita 23 de 

agosto 

de 

1560161 

 

 

Tomás 

López 

 “de la obra mas 

perpetua que 

pueda ser” 

"…mandava e mando que dentro de seys meses primeros siguientes en el dicho su 

pueblo haga la yglesia del de la obra mas perpetua que pueda ser y en ella ayuden los 

yndios  naturales del dicho pueblo y que ponga en ella una campana de hasta veynte 

libras y una tabla de rretablo de pinzel o de lienço guarnezida de la advocacion que por 

el señor obispo deste obispado o por el cura e bicario desta cibdad fuere señalado y en 

la maneta que se acordare y mas le condena a que contribuya en el hornamento o 

hornamentos que por su merced quedara hordenado que han de ser para dezir misa y 

administrar los sacramentos a los naturales de los (...) desta zibdad..." 

Cocuy 11 de 

(octubre

) de 

1560162 

Tomás 

Lopez 

 “de la obra mas 

perpetua que 

pueda ser por 

agora” 

"de la obra mas perpetua que pueda ser por agora haziendo en ella su altar- en el ponga 

un frontal y una tabla de retablo de pincel o lienzo guarnecido de la advocacion que 

por el señor obispo de este obispado o por el cura e bicario de la dicha cibdad de Tunja 

fuese declarado por titulos de las dichas yglesias qual cumpla dentro de seis meses 

primeros siguientes  y para las obra de las dichas yglesias ayuden los yndios naturales 

de los dichos pueblos y el dicho Andres de Galarça asi lo haga e cumpla...otro si le 

condenava e condeno a que en las yglesias de los dichos pueblos ponga en cada una 

dellas una campana en la del cocuy de una arroba y en la de (Cochavyta) de razon de 

lo mismo lo qual haga luego y no hallandolas  luego lo  compren lo cumpla y haga 

dentro de año y medio primero siguiente  y que contribuya para los ornamentos que 

por su merced quedaron mandados comprar en la dicha ciudad de Tunja para 

administrar los sacramentos a los naturales de los terminos della prorrata con lo que le 

cupiere y en el tiempo que por su merced quedo declarado…” 

Tópaga  (27) de 

(octubre

) de 

1560163 

Tomás 

Lopez  

 “de la obra mas 

perpetua que 

pueda ser” 

“…dentro de seis meses prosimos siguientes haga la iglesia del de la obra mas 

perpetua que pueda ser para la qual ayuden los yndios naturales del dicho puebloy que 

ponga en ella la campana de (...) beinte libras o mas y una tabla de retablo de pincel o 

de (...)" 

Choachí  24 de 

febrero 

de 

1564164 

Diego de 

Villafañe 

 “de tapias” La iglesia se ha incendiado y se le ordena al encomendero que “…haga en el dicho 

pueblo yglesia de tapias con sus puertas y cerradura de hierro” 

Cucaita 18 de 

[abril] 

1571165 

Juan 

Lopez de 

Cepeda 

Grande Tapia “E luego su merced […] mando al dicho capitan Gregorio Xuarez que dentro de [tres 

me]zes primeros siguientes haga una yglesia que sea grande y de tapias donde se les 

diga la dotrina a los yndios deste repartimiento en la parte y lugar que mejor le 

paresiere junto donde esta la que aquí esta hecha so pena de zinquenta pesos e que a su 

costa ynbiara persona queste en este repartimiento hasta que se acabe lo qual le ffue 

notifficado y el dixo asi lo cunplira…” 

Monquira 3 de 

junio de 

1572166 

Juan 

López de 

Cepeda 

  “…mandava y mando que de aquí adelante el dicho Gaspar Ramires menor y el dicho 

su curador tenga en el dicho repartimiento yglesya y dotrina y ornamentos conpetente 

como en las ordenanzas (oficiales) se declara...”     

 

Oicata-

Nemusa 

julio de 

1572167 

Juan 

Lopez de 

Cepeda 

  Lo condena a que dentro de 2 meses haga en Nemusa iglesia conpetente a donde se 

celebren los oficios divinos y hasta tanto la haga no pueda llevar demora de los indios 

del repartimiento. 168 

 

“…tenga caliz y todo lo necesario para el culto divino y dentro de tres meses tenga 

adornado el altar de la dicha iglesia con guardamesi de tal manera que este 

decentemente…"169 

 

 

2.6. TERCERA ETAPA DE 1579 a 1599 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DE 1579 a 1599 

Chia-Pasca-

Saque y 

Cajica  

(1579?) 170 Van firmadas 

por el 

tesorero 

Gabriel de 

Limpias 

Feijoo y los 

factores de la 

real 

audiencia 

Diego 

Capilla 

mayor:  

Planta:  

Luz  

37 pies de 

largo “hasta 

el arco toral” 

x 32 pies  

 

Altura: 5 

Capilla 

mayor: 

- 4 rafas de 

ladrillo 

- Muros de 

piedra y cal 

“de muy 

buena 

mampostería

” 

Introduce nuevas condiciones:  

 

Reja de la capilla mayor:  

- Reja con sus poyos a los lados con sus pirlanes “mas acá de los altares colaterales” 

hasta el enmaderadod e la cubierta. 

 

- Soportal: “fuera de la puerta de la iglesia que buelen los cercos fuera hocho pies 

para quando lluebe no se moje la puerta con su pared desde abajo y a de yr tejado” 

 

Sobrecimiento y terraplen de nivelación:  
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Hidalgo de 

Montemayor 

y Pedro de 

Retes 

tapias desde 

el terrapleno 

 

Nave:  

Planta:  

Luz:  19 pies 

“desde el 

arco toral 

asta la reja 

de la 

capilla” + 80 

pies de 

largo“desde 

la reja como 

hesta dicho 

asta la 

puerta” x 32 

pies de ancho 

 

Altura : 6 

tapias desde 

el terrapleno. 

 

Nave:  

Tapia rafada 

con ladrillo 

 

Fachada: 

ladrillo  

 

- “encalada 

por dentro y 

de fuera y lo 

mismo la 

sacristía” 

 

 

- Sobrecimiento: Desde el nivel del cimiento y el terrapleno hasta media tapia de 

mampostería. 

- “Terrapleno de base todo su alto por la humedad” 

 

Rafas:  

Capilla mayor: 

- 4 rafas   

Nave:  

- 7 rafas por cada lado 

- Cada una de 7 ladrillos de largo, alternando con 6 ladrillos para el endentado de traba 

con las tapias. 

 

Cubierta:  

- Tirantes pareadas separadas 10 pies entre sí cada par.  

- Canes del mismo ancho de las tirantes. “muy buena madera y de baras gruesas 

cogidas en (me…)” 

Varazón y tirantes: 

- “cercos y tirantes de dos en dos en cada dies pies de ancho en toda la yglesia” 

Canes: bajo las tirantes 

 

Sacristía:  

20 pies cuadrados “con sus rafas” 

- “la puerta que comiençe desde la postrera grada del altar” 

 

Baptisterio:  

- Reja detrás de la puerta de la iglesia 

- Largo y ancho necesario.  

- Altura: hasta las vigas del enmaderado de cubierta. 

- Pila de bautismo  

- Alhacena “chica” con puertas para oleo y crisma 

 

Con arco toral 

 

Ventanas:  

Capilla mayor: 1  

“y en la parte de sus altares colaterales y en el cuerpo de la yglesia hotra y sobre la 

puerta de la yglesia hotra, todas con su reja.” Con sus rejas de madera 

 

Altar mayor: 

 - 4 gradas apirlanadas 

 

Altares colaterales:  

“en las capillas, dos altares colaterales” 

 - 2 altares 

- 7 palmos y medio de largo 

 

Campanario:  

De “mampostería”  

- Acaballado en la cumbrera de la fachada. 

- Con 3 campanas (2 grandes y una chica) 

 

Poyos:   

Capilla mayor: “…y la reja con sus poyos a los lados con sus pirlanes…” 

 

Altozano:  

Patio: 25 pies de largo y 20 pies de ancho 

 

Muros: (0.5?) varas de alto desde el terrapleno  

Muros de mampostería “con sus poyos para sentarse donde rezen la  doctrina”  

 

Cruz atrial: 

“dos cruzes altas para el patio de la yglesia la una y la hotra para poner a la 

hentrada del pueblo” 

 

Otros:  

- Enladrillada hasta la reja  

- 12 bancos 

Cajica, Chia-

Pasca-Saque 

y Tunjuelo 

26 de 

noviembre 

de 1579171 

Antonio Cid 

postor en el 

remate  

Cajica, Chia-

Pasca-Saque 

20 pies más 

larga 

 

Tunjuelo: 80 

pies de largo 

y 28 de 

ancho  

Mampostería 

sin tapias 

Se presenta Antonio Cid albañil y pone las obras de las iglesias  de Cajica y Pasca, 

Chía y Saque en lo mismo de Antonio Diaz obligandose a hacerlas de mampostería sin 

tapias y con que se le remate la de Sogamoso se ofrece a hacerla de 20 pies más larga 

por el mismo orden y traza con que se den 600 pesos de 20q adelantados, así mismo la 

de Tunjuelo por 500 pesos de oro de 20q.del material que se le diere de mampostería, 

de 80 pies de largo y 28 de ancho, de albañilería y carpintería y da fianzas y lo firmo.   

Tunjuelo 17 de Gabriel de Planta: 100 x Mampostería “a de yr y enladrillada toda la capilla” 
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agosto de 

15(80)172 

Limpias  32 pies 

Altura: a 

partir del 

terrapleno 5 

tapias 

 

Capilla 

mayor: 

Planta: 32 

pies de 

ancho, 

ochabada  

 

Altura: a 

partir del 

terrapleno 6 

tapias 

 

Reja con 

puerta que 

lleguen a las 

tirantes 

 

rafada, 

cubierta de 

teja 

Con reja sobre poyos 

 

Cimientos: 

Terrapleno: medio estado de alto  

“el suelo a de llebar su çimiento con la hondura neçesaria” 

“. A de tener medio hestado en alto de terrapleno” 

 

Muros: 

Tapia: “cada tapia de çinco palmos de alto” 

Mampostería rafada  

Encalada por dentro y por fuera  

Alra de 3 ladrillos 

“a de yr toda encalada por dentro y por de fuera rebocada y encalado lo neçesario” 

 

Rafas: 

“A de llebar la yglesia en los lados en cada uno una rafa de ladrillo del ancho 

neçesario, por las hesquinas, y portada de ladrillo y todo lo demás de manpostería bien 

hecha” 

 

Estribos: 

“a de llebar su arco toral de ladrillo con el hestribo neçesario” 

 

Cubierta: 

Tirantes pareadas a 10 pies una de otra 

“El enmaderamiento a de ser con sus çercos y tirantes labrados y los tirantes de dos en 

dos a cada diez pies los unos de los otros” 

 

Sacristía: 

Planta: 20 pies cuadrados “a escuadra” 

 

Baptisterio: 

Reja con puerta que lleguen a las tirantes 

 

 

Arco toral: 

“a de llebar su arco toral de ladrillo con el hestribo neçesario” 

 

Ventanas: 

En el cuerpo 1 ventana  

En la capilla mayor 2 ventanas 

“y sobre la puerta una ventana” 

Con rejas 

 

Puerta principal:  

Vano: ladrillo 

 

Altar mayor: 

“con quatro gradas a lo largo” 

Apirlanados 

 

Altares colaterales: 

“a de tener dos altares colaterales” 

Apirlanados 

 

Campanario: 

“que suba asta la altura neçesaria” 

Ladrillo 

Acaballado en la cubierta 

3 ojos  

“y su canpanario que suba asta la altura neçesaria, y sobre la puerta una bentana, y dos 

bentanas para las canpanas grandes y otra chica en lo mas alto, todo de ladrillo como la 

de Hontibón.” 

 

Poyos: 

En la reja de la capilla mayor 

Apirlanados 

 

Altozano. 

Planta: la necesaria 

Pretiles: 2/3 de vara en altura   

“A de llebar un patio delante la puerta con el ancho y largo neçesario con su 

manpostería a la redonda y que suba sobre el suelo del patio dos tercios de bara en alto 

con sus poyos a la redonda” 

“A de llebar un patio delante la puerta con el ancho y largo neçesario con su 

manpostería a la redonda y que suba sobre el suelo del patio dos tercios de bara en alto 

con sus poyos a la redonda” 

Cruz atrial: “una cruz grande para el patio” 
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Cajica 15 de 

febrero de 

1583173 

Peritaje de 

Diego López 

y Joan de 

Robles 

 

 

Alarga la 

iglesia y la 

sobreleva al 

incluir 

verdugadas 

en las tapias.  

 Ha hecho obras adicionales a las contratadas:  

- Colocó dos puertas más en la (capilla mayor?- las de los altares colaterales? 

Conformó dos capillas laterales para los altares?) 

- En vez de 19 pies entre el arco toral y la reja, lo hizo de 24 pies  

- El largo de 80 pies lo construyó de 90 pies. 

- Agregó 2 verdugadas de ladrillo en cada tapia “porque conviene a buena obra y esto 

hizo de mas de lo que hera ovligado” 

- La altura construida fue de 5 tapias y 2 pies, execiendo las 5 tapias inicialmente 

contratadas “porque asi convenía a vuena ovra”. 

- No construye la ventana en la fachada “porque hera menester porque se hizo un 

encasamiento para poner una ymagen” 

- No encala la iglesia por fuera “porque no es menester porque es de cal y arena 

harena” 

- Los pretiles del patio los construye de “casi” 3 cuartas y además le construye 4 

gradas a la entrada 

- No construye el soportal “porque no hes nesçesario hizo (solo) aquel de la iglesia y 

asi está mas clara y mas suntuosa” 

Fontibón  26 de 

marzo de 

1583174 

Se desconoce 

por mandado 

de quien se 

hicieron las 

condiciones, 

y sólo se 

pueden 

contextualiza

r en el marco 

de los 

remates de 

las iglesias 

de pueblos de 

indios que 

adelantan los 

oficiales 

reales: 

tesorero 

Gabriel de 

Limpias 

Feijoo y los 

factores de la 

real 

audiencia 

Diego 

Hidalgo de 

Montemayor 

y Pedro de 

Retes. El 

albañil 

Antonio Cid 

y Francisco 

de Avila, 

harían la 

tasación de  

esta pero se 

desconoce si 

ellos mismos 

las 

redactaron.  

Altura: dede 

construirse 1 

vara más de 

lo que tiene 

en la capilla 

mayor 

 

Reja: a 24 

pies del arco 

toral, bajo la 

3ª tirante 

Capilla 

mayor:  

Toda de 

ladrillo 

Había una iglesia construida que debía intervenirse para actualizarse a las nuevas 

condiciones.  

Capilla mayor: 

Enladrillado el piso 

Todos los muros de ladrillo 

Mudar la reja que tiene “y ponella 24 pies dendel arco al cuerpo de la yglesia que 

biene a caer a la terçera tirante” 

 

Sacristía:  

Planta: 16 de largo x el ancho que tiene ya señalado (con dentellones?) 

Muros: tapia “hecha de la tierra de las tapias biejas mezclada con cal” 

 

Baptisterio: 

Con reja “fuerte y que llegue a las tirantes” 

 

Altar mayor: 

“el tamaño necesario” 

4 gradas 

 

Altares colaterales: 

2 

 

Turmeque y 

Sogamoso 

30 de junio 

de 1584175  

 

Oficiales de 

la real 

hacienda 

Alargarla 20 

pies más, 

hasta 200 

pies por 38 o 

40 de ancho 

 “…paresçió presente Antonio Çid alvañir…que por quanto en él fueron rematadas las 

yglesias de los repartimientos de Turmequé e Sogamoso …que están en la Corona 

Real de Su Magestad con çiertas condiçiones y según y de la forma y manera que se 

contiene en el remate y condiçiones…y ahora se ha tratado por los ofiçiales reales de 

Su Magestad deste dicho Nuevo Reino en acuerdo de Hazienda que para las dichas 

tengan mas hanchura atento a que ay mucha jente en los dichos pueblos y acuden a 

oyr misa y a la doctrina christiana se alarguen alli unos pies mas de los en que se 

remataron y que sean en cada yglesia veinte pies mas que son dozientos pies de largo 

en cada yglesia y de hancho treinta y ocho o quarenta, lo que mas viere que 

convenga…” 

Tunjuelo 6 de 

septiembre 

1585  

 

 

Oficiales de 

la real 

hacienda 

  “el tesorero Gabriel Limpias mandó alargar la iglesia,” 176 

Contratistas 

Pedro Ribera 

y Diego 

La alarga 28 

pies 

 - La alarga 28 pies177 

- la capilla es ochavada en vez de cuadrada como decía por las condiciones 
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Lopez 

Tausa  15 de 

mayo de 

1592178  

 

Bernardino 

de Albornoz 

 Hacer una 

iglesia de 

tapia y teja 

Se le ordena reemplazar la iglesia de bahareque y paja “…En quanto al primero e 

segundo cargo al dicho gonzalo de leon benero de no tener yglesia de teja ni 

hornamentos decentes como devia y fuera obligado acavo de tantos años e los muchos 

a percebimientos e (terminos) que sobre ello se le an dado a el e a su antecesor en la 

dicha encomienda para hazer la dicha yglesia de teja lo condeno a que de sus bienes e 

hasienda se enbargue e deposite la cantidad que pareciere ser necesaria para hazerse 

la dicha yglesia de tapias e teja ha falta de otros bienes el corregidor de aquel partido 

le  tome e secuestra en cada un año la mitad de sus demoras las quales con quenta e 

rrazon deposite en el depositario general desta ciudad porque de alli se hyra gastando 

e pagando al oficial con quein se concertare la dicha obra e se conpren de ello ansi 

mismo los ornamentos e ymagenes que fueren necesarios…”179 

 

Suta 19 de 

mayo de 

1592180 

Descargos 

del 

encomendero 

encomendero 

Gonzalo de 

Leon 

 Cubierta de 

paja porque 

no se ha 

podido hacer 

teja 

 “…la yglecia de suta es de tapias y muy bien adereçada como se vido por vista de 

ojos con ornamento calis y canpana como se a bisto y respeto de que el repartimiento 

de simijaca y este de suta y tausa es todo una dotrina y la dotrina un clerigo como esta 

ordenado y reportado por el arçobispo no ay en cada yglecia de cada pueblo mas de 

un frontal y tres ornamentos y en las yglecias sus canpanas y ci no esta cubierta la de 

suta con teja es porque hasta agora no avido comodidad en toda esta comarca y 

rincon para hacer teja y pa (sic) las yglecias que ay. La del dicho suta es muy buena 

con sus puertas y llave y lo mismo estan los ornamentos en un arca con llave…”  

Tausa 19 de 

mayo de 

1592181 

Descargos 

del 

encomendero 

encomendero 

Gonzalo de 

Leon 

 Tapia y 

adobe 

“…Y en lo que toca a la yglecia del pueblo de tausa hasta agora no se a hecho porque 

queriendo junyar los yndios de aquel pueblo con los de suta ellos mismos se 

ofrecieron de hacer la yglecia de teja y adornalla de lo necesario y tener quatro meses 

de dotrina y con esto el poblador que vino antonio de ginca y despues el capitan juan 

de montalvo con este cargo los dejaron estar y quedar en el dicho su pueblo donde 

estan y en cumplimiento de ello van haciendo la yglecia de papias (sic) y adoves de 

obra fija y pa (sic) este efeto (sic) tienen un albañil a quien pagan pa (sic) que la vaya 

haciendo y mediante esto y aver cido el dicho mi parte hasta agora menor y estar 

devajo de tutela no tiene culpa alguna pa (sic) que se le haga cargo…” Finalmente el 

visitador emite la sentencia en la cual…” 

 

Simijaca  26 de julio 

de 1594182 

Miguel de 

Ibarra 

  “ansymysmo está proveydo y mandado, y el culto divino se çelevre con la deçensia 

que es razón, athento a que el sitio donde al presente está la dicha yglesia es bueno y la 

yglesia aunque es toda de tapias está bien labrada y de buena tapiería, mandava e 

mando se notifique al dicho Gonçalo de León que dentro de quatro meses cumplidos 

primeros syguientes haga cubrir y cubra la dicha yglesia de teja, enmaderándola de 

buena madera, y dentro del dicho término haga adereçar la campana de la dicha 

yglesia, athento a que consta estar quebrada, fundiéndola de nuevo o mercando otra 

que sea de peso de dos arrobas por lo menos y prevenga y tenga en la dicha yglesia 

cruz de plata o alquimia y pila de bautismo de piedra y haga guarneçer la ymagen 

grande que está en el altar mayor, que es de lienço por guarneçer, y tenga en la dicha 

yglesia andas y libro de catesismo, con aperçebimiento que el término pasado se le 

enbargarán todas las demoras y aprovechamientos de los dichos yndios, y a su costa se 

enviará persona con días y salario que a su costa haga y cumpla todo lo susodicho, y 

será castigado con mucho rigor por la rebeldía y contumançia que ha thenido, e a los 

caçiques, capitanes e yndios deste dicho pueblo se le manda ayuden al dicho edifiçio 

que para cubrir dicha yglesia fuere nesçesario dando para ello los yndios que fueren 

menester para la dicha obra, cuya limitaçión se comete al corregidor que es o fuere de 

este partido para que los de y haga dar, conforme y en la cantidad que le paresçiere 

convenir y ser sufiçiente para ello y no mas, y por su ausençia lo haga el cura que es o 

fuere deste pueblo” 

Suta 14 de 

agosto de 

1594183 

Miguel de 

Ibarra 

Competente  Tapia y rafas 

de ladrillo o 

adobe 

cubierta de 

teja 

la haga labrar y edificar en el pueblo de suta y en el sitio de la yglezia del otra yglezia 

de tapias con sus rrafas de ladrillo o adoves cubierta de teja bien labrada conpetente 

para la jente del dicho pueblo que al presente ay y se espera adelante abra 

Tausa 14 de 

agosto de 

1594184 

Miguel de 

Ibarra  

 Tapia y rafas 

cubierta de 

teja 

y en el pueblo de tausa en el sitio en que a el presente va labrando la yglesia della 

fenseca y acabe de buena tapieria y rrafas cubierta de teja con buena madera con sus 

puertas y ventanas y cerradura y llabe y en cada una de las dichas yglezias tenga crus 

de plata o alquimia para enterrar los muertos y proseciones y pila de bautismo de 

piedra y en la yglezia de tausa tenga andas 

Sisativa  15 de 

octubre de 

1594185 

Miguel de 

Ibarra 

“conpetente 

para todos 

los yndios 

del tal 

pueblo,” 

 

“a su tiempo 

“la yglesia de 

tapias, 

cubierta de 

teja, de buen 

edifiçio,”  

“y por la vista de ojos consta que la yglesia que al presente en él ay es de vahareque 

cubierta de paja en la qual se çelevre el culto divino, y no es de teja como el 

encomendero es obligado a la tener, y porque conviene que lo sea conforme a lo que el 

Rey Nuestro Señor tiene ordenado y mandado, atento a lo qual ya que su merçed trata 

de reduzir este pueblo con otros pequeños desta comarca, y porque hasta agora no está 

determinado donde se a de reduzir y donde se reduxeren y poblaren, se ha de haçer la 

yglesia de tapias, cubierta de teja, de buen edifiçio, conpetente para todos los yndios 
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y cada vez y 

quando se 

proveyere en 

lo tocante a 

la dicha 

poblaçión y 

congregaçión

, porque 

entonçes se 

proveherá 

mejor y 

prevendrá 

para la 

cantidad de 

largo y ancho 

que la yglesia 

deva tener 

conforme a la 

cantidad de 

gente que el 

pueblo 

tuviere” 

del tal pueblo, por lo qual reservaba y reservo en si el proveher en lo tocante al hazer y 

lavrar de la dicha yglesia de tapias, cubierta de texa y mandar tener campana y cruz de 

plata o alquimia y pila de bautismo y todo lo demas que sea neçesario a su tiempo y 

cada vez y quando se proveyere en lo tocante a la dicha poblaçión y congregaçión, 

porque entonçes se proveherá mejor y prevendrá para la cantidad de largo y ancho que 

la yglesia deva tener conforme a la cantidad de gente que el pueblo tuviere, cuyo gasto 

se repartirá entre los encomenderos, y desde luego se les notifique y de a entender a los 

dichos yndios que quando se huviere de haçer la dicha yglesia ayuden a el hedifiçio 

della dando los yndios que convinieren para la dicha obra y hedifiçio, cuya limitaçión 

se comete al corregidor que es o fuere de este partido para que los de y haga dar, 

conforme y en la cantidad que pareçiere convenir y sea sufiçiente para ello y no mas,” 

Iguaque  27 de 

octubre de 

1595186 

Egas de 

Guzman  

  “…Auto: E luego incontinenti el dicho oidor para que en la iglesia aya lo necesario 

para el servicio y ornato del culto divino mando que se hagan las cosas siguientes… 

Una pila de piedra con su sumidero para baptizar [...] a donde se haga una alhacena 

con [...] llave donde esten las chrismeras Una campana aunque sea menor de la que 

agora hay para que aya dos para las ssignificaciones de nublados en dias celebres que 

haya de ordinario capillejos para baptizar Una pila de piedra chiquita para el agua 

bendita con su cruz de palo que se haga una sacristia moderada de tapias con su puerta 

de llave a la vanda del altar de la epistola La iglesia se blanquee por  dentro e por de 

fuera e se encañice enteje con que los indios de este pueblo pongan el servicio  

personal para hacer la teja el ladrillo e todo lo demás necesario a esto tocante…” 

Pesca 7 de junio 

de 1596187 

Egas de 

Guzman  

Conveniente, 

4 tapias en 

alto  

Buenos 

cimientos de 

piedra y cal, 

cubierta de 

teja, 

encarrizada y 

encalada por 

dentro   

“…E luego yncontinente estando en la dicha yglesia, aviendo visto el dicho señor 

oydor las cosas que en ella se hallaron para el serviçio y ornato del culto divino y 

atento a que no ay yglesia, proveyendo lo conveniente y nesçesario, madava e mando 

se compren las cosas siguientes a costa del encomendero deste dicho repartimiento, 

que son nesçesarias y forsosas para el serviçio y ornato del culto divino en la forma 

siguiente: Una canpana mediana para tander a misa…Una pila mediana de piedra para 

baptizar los niños con su sumidero. Otra pila pequeña de piedra para el agua vendita 

con una cruz de madera ensima…La advocación de esta yglesia sea de Nuestra Señora 

de la Estrella. Ytem, que haga una yglesia conpetente que tenga buenos simientos de 

piedra y cal de quatro tapias de tierra de alto, la qual se cuvra de teja y que tenga sus 

puertas y serradura, y asimismo se haga una sachristía cuvierta de teja y la yglesia sea 

encarrizada y encalada por de dentro y para hazer este edifiçio el caçique e yndios 

deste repartimiento sean ovligados a poner el serviçio personal de traer la teja y 

maderas, encalar y encanizar que fuere nesçesario que (...re) al dicho serviçio personal 

y asi s(se les) de antender a los dichos yndios…” 

9 de junio 

de 1596188  

 

Egas de 

Guzman 

  “por quanto en la yglesia que está en este repartimiento, que es de vahareque, no tiene 

puerta como se ha visto por ojos de ojos, y para que esté con la desensia que conviene 

y que en ella no entren cavallos ny otros animales, mandava y mando que luego se 

notifique a doña Ynés Mexía biuda tutriz y curadora de la persona y bienes del menor 

Daça, encomendero deste repartimiento, que luego haga poner y ponga unas puertas de 

madera en la dicha yglesia con su çerradura,” 

Cuitiva  8 de julio 

de 1596189 

Egas de 

Guzman  

 SE cubra de 

teja y se 

encañice 

aviendo visto la yglesia deste dicho pueblo que es de tapias y está enmaderada para 

teja, y porque paresçió ser conveniente según el número de los yndios que ay en el 

dicho pueblo y conforme al estado presente y al que adelante se espera tendrán dixo 

que mandava y mando que la dicha yglesia se cubra de teja y se blanquee por de dentro 

y por de fuera y se encarrize el techo de ella y en ella se abra una puerta junto del altar 

mayor para que se haga una sacristía de tres tapias que sea competente para que el 

padre se revista, 

Iza 11 de julio 

de 1596190 

Andrés Egas 

de Guzmán  

Deja la 

iglesia 

hallada de 4 

tapias en alto 

SE cubra de 

teja y se 

encañice 

“aviendo visto la yglesia del dicho pueblo que es de quatro tapias sobre los çimientos y 

por paresçer conpetente para los naturales del dicho pueblo que al presente ay y 

adelante se espera abrán, y está cubierta  y enmaderada para de teja aunque lo está de 

paja, mandava y mando se le notifique al dicho Sevastián de Velandia que cubra la 

dicha yglesia de teja y la blanquee por de dentro y por de fuera y se encarriçe el techo 

de ella y haga una sacristía de tres tapias que sea competente para revestirse el padre 

con puerta y llave para que en ella aguarden los hornamentos cubierta de la dicha teja, 

y asimismo se haga una capilla al lado de la puerta de la yglesia para la pila del agua 

bendita del baptismo y en la pared della se haga una alhazena con su puerta para donde 

estén guardadas las crismeras del santo ólio demas de lo qual se le manda e aya y 

compre todas las cosas que su merçed a mandado hazer para el serviçio de la dicha 

yglesia que arrriba ban declaradas dentro de quatro meses primeros siguientes” 
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Paipa  17 de 

septiembre 

de 1596191 

Andrés Egas 

de Guzmán  

 Se evalue si 

se puede 

cubrir de teja 

“aviendo visto la yglesia de dicho pueblo que es de çinco tapias por cuvrir, e por 

pareçer estar las tapias no muy fijas para poderse cargar sobre ella madera e teja, 

mandava e mando que dos ofiçiales de alvañyría e carpintería de cada ofiçio el suyo a 

costa del encomendero deste repartimiento devajo de juramento declaren dentro de 

seys días si se podría cargar sobre ellas o no, para que conforme a eso que declararen 

se cumpla y execute el auto que adelante su merçed provea sovre lo a esto tocante, con 

aperzevimiento que el término pasado ynviará persona a su costa que lo cumpla y 

execute,” 

Cucunuba  29 de 

mayo de 

1598192  

 

Miguel de 

Ibarra 

“competente 

y grande en 

que los 

dichos yndios 

destos 

repartimiento

s puedan ser 

bien 

doctirnados” 

Cimientos de 

piedra, rafas 

y tapiería y 

teja 

“ha hazer y haga en medio destos dichos pueblos donde al presente tiene sus aposentos 

cuyo sitio y tierra del entre los yndios se llama Chiguaque (…) una yglesia con sus 

cimientos de piedra y lo demas de rrafas y tapieria y teja competente y grande en que 

los dichos yndios destos repartimientos puedan ser bien doctirnados lo qual cumpla y 

enpiece a poner por obra dentro de un mes cunplido primero siguiente y la acabe 

dentro de quatro meses primeros siguientes” 

Simijaca  Antes de 

1598193 

Miguel de 

Ibarra 

 Cubierta de 

teja 

Que “cubriese la yglesia de simixaca de teja y la enmaderase de buena madera y 

tuviese en ella canpana de dos arrovas” 

Cajica  18 de 

octubre de 

1598194   

Informe del 

contratista 

Juan del 

Hoyo sobre 

las obras de 

reparación 

contratadas a 

tasación por 

los ofociales 

reales 

basados en 

las 

informacione

s de Miguel 

de Ibarra 

sobre el mal 

estado de la 

iglesia, luego 

de un 

temblor 

ordenan que 

se repare a 

tasación sin 

especificar 

condiciones.  

  El contratista incluye:  

- 2 arcos de ladrillo en la puerta 

- Pila de bautismo y otra de agua bendita 

- Elevación del moginete 3 cuartas 

- Lechada a todo el cuerpo de la iglesia 

- Reparación del arco toral y construcción de dos poyos “arrimados” hasta los dos 

altares 

- Construcción de 2 altares 

- Construcción del altar mayor con nicho de arco y 3 gradas con 2 peanas  

- 2 ventanas “rasgadas” 

- Construcción de”todo” el cuerpo de la capilla desde sus cimientos “de un estado en 

ondo y de seis pies en ancho”, hasta la cubierta, encalándola con un “romano”. 

- Construcción de la sacristía desde los cimientos hasta la cubierta. 

- Tejó dos veces la sacristía, la capilla mayor y el cuerpo de la iglesia “porque cayó 

con el temblor” 

- Construyó alares 

- Construyó la portada de la sacristía con cornisa, “labores” y relieves (al lado derecho)  

- Construyó 4 estribos trabados con la iglesia 

- Enmaderó la capilla mayor, la sacristía y el soportal 

- Hizo los pirlanes de los poyos, altares y gradas. 

- Instaló la reja del arco toral  

- Hizo 2 antepechos de las gradas del altar mayor  

- Hizo la ventana de la sacristía con su reja y umbral 

- Hizo la clavazón de todo lo mencionado  

- Hizo 2 bancos 

- Hizo una escalera  

- Instalo la cruz de hierro sobre la iglesia 

- Hizo las rejas de las 2 ventanas de la capilla mayor con los umbrales 

- Hizo la puerta de la sacristía y le instaló una cerradura  

 

 

2.4. CUARTA ETAPA DE 1599 A 1616 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DE 1599 a 1616 

General en 

el peritaje de 

la obra de 

reparaciónde 

Cajica 

9 de 

agosto de 

1599195  

 

Pesquisa. 

Declarante 

Albañil 

Cristobal 

Daza 

  Que las maderas de la capilla mayor y sacristía no son tan gruesas como debieran para 

la “perpetuidad que a de thener la obra de una yglessia. Ansi quando se cortan las 

maderas para ello se suelen cortar conforma al ancho tan gruesas quanto baste”. Que 

esta cubierta a “teja bana” con poco barro por la poca capacidad de las maderas “como 

se suele hazer quando ay dubda (sic) en ellas”. Que lo común es tejar los edificios a 

“lomo cerrado asentadas las (sic) (cavalletes) con barro y muy buen (sic) bañadas (…) 

para mas encadenarlas se suelen doblar con otras tejas senzillas ensima con su roblon 

de cal y arena lo qual se debe hacer conforme a buena obra…” 

Que las latas de caña están muy apartadas siendo necesario hacerlas “mas juntas” y 

que le parece que en poco tiempo se dañara “porque trabaja mucho estando tan 

apartada” 

Que la madera de los limatones debió ser cortada más gruesa para que al “desbastarse” 

quedara cuadrada y de buen grueso. Que haciendolo de esa manera, los empalmes de 

las péndolas, siendo delgadas y rollizas, asentarían completos. Dice que la madera esta 

“biciosa e cargada y combada para abajo” 

Que la cubierta tiene poca teja y que si fuera “engarruchado a la mediania y con su 

barro a lomo serrado como abia de yr” con el enmaderado actual colapsaría. (por el 

peso) 
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12 de 

agosto de 

1599196  

 

Pesquisa. 

Declarante 

Carpintero 

Luis 

Marquez 

  Responde afirmativamente. Que es necesario “tocar y mirar las maderas” porque 

siendo delgadas tienen más riesgo. Que le habían dicho que la amdera usada era tuna, 

que es muy “recia y por defecto della no bido que obiese hecho vissio aquel 

enmaderado” 

Que vio que la capilla tiene poca lata pero no sabe si es por esto que se filtra la lluvia. 

Dice que está muy bien tejada “porque mientras menos carga tubiere un tejado mejor 

esta” 

Que el techo tiene poca teja y barro y que le parece que necesita más para que quede 

“perpetua” 

Dice que los limatones siendo de tuna, como lo vio,  son suficientes, pero si son de 

otra madera, no pues reciben las péndolas. Que no vio que hubieran hecho “visio” y si 

lo tuvieran, con el temblor hubieran “hecho sentimiento”, por lo cual se persuadió de 

que eran de buena madera. 

Le parece que puede ser necesario un poco más de barro “como no sea demassiado” 

18 de 

agosto de 

1599197 

Pesquisa. 

Declarante 

Albañil 

Joan de 

Robles 

  Que la lata esta “rala” pero que parece estar bien tejada y no fallará por esta causa, 

aunque si estuviera más densa, sería mejor. 

Que no ha visto vicio en los limatones pero que si fueran más gruesos y cuadrados, 

sería mejor. 

Que el vio que los “arcos” estaban bien y a plomo, que no concoe que tengan ningún 

defecto, más de lo que oyó decir a Cristobal Daza que un “pilar” estaba desplomado. 

Que esta obra “guarda la puerta e sirve de meterse alli la gente e que no la tiene por 

ynpetinente (sic) sino por neçesaria” 

25 de 

agosto de 

1599198  

 

Pesquisa. 

Declarante 

Carpintero 

Cristobal 

de Aranda  

  Que ha visto el enmaderado de la iglesia y considera que tiene necesidad de colocarle 

dos limas gruesas pues las que tiene son muy delgadas, pudiendo fallar. Que necesita 

otras varas gruesasen el testero quitando algunas delgadas que tiene. 

Que la lata en la capilla mayor está “rala” necesitando colocarle más en algunas partes 

y con ello servirá. 

Que no sabe y que toda la sacristía tiene necesidad de enmaderarse de nuevo “porque 

no le hecharon en medio una madre donde se cargara la demas madera …a zimbrado 

toda la madera e torssido para abajo y cada dia ba torsiendo mas” 

Sora, 

Furaquira y 

capitanejo de 

Motavita  

13 de 

noviembre 

de 1599199 

Luis 

henriquez  

Planta: 54 x 10 

varas  

 

“El ancho de la 

yglesia, capilla 

mayor y alto se 

podrá alterar 

por ofiçial que 

entienda de este 

arte para que se 

haga la obra 

perpetua.” 

 

Capilla mayor:  

Planta: 14 varas 

de largo y de 

ancho “bara y 

media o una 

vara por lo 

menos mas 

ancho por cada 

vanda” 

“y las otras 

catorze de la 

capilla mayor 

que para 

diferençiar del 

demás cuerpo 

de yglesia bara 

y media o una 

vara por lo 

menos mas 

ancho por cada 

vanda.” 

 

Altura: 3 

cuartas más “y 

la capilla mayor 

se levantará tres 

quartas e una 

mas o menos 

del demás 

cuerpo de 

yglesia 

 “Los simientos de estas paredes se an de sacar derechos que tiren con la adoraçión del 

altar mayor entre oriente y mediodía por amor de los ayres que vienen de hazia la 

villa” 

 

“a de tener todo el largo de querpo de yglesia y capilla mayor çinquenta e quatro 

varas de la medida de Tunja y de ancho el querpo de la yglesia diez varas. A de ser el 

largo del cuerpo de la yglesia seguido de quarenta varas y las otras catorze de la 

capilla mayor” 

 

Cimientos: 

Planta: 54 x 10 varas  

Espesor: “sacar se an de  çinco quartas de ancho y algo mas” 

Profundidad: desde “an se de avrir hasta donde oviere peña o tierra fija” enrrasando 1 

pie más debajo de “hasta el pelo de la tierra y alli se enveverán de cada parte medio 

pie” 

Calicanto “de calycanto, que sea manpostería con vuenos pirpiaños” 

“que sea manpostería con vuenos pirpiaños” 

 

Sobrecimiento: 

Espesor: 1 vara “de una vara en ancho de forma que la otra quarta mas quede para 

sepa” 

Altura: “y suvirá la dicha manpostería tres quartas sobre la haz de la tierra” 

Calicanto “de calycanto, que sea manpostería con vuenos pirpiaños” 

 

Muros: 

Espesor: 1 vara 

Cuerpo y capilla mayor: Tapia con rafada de adobe. 

- Encalada por dentro y por fuera. 

- Con alares de  ladrillo doblado (2).   

Muros: “Y sobre esta manpostería subirá la pared de tapia vien masoneada con sus 

rafas de adoves conforme a vuena obra” 

Acabado: “An se de encalar estas paredes por de dentro y por de fuera llanamente a 

dos manos” 

Alares: “A de tener su alar o cornija de ladrillo dovlado para espedir las aguas que 

no vengan a raiz de las paredes” 

 

Estribos: 

1 por el costadod e la sacristía 

3 por el otro costado 

1 por el testero  

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: “que salga con los simientos de la yglesia, de manpostería hasta donde llegue 

el simiento, y dende (sic) alli hasta arriva” 

Estribos: mampostería y adobe    
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conforme a 

buena obra y 

arquitectura” 

 

Nave: 

Planta: 40 x 11 

varas 

Altura: 6 varas 

“desde el pelo 

de la tierra…” 

(0.5 varas más o 

menos  “lo que 

fuere 

nesçesario, 

conforme a 

buena 

arquitectura”) 

Encalados y rematados con 4 hiladas de ladrillo 

Ubicación: “por la vanda de la sacristía, apartado della lo que paresçiere conveniente, 

un estrivo el simiento,… y de la otra vanda an de responder otros tres estrivos de la 

misma forma, y al testero de la capilla mayor otro…” 

Formados desde el cimiento “que salga con los simientos de la yglesia, de manpostería 

hasta donde llegue el simiento, y dende (sic) alli hasta arriva de adoves” 

Remate: “y al remate quatro hiladas de ladrillo con su corriente para el agua, cuvierto 

de cal…” 

 

Cubierta: 

Tirantes:  pareadas  

- 7 en el cuerpo, al menos 

- 5 en la capilla mayor 

“An se de asentar sobre estas paredes muy buenas soleras de madera, encalavernadas, 

lavradas a boca de asuela, donde enpatillen las baras asentadas de forma que no 

puedan huir afuera. A de llevar todas las varas sus nudillos y clavadas sobre esta solera 

y cumbrera. An de llevar a trechos sus tirantes de dos en dos, de vuena madera, 

lavrados a voca de asuela y asepillados con su esquina viva, y por lo menos llevará 

siete el cuerpo de la yglesia pareadas y la capilla mayor çinco con sus cuadrantes, de 

forma que dos tirantes bayan en medio y junto a las paredes por lo menos vaya un 

tirante sençillo y otro a la división que se haze de la capilla mayor al cuerpo de la 

yglesia.” 

“A de dividir el cuerpo de la yglesia la capilla mayor un arco toral de ladrillo y al un 

lado y otro se le a de arrimar una tirante lavrada como las demás.” 

“A de yr cuvierta esta yglesia de teja vien encañada” 

 

Sacristía: 

Planta: 5 varas cuadradas   

“al lado que mejor estuviere, con dos cajones con sus llaves y su ventana.” 

 

Arco toral: 

Arco toral: ladrillo 

“A de dividir el cuerpo de la yglesia la capilla mayor un arco toral de ladrillo y al un 

lado y otro se le a de arrimar una tirante lavrada como las demás.” 

 

Ventanas: 

Tamaño: 1 vara cuadrada 

Número: el “que paresçiere convenir para que aya luz conpetente” 

“el ventanaje rasgado de vara en quadro que paresçiere convenir para que aya luz 

conpetente con sus lunvrales” 

 

Puerta principal: 

Vano : arco de ladrillo  

Puerta: madera 

“A de tener una puerta prinçipal de arco de ladrillo con sus unbrales o sobre arco en 

el testero de la misma ovra” 

Puerta: “An de tener las puertas de vuena madera, vien clavadas con clavasón 

ordinaria, con sus quisios de hierro, llaves y serrojos.” 

 

Puerta lateral: 

Vano : arco de ladrillo  

Puerta: madera 

“y otra puerta hazia las lavranças de la comunidad de Furaquira de la misma obra, y 

con su sobre arco ençima de los unvrales para seguridad dellos” 

Puerta: “An de tener las puertas de vuena madera, vien clavadas con clavasón 

ordinaria, con sus quisios de hierro, llaves y serrojos.” 

 

Altar mayor: 

Altar: adobe 

Pirlan: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas “y sus pirlanes lavrados a voca de asuela” 

“A de llevar otros altares colaterales a la parte de dentro de la capilla mayor o de 

afuera. An de ser estos altares de adoves y el solar de ladrillo con sus pirlanes” 

 

Altares colaterales: 

Altar: adobe 

Pirlan: madera 

Solado: ladrillo 

“A de llevar otros altares colaterales a la parte de dentro de la capilla mayor o de 

afuera. An de ser estos altares de adoves y el solar de ladrillo con sus pirlanes” 

 

Campanario: 

Ladrillo revocado con cal 

“y en el testero de la puerta de la yglesia prinçipal a de suvir un canpanario con dos 

ventanas para dos canpanas, y a de tener su suvida para encordelar las lenguetas y a de 

yr revocado y de ladrillo con vuena cal” 

 

Poyos: 

Poyos: adobe 



Solado: ladrillo 

“Dividir se a con unos poyos de adoves cuviertos de ladrillos el cuerpo de la yglesia y 

de la capilla mayor, dejando entrada sufiçiente a la dicha capilla mayor.” 

Cucaita  13 de 

noviembre 

de 1599200 

Luis 

Henríquez  

Planta: 42 x  9 

varas “de la 

medida de 

Tunja” 

 

“El ancho de la 

ygleçia, capilla 

mayor y alto se 

podrá alterar 

por ofiçial que 

entienda de este 

arte para que se 

haga la obra 

perpetua” 

 

Capilla mayor: 

Planta:  

- Largo: 12 

varas 

-Ancho: 1 o 1.5 

varas más 

anchas del 

cuerpo de la 

iglesia  

Altura: 3 

cuartas o 1 vara 

más alta que el 

cuerpo 

 

Nave:  

Planta: 30 x 9  

varas  

Altura: 6.5 

varas “al 

menos…desde 

el pelo de la 

tierra, lo que 

fuere 

nesçesario, 

conforme a 

buena 

arquitectura”  

 Orientación:  

“Los simientos de estas paredes se an de sacar derechos que tiren con la adoraçión del 

altar mayor entre oriente y mediodía por amor de los ayres que vienen de hazia la 

villa”  

 

Capilla mayor:  

“A de ser el largo del cuerpo de la dicha ygleçia seguido de treynta varas e las otras 

doze de capilla mayor que para diferençiar del demás cuerpo de ygleçia bara y media o 

una vara por lo menos mas ancha por cada vanda.”  

 

“El ancho de la ygleçia, capilla mayor y alto se podrá alterar por ofiçial que entienda 

de este arte para que se haga la obra perpetua” 

 

Cimientos:  

Profundidad: “hasta donde huviere peña o tierra fija” enrrasando a medio pie más 

abajo del “pelo de la tierra” 

Espesor: 5 cuartas “y algo mas” 

Cepa: 1 cuarta 

“derechos que tiren con la adoraçión del altar mayor entre oriente y mediodía por amor 

de los ayres que vienen de hazia la villa” 

“que sea manpostería con vuenos pirpiaños” 

 

Sobrecimiento:  

Calicanto bien masoneado 

Altura: 3 cuartas 

Espesor: 1 vara 

 

Muros:  

Espesor: 1 vara 

Muros: Tapia rafada con adobe 

Alar: ladrillo 

Acabado: encalado por dentro y por fuera a dos manos 

Muros: “pared de tapias vien masoneada con sus rafas de adoves conforme a vuena 

obra.” 

Alares: “A de tener su alar o cornija de ladrillo dovlado para espedir las aguas que no 

vengan a raiz de las paredes” 

 

Rafas:  

Adobe 

 

Estribos:  

Cal y canto en la base, adobe encima y rematando ladrillo  

Planta: 1 vara cuadrada  

1 por el lado de la sacristía, 3 por el otro lado, 1 en el testero 

“A de tener de vara en quadro por la vanda de la sacristía, apartado della lo que 

paresçiere conveniente, un estrivo el simiento, que salga con los simientos de la 

ygleçia, de manpostería hasta donde llegue el simiento, y dende (sic) alli hasta arriva 

de adoves y al remate quatro hiladas de ladrillo con corriente para el agua, cuvierto de 

cal, y de la otra vanda an de responder otros tres estrivos de la misma forma, y al 

testero de la capilla mayor otro.” 

 

Cubierta:  

Tirantes a trechos de dos en dos  

5 tirantes en la capilla mayor: 2 en el medio y “junto a las paredes quando menos vaya 

un tirante sençillo y otro a la división que se haze de la capilla mayor al cuerpo de la 

ygleçia” 

Soleras engalabernadas, labradas a boca de azuela “donde enpatillen las baras 

asentadas de forma que no puedan huyr afuera.” 

Todas las varas con nudillos clavadas sobre la solera y cumbrera 

Tirantes pareadas 

Cuadrales 

“cuvierta esta ygleçia de teja vien encañada” 

 

Sacristía: 

“al lado que mejor estuviere” 

“con dos cajones con sus llaves y su ventana” 

Planta: 5 x 5varas 

 

Arco toral:  

Con arco toral “A de dividir el cuerpo de la ygleçia la capilla mayor un arco toral de 

ladrillo y al un lado y otro se le a de arrimar una tirante lavrada como las demás.”  

 

Ventanas:  

1 x 1 vara 
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“rasgado” con umbrales 

Donde convenga 

 

Puerta principal:  

Portada: “con sus hunbrales o sobre arco en el testero” 

Puerta: “de vuena madera, vien clavadas con clavasón ordinaria, con sus quisios de 

hierro, llaves e serrojos” 

 

Altar mayor: 

3 gradas con pirlanes labrados a boca de azuela 

 

Altares colaterales: 

“dos  altares colaterales a la parte de dentro de la capilla mayor o de afuera” 

“el solar de ladrillo con sus pirlanes” 

 

Campanario: 

De 2 ojos acaballado sobre la fachada  

“y a de tener su suvida para encordelar las lenguetas y a de yr revocado y de ladrillo 

con vuena cal” 

Ladrillo encalado 

“a de yr revocado y de ladrillo con vuena cal.” 

 

Poyos: 

“a la redonda”  

“Dividir se a con los poyos dichos atrás de adoves cuviertos de ladrillos el cuerpo de la 

ygleçia y de la capilla mayor, dejando entrada sufiçiente a la dicha capilla mayor.” 

 

Monquira  12 de 

enero de 

1600201 

Luis 

Henriquez 

 Tapia y paja 

(¿?) 

Luis Henriquez ordena “…y en la iglesia que ay en el sean bien doctrinados 

haziendole una sacristia bastante y cubriendola de teja” por lo cual sería de esperarse 

que fuera al menos de tapia como el solía ordenar para esta época.  

Usaquen  24 de junio 

de 1600202 

Luis 

henriquez  

en el 

contrato 

(entre los 

revisados, 

al parecer 

este es el 

primero 

que 

suscribe 

Luis 

Henriquez

= 

lanta: 54 x 12 

varas  

 

Altura: 

“conforme a 

vuena 

arquitectura en 

buena 

proporçión, que 

suba ocho baras 

y media a nueve 

de alto poco 

mas antes que 

menos” 

 

 

 Cimientos. 

Planta: 54 x 12 varas  

Profundidad: “hasta lo fijo de la tierra” 

Mampostería “con cal” 

 

Sobrecimientos: 

Altura: 1 vara 

 

Estribos y rafas:  

5 estribos contando como estribo la sacristia 

“con las rafas de adobes exçepto que adonde obiere de llevar estribos que son en el 

testero detrás del altar mayor y en las esquinas y dos colaterales porque la sacristía a 

de servir del otro lado de estribos… se an de hazer las rafas de manpostería” 

“con las rafas de adobes exçepto que adonde obiere de llevar estribos que son en el 

testero detrás del altar mayor y en las esquinas y dos colaterales porque la sacristía a 

de servir del otro lado de estribos… se an de hazer las rafas de manpostería” 

“an de ser por todos los estribos çinco sin la sacristía éstos bien repartidos” 

 

Cubierta: 

“cubrir la yglesia de teja” 

 

Ventanas: 

“a de dexar dos bentanas o tres o las que le paresçiere conbenir para que tenga luiz 

(sic) la iglesia” 

“declarase que los huecos de las paredes an de ser de una bara en ancho” 

 

Puerta principal: 

Portal: 10 pies “y la entrada della a de tener un portal de diez pies de manpostería” 

Portal: mampostería  

“A de tener la puerta su arco con su frontispiçio de ladrillo de medio punto con su 

sobrearco, escarzano bien enzarzado y debaxo sus lunbrales para lo qual se le a de 

poner allí la madera lavrada” 

 

Altar mayor: 

“El altar mayor a de tener un arco con quatro gradas que sirvan de peana y el altar 

mayor a de ser de ladrillo con su caxa para el ara y el arco para las ymágines o retablo, 

a de ser de medio punto en proporçión del altura del frontisfiçio” 

 

Altares colaterales: 

“y los altares colaterales an de ser en proporçión a la traza del mayor, exçepto que no 

an detener arco” 

 

Campanario: 

Encalado 

2 ojos 

Acaballado sobre la portada 
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“y ençima del arco della a de llevar su canpanario con dos ojos para las canpanas bien 

rebocado de cal y bien asentado” 

 

Posyos: 

Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“an de correr por una banda y otra de la yglesia alrededor unos poyos de adobes con 

sus pirlanes de madera ysolados de ladrillo y revocados de cal”  

Tocancipa  15 de julio 

de 1600203 

Condicion

es 

presentada

s por Juan 

de Robles 

ante Luis 

henriquez 

Capilla mayor: 

Seisavada 

Largo: 50 varas 

Altura: 0.5 

varas máas alta 

que el cuerpo 

de la iglesia 

 “y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro estribos de piedra y ladrillo y cal, 

y que sirv[an] de rafas y que vayan incorporados con las mismas rafas.” 

 

Cimientos: 

Espesor y profundidad “necesarios” 

Piedra 

“An se de ablir (sic) los simientos al ondor y anchor neseçario y sacarlos de muy 

buena piedra” 

 

Muros: 

“Ytem, de rafa a rafa a de ser de tapias como están las de cuerpo de la yglesia y todo 

[enrasado y] puesto a peso” 

Encalada por dentro y por fuera 

Con alares de 3 ladrillo 

“que las paredes que se añaden a la yglesia an de ser un pie mas ancho que lo demás 

que está edificado el qual se a de enbever en el primero estrivo que se comenzará por 

la parte de afuera” 

 

Rafas: 

“subirán hasta el altor que tiene el cuerpo de la yglesia 

Piedra, ladrillo y cal 

“y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro estribos de piedra y ladrillo y cal, y 

que sirv[an] de rafas y que vayan incorporados con las mismas rafas.” 

“con sus travazones” 

 

Estribos: 

Capilla mayor:  

“y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro estribos de piedra y ladrillo y cal, y 

que sirv[an] de rafas y que vayan incorporados con las mismas rafas.” 

 

Costado de la sacristía: 3 o 4 estribos 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: la necesaria “subirán hasta el altor que tiene el cuerpo de la yglesia 

Piedra, ladrillo y cal 

“y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro estribos de piedra y ladrillo y cal, y 

que sirv[an] de rafas y que vayan incorporados con las mismas rafas.” 

“con sus travazones” 

 

Cubierta: 

“de la mejor madera que se pudiere ha[ver]” 

“an de yr las tirantes y [arcadas] y con sus [canes].” 

“y se encañará muy bien encañada de buena caña y s[e] tejará a lomo çerrado con sus 

cavalletes amarmola[dos].” 

 

Sacristía:  

Planta: 16 pies cuadrados 

“que quede hecha y acavada como conbenga” 

 

Ventanas:  

“abrir las ventanas nezesarias y ponerle sus rejas de madera” 

Rejas: madera 

 

Puerta principal: 

Portada: Ladrillo  

Puerta: “unas puertas clavadizas en la puerta  prinçipal” 

“se a de hacer la portada principal de ladrillo con arco redondo y su sobre arco y 

hecharle su friso y cornija” 

 

Puerta lateral: 

“, a se de hazer otra puerta en el costado de la yg[lesia] de ladrillo al anchor y altor que 

está la yglesia de Gachençip[á], para que sirvan aqui aquellas puertas” 

Portada: Ladrillo 

 

Campanario: 

3 ojos con cornisas y remate 

 

Ubate 2 de 

agosto de 

1600204 

Luis 

Henriquez  

Planta: 60 x 12 

varas (con 

cimiento) 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

Las condiciones son las suscritas por Luis Henriquez para el pueblo de Cucunuba 

 

(Al parecer, es después de la redacción de este contrato  que se genera la confusión del 
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Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Capilla mayor: 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada”  

 

Altura: 6.5 

varas “desde la 

haz de la tierra 

“para que 

yguale con el 

arco toral” 

 

Capilla mayor:  

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

ancho de las iglesias que desde el principio iba referido solo a los cimientos y no a la 

luz entre muros,  así mismo acerca de la forma de la capilla mayor ochavada o 

seisavada, parámetros que con el tiempo se fueron diluyendo e introduciendo 

erroneamente o de forma diferente) 

Cucunuba-

Bobota-

Suta-Tausa 

2 de 

agosto de 

1600205 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas (cimiento) 

Soportal. Al 

menos 2 varas 

 

 

Altura:  

Nave: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

Capilla mayor: 

7 varas 

 

 

Capilla mayor: 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Mampostería. 

Cubierta de 

teja 

Luis Henriquez introduce, al parecer por primera vez estas condiciones.  

 

Lugar:  

“en la parte que por el dicho señor oidor fue señalada” 

 

Cimientos: 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” enrrasando 1 pie más debajo de “la haz de la tierra” 

Piedra 

“aviendo comodidad para que se pueda llevar cal en cantidad y çercana las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal y no la aviendo los çimientos entre rafa y rafa an de ser 

de varro.” 

 

Sobrecimiento: 

Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro 

 

Muros:  

Espesor: 1 vara 

Cuerpo y capilla mayor: Tapia con verdugados de tres hiladas de ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la puerta a de ser de mampostería hasta arriba donde se 

a de formar el campanario…su unbral de piedra apiconado” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

- Con verdugados sobre las tapias de 2 hiladas de ladrillo.  

- Con alares de tres ladrillos.   

 

Estribos:  

- Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la capilla es cuadrada y si es ochavada o seisavada, 1 en 

cada  ochave 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

“aviendo comodidad para que se pueda llevar cal en cantidad y çercana las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal y no la aviendo los çimientos entre rafa y rafa an de ser 

de varro.” 

Formados desde el cimiento 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias y aunque sea a dos tapias y a dos y 

media se an de poner los dichos estrivos” 

Trabados con las tapias con un endentado alternando “por los lados de mas de una 

vara dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

 

Cubierta:  

Tirantes: pareadas a 10 pies una de otra 

Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es costumbre” 

Nudillos 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes lavrados” 

Cuadrales con sus canes 

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a lomo cerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

“y a de llevar sus quadrantes con sus canes y a la entrada de la yglesia a de llevar su 

hunvral apiconado.” 

 

Sacristía: 

Planta: 16 pies cuadrados 
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Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra 

 

Baptisterio:  

Interior con pila y reja  

 

Arco toral: 

Con arco toral 

 

Ventanas:  

4 ventanas 

“repartidas en el cuerpo della ella” 

 

Puerta principal:  

“con su arco de buelta rredonda y unbralada por de dentro y con su sobre arco…con 

sus vasas” 

Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

 

Puerta lateral:  

Con cornisa  

Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

 

Altar mayor: 

3 gradas apirlanadas 

Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

 

Campanario: 

3 ojos con remate y cornisa 

Mampostería 

 

Poyos:  

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la redonda” 

Zipaquira  2 de 

agosto de 

1600206 

Luis 

henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas 

Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez para Cucunuba  

Susa 2 de 

agosto de 

1600207 

Luis 

henriquez  

Planta: 50 x 12 

varas (con los 

çimientos) 

Soportal: 

De al menos 

dos varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

Altura: 6.5 

varas “para que 

yguale con el 

arco toral” 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Ladrillo, 

piedra y cal. 

Cubierta de 

teja 

Las condiciones son las suscritas por Luis Henriquez para el pueblo de Cucunuba  

Suesca-

Sesquile-

Gacheraca  

2 de 

agosto de 

1600208 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 

(cimiento) x 12 

(luz+muros) 

varas 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas 

rafada con 

ladrillo, 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

Son las condiciones de Luis henriquez para Cucunuba 
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la tierra 

 

Capilla mayor:  

 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Nemocón  2 de 

agosto de 

1600209 

Luia 

Henriquez  

Planta: 

(cimientos) 50 x 

12 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Capilla mayor: 

Planta: 12 x 12 

(ochavada o 

cuadrada) 

Altura: 6.5 

varas 

 

Nave: Altura: 6 

varas “desde la 

haz de la tierra” 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Mampostería. 

Cubierta de 

teja 

Las mismas de Luis henriquez para el contrato de Cucunuba.  

Simijaca  2 de 

agosto de 

1600210 

Luis 

Henriquez  

Planta: Luz 54 

x 12 varas  

(cimientos) 

9 varas (de luz) 

Soportal: al 

menos 2 varas  

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la rierra” 

 

Capilla mayor: 

Planta: 54 x 12 

varas (ochavada 

o cuadrada) 

 

Altura: 6.5 

varas “para que 

yguale con el 

arco toral” 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas 

rafada con 

ladrillo, 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez para Cucunuba pero con algunas omisiones del 

escribano: 

 

Estribos: 

Olvida describir los estribos y el texto es 

“y desde allí se recojerán las paredes al anchor de una bara y a de tener de ancho doçe 

baras con çimientos. A de llevar de travazón por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor  uno y an de ser todos estos estrivos de ladrillo y 

piedra y cal”  

en vez de  

“A de ser la capilla ochavada o quadrada y si fuere quadrada llevará un estrivo en el 

medio del testero y si fuere ochavada en cada ochavo su estrivo a  de ser seisavada, a 

de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y piedra de diz (sic) y seis pies en 

quadrado con sus esquinas de ladrillo y piedra.” Que es el texto original. 

Gacheta  14 de 

agosto de 

1600211 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas  

Soportal: 

Al menos de 2 

varas 

(cimientos) 

 

Capilla mayor: 

7 varas de alto 

 

Nave: 6 varas 

de alto 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Dejarla 

enrrasada 

para cubrir y 

luego tejarla 

 

Son las condiciones de uis henriquez para el contrato de Cucunuba  

Ráquira -

Tinjaca 

25 de 

octubre de 

1600212 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas 

(cimientos) 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

“quadrada” 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las de Luis Henriquez para la iglesia de Cucunuba: 

 

“se a de hazer y fundar la dicha yglesia en el dicho puevlo y sitio de Ráquira donde al 

presente está hecha la yglesia, por ser el sitio mejor y mas acomodado que se puede 

elegir,” 

 

“y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral apiconado.” 

Une y Cueca  14 de 

noviembre 

de 1600213 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas (con 

cimiento)  

Soportal de al 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

Son las condiciones de Luis henriquez para Cucunuba  
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menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor:  

Planta: 12 x 12 

“cuadrada”  

 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Bosa y 

Soacha  

31 de 

diciembre 

de 1600214 

Luis 

Henríquez 

Planta: 54 x 12 

varas 

(cimientos) 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

desde la “haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor:  

Planta: 12 x 12 

(cuadrada) 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Mampostería. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones introducidas por Luis Henríquez 

Tocancipa  28 de 

mayo de 

1601215 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 12 

varas (para 

çimientos y 

estrivos y 

hueco) 

Soportal: al 

menos 2 varas   

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor:  

Planta: 

cuadrada 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Ladrillo, 

piedra y cal. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez usadas para Cucunuba  

Cómbita, 

Cucaita, 

Oicata, 

Samaca, 

Sora, Soraca 

25 de junio 

de 1601216 

Luis 

Henriquez 

Planta: 50 x 11 

varas y de luz 9 

varas (salvo 

Soraca que ha 

de tener 54 

varas “por tener 

numero de 

quatrocientos 

yn(di)os hutiles 

y mas” 

 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Capilla mayor:  

Planta: 11 x 11 

(cuadrada) 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

“en la parte donde convini(es)e y pareciere mas comodo el d(ic)ho R(odrig)o de 

Albear” 

 

Zipacon  9 de julio 

de 1601217 

Diego 

Gomez de 

mena  

Planta: 40 varas 

x 12 varas (9 

varas de luz) 

Altura: 7 varas 

Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Capilla mayor: 

Cuadrada  

Altura: 6 varas 

 

 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

So las condiciones de Luis henriquez para Cucunuba modificadas. 

 

Muros: tapia rafada con verdugadas de ladrillo “y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas 

de ladrillo las quales an de entrar en el alto dicho llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra” 

Fachada: “y todo lo que dize la portada a de ser de manpostería hasta arriba, donde se 

a de formar el canpanario” 

 

Estribos: 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: hasta 3 cuartas pord ebajod el enrrase de la igelsia 

Cantidad: “los quales dichos estribos an de yr conpasados de forma que no pasen de 

tres tapias” 

 Y 3 en el testero “un estribo en el medio del testero y dos a los lados, en cada esquina 

el suyo acogidos por esquina” 
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Cubierta: 

Tirantes:  

- 1 tercia de ancho x 1 cuarta de grueso 

- Pareadas a 10 pies una de otra 

Tirantes: madera de palo amarillo o colorado 

“y se a de encañar y texar de buena teja bien tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

“y se a de enmaderar en esta forma que las tirantes an de ser de una terzia de ancho y 

una quarta de grueso y an de ser labradas desquadra y codales, çepilladas y perfiladas 

con quatro peinaços a cada dos tirantes con sus canes, con un poyo de paloma las 

quales an de yr de dos en dos diez pies una de otra con sus quadrantes en los rincones 

lavrados y la madera de los tirantes a de ser de palo amarillo o colorado…. y el ofiçial 

carpintero que lo hiziere a de ser exsaminado” 

 

Puertas: 

“y se a de encañar y texar de buena teja bien tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

 

“y se a de enmaderar en esta forma que las tirantes an de ser de una terzia de ancho y 

una quarta de grueso y an de ser labradas desquadra y codales, çepilladas y perfiladas 

con quatro peinaços a cada dos tirantes con sus canes, con un poyo de paloma las 

quales an de yr de dos en dos diez pies una de otra con sus quadrantes en los rincones 

lavrados y la madera de los tirantes a de ser de palo amarillo o colorado…. y el ofiçial 

carpintero que lo hiziere a de ser exsaminado” 

 

Baptisterio: 

Planta: 14 pies cuadrados 

 

Arcor toral: 

Luz: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

“Ytem, a de hazer en la capilla de la dicha yglesia un arco toral que tenga beinte pies 

de hueco y de hancho dos ladrillos, que se entiende de grueso, el arco con su peaña y 

gradas” 

 

Ventanas: 

6 ventanas 

- 4 en el cuerpo 

- 2 (en la capilla?) 

 

Puerta principal: 

Umbral: 9 pies de ancho 

Vano: ladrillo, piedra y cal  

Basas: ladrillo 

Umbral: piedra 

 

Puerta lateral:  

Umbral: 7 pies de ancho 

Vano: ladrillo, piedra y cal 

Umbral: piedra 

“y la puerta del  costado a de llevar su unbral de piedra de siete pies de ancho y la 

puerta prinçipal a de tener nueve de hancho.” 

“ y las puertas an de ser las tavlas de çedro, la guarniçión de amarillo de vuen grueso   

ancho y el ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser exsaminado” 

 

Bogotá  31 de julio 

de 1601218 

Diego 

Gómez de 

Mena  

Planta: 45 x 12 

varas 

(cimientos) 

Soportal: 2 

varas 

Altura: cuerpo 6 

varas, Capilla 

mayor:  7 varas 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Mampostería. 

Cubierta de 

teja 

Tipo Luis Henríquez con pequeñas modificaciones:  

ESTRIBOS:  

- 3 estribos en el testero 

- Mezcla: 1 de cal y 2 de arena  

 

CARPINTERÍA:  

- Tirantes: una tercia de ancho y una cuarta de grueso “y la madera de las tirantes a de 

ser de palo amarillo o colorado y las puertas an de ser las tablas de çedro, la 

guarniçión de amarillo de buen grueso y ancho” 

- Tirantes: labradas a escuadra 

Codales: cepilladas y perfiladas 

Peinazos: a cada dos tirantes 

Canes: con pecho de paloma  

Cuadrantes: “en los rincones”, labrados. 

- “y el ofiçial carpintero 

que lo hiziere a de ser examinado” 

 

ARCO TORAL:  

Luz: 20 pies 

Ancho: 2 ladrillos 

“en la capilla…con su peana y gradas” 
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PUERTA PRINCIPAL:  

9 pies de ancho. 

 

PUERTA LATERAL:  

7 pies de ancho 

Facatativa 2 de 

agosto de 

1601219 

Diego 

Gomez de 

Mena  

Planta: 42 x 12 

varas Luz:9 

varas 

Soportal: 2 

varas 

 

Altura:  

- Capilla mayor: 

7 varas 

- Nave: 6 varas 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis henriquez para Cucunubá a las que agrega:  

 

Sobrecimientos:  

“de mamposteria” Piedra, cal, ladrillo y arena “mezclado dos de arena y uno de cal” 

 

Estribos:  

Capilla mayor: un estribo en el testero y 2 a los lados “en cada esquina el suyo 

acogidos por esquina” 

 

Cubierta:  

Tirantes: 1 tercia de ancho y 1 cuarta de grueso. Pareadas a 10 pies una de otra 

Tirantes: madera “de palo amarillo o colorado” 

Tirantes: labradas “a escuadra y codales açepilladas y perfiladas” con 4 peinazos a 

cada 2 tirantes. Con canes con pecho de paloma 

Cuadrantes: “en los rincones” 

“y el ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser exsaminado” 

 

Sacristía:  

Puerta: “tablas de cedro, la guarnición de amarillo de vuen grueso y ancho” 

 

Baptisterio: 

Planta: 14  x 14 pies 

Reja: cuadrada 

Puerta y cerradura  

Alhacena: “una bentanita en el grueso de la pared para las crismeras.” 

 

Puerta principal:  

Portada: 9 pies de ancho 

Puerta: “tablas de cedro, la guarnición de amarillo de vuen grueso y ancho” 

 

Puerta lateral:  

Portada: 7 pies de ancho 

Puerta: “tablas de cedro, la guarnición de amarillo de vuen grueso y ancho” 

Usaquén, 

Tivabita, 

Tunjaque y 

Suaque y 

Teusaca 

29 de 

septiembre 

de 1601220 

Luis 

Henriquez 

introudce 

modificaci

ones a las 

iglesias ya 

contratada

s  

  “Luis Henríquez del consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Audiençia deste 

reino y visitador general de las provinçias de su bisita, aviendo visto la escriptura 

hecha con Alonso Hernández albanir tocante a la yglesia de Usaquén, Tivabita, 

Tunjaque y Suaque y Teusaca y que entre otras condiçiones es una que las rafas se 

hagan de adoves y enmaderamiento no es por su quenta, ni el poner la cal y estas 

condiçiones para la perpetuidad y presteza de la obra por esperiençia se ha visto que no 

son convenientes ni duravles, y aviendo bisto las demás escripturas que se an hecho 

con otros ofiçiales y platicado con ellos, a paresçido conveniente ynovar la dicha 

escriptura en que las rafas y estribos se hagan de ladrillo, piedra y cal, según y de la 

forma que en las escripturas hechas con Juan de Robles se declara y de la pila de 

batismo y agua bendita y todo el enmaderamiento y clavazón y puertas y çerraduras 

prinçipales y de sacristía, çerrojos y llaves y alazena pequeña para las crismeras de 

forma que la dicha yglesia quede perfeta y acavada y los materiales todos los a de 

poner el susodicho, y los yndios an de poner de su parte traer la madera y caña, piedra, 

cal, arena y tierra y para la dicha cal se le da liçençia que la pueda hazer con los yndios 

en las caleras que están descubiertas del que se llama encomendero del dicho pueblo 

de Teusaca, para lo qual se le a de dar mandamiento y en esta conformidad quedando 

de todo perfeta y acavada la dicha yglesia de Usaquén de su parte se le dan mil y 

dozientos pesos de treze quilates por la obra y çinquenta más respeto de hazer la cal, y 

pidiendo más dinero de los seisçientos pesos contenidos en la primer escriptura a de 

afiançar lo que ba de más a más y en esta conformidad a de otorgar escriptura de lo dar 

acavado dentro de un año y medio que corre desde oy de la fecha deste auto, y para en 

lo que toca a la cantidad de los dichos seisçientos pesos de la primera escriptura y en 

que no se haze novedad no se ynova la dicha escriptura, ni su obligaçión de prinçipal y 

fiadores porque lo que va de más a más se entiende de enmaderar, rexas, çerraduras, 

puertas, clavazón, pilas de piedra y sus caxas de baptismo y agua vendita y por razón 

de la cal y afiançándose se le a de pagar por los terzios de las demoras de los dichos 

pueblos según se declara en la misma escriptura, y así lo proveyó y mandó en 

presençia del dicho Alonso Hernández el qual él açeptó y tuvo por bien y se obligó de 

cunplir y lo firmó testigos Lope de Bermeo y Christóval de Martínez de Herrara y 

Martín de Arrieta residentes en este pueblo y doy fe que conozco al dicho Alonso 

Hernández, y en quanto a las rejas se entienda de la pila del baptismo y arco toral,” 

Chivata  

 

6 de 

noviembre 

de 1601221 

Rodrigo de 

Albear por 

mandado 

de Luis 

Ha de 

enrrasarse en 7 

varas  

Continuaría 

la fábrica 

iniciada con 

los mismos 

La iglesia estaba construida hasta la altura de 6 varas y se definen las condiciones para 

terminarla:  

 

Introduce:  
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Henriquez 

hace 

peritaje 

para obra 

de 

culminació

n de la 

iglesia: 

Que  

declare 

con 

juramento 

lo que falta 

por hacer y 

cuanto 

podría 

costar 

materiales: 

ladrillo, 

piedra y cal  

 

Reja de la capilla mayor:  

- Como la iglesia es corta no se colocará reja en la capilla mayor  

 

 

Muros: 

“…la yglesia que está comenzada en el dicho pueblo de obra de alvañería de ladrillo, 

piedra y cal, y está en seis varas de altura eçepto la parte en donde an de ir las ventanas 

que no están mas de formadas, y que para que se acave conviene alçar la dicha yglesia 

una bara en alto toda alrededor guardando la horden que lleva la dicha obra” 

“y las paredes se an de acavar con su alar de ladrillo todo alrededor por la parte de 

afuera, y tanbién se a de proseguir el testero de ensima de la puerta prinzipal de buena 

obra de manpuesto, ladrillo y piedra, ensima del qual y en medio se a de formar el 

campanario” 

 

 

- Cubierta:  

“y sobre el dicho alto se a de formar la buelta de la capilla o medio cañón según la 

traza de la dicha yglesia muestra, y se a de çerrar en buelta redonda acompañándola 

por los lados de ladrillo y mezcla,” 

 

Estructura de tijeras 

“y la dicha yglesia se a de enmaderar de buena madera cogida en menguante y las 

tirantes  yrán ynterpoladas que se entiende un par apareadas y otra sençilla, repartidas 

según buena obra de carpintería, an de ser vien enpatilladas y engalavernadas en las 

soleras, serán lavradas de azuela y çepillo, a de ser la armazón deste tejado de tosco 

sobre tijeras, las quales irán repartidas de manera que cada tijera estrive y nasca de las 

tirantes apareadas por ensima, y en medio destas tixeras irán clavadas unas varas 

costaneras sobre las quales descansa y cansa toda la armazón del tejado, la distançia de 

las varas de la harmazón será la que convenga según vuena obra de carpintería,”  

 

“a de ser muy bien encañada con su varro y tejada, que la teja sea muy bien 

sobrepuesta con su cavallete bien aforrado y masiso de vuena mescla de cal y arena 

 

- Puertas:  

“y se le a de poner sus muy buenas puertas de carpintería, la mayor clavadiza con su 

guarnizión, gorrón y tejuelo de hierro y un çerrojo grande con su vuena çerradura y 

llave, y la de la sacristía puede ser clavada o de tavleros con su çerrojo pequeño y 

llave, y la puerta de la pila de vaptismo será la reja, la misma obra de la reja de la 

capilla ligándole su çerradura y llave” 

“y para la puerta prinzipal se a de hazer un unvral de piedra vien lavrado” 

 

 

- Baptisterio:  

“y se a de hazer la capilla del vaptismo de reja de madera a un lado y la pila de vuena 

piedra con su coluna y sumidero, y astriada (sic) la tasa de la dicha pila por de fuera 

haziendo una grada de ladrillo en el suelo donde se a de sentar” 

“y la puerta de la pila de vaptismo será la reja, la misma obra de la reja de la capilla 

ligándole su çerradura y llave” 

“y una ventana para el ólio” 

 

- Ventanas:  

“, y se an de hazer las ventanas que convenga en el largo della para la claridad”  

 

 

- Altares:  

“y se an de hazer tres altares que son el mayor y dos colaterales, y con el mayor se 

subirá con çinco gradas y los pequeños con sola su peana, que todos se an de hazer de 

ladrillo con sus pirlanes de madera,” 

 

- Campanario:  

“y en medio se a de formar el campanario con el ancho y alto que convenga para tres 

ventanas con su cornisa de moldura de ladrillo cortado, y su remate en forma de 

frontispiçio con tres pirámides arriva, una en medio y dos a los lados,” 

 

- Poyos: 

“y tanbién le paresçe se hagan unos poyos desde junto a las peanas de los altares 

pequeños hazia atrás el largo que la yglesia tiene de hueco y ancho, y estos an de ser 

de ladrillo con sus pirlanes de madera,” 

 

11 de 

noviembre 

de 1601222 

Luis 

Henriquez  

Ha de 

enrrasarse en 7 

varas 

Continuaría 

la fábrica 

iniciada con 

los mismos 

materiales: 

ladrillo, 

Después de elaboradas las condiciones, el licenciado Luis henriquez suscribe el 

contrato añadiendo algunas condiciones y omitiendo otras:  

 

Introduce:  

 

Reja de la capilla mayor:  
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piedra y cal - En vez de omitir la reja de la capilla mayor ordena “y la reja con su puerta, çerrojo y 

llaves. Ytem, se an de hazer unos poyos en la capilla mayor de la dicha yglesia hasta la 

reja de madera, la qual a de cargar sobre poyos con dos órdenes y quadrada con sus 

puertas, çerrojo y llave, y los poyos an de yr con sus pirlanes de madera” 

 

Muros:  

Mantiene la condición de acabar la iglesia con la misma materialidad.  

 

Precisa que el alar a de ser “su alar de tres ladrillos y el de en medio, diente de sierra, 

todo a la redonda por la parte de afuera” 

 

Agrega cal al ladrillo y piedra de la fachada “también se a de proseguir el testero 

ençima de la puerta prinçipal de buena obra de manpuesto, ladrillo, piedra y cal 

enzima y en medio del qual se a de formar el campanario” 

 

 

- Cubierta:  

Mantiene la estructura de tijeras pero agrega que todas las tirantes vayan pareadas y 

precisa la distancia a la cual estarían situadas: 9 pies una de otra. Las tijeras quedarían 

distanciadas 20 pies una de otra. La distancia de las costaneras sería la conveniente. 

“Ytem, la dicha yglesia se a de enmaderar de buena madera cojida en menguante y las 

tirantes yrán pareadas con sus canes y quadrantes y soleras, distantes nueve pies una de 

otra, conforme a buena obra de carpintería, y an de ser bien enpatilladas y  

engalavernadas en las soleras labradas de azuela y zepillo, y la armazón deste tejado a 

de ser de tosco sobre tixejas, las quales yrán repartidas de manera que cada tixera esté 

distante una de otra veinte pies de manera que en el hueco dellas aya un par de tirantes 

y por çima y en medio destas tixeras, del uno y otro lado, se an de clavar unas varas 

costaneras sobre las quales a de descansar y cargar toda la armazón del texado y la 

distançia de las varas de la armazón a de ser la que convenga según buena obra de 

carpintería.” 

 

Precisa que la teja ha de ser bien cocida y quedar bien tejado “Ytem, la dicha yglesia 

se a de encañar con su barro de buena texa bien cozida y bien texado y sobrepuesta con 

su cavallete bien aforrado y mazizo de buena mezcla de cal y arena” 

 

- Puertas:  

Precisa que la puerta principal además de la guarnición ha de ir asentada en sus piedras 

“y en la dicha portada prinçipal se an de poner unas puertas de carpintería clavadizas 

con su guarniçión, gorrón y tejuelo de hierro asentado en piedra y un çerrojo grande 

con su çerradura y llave.” 

 

Agrega que la portada ha de llevar basas, capiteles, cornisa y frontispicio “y la portada 

se a de adornar con sus vasas, capiteles y cornisa y frontispiçie con sus remates 

encalado y bruñido todo con su romano por de dentro.” 

 

 

- Baptisterio:  

Precisa que para el oleo y crisma  “Ytem, en la capilla de la pila de baptismo se a de 

hazer una alazena con sus puertas, çerradura y llave para el olio.” 

 

 

- Ventanas:  

Precisa que las ventanas han de llevar rejas “con sus verjas de madera fuertes, 

torneadas o esquinadas fuertes,” 

 

 

- Poyos: 

Limita los poyos a la capilla mayor hasta la reja de la misma en vez de la nave “se an 

de hazer unos poyos en la capilla mayor de la dicha yglesia hasta la reja de madera,”  

Choconta  20 de 

noviembre 

de 1602223 

La 

encomend

era misma 

se presenta 

a suscirbir 

el contrato 

ante el 

escribano, 

como 

tutora de 

su hijo el 

encomend

ero 

Planta: 56  x 12 

varas de 

cimiento 

9 y cuarta varas 

de luz 

 

Soportal: al 

menos 2 varas 

Capilla mayor: 

Planta: 12 x 12 

varas 

 

Luz: 9 varas y 

cuarta  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas 

rafada con 

ladrillo, 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Juan de Robles asesor de Luis Henriquez en las condiciones de los contratos iniciales, 

especifica y aclara el error de los cimientos: 

 

“y a de tener de largo çinquenta y seis varas y de ancho doçe varas con çimientos que 

venga a tener de hueco por lo ancho nueve varas y quarta, y se an de abrir los 

çimientos y zanxas de vara y media de ancho” 
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Cerinza 17 de 

enero de 

1603224   

El maestro 

cantero 

Rodrigo de 

Albear se 

ofrece a 

hacer las 

condicione

s en medio 

del pregón 

ordenado 

por Luis 

Henríquez  

“…la dicha 

yglesia esta 

fundada hecha y 

enrasada con el 

largo y ancho 

que conviene 

ansi en grueso 

como 

en…paredes a 

satisfacion de 

personas 

maestros que lo 

entienden 

conviene que 

sobre lo suso 

dicho se prosiga 

y acabe según 

esta 

mandado…” 

Fachada: 

(piedra, cal y 

ladrillo) 

 

Alares: 

ladrillo 

 

“buena 

mescla de cal 

y arena” 

 

Acabado: 

encalado 

 

Cubierta de 

teja 

Muros: Nivelarlos y si es necesario reconstruir lo que no se halle correcto 

 

Alares: “toda alrededor excepto el testero de la puerta principal que a de ser de 

moxinete con su ala de ladrillo en el remate y esta cornisa a de ser de tres ladrillos de 

grueso los dos quadrados y el de en medio diente de sierra” 

 

Enmaderado “de tosco” con nudillos “de buena bara con todo bien clavado y 

enpatillado”… Limas 

 

Teja “bien cocida… bien sobrepuesta” 

 

Sacristía:  

Cubierta: 1 agua “se cubrira la sacristia conforme la obra de la yglesia”  

Puerta: “y con su puerta de tableros en bastidor engonçado (sic), con su cerradura y 

llave” 

Ventana: “y con una ventana para la lumbre y se le hara su puerta para entrar de la 

yglesia a ella con sus umbrales labrados de buena madera… a de llebar su reja de 

madera en el grueso de la pared” 

 

Baptisterio:  

Reja: “del tamaño que ubiere lugar en el dicho rincon” 

Reja: “capilla de reja cercada, dentro la yglesia a la mano yzquierda del tamaño que 

ubiere lugar en el dicho rincon y la reja sera quadrada con su puerta de la misma obra, 

serradura y llabe” 

Alhacena: “ y con una alacena para el olio, y crisma” 

Pila: “se a de hacer y asentar una pila de piedra con sus gradas y sumidero” 

 

Ventanas:  

Rasgadas por dentro y por fuera 

“en todo el largo de la yglesia en la parte que convenga rasgadas adendro (sic) y afuera 

para mas claridad y con sus umbrales labrados de buena madera.” 

 

Puerta principal:  

Vano: “a de çerrar un arco de ladrillo en la puerta principal conforme a la obra de 

las pilastras o pie derecho con su cornisa de ladrillo y por dentro sus umbrales 

labrados de buena madera y un sobrearco ariba (sic)” 

Umbral: umbral de piedra 

Puerta: “esta obra la puerta principal de carpinteria clavadiça con su tejuelos y 

quicialeras de hierro y con su unbral de piedra y un serrojo grande por de fuera con 

su llabe y cerradura y por de dentro una aldaba” 

 

Altar mayor:  

“a de llebar sus poyos con tres gradas en el altar mayor soladas de ladrillo con sus 

pirlanes” 

 

Campanario:  

“y este testero se a de subir hasta enrasar (sic) con el alto que aora tiene la dicha 

yglesia y alli se a de formar el campanario, de piedra, cal y ladrillo con su remate ariba 

(sic) en forma de frontespicio con tres ventanas.” 

Tenjo 7 de mayo 

de 1603225 

Juan de 

Vera 

(encomend

ero de 

Tenjo y 

Songota),  

Christóval 

Gómez de 

Silva 

(encomend

ero de 

Chitasuga 

y 

Churuaca), 

Juan de 

Orejuela 

(encomend

ero de 

Chinga)  y 

Juan de 

Artieda 

(encomend

ero de 

Guangata) 

por ordn 

de Diego 

Gomez de 

Planta: 50 x 11 

varas “con los 

cimientos”  

Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Ladrillo, 

piedra y cal. 

Cubierta de 

teja 

Son las dispuestas por Luis henriquez para Cucunuba  

 

“en el dicho pueblo de Tenjo y poblazón nueva en la parte mejor” 

 

Estribos: 

9 estribos “los çinco por la banda de la sacristía y los otros çinco por la otra banda” 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 3 cuartas más abajo del enrrase. 
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Mena 

Duitama  9 de mayo 

de 1603226 

Luis 

Henriquez  

Planta: 50 x 11 

varas  Luz.: 9 

varas  

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor: 

Planta: 11 x 11 

varas 

(cuadrada) 

 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones hechas por Luis Henriquez para Cucunuba: 

 

“en el dicho repartimiento de Duitama en la plaza de él, en la parte más conviniente” 

 

Baptisterio: 

Al lado izquierdo de la iglesia “junto a la puerta prinçipal, con su reja de madera… y 

la capilla de baptismo a de ser conforme la distançia que uviere en aquel rincón.” 

Alhacena: “con puertas engonzadas y zerradura y llave para el ólio y crisma”  

Pila: con basa y sumidero  

Puerta: con cerradura 

Ventana: “de reja en la misma reja quadrada” 

 

Ventanas:  

4 en el cuerpo “o las que bastaren para dar claridad” “repartidas en ella… con sus rejas 

de madera” 

 

Puertas:  

 “de madera con sus çerraduras y la clavazón neçesarias para ellas… y las puertas an 

de yr con sus quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones asentadas en sus piedras” 

 

Altares colaterales: 

2 altares colaterales 

Mongua de 

las monjas y 

Mongui-

Tutasa 

27 de junio 

de 1603227 

Luis 

Henriquez  

Planta: luz 47 x 

11 varas (9 

varas de luz) 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor: 

Planta: luz 9 x 9 

varas 

(cuadrada) 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez para Cucunuba: 

 

Baptisterio: 

Planta: “conforme a la distançia que uviere en aquel rincón” 

Con reja “al lado izquierdo de cada yglesia junto a la puerta prinçipal” 

Pila: “con sus basas y sumidero” 

Alhacena: “con puertas engonzadas y zerradura y llave para el olio y crisma”.  

Puertas y entanas “con sus puertas, çerraduras y ventanas de madera en las mismas 

rejas quadradas” 

 

Ventanas: 

Cuerpo: 4 ventanas “o las que vastaren para dar claridad” 

Cuerpo: “repartidas” con sus rejas de madera 

 

Gámeza y 

Tópaga  

16 de julio 

de 1603228 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 11 

varas 

(cimientos )  

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

planta 11 x 11 

varas 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Dejarla 

enrrasada 

para cubrir y 

luego tejarla 

 

Las condiciones son las de Luis henriquez para Cucunuba:  

 

Baptisterio:  

“conforme a la distançia que uviere en aquel rincón” 

“Al lado izquierdo junto a la puerta prinçipal ” 

Alhacena: “con puertas engonzadas, çerradura y llave para el ólio y 

Crisma” 

Puerta y ventana: “con sus puertas, çerraduras y ventanas de madera en las mismas 

rejas quadradas ” 

 

Ventanas: 

4 ventanas “o las que bastaren para dar claridad” 

“repartidas” 

“Con rejas 

 

Puertas lateral y principal: 

Umbral abajo 

 

 

Boyaca 10 de 

diciembre 

de 1603229 

Luis 

Henriquez 

Planta: Luz 54 

x 11 varas  

(cimientos) 

Luz: 9 varas  

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Altura: 6 varas 

desde la “haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor:  

Planta: 11 x 11 

(cuadrada) 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Mampostería. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones introducidas por Luis Henríquez 

 

- Se corrige la confusión sobre la dimensión del ancho  

Tabio y 

Subachoque  

10 de abril 

de 1604230 

Después 

de la visita 

de Diego 

Planta: 40 x 11 

varas (con los 

cimientos) 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

Son las condiciones de Luis henriquez para Cucunuba  
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Gomez de 

Mena, el 

artesano 

otorga 

escritura 

con los 

encomend

eros ante 

el 

escribano 

Soportal: 

Al menos 2 

varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Ladrillo, 

piedra y cal. 

Cubierta de 

teja 

Chía-Pasca-

Saque  

26 de junio 

de 1604231 

Luis 

Henriquez 

Largo: 6 varas 

más que la 

anterior 

 

Altura:  

- Nave: 6 varas 

Capilla mayor: 

6.5 varas 

 

Soportal:  

4 varas 

Capilla 

Mayor y 

cuerpo: 

Piedra rafada 

con ladrillo  

Fachada: 

ladrillo  

Cubierta: de 

teja 

La iglesia anterior colapsa por mala calidad de la obra y se firma el contrato para una 

nueva: 

 

Capilla mayor: 

“y se a de derribar todo el cuerpo de la yglesia con capilla y sacristía y arco toral,”  

Reja: “si la reja de madera que estava en la capilla de la yglesia vieja que se cayó 

estuviere buena y sana y bien acondiçionada a de servir en la yglesia nueva” 

 

Soportal: 

Largo: 4 varas 

 

Cimientos: 

Largo: 4 varas 

 

Muros: 

Fachada: ladrillo, piedra y cal 

Cuerpo y capilla: mampostería y “cal nueva y arena de piedra quebrada y no redonda “ 

“no a de llevar ninguna tapia de tierra” 

Fachada: “se a de volver a formar portal y portada de cal muy buena y ladrillo y 

piedra” 

“formando la portada de ladrillo que es donde se a de hazer el campanario, la qual a de 

ser de ladrillo con sus vasas y capiteles y cornija y frontispiçio y espezada como está la 

de Fusagasugá” 

“y por çima de toda ella se an de echar dos hiladas de ladrillo bien jaharrado” 

 

Estribos: 

2 estribos laterales a la fachada principal “que es donde se a de hazer el campanario”  

“An se de hazer todas las rafas de la capilla bolviéndose a formar como está ochavado 

sus estrivos por el orden que está dicho y donde es el toral a de llevar otro estribo y de 

la otra parte servirá de estrivo la sacristía, y entre el toral y el campanario a de llevar 

en cada vanda tres estrivos y en el costado de la yglesia hazia la parte de la casa del 

padre se a de hazer una portada como está la de Fusagasugá” 

Altura: 5 varas y 1 cuarta  

 

Arco toral: 

“como convenga” 

Con un escudo de armas en el moginete 

 

Ventanas: 

Cuerpo: 4 

Capilla: 1 

Chía 17 de julio 

de 1604232 

Diego 

Gomez de 

Mena 

Planta: 162 x 32 

pies 

Altura: 6 tapias 

Soportal: 10 

pies 

Muros: tapia 

rafada con 

piedra y 

ladrillo  

 

Alares: 

ladrillo 

 

Acabado: 

encalado 

 

Cubierta de 

teja 

Introduce:  

 

- Reja: “una rexa de madera en la capilla mayor y arco toral” 

- “se obliga de hazer en el dicho pueblo de Chía una yglesia deçente de la manera y 

tamaño que está enpeçada al presente” 

- 8 estribos 

- Puerta: “puertas de madera con su clavazón, çerrojos y llaves en la puerta prinçipal 

de la yglesia y en la sacristía” 

- Pila: “pila de piedra para baptismo con sus gradas y sumidero” 

- “y su arco toral que divida la capilla de la yglesia” 

- “en la yglesia y capilla las bentanas nescessarias rasgadas por la parte de dentro” 

- Portada: “con una portada de ladrillo llana... con un arco de medio punto con un 

sobrearco de ladrillo por la parte de dentro ençima de los unbrales, y a de llevar la 

portada un frontispiçio de ladrillo con su cornixa de ladrillo” 

- Puerta: “puertas de madera con su clavazón, çerrojos y llaves en la puerta prinçipal 

de la yglesia y en la sacristía” 

 

Altar mayor: 

“y hacer en el altar mayor un arco metido en la pared donde se ponga el altar mayor”  

Con peanas y gradas apirlanadas 

Con antepechos de “barandillas” 

 

Campanario:  

“ençima del moxinete un canpanario de ladrillo con dos arcos” 

Cota  9 de Francisco Planta: luz 45 x Cuerpo: Las condiciones son las de Luis Henriquez  
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diciembre 

de 1604 

delgado 

(Albañil)c

oncertado 

con Juan 

Clemente 

de Cháves 

(sobrino y 

apoderado 

de la 

encomend

era María 

de 

Santiago)y 

supervisad

o por el 

licenciado 

Diego 

Gomez de 

mena 

9 varas  

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

Soportal: 2 

varas 

 

Capilla mayor: 

Planta: luz 9 x 9 

varas 

(cuadrada) 

Altura: 7 varas 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

 

- “y todo lo que dize laportada a de ser de mampostería hasta arriba donde se a de 

formar el campanario…y unbral de piedra apiconado” 

 

- 4 estribos cor cada lado  

1 en el testero de la capilla mayor 

Planta: 1 vara cuadrada 

Altura: 5 varas desde la “haz de la tierra” 

 

- Piedra, cal y ladrillo “mezclado dos de arena y uno de cal” 

 

Cubierta:  

Tirantes: “labradas a esquadra y codal, azepilladas y perfiladas con quatro peinazos a 

cada dos tirantes, con sus canes con un pecho de paloma, las quales an de yr de dos” 

Tirantes: “una terçia de ancho y una quarta de grueso”  a 10 pies una de otra 

Madera “de palo amarillo o colorado,” 

Cuadrales: “en los rincones” labrados “como las tirantes” 

Varas y nudillos 

 

Sacristía:  

Puerta: “con su puerta de lo proprio (sic)”  

“de buena madera de buen grueso y ancho, clavadizas con clavos de caveza redonda, 

con sus çerraduras y clavazón neçesaria para ellas” 

Ventana 

Puerta:  

- Ancho: 3.5 pies  

Ventana:  

- Ancho: 3 cuartas  

- Alto: 1 vara 

 

Baptisterio: 

Planta: 10 pies cuadrados  

Alhacena:  

- Alto: 0.5 varas 

- Ancho: 1 tercia 

Ventana:  

- Alto: 0.5 varas 

- Ancho: 1 tercia 

“fuera del cuerpo de la yglesia” 

Pila: “de piedra con sus gradas y sumidero” 

Reja: “de madera quadrada, puerta y çerradura y llave” 

Alhacena: “una ventanita en el grueso de la pared para las crismeras” con puertas.  

Ventana 

 

Arco toral:  

Luz: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

Con “peana y gradas” 

 

Ventanas:  

Cuerpo: 4 ventanas “repartidas” 

Capilla: 2 ventanas “en cada lado la suya” 

 

Puerta principal: 

Ancho: 9 pies “de buena madera de buen grueso y ancho, clavadizas con clavos de 

caveza redonda, con sus çerraduras y clavazón neçesaria para ellas” 

Portada: “con su arco de vuelta redonda y umbralada por de dentro y su sobrearco y 

cornija por de fuera… con sus vasas de ladrillo y unbral de piedra apiçonado” 

 

Puerta lateral:  

Portada: 7 pies “de largo” 

Puerta: “de buena madera de buen grueso y ancho, clavadizas con clavos de caveza 

redonda, con sus çerraduras y clavazón neçesaria para ellas” 

 

 

Cogua  22 de abril 

de 1605233 

Domingo 

Perez 

(Albañil) 

concertado 

con el 

encomend

ero y 

supervisad

o por el 

licenciado 

lorencio de 

Terrones 

Planta:  

- Total: 40 x 8 

varas, sin las 3 

de los cimientos  

- Capilla: Luz 8 

x 8  

- Soportal: 2 

varas 

 

Altura:  

- Nave:6 varas  

- Capilla: 7 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis henriquez con modificación de las dimensiones aclarando 

que: 

 

Dimensiones: 

Planta: 40 x 8 varas, sin las 3 de los cimientos.  

 

Cubierta:  

Tirantes:  

- labradas a escuadra y codal, cepilladas y perfiladas 

- pareadas con 4 peinazos a cada 2 tirantes 

- con sus canes en pecho de paloma 

Cuadrantes: 
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varas  “en los rincones”, labrados como las tirantes. 

Varas y nudillos  

 

Sacristía:  

Puerta: 3.5 pies de ancho “de vuena madera de vuen grueso clavadizas con sus clavos 

de caveça redonda, con sus çerraduras y clavazón nesçesaria para ellas” 

Ventana:  

- Alto: 1 vara 

- Ancho: 3 cuartas 

 

Baptisterio: 

Dentro de la nave con reja cuadrada  

Puerta y ventana de madera  

Alhacena:  

- Alto: 0.5 varas 

- ancho- 1 tercia de ancho 

Ventana:  

- Alto: 0.5 varas 

- ancho- 1 tercia de ancho 

 

Arco toral:  

Vano: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

 

 

Puertas:  

“de vuena madera de vuen grueso clavadizas con sus clavos de caveça redonda, con 

sus çerraduras y clavazón nesçesaria para ellas” 

 

- Encalada por dentro y por fuera “lo que es de tapias” 

 

 

Paipa  28 de 

mayo de 

1605234 

Luis 

Henriquez  

Planta: 50 x 11 

varas  (Luz: 9 

varas)  

Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Altura: 6 varas 

desde “la haz de 

la tierra” 

 

Capilla mayor: 

Planta: 

cuadrada 11 x 

11 

 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis henriquez emitidas para Cucunuba:  

 

“en la parte mas conviniente” 

 

Baptisterio: 

Planta: 16 x 16 pies “conforme a la distançia que uviere en aquel rincón.” 

“al lado yzquierdo de la yglesia junto a la puerta prinçipal” 

“con su rexa de madera.. çerradura y ventana de rexa en la misma rexa quadrada”” 

Alhacena: “con puertas engonçadas y çerradura y llave para el olio y crisma,” 

Pila: “con su vasa y sumidero con su puerta,”   

 

Ventanas:  

4 ventanas “o las que bastaren para dar luz” 

Cuerpo: “repartidas” 

“con sus rexas de madera” 

 

Puertas principal y lateral: 

 “con sus çerraduras y clavaçón nesçesaria pa ellas y para todo lo demás de la obra, 

y las puertas an de ir con sus quizialeras de yerro, tejuelos y gorrones asentadas en 

sus piedras” 

Lateral “y su cornixa por de fuera y umbral de piedra abaxo” 

 

Altares colaterales: 

“otros dos altares en los colaterales” 

 

Pesca 28 de 

mayo de 

1605235 

Luis 

Henriquez 

Planta: 50 x 11 

varas (muros y 

luz) 

Soportal: 2 

varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

Planta: 11 x 11 

“cuadrada” 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez para la iglesia de Cucunuba. 

 

Planta: 50 x 11 varas (muros y luz) 

 

Cuadrales en “los rincones”, labrados 

Siachoque  14 de 

mayo de 

1607236 

Luis 

Henriquez 

Planta: Luz 54 

x 11 varas  

(cimientos) 

9 varas (de luz)  

Soportal: al 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas 

rafada con 

ladrillo, 

Son las condiciones de Luis Henriquez dadas para Cucunuba:  

 

Baptisterio: 

Al lado izquierdo de la iglesia, junto a la puerta principal “conforme  la distançia que 

uviere en aquel rincón” 
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menos 2 varas  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la rierra” 

 

Capilla mayor: 

Planta: Luz 11 

x 11 varas 

(Cuadrada) 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Reja 

Alhacena: “con puertas engonçadas, çerradura y llave para el olio y crisma”  

Pila : con basas y sumidero 

Puertas: con cerradura 

Ventana 

“con sus puertas, çerradura y ventana de madera en la misma reja quadrada” 

 

Ventanas: 

4 en el cuerpo “o las que bastaren para dar claridad” 

En el cuerpo: “Repartidas”  

“Con sus rejas de madera” 

 

Altares colaterales: 

“otros dos altares en los colaterales” 

Gacheta  18 de abril 

de 1608237 

Luis 

Henriquez  

La base es la 

iglesia 

enrrasada 

contratada en 

1600. 

Armadura de 

par y nudillo, 

encañada y 

tejada. 

Puertas, 

ventanas y 

demás obras 

de 

carpintería. 

Se contrata la obra de carpintería una vez enrrazada la iglesia: 

 

Soportal: 

“el armadura salga a cubrir el portal que está enzima de la puerta echándole 

quadrantes por la parte de afuera.” 

 

Cubierta: 

Tirantes: pareadas a 10 pies una de otra 

Debe “dar medida y marcos de las maderas neçesarias para toda la obra para que los 

yndios las corten y traygan a los dichos pueblos de Gachetá y Chipasaque” 

Armadura: de “varas toscas” 

Tirantes, estribos y canes con pecho de paloma “u otra qualquiera moldura” 

Tirantes: pareadas, con canes debajo y “ençima las soleras bien encalavernadas y bien 

estrivadas” 

Soportal: “el armadura salga a cubrir el portal que está enzima de la puerta echándole 

quadrantes por la parte de afuera.” 

Estribos: “Ytem, que haviendo estrivado esta armadura y puéstolas a peso la ha de 

apretar sin que le queste cosa alguna” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Sacristía: 

Puerta: “encajada con tableros y de quizios” 

Pirlanes: “los que fueren menester llanos labrados a esquadra” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Baptisterio: 

Reja:  

- Planta:  “del tamaño que queden cómodas” 

-Altura: “un paño de verjas mas que en la puerta de la dicha reja” 

eja: “labrada y açepillada a esquina pez y en medio una puertas de dos varas de ancho 

y tres varas de alto” 

- Laterales: “con dos paños que hagan esquina con sus puertas” 

- Alhacena: empotrado en la pared “un bastidorçito con una puerta para una alazena 

para guardar las crismeras” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Reja de la capilla mayor: 

Reja: Desde el poyo hasta la clave del arco  

Puerta de reja: 2 varas de ancho x 3 de alto 

Reja: bajo el arco  

“labrada y açepillada a esquina pez y en medio una puertas de dos varas de ancho y 

tres varas de alto y que la reja llegue desde el poyo hasta el movimiento del arco, la 

qual dicha reja se ha de hazer fuerte en los estrivos del dicho arco” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía”  

 

 

Ventanas:  

Las que estuvieren formadas 

Ventana: “bastidores con un peinazo en medio y cuajado de verjas llanas labradas sin 

tornear.” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 
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las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Puerta principal:  

Puerta: a la medida que estuviere hecha 

Puerta: “clavadizas con clavos redondos” 

Pirlanes: para el portal  la puerta “los que fueren menester llanos labrados a esquadra” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Puerta lateral:  

Puerta: a la medida que estuviere hecha 

Puerta: “clavadizas con clavos redondos” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Altar mayor: 

Pirlanes para el altar y sus gradas “los que fueren menester llanos labrados a esquadra” 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y menuda para el tejado y clavos para 

las puertas de las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas de rejas de capilla y 

pilas de baptismo, çerraduras y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

Poyos: 

Pirlanes para los poyos de la capilla “los que fueren menester llanos labrados a 

esquadra” 

Suta-Tenza 30 de julio 

de 1608238 

Luis 

Henriquez  

Planta: 54 x 11 

varas 

(cimientos “de 

çinquenta y 

quatro baras sin 

el portalejo y 

onçe de ancho 

para los 

zimientos y 

hueco en que 

han de entrar 

las dos, y las 

nueve para el 

hueco” 

Soportal: al 

menos 2 varas 

 

Capilla mayor:  

Planta: 11 x 11 

“cuadrada” 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

Ladrillo, 

piedra y cal. 

Cubierta de 

teja 

Aplica las condicioes de Luis Henriquez para Cucunuba  

Siachoque  6 de 

diciembre 

de 1608239  

 

Benito de 

Ortega 

suscribe el 

concierto 

con los 

encomend

eros 

Martin de 

Rrojas y 

Luis 

Bermudez 

  “se obliga a la hazer y acavar de enrrazar y enmaderar y encalar y ila de baptismo 

gradas de los altares con sus pirlanes sachristia y apartamiento para la dicha pila del 

propio (...) de la sachristia tejada con sus texas marmolado los caballetes y hecho un 

campanario asi como estan puestas y con las condiciones que las demas yglesias se an 

hecho y hazen en este distrito de Tunja” 

Gachancipa  5 de 

febrero de 

1610240 

El 

encomend

ero se 

concierta 

con el 

artesano 

durectame

nte 

(Hernando 

Planta: 36 x 8 

varas (luz) 

 

Capilla mayor: 

Altura: 0.5 

varas más que 

la nave “y si 

fuere nezesario 

levantarla más 

 Introduce:  

 

Rafas y estribos:  

4 rafas y 4 estribos por banda 

 

Cubierta:  

Tirantes con zapatas y enmaderada de tosco  

Tirantes: labradas 

“y con vuena clavaçón” 
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Birues 

albañil) 

lo e de hazer” 

 

Nave:  

Altura: 4 varas 

desde los 

cimientos “y si 

fuere nezesario 

echar media 

vara más de alto 

lo tengo de 

echar” 

 

 

Sacristía  

Planta: 12 x 20 pies 

Vano: ladrillo 

Alar de 2 ladrillos 

Puerta: “madera con su clavaçón” 

Fuera del cuerpo de la iglesia  

Puerta: de arco, “con sus gonzes, çerraduras e zerrojos.” 

Cubierta de madera y teja 

 

Baptisterio: 

Planta: 12 x 12 pies 

Vano: ladrillo 

Alar de 2 ladrillos 

Fuera del cuerpo de la iglesia  

Puerta de arco 

Cubierta de madera y teja 

 

Puerta principal: 

Altura: “y el altor que fuere nezesario conforme al cuerpo de la yglesia.” 

Con su arco, “con sus gonzes, çerraduras e zerrojos.” 

No hay puerta lateral 

 

Altar mayor: 

5 gradas apirlanadas “o las que más fueren menester de ladrillo” 

 

Campanario: 

Acaballado en la fachada 

2 ojos  

“acavado conforme vuena obra” 

Fontibón Memorial  

5 de 

diciembre 

de 1609241 

 

Contrato: 

18 de 

septiembre 

de 1610242 

El cura 

Joseph 

Dadey 

eleva un 

memorial a 

la real 

audiencia 

solicitando 

obras en la 

iglesia, el 

cual se 

convierte 

en las 

condicione

s para la 

contratació

n.  

  MEMORIAL  

 

“tres çerrojos con sus çerraduras y llaves, el 

uno para la reja de la capilla mayor, el otro 

para la reja de la pila baptismal y el otro para 

la puerta de la sacristía, una llave para la 

alazenita en que se guardan los ólios santos.” 

 

“abrir dos ventanas al altar mayor que está 

muy oscuro e indeçente para dezir misa, para 

las quales ventanas serán neçesarios balaustes 

(sic) y bastidor" 

 

“abrir una puerta lateral a la yglesia por 

donde se salga al çementerio que haran los 

yndios por no enterrarse en la plaça con 

notable indeçençia, para lo qual sean 

menester puerta con su çerradura y llave, 

unvrales, cal y ladrillos como tanbién para las 

dichas ventanas, las puertas de la yglesia no 

se pueden abrir ni çerrar por estar los quiçios 

del todo podridos,” 

 

“asimismo es neçesario que se haga un 

çumidero de ladrillo y cal a la pila del 

baptismo, sin el qual no puede servir y para 

la misma pila es neçesaria una tapadera de 

madera con su llave y un paño con que esté 

deçentemente cubierta”  

 

Hacer un sotobanco para el altar mayor “y es 

necesario hazer y una piscina de cal y ladrillo 

devaxo del altar mayor” 

 

“alçar la puerta de la sacristía que por estar 

muy baxa y metida devaxo de tierra, el 

saçerdote a de baxar la caveça para entrar en 

ella,”  

 

Una nueva campana "la campana que está del 

todo quebrada es neçesario fundirse de nuevo 

o dar otra en su lugar” 

CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir 2 ventanas “en la capilla mayor 

y hazerlas con sus arcos de ladrillo y 

cal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Abrir el çumidero para consumir el 

agua de la pila y hazerlo de bóveda 

de ladrillo y cal que tenga un estado 

de alto y çinco pies de quadrado con 

su puertezuela arriba de una quarta 

de ancho y largo,” 
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“Alçar la puerta de la sacristía y 

hazerle un arco de ladrillo.” 

 

 

 

Somondoco 

y Garagoa  

9 de 

noviembre 

de 1611243 

El artesano 

se presenta 

después de 

haberse 

rematado 

en 1608, 

no afianza 

ni inicia y 

en 1611 se 

presenta a 

formalizar 

el contrato  

Planta: 54 x 11 

varas   

(cimientos) 

Soportal: al 

menos 2 varas  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra” 

 

Capilla amyor: 

Planta: 11 x 11 

varas 

(cuadrada) 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Las condiciones son las de Luis Henriquez para Cucunuba. 

 

 

Ramiriqui y 

Viracacha   

26 abril de 

1614244 

El albañil 

Benito de 

Ortega se 

presenta 

con las 

condicione

s para la 

construcci

ón de la 

iglesia que 

esta 

mandada 

hacer por  

Luis 

Henriquez 

en vista de 

que no se 

han 

contratado  

Planta: 60 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Soportal: 2 

varas al menos 

Altura: 6 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

“ochavada o 

quadrada” 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones de Luis Henriquez suscritas para Cucunuba:  

 

Capilla mayor:  

“ochavada o quadrada” 

 

“que aviendo comodidad para que se pueda llevar cal en cantidad y sercanas las 

rafas y çimientos a de ser todo de cal, y no la aviendo los çimientos entre rafa y rafa 

an de ser de varro” 

 

Cubierta: 

Tirantes: pareadas “labradas con sus canes labrados” 

Cuadrales con sus canes  

“y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral apiconado.”  

 

Sacristía: 

Planta: 16 pies cuadrados  “seisavada” 

Ramirqui y 

Viracacha  

8 de abril 

de 1615245 

Juan de 

Robles 

allega 

nuevas 

condicione

s a la real 

audiencia  

  “el licenciado Quadrado se Solanilla fiscal de la real audiencia…digo que Juan de 

Robles alvanir que fue el que ordeno las condiciones con que se debian rematar la 

obra de las iglesias ha advertido que en ellas se debe añadir esta y me la entrego por 

descargo de su conciencia. A Vuestra Alteza pido y suplico mande se entregue al 

escribano de visitas para que en los remates de iglesias que se hicieren de aqui 

adelante se añada y ponga esta condicion lo que conviene para la conservacion y 

perpetuidad de las dichas iglesias para lo qual etc y pido justicia…”   

 

Las condiciones son:“…Condiciones que se han de añadir a las generales para hacer 

las iglesias de los pueblos de Ramiriquí y Viracachá. Las condiciones que se an de 

añedir en las escripturas que se hizieren para las obras de las yglesias que de aquí 

adelante se remataren, por lo que a mostrado y descubierto el tiempo por falta de las 

maderas que son corrutibles y no como las de Castilla. Primeramente se an de obligar 

a hechar las tirantes todas con sus canes aforradas de ladrillo seco y lo mismo las 

soleras y quadrantes, de manera que no llegue a las maderas, cal, barro, ni tierra y 

demás desto se an de hechar unas péndolas que salga de cada vara una péndola que 

se entiende contra madera, que salve todas las soleras y tirantes, y desde el bivo de la 

solera de la parte de adentro para arriba a de tener una vara de largo, de manera que 

queden las soleras, tirantes y canes que les pueda entrar el ayre para que no pudran, y 

todas las péndolas an de yr clavadas con sus clavos y entiendese que estas péndolas 

an de tener demás de la vara de largo lo que fuere menester de manera que carguen 

en el bivo de la pared por la parte de fuera, y ésto a mostrado el tiempo y la 

espiriençia convenir por el descargo de mi conçiençia lo declaro…” 

Ramirqui y 

Viracacha  

11 de abril 

de 1615246 

Lesmes de 

Espinosa 

Saravia  

 

 

Planta: 45 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Altura: 7 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Soportal: 2 

varas al menos 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo y 

piedra 

Fachada: 

“mamposterí

a” hasta el 

moginete y 

campanario. 

Son las mismas condiciones de Luis Henriquez para Cucunuba, y en este caso se aclara 

que el gestor de dichas condiciones fue Juen de Robles. En este agrega nuevas 

condiciones a esas generales de 1600 el mismo Juan de Robles: 

 

Capilla mayor: 

“ochavada o quadrada” 

 

“que aviendo comodidad para que se pueda llevar cal en cantidad y sercanas las 

rafas y çimientos a de ser todo de cal, y no la aviendo los çimientos entre rafa y rafa 

an de ser de varro” 
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Altura: 7 varas 

“desde la haz de 

la tierra 

 

Capilla mayor: 

“ochavada o 

quadrada” 

Cubierta de 

teja 

 

 

Estribos: 

- Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero “si fuere quadrada”, y “y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo” 

 

Cubierta: 

“Y las tirantes todas con sus canes aforradas de ladrillo seco y lo mismo las soleras y 

quadrantes de madera que no llegue a las maderas, cal, barro ni tierra, y se an de echar 

unas péndolas que salgan de cada bara una péndola, que se entiende contra madera que 

salve todas las maderas y tirantes, y desde el bibo de la solera de la parte de adentro 

para arriba a de tener una bara de largo de manera que queden las soleras, tirantes y 

canes que les pueda entrar el aire para que no pudran, y todas las péndolas an de ir 

clavadas con sus clabos y entiéndese que estas péndolas an de tener de más de bara de 

largo lo que fuere menester de manera que carguen en el bibo de la pared por la parte 

de afuera.” 

 

“y se an de echar unas péndolas que salgan de cada bara una péndola, que se 

entiende contra madera que salve todas las maderas y tirantes, y desde el bibo de la 

solera de la parte de adentro para arriba a de tener una bara de largo de manera que 

queden las soleras, tirantes y canes que les pueda entrar el aire para que no pudran, y 

todas las péndolas an de ir clavadas con sus clabos y entiéndese que estas péndolas 

an de tener de más de bara de largo lo que fuere menester de manera que carguen en 

el bibo de la pared por la parte de afuera.” 

 

Sacristía: 

Planta: 16 pies cuadrados  “seisavada su sacristia” 

 

Baptisterio: 

Reja “a de hazer la reja de la capilla del agua del bavtismo a apartamiento” 

 

 

 

2.5. QUINTA ETAPA DE 1616 A MITAD DEL SIGLO XVII 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DE 1599 A 1616 

Sátiva 6 de junio 

de 1617247 

Los 

encomendero

s se 

presentan 

ante el 

escribano a 

suscribir el 

contrato y 

toman como 

modelo las 

condiciones 

de las 

iglesias 

contratadas y 

realizadas 

por Rodrigo 

de Albear y 

Cristobal de 

Aranda. 

Planta: 54 x 

12 varas 

(“con 

simientos y 

estrivos”) 

 

Altura: 6 

varas desde 

“la haz de la 

tierra” 

 Toma como base las condiciones de Luis Henriquez para Cucunuba: 

 

Lugar: 

“en el puevlo y sitio de Sátiva, por otro nombre llamado la Limpia Conçepçión, cuyo 

nombre más vocaçión, a de tener la dicha ygleçia que es el çitio, parte y lugar más 

acomodada y al paresçer jeneral el mas sano y a propósito para la conçervaçión, 

aumento y permanençia de los naturales de los dichos puevlos…el señor liçençiado 

Luis Henríquez …mirada y conçiderada toda aquesta tierra por vista de ojos, y 

informando ansi de españoles como de yndios antiguos y de vuena razón, señaló por 

sitio mexor y mas apaçivle y a propósito para fundar, povlar y congregar los dichos 

quatro puevlos y encomiendas … e hasiento y lugar referido y que en él y no en otra 

parte se edificase la dicha ygleçia” 

 

Altares: 

Con 3 altares (2 colaterales  y mayor)  

“una o dos gradas lo que mas pareçiere convenir para la autoridad y limpiesa de los 

dichos altares y vuen adorno” 

 

 

“y en todo lo demas de ventanas y estrivos y forma dellos, y enmaderamiento y demas 

cosas nesesarias y menesterosas para que la dicha ovra e ygleçia quede enteramente 

acavada, se remiten a las condiçiones de las yglesias fechas y acavadas hasta oi por 

qualquiera de los dichos Rodrigo de Alvear maestro de cantería y Christóval de 

Aranda y que a de ser a satisfaçión y vista de ofiçiales en cuya conformidad el dicho 

Juan de Ortega se ovligó de hazer la dicha ygleçia de la forma referida y condiziones 

que se an de dar como es costumvre, y se an dado a los dichos Rodrigo de Alvear y 

Christóval de Aranda,” 

Gachantiva-

Turca 

13 de julio 

de 1617248 

Lesmes de 

Espinosa 

Saravia 

Capaz Decente y 

entre tanto 

una ramada  

“y entre tanto que se  manda hazer la yglesia decente y capaz que conviene se haga una 

ramada la mas conmoda que sea posible donde se les diga misa y administre los santos 

sacram(en)tos y sean doctrinados por el sacerdote doctrin(e)ro” 

Tibaguya-

Yngativa  

19 de 

mayo de 

1629249 

Cristobal 

Serrano y 

Alexandre 

Mesurado 

por mandado 

de la real 

audiencia 

Planta: (luz) 

- 56 varas de 

largo 

incluyendo el 

soportal  

- 10 varas de 

ancho 

 Capilla mayor: 

“se a de hazer una rreja para la capilla maior con sus puertas de rreja y su cerradura 

y la rreja a de ser despina pez = y a de tener dos varas y media de alto” 

 

Soportal: 

“se a de hazer delante de la puerta principal un portal de quatro varas de largo como 

señala la planta con sus rafas de piedra cal y ladrillo de maior y menor con la orden 
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realizan las 

condiciones  

 

 

 

Soportal: 4 

varas  

 

Capilla 

mayor: 

Altura: 7 

varas 

Reja: altura 

2.5 varas 

 

Nave: Altura: 

6 varas 

dicha de las demas paredes y se a de cubrir de teja” 

 

Cimientos: 

Espesor: 1 vara y 2 tercias de ancho “y los de la sacristia se an de abrir de una vara y 

una cuarta y se an de ahondar hasta lo firme” 

Profundidad: “hasta lo firme” enrrasando con la superficie de la tierra.  

Cepa: “y lo que se a de rrecoger los dichos cimientos quede de sepa a las dos partes 

que sera una tercia a cada parte” 

Piedra, cal y arena  

Mezcla: “mesclada a tres partes de arena y una de cal” 

 

Sobrecimientos: 

Espesor: 1 vara  

Altura: 0.5 varas 

“todo a peso” 

Enrrasado con “dos hiladas de ladrillo de verdugados a donde se hagan las agujadas de 

las tapias” 

 

Muros: 

Muros: “las paredes se a de hazer de tapias de tierra vien pisadas y entre tapia y tapia 

se an de echar dos hiladas de ladrillo de verdugados que sirvan de agujadas” 

Alar: “se le ha de hazer su alar a toda la iglesia y capilla maior de tres hiladas boladas 

de dentellon”Encalada por dentro y por fuera y con lechada 

Espesor: 1 vara 

 

Rafas:  

No se han de encalar sino revocar al fresco 

 

Estribos: 

4 estribos por banda y 1 en el testero  

Planta: 1 vara y 1 cuarta 

Altura: “todo el alto de la iglesia” 

Piedra cal y arena y ladrillo 

No se han de encalar sino revocar al fresco 

Trabados con los demás cimientos 

“que baian abraçados y encorporados con la pared de la iglesia que sirban de rafas y 

salgan de maior y de menor que por lo menos tenga dos ladrillos y por lo menos 

tengan uno a las dos partes de travazon” 

“que vengan con la corriente del tejado y se cubran de teja por la parte de arriva 

echandoles una hilada de ladrillo que buele quatro dedos” 

 

Cubierta: 

Tirantes pareadas a 10 pies una de otra “de a terzia por lo menos y las tirantes an de 

tener el mesmo grueso” 

Soleras: “de a terzia por lo menos y las tirantes an de tener el mesmo grueso” 

“a par y nudillo de varas toscas y las tirantes de orden dos en dos con sus canes devajo 

y en la capilla maior a las esquinas de le a de echar cuadrantes en buena proporcion y 

hazerle dos limas y todo con sus soleras de a terzia por lo menos y las tirantes an de 

tener el mesmo grueso labradas y acepilladas que vaian a dos pies de una a otra” 

“Es condicion que se a de cubrir de buena teja a lomo cerrado haziendole sus 

cavalletes y limas de cal y juntas y encañarlo de buena caña” 

 

Sacristía: 

Planta:  (luz) 

- Ancho: 16 pies 

- Largo: 22 pies  

Altura: “hasta donde rrezivan las canales de manera que no aya rresalto” 

Muros:  

- Espesor: 3 cuartas, salvo “la pared que haze estrivo al arco toral sea de una vara de 

grueso como lo señala la planta” 

Sobrecimiento: 0.5 varas 

Puerta: ancho 1.5 varas “y el alto que convenga” 

Vano: con arco “umbralada de buena madera y de buen grueso… por detras de los 

arcos y las ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres pares de puertas clavadizas con clavos 

de caveza rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y gorrones las dos an de 

ser grandes para las puertas de la yglesia y la una pequeña para la sacristia de buen 

grueso de tablas de madera amarilla y cercos” 

Ventana “pequeña donde mejor convenga” 

Vano : ladrillo  

Puerta: madera amarilla 

 

Baptisterio: 

Reja: 

- altura 2.5 varas 

- Planta: 14 pies en cuadro 

Pila: canteria 

Reja: madera 

Reja: “otra rreja con sus puertas de rreja y cerradura para la pila de vatismo (sic) del 



alto y la mesma obra de la de la capilla que tenga por lo menos catorze pies de cuadro” 

Pila: con pedesetal y sumidero  

Alhacena: “hazer una alhazena pequeña para el olio y crisma con su 

zerradurapequeña” 

 

Pila de agua bendita: 

Pila: 0.5 varas 

 

Arco toral: 

Base del arco: 1.5 varas “de salida” 

Espesor: 2 ladrillos  

Pila: 1 vara 

Arco: ladrillo y cal 

“se a de hazer un arco toral que divida la capilla maior de ladrillo y cal sacando los 

estrivos por la parte de adentro de vara y media como señala la planta y suvirlos de 

buena labor hasta donde a de mover el arco el qula (sic) a de ser de medio punto de dos 

ladrillos de peralto y lo demas denzima (sic) hasta que enrrase con el tejado a de ser de 

mamposteria del mismo grueso” 

 

Ventanas: 

3 ventanas “en buena proporcion” 

2 en el cuerpo y 1 en la capiya mayor 

Umbral: madera 

Vano: ladrillo 

“en buena proporcion unbraladas de madera… que vaian rrasgadas en el medio de la 

pared” 

“se an de hazer en las ventanas rejas con su bastidor despina de pez” 

 

Puerta principal: 

Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo que toman los trasdoses” 

Altura: “y an de suvir en proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

Umbrales: madera 

Puerta: madera amarilla 

“dos portadas de ladrillo” 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y medio de peralto” 

“la una que cae devajo del campanario se le a de hazer un sobrearco enzima de del 

otro que tome todo el grueso de la pared enzima de los umbrales que fortalesca la 

pared por el peso del campanario” 

“umbraladas de buena madera y de buen grueso… por detras de los arcos y las 

ventanas” 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres pares de puertas clavadizas con clavos 

de caveza rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y gorrones las dos an de 

ser grandes para las puertas de la yglesia y la una pequeña para la sacristia de buen 

grueso de tablas de madera amarilla y cercos” 

 

Puerta lateral: 

Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo que toman los trasdoses” 

Altura: “y an de suvir en proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

Umbrales: madera 

Puerta: madera amarilla 

“dos portadas de ladrillo” 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y medio de peralto” 

“umbraladas de buena madera y de buen grueso… por detras de los arcos y las 

ventanas” 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres pares de puertas clavadizas con clavos 

de caveza rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y gorrones las dos an de 

ser grandes para las puertas de la yglesia y la una pequeña para la sacristia de buen 

grueso de tablas de madera amarilla y cercos” 

 

Altar mayor: 

“de buena proporcion…. del ancho que conbenga” 

Altar: ladrillo 

Solado: ladrillo 

3 gradas con su peana 

“solar la peana” 

“para el altar maior una caja de madera que guarnezca el alvaniria y el ara : y hazer 

pirlanes a las gradas” 

 

Campanario: 

“un campanario de dos ojos enzima de la puerta que vengan a quedar las campanas 

media vara encima del cavallete con su rremate encima” 

2 ojos acaballado en la cubierta sobre la puerta “que vengan a quedar las campanas 

media vara encima del cavallete con su rremate encima” 

Une y Cueca  Condicion Juan de  Mampostería Muros: 



es de  

9 de junio 

de 1629250  

 

Contrato 

de 10 de 

febrero de 

1638251  

 

 

Valcarcel por 

comisión de 

la real 

audiencia 

ordena 

redactar las 

condiciones a 

Alonso 

Rodriguez  

con 

verdugados 

de ladrillo 

“A se de vaçiar todas las tapias que tiene la dicha yglesia de tierra se an de hazer de 

manpostería con sus verdugados de ladrillo de dos hiladas de vara a bara cada una 

altura y travarlas con las rafas y estribos…. Toda la dicha obra a de ser de cal y arena, 

mesclada a dos partes de arena y una de cal bien mesclada.” 

 

Fachada y campanario: 

“En la puerta prinçipal de la dicha yglesia de an de poner unbrales de madera y se a de 

subir la pared encima de manpostería hasta hazer un canpanario el cual a de ser de dos 

ojos con su rremate arriva; y ençima de los unbrales desta dicha puerta se a de hazer un 

sobre arco de ladrillo que tome todo el grueso de la pared de ladrillo de medio punto.”  

 

Estribos: 

“An se de hazer cuatro estribos que son los tres en el testero del altar maior y el del 

arco toral ques el de la mano derecha y reforçar los que estuvieren maltratados y 

suvirlos todos que vengan con las corrientes del tejado y tejarlos que poniendoles una 

hilada de ladrillo que buele por todas partes.” 

 

Arco toral: 

“A se de hazer el arco toral de ladrillo de medio punto con sus impostas.” 

 

Sacristía: 

“A se de hazer la sacristía donde los çimientos de mampostería y haserle una ventana 

unbralada de madera de vuen tamaño.” 

 

Ventanas: 

“A se de hazer una ventana en la capilla maior con sus derrames a las dos partes de 

ladrillo y piedra con unbrales de madera y en el cuerpo de la yglesia se an de hazer 

otras dos de la misma obra… A se de hazer en todas las ventanas sus vastidores de 

rejas de palo cuadradas.” 

 

Cubierta:  

“A se de tejar de buena teja a lomo çerrado haziendole sus cavalletes y juntas de cal… 

A de maderar esta dicha yglesia de soleras y tirantes de buena madera que tengan a 

terçia de de alto y cuarta de ancho labradas a boca de azuela, y las tirantes an de ir de 

en dos en dos que vaian de diez pies de una a otra poniéndoles sus canes devajo que 

buelen mas de una terçia y encalavernarlas vien y clavarlas con buenos clavos que 

tengan a mas de a terçia y enmaderallas a par y nudillo de varas toscas y encañar la de 

vuena caña vien amarrada y ponerle sus cuadrantes vien clavados en los rincones del 

altar maior.” 

 

Alares:  

“y hazerle su alar de tres hiladas de ladrillo a toda la dicha yglesia” 

 

Acabado:  

“A se de encalar por de dentro y darle lechada  y revocarse por de fuera con buena cal 

y arena” 

 

Baptisterio: 

“A se de hazer una capilla para el batisterio de reja de palo que por lo menos tenga 

catorze pies de largo de verjas cuadradas y una alazena en ella pequeña con su 

çerradura para las crismeras” 

 

Pilas: 

“A se de hazer dos pilas de cantería, la una para el batismo y la otra para el agua 

vendita” 

 

Altar:  

“A se de hazer el altar maior con su peaña y dos gradas mas abajo de ladrillo con sus 

pirlanes de madera.” 

 

Puertas: 

“An se de hazer sus puertas de buenas tablas clavadas con clavo de cavesa redondas 

poniendoles sus abrazaderas de hierro y quizialeras y tejuelos y gorrones y sus 

çerraduras y llaves…A se de hazer las puertas de la sacristía de tabla clavadas con 

clavos de caveza redonda con su çerradura. A se de hazer las puertas de la reja del 

baptismo de reja de palo engonzadas con su çerradura.” 

 

Bojaca  11 de 

agosto de 

1629252 

Licenciado 

Fernando de 

Saavedra  

 

Planta: Luz 

47 x 9 varas 

Soportal: 3 

varas  

 

Altura:  

Cuerpo 6.5 

varas desde 

Fachada 

principal:  

“mamposteri

a con sus 

(cintas) de 

ladrillo y cal 

y arena” 

 

Introduce: 

 

- Dimensiones de la mayoría de los elementos (arco toral, puertas, cimientos, ventanas,  

 

- Cerramientos en piedra y barro por no estar cerca la tierra  

 

- Sacristía de con dimensiones diferenciadas a las de la iglesia en cimientos y muros 
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la superficie 

de la tierra 

Capilla 

mayor: 7.5 

varas desde 

la superficie 

de la tierra 

Muros 

maestros 

(cuerpo):  

Piedra y 

barro desde 

el cimiento 

“no a de aver 

tapias de 

tierra 

ninguna en la 

d(ic)ha 

yglesia por 

que no la ay 

buena alli si 

no muy lejos 

y es de 

menos 

travajo para 

los yndios el 

traer la 

piedra que la 

tierra” 

 

Cubierta de 

teja 

- Soluciones de cubierta diferenciadas para la iglesia y la sacristía igualando los 

faldones 

 

 

Tibaguya-

Yngativa  

11 de 

marzo de 

1630253 

Licenciado 

Juan de 

Padilla (real 

audiencia) 

Planta: (luz) 

- 56 varas de 

largo 

incluyendo el 

soportal  

- 10 varas de 

ancho 

Altura: 6 

varas 

 

Capilla 

mayor: 

Altura: 7 

varas 

Cuerpo y 

capilla 

mayor: Tapia 

rafada con 

ladrillo y 

piedra 

Cubierta de 

teja 

Son las condiciones redactadas por Cristobal Serrano y Alexandre Mesurado por 

mandado de la real audiencia  

 

“en el dicho asiento del pueblo de los Tibaguyas, en la parte que está señalada por el 

dicho señor oydor, que lo avía visto por vista de ojos” 

 

 

Bogotá  27 de julio 

de 1630.254 

Oidor 

Francisco de 

Sosa 

Las mismas 

del contrato 

inicial 

Las mismas 

del contrato 

inicial  

“por no estar como no está firme, se a de mudar a otra parte, donde oy está la yglesia 

de paxa, y los materiales que allí esitan (sic) de piedra y ladrillo se quedan para los 

yndios, que an de acarrear la piedra, porque con los temblores an venido los 

çimientos en ruina y no poderse cargar sobre ellos, y  con esta condiçión y las demas 

hechas por Domingo Moreno, difunto, que se obligó de haçerla treinta años a y no la 

hizo como se ha visto, que son las siguientes.” 

Bojaca  25 de 

enero de 

1634 

Hernando de 

Mayorga 

Contratado 

por los 

fiadores del 

contratista 

difunto 

Las mismas 

del contrato 

inicial 

Se reserva el 

derecho de 

hacerlo en 

tierra si la 

halla buena y 

no en piedra 

como lo 

contrataron 

inicialmente  

“y con que sin embargo de que en la dicha escritura y condicion diez y siete della dize 

que todas las paredes fuera de los estribos y rrafas an de ser de piedra y barro desde el 

cimiento y que no a de aver tapias de tierra en la dicha yglesia por que no la ay buena 

alli sino muy lexos y es menos trabajo para los yndios el traerla piedra que la tierra= si 

pareciere ser mas conveniente que las dichas paredes vayan de tapia de buena tierra y 

de ancho de una bara que es mas fuerte o que se hagan de mamposteria  yo bea como 

quiera a de tener la cosa presente qual sera mejor obra y la hare como sea mas fuerte y 

permanente para el dicho edifficio y cumplir con mi obligación” 

Gachantiva-

Turca  

9 de 

noviembre 

de 1642255 

El licenciado 

Diego 

Carrasquilla 

Maldonado 

emite un auto 

en que 

ordena y da 

las 

condiciones 

para la 

construcción 

de la iglesia 

“no ay 

yglesia 

desente 

p(ar)a 

zelebrar el 

culto divino 

y administrar 

los santos 

sacramentos 

Planta: 

40 x 8 varas 

 

Altura: 

3 tapias en 

alto al menos 

Tapia con 

rafas de 

adobe y 

cubierta de 

teja  

Lugar:  

“en el sitio donde esta la d(ic)ha yglesia bieja” 

 

Cimientos: 

“y se saque de simientos de piedra” 

 

Muros:  

“con sus tapias y rafas de adobes bien travada y engarsada la obra que sea edificio 

fuerte y permanente de tres tapias y mas de alto que tenga de largo quarenta baras y 

ocho de ancho” 

“que sea posible blanqueada por de dentro” 

 

Ventanas: 

“con sus bentanas por los costados” 

 

Puerta principal:  

“y su puerta principal formada de buenos adobes con sus puertas de madera clavadisas 

con su zerrojo zerradura y llave” 

 

Cubierta: 

“bien enmaderada de buenas maderas gruesas y baras y sus soleras y tirantes cubierta 
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a los d(ic)hos 

yndios por 

que la que 

avia de 

bahareque 

enbarrado 

cubierta de 

paja se caio y 

que de tres 

meses a esta 

parte se a 

d(ic)ho y 

dice misa en 

una capilla 

pequeña de 

bahareque 

enbarrado 

cubierta de 

paja que por 

ser tan 

estrecha no 

cave toda la 

gente de que 

se a hecho 

cargo en esta 

visita al 

d(ic)ho 

encomendero 

y en 

conformidad 

de las 

cedulas 

reales de su 

mag(est)ad y 

de su 

comiss(io)n 

general de 

visita” 

de teja” 

 

Sacristía y baptisterio: 

“con su sachristia y capilla de piedra de baptismo” 

 

 

Fusagasuga  25 de 

enero de 

1655256 

Real 

audiencia  

(Dionisio 

Perez 

Manrrique) 

 Tapias 

cubierta de 

paja  

dice que bastará con una iglesia de tapias y paja, 

Fusagasuga  29 de 

enero de 

1655257 

Real 

audiencia  

Acorde al 

tamaño de la 

vecindad 

Tapia y teja  “…atento a la nescesidad que ay de iglessia en el pueblo de fusagasuga de la real 

corona se haga dicha iglessia y sea de tapia y teja, y en quanto al tamaño segun la 

vecindad..." 

Fusagasuga  1655258 El alarife de 

Santa fe 

Matias de 

Santiago 

diseña la 

nueva iglesia 

y de ello 

realiza un 

plano 

 

 

  

 

Fusagasuga  26 de abril 

de 1655259 

El postor se 

presenta con 

las 

condiciones 

expresadas 

en el plano 

(Francisco 

Velasco- 

carpintero)  

 Muros: 

mampostería 

de barro y 

rafas de 

mampostería 

con 

verdugados 

de ladrillo 

“rafas como las señala la planta de mampostería con verdugados de dos hiladas de 

ladrillo “acorde altura”, cimientos de una vara de espesor y construidos de 

mampostería. Los “cajones” en lugar de tapia han de ser de mampostería de barro y 

piedra con verdugados de ladrillo a nivel cada altura.” 

Fusagasuga  7 de mayo 

de 1655260 

Otro postor 

(Marcos de 

Aillón) hace 

su postura 

sobre la base 

del plano de 

Matías de 

Planta: 80 x 

24 pies 

geométricos 

(luz) 

 

Capilla 

mayor:  

Tapia rafada 

con 

verdugados 

de dos 

hiladas de 

ladrillo. 

Cubierta de 

Lugar:  

“abiendo determinado sititio (sic) conbiniente” 

 

Cimientos: 

Espesor: 1 vara y 2/3 (cepa)  

Profundidad: 1.5 varas hasta enrrasar con “la superfis de la tierra” 

Piedra y cal 
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Santiago y 

redacta unas 

condiciones 

para su 

postura.  

Planta: 24 x 

24 pies 

geométricos 

(luz)  

 

Altura: 5 

varas “desde 

la superfis de 

la sepa” 

 

Nave:  

Altura: 6 

varas 

teja 

 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las mezclas 

 

Sobrecimientos: 

Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y cal  

Piedra: “rasada y no redonda” 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las mezclas 

Rematado con dos hiladas de ladrillo y cal 

 

Muros:  

Espesor: 1 vara 

Cuerpo y capilla mayor: Tapia rafada con verdugados de dos hiladas de ladrillo. 

- Con verdugados sobre las tapias de 2 hiladas de ladrillo y cal.  

- Encalada por dentro y por fuera. “encalar y dar de blanco”  

- Con alares de tres ladrillos.   

Fachada: “Y en el testero de la entrada de la yglesia se a de aser la pared de una bara 

de grueso y la sepa en conformidad de la demás obra” 

Muros: “tapias de tierra muy bien pisada” 

Alares: diente de perro, incorporado con las dos hiladas del verdugado de los muros “y 

la primera se a de echar mas baja” 

Toda encalada salvo los estribos que sólo se han de revocar. 

 

Rafas: 

5 rafas por banda y la del testero 

Rafas formadas con sus respectivos estribos. “que todo se aga en un cuerpo” 

 

Estribos: 

5 estribos por cada banda y 1 en el testero  

Los estribos del arco toral: planta de 1 largo x 3 cuartas de grueso 

Planta: 1.5 varas de salida  

Altura: enrrasados a la altura de la cubierta   

Estribos: Cal, piedra y ladrillo 

El estribo del arco toral: ladrillo y cal “lo que entra en el cuerpo de dicha yglesia” 

Piedra: “rasada y no redonda” 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las mezclas 

Estribos:  

- “la esquina de la parte de fuera a de yr de ladrillo machihenbrado por lo mayor de 

dos ladrillos y por lo menor ladrillo y medio, y las rafas se an de aser de piedras con 

sus sintas de dos yladas en esta conformidad, que a cada sinco yladas de los estribos a 

de correr la sinta de dos yladas como dicho es y las rafas an de ser de a tres baras por 

lo mayor y por lo menor de dos y media por lo menos.” 

- “y los estribos an de subir modo que se teje con el tejado prensipal porque no aga 

cayda el agua de los canales” 

 

Cubierta: 

Solera:  

- 6 varas de largo 

- 1 tercia de grueso y 1 cuarta de ancho 

Tirantes:  

- 4 tirantes por cada solera 

- 1 tercia de grueso y 1 cuarta de ancho 

Solera 

Tirantes: todas clavadas con 2 clavos de engalavernar  

Canecillos bajo las tirantes  

Capilla mayor:  

- 2 soleras por banda 

- 3 tirantes por cada solera 

- con limatones (3 aguas) 

- con cuadrantes 

Varazón: “enmaderar de muy buena barason”, cada vara con 2 clavos y nudillo 

Nave: varazón arriostrada “de dos en dos la riostras” 

Péndolas: “se an de echar péndolas sobre las paredes para que salgar las aguas del 

tejado segidas (sic)” 

“encañar y tejar de muy buena teja a lomo serrado” 

“y el caballete y limatones se a de masisar de cal sobre que carge la cubierta” 

Péndolas: “se an de echar péndolas sobre las paredes para que salgar las aguas del 

tejado segidas (sic)” 

 

Sacrtistía: 

Planta: 5 varas de ancho 

Altura: “en conformidad” 

Esquinas: rafas  

Muro: tapia 

- Al lado de la capilla mayor  

- 2 rafas en las esquinas  

- “que el enmaderado suba a clabar en la solera de la capilla mayor y se a de entejar a 



lomo serrado” 

 

Baptisterio: 

Planta: 5 x 5 varas  

Altura: la que convenga 

Esquinas: rafas 

Muros: tapia 

Encalado y blanqueado  

Pila: piedra 

A un lado de la nave, contiguo a la puerta principal  

Reja: “que coja todo el arco desquinages” con puerta “de la mejor obra engonsada de 

dos puertas con sus cerrojo, chapa y llabe” 

Pila con sumidero  

Alhacena: empotrada en el muro con su puerta y llave para guardar las crismeras 

 

Arco toral: 

Pilastras: (acompañamiento) piedra y ladrillo sobre 0.5 varas de mampostería 

Ladrillo y cal 

Pilastras: (acompañamiento) piedra y ladrillo sobre mampostería 

Piedra: “rasada y no redonda” 

Medio punto y cerrado 

Con moginete hasta la altura del tejado con el mismo espesor del arco 

 

Ventanas:  

Cuerpo: 2 ventanas en cada lado del cuerpo de 1 x 1 varas  

Capilla mayor: 1 ventana  

Umbrales: madera 

- Con rejas de “esquinajes” 

 

Puerta principal:  

Vano: 3 varas de ancho “y su altura, lo que pide su perfisión 

Portada y pilastras de ladrillo 

Dinteles: madera 

Puerta: madera clavadiza con quicialeras de piedra   

Portada: 

-  arco por la parte de afuera y dinteles por dentro  

- con pilastras, basas y cornisa 

- con sobrearco encima de los umbrales 

Puerta: “clabadisas de quisios con sus dados y gorrones y quiçialeras de piedra y sus 

unbrales de piedra labrada, con su serrojo y chapa y llabe, el serrojo a de ser como se 

acostunbra en los demás tenplos, y la otra puerta su aldaba grande por de dentro.” 

 

Puerta lateral:  

Vano: 2 varas de ancho “y de alto, lo que pide la perfisión” 

Portada y pilastras de ladrillo 

Trasdós: piedra 

Dinteles: madera 

Piedra: “rasada y no redonda” 

Puerta: madera clavadiza con quicialeras de piedra   

Portada: 

-  con pilastras, basas y cornisa  

- “con sus sintas de ladrillo, en la conformidad de las rafas prensipales” 

- Rematada en raco por fuera y con dinteles por dentro  

Puerta: “clabadisas de quisios con sus dados y gorrones y quiçialeras de piedra y sus 

unbrales de piedra labrada, con su serrojo y chapa y llabe, el serrojo a de ser como se 

acostunbra en los demás tenplos, y la otra puerta su aldaba grande por de dentro.” 

 

Altar mayor: 

Pirlanes: madera  

Altar: adobe 

5 gradas apirlanadas “de bigas” 

Altar mayor: macizo  apirlanado y grada abajo 

 

Campanario: 

Altura: “conbeniente” 

Espesor: 1 ladrillo y medio 

Ladrillo y cal 

Sobre la fachada a un lado 

3 ojos 

 

2.6. SEXTA ETAPA DE MITAD DE SIGLO XVII A PRINCIPIOS DEL XVIII 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DE MITAD DEL SIGLO XVII A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII 

Fusagasuga  22 de 

septiembre 

de 1662261 

Diego de 

Egües y 

Beaumont de 

 Bahareque 

cubierta de 

paja  

“bastan sea de bahareque y aytinales y cubierta de paja por ser lo menos costoso que se 

puede hazer y en que ninguno dejara de contribuir por la cortedad de la reparticion”, 
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la real 

audiencia  

Socota  16 de 

enero de 

1664262 

Miguel de 

Rincón hace 

postura a la 

obra de la 

iglesia e 

incluye 

condiciones  

Planta: 160 

pies (luz) 

Adobe rafado 

con ladrillo y 

cal  

La iglesia anterior se ha caido y han quedado los cimientos y el propone: 

 

“conforme a la sepa y simientos que estavan (...), y caso que estos simientos estén 

çiegos y que no se pueda reconoçer el hueco y largo de dicha yglesia, a de ser de 

çiento y se[s]enta pies, con su arco toral de ladrillo, y (...) su sacristía, baptisterio, con 

dos portadas, una mayor y otra menor con sus estrivos en toda la dicha yglesia, rafería 

de ladrillo y cal, y lo demas hasta acavarla de enraçar de adoves, sin que lleve tapia, y 

la clavaçón y enmaderado a de ser todo blanco” 

Boyaca  23 de abril 

de 1736263 

Peritaje 

ordenado por 

la real 

audiencia  

Recortar la 

iglesia 

construyendo 

el testero a la 

altura del 

arco toral 

 Durante el descargue de la iglesia colapsa la cubierta y como no hay dinero y hay 

pocos vecinos los indios y el cura sugieren acortarla.  

 

2.6. SEPTIMA ETAPA  DE MITAD DE SIGLO XVIII A PRINCIPIOS DEL XIX 

LAS CONDICIONES DADAS PARA LAS IGLESIAS DURANTE EL SIGLO XVIII 

Bosa 9 de mayo 

de 1784264 

Real 

audiencia 

(peritaje)  

  que la iglesia en los dos lados necesita alares a 2/3 del vuelo de madera para que las 

canales derramen distantes de las paredes por perjudicarlas y consumirse las aguas en 

los cimientos. Reforzar toda la iglesia en contorno con una cal de piedra para resistir la 

lluvia. 

Soacha  3 de 

agosto de 

1785265 

ManueLozan

o maestro 

mayor 

(peritaje 

ordenado por 

la real 

audiencia) 

Lo hallado: 

Largo: 

Nave= 43 

varas (6 

tramos y 1 

vara) 

Capilla 

mayor=2 

tramos  

Ancho=7 

varas 

 

Sacristía= 1 

tramo 

Baptisterio= 

4 varas 

 

 

Adobe rafado 

con ladrillo, 

piedra y cal 

Cubierta de 

teja  

La iglesia ha colapsado por un sismo:  

Dice que las paredes están todas cuarteadas y desplomadas “para el costado de afuera 

todo su resinto” Establece que las causas son la pudrición de las cabezas de los tirantes 

y la tierra deleznable usada para las tapias. Mide la iglesia y dice que por lo malo de la 

tierra hay que construirla desde sus cimientos, haciéndola de cal y canto las rafas y 

adobe los muros y no admitir tapia pisada 

 

“Y digo que segun lo que arriba llebo dicho tocante a lo inutil de la tierra su poca 

fuersa aora es necesario el que la obra se aya de construir desde sus sepas y simientos

 correspondientes y nesesarios que en toda su longitud y ancho de dicho 

cañon y su altura que es de siete varas se haya de construir con sus cimientos de cal y 

canto de alto de vara y media y la reparticion de rafas de piedra ladrillo y cal del 

ambito de quatro varas de pilastra a pilastra lo demas de adobe el sentro por no admitir 

tapia pisada.” 

Boyaca  4 de 

agosto de 

1787266 

Real 

audiencia 

(peritaje)  

Planta: 50 x 9 

varas 

 

Altura: 10 

varas 

Cuerpo: 

Tapias 

rafadas con 

ladrillo 

Fachada: 

piedra y 

ladrillo 

Acabado: 

pañetado 

 

Cubierta de 

teja:  

Se decide reconstruir la iglesia después de repetidos colapsos de la cubierta y 

desplome de los muros. Introducen:  

 

Cimientos:  

Espesor: 7 cuartas 

Profundidad: 2 varas 

 

Sobrecimientos: de cal y canto 

Espesor: 1. 5 varas 

Altura: “de boca de tierra” hasta 3 varas 

 

Muros:  

Cuerpo: Tapias rafadas con ladrillo 

Fachada: piedra y ladrillo 

Acabado: pañetado 

Espesor: 1.5 varas 

Altura: 10 varas 

 

Cruceros:  

12 cruceros 

Ladrillo  

 

Estribos:  

6 estribos, 3 por cada lado 

Altura: 10 varas 

Cal y canto 

 

- Pañete de cieloraso 

 

Baptisterio: 
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Cuerpo: Tapias rafadas con ladrillo 

Acabado: pañetado 

 

Arco toral: 

Piedra, cal y ladrillo 

 

Coro 

 

Altozano: Piedra labrada regular 

 

- Alares “trozas para sacar tablas que se nesesitan para alares, puertas y el choro” 

 

- Enladrillar toda la iglesia 

 

Cota 23 de 

febrero de 

1790267 

Real 

audiencia 

(peritaje de 

mayores de 

Santa fe, el 

albañil 

esteban 

Lozano y al 

carpintero 

Francisco 

Antonio 

Gebara 

Espinosa)  

 

 

 La 

iglesia 

nueva 

en otro 

sitio: 

 

Capilla 

mayor:  

- Planta: 16 

varas de 

largo y 9 de 

ancho (luz) 

- Altura: 8 

varas y 3 

cuartas 

 

Cañón:  

- Planta: 37 x 

9 varas (luz)  

- Altura: 7 

varas 

 

 La 

reconstr

ucción 

de la 

iglesia 

antigua  

 

Las mismas 

existentes 

con la 

sobrelevació

n de 1 vara 

porque la 

iglesia se 

halla hundida 

 Despúes de arruinada por un sismo la iglesia, se examina si se reconstruye lo que 

queda o se contruye en otro lugar por lo malo del terreno. 

 

 Si la iglesia se construye en un sitio nuevo:  

 

“y como se manda reconocer el sittio mas firme, y solido, lo solicitte, y solo le alle al 

pie del serro con la distancia de ocho quadras desbiado de la yglesia antigua en cuio 

sittio le halle comodo, y solido, y con grandes conbeniencias para la obra por esttar alli 

la piedra de labor, y la arena, buenos barros para los materiales de teja, y ladrillo y en 

cada lado un arroyo de agua mui buena, solo si lo que no se pudo allar aunque se busco 

fue la piedra de cal, la que siempre se acarrerara de sipaquira y attendiendo a la fabrica 

de mas solides, y consisttencia de la obra, y se encuenttra para dicho sittio del costo 

que tendra construyendo dicha yglesia de mamposteria de cal y piedra, puerta de la 

iglesia, arco toral puerta de la capilla de  de trabesia, puerta de sacristia, puerta del 

bautisterio, y pilastras de ttodas las ventanas de ladrillo bajo de las dimensiones, y 

medidas siguientes:” 

 

Capilla de “trabiessa”: 

- Planta: 7 varas de longitud x 6 varas de ancho (luz)  

 

Baptisterio:  

- Planta: 6 varas cuadradas 

- Altura: 5 varas 

 

Campanario:  

dos cuerpos regulares como el que hoy tiene la yglesia antigua 

 

Pisos:  

Suelo enladrillado con ladrillo tablón  

 

Alares: 

“los alares de la yglesia en contorno de fuertes canes, y de buelo de dos ttablas por 

ancho” 

 

 Si la iglesia antigua se reconstruye y repara 

 

“se hase presiso llebe la elebacion que tengo dicho para la que se ha de construir en el 

sitio nuevo, para que se le pueda levantar a los suelos una vara en altto para 

precaucion, y reparo de las umedades elebando arco toral, puertas de yglesia, capilla, 

attravesia, sacristia, y bautisterio dadole quattro escalones en el atrio, o altosano por la 

comodidad de poderse aprovechar las cepas, piedra, y ladrillo” 

Bosa 26 de 

octubre de 

1796268 

Real 

audiencia 

(peritaje) 

  - Hacer torre campanario pues se destruyó en el terremoto la espadaña sería perjudicial 

para el tejado por los rejos  de las campanas lo cual se ha debido reparar antes varias 

veces, y la desproporción de su altura “…y aun quando fuere bastante para ello jamas 

seria conveniente su construcion en la mismas parte por ser gravemente perjudicial al 

texado de la yglecia que anteriormente han sido causa de varios reparos y la 

desproporcion de su altura…” Por eso recomienda hacerlo al lado de la iglesia y 

propone las dimensiones, ancho: 2 y cuarta y de grueso 1 vara en "circunfenrencia" 

son 6,5 varas. Y dice que costaría 300 pesos haciéndolo de cal piedra, ladrillo, arena, 

madera y oficial. 

Engativa  20 de 

mayo de 

1798269 

Real 

audiencia 

(peritaje) 

maestros 

mayores 

albañil 

Baldiri Vila y 

carpintero 

Jose antonio 

Suarez 

 “se haran 

todas las 

paredes de 

mamposteria 

altas de tierra 

una vara y 

media por 

todo el y su 

circunferenci

a” 
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Cubierta de 

teja 

 

 
Engativa 12 de 

enero de 

1799270 

Real 

audiencia 

(peritaje) La 

real 

audiencia 

ordena que 

los peritos 

que han 

reconocido la 

iglesia 

informen si 

se puede 

iniciar la 

obra con el 

dinero que 

hay haciendo 

el trabajo 

hasta “cierto 

estado” en 

calidad de 

iglesia 

provisional, 

quedando la 

obra 

suspendida 

hasta que 

haya más 

dienero y 

pueda 

continuarse 

sin dañarse lo 

edificado, 

hasta que así 

se concluya. 

Que regulen 

su costo. 

  No hay dinero de modo que en un nuevo peritaje moderan su diseño informan que con 

el dinero que hay se puede comenzar por la capilla mayor hasta el arco toral.  

 

 

Cucunuba  27 de 

mayo de 

1800271 

Real 

audiencia 

(peritaje) 

Planta: 33 x 9 

varas  

 

Altura: 

del cañón: 10 

varas  

de la capilla 

mayor: 12 

vras desde 

boca de 

tierra. 

  

Sobrecimient

os: 3 varas 

“dos dentro 

de la tierra y 

una de la 

superficie 

arriba que 

llaman de 

salpique” 

 

Capilla 

mayor: 

el tramo del 

altar maior al 

arco toral que 

consta  de 

ocho baras 

siendo assi 

mismo el 

arco toral del 

 La iglesia se encuentra en obra y al hacer este peritaje ya se ha adelantado alguna 

parate desde 1799: 

 

“que lo que esta contenido es hovra toda de adobe y tapia pisada sobre simientos de cal 

y canto  que son de tres baras, dos dentro de la tierra y una de la superficie arriba que 

llaman de salpique a ecepcion del arco toral que es todo de piedra y ladrillo y cal” 

 

Sacristía:  

“halla concluida la sacristia que consta de cuatro baras de largo y el ancho que lleba el 

cañon de la yglecia por quedar  tras su altar mayor o de retumbo” 

 

Ventanas:  

Tres ventanas de cada lado dos diametralmente opuestas en la capilla maior y las 

restantes del cañon de la yglesia proporcionalmente dispuestas teniendo todas bara y 

media de largo y una de ancho 

 

Portada:  

arco toral y arco de la misma fabrica que el toral para la puerta de la iglesia que debera 

ser proporcionada al resto enunciado de la fabrica, 

 

Baptisterio:  

una capilla para el bautisterio de retumbo a espaldas de la pared del lado del ebangelio 

con seis baras de simension en cuadro y una ventana ygual a la de la sacristia llebando 

toda la fabrica su respectibo enladrillado de ladrillo ordinario y comun 
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ancho de una 

bara. 

 

Sacristía: 4 

varas de 

largo x el 

ancho de la 

iglesia 

Cocuy  7 de 

octubre de 

1805272 

Postura 

realizada 

para la 

reconstrucció

n de la iglesia  

  Dice que se obliga a hacer nuevo el altosano, hacerle torre, reconstruir el bautisterio y 

el coro, añadir 5 cuartas de altura en el cañón de la iglesia, reconstruir la capilla mayor 

"desde la sepa" porque está desplomada, reconstruir el arco toral porque no lo tiene y 

"desde este para arriba hay que aserle sus dos naves con sus arcos correspondientes y 

su sacristia al respaldo en forma de crusero puertas y bentanas correspondientes con el 

bien entendido que se ba asera la yglesia de piedra ladrillo y tapia asta darla concluida 

entejada empañetada blanquiada y enladrillada, y la que hay no esta assi sino empajada 

y quasi en el suelo de modo que aquello no hes yglecia sino un canei que amenaza 

ruina por instantes" 
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