
Anexo N°3 Síntesis de trazas, condiciones y sus modificaciones a través de los contratos  

 

A continaución se presenta una síntesis de los contratos estudiados para este trabajo, señalando cada uno de los componentes y resaltando 

las modificaciones que se fueron introduciendo cronologicamente en cada uno de ellos.  

Condiciones para la construcción de las iglesias de Chía-Pasca-Saque y Cajica (¿1579?) 

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE LOS PUEBLOS DE INDIOS DE LA REAL CORONA CAJICA Y 

CHÍA-PASCA-SAQUE.
1
 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta:  

Luz  

37 pies de largo “hasta el arco 

toral” x 32 pies de ancho  

 

 

Altura: 6 tapias desde el terrapleno  

- 4 rafas de ladrillo 

- Muros de piedra y cal “de muy 

buena mampostería” 

 

“Primeramente a de llebar de largo la capilla 

mayor treinta y siete pies de gueco hasta el 

arco…” 

“el ancho de la yglesia a de tener treinta y dos 

pies" 

- Enladrillada hasta la reja  

- Reja con sus poyos a los lados con sus pirlanes 

“A de llebar su reja de madera en la yglesia mas 

acá de los altares colaterales como hestá dicho y 

que suba asta el enmaderamiento de las bigas”. 

NAVE Planta: (“de gueco” sin el cimiento) 

Luz:  19 pies “desde el arco toral 

asta la reja de la capilla” + 80 pies 

de largo“desde la reja como hesta 

dicho asta la puerta” x 32 pies de 

ancho “el ancho de la yglesia a de 

tener treinta y dos pies” 

 

Altura : 5 tapias desde el terrapleno. 

“y desde el terrapleno arriba a de 

tener el cuerpo de la yglesia, desde 

el terrapleno arriba, de altura çinco 

tapias, y la capilla mayor seis 

tapias de altura” 

- 7 rafas por cada lado 

- Muros de tapia rafada con 

ladrillo 

“Y a de llebar de gueco, sin el çimiento, dende el 

arco toral asta la reja de la capilla dezinuebe 

pies de ancho,…A de tener el cuerpo de la 

yglesia desde la reja como hesta dicho asta la 

puerta hochenta pies de largo y de gueco sin el 

çimiento” 

 

“A de llebar su reja de madera en la yglesia mas 

acá de los altares colaterales como hestá dicho y 

que suba asta el enmaderamiento de las bigas,” 

SOPORTAL Largo: 8 pies   “fuera de la puerta de la iglesia que buelen los 

cercos fuera hocho pies para quando lluebe no 

se moje la puerta con su pared desde abajo y a 

de yr tejado” 

CIMIENTOS Altura:  

- Hasta el terrapleno 

 

 

  “A de tener un terrapleno de [base] todo su alto 

por la humedad y sacado [asta] allí el çimiento 

de manpostería” 

SOBRECIMIENTOS  Altura: Desde el nivel del cimiento 

y el terrapleno hasta media tapia de 

mampostería.  

 “y que del terrapleno arriba suba el çimiento 

hasta media tapia de manpostería” 

MUROS  Capilla Mayor: Piedra rafada con 

ladrillo  

 

Nave: Tapia rafada con ladrillo 

 

Fachada: ladrillo y cal 

 

- “encalada por dentro y de fuera 

y lo mismo la sacristía” 

 

Capilla mayor:  

“A de llebar la capilla mayor quatro rafas de 

ladrillo y lo demas de toda la capilla de piedra y 

cal hecho de muy buena manpostería” 

 

Nave:  

“A de llebar las dichas yglesias de cada lado 

siete rafas de ladrillo y cal asta la hesquina de la 

puerta, cada rafa de siete ladrillos de largo y la 

menor de seis para trabazón de las tapias,… y el 

albañ (sic) a de ser hobligado azer las tapias que 

fueren neçesarias en toda la yglesia entre las 

rafas como está dicho” 

 

Fachada:  

“a de llebar toda la portada y la frontera de la 

yglesia asta arriba de ladrillo y cal y de 

manpostería el canpanario” 

RAFAS Capilla mayor: De ladrillo y cal - Cada una de 7 ladrillos de largo, alternando con 
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- 4 rafas   

Nave:  

- 7 rafas por cada lado  

6 ladrillos para el endentado de traba con las 

tapias. 

“A de llebar las dichas yglesias de cada lado siete 

rafas de ladrillo y cal asta la hesquina de la 

puerta, cada rafa de siete ladrillos de largo y la 

menor de seis para trabazón de las tapias,” 

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

- Tirantes pareadas separadas 10 

pies entre sí cada par.  

- Canes del mismo ancho de las 

tirantes.  

“muy buena madera y de baras 

gruesas cogidas en (me…)” 

Varazón y tirantes: 

- “echalle sus cercos y tirantes de dos en dos en 

cada dies pies de ancho en toda la yglesia” 

Canes: bajo las tirantes 

“La carpintería a de ser la siguiente: A se 

denmaderar de muy buena madera y de baras 

gruesas cogidas en (me…) maderar toda la 

yglesia y sacristía, echalle sus cercos y tirantes de 

dos en dos en cada dies pies de ancho en toda la 

yglesia y que devaxo los tirantes lleben sus canes 

de madera dentrambos (sic) lados por (anvos) del 

ancho, a de llebar fuera de la puerta de la iglesia 

que buelen los cercos fuera hocho pies para 

quando lluebe no se moje la puerta con su pared 

desde abajo y a de yr tejado.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  - Tejado 

“a de tejar toda la yglesia y sacristía” 

SACRISTÍA Planta: 20 pies cuadrados “con sus rafas” - Tejada 

- “la puerta que comiençe desde la postrera 

grada del altar” 

- Ventana con su reja gruesa  

“A de llebar su sacristía que tenga beinte pies de 

ancho y beinte de largo con sus rafas y la puerta 

que comiençe dende la postrera grada del altar, y 

a de llebar su bentana con su reja gruesa para la 

luz,” 

BAPTISTERIO Reja: 

Largo y ancho necesario.  

Altura: hasta las vigas del 

enmaderado de cubierta.  

 - Reja detrás de la puerta de la iglesia “a de 

llebar hotra reja de madera tras de la puerta de 

la yglesia para la pila del bautismo que tenga el 

largo y ancho neçesario y suba asta las bigas si 

fuera neçesario” 

- Pila de bautismo  

- Alhacena “chica” con puertas para oleo y 

crisma “y allí dentro en la pared una alazena 

chica con sus puertas chicas para en que esté 

metido y guardado el holio y crisma.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   “a de llebar el arco toral la capilla” 

“A de … las zimbras para el arco” 

VENTANAS Capilla mayor: 1  

Altares colaterales: 1 

Cuerpo: 1 

Sobre la puerta de la iglesia:1 

 

 Con sus rejas de madera 

“A de llebar la capilla mayor a su lado una 

ventana para la luz con su reja de madera y en la 

parte de sus altares colaterales y en el cuerpo de 

la yglesia hotra y sobre la puerta de la yglesia 

hotra, todas con su reja.” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

  - Puertas para la iglesia  

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   - 4 gradas apirlanadas 

“y dentro su altar mayor con sus quatro gradas, 

con sus pirlanes” 

ALTARES 

COLATERALES 

- 2 altares 

- 7 palmos y medio de largo cada 

uno 

 “y a los lados, en las capillas, dos altares 

colaterales… A de llebar su reja de madera en la 

yglesia mas acá de los altares colaterales como 

hestá dicho” 

CAMPANARIO  De “mampostería”  

 

- Acaballado en la cumbrera de la fachada. 

- Con 3 campanas (2 grandes y una chica) 



“y de manpostería el canpanario con tres 

canpanas, dos grandes y una chica, muy bien 

hecho” 

POYOS   Capilla mayor:  

“…y la reja con sus poyos a los lados con sus 

pirlanes…” 

ALTOZANO Patio: 25 pies de largo y 20 pies de 

ancho 

 

Muros: (0.5?) varas de alto desde el 

terrapleno 

Muros de mampostería “A de llebar delante la yglesia un patio 

quadrado de beinte y çinco pies de largo y beinte 

de ancho con su pared de manpostería y que 

suba sobre el terrapleno (media) bara con sus 

poyos para sentarse donde rezen la  doctrina.”  

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL 1 Madera  “dos cruzes altas para el patio de la yglesia la 

una y la hotra para poner a la hentrada del 

pueblo” 

BANCOS 12 bancos    

PISOS    A de yr la yglesia toda encalada por dentro y de 

fuera y lo mismo la sacristía, a de yr enladrillada 

la capilla mayor asta la reja y la reja sus poyos a 

los lados con sus pirlanes. 

Condiciones para la construcción de la iglesia de Tunjuelo 17 de agosto de 15[80]
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CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TUNJUELO
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 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 100 x 

32 pies  

 

“Çien pies de 

largo y treinta 

y dos de ancho 

y la capilla el 

mesmo ancho 

de la yglesia 

ochabada.” 

 

Planta: 32 pies 

de ancho, 

ochabada  

 

Altura: a partir 

del terrapleno 

6 tapias 

 

Reja con 

puerta que 

lleguen a las 

tirantes 

 

 “a de yr y enladrillada toda la capilla” 

 

Con reja labrada sobre poyos apirlanados y con 

puerta 

 

“El enmaderamiento a de ser con sus çercos y 

tirantes labrados y los tirantes de dos en dos a cada 

diez pies los unos de los otros y los a de llebar su 

reja con su puerta y otra reja con su puerta para la 

pila del agua bendita que lleguen las rejas a las 

tirantes, labradas todas.” 

NAVE Altura: a partir 

del terrapleno 

5 tapias 

 “y de tener de altura sobre el terrapleno çinco 

tapias en alto y la capilla seis y cada tapia de çinco 

palmos de alto,” 

SOPORTAL    

CIMIENTOS Terrapleno: medio estado de alto  

 

“el suelo a de llebar su çimiento 

con la hondura neçesaria” 

 “. A de tener medio hestado en alto de 

terrapleno” 

SOBRECIMIENTOS     

MUROS Tapia: “cada tapia de çinco 

palmos de alto” 

Mampostería (¿piedra?) rafada 

con ladrillo 

“...A se de tejar toda con su ala de 

tres ladrillos.  ..." 

 

Fachada: “y sobre la puerta una 

bentana, y dos bentanas para las 

canpanas grandes y otra chica en 

lo mas alto, todo de ladrillo como 

la de Hontibón.” 

 

Encalada por dentro y por fuera  

 

Alar de 3 ladrillos  

“A de llebar la yglesia en los lados en cada uno 

una rafa de ladrillo del ancho neçesario, por las 

hesquinas, y portada de ladrillo y todo lo demás 

de manpostería bien hecha” 

 

“a de yr toda encalada por dentro y por de fuera 

rebocada y encalado lo neçesario” 

RAFAS En cada esquina, del ancho 

necesario 

 “A de llebar la yglesia en los lados en cada uno 

una rafa de ladrillo del ancho neçesario, por las 

hesquinas, y portada de ladrillo y todo lo demás 
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de manpostería bien hecha” 

ESTRIBOS “a de llebar su arco toral de 

ladrillo con el hestribo neçesario” 

  

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra 

 “El enmaderamiento a de ser con sus çercos y 

tirantes labrados y los tirantes de dos en dos a 

cada diez pies los unos de los otros” 

 

Tirantes labradas 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja “A se de tejar toda con su ala de tres ladrillos. …y 

todo el enmaderamiento del tejado” 

SACRISTÍA Planta: 20 pies cuadrados     

BAPTISTERIO Reja con puerta que lleguen a las 

tirantes 

 Reja labrada con puerta que lleguen a las tirantes  

“El enmaderamiento a de ser con sus çercos y 

tirantes labrados y los tirantes de dos en dos a cada 

diez pies los unos de los otros y los a de llebar su 

reja con su puerta y otra reja con su puerta para la 

pila del agua bendita que lleguen las rejas a las 

tirantes, labradas todas.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL  Ladrillo “a de llebar su arco toral de ladrillo con el 

hestribo neçesario” 

VENTANAS En el cuerpo 1 ventana  

En la capilla mayor 2 ventanas  

 Fachada: “y sobre la puerta una ventana” 

Cuerpo: 1 

Capilla mayor: 2 

 

Con rejas “Todas las rejas para las ventanas” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo 

Portada: ladrillo 

“A de llebar su puerta prençipal de ladrillo y su 

canpanario que suba asta la altura neçesaria,” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   “y otro altar mayor con quatro gradas a lo largo” 

 

Apirlanadas  

ALTARES 

COLATERALES 

  “a de tener dos altares colaterales” 

 

Apirlanados “y los pirlanes neçesarios para los 

poyos y gradas” 

CAMPANARIO “que suba asta la altura 

neçesaria” 

Campanario: Ladrillo  

Eje de las campanas: madera 

Acaballado en la cubierta 

 

3 ojos  

 

“y su canpanario que suba asta la altura 

neçesaria  y sobre la puerta una bentana, y dos 

bentanas para las canpanas grandes y otra chica 

en lo mas alto, todo de ladrillo como la de 

Hontibón.” 

 

“Un exe para la campana “ 

POYOS   En la reja de la capilla mayor 

 

Apirlanados  

ALTOZANO Planta: la necesaria 

 

Pretiles: 2/3 de vara en altura   

 

“A de llebar un patio delante la 

puerta con el ancho y largo 

neçesario con su manpostería a la 

redonda y que suba sobre el suelo 

del patio dos tercios de bara en 

alto con sus poyos a la redonda” 

Pretiles: mampostería “A de llebar un patio delante la puerta con el 

ancho y largo neçesario con su manpostería a la 

redonda y que suba sobre el suelo del patio dos 

tercios de bara en alto con sus poyos a la 

redonda” 

 

Cruz atrial: “una cruz grande para el patio” 

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL 1 Madera  “y una cruz grande para el patio” 



BANCOS 10 bancos   “diez  bancos para en que se sienten los yndios” 

 

Condiciones para la actualización de la iglesia de Fontibón 26 de marzo de 1583
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CONDICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA IGLESIA DE FONTIBÓN.
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 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR  Altura: dede 

construirse 1 

vara más de lo 

que tiene 

 

Reja: a 24 pies 

del arco toral, 

bajo la 3ª 

tirante 

Ladrillo 

 

Piso: enladrillado (desde el arco 

hasta las gradas del altar) 

- Hacer de nuevo la capilla mayor toda de ladrillo, 

excepto las rafas de ladrillo que tiene. Y 

sobrelevarla 

 

- Mudar la reja que tiene “y la reja mudalla de 

donde hestá y ponella 24 pies dendel arco al 

cuerpo de la yglesia que biene a caer a la terçera 

tirante” 

 

“a se denladrillar toda la capilla dendel arco asta 

las gradas del altar, a de llevar el altar quatro 

gradas y el altar del tamaño neçesario.” 

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  - Capilla mayor: ladrillo  

 

- Encalada por dentro y por fuera 

“La capilla desde el arco toda ella se a de azer de 

nuebo esçeto las  rafas que tiene de ladrillo y todo 

demás se a de azer de ladryllo, de manera que toda 

la capilla a de quedar de ladrillo y a de subir más 

de la altura que agora tiene una tapia más en alto.” 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  Debe enmaderarse la capilla mayor y la sacristía  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

   

SACRISTÍA Planta: 16 de largo x el ancho que 

tiene ya señalado (con 

dentellones?) 

Esquinas: ladrillo  

Muros: tapia “hecha de la tierra de 

las tapias biejas mezclada con 

cal” 

Debe construirse 

“A se le de azer una sacristía de deziseis pies de 

largo y el ancho el que tiene señalado, y a de 

llevar sus hesquinas de ladrillo y lo demás de 

tapiería hecha de la tierra de las tapias biejas 

mezclada con cal,” 

BAPTISTERIO   Con reja “fuerte y que llegue a las tirantes” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL    

VENTANAS    

PUERTA 

PRINCIPAL 

   

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR Altar: “el tamaño necesario”   4 gradas 

“a se denladrillar toda la capilla dendel arco asta 

las gradas del altar, a de llevar el altar quatro 

gradas y el altar del tamaño neçesario.” 

ALTARES 

COLATERALES 

  2 altares colaterales  

“A se le de azer dos altares en los lados 

colaterales” 

CAMPANARIO    

POYOS    
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ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

El caso de Sora-Furaquira-capitanejo de Motavita 13 de noviembre de 1599
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CONDICIONES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE SORA, FURAQUIRA Y CAPITANEJO DE MOTAVITA
7
 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “Los simientos de estas paredes se an de sacar 

derechos que tiren con la adoraçión del altar 

mayor entre oriente y mediodía por amor de los 

ayres que vienen de hazia la villa” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 10 

varas  

“a de tener 

todo el largo 

de querpo de 

yglesia y 

capilla mayor 

çinquenta e 

quatro varas 

de la medida 

de Tunja y de 

ancho el 

querpo de la 

yglesia diez 

varas…A de 

ser el largo del 

cuerpo de la 

yglesia seguido 

de quarenta 

varas y las 

otras catorze 

de la capilla 

mayor”. 

“El ancho de 

la yglesia, 

capilla mayor 

y alto se podrá 

alterar por 

ofiçial que 

entienda de 

este arte para 

que se haga la 

obra 

perpetua.” 

 

Planta: 14 

varas de largo 

y de ancho 

“bara y media 

o una vara por 

lo menos mas 

ancho por cada 

vanda” 

 

Altura: 3 

cuartas más “y 

la capilla 

mayor se 

levantará tres 

quartas e una 

mas o menos 

del demás 

cuerpo de 

yglesia 

conforme a 

buena obra y 

arquitectura” 

 “y las otras catorze de la capilla mayor que para 

diferençiar del demás cuerpo de yglesia bara y 

media o una vara por lo menos mas ancho por 

cada vanda.” 

 

“Tendrá de alto las paredes de él seis baras 

media mas o menos desde el pelo de la tierra, lo 

que fuere nesçesario, conforme a buena 

arquitectura y la capilla mayor se levantará tres 

quartas e una mas o menos del demás cuerpo de 

yglesia conforme a buena obra y arquitectura.” 

NAVE  

Planta: 40 x 11 

varas 

 

Altura: 6 varas 

“desde el pelo 

de la tierra…” 

(0.5 varas más 

o menos  “lo 

que fuere 

nesçesario, 

conforme a 

buena 

arquitectura”)  

 “a de tener todo el largo de querpo de yglesia y 

capilla mayor çinquenta e quatro varas de la 

medida de Tunja y de ancho el querpo de la 

yglesia diez varas. A de ser el largo del cuerpo de 

la yglesia seguido de quarenta varas y las otras 

catorze de la capilla mayor” 

SOPORTAL    

CIMIENTOS Planta: 54 x 10 varas  

 

Espesor: “sacar se an de  çinco 

quartas de ancho y algo mas” 

 

Profundidad: desde “an se de avrir 

hasta donde oviere peña o tierra 

fija” enrrasando medio pie más 

debajo de “hasta el pelo de la 

tierra y alli se enveverán de cada 

parte medio pie” 

Calicanto “de calycanto, que sea 

manpostería con vuenos 

pirpiaños” 

“an se de avrir hasta donde oviere peña o tierra 

fija y sacar se an de  çinco quartas de ancho y 

algo mas de calycanto, que sea manpostería con 

vuenos pirpiaños hasta el pelo de la tierra y alli se 

enveverán de cada parte medio pie” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara “de una vara en 

ancho de forma que la otra quarta 

mas quede para sepa” 

 

Altura: “y suvirá la dicha 

Calicanto “de calycanto, que sea 

manpostería con vuenos 

pirpiaños” 

“ y suvirá la dicha manpostería tres quartas sobre 

la haz de la tierra, de una vara en ancho, de 

forma que la otra quarta mas quede para sepa.” 
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manpostería tres quartas sobre la 

haz de la tierra” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con rafada de adobe. 

 

Fachada: “A de tener una puerta 

prinçipal de arco de ladrillo con 

sus unbrales o sobre arco en el 

testero de la misma ovra” 

 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

 

- Con alares de  ladrillo doblado 

(2).   

 

Muros: “Y sobre esta manpostería subirá la pared 

de tapia vien masoneada con sus rafas de adoves 

conforme a vuena obra” 

 

Acabado: “An se de encalar estas paredes por de 

dentro y por de fuera llanamente a dos manos” 

 

Alares: “A de tener su alar o cornija de ladrillo 

dovlado para espedir las aguas que no vengan a 

raiz de las paredes” 

RAFAS   “Y sobre esta manpostería subirá la pared de 

tapia vien masoneada con sus rafas de adoves 

conforme a vuena obra” 

 

ESTRIBOS 1 por el costado de la sacristía 

3 por el otro costado 

1 por el testero  

 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

 

 

Altura: “que salga con los 

simientos de la yglesia, de 

manpostería hasta donde llegue el 

simiento, y dende (sic) alli hasta 

arriva” 

Estribos: mampostería y adobe    

 

Encalados y rematados con 4 

hiladas de ladrillo 

Ubicación: “por la vanda de la sacristía, apartado 

della lo que paresçiere conveniente, un estrivo el 

simiento,… y de la otra vanda an de responder 

otros tres estrivos de la misma forma, y al testero 

de la capilla mayor otro…” 

 

Formados desde el cimiento “que salga con los 

simientos de la yglesia, de manpostería hasta 

donde llegue el simiento, y dende (sic) alli hasta 

arriva de adoves” 

 

Remate: “y al remate quatro hiladas de ladrillo con 

su corriente para el agua, cuvierto de cal…” 

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes:  pareadas  

- 7 en el cuerpo, al menos 

- 5 en la capilla mayor 

 “An se de asentar sobre estas paredes muy buenas 

soleras de madera, encalavernadas, lavradas a 

boca de asuela, donde enpatillen las baras 

asentadas de forma que no puedan huir afuera. A 

de llevar todas las varas sus nudillos y clavadas 

sobre esta solera y cumbrera. An de llevar a 

trechos sus tirantes de dos en dos, de vuena 

madera, lavrados a voca de asuela y asepillados 

con su esquina viva, y por lo menos llevará siete el 

cuerpo de la yglesia pareadas y la capilla mayor 

çinco con sus cuadrantes, de forma que dos 

tirantes bayan en medio y junto a las paredes por 

lo menos vaya un tirante sençillo y otro a la 

división que se haze de la capilla mayor al cuerpo 

de la yglesia.” 

 

“A de dividir el cuerpo de la yglesia la capilla 

mayor un arco toral de ladrillo y al un lado y otro 

se le a de arrimar una tirante lavrada como las 

demás.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“A de yr cuvierta esta yglesia de teja vien 

encañada” 

SACRISTÍA Planta: 5 varas cuadradas    “al lado que mejor estuviere, con dos cajones con 

sus llaves y su ventana.” 

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL  Arco toral: ladrillo “A de dividir el cuerpo de la yglesia la capilla 

mayor un arco toral de ladrillo y al un lado y otro 

se le a de arrimar una tirante lavrada como las 

demás.” 

VENTANAS Tamaño: 1 vara cuadrada 

 

Número: el “que paresçiere 

convenir para que aya luz 

 “el ventanaje rasgado de vara en quadro que 

paresçiere convenir para que aya luz conpetente 

con sus lunvrales” 



conpetente” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : arco de ladrillo  

 

Puerta: madera 

“A de tener una puerta prinçipal de arco de 

ladrillo con sus unbrales o sobre arco en el 

testero de la misma ovra” 

 

Puerta: “An de tener las puertas de vuena madera, 

vien clavadas con clavasón ordinaria, con sus 

quisios de hierro, llaves y serrojos.” 

PUERTA LATERAL  Vano : arco de ladrillo  

 

Puerta: madera 

“y otra puerta hazia las lavranças de la 

comunidad de Furaquira de la misma obra, y con 

su sobre arco ençima de los unvrales para 

seguridad dellos” 

 

Puerta: “An de tener las puertas de vuena madera, 

vien clavadas con clavasón ordinaria, con sus 

quisios de hierro, llaves y serrojos.” 

ALTAR MAYOR  Altar: adobe 

Pirlan: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas “y sus pirlanes lavrados a 

voca de asuela” 

 

“A de llevar otros altares colaterales a la parte de 

dentro de la capilla mayor o de afuera. An de ser 

estos altares de adoves y el solar de ladrillo con 

sus pirlanes” 

ALTARES 

COLATERALES 

 Altar: adobe 

Pirlan: madera 

Solado: ladrillo 

“A de llevar otros altares colaterales a la parte de 

dentro de la capilla mayor o de afuera. An de ser 

estos altares de adoves y el solar de ladrillo con 

sus pirlanes” 

CAMPANARIO  Ladrillo revocado con cal  “y en el testero de la puerta de la yglesia prinçipal 

a de suvir un canpanario con dos ventanas para 

dos canpanas, y a de tener su suvida para 

encordelar las lenguetas y a de yr revocado y de 

ladrillo con vuena cal” 

POYOS  Poyos: adobe 

Solado: ladrillo 

“Dividir se a con unos poyos de adoves cuviertos 

de ladrillos el cuerpo de la yglesia y de la capilla 

mayor, dejando entrada sufiçiente a la dicha 

capilla mayor.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

  

El caso de Cucaita y Capitanejo de Boyaca 13 de noviembre de 1599
8
 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE CUCAITA Y CAPITANEJO DE BOYACA
9
 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “Los simientos de estas paredes se an de sacar 

derechos que tiren con la adoraçión del altar 

mayor entre oriente y mediodía por amor de los 

ayres que vienen de hazia la villa” 

CAPILLA MAYOR Planta: 42 x  9 

varas “de la 

medida de 

Tunja” 

 

“El ancho de la 

ygleçia, capilla 

mayor y alto se 

podrá alterar 

por ofiçial que 

entienda de 

este arte para 

que se haga la 

obra perpetua” 

Planta:  

- Largo: 12 

varas 

-Ancho: 1 o 

1.5 varas más 

anchas del 

cuerpo de la 

iglesia  

Altura: 3 

cuartas o 1 

vara más alta 

que el cuerpo 

 “A de ser el largo del cuerpo de la dicha ygleçia 

seguido de treynta varas e las otras doze de 

capilla mayor que para diferençiar del demás 

cuerpo de ygleçia bara y media e una vara por lo 

menos mas ancha por cada vanda.” 

NAVE Planta: 30 x 9  

varas  

Altura: 6.5 

varas “al 

menos…desde 

el pelo de la 

  

                                                             
8 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. Tomo 18. Rollo 1. Folios 138r a 140r.  
9 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. Tomo 18. Rollo 1. Folios 138r a 140r. 



tierra, lo que 

fuere 

nesçesario, 

conforme a 

buena 

arquitectura” 

SOPORTAL    

CIMIENTOS Profundidad: “hasta donde 

huviere peña o tierra fija” 

enrrasando a medio pie más abajo 

del “pelo de la tierra” 

Espesor: 5 cuartas “y algo mas” 

Cepa: 1 cuarta 

Cal y canto “derechos que tiren con la adoraçión del altar 

mayor entre oriente y mediodía por amor de los 

ayres que vienen de hazia la villa” 

“que sea manpostería con vuenos pirpiaños” 

SOBRECIMIENTOS  Altura: 3 cuartas 

Espesor: 1 vara 

Cal y canto  

MUROS Espesor: 1 vara Muros: Tapia rafada con adobe 

Alar: ladrillo 

Acabado: encalado por dentro y 

por fuera a dos manos 

Muros: “pared de tapias vien masoneada con sus 

rafas de adoves conforme a vuena obra.” 

Alares: “A de tener su alar o cornija de ladrillo 

dovlado para espedir las aguas que no vengan a 

raiz de las paredes” 

RAFAS  Adobe  

ESTRIBOS Planta: 1 vara cuadrada  

1 por el lado de la sacristía, 3 por 

el otro lado, 1 en el testero 

 

“A de tener de vara en quadro por 

la vanda de la sacristía, apartado 

della lo que paresçiere 

conveniente, un estrivo el 

simiento, que salga con los 

simientos de la ygleçia, de 

manpostería hasta donde llegue el 

simiento, y dende (sic) alli hasta 

arriva de adoves y al remate 

quatro hiladas de ladrillo con 

corriente para el agua, cuvierto de 

cal, y de la otra vanda an de 

responder otros tres estrivos de la 

misma forma, y al testero de la 

capilla mayor otro.” 

Cal y canto en la base, adobe 

encima y rematando ladrillo 

1 por la banda de la sacristía “apartado della lo 

que paresçiere conveniente, un estrivo el simiento, 

que salga con los simientos de la ygleçia, de 

manpostería hasta donde llegue el simiento, y 

dende (sic) alli hasta arriva de adoves y al remate 

quatro hiladas de ladrillo con corriente para el 

agua, cuvierto de cal,” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes a trechos de dos en dos  

 

5 tirantes en la capilla mayor: 2 en 

el medio y “junto a las paredes 

quando menos vaya un tirante 

sençillo y otro a la división que se 

haze de la capilla mayor al cuerpo 

de la ygleçia” 

 Soleras engalabernadas, labradas a boca de azuela 

“donde enpatillen las baras asentadas de forma que 

no puedan huyr afuera.” 

Todas las varas con nudillos clavadas sobre la 

solera y cumbrera 

Tirantes pareadas 

Cuadrales 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja 

Caña  

“cuvierta esta ygleçia de teja vien encañada” 

SACRISTÍA Planta: 5 x 5varas   Con sacristía “al lado que mejor estuviere” 

“con dos cajones con sus llaves y su ventana” 

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL  Ladrillo  Con arco toral “A de dividir el cuerpo de la 

ygleçia la capilla mayor un arco toral de ladrillo y 

al un lado y otro se le a de arrimar una tirante 

lavrada como las demás.” 

VENTANAS 1 x 1 vara  “rasgado” con umbrales 

Donde convenga 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: arco y sobrearco o umbral: 

ladrillo 

Portada: “con sus hunbrales o sobre arco en el 

testero” 

Puerta: “de vuena madera, vien clavadas con 

clavasón ordinaria, con sus quisios de hierro, 

llaves e serrojos” 



PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   3 gradas con pirlanes labrados a boca de azuela  

ALTARES 

COLATERALES 

2 altares  Alatres: adobe  

Solado: ladrillo 

Pirlanes: madera 

“dos  altares colaterales a la parte de dentro de la 

capilla mayor o de afuera” 

“el solar de ladrillo con sus pirlanes” 

 

CAMPANARIO  Ladrillo encalado 

“a de yr revocado y de ladrillo 

con vuena cal.” 

De 2 ojos acaballado sobre la fachada  

“y a de tener su suvida para encordelar las 

lenguetas y a de yr revocado y de ladrillo con 

vuena cal” 

POYOS   “a la redonda”  

“Dividir se a con los poyos dichos atrás de adoves 

cuviertos de ladrillos el cuerpo de la ygleçia y de 

la capilla mayor, dejando entrada sufiçiente a la 

dicha capilla mayor.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Usaquen- Teusaca-Tunjaque-Suaque 24 de junio de 1600
10

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE USAQUEN-TEUSACA-TUNJAQUE -SUAQUE
11

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas  

 

Altura: 

“conforme a 

vuena 

arquitectura en 

buena 

proporçión, 

que suba ocho 

baras y media 

a nueve de alto 

poco mas antes 

que menos” 

   

NAVE   “de que saque los çimientos y haga las paredes y 

todo lo que toca a alvaniría de la obra de la dicha 

yglesia en la forma contenida en el dicho auto, que 

es que la dicha yglesia a de tener de largo 

çinquenta y quatro baras y de ancho con el hueco 

y cepa de las paredes doze baras y el alto 

conforme a vuena arquitectura en buena 

proporçión, que suba ocho baras y media a nueve 

de alto poco mas antes que menos” 

SOPORTAL    

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas  

 

 

Profundidad: “hasta lo fijo de la 

tierra”  

Mampostería “con cal” 

 

 

“y los çimientos se an de hazer de manpostería 

sobre lo fijo de la tierra con cal subiéndolos 

ençima del suelo y haz della una bara de medir” 

SOBRECIMIENTOS   

Altura: 1 vara 

  

MUROS  “con las rafas de adobes exçepto 

que adonde obiere de llevar 

estribos que son en el testero 

detrás del altar mayor y en las 

esquinas y dos colaterales porque 

la sacristía a de servir del otro 

lado de estribos… se an de hazer 

las rafas de manpostería” 

 

“la qual a de yr encalada por de 

dentro y por de fuera” 

 

RAFAS 5 estribos contando como estribo 

la sacristia  

“con las rafas de adobes exçepto 

que adonde obiere de llevar 

estribos que son en el testero 

detrás del altar mayor y en las 

esquinas y dos colaterales porque 

la sacristía a de servir del otro 

“con las rafas de adobes exçepto que adonde 

obiere de llevar estribos que son en el testero 

detrás del altar mayor y en las esquinas y dos 

colaterales porque la sacristía a de servir del otro 

lado de estribos… se an de hazer las rafas de 

manpostería” 
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11 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 5. Rollo 25. Folios 722r a 723v.  



lado de estribos… se an de hazer 

las rafas de manpostería” 

 

“an de ser por todos los estribos çinco sin la 

sacristía éstos bien repartidos” 

ESTRIBOS “con las rafas de adobes exçepto 

que adonde obiere de llevar 

estribos que son en el testero 

detrás del altar mayor y en las 

esquinas y dos colaterales porque 

la sacristía a de servir del otro 

lado de estribos” 

 

 

  

ESTR. DE 

CUBIERTA 

   

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja 

 

“cubrir la yglesia de teja” 

 

 

SACRISTÍA    

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   “El altar mayor a de tener un arco con quatro 

gradas que sirvan de peana” 

VENTANAS “a de dexar dos bentanas o tres o 

las que le paresçiere conbenir para 

que tenga luiz (sic) la iglesia” 

 

“declarase que los huecos de las 

paredes an de ser de una bara en 

ancho” 

  

PUERTA 

PRINCIPAL 

Portal: 10 pies “y la entrada della 

a de tener un portal de diez pies 

de manpostería” 

Portal: mampostería  

 

“A de tener la puerta su arco con su frontispiçio 

de ladrillo de medio punto con su sobrearco, 

escarzano bien enzarzado y debaxo sus lunbrales 

para lo qual se le a de poner allí la madera 

lavrada” 

 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   “El altar mayor a de tener un arco con quatro 

gradas que sirvan de peana y el altar mayor a de 

ser de ladrillo con su caxa para el ara y el arco 

para las ymágines o retablo, a de ser de medio 

punto en proporçión del altura del frontisfiçio” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y los altares colaterales an de ser en proporçión 

a la traza del mayor, exçepto que no an detener 

arco” 

CAMPANARIO  Encalado 2 ojos 

Acaballado sobre la portada 

“y ençima del arco della a de llevar su canpanario 

con dos ojos para las canpanas bien rebocado de 

cal y bien asentado” 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

 

“an de correr por una banda y otra de la yglesia 

alrededor unos poyos de adobes con sus pirlanes 

de madera ysolados de ladrillo y revocados de cal” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Tocancipa 15 de julio de 1600.
12

 

CONDICIONES PARA ALARGAR DE LA IGLESIA DE TOCANCIPA
13

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Largo: 50 

varas 

Seisavada 

 

 “y formar la capilla seis avada (sic) con sus 

quatro estribos de piedra y ladrillo y cal, y que 
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“a de te[ner] de 

gueco toda esta 

dicha yglesia, 

digo de largo, 

çinquen[ta] 

baras,” 

Altura: 0.5 

varas máas alta 

que el cuerpo 

de la iglesia  

“y a se de 

levantar la 

capilla mayor 

media tapia 

mas de lo del 

cuerpo de la 

yglesia,” 

sirv[an] de rafas y que vayan incorporados con 

las mismas rafas.” 

 

“Ytem, en la capilla mayor, poniendo el çimiento 

a peso con el del cuerpo de la yglesia, se 

formarán las rafas y estribos de la capilla mayor y 

subirán hasta el altor que tiene el cuerpo de la 

yglesia.” 

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS Espesor y profundidad 

“necesarios” 

Piedra “An se de ablir (sic) los simientos al ondor y 

anchor neseçario y sacarlos de muy buena piedra” 

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  “Ytem, de rafa a rafa a de ser de 

tapias como están las de cuerpo de 

la yglesia y todo [enrasado y] 

puesto a peso” 

 

Encalada por dentro y por fuera 

 

Con alares de 3 ladrillo  

“que las paredes que se añaden a la yglesia an de 

ser un pie mas ancho que lo demás que está 

edificado el qual se a de enbever en el primero 

estrivo que se comenzará por la parte de afuera” 

RAFAS “subirán hasta el altor que tiene el 

cuerpo de la yglesia 

Piedra, ladrillo y cal “y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro 

estribos de piedra y ladrillo y cal, y que sirv[an] de 

rafas y que vayan incorporados con las mismas 

rafas.” 

 

“con sus travazones” 

ESTRIBOS Capilla mayor:  

“y formar la capilla seis avada 

(sic) con sus quatro estribos de 

piedra y ladrillo y cal, y que 

sirv[an] de rafas y que vayan 

incorporados con las mismas 

rafas.” 

 

Costado de la sacristía: 3   

El otro costado: 3 o 4  

 

Planta: 1 vara cuadrada  

 

Altura: la necesaria “subirán hasta 

el altor que tiene el cuerpo de la 

yglesia 

Piedra, ladrillo y cal  “y formar la capilla seis avada (sic) con sus quatro 

estribos de piedra y ladrillo y cal, y que sirv[an] de 

rafas y que vayan incorporados con las mismas 

rafas.” 

“Ansimismo a de llevar tres estribos hacia la parte 

de la sacristía.” 

 

“A de llevar tres o quatro estribos por la otra parte 

por la orden dicha, que suban todos los dichos 

estribos al altor neçesario. Ytem, todos los dichos 

estribos an de tener una vara de ancho y otra vara 

de desvío que serán cuadrados. Ytem, an de llevar 

todas las dichas rafas y estribos de piedra, ladrillo 

y cal con sus travazones." 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

 “de la mejor madera que se 

pudiere ha[ver]” 

“an de yr las tirantes y [arcadas] y con sus 

[canes].” 

“an de yr las tirantes y pareadas y con sus canes” 

“enmaderará todo de la mejor madera que se 

pudiere ha[ver]” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“y se encañará muy bien encañada de buena caña 

y s[e] tejará a lomo çerrado con sus cavalletes 

amarmola[dos].” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  “A se de hazer la sacrestía (sic) de diez y seys pies 

en qua[dro] y que quede hecha y acavada como 

conbenga.” 

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL    

VENTANAS “abrir las ventanas nezesarias y 

ponerle sus rejas de madera” 

Rejas: madera   



PUERTA 

PRINCIPAL 

 Portada: Ladrillo  

 

Puerta: “unas puertas clavadizas 

en la puerta  prinçipal” 

 

“se a de hacer la portada principal de ladrillo con 

arco redondo y su sobre arco y hecharle su friso y 

cornija” 

PUERTA LATERAL “, a se de hazer otra puerta en el 

costado de la yg[lesia] de ladrillo 

al anchor y altor que está la 

yglesia de Gachençip[á], para que 

sirvan aqui aquellas puertas” 

Portada: Ladrillo   

ALTAR MAYOR    

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO   3 ojos con cornisas y remate  

“Ytem, se a de hazer un canpanario de tres ojos 

con sus cornijas y remate.” 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

  

El caso de Ubate - 2 de agosto de 1600
14

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE UBATE
15

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 60 x 12 

varas (con 

cimiento)  

“Primeramente 

se an de abrir 

los çimientos y 

sanjas del 

anchor de vara 

y media a 

largor de 

sesenta varas y 

ahondados 

hasta lo fijo, se 

sacarán de muy 

buena piedra 

apizón hasta un 

pie mas avaxo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recoxerán las 

paredes al 

anchor de una 

vara y doçe 

varas de ancho 

con 

çimientos.” 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

“seisavada” 

 

Altura: 6.5 

varas “desde la 

haz de la tierra 

“para que 

yguale con el 

arco toral” 

 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estrivo en el medio del 

testero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo, a de ser seys a vada, a de tener su 

sacristía con su puerta de ladrillo y piedra de diez 

y seis pies en quadro con sus esquinas de ladrillo 

y piedra.” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas    

CIMIENTOS Planta: 60 x 12 varas (con 

cimiento)  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

“Primeramente se an de abrir los 

çimientos y sanjas del anchor de 

vara y media a largor de sesenta 

varas y ahondados hasta lo fijo, se 

Piedra 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

“buena piedra a pison” 
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sacarán de muy buena piedra a 

pizón hasta un pie mas avaxo de 

la haz de la tierra y desde allí se 

recoxerán las paredes al anchor de 

una vara y doçe varas de ancho 

con çimientos.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro “todo a peso en redodno” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. “Ytem, a de llevar sus 

verdugados ençima de las tapias 

que se entiende de dos hiladas” 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se formare  el 

campanario…” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo.  

- Con alares de tres ladrillos.   

 

“A de llevar onze estrivos los quales se an de 

formar desde la parte de avaxo de la dicha zanja y 

se an de recoxer ni mas ni menos que an de tener 

de desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de suvir de altura hasta quedar tres 

quartas mas vajo que lo mas alto del cuerpo de la 

yglesia. A de llevar de travazón por los lados de 

mas de una bara dos ladrillos y quando vaya de 

menor uno y an de ser todos estos estrivos de 

ladrillo, piedra y cal, y los demás çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y varro de altura de 

una vara todo a peso en redondo. An de tener de 

altura con çimientos y todo lo alto de la yglesia 

seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera vara se a de levantar sobre el çimiento y 

piedra de la haz de la tierra y sobre la zepa della, 

que se entiende una vara de manpostería todo en 

redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres hiladas 

de ladrillo, las quales an de entrar en el alto dicho 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra. A de 

ser la capilla ochavada o quadrada y si fuere 

quadrada llevará un estrivo en el medio del testero 

y si fuere ochavada en cada ochavo su estrivo, a de 

ser seys a vada, a de tener su sacristía con su 

puerta de ladrillo y piedra de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra.” 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

 

 

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la 

capilla es cuadrada y si es 

ochavada, 1 en cada  ochave 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

““a se de enmaderar la dicha 

yglesia de tosco con sus nudillos 

como es costumbre y sus tirantes 

de dos en dos diez pies de una a 

otra” 

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  

 

Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra  

 

Puerta  

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   



ARCO TORAL   Con arco toral 

VENTANAS 4 ventanas  “repartidas en el cuerpo della ella” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y humbralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriva donde se formare el 

campanario el qual sea de formar de tres ojos con 

su remate y cornixa. A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es 

con su cornija y asimismo la a de llevar la de la 

puerta prinçipal con sus vasas,… y a la entrada de 

la yglesia a de llevar su humbral apiconado” 

 

“… y a la entrada de la yglesia a de llevar su 

humbral apiconado” 

 

 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería 3 ojos con remate y cornisa 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Cucunuba-Suta-Tausa-Bobota 2 de agosto de 1600
16

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE CUCUNUBA-BOBOTA-SUTA-TAUSA
17

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en la parte que por el dicho señor oidor fue 

señalada” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas  

 

“Primeramente 

se an de avrir 

los çimientos y 

sanjas al 

anchor de vara 

y media, al 

largor de 

çinquenta y 

quatro baras y 

aondados hasta 

lo fijo, se 

sacarán de muy 

buena piedra a 

pizón hasta un 

pie más avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara y a de 

tener de ancho 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

 

Altura: 6.5. 

varas 

“y es 

declaraçión 

que a la 

redonda de la 

capilla mayor a 

de llevar media 

vara mas de 

alto que lo 

demas para que 

yguale con el 

arco toral” 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estrivo en el medio del 

testero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo a  de ser seisavada, a de tener su sacristía 

con su puerta de ladrillo y piedra de diz (sic) y 

seis pies en quadrado con sus esquinas de ladrillo 

y piedra.” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

                                                             
16 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 804r a 809r y el original está en 

Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo13. Rollo 5. Folios 780r a 783v 
17 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 804r a 809r.  



doçe baras con 

çimientos.” 

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal y esto 

no se a de contar en las baras que llevare la yglesia 

de largo.” 

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

“buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro  

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

vuena obra todo y a vista de 

ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus verdugados ensima 

de las tapias que se entiende de 

dos hiladas”  

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

“A de llevar onçe estrivos los quales se an de 

formar dende la parte de avaxo de la sanja dicha y 

se an de recojer ni mas ni menos que an de tener 

de desbío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de suvir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo mas alto del cuerpo de la 

yglesia. A de llevar de travazón por los lados de 

más de una vara dos ladrillos y quando vaya de 

menor uno y an de ser todos estos estrivos de 

ladrillo y piedra y cal… Ytem, los estrivos an de 

yr conpasados de forma que no pasen de tres 

tapias y aunque sea a dos tapias y a dos y media se 

an de poner los dichos estrivos.” 

 

“An de tener de altura con çimientos y todo que se 

entiende lo alto de la yglesia seis baras de alto 

desde la haz de la tierra y la primera bara se a de 

levantar sobre el çimiento y piedra de la haz de la 

tierra y sobre la zepa della, que se entiende una 

vara de manpostería todo el redondo, y de rafa a 

rafa an de llevar tres yladas de ladrillo, las quales 

se entiende an de entrar en el alto dicho y a de 

llevar de rafa a rafa sus tapias de tierra.” 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

 

 

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la 

capilla es cuadrada y si es 

ochavada o seisavada, 1 en cada  

ochave 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 

 

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

 

“A se de enmaderar toda la dicha yglesia de tosco 



con sus nudillos como es costumvre y sus tirantes 

de dos en dos diez pies de una a otra y a se de 

encañar y tejar de buena teja vien tejado a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados… y las 

tirantes de dos en dos lavradas y con sus canes 

lavrados… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra  

 

Puerta  

“a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diz (sic) y seis pies en quadrado con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de hazer la rexa de la pila del agua de 

baptismo y a de poner la pila della donde no la 

obiere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   Con arco toral “Ytem, la dicha yglesia se a de 

hazer con arco toral…” 

VENTANAS 4 ventanas  “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro bentanas 

repartidas en el cuerpo della” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y umvralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se formare el 

canpanario el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornija A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es 

con su cornija y asímismo la a de llevar la de la 

puerta prinçipal con sus vasas.” 

“ 

“…su unbral de piedra apiconado” 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas 

“El altar mayor se a de hazer con tres gradas 

hechándoles sus pirlanes de madera… Ytem, a de 

hazer en el altar mayor las gradas apirlanadas y 

enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería 3 ojos con remate y cornisa “y a de tener dos 

puertas de ladrillo y piedra, una en la puerta 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

umvralada por de dentro y su sobre arco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriva donde se formare el canpanario el qual se a 

de formar de tres ojos con su remate y cornija” 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Zipaquira 2 de agosto de 1600
18

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE ZIPAQUIRA
19

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

                                                             
18 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 770r a 775r  
19 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 770r a 775r  



CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas  

“Primeramente 

se an de abrir 

los çimientos y 

zanjas al 

anchor de bara 

y media, al 

largor de 

çin[quenta] y 

quatro baras y 

aondados hasta 

lo fijo se 

sacarán de muy 

buena piedra 

apizón hasta un 

pie mas bajo 

de la haz de la 

tierra, y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara y a de 

tener de ancho 

doçe baras con 

çimientos.” 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estribo en el medio del 

testero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo, a de ser seis a vada, a de tener su 

sacristía con su puerta {de}ladrillo y piedra de diz 

(sic) y seis pies en quadrado con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 

 

“Ytem, la dicha yglesia se a de hazer con arco 

toral… se obligaron que demás de lo susodicho a 

de llevar la capilla mayor media vara mas de alto, 

todo en redondo para que yguale con el arco 

toral.” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estribo delante la puerta prinçipal, y esto no 

se a de contar en las baras que llevare la yglesia de 

largo…  

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

“muy buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro “Primeramente se an de abrir los çimientos y 

zanjas al anchor de bara y media, al largor de 

çin[quenta] y quatro baras y aondados hasta lo fijo 

se sacarán de muy buena piedra apizón hasta un 

pie mas bajo de la haz de la tierra, y desde allí se 

recojerán las paredes al anchor de una bara y a de 

tener de ancho doçe baras con çimientos.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario…” 

 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera, y se a de hazer toda 

conforme a buena obra y a vista 

de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus berdug[ados] ensima 

de las tapias que se entiende de 

dos yladas” 

- Con alares de tres ladrillos. 

“Ytem, a de echar su alares de tres 

“An de tener de altura con çimientos y todo, que 

se entiende lo alto [de la yglesia] y seis baras de 

alto desde la haz de la tierra, y la [primera] bara se 

a de lebantar sobre el çimiento y piedra desde la 

haz de la tierra y sobre la çepa della que sentiende 

una bara de manpostería todo en redondo y de rafa 

a rafa an de llevar tres yladas de ladrillo, las 

quales, se entiende, an de entrar en el alto dicho y 

a de llevar de rafa a rafa sus tapias de tierra.” 



ladrillos de quadrado”    

 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

 

 

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la 

capilla es cuadrada y si es 

ochavada 1 en cada  ochave 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

 

“A de llevar onçe estribos, los quales se an de 

formar dende (sic) la parte de debajo de la sanja 

dicha y se an de recoger ni mas ni menos que an 

de tener de desbío una vara de grueso que se 

entiende de quadrado, y an de subir de altura hasta 

quedar tres quartas mas bajo que lo mas alto del 

cuerpo de la yglesia. A de llevar de trabazón por 

los lados de mas de una bara dos ladrillos y 

quando baya de menor uno, y an de ser todos estos 

estribos de ladrillo y piedra y cal y los demás 

(çimientos) entre rafa y rafa an de ser de piedra y 

barro de altura de una vara todo a peso en 

redondo… Ytem, los estrivos an de yr conpasados 

de forma que no pasen de tres tapias y aunque sea 

a dos tapias y a dos [y media] se an de poner los 

dichos estribos.” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

 

“A se de enmaderar toda la dicha yglesia de tosco 

con sus nudillos como es costunbre y sus tirantes 

de dos en dos diez pies de una a otra y a se de 

encañar y tejar de buena te[ja] bien tejado, a 

lomo çerrado, y los cavalletes amarmolados…. y 

las tirantes de dos en dos labradas y con sus canes 

labrados… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra  

 

Puerta  

“a de tener su sacristía con su puerta [de]ladrillo y 

piedra de diz (sic) y seis pies en quadrado con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de hazer la rexa del agua de baptismo y a 

de poner la pila della donde no la hubiere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   Con arco toral  “Ytem, la dicha yglesia se a de 

hazer con arco toral… se obligaron que demás de 

lo susodicho a de llevar la capilla mayor media 

vara mas de alto, todo en redondo para que yguale 



con el arco toral.” 

VENTANAS 4 ventanas  “El cuerpo de la yglesia a de ten[er] quatro 

ventanas repartidas en el  cuerpo della,” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unvralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se formará el 

canpanario, el qual se a de formar de tres ojos 

con su remate y cornija. A se de hazer la puerta 

del costado de la yglesia de ladrillo como dicho 

es, con su cornija y ansímismo la a de llebar la de 

la puerta prinçipal con sus vasas. “ 

Con cornisa 

“y  a la entrada de la yglesia a de llevar su 

hunbral apiconado” 

 

 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas “El altar mayor se a de hazer 

con tres gradas hechándoles sus pirlanes de 

madera,… Ytem, a de hazer en el altar mayor las 

gradas apirlanadas y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería 3 ojos con remate y cornisa “El cuerpo de la 

yglesia a de ten[er] quatro ventanas repartidas en 

el  cuerpo della, y a de tener dos puertas de ladrillo 

y piedra, una en la puerta prinçipal con su arco de 

vuelta redonda y unvralada por de dentro y su 

sobre arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se formará el 

canpanario, el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornija.” 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Susa 2 de agosto de 1600
20

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SUSA
21

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 12 

varas (con los 

çimientos) 

 

 

“Primeramente 

se an de avrir 

los çimientos y 

sanjas al 

anchor de vara 

y media y a 

largor de 

çinquenta 

varas y 

aondados hasta 

lo fijo, se 

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada”  

 

Altura: 6.5 

varas “y la 

declaraçión 

que a la 

redonda de la 

capilla mayor a 

de llevar media 

vara mas de 

alto que lo 

demás para que 

yguale con el 

arco toral,” 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estrivo en el medio del 

testero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo, a de ser seys a vada a de tener su sacristía 

con su puerta de ladrillo de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra.” 
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21 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 792r a 797r.  



NAVE sacarán de muy 

buena piedra 

apizón hasta un 

pie mas abajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

vara y a de 

tener de ancho 

doçe varas con 

los çimientos.” 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante la puerta prinçipal y esto no se 

a de contar en las baras que llevare la yglesia de 

largo…  

CIMIENTOS Planta: 50 x 12 varas  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

“Primeramente se an de avrir los 

çimientos y sanjas al anchor de 

vara y media y a largor de 

çinquenta varas y aondados hasta 

lo fijo, se sacarán de muy buena 

piedra apizón hasta un pie mas 

abajo de la haz de la tierra” 

Piedra 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

“muy buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro (mampostería) “Primeramente se an de avrir los çimientos y 

sanjas al anchor de vara y media y a largor de 

çinquenta varas y aondados hasta lo fijo, se 

sacarán de muy buena piedra apizón hasta un pie 

mas abajo de la haz de la tierra y desde allí se 

recojerán las paredes al anchor de una vara y a de 

tener de ancho doçe varas con los çimientos… y se 

declara que la dicha yglesia a de tener de ancho 

con çimientos y todo doçe varas,” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

buena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus berdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos yladas” 

- Con alares de tres ladrillos.   

 

“A de llevar onze estrivos los quales se an de 

formar desde la parte de avaxo de la dicha sanja y 

se an de recoger ni mas ni menos que an de tener 

de desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de suvir de altura hasta quedar tres 

quartas mas vajo que lo mas alto del cuerpo de la 

yglesia. A de llevar de travazón por los lados de 

mas de una bara dos ladrillos y quando vaya de 

menor uno y an de ser todos estos estrivos de 

ladrillo, piedra y cal, y los demás çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y varro de altura de 

una vara todo a peso en redondo. An de tener de 

altura con çimientos y todo lo alto de la yglesia 

seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera vara se a de levantar sobre el çimiento y 

piedra de la haz de la tierra y sobre la zepa della 

que se entiende una vara de manpostería todo en 

redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres hiladas 

de ladrillo, las quales an de entrar en el alto dicho 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra…. 

Ytem, los estrivos an de yr compasados de forma 

que no pasen de tres tapias y aunque sea dos tapias 

y a dos y media se an de poner los dichos 

estrivos.” 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

 



ser de varro.” 

 

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la 

capilla es cuadrada y si es 

ochavada, 1 en cada  ochave 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

 

“a se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costumbre y sus tirantes de 

dos en dos diez pies de una a otra y a se de 

encañar y texar de buena teja bien tejado a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados… y las 

tirantes de dos en dos lavradas y con sus canes 

labrados… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “a de 

ser seis a vada,” 

Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo  

 

“a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo de 

diez y seis pies en quadro con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de hazer la rexa de la pila del gua (sic) 

de baptismo y a de poner la pila della donde no la 

oviere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   Con arco toral “y la dicha yglesia se a de hazer 

con arco toral… y la declaraçión que a la redonda 

de la capilla mayor a de llevar media vara mas de 

alto que lo demás para que yguale con el arco 

toral,” 

VENTANAS 4 ventanas  “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro bentanas 

repartidas en el cuerpo della” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriba donde se formare el 

canpanario el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornixa. A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es 

con su cornija y asimismo la a de llevar la de la 

puerta prinçipal con sus vasas,” 

 

Con cornisa 

y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral 

apiconado.” 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas  “El altar mayor se a de hazer 

con tres gradas hechándole sus pirlanes de 

madera… Ytem, a de hazer en el altar mayor las 



gradas apirlanadas y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería 3 ojos con remate y cornisa “y a de tener dos 

puertas de ladrillo y piedra, una en la puerta 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriba donde se formare el canpanario el qual se a 

de formar de tres ojos con su remate y cornixa. A 

se de hazer la puerta del costado de la yglesia de 

ladrillo como dicho es con su cornija y asimismo 

la a de llevar la de la puerta prinçipal con sus 

vasas,” 

POYOS   Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Suesca 2 de agosto de 1600
22

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SUESCA
23

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas 

 

“Primeramente 

se an de avrir 

los çimientos y 

sanjas al 

anchor de vara 

y media y a 

largor de 

çinquenta y 

quatro baras y 

ahondados 

hasta lo fijo se 

sacarán de muy 

buena piedra 

apizón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

alli se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

vara y de 

ancho a de 

tener doçe 

varas.”  

Planta: 12 x 12 

“ochavada o 

cuadrada” 

 

Altura: 6.5 

varas 

“se obligaron 

que demás de 

lo susodicho a 

de llevar la 

capilla mayor 

media vara 

más de alto 

todo en 

redondo para 

que yguale con 

el arco toral,” 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estrivo en el medio del 

testero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo, a de ser seis a vada, a de tener su 

sacristía con su puerta de ladrillo y piedra de diez 

y seis pies en quadro con sus esquinas de ladrillo 

y piedra.” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se incluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante la puerta prinçipal y esto no se 

a de contar en las varas que llevare la yglesia de 

largo… a de llevar sus quadrantes con sus canes  

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

“Primeramente se an de avrir los 

Piedra 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

“muy buena piedra a pison” 
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çimientos y sanjas al anchor de 

vara y media y a largor de 

çinquenta y quatro baras y 

ahondados hasta lo fijo se sacarán 

de muy buena piedra apizón hasta 

un pie mas avajo de la haz de la 

tierra y desde alli se recojerán las 

paredes al anchor de una vara y de 

ancho a de tener doçe varas.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro “Primeramente se an de avrir los çimientos y 

sanjas al anchor de vara y media y a largor de 

çinquenta y quatro baras y ahondados hasta lo fijo 

se sacarán de muy buena piedra apizón hasta un 

pie mas avajo de la haz de la tierra y desde alli se 

recojerán las paredes al anchor de una vara y de 

ancho a de tener doçe varas.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

vuena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus berdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos hyladas ” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

“A de llevar onçe estrivos los quales se an de 

formar desde la parte de avajo de la dicha sanja y 

se an de recoger ni mas ni menos que an de tener 

de desbío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo mas alto del cuerpo de la 

yglesia. A de llevar de travazón por los lados de 

mas de una vara dos ladrillos y quando vaya de 

menor uno y an de ser todos estos estrivos de 

ladrillo, piedra y cal y los demas çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y varro de altura de 

una bara todo a peso en redondo. An de tener de 

altura con çimientos y todo lo alto de la yglesia 

seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera vara se a de levantar sobre el çimiento y 

piedra de la haz de la tierra y sobre la zepa della 

que se entiende una vara de manpostería todo en 

redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres hyladas 

de ladrillo las quales an de entrar en el alto dicho 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra…Ytem, 

los estribos an de yr conpasados en forma que no 

pasen de tres tapias y aunque sea dos tapias y dos 

y media se an de poner los dichos estribos.” 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

 

 

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero si la 

capilla es cuadrada y si es 

ochavada o seisavada, 1 en cada  

ochave 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana las rafas y çimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de varro.” 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

 

“a se denmaderar la dicha yglesia de tosco con sus 

nudillos como es costunvre y sus tirantes de dos 

en dos diz (sic) pies de una a otra y a se de encañar 

y tejar de buena teja, bien tejado, a lomo çerrado y 

los cavalletes amarmolados… y las tirantes de dos 



en dos lavradas y con sus canes lavrados… a de 

llevar sus quadrantes con sus canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “a de 

ser seis a vada,” 

Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra  

 

“a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diez y seis pies en quadro con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de hazer la reja de la pila de la agua de 

baptismo y a de poner la pila della donde no la 

uviere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   Con arco toral  “y la dicha yglesia se a de hazer 

con arco toral.” 

VENTANAS 4 ventanas  “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro ventanas 

repartidas en el cuerpo della” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unvralada por de dentro y su sobre 

arco, y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se a de formar de 

tres ojos con su remate y cornija. A se de hazer la 

puerta del costado de la yglesia de ladrillo como 

dicho es con su cornija y ansimismo la a de llevar 

la de la puerta prinçipal con sus basas,”Con 

cornisa 

y a la entrada de la yglesia a de llevar su hunbral 

apiconado.” 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

Puerta: madera 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

3 gradas apirlanadas “El altar mayor se a de hazer 

con tres gradas echándole sus pirlanes de 

madera… Ytem, a de hazer el altar mayor, las 

gradas apirlanadas y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería 3 ojos con remate y cornisa  “y a de tener dos 

puertas de ladrillo y piedra, una en la puerta 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unvralada por de dentro y su sobre arco, y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriva donde se a de formar de tres ojos con su 

remate y cornija.” 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Nemocon 2 de agosto de 1600
24

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE NEMOCÓN
25

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 

(cimientos) 50 

x 12 

 

“Primeramente 

se an de abrir 

los çimientos y 

sanjas al 

Planta: 12 x 12 

(ochavada o 

cuadrada) 

Altura: 6.5 

varas 

“se obligaron 

que por la 

parte del arco 

 “A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada un estrivo en el medio del testero y 

si fuere ochavada en cada ochavo su estrivo a de 

ser seis a vada, a de tener su sacristía con su 

puerta de ladrillo y piedra de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra.” 
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anchor de vara 

y media a 

largor de 

çinquenta 

varas y 

ahondados 

hasta lo fijo, se 

sacarán de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie más avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara, y a de 

tener de ancho 

con çimientos 

doçe varas.” 

toral junto a la 

capilla mayor y 

al derredor 

della todo a de 

llevar media 

vara mas de 

alto en todo lo 

demás” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

  

SOPORTAL Largo: 2 varas al menos  “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante la puerta prinçipal, y esto no 

se a de contar en las varas que llevare la yglesia de 

largo… y a de llevar sus quadrantes con sus canes,  

CIMIENTOS Planta: 50 x 12 varas 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: “hasta lo fijo” 

llegando a enrrasar 1 pie más 

debajo de la “haz de la tierra” 

“Primeramente se an de abrir los 

çimientos y sanjas al anchor de 

vara y media a largor de 

çinquenta varas y ahondados 

hasta lo fijo, se sacarán de muy 

buena piedra apisón hasta un pie 

más avajo de la haz de la tierra y 

desde allí se recojerán las paredes 

al anchor de una bara, y a de tener 

de ancho con çimientos doçe 

varas.” 

Piedra  

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana, las rafas y cimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de barro” 

“de muy buena piedra apisón” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro (Mampostería) 

 

“aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana, las rafas y cimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de barro” 

“Primeramente se an de abrir los çimientos y 

sanjas al anchor de vara y media a largor de 

çinquenta varas y ahondados hasta lo fijo, se 

sacarán de muy buena piedra apisón hasta un pie 

más avajo de la haz de la tierra y desde allí se 

recojerán las paredes al anchor de una bara, y a de 

tener de ancho con çimientos doçe varas.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

buena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus verdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de echar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

“A de llevar onze estrivos, los quales se an de 

formar dende (sic) la parte de avaxo de la sanja 

dicha y se an de recoxer ni mas ni menos, y an de 

tener de desvío una bara de grueso que se entiende 

de quadrado, y an de suvir de altura hasta quedar 

tres quartas mas vajo que lo más alto del cuerpo de 

la yglesia. A de llevar de travazón por los lados de 

mas de una vara dos ladrillos y quando vaya de 

menor uno, y an de ser todos estos estrivos de 

ladrillo y piedra y cal y los demás çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y barro de altura de 

una bara todo a peso en redondo. An de tener de 

altura con çimientos y todo que se entiende lo alto 

de la yglesia seis baras de alto desde la haz de la 

tierra y la primera vara se a de levantar sobre el 

çimiento y piedra de la haz de la tierra y sobre la 

zepa della que se entiende una vara de 

manpostería todo en redondo, y de rafa a rafa an 

de llevar tres hiladas de ladrillo en las quales se 

entiende an de entrar en el alto dicho y a de llevar 



 de rafa a rafa sus tapias de tierra…. Ytem, los 

estrivos an de yr compasados de forma que no 

pasen de tres tapias y aunque sea a dos tapias y a 

dos y media se an de poner los dichos estrivos.” 

RAFAS  “aviendo comodidad para que se 

pueda llevar cal en cantidad y 

çercana, las rafas y cimientos a de 

ser todo de cal y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de barro” 

 

ESTRIBOS 11 estribos  

Capilla mayor: “y si fuere 

quadrada un estrivo en el medio 

del testero y si fuere ochavada en 

cada ochavo su estrivo a de ser 

seis a vada” 

Planta: 1 vara cuadrada 

Altura: hasta 3 cuartas antes del 

enrrase  

Piedra, cal y ladrillo  Construidos desde la sanja 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

 

“an de yr compasados de forma que no pasen de 

tres tapias y aunque sea a dos tapias y a dos y 

media se an de poner los dichos estrivos” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 “A se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costumbre y sus tirantes de 

dos en dos diez pies de una a otra y a se de 

encañar y texar de buena texa bien texado a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados… y las 

tirantes de dos en dos lavradas y con sus canes 

labrados,.. y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes,  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Cal  

Teja 

“encañar y texar de buena texa, bien tejado, a 

lomo çerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies 

 

Esquinas: de piedra y ladrillo 

Vano: ladrillo y piedra 

 

“a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diez y seis pies en quadro con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Reja  

Pila  

“Ytem, a de hazer la reja de la pila del agua de 

baptismo y a de poner la pila della donde no la 

uviere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   “ytem, la dicha yglesia se a de hazer con arco 

toral…” 

VENTANAS Cuerpo: 4 ventanas 

 

 “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro ventanas 

repartidas en el cuerpo della,”  

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra  

 

“a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de mampostería hasta 

arriva, donde se formare el campanario, el qual se 

a de formar de tres ojos con su remate y cornija. A 

se de hazer la puerta del costado de la yglesia de 

ladrillo como dicho es con su cornija y asimismo 

la a de llevar la de la puerta prinçipal con sus 

vasas.”  

y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral 

apiconado.” 

PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo, piedra  

 

Portada: “con su cornija  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solada: ladrillo 

“El altar mayor se a de hazer con tres gradas 

echándoles sus pirlanes de madera… Ytem, a de 

hazer en el altar mayor las gradas apirlanadas y 

enladrilladas,” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de mampostería hasta 



arriva, donde se formare el campanario, el qual se 

a de formar de tres ojos con su remate y cornija. A 

se de hazer la puerta del costado de la yglesia de 

ladrillo como dicho es con su cornija y asimismo 

la a de llevar la de la puerta prinçipal con sus 

vasas.” 

POYOS   “poyo apirlanado por dentro todo a la redonda”  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

 

 

 

 

 

El caso de Simijaca 2 de agosto de 1600
26

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SIMIJACA-FUQUEN-NEMOGUA
27

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: Luz 54 

x 12 varas  

(cimientos) 

9 varas (de luz)  

 

“Primeramente 

se an de avrir 

los çimientos y 

sanjas al 

anchor de vara 

y media y a 

largor de 

çinquenta e 

quatro baras y 

ahondados 

hasta lo fijo, se 

sacarán de muy 

buena puedra 

(sic) apizón 

hasta un pie 

mas avajo de la 

haz de la tierra 

y desde allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara y a de 

tener de ancho 

doçe baras con 

çimientos.” 

 

 

Planta: 54 x 12 

varas 

(ochavada o 

cuadrada) 

 

Altura: 6.5 

varas “y la 

declaraçión 

que a la 

redonda de la 

capilla mayor a 

de llevar media 

vara mas de 

alto que lo 

demás para que 

yguale con el 

arco toral” 

  

“y a de tener de ancho doçe baras con çimientos” 

 

“A de ser la capilla ochavada o quadrada y si 

fuere quadrada llevará un estrivo en el medio del 

thestero y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo a de ser seis avada a de tener su sacristía 

con su puerta de ladrillo y piedra de diez y seis 

pies en quadrado  con sus esquinas de ladrillo y 

piedra.” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la rierra” 

  

SOPORTAL Largo: 2 varas “al menos 2 varas 

cada estrivo de largo delante de 

la puerta prinçipal” 

 “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal y esto 

no se a de contar en las baras que llevare la yglesia 

de largo… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes  

CIMIENTOS Planta: Luz 54 x 12 varas   

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“haz de la tierra” 

“Primeramente se an de avrir los 

Piedra 

 

“Ytem, que aviendo comodidad 

para que se pueda llevar cal en 

cantidad y sercanas, las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal y no 

“Primeramente se an de avrir los çimientos y 

sanjas al anchor de vara y media y a largor de 

çinquenta e quatro baras y ahondados hasta lo fijo, 

se sacarán de muy buena puedra (sic) apizón hasta 

un pie mas avajo de la haz de la tierra y desde allí 

se recojerán las paredes al anchor de una bara y a 

                                                             
26 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 798r a 803v.  
27 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 798r a 803v.  



çimientos y sanjas al anchor de 

vara y media y a largor de 

çinquenta e quatro baras y 

ahondados hasta lo fijo, se 

sacarán de muy buena puedra 

(sic) apizón hasta un pie mas 

avajo de la haz de la tierra y desde 

allí se recojerán las paredes al 

anchor de una bara y a de tener de 

ancho doçe baras con 

çimientos…, y se declara que la 

dicha yglesia a de tener de ancho 

con çimientos y todo doze varas,” 

la aviendo los çimientos entre rafa 

y rafa an de ser de varro”  

de tener de ancho doçe baras con çimientos…, y 

se declara que la dicha yglesia a de tener de ancho 

con çimientos y todo doze varas,” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Piedra y barro  

 

“Primeramente se an de avrir los çimientos y 

sanjas al anchor de vara y media y a largor de 

çinquenta e quatro baras y ahondados hasta lo fijo, 

se sacarán de muy buena puedra (sic) apizón hasta 

un pie mas avajo de la haz de la tierra y desde allí 

se recojerán las paredes al anchor de una bara y a 

de tener de ancho doçe baras con çimientos.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

vuena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus berdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos yladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

“An de tener de altura con çimientos y todo que se 

entiende lo alto de la yglesia seis varas de alto 

desde la haz de la tierra y la primera bara se a de 

levantar sobre el çimiento y piedra de la haz de la 

tierra y sobre la zepa della que se entiende una 

vara de manpostería todo el redondo, y de rafa a 

rafa an de llevar tres hyladas de ladrillo, las quales 

se entiende an de entrar en el alto dicho y a de 

llebar de rafa a rafa sus tapias de tierra… Ytem, 

los estrivos an de yr compasados de forma que no 

pasen de tres tapias y aunque sea a dos tapias y a 

dos y media se an de poner los dichos estrivos.”” 

RAFAS    

ESTRIBOS Capilla mayor: “y si fuere 

quadrada llevará un estrivo en el 

medio del thestero y si fuere 

ochavada en cada ochavo su 

estrivo” 

 

 

Piedra, cal y ladrillo (Omision en la copia del contrato por parte del 

escribano pues no describe los estribos) 

“A de llevar de travazón por los lados de mas de 

una vara dos ladrillos y quando vaya de menor uno 

y an de ser todos estos estrivos de ladrillo y piedra 

y cal y los demas çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de piedra y varro de altura de una vara todo a 

peso en redondo.” 

- “Compasados de tres a tres tapias” 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes: pareadas labradas y con sus canes 

labrados  

Cuadrantes: “con sus canes”  

 

“A se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costunvre y sus tirantes de 

dos en dos diez pies de una a otra y a se de 

encañar y texar de buena teja, vien tejado, a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados… y las 

tirantes de dos en dos labradas y con sus canes 

lavrados… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

- “y a se de encañar y texar de buena teja, vien 

tejado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados”. 

 



SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados    “a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diez y seis pies en quadrado con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Reja 

Pila  

“Ytem, a de hazer la rexa de la pila del agua de 

baptismo y a de poner la pila della donde no la 

obiere.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   “Ytem, la dicha yglesia se a de hazer con arco 

toral.” 

VENTANAS 4 en el cuerpo    “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro ventanas 

repartidas en el cuerpo della  

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra  

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriba donde se formare el 

campanario el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornija. A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es con 

su cornija y asimismo la a de llevar la de la puerta 

prinçipal con sus vasas.” 

y a la entrada de la yglesia a de llevar su humvral 

apiconado.” 

PUERTA LATERAL  Vano: Ladrillo, piedra  

  

con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“El altar mayor se a de hazer con tres gradas 

hechándole sus pirlanes de madera… Ytem, a de 

hazer en el altar mayor las gradas y pirlanes y 

enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería  Acaballado sobre la portada,  

De 3 ojos con cornisa. “y a de tener dos puertas de 

ladrillo y piedra, una en la puerta prinçipal con su 

arco de vuelta redonda y unbralada por de dentro y 

su sobre arco y todo lo que dize la puerta a de ser 

de manpostería hasta arriba donde se formare el 

campanario el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornija. A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es con 

su cornija y asimismo la a de llevar la de la puerta 

prinçipal con sus vasas.” 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

A la redonda, apirlanados, solados de ladrillo.  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Gacheta y Chipasaque - 14 de agosto de 1600
28

 

CONDICIONES PARA LA ALBAÑILERÍA DE LAS IGLESIAS DE GACHETA Y CHIPASAQUE.
29

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas 

(cimientos)  

 

Altura: 6 varas 

Planta: 12 x 12 

varas  

 “A de ser la capilla de cada yglesia quadrada con 

un estrivo en el medio del testero y a de tener su 

sacristía con su puerta de ladrillo y piedra de diz 

(sic) y seis pies en quadrado con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 
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NAVE desde “la haz 

de la tierra” 

 

“Primeramente 

se an de avrir 

los çimientos y 

sanjas de cada 

yglesia al 

anchor de vara 

y media y 

aondados hasta 

lo fijo, se 

sacarán de muy 

buena piedra a 

pizón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara y a de 

tener de largo 

cada una de las 

dichas yglesias 

çinquenta y 

quatro varas y 

doçe de ancho 

para los 

çimientos y 

estrivos.” 

   

SOPORTAL Por lo menos de 2 varas cada 

estribo 

 “y en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante la puerta prinçipal y esto no 

se a de contar en las baras que llevare la yglesia 

de largo.” 

CIMIENTOS Planta:  

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra y barro  “a pisón” 

SOBRECIMIENTOS  Altura: 1 vara Piedra y barro (mampostería) “Primeramente se an de avrir los çimientos y 

sanjas de cada yglesia al anchor de vara y media y 

aondados hasta lo fijo, se sacarán de muy buena 

piedra a pizón hasta un pie mas avajo de la haz de 

la tierra y desde allí se recojerán las paredes al 

anchor de una bara y a de tener de largo cada una 

de las dichas yglesias çinquenta y quatro varas y 

doçe de ancho para los çimientos y estrivos.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar anvas yglesias 

por de dentro y por de fuera y se 

an de hazer conforme a vuena 

obra y a vista de ofiçiales todo lo 

que toca a ofiçio de alvañería que 

es lo que toma a su cargo.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

de llevar sus verdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

“A de llevar cada una de las dichas yglesias onçe 

estrivos los quales se an de formar desde la parte 

de avaxo de la sanja dicha y se an de recojer ni 

mas ni menos que an de tener de desbío un (sic) 

vara de grueso que se entiende de quadrado y an 

de suvir de altura hasta quedar tres quartas mas 

bajo que lo mas alto del cuerpo de las yglesias. An 

de llevar de travazón por los lados de mas de una 

bara dos ladrillos y quando vaya de menor uno y 

an de ser todos estos estrivos de ladrillo y piedra y 

cal y los demas çimientos entre rafa y rafa an de 

ser de piedra y barro de la altura de una vara todo 

a peso en redondo… y los estrivos an de yr 

conpasados de forma que no pasen de tres tapias y 

aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos….A de tener de altura 

cada yglesia con çimientos y todo seis baras de 

alto desde la haz de la tierra y la primera vara se a 



dos yladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar en cada 

yglesia sus alares de tres ladrillos 

de quadrado” 

 

de levantar sobre la haz de la tierra que se entiende 

una vara de manpostería todo en redondo, y de 

rafa a rafa an de llevar tres yladas de ladrillo, las 

quales an de entrar en el alto dicho llevando de 

rafa a rafa sus tapias de tierra.” 

RAFAS    

ESTRIBOS 11 estribos, 1 de ellos en medio 

del testero “A de ser la capilla de 

cada yglesia quadrada con un 

estrivo en el medio del testero” 

 

Planta: 1 vara cuadrada 

 

Altura: hasta 3 cuartas bajo el 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal - Formados desde el cimiento con los muros 

 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

 

- “conpasados de forma que no pasen de tres 

tapias y aunque sea a dos tapias y a dos y media 

se an de poner los dichos estrivos” 

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

   “encañar y tejar de buena teja, vien tejado, a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados.” 

 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja,  

Caña 

Cal 

“Y a se de encañar y tejar de buena teja, vien 

tejado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados… 

SACRISTÍA Plant: 16 x 16 pies  Vano: ladrillo y piedra 

Esquinas: ladrillo y piedra 

“y a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diz (sic) y seis pies en quadrado con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL    

VENTANAS 4 ventanas   “El cuerpo de cada yglesia a de tener quatro 

bentanas repartidas en el cuerpo dellas” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo y piedra  

Basas: ladrillo 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y umvralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se a de formar el 

canpanario, el qual se a de hazer de tres ojos con 

su cornia. A se de hazer la puerta del costado de 

cada yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y ansimismo la a de llevar la de la puerta 

prinçipal con sus vasas de ladrillo.” 

“y en la entrada de la yglesia a de llevar su hunvral 

apiconado” 

PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo y piedra 

Basas: ladrillo 

Con cornisa 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera “El altar mayor de cada yglesia se a de hazer con 

tres gradas dándole sus pirlanes de madera… 

Ytem, a de hazer en el altar mayor de cada yglesia 

las gradas apirlanadas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y umvralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se a de formar el 

canpanario, el qual se a de hazer de tres ojos con 

su cornia. A se de hazer la puerta del costado de 

cada yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y ansimismo la a de llevar la de la puerta 

prinçipal con sus vasas de ladrillo.” 

POYOS   “y a de llevar un poyo apirlanado por de dentro 

toda la redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    



CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

El caso de Raquira -Tinjaca-Tijo-Chivava 25 de octubre de 1600
30

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE RÁQUIRA
31

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “se a de hazer y fundar la dicha yglesia en el dicho 

puevlo y sitio de Ráquira donde al presente está 

hecha la yglesia, por ser el sitio mejor y mas 

acomodado que se puede elegir,” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 

“Primeramente 

se a de hazer y 

fundar la dicha 

yglesia en el 

dicho puevlo y 

sitio de 

Ráquira donde 

al presente está 

hecha la 

yglesia, por ser 

el sitio mejor y 

mas 

acomodado 

que se puede 

elegir, y se an 

de avrir los 

çimientos y 

sanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo y se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apizón, hasta 

un pie mas 

avajo de la haz 

de la tierra y 

desde allí se an 

de recojer las 

paredes de una 

vara de ancho 

y a de tener de 

largo çinquenta 

y quatro baras 

y doçe de 

ancho para 

çimientos y 

estrivos.” 

 “quadrada”  “A de ser la capilla de la dicha yglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero” 

NAVE    

SOPORTAL Largo: al menos 2 varas   “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal y esto 

no se a de contar en las baras que a de llevar de 

largo la dicha yglesia. …y a de llevar sus 

quadrantes con sus canes  

                                                             
30 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 815r a 819r.  
31 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 815r a 819r.  



CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas (cimientos) 

 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra  

 

 

 

 

“de muy buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y cal  (Mampostería) 

 

“y se an de avrir los çimientos y sanjas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo y se an de 

sacar de muy buena piedra apizón, hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho y a de 

tener de largo çinquenta y quatro baras y doçe de 

ancho para çimientos y estrivos.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con rafada con ladrillo piedra y 

cal  

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

vuena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas. “Ytem, a de llevar 

sus verdugados ençima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

“A de llevar la dicha yglesia onze estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de avajo de 

la dicha çanja y se an de recoxer ni mas ni menos 

que an de tener de desbío una vara de grueso que 

se entiende de quadrado y an de suvir de altura 

hasta quedar tres quartas mas vajo que lo mas alto 

del cuerpo de la yglesia. A de llevar de travazón 

por los lados de mas de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno y an de ser todos estos 

estrivos de ladrillo y piedra y cal y los demas 

çimientos entre rafa y rafa an de ser de piedra y cal 

de altura de una vara todo a peso en redondo. A de 

tener de altura la dicha yglesia con çimientos y 

todo seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera se a de levantar desde la haz della, que se 

entiende de una vara de manpostería todo en 

redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres hiladas 

de ladrillo, las quales se entiende an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra… Ytem, los estrivos an de yr compasados de 

forma que no pasen de tres tapias y aunque sea a 

dos tapias y a dos e media se an de poner los 

dichos estrivos” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero  

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“aconpasados de forma que no pasen de tres 

tapias, y aunque sea a dos tapias y a dos y media 

se an de poner los dichos estrivos” 

  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “labradas con sus canes 

labrados” 

 

Cuadrales con sus canes  

 

“y se a de encañar y tejar de vuena teja, vien 

tejado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados… A se de enmaderar la dicha 

yglesia de tosco con sus nudillos como es 

costunvre sus tirantes de dos en dos diez pies de 

una a otra… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes …y las tirantes de dos en dos lavradas y con 

sus canes lavrados”” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de vuena teja, vien tejado, 

a lomo çerrado y los cavalletes amarmolados” 



SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados   Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano: ladrillo y piedra  

“A de ser la capilla de la dicha yglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero y a de tener 

su sacristía con su puerta de ladrillo y piedra de 

diez y seis pies en quadro con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de hazer la rexa de la pila del agua de 

baptismo y a de hazer poner la pila della 

 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Pila de agua bendita “y otra de agua vendita.” 

ARCO TORAL   “y la dicha yglesia se a de hazer con arco toral.” 

VENTANAS 4 ventanas   “El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas en el cuerpo della  

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

Basas: ladrillo 

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva, donde se a de formar el 

canpanario el qual se a de hazer de tres ojos con su 

cornija. A se de hazer la puerta del costado de la 

dicha yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y asimismo la a de llevar la puerta 

prinçipal con sus vasas de ladrillo,” 

y a la entrada de la dicha yglesia a de llevar su 

hunvral apiconado… 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  Con cornisa   

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“El altar mayor de la dicha yglesia se a de hazer 

con tres gradas dándole sus pirlanes de 

madera…Ytem, a de hazer en el altar mayor las 

gradas y pirlanes y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva, donde se a de formar el 

canpanario el qual se a de hazer de tres ojos con su 

cornija. A se de hazer la puerta del costado de la 

dicha yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y asimismo la a de llevar la puerta 

prinçipal con sus vasas de ladrillo,” 

POYOS   

 

Poyo “apirlanado por de dentro a la redonda”  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Une y Cueca 14 de noviembre de 1600
32

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE UNE
33

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en la parte donde al presente está hecha la de 

vahareque o en la parte que conviniere,” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas (con 

cimiento)  

 

Altura: 6 varas 

Planta: 12 x 12 

“cuadrada”  

 

 

 “A de ser la capilla de la dicha iglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero y a de tener 

su sacristía con su puerta de ladrillo y piedra, de 

diz e seis pies en quadro con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 

                                                             
32 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 5. Rollo 25. Folios 744v a 747v. 
33 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 5. Rollo 25. Folios 744v a 747v.  



NAVE “desde la haz 

de la tierra 

 

“Primeramente 

se a de hacer la 

dicha iglesia en 

el dicho pueblo 

e sitio de Une 

en la parte 

donde al 

presente está 

hecha la de 

vahareque o en 

la parte que 

conviniere, y 

se an de abrir 

los çimientos 

en çanjas de 

vara y media 

de ancho y 

hondos asta lo 

fijo, y se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apiçón hasta un 

pie más abaxo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recoxer las 

paredes de una 

vara de ancho 

y a de tener de 

largo çinquenta 

e quatro varas 

y doçe de 

ancho para 

çimientos y 

estrivos.” 

   

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “Ytem, en el cuerpo de la iglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal y ésto 

no se a de contar en las baras que a de llevar de 

largo la dicha iglesia…..” 

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas (con 

cimiento)  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra 

 

 

“y se an de abrir los çimientos en çanjas de vara y 

media de ancho y hondos asta lo fijo, y se an de 

sacar de muy buena piedra apiçón hasta un pie 

más abaxo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recoxer las paredes de una vara de ancho y a 

de tener de largo çinquenta e quatro varas y doçe 

de ancho para çimientos y estrivos.” 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro “todo a peso en redodno” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

rafada con ladrillo, piedra y cal 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario 

 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

iglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de haçer conforme a 

vuena obra y a vista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “Ytem, a 

“A de llevar la dicha iglesia honze estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de abajo de 

la dicha çanja, se an de recoxer ni más ni menos 

que an de tener de desvio una vara de grueso que 

se entiende de quadrado y an de suvir de altura 

hasta quedar tres quartas mas abajo que lo más 

alto del cuerpo de la yglesia. A de llevar de 

travazón por los lados de más de una vara dos 

ladrillos y quando vayan de menor uno, y an de ser 

todos estos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demás çimientos entre rafa y rafa an de ser de 

piedra y varro, de altura de una vara todo a peso 

en redondo. A de tener de altura la dicha iglesia 

con çimientos y todo seis varas de alto desde la 

haz de la tierra y la primera se a de levantar sobre 

el … della que se entiende de una vara de 



de llevar sus averdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos yladas” 

- Con alares de tres ladrillos. 

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado”  

 

manpostería todo en redondo y de rafa a rafa a de 

llevar tres hiladas de ladrillo, las quales an de 

entrar en el alto dicho llevando de rafa a rafa sus 

tapias de tierra… Ytem, los estrivos an de yr 

conpasados de forma que no pasen de tres tapias y 

aunque sea de a dos tapias y a dos y media se an 

de poner los dichos estribos,” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero  

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “lavradas y con sus canes 

lavrados” 

 

Cuadrales con sus canes 

 

“y se a de encañar y tejar de buena teja, bien 

tejado a lomo çerrado, y los cavalletes 

amarmolados… A se de enmaderar la dicha iglesia 

de tosco con sus nudillos como es costumvre y sus 

tirantes de dos en dos diez pies una de otra… y las 

tirantes de dos en dos lavradas y con sus canes 

labrados,…y a de llebar sus quadrantes con sus 

canes,  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  

 

Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano de puerta: Ladrillo y piedra  

 

“A de ser la capilla de la dicha iglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero y a de tener 

su sacristía con su puerta de ladrillo y piedra, de 

diz e seis pies en quadro con sus esquinas de 

ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Pila 

Reja  

“Ytem, a de haçer la rexa de la pila del agua de 

batismo y a de haçer poner la pila della y otra de 

agua vendita.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Pila de agua bendita  

ARCO TORAL   Con arco toral “y la dicha yglesia se a de haçer 

con arco toral.” 

VENTANAS 4 ventanas  “El cuerpo de la dicha iglesia a de tener quatro 

bentanas y repartidas en el cuerpo della, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra una 

en la puerta prinçipal con su arco de buelta 

redonda, y onbralada por de dentro y su 

sobrearco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se a de formar el 

canpanario el qual se a de haçer de tres ojos con 

su cornija. A se de haçer la puerta del costado de 

la dicha iglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y ansimismo la a de llevar la puerta 

prinçipal con sus bazas de ladrillo” 

… y a la entrada de la dicha yglesia a de llevar su 

humbral apiconado” 

 

Con cornisa  

 



PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  

 

Con cornisa  

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“El altar mayor de la dicha iglesia se a de hazer 

con tres gradas dándoles sus pirlanes de madera,… 

Ytem, a de haçer en el altar mayor las gradas y 

pirlanes, y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra una 

en la puerta prinçipal con su arco de buelta 

redonda, y onbralada por de dentro y su sobrearco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriva donde se a de formar el 

canpanario el qual se a de haçer de tres ojos con su 

cornija. A se de haçer la puerta del costado de la 

dicha iglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornija y ansimismo la a de llevar la puerta 

prinçipal con sus bazas de ladrillo” 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Bosa y Soacha 31 de diciembre de 1600
34

 

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOSA Y SOACHA
35

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en la parte donde al presente están hechas las de 

baharaque o en la parte que conviniere” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Altura: 6 varas 

desde la “haz 

de la tierra” 

 

“y se han de 

abrir los 

çimientos y 

çanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, se han de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie más abajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se han de 

recoger las 

paredes de una 

bara de ancho 

y han de tener 

de largo 

çinquenta y 

quatro baras y 

doze de ancho 

para çimientos 

y estribos.” 

Planta: 12 x 12 

(cuadrada) 

 

 “A se de hazer la capilla de cada una de las 

dichas yglesias quadrada, con un estribo en el 

medio del testero” 

NAVE    

                                                             
34 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de iglesias. Tomo 5. Rollo 25. Folios 685r a 688r.  
35 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de iglesias. Tomo 5. Rollo 25. Folios 685r a 688r.  



SOPORTAL 2 varas  “Ytem, en el cuerpo de cada una de las dichas 

yglesias no se yncluye el soportal, que por lo 

menos a de ser de dos varas cada estribo delante 

de la puerta prinçipal de cada una de las dichas 

yglesias y ésto no se a de contar en las baras que 

han de llebar de largo las dichas yglesias…  

CIMIENTOS  

Ancho: 12 varas 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hondos hasta lo 

fijo… hasta un pie más abajo de 

la haz de la tierra” 

 

 “de muy buena piedra a pisón” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

 

Altura: 1 vara  

Piedra y cal “y se han de abrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo, se han de 

sacar de muy buena piedra apisón hasta un pie más 

abajo de la haz de la tierra y desde allí se han de 

recoger las paredes de una bara de ancho y han de 

tener de largo çinquenta y quatro baras y doze de 

ancho para çimientos y estribos.” 

MUROS Espesor: 1 vara 

 

Altura: 6 varas 

Cuerpo: Tapias rafadas con rafas 

de ladrillo piedra y cal 

 

Fachada: “mampostería” hasta el 

moginete y campanario. 

 

Acabado: encalado dentro y fuera 

 

“Ytem, han de llebar las dichas 

yglesias y cada una dellas sus 

aberdugados ençima de las tapias, 

que se entiende de dos hiladas” 

 

“Ytem, a de hechar sus alares en 

cada una de las dichas yglesias de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

“y se an de encalar todas las 

dichas yglesias por de dentro y 

por de fuera y se han de hazer 

conforme a buena obra y a vista 

de ofiçiales.” 

“A se de hazer la capilla de cada una de las dichas 

yglesias quadrada, con un estribo en el medio del 

testero…“Han de llebar las dichas yglesias honze 

estribos los quales se han de formar desde la parte 

de debajo de la dicha çanja y se han de recoger ni 

más ni menos, que han de tener de desvío una bara 

de grueso que se entiende de quadrado y han de 

subir de altura hasta quedar tres quartas más abajo 

que lo más alto del cuerpo de las dichas yglesias. 

Han de llevar de travazón por los lados de más de 

una bara dos ladrillos y quando baya de menor uno 

y han de ser todos estos estribos de ladrillo, piedra 

y cal y los demás çimientos entre rafa y rafa han 

de ser de piedra y cal de altura de una bara todo 

apeso en redondo. Han de thener las dichas dos 

yglesias y cada una dellas de por sí de altura con 

çimientos y todo, seys baras de alto desde la haz 

de la tierra y la primera se a de levantar sobre la 

haz della que se entiende una bara de manpostería 

todo en redondo y de rafa a rafa han de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales han de entrar en el 

alto dicho llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra… A se de hazer la capilla de cada una de las 

dichas yglesias quadrada, con un estribo en el 

medio del testero… Ytem, los estribos de cada una 

de las dichas yglesias y cada una dellas han de yr 

compasados, de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sean a dos tapias y a dos y media se han 

de poner los dichos estribos,”” 

Cuerpo:  

- Verdugadas de ters hiladas de ladrillo encima del 

sobrecimiento, trabadas con las rafas 

 

- Tapias de tierra entre las rafas 

 

- Verdugadas de 2 hiladas sobre las tapias. 

 

- Alares de 3 ladrillos “de quadrado” 

 

 

 

- encalada por dentro y por fuera 

 

RAFAS  Ladrillo, piedra y cal Trabados con los muros con un endentado 

alternando 1 y 2 ladrillos  

ESTRIBOS 11 estribos  

 

Ancho: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal.  - Trabados con los muros con un endentado 

alternando 1 y 2 ladrillos  

 



 

Largo: 1 vara 

 

Altura: “desde la parte de debajo 

de la dicha çanja” hasta 3 cuartas 

más abajo del enrrase.  

- Sistuados máximo a tres tapias uno de otro “y 

aunque sean a dos tapias y a dos y media se han 

de poner los dichos estribos” 

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas y separadas a 

cada 10 pies 

 - Enmaderada de tosco 

- “con sus nudillos como es costumbre”  

 

- tirantes pareadas  y labradas, con canes labrados.  

 

- Cuadrantes con sus canes 

 

“Han se de enmaderar las dichas yglesias y cada 

una dellas de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes de dos en dos diez pies 

una de otra… y las tirantes de dos en dos lavrados 

y con sus canes lavrados… y a de llebar sus 

quadrantes con sus canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Cal 

- Caña 

- “tejar de buena teja” 

- “bien a lomo cerrado” 

- “cavalletes amarmolados”  

- Encañado 

 

“y se han de encañar y tejar de buena teja, bien 

tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados.” 

SACRISTÍA Largo: 16 pies 

 

Ancho: 16 pies 

Esquinas: de ladrillo y piedra 

 

Vano puerta: de ladrillo 

“y a de tener cada  una su sachristía con su puerta 

de ladrillo y piedra de diez y seys  pies en quadro 

con sus esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   - con “reja de la pila del baptismo” 

 

- poner la pila del bautismo 

“Ytem, a de hazer en cada una de las dichas 

yglesias la rexa de la pila del agua de baptismo y a 

de hazer poner la pila della” 

PILA DE AGUA 

DENDITA 

  Pila de agua bendita “y otra de agua vendita en las 

dichas yglesias y cada una dellas.” 

ARCO TORAL   “y cada una de las dichas yglesias se a de hazer 

con arco toral.” 

VENTANAS 4 en el cuerpo  “El cuerpo de las dichas yglesias a de thener 

quatro ventanas repartidas en el cuerpo dellas 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: Ladrillo y piedra 

 

Basas: Ladrillo  

“y han de tener las dichas yglesias dos puertas de 

ladrillo y piedra, una en la puerta prinçipal de cada 

una con su arco de buelta redonda y unbralada por 

de dentro y su sobrearco y todo lo que dize, las 

puertas a de ser de manpostería hasta arriba donde 

se han de formar las campanas, los quales se han 

de hazer de tres ojos con su cornija. Han se de 

hazer las puertas del costado de las dichas yglesias 

de ladrillo como dicho es con sus cornijas y 

asimismo las han de llebar las puertas prinçipales 

de las dichas yglesias con sus basas de ladrillo”- 

Con arco de “vuelta redonda” 

 

- “umbralada por de dentro” 

 

- Con “sobrearco” 

 

- Con sus cornisas 

 

- Con sus basas de ladrillo 

 

 

- y a la entrada de cada una de las dichas yglesias 

a de llebar su umbral apiconado.” 

PUERTA LATERAL  Vano: Ladrillo y piedra 

 

Basas: Ladrillo 

- Con sus cornisas 

 

- Con sus basas de ladrillo 



ALTAR MAYOR  Gradas Enladrilladas con pirlanes 

de madera 

 

 

“El altar mayor de cada una de las dichas yglesias 

se a de hazer con tres gradas dándoles sus pirlanes 

de madera… Ytem, a de hazer en el altar mayor de 

cada una de las dichas yglesias las gradas y 

pirlanes y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “y han de tener las dichas yglesias dos puertas de 

ladrillo y piedra, una en la puerta prinçipal de cada 

una con su arco de buelta redonda y unbralada por 

de dentro y su sobrearco y todo lo que dize, las 

puertas a de ser de manpostería hasta arriba donde 

se han de formar las campanas, los quales se han 

de hazer de tres ojos con su cornija. Han se de 

hazer las puertas del costado de las dichas yglesias 

de ladrillo como dicho es con sus cornijas y 

asimismo las han de llebar las puertas prinçipales 

de las dichas yglesias con sus basas de ladrillo” 

POYOS   “y a de llebar un poyo apirlanado por de dentro a 

la redonda cada una de las dichas yglesias.” 

 

 

El caso de Tocancipa 28 de mayo de 1601
36

 

CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TOCANCIPA
37

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en el dicho puevlo y sitio de Toquençipá donde al 

presente está hecha la yglesia por ser el sitio mejor 

y mas acomodado que se puede elegir” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12 

varas (para 

çimientos y 

estrivos y 

hueco) 

 

““y se an de 

avrir los 

çimientos y 

çanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo y se an de 

sacar de muy 

vuena piedra 

apizón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recojer las 

paredes de una 

vara de ancho 

y a de tener de 

largo çinquenta 

y quatro baras 

y doçe de 

ancho para 

çimientos y 

estrivos.”” 

Planta: 

cuadrada  

 “A de ser la capilla de la dicha yglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

  

SOPORTAL Por lo menos de 2 varas delante 

de la puerat principal 

 “Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal y esto 

no se a de contar en las varas que llevare de largo 

la dicha yglesia… y a de llevar sus quadrantes con 

sus canes  

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas (para   

                                                             
36 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 851r a 855r. 
37 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 851r a 855r.  



çimientos y estrivos y hueco) 

 

Espesor: 1.5 varas  

 

Profundidad: hasta “lo fijo”, 

llegando a enrrasar a 1 pie más 

debajo de “la haz de la tierra” 

 

“y se an de avrir los çimientos y 

çanjas de vara y media de ancho y 

hondos hasta lo fijo y se an de 

sacar de muy vuena piedra apizón 

hasta un pie mas avajo de la haz 

de la tierra y desde allí se an de 

recojer las paredes de una vara de 

ancho y a de tener de largo 

çinquenta y quatro baras y doçe 

de ancho para çimientos y 

estrivos.” 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

 

Altura: 1 vara  

Piedra y cal  (mampostería)  “y se an de avrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo y se an de 

sacar de muy vuena piedra apizón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho y a de 

tener de largo çinquenta y quatro baras y doçe de 

ancho para çimientos y estrivos.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: tapia 

rafada con ladrillo, piedra y cal 

 

Fachada: “arco y todo lo que dize 

la puerta a de ser de mampostería 

hasta arriva donde se a de formar 

el campanario”  

 

Verdugados de 2 hiladas encima 

de las tapias  “Ytem, a de llevar 

sus averdugados ensima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

 

Encalada pordentro y por fuera “y 

se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

vuena obra y a vista de ofiçiales.” 

 

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado” 

“A de llevar la dicha yglesia onze estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de avajo de 

la dicha çanja y se an de recojer ni mas ni menos y 

an de tener de desvío una vara de grueso que se 

entiende de quadrado, y a de suvir de altura hasta 

quedar tres quartas mas vajo que lo mas alto del 

cuerpo de la dicha yglesia. A de llevar de travazón 

por los lados de mas de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno y an de ser todos estos 

estrivos de ladrillo, piedra y cal y los demas 

çimientos entre rafa y rafa an de ser de piedra y cal 

de altura de una vara todo a peso en redondo. A de 

tener de altura la dicha yglesia con çimientos y 

todo seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera se a de levantar desde la haz della que se 

entiende una vara de manpostería todo en redondo, 

y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo, 

las quales an de entrar en el alto dicho, llevando de 

rafa a rafa sus tapias de tierra. A de ser la capilla 

de la dicha yglesia quadrada con un estrivo en el 

medio del testero… Ytem, los estrivos an de yr 

conpasados de forma que no pasen de tres tapias y 

aunque sean a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 

RAFAS    

ESTRIBOS 11 estribos: 10 en los laterales y 1 

en el testero 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

 

Altura: hasta quedar 3 cuartas más 

abajod el enrrase de la iglesia  

Ladrillo, piedra y cal  Formados desde el cimeitno 

 

Trabados con las tapias “A de llevar de travazón 

por los lados de mas de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno” 

 

“los estrivos an de yr conpasados de forma que no 

pasen de tres tapias y aunque sean a dos tapias y a 

dos y media se an de poner los dichos estrivos” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra  

 A se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costumvre y sus tirantes de 

“A se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costumvre y sus tirantes de 

dos en dos diez pies de una a otra… y las tirantes 

de dos en dos lavrados y con sus canes 

labrados…” 

 

Tirantes con sus canes, ambos labrados  



 

Cuadrantes con sus canes  

 

“y a de llevar sus quadrantes con sus canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja, cal, caña “y se a de encañar y texar de vuena texa, vien 

tejado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra  

 

Vano: ladrillo y piedra  

“y a de tener su sacristía con su puerta de ladrillo y 

piedra de diez y seis pies en quadro con sus 

esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO   Reja 

Pila 

“Ytem, a de hazer la rexa de la pila del agua de 

vaptismo y a de hazer poner la pila della “ 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Pilas de agua bendita “y otra de agua vendita.” 

ARCO TORAL   “ y la dicha yglesia se a de hazer con arco toral.” 

VENTANAS 4 ventanas   “El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas en el cuerpo della 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo y piedra  

Basas: ladrillo 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinzipal con su arco de vuelta 

redonda y hunvralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriva donde se a de formar el 

campanario el qual se a de hazer de tres ojos con 

su cornixa. A se de hazer la puerta del costado de 

la dicha yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornixa y ansimismo la a de llevar la puerta 

prinzipal con sus bazas de ladrillo” 

“y a la entrada de la dicha yglesia a de llevar su 

humvral apiconado” 

PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo y piedra Con cornisa 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera  

Solado: ladrillo 

“El altar mayor de la dicha yglesia se a de hazer 

con tres gradas dándole sus pirlanes de madera… 

Ytem, a de hazer en el altar mayor las gradas y 

pirlanes y enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO   “y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinzipal con su arco de vuelta 

redonda y hunvralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriva donde se a de formar el 

campanario el qual se a de hazer de tres ojos con 

su cornixa. A se de hazer la puerta del costado de 

la dicha yglesia de ladrillo como dicho es con su 

cornixa y ansimismo la a de llevar la puerta 

prinzipal con sus bazas de ladrillo” 

POYOS   Poyo apirlanado por dentro a la redonda  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Oicata, Combita, Cucaita, Samaca, Sora y Soraca 25 de junio de 1601
38

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE CÓMBITA, CUCAITA, OICATA, SAMACA, SORA, SORACA
39

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “Primeram(en)te se a de hazer en cada una de las 

d(ic)has seis poblazones una yglesia que an de ser 

seis en la parte donde convini(es)e y pareciere mas 

comodo el d(ic)ho R(odrig)o de Albear 

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 11 

varas y de luz 

Planta: 11 x 11 

(cuadrada) 

 “5. A de hazer la capilla de la d(ic)ha ygl(esi)A 

quadrada con un estrivo en el medio del testero 
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39 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. Tomo 18. Rollo 31. Folios 138r a 140r.  



NAVE 9 varas (salvo 

Soraca que ha 

de tener 54 

varas “por 

tener numero 

de 

quatrocientos 

yn(di)os 

hutiles y mas” 

 

“y se an de 

abrir los 

cimientos y 

çanjas de bara 

y media de 

ancho y hondor 

hasta lo fixo se 

an de sacar de 

buena piedra a 

pison hasta un 

pie mas avaxo 

de la haz de la 

tierra desde alli 

se an de 

rrecoxer las 

paredes de una 

bara de ancho 

ques el grueso 

que sea de 

proseguir hasta 

acabar el altor 

y an de tener 

de largo cada 

una de las 

d(ic)has 

yglesias 

cinquenta 

baras y once de 

ancho para las 

paredes y 

gueco que se 

entiende las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes salvo 

la ygl(esi)a de 

la poblazon de 

Soraca la qual 

a de tener 

cinquenta y 

quatro baras de 

largo por tener 

numero de 

quatrocientos 

yn(di)os 

hutiles y mas .” 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   ““10. Yten demas del largor que an de tener las 

d(ic)has  yglesias como queda declarado an de 

llevar su soportal que por lo menos a de ser de dos 

varas cada estrivo delante de la puerta principal de 

la yglesia” 

CIMIENTOS Planta: 50 x 11 varas (luz 9 varas) 

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

Piedra “buena piedra a pison” 



 

“y se an de abrir los cimientos y 

çanjas de bara y media de ancho y 

hondor hasta lo fixo se an de sacar 

de buena piedra a pison hasta un 

pie mas avaxo de la haz de la 

tierra desde alli se an de rrecoxer 

las paredes de una bara de ancho 

ques el grueso que sea de 

proseguir hasta acabar el altor y 

an de tener de largo cada una de 

las d(ic)has yglesias cinquenta 

baras y once de ancho para las 

paredes y gueco que se entiende 

las nueve para el hueco y las dos 

para los dos gruesos de las 

paredes salvo la ygl(esi)a de la 

poblazon de Soraca la qual a de 

tener cinquenta y quatro baras de 

largo por tener numero de 

quatrocientos yn(di)os hutiles y 

mas.” 

“Yten es condicion que el d(ic)ho 

Rr(odrig)o de albear a de hazer 

las d(ic)has seis yglesias y cada 

una dellas con la traza y como se 

declara en las dichas condiciones 

salvo la ygl(esi)a de la poblazon 

de Soraca que esta a de tener de 

largo cinquenta y quatro varas 

como queda declar(ad)o y en todo 

lo demas no a de aver diferencia 

alg(un)a” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal “y se an de abrir los cimientos y çanjas de bara y 

media de ancho y hondor hasta lo fixo se an de 

sacar de buena piedra a pison hasta un pie mas 

avaxo de la haz de la tierra desde alli se an de 

rrecoxer las paredes de una bara de ancho ques el 

grueso que sea de proseguir hasta acabar el altor y 

an de tener de largo cada una de las d(ic)has 

yglesias cinquenta baras y once de ancho para las 

paredes y gueco que se entiende las nueve para el 

hueco y las dos para los dos gruesos de las paredes 

salvo la ygl(esi)a de la poblazon de Soraca la qual 

a de tener cinquenta y quatro baras de largo por 

tener numero de quatrocientos yn(di)os hutiles y 

mas.” 

“Yten es condicion que el d(ic)ho Rr(odrig)o de 

albear a de hazer las d(ic)has seis yglesias y cada 

una dellas con la traza y como se declara en las 

dichas condiciones salvo la ygl(esi)a de la 

poblazon de Soraca que esta a de tener de largo 

cinquenta y quatro varas como queda declar(ad)o 

y en todo lo demas no a de aver diferencia 

alg(un)a” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

rafada con ladrillo, piedra y cal 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario… 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar la d(ic)ha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

buena obra y a vista de 

of(iciale)s” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual se 

a de hazer con sus averdugados 

“2. Yten a de llevar cada una de las d(ic)has seis 

ygl(esi)as diez estribos los quales se an de formar 

desde la parte de abaxo junto con el cim(ien)to de 

las d(ic)has paredes Y se an de formar desdela 

parte de debajo de la d(ic)ha çanja y se an de 

rrecoxer ni mas ni menos que an de tener de 

desvio una vara de ancho que se entiende de 

quadrado y an de subir de alturahasta quedar tres 

quartas mas bajo que los mas alto del cuerpo de la 

ygl(esi)a los quales d(ic)hos estribos an de yr 

compasados de forma que no pasen de tres tapias 

3. A de llevar de travazon por los lados de mas de 

una vara dos ladrillos y quando baya de menos 

uno y an de ser los d(ic)hos estrivos de ladrillo 

piedra y cal y los demas cimientos entre rrafa y 



encima de las tapias que se 

entiende de dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de hazer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

rrafa an de ser del mismo material de altura de una 

vara todo a p(es)o en rredondo 4. A de tener la 

d(ic)ha ygl(esi)a de altura con cimientos y todo 

seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

prim(er)a se a de levantar sobre la d(ic)ha haz que 

se entiende una vara de mamposteria todo a p(es)o 

en rredondo y de rrafa a rrafa de altura tres hiladas 

de ladrillo las quales an de entrar en alto d(ic)ho 

llevando de  rrafa a rrafa sus tapias de tierra” 

RAFAS    

ESTRIBOS 10 estribos en los laterales y 1 en 

el testero  

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  Formados desde el cimiento 

 

“compasados de forma que no pasen de tres 

tapias” 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas y con canes 

 

Cuadrales “en los rincones labrados” 

 

“y se a de  enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumbre y sus tirantes de dos en dos 

diez pies una de otra con sus canes y quadrantes 

en los rincones labrados” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“y se a de encañar y tejar de buena teja bien 

texado a lomo cerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Puerta: madera 

 

“y a de tener su sacristia de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra con su 

puerta de lo propio con su puerta de madera y una 

ventana” 

BAPTISTERIO Planta: 16 pies cuadrados  Pila 

Reja cuadrada 

Puerta y cerradura 

Ventana “donde convenga” 

“8. Yten a de hazer la capilla de la pila del agua de 

baptismo del mismo largor y anchor que la 

sacristia  como esta d(ic)ho y a de poner la pila de 

baptismo con su rreja quadrada y puerta y 

cerradura y ventana donde convenga” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra pila de piedra para agua bendita donde no 

las uviere” 

ARCO TORAL   “y se a de hazer con arco toral” 

VENTANAS 4 ventanas  “6. El cuerpo de la d(ic)ha ygl(esi)a a de tener 

quatro ventanas rrepartidas en ella 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra y cal  

Basas: ladrillo 

Portada: piedra 

Puerta: madera 

con dos puertas de ladrillo piedra y cal una la 

princp(a)l con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y corniza 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mamposteria hasta arriba donde se a de formar 

el campanario el qual se a de hazer de tres ojos 

con su corniza y la puerta del  costado de piedra 

cal y ladrillo con su corniza por de fuera y la 

principal a de llevar sus vasas de ladrillo y unbral 

de piedra  

Puerta: “con sus cerraduras y clavazon necesaria 

para ella” 

 

y unbral de piedra apiconado” 

“9. Yten a de poner en las puertas de la yglesia 

sus puertas de madera con sus cerraduras y 

clavazon necesaria para ella y para todo lo demas 

de las obras” 



PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra y cal 

Portada: piedra 

Puerta: madera 

Con cornisa por fuera  

Puerta: “con sus cerraduras y clavazon necesaria 

para ella” 

“y la puerta del costado a de llevar su unbral de 

piedra” 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“7. El altar mayor a de ser con tres gradas 

dandoles sus pirlanes e madera y ladrillo” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería con dos puertas de ladrillo piedra y cal una la 

princp(a)l con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y corniza 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mamposteria hasta arriba donde se a de formar 

el campanario el qual se a de hazer de tres ojos 

con su corniza y la puerta del  costado de piedra 

cal y ladrillo con su corniza por de fuera y la 

principal a de llevar sus vasas de ladrillo y unbral 

de piedra 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“y sus poyos por de dentro ala rredonda con sus 

pirlanes y ladrillo” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Zipacon 9 de julio de 1601
40

 

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE ZIPACÓN
41

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1 Primeramente el dicho Domingo Moreno a de 

hazer en el dicho pueblo de Çipacón una yglesia 

en la parte donde conviniere” 

CAPILLA MAYOR Planta: 40 

varas x 12 

varas (9 varas 

de luz)  

 

“y se an de 

abrir los 

çimientos y 

çanjas de bara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, se an de 

sacar de 

piedra, cal y 

arena apisón 

hasta llegar a 

enrasar con la 

haz de la tierra, 

dejando un pie 

más abaxo 

antes del 

enrasar de una 

bara de ancho 

que es el 

grosor que se a 

de proseguir 

hasta acavar el 

altor, y a de 

tener de largo 

la dicha yglesia 

quarenta baras 

Cuadrada  

 

Altura: 7 varas  

“y la dicha 

capilla mayor a 

de ser una bara 

más alta que el 

cuerpo de la 

dicha yglesia.” 

 “5 A de hazer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estribo en el medio del testero y 

dos a los lados, en cada esquina el suyo acogidos 

por esquina,” 

NAVE Altura: 6 varas Muros: tapia rafada con 

verdugadas de ladrillo “y de rafa a 

rafa a de llevar tres hiladas de 

ladrillo las quales an de entrar en 

el alto dicho llevando de rafa a 

rafa sus tapias de tierra” 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de manpostería 

hasta arriba, donde se a de formar 

el canpanario” 

 

Encalada por dentro y por fuera  

 

Alares de 3 ladrillos  

 

Verdugados sobre las tapias de 2 

hiladas  
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de largo y mas 

dos del 

portalejo en 

que se yncluye 

todo el largo y 

doze de ancho 

para las 

paredes y 

hueco que se 

entiende las 

nueve de hueco 

y las dos para 

los dos gruesos 

de las paredes, 

y las quarenta 

baras de largo 

an de ser de 

hueco sin las 

dos del 

portalejo.” 

SOPORTAL 2 varas delante de la puerta cada 

estribo 

 “y las quarenta baras de largo an de ser de hueco 

sin las dos del portalejo...10 Ytem, demás de las 

quarenta baras de largo y hueco que a de tener la 

dicha yglesia como queda declarado a de llevar su 

soportal de dos varas cada estribo delante la puerta 

prinçipal de la yglesia,” 

CIMIENTOS Planta: 40 varas x 12 varas 

Espesor: 1,5 varas  

Profundidad: “hasta lo fijo” 

llegando a enrrasar un pie más 

debajo de la “haz de la tierra”  

Piedra, cal y arena  “a pisón”  

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altuira: 1 vara  

Piedra, cal, ladrillo y arena  

 

“y se an de abrir los çimientos y çanjas de bara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta llegar a 

enrasar con la haz de la tierra, dejando un pie más 

abaxo antes del enrasar de una bara de ancho que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor, 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla: Tapia rafada 

con ladrillo, piedra y cal 

 

Fachada: “con dos puertas de 

ladrillo y piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de buelta 

redonda y unbralada por de dentro 

y su sobrearco y cornija por de 

fuera y todo lo que dize la portada 

a de ser de manpostería hasta 

arriba, donde se a de formar el 

canpanario,” 

 

Verdugados: “la qual se a de 

hazer con sus averdugados ençima 

de las tapias que se entiende de 

dos hiladas.” 

Alares: “y a de hazer sus alares 

por de fuera de tres ladrillos de 

quadrado” 

Acabado: “y a se de encalar por 

dentro y por de fuera y se a de 

hazer conforme a buena obra y a 

bista de ofiçiales exsaminados,” 

“2 Ytem, a de llevar la dicha yglesia sus estribos 

los quales se an de formar desde la parte de abaxo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recojer ni más ni menos que an de tener de 

desvío una bara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo más alto del cuerpo de la 

dicha yglesia, los quales dichos estribos an de yr 

conpasados de forma que no pasen de tres tapias y 

se an de hazer de piedra, cal y ladrillo y arena 

mezclado dos de arena y uno de cal. 3 A de llevar 

de travazón por los lados de más de una bara dos 

ladrillos y quando baya de menor uno, y an de ser 

los dichos estribos de ladrillo, piedra y cal y los 

demás çimientos entre rafa y rafa del mismo 

material de altura de una bara todo a peso en 

redondo. 4 A de llevar de altura con çimientos y 

todo seis baras de alto desde la haz de la tierra y la 

primera se a de levantar sobre la dicha haz que se 

entiende una bara de manpostería todo a peso en 

redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas de 

ladrillo las quales an de entrar en el alto dicho 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra…5 A de 

hazer la capilla de la dicha yglesia quadrada con 

un estribo en el medio del testero y dos a los lados, 

en cada esquina el suyo acogidos por esquina,” 

RAFAS    

ESTRIBOS Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: hasta 3 cuartas pord 

Piedra, cal, ladrillo y arena  

 

Formados desde el cimiento 

 



ebajod el enrrase de la igelsia 

 

Cantidad: “los quales dichos 

estribos an de yr conpasados de 

forma que no pasen de tres tapias” 

 Y 3 en el testero “un estribo en el 

medio del testero y dos a los 

lados, en cada esquina el suyo 

acogidos por esquina” 

“mezclado dos de arena y uno de 

cal” 

“los quales dichos estribos an de yr conpasados de 

forma que no pasen de tres tapias” 

 

Trabados con las tapias “A de llevar de travazón 

por los lados de más de una bara dos ladrillos y 

quando baya de menor uno” 

 

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes:  

- 1 tercia de ancho x 1 cuarta de 

grueso 

 

- Pareadas a 10 pies una de otra 

Tirantes: madera de palo amarillo 

o colorado  

“y se a de enmaderar en esta forma que las tirantes 

an de ser de una terzia de ancho y una quarta de 

grueso y an de ser labradas desquadra y codales, 

çepilladas y perfiladas con quatro peinaços a cada 

dos tirantes con sus canes, con un poyo de paloma 

las quales an de yr de dos en dos diez pies una de 

otra con sus quadrantes en los rincones lavrados y 

la madera de los tirantes a de ser de palo amarillo 

o colorado…. y el ofiçial carpintero que lo hiziere 

a de ser exsaminado” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  “y se a de encañar y texar de buena teja bien 

tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados…” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: piedra y ladrillo y cal 

Vano: de lo propio 

Puerta: amdera  

 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de piedra y ladrillo y cal 

con su puerta de lo propio, puerta de madera y 

ventana.” 

BAPTISTERIO Planta: 14 pies cuadrados   Reja “cuadrada”  

Pila  

Puerta con cerradura 

Alhacena: empotrada en la pared para las 

crismeras  

“8 Ytem, a de hazer la capilla de la pila del 

baptismo de catorze pies en quadro y a de poner la 

pila de baptismo con su reja quadrada, puerta y 

çerradura y otra pila pequeña para agua vendita y 

dentro de la dicha capilla a de hazer una bentanita 

en el grueso de la pared para las crismeras.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Pila de agua bendita  

ARCO TORAL Luz: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos  

Arco: ladrillo  “Ytem, a de hazer en la capilla de la dicha yglesia 

un arco toral que tenga beinte pies de hueco y de 

hancho dos ladrillos, que se entiende de grueso, el 

arco con su peana y gradas” 

VENTANAS 6 ventanas 

- 4 en el cuerpo 

- 2 (en la capilla?) 

 “6 El cuerpo de la yglesia a de tener seis bentanas 

repartidas, quatro en el cuerpo della y dos en cada 

lado la suya 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Umbral: 9 pies de ancho  Vano: ladrillo, piedra y cal  

Basas: ladrillo 

Umbral: piedra  

“con dos puertas de ladrillo y piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de 

formar el canpanario, el qual se ha de hazer de 

tres ojos con su cornija y la puerta del costado de 

piedra, cal y ladrillo con su cornija por de fuera y 

la prinçipal a de llevar sus basas de ladrillo y 

unbral de piedra apiconado,… y la puerta del  

costado a de llevar su unbral de piedra de siete 

pies de ancho y la puerta prinçipal a de tener 

nueve de hancho… y las puertas an de ser las 

tavlas de çedro, la guarniçión de amarillo de vuen 

grueso   ancho y el ofiçial carpintero que lo 

hiziere a de ser exsaminado,” 

“9 Ytem, a de poner en las puertas de la yglesia 

sus puertas de madera con sus çerraduras y 

clavazón neçesaria para ellas y para todo lo 

demás de las obras.” 

 

“con su arco de buelta redonda y unbralada por 

de dentro y su sobrearco y cornija por de fuera” 



 

“y la prinçipal a de llevar sus basas de ladrillo y 

unbral de piedra apiconado,” 

 

 

“y la puerta del  costado a de llevar su unbral de 

piedra de siete pies de ancho y la puerta prinçipal 

a de tener nueve de hancho.” 

 

“ y las puertas an de ser las tavlas de çedro, la 

guarniçión de amarillo de vuen grueso   ancho y el 

ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser 

exsaminado” 

 

PUERTA LATERAL Umbral: 7 pies de ancho  Vano: ladrillo, piedra y cal 

Umbral: piedra 

Con cornisa por fuera 

 

“y la puerta del  costado a de llevar su unbral de 

piedra de siete pies de ancho y la puerta prinçipal 

a de tener nueve de hancho.” 

 

“ y las puertas an de ser las tavlas de çedro, la 

guarniçión de amarillo de vuen grueso   ancho y el 

ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser 

exsaminado” 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes¨madera 

Solado: ladrillo 

“7 El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería “con dos puertas de ladrillo y piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de formar 

el canpanario, el qual se ha de hazer de tres ojos 

con su cornija y la puerta del costado de piedra, 

cal y ladrillo con su cornija por de fuera” 

POYOS  Pirlanes¨madera 

Solado: ladrillo 

Por dentro “a la redonda” apirlanados  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Bogota 31 de julio de 1601
42

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOGOTÁ
43

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “…1. Primeramente el dicho Domingo Moreno a 

de hazer en el dicho pueblo de Bogotá en la parte 

donde mejor conviniere ques donde ahora está o 

pegada a ella una yglesia para la dotrina y 

conversión de los yndios de él,…” 

CAPILLA MAYOR Planta: Luz 45 

x 12 varas 

(cimientos) 

 

“y se an de 

abrir los 

çimientos y 

zanjas de vara 

y media de 

ancho, hondos 

hasta lo fijo, se 

an de sacar de 

piedra, cal y 

arena apisón 

Planta: Luz  12 

x 12 varas 

(cimientos) 

 Altura: 7 varas 

 “5. Ytem, a de hazer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estrivo en el medio del testero y 

dos a los lados en cada esquina el suyo acojidos 

por esquina,”. 

NAVE Planta: Luz 45 

x 9 varas  

Altura: 6 varas 
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hasta un pie 

mas abajo de la 

haz de la tierra 

y desde allí se 

an de recojer 

las paredes de 

una vara de 

ancho, que es 

el grosor que 

se a de 

proseguir hasta 

acavar el altor 

y a de tener de 

largo quarenta 

y çinco varas y 

mas para el 

portalejo dos 

varas en que se 

yncluye todo el 

largo y doze de 

ancho para las 

paredes y 

hueco, que se 

entiende las 

nueve de hueco 

y las dos para 

los dos gruesos 

de las paredes, 

y las quarenta 

y çinco varas 

de largo an de 

ser de hueco 

sin las dos del 

portalejo.” 

SOPORTAL Largo: 2 varas  “10. Ytem, demas de las quarenta y çinco varas de 

largo y hueco que a de tener la dicha yglesia como 

queda declarado a de llevar su soportal de dos 

varas cada estrivo delante de la puerta prinçipal de 

la yglesia,…  

CIMIENTOS Ancho: 12 varas 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“faz de la tierra” 

 

Piedra, cal y arena  “y se an de abrir los çimientos y zanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta un pie 

mas abajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho, que es 

el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor y a de tener de largo quarenta y çinco varas y 

mas para el portalejo dos varas en que se yncluye 

todo el largo y doze de ancho para las paredes y 

hueco, que se entiende las nueve de hueco y las 

dos para los dos gruesos de las paredes, y las 

quarenta y çinco varas de largo an de ser de hueco 

sin las dos del portalejo” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal “y se an de abrir los çimientos y zanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta un pie 

mas abajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho, que es 

el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor y a de tener de largo quarenta y çinco varas y 

mas para el portalejo dos varas en que se yncluye 

todo el largo y doze de ancho para las paredes y 

hueco, que se entiende las nueve de hueco y las 

dos para los dos gruesos de las paredes, y las 

quarenta y çinco varas de largo an de ser de hueco 

sin las dos del portalejo” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

rafada con ladrillo, piedra y cal. 

Fachada: mampostería.  

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar por de dentro y 

“2. Ytem, a de llevar la dicha yglesia sus estrivos 

los quales se an de formar desde la parte de abajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recojer ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 



por de fuera y se a de hazer en 

todo conforme a buena obra y a 

vista de ofiçiales examinados,” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual se 

a de hazer con sus averdugados 

ençima de las tapias que se 

entiende de dos hiladas.” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de hazer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de cuadrado” 

 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas vajo que lo mas alto del cuerpo de la 

dicha yglesia, los quales dichos estrivos an de yr 

compasados de forma que no pasen de tres tapias y 

se an de hazer de piedra, cal, ladrillo y arena, 

mezclado dos de arena y uno de cal. 3. Ytem, a de 

llevar de travazón por los lados de mas de una 

vara dos ladrillos y quando vaya de menor uno y 

an de ser los dichos estrivos de ladrillo, piedra y 

cal y los demas çimientos entre rafa y rafa del 

mismo material, de altura de una vara todo a peso 

en redondo. 4. Ytem, a de llevar de altura con 

çimientos y todo seis varas de alto desde la haz de 

la tierra y la primera se a de levantar sobre la dicha 

haz que se entiende una vara de mampostería todo 

a peso en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra.” 

RAFAS  “piedra, cal, ladrillo y arena, 

mezclado dos de arena y uno de 

cal” 

- “Compasados de forma que no pasen de tres 

tapias” 

 

ESTRIBOS No especifica el número, sólo tres 

en el testero de la capilla mayor 

“con un estrivo en el medio del 

testero y dos a los lados en cada 

esquina el suyo acojidos por 

esquina” 

 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase. 

“piedra, cal, ladrillo y arena, 

mezclado dos de arena y uno de 

cal” 

- Formados desde el cimiento  

- “Compasados de forma que no pasen de tres 

tapias” 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: una tercia de ancho y 

una cuarta de grueso. A 10 pies 

una de otra.  

 

- “y la madera de las tirantes a de 

ser de palo amarillo o colorado y 

las puertas an de ser las tablas de 

çedro, la guarniçión de amarillo 

de buen grueso y ancho” 

 

- “y el ofiçial carpintero 

que lo hiziere a de ser 

examinado” 

Tirantes: labradas a escuadra 

Codales: cepilladas y perfiladas 

Peinazos: a cada dos tirantes 

Canes: con pecho de paloma  

Cuadrantes: “en los rincones”, labrados. 

… y se a de enmaderar en esta forma que las 

tirantes an de ser de una terçia de ancho y una 

quarta de grueso y an de ser labradas a escuadra, y 

codales açepilladas y perfiladas con quatro 

peinazos a cada dos tirantes con sus canes, con un 

poyo de paloma, los quales an de yr de dos en dos 

diez pies una de otra con sus quadrantes en los 

rincones labrados, y la madera de las tirantes a de 

ser de palo amarillo o colorado y las puertas an de 

ser las tablas de çedro, la guarniçión de amarillo 

de buen grueso y ancho, y el ofiçial carpintero que 

lo hiziere a de ser examinado,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

“y la dicha yglesia se a de encañar y tejar de buena 

teja, bien tejado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “esquinas de piedra, ladrillo y 

cal” 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de piedra, ladrillo y cal 

con su puerta de lo propio y su puerta de madera y 

ventana.” 

BAPTISTERIO Planta: 14 pies cuadrados  “8. Ytem, a de hazer la capilla de la pila de 

baptismo de catorçe pies en quadro y a de poner la 

pila de piedra con su rexa quadrada, puerta y 

zerradura y otra pila pequeña para agua bendita, 

no las aviendo en la dicha yglesia, y dentro de la 

dicha capilla a de hazer una ventanita en el grueso 

de la pared para las crismeras.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  “pila pequeña para agua bendita” 

ARCO TORAL Luz: 20 pies 

Ancho: 2 ladrillos 

 “11. Ytem, a de hazer en la capilla de la dicha 

yglesia un arco toral que tenga veinte pies de 

hueco y dos ladrillos de ancho que se entiende de 

grueso, el arco con su peaña y gradas y la dicha 

capilla mayor a de ser una vara mas alta que el 



cuerpo de la yglesia.” 

VENTANAS 6 ventanas   “6. El cuerpo de la yglesia a de tener seis ventanas 

repartidas quatro en el cuerpo della y y dos en 

cada lado la suya 

PUERTA 

PRINCIPAL 

9 pies de ancho. Vano: Ladrillo, piedra y cal 

 

Umbra: piedra 

“con dos puertas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornisa 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriva donde se a de formar 

el campanario el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija , y a de llevar sus vasas de ladrillo y 

unvral de piedra apiconado, y a de tener nueve 

pies de ancho, y la puerta del costado a de ser de 

piedra, cal y ladrillo con su cornija por de fuera y 

a de tener siete pies de ancho,” 

“9. Ytem, a de hazer poner en las portadas las 

puertas con sus çerraduras y clavazón neçesarias 

para ellas y para todo lo demas neçesario hasta 

quedar acabado de todo punto.” 

PUERTA LATERAL 7 pies de ancho Ladrillo, piedra y cal  

ALTAR MAYOR  Solado: ladrillo 

Pirlanes: madera 

“7. El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Ladrillo, piedra y cal  con dos puertas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornisa 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriva donde se a de formar 

el campanario el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija , y a de llevar sus vasas de ladrillo y 

unvral de piedra apiconado, y a de tener nueve 

pies de ancho, y la puerta del costado a de ser de 

piedra, cal y ladrillo con su cornija por de fuera y 

a de tener siete pies de ancho,” 

POYOS   A la redonda, apirlanados.  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Facatativa 2 de agosto de 1601
44

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE FACATATIVA
45

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1 Primeramente el dicho Domingo Moreno a de 

hazer en el dicho pueblo de Facatativá una yglesia 

en la parte donde conviniere” 

CAPILLA MAYOR Planta: 42 x 12 

varas Luz:9 

varas 

 

“y se an de 

avrir los 

çimientos y 

çanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fixo, se an de 

sacar de 

piedra, cal y 

arena apisón 

Altura: 7 varas  

“y la dicha 

capilla mayor a 

de ser una bara 

más alta que el 

cuerpo de la 

yglesia.” 

 “5 A de hazer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estribo en el medio del testero y 

dos a los lados en cada esquina el suyo, acogidos 

por esquina” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 
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hasta un pie 

más abaxo de 

la haz de la 

tierra, y desde 

allí se an de 

recoger las 

paredes de una 

bara de ancho 

que es el 

grosor que se a 

de proseguir 

hasta acavar el 

altor, y a de 

tener de largo 

quarenta y dos 

baras y más 

dos del 

portalejo en 

que se yncluye 

todo el largo y 

doze de ancho 

para las 

paredes y 

hueco, que se 

entiende las 

nueve de hueco 

y las dos para 

los dos gruesos 

de las paredes, 

y las quarenta 

baras de largo 

an de ser de 

hueco sin las 

dos del 

portalejo.” 

 

SOPORTAL 2 varas  “10 Ytem, demás de las quarenta y dos baras de 

largo y hueco que a de tener la dicha yglesia como 

queda declarado a de llevar su soportal de dos 

baras cada estribo delante de la puerta prinçipal de 

la yglesia,… 10 Ytem, demás de las quarenta y 

dos baras de largo y hueco que a de tener la dicha 

yglesia como queda declarado a de llevar su 

soportal de dos baras cada estribo delante de la 

puerta prinçipal de la yglesia,” 

CIMIENTOS Planta: 42 x 12 varas 

 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: desde “lo fixo” 

hasta enrrasar 1 pie más debajo de 

“la haz de al tierra”  

Piedra, cal y arena y se an de avrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fixo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta un pie 

más abaxo de la haz de la tierra, y desde allí se an 

de recoger las paredes de una bara de ancho que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor, y a de tener de largo quarenta y dos baras y 

más dos del portalejo en que se yncluye todo el 

largo y doze de ancho para las paredes y hueco, 

que se entiende las nueve de hueco y las dos para 

los dos gruesos de las paredes, y las quarenta 

baras de largo an de ser de hueco sin las dos del 

portalejo.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara  

“de mamposteria” Piedra, cal, 

ladrillo y arena “mezclado dos de 

arena y uno de cal” 

“1 Primeramente el dicho Domingo Moreno a de 

hazer en el dicho pueblo de Facatativá una yglesia 

en la parte donde conviniere y se an de avrir los 

çimientos y çanjas de vara y media de ancho y 

hondos hasta lo fixo, se an de sacar de piedra, cal 

y arena apisón hasta un pie más abaxo de la haz de 

la tierra, y desde allí se an de recoger las paredes 

de una bara de ancho que es el grosor que se a de 

proseguir hasta acavar el altor, 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

“2 Ytem, a de llevar la dicha yglesia sus estribos 

los quales se an de formar desde la parte de abaxo 

junto con el çimiento de las dichas paredes, y se an 



Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar por de dentro y 

por de fuera y se a de hazer en 

todo conforme a buena obra y a 

vista de ofiçiales exsaminados,” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual se 

ha de hazer con sus averdugados 

ençima de las tapias que se 

entiende dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de hazer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de quadrado” 

 

de recoger ni más ni menos que an de tener de 

desvío una bara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas más baxo que lo más alto del cuerpo de la 

dicha yglesia, los quales dichos estribos an de hir 

conpasados de forma que no pasen de tres tapias y 

se an de hazer de piedra, cal, ladrillo y arena 

mezclado dos de arena y uno de cal. 3 Ytem, a de 

llevar de travazón por los lados de más de una 

bara dos ladrillos y quando baya de menor uno y 

an de ser los dichos estribos de ladrillo, piedra, y 

cal y los demás çimientos entre rafa y rafa del 

mismo material de altura de una bara, todo a peso 

en redondo. 4 Ytem, a de llevar de altura con 

çimientos y todo seis baras de alto desde la haz de 

la tierra, y la primera se a de levantar sobre la 

dicha haz, que se entiende una bara de 

manpostería todo a peso en redondo y de rafa a 

rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo, las quales 

an de entrar en el alto dicho llevando de rafa a rafa 

sus tapias de tierra.” 

RAFAS    

ESTRIBOS Planta: 1 vara cuadrada 

 

Altura: hasta 3 cuartos antes del 

enrrase.  

 

Capilla mayor: un estribo en el 

testero y 2 a los lados “en cada 

esquina el suyo acogidos por 

esquina” 

Piedra, cal, ladrillo y arena 

“mezclado dos de arena y uno de 

cal” 

“a de llevar la dicha yglesia sus estribos” 

Trabados con el cimiento de los muros  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

“an de hir conpasados de forma que no pasen de 

tres tapias” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: 1 tercia de ancho y 1 

cuarta de grueso. Pareadas a 10 

pies una de otra  

Tirantes: madera “de palo 

amarillo o colorado” 

Tirantes: labradas “a escuadra y codales 

açepilladas y perfiladas” con 4 peinazos a cada 2 

tirantes. Con canes con pecho de paloma 

 

Cuadrantes: “en los rincones” 

 

“y el ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser 

exsaminado” 

 

“y se a de enmaderar en esta forma que las tirantes 

an de ser de una terçia de ancho y una quarta de 

grueso y an de ser lavradas a esquadra y codales 

açepilladas y perfiladas con quatro peinaços a cada 

dos tirantes con sus canes con un papo (sic) de 

paloma, las quales an de hir de dos en dos diez 

pies una de otra con sus quadrantes en los rincones 

lavrados y la madera de las tirantes a de ser de 

palo amarillo o colorado,… y se a de encañar y 

tejar de buena teja vien tejado a lomo çerrado y los 

cavalletes amarmolados” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“y se a de encañar y tejar de buena teja vien tejado 

a lomo çerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies Esquinas: piedra, ladrillo y cal  

 

Puerta: “tablas de cedro, la 

guarnición de amarillo de vuen 

grueso y ancho” 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de piedra y ladrillo y cal 

con su puerta de lo propio y su puerta de madera y 

ventana.” 

BAPTISTERIO Planta: 14  x 14 pies Pila: piedra “8 Ytem, a de hazer la capilla de la pila del 

vaptismo de catorze pies en quadro y a de poner la 

pila de piedra con su reja quadrada, puerta y 

çerradura …y dentro de la dicha capilla a de hazer 

una bentanita en el grueso de la pared para las 

crismeras.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra pila pequeña para agua bendita 

ARCO TORAL Espesor: 2 ladrillos  

Luz: 20 pies 

 “11 Ytem, a de hazer en la capilla de la dicha 

yglesia un arco toral que tenga beinte pies de 

hueco y de hancho dos ladrillos que se entiende de 



grueso, el arco con su peana y gradas 

VENTANAS 6 ventanas:  

- Cuerpo: 4 

- Capilla: 2  

 “6 El cuerpo de la yglesia a de tener seis bentanas 

repartidas quatro en el cuerpo della y dos en cada 

lado la suya 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Portada: 9 pies de ancho Vano: piedra, ladrillo y cal 

 

Basas: ladrillo 

 

Puerta: “tablas de cedro, la 

guarnición de amarillo de vuen 

grueso y ancho” 

Vano: “con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera,” 

 

Portada: “y unbral de piedra apiconado” 

“y las puertas an de ser las tavlas de çedro, la 

guarnición de amarillo de vuen grueso y ancho, y 

el ofiçial carpintero que lo hiziere a de ser 

exsaminado… con dos puertas de ladrillo y piedra 

y cal, una la prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobrearco 

y cornija por de fuera, y todo lo que dize la 

portada a de ser de manpostería hasta arriba 

donde se a de formar el canpanario el qual se ha 

de haz (sic) de tres ojos con su cornija y la puerta 

del costado de piedra, cal y ladrillo con su cornija 

por de fuera y la prinçipal, a de llevar sus basas 

de ladrillo y unbral de piedra apiçonado…y la 

puerta del costado a de llevar su unbral de piedra 

de siete pies de ancho y la puerta prinçipal a de 

tener nueve de ancho…9 Ytem, a de hazer y poner 

las puertas en las portadas con sus çerraduras y 

clavazón nesçesarias para ellas y para todo lo 

demás neçesario hasta quedar acavado de todo 

punto” 

PUERTA LATERAL Portada: 7 pies de ancho Vano: piedra, ladrillo y cal 

 

Portada: piedra 

 

Puerta: “tablas de cedro, la 

guarnición de amarillo de vuen 

grueso y ancho” 

“con su cornija por de fuera” 

 

Portada: “unbral de piedra” 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“7 El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería y todo lo que dize la portada a de ser de 

manpostería hasta arriba donde se a de formar el 

canpanario el qual se ha de haz (sic) de tres ojos 

con su cornija y la puerta del costado de piedra, 

cal y ladrillo con su cornija por de fuera 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes y ladrillo.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Usaquén, Tivabita, Tunjaque y Suaque y Teusaca 29 de septiembre de 1601
46

 

 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA IGLESIA DE USAQUEN.
 47

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR    

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     
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MUROS    

RAFAS    

ESTRIBOS   “aviendo visto la escriptura hecha con Alonso 

Hernández albanir tocante a la yglesia de 

Usaquén, Tivabita, Tunjaque y Suaque y Teusaca 

y que entre otras condiçiones es una que las rafas 

se hagan de adoves y enmaderamiento no es por su 

quenta, ni el poner la cal y estas condiçiones para 

la perpetuidad y presteza de la obra por 

esperiençia se ha visto que no son convenientes ni 

duravles, y aviendo bisto las demás escripturas 

que se an hecho con otros ofiçiales y platicado con 

ellos, a paresçido conveniente ynovar la dicha 

escriptura en que las rafas y estribos se hagan de 

ladrillo, piedra y cal, según y de la forma que en 

las escripturas hechas con Juan de Robles se 

declara” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  “y de la pila de batismo y agua bendita y todo el 

enmaderamiento y clavazón y puertas y çerraduras 

prinçipales y de sacristía, çerrojos y llaves y 

alazena pequeña para las crismeras de forma que 

la dicha yglesia quede perfeta y acavada” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

   

SACRISTÍA    

BAPTISTERIO   “y de la pila de batismo y agua bendita y todo el 

enmaderamiento y clavazón y puertas y çerraduras 

prinçipales y de sacristía, çerrojos y llaves y 

alazena pequeña para las crismeras de forma que 

la dicha yglesia quede perfeta y acavada” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  “y de la pila de batismo y agua bendita y todo el 

enmaderamiento y clavazón y puertas y çerraduras 

prinçipales y de sacristía, çerrojos y llaves y 

alazena pequeña para las crismeras de forma que 

la dicha yglesia quede perfeta y acavada” 

ARCO TORAL    

VENTANAS    

PUERTA 

PRINCIPAL 

   

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR    

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO    

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Chivata - 6 de noviembre de 1601
48

 

CONDICIONES PARA LA CULMINACIÓN DE LA IGLESIA DE CHIVATÁ.
 49

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR   “y sobre el alto se a de formar la vuelta de la 

capilla de medio cañón, según la traza de la dicha 

yglesia muestra, y se a de çerrar en vuelta redonda 

acompañándola por los lados de ladri(llo) y 

mescla,” 
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“y por ser corta la dicha yglesia le pareçe que no 

ynportará no tener reja en la capilla,” 

NAVE Altura: “…la yglesia que está 

comenzada en el dicho pueblo de 

obra de alvañería de ladrillo, 

piedra y cal, y está en seis varas 

de altura eçepto la parte en donde 

an de ir las ventanas que no están 

mas de formadas, y que para que 

se acave conviene alçar la dicha 

yglesia una bara en alto toda 

alrededor guardando la horden 

que lleva la dicha obra” 

  

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  “y las paredes se an de acavar con 

su alar de ladrillo todo alrededor 

por la parte de afuera, y tanbién se 

a de proseguir el testero de ensima 

de la puerta prinzipal de buena 

obra de manpuesto, ladrillo y 

piedra, ensima del qual y en 

medio se a de formar el 

campanario” 

 

“y toda la dicha yglesia a de ser 

encalada por la parte de dentro y 

por fuera, el testero de la portada 

y campanario,” 

 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes colocadas alternando 

pareadas y sencillas “repartidas 

según buena obra de carpintería” 

 

Tijeras nacerían de las tirantes 

pareadas 

 

Costanteras a distancia “será la 

que convenga según vuena obra 

de carpintería” 

Buena madera cogida en 

menguante  

“…la yglesia que está comenzada en el dicho 

pueblo de obra de alvañería de ladrillo, piedra y 

cal, y está en seis varas de altura eçepto la parte en 

donde an de ir las ventanas que no están mas de 

formadas, y que para que se acave conviene alçar 

la dicha yglesia una bara en alto toda alrededor 

guardando la horden que lleva la dicha obra, y se 

an de hazer las ventanas que convenga en el largo 

della para la claridad y sobre el alto se a de formar 

la vuelta de la capilla de medio cañón, según la 

traza de la dicha yglesia muestra, y se a de çerrar 

en vuelta redonda acompañándola por los lados de 

ladri(llo) y mescla,…y la dicha yglesia se a de 

enmaderar de buena madera cogida en menguante 

y las tirantes  yrán ynterpoladas que se entiende un 

par apareadas y otra sençilla, repartidas según 

buena obra de carpintería, an de ser vien 

enpatilladas y engalavernadas en las soleras, serán 

lavradas de azuela y çepillo, a de ser la armazón 

deste tejado de tosco sobre tijeras, las quales irán 

repartidas de manera que cada tijera estrive y 

nasca de las tirantes apareadas por ensima, y en 

medio destas tixeras irán clavadas unas varas 

costaneras sobre las quales descansa y cansa toda 

la armazón del tejado, la distançia de las varas de 

la harmazón será la que convenga según vuena 

obra de carpintería,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  “a de ser muy bien encañada con su varro y tejada, 

que la teja sea muy bien sobrepuesta con su 

cavallete bien aforrado y masiso de vuena mescla 

de cal y arena” 

SACRISTÍA   “y tanvién se a de acavar la capilla para sacristía 

de la forma y tamaño que muestran los dentellones 

que están en la pared de la yglesia, que es con los 

que se a de hunir y atar las paredes de la dicha 

sacristía, la qual a de tener una ventana del tamaño 

que va para dar claridad,” 



 

“y se le a de poner sus muy buenas puertas de 

carpintería, la mayor clavadiza con su guarnizión, 

gorrón y tejuelo de hierro y un çerrojo grande con 

su vuena çerradura y llave, y la de la sacristía 

puede ser clavada o de tavleros con su çerrojo 

pequeño y llave, y la puerta de la pila de vaptismo 

será la reja, la misma obra de la reja de la capilla 

ligándole su çerradura y llave” 

BAPTISTERIO   “y se a de hazer la capilla del vaptismo de reja de 

madera a un lado y la pila de vuena piedra con su 

coluna y sumidero, y astriada (sic) la tasa de la 

dicha pila por de fuera haziendo una grada de 

ladrillo en el suelo donde se a de sentar” 

 

“y se le a de poner sus muy buenas puertas de 

carpintería, la mayor clavadiza con su guarnizión, 

gorrón y tejuelo de hierro y un çerrojo grande con 

su vuena çerradura y llave, y la de la sacristía 

puede ser clavada o de tavleros con su çerrojo 

pequeño y llave, y la puerta de la pila de vaptismo 

será la reja, la misma obra de la reja de la capilla 

ligándole su çerradura y llave” 

 

“y una ventana para el ólio” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  “a se de hazer una pila pequeña para agua 

vendita,” 

ARCO TORAL    

VENTANAS “, y se an de hazer las ventanas 

que convenga en el largo della 

para la claridad” 

  

PUERTA 

PRINCIPAL 

  “y para la puerta prinzipal se a de hazer un unvral 

de piedra vien lavrado” 

 

“y se le a de poner sus muy buenas puertas de 

carpintería, la mayor clavadiza con su guarnizión, 

gorrón y tejuelo de hierro y un çerrojo grande con 

su vuena çerradura y llave, y la de la sacristía 

puede ser clavada o de tavleros con su çerrojo 

pequeño y llave, y la puerta de la pila de vaptismo 

será la reja, la misma obra de la reja de la capilla 

ligándole su çerradura y llave” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   “y se an de hazer tres altares que son el mayor y 

dos colaterales, y con el mayor se subirá con çinco 

gradas y los pequeños con sola su peana, que 

todos se an de hazer de ladrillo con sus pirlanes de 

madera,” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y se an de hazer tres altares que son el mayor y 

dos colaterales, y con el mayor se subirá con 

çinco gradas y los pequeños con sola su peana, 

que todos se an de hazer de ladrillo con sus 

pirlanes de madera,” 

CAMPANARIO   “y en medio se a de formar el campanario con el 

ancho y alto que convenga para tres ventanas con 

su cornisa de moldura de ladrillo cortado, y su 

remate en forma de frontispiçio con tres pirámides 

arriva, una en medio y dos a los lados,” 

POYOS   “y tanbién le paresçe se hagan unos poyos desde 

junto a las peanas de los altares pequeños hazia 

atrás el largo que la yglesia tiene de hueco y 

ancho, y estos an de ser de ladrillo con sus pirlanes 

de madera,” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    



BANCOS    

 

 

CONTRATO PARA LA CULMINACIÓN DE LA IGLESIA DE CHIVATÁ.
 50

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR   “y sobre el dicho alto se a de formar la buelta de la 

capilla o medio cañón según la traza de la dicha 

yglesia muestra, y se a de çerrar en buelta redonda 

acompañándola por los lados de ladrillo y 

mezcla,” 

 

“la reja de madera, la qual a de cargar sobre poyos 

con dos órdenes y quadrada con sus puertas, 

çerrojo y llave,” 

NAVE “por quanto la dicha yglesia es de 

albañiría, de ladrillo, piedra y cal 

y está en seis varas de altura 

exçepto la parte donde an de yr 

las ventanas que no están mas de 

formadas, a de alzar la dicha 

yglesia una vara en alto toda 

alrededor guardando la orden que 

lleva la dicha obra” 

 

 

 

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  “Ytem, las paredes se an de 

acavar con su alar de tres ladrillos 

y el de en medio, diente de sierra, 

todo a la redonda por la parte de 

afuera” 

 

“también se a de proseguir el 

testero ençima de la puerta 

prinçipal de buena obra de 

manpuesto, ladrillo, piedra y cal 

enzima y en medio del qual se a 

de formar el campanario” 

 

 

“y toda la dicha yglesia a de ser 

encalada por la parte de adentro y 

por de fuera, el testero de la 

portada y campanario.” 

 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 9 pies una de 

otra 

 

Tijeras a 20 pies una de otra  

 

Costaneras distanciadas según 

conveniencia.  

 

Buena madera cogida en 

menguante  

Ytem, la dicha yglesia se a de enmaderar de buena 

madera cojida en menguante y las tirantes yrán 

pareadas con sus canes y quadrantes y soleras, 

distantes nueve pies una de otra, conforme a buena 

obra de carpintería, y an de ser bien enpatilladas y  

engalavernadas en las soleras labradas de azuela y 

zepillo, y la armazón deste tejado a de ser de tosco 

sobre tixejas, las quales yrán repartidas de manera 

que cada tixera esté distante una de otra veinte 

pies de manera que en el hueco dellas aya un par 

de tirantes y por çima y en medio destas tixeras, 

del uno y otro lado, se an de clavar unas varas 

costaneras sobre las quales a de descansar y cargar 

toda la armazón del texado y la distançia de las 

varas de la armazón a de ser la que convenga 

según buena obra de carpintería. 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  “Ytem, la dicha yglesia se a de encañar con su 

barro de buena texa bien cozida y bien texado y 

sobrepuesta con su cavallete bien aforrado y 
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mazizo de buena mezcla de cal y arena” 

SACRISTÍA   “y también se a de acavar la capilla para sacristía 

de la forma y tamaño que muestran los dentellones 

que están en la pared de la yglesia que es con los 

que se a de unir y atar las paredes de la dicha 

sacristía, la qual a de tener una ventana del tamaño 

que baste para dar claridad y a de yr encalada por 

de dentro con su romano y puertas con su çerrojo.” 

BAPTISTERIO   “de rexa de madera a un lado con dos órdenes y la 

pila se a de hazer de buena piedra con su coluna 

(sic) y sumidero y astriada (sic) la tasa de la dicha 

pila por de fuera haziendo una grada de ladrillo en 

el suelo donde se a de asentar,” 

 

“y la reja con su puerta, çerrojo y llaves.” 

 

“Ytem, en la capilla de la pila de baptismo se a de 

hazer una alazena con sus puertas, çerradura y 

llave para el olio.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  “y se a de hazer una pila pequeña de piedra para 

agua bendita,” 

ARCO TORAL    

VENTANAS “y se an de hazer las ventanas que 

convenga en el largo della para la 

claridad, con sus verjas de madera 

fuertes, torneadas o esquinadas 

fuertes,” 

  

PUERTA 

PRINCIPAL 

 “y para la puerta prinçipal se a de 

hazer un unvral de piedra bien 

labrado” 

“y la portada se a de adornar con sus vasas, 

capiteles y cornisa y frontispiçie con sus remates 

encalado y bruñido todo con su romano por de 

dentro.” 

 

“y en la dicha portada prinçipal se an de poner 

unas puertas de carpintería clavadizas con su 

guarniçión, gorrón y tejuelo de hierro asentado en 

piedra y un çerrojo grande con su çerradura y 

llave.” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   “y se an de hazer tres altares que son el mayor y 

dos colaterales, y el mayor se subirá con çinco 

gradas y los pequeños con sola su peana y se an de 

hazer de ladrillo con sus pirlanes de madera” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y se an de hazer tres altares que son el mayor y 

dos colaterales, y el mayor se subirá con çinco 

gradas y los pequeños con sola su peana y se an 

de hazer de ladrillo con sus pirlanes de madera” 

CAMPANARIO   “en medio del qual se a de formar el campanario 

con el alto y ancho que convenga para tres 

ventanas con su cornisa de moldura de ladrillo  

cortado y su remate en forma de frontispiçie con 

tres pirámides arriba, una en medio y dos a los 

lados” 

POYOS   “se an de hazer unos poyos en la capilla mayor de 

la dicha yglesia hasta la reja de madera,” 

 

“y los poyos an de yr con sus pirlanes de madera” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 



El caso de Choconta 20 de noviembre de 1602
51

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE CHOCONTA.
 52

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “dentro del solar y casa del Padre junto a la 

yglesia vieja a la parte de la mano izquierda como 

se entra en la dicha yglesia, que a de ser en el 

patio de la casa del Padre, comenzando desde la 

tapia que la çerca hazia la dicha casa como va 

corriendo en la yglesia vieja y se le a de dar el 

largor desde las dichas tapias de la plaza para 

adentro”  

CAPILLA MAYOR Planta: 56  x 

12 varas de 

cimiento 

 

Luz: 9 varas y 

cuarta  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

 

“y se le a de 

dar el largor 

desde las 

dichas tapias 

de la plaza 

para adentro y 

a de tener de 

largo çinquenta 

y seis varas y 

de ancho doçe 

varas con 

çimientos que 

venga a tener 

de hueco por lo 

ancho nueve 

varas y quarta, 

y se an de abrir 

los çimientos y 

zanxas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo y se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie más avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se 

recoxerán las 

paredes al 

anchor de una 

vara.” 

Planta: 12 x 12 

varas 

 “5. A de ser la capilla de la dicha yglesia quadrada 

con un estrivo en el medio del testero” 

NAVE    

SOPORTAL De al menos 2 varas  “10. Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se 

yncluye el soportal que por lo menos a de ser de 

dos varas cada estrivo delante de la puerta 

prinzipal y esto no se a de contar en las varas que 

llevare de largo la dicha yglesia,” 

CIMIENTOS Ancho: 1.5 varas 

Profundidad: “hasta lo fijo… 

hasta un pie más avajo de la haz 

de la tierra” 

 “de muy buena piedra a pison” 

SOBRECIMIENTOS  Altura: 1 vara Ladrillo, piedra y cal “y se le a de dar el largor desde las dichas tapias 
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de la plaza para adentro y a de tener de largo 

çinquenta y seis varas y de ancho doçe varas con 

çimientos que venga a tener de hueco por lo ancho 

nueve varas y quarta, y se an de abrir los çimientos 

y zanxas de vara y media de ancho y hondos hasta 

lo fijo y se an de sacar de muy buena piedra apisón 

hasta un pie más avajo de la haz de la tierra y 

desde allí se recoxerán las paredes al anchor de 

una vara.” 

MUROS Espesor: 1 vara 

 

“y se le a de dar el largor desde 

las dichas tapias de la plaza para 

adentro y a de tener de largo 

çinquenta y seis varas y de ancho 

doçe varas con çimientos que 

venga a tener de hueco por lo 

ancho nueve varas y quarta, y se 

an de abrir los çimientos y zanxas 

de vara y media de ancho y 

hondos hasta lo fijo y se an de 

sacar de muy buena piedra apisón 

hasta un pie más avajo de la haz 

de la tierra y desde allí se 

recoxerán las paredes al anchor de 

una vara.” 

Muros maestros: Tapia con 

verdugadas de ladrillo de 3 

hiladas rafada con ladrillo y 

piedra 

 

Fachada: Mampostería  

 

Verdugados: ladrillo“y a de llevar 

sus averdugados enzima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

 

Alares: ladrillo y se an de echar 

sus alares de tres ladrillos de 

quadrado 

 

Acabado: encalado por dentro y 

por fuera“la qual se a de encalar 

por de dentro y por de fuera y se a 

de hazer conforme a buena obra y 

a vista de ofhiçiales.” 

Muros maestros: “y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra” 

 

Verdugados: sobre las tapias 2 hiladas 

 

Alares: 3 ladrillos 

 

“2. A de llevar la dicha yglesia onçe estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de avaxo de 

la dicha çanxa y se an de recoxer ni mas ni menos 

y an de tener de desvío una vara de grueso que se 

entiende de quadrado, y an de subir de alto hasta 

quedar tres quartas mas vaxo que lo mas alto del 

cuerpo de la dicha yglesia y an de yr compasados 

de forma que no pasen de tres tapias y aunque 

sean a dos tapias y a dos y media se an de poner 

los dichos estrivos, y la dicha yglesia se a de hazer 

con arco toral. 3. Ytem, a de llevar de travazón por 

los lados de más de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno y an de ser todos 

estrivos de ladrillo, piedra y cal y los demás 

çimientos entre rafa y rafa an de ser del mismo 

material, de altura de una vara todo a peso en  

redondo. 4. Ytem, la dicha yglesia a de tener con 

çimientos y todo seis varas de alto desde la haz de 

la tierra y la primera se a de levantar desde la haz 

della, que se entiende una vara de mampostería 

todo en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra.” 

RAFAS    

ESTRIBOS 11 estribos 

“5. A de ser la capilla de la dicha 

yglesia quadrada con un estrivo 

en el medio del testero” 

Planta: 1 vara cuadrada 

 

Altura: hasta 3 cuartas más abajo 

del enrrase 

Ladrillo, piedra y cal “desde la parte de avaxo de la dicha çanxa” 

 

“compasados de forma que no pasen de tres 

tapias y aunque sean a dos tapias y a dos y media 

se an de poner los dichos estrivos… a de llevar de 

travazón por los lados de más de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes a cada 10 pies  Cuadrantes con canes 

 

Tirantes y canes labrados. 

 

“y se a de encañar y texar de buena texa, bien 

texado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados, y se an de echar sus alares de tres 

ladrillos de quadrado… y sus quadrantes con sus 

canes…9. Ytem, se a de enmaderar la dicha 

yglesia de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes de dos en dos diez pies 

una de otra,… y las tirantes an de yr labradas y 

con sus canes labrados.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja “buena texa” 

Cal 

 

“bien texado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies Vano: ladrillo y piedra 

 

“y a de tener su sacristía con su portada de ladrillo 

y piedra de diez y seis pies en quadro con sus 



Esquinas: ladrillo y piedra esquinas de ladrillo y piedra y a de poner sus 

puertas de madera y una ventana.” 

BAPTISTERIO   “y a de hazer la reja de la pila del agua de 

baptismo” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   “y la dicha yglesia se a de hazer con arco toral.” 

VENTANAS 4  “6. El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas en el cuerpo della 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo y piedra 

 

Basas de ladrillo 

 

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriba, donde se a de formar 

el campanario el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornixa, y la puerta del costado a de ser de 

ladrillo, como dicho es, con su cornixa, la qual a 

de llevar la puerta prinçipal con sus vasas de 

ladrillo” 

Con cornisa 

PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo y piedra 

 

Basas de ladrillo 

Con cornisa 

ALTAR MAYOR  Gradas: ladrillo (soladas) 

Pirlanes: madera 

 

“7. El altar mayor de la dicha yglesia se a de hazer 

con tres gradas dándole sus pirlanes de madera y 

enladrilladas” 

ALTARES 

COLATERALES 

2   “y a de hazer otros dos altares en los colaterales 

con sus gradas.” 

CAMPANARIO 3 ojos Mampostería  “y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de vuelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobre arco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriba, donde se a de formar el 

campanario el qual se a de hazer de tres ojos con 

su cornixa, y la puerta del costado a de ser de 

ladrillo, como dicho es, con su cornixa, la qual a 

de llevar la puerta prinçipal con sus vasas de 

ladrillo” 

POYOS  Solado de ladrillo  

Pirlanes: madera 

 

“un poyo apirlanado y enladrillado por dentro de 

la yglesia a la redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Cerinza 17 de abril de 1603
53

 

CONDICIONES PARA LA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE CERINZA.
 54

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR “…la dicha yglesia esta fundada 

hecha y enrasada con el largo y 

ancho que conviene ansi en 

grueso como en…paredes a 

satisfacion de personas maestros 

que lo entienden conviene que 

sobre lo suso dicho se prosiga y 

acabe según esta mandado por el 

señor licecnciado, Luis 

Henrriquez visitador de esta tierra 

por su magestad el rey nuestro 

señor.…” 
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NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS Alar: de 3 ladrillos  Muros cuerpo y capilla: tapia 

(rafada?) 

 

Fachada: (piedra, cal y ladrillo) 

 

Alares: ladrillo “8. Yten a de 

llebar la dicha obra una cornisa de 

ladrillo toda alrededor excepto el 

testero de la puerta principal que a 

de ser de moxinete con su ala de 

ladrillo en el remate y esta cornisa 

a de ser de tres ladrillos de grueso 

los dos quadrados y el de en 

medio diente de sierra. 

 

“buena mescla de cal y arena” 

 

Acabado: encalado 10. Yten se a 

de encalar toda esta yglesia por la 

parte de afuera y por la de dentro” 

“5. Yten si en toda la obra despues de nibelada y 

puesta a peso por la parte de arriba pareciere aver 

alguna tapia o tapias desplomadas o mal 

acondicionadas se deribaran (sic) y se bolveran a 

hacer de nuevo y despues de ansi enrasada toda la 

dicha obra se cubrira de carpinteria la qual se hara 

en la forma siguiente” 

 

Fachada: “y este testero se a de subir hasta enrasar 

(sic) con el alto que aora tiene la dicha yglesia y 

alli se a de formar el campanario, de piedra, cal y 

ladrillo” 

 

Muros: Nivelarlos y si es necesario reconstruir lo 

que no se halle correcto 

 

Alares: “toda alrededor excepto el testero de la 

puerta principal que a de ser de moxinete con su 

ala de ladrillo en el remate y esta cornisa a de ser 

de tres ladrillos de grueso los dos quadrados y el 

de en medio diente de sierra” 

 

Encalada por dentro y por fuera. 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas separadas a 10 

pies 

 “6. Yten se asentaran sus soleras repartidas en el 

largo que convengan según buena obra de 

carpinteria con sus tirantes apareadas de dies a 

dies pies una de otra con sus canes y labradas a 

boca de açuela y el enmaderado a de ser de tosco 

con su nudillo y buena bara con todo bien 

clavadoy enpatillado, con sus limas y cuadrantes y 

sus canes en los quadrantes Soleras 

Tirantes pareadas 

Canes en tirantes “labradas a boca de açuela” 

Enmaderado “de tosco” con nudillos “de buena 

bara con todo bien clavado y enpatillado” 

Cuadrales con canes 

Limas 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja  

Cal  

 

7. Yten se a de encañar y tejar de buena teja bien 

cocida con su caballete amarmolado y la teja bien 

sobrepuesta…” 

 

Encañado 

Teja “bien cocida… bien sobrepuesta” 

Caballetes amarmolados 

 

SACRISTÍA  Umbrales de madera 

 

“buena mescla de cal y arena” 

 

Cubierta: Caña, teja y cal. 

 

Puerta, ventana y reja de la 

ventana: madera.  

 

 

“4. Yten se a de hacer y acabar la sacristia 

conforme esta formada a un agua y con una 

ventana para la lumbre y se le hara su puerta para 

entrar de la yglesia a ella con sus umbrales 

labrados de buena madera…14. Yten se cubrira la 

sacristia conforme la obra de la yglesia y con su 

puerta de tableros en bastidor engonçado (sic), con 

su cerradura y llave. 15. Yten en la ventana desta 

sacristia a de llebar su reja de madera en el grueso 

de la pared…” 

 

Cubierta: 1 agua “se cubrira la sacristia conforme 

la obra de la yglesia”  

 

Puerta: “y con su puerta de tableros en bastidor 



engonçado (sic), con su cerradura y llave” 

 

 

Ventana  

“y con una ventana para la lumbre y se le hara su 

puerta para entrar de la yglesia a ella con sus 

umbrales labrados de buena madera… a de llebar 

su reja de madera en el grueso de la pared” 

BAPTISTERIO Reja: “del tamaño que ubiere 

lugar en el dicho rincon” 

Reja: madera “12. Yten a de hacer una capilla de reja cercada, 

dentro la yglesia a la mano yzquierda del tamaño 

que ubiere lugar en el dicho rincon y la reja sera 

quadrada con su puerta de la misma obra, 

serradura y llabe y con una alacena para el olio, y 

crisma y dentro de esta capilla se a de hacer y 

asentar una pila de piedra con sus gradas y 

sumidero” 

 

Reja: “capilla de reja cercada, dentro la yglesia a 

la mano yzquierda del tamaño que ubiere lugar en 

el dicho rincon y la reja sera quadrada con su 

puerta de la misma obra, serradura y llabe” 

 

Alhacena: “ y con una alacena para el olio, y 

crisma” 

 

Pila: “se a de hacer y asentar una pila de piedra 

con sus gradas y sumidero” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  - “13. Yten a de hacer otra pila para agua 

vendita y asentada en la parte que convenga” 

ARCO TORAL    

VENTANAS 3 ventanas  Umbrales de madera 

 

“buena mescla de cal y arena” 

Rasgadas por dentro y por fuera 

 

“en todo el largo de la yglesia en la parte que 

convenga rasgadas adendro (sic) y afuera para mas 

claridad y con sus umbrales labrados de buena 

madera.” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano:  

- Arco de ladrillo sobre pilastras 

de (ladrillo) 

 

- Umbral de madera 

 

- “buena mescla de cal y arena” 

 

 

Puerta: madera 

 

Portada: de piedra 

“2. Yten segunda condicion que a de çerrar un 

arco de ladrillo en la puerta principal conforme a 

la obra de las pilastras o pie derecho con su 

cornisa de ladrillo y por dentro sus umbrales 

labrados de buena madera y un sobrearco ariba 

(sic) y este testero se a de subir hasta enrasar (sic) 

con el alto que aora tiene la dicha yglesia y alli se 

a de formar el campanario, de piedra, cal y ladrillo 

con su remate ariba (sic) en forma de frontespicio 

con tres ventanas…3. Yten se a de abrir tres 

ventanas en todo el largo de la yglesia en la parte 

que convenga rasgadas adendro (sic) y afuera para 

mas claridad y con sus umbrales labrados de 

buena madera…” 

 

Vano: “a de çerrar un arco de ladrillo en la 

puerta principal conforme a la obra de las 

pilastras o pie derecho con su cornisa de ladrillo 

y por dentro sus umbrales labrados de buena 

madera y un sobrearco ariba (sic)” 

 

Umbral: umbral de piedra 

Puerta: “esta obra la puerta principal de 

carpinteria clavadiça con su tejuelos y quicialeras 

de hierro y con su unbral de piedra y un serrojo 

grande por de fuera con su llabe y cerradura y 

por de dentro una aldaba” 

 

Puerta: “11. Yten a de hacer el maestro en quien 

se rematare esta obra la puerta principal de 

carpinteria clavadiça con su tejuelos y quicialeras 

de hierro y con su unbral de piedra y un serrojo 

grande por de fuera con su llabe y cerradura y 

por de dentro una aldaba” 



PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR  Poyos y gradas solados de 

ladrillo, pirlanes de madera 

 

“y a de llebar sus poyos con tres gradas en el altar 

mayor soladas de ladrillo con sus pirlanes”“” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Piedra, cal y ladrillo 

 

“buena mescla de cal y arena” 

“2. Yten segunda condicion que a de çerrar un 

arco de ladrillo en la puerta principal conforme a 

la obra de las pilastras o pie derecho con su 

cornisa de ladrillo y por dentro sus umbrales 

labrados de buena madera y un sobrearco ariba 

(sic) y este testero se a de subir hasta enrasar (sic) 

con el alto que aora tiene la dicha yglesia y alli se 

a de formar el campanario, de piedra, cal y ladrillo 

con su remate ariba (sic) en forma de frontespicio 

con tres ventanas…3. Yten se a de abrir tres 

ventanas en todo el largo de la yglesia en la parte 

que convenga rasgadas adendro (sic) y afuera para 

mas claridad y con sus umbrales labrados de 

buena madera…” 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Tenjo 7 de mayo de 1603
55

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TENJO
56

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1 Primeramente el dicho Alonso Hernández 

ofiçial albanir se obliga de hazer en el dicho 

pueblo de Tenjo y poblazón nueva en la parte 

mejor una yglesia, para que en ella se diga misa y 

se administre los santos sacramentos a los yndios 

de todas quatro encomiendas que se an de poblar y 

juntar en el dicho sitio,” 

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 11 

varas “con los 

cimientos” 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

 

“la qual a de 

tener de largo 

çinquenta 

baras y honze 

de ancho con 

los çimientos, 

los quales y las 

çanjas se an de 

abrir de bara y 

media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fixo se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie mas abaxo 

de la haz de la 

   

NAVE    

                                                             
55 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 5. Rollo 5. Folios 893r a 896v.  
56 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 5. Rollo 5. Folios 893r a 896v.  



tierra y desde 

allí se 

recojerán las 

paredes al 

anchor de una 

bara.” 

SOPORTAL Largo: 2 varas “al menos 2 varas 

cada estrivo de largo delante de 

la puerta prinçipal” 

 “9 Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye 

el soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estribo delante de la puerta prinçipal, y ésto 

no se a de contar en las baras que llevare de largo 

la dicha yglesia,” 

CIMIENTOS Planta: 50 x 11 varas “con los 

cimientos”  

 

Espesor: 1.5 varas  

 

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“faz de la tierra” 

 

“la qual a de tener de largo 

çinquenta baras y honze de ancho 

con los çimientos, los quales y las 

çanjas se an de abrir de bara y 

media de ancho y hondos hasta lo 

fixo se an de sacar de muy buena 

piedra apisón hasta un pie mas 

abaxo de la haz de la tierra y 

desde allí se recojerán las paredes 

al anchor de una bara.” 

Piedra “muy buena piedra apisón” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal “la qual a de tener de largo çinquenta baras y 

honze de ancho con los çimientos, los quales y las 

çanjas se an de abrir de bara y media de ancho y 

hondos hasta lo fixo se an de sacar de muy buena 

piedra apisón hasta un pie mas abaxo de la haz de 

la tierra y desde allí se recojerán las paredes al 

anchor de una bara.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“la qual se a de encalar por de 

dentro y por de fuera y se a de 

hazer conforme a buena obra y a 

bista de ofiçiales.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo.  

- Con alares de tres ladrillos.   

“y se an de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadrado y a de 

llevar sus aberdugados ençima de 

las tapias, que se entiende de dos 

hiladas” 

“2 Ytem, la dicha yglesia a de llevar nueve 

estribos, los çinco por la banda de la sacristía y los 

otros çinco por la otra banda los quales se an de 

formar desde la parte de abaxo de la dicha çanja, y 

an de subir de alto hasta quedar tres quartas más 

baxa que lo más alto del cuerpo de la dicha yglesia 

la qual se a de hazer con arco toral. 3 Ytem, a de 

llevar de travazón por los lados de más de una 

bara dos ladrillos y quando baya de menor uno y 

an de ser los estribos de ladrillo, piedra y cal y los 

demás çimientos entre rafa y rafa an de ser del 

mismo material de altura de una vara todo a peso 

en redondo. 4 Ytem, la dicha yglesia a de tener de 

altura con çimientos seis baras de alto desde la haz 

de la tierra y la primera se a de levantar desde la 

haz de la tierra y la primera se a de levantar desde 

la haz della, que se entiende una bara de 

manpostería todo en redondo, y de rafa a rafa a de 

llevar tres yladas de ladrillo, las quales an de 

entrar en el altor dicho llevando de rafa a rafa sus 

tapias de tierra” 

RAFAS    

ESTRIBOS  estribos “los çinco por la banda 

de la sacristía y los otros çinco 

por la otra banda” 

 

Base: 1 vara cuadrada 

 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase. 

Piedra, cal y ladrillo - Formados desde el cimiento  

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes: pareadas “labradas con sus canes 

labrados” 



 

Canes 

Cuadrantes: con sus canes  

 

y sus quadrantes con sus canes…8 Ytem, se a de 

enmaderar la dicha yglesia de tosco con sus 

nudillos como es costunbre y sus tirantes de dos 

en dos diez pies una de otra,…y las tirantes an de 

yr labradas y con sus canes labrados.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

“y se a de encañar y tejar de buena teja, bien 

tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados… 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados Esquinas: “esquinas de piedra, 

ladrillo” 

 

Portada: ladrillo y piedra 

 

Puertas: madera  

 

“y a de tener su sacristía con su portada de ladrillo 

y piedra de diez y seis pies en quadro con sus 

esquinas de ladrillo y piedra, y a de poner sus 

puertas de madera y una bentana.” 

BAPTISTERIO  Pila: piedra  “y a de hazer la reja de la pila del agua de 

baptismo, y dentro de la capilla della a de hazer 

una pila de piedra para baptismo” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  “y otra para agua bendita” 

ARCO TORAL   la qual se a de hazer con arco toral. 

VENTANAS 4 en el cuerpo    “5 El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas en el cuerpo della 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Portada: ladrillo, piedra  

 

Basas: ladrillo  

Con cornisa   

 

- “con su arco de vuelta redonda ynbralada por de 

dentro y su sobrearco”  

 

y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de vuelta redonda 

ynbralada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriba, donde se a de formar el canpanario el qual 

se a de hazer de tres ojos con su cornija y la puerta 

del costado a de ser de ladrillo como dicho es con 

su cornija, la qual a de llevar la puerta prinçipal 

con sus basas de ladrillo” 

 

PUERTA LATERAL  Portada: Ladrillo, piedra  

 

 

Con cornisa 

ALTAR MAYOR  Ladrillo y madera “6 El altar mayor de la dicha yglesia se ha de 

hazer con tres gradas dándoles sus pirlanes de 

madera y enladrilladas,” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y a de hazer otros dos altares en los colaterales 

con sus gradas.” 

CAMPANARIO  Mampostería  y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de vuelta redonda 

ynbralada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriba, donde se a de formar el canpanario el qual 

se a de hazer de tres ojos con su cornija y la puerta 

del costado a de ser de ladrillo como dicho es con 

su cornija, la qual a de llevar la puerta prinçipal 

con sus basas de ladrillo” 

POYOS  Solado: Ladrillo 

Pirlanes: madera 

“y a de llevar un poyo apirlanado y enladrillado 

por de dentro de la yglesia a la redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 



El caso de Duitama 9 de mayo de 1603
57

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE DUITAMA
58

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   ““Primeramente se a de hazer en el dicho 

repartimiento de Duitama en la plaza de él, en la 

parte más conviniente,”” 

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 11 

varas  Luz.: 9 

varas  

 

“una yglesia 

çimentada de 

piedra y tapias 

y a de tener de 

largo çinquenta 

varas y onçe de 

ancho para las 

paredes y 

hueco que se 

entiende de las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes, y se 

an de abrir los 

çimientos y 

zanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, se an de 

sacar de muy 

buena piedra a 

pisón hasta un 

pie mas abajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recojer las 

paredes de una 

vara de ancho 

que es el 

grueso que se a 

de proseguir 

hasta acavar el 

altor.”” 

 

Planta: 11 x 11 

varas 

(cuadrada) 

 “Ytem, a de hazer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estrivo que está dicho en el 

testero” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

  

SOPORTAL Por lo menos de 2 varas  “Ytem, demás del largor que a de tener la dicha 

yglesia a de llevar su soportal que por lo menos a 

de ser de dos varas cada estrivo de largo delante 

de la puerta prinçipal de la yglesia,” 

CIMIENTOS Planta: 50 x 11 varas  

 

Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: “hondos hasta lo 

fijo” y enrrasando a 1 pie “mas 

abajo de la haz de la tierra” 

Piedra ““una yglesia çimentada de piedra y tapias y a de 

tener de largo çinquenta varas y onçe de ancho 

para las paredes y hueco que se entiende de las 

nueve para el hueco y las dos para los dos gruesos 

de las paredes, y se an de abrir los çimientos y 

zanjas de vara y media de ancho y hondos hasta lo 

fijo, se an de sacar de muy buena piedra a pisón 

hasta un pie mas abajo de la haz de la tierra y 

desde allí se an de recojer las paredes de una vara 

de ancho que es el grueso que se a de proseguir 

hasta acavar el altor.”” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

 

Altura: 1 vara  

Ladrillo, piedra y cal ““una yglesia çimentada de piedra y tapias y a de 

tener de largo çinquenta varas y onçe de ancho 

para las paredes y hueco que se entiende de las 

nueve para el hueco y las dos para los dos gruesos 
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de las paredes, y se an de abrir los çimientos y 

zanjas de vara y media de ancho y hondos hasta lo 

fijo, se an de sacar de muy buena piedra a pisón 

hasta un pie mas abajo de la haz de la tierra y 

desde allí se an de recojer las paredes de una vara 

de ancho que es el grueso que se a de proseguir 

hasta acavar el altor.”” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar la dicha yglesia 

por de dentro y por de fuera y se a 

de hazer conforme a buena obra,” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual se 

a de hazer con sus averdugados 

enzima de las tapias que se 

entiende de dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos. “y a 

de hazer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de quadrado”  

 

““Ytem, a de llevar la dicha yglesia diez estrivos 

los quales se an de formar desde la parte de abajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoxer ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas más bajo que lo más alto del cuerpo de la 

yglesia, los quales dichos estrivos an de yr 

compasados de tres a tres tapias y a de llevar otro 

estrivo en el medio del testero. Ytem, a de llevar 

de travazón por los lados de más de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno y an de ser 

los dichos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demás çimientos entre rafa y rafa an de ser del 

mismo material de altura de una vara todo a peso 

en redondo. Ytem, a de tener la dicha yglesia de 

altura con çimientos y todo seis varas de alto 

desde la haz de la tierra y la primera se a de 

levantar sobre la dicha haz que se entiende una 

vara de mampostería todo a peso en redondo, y de 

rafa a rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo, las 

quales an de entrar en el alto dicho, llevando de 

rafa a rafa sus tapias de tierra.”” 

RAFAS    

ESTRIBOS 10 estribos en los laterales y 1 en 

el testero 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

 

Altura: hasta 3 cuartas por debajo 

del enrrase  

Ladrillo, piedra y cal Trabados con el cimiento de los muros  

 

“compasados de tres a tres tapias” 

 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra  

 ““y se a de enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumbre y sus tirantes de dos en dos 

una de otra distançia de diez pies con sus canes y 

quadrantes en los rincones labrados” 

 

Tirantes pareadas con canes  

 

Nudillos  

 

Cuadrales “en los rincones” labrados  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja 

Cal 

Caña  

“y se a de encañar y tejar de buena teja, bien 

cozida, bien tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16  x 16 pies Esquinas: de piedra y ladrillo 

 

Puerta: madera 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra con su 

puerta de lo propio con su puerta de madera 

clavadiza y una ventana.” 

BAPTISTERIO Planta: 16  x 16 pies Reja: madera  

 

Alhacena: puertas de madera 

 

Ventana: madera 

“Ytem, a de hazer la capilla de la pila del agua de 

baptismo del mismo largor y anchor que la 

sacristía a lado izquierdo de la yglesia, junto a la 

puerta prinçipal, con su reja de madera y su 

alaçena con puertas engonzadas y zerradura y 

llave para el ólio y crisma y a de poner la pila de 

baptismo con su vasa y sumidero con su puerta, 

çerradura y ventana de reja, en la misma reja 

quadrada,” 

 “y la capilla de baptismo a de ser conforme la 

distançia que uviere en aquel rincón.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  “y a de hazer y asentar otra pila de piedra para 

agua bendita” 

ARCO TORAL   “y se a de hazer con arco toral.” 

VENTANAS 4 en el cuerpo “o las que bastaren  “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro ventanas 



para dar claridad” repartidas en ella o las que bastaren para dar 

claridad con sus rejas de madera 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra y cal  

 

Basas: ladrillo 

 

Portada: Piedra 

 

Puerta: madera 

con dos puertas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornisa 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriba donde se a de formar 

el campanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija, y la portada del costado a de ser 

de piedra, cal y ladrillo con su cornija por de 

fuera y la prinçipal a de llevar sus vasas de 

ladrillo y umbral de piedra” 

“y la puerta del costado a de llevar su unvral de 

piedra.” 

“Ytem, a de poner en las portadas de la yglesia 

sus puertas de madera con sus çerraduras y la 

clavazón neçesarias para ellas y para todo lo 

demas de la obra y las puertas an de yr con sus 

quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 

PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo, piedra y cal 

 

Portada: Piedra 

 

Puerta: madera 

 

 

Porrtada: “con su cornija por de fuera” 

 

Puerta: “de madera con sus çerraduras y la 

clavazón neçesarias para ellas…. y las puertas an 

de yr con sus quizialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones asentadas en sus piedras” 

 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo  

El altar mayor a de ser con tres gradas dándole sus 

pirlanes de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se a de hazer otros dos altares en los colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería  con dos puertas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornisa 

por de fuera y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriba donde se a de formar 

el campanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija, 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes de madera solados de ladrillo.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Mongua de las monjas-Mongui-Tutasa 27 de junio de 1603
59

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE MONGUA DE LAS MONJAS Y MONGUI-TUTASA
60

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1 Primeramente los dichos Rodrigo Yáñez y 

Pedro Gómez se ovligaron de hazer dos yglesias 

deçentes una en el repartimiento de Monguí y 

Tutasa susjecto a Sogamoso y otra en el puevlo de 

Mongua de la Real Corona en las partes 

convinientes” 

CAPILLA MAYOR Planta: luz 47 

x 11 varas (9 

varas de luz) 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

 

“çimentadas de 

piedra y tapias 

y a de tener 

cada una de las 

Planta: luz 9 x 

9 varas 

(cuadrada) 

 

 5 Ytem, an de hazer la capilla de cada una de las 

dos yglesias quadradas con el estrivo que esta 

dicho en el testero 

NAVE    
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dichas dos 

yglesias 

quarenta y 

siete varas de 

largo sin el 

portalejo y 

onze de ancho 

para las 

paredes y 

hueco que se 

entiende las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes, y se 

an de avrir los 

çimientos y 

çanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo se an de 

sacar de muy 

vuena piedra a 

pisón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recoxer las 

paredes de una 

vara de ancho 

que es el 

grueso que se a 

de proseguir 

hasta acavar el 

altor.” 

SOPORTAL Largo: al menos 2 varas  “10 Ytem, demás del largor que an de tener las 

dichas dos yglesias an de llevar sus soportales que 

por lo menos an de ser de dos varas cada estrivo 

de largo delante de las puertas prinçipales de cada 

yglesia,” 

CIMIENTOS Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: “hasta lo fijo” 

llegando a enrrasar 1 pie más 

debajo de la “haz de la tierra” 

Piedra  “çimentadas de piedra y tapias y a de tener cada 

una de las dichas dos yglesias quarenta y siete 

varas de largo sin el portalejo y onze de ancho 

para las paredes y hueco que se entiende las nueve 

para el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de avrir los çimientos y çanjas de 

vara y media de ancho y hondos hasta lo fijo se an 

de sacar de muy vuena piedra a pisón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recoxer las paredes de una vara de ancho que es 

el grueso que se a de proseguir hasta acavar el 

altor.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra, ladrillo y cal 

(mampostería) 

“çimentadas de piedra y tapias y a de tener cada 

una de las dichas dos yglesias quarenta y siete 

varas de largo sin el portalejo y onze de ancho 

para las paredes y hueco que se entiende las nueve 

para el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de avrir los çimientos y çanjas de 

vara y media de ancho y hondos hasta lo fijo se an 

de sacar de muy vuena piedra a pisón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recoxer las paredes de una vara de ancho que es 

el grueso que se a de proseguir hasta acavar el 

altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

“2 Ytem, a de llevar cada una de las dichas dos 

yglesias diez estrivos los quales se an de formar 

desde la parte de avajo junto con el çimiento de las 



Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“… y se an de encalar las dichas 

dos yglesias por de dentro y por 

de fuera y se an de hazer 

conforme a vuena obra,” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “las 

quales yglesias se an de hazer con 

sus averdugados ençima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “… 

y an de hazer sus alares por de 

fuera de tres ladrillos de 

quadrado…” 

 

dichas paredes, y se an de recojer ni más ni menos 

que an de tener de desbío una vara de grueso que 

se entiende de quadrado y an de subir de altura 

hasta quedar tres quartas mas bajo que lo más alto 

del cuerpo de las yglesias los quales dichos 

estrivos an de yr compasados de tres a tres tapias y 

a de llevar otro estrivo en el medio del testero de 

cada yglesia. 3 Ytem, a de llevar de travazón por 

los lados de mas de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno y an de ser los dichos 

estrivos de ladrillo, piedra y cal y los demas 

çimientos entre rafa y rafa an de ser del mismo 

material de altura de una vara todo a peso en 

redondo. 4 Ytem, a de tener cada una de las dichas 

dos yglesias de altura con çimiento y todo seis 

varas de alto desde la haz de la tierra, y la primera 

se a de levantar sobre la dicha haz que se entiende 

una vara de mampostería todo a peso en redondo y 

de rafa a rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo las 

quales an de entrar en alto dicho llevando de rafa a 

rafa sus tapias de tierra” 

RAFAS    

ESTRIBOS 10 estribos  

1 en el testero de la capilla mayor 

“…5 Ytem, an de hazer la capilla 

de cada una de las dos yglesias 

quadradas con el estrivo que esta 

dicho en el testero” 

Planta: 1 vara cuadrada 

Altura: hasta 3 cuartas más abajo 

del enrrase 

Piedra, cal y ladrillo  Trabados con las rafas desde los cimientos 

“compasados de tres a tres tapias” 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 

 “y se an de enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumvre y sus tirantes de dos en dos a 

diez pies con sus canes y quadrantes en los 

rincones lavrados” 

 

Tirantes: con sus canes  

Cuadrales: “en los rincones” labrados  

 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Cal  

Teja 

“encañar y tejar de vuena teja bien cosida, bien 

tejado a lomo çerrado y cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies 

 

Esquinas: de piedra, cal  y ladrillo 

Puerta: madera clavadiza 

“y a de tener cada una sacristía de diez y seis pies 

en quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra con 

sus puertas de lo propio con sus puertas de madera 

clavadizas con sus ventanas.” 

BAPTISTERIO Planta: “conforme a la distançia 

que uviere en aquel rincón” 

 

Puerta: madera 

Ventana: madera 

Reja: madera 

“8 Ytem, an de hazer las capillas de las pilas de 

agua de vaptismo al lado izquierdo de cada yglesia 

junto a la puerta prinçipal conforme a la distançia 

que uviere en aquel rincón con su reja de madera y 

su alaçena con puertas engonzadas y zerradura y 

llave para el olio y crisma, y an de poner las pilas 

de vaptismo con sus vasas y sumideros con sus 

puertas, çerraduras y ventanas de madera en las 

mismas rejas quadradas” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra - y an de hazer y asentar atrás dos pilas 

de piedra para agua vendita para cada yglesia la 

suya.” 

ARCO TORAL   … y se an de hazer con arcos torales. 

VENTANAS Cuerpo: 4 ventanas “o las que 

vastaren para dar claridad” 

 

Ventanas: madera 6 Los cuerpos de las dos yglesias an de tener cada 

una quatro ventanas repartidas o las que vastaren 

para dar claridad con sus rejas de madera 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra y cal 

Umbral: piedra 

Basas: ladrillo 

Puerta: madera 

 

con dos puertas de ladrillo, piedra y cal en cada 

iglesia, la una puerta, la prinçipal con su arco de 

vuelta redonda y unvralada por de dentro y su 

sovrearco y cornija por de fuera y todo lo que dize 

la portada a de ser de mampostería hasta arriva 

donde se a de formar el campanario, el qual se a 

de hazer de tres ojos con su cornija y la portada 

del costado a de ser de piedra, cal y ladrillo, con su 



cornija por de fuera y la prinçipal a de llevar sus 

vasas de ladrillo y umbral de piedra… a de llevar 

su umvral de piedra lo qual se a de hazer en cada 

una de amvas yglesias…9 Ytem, an de poner en 

las portadas de las yglesias sus puertas de madera 

con sus çerraduras y clavazón neçesaria para ellas 

y para todo lo demás de la ovra y las puertas an de 

yr con sus quizialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones asentadas en sus piedras. 

PUERTA LATERAL  Vano: piedra, cal y ladrillo 

Umbral: piedra 

Puerta: madera 

 

Portada: “con su cornija por de fuera”  

Puerta: “con sus çerraduras y clavazón neçesaria 

para ellas… y las puertas an de yr con sus 

quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras” 

ALTAR MAYOR  Gradas: Madera y ladrillo 7 Los altares mayores an de ser con tres gradas 

con sus pirlanes de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se an de hazer otros dos altares en los 

colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería “con dos puertas de ladrillo, piedra y cal en cada 

iglesia, la una puerta, la prinçipal con su arco de 

vuelta redonda y unvralada por de dentro y su 

sovrearco y cornija por de fuera y todo lo que dize 

la portada a de ser de mampostería hasta arriva 

donde se a de formar el campanario, el qual se a 

de hazer de tres ojos con su cornija y la portada 

del costado a de ser de piedra, cal y ladrillo, con su 

cornija por de fuera” 

POYOS  Pirlaes: madera 

Solado: ladrillo  

“y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes de madera solados de ladrillo.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Gameza y Topaga 16 de julio de 1603
61

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE GÁMEZA Y TÓPAGA
62

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   1. Primeramente los dichos Rodrigo Yáñez y 

Pedro Gómez an de hazer y acabar de todo punto 

dos yglesias deçentes de piedra y teja, una en la 

dicha nueva poblazón de Tópaga, Chipita (sic), 

Gotamo y Satoba encomendados en el dicho 

Antonio Bravo y otra en el repartimiento de 

Gámeza de la encomienda de Pedro Pacheco, en 

las partes mas convenientes, 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 11 

varas 

(cimientos)  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 

“çimentadas de 

piedra y tapias 

y cada una a de 

tener de largo 

çiquenta y 

quatro varas 

sin el portalejo 

y onçe de 

ancho para los 

çimientos y 

hueco, las 

nueve para el 

hueco y las dos 

Planta: 11 x 11 

“cuadrada” 

 5. Ytem, la capilla de cada yglesia a de ser 

quadrada con el estrivo en el testero como está 

dicho… 

NAVE    
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para los dos 

gruesos de las 

paredes, y se 

an de abrir los 

çimientos y 

zanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie mas abajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recoxer las 

paredes de una 

vara de ancho 

que es el 

grueso que se a 

de proseguir 

hasta acabar el 

altor.” 

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   “10. Ytem, demas del largor que an de tener las 

dichas dos yglesias an de llevar sus soportales que 

por lo menos an de ser de dos varas cada estrivo 

de largo delante de las puertas prinçipales de cada 

yglesia,” 

CIMIENTOS Planta: 54 x 11 varas (luz) 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

Piedra 

 

 

“çimentadas de piedra y tapias y cada una a de 

tener de largo çiquenta y quatro varas sin el 

portalejo y onçe de ancho para los çimientos y 

hueco, las nueve para el hueco y las dos para los 

dos gruesos de las paredes, y se an de abrir los 

çimientos y zanjas de vara y media de ancho y 

hondos hasta lo fijo, se an de sacar de muy buena 

piedra apisón hasta un pie mas abajo de la haz de 

la tierra y desde allí se an de recoxer las paredes 

de una vara de ancho que es el grueso que se a de 

proseguir hasta acabar el altor.” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal 

(mampostería) 

“çimentadas de piedra y tapias y cada una a de 

tener de largo çiquenta y quatro varas sin el 

portalejo y onçe de ancho para los çimientos y 

hueco, las nueve para el hueco y las dos para los 

dos gruesos de las paredes, y se an de abrir los 

çimientos y zanjas de vara y media de ancho y 

hondos hasta lo fijo, se an de sacar de muy buena 

piedra apisón hasta un pie mas abajo de la haz de 

la tierra y desde allí se an de recoxer las paredes 

de una vara de ancho que es el grueso que se a de 

proseguir hasta acabar el altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se an de encalar las dichas dos 

yglesias por de dentro y por de 

fuera y se an de hazer conforme a 

buena obra,…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “las 

quales yglesias se an de hazer con 

“2. Ytem, a de llevar cada yglesia diez estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de abajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoxer ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo mas altode los cuerpos de 

las yglesias, los quales dichos estrivos an de yr 

compasados de tres a tres tapias y a de llevar otro 

estrivo en el medio del testero de cada yglesia. 3. 

Ytem, cada yglesia a de llevar de travazón por los 

lados de mas de una vara dos ladrillos y quando 

vaya de menor uno y an de ser los dichos estrivos 

de ladrillo, piedra y cal y los demas çimientos 

entre rafa y rafa an de ser del mismo material, de 

altura de una vara todo a peso en redondo. 4. 



sus averdugados ençima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y 

an de hazer sus alares por de fuera 

de tres ladrillos de quadrado…” 

 

Ytem, a de tener cada yglesia de altura con 

çimientos y todo seis varas de alto desde la haz de 

la tierra y la primera se a de levantar sobre la dicha 

haz que se entiende una vara de mampostería todo 

a peso en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra…5. Ytem, la capilla de cada yglesia a de ser 

quadrada con el estrivo en el testero como está 

dicho…” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero  

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de tres a tres tapias” 

  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas  

 

Cuadrales en “los rincones”, labrados 

 

“y se an de enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumbre y sus tirantes de dos en dos a 

diez pies con sus canes y quadrantes en los 

rincones labrados,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Puerta: de madera “clavadiza” 

 

“y a de tener cada una su sacristía de diez y seis 

pies en quadro con sus esquinas de ladrillo y 

piedra con sus puertas de madera clavadizas con 

sus ventanas." 

BAPTISTERIO “conforme a la distançia que 

uviere en aquel rincón” 

Reja: madera 

 

Puerta: madera 

 

Ventana: madera 

 

“Al lado izquierdo junto a la puerta prinçipal ” 

 

Pila: con basa y sumidero 

 

Reja  

 

Alhacena: “con puertas engonzadas, çerradura y 

llave para el ólio y 

Crisma” 

 

Puerta y ventana: “con sus puertas, çerraduras y 

ventanas de madera en las mismas rejas quadradas 

” 

““8. Ytem, las capillas de las pilas de agua de 

baptismo se an de hazer al lado izquierdo de cada 

yglesia junto a la puerta prinçipal conforme a la 

distançia que uviere en aquel rincón con sus rejas 

de madera y su alazenas con puertas engonzadas, 

çerradura y llave para el ólio y crisma y an de 

poner las pilas de baptismo con sus vasas y 

sumideros con sus puertas, çerraduras y ventanas 

de madera en las mismas rejas quadradas”” 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra “y an de hazer y asentar otras dos pilas de piedra 

para agua bendita, para cada yglesia la suya.” 

ARCO TORAL   y an de llevar sus arcos torales. 

VENTANAS 4 ventanas “o las que bastaren 

para dar claridad” 

Rejas: madera 6. El cuerpo de cada yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para dar 

claridad con sus rexas de madera 



PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra y cal 

 

Basas: ladrillo  

 

Umbral: piedra 

 

Puerta: madera 

Vano: “con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y con su sobre arco y 

cornisa por de fuera…con sus vasas” 

 

 Puerta: “con sus çerraduras y la clavazón 

neçesarias para ellas y para todo lo demas 

neçesario y las puertas an de yr con sus 

quiçialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras” 

 

“con dos puertas de ladrillo, piedra y cal en cada 

yglesia, la una puerta la prinçipal con su arco de 

buelta redonda y umbralada por de dentro y su 

sobre arco y cornisa por de fuera y todo lo que 

dize la portada a de ser de mampostería hasta 

arriba donde se a de formar el campanario el qual 

se a de hazer de tres ojos con su cornisa, y sus 

vasas de ladrillo y unvral de piedra y la portada 

del costado a de ser de piedra, cal y ladrillo y su 

cornisa por de fuera y su  umbral de piedra 

abajo,… 9. Ytem, an de poner en las portadas de 

las yglesias sus puertas de madera con sus 

çerraduras y la clavazón neçesarias para ellas y 

para todo lo demas neçesario y las puertas an de 

yr con sus quiçialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones asentadas en sus piedras.” 

 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra y cal 

Puerta: madera 

 

Umbral: piedra 

Con cornisa  por fuera 

 

Umbral abajo 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

7. Los altares mayores se an de hazer con tres 

gradas con sus pirlanes de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se an de hazer otros dos altares en los 

colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería “con dos puertas de ladrillo, piedra y cal en cada 

yglesia, la una puerta la prinçipal con su arco de 

buelta redonda y umbralada por de dentro y su 

sobre arco y cornisa por de fuera y todo lo que 

dize la portada a de ser de mampostería hasta 

arriba donde se a de formar el campanario el qual 

se a de hazer de tres ojos con su cornisa, 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Solado: ladrillo 

 

Poyos “por de dentro a la redonda” apirlanados y 

solados de ladrillo 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Boyaca 10 de diciembre de 1603
63

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOYACA
64

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1. Primeramente el dicho Christóval de Aranda se 

obligó de hazer y acabar de todo punto la dicha 

yglesia deçente de piedra, ladrillo y cal cubierta de 

teja en el dicho pueblo de Boyacá junto a la 

yglesia vieja de bahareque en la parte más 

cómoda, para la administraçión de los santos 

sacramentos a los naturales de suso declarados,” 

CAPILLA MAYOR Planta: Luz 54 

x 11 varas  

(cimientos) 

Planta: Luz 9 x 

9 varas 

 

 “quadrada con el 

estrivo en el testero” 
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NAVE Luz: 9 varas 

 

“çimentada de 

piedra y tapias 

de largo de 

çinquenta y 

quatro varas 

sin el portalejo 

y onze de 

ancho para los 

çimientos y 

hueco, las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes, y se 

an de abrir los 

çimientos y 

zanjas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recoxer las 

paredes de una 

vara de ancho 

que es el 

grueso que se a 

de proseguir 

hasta acabar el 

altor.” 

Altura: 6 varas   

SOPORTAL Largo: 2 varas “al menos 2 varas 

cada estrivo de largo delante de 

la puerta prinçipal” 

 “10. Ytem, demas del largor que a de tener la 

dicha yglesia a de llevar su soportal que por lo 

menos a de ser de dos varas cada estrivo de largo 

delante de la puerta prinçipal,” 

CIMIENTOS Ancho: 11 varas 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“faz de la tierra” 

 

Piedra “çimentada de piedra y tapias de largo de 

çinquenta y quatro varas sin el portalejo y onze de 

ancho para los çimientos y hueco, las nueve para 

el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de abrir los çimientos y zanjas de 

vara y media de ancho y hondos hasta lo fijo, se an 

de sacar de muy buena piedra apisón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recoxer las paredes de una vara de ancho que es 

el grueso que se a de proseguir hasta acabar el 

altor.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal “çimentada de piedra y tapias de largo de 

çinquenta y quatro varas sin el portalejo y onze de 

ancho para los çimientos y hueco, las nueve para 

el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de abrir los çimientos y zanjas de 

vara y media de ancho y hondos hasta lo fijo, se an 

de sacar de muy buena piedra apisón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra y desde allí se an 

de recoxer las paredes de una vara de ancho que es 

el grueso que se a de proseguir hasta acabar el 

altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

“2. Ytem, a de llevar la dicha yglesia diez estrivos 

los quales se an de formar desde la parte de abajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoxer ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 



hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar por de dentro y 

por de fuera y se a de hazer 

conforme a buena obra,..” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual la 

qual dicha yglesia se a de hazer 

con sus averdugados ençima de 

las tapias que 

se entiende de dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de llevar sus alares por de fuera 

de tres ladrillos de quadrado…” 

 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo mas alto del cuerpo de la 

dicha yglesia, los quales dichos estrivos an de yr 

compasados de tres a tres tapias y a de llevar otro 

estrivo en el medio del testero. 3. Ytem, a de llevar 

de travazón por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno y an de ser 

los dichos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demas çimientos entre rafa y rafa an de ser del 

mismo material de altura de una vara todo a peso 

en redondo. 4. Ytem, a de tener de altura con 

çimientos y todo seis varas de alto desde la haz de 

la tierra y la primera se a de levantar sobre la dicha 

haz que se entiende una vara de mampostería todo 

a peso en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra. 5. Ytem, la capilla de la dicha yglesia a de 

ser quadrada con el estrivo en el testero como está 

dicho…” 

RAFAS  Piedra, cal y ladrillo - “Compasados de tres a tres tapias” 

 

 

ESTRIBOS 11 estribos 

 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase. 

Piedra, cal y ladrillo - Formados desde el cimiento  

- “Compasados de tres a tres tapias” 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes: pareadas 

Canes 

Cuadrantes: “en los rincones”, labrados. 

Nudillos 

 

“enmaderar de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes…con sus canes y 

quadrantes” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

- Encañada y entejada con caballetes 

amarmolados. 

 

- “de buena teja, bien 

cozida, bien tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “esquinas de piedra, ladrillo y 

cal” 

y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra con 

sus 

puertas de lo propio, con sus puertas de madera 

clavadizas con sus ventanas. 

BAPTISTERIO Planta: 14 pies cuadrados Reja: madera 

 

Puerta y ventana: madera 

 

Puertas de la alhacena: madera 

Al lado izquierdo de la iglesia, junto a la puerta 

principal 2 “conforme  la distançia que uviere en 

aquel rincón” 

 

Reja 

 

Alhacena: “con puertas engonzadas, çerradura y 

llave para el olio 

y crisma”  

 

Pila : con basas y sumidero 

 

Puertas: con cerradura 

Ventana 

 

“8. Ytem, la capilla de la pila del agua de 

baptismo se a de hazer al lado izquierdo de la 

dicha yglesia junto a la puerta prinçipal conforme 

a la distançia que uviere en aquel rincón con sus 

rejas de madera y sus alazenas con puertas 

engonzadas, çerradura y llave para el olio y crisma 

y a de poner la pila de baptismo con sus vasas y 

sumidero con sus puertas, çerradura y ventana de 



madera en la misma reja quadrada,” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  “Pila de agua bendita: y a de hazer y asentar otra 

pila de piedra para agua bendita.” 

ARCO TORAL   “y a  de llevar su arco toral.” 

VENTANAS 4 en el cuerpo “o las que bastaren 

para dar claridad”  

Rejas: madera 6. El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para dar 

claridad con sus rejas de madera, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra y cal - “Con sus puertas de ladrillo, piedra y cal”  

 

- “Con su arco de vuelta redonda y umbralada por 

de dentro y 

su sobre arco y cornija  por de fuera y todo lo que 

dize la 

portada a de ser de mampostería hasta arriba 

donde se a de formar 

el campanario”  

 

- “sus vasas de ladrillo y umbral de piedra” 

 

- Puerta: con quicialeras de hierro, tejuelos, 

gorrones, asentadas en “sus piedras” 

 

“con sus puertas de ladrillo, piedra y cal, la una 

puerta, la prinçipal, con su arco de vuelta 

redonda y umbralada por de dentro y su sobre 

arco y cornija por de fuera y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería hasta arriba 

donde se a de formar el campanario, el qual se a 

de hazer de tres ojos con su cornija, y sus vasas de 

ladrillo y umbral de piedra y la portada del 

costado a de ser de piedra, cal y ladrillo y su 

cornija por de fuera y su unvral de piedra abajo.. 

9. Ytem, a de poner en las portadas de la yglesia 

sus puertas de madera con sus çerraduras y la 

clavazón neçesaria para ellas y para todo lo 

demas neçesario y las puertas an de yr con sus 

quiçialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 

PUERTA LATERAL  Portada: Ladrillo, piedra y cal 

 

Umbral: piedra 

Portada: “Con sus puertas de ladrillo, piedra y 

cal…la portada del costado a de ser de piedra, cal 

y ladrillo y su cornija (sic) por de fuera y su 

unvral de piedra abajo” 

 

- Puerta: con quicialeras de hierro, tejuelos, 

gorrones, asentadas en “sus piedras” 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

7. El altar mayor se a de hazer con tres gradas con 

sus pirlanes de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se an de hazer otros dos altares en los 

colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería  con sus puertas de ladrillo, piedra y cal, la una 

puerta, la prinçipal, con su arco de vuelta redonda 

y umbralada por de dentro y su sobre arco y 

cornija por de fuera y todo lo que dize la portada a 

de ser de mampostería hasta arriba donde se a de 

formar el campanario, el qual se a de hazer de tres 

ojos con su cornija, y sus vasas de ladrillo y 

umbral de piedra 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

A la redonda, apirlanados, solados de ladrillo.  

“- y sus poyos por de dentro a la redonda 

con sus pirlanes de madera y solados de ladrillo.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Tabio-Subachoque 10 de abril de 1604
65

 

 

                                                             
65 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Visitas Cundinamarca. Tomo 5. Rollo 5. Folios 923r a 926r.  



CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESOA DE TABIO-SUBACHOQUE
66

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   1. Primeramente el dicho Alonso Fernández 

alvañir se obliga de hazer en el dicho pueblo de 

Tabio en la plaza donde está señalado por el 

poblador una yglesia, 

CAPILLA MAYOR Planta: 40 x 11 

varas (con los 

cimientos) 

 

“ la qual a de 

tener de largo 

quarenta varas 

y onze de 

ancho con los 

çimientos, los 

quales y las 

çanjas se an de 

abrir de vara y 

media de 

ancho, hondos 

hasta lo fijo y 

se an de sacar 

de muy buena 

piedra apisón 

hasta un pie 

mas avajo de la 

haz de la tierra 

y desde allí se 

an de recoxer 

las paredes al 

anchor de una 

vara.” 

 

   

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

  

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos varas 

cada estrivo delante de la puerta prinçipal, y esto 

no se a de contar en las varas que llevare de largo 

la dicha yglesia, 

CIMIENTOS Planta: 40 x 11 varas (con los 

cimientos) 

 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

“ la qual a de tener de largo 

quarenta varas y onze de ancho 

con los çimientos, los quales y las 

çanjas se an de abrir de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo 

fijo y se an de sacar de muy buena 

piedra apisón hasta un pie mas 

avajo de la haz de la tierra y desde 

allí se an de recoxer las paredes al 

anchor de una vara.” 

 

Piedra 

 

 

“buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal 

(mampostería) 

“ la qual a de tener de largo quarenta varas y onze 

de ancho con los çimientos, los quales y las çanjas 

se an de abrir de vara y media de ancho, hondos 

hasta lo fijo y se an de sacar de muy buena piedra 

apisón hasta un pie mas avajo de la haz de la tierra 

y desde allí se an de recoxer las paredes al anchor 

de una vara.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia “2. Ytem, a de llevar ocho estrivos, quatro por 
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con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“la qual se a de encalar por de 

dentro y por de fuera y se a de 

hazer conforme a buena obra y a 

vista de ofiçiales”.   

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “y a de 

llevar sus averdugados ençima de 

las tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y 

se an de echar sus alares de tres 

ladrillos de quadrado” 

 

cada vanda, los quales se an de formar desde la 

parte de abaxo de la dicha zanja y an de subir de 

alto hasta quedar tres quartas mas bajo que lo mas 

alto del cuerpo de la dicha yglesia, la qual se a de 

hazer con arco toral. 3. Ytem, a de llevar por 

travazón por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno y an de ser 

los estrivos de ladrillo, piedra y cal y los demas 

çimientos entre rafa y rafa an de ser del mismo 

material de altura de una vara todo a peso en 

redondo. 4. Ytem, la dicha yglesia a de tener de 

altura con zimientos seis varas de alto desde la haz 

de la tierra y la primera se a de levantar desde la 

haz della que se entiende una vara de mampostería 

todo en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

dicho altor, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra,… 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 8 estribos  

 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: labras con canes labrados 

 

Cuadrantes con sus canes  

 

“y sus quadrantes con sus canes… Ytem, se a de 

enmaderar la dicha yglesia de tosco con sus 

nudillos como es costumbre y sus tirantes de dos 

en dos diez pies una de otra,.. y las tirantes an de 

yr labradas y con sus canes labrados.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Posrtada: ladrillo y piedra  

 

 

“y a de tener su sacristía con su portada de ladrillo 

y piedra de diez y seis pies en quadro con sus 

esquinas de ladrillo y piedra y a de poner sus 

puertas de madera y una ventana.” 

BAPTISTERIO   

Pila: piedra 

y a de hazer la reja de la pila del agua de baptismo 

y dentro de la capilla della a de hazer una pila de 

piedra para baptismo con su sumidero y gradas, 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra para agua bendita 

ARCO TORAL   Con arco toral 

VENTANAS 4 ventanas   El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas en el cuerpo della  

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

Basas: ladrillo 

 

 

y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de buelta 

redonda y umbralada por de dentro y su sobre 

arco y todo lo que dize la puerta a de ser de 

mampostería hasta arriba donde se a de formar el 

campanario, el qual  se a de hazer de tres ojos con 

su cornija, y la puerta del costado a de ser de 

ladrillo como dicho es con su cornija, la qual a de 

llevar la puerta prinçipal con sus vasas de ladrillo 

 

 



PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra   

 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

El altar mayor de la dicha yglesia se a de hazer 

con tres gradas dandoles sus pirlanes de madera y 

enladrilladas… 

ALTARES 

COLATERALES 

  y a de hazer otros dos altares en los colaterales 

con sus gradas.” 

CAMPANARIO  Mampostería y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobre arco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de mampostería hasta 

arriba donde se a de formar el campanario, el qual  

se a de hazer de tres ojos con su cornija, y la 

puerta del costado a de ser de ladrillo como dicho 

es con su cornija, la qual a de llevar la puerta 

prinçipal con sus vasas de ladrillo 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

 

Capilla: “un poyo apirlanado por de dentro toda la 

redonda” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Chia- Pasca- Saque 26 de junio de 1604
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CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE CHÍA- PASCA-SAQUE.
 68

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR Largo: 6 varas 

más que la 

anterior 

 

Altura: 6.5 

varas 

“y a de subir el 

cuerpo de la 

ylesia seis 

varas de alto y 

la capilla seis y 

media” 

 “se a de derribar todo el campanario de la yglesia 

vieja de alto a bajo con la portada y toda la 

delantera donde es el portal, de manera que se a de 

rasar con el suelo, …y se a de derribar todo el 

cuerpo de la yglesia con capilla y sacristía y arco 

toral,” 

 

Reja: “si la reja de madera que estava en la capilla 

de la yglesia vieja que se cayó estuviere buena y 

sana y bien acondiçionada a de servir en la yglesia 

nueva” 

NAVE Altura: 6 varas    

SOPORTAL Espesor: 1 vara 

Largo: 4 varas  

“se a de volver a formar portal y 

portada de cal muy buena y 

ladrillo y piedra” 

y a de tener el portal quatro varas y esta medida 

la a de çertificar el padre de la doctrina para que 

se sepa si a cumplido con esta condiçión. 

CIMIENTOS Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: desde “lo fixo” 

hasta el enrrase con “el pelo de la 

tierra” 

 

“1. Primeramente a de hazer el 

dicho Juan de Robles en el dicho 

pueblo de Pasca y Chía y Saque 

de la Real Corona una yglesia 

deçente de mampostería, y atento 

a que se cayó la obra de la yglesia 

vieja, se an de abrir los çimientos 

desde lo fijo de la tierra hasta el 

pelo della de vara y media de 

grueso y de la tierra para arriba a 

de quedar de una vara de grueso.” 

 “y los çimientos se an de catear y si estuviesen 

sufiçientes se formará sobre ellos, y si no lo 

estuvieren se sacarán de nuevo de muy buena 

piedra y cal como convenga” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  ““1. Primeramente a de hazer el dicho Juan de 

Robles en el dicho pueblo de Pasca y Chía y 
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Saque de la Real Corona una yglesia deçente de 

mampostería, y atento a que se cayó la obra de la 

yglesia vieja, se an de abrir los çimientos desde lo 

fijo de la tierra hasta el pelo della de vara y media 

de grueso y de la tierra para arriba a de quedar de 

una vara de grueso.”” 

MUROS Espesor: 1 vara  Fachada: ladrillo, piedra y cal 

 

Cuerpo y capilla: mampostería y 

“cal nueva y arena de piedra 

quebrada y no redonda “ 

 

“no a de llevar ninguna tapia de 

tierra” 

 

Verdugados sobre las tapias de 

dos hiladas de ladrillo “y toda esta 

labor se a de poner a peso y por 

çima de toda ella se an de echar 

dos hiladas de ladrillo bien 

jaharrado.” 

 

 

Alar: 3 ladrillos de cuadrado “8. 

Ytem, se a de echar su alar de tres 

ladrillos en quadrado” 

 

Encalada por dentro y por fuera 

“y se de (sic) encalar por de 

dentro y por de fuera” 

Demoler el soportal, campanario y portada y 

reconstruirlo 

 

Fachada: “se a de volver a formar portal y portada 

de cal muy buena y ladrillo y piedra” 

“formando la portada de ladrillo que es donde se a 

de hazer el campanario, la qual a de ser de ladrillo 

con sus vasas y capiteles y cornija y frontispiçio y 

espezada como está la de Fusagasugá” 

 

“a peso” 

 

“y por çima de toda ella se an de echar dos hiladas 

de ladrillo bien jaharrado” 

 

““2. Ytem, se a de derribar todo el campanario de 

la yglesia vieja de alto a bajo con la portada y toda 

la delantera donde es el portal, de manera que se a 

de rasar con el suelo, y en el propio largor que 

tiene el portal se a de volver a formar portal y 

portada de cal muy buena y ladrillo y piedra por 

esta orden, lo que es las rafas postreras del portal, 

se an de hazer sus rafas de manera que por la parte 

de afuera salga un estrivo de una vara en quadra 

de mas del grueso de la pared, y se an de hazer 

otros dos estrivos formando la portada de ladrillo 

que es donde se a de hazer el campanario, la qual a 

de ser de ladrillo con sus vasas y capiteles y 

cornija y frontispiçio y espezada como está la de 

Fusagasugá y an de subir estos estrivos çinco 

varas y una quarta de alto y la pared a de tener el 

propio grosor que tiene la yglesia que será una 

vara poco mas o menos. 3. A se de hazer el 

mampuesto que uviere entre rafa y rafa del 

campanario y portal de muy buena piedra y cal, el 

qual se a de hazer de tres ojos por el orden que 

está el de Fusagasugá, y se a de derribar todo el 

cuerpo de la yglesia con capilla y sacristía y arco 

toral, y bolverlo a hazer de nuevo por estar falso y 

cayéndose lo que se hizo, sin cal, y los çimientos 

se an de catear y si estuviesen sufiçientes se 

formará sobre ellos, y si no lo estuvieren se 

sacarán de nuevo de muy buena piedra y cal como 

convenga….4. An se de hazer todas las rafas de la 

capilla bolviéndose a formar como está ochavado 

sus estrivos por el orden que está dicho y donde es 

el toral a de llevar otro estribo y de la otra parte 

servirá de estrivo la sacristía, y entre el toral y el 

campanario a de llevar en cada vanda tres estrivos 

y en el costado de la yglesia hazia la parte de la 

casa del padre se a de hazer una portada como está 

la de Fusagasugá, y entre todas estas rafas y 

estrivos a de ser todo de mampostería y muy 

buena cal y arena de piedra quebrada y no 

redonda, con cal nueva y no a de llevar ninguna 

tapia de tierra y a de yr travada con sus rafas de 

ladrillo y a de llevar de largo seis varas mas de lo 

que solía tener la yglesia vieja” 

RAFAS  Ladrillo   

ESTRIBOS 2 estribos laterales a la fachada 

principal “que es donde se a de 

hazer el campanario” 

 

“An se de hazer todas las rafas de 

  



la capilla bolviéndose a formar 

como está ochavado sus estrivos 

por el orden que está dicho y 

donde es el toral a de llevar otro 

estribo y de la otra parte servirá 

de estrivo la sacristía, y entre el 

toral y el campanario a de llevar 

en cada vanda tres estrivos y en el 

costado de la yglesia hazia la 

parte de la casa del padre se a de 

hazer una portada como está la de 

Fusagasugá” 

 

Altura: 5 varas y 1 cuarta  

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

 Madera “A de se enmaderar de muy buena madera del 

grosor que convenga, las tirantes an de ser 

labradas quadradas, a esquadra y codal, y 

açepilladas con sus canes abiertos, un papo de 

paloma, y an de yr estas tirantes de diez a diez pies 

y de dos en dos y el maderamiento a de ser de 

tosco de par y nudillo y a se de echar muy buena 

clavazón como convenga” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Cal  

Teja 

CAña 

“y se a de encañar de muy buena caña y texarse 

bien texado a lomo çerrado con sus cavalletes 

amarmolados y de muy buena teja bien cozida” 

SACRISTÍA  Esquinas: ladrillo y piedra  

Muros: “de mampuesto” 

la sacristía que también se a de hazer de nuevo con 

sus esquinas de ladrillo y piedra y lo demas de 

mampuesto 

BAPTISTERIO  Pila: piedra “y a de hazer otra [reja] en la capilla de la pila de 

baptismo donde a de hazer y asentar una pila de 

piedra para baptismo con su sumidero” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra para agua bendita. 

ARCO TORAL   “5. Ytem, a de hazer su arco toral como convenga 

…” 

“y ençima del arco toral se a de hazer un escudo 

con las armas reales de Castilla y de León.” 

VENTANAS Cuerpo: 4 

Capilla: 1 

 6. An se de echar de nuevo en el cuerpo de la 

yglesia quatro ventanas por el orden que están las 

de Fusagasugá, y en la capilla otra ventana y otra 

en la sacristía… y las ventanas con su reja de 

esquina pez quadrada, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

  “y se an de hazer unas puertas nuevas para la 

puerta prinçipal y las que ay aora an de servir en la 

puerta del costado” 

PUERTA LATERAL   “y se an de hazer unas puertas nuevas para la 

puerta prinçipal y las que ay aora an de servir en la 

puerta del costado” 

ALTAR MAYOR   “y hazer sus altares… costado y se an de hazer 

todas las gradas y poyos que fueren neçesarios.” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y hazer sus altares… costado y se an de hazer 

todas las gradas y poyos que fueren neçesarios. " 

CAMPANARIO  Ladrillo piedra y cal Demoler el soportal, campanario y portada y 

reconstruirlo 

 

3 ojos “por el orden que está el de Fusagasugá” 

 

““2. Ytem, se a de derribar todo el campanario de 

la yglesia vieja de alto a bajo con la portada y 

toda la delantera donde es el portal, de manera 

que se a de rasar con el suelo, y en el propio 

largor que tiene el portal se a de volver a formar 

portal y portada de cal muy buena y ladrillo y 

piedra por esta orden, lo que es las rafas 

postreras del portal, se an de hazer sus rafas de 

manera que por la parte de afuera salga un 

estrivo de una vara en quadra de mas del grueso 



de la pared, y se an de hazer otros dos estrivos 

formando la portada de ladrillo que es donde se a 

de hazer el campanario, la qual a de ser de 

ladrillo con sus vasas y capiteles y cornija y 

frontispiçio y espezada como está la de 

Fusagasugá y an de subir estos estrivos çinco 

varas y una quarta de alto y la pared a de tener el 

propio grosor que tiene la yglesia que será una 

vara poco mas o menos. 3. A se de hazer el 

mampuesto que uviere entre rafa y rafa del 

campanario y portal de muy buena piedra y cal, el 

qual se a de hazer de tres ojos por el orden que 

está el de Fusagasugá, y se a de derribar todo el 

cuerpo de la yglesia con capilla y sacristía y arco 

toral, y bolverlo a hazer de nuevo por estar falso y 

cayéndose lo que se hizo, sin cal, y los çimientos 

se an de catear y si estuviesen sufiçientes se 

formará sobre ellos, y si no lo estuvieren se 

sacarán de nuevo de muy buena piedra y cal como 

convenga….” 

POYOS   costado y se an de hazer todas las gradas y poyos 

que fueren neçesarios. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Chia 17 de julio de 1604
69

 

CONTRATO PARA LA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE CHÍA.
 70

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR Planta: 162 x 32 pies 

Altura: 6 tapias  

 

“y parecio que por un lienzo 

estaba cimentada de piedra y una 

hileras (sic) de tapias e rrafas de 

lo mismo e toda ella cimentada de 

piedra e barro y començado a 

abrir dentro los cimientos para el 

arco toral y sacado los cimientos 

para la sacristia que con 

juramento declaro Alonso 

Hernandes official albanir que 

tenian de largo ciento y sesenta 

pies que seran cinquenta varas y 

treynta y dos pies de ancho y que 

hera suficiente y firme para 

cubrirla de texa haciendo las 

rrafas de piedra y acabada 

quedaria fuerte…Primeramente el 

dicho Alonso Hernández alvanir 

se obliga de hazer en el dicho 

pueblo de Chía una yglesia 

deçente de la manera y tamaño 

que está enpeçada al presente, la 

qual se a referido,…” 

 Reja: “,… y a de hacer una rexa de madera en la 

capilla mayor y arco toral,” 

 

“se obliga de hazer en el dicho pueblo de Chía 

una yglesia deçente de la manera y tamaño que 

está enpeçada al presente” 

NAVE  

SOPORTAL Largo: 10 pies  “y se le a de añadir un portal de diez pies de largo 

fuera de la puerta prinçipal” 

CIMIENTOS  Piedra y barro   

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  Muros: tapia rafada con piedra y 

ladrillo  

 

“añidiendole (sic) ocho estribos de piedra, cal y 

ladrillo, los quales estribos se an de hazer y trabar 

con el çimiento que tiene la dicha yglesia con el 
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Alares: ladrillo “y hecharle alares 

de ladrillo a toda la obra…” 

 

Acabado: encalado “y encalalla 

por de dentro y fuera de manera 

que quede la obra de albaniría 

bien fecha y a vista de ofiçiales” 

altor que la yglesia obiere de tener, que a de ser de 

seis tapias con el çimiento… y encalalla por de 

dentro y fuera de manera que quede la obra de 

albaniría bien fecha y a vista de ofiçiales” 

RAFAS    

ESTRIBOS 8 estribos Piedra, cal y ladrillo  

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  “y tejar la yglesia, capilla y sacristía y hecharle 

alares de ladrillo a toda la obra… Ytem, se obliga 

el dicho Alonso Hernández de enmaderar la dicha 

yglesia de Chía de tosco con sus nudillos como es 

costunbre y sus tirantes de dos en dos diez pies 

una de otra,… y las tirantes an de yr lavradas y 

con sus canes labrados.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja  

SACRISTÍA   “haciendo la sacristía por el horden que está 

enpeçada a hacer,” 

Puerta: “puertas de madera con su clavazón, 

çerrojos y llaves en la puerta prinçipal de la 

yglesia y en la sacristía” 

BAPTISTERIO  Reja: madera 

 

Pila: Piedra 

“y a de azer la rexa de la capilla del agua de 

baptismo y dentro de la capilla della a de hazer 

una pila de piedra para baptismo con sus gradas y 

sumidero” 

 

Pila: “pila de piedra para baptismo con sus gradas 

y sumidero” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra para agua bendita 

ARCO TORAL   “y su arco toral que divida la capilla de la yglesia” 

VENTANAS   “en la yglesia y capilla las bentanas nescessarias 

rasgadas por la parte de dentro” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Portada: ladrillo Portada: “con una portada de ladrillo llana... con 

un arco de medio punto con un sobrearco de 

ladrillo por la parte de dentro ençima de los 

unbrales, y a de llevar la portada un frontispiçio de 

ladrillo con su cornixa de ladrillo” 

 

Puerta: “puertas de madera con su clavazón, 

çerrojos y llaves en la puerta prinçipal de la 

yglesia y en la sacristía” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera “…y hacer en el altar mayor un arco metido en la 

pared donde se ponga el altar mayor y hazer 

peanas y gradas con sus antepechos de varandilla 

conforme está la yglesia de Guasca de la Real 

Corona,… y a de poner en las gradas de la peana 

del altar mayor sus pirlanes de madera y lo mismo 

a de hazer en todo lo que fuere neçesario tocante a 

obra de carpintería.” 

 

Con peanas y gradas apirlanadas 

 

Con antepechos de “barandillas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO 2 ojos Ladrillo  “y ençima del moxinete un canpanario de ladrillo 

con dos arcos” 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 



El caso de Cota 9 de diciembre de 1604
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 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en el sitio más conveniente” 

CAPILLA MAYOR Planta: luz 45 

x 9 varas 

 

“1. 

Primeramente 

estando 

presente el 

dicho 

Françisco 

Delgado ofiçial 

de albañería se 

obliga de hazer 

en el dicho 

pueblo de 

Cota, …. en el 

sitio más 

conveniente, 

una yglesia 

para la doctrina 

y conversión 

de los naturales 

de él, que 

tenga de largo 

quarenta y 

çinco varas de 

hueco, sin el 

portalejo, y 

nueve varas de 

ancho y 

hueco,” 

Planta: luz 9 x 

9 varas 

(cuadrada) 

Altura: 7 varas 

 

“y  la dicha 

capilla mayor a 

de ser una vara 

más alta que el 

cuerpo de la 

yglesia,” 

 “3. A de hazer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con el estrivo en el testero, como está 

dicho” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

  

SOPORTAL Largo: 2 varas  “y a de tener delante de la puerta prinçipal un 

portalejo de dos varas,” 

CIMIENTOS Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: “hasta lo fijo” 

llegando a enrrasar 1 pie más 

debajo de la “haz de la tierra” 

Piedra y arena “y se an de avrir los çimientos y zanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra y arena apisón hasta llegar a 

enrasar con la haz de la tierra, dejando un pie mas 

abajo antes del enrasar, de una vara de ancho, que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acabar el 

altor,” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Mampostería “y se an de avrir los çimientos y zanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra y arena apisón hasta llegar a 

enrasar con la haz de la tierra, dejando un pie mas 

abajo antes del enrasar, de una vara de ancho, que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acabar el 

altor,” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize 

laportada a de ser de 

mampostería hasta arriba donde 

se a de formar el campanario…” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“,… y se a de encalar por de 

dentro y por de fuera lo que es 

tapias, y se a de hazer conforme a 

buena obra y a vista de ofiçiales 

examinados que lo entiendan.” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “… y a de 

llevar sus averdugados enzima de 

“estribos “y a de llevar por cada vanda siete rafas 

y quatro estrivos, los quales an de yr yncorporados 

con las dichas rafas, y la capilla mayor con un 

estrivo en el medio del testero, y se an de formar 

desde la parte de avajo junto con el çimiento de las 

dichas paredes, y se an de recoxer ni más ni 

menos, que an de tener de desvío una vara de 

grueso que se entiende de quadrado, y an de subir 

de altura çinco varas desde la haz de la tierra, y se 

an de hazer los dichos estrivos y rafas de piedra, 

cal y ladrillo y arena mezclado dos de arena y uno 

de cal. 2. Ytem, a de llevar de travazón por los 

lados de mas de una vara dos ladrillos y quando 

vaya de menor uno, y a de llevar la dicha yglesia 

de altura con çimientos y todo seis varas de alto 

desde la haz de la tierra, y la primera se a de 
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las tapias, que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “… 

y a de hazer sus alares por de 

fuera de tres ladrillos de 

quadrado” 

 

levantar sobre la dicha haz, que se entiende una 

vara de mampostería todo a peso en redondo, y de 

rafa a rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo, las 

quales an de entrar en el dicho altor, llevando de 

rafa a rafa sus tapias de tierra.” 

RAFAS 7 rafas por cada lado   Trabadas con los estribos desde los cimientos 

Trabadas con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTRIBOS 4 estribos cor cada lado  

1 en el testero de la capilla mayor 

Planta: 1 vara cuadrada 

Altura: 5 varas desde la “haz de la 

tierra” 

Piedra, cal y ladrillo “mezclado 

dos de arena y uno de cal” 

Trabados con las rafas desde los cimientos 

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: “una terçia de ancho y 

una quarta de grueso”  a 10 pies 

una de otra 

Madera “de palo amarillo o 

colorado,” 

Tirantes: “labradas a esquadra y codal, azepilladas 

y perfiladas con quatro peinazos a cada dos 

tirantes, con sus canes con un pecho de paloma, 

las quales an de yr de dos” 

 

Cuadrales: “en los rincones” labrados “como las 

tirantes” 

Varas y nudillos 

 

““7. La dicha yglesia se a de enmaderar en esta 

forma, las tirantes an de ser de una terçia de ancho 

y una quarta de grueso labradas a esquadra y 

codal, azepilladas y perfiladas con quatro peinazos 

a cada dos tirantes, con sus canes con un pecho de 

paloma, las quales an de yr de dos en dos diez pies 

una de otra, con sus quadrantes en los rincones 

labrados como las tirantes, y la madera a de ser de 

palo amarillo o colorado,… y se a de enmaderar el 

cuerpo de la dicha y capilla mayor con sus varas y 

nudillos y encañarse hasta que la obra quede 

perfecta y acavada de todo punto,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Cal  

Teja 

“encañar y texar de buena texa, bien tejado, a 

lomo çerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies 

Puerta:  

- Ancho: 3.5 pies  

Ventana:  

- Ancho: 3 cuartas  

- Alto: 1 vara 

Esquinas: de piedra, cal  y ladrillo 

Puerta: madera 

Puerta: “con su puerta de lo proprio (sic)”  

“de buena madera de buen grueso y ancho, 

clavadizas con clavos de caveza redonda, con sus 

çerraduras y clavazón neçesaria para ellas” 

Ventana 

““, y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de piedra, ladrillo y cal, 

con su puerta de lo proprio (sic), puerta de madera 

y ventana, y la puerta a de ser de tres pies y medio 

de ancho, y la ventana de una vara de alto y tres 

quartas de ancho.”” 

BAPTISTERIO Planta: 10 pies cuadrados  

Alhacena:  

- Alto: 0.5 varas 

- Ancho: 1 tercia 

Ventana:  

- Alto: 0.5 varas 

- Ancho: 1 tercia 

Pila: piedra 

Reja: madera 

“fuera del cuerpo de la yglesia” 

Pila: “de piedra con sus gradas y sumidero” 

Reja: “de madera quadrada, puerta y çerradura y 

llave” 

Alhacena: “una ventanita en el grueso de la pared 

para las crismeras” con puertas.  

Ventana 

““6. La capilla de la pila del baptismo a de ser de 

diez pies en quadro fuera del cuerpo de la yglesia, 

y a de poner la pila del baptismo de piedra con sus 

gradas y sumidero con su reja de madera 

quadrada, puerta y çerradura y llave… y dentro de 

la dicha capilla a de hazer una ventanita en el 

grueso de la pared para las crismeras con sus 

puertas de media vara de alto y una terçia de 

ancho como alazena, con una ventana para luz del 

mismo tamaño.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Pila de agua bendita 



ARCO TORAL Luz: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

 con su arco toral en la capilla de la yglesia que 

tenga veinte pies de hueco y de ancho dos 

ladrillos, que se entiende de grueso el arco y dos 

de rosca con su peana y gradas, 

VENTANAS Cuerpo: 4 ventanas 

Capilla: 2 ventanas 

 4. El cuerpo de la yglesia a de tener seis ventanas 

repartidas quatro en el cuerpo della y dos en cada 

lado la suya, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Ancho: 9 pies Vano: ladrillo, piedra y cal 

Portada: piedra 

Puerta: “de buena madera” 

 

Vano: con arco 

Portada: “con su arco de vuelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera… con sus vasas de ladrillo y unbral 

de piedra apiçonado” 

Puerta: “de buena madera de buen grueso y 

ancho, clavadizas con clavos de caveza redonda, 

con sus çerraduras y clavazón neçesaria para 

ellas” 

y unbral de piedra apiconado” 

 

“con dos puertas de ladrillo y piedra y cal, la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de formar 

el campanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija, con sus vasas de ladrillo y unbral 

de piedra apiçonado, y a de tener nueve pies de 

ancho, y la portada del costado a de ser de piedra, 

cal y ladrillo con su cornija por de fuera, y a de 

llevar su unbral de piedra, de siete pies de largo…. 

y las puertas de la yglesia y sacristía a de ser de 

buena madera de buen grueso y ancho, clavadizas 

con clavos de caveza redonda, con sus çerraduras 

y clavazón neçesaria para ellas y para todo lo 

demas de las obras,” 

PUERTA LATERAL Portada: 7 pies “de largo” Vano: piedra, cal y ladrillo 

Portada: piedra 

Puerta: “de buena madera” 

 

Portada: “con su cornija por de fuera, y a de llevar 

su unbral de piedra” 

Puerta: “de buena madera de buen grueso y 

ancho, clavadizas con clavos de caveza redonda, 

con sus çerraduras y clavazón neçesaria para 

ellas” 

ALTAR MAYOR  Madera y ladrillo 5. El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería con dos puertas de ladrillo y piedra y cal, la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de formar 

el campanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija, 

POYOS  Madera y ladrillo Capilla: “a la redonda” apirlanados  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Cogua 22 de abril de 1605
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CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE COGUA
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 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en el sitio más conveniente una yglesia para la 

doctrina y conversión de los naturales,” 

CAPILLA MAYOR Planta: 40 x 8 

varas, sin las 3 

de los 

cimientos.  

 

Planta: Luz 8 x 

8 

Altura: 7 varas 

“y la dicha 

capilla mayor a 

 “quadrada con un 

estrivo en el testero” 
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“1. 

Primeramente 

estando 

presente el 

dicho 

Domingo 

Pérez se ovliga 

de hazer en el 

dicho pueblo 

de Cogua en el 

sitio más 

conveniente 

una yglesia 

para la doctrina 

y conversión 

de los 

naturales, que 

tenga  de largo 

quarenta varas 

sin el portalejo 

y ocho de 

hueco sin las 

tres de los 

çimientos” 

 

de ser una vara 

más alta que el 

cuerpo de la 

yglesia,” 

NAVE Altura: 6 varas   

SOPORTAL Largo: 2 varas   

CIMIENTOS Ancho: 11 varas 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta enrrasar 1 pie antes 

de la “haz de la tierra” 

“1. Primeramente estando 

presente el dicho Domingo Pérez 

se ovliga de hazer en el dicho 

pueblo de Cogua en el sitio más 

conveniente una yglesia para la 

doctrina y conversión de los 

naturales, que tenga  de largo 

quarenta varas sin el portalejo y 

ocho de hueco sin las tres de los 

çimientos” 

 

 

Piedra, cal y arena  “y se an de avrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena a pisón hasta llegar a 

enrasar con la haz de la tierra dexando un pie mas 

avajo antes de enrasar, de una vara de ancho que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

 

Piedra, cal y arena ““y se an de avrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de piedra, cal y arena a pisón hasta llegar a 

enrasar con la haz de la tierra dexando un pie mas 

avajo antes de enrasar, de una vara de ancho que 

es el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altor” 

MUROS Muros: 

- Espesor: 1 vara  

 

 

 

Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de dos hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera 

“y se a de encalar por de dentro y 

por de fuera lo que es tapia”s - 

Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “y a de 

llevar sus averdugados ençima de 

las tapias de dos hiladas…” 

- Con alares de tres ladrillos.  “… 

y a de hazer sus alares por de 

fuera con tres ladrillos de 

quadrado…” 

 

““y a de llevar por cada vanda seis rafas y tres 

estrivos los quales an de yr yncorporados con las 

dichas rafas y las otras sueltas con un estrivo en el 

medio del testero y se an de formar desde la parte 

de avajo junto con el çimiento de las dichas 

paredes y se an de recoger ni más ni menos que an 

de tener de desvío una vara de grueso que se 

entiende de quadrado y a de suvir de altura seis 

varas desde la haz de la tierra y se an de hazer los 

dichos estrivos y rafas de piedra, cal y ladrillo y 

arena mesclado dos de arena y uno de cal. 2. A de 

llevar de travazón por los lados de más de una 

vara dos ladrillos y quando vaya de menor uno y 

de rafa a rafa a de llevar dos hiladas de ladrillo las 

quales an de entrar en el dicho altor llevando de 

rafa a rafa sus tapias de tierra y la capilla de la 

dicha yglesia a de ser quadrada con el estrivo en el 

testero” 

RAFAS 6 por cada lado.  Piedra, cal, arena y ladrillo - los estribos “yncorporados con las dichas rafas 



 - “mesclado dos de arena y uno 

de cal.” 

y las otras sueltas” 

- “y se an de formar desde la parte de avajo junto 

con el çimiento de las dichas paredes” 

- “A de llevar de travazón por los lados de más de 

una vara dos ladrillos y quando vaya de menor 

uno” 

 

ESTRIBOS 3 por cada lado y 1 en el testero 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 6 varas “desde la haz de la 

tierra” 

Piedra, cal, arena y ladrillo 

- “mesclado dos de arena y uno 

de cal.” 

- Formados desde el cimiento  

- los estribos “yncorporados con las dichas rafas 

y las otras sueltas” 

- “y se an de formar desde la parte de avajo junto 

con el çimiento de las dichas paredes” 

- “A de llevar de travazón por los lados de más de 

una vara dos ladrillos y quando vaya de menor 

uno” 

 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes:  

- Altura: 1 tercia 

- Base: 1 cuarta 

- A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes:  

- labradas a escuadra y codal, cepilladas y 

perfiladas 

- pareadas con 4 peinazos a cada 2 tirantes 

- con sus canes en pecho de paloma 

 

Cuadrantes: 

 “en los rincones”, labrados como las tirantes. 

 

Varas y nudillos  

“6. La dicha yglesia se a de enmaderar en esta 

forma las tirantes an de ser una terçia de ancho y 

una quarta de grueso lavradas a esquadra y codal 

açepilladas y perfiladas con quatro peinasos a cada 

dos tirantes con sus canes, con un pecho de 

paloma, las quales an de yr de dos en dos diez pies 

una de otra, con sus quadrantes en los rincones, 

lavrados como las tirantes… y se a de enmaderar 

el cuerpo de la dicha yglesia y capilla mayor con 

sus varas y nudillos y encañarse… y se a de 

enmaderar y hazer conforme a vuena ovra y a vista 

de ofiçiales exsaminados que lo entiendan.   “ 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

“la qual se a de encañar y texar de vuena texa, 

vien texado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados…” 

SACRISTÍA Planta: 14 pies cuadrados 

Puerta: 3.5 pies de ancho 

Ventana:  

- Alto: 1 vara 

- Ancho: 3 cuartas 

 

““a de tener su sacristía de catorze 

pies en quadro con sus esquinas 

de piedra, cal y ladrillo con su 

puerta de lo propio, puerta de 

madera y ventana y la puerta a de 

ser de tres pies y medio de ancho 

y la ventana de una vara de alto y 

tres quartas de ancho…” 

“esquinas de piedra, cal y 

ladrillo” 

“con su puerta de lo propio, puerta de madera y 

ventana.” 

 

Puerta:  

- “de vuena madera de vuen grueso clavadizas 

con sus clavos de caveça redonda, con sus 

çerraduras y clavazón nesçesaria para ellas” 

 

BAPTISTERIO Planta: 14 pies cuadrados 

 

Alhacena:  

- Alto: 0.5 varas 

- ancho- 1 tercia de ancho 

 

Ventana:  

- Alto: 0.5 varas 

- ancho- 1 tercia de ancho 

Reja: madera 

 

Puerta y ventana: madera 

 

Puertas de la alhacena: madera 

- Dentro del cuerpo de la iglesia  

 

Reja cuadrada 

 

Alhacena: “una ventana en el grueso de la pared 

para las crismeras con sus puertas”  

 

Pila : con grada y sumidero 

 

Puerta: con cerradura y llave 

 

Ventana 

 

“5. La capilla de la pila de vaptismo a de ser de 

catorze pies en quadro dentro del cuerpo de la 



yglesia y a de poner la pila de vaptismo de piedra 

con su grada y sumidero, con su rexa de madera 

quadrada, puerta, çerradura y llave… y dentro de 

la dicha capilla a de hazer una ventana en el 

grueso de la pared para las crismeras con sus 

puertas de media vara de alto y una terçia de 

ancho como alazena, con una ventana para luz del 

mismo tamaño.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  y otra pila de piedra pequeña para agua vendita 

ARCO TORAL Vano: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

 “con su arco toral en la capilla de la dicha yglesia, 

que tenga veinte pies de hueco y de ancho dos 

ladrillos de grueso el arco y dos de rosca con su 

peana y grada, 

VENTANAS 4 en el cuerpo: 

- 2 en el cuerpo 

- 2 en la capila  

 3. El cuerpo de la dicha yglesia a de tener quatro 

ventanas, las dos en el cuerpo della y las otras dos 

en la capilla en cada lado la suya 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Vano: 9 pies de ancho Vano: ladrillo, piedra y cal 

 

Puerta: madera 

Portada:  

- “Con su arco de vuelta redonda y umbralada por 

de dentro y su sobre arco y cornija  por de fuera y 

todo lo que dize la portada a de ser de 

mampostería hasta arriba donde se a de formar el 

campanario”  

- “sus vasas de ladrillo y umbral de piedra 

apiconado” 

 

Puerta:  

- “de vuena madera de vuen grueso clavadizas 

con sus clavos de caveça redonda, con sus 

çerraduras y clavazón nesçesaria para ellas” 

 

“con una puerta prinçipal de piedra, ladrillo y cal 

con su arco de vuelta redonda y umbralada por de 

dentro y su sobrearco y cornija por de fuera y 

todo lo que dize la portada a de ser de 

mampostería hasta arriva donde se a de formar el 

campanario, el qual se a de hazer de dos ojos con 

su cornija, con sus vasas de ladrillo y umvral de 

piedra apiconado y a de tener nueve pies de 

ancho… y las puertas de la yglesia a de ser de 

vuena madera, de vuen grueso clavadizas con sus 

clavos de caveça redonda, con sus çerraduras y 

clavazón nesçesaria para ellas y para todo lo de 

las obras” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR  Ladrillo y madera 4. El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería  con una puerta prinçipal de piedra, ladrillo y cal 

con su arco de vuelta redonda y umbralada por de 

dentro y su sobrearco y cornija por de fuera y todo 

lo que dize la portada a de ser de mampostería 

hasta arriva donde se a de formar el campanario, el 

qual se a de hazer de dos ojos con su cornija, con 

sus vasas de ladrillo y umvral de piedra apiconado 

y a de tener nueve pies de ancho… y las puertas de 

la yglesia a de ser de vuena madera, de vuen 

grueso clavadizas con sus clavos de caveça 

redonda, con sus çerraduras y clavazón nesçesaria 

para ellas y para todo lo de las obras 

POYOS  Ladrillo, madera A la redonda, apirlanados, solados de ladrillo.  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 



El caso de Paipa 28 de mayo de 1605
75

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE PAIPA
76

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1 Primeramente a de hazer en el dicho 

repartimiento de Paypa en la parte mas 

conviniente una yglesia çimentada de piedra y 

tapias” 

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 11 

varas  (Luz: 9 

varas)  

 

Altura: 6 varas 

desde “la haz 

de la tierra” 

 

“que tenga de 

largo çinquenta 

varas y onçe de 

ancho para las 

paredes y 

hueco, las 

nueve para 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes,” 

Planta: 

cuadrada 11 x 

11 

 “y la capilla de la yglesia a de ser quadrada con 

el estrivo questá dicho en el testero” 

NAVE    

SOPORTAL De 2 varas por lo menos   “a de llevar su soportal que por lo menos a de ser 

de dos varas cada estrivo de largo delante de la 

puerta prinçipal de la yglesia, 

Otros:” 

CIMIENTOS Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: “hasta lo fixo”, 

llegando hasta el enrrase a 1 pie 

antes de la “haz de la tierra”  

 

“y se an de abrir los çimientos y 

çanjas de vara y media de ancho 

hondos hasta lo fixo, se an de 

sacar de muy buena piedra apisón 

hasta un pie mas avajo de la haz 

de la tierra, y desde allí se an de 

recoxer las paredes de una vara de 

ancho que es el grueso que se a de 

proseguir hasta acabar el altor.” 

Piedra “se an de sacar de muy buena piedra apisón” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: una vara  

Ladrillo, piedra y cal 

(Mampostería) 

“y se an de abrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho hondos hasta lo fixo, se an de 

sacar de muy buena piedra apisón hasta un pie mas 

avajo de la haz de la tierra, y desde allí se an de 

recoxer las paredes de una vara de ancho que es el 

grueso que se a de proseguir hasta acabar el altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriva, donde se a de 

formar el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“… y se a de encalar la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera,…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “y sus 

“2 A de llevar la dicha yglesia diez estrivos los 

quales se an de formar desde la parte de abajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoxer ni más ni menos que an de tener de 

desbío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas más baxo que lo más alto del cuerpo de la 

yglesia, los quales dichos estrivos an de yr 

compasados de tres a tres tapias y a de llevar otro 

estrivo en el medio del testero y a de llevar de 

travazón por los lados de más de una vara, dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno y an de ser 

los dichos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demás çimientos entre rafa y rafa, an de ser del 

mismo material de altura de una vara, todo a peso 
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averdugados ençima de las tapias 

que se entiende de dos hiladas.” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de hazer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de quadrado…” 

 

 

en redondo. 3 A de tener la dicha yglesia de altura 

con çimientos y todo seis varas de alto desde la 

haz de la tierra, y la primera se a de levantar sobre 

la dicha haz que se entiende una vara de 

mampostería, todo a peso en redondo y de rafa a 

rafa a de llevar tres hiladas de ladrillo, las quales 

an de entrar en el alto dicho llevando de rafa a rafa 

sus tapias de tierra,” 

RAFAS    

ESTRIBOS 10 estribos en los laterales y 1 en 

el testero de la capilla mayor   

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: hasta 3 cuartas más abajo 

del enrrase  

Ladrillo, piedra y cal  “se an de formar desde la parte de abajo junto con 

el çimiento de las dichas paredes” 

 

“compasados de tres a tres tapias” 

 

Trabados con las tapias “y a de llevar de travazón 

por los lados de más de una vara, dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 “y se a de hazer conforme a buena obra y se a de 

enmaderar de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes de dos en dos una de otra, 

distançia de diez pies con sus canes y quadrantes 

en los rincones labrados” 

 

Tirantes: con canes 

 

Cuadrantes: “en los rincones” labrados 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja, 

Cal 

Caña  

“se a de encañar y texar de buena texa, bien texado 

a  lomo çerrado y los cavalletes amarmolados.” 

SACRISTÍA Planta: 16 x 16 pies  Esquinas: ladrillo y piedra 

 

Puerta: madera 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra con su 

portada de lo proprio, con su puerta de madera 

clavadiza y una ventana.” 

BAPTISTERIO Planta: 16 x 16 pies “conforme a 

la distançia que uviere en aquel 

rincón.” 

Reja: 

Madera  

“  6 A de hazer la capilla de la pila del agua del 

bavtismo del mismo largor y anchor que la 

sacristía, al lado yzquierdo de la yglesia junto a la 

puerta prinçipal con su rexa de madera y su 

alaçena con puertas engonçadas y çerradura y 

llave para el olio y crisma, y a de poner la pila del 

bavtismo con su vasa y sumidero con su puerta, 

çerradura y ventana de rexa en la misma rexa 

quadrada,… y la pila del bavtismo a de ser 

conforme a la distançia que uviere en aquel 

rincón.” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  “y a de hazer y asentar otra pila de piedra para 

agua vendita” 

ARCO TORAL   la qual se a de hazer con su arco toral 

VENTANAS 4 ventanas “o las que bastaren 

para dar luz” 

 “4 El cuerpo de la yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para dar luz 

con sus rexas de madera,” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra y cal  

 

Basas: ladrillo  

 

Umbral: piedra  

 

Puerta: madera 

“con dos portadas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobre arco y 

cornixa por de fuera, y todo lo que dize la portada 

a de ser de mampostería hasta arriva, donde se a 

de formar el campanario el que se a de hazer de 

tres ojos con su cornixa por de fuera y la portada 

a de llevar sus vazas de ladrillo y umbral de 

piedra y la puerta del costado a de ser de piedra, 

cal y ladrillo y su cornixa por de fuera y umbral 

de piedra abaxo.. 7 A de poner en las portadas de 

la yglesia sus puertas de madera con sus 

çerraduras y clavaçón nesçesaria pa ellas y para 

todo lo demás de la obra, y las puertas an de ir 

con sus quizialeras de yerro, tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras y demás del largor que a 

de tener la yglesia,” 



PUERTA LATERAL  Vano: ladrillo, piedra y cal 

 

Puerta: madera 

 

“y su cornixa por de fuera y umbral de piedra 

abaxo” 

 

Puerta: “con sus çerraduras y clavaçón 

nesçesaria pa ellas y para todo lo demás de la 

obra, y las puertas an de ir con sus quizialeras de 

yerro, tejuelos y gorrones asentadas en sus 

piedras” 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“5 El altar mayor a de ser con tres gradas con sus 

pirlanes de madera, y ladrillo” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y se an de hazer otros dos altares en los 

colaterales” 

CAMPANARIO  Mampostería “con dos portadas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobre arco y cornixa 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriva, donde se a de formar 

el campanario el que se a de hazer de tres ojos con 

su cornixa por de fuera” 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes de madera, solados de ladrillo.” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Pesca-Soaca-Topia 28 de mayo de 1605
77

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE PESCA-SOACA-TOPIA
78

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1. Primeramente el dicho Pedro Gómez se obliga 

de hazer y acabar de todo punto, en el dicho 

pueblo y poblazión de Pesca, Topia (sic) y Soaca, 

en la parte mas conveniente, una yglesia deçente 

de piedra y teja, çimentada de piedra y tapias,” 

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 11 

varas (muros y 

luz) 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 

“que tenga de 

largo çinquenta 

varas sin el 

portalejo y 

onçe de ancho 

para los 

çimientos y 

hueco, las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes,” 

Planta: 11 x 11 

“cuadrada” 

 “y la capilla de la yglesia a de ser quadrada,…” 

NAVE    

SOPORTAL Largo: 2 varas   “y demas del largor de la yglesia a de tener su 

soportal de dos varas cada estrivo de largo, delante 

de la puerta prinçipal,” 

CIMIENTOS Planta: 50 x 11 varas 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

“y se an de abrir los çimientos y 

Piedra 

 

 

“de muy buena piedra a pison” 
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çanjas de vara y media de ancho, 

hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de muy buena piedra apisón 

hasta un pie mas avajo de la haz 

de la tierra, y desde alli se an de 

recoxer las paredes de una vara de 

ancho, que es el grueso que se a 

de proseguir hasta acavar el 

altor.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal 

(mampostería) 

“y se an de abrir los çimientos y çanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se an de 

sacar de muy buena piedra apisón hasta un pie mas 

avajo de la haz de la tierra, y desde alli se an de 

recoxer las paredes de una vara de ancho, que es el 

grueso que se a de proseguir hasta acavar el altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. “y verdugados enzima de 

las tapias, de dos hiladas.” 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar la dicha iglesia 

por de dentro y por de fuera,…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas.  

- Con alares de tres ladrillos.  “y 

se an de hazer sus alares por de 

fuera de tres ladrillos de 

quadrado,..” 

 

“2. Ytem, ha de llevar diez estrivos, los quales se 

an de formar desde la parte de abajo junto con el 

çimiento de las dichas paredes, y se an de recoxer 

ni mas ni menos que an de tener de desvío una 

vara de grueso, que se entiende de quadrado, y an 

de subir hasta quedar tres quartas mas bajo que lo 

mas alto del cuerpo de la yglesia, los quales dichos 

estrivos an de yr compasados de tres a tres tapias, 

y a de llevar otro estrivo en el medio del testero, y 

a de llevar de travazón por los lados de mas de una 

vara dos ladrillos y quando vaya de menor uno, y 

los dichos estrivos an de ser de ladrillo, piedra y 

cal, y los demas çimientos entre rafa y rafa an de 

ser del mismo material, de altura de una vara, todo 

a peso en redondo. 3. A de tener de altura con los 

çimientos seis varas de alto desde la haz de la 

tierra, y la primera se ha de levantar sobre la dicha 

haz, y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas de 

ladrillo, las quales an de entrar en el dicho altor, 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra,” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero  

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de tres a tres tapias” 

  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas  

 

Cuadrales en “los rincones”, labrados 

 

“y se a de enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumbre, y sus tirantes de dos en dos a 

diez pies con sus canes y quadrantes en los 

rincones labrados,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

Puerta: de madera “clavadiza” 

 

“y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro, con sus esquinas de ladrillo y piedra, 

consus portadas de lo propio, con sus puertas de 

madera clavadizas con sus ventanas.” 

 

BAPTISTERIO “conforme a la distançia que 

uviere en aquel rincón” 

Reja: madera 

 

Puerta: madera 

 

Ventana: madera 

“6. La capilla de la pila de agua de baptismo se a 

de hazer al lado izquierdo de la dicha yglesia junto 

a la puerta prinçipal conforme a la distançia que 

uviere en aquel rincón, con su reja de madera y su 

alazena con puerta engonzada, çerradura y llave 



 para el ólio y crisma, y a de poner la pila de 

baptismo con su vasa y sumidero, con puerta, 

çerradura y ventana de madera en las mismas rejas 

quadradas,” 

 

Pila: con basa y sumidero 

 

Reja  

 

Alhacena: “con puerta engonzada, çerradura y 

llave para el ólio y 

Crisma” 

 

Puerta y ventana: “con puerta, çerradura y ventana 

de madera en las mismas rejas quadradas ” 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra “y se a de asentar otra pila de piedra para agua 

bendita” 

ARCO TORAL   y a de llevar su arco toral 

VENTANAS 4 ventanas “o las que bastaren 

para dar luz” 

Rejas: madera “4. El cuerpo de la yglesia ha de tener quatro 

ventanas repartidas, o las que bastaren para dar 

luz, con sus rejas de madera,” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra y cal 

 

Basas: ladrillo  

 

Umbral: piedra 

 

Puerta: madera 

Vano: “con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y con su sobre arco y 

cornisa por de fuera…con sus vasas” 

 

 Puerta: “con sus çerraduras y la clavazón 

neçesarias para ellas y para todo lo demas 

neçesario y las puertas an de yr con sus 

quiçialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras” 

 

“con dos portadas de ladrillo, piedra y cal, la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriba, donde se ha de 

formar el campanario, el qual se a de hazer de 

tres ojos con su cornija y sus vasas de ladrillo y 

unvral de piedra, y la portada del costado a de ser 

de piedra y cal y ladrillo y su cornija por de fuera 

y unvral de piedra abajo,… 7. A de poner las 

portadas de la yglesia, sus puertas de madera con 

sus çerraduras, y la clavazón neçesaria para ellas 

y para todo lo demas neçesario, y las puertas an 

de yr con sus quizialeras de hierro, tejuelos y 

gorrones asentados en sus piedras,” 

 

 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra y cal 

Puerta: madera 

 

Umbral: piedra 

Con cornisa  por fuera 

 

Umbral de piedra abajo 

 

Puerta: “con sus çerraduras y la clavazón 

neçesarias para ellas y para todo lo demas 

neçesario y las puertas an de yr con sus 

quiçialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras” 

 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

“5. El altar mayor se ha de hazer con tres gradas 

con sus pirlanes de madera y ladrillo,” 

ALTARES 

COLATERALES 

  “y se an de hazer otros dos altares, los 

colaterales,” 

CAMPANARIO  Mampostería con dos portadas de ladrillo, piedra y cal, la 

prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobre arco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de mampostería hasta arriba, donde se ha de 

formar el campanario, el qual se a de hazer de tres 



ojos con su cornija 

POYOS  Pirlanes: madera 

 

Solado: ladrillo 

 

“y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes de madera y solados de ladrillo” 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Siachoque 14 de mayo de 1607
79

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SIACHOQUE
80

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1. Primeramente el dicho Christóval de Aranda 

se obligó de azer y acavar de todo punto en el 

sitio de la dicha poblaçión de Çiachoque, en la 

parte mas conbeniente, una yglesia deçente de 

piedra, ladrillo y cal, cubierta de teja, para la 

administraçión de los santos sacramentos a los 

naturales della,” 

CAPILLA MAYOR Planta: Luz 54 

x 11 varas  

(cimientos) 

9 varas (de luz)  

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la rierra” 

 

çimentada de 

piedra y tapias, 

de largo de 

çinquenta y 

quatro baras 

sin el portalejo, 

y honze de 

ancho para los 

çimientos y 

hueco, las 

nueve para el 

hueco y las dos 

para los dos 

gruesos de las 

paredes, y se 

an de abrir los 

çimientos y 

çanjas de vara 

y media de 

hancho y 

hondos hasta lo 

fixo, se an de 

sacar de muy 

buena piedra 

apisón hasta un 

pie mas avajo 

de la haz de la 

tierra, y desde 

allí se an de 

recojer las 

paredes de una 

bara de ancho, 

que es el 

grueso que se a 

de proseguir 

hasta acavar el 

Planta: Luz 11 

x 11 varas 

(Cuadrada) 

 

 “quadrada con el 

estrivo en el testero” 

NAVE    
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altor. 

SOPORTAL Largo: 2 varas “al menos 2 varas 

cada estrivo de largo delante de 

la puerta prinçipal” 

 10. Ytem, demas del largo que a de tener la dicha 

yglesia a de llevar su soportal que por lo menos a 

de ser de dos baras cada estribo de largo, delante 

de la puerta prinçipal, 

CIMIENTOS Planta: Luz 54 x 11 varas   

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“haz de la tierra” 

 

Piedra “çimentada de piedra y tapias, de largo de 

çinquenta y quatro baras sin el portalejo, y honze 

de ancho para los çimientos y hueco, las nueve 

para el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de abrir los çimientos y çanjas de 

vara y media de hancho y hondos hasta lo fixo, se 

an de sacar de muy buena piedra apisón hasta un 

pie mas avajo de la haz de la tierra, y desde allí se 

an de recojer las paredes de una bara de ancho, 

que es el grueso que se a de proseguir hasta acavar 

el altor.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal “çimentada de piedra y tapias, de largo de 

çinquenta y quatro baras sin el portalejo, y honze 

de ancho para los çimientos y hueco, las nueve 

para el hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y se an de abrir los çimientos y çanjas de 

vara y media de hancho y hondos hasta lo fixo, se 

an de sacar de muy buena piedra apisón hasta un 

pie mas avajo de la haz de la tierra, y desde allí se 

an de recojer las paredes de una bara de ancho, 

que es el grueso que se a de proseguir hasta acavar 

el altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar por de dentro y 

por de fuera y se a de hazer 

conforme a buena obra,…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “la qual 

dicha yglesia se ha de hazer con 

sus averdugados ençima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de llevar sus alares por de fuera 

de tres ladrillos de quadrado…” 

 

“2. Ytem, a de llevar la dicha yglesia diez estribos, 

los quales se an de formar desde la parte de avajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes, y se an 

de recoger ni mas ni menos que an de tener de 

desbío una bara de grueso, que se entiende de 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas mas bajo que lo mas alto del cuerpo de la 

dicha yglesia, los quales dichos estribos an de yr 

conpasados de tres a tres tapias, y a de llevar otro 

estribo en el medio del testero. 3. Ytem, a de llevar 

de travazón por los lados de mas de una bara dos 

ladrillos y quando baya de menor uno, y an de ser 

los dichos estribos de ladrillo, piedra y cal, y los 

demas çimientos entre rafa y rafa an de ser del 

mismo material, de altura de una bara todo a peso 

en redondo. 4. Ytem, a de tener de altura con 

çimientos y todo seis baras de alto desde la haz de 

la tierra, y la primera se a de levantar sobre la 

dicha haz que se entiende una bara de manpostería 

todo a peso en redondo, y de rafa a rafa a de llevar 

tres yladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llebando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra.” 

RAFAS    

ESTRIBOS 11 estribos, uno de ellos en el 

testero. 

 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase. 

Piedra, cal y ladrillo - Formados desde el cimiento  

- “Compasados de tres a tres tapias” 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes: pareadas 

Canes 

Cuadrantes: “en los rincones”, labrados. 

Nudillos 

 

“enmaderar de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes…con sus canes y 

quadrantes en los rincones” 

TABLERO DE  - Teja - Encañada y entejada con caballetes 



CUBIERTA - Caña 

- Cal 

amarmolados. 

 

- “y se a de encañar y tejar de buena teja, bien 

cozida, bien tejado a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “esquinas de piedra, ladrillo y 

cal” 

 

Puerta y ventana: madera  

y a de tener su sacristía diez y seis pies en quadro 

con sus esquinas de ladrillo y piedra, con sus 

puertas de lo propio, con sus puertas de madera 

clavadizas con sus ventanas. 

BAPTISTERIO  Reja: madera 

 

Puerta y ventana: madera 

 

Puertas de la alhacena: madera 

“8. Ytem, la capilla de la pila del agua de 

vautismo se ha de hazer al lado yzquierdo de la 

dicha yglesia junto a la puerta prinçipal, conforme 

a la distançia que huviere en aquel rincón, con sus 

rejas de madera y sus halazenas con puertas 

engonçadas, çerradura y llave para el ólio y 

crisma, y a de poner la pila de vaptismo con sus 

basas y sumidero, con sus puertas, çerradura y 

ventana de madera en la misma reja quadrada,” 

Al lado izquierdo de la iglesia, junto a la puerta 

principal “conforme  la distançia que uviere en 

aquel rincón” 

 

Reja 

 

Alhacena: “con puertas engonçadas, çerradura y 

llave para el olio y crisma”  

 

Pila : con basas y sumidero 

 

Puertas: con cerradura 

 

Ventana 

“con sus puertas, çerradura y ventana de madera 

en la misma reja quadrada” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  y a de hazer y asentar otra pila de piedra para agua 

bendita. 

ARCO TORAL   y a de llevar su arco toral. 

VENTANAS 4 en el cuerpo “o las que bastaren 

para dar claridad”  

Reja: madera 

Ventana: madera  

6. El cuerpo de la yglesia a de tener quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para dar 

claridad, con sus rejas de madera, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: ladrillo, piedra y cal 

 

Basas: ladrillo 

 

Umbral: piedra 

 

Puerta: madera 

“con sus puertas de ladrillo, piedra y cal, la una 

puerta, la prinçipal, con su arco de vuelta redonda 

y unbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de formar 

el canpanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija y sus basas de ladrillo, y unbral de 

piedra, y la portada del costado a de ser de piedra, 

cal y ladrillo, y su cornija por de fuera y su unbral 

de piedra abajo,… 9. Ytem, a de poner en las 

portadas de la yglesia sus puertas de madera con 

sus çerraduras y la clavazón nesçesaria para ellas y 

para todo lo demas nesçesario, y las puertas an de 

yr con sus quiçialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones asentadas en sus piedras..” 

PUERTA LATERAL  Vano: Ladrillo, piedra y cal 

 

Umbral: piedra 

 

Puerta: madera  

“con cornisa por de fuera… y su unbral de piedra 

abajo” 

 

“a de poner en las portadas de la yglesia sus 

puertas de madera con sus çerraduras y la 

clavazón nesçesaria para ellas y para todo lo 

demas nesçesario, y las puertas an de yr con sus 

quiçialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

7. El altar mayor se a de hazer con tres gradas con 

sus pirlanes de madera y ladrillo, 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se an de hazer otros dos altares en los 

colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería  con sus puertas de ladrillo, piedra y cal, la una 

puerta, la prinçipal, con su arco de vuelta redonda 



y unbralada por de dentro y su sobrearco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada a de ser 

de manpostería hasta arriba, donde se a de formar 

el canpanario, el qual se a de hazer de tres ojos 

con su cornija 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

y sus poyos por de dentro a la redonda, con sus 

pirlanes de madera y solados de ladrillo. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Gacheta 18 de abril de 1608
81

 

CONTRATO PARA LA OBRA CARPINTERÍA DE LAS IGLESIAS DE GACHETA Y CHIPASAQUE.
 82

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR    “6. Ytem, es condiçión que debajo del arco de la 

capilla se a de hazer una reja de madera labrada y 

açepillada a esquina pez y en medio una puertas de 

dos varas de ancho y tres varas de alto y que la 

reja llegue desde el poyo hasta el movimiento del 

arco, la qual dicha reja se ha de hazer fuerte en los 

estrivos del dicho arco. 

NAVE   “1. Primeramente el dicho Pedro Gómez Galeano 

alvañir se obliga de dar medida y marcos de las 

maderas neçesarias para toda la obra para que los 

yndios las corten y traygan a los dichos pueblos de 

Gachetá y Chipasaque. 2. Ytem, que el armadura 

de las dichas dos yglesias ha de ser de varas 

toscas, con tirantes y estrivos y canes y quadrantes 

labrados a boca de azuela, y en las cabezas de los 

canes un papo de paloma u otra qualquiera 

moldura. 3. Es condiçión que las tirantes han de yr 

de dos en dos y de lumbre de unos a otros diez 

pies y devajo sus canes y ençima las soleras bien 

encalavernadas y bien estrivadas y el armadura 

salga a cubrir el portal que está enzima de la 

puerta echándole quadrantes por la parte de afuera. 

4. Ytem, que haviendo estrivado esta armadura y 

puéstolas a peso la ha de apretar sin que le queste 

cosa alguna.” 

SOPORTAL   “el armadura salga a cubrir el portal que está 

enzima de la puerta echándole quadrantes por la 

parte de afuera.” 

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS    

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra 

 

““1. Primeramente el dicho Pedro 

Gómez Galeano alvañir se obliga 

de dar medida y marcos de las 

maderas neçesarias para toda la 

obra para que los yndios las 

corten y traygan a los dichos 

pueblos de Gachetá y Chipasaque. 

2. Ytem, que el armadura de las 

dichas dos yglesias ha de ser de 

varas toscas, con tirantes y 

estrivos y canes y quadrantes 

labrados a boca de azuela, y en las 

cabezas de los canes un papo de 

paloma u otra qualquiera moldura. 

3. Es condiçión que las tirantes 

 Debe “dar medida y marcos de las maderas 

neçesarias para toda la obra para que los yndios las 

corten y traygan a los dichos pueblos de Gachetá y 

Chipasaque” 

 

Armadura: de “varas toscas” 

 

Tirantes, estribos y canes con pecho de paloma “u 

otra qualquiera moldura” 

 

Tirantes: pareadas, con canes debajo y “ençima las 

soleras bien encalavernadas y bien estrivadas” 

 

Soportal: “el armadura salga a cubrir el portal que 

está enzima de la puerta echándole quadrantes por 

la parte de afuera.” 

 

Estribos: “Ytem, que haviendo estrivado esta 
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han de yr de dos en dos y de 

lumbre de unos a otros diez pies y 

devajo sus canes y ençima las 

soleras bien encalavernadas y 

bien estrivadas y el armadura 

salga a cubrir el portal que está 

enzima de la puerta echándole 

quadrantes por la parte de afuera. 

4. Ytem, que haviendo estrivado 

esta armadura y puéstolas a peso 

la ha de apretar sin que le queste 

cosa alguna.” 

armadura y puéstolas a peso la ha de apretar sin 

que le queste cosa alguna” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

   

SACRISTÍA   Puerta: “encajada con tableros y de quizios” 

 

Pirlanes: “los que fueren menester llanos labrados 

a esquadra” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

 

“y en cada sacristía una alazena.” 

BAPTISTERIO Reja:  

 

- Planta:  “del tamaño que queden 

cómodas” 

-Altura: “un paño de verjas mas 

que en la puerta de la dicha reja” 

 

“7. Ytem, es condiçión que en la 

pila del baptismo ha de hazer otra 

reja de esta misma obra, con dos 

paños que hagan esquina con sus 

puertas del tamaño que queden 

cómodas para esta dicha rexa y ha 

de tener de altura un paño de 

verjas mas que en la puerta de la 

dicha reja, y dentro en la pared ha 

de hazer un bastidorçito con una 

puerta para una alazena para 

guardar las crismeras.”” 

 

 

 Reja: “labrada y açepillada a esquina pez y en 

medio una puertas de dos varas de ancho y tres 

varas de alto” 

 

- Laterales: “con dos paños que hagan esquina con 

sus puertas” 

 

- Alhacena: empotrado en la pared “un 

bastidorçito con una puerta para una alazena para 

guardar las crismeras” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL Reja: Desde el poyo hasta la clave 

del arco  

Puerta de reja: 2 varas de ancho x 

3 de alto  

 

Reja: madera Reja: bajo el arco  

“labrada y açepillada a esquina pez y en medio 

una puertas de dos varas de ancho y tres varas de 

alto y que la reja llegue desde el poyo hasta el 

movimiento del arco, la qual dicha reja se ha de 

hazer fuerte en los estrivos del dicho arco” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

VENTANAS “y todas las ventanas que 

estuvieren formadas en la dicha 

yglesia ha de hazer unos 

bastidores con un peinazo en 

medio y cuajado de verjas llanas 

labradas sin tornear.” 

 Las que estuvieren formadas 

 

Ventana: “bastidores con un peinazo en medio y 

cuajado de verjas llanas labradas sin tornear.” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 



las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Puerta: a la medida que estuviere 

hecha 

 

““5. Ytem, se han de hazer las 

puertas de las dichas dos yglesias 

a la medida que estuvieren 

hechas, clavadizas con clavos 

redondos, y la de la sacristía ha de 

ser encajada con tableros y de 

quizios,” 

 Puerta: “clavadizas con clavos redondos” 

 

Pirlanes: para el portal  la puerta “los que fueren 

menester llanos labrados a esquadra” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

PUERTA LATERAL Puerta: a la medida que estuviere 

hecha 

 Puerta: “clavadizas con clavos redondos” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

ALTAR MAYOR   Pirlanes para el altar y sus gradas “8. Ytem, es 

condiçión que ha de hazer pirlanes para el altar y 

gradas del altar” 

 

Clavazón: “ha de poner toda la clavazón gruesa y 

menuda para el tejado y clavos para las puertas de 

las dichas dos yglesias y gonzes para las puertas 

de rejas de capilla y pilas de baptismo, çerraduras 

y çerrojos para las puertas de las yglesias, rejas y 

sacristía” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO    

POYOS   Pirlanes para los poyos de la capilla “los que 

fueren menester llanos labrados a esquadra” 

ALTOZANO   8. Ytem, es condiçión que ha de hazer pirlanes 

para el altar y gradas del altar y poyos de la capilla 

y portal de la puerta, los que fueren menester 

llanos labrados a esquadra. 

PÉNDOLAS    

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

 

El caso de Suta y tenza 30 de julio de 1608
83

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS  DE SUTA Y TENZA
84

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   1. Primeramente el dicho Françisco de Reyna se 

obliga de hazer de todo punto de albañiría y 

carpintería dos yglesias, una en el pueblo de Suta 

y otra en el repartimiento de Tenza en las partes 

que conviniere, 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 11 

varas 

(cimientos “de 

çinquenta y 

quatro baras 

sin el portalejo 

y onçe de 

ancho para los 

zimientos y 

Planta: 11 x 11 

“cuadrada” 

 5. Ytem, la capilla de cada yglesia ha de ser 

quadrada con el estrivo en el medio del testero 

como está dicho,… 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 
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hueco en que 

han de entrar 

las dos, y las 

nueve para el 

hueco” 

SOPORTAL Largo: De al menos dos varas   10. Demas del largo que ha de tener cada yglesia 

ha de llevar su soportal que por lo menos ha de ser 

de dos varas cada estrivo de largo delante de la 

puerta prinçipal, 

CIMIENTOS Planta: 54 x 11 varas (cimientos) 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

“de piedra, ladrillo y cal, cubierta 

de teja, çimentada de piedra con 

rafas y tapias, de largo de 

çinquenta y quatro baras sin el 

portalejo y onçe de ancho para los 

zimientos y hueco en que han de 

entrar las dos, y las nueve para el 

hueco” 

 

“y se han de abrir los zimientos y 

zanjas de vara y media de ancho, 

hondos hasta lo fijo, se han de 

sacar de muy buena piedra a pisón 

hasta un pie mas avajo de la haz 

de la tierra, y desde alli se han de 

recoxer las paredes de una vara de 

ancho, cuyo grueso se ha de 

proseguir hasta acabar el altor.” 

Piedra 

 

 

“buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal  “y se han de abrir los zimientos y zanjas de vara y 

media de ancho, hondos hasta lo fijo, se han de 

sacar de muy buena piedra a pisón hasta un pie 

mas avajo de la haz de la tierra, y desde alli se han 

de recoxer las paredes de una vara de ancho, cuyo 

grueso se ha de proseguir hasta acabar el altor.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se ha de encalar por de dentro 

y por de fuera, y se ha de hazer 

conforme a buena obra,… 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo. “y cada 

yglesia se ha de hazer con sus 

averdugados enzima de las tapias 

que se entiende de dos hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y 

ha de llevar sus alares por de 

fuera de tres ladrillos de 

quadrado,…” 

 

“2. Ha de llevar cada yglesia diez estrivos 

formados desde la parte de abajo junto con el 

zimiento de las dichas paredes, y se han de recoxer 

ni mas ni menos que han de tener de desvío una 

vara de grueso que se entiende de quadrado, y an 

de subir de altura hasta quedar tres quartas mas 

bajo que lo mas alto del cuerpo de la dicha yglesia, 

los quales dichos estrivos han de yr compasados 

de tres a tres tapias y ha de llevar otro estrivo en el 

medio del testero. 3. A de llevar de travazón por 

los lados de mas de una vara dos ladrillos y 

quando vaya de menor uno y los dichos estrivos 

han de ser de ladrillo, piedra y cal y los demas 

çimientos entre rafa y rafa han de ser del mismo 

material de altura de una vara todo a peso en 

redondo. 4. Han de tener de altura con çimientos y 

todo seis varas de alto desde la haz de la tierra y la 

primera se ha de levantar sobre la dicha haz, que 

se entiende una vara de manpostería todo a peso 

en redondo, y de rafa a rafa ha de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales han de entrar en el 

dicho altor, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra.” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero  

Planta: 1 vara cuadrada  

 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“conpasados de forma que no pasen de tres tapias 

y aunque sea a dos tapias y a dos y media se an de 

poner los dichos estrivos” 



enrrase  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “con sus canes  y quadrantes en 

los rincones labrados” 

 

“y se ha de enmaderar de tosco con sus nudillos 

como es costumbre y sus tirantes de dos en dos 

diez pies y con sus canes y quadrantes en los 

rincones labrados,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“se a de encañar y tejar de buena teja bien tejado a 

lomo cerrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  Esquinas: ladrillo y piedra 

 

Puerta: de madera “clavadiza” 

 

y ha de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro, con sus esquinas de ladrillo y piedra, con 

sus puertas de madera clavadizas con sus 

ventanas. 

BAPTISTERIO Tamaño: “conforme a la distançia 

que uviere en aquel rincón” 

Reja: madera “8. Las capillas de pilas de baptismo se han de 

hazer al lado yzquierdo junto a la puerta prinçipal 

de cada yglesia, conforme a la distançia que uviere 

en aquel rincón, con sus rejas de madera y sus 

alazenas con puertas engonzadas, çerradura y llave 

para el ólio y crisma, y ha de poner pilas de 

baptismo con sus vasas y sumidero, con sus 

puertas, zerraduras y ventanas de madera en las 

mismas rejas quadradas,ón” 

 

Reja: “con sus rejas de madera” 

 

Alhacenha: “y sus alazenas con puertas 

engonzadas, çerradura y llave para el ólio y 

crisma” 

 

Pila: “y ha de poner pilas de baptismo con sus 

vasas y sumidero” 

 

Puerta y ventana: “con sus puertas, zerraduras y 

ventanas de madera en las mismas rejas 

quadradas” 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra y ha de hazer y asentar otra pila de piedra para 

agua bendita en cada yglesia. 

ARCO TORAL   con sus arcos torales. 

VENTANAS 4 ventanas “o las que bastaren 

para dar claridad” 

 “6. Ha de tener el cuerpo de cada yglesia quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para dar 

claridad con sus rexas de madera,” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra y cal 

Puerta: madera 

 

Basas: ladrillo 

 

Umbral: piedra  

“con sus puertas de ladrillo y piedra y cal, la una, 

la prinçipal, con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobre arco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada ha de 

ser de mampostería hasta arriba, donde se ha de 

formar el campanario, el qual se ha de hazer de 

tres ojos con su cornija y sus vasas de ladrillo y 

umbral de piedra, y la portada del costado ha de 

ser de piedra, cal y ladrillo y su cornija por de 

fuera, y su umbral de piedra abajo y se ha de 

encañar y tejar de buena teja, bien tejado, a lomo 

zerrado y los cavalletes amarmolados…9. En las 

portadas de cada yglesia ha de poner sus puertas 

de madera, con sus çerraduras y clavazón 

neçesaria para ellas y para todo lo demas que 

conviniere y las puertas han de yr con sus 

quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 



 

Puerta: “puertas de madera, con sus çerraduras y 

clavazón neçesaria para ellas y para todo lo 

demas que conviniere y las puertas han de yr con 

sus quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 

 

 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  y cal  

Puerta: madera 

Umbral: piedra 

Con cornisa por fuera y umbral “abajo” 

 

Puerta: “puertas de madera, con sus çerraduras y 

clavazón neçesaria para ellas y para todo lo 

demas que conviniere y las puertas han de yr con 

sus quizialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

asentadas en sus piedras.” 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

7. Los altares mayores se han de hazer con tres 

gradas, con sus pirlanes de madera y ladrillo, 

ALTARES 

COLATERALES 

  “, y se han de hazer otros dos altares en los 

colaterales” 

CAMPANARIO  Mampostería con sus puertas de ladrillo y piedra y cal, la una, la 

prinçipal, con su arco de buelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobre arco y cornija 

por de fuera, y todo lo que dize la portada ha de 

ser de mampostería hasta arriba, donde se ha de 

formar el campanario, el qual se ha de hazer de 

tres ojos con su cornija 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

 

y sus poyos por de dentro a la redonda, con sus 

pirlanes de madera y solados de ladrillo. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Gachancipa 5 de febrero de 1610
85

 

CONTRATO PARA LA OBRA DE LA IGLESIA DE GACHANCIPA
86

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR     

CAPILLA MAYOR Planta: 36 x 8 

varas (luz) 

 

Primeramente 

a de tener la 

dicha yglesia 

treinta e seis 

varas de largo 

de gueco y 

ocho varas y 

media de 

ancho sin los 

gruesos de las 

paredes, 

Altura: 0.5 

varas más que 

la nave “la 

capilla mayor, 

la qual a de ser 

media vara 

más alta que el 

cuerpo de la 

yglesia y si 

fuere nezesario 

levantarla más 

lo e de hazer. 

  

NAVE Altura: 4 varas 

desde los 

cimientos “y a 

de tener quatro 

baras de alto 

todo el cuerpo 

de la yglesia 

desde los 

çimientos y si 

fuere nezesario 

echar media 

vara más de 

alto lo tengo de 

echar.” 

  

SOPORTAL    
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CIMIENTOS Planta: 36 x 8 varas (luz) 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: desde “lo firme” 

hasta enrrasar con el suelo 

Piedra y cal  y el zimiento a de tener vara y media de grueso 

asta enparejar con el suelo y a se de ahondar asta 

lo firme de la tierra. Ytem, el dicho zimyento a de 

ser de piedra y cal y de una vara de alto desde el 

haz de la tierra 

SOBRECIMIENTOS  Altura: 1 vara desde “el haz de la 

tierra” 

Piedra y cal  

MUROS Espesor: 1 vara Alar de 3 ladrillos y de 2 en las 

capillas “y poner el alar de tres 

ladrillos el cuerpo de la yglesia y 

la sacristía y la capilla de 

bavtismo de dos ladrillos.” 

 

Encalado por dentro y por fuera 

“y se a de encalar toda la yglesia 

de dentro y fuera” 

y las paredes an de llevar una vara de grueso… 

Ytem, a de tener la dicha yglesia quatro estribos 

por banda que por todos son ocho estribos y an de 

ser de cal y piedra y ladrillo con sus rafas de lo 

mismo. 

RAFAS 4 rafas por banda  Piedra, ladrillo y cal  

ESTRIBOS 4 estribos por banda Piedra, ladrillo y cal  

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  Ytem, tengo de cubrir la dicha yglesia de madera y 

teja con tirantes y zapatas y toda la demás madera 

que fuere menester la qual a de ser enmaderada de 

tosco y las tirantes labradas y con vuena clavaçón. 

Ytem, ansimismo se a de cubrir de madera y teja 

las dichas dos capillas de la manera dicha  

Tirantes: labradas 

 

“y con vuena clavaçón” 

 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  Cubierta de madera y teja 

SACRISTÍA Planta: 12 x 20 pies  Vano: ladrillo 

 

Alar de 2 ladrillos 

 

Puerta: “madera con su clavaçón” 

Ytem, se an de hazer dos capillas, la una fuera del 

cuerpo de la yglesia para sacristía y a de tener 

doze pies de gueco y veinte pies de largo y la 

puerta de arco de ladrillo, 

Puerta: de arco, “con sus gonzes, çerraduras e 

zerrojos.” 

 

Cubierta de madera y teja  

BAPTISTERIO Planta: 12 x 12 pies  Vano: ladrillo 

 

Alar de 2 ladrillos 

y la otra capilla a de ser fuera del dicho cuerpo de 

la yglesia para bavtismo y a de tener doze pies en 

quadro y la puerta de arco de ladrillo. 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra y la pila del agua vendita de piedra. 

ARCO TORAL   Ytem, tengo de hazer un arco toral en la capilla 

mayor 

VENTANAS    

PUERTA 

PRINCIPAL 

Altura: “y el altor que fuere 

nezesario conforme al cuerpo de 

la yglesia.” 

Arco: ladrillo 

 

Puerta: “madera con su clavaçón” 

“Ytem, se a de hazer la puerta prinçipal con su 

arco de ladrillo y el altor que fuere nezesario 

conforme al cuerpo de la yglesia… 

Con su arco, “con sus gonzes, çerraduras e 

zerrojos.” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   Ytem, se a de hazer el altar mayor con çinco 

gradas o las que más fueren menester de ladrillo 

con sus pirlanes  

 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Ladrillo Ytem, se a de hazer un canpanario sobre la dicha 

puerta prinçipal con dos ojos y a de ser de ladrillo 

acavado conforme vuena obra. 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    



CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Garagoa y Somondoco 9 de noviembre de 1611
87

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE SOMONDOCO Y GARAGOA
88

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “Primeramente el dicho alexandre mesurado se 

obliga de hazer de todo punto de albaneria y 

carpinteria dos yglesias una en el pueblo de 

somondoco y otra en el repartimiento de 

garagoa chiramita y los demas en las partes 

que conbiniere” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 11 

varas   

(cimientos) 

 

“de piedra 

ladrillo y cal 

cubierta de 

texa 

cimentadas de 

piedra con 

rafas de 

ladrillo y 

piedra y tapias 

de largo de 

cinquenta y 

quatro baras 

sin el portalejo 

y onze de 

ancho para los 

cimientos y 

hueco en que 

an de entrar las 

dos y las nueve  

para el hueco” 

Planta: 11 x 11 

varas 

(cuadrada) 

 

 “quadrada con el 

estrivo en el testero” 

NAVE Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra” 

  

SOPORTAL Largo: 2 varas “al menos 2 varas 

cada estrivo de largo delante de 

la puerta prinçipal” 

 Demas del largo que an de tener cada yglesia 

an de llevar sus soportales que por lo menos an 

de ser de dos baras  cada estribo de largo 

delante de la puerta principal 

CIMIENTOS Planta: 54 x 11 varas    

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad:  “hondos hasta lo 

fijo” y hasta 1 pie debajo de la 

“faz de la tierra” 

 

“y se an de abrir los cimientos y 

çanjas de bara y media de ancho 

hondos hasta  lo fixo se an de 

sacar de muy buena piedra a 

pison hasta un pie mas abaxo de 

la haz de la   tierra y desde alli se 

an de recojer las paredes de una 

bara de ancho cuyo grueso se a 

de proseguir hasta acabar el 

altor” 

Piedra “de largo de cinquenta y quatro baras sin el 

portalejo y onze de ancho para los cimientos y 

hueco en que an de entrar las dos y las nueve  

para el hueco” 

 

“muy buena piedra a pison” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara 

Altura: 1 vara 

Ladrillo, piedra y cal 

(Mampostería) 

“y se an de abrir los cimientos y çanjas de bara 

y media de ancho hondos hasta  lo fixo se an de 

sacar de muy buena piedra a pison hasta un pie 

mas abaxo de la haz de la   tierra y desde alli se 

an de recojer las paredes de una bara de ancho 

cuyo grueso se a de proseguir hasta acabar el 

altor” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas 

“A de llevar cada yglesia diez estribos 

formados desde la parte de abaxo junto con el 
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de ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

portada a de ser de 

mampostería hasta arriba 

donde se a de formar 

el campanario” 

- Encalada por dentro y por 

fuera. “y se an de encalar por de 

dentro y por de fuera y se han 

de hazer conforme a buena 

obra…” 

- Con verdugados sobre las 

tapias de 2 hiladas de ladrillo. 

“y cada yglesia se a de hazer 

con sus aberdugados enzima de 

las tapias que se entiende de dos 

hiladas” 

- Con alares de tres ladrillos.  “y 

a de llevar sus alares por de 

fuera de tres ladrillo de 

quadrado…” 

 

cimiento de las dichas paredes y se an de 

recoger ni mas ni menos que an de tener de 

desbio una bara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de cubrir de altura hasta quedar 

tres quartas mas avajo que los mas alto del 

cuerpo della dicha yglesia los quales dichos 

estrivos an de yr compasados de tres a tres 

tapias y a de llevar  otro estribo en el medio del 

testero a de llevar de trabazon por los lados de 

mas de una bara dos ladrillos y quando baya de 

menor uno y los dichos estribos an de ser de 

ladrillo piedra y cal y los demas cimientos entre 

rafa y rafa an de ser del mismo material de 

altura de una bara todo apeso en redondo An de 

tener de altura con cimientos y todo seis baras 

de alto desde la haz de la tierra  y la primera se 

a de lebantar sobre la dicha haz que se entiende 

una vara de manposteria  todo a peso en 

redondo y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas 

de ladrillo las quales an de entrar en el dicho 

alto llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra” 

RAFAS    

ESTRIBOS 11 estribos 

 

Base: 1 vara cuadrada 

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase. 

Piedra, cal y ladrillo - Formados desde el cimiento  

- “Compasados de tres a tres tapias” 

- Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara 

dos ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE CUBIERTA Tirantes: A 10 pies una de otra.  

 

 Tirantes: pareadas 

Canes 

Cuadrantes: “en los rincones”, labrados. 

Nudillos 

 

“y se an de enmaderar de tosco con sus 

nudillos como es costumbre y sus tirantes de 

dos en dos a diez pies con sus canes y 

quadrantes en los rincones labrados” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja 

- Caña 

- Cal 

- Encañada y entejada con caballetes 

amarmolados. 

 

- “y se a de encañar y texar de buena teja bien 

texado a lomo cerrado y los cavalletes 

amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados “esquinas de piedra” “y a de tener su sacristia de diez y seis pies en 

quadrado con sus esquinas de ladrillo y piedra 

con sus puertas de madera clavadisa con sus 

ventanas” 

BAPTISTERIO  Reja: madera 

 

Puerta y ventana: madera 

 

Puertas de la alhacena: madera 

Las capillas de pilas de baptismo se an de  

hazer al lado izquierdo junto a la puerta 

principal de cada yglesia conforme a la 

distancia que uviere en aquel rrincon sus rejas 

de madera y sus alazenas con puertas 

engoznadas cerraduras y llave para el olio y 

crisma y a de poner pilas de baptismo con sus 

basas y sumidera con sus puertas cerraduras y 

bentanas de madera en las mismas  rejas 

quadradas 

Reja 

 

Alhacena: “con puertas engonzadas, çerradura 

y llave para el olio 

y crisma”  

 

Pila : con basas y sumidero 

 

Puertas: con cerradura 

 

Ventana 

 

“con sus puertas cerraduras y bentanas de 



madera en las mismas  rejas quadradas” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

1  y ha de hazer y asentar otras pilas de piedra 

para el agua vendita en cada yglesia 

ARCO TORAL   con sus arcos torales 

VENTANAS 4 en el cuerpo “o las que 

bastaren para dar claridad”  

Reja: madera “a de tener el cuerpo de cada yglesia quatro 

ventanas repartidas o las que bastaren para 

dar claridad con sus rexas de madera” 

PUERTA PRINCIPAL  Portada: ladrillo, piedra y cal 

 

Basas: ladrillo 

 

Umbral: piedra 

- “con sus puertas de ladrillo piedra y cal la 

una la principal con su arco de buelta redonda 

y umbraladas por de dentro y su sobre arco y 

cornisa por de fuera y todo lo que dize la 

portada a de ser de mamposteria hasta arriba 

donde se a de formar el canpanario el qual se a 

de hazer de tres ojos con su cornixa y sus basas 

de ladrillo y su hunbral de piedra y la portada 

del costado a de ser de piedra cal y ladrillo y 

su cornija por de fuera y su humbral de piedra 

abajo… En las portadas de cada yglesia a de 

poner sus puertas de madera con sus 

zerraduras y clavazon necesaria para ellas y 

para todo lo demas que conviniere y las 

puertas an de yr con quisialeras de hierro y 

tejuelos y gorrones acentadas con sus piedras”  

 

- “Con su arco de vuelta redonda y umbraladas  

por de dentro y 

su sobre arco y cornija por de fuera y todo lo 

que dize la 

portada a de ser de mampostería hasta arriba 

donde se a de formar 

el campanario”  

 

Basas y cosrnisa 

 

“En las portadas de cada yglesia a de poner 

sus puertas de madera con sus zerraduras y 

clavazon necesaria para ellas y para todo lo 

demas que conviniere y las puertas an de yr 

con quisialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

acentadas con sus piedras” 

PUERTA LATERAL  Portada: Ladrillo, piedra y cal 

 

Umbral: piedra 

Portada: “la portada del costado a de ser de 

piedra, cal y ladrillo y su cornija por de fuera y 

su unvral de piedra abajo” 

 

“En las portadas de cada yglesia a de poner 

sus puertas de madera con sus zerraduras y 

clavazon necesaria para ellas y para todo lo 

demas que conviniere y las puertas an de yr 

con quisialeras de hierro y tejuelos y gorrones 

acentadas con sus piedras” 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo   

Los altares mayores se an de hazer con tres 

gradas con sus pirlanes de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

  y se an de hazer otros dos altarse en los 

colaterales 

CAMPANARIO  Mampostería  con sus puertas de ladrillo piedra y cal la una la 

principal con su arco de buelta redonda y 

umbraladas por de dentro y su sobre arco y 

cornisa por de fuera y todo lo que dize la 

portada a de ser de mamposteria hasta arriba 

donde se a de formar el canpanario el qual se a 

de hazer de tres ojos con su cornixa 

POYOS  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo   

y sus poyos por de dentro a la redonda con sus 

pirlanes de madera y solados de ladrillo. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 



El caso de Ramiriqui y Viracacha 26 abril de 1614
89

 y 11 de abril de 1615 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE RAMIRIQUI Y VIRACACHA
90

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 60 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Altura: 6 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 “ochavada o 

quadrada” 

  “A de ser la capilla ochavada o quadrada, y si 

fuere quadrada a de llevar un estrivo en el medio 

del testero, y si fuere ochavada en cada ochavo su 

estrivo a de ser seis avada su sacristía con su 

puerta de ladrillo y piedra de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de ladrillo y piedra.... 

NAVE    

SOPORTAL Largo: al menos 2 varas   Ytem, en el cuerpo de la yglesia no se yncluye el 

soportal que por lo menos a de ser de dos baras 

cada estrivo delante la puerta prinçipal, y ésto no 

se a de contar en las varas que llebare la yglesia de 

largo 

CIMIENTOS Planta: 60 x 12 varas 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“la haz de la tierra” 

 

“…Primeramente se an de abrir 

los çimientos y sanjas al ancho de 

bara y media a largor de sesenta 

varas, y ahondados hasta lo fijo, 

se sacarán de muy buena piedra 

apizón hasta un pie más abajo de 

la haz de la tierra y desde allí se 

recojerán las paredes al anchor de 

una bara y doçe baras con 

çimientos. 

Piedra  

 

“que aviendo comodidad para 

que se pueda llevar cal en 

cantidad y sercanas las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal, y 

no la aviendo los çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de varro” 

 

 

““…Primeramente se an de abrir los çimientos y 

sanjas al ancho de bara y media a largor de 

sesenta varas, y ahondados hasta lo fijo, se 

sacarán de muy buena piedra apizón hasta un pie 

más abajo de la haz de la tierra y desde allí se 

recojerán las paredes al anchor de una bara y 

doçe baras con çimientos.” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro (Mampostería) 

 

“que aviendo comodidad para 

que se pueda llevar cal en 

cantidad y sercanas las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal, y 

no la aviendo los çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de varro” 

 

““…Primeramente se an de abrir los çimientos y 

sanjas al ancho de bara y media a largor de sesenta 

varas, y ahondados hasta lo fijo, se sacarán de muy 

buena piedra apizón hasta un pie más abajo de la 

haz de la tierra y desde allí se recojerán las 

paredes al anchor de una bara y doçe baras con 

çimientos.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

Fachada: “y todo lo que dize la 

puerta a de ser de mampostería 

hasta arriba donde se a de formar 

el campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar toda la dicha 

yglesia por de dentro y por de 

fuera y se a de hazer conforme a 

buena obra, y a vista de 

oficiales…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas. “Ytem, a de llevar 

sus verdugados ençima de sus 

tapias que se entiende de dos 

hiladas…” 

- Con alares de tres ladrillos.  

A de llevar onze estrivos los quales se an de 

formar desde la parte de avajo de la dicha çanja y 

se an de recojer ny más ni menos, que an de tener 

de desvío una bara de grueso que se entiende de 

quadrado, y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas más bajo que lo más alto del cuerpo de la 

yglesia. A de llevar de travaçón por los lados de 

más de una vara dos ladrillos y quando vaya de 

menor una y an de ser todos estos estribos de 

ladrillo, piedra y cal y los demás çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y varro de altura de 

una bara todo apeso en redondo. A de tener de 

altura con çimientos y todo lo alto de la yglesia 

seis baras de alto desde la haz de la tierra y la 

primera bara se a de levantar sobre el çimiento y 

piedra de la haz de la tierra y sobre la cepa della 

que se estiende una bara de manpostería todo en 

redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres hiladas 

de ladrillo, las quales an de entrar en el alto dicho 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra… Ytem, 
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“Ytem, a de echar sus alares de 

tres ladrillos de quadro (sic)…” 

 

los estrivos an de yr aconpasados de forma que no 

pasen de tres tapias, y aunque sea a dos tapias y a 

dos y media se an de poner los dichos estrivos. 

Ytem, que aviendo comodidad para que se pueda 

llevar cal en cantidad y sercanas las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal, y no la aviendo los 

çimientos entre rafa y rafa an de ser de varro 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  

- Capilla: 1 en el testero “si fuere 

quadrada”, y “y si fuere ochavada 

en cada ochavo su estrivo” 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

Ladrillo, piedra y cal.  

 

 

Formados desde el cimiento 

 

“aconpasados de forma que no pasen de tres 

tapias, y aunque sea a dos tapias y a dos y media 

se an de poner los dichos estrivos” 

  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 Enmaderada de tosco “con sus nudillos como es 

costumbre” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “labradas con sus canes 

labrados” 

 

Cuadrales con sus canes  

 

“A se de enmaderar la dicha yglesia de tosco con 

sus nudillos como es costunbre, y sus tirantes de 

dos en dos diez pies de  una a otra, y a se de cañar 

(sic) y tejar de buena tejado a lomo serrado y los 

cavalletes amarmolados… y las tirantes de dos en 

dos labradas y con sus canes labrados… y a de 

llevar sus quadrantes con sus canes  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“y a se de cañar (sic) y tejar de buena tejado a 

lomo serrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  

“seisavada” 

Esquinas: ladrillo y piedra 

 

sacristia “A de ser la capilla ochavada o quadrada, 

y si fuere quadrada a de llevar un estrivo en el 

medio del testero, y si fuere ochavada en cada 

ochavo su estrivo a de ser seis avada su sacristía 

con su puerta de ladrillo y piedra de diez y seis 

pies en quadro con sus esquinas de ladrillo y 

piedra.... 

BAPTISTERIO   Ytem, a de hazer la reja de la capilla del agua del 

bavtismo a apartamiento y a de poner la pila della 

donde no la ubiere. 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   y la dicha yglesia se ha de hazer con arco toral. 

VENTANAS 4 ventanas   “El cuerpo de la yglesia a de tener quatro ventanas 

repartidas en el cuerpo della” 

 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

 

Vano: “con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y con su sobre arco” 

Con cornisa y basas 

“y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral 

apiconado.” 

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra una, 

en la puerta prinçipal con su arco de buelta 

redonda y unbralada por de dentro y su sobrearco 

y todo lo que dize la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriba donde se formare el 

campanario, el qual se a de formar de tres ojos con 

su remate y cornija. A se de hazer la puerta del 

costado de la yglesia de ladrillo como dicho es, 

con su cornija y ansimismo la a de llevar la de la 



puerta prinçipal con sus basas.” 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  Con cornisa   

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

El altar mayor se a de hazer con tres gradas 

hechándole sus pirlanes de madera… Ytem, a de 

hazer en el altar mayor las gradas apirlanadas y 

enladrilladas 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra una, en 

la puerta prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbralada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que dize la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriba donde se formare el campanario, el qual se a 

de formar de tres ojos con su remate y cornija. 

POYOS   

 

Poyo “apirlanado por de dentro a la redonda”  

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE RAMIRIQUI Y VIRACACHA
91

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 45 x 12 

varas 

(cimientos) 

 

Altura: 7 varas 

“desde la haz 

de la tierra 

 

“Primeramente 

en cada una de 

las dichas 

yglesias a de 

abrir los 

çimientos y 

çanjas bara y 

media en 

ancho y 

quarenta y 

çinco baras en 

largo y se an 

de ahondar 

hasta lo fijo de 

la tierra y se an 

de sacar de 

muy buena 

piedra a pisón, 

hasta un pie 

más abajo de la 

tierra y desde 

allí se an de 

recojer las 

paredes al 

anchor de una 

bara y doçe 

baras con 

çimientos.” 

 “ochavada o 

quadrada” 

 A de ser la capilla de cada una de las dichas dos 

yglesias ochavada o quadrada y si fuere quadrada 

a de llevar un estribo en el medio del testero y si 

fuere ochavada en cada ochavo su estribo,… 

NAVE    
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SOPORTAL Largo: al menos 2 varas   Y en el cuerpo de la yglesia de cada pueblo no se 

incluye el soportal que por lo menos a de ser de 

dos baras cada estribo delante la puerta prinçipal y 

ésto no se a de contar en las baras que llevare cada 

una de las dichas yglesias de largo. 

CIMIENTOS Planta: 45 x 12 varas 

 

Espesor: 1.5 varas 

 

Profundidad: “hasta lo fijo” 

enrrasando 1 pie más debajo de 

“de la tierra” 

 

“Primeramente en cada una de las 

dichas yglesias a de abrir los 

çimientos y çanjas bara y media 

en ancho y quarenta y çinco baras 

en largo y se an de ahondar hasta 

lo fijo de la tierra y se an de sacar 

de muy buena piedra a pisón, 

hasta un pie más abajo de la tierra 

y desde allí se an de recojer las 

paredes al anchor de una bara y 

doçe baras con çimientos.” 

Piedra  

 

“que aviendo comodidad para 

que se pueda llevar cal en 

cantidad y sercanas las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal, y 

no la aviendo los çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de varro” 

 

 

“de muy buena piedra a pison” 

 

 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Piedra y barro (Mampostería) 

 

“que aviendo comodidad para 

que se pueda llevar cal en 

cantidad y sercanas las rafas y 

çimientos a de ser todo de cal, y 

no la aviendo los çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de varro” 

 

“Primeramente en cada una de las dichas yglesias 

a de abrir los çimientos y çanjas bara y media en 

ancho y quarenta y çinco baras en largo y se an de 

ahondar hasta lo fijo de la tierra y se an de sacar 

de muy buena piedra a pisón, hasta un pie más 

abajo de la tierra y desde allí se an de recojer las 

paredes al anchor de una bara y doçe baras con 

çimientos.” 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. “y de rafa a rafa an de 

llevar tres hiladas de ladrillo las 

quales an de entrar en lo alto 

dicho llevando de rafa a rafa seis 

tapias de tierra.”
92

 

 

Fachada: “y todo lo que diçe la 

puerta a de ser de manpostería 

hasta arriba donde se formare el 

campanario” 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y él a de encalar toda la dicha 

yglesia de cada pueblo por de 

dentro y por de fuera y se a de 

haçer conforme a buena obra y a 

vista de ofiçiales…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas. “Ytem, a de llevar 

cada una de las dichas yglesias 

sus berdugados ençima de las 

tapias que se entiende de dos 

hiladas…” 

- Con alares de tres ladrillos.  

“Ytem, a de hechar sus alares de 

tres ladrillos de quadra y cornija a 

boluntad del cura del dicho 

pueblo…” 

 

“An de llevar onçe estribos los quales se an de 

formar desde la parte de avajo de la dicha çanja y 

se an de recoger ni más ni menos que an de tener 

de desbío una bara de grueso que se entiende de 

quadro y an de subir de altura hasta quedar tres 

quartas más bajo que lo más alto del cuerpo de la 

yglesia. An de llevar de travaçón por los lados de 

más de una bara dos ladrillos y quando baya de 

mayor una y an de ser todos estos estribos de 

ladrillo, piedra y cal y los demás çimientos entre 

rafa y rafa an de ser de piedra y barro de altura de 

una bara todo a peso en redondo. An de tener de 

altura con çimientos y todo lo alto de la yglesia 

siete baras de alto desde la haz de la tierra y la 

primera bara se ha de lebantar sobre el çimiento y 

piedra de la haz de la tierra y sobre la çepa della, 

que se entiende de una bara de manpostería todo 

en redondo, y de rafa a rafa an de llevar tres 

hiladas de ladrillo las quales an de entrar en lo alto 

dicho llevando de rafa a rafa seis tapias de 

tierra…. Ytem, los estribos an de ir conpasados de 

forma que no pasen de tres tapias y aunque sea a 

dos tapias y a dos y media se an de poner los 

dichos estribos. Ytem, que aviendo comodidad 

para que se pueda llebar cal en cantidad y çercana 

a las rafas y çimientos a de ser todo de cal y no la 

aviendo, los çimientos entre rafa y rafa an de ser 

de barro” 

RAFAS    

ESTRIBOS - Laterales: 10 estribos  Ladrillo, piedra y cal.  Formados desde el cimiento 
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- Capilla: 1 en el testero “si fuere 

quadrada”, y “y si fuere ochavada 

en cada ochavo su estrivo” 

 

Planta: 1 vara cuadrada  

Altura: 3 cuartas más abajo del 

enrrase 

 

 

 

“aconpasados de forma que no pasen de tres 

tapias, y aunque sea a dos tapias y a dos y media 

se an de poner los dichos estrivos” 

  

Trabados con las tapias con un endentado 

alternando “por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando baya de menor uno” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes: pareadas a 10 pies una 

de otra  

 “An se de enmaderar cada una de las dichas 

yglesias de tosco con sus nudillos como es 

costumbre y sus tirantes de dos en dos diez pies de 

una a otra y a se de encañar de buen tejado a lomo 

çerrado y los cavalletes amarmolados… y las 

tirantes de dos en dos labradas y con sus canes 

labrados… y a de llevar sus quadrantes con sus 

canes” 

 

Nudillos 

 

Tirantes: pareadas “labradas con sus canes 

labrados” 

 

“Y las tirantes todas con sus canes aforradas de 

ladrillo seco y lo mismo las soleras y quadrantes 

de madera que no llegue a las maderas, cal, barro 

ni tierra, y se an de echar unas péndolas que salgan 

de cada bara una péndola, que se entiende contra 

madera que salve todas las maderas y tirantes, y 

desde el bibo de la solera de la parte de adentro 

para arriba a de tener una bara de largo de manera 

que queden las soleras, tirantes y canes que les 

pueda entrar el aire para que no pudran, y todas las 

péndolas an de ir clavadas con sus clabos y 

entiéndese que estas péndolas an de tener de más 

de bara de largo lo que fuere menester de manera 

que carguen en el bibo de la pared por la parte de 

afuera.” 

 

Cuadrales con sus canes  

 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Teja 

Cal  

“y a se de encañar y tejar de buen tejado a lomo 

serrado y los cavalletes amarmolados” 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados  

“seisavada su sacristia” 

Esquinas: ladrillo y piedra 

Vano: ladrillo y piedra 

 

“a de ser seis abada su sacristía con su puerta de 

ladrillo y piedra de diez y seis pies en quadro con 

sus esquinas de ladrillo y piedra.” 

BAPTISTERIO  Pila: de piedra  

Pila 

 

Reja “Ytem, a de haçer la reja de la capilla del 

agua del vautismo o apartamiento en cada una de 

las dichas yglesias y a de poner la pila della donde 

no la hubiere de piedra.” 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL   y la dicha yglesia de cada pueblo se ha de haçer 

con arco toral. 

VENTANAS 4 ventanas   “El cuerpo de cada una de las dichas yglesias a de 

tener quatro bentanas repartidas en el cuerpo 

della” 

 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano : ladrillo, piedra  

 

 

“y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una 

en la puerta prinçipal con su arco de buelta 

redonda y unbrallada por de dentro y su sobrearco 

y todo lo que diçe la puerta a de ser de 

manpostería hasta arriba donde se formare el 

campanario, el qual se ha de formar de tres ojos 

con su remate y cornija. A se de haçer la puerta 



del costado de cada una de las dichas yglesias de 

ladrillo como dicho es con su cornija y asimismo 

la a de llevar la de la puerta prinçipal con sus 

basas.” 

 

Vano: “con su arco de buelta rredonda y 

unbralada por de dentro y con su sobre arco” 

Con cornisa y basas 

 

“y a la entrada de la yglesia a de llevar su humbral 

apisonado.”
93 

PUERTA LATERAL  Vano : ladrillo, piedra  Con cornisa   

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera 

Solado: ladrillo 

El altar mayor de cada una de las dichas yglesias 

se ha de haçer con tres gradas echándole sus 

pirlanes de madera… Y a de haçer en el altar las 

gradas apirlanadas y enladrilladas 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Mampostería y a de tener dos puertas de ladrillo y piedra, una en 

la puerta prinçipal con su arco de buelta redonda y 

unbrallada por de dentro y su sobrearco y todo lo 

que diçe la puerta a de ser de manpostería hasta 

arriba donde se formare el campanario, el qual se 

ha de formar de tres ojos con su remate y cornija. 

POYOS   

 

y an de llevar cada una de las dichas yglesias un 

poyo apirlanado por de dentro a la redonda dellas. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS   “y se an de echar unas péndolas que salgan de 

cada bara una péndola, que se entiende contra 

madera que salve todas las maderas y tirantes, y 

desde el bibo de la solera de la parte de adentro 

para arriba a de tener una bara de largo de 

manera que queden las soleras, tirantes y canes 

que les pueda entrar el aire para que no pudran, y 

todas las péndolas an de ir clavadas con sus 

clabos y entiéndese que estas péndolas an de tener 

de más de bara de largo lo que fuere menester de 

manera que carguen en el bibo de la pared por la 

parte de afuera.” 

CORO    

 

 

El caso de Sativa 6 de junio de 1617
94

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SÁTIVA
95

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en el puevlo y sitio de Sátiva, por otro nombre 

llamado la Limpia Conçepçión, cuyo nombre más 

vocaçión, a de tener la dicha ygleçia que es el 

çitio, parte y lugar más acomodada y al paresçer 

jeneral el mas sano y a propósito para la 

conçervaçión, aumento y permanençia de los 

naturales de los dichos puevlos…el señor 

liçençiado Luis Henríquez …mirada y conçiderada 

toda aquesta tierra por vista de ojos, y informando 

ansi de españoles como de yndios antiguos y de 

vuena razón, señaló por sitio mexor y mas 

apaçivle y a propósito para fundar, povlar y 

congregar los dichos quatro puevlos y 

encomiendas … e hasiento y lugar referido y que 

en él y no en otra parte se edificase la dicha 

ygleçia” 

CAPILLA MAYOR Planta: 54 x 12    
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NAVE varas (“con 

simientos y 

estrivos”) 

 

Altura: 6 varas 

desde “la haz 

de la tierra” 

 

“y an de tener 

de largo 

sinquenta y 

quatro varas y 

doçe de ancho 

con simientos 

y estrivos,… y 

a de tener de 

alto seis varas 

medidas dende 

la haz de la 

tierra,” 

   

SOPORTAL    

CIMIENTOS Planta: 54 x 12 varas (“con 

simientos y estrivos”) 

 

Espesor: 1.5 varas  

Profundidad: desde “la tierra fixa” 

hasta enrrasar 1 tercia antes de la 

“haz de la tierra” 

Piedra “y los çimientos se an de avrir de vara y media en 

ancho, y ahondallos hasta la tierra fixa, y se an de 

hazer y acavar  de mui vuena piedra apizón, hasta 

una terçia mas avajo de la haz de la tierra y desde 

alli se an de yr recojiendo las paredes de una vara 

de ancho” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  Mampostería  “y los çimientos se an de avrir de vara y media en 

ancho, y ahondallos hasta la tierra fixa, y se an de 

hazer y acavar  de mui vuena piedra apizón, hasta 

una terçia mas avajo de la haz de la tierra y desde 

alli se an de yr recojiendo las paredes de una vara 

de ancho” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo. 

 

Tapias: tierra, cal y arena  

 

“la a de encalar por de dentro y 

por de fuera,… 

“y ensima de la has de la tierra a de tener una vara 

en alto de manpostería vien lavrada y fuerte, toda 

en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres hiladas 

de ladrillo, las quales an de entrar en el alto, 

llevando de rafa a rafa sus tapias de tierra, cal y 

arena, de forma de vaya la ovra fuerte y 

permanente” 

RAFAS    

ESTRIBOS   “y en todo lo demas de ventanas y estrivos y 

forma dellos, y enmaderamiento y demas cosas 

nesesarias y menesterosas para que la dicha ovra e 

ygleçia quede enteramente acavada, se remiten a 

las condiçiones de las yglesias fechas y acavadas 

hasta oi por qualquiera de los dichos Rodrigo de 

Alvear maestro de cantería y Christóval de 

Aranda” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  “y en todo lo demas de ventanas y estrivos y 

forma dellos, y enmaderamiento y demas cosas 

nesesarias y menesterosas para que la dicha ovra e 

ygleçia quede enteramente acavada, se remiten a 

las condiçiones de las yglesias fechas y acavadas 

hasta oi por qualquiera de los dichos Rodrigo de 

Alvear maestro de cantería y Christóval de Aranda 

y que a de ser a satisfaçión y vista de ofiçiales en 

cuya conformidad el dicho Juan de Ortega se 

ovligó de hazer la dicha ygleçia de la forma 

referida y condiziones que se an de dar como es 

costumvre, y se an dado a los dichos Rodrigo de 

Alvear y Christóval de Aranda,” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

   

SACRISTÍA    

BAPTISTERIO    

PILA DE AGUA    



BENDITA 

ARCO TORAL   Con arco toral  

VENTANAS   “y en todo lo demas de ventanas y estrivos y 

forma dellos, y enmaderamiento y demas cosas 

nesesarias y menesterosas para que la dicha ovra e 

ygleçia quede enteramente acavada, se remiten a 

las condiçiones de las yglesias fechas y acavadas 

hasta oi por qualquiera de los dichos Rodrigo de 

Alvear maestro de cantería y Christóval de 

Aranda” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

   

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   y el altar mayor a de tener tres gradas por lo 

menos, y los altares coratelares una o dos gradas, 

lo que mas pareçiere convenir para la autoridad y 

limpiesa de los dichos altares y vuen adorno, 

ALTARES 

COLATERALES 

  Con 3 altares (2 colaterales  y mayor)  

“una o dos gradas lo que mas pareçiere convenir 

para la autoridad y limpiesa de los dichos altares 

y vuen adorno” 

CAMPANARIO    

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Tibaguya-Yngativa 19 de mayo de 1629
96

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TIBAGUYA-YNGATIVA
97

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: (luz) 

- 56 varas de 

largo 

incluyendo el 

soportal  

- 10 varas de 

ancho  

 

““Es condicion 

que se a de 

subir estas 

dichas paredes 

con la orden 

dicha que 

vengan a tener 

la parte de 

dentro seis 

varas de alto lo 

que toca a 

cuerpo de la 

dicha yglesia y 

la capilla maior 

dendel (sic) 

arco toral a de 

subir siete 

varas que tenga 

una vara mas 

que el cuerpo 

de la dicha 

Altura: 7 varas 

 

Reja: altura 2.5 

varas  

Reja: madera Capilla mayor cuadrada  

 

“Es condicion que se a de hazer una rreja para la 

capilla maior con sus puertas de rreja y su 

cerradura y la rreja a de ser despina pez = y a de 

tener dos varas y media de alto.” 

NAVE Altura: 6 varas   
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yglesia… Es 

condicion que 

a de tener esta 

dicha yglesia 

cincuenta y 

seis varas de 

largo con el 

portal y diez de 

ancho sin las 

paredes” 

SOPORTAL 4 varas 

 

“… Es condicion que a de tener 

esta dicha yglesia cincuenta y seis 

varas de largo con el portal y diez 

de ancho sin las paredes” 

Rafas: piedra, cal y ladrillo ““Es condicion que se a de hazer delante de la 

puerta principal un portal de quatro varas de largo 

como señala la planta con sus rafas de piedra cal y 

ladrillo de maior y menor con la orden dicha de las 

demas paredes y se a de cubrir de teja”” 

CIMIENTOS Espesor:  

Cuerpo:1 vara y 2 tercias de 

ancho  

Sacristia: 1 vara y cuarta “y los de 

la sacristia se an de abrir de una 

vara y una cuarta y se an de 

ahondar hasta lo firme” 

 

Profundidad: “hasta lo firme” 

enrrasando con la superficie de la 

tierra.  

 

Cepa: “y lo que se a de rrecoger 

los dichos cimientos quede de 

sepa a las dos partes que sera una 

tercia a cada parte” 

Piedra, cal y arena  

 

Mezcla: “mesclada a tres partes 

de arena y una de cal” 

“Es condicion que se an de abrir los cimientos que 

tengan una vara y dos tercias de ancho y se 

ahonden deste anchor hasta lo firme y los estrivos 

que señala la planta y los que salen del arco toral 

por la parte de dentro de la yglesia = y los de la 

sacristia se an de abrir de una vara y una cuarta y 

se an de ahondar hasta lo firme…y suvan desta 

lavor hasta enrrasar con la superfiz de la tierra del 

grueso dicho…y lo que se a de rrecoger los dichos 

cimientos quede de sepa a las dos partes que sera 

una tercia a cada parte y la sacrisia se an de 

rrecoger que vengan a ser las paredes de tres 

cuartas y subirse media vara encima de la tierra y 

la pared que haze estrivo al arco toral sea de una 

vara de grueso como lo señala la planta.”” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 0.5 varas  

 “Es condicion que se an de abrir los cimientos que 

tengan una vara y dos tercias de ancho y se 

ahonden deste anchor hasta lo firme y los estrivos 

que señala la planta y los que salen del arco toral 

por la parte de dentro de la yglesia = y los de la 

sacristia se an de abrir de una vara y una cuarta y 

se an de ahondar hasta lo firme…y suvan desta 

lavor hasta enrrasar con la superfiz de la tierra del 

grueso dicho…“y desde alli se rrecojan las paredes 

y estribos que tengan una vara de grueso y suva 

este cimiento media vara enzima de la tierra todo a 

peso y se lechen encima dos hiladas de ladrillo de 

verdugados a donde se hagan las agujadas de las 

tapias: y lo que se a de rrecoger los dichos 

cimientos quede de sepa a las dos partes que sera 

una tercia a cada parte y la sacrisia se an de 

rrecoger que vengan a ser las paredes de tres 

cuartas y subirse media vara encima de la tierra y 

la pared que haze estrivo al arco toral sea de una 

vara de grueso como lo señala la planta.” 

 

Enrrasado con “os hiladas de ladrillo de 

verdugados a donde se hagan las agujadas de las 

tapias” 

MUROS Espesor: 1 vara Muros: “las paredes se a de hazer 

de tapias de tierra vien pisadas y 

entre tapia y tapia se an de echar 

dos hiladas de ladrillo de 

verdugados que sirvan de 

agujadas” 

 

Alar “Es condicion que se le ha de 

hazer su alar a toda la iglesia y 

capilla maior de tres hiladas 

boladas de dentellon” 

 

Encalada por dentro y por fuera y 

con lechada “Es condicion que se 

“Es condicion que sean de hazer cuatro estribos 

por vanda en cada lado de la dicha iglesia y uno en 

el testero de piedra cal y arena y ladrillo que 

salgan una vara por la parte de afuera que baian 

abraçados y encorporados con la pared de la 

iglesia que sirban de rafas y salgan de maior y de 

menor que por lo menos tenga dos ladrillos y por 

lo menos tengan uno a las dos partes de travazon y 

se suvan estos dichos estrivos con esta orden todo 

el alto de la dicha iglesia que vengan con la 

corriente del tejado y se cubran de teja por la parte 

de arriva echandoles una hilada de ladrillo que 

buele quatro dedos. Es condicion que las mas de 

las paredes se a de hazer de tapias de tierra vien 



dencalar (sic) por de dentro y por 

de fuera y darle lechada y los 

estribos y rrafas no se an dencalar 

sino rrevocadas al fresco.” 

pisadas y entre tapia y tapia se an de echar dos 

hiladas de ladrillo de verdugados que sirvan de 

agujadas… 

RAFAS  No se han de encalar sino revocar 

al fresco 

 

ESTRIBOS 4 estribos por banda y 1 en el 

testero  

 

Planta: 1 vara y 1 cuarta 

 

Altura: “todo el alto de la iglesia” 

 

 

Piedra cal y arena y ladrillo 

 

No se han de encalar sino revocar 

al fresco  

Trabados con los demás cimientos 

 

“que baian abraçados y encorporados con la pared 

de la iglesia que sirban de rafas y salgan de maior 

y de menor que por lo menos tenga dos ladrillos y 

por lo menos tengan uno a las dos partes de 

travazon” 

 

“que vengan con la corriente del tejado y se 

cubran de teja por la parte de arriva echandoles 

una hilada de ladrillo que buele quatro dedos” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra “de a terzia por lo menos y 

las tirantes an de tener el mesmo 

grueso” 

 

Soleras: “de a terzia por lo menos 

y las tirantes an de tener el mesmo 

grueso” 

 “Es condicion que se a de cubrir de buena teja a 

lomo cerrado haziendole sus cavalletes y limas de 

cal y juntas y encañarlo de buena caña… Es 

condicion que se a de maderar esta dicha yglesia a 

par y nudillo de varas toscas y las tirantes de orden 

dos en dos con sus canes devajo y en la capilla 

maior a las esquinas de le a de echar cuadrantes en 

buena proporcion y hazerle dos limas y todo con 

sus soleras de a terzia por lo menos y las tirantes 

an de tener el mesmo grueso labradas y 

acepilladas que vaian a doze pies de una a otra” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja 

Cal 

Caña 

 

“Es condicion que se a de cubrir de buena teja a 

lomo cerrado haziendole sus cavalletes y limas de 

cal y juntas y encañarlo de buena caña” 

SACRISTÍA Planta:  (luz) 

- Ancho: 16 pies 

- Largo: 22 pies  

 

Altura: “hasta donde rrezivan las 

canales de manera que no aya 

rresalto” 

 

Muros:  

- Espesor: 3 cuartas, salvo “la 

pared que haze estrivo al arco 

toral sea de una vara de grueso 

como lo señala la planta” 

 

Sobrecimiento: 0.5 varas 

 

Puerta: ancho 1.5 varas “y el alto 

que convenga” 

 

Vano : ladrillo  

 

Puerta: madera amarilla  

“y en la sacristia se a de hazer una puerta de 

ladrillo que tenga vara y media de ancho de arco y 

el alto que convenga… Es condicion que la 

sacristia a de tener dies y seis pies de ancho y 

veinte y dos de largo sin las paredes y an de subir 

hasta donde rrezivan las canales de manera que no 

aya rresalto y se a de hazer una ventana pequeña 

donde mejor convenga.” 

 

Vano: con arco “umbralada de buena madera y de 

buen grueso… por detras de los arcos y las 

ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 

puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 

amarilla y cercos” 

 

Ventana “pequeña donde mejor convenga” 

BAPTISTERIO Reja: 

- altura 2.5 varas 

- Planta: 14 pies en cuadro 

Pila: canteria 

 

Reja: madera  

“Es condicion que se a de hazer una pila par (sic) 

el baptismo de canteria con su piedastal (sic) de 

sumidero que tenga una bara =… y se a de hazer 

una alhazena pequeña para el olio y crisma con su 

zerradura pequeña… Es condicion que se a de 

hazer otra rreja con sus puertas de rreja y 

cerradura para la pila de vatismo (sic) del alto y la 

mesma obra de la de la capilla que tenga por lo 

menos catorze pies de cuadro.” 

 

Reja: “otra rreja con sus puertas de rreja y 

cerradura para la pila de vatismo (sic) del alto y la 

mesma obra de la de la capilla que tenga por lo 

menos catorze pies de cuadro” 

 

Pila: con pedestal y sumidero  



 

Alhacena: “hazer una alhazena pequeña para el 

olio y crisma con su zerradurapequeña” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

Pila: 0.5 varas  “y otra para el agua vendita que tenga media vara” 

ARCO TORAL Base del arco: 1.5 varas “de 

salida” 

 

Espesor: 2 ladrillos  

 

Pila: 1 vara  

Arco: ladrillo y cal “Es condicion que se a de hazer un arco toral que 

divida la capilla maior de ladrillo y cal sacando los 

estrivos por la parte de adentro de vara y media 

como señala la planta y suvirlos de buena labor 

hasta donde a de mover el arco el qula (sic) a de 

ser de medio punto de dos ladrillos de peralto y lo 

demas denzima (sic) hasta que enrrase con el 

tejado a de ser de mamposteria del mismo 

grueso….” 

VENTANAS 3 ventanas “en buena proporcion” 

 

2 en el cuerpo y 1 en la capilla 

mayor  

Umbral: madera 

 

Vano: ladrillo 

“Es condicion que se an de hazer tres ventanas de 

ladrillo en buena proporcion unbraladas de madera 

las dos en el cuerpo de la yglesia y la otra en la 

capilla maior que vaian rrasgadas en el medio de 

la pared…Es condicion que son de unbralar las 

dos puertas de la dicha yglesia de unbrales de 

buena madera y de buen grueso y la de la sacristia 

por detras de los arcos y las ventanas …” 

 

“se an de hazer en las ventanas rejas con su 

bastidor despina de pez” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo 

que toman los trasdoses” 

 

Altura: “y an de suvir en 

proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

 

Umbrales: madera 

 

Puerta: madera amarilla 

“Es condicion que se an de hazer dos portadas de 

ladrillo de dos varas y una cuarta de ancho sin lo 

que toman los trasdoses y an de suvir en 

proporcion deste ancho de arcos de ladrillo de 

medio punto de ladrillo y medio de peralto la una 

que cae devajo del campanario se le a de hazer un 

sobrearco enzima de del otro que tome todo el 

grueso de la pared enzima de los umbrales que 

fortalesca la pared por el peso del campanario:… 

Es condicion que son de unbralar las dos puertas 

de la dicha yglesia de unbrales de buena madera y 

de buen grueso y la de la sacristia por detras de 

los arcos y las ventanas …” 

 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y 

medio de peralto” 

 

“la una que cae devajo del campanario se le a de 

hazer un sobrearco enzima de del otro que tome 

todo el grueso de la pared enzima de los umbrales 

que fortalesca la pared por el peso del 

campanario” 

 

“umbraladas de buena madera y de buen 

grueso… por detras de los arcos y las ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 

puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 

amarilla y cercos” 

PUERTA LATERAL Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo 

que toman los trasdoses” 

 

Altura: “y an de suvir en 

proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

 

Umbrales: madera 

 

Puerta: madera amarilla 

 

“dos portadas de ladrillo” 

 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y 

medio de peralto” 

 

“umbraladas de buena madera y de buen 

grueso… por detras de los arcos y las ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 



puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 

amarilla y cercos” 

ALTAR MAYOR “de buena proporcion…. del 

ancho que conbenga” 

Altar: ladrillo 

Solado: ladrillo 

“Es condicion que se a de hazer el altar maior de 

buena proporcion haziendole tres gradas con su 

peana del ancho que conbenga de ladrillo y solar 

la peana…. Es condicion que se a de hazer para el 

altar maior una caja de madera que guarnezca el 

alvaniria y el ara : y hazer pirlanes a las gradas” 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO “un campanario de dos ojos 

enzima de la puerta que vengan a 

quedar las campanas media vara 

encima del cavallete con su 

rremate encima” 

 Es condicion que se an de hazer dos portadas de 

ladrillo de dos varas y una cuarta de ancho sin lo 

que toman los trasdoses y an de suvir en 

proporcion deste ancho de arcos de ladrillo de 

medio punto de ladrillo y medio de peralto la una 

que cae devajo del campanario se le a de hazer un 

sobrearco enzima de del otro que tome todo el 

grueso de la pared enzima de los umbrales que 

fortalesca la pared por el peso del campanario:… 

 

“Es condicion que se ha de hazer un campanario 

de dos ojos enzima de la puerta que vengan a 

quedar las campanas media vara encima del 

cavallete con su rremate encima.” 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

El caso de Factataiva - 3 de julio de 162998 
CONTRATO PARA LA CULMINACIÓN DE LA IGLESIA DE FACATATIVA

99
 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR     

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  Fachada: hasta el moginete de 

mampostería de piedra y cal  

 

Alares: 3 hiladas de ladrillo 

 

Encalada por dentro y por fuera  

“derribar las tapias de tierra que estuvieran 

maltratadas en la última hilada de las paredes de la 

yglesia, haçiendo otras nuevas” 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

24 tiarantes pareadas separadas 10 

pies una de otra  

 Tirantes pareadas con canes debajo, labrados y 

cepillados 

 

Soleras: sobre las tirantes “y sobre ella los estrivos 

labrados por haz y canto, bien ajustados y 

engalavernados en los tirantes” 

 

Varazón: sobre las soleras “y sobre ellos la varas 

toscas de la armadura” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Iglesia, sacristía y baptisterio: 

Teja 

 

SACRISTÍA    

BAPTISTERIO Planta: 14 x 14 pies  Rafas: ladrillo, piedra y cal  

 

“con dos rafas en las esquinas” 
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Pila: piedra 

 

Reja: madera 

Construir los cimientos “a la altura de los de la 

yglesia… alçando las paredes hasta tomar las 

aguas del texado de la yglesia, haçiendo los 

cajones de tapias de tierra” 

 

Reja:  “con sus puertas debajo del arco que oy está 

formado en la pared” con cerradura 

 

Ventana: “una ventana con sus puertas y rexa de 

madera” 

 

Alhacena: “y una alaçenita para guardar las 

crismeras del sancto ólio, con su çerradura en ella” 

 

Pila  

PILA DE AGUA 

BENDITA 

 Pila: piedra   

ARCO TORAL    

VENTANAS 6 bastidores para las 6 ventanas 

que hay  

Bastidores: madera   

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Puerta: madera Puerta: “se an de haçer las puertas prinçipales de 

la dicha yglesia con buenos clavos y quiçialeras 

de hierro, y su çerrojo, çerradura y llave” 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   Pirlanes para el altar y gradas  

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Cal, ladrillo y piedra Acaballado sobre la fachada  

3 ojos  

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Bojaca 11 de agosto de 1629
100

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOJACA
101

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “en la quadra de la plaça que çale hacia las 

estancias del regidor Francisco Sarmiento” 

CAPILLA MAYOR Planta: Luz 47 

x 9 varas  

 

“Es condicion 

asi mismo que 

esta d(ic)ha 

yglesia a de 

tener quarenta 

y siete baras de 

largo y nueve 

de ancho Esto 

de gueco sin 

las paredes ni 

el portal 

delante la 

puerta 

principal 

queste a de 

tener tres baras 

de largo…Es 

condicion que 

a de suvir esta 

Altura: 6.5 

varas desde la 

superficie de la 

tierra 

 “Es condicion que se an de poner pirlanes en las  

gradas del altar mayor y en el mismo altar y en los 

pies de la dicha capilla mayor de buen grueso” 

NAVE Altura: 7.5 

varas desde la 

superficie de la 

tierra 
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d(ic)ha yglesia 

seis baras y 

media de alto 

desde el 

superficie de la 

tierra y alli se 

an de asentar 

las maderas= y 

la capilla 

mayor a de 

suvir siete 

baras y media 

una bara mas 

que el cuerpo 

de la yglesia” 

SOPORTAL Largo: 3 varas. “y las paredes del portalillo 

haciendo las frentes de ladrillo” 

 

“el portal delante la puerta principal queste a de 

tener tres baras de largo” 

CIMIENTOS Ancho: 1 vara y tres cuartas 

 

Profundidad:  

- desde “una arena blanca fuerte 

questa poco mas de dos baras de 

hondo”  

- hasta “la superficie de la tierra 

de su grueso y desde alli se a de 

recoger que quede de una bara de 

grueso dejando lo demas de 

cepa” 

 

Piedra, cal y arena “bien mezclada 

a dos partes de arena una de cal” 

 

 

“Es condicion que la cal y arena 

que entrare en los cimientos de la 

yglesia y la sacristia a de ir 

mezclada a tres partes de arena 

una de cal y la demas de rafas y 

estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena 

una de cal como ba d(ic)ho” 

 

“Primeramente se an de ahondar los cimientos 

conforme señala la planta de una bara y tres 

quartas de ancho que la quenta hasta una arena 

blanca fuerte questa poco  mas de dos baras de 

hondo y desde alli se an de formar los cimientos 

sacando los estribos que señala la planta que 

bayan yncorporados con la demas lavor la qual

 a de suvir hasta la superficie de la tierra 

de (su) grueso y desde alli se a de recoger que 

quede de una bara de grueso dejando lo demas de 

cepa a de ser de piedra cal y arena bien mezclada a 

dos partes de arena una de cal y asi mismo bajan 

los de la sacristia los no que no an de ser tan 

anchos que no an de ser de mas de una bara y una 

quarta porque las paredes no an de tener mas de 

tres quartas de grueso…Es condicion que se a de 

suvir este cimiento de manposteria una bara de 

alto de piedra cal y arena y a este peto se le an de 

echar sus berdugados de dos hiladas de ladrillo 

que baya toda la obra a nivel bien a peso y los 

estrivos… Es condicion que la cal y arena que 

entrare en los cimientos de la yglesia y la sacristia 

a de ir mezclada a tres partes de arena una de cal y 

la demas de rafas y estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena una de cal como ba 

d(ic)ho” 

 

- “y asi mismo bayan los de la sacristia los no que 

no an de ser 

tan anchos que no an de ser de mas de una bara y 

una quarta porque las paredes no an de tener mas 

de tres quartas de grueso” 

SOBRECIMIENTOS  Altura: 1 vara  

Espesor: 1 vara 

- Peto de “mampostería” de piedra 

cal y arena “bien mezclada a dos 

partes de arena una de cal” 

 

“Es condicion que la cal y arena 

que entrare en los cimientos de la 

yglesia y la sacristia a de ir 

mezclada a tres partes de arena 

una de cal y la demas de rafas y 

estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena 

una de cal como ba d(ic)ho” 

 

 

- Verdugados de 2 hiladas de 

ladrillos para nivelar 

 

- Con cal y arena 

“Primeramente se an de ahondar los cimientos 

conforme señala la planta de una bara y tres 

quartas de ancho que la quenta hasta una arena 

blanca fuerte questa poco  mas de dos baras de 

hondo y desde alli se an de formar los cimientos 

sacando los estribos que señala la planta que 

bayan yncorporados con la demas lavor la qual

 a de suvir hasta la superficie de la tierra 

de (su) grueso y desde alli se a de recoger que 

quede de una bara de grueso dejando lo demas de 

cepa a de ser de piedra cal y arena bien mezclada a 

dos partes de arena una de cal y asi mismo bajan 

los de la sacristia los no que no an de ser tan 

anchos que no an de ser de mas de una bara y una 

quarta porque las paredes no an de tener mas de 

tres quartas de grueso…Es condicion que se a de 

suvir este cimiento de manposteria una bara de 

alto de piedra cal y arena y a este peto se le an de 

echar sus berdugados de dos hiladas de ladrillo 

que baya toda la obra a nivel bien a peso y los 



estrivos… Es condicion que la cal y arena que 

entrare en los cimientos de la yglesia y la sacristia 

a de ir mezclada a tres partes de arena una de cal y 

la demas de rafas y estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena una de cal como ba 

d(ic)ho” 

MUROS  Fachada principal:  

“mamposteria con sus (cintas) de 

ladrillo y cal y arena” 

 

Muros maestros (cuerpo):  

Piedra y barro desde el cimiento 

“no a de aver tapias de tierra 

ninguna en la d(ic)ha yglesia por 

que no la ay buena alli si no muy 

lejos y es de menos travajo para 

los yndios el traer la piedra que la 

tierra” 

 

- Alares de 3 hiladas de ladrillo 

rematando el muro 

 

- Encalada por dentro y 

dar lechada a toda la 

iglesia. Revocar por 

fuera “bien revocada”  

 

“Primeramente se an de ahondar los cimientos 

conforme señala la planta de una bara y tres 

quartas de ancho que la quenta hasta una arena 

blanca fuerte questa poco  mas de dos baras de 

hondo y desde alli se an de formar los cimientos 

sacando los estribos que señala la planta que 

bayan yncorporados con la demas lavor la qual

 a de suvir hasta la superficie de la tierra 

de (su) grueso y desde alli se a de recoger que 

quede de una bara de grueso dejando lo demas de 

cepa a de ser de piedra cal y arena bien mezclada a 

dos partes de arena una de cal y asi mismo bajan 

los de la sacristia los no que no an de ser tan 

anchos que no an de ser de mas de una bara y una 

quarta porque las paredes no an de tener mas de 

tres quartas de grueso… Es condicion que se an de 

hacer nueve estrivos como los señala la d(ic)ha 

planta de ladrillo piedra cal y arena que tengan 

bara y media de salida y una bara de grueso 

yncorporados con la pared las quales an de tener 

media bara de travaçon de (mayor) y una tercia de 

menos y con esta horden an de suvir hasta arriva 

los quales se an de tejar que bengan bien con la 

corriente del tejado echandoles una hilada de 

ladrillo que buele a todas partes en lo alto… Es 

condicion que se a de suvir el testero de la puerta 

de mamposteria con sus (cintas) de ladrillo y cal y 

arena y las paredes del portalillo haciendo las 

frentes de ladrillo… Es condicion que se an de 

hacer sus alares a toda esta d(ic)ha yglesia de tres 

hiladas de ladrillo… Es condicion que se a de 

encalar por de dentro y dar lechada toda esta 

yglesia y revocar por de fuera bien rebocada… Es 

condicion que todas las paredes fuera de los 

estrivos y rafas an de ser de ser de piedra y barro 

desde el cimiento   que ba declarado que a de ser 

de una bara de alto con cal y arena que no a de 

aver tapias de tierra ninguna en la d(ic)ha yglesia 

por que no la ay buena alli si no muy lejos y es de 

menos travajo para los yndios el traer la piedra que 

la tierra” 

 

- “se a de encalar por de dentro y dar lechada toda 

esta yglesia y revocar por de fuera bien revocada” 

 

- Alares de 3 hiladas de ladrillo rematando el muro 

RAFAS   Se entienden en la integración de los estribos con 

las paredes únicamente.   

ESTRIBOS - 9 estribos 

- Largo: 1.5 varas 

  Ancho: 1 vara 

Ladrillo piedra 

Cal y arena “bien mezclada a dos 

partes de arena una de cal” 

 

“Es condicion que la cal y arena 

que entrare en los cimientos de la 

yglesia y la sacristia a de ir 

mezclada a tres partes de arena 

una de cal y la demas de rafas y 

estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena 

una de cal como ba d(ic)ho” 

 

- Trabados con las paredes: “yncorporados con la 

pared… media bara de travaçon 

de (mayor) y una tercia de menos” 

 

- “se an de tejar  que bengan bien con la corriente 

del tejado echandoles una hilada de ladrillo que 

buele a todas partes en lo alto” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes:  

- de dos en dos a 10 pies una de 

otra, salvo las del arco toral y las 

- Tirantes y soleras  “de buena 

madera” 

 

“Es condicion que se a de tejar haciendole sus 

cavalletes y limas y juntas de cal y arena bien 

hechas… Es condicion que se a de enmaderar la 



del campanario que van sencillas 

- Altura: 1 tercia 

- Base: 1 cuarta 

- Canecillo: “del mismo grueso” 

 

 

Pares: “poco mas de una tercia” 

una de otra. 

 

 

- Pares y nudillos: “el armadura 

de buenas baras” 

 

 

- Clavos de enmaderar, de 

engalabernar. 

d(ic)ha yglesia de tirantes y soleras que bayan las 

tirantes de dos en dos diez pies de una a otra 

labradas a boca de açuela y açepilladas bien 

labradas de buena madera que tengan una tercia de 

alto y una quarta de ancho y en cada tirante se le a 

de poner un canecillo del mismo grueso con su 

moldura de pecho de paloma y se a de 

engalavernar y clavar con buenos clavos que pasen 

las dos maderas y lleguen a los canes y hacer el 

armadura de buenas baras clavadas en la cumbrera 

y en la solera con clavos de enmaderar poniendole 

sus nudillos y las baras an de ir de una asta otra 

poco mas de una tercia y en las esquinas de la 

capilla se a de enmaderar con limas poniendole en 

los rincones sus quadrantes en buena proporcion 

con sus canecillos de la lavor d(ic)ha y encañarla y 

las d(ic)has tirantes que an de arrimar al arco toral 

an de ser sencillas y la del campanario” 

 

- “de tirantes y soleras” 

 

- Engalabernada y clavada “con buenos clavos que 

pasen las dos maderas y lleguen a los canes” 

 

- Tirantes:  

Labradas “a boca de açuela” 

Cada una con un canecillo con moldura “de pecho 

de paloma” 

 

“y las d(ic)has tirantes que an de arrimar al arco 

toral an de ser sencillas y la del campanario” 

 

-Pares:  

Clavadas a la cumbrera y a la solera con “clavos 

de enmaderar” 

 

- Nudillos:  

“poniéndole sus nudillos” 

 

- Cuadrales:  

En las esquinas “en buena proporción” 

Con canecillos labrados en pecho de paloma. 

 

- Limas:  

En las esquinas de la capilla mayor (a tres aguas) 

 

 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 - Teja  

- Cal 

- Caña 

- “haciendole sus cavalletes y limas y juntas de cal 

y arena bien hechas” 

 

- “que las aguas del tejar de la d(ic)ha yglesia 

bengan derechas y no hagan resalto echandole dos 

hiladas de ladrillo de alar y una de roblon en las 

corrientes y tejalla de teja bien a lomo cerrado” 

 

- Encañarla 

SACRISTÍA Largo: Luz 9 varas 

Ancho: Luz 4 varas 

 

Espesor de muro: 3 cuartas 

 

Puerta: 

1.5 varas de ancho 

“ de buena proporción” 

 

Ventana:  

- Altura: 1 vara  

- Ancho: 3 cuartas 

 

Cimientos:  

“Es condicion que la cal y arena 

que entrare en los cimientos de la 

yglesia y la sacristia a de ir 

mezclada a tres partes de arena 

una de cal y la demas de rafas y 

estrivos y portadas a de ir 

mezclada a dos partes de arena 

una de cal como ba d(ic)ho” 

 

 

Rafas y esquinas:  

- piedra, ladrillo cal y arena.  

 

“La sacristia a de tener nueve baras de largo y 

quatro de ancho de gueco sin las paredes… Es 

condicion que se ha de hacer una sacristia (...) 

señala la planta que a de tener quatro baras de 

hueco y (nueve) de largo haciendo las paredes del 

grueso d(ic)ho que son tres quartas haciendole 

arimadas  a la pared de la yglesia sus rafas de 

piedra ladrillo cal y arena y sus d(ic)has esquinas 

de la d(ic)ha lavor y lo demas a de ser de piedra y 

barro y a de suvir por la  parte que arrima a la 

yglesia hasta arriva que las aguas del tejar de la 

d(ic)ha yglesia bengan derechas y no hagan resalto 

echandole dos hiladas de ladrillo de alar y una de 

roblon en las corrientes y tejalla de teja bien a 



Muros:  

piedra y barro 

 

Vano: 

de ladrillo y cantería 

 

Portada: 

dinteles de “buena madera de 

buen grueso” detrás del arco 

 

Umbral:   

de piedra 

 

Puerta: 

“clavadiças de buenas tablas de  

buen grueso” 

 

Ventana: 

de madera. 

 

Dinteles: 

de “buena madera de buen 

grueso” detrás del arco 

 

lomo cerrado y se le haga su portada de ladrillo cal 

y arena con su arco y se encale por de dentro y se 

revoque por de fuera y se de lechada y la puerta a 

de ser de bara y media de hueco y se a la de buena 

proporcion…Es condicion que se a de enmaderar 

la sacristia de buenas baras clavadas en las soleras 

de la yglesia y en otra solera que a de llevar en la 

parte de abajo poniendole en medio una viga 

cuadrada que sirva de (madre) en  que descansen 

las maderas” 

 

Cimientos:  

- “y asi mismo bajan los de la sacristia los no que 

no an de ser 

tan anchos que no an de ser de mas de una bara y 

una quarta porque las paredes no an de tener mas 

de tres quartas de grueso” 

 

 

Muros:  

- “porque las paredes no an de tener mas de tres 

quartas de grueso” 

 

-“haciendole arimadas  a la pared de la yglesia 

sus rafas de piedra ladrillo cal y arena  y sus 

d(ic)has esquinas de la d(ic)ha lavor y lo demas a 

de ser de piedra y barro”  

 

-“ echandole dos hiladas de ladrillo de alar  y una 

de roblon en las corrientes” 

 

- “ y se encale por de dentro y se revoque por de 

fuera y se de lechada” 

 

Cubierta: 

-“ se a de enmaderar…de buenas baras clavadas 

en las soleras de la yglesia y en otra solera que a 

de llevar  en la parte de abajo poniendole en 

medio una viga cuadrada que sirva de (madre) en 

que descansen las maderas” 

 

-“ y a de suvir por la  parte que arrima a la 

yglesia hasta arriva que las aguas del tejar de la 

dicha yglesia bengan derechas y no hagan 

resalto…” 

 

-“ y tejalla  de teja  bien a lomo cerrado”  

 

Vano:  

“y se le haga su portada de ladrillo cal y arena 

con su arco” 

 

Umbral:  

“se an de poner dos unbrales  de canteria en las 

dos puertas principal y otra  en la sacristia de una 

pieça cada una con sus quicialeras… y se le haga 

su portada de ladrillo cal y arena con su arco” 

 

Dinteles de madera por detrás del arco de la 

puerta. 

 

Puerta:  

Un par de puertas “bien apeinaçadas clavadas con 

clavos de caveça redonda … y tejuelos gorrones 

… con sus dos. cerrojos y çeraduras y clavos de 

buen largo… madera y estas no an de llevar 

quicialeras ni abraçaderas y ponerle su serrojo 

çerradura y clavos” 

 

Ventana:  



De bastidor con reja cuadrada, sin puertas 

BAPTISTERIO Reja:  

- Alto: 2.5 varas 

- Ancho: 14 pies  

- Largo: 14 pies 

 

Alhacena:  

- Alto: 3 cuartas  

- Ancho: 0.5 varas  

Reja:  

de madera 

“Es condicion que se an de armar las d(ic)has pilas 

de baptismo y agua bendita que alli eran 

haciendole su çumidero a la de baptismo… y en la 

capilla del baptismo se a de hacer una alhacena 

enbevida en en (sic) la pared de bastidor con sus 

unbrales para el oleo y crisma que tenga tres 

quartas de alto y media bara de ancho con su 

cerradura Ase de hacer en esta capilla una reja de 

madera de dos baras y media de alto con sus 

soleras abajo y arriva y sus puertas con su 

cerradura que tenga catorce pies de largo y de 

ancho que se le pudiere dar de forma que no ocupe 

la puerta” 

 

Reja:  

-“con sus soleras abajo y arriva y sus puertas  con 

su cerradura” 

-“que se le pudiere dar de forma  

que no ocupe la puerta“ 

 

Pila:  

“Es condicion que se an de armar las d(ic)has 

pilas de baptismo y agua bendita que alli eran 

haciendole su çumidero a la de baptismo” 

 

Alhacena:  

“enbevida en en (sic) la pared de bastidor con sus 

unbrales para el oleo y crisma” con cerradura. 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  Es condicion que se an de armar las d(ic)has pilas 

de baptismo y agua bendita que alli eran 

haciendole su çumidero a la de baptismo 

ARCO TORAL “que salga bara y media de pilar 

a cada parte” 

 

Ladrillo, cal y arena. “Es condicion que se a de hacer un arco toral que 

divida la capilla mayor de la yglesia de ladrillo cal 

y arena de medio punto que tenga sus ladrillos de 

peralte y que salga bara y media de pilar a cada 

parte” 

- “que divida la capilla mayor de la iglesia” 

- De medio punto 

- “que tenga sus ladrillos de peralte” 

VENTANAS - 3 ventanas  

Ancho: 1 vara y cuarta 

Alto: 1. 5 varas 

 

 

Vano:  

“con sus pilares de ladrillo y 

piedra  y cal que tengan mas de 

una bara de grueso” 

 

Dinteles:  

de “umbrales de buena madera de 

buen grueso labrados y 

açepillados” 

“Es condicion que se an de hacer las portadas de 

ladrillo una en el (centro) y otra en el costado 

como señala la d(ic)ha planta con sus arcos y en la 

principal se le ha de hacer encima otro sobrearco 

por el peso del campanario por que no (rajen) 

sobre los unbrales…Es  condicion que se an de 

hacer tres ventanas donde mejor conbengan que 

tengan bara y quarta de ancho y bara y media de 

alto unbraladas de madera con sus derrames a las 

dos partes con sus pilares de ladrillo y piedra y las 

que tengan mas de una bara de grueso… Es 

condicion que se an de poner dos unbrales de 

canteria en las dos puertas principal y otra en la 

sacristia de una pieça cada una con sus 

quicialeras…Es condicion que se an de unbralar 

las d(ic)has puertas de la yglesia y la de la sacristia 

por detras de los arcos de umbrales de buena 

madera de buen grueso labrados y açepillados y 

las tres ventanas Es condicion que se an de hacer 

dos pares de puertas para la yglesia clavadiças de 

buenas tablas de buen grueso bien apeinaçadas 

clavadas con clavos de caveça redonda con sus 

quicialeras de hierro y tejuelos gorrones y 

abraçaderas que  tengan media bara de largo a 

cada parte con sus dos cerrojos y çeladuras y 

clavos de buen largo y en la sacristia se an de 

hacer otras de la mesma obra y madera y estas no 

an de llevar quicialeras ni abraçaderas y ponerle su 

serrojo çerradura y clavos Es condición que se a 

de hacer en la sacristia una bentana de bastidor 



con su reja quadrada que tenga una bara de alto y 

tres quartas de ancho  sin puertas y en las tres 

bentanas de la yglesia se an de hacer otras tres 

desta d(ic)ha obra” 

 

- “donde mejor convengan” 

- “unbraladas de madera” 

- “con sus derrames a las dos partes” 

- de bastidor, con reja cuadrada, sin puertas 

 

PUERTA 

PRINCIPAL 

1 par de puertas Vano:  

De ladrillo 

 

Umbral:   

de piedra 

 

Dinteles: 

de “buena madera de buen 

grueso” detrás del arco 

 

Puerta: 

“clavadiças de buenas tablas de  

buen grueso”. 

“Es condicion que se an de hacer las portadas de 

ladrillo una en el (centro) y otra en el costado 

como señala la d(ic)ha planta con sus arcos y en la 

principal se le ha de hacer encima otro sobrearco 

por el peso del campanario por que no (rajen) 

sobre los unbrales…Es  condicion que se an de 

hacer tres ventanas donde mejor conbengan que 

tengan bara y quarta de ancho y bara y media de 

alto unbraladas de madera con sus derrames a las 

dos partes con sus pilares de ladrillo y piedra y las 

que tengan mas de una bara de grueso… Es 

condicion que se an de poner dos unbrales de 

canteria en las dos puertas principal y otra en la 

sacristia de una pieça cada una con sus 

quicialeras…Es condicion que se an de unbralar 

las d(ic)has puertas de la yglesia y la de la sacristia 

por detras de los arcos de umbrales de buena 

madera de buen grueso labrados y açepillados y 

las tres ventanas Es condicion que se an de hacer 

dos pares de puertas para la yglesia clavadiças de 

buenas tablas de buen grueso bien apeinaçadas 

clavadas con clavos de caveça redonda con sus 

quicialeras de hierro y tejuelos gorrones y 

abraçaderas que  tengan media bara de largo a 

cada parte con sus dos cerrojos y çeladuras y 

clavos de buen largo y en la sacristia se an de 

hacer otras de la mesma obra y madera y estas no 

an de llevar quicialeras ni abraçaderas y ponerle su 

serrojo çerradura y clavos Es condición que se a 

de hacer en la sacristia una bentana de bastidor 

con su reja quadrada que tenga una bara de alto y 

tres quartas de ancho  sin puertas y en las tres 

bentanas de la yglesia se an de hacer otras tres 

desta d(ic)ha obra” 

 

Vano: 

“con sus arcos” 

 

- “se le ha de hacer encima otro sobrearco por el 

peso del campanario por  que no (rajen) sobre los 

unbrales” 

 

Umbral:  

“se an de poner dos unbrales  de canteria en las 

dos puertas principal y otra  en la sacristia de una 

pieça cada una con sus quicialeras” 

 

Dinteles: 

de madera por detrás del arco “labrados y 

açepillados” 

 

Puerta:  

Un par de puertas “bien apeinaçadas clavadas con 

clavos de caveça redonda con sus quicialeras de 

hierro y tejuelos gorrones y abraçaderas  que  

tengan media bara de largo a cada parte con sus 

dos. cerrojos y çeraduras y clavos de buen largo” 

 



PUERTA LATERAL 1 par de puertas 

 

 

Vano:  

De ladrillo 

 

Dinteles: 

de “buena madera de buen 

grueso” detrás del arco 

 

Umbral:   

de piedra 

 

Puerta: 

“clavadiças de buenas tablas de  

buen grueso” 

Vano: 

“con sus arcos” 

 

Dinteles: 

de madera por detrás del arco 

 

Umbral:  

“se an de poner dos unbrales  de canteria en las 

dos puertas principal y otra  en la sacristia de una 

pieça cada una con sus quicialeras” 

 

Puerta:  

Un par de puertas “bien apeinaçadas clavadas con 

clavos de caveça redonda con sus quicialeras de 

hierro y tejuelos gorrones y abraçaderas  que  

tengan media bara de largo a cada parte con sus 

dos. cerrojos y çeraduras y clavos de buen largo” 

 

ALTAR MAYOR  Peana: ladrillo 

Pirlanes: madera “de buen 

grueso” 

“Es condicion que se a de hacer el altar con sus 

gradas que an de ser tres y su peana de lad(rillo) 

como señala la d(ic)ha planta con sus pirlanes de 

madera de buen grueso y sus quicialeras para los 

ciriales… Es condicion que se an de poner 

pirlanes en las  gradas del altar mayor y en el 

mismo altar y en los pies de la d(ic)ha capilla 

m(ayo)r de buen grueso” 

- 3 gradas con pirlanes 

- Peana con pirlanes  

- “y sus quicialeras para los ciriales” 

 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Ladrillo cal y arena. “Es condicion que se an de hacer las portadas de 

ladrillo una en el (centro) y otra en el costado 

como señala la d(ic)ha planta con sus arcos y en la 

principal se le ha de hacer encima otro sobrearco 

por el peso del campanario por que no (rajen) 

sobre los unbrales… Es condicion que se a de 

hacer un campanario de ladrillo cal y arena encima 

de la puerta que tenga tres ojos con sus arquitos y 

sus remates” 

- “encima de la puerta” 

- 3 ojos 

- “con sus arquitos y sus remates” 

POYOS  Pirlanes: madera Es condicion que se an de hacer poyos a la 

redonda de la capilla mayor con sus pirlanes de 

madera 
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 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR     

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  Muros: Mamposteria verdugada 

con ladrillo y  rafada 

 

“A se de vaçiar todas las tapias que tiene la dicha 

yglesia de tierra se an de hazer de manpostería con 

sus verdugados de ladrillo de dos hiladas de vara a 

                                                             
102 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 9. Rollo 2. Folios 342r-343v. 
103 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo 9. Rollo 2. Folios 342r-343v. 



Fachada: mampostería  

 

“y hazerle su alar de tres hiladas 

de ladrillo a toda la dicha 

yglesia.” 

“ A se de encalar por de dentro y 

darle lechada  y revocarse por de 

fuera con buena cal y arena.” 

 

Toda la dicha obra a de ser de cal 

y arena, mesclada a dos partes de 

arena y una de cal bien mesclada. 

bara cada una altura y travarlas con las rafas y 

estribos….En la puerta prinçipal de la dicha 

yglesia se an de poner unbrales de madera y se a 

de subir la pared encima de manpostería hasta 

hazer un canpanario el cual a de ser de dos ojos 

con su rremate arriva; y ençima de los unbrales 

desta dicha puerta se a de hazer un sobre arco de 

ladrillo que tome todo el grueso de la pared de 

ladrillo de medio punto. 

RAFAS    

ESTRIBOS 4 estribos: 3 en el testero y el del 

arco toral, además de los ya 

construidos 

 “A se de vaçiar todas las tapias que tiene la dicha 

yglesia de tierra se an de hazer de manpostería con 

sus verdugados de ladrillo de dos hiladas de vara a 

bara cada una altura y travarlas con las rafas y 

estribos. An se de hazer cuatro estribos que son los 

tres en el testero del altar maior y el del arco toral 

ques el de la mano derecha y reforçar los que 

estuvieren maltratados y suvirlos todos que 

vengan con las corrientes del tejado y tejarlos que 

poniendoles una hilada de ladrillo que buele por 

todas partes.” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  A de maderar esta dicha yglesia de soleras y 

tirantes de buena madera que tengan a terçia de de 

alto y cuarta de ancho labradas a boca de azuela, y 

las tirantes an de ir de en dos en dos que vaian de 

diez pies de una a otra poniéndoles sus canes 

devajo que buelen mas de una terçia y 

encalavernarlas vien y clavarlas con buenos clavos 

que tengan a mas de a terçia y enmaderallas a par 

y nudillo de varas toscas y encañar la de vuena 

caña vien amarrada y ponerle sus cuadrantes vien 

clavados en los rincones del altar maior. 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  A se de tejar de buena teja a lomo çerrado 

haziendole sus cavalletes y juntas de cal 

SACRISTÍA   A se de hazer la sacristía donde los çimientos de 

mampostería y haserle una ventana unbralada de 

madera de vuen tamaño…A se de hazer las 

puertas de la sacristía de tabla clavadas con clavos 

de caveza redonda con su çerradura. 

BAPTISTERIO   A se de hazer dos pilas de cantería, la una para el 

batismo y la otra para el agua vendita. 

 

A se de hazer una capilla para el batisterio de reja 

de palo que por lo menos tenga catorze pies de 

largo de verjas cuadradas y una alazena en ella 

pequeña con su çerradura para las crismeras…A se 

de hazer las puertas de la reja del baptismo de reja 

de palo engonzadas con su çerradura. 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  A se de hazer dos pilas de cantería, la una para el 

batismo y la otra para el agua vendita. 

ARCO TORAL   A se de hazer el arco toral de ladrillo de medio 

punto con sus impostas. 

VENTANAS   A se de hazer una ventana en la capilla maior con 

sus derrames a las dos partes de ladrillo y piedra 

con unbrales de madera y en el cuerpo de la 

yglesia se an de hazer otras dos de la misma 

obra…A se de hazer en todas las ventanas sus 

vastidores de rejas de palo cuadradas. 

PUERTA 

PRINCIPAL 

  En la puerta prinçipal de la dicha yglesia se an de 

poner unbrales de madera y se a de subir la pared 

encima de manpostería hasta hazer un canpanario 

el cual a de ser de dos ojos con su rremate arriva; 

y ençima de los unbrales desta dicha puerta se a 

de hazer un sobre arco de ladrillo que tome todo 

el grueso de la pared de ladrillo de medio punto. 

An se de hazer sus puertas de buenas tablas 

clavadas con clavo de cavesa redondas 



poniendoles sus abrazaderas de hierro y 

quizialeras y tejuelos y gorrones y sus çerraduras 

y llaves. 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   A se de hazer el altar maior con su peaña y dos 

gradas mas abajo de ladrillo con sus pirlanes de 

madera. 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO   En la puerta prinçipal de la dicha yglesia se an de 

poner unbrales de madera y se a de subir la pared 

encima de manpostería hasta hazer un canpanario 

el cual a de ser de dos ojos con su rremate arriva; 

y ençima de los unbrales desta dicha puerta se a de 

hazer un sobre arco de ladrillo que tome todo el 

grueso de la pared de ladrillo de medio punto. 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

 

 

El caso de Tibaguya- Yngativa 11 de marzo de 1630
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TIBAGUYA-YNGATIVA
105

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   “1. Primeramente es condiçión que en 

el dicho asiento del pueblo de los Tibaguyas, en la 

parte que está señalada por el dicho señor oydor, 

que lo avía visto por vista de ojos, de haçer y 

fabricar una yglesia,” 

CAPILLA MAYOR Planta: (luz) 

- 56 varas de 

largo 

incluyendo el 

soportal  

- 10 varas de 

ancho “sin las 

paredes” 

 

“15. Es 

condiçión que 

a de tener la 

dicha yglesia 

de largo 

çinquenta y 

seys varas de 

largo con el 

portal y diez de 

ancho sin las 

paredes. 

Altura: 7 varas 

 

Reja: altura 2.5 

varas  

Reja: madera “21. Ytem, a de haçer una rexa de madera para la 

capilla mayor con sus puertas de rexa y su 

çerradura y la rexa a de ser [de espina pes], y a 

de tener dos baras y media de alto.” 

 

“se a de hazer una rreja para la capilla maior con 

sus puertas de rreja y su cerradura y la rreja a de 

ser despina pez = y a de tener dos varas y media 

de alto” 

NAVE Altura: 6 varas 

 

“9. Es 

condiçión que 

se an de subir 

las dichas 

paredes con la 

orden dicha 

que vengan a 

tener por la 

parte de dentro 

seys varas de 

alto lo que toca 

al cuerpo de la 

dicha yglesia, 

y la capilla 

mayor desde el 

arco toral a de 

subir siete 

varas, que 

tenga una vara 

mas que el 

cuerpo de la 
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dicha 

yglesia…” 

SOPORTAL 4 varas Rafas: piedra, cal y ladrillo “se a de hazer delante de la puerta principal un 

portal de quatro varas de largo como señala la 

planta con sus rafas de piedra cal y ladrillo de 

maior y menor con la orden dicha de las demas 

paredes y se a de cubrir de teja” 

CIMIENTOS Espesor: 1 vara y 2 tercias de 

ancho “y los estribos que señala la 

planta y los que salen del arco 

toral por la parte de dentro de la 

yglesia, y los de la sacristía se an 

de abrir a una vara y una quarta” 

 

Profundidad: “hasta lo firme” 

enrrasando con la superficie de la 

tierra.  

 

Cepa: “y lo que se a de rrecoger 

los dichos cimientos quede de 

sepa a las dos partes que sera una 

tercia a cada parte” 

Piedra, cal y arena  

 

Mezcla: “mesclada a tres partes 

de arena y una de cal” 

“para lo qual a de [avrir los] çimientos que tengan 

una bara y [dos terçias de hancho] que se an de 

ahondar deste hanchor hasta lo firme, y los 

estribos que señala la planta y los que salen del 

arco toral por la parte de dentro de la yglesia, y los 

de la sacristía se an de abrir a una vara y una 

quarta y se an de ahondar hasta lo firme. 2. Ytem, 

es condiçión que se an de haçer los dichos 

çimientos de piedra, cal y arena, mesclados en tres 

partes de arena y una de cal, y an de subir de[sta 

labor] hasta enrasar con la superfiçie [de la tierra] 

del grueso dicho y desde allí se recoxerán las 

paredes y estribos que tenga una vara de grueso y 

[y que suba este çimiento media bara ençima de la 

tierra, todo a peso, y se le echen] ençima dos 

hiladas de ladrillo [de verdugados] adonde se agan 

las agujadas [de] las tapias, y lo que se a de 

recoxer los dichos [çimientos] quede de sepa dos 

partes que será una [terçia] a cada parte, y la 

sacristía se an de recoxer que vengan a ser las 

paredes de tres quartas y subirse media bara 

ençima [de la tierra, y la pared que haçe estribo al 

arco toral] a de ser de una bara de grueso como 

señala la planta.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 0.5 varas  

 “para lo qual a de [avrir los] çimientos que tengan 

una bara y [dos terçias de hancho] que se an de 

ahondar deste hanchor hasta lo firme, y los 

estribos que señala la planta y los que salen del 

arco toral por la parte de dentro de la yglesia, y los 

de la sacristía se an de abrir a una vara y una 

quarta y se an de ahondar hasta lo firme. 2. Ytem, 

es condiçión que se an de haçer los dichos 

çimientos de piedra, cal y arena, mesclados en tres 

partes de arena y una de cal, y an de subir de[sta 

labor] hasta enrasar con la superfiçie [de la tierra] 

del grueso dicho y desde allí se recoxerán las 

paredes y estribos que tenga una vara de grueso y 

[y que suba este çimiento media bara ençima de la 

tierra, todo a peso, y se le echen] ençima dos 

hiladas de ladrillo [de verdugados] adonde se agan 

las agujadas [de] las tapias, y lo que se a de 

recoxer los dichos [çimientos] quede de sepa dos 

partes que será una [terçia] a cada parte, y la 

sacristía se an de recoxer que vengan a ser las 

paredes de tres quartas y subirse media bara 

ençima [de la tierra, y la pared que haçe estribo al 

arco toral] a de ser de una bara de grueso como 

señala la planta.” 

Enrrasado con “dos hiladas de ladrillo de 

verdugados a donde se hagan las agujadas de las 

tapias” 

MUROS Espesor: 1 vara  Muros: “las paredes se a de hazer 

de tapias de tierra vien pisadas y 

entre tapia y tapia se an de echar 

dos hiladas de ladrillo de 

verdugados que sirvan de 

agujadas” 

 

Alar “11. Es condiçión que se le a 

de hazer su alar a toda la yglesia y 

Alar: “se le ha de hazer su alar a toda la iglesia y 

capilla maior de tres hiladas boladas de dentellon” 

 

“3. Ytem, es condiçión que se an de haçer quatro 

estribos por [vanda] en cada lado de la dicha 

yglesia y uno en el testero de piedra, cal y arena y 

ladrillo que salgan una bara por la parte de afuera 

que vayan [abraçados] e yncorporados con la 

pared de la yglesia que sirvan de rafas y salgan de 



capilla maior de tres hiladas 

boladas de [bentellón]…” 

 

Encalada por dentro y por fuera y 

con lechada “16. Es condiçión que 

se a de encalar por de dentro y por 

de fuera y darle lechada y los 

estribos y rafas no se an de 

encalar, sino revocada al fresco.” 

mayor y menor, que por la mayor tenga [dos 

ladrillos] y por la menor tengan uno a las dos 

[partes de travasón] y suban estos dichos estribos 

con [esta orden todo] el alto de la dicha yglesia 

que [venga] con la corriente del texado y [cubran] 

de texa por la parte de arriba hechándoles una 

hilada de ladrillo que buele quatro dedos. 4. Ytem, 

es condiçión que lo demas de las paredes se a de 

haçer de tapias de tierra bien pisadas y entre tapia 

y tapia se le a de hechar dos hiladas de ladrillo de 

verdugados que sirvan de agujadas… 

RAFAS  No se han de encalar sino revocar 

al fresco 

 

ESTRIBOS 4 estribos por banda y 1 en el 

testero  

 

Planta: 1 vara y 1 cuarta 

 

Altura: “todo el alto de la iglesia” 

 

 

Piedra cal y arena y ladrillo 

 

No se han de encalar sino revocar 

al fresco  

Trabados con los demás cimientos 

 

“que baian abraçados y encorporados con la pared 

de la iglesia que sirban de rafas y salgan de maior 

y de menor que por lo menos tenga dos ladrillos y 

por lo menos tengan uno a las dos partes de 

travazon” 

 

“que vengan con la corriente del tejado y se 

cubran de teja por la parte de arriva echandoles 

una hilada de ladrillo que buele quatro dedos” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra “de a terzia por lo menos y 

las tirantes an de tener el mesmo 

grueso” 

 

Soleras: “de a terzia por lo menos 

y las tirantes an de tener el mesmo 

grueso” 

 “10. Es condiçión que se a de [cubrir] de buena 

texa a lomo çerrado[haziéndole sus cavalletes y 

limas] de cal y juntas y encañarlo de buena 

caña…19. Es condiçión que se a de enmaderar 

esta dicha yglesia a par y nudillo de varas toscas y 

las tirantes an de yr en dos en dos con sus canes 

devajo y en la capilla maior, a las esquinas, se le a 

de echar cuadrantes en buena proporsión y hazerle 

dos limas y todo con sus [soleras de a terçia por lo 

menos], y las tirantes an de tener el mesmo (sic) 

grueso, labradas y açepilladas y que vaian a doze 

pies de una a otra.” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Teja 

Cal 

Caña 

 

“Es condicion que se a de cubrir de buena teja a 

lomo cerrado haziendole sus cavalletes y limas de 

cal y juntas y encañarlo de buena caña” 

SACRISTÍA Planta:  (luz) 

- Ancho: 16 pies 

- Largo: 22 pies  

 

Altura: “hasta donde rrezivan las 

canales de manera que no aya 

rresalto” 

 

Muros:  

- Espesor: 3 cuartas, salvo “la 

pared que haze estrivo al arco 

toral sea de una vara de grueso 

como lo señala la planta” 

 

Sobrecimiento: 0.5 varas 

 

Puerta: ancho 1.5 varas “y el alto 

que convenga” 

 

Vano : ladrillo  

 

Puerta: madera amarilla  

12. Es condiçión que la sacristía a de tener diez y 

seis pies a ancho y veinte y dos de largo sin las 

paredes y an de subir hasta donde resivan las 

[canales] de manera que no aya resalto y se a de 

hazer una ventana pequeña donde mejor convenga. 

 

Vano: con arco “umbralada de buena madera y de 

buen grueso… por detras de los arcos y las 

ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 

puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 

amarilla y cercos” 

 

Ventana “pequeña donde mejor convenga” 

BAPTISTERIO Reja: 

- altura 2.5 varas 

- Planta: 14 pies en cuadro 

Pila: canteria 

 

Reja: madera  

13. Es condiçión que se a de haçer una pila para el 

baptismo de cantería con [su piedestal de 

sumidero] que tenga una bara,… y a de hazer [una 

alaçena pequeña] para el ólio y crismera con su 

çerradura pequeña…22. Ytem, a de haçer otra rexa 

en sus puertas [de rexa] y su çerradura para la pila 

del baptismo [con] el alto y de la misma obra de la 

capilla, que tenga por lo menos catorçe pies de 

quadro. 

 

Reja: “otra rreja con sus puertas de rreja y 



cerradura para la pila de vatismo (sic) del alto y la 

mesma obra de la de la capilla que tenga por lo 

menos catorze pies de cuadro” 

 

Pila: con pedesetal y sumidero  

 

Alhacena: “hazer una alhazena pequeña para el 

olio y crisma con su zerradurapequeña” 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

Pila: 0.5 varas  y otra para el agua bendita que tenga media bara. 

ARCO TORAL Base del arco: 1.5 varas “de 

salida” 

 

Espesor: 2 ladrillos  

 

Pila: 1 vara  

Arco: ladrillo y cal “se a de hazer un arco toral que divida la capilla 

maior de ladrillo y cal sacando los estrivos por la 

parte de adentro de vara y media como señala la 

planta y suvirlos de buena labor hasta donde a de 

mover el arco el qula (sic) a de ser de medio punto 

de dos ladrillos de peralto y lo demas denzima 

(sic) hasta que enrrase con el tejado a de ser de 

mamposteria del mismo grueso” 

VENTANAS 3 ventanas “en buena proporcion” 

 

2 en el cuerpo y 1 en la capiya 

mayor  

Umbral: madera 

 

Vano: ladrillo 

“6. Es condiçión que se an de haçer tres ventanas 

de ladrillo en buena proporsión y unbraladas de 

madera, las dos en el cuerpo de la yglesia y la otra 

en la capilla mayor que vayan rasgadas en el 

medio de la pared…18. Ytem, que se an de 

[unbralar] las dos puertas de la dicha yglesia [de 

unbrales de buena madera y de buen grueso y la de 

la sacristía por detrás de los arcos y las ventanas..” 

 

“18. Ytem, que se an de [unbralar] las dos puertas 

de la dicha yglesia [de unbrales de buena madera y 

de buen grueso y la de la sacristía por detrás de los 

arcos y las ventanas.. 20. Es condiçión que se an 

de hazer en las ventanas rejas con su bastidor de 

espina pez,…” 

PUERTA 

PRINCIPAL 

Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo 

que toman los trasdoses” 

 

Altura: “y an de suvir en 

proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

 

Umbrales: madera 

 

Puerta: madera amarilla 

“5. Ytem, es condiçión que se an de haçer dos 

portadas de ladrillo de dos baras y una quarta de 

hancho sin lo que toman los trasdoçes, y an de 

subir en proporçión deste hancho de arcos de 

ladrillo de medio punto de ladrillo y medio de 

peralto, la una que cae debaxo del campanario se 

le a de haçer un sobre arco ençima del otro que 

tome todo el grueso de la pared ençima de los 

unbrales que fortalesca la pared por el peso del 

campanario, y en la sacristía se a de haçer una  

puerta de ladrillo que tenga vara y media de 

hancho del arco y el alto que conbenga…24. 

Ytem, a de haçer tres pares de puertas clavadas 

con clavos de cabeças redondas, sus quiçialeras 

de hierro y texuelos y gorrones, las dos an de ser 

grandes para las puertas de la yglesia, y la [otra] 

pequeña para la sacristía de buen grueso de 

tablas de madera amarilla y [çercos].” 

 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y 

medio de peralto” 

 

“la una que cae devajo del campanario se le a de 

hazer un sobrearco enzima de del otro que tome 

todo el grueso de la pared enzima de los umbrales 

que fortalesca la pared por el peso del 

campanario” 

 

“umbraladas de buena madera y de buen 

grueso… por detras de los arcos y las ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 

puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 



amarilla y cercos” 

PUERTA LATERAL Ancho: 2 varas y 1 cuarta “sin lo 

que toman los trasdoses” 

 

Altura: “y an de suvir en 

proporcion deste ancho” 

Arco: ladrillo 

 

Umbrales: madera 

 

Puerta: madera amarilla 

 

“dos portadas de ladrillo” 

 

“de arcos de ladrillo de medio punto de ladrillo y 

medio de peralto” 

 

“umbraladas de buena madera y de buen 

grueso… por detras de los arcos y las ventanas” 

 

Puerta: “Es condicion que se an de hazer tres 

pares de puertas clavadizas con clavos de caveza 

rredonda con sus quicialeras de hierro y tejuelos y 

gorrones las dos an de ser grandes para las 

puertas de la yglesia y la una pequeña para la 

sacristia de buen grueso de tablas de madera 

amarilla y cercos” 

ALTAR MAYOR “de buena proporcion…. del 

ancho que conbenga” 

Altar: ladrillo 

Solado: ladrillo 

14. Es condiçión que se a de haçer el altar mayor 

de buena proporsión haçiendole tres gradas [con 

su peaña del ancho] que convenga de ladrillo y 

[solar] la [peaña]… 23. Ytem, a de haçer para el 

altar mayor [una caja] de madera que [guarnesca] 

del albañiría y (...) y haçer pirlanes a las gradas. 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO “un campanario de dos ojos 

enzima de la puerta que vengan a 

quedar las campanas media vara 

encima del cavallete con su 

rremate encima” 

 5. Ytem, es condiçión que se an de haçer dos 

portadas de ladrillo de dos baras y una quarta de 

hancho sin lo que toman los trasdoçes, y an de 

subir en proporçión deste hancho de arcos de 

ladrillo de medio punto de ladrillo y medio de 

peralto, la una que cae debaxo del campanario se 

le a de haçer un sobre arco ençima del otro que 

tome todo el grueso de la pared ençima de los 

unbrales que fortalesca la pared por el peso del 

campanario, 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Bogota 27 de julio de 1630.
106

 

 

SEGUNDO CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOGOTA
107

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   1. Lo primero es condiçión que el 

edifiçio començado en la dicha yglesia de Bogotá, 

por no estar como no está firme, se a de mudar a 

otra parte, donde oy está la yglesia de paxa, y los 

materiales que allí esitan (sic) de piedra y ladrillo 

se quedan para los yndios, que an de acarrear la 

piedra, porque con los temblores an venido los 

çimientos en ruina y no poderse cargar sobre 

ellos, y  con esta condiçión y las demas hechas 

por Domingo Moreno, difunto, que se obligó de 

haçerla treinta años a y no la hizo como se ha 

visto, que son las siguientes… Largo. 2. Ytem, a 

de haçer la dicha yglesia en la parte donde oy está 

la de paxa en el sitio mas coviniente para la 

doctrina y conversión y administraçión de los 

santos sacramentos a los naturales del dicho 

pueblo de Bogotá, 

CAPILLA MAYOR Planta: 

45 x 12 varas 

Cuadrada  

12 x 12 varas 

 6. Ytem, a de haçer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estrivo en el medio del testero y 
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(cimiento) 

 

“y se an de 

abrir los 

çimientos y 

çanxas de vara 

y media de 

ancho y 

hondos hasta lo 

fijo, y se an de 

sacar de 

piedra, cal y 

arena apisón 

hasta un pie 

mas abajo de la 

haz de la tierra, 

y desde allí se 

an de recojer 

las paredes de 

una vara de 

ancho, que es 

el grosor que 

se a de 

proseguir hasta 

acavar el 

altura, y a de 

tener de largo 

quarenta y 

çinco varas y 

mas el 

portalexo, que 

a de tener dos 

varas en que se 

yncluye todo el 

largo, y doçe 

de ancho para 

las paredes y 

hueco, que se 

entiende las 

nueve de hueco 

y las dos para 

los dos gruesos 

de las paredes, 

y las quarenta 

y çinco varas 

de largo an de 

ser de hueco, 

sin las dos del 

portalexo.” 

Altura: 7 varas dos a los lados, en cada esquina el suyo acoxidos 

por esquina,… 

NAVE Altura: 6 varas  y a de tener de largo quarenta y çinco varas y mas 

el portalexo, que a de tener dos varas en que se 

yncluye todo el largo, y doçe de ancho para las 

paredes y hueco, que se entiende las nueve de 

hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y las quarenta y çinco varas de largo an 

de ser de hueco, sin las dos del portalexo. 

SOPORTAL 2 varas  y demas de las quarenta y çinco baras de largo y 

hueco que a de tener la dicha yglesia, como queda 

dicho, a de llevar su soportal de dos varas cada 

estrivo delante de la puerta prinçipal de la yglesia, 

CIMIENTOS Espesor: 1.5 varas 

Profundidad: desde el firme hasta 

1 pie antes del enrrase 

 

““y se an de abrir los çimientos y 

çanxas de vara y media de ancho 

y hondos hasta lo fijo, y se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón 

hasta un pie mas abajo de la haz 

de la tierra, y desde allí se an de 

recojer las paredes de una vara de 

ancho, que es el grosor que se a 

de proseguir hasta acavar el 

altura, y a de tener de largo 

quarenta y çinco varas y mas el 

portalexo, que a de tener dos 

varas en que se yncluye todo el 

 y se an de abrir los çimientos y çanxas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo, y se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta un pie 

mas abajo de la haz de la tierra, y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho, que es 

el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altura, 



largo, y doçe de ancho para las 

paredes y hueco, que se entiende 

las nueve de hueco y las dos para 

los dos gruesos de las paredes, y 

las quarenta y çinco varas de 

largo an de ser de hueco, sin las 

dos del portalexo.”” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara 

Mamposteria  “y se an de abrir los çimientos y çanxas de vara y 

media de ancho y hondos hasta lo fijo, y se an de 

sacar de piedra, cal y arena apisón hasta un pie 

mas abajo de la haz de la tierra, y desde allí se an 

de recojer las paredes de una vara de ancho, que es 

el grosor que se a de proseguir hasta acavar el 

altura, y a de tener de largo quarenta y çinco varas 

y mas el portalexo, que a de tener dos varas en que 

se yncluye todo el largo, y doçe de ancho para las 

paredes y hueco, que se entiende las nueve de 

hueco y las dos para los dos gruesos de las 

paredes, y las quarenta y çinco varas de largo an 

de ser de hueco, sin las dos del portalexo.” 

MUROS Espesor: 1 vara  Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

con verdugados de tres hiladas de 

ladrillo.  

 

Fachada: mamposteria 

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“y se a de encalar por de dentro y 

por de fuera, y se a de haçer en 

todo conformea buena obra, y a 

vista de ofiçiales examinados,…” 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas. “la qual se a de haçer 

con sus averdugados ençima de 

las tapias que se entiende de dos 

hiladas. 

- Con alares de tres ladrillos.  “y a 

de haçer sus alares por de fuera de 

tres ladrillos de quadrado…” 

 

3. Ytem, a de llevar la dicha yglesia sus estrivos, 

los quales se an de formar desde la parte de avajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoger ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de subir de altura tres quartas mas 

vajo que lo mas alto del cuerpo de la dicha yglesia, 

los quales dichos estrivos an de yr conpasados de 

forma que no pasen de tres tapias, y se a de haçer 

de piedra, cal y ladrillo y arena, mezclado dos de 

arena y uno de cal. 4. Ytem, a de llevar de 

travaçón por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno, y an de ser 

los dichos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demas çimientos entre rafa y rafa del mismo 

material, de altura de una vara todo a peso en 

redondo. 5. Ytem, a de llevar de altura con 

çimientos y todo seis varas desde la haz de la 

tierra, y la primera de a de levantar sobre la dicha 

haz, que se entiende una vara de manpostería, todo 

a peso en redondo, y de rafa a rafa a de llevar tres 

hiladas de ladrillo, las quales an de entrar en el 

alto dicho, llevando de rafa a rafa sus tapias de 

tierra. 

RAFAS    

ESTRIBOS Planta: 1 vara cuadrada 

Altura: hasta 3 cuartas antes del 

enrrase 

 

3 en el testero “6. Ytem, a de 

haçer la capilla de la dicha yglesia 

quadrada con un estrivo en el 

medio del testero y dos a los 

lados, en cada esquina el suyo 

acoxidos por esquina,…” 

Ladrillo, piedra y cal los quales se an de formar desde la parte de avajo 

junto con el çimiento de las dichas paredes y se an 

de recoger ni mas ni menos que an de tener de 

desvío una vara de grueso que se entiende de 

quadrado y an de subir de altura tres quartas mas 

vajo que lo mas alto del cuerpo de la dicha yglesia, 

los quales dichos estrivos an de yr conpasados de 

forma que no pasen de tres tapias, y se a de haçer 

de piedra, cal y ladrillo y arena, mezclado dos de 

arena y uno de cal….4. Ytem, a de llevar de 

travaçón por los lados de mas de una vara dos 

ladrillos y quando vaya de menor uno, y an de ser 

los dichos estrivos de ladrillo, piedra y cal y los 

demas çimientos entre rafa y rafa del mismo 

material, de altura de una vara todo a peso en 

redondo…. Ytem, a de haçer la capilla de la dicha 

yglesia quadrada con un estrivo en el medio del 

testero y dos a los lados, en cada esquina el suyo 

acoxidos por esquina, 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Tirantes pareadas a 10 pies una de 

otra  

 y se a de enmaderar en esta forma que las tirantes 

an de ser de una terçia de ancho y una quarta de 

grueso, y an de ser labradas a esquadra y codal, 

açepilladas y perfiladas con quatro peinazos a cada 

dos tirantes, con sus canes con un papo de paloma, 

las quales an de yr de dos en dos diez pies una de 



otra, con sus quadrantes en los rincones labrados, 

y la madera de las tirantes a de ser de palo 

amarillo o colorado, y las puertas an de ser las 

tablas de çedro, la guarniçión de amarillo de buen 

grueso y ancho, 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña, teja, cal y la dicha yglesia se a de encañar y texar de buena 

texa, bien texado, a lomo çerrado y los cavalletes 

amarmolados. 

SACRISTÍA Planta: 16 pies cuadrados Esquinas: piedra, ladrillo y cal y a de tener su sacristía de diez y seis pies en 

quadro con sus esquinas de piedra, ladrillo y cal, 

con su puerta de lo propio y su puerta de madera y   

ventana. 

BAPTISTERIO 14 pies cuadrados   9. Ytem, a de haçer la capilla de la pila de 

baptismo de catorçe pies en quadro, y a de poner 

la pila de piedra con su rexa quadrada, puerta y 

çerradura,… y dentro de la dicha capilla a de haçer 

una [alaçenita] en el grueso de la pared para las 

crismeras. 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  y otra pila pequeña para agua bendita no las 

aviendo en la dicha yglesia, 

ARCO TORAL Luz: 20 pies 

Espesor: 2 ladrillos 

Ladrillo  ““11. Ytem, a de haçer en la capilla de la dicha 

yglesia un arco toral que tenga veinte pies de 

hueco y dos ladrillos de ancho, que se entiende de 

grueso, el arco con su peaña y gradas, y la dicha 

capilla mayor de ser una vara mas alta que el 

cuerpo de la yglesia.”” 

VENTANAS 6 ventanas, 4 en el cuerpo y 2 en 

la ¿capilla? 

 7. Ytem, el cuerpo de la yglesia a de tener seis 

ventanas repartidas quatro en el cuerpo della y dos 

en cada lado la suya, 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 Vano: Ladrillo, piedra y cal 

 

Puerta: y las puertas an de ser las 

tablas de çedro, la guarniçión de 

amarillo de buen grueso y ancho 

7. Ytem, el cuerpo de la yglesia a de tener seis 

ventanas repartidas quatro en el cuerpo della y 

dos en cada lado la suya, con dos puertas de 

ladrillo, piedra y cal, una la prinçipal con su arco 

de vuelta redonda y umbralada por de dentro y su 

sobrearco y cornixa (sic) por de fuera, y todo lo 

que diçe la portada a de ser de manpostería hasta 

arriva, donde se a de formar el campanario el 

qual se a de haçer de tres ojos con su cornixa 

(sic), y a de llevar sus vasas de ladrillo y unvral 

de piedra apiçonado, y a de tener nueve pies de 

ancho, y la puerta del costado a de ser de piedra, 

cal y ladrillo, con su cornixa (sic) por de fuera y a 

de tener siete pies de ancho,… 10. Ytem, a de 

haçer poner en las portadas las puertas con sus 

çerraduras y clavaçón neçesarias para ella y para 

todo lo demas que convenga, hasta quedar 

acavado de todo punto, 

PUERTA LATERAL  Vano: Ladrillo, piedra y cal y la puerta del costado a de ser de piedra, cal y 

ladrillo, con su cornixa (sic) por de fuera y a de 

tener siete pies de ancho, 

ALTAR MAYOR  Pirlanes de madera  

Solado de ladrillo 

8. El altar mayor a de ser con tres gradas 

apirlanadas de madera y ladrillo 

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO   con dos puertas de ladrillo, piedra y cal, una la 

prinçipal con su arco de vuelta redonda y 

umbralada por de dentro y su sobrearco y cornixa 

(sic) por de fuera, y todo lo que diçe la portada a 

de ser de manpostería hasta arriva, donde se a de 

formar el campanario el qual se a de haçer de tres 

ojos con su cornixa (sic), 

POYOS  Pirlanes de madera  

Solado de ladrillo 

con sus poyos por de dentro a la redonda, con sus 

pirlanes y ladrillo. 

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 



El caso de Une y Queca- 10 de febrero de 1638
108

  

CONTRATO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA IGLESIA DE UNE Y QUECA
109

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR     

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS    

SOBRECIMIENTOS     

MUROS  y haçerle su alar de tres hiladas de 

ladrillo a toda la dicha yglesia. 

 

8. A se de encalar por de dentro y 

darle lechada y revocarse por de 

fuera con buena cal y arena. 

1. Primeramente es condiçión que se an de vaziar 

todas las tapias que tiene la dicha yglesia que son 

de tierra y se an de hazer de mampostería con sus 

verdugados de ladrillo de dos hiladas de vara a 

vara cada una altura y travar las con las rafas y 

estrivos. 

RAFAS    

ESTRIBOS   2. An se de haçer quatro estribos que son los tres 

en el testero del altar mayor y el del arco toral que 

es el de la mano derecha y reforçar los que 

estuvieren maltratados y subirlos todos que 

vengan con las corrientes del texado y texarlos 

poniendoles una hilada de ladrillo que buele por 

todas partes. 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  11. Ytem, a de enmaderar esta dicha yglesia de 

soleras y tirantes de buena madera que tengan a 

terçia de alto y quarta de ancho lavradas a boca de 

azuela y las tirantes an de yr de dos en dos que 

vayan de diez pies de una a otra poniendoles sus 

canes debajo que vuelen mas de una terçia, y 

encalavernarlas bien y clavarlas con buenos clavos 

que tengan a mas de a terçia, enmaderallas a par y 

nudillo de varas toscas y encañarla de buena caña 

bien amarrada y le a de poner sus quadrantes bien 

clavados en los rincones del altar mayor. 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

  7. A se de texar de buena texa a lomo çerrado 

haziendole sus cavalletes y juntas de cal 

SACRISTÍA   4. A se de haçer la sacristía desde los çimientos de 

mampostería y haçerle una ventana unbralada de 

madera de buen tamaño. 

 

14. A de haçer las puertas para la sacristía de 

tablas clavadas con clavos de cabezar redonda con 

su çerradura y llave. 

BAPTISTERIO   9. An se de haçer dos pilas de cantería, la una para 

el baptismo y la otra para el agua bendita. 

 

13. A de haçer una capilla para el baptisterio de 

rexa de palo que por lo menos tenga catorçe pies 

de largo de verjas quadradas y una alaçena en ella 

pequeña con su çerradura para las crismeras. 

 

15. A de haçer las puertas de la rexa del baptismo 

de rexa de palo engonzadas con su zerradura y 

llave. 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

  9. An se de haçer dos pilas de cantería, la una para 

el baptismo y la otra para el agua bendita. 

ARCO TORAL   3. A se de hazer el arco toral de ladrillo de medio 

punto con sus impostas. 

VENTANAS   5. A se de haçer una ventana en la capilla mayor 

con sus derrames a las dos partes de ladrillo y 

piedra con unbrales de madera y en el cuerpo de la 

se an de haçer otras dos de la misma obra. 
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16. A de haçer en todas las ventanas sus vastidores 

de rexas de palo quadradas. 

PUERTA 

PRINCIPAL 

  6. En la puerta prinçipal de la dicha yglesia se an 

de poner unbrales de madera y se a de subir la 

pared enzima de mampostería hasta haçer el 

campanario que a de ser de dos ojos con su  

remate arriba, y ençima de los unbrales de esta 

dicha puerta se a de haçer un sobre arco de 

ladrillo que tome todo el grueso de la pared de 

ladrillo de medio punto. 

 

12. A de haçer sus puertas de buenas tablas 

clavadas con clavos de caveza redonda 

poniendole sus avraçaderas de hierro y 

quizialeras y texuelos y gorrones y sus çerraduras 

y llaves. 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR   10. A de haçer el altar mayor con su peaña y dos 

gradas mas debajo de ladrillo con sus pirlanes de 

madera y toda esta dicha obra a de ser de cal y 

arena mezclada a dos partes de arena y una de cal 

bien mezclada. 

ALTARES 

COLATERALES 

  10. A de haçer el altar mayor con su peaña y dos 

gradas mas debajo de ladrillo con sus pirlanes de 

madera y toda esta dicha obra a de ser de cal y 

arena mezclada a dos partes de arena y una de cal 

bien mezclada. 

CAMPANARIO   6. En la puerta prinçipal de la dicha yglesia se an 

de poner unbrales de madera y se a de subir la 

pared enzima de mampostería hasta haçer el 

campanario que a de ser de dos ojos con su  

remate arriba, y ençima de los unbrales de esta 

dicha puerta se a de haçer un sobre arco de ladrillo 

que tome todo el grueso de la pared de ladrillo de 

medio punto. 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

El caso de Turca-Gachantiva  9 de noviembre de 1642
110

  

 

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOGOTA
111

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR   dixo que mandava y mando que en el 

d(ic)ho pueblo de Turca y Gachantiva se haga y 

fabrique una yglesia nueva en el sitio donde esta 

la d(ic)ha yglesia bieja 

CAPILLA MAYOR de tres tapias y 

mas de alto 

que tenga de 

largo quarenta 

baras y ocho 

de ancho 

   

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS   y se saque de simientos de piedra…y acarrear la 

piedra y tierra y hacer barro p(ar)a los d(ic)hos 

cimientos que se an de sacar a nibel y p(ar)a traer 

tierra p(ar)a las tapias y tapiarlas y hacer barro 

p(ar)a los adobes 

SOBRECIMIENTOS     
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MUROS   con sus tapias y rafas de adobes bien travada y 

engarsada la obra que sea edificio fuerte y 

permanente de tres tapias y mas de alto…formada 

de buenos adobes…y se haga el d(ic)ho edificio lo 

mejor mas firme y desente que sea 

posible…blanqueada por de dentro…y acarrear la 

piedra y tierra y hacer barro p(ar)a los d(ic)hos 

cimientos que se an de sacar a nibel y p(ar)a traer 

tierra p(ar)a las tapias y tapiarlas y hacer barro 

p(ar)a los adobes 

RAFAS    

ESTRIBOS    

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  bien enmaderada de buenas maderas gruesas y 

baras y sus soleras y tirantes cubierta de teja 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

   

SACRISTÍA   con su sachristia 

BAPTISTERIO   y capilla de piedra de baptismo 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   

ARCO TORAL    

VENTANAS   con sus bentanas por los costados y su puerta 

principal 

PUERTA 

PRINCIPAL 

  con sus bentanas por los costados y su puerta 

principal…con sus puertas de madera clavadisas 

con su zerrojo zerradura y llave 

PUERTA LATERAL    

ALTAR MAYOR    

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO    

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS    

CORO    

 

 

 

El caso de Fusagasuga 7 de mayo de 1655
112

 

CONDICIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE FUSAGASUGA
113

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    “abiendo determinado sititio (sic) 

conbiniente” 

CAPILLA MAYOR Planta: 80 x 24 

pies 

geométricos 

(luz) 

 

““Lo primero y 

prensipal es 

que a de ser de 

largo de 

ochenta pies 

jeométricos y 

de beynte y 

quatro de 

gueco sin los 

gruesos de las 

paredes…. El 

alto de la dicha 

obra a de ser 

de sinco baras 

asta las 

maderas desde 

Planta: 24 x 24 

pies 

geométricos 

(luz)  

 

Altura: 5 varas 

“desde la 

superfis de la 

sepa” 

 “La capilla mayor a de ser quadrada 

NAVE Altura: 6 varas   
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la superfis de 

la sepa… Y 

dicha capilla 

mayor a de 

tener seys 

baras de alto 

las paredes que 

del cuerpo 

prensipal sube 

una bara.”” 

 

SOPORTAL    

CIMIENTOS Espesor: 1 vara y 2/3 (cepa)  

Profundidad: 1.5 varas hasta 

enrrasar con “la superfis de la 

tierra” 

Piedra y cal 

 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las 

mezclas 

“Y abiendo determinado sititio (sic) conbiniente se 

a de abrir los simientos de bara y media de hondo 

y de bara y dos tersios de ancho para la sepa…. A 

se de llenar esta sepa de piedra y cal muy bien 

rripiada asta la superfis de la tierra…. Las mesclas 

para toda la obra se an de mesclar de dos espaertas 

(sic) de arena y una de cal y la arena a de ser de 

mineral… A se de aser sobre la sepa su simiento 

de una bara de grueso como dicho es y de una bara 

de alto, de cal y piedra todo en contorno y sobre 

dicho simiento se an de echar dos yladas de 

ladrillo y cal… Y toda la piedra que se gastare en 

dicha obra a de ser rasada y no redonda.” 

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1 vara  

Altura: 1 vara  

Piedra y cal  

 

Piedra: “rasada y no redonda” 

 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las 

mezclas 

 

Rematado con dos hiladas de 

ladrillo y cal 

 

MUROS Espesor: 1 vara Cuerpo y capilla mayor: Tapia 

rafada con verdugados de dos 

hiladas de ladrillo. 

- Con verdugados sobre las tapias 

de 2 hiladas de ladrillo y cal.  

 

- Encalada por dentro y por fuera. 

“encalar y dar de blanco”  

 

- Con alares de tres ladrillos.   

 

“Y se an de repartir sinco estribos por banda y uno 

en el testero de la capilla mayor con la mesma 

hondura de la sepa prensipal y ancho…. Las 

mesclas para toda la obra se an de mesclar de dos 

espaertas (sic) de arena y una de cal y la arena a de 

ser de mineral….Y estando la sepa llena y a nibel 

se an de formar sinco rafas por banda y la del 

testero con sus estribos, que todo se aga en un 

cuerpo en esta manera, que a de llebar una bara de 

grueso la pared y los estribos an tener de desbío 

bara y media y an de yr labrados de cal, piedra y 

ladrillo, en esta conformidad, que la esquina de la 

parte de fuera a de yr de ladrillo machihenbrado 

por lo mayor de dos ladrillos y por lo menor 

ladrillo y medio, y las rafas se an de aser de 

piedras con sus sintas de dos yladas en esta 

conformidad, que a cada sinco yladas de los 

estribos a de correr la sinta de dos yladas como 

dicho es y las rafas an de ser de a tres baras por lo 

mayor y por lo menor de dos y media por lo 

menos… Y en el testero de la entrada de la yglesia 

se a de aser la pared de una bara de grueso y la 

sepa en conformidad de la demás obra… En este 

testero se a de formar la puerta prensipal de tres 

baras de gueco y su altura, lo que pide su 

perfisión, con su arco a la parte de fuera, con sus 

pilastras, basas y cornija, y a la parte de dentro sus 

unbrales de madera con su sobrearco sobre los 

unbrales… La capilla mayor a de ser quadrada y 

los estribos del arco toral an de ser de una bara de 

desbío de la pared y tres quartas de grueso y se a 

de aser este estribo todo de ladrillo y cal, lo que 

entra en el cuerpo de dicha yglesia y se a de aser el 

arco de ladrillo y cal de medio punto, y serrado se 

a de acompañar asta las maderas del tejado con el 



mesmo grueso que tubiere el arco, y el 

acompañamiento a de ser de piedra con sus sintas 

de ladrillo a media bara de manpostería… Y toda 

la piedra que se gastare en dicha obra a de ser 

rasada y no redonda… Y es condisión que entre 

los guecos que hasen entre rafa y rafa se a de 

llenar de tapias de tierra muy bien pisada y a cada 

altura de tapia a de llebar dos yladas de ladrillo y 

cal de rafa a rafa, asta enrasar y enrasado se a de 

correr su berdugado de dos yladas de ladrillo y 

cal… Es condisión que se le a de echar su alar a 

toda dicha yglesia de tres yladas de diente de 

perro, con atensión que el alar se a de incorporar 

con las dos yladas del berdugado y la primera se a 

de echar mas baja… Es condisión qu cabada (sic) 

dicha obra se an de encalar las paredes y dar de 

blanco por de dentro y por de fuera y a la parte de 

fuera no se an de encalar los estribos sino solo 

rebocarlos.” 

 

Fachada: “Y en el testero de la entrada de la 

yglesia se a de aser la pared de una bara de grueso 

y la sepa en conformidad de la demás obra” 

 

Muros: “tapias de tierra muy bien pisada” 

 

Alares: diente de perro, incorporado con las dos 

hiladas del verdugado de los muros “y la primera 

se a de echar mas baja” 

 

Toda encalada salvo los estribos que sólo se han 

de revocar.  

RAFAS 5 rafas por banda y la del testero   Rafas formadas con sus respectivos estribos. “que 

todo se aga en un cuerpo” 

ESTRIBOS 5 estribos por cada banda y 1 en 

el testero  

 

Los estribos del arco toral: planta 

de 1 largo x 3 cuartas de grueso 

 

Planta: 1.5 varas de salida  

 

Altura: enrrasados a la altura de la 

cubierta   

Estribos: Cal, piedra y ladrillo 

 

El estribo del arco toral: ladrillo y 

cal “lo que entra en el cuerpo de 

dicha yglesia” 

 

Piedra: “rasada y no redonda” 

 

 

Mezcla: 1 de cal por 2 de arena  

Arena “de mineral” para las 

mezclas 

Estribos:  

- “la esquina de la parte de fuera a de yr de 

ladrillo machihenbrado por lo mayor de dos 

ladrillos y por lo menor ladrillo y medio, y las 

rafas se an de aser de piedras con sus sintas de 

dos yladas en esta conformidad, que a cada sinco 

yladas de los estribos a de correr la sinta de dos 

yladas como dicho es y las rafas an de ser de a 

tres baras por lo mayor y por lo menor de dos y 

media por lo menos.” 

 

- “y los estribos an de subir modo que se teje con 

el tejado prensipal porque no aga cayda el agua de 

los canales” 

ESTR. DE 

CUBIERTA 

Solera:  

- 6 varas de largo 

- 1 tercia de grueso y 1 cuarta de 

ancho 

 

Tirantes:  

- 4 tirantes por cada solera 

- 1 tercia de grueso y 1 cuarta de 

ancho 

 

  

 

 “Es condisión que estando enrasada se a de 

enmaderar en esta conformidad, que a de llebar 

quatro tirantes cada solera y las soleras an de ser 

de a seys baras de largo y las tirantes an de llebar 

sus canesillos debajo y an de ser las tirantes de una 

tersia de grueso y una quarta de ancho y las 

soleras de la mesma conformidad. 

En la capilla mayor se an de acomodar dos soleras 

por banda y los tirantes en cada solera tres con sus 

quadrantes, y todas estas tirantes an de yr clabadas 

cada una con dos clabos de engalabernar.  

Y estando asentadas dichas maderas se a de 

enmaderar de muy buena barasón y a cada bara 

dos clabos y sus nudillos, y la capilla mayor a de 

llebar sus dos limatones, y en el cuerpo de la 

yglesia y capilla mayor muy bien arriostrada de 

dos en dos la riostras. Es condisión que estando 

enmaderada se a de encañar y tejar de muy buena 

teja a lomo serrado, y los estribos an de subir 

modo que se teje con el tejado prensipal porque no 

aga cayda el agua de los canales, y el caballete y 

limatones se a de masisar de cal sobre que carge la 



cubierta… Es condisión que se an de echar 

péndolas sobre las paredes para que salgar las 

aguas del tejado segidas (sic).” 

 

Solera 

 

Tirantes: todas clavadas con 2 clavos de 

engalavernar  

 

Canecillos bajo las tirantes  

 

Capilla mayor:  

- 2 soleras por banda 

- 3 tirantes por cada solera 

- con limatones (3 aguas) 

- con cuadrantes 

 

Varazón: “enmaderar de muy buena barason”, 

cada vara con 2 clavos y nudillo 

 

Nave: varazón arriostrada “de dos en dos la 

riostras” 

 

Péndolas: “se an de echar péndolas sobre las 

paredes para que salgar las aguas del tejado 

segidas (sic)” 

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Caña 

Cal 

Teja  

“encañar y tejar de muy buena teja a lomo 

serrado” 

 

“y el caballete y limatones se a de masisar de cal 

sobre que carge la cubierta” 

SACRISTÍA Planta: 5 varas de ancho 

Altura: “en conformidad” 

Esquinas: rafas  

Muro: tapia  

“Es condición que se a de aser al lado de la capilla 

mayor la sacristía del largo de la capilla mayor, y 

de ancho de sinco baras y con dos rafas en las 

esquinas y lo demás de tapias de tierra y de alto en 

conformidad, que el enmaderado suba a clabar en 

la solera de la capilla mayor y se a de entejar a 

lomo serrado.” 

- Al lado de la capilla mayor  

- 2 rafas en las esquinas  

- “que el enmaderado suba a clabar en la solera de 

la capilla mayor y se a de entejar a lomo serrado” 

BAPTISTERIO Planta: 5 x 5 varas  

Altura: la que convenga  

Esquinas: rafas 

Muros: tapia 

 

Encalado y blanqueado  

 

Pila: piedra  

“Es condisión que se a de aser batisterio a un lado 

de las paredes contiguo a la puerta prensipal con 

su arco y de sinco baras en quadro con sus dos 

rafas a las esquinas y lo demás de tapias de tierra y 

la altura que conbiniere y encalada y 

blanqueada… Es condisión que se a de aser su pila 

de piedra con su sumidero… Es condisión que en 

el grueso de la pared a de dejar un gueco para 

alasena con su puerta y llabe para guardar las 

crismeras… En el batisterio su reja que coja todo 

el arco desquinages con su puerta de la mejor obra 

engonsada de dos puertas con sus cerrojo, chapa y 

llabe.” 

 

A un lado de la nave, contiguo a la puerta 

principal  

 

Reja: “que coja todo el arco desquinages” con 

puerta “de la mejor obra engonsada de dos puertas 

con sus cerrojo, chapa y llabe” 

 

Pila con sumidero  

 

Alhacena: empotrada en el muro con su puerta y 

llave para guardar las crismeras 

 

PILA DE AGUA 

BENDITA 

   



ARCO TORAL Pilastras: (acompañamiento) 

piedra y ladrillo sobre 0.5 varas 

de mampostería 

Ladrillo y cal 

 

Pilastras: (acompañamiento) 

piedra y ladrillo sobre 

mampostería 

 

Piedra: “rasada y no redonda” 

 

“y los estribos del arco toral an de ser de una bara 

de desbío de la pared y tres quartas de grueso y se 

a de aser este estribo todo de ladrillo y cal, lo que 

entra en el cuerpo de dicha yglesia y se a de aser el 

arco de ladrillo y cal de medio punto, y serrado se 

a de acompañar asta las maderas del tejado con el 

mesmo grueso que tubiere el arco, y el 

acompañamiento a de ser de piedra con sus sintas 

de ladrillo a media bara de manpostería”.” 

VENTANAS Cuerpo: 2 ventanas en cada lado 

del cuerpo de 1 x 1 varas  

 

Capilla mayor: 1 ventana  

 

 

 

Umbrales: madera “A se de aser en el un lado de las paredes una 

portada de dos baras  y media de gueco y de alto, 

lo que pide la perfisión con sus pilastras de 

ladrillo, basas y cornija, con el trasdós de piedra, 

con sus sintas de ladrillo, en la conformidad de las 

rafas prensipales y dicha portada a de ser de arco a 

la parte de fuera, y a la parte de adentro con sus 

unbrales de madera… En este testero se a de 

formar la puerta prensipal de tres baras de gueco y 

su altura, lo que pide su perfisión, con su arco a la 

parte de fuera, con sus pilastras, basas y cornija, y 

a la parte de dentro sus unbrales de madera con su 

sobrearco sobre los unbrales… Es condisión que 

en el cuerpo de la yglesia se reparta en cada lado 

dos bentanas de bara en quadro y en la capilla 

mayor una con sus rejas desquinages y unbrales de 

madera…. Es condisión que se a de aser las dos 

puertas la prensipal y la segunda clabadisas de 

quisios con sus dados y gorrones y quiçialeras de 

piedra y sus unbrales de piedra labrada, con su 

serrojo y chapa y llabe, el serrojo a de ser como se 

acostunbra en los demás tenplos, y la otra puerta 

su aldaba grande por de dentro.”  

PUERTA 

PRINCIPAL 

Vano: 3 varas de ancho “y su 

altura, lo que pide su perfisión 

Portada y pilastras de ladrillo 

Dinteles: madera 

 

Puerta: madera clavadiza con 

quicialeras de piedra   

“A se de aser en el un lado de las paredes una 

portada de dos baras  y media de gueco y de alto, 

lo que pide la perfisión con sus pilastras de 

ladrillo, basas y cornija, con el trasdós de piedra, 

con sus sintas de ladrillo, en la conformidad de las 

rafas prensipales y dicha portada a de ser de arco a 

la parte de fuera, y a la parte de adentro con sus 

unbrales de madera… En este testero se a de 

formar la puerta prensipal de tres baras de gueco y 

su altura, lo que pide su perfisión, con su arco a la 

parte de fuera, con sus pilastras, basas y cornija, y 

a la parte de dentro sus unbrales de madera con su 

sobrearco sobre los unbrales… Es condisión que 

en el cuerpo de la yglesia se reparta en cada lado 

dos bentanas de bara en quadro y en la capilla 

mayor una con sus rejas desquinages y unbrales de 

madera…. Es condisión que se a de aser las dos 

puertas la prensipal y la segunda clabadisas de 

quisios con sus dados y gorrones y quiçialeras de 

piedra y sus unbrales de piedra labrada, con su 

serrojo y chapa y llabe, el serrojo a de ser como se 

acostunbra en los demás tenplos, y la otra puerta 

su aldaba grande por de dentro.” 

 

Portada: 

-  arco por la parte de afuera y dinteles por dentro  

- con pilastras, basas y cornisa 

- con sobrearco encima de los umbrales 

 

Puerta: “clabadisas de quisios con sus dados y 

gorrones y quiçialeras de piedra y sus unbrales de 

piedra labrada, con su serrojo y chapa y llabe, el 

serrojo a de ser como se acostunbra en los demás 

tenplos, y la otra puerta su aldaba grande por de 

dentro.” 

 



PUERTA LATERAL Vano: 2 varas de ancho “y de alto, 

lo que pide la perfisión” 

Portada y pilastras de ladrillo 

Trasdós: piedra 

Dinteles: madera 

 

Piedra: “rasada y no redonda” 

 

Puerta: madera clavadiza con 

quicialeras de piedra   

 

Portada: 

-  con pilastras, basas y cornisa  

- “con sus sintas de ladrillo, en la conformidad de 

las rafas prensipales” 

- Rematada en raco por fuera y con dinteles por 

dentro  

 

Puerta: “clabadisas de quisios con sus dados y 

gorrones y quiçialeras de piedra y sus unbrales de 

piedra labrada, con su serrojo y chapa y llabe, el 

serrojo a de ser como se acostunbra en los demás 

tenplos, y la otra puerta su aldaba grande por de 

dentro.” 

 

ALTAR MAYOR  Pirlanes: madera  

Altar: adobe  

“Es condisión que para subir al altar mayor se an 

de aser sinco gradas con los pirlanes de bigas y el 

altar mayor masiso de adobes con su pirlán y 

grada abajo.” 

 

5 gradas apirlanadas “de bigas” 

 

Altar mayor: macizo  apirlanado y grada abajo  

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO Altura: “conbeniente” 

Espesor: 1 ladrillo y medio. 

Ladrillo y cal  “Y es condisión que sobre el testero de la puerta 

prensipal a un lado se a de formar el campanario 

de tres ojos y se a de aser todo de ladrillo y cal con 

el altura conbeniente y su grueso de ladrillo y 

medio.” 

POYOS    

ALTOZANO    

PÉNDOLAS   Péndolas: “se an de echar péndolas sobre las 

paredes para que salgar las aguas del tejado 

segidas (sic)” 

CORO    

CRUZ ATRIAL    

BANCOS    

 

 

El caso de Boyaca 4 de agosto de 1787
114

 

CONDICIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE BOYACA
115

 

 DIMENSIONES MATERIALES CONDICIONES 

LUGAR    

CAPILLA MAYOR Planta: 50 x 9 

varas 

 

Altura: 10 

varas  

   

NAVE    

SOPORTAL    

CIMIENTOS  

Espesor: 7 cuartas 

 

Profundidad: 2 varas 

 

  

SOBRECIMIENTOS  Espesor: 1. 5 varas 

 

Altura: “de boca de tierra” hasta 

3 varas 

Cal y canto  

MUROS Espesor: 1.5 varas 

 

Altura: 10 varas 

Cuerpo: Tapias rafadas con 

ladrillo 

 

Fachada: piedra y ladrillo 

 

Acabado: pañetado 

 

RAFAS 12 cruceros Ladrillo  

                                                             
114 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de iglesias. Tomo 11. Rollo 11. Folios  349v-350v y 350v-351r. 
115 Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia. Fondo Fábrica de iglesias. Tomo 11. Rollo 11. Folios  349v-350v y 350v-351r. 



ESTRIBOS 6 estribos, 3 por cada lado 

 

Altura: 10 varas 

Cal y canto  

ESTR. DE 

CUBIERTA 

  - Vigas “robustas y corpulentas”  para tirantes y 

soleras 

- Varas de enmaderar  

TABLERO DE 

CUBIERTA 

 Tablero:  

- Chusque y cabuya 

- Teja 

- Pañete de cieloraso 

 

SACRISTÍA  Cuerpo: Tapias rafadas con 

ladrillo 

 

Acabado: pañetado 

Con puerta y ventana  

BAPTISTERIO  Cuerpo: Tapias rafadas con 

ladrillo 

 

Acabado: pañetado 

Con puerta y ventana  

 

 

PILA DE AGUA 

DENDITA 

   

ARCO TORAL  Piedra, cal y ladrillo  

VENTANAS   Ventanas y rejas 

PUERTA 

PRINCIPAL 

   “trozas para sacar tablas que se nesesitan para 

alares, puertas y el choro” 

PUERTA LATERAL    “trozas para sacar tablas que se nesesitan para 

alares, puertas y el choro” 

ALTAR MAYOR    

ALTARES 

COLATERALES 

   

CAMPANARIO  Piedra y ladrillo  

POYOS    

ALTOZANO  Piedra labrada regular  

PÉNDOLAS  Madera  - Alares “trozas para sacar tablas que se nesesitan 

para alares, puertas y el choro” 

 

CORO   “trozas para sacar tablas que se nesesitan para 

alares, puertas y el choro” y escalera 

PISOS  Ladrillo  Enladrillar toda la iglesia 

 


