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Anexo 2-3: Componentes estimados 
por sistemas de La Casa Colorada. 

 

Dentro del presente anexo se muestran las tablas que contienen las características 

técnicas estimadas para cada uno de los sistemas que se encuentran dentro de La Casa 

Colorada, los cuales son el resultado del proceso de investigación e hipótesis a partir de 

la inspección visual del inmueble. 
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Tabla 1 Componentes de la cimentación de La Casa Colorada. 

 
MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Piedras de diversos tamaños y bordes irregulares. Cimiento corrido superficial dentro 

de una excavación lineal, a poca 

profundidad desde el Nivel 0,00, 

confinado por el terreno con un 

ancho suficiente para soportar el 

sobrecimiento que debe ser más 

ancho que los muros de carga, 

apoyado sobre el terreno con una 

posible cama de arena o solado. 

Material de adhesión entre las piedras: argamasa 

compuesta de una mezcla de cemento, arena y agua. 

Proporción estimada: 40%-60% respectivamente  
(Nota: No se tiene referencia de las proporciones exactas toda vez 

que no se realizaron apiques, pruebas y ensayos de laboratorio 

para determinar la relación, por lo que se hace referencia a los 

materiales basados en referentes hallados en obras del IDPC en 

otros inmuebles de su propiedad) 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Localización y replanteo para realizar la excavación o zanja a poca profundidad, con un ancho 

proporcional al elemento que soportará, y cuidando que las paredes resultantes mantengan una 

linealidad y verticalidad constantes. 

2. Apisonamiento y nivelación de la base sobre la cual se apoyará el cimiento, la cual se realizaba 

comúnmente sobre una capa de arena, pero pudo haberse fundido también un concreto pobre. 

3. Relleno de la excavación al nivel estimado según el diseño previsto, con piedra 1/2 zonga y 

piedras de diversos tamaños, rellenando los espacios vacíos por el material aglutinante. 

4. Mezcla de Cal o cemento, arena y agua, para formar la argamasa que consolida y forma el 

material de pega entre las piedras, para configurar un elemento monolítico y rígido que repartirá 

las cargas verticales sobre el terreno. 

5. Nivelación de la cara superficial para dejarla preparada para la construcción del elemento 

vertical (muro), apoyado sobre un sobrecimiento que se apoya a su vez sobre el cimiento. 

 

Nota. *La información de la tabla se basa en una hipótesis teórica al no haber podido 

inspeccionar la cimentación directamente. 
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Tabla 2 Componentes de la estructural vertical de La Casa Colorada. 

 
MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Ladrillo macizo de 

arcilla cocida. 
Mampostería en ladrillo macizo de arcilla cocida, con mortero de pega 

de cemento en aparejo que se asume a soga - tizón por los espesores 

de muro que superan los 20cm. 

Todos los muros están cubiertos con pañete de cemento y se presume 

que están apoyados sobre cimiento ciclópeo teniendo en cuenta la 

época de construcción de La Casa, toda vez que no es posible realizar 

apiques para inspeccionar. Acabados con capa de pintura vinílica color 

blanco. 

Material de adhesión 

entre ladrillos: 

mortero de pega 

compuesto de una 

mezcla de cemento, 

arena y agua. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. Localización y replanteo para realizar la ubicación de los arranque de muro sobre los 

sobrecimientos que también pueden ser de ladrillo. 

2. Armado en vertical del muro iniciando con aparejo a soga (ladrillos colocados en la horizontal 

por su lado más largo) para formar el arranque del muro portante y conformar su espesor, 

seguido de otra hilada a tizón (ladrillos colocados en la horizontal por su lado más corto). 

3. Mezcla de mortero compuesto por cemento, arena y agua, para formar el material de pega entre 

las hiladas de ladrillo que se intercalan en la secuencia de posicionamiento de los ladrillo (soga-

tizón), para configurar los muros principales que repartirán las cargas verticales sobre la 

cimentación corrida. 

4. Plomo de las caras verticales del muro para garantizar su verticalidad y dejar preparada la 

superficie para recibir el recubrimiento (pañete) u posterior acabado (pintura) 

 

 

 Nota. *La información de la tabla se basa en una hipótesis teórica sobre la base de una 

cala realizada en uno de los muros de La Casa. 
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Tabla 3 Componentes del sistema de contrapisos de La Casa Colorada. 

 

MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
Concreto: compuesto de una mezcla de 

cemento, arena agregado grueso y 

agua. (Nota: No se tiene referencia de las 

proporciones exactas toda vez que no se 

realizaron apiques, pruebas y ensayos de 

laboratorio para determinar la relación) 

Placa de concreto fundida sobre el terreno después de 

una posible capa de arena o recebo para mejoramiento 

de la superficie. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Apisonamiento y nivelación de la base sobre la cual se funde el concreto, la cual se realizaba 

comúnmente sobre una capa de arena o recebo compactado. 

2. Mezcla de cemento, arena, agregados gruesos y agua, para formar el concreto con el que se 

configuran las placas de contrapiso en el primer nivel. 
3. Nivelación de la cara superficial para dejarla preparada para la instalación del acabado, el cual 

varía según los espacios. Para el caso del zaguán, pasillos interiores, patio 1, cocina y baño se 

presume se tiene una capa de mortero de afinado sobre el cual se instaló el tablón de gres en 

retícula ortogonal con dilataciones emboquilladas. En el resto de los espacios se presenta un 

acabado de piso de madera con listones machihembrados, los cuales deben estar fijados sobre 

la placa de contrapiso con un alistonado de repisas de madera. 

 

Nota. *La información de la tabla se basa en una hipótesis teórica. Para los pisos de 

madera, la hipótesis se plantea a partir de la observación de la configuración del sistema 

de acabado dentro del espacio 104.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 2-3: Componentes estimados por sistemas de La Casa Colorada. 7 

 
 

Tabla 4 Componentes de los entrepisos de La Casa Colorada. 

 
MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Madera: Vigas acerradas de sección 

rectangular, presumiblemente inmunizadas 

y con tratamiento de brea en las cabezas 

embebidas dentro del muro. 

Metal: Puntillas y platinas para unir las 

piezas de madera. (Nota: No se tiene referencia 

de las medidas exactas de las vigas toda vez que no se 

realizaron apiques o inspecciones  para determinar la 

sección) 

El sistema se compone por un conjunto de 

miembros estáticos pero resistentes, cuya función 

es la de soportar las cargas vivas o muertas.  

Forma parte integral de este sistema el piso 

acabado y el cielorraso, los cuales no solo dan 

una terminación tanto para los techos de primer 

nivel como para los pisos del 2do nivel de La 

Casa, sino que configuran diafragmas que 

coadyuban en el comportamiento del sistema. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Localización y replanteo del entramado horizontal conformado por vigas principales en el 

sentido corto del inmueble. 

2. Apoyo de las cabezas o esquinas de las vigas de madera directamente sobre los muros de 

carga, quedando embebidos en la mampostería de ladrillo no solo para descansar sobre ella, 

sino para configurar el sistema de amarre a los muros perimetrales de la estructura portante del 

inmueble evitando el vuelvo de los muros y el desplome. 

3. Este entramado debe estar arriostrado perpendicularmente con otra piezas de madera de 

menor longitud, que configuran el conjunto estructural principal del sistema de entrepiso. 

4. Arriostrado superior e inferior a modo de diafragma, conformado por un contrachapado de 

madera que sirve como base para recibir el acabado final del piso del segundo nivel, y un 

cubrimiento total de la superficie inferior del entrepiso con láminas fijadas a la estructura de 

vigas de madera para configurar los techos de los espacios de la primera planta. 

 

 

 

Nota. *La información de la tabla se basa en una hipótesis teórica para los entrepisos de 

madera, a partir de la observación de la configuración del sistema y los referentes 

planteados dentro del informe de revisión estructural de 2017. (MEJÍA PAVONY, 2000) 
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Tabla 5 Componentes de las cubiertas de La Casa Colorada. 

 

MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
Madera: Vigas de sección rectangular y rolliza para 

la conformación de las cerchas tipo Rey y medias 

cerchas; hileras en madera aserrada de sección 

cuadrada o rectangular; varas rollizas para las 

correas y los pares; y listones rectangulares para 

sujeción del sustrato que soporta el acabado de la 

cubierta. 

Metal: Puntillas y platinas para unir las piezas de 

madera.  

Fibras: Cuerdas para amarre de elementos rollizos.  
(Nota: No se tiene referencia de las medidas exactas de 

las piezas de madera o la separación entre ellas, toda vez 

que no se pudieron realizar inspecciones directas para 

levantar esta información) 

Base de soporte del acabado: teja ondulada en 

fibrocemento y techoline.  

Acabado: Tejas de barro artesanales. 

Sistema de soporte de cubierta a dos 

aguas por medio de cercha tipo rey y 

medias cerchas, las cuales se componen 

de tirantes, tornapuntas, pares y pendolón 

para configurar una estructura triangular 

que transmite las cargas axiales a los 

muros de carga que configuran el sistema 

portante estructural principal del inmueble. 

Sobre estas cerchas se encuentra la hilera 

para evitar el vuelco de las cerchas y 

conformar la cumbrera, y se apoyan las 

correas y los pares para ser la base de 

soporte del sustrato de apoyo de la teja de 

barro, el cual corresponde a teja ondulada 

de fibrocemento.  

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Localización y replanteo de las cerchas a distancias determinadas. 

2. Armado de la figura triangular que repartirá las cargas vivas y muertas de la cubierta a los muros 

portantes de La Casa. 

3. Izaje de la cercha para ser posicionada sobre los cabezales de los muros de mampostería y 

fijada en apoyo simple en cada uno de los extremos del tirante.  

4. Instalación de correas y pares que se encuentran apuntillados o amarrados entre si junto con 

las cerchas, donde se apoyan tejas onduladas de fibrocemento (además de una posible capa 

de techoline), sujetadas de la estructura de madera mediante amarres y restrictores metálicos 

tipo gancho en los aleros al finalizar las pendientes para evitar su desplazamiento. 

5. Instalación de la teja de barro con mortero de pega. 

 

Nota. *La información de la tabla se basa en las inspecciones visuales realizadas en el trabajo de campo. 
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Tabla 6 Componentes de los sillares de piedra en los zócalos de fachada 

 

MATERIALES  TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Piedra natural: sillares  
(Nota: No se tiene referencia de 

las medidas exactas de las 

piezas en su volumetría toda vez 

que no se pudieron realizar 

inspecciones directas para 

levantar esta información. 

Tampoco se determinó el tipo de 

piedra o la dureza del material 

toda vez que no era el objeto del 

presente trabajo) 

Zócalos construidos con sillares 

labrados por sus caras frontales y 

laterales bajo un trabajo artesanal 

de cantero, presentando el tipo de 

sillería 1, 3 y 6 según la siguiente 

clasificación:1 

1. Sillería recta. 

2. Sillería aplantillada. 

3. Sillería moldeada. 

4. Sillería decorada. 

5. Sillería averrugada. 

6. Sillería almohadillada. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Extracción de la piedra y trabajo de cantería para desbaste y labrado con el fin de configurar la 

forma de paralelepípedo del sillar.  

2. Localización y replanteo de las hiladas de los sillares, pegados a junta plena, es decir, con la 

mezcla de la pega aplicada en la totalidad de la superficie del sillar que recibirá sobre sí las 

hiladas subsiguientes en aparejo isódomo. 

3. Control de plomos e hilos. 

4. Tallado de las piedras para moldurados y almohadillados que decorarán el zócalo formando 

parte integral del aparejo. 

5. Emboquillado de las piezas instaladas. 

 

Nota. *La información de la tabla se basa en las inspecciones visuales realizadas en el trabajo de campo. 
 

 
1 (Anónimo, s.f.) 


