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Resumen

Se estudiaron las propiedades termoélectricas y de transporte (conductancia eléctrica (G), conduc-
tancia térmica (k), termopotencia (S) y la figura térmica de mérito (7)) en dos nanoestructuras
consistentes en sistemas de puntos cuanticos dobles (PCDs) acoplados a un hilo cuéntico, estas dos
configuraciones corresponden a ordenamientos geométricos distintos: en el primer caso los dos puntos
cuanticos(PCs) se encuentran inmersos en el hilo cudntico (HC) y en el segundo caso uno de los pun-
tos se encuentra inmerso y el otro acoplado lateralmente al HC. Los HC se modelaron como canales
balisticos. Los procesos de interferencia cuantica se describieron empleando el formalismo de fun-
ciones de Green (FG), calculando el coeficiente de trasmisién a partir de una funcién de Green local,
dentro del formalismo de la teoria de respuesta lineal. Se obtuvieron las propiedades termoeléctricas
y de transporte por medio de los coeficientes de Onsager para la ecuacién de transporte de Boltzman,
describiendo el sistema con base al modelo de la impureza de Anderson, donde los estados continuos
del modelo representan una banda de conduccién, ligada a los canales de conduccion, y el estado
localizado en el mismo, esta ligado a cada PC. Se tuvieron en cuenta los efectos de repulsiéon Coulom-
biana, fuertes, pero finitos, al interior de cada PC. Los coeficientes termoeléctricos se calcularon a
partir de pardmetros asociados a cantidades fisicas controlables experimentalmente en sistemas reales,
temperatura 7', energia del punto cudntico Epc (asociado al voltaje de “gate” V; en sistemas reales),
hidridizacién V' entre el PC y el HC (asociada a potenciales de “barrera” en PCs litogaficos), y la
repulsion Coulombiana U (asociada al tamano de cada PC). Para los dos casos se discutieron las
condiciones que optimizan la eficiencia térmica (Z7T), la cual indica si el sistema tiene alguna posible
aplicacion en el desarrollo de dispositivos termoeléctricos; se estudié también la validez de la ley de
Wiedemann-Franz y su relacién con las condiciones que optimizan Z1" para cada caso. Los resultados
son acordes con algunos trabajos tedricos realizados en sistemas de puntos cudnticos dobles.



Introduccion

En el presente trabajo se estudiaron las propiedades termoeléctricas y de transporte de dos sistemas
de puntos cuanticos dobles (PCDs); en el primero los dos puntos cudnticos (PCs) se encuentran
acoplados en serie por medio de un hilo cuantico (HC); en el segundo, el primer PC se encuentra
inmerso en el HC y el segundo estd acoplado lateralmente. Los sistemas de PCDs pueden ser fab-
ricados por fotolitografia o litografia de haz de electrones formando una estructura semiconductora
cuyas caracteristicas se encuentran determinadas por el ajuste del tamano y la geometria de cada
punto, su acoplamiento a los canales de conduccién puede ser variado utilizando un voltaje externo
[1,2]. Esta capacidad de ajuste posibilita estudiar el efecto Kondo, fenémeno que describe la fisica de
estos sistemas a bajas temperaturas. Las propiedades de estos dispositivos se pueden comprobar a
partir de mediciones de transporte que utilizan electrodos metélicos [3]. Cuando un punto cuantico
posee una ocupacion simple, el estado simplemente ocupado se acopla via tunelamiento cuantico a
los electrodos, lo cual produce una alteracion en la conductancia eléctrica por debajo de una temper-
atura caracteristica (TK), que indica la acumulacién de correlaciones de Kondo. En una configuracién
geométrica para dos PCs, donde cada PC estd acoplado a los electrodos, el acoplamiento indirecto
entre los PCs debido al canal de conduccién, puede competir con el efecto Kondo, lo que crea una
variedad de regimenes correlacionados.

Para analizar el fenémeno Kondo en los PCDs se utilizé el modelo de la impureza de Anderson y
la denomina aproximacién atémica para el mismo [4]. Se consider6 que los PCs solo se encuentran
acoplados via tunelamiento cuantico, es decir; que no se considera ningin término de interacciéon
explicito entre ellos; situacién que es obtenible experimentalmente cuando los PCs estan lo suficiente-
mente alejados uno del otro (la separacién entre ellos es mayor que la longitud de onda de de Broglie
asociada a los portadores de carga en cada PC) y existe un canal de conduccién externo acoplado a
ellos, esto permite describir los procesos de interferencia cuantica asociados a una “hibridacion efec-
tiva” entre PCs. Se describen las propiedades termoeléctricas y de transporte teniendo en cuenta los
efectos de fuerte correlacién electrénica (repulsién Coulombiana) y los miltiples niveles energéticos en
cada PC. Los procesos de interferencia cudntica se describieron empleando el formalismo de funciones
de Green (FG), calculando el coeficiente de transmisién a partir de una funcién de Green local (FGL),
dentro del formalismo de la teoria de respuesta lineal. Se obtuvieron las propiedades termoeléctricas y
de transporte por medio de los coeficientes de Onsager para la ecuacion de transporte de Boltzmann.
El estudio de sistemas de PCDs se realizé por el interés que surgié de observar resultados experi-
mentales en materiales nanoestructurados como el BisTes el cudl posee una eficiencia cercana a la
unidad con una temperatura aproximada de 400 K y otros materiales que mostraban que esta efi-
ciencia podia ser mejorada [5,6]. Sin embargo; esta eficiencia es baja si se compara con un sistema
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de PCDs en donde se obtienen valores mucho mas grandes como los que se reportan en este y otros
trabajos tedricos [7,8,9,10], los cuales llevarian a pensar en nuevas aplicaciones como generadores de
termopotencia o refrigeradores térmicos [11,12,13,14,15,16,17,18].

En el marco de la teoria que realiza estudios acerca de PCs, la mayoria de modelos se han centrado en
andalisis simplificados en donde se considera un tnico nivel de energia que interactia en cada PC; uno
de esos modelos es la solucién atomica para la impureza de Anderson utilizado para la realizacién
de este trabajo ya que este método puede ser extendido a sistemas de méas de un PC y permite
obtener todas las FG analiticamente (FG local, FG para cada PC, FG del canal de conduccién);
con la FG local se calcula el coeficiente de transmision, el cual de acuerdo a la teoria de respuesta
lineal es proporcional a los coeficientes de transporte termoeléctrico. A continuacién se eligen los
parametros del sistema ligados a magnitudes que se controlan experimentalmente como energia del
punto cudntico (asociada al voltaje de puerta en trabajos experimentales), repulsion Coulombiana
(asociada al tamano del punto cudntico en trabajos experimentales), acoplamiento entre el punto
cudntico y el canal de conduccién (asociado experimentalmente al valor de la barrera de potencial
que origina el confinamiento en el punto cudntico) y la temperatura del sistema. En este punto de
la introduccién es clave recordar que se estd trabajando a temperaturas bajas con un valor maximo
de A = 10K (un orden de magnitud por debajo de la temperatura de activaciéon de Debye que para
un material nanoestructurado es de aproximadamente 100 K), en donde el modelo utilizado atn es
valido y los resultados atin expresan una fisica realista. Por encima de esta temperatura empezarian
a ser relevantes las interacciones fononicas; perdiendo validez el modelo y constituyendo una de las
limitantes para esta aproximacién.

El trabajo tuvo como finalidad: a) Calcular la conductancia eléctrica G, conductancia térmica k y
la termopotencia S en el régimen lineal, en funcién de la energia de los PCs, la hibridizacién entre
cada PC y el canal de conduccién, y la temperatura T, b) Determinar las condiciones (energias en
cada PC, valores de hibridizacién con el canal de conduccién, configuracion geométrica entre PCs y
el canal de conduccidn, temperatura T) que maximizan el producto entre la figura térmica de mérito
y la temperatura ZT, y c) calcular la eficiencia térmica del sistema de tal forma que en las regiones
donde ZT > 1 se pueda considerar su uso en dispositivos termoeléctricos.

La distribucién de los temas tratados dentro del trabajo es la siguiente: En el capitulo I se explica jqué
es un PC? ;Cémo se construyen los PCs? jQué es un PC litografico? y ;Cuédles son las geometrias
de PC que se estudiaran? El capitulo II define el efecto Kondo y su conexién con los PCs, el modelo
para la impureza de Anderson como solucién del fenémeno Kondo; los distintos regimenes del modelo,
la solucion atomica, la manifestacién de los principios de conservacion en el proceso de dispersion
mecanico — cuantico de los electrones de conduccién por parte de las nanoestructuras consideradas,
su “expresion” en términos de la denominada regla de suma Friedel, el calculo de los coeficientes
termoeléctricos y finalmente la ley de Wiedemann-Franz como indicador del comportamiento tipo
liquido de Fermi para los sistemas. En el capitulo III se exponen los resultados, su interpretacién y
analisis. Se encontrd para el sistema de PCs inmersos un comportamiento tipo “filtro de corriente”
en el limite simétrico (EFQ; = EQ2 = —10A) llegando casi al maximo valor permitido en la conduc-
tancia eléctrica; lo cual es interesante desde el punto de vista experimental ya que esto se lograria
con condiciones en las que los dos puntos posean las misma energia. Por otro lado para el sistema
de un PC inmerso y el otro lateral se pueden observar valores altos para la figura térmica de mérito
(ZT) en los distintos regimenes producidos por la repulsién Coulombiana.



Puntos Cuanticos

Se ha demostrado que la reduccién de dimensionalidad producto del confinamiento de electrones (o
huecos) en heteroestructuras semiconductoras, conduce a un cambio dramatico en el comportamiento
de los portadores de carga [1,2]. Este principio se puede ampliar al reducir atin més la dimensionalidad
del entorno del electrén de dos dimensiones, en el caso de un pozo cuantico, a una dimensién, que
corresponderia a un hilo cuantico (HC) o, finalmente a un punto cuantico (PC) cero dimensional. En
este contexto, la dimensionalidad hace referencia al nimero de grados de libertad en el momentum
de los electrones, por ejemplo en un HC, el electron es confinado en dos direcciones, por lo tanto; se
reducen sus grados de libertad a uno [1].

Confinamiento

En un punto cuantico, el electrén es confinado en las tres dimensiones, esto reduce los grados de
libertad a cero. Si el nimero de grados de libertad es llamado D; y el nimero de direcciones de
confinamiento D,; se tiene que;

D+ D.=3 (1)
Estos valores se muestran para cuatro posibilidades en la tabla 1.
Sistema, D. | D,
Material en bulk | 0 3
Pozo cuantico 1 2
Cable cuantico 2 1
Punto cuantico 3 0

Tabla 1: Numero de grados de libertad D; en el movimiento del electrén y confinamiento D., para la
dimensionalidad de cuatro sistemas bésicos. Tomada de [1].

Puntos Cuanticos Litograficos

La figura 1 muestra un esquema de como pueden ser fabricados los puntos cuanticos, aunque se
debe tener en cuenta que existen més métodos (como la epitaxia de haces moleculares) [2]. Un pozo
cuantico estandar puede ser fabricado por fotolitografia o por litografia de haz de electrones, y grabado
para dejar una franja libre en forma de columna del material del pozo cuantico; este tltimo puede o
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no ser rellenado con un crecimiento excesivo del material de barrera (en este caso, Ga;_, Alx As)[20].
Cualquier portador de carga queda confinado a lo largo de la direccién de crecimiento de la het-
eroestructura (eje - Z), como en un pozo cuantico, pero ademéds ahora estan confinados a lo largo de
una direccién adicional, ya sea la x o el eje y, dependiendo de la forma en que se realice la litografia

1].

Ga, Al As B. Ga, Al As C. ) Ga, Al As

. v

L S GHAS‘\._\ A __GaAs

- GaAs / = -
o v

| // :':_\f /'/
4 z4 L | : 24 4
L~ -7 L
>x sy X

Figura 1: a) Fabricacién de Cables Cudnticos, (b) vista ampliada de un cable cudntico, donde el electrén
(o hueco) tiene la libertad de moverse en una sola direccién, en este caso a lo largo del eje y, este tipo de
estructuras pueden ser descritas por medio de dispersiones parabdlicas. (c) se observa una tnica columna
que contiene un punto cuantico y una vista ampliada que muestra esquematicamente la eliminacién de todos
los grados de libertad para el momentum de los electrones. Tomada de [1].

La figura 2 muestra un punto cuantico litografico inmerso en un canal de conduccién definido por un
voltaje entre los electrodos source y drain, el confinamiento se realiza mediante los voltajes en 1,2 y
3.

Fuente

Drenaje

Figura 2: Punto cudntico litografico. Tomada de [19].

Muchos grupos de investigacion alrededor del mundo estan aprovechando la fabricaciéon de estos
pequenos dispositivos para investigar algunos problemas fundamentales en la fisica, como lo es el efecto
Kondo; ya que los PC proporcionan la oportunidad de controlar experimentalmente este fenémeno
cuantico.

Puntos Cuanticos Acoplados

Los puntos cuénticos litrograficos dobles (PCDs) acoplados lateralmente o sumergidos en hilos cudnticos
(HC), son heteroestructuras semiconductoras que constituyen dispositivos altamente ajustables, cuyos
niveles de energia y de carga pueden ser determinados por el tamafio y la geometria de cada punto,
ademas su acoplamiento a los canales de conduccién puede ser variado usando electrodos metalicos. Se
han realizado estudios extensos acerca del transporte experimental en sistemas de PCDs [2,3,7,9,10],
que fueron disenados principalmente para analizar “moléculas” costituidas por dos puntos cuanticos.



Desde el punto de vista tedrico el transporte a través de PCDs ha recibido una atencién considerable
enfocada al estudio de la conductancia eléctrica [3]. La figura 3 muestra una imagen experimental
de puntos cudnticos acoplados en paralelo con voltajes proporcionados por source (fuente) y drain
(drenaje) respectivamente.

Figura 3: Punto cudntico litografico doble. Tomada de [20].

Algunos estudios realizados referentes a propiedades termoeléctricas y de transporte en sistemas de
PCDs se abordan desde el formalismo de la teoria de respuesta lineal y la ecuacion de transporte de
Boltzman. La descripcion de los estados localizados fuertemente interactuantes emplea el modelo de
la impureza de Anderson y tratamientos tipo campo medio para describir las correlaciones (bosones
esclavos, ecuacién de movimiento) [4,15,16,21,22,23], considerando ademds el acoplamiento entre es-
tados localizados via electrones de conduccion (interaccion RKKY). En este trabajo se estudiaran
dos sistemas de puntos cuanticos dobles: en el primero los dos puntos cuanticos se encuentran in-
mersos en el hilo cuantico y en el segundo uno de los puntos se encuentra inmerso y el otro acoplado
lateralmente, de tal forma que su ubicacién es paralela al hilo cuantico. Los puntos cuanticos seran
descritos mediante el modelo de la impureza de Anderson y la denominada aproximacién atomica para
el mismo, considerando repulsion Coulombiana fuerte pero finita en cada PC. La figura 4 muestra las
geometrias de acoplamiento utilizadas en esta trabajo.

PC1 PC2

R
A) L Vi V1 V2 V2

PC2

B)

Figura 4: Geometrias de acople utilizadas: a) PCs en serie, y b) PC sumergido y PC lateral.



Modelo Atomico para la Impureza de
Anderson

El efecto Kondo surge de resultados experimentales que indicaban un minimo en la resistividad
eléctrica a bajas temperaturas, cuando iones de impurezas magnéticas como el hierro o el cobalto
eran disueltas en un elemento metalico, formando momentos magnéticos localizados. Estos momentos
dependian del material anfitrion, es decir; podian ser diferentes de un material a otro. Un problema
surgié asociado al estudio de las propiedades de transporte a bajas temperaturas (fundamentalmente
la conductancia eléctrica), la existencia de un minimo en la grafica de resistividad vs temperatura, que
no podia ser explicado por la teoria vigente de la época. A principio de los anos 60s J. Kondo fisico
Japonés plantea el origen de este minimo como asociado al acoplamiento antiferromagnético entre el
momento magnético localizado, asociado a la impureza magnética, y el spin de los electrones de la
banda de conduccién [24]. Empleando esta hipotesis y realizando un célculo perturbativo demuestra
la existencia del minimo en la resistencia en funciéon de la temperatura, no obstante, predice un
comportamiento divergente de la resistividad a muy bajas temperaturas, lo cual no tiene sentido. La
teoria que proporcionara la comprension de la fisica por debajo de la llamada Temperatura de Kondo
Tk (temperatura a la cual ocurre el minimo de resistencia) surgié a finales de 1960 por Phil Anderson
con su idea de “scaling”[2], la cual consistia en asumir que las propiedades de un sistema real a bajas
temperaturas estaban descritas por un modelo de grano grueso (coarse-grained model), en el cual a
medida que se bajaba la temperatura el niimero de grados de libertad se reducia. Esta hipdtesis fue
demostrada, en 1974, por Kenneth Wilson, quién ide6 un método conocido como “renormalizacién
numérica” confirmando la idea de “scaling”[2].

Para el estudio de las nanoestructuras presentadas en este trabajo se utilizé el modelo de la impureza
de Anderson el cual describe el efecto Kondo como caracteristica fundamental de los sistemas con
impurezas magnéticas, ademas permite el estudio de las propiedades de transporte y representa una
muy buena aproximacién para este tipo de sistemas. A continuacion se explicara el efecto Kondo
en metales y en puntos cuanticos, ademas de los aspectos fundamentales del modelo de la impureza
de Anderson y la aproximacién atomica con correlaciéon Coulombiana finita para este ultimo, la cudl
constituye un aspecto fundamental en la elaboracion de este trabajo.
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Efecto Kondo

Los resultados experimentales mostraban que en un metal puro a medida que la temperatura disminuia
la resistencia eléctrica también caia, facilitando el movimiento de los electrones dentro de la red
cristalina debido a la disminucién de las vibraciones de la red (fonones). Sin embargo, la resistencia
se saturaba cuando la temperatura se encontraba por debajo de aproximadamente 10 K debido a
los defectos del material como se puede observar en la figura 5 [2,24]. Algunos otros materiales
como plomo o aluminio sufren una transicién de fase de un estado conductor a otro superconductor
ya que pierden toda su resistencia eléctrica a una temperatura critica en la cual se presenta una
interaccién electréon-electron atractiva, originada por la intermediacion de las vibraciones de la red -
los fonones entre los electrones que conforman un par de Cooper (al menos en los superconductores
convencionales). Estos pares de Cooper se comportan como una sola “entidad” con una seccién eficaz
de dispercién muy baja, lo que origina la superconduccion. Otros metales, como el oro, presentan
una resistencia constante finita, incluso a bajas temperaturas. FEl valor de la resistencia a baja
temperatura depende del niimero de impurezas en el material, la adicion de impurezas aumenta el
valor de la resistencia de saturacion. Sin embargo, este comportamiento cambia drasticamente cuando
los datomos magnéticos, tales como cobalto, se anaden. En lugar de la resistencia de saturacion, la
resistencia eléctrica disminuia a medida que la temperatura se reduce aiin més, no implicando un
cambio de fase durante este fenémeno. La temperatura a la que la resistencia comienza a aumentar de
nuevo se denomina temperatura Kondo y ésta determina completamente las propiedades electrénicas
de baja temperatura del material. Desde la década de 1930 ha habido muchas observaciones de un
aumento anémalo en la resistencia de los metales a bajas temperaturas. Sin embargo, hubo que
esperar hasta 1964 para que apareciera una explicacién satisfactoria [2,24].

[R]

metales con impurezas magnéticas

SEJ/U'C’"CO’]("UCTOJSS

[Tl

Figura 5: Comportamiento de la resistividad en funcién de la temperatura (color en linea):(a) Al descender la
temperatura de un metal, su resistencia disminuye hasta que se satura en algin valor residual (azul). Algunos
metales se convierten en superconductores a una temperatura critica (verde). Sin embargo, en los metales
que contienen una pequena fraccién de impurezas magnéticas, tales como sistemas de cobalto-en-cobre, la
resistencia aumenta a bajas temperaturas debido al efecto Kondo (rojo). Tomada de [2].

En 1964 Kondo descubrié que existia un proceso distinto debido a la interaccion del spin de los elec-
trones itinerantes del metal y las impurezas magnéticas, esto es: una interaccion antiferromagnética
entre el momento magnético localizado de las impurezas y el spin de los electrones de conduccién, que
origina un proceso de dispersion mecanico cuantico adicional en el sistema. El encontré, realizando
un calculo perturbativo con relacion al acoplamiento antiferromagnético, que la resistencia de un



metal con impurezas magnéticas diluidas aumenta logaritmicamente cuando se baja la temperatura.
Obteniendo la siguiente ecuacién para la resistividad [25],

p(T) = cpo+ aT® — cprIn (T), (2)

donde cpy resume la resistencia propia de la red independiente de la temperatura, incluyendo la
resistencia resultante de los efectos de redistribucién de los electrones de conduccion alrededor de la
impureza magnética y la distorsion de la red. El segundo término corresponde a la contribucion de
los fonones y el dltimo término es la contribucién a segundo orden de la dispersion del espin con la
impureza magnética. En esta expresion ¢ corresponde a la concentracion de impurezas magnéticas.
Derivando la ecuacién (2) respecto a la temperatura (7') se encuentra la temperatura a la cual ocurre
el minimo en la resistencia 7T,,;, (denominada temperatura Kondo Tk),

Tk = (ﬂ)é c%, (3)

La ecuacién muestra que la dependencia de la temperatura minima (7,,;,) con respecto a la concen-
tracion de impurezas ¢ es muy pequena. Lo cual permite concluir que 7T,,;, se debe a la presencia
impurezas y no a la interaccion entre los momentos magnéticos localizados de las impurezas.

Sin embargo, la ecuacién (2) también predecia una divergencia en la temperatura a T' = 0 es decir;
una resistencia infinita. Con lo cual se concluia que el resultado de Kondo era solo correcto por
encima de cierta temperatura, conocida como temperatura Kondo T . La divergencia se resolvio por
calculos no perturbativos realizados por Nagaoka [26].

Efecto Kondo en puntos cuanticos

La microscopia de efecto tunel (en inglés Scanning tunneling microscope o STM) y dispositivos
de puntos cuanticos han proporcionado nuevas herramientas para estudiar el efecto Kondo desde
diferentes perspectivas y con un excelente control experimental [1,2]. Algunos de los estudios recientes
tienen homologos en los sistemas metélicos con impurezas magnéticas, y algunos son exclusivos de
nanoestructuras artificiales. Un punto cuéntico con un espin desapareado fuertemente acoplado a las
bandas de conduccién puede describir la misma fisica que la impureza magnética inmersa en un metal
[27,28]. El efecto Kondo solo aparece cuando el spin total de todos los electrones en la impureza es
diferente de cero. Estos electrones coexisten con los electrones moéviles en el metal anfitrién, el cual
se comporta como un mar que llena toda la muestra. En un mar de Fermi, todos los estados con
energias por debajo del llamado nivel de Fermi estdn ocupados, mientras que los estados de mayor
energia estan vacios. El modelo de la impureza de Anderson, tiene un solo nivel de electrones con
energia y. En este caso, el electrén puede por efecto tunel escapar con una energia por encima del
nivel de Fermi, de lo contrario quedard atrapado. En esta ilustracién la impureza tiene un spin 1/2
y su componente z se fija con “spin up” o “spin down” respectivamente. Los procesos de cambio en
el spin (spinflip) pueden ocurrir simultaneamente a la creacién de una excitacién de spin en el mar
de Fermi [2]. Este intercambio de espin cambia el espectro de energia del sistema. Cuando se toman
juntos muchos de estos procesos, se encuentra que un nuevo estado es generado, este nuevo estado es
conocido como resonancia Kondo y se genera exactamente a la misma energia del nivel de Fermi. El
aumento de la resistencia a baja temperatura fue el primer indicio de la existencia del nuevo estado.
Esta resonancia causa la dispersién de electrones con energias cercanas al nivel de Fermi. Ademés



como los electrones son los responsables de la conductividad a baja temperatura en un metal, la fuerte
dispersién contribuye grandemente a la resistencia [2]. En conclusién el estado Kondo es generado
por los procesos de intercambio entre un electrén y estados localizados de electrones libres. Dado que
muchos electrones deben participar, el efecto Kondo es un fenémeno de muchos cuerpos (many body)
completamente cudntico [2]. La Figura 6 es un esquema de lo que ocurre cuando se toma un electrén
del estado localizado en la impureza y se coloca en un estado de energia desocupado en la superficie
del mar Fermi; el modelo de Anderson de una impureza magnética asume que tiene un solo nivel de
electrones con energia gy por debajo de la energia de Fermi del metal (rojo). Este nivel es ocupado
por un electrén spin-up. Anadir otro electron estd prohibido por la energia de Coulomb, U, mientras
que para eliminar un eléctrén el costo energético serfa de por lo menos |gq|. Como el electrén spin-up
es una particula cuantica puede tunelar fuera del sitio de la impureza y ocupar brevemente un sitio
clasicamente prohibido fuera de la impureza obteniendo un “estado virtual”, y a continuacion, ser
sustituido por un electrén del metal. Esto efectivamente puede “girar” el spin de la impureza [2].

Estado Inicial Estado virtual Estado final

—

=

Figura 6: Esquema del proceso de Spin Flip.

Muchos de estos eventos combinados producen el efecto Kondo, lo que conduce a la aparicién de
una resonancia extra en la energia de Fermi. Dado que las propiedades de transporte, tales como la
conductancia, se determinan por los electrones con energias cercanas al nivel de Fermi, la resonancia
extra puede cambiar dramaticamente la conductancia. La figura 7 representa la densidad de estados
justo cuando la energia de Fermi es del valor de los potenciales quimicos, mostrando un pico delgado
y alto correspondiente a la resonancia Kondo, y otro pico mas amplio alrededor de la energia ¢g; el
cudl es el ancho del nivel de energia de la impureza [2].

Los dispositivos de puntos cuanticos llamados atomos artificiales debido a que sus propiedades
electrénicas se asemejan a la de un atomo real, permiten por medio de un voltaje aplicado a uno
de los electrodos del dispositivo controlar el nimero de electrones N que estan confinados dentro del
punto. Si un ntmero impar de electrones es atrapado dentro el punto, el espin total, .S, es diferente de
cero, con un valor minimo de S = 1/2. Este espin localizado, incrustado entre los grandes mares de
electrones en los dos cables, imita los sistemas con impurezas magnéticas (como el de cobalto-cobre) y
muchos de los fendmenos Kondo conocidos se pueden esperar que ocurran en este tipo de dispositivos.
Una diferencia fundamental entre un punto cudntico y un metal real, es su geometria [2]. En un metal
la dispersion de impurezas se mezcla con los estados electronicos de los electrones que son funciones de
onda plana de diferente momento, esto produce un aumento en la resistencia debido a la tranferencia
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Densidad de estados

Figura 7: Las barras rojas representan la energia del nivel Fermi, el pico alto y delgado la resonancia causada
por el efecto Kondo a una temperatura Tk justo sobre el nivel de Fermi, y el parametro I' que determina el
ancho del nivel de energia de la impureza (pico pequeno), que se amplia por el tunelamiento de electrones.

de energia cinética. En un punto cuantico inmerso en un canal de conduccion todos los electrones se
mueven a través del dispositivo permitiendo la mezcla de estados entre electrodos opuestos debido a la
resonancia Kondo. Esta mezcla aumenta la conductancia eléctrica, en otras palabras, el efecto Kondo
produce el comportamiento opuesto en un punto cuantico inmerso dentro de un canal de conduccién
a la de un metal en bulk. La ventaja de los sistemas con puntos cuanticos es la facilidad con la que
los parametros de éstos pueden ser controlados. Los ajustes externos permiten variar los niveles de
energia discretos dentro del dispositivo, asi como el niimero de electrones atrapados dentro del punto.
En términos del Modelo Anderson, la energia del nivel de electrones, €y, su ancho, I" (acoplamiento
a la banda de conduccién), y la energia de repulsiéon de Coulomb, U, se puede variar ajustando los
voltajes gate [2].

Modelo de Anderson para la impureza

El problema de las impurezas magnéticas inmersas en un metal causantes del efecto Kondo no podia
ser descrito por la teoria de bandas. Ademads, las energias de los estados localizados se encuentran
en el interior de la banda de conduccién del metal anfitrién y la teoria de bandas usual no es capaz
de describir la localizacién de la impureza. La solucién para esta dificultad tedrica fue propuesta
en 1961 por Anderson [29], quién supuso que la existencia de momentos magnéticos localizados en
los metales era originada debido a la correlaciéon coulombiana U entre los electrones de las capas
internas de la impureza. Lo anterior es la hipétesis fundamental de lo que se denomina el modelo
de Anderson para la impureza (siglas en inglés MIA) que inclufa la correlacion de electrones en el
mismo sitio. El modelo de Anderson para la impureza a diferencia del modelo s — d, tiene en cuenta
las fluctuaciones de carga mas alld de las fluctuaciones de espin, este hecho fundamental permite
explicar los régimenes de valencia intermedia y el régimen Kondo, ademas tiene en cuenta los efectos
de muchos cuerpos del sistema. El modelo de la impureza de Anderson se encuentra representado en
el siguiente Hamiltoniano [7];

H =" By + 3 Epfifo + UL f3ts + 3 (Vio s + Vntlofs ) (4)
k,o o k,o
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en donde CLU Y ko son los operadores creacién y destruccién en los estados de la banda, fI y
fo crean y destruyen un electrén con espin arriba ¢ o espin abajo & en el estado de la impureza.
El primer término de (4) representa los electrones libres con energia Ey, el segundo término a los
electrones localizados 6 las impurezas magnéticas con energia EY, el tercero es la energia de repulsion
Coulombiana en el estado localizado y por ultimo la hibridacién entre los electrones libres y los
electrones en el estado localizado [7].

U representa el costo energético de poblar con dos electrones un determinado estado localizado en el
sitio de la impureza.

Regimenes del modelo de Anderson

Los parametros €y, U y Vj determinan la fisica del modelo para la impureza de Anderson. De
acuerdo a estos parametros el Hamiltoniano permite describir tres regimenes generales distintos. A
continuacién se describen los tres régimenes distintos con un nivel localizado degenerado en espin [7].

Limite desacoplado V;, =0

En este caso los estados localizados se encuentran desacoplados de los estados de conduccion, y existen
tres valores posibles para la energia:

1. Ocupacién cero | 0), con energfa total Ey = 0.
2. Ocupacién simple o, | o), con energfa total E;, = ¢f, donde o =1, |.

3. Doble ocupacién con un electrén con espin 1 y otro con espin |, o =T,], con energia total
Ey =2e¢+ U [30].

En este limite la condicién para que exista un momento local es que el estado simplemente ocupado
esté por debajo del nivel de Fermi (¢; < ep) para que sea favorable su ocupacion y a la vez que
g7+ U > ep para que se penalice la doble ocupacién [30].

Caso no interactuante U =0

Con hibridizacion finita Vi # 0 y los electrones de la impureza no interactuantes (U = 0), el Hamilto-
niano de la ecuacién (5) es cuadratico y se puede obtener la funcién de Green de un electrén localizado
Gf(w), analiticamente. En este caso no interactuante, U = 0, no hay magnetismo y la susceptibilidad
magnética es independiente de la temperatura (tipo Pauli) [30].

Caso hibridizado, V}. # 0, e interactuante U = 0

En este caso el modelo de Anderson incorpora dos procesos. El primero es la formacion de momento
magnético local causado por la repulsién Coulombiana, dado que los sitios en la impureza tienen
ocupacion simple y ésta es predominante, por lo tanto son magnéticos. El segundo proceso es el efecto
Kondo, que como ya se ha mencionado consiste en el apantallamiento del momento magnético por
los electrones de conduccion; este apantallamiento se origina en la hibridizacién y abre la posibilidad
para que los electrones localizados puedan escapar al mar de conduccién [30].
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Aproximacion atémica para el modelo de Anderson

El modelo de Anderson permite estudiar una variedad de problemas dentro de la fisica de las na-
noestructuras. La versatilidad del modelo permite aplicarlo a sistemas fisicos muy diversos, tales
como, una impureza con electrones fuertemente correlacionados inmersa en metales nobles o los esta-
dos localizados en un punto cuantico. En este trabajo se utilizé un método que soluciona el Hamilto-
niano de Anderson (tanto para la red, como para la impureza) llamado aprozimacion atémica (AA)
con un potencial de Coulomb finito (U—finito) (AAUF') [T7].

En el modelo de Anderson el limite atomico consiste en considerar la banda de conduccién nula;
cuando se realiza este “colapso” de la banda de conduccion se considera un solo nivel energético, en-
torno al nivel de Fermi. Se considera la relacién entre un estado dado de la banda de conduccién k y
un estado localizado f. En este caso la solucién analitica del Hamiltoniano es conocida, obteniéndose
16 autoenergia y 16 autoestados que contienen todas las excitaciones fundamentales que generan el
efecto Kondo. La figura 8 muestra el diagrama obtenido utilizando la aproximacién atomica [7].

Figura 8: Este diagrama multinivel es efectivo y corresponde al limite Kondo simétrico a temperatura
T por debajo de la temperatura Kondo Tx. El singlete Kondo estd representado por el nivel 11. Las
lineas sélidas estdn asociadas a transiciones entre estados que producen residuos diferentes de cero para las
funciones de Green atémicas a muy bajas temperaturas (Apéndice A) y que generan el pico Kondo. Las
transiciones representadas por las lineas discontinuas producen residuos iguales a cero y son irrelevantes a
bajas temperaturas. Tomada de [7]

La estructura de autoestados de la figura 8 cambia con la energia del nivel localizado (Ep¢) siguiendo
los tres regimenes del modelo de Anderson para la impureza: vacio, valencia intermedia, régimen
Kondo y doble ocupacién; ademas los residuos asociados a las posibles transiciones dependen de la
temperatura.

El modelo de Anderson periédico describe una banda de conduccién hibridizada con una distribucién
periddica de estados localizados; considerando repulsién Coulombiana en el interior del nivel local-
izado. El Hamiltoniano es

H == Z Ek’a—OlLUCk,o— + Z Effj-‘l-,o—fj,o + U Z nj,a'nj,& + Hh7 (5>

k,o 30 J

los operadores C’lig y Ck, son los operadores creacién y destrucciéon de los electrones en la banda
de conduccién con vector de onda k, componente de espin o y energia Fy,. Los operadores f;, y
f;a corresponden a los operadores para los electrones localizados en la base de Wannier en el sitio 7,
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componente de espin o y energia E;. La tercera componente de (5) es la repulsiéon de Coulomb entre
los electrones localizados en cada sitio, donde n;, = f;a fj.o es el operador nimero de los electrones
f v o es la componente de espin opuesta a o. El cuarto término describe la hibridacién entre los
electrones de conduccién y los electrones localizados [31]:

Hh = Z <‘/j,kofj]iUCk,o' + ‘/;Tkng@fj,U) R (6)
7,ko

con el factor de acoplamiento Vjy, dado por

Vike = V, (k) exp(ik - R;). (7)

1
VN
Empleando los operadores de Hubbard X, = |J,b)(j, a| que transforman el estado |a) del sitio j a
estado |b) de mismo sitio, siendo |a) y |b) estados propios del nimero de electrones. El élgebra de
estos operadores estd definida por la regla del producto cuando estan en el mismo sitio [32]:

XjabXjed = Ove * Xjads (8)

con estos operadores es posible generalizar la ecuacién (5) para diferentes configuraciones usando
muchas otras elecciones de estados, asi el hamiltoniano (5) queda escrito por

H = Z Ek,JCLO-Ck,U + Z Ef,UXj,UJ + Z(Ef,a + U)Xj,dd + Hha (9>
k,o 0,J J
donde
Hy =" (VicoX}0rChoo + Viien Ol Xior) - (10)
j.k,o

La energia E,, + U de la ecuacién (9) contiene la repulsiéon de Coulomb descrita en el tercer término
de la ecuacion (5) y los términos k y ¢ en la suma indican que se suma sobre todos los estados |k) y
|o) que se desean incluir en el modelo. En general X, ., (donde a y b son nimeros cudnticos) tiene
un cardcter fermidnico si la diferencia entre el nimero de ocupacién de los estados |a) y |b) es un
nimero impar y de caracter bosonico si dicha diferencia es un niimero par.

En el modelo de Anderson para U finito tiene cuatro estados |0) (estado vacio), |+) (estado “up”),
|—) (estado “down”) y doble ocupacién |d) = |+—) [[] existen cuatro operadores de Hubbard (X)
que destruyen un electrén en un sitio dado [33]. La relacién de identidad en el espacio de los estados
localizados en el sitio j es

X500+ Xjoo +Xjo6 + Xjaa =1, (11)

donde ¢ = —o, y los cuatro operadores Xy 4, son los proyectores para los estados |f, a). Los nimeros
de ocupacién de la impureza, ny, = <X > satisfacen la relaciéon de completez

nj70 + nj’(, + njﬁ + nj,d =1. (12)

'En el caso de repulsién de Coulomb infinita U — oo no existe doble ocupacién (|d))
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Solucién atomica

Para resolver el modelo de Anderson que describe una banda de conduccién hibridizada con un nivel
localizado, considerando repulsion Coulombiana en el interior del nivel localizado, se debe solucionar
el Hamiltoniano de la ecuacién (5); lo cual corresponde, como ya se habia mencionado, a considerar
el limite de la banda de conduccion nula. En estas condiciones es posible determinar analiticamente
todo el espectro del sistema, obteniendo un total de 16 autoestados con sus respectivos autovectores
(ver Apéndice A), como lo mostrado en la figura 8 [7]. Empleando el formalismo de Zubarev es posible
obtener expresiones analiticas exactas para las funciones de Green del sistema a temperatura finita
en este caso limite [34] (ver Apéndice A).

Formalmente las funciones de Green, validas para el modelo periédico (MAP) y la impureza (MIA),
se describen por la ecuacion de Dyson

GP¢ =M, - 1I-A,)"". (13)
esta ecuacion A, = W, - M, y las funciones de Green forman la matriz
G/ 0
GFe = T 14
< 0 Gl ) : (14)
y
M, = (I+GLY .- w,)"t.GL, (15)
con W, = W;, W, definidas respectivamente,
Wik, 2) = [V[ge4 (k. 2)L, (16)
Wik, 2) = [V[Pg2, (k, 2)T', (17)
con

) (),

Aqui, la funcién de Green GT¢ es, en principio desconocida. La matriz M, estd definida por los
cumulantes (los cumulantes representan la suma esquematica de todos los procesos de dispersién
debido a la interaccion).

ms31  MMg3s

M, = ( M2z T2 ) , (20)

Myo MMy

My = () (19

Usando, los resultados de las funciones de Green exactas GEF¢(iw) de los electrones en los estados
localizados PC', desarrollando la matriz de inversién en , usando ,, y :

e - (S 9)
G(31 G33

m m ) L
< 1 Mz ) — [V [Por(iw) (myymss — maszma ) ( -1 1 )

mg3y 133

- 21
- |V|290T(W)(m11 + mas3 + my3 + may) (21)
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e - (9 )
v G42 G44

. - . 1 1
( 22 24 ) _ ’V’2¢i(zw)(m22m44 - m24m42) ( 1 1 )

. Maz  Myy (22)
L= [V (iw)(maz + mag — maq — maz)}

Yo, con o =T, | es la funcién de Green para la banda de conducciéon que para este caso es modelada
como una banda cuadrada de ancho D = [A, B],

1 z—B+pu
pale) = gt (254 (23)

aqui p es el potencial quimico, z = iw, A y B los extremos del ancho de la banda de conduccién.
De forma similar como se calcularén y es posible encontrar las funciones de Green de los
electrones de conduccién G¢(k, k', iw) y la FG cruzada G/ (k, iw),

ce . . V|2 .
GEUK ) = gl iw)ol K) + S i) =

(ma1 + mag + my3 + may)

' x g0 (K iw 24
L- |V|290T(Zw)(m11 + ms3 + mq3 + m31) gC:T( ) ( )
ki) = g0,k iw)ik) + VL0 i
i ) By - gc,i aZW) ( ) )+ Ns gm( ,@w) X
(Mg + Mgy + My + Maq) % ggi(k/’ iw), (25)

L — V]2 (iw)(maz + Mg — Moy — Ma2)

La funcién de Green G¢ estd definida por el vector columna con dos componentes [23]

Ggf = (Ggi,ov G?;p)? (26)

. V . (my1 + ms3 4+ mag + ma)
G (k,iw) = ——=¢°, (k, iw) x , 27
{ ) \/ng 1l ) L — [V [2o4(iw)(may + mas + myz + ma1) (27)

. Vv : (Ma2 + Moy + My + may)
G (k,iw) = Y (k,iw) x , 28
. ( ) \/ng ’¢< ) 1 - |V|290¢(M)(m22 + Mgy — Moy — Myy) (28)

El procedimiento para calcular los cumulantes exactos efectivos M, es tan complicado como obtener
las funciones de Green exactas GI/. Se debe destacar que obtener los cumulantes exactos efectivos
es equivalente a sumar todas las contribuciones que, al realizar la expansién diagramatica asociada
al problema, generan diagramas no irreducibles, teniendo en cuenta las reglas para la construccion
de diagramas asociadas al dlgebra de los operadores de Hubbard [35]. Es decir obtener una solucién
exacta para los cumulantes efectivos es equivalente a obtener una solucién analitica exacta.
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El limite atomico del modelo tiene la misma forma funcional para la ecuacién de Dyson |13
GPO = MY (1 - WM™ (29)

De estas ecuaciones, dado que se conoce la solucion analitica exacta para las funciones de Green, es
posible calcular los cumulantes exactos en este caso limite

M = (T+ GO - W) GO (30)

Para el nivel localizado en el origen las ecuaciones y corresponden a

Wit = 18P = 1 1 ) 31)

wit) = AP = () 1) (32)

donde la contribucién de los electrones de conduccién c— esta sobrestimada [36], porque se concentran
en un solo nivel de energfa €y (consecuencia de “colapsar” la banda de conduccién en un tnico nivel).

Para alivianar estos efectos se reemplaza V ~ A en y y la funcién ¢, es

po(z) = Ni S, (k. 2) (33)
0y L
A = (34)

donde el potencial quimico y aparece en ¢, (z) porque e(k,2) = Ei, — pu en g2 (k, z). Y la funcién
©9(z) se obtiene por sustituir gga(k, z) en por la funciéon de Green no perturbada correspondiente
a la banda de conduccién de longitud cero, localizada en gy (ver Apéndice A).

La esencia de la presente aproximacion consiste en sustituir el cumulante efectivo M, desconocido,
por el cumulante del limite atémico M conocido, determinado por las ecuaciones (29{32))

M, — M (35)
Procediendo con la inversién de la matriz dada por empleando y reescribimos la matriz

M, para la solucion atémica

at at
Mot — myp M3
0 - mat mat
31 33

. 1 -1
( g 9is ) + |APEL(iw) (911933 — 913931) ( 11 )

931 933 (36)
1— |APG(iw)(g11 + 933 — g13 — g31)
at at
M — ( m(212 m24 )
¢ miy mg
. 11
g2 524 ) |APQ) (1w) (922944 — G24942)
_ 942 Ga4 11 (37)

1— ’A|2€08(W)(922 + ga4 — G214 — Ga2)
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reemplazando Mgt y Mft en las ecuaciones y se obtienen las funciones de Green para el
modelo atémico. Las funciones de Green FG de conducciéon G y cruzada G¢ son encontradas de
forma similar. Las funciones g;; son calculadas considerando: la banda de conduccion en el limite de
longitud cero y U-finito entre los electrones f (localizados) (Apéndice A). Los valores de m;; son los
residuos de los electrones f (Tabla 4] del apéndice A). En este limite todas las contribuciones en la

integral de transferencia entre los sitios electrénicos en la red son eliminados en el hamiltoniano, por
esta razéon V, =V en @

Imposicion de la regla de suma de Friedel

La interaccion entre una impureza magnética, ligada a un estado localizado y la banda de conduccion,
puede verse dentro del formalismo general de teoria de dispersién en mecanica cuantica. Dentro de
ésta, la satisfaccion de los principios de conservacion de la carga, el espin y el momentum magnético
orbital son consecuencia de la denominada regla de suma de Friedel [37], que admite la expresién
matematica

sin?(7n ,)
pro(pt) = —x—— (38)
donde py, (1) es la densidad de estados en el nivel localizado evaluada en el potencial quimico [38].
La regla de suma de Friedel [39] en T' = 0 relaciona los estados extras por debajo del nivel de
Fermi producidos por la dispersion de electrones de conduccion, electrones localizados y el corrim-
iento de fase d(u) en el potencial quimico obtenido mediante el célculo de la matriz de transferencia
Tio(2) = V2G/19(z) para la impureza donde V es el potencial de dispersion.

La diferencia entre las funciones de Green exacta y aproximada radica en las energias € que estan
asociadas a los propagadores de los electrones ¢ en el calculo de los cumulantes efectivos exactos
M¢//(z), mientras que en la aproximacién empleada estas energias son concentradas en el nivel de
conduccién atémico g9 en M#(z). A pesar que M%(z) es sélo una aproximacién, todos los estados
empleados para obtenerla estan presentes en la solucién exacta [7]. De este modo se puede esperar que
las funciones de Green correspondientes tengan caracteristicas muy realistas. Sin embargo, se debe
decidir qué valor de ¢ elegir. Para esto se considera que la posicion del nivel atémico de conduccion
debe ser dado por ¢g = p+d.,. Esto deja la libertad de escoger el valor de ¢ que satisfaga la regla de
suma de Friedel definida en la ecuaciéon [23], asegurando que el valor de gy sea el mas préximo
al potencial quimico (nivel de Fermi en este caso) [7].

Los procesos de dispersion cuantica originan un cambio de fase. Este cambio de fase determina todos
los procesos de interferencia que afectan directamente las propiedades fisicas del sistema. La ecuacion
(39) muestra la manera como se calculan estos cambios de fase, y la (40) el valor promedio del cambio
de fase.

GOO = Im(Go() + R(Z(Goo) = |G00|6Z¢,

]m(Goo)

d(w) = arctan(m). (39)
@ = [ (o). (40
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Propiedades termoeléctricas

Para calcular el transporte termoeléctrico, en condiciones estacionarias, a través de todos las na-
noestructuras se aplica un voltaje “bias” (AV =V, — Vg) a través de los conductores de la izquierda
(L) y de la derecha (R), ademés de una pequena diferencia de temperatura (AT = T, — Tx). De la
teoria de respuesta lineal podemos saber que: una corriente .J, ﬂuye por el sistema debido a gradientes
de temperatura vT o por la existencia de campos eléctricos E = —VV. En los sistemas estudiados
en esta tesis se fija el potencial quimico en cero (u = 0) y por lo tanto las contribuciones debida a los
gradientes del potencial quimico desaparecen (ﬁ,u = 0). Asi la corriente de carga (J.) y la corriente
de calor (Jg) que circulan por el sistema vienen dadas por [7,11]:

J, = &Lde—Avy+%Lme—AT% (41)
Jo ::eLﬂTﬂ—Avy+%LﬂTX—AT) (42)

donde e es la magnitud de la carga eléctrica 'y Lo(T"), L1(T) y Lo(T') son los coeficientes de transporte.
La conductancia de electrones es medida en condiciones isotérmicas (AT = 0). Asf la ecuacién (41))
queda de la forma

J, = ELo(T)(—-AV), (43)

de la definicién de la conductancia eléctrica [36]

G(T) = — lim =e’Lo(T). (44)

La contribucién de la conductancia térmica (k) es usualmente medida situando la muestra en un
circuito eléctrico abierto de tal forma que J. = 0. Reemplazando J, = 0 e la ecuacién (41])

1 Ly(T)
_ — 45
Substituyendo este resultado en la ecuacién (42) se obtiene
1 L3(T)
= — | Ly(T) — 2 —AT 4
do= 7 (Bt - 1) (A (46)
y de la definicién de la conductancia térmica [36]
. Jg 1 L3(T)
T)=— 1 = — | Lo(T) — . 47
AT) == Jim A by T < (1) = 7.7 (47)

Por simplicidad no se considera la contribuciéon debida a los fonones en la conductancia eléctrica.
Generalmente existen efectos de interaccién entre las corrientes eléctrica y térmica. La termopotencia
(o coeficiente Seebeck) es definida por la relacién

—1 (Ly(T

S= lim —
Je=0 T T Lo(T)

AT—0 AT
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Para calcular los coeficientes Lo(T'), Li(T) y Lo(T) se siguid el articulo de Dong y X. L. Lei [4]
el cual deriva la corriente de particulas y las féormulas de flujo térmico de un PC conectado a dos
conductores con el formalismos de Keldysh para las funciones de Green fuera del equilibrio. Los
coeficientes de transporte eléctrico y termoeléctricos fueron obtenidos en presencia de un potencial
quimico y gradientes de temperatura con la relacién de Onsager en el régimen lineal automaticamente
satisfecho. Los coeficientes de transporte son consistentes con las formulas termoeléctricas generales
derivadas con anterioridad y dadas por

=2 [ (—8”3—0@) W1y (), (19)

donde, np es la funcién de distribucién de Fermi-Dirac, 7,(w) = 7%|Goo»(w)|? es la transmitancia para
los electrones con espin o, v = V2/A es la constante de acoplamiento entre la banda de conduccién
y el punto cudntico, A es el pardmetro de Anderson. Gy (w) es la funcién de Green local en el PC,
la cual es diferente para cada nanoestructura.

Ley de Wiedemann-Franz

Para metales ordinarios el estado de la ley de Wiedemann Franz (LWF) describe una relacién entre
la conductancia eléctrica y la conductancia térmica definida por el nimero de Lorentz (£)

(50)

3
1078WQ/K?, donde kp es la constante de Boltzmann y e la carga eléctrica. Este resultado es
consecuencia del comportamiento de los electrones en el metal como un liquido de Fermi, y expresa
béasicamente el hecho que los electrones libres soportan el transporte de carga y el transporte de calor
(sin considerar la contribucién de los fonones) [7]. En este trabajo se utiliza la LWF en la forma

que asume un valor universal independiente de la temperatura dado por Ly = (”—2> (%3)2 = 2.45 X

L(T)

W:
Lo

(51)

Para metales ordinarios, las conductancias eléctrica y térmica estan relacionadas con los mismos pro-
cesos de dispersién y solamente una débil dependencia con la energia. Esta es la principal razén
porque los metales ordinarios muestran bajos valores en Z7T. Sin embargo en el caso de las na-
noestructuras la situacién es completamente diferente debido al nivel de cuantizacion y la interaccién
coulombiana, las cuales cambian drasticamente las propiedades de termoeléctricas del sistema. En
los casos de los sistemas de puntos cudnticos se mostrara que la violacion de LWF es asociada con la
interaccién de Coulomb [7,40]. Ademé&s se muestra que la violacién de LWF a temperaturas 7' ~ A
conduce a un fuerte incremento en Z7T'.
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Resultados

La aproximacion atomica permite estudiar la fisica a bajas temperaturas, la cudl se encuentra
dominada por el efecto Kondo, dentro de una teoria de muchos cuerpos. Los siguientes son los
paramétros que se utilizaron para realizar los cdlculos: A = 7V?2p.(u) = 1 con potencial quimico
i = 0, donde D = 100A es el semi-ancho de la banda de conduccién. La energia de correlacion
electronica esta descrita por U = 20A y el limite simétrico del modelo de Anderson se alcanza cuando

Epci = Epca = TU = —10A. Todos los valores de energia son expresados en unidades de A. Se
describe un sistema de 2 PCs no interactuantes entre si, es decir alejados uno del otro lo suficiente
como para que no exista un término de correlacion directa entre estados localizados en el Hamiltoni-
ano, esto corresponde a una situacién experimental en donde la distancia de separacién entre los PCs
es mucho mayor que la longitud de onda de De Broglie de los portadores de carga confinados en cada
PC. Para obtener las propiedades termoeléctricas y de transporte en el régimen lineal se calculo el
coeficiente de transmision de cada sistema, éste es proporcional al modulo al cuadrado de la funcién
de Green local que describe el sistema y que tiene en cuenta los posibles procesos de interferencia
cuantica que se pueden presentar en el mismo. La funcién de Green local es calculada en términos de
una funcién de Green de conduccion efectiva dependiente de la geometria del sistema y de la “con-
figuracién-régimen” en que se encuentre el primer PC. En los dos casos a estudiar se considera que el
primer punto cudntico se encuentra con parametros fijos (Epc1 = —U/2 = —10A y Vpey = Vi = Cte),
los dos PCs se consideran “idénticos” es decir Upc; = Upco = 20Ay Vi = V5. Todas las propiedades
del sistema se describen en funcion de la energia del segundo PC y la temperatura.

Puntos cuanticos en serie

PC1 PC2
L Vi V1 V2 V2 R

Figura 9: Esquema del sistema de puntos cudnticos en serie. L y R hacen referencia a los electrodos de
izquierda y derecha que forman el hilo cuantico. V1 y V2 son la hibridacién de hilo cuantico con el punto
cudntico, esta hibridacién se asume de igual valor para los electrodos L y R (se asumen conductores simétricos
e idénticos).
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La funcién de Green local de esta configuracion es:

fo(w) = (GI(w))'ViGhe (W) Ve Ghea(w)
= (GZona(w)) V5 Gpea(w) (52)
w+D

aqui, G7(w) = F5In(“E2) es la funcién de Green de conduccién (FGC) de un canal balistico con
semiancho de banda D, G4, (w) es la FG que describe el PC1, asociada a la FG del estado localizado
(G%4(w)) en el modelo de la impureza de Anderson, analogamente G%qq(w) es la FG que describe el
segundo punto cudntico. Para cada PC se exige la satisfaccién de la regla de suma de Friedel [37].
La FG de conduccién efectiva es GZ,, ,(w) = ((G(w))*VEG%c (w))l/2 y todo el sistema se comporta
como un PC (PC2) inmerso en un canal de conduccién descrito por la FG de conduccion efectiva
que depende de la FG del PC1, es decir que “carga” la informacién asociada al proceso de dispersion
mecanico cuantico a través del PC1.

Efecto Kondo: Régimen Simétrico Epci1 = Epco = —10A.

La figura 10 muestra el cambio de fase asociado a las diferentes FG en funcién de la energia del segundo
PC (Epc2) para tres temperaturas diferentes en el limite simétrico. En la figura a se puede observar
el cambio de fase calculado a partir de la funcion de Green Local Ggg y en la figura b el cambio de fase
que sufren los electrones asociados al canal de conduccion efectivo. Este cambio de fase estd asociado
a los procesos de dispersién cuantica en el sistema y determinan las posibles interferencias cuanticas
que se manifiestan en las diferentes propiedades fisicas. Para el canal de conduccion efectivo, existe un
cambio de fase esencialmente constante entorno de 7 asociado a la presencia del primer PC en el limite
simétrico, ligado al efecto Kondo en este PC a muy bajas temperaturas (T = 1072A), esta condicién
es bien conocida en la literatura [41,42,43] La variacién entorno al valor simétrico del segundo PC se
presenta debido al cédlculo autoconsistente para satisfacer la regla de suma de Friedel en cada PC.
Los valores a altas temperaturas fluctuan de manera simétrica alrededor del valor esperado a muy
bajas temperaturas, como era de esperarse, pues el primer PC se encuentra en una situacién en donde
existe simetria electrén-hueco.

a) b)
1.0 4 0,75
]
—T=10"a 0.70 = Drz’l
——T=102A =074
. - 402
0.8 T=10°A 0.65 [——T=10"A
0.60
0.6 i
Q o058
— Q
s L g 50 o
04 0.45 -
0.40
0.2
0.35
0,30
0,0 T T T T T T T T T T T T T ] T T T T T T T T T T T T T
25 20 15 10 5 0 5 25 20 15 10 5 0 5
E /A E_J/A

Figura 10: a) Fase Local y b) Fase del canal de conduccién
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La figura 10-b presenta el cambio de fase asociado a la FG local, nuevamente en funcién de la energia
del segundo PC FEpgy. Es sabido que para un PC inmerso en el canal de conduccion la regla de
suma de Friedel se satisface si se cumple la relacién ™2¢ = ¢ [41,42,43], en este caso el nimero de
ocupacioén es el asociado al segundo PC. Es evidente que para valores altos de Epco el PC2 tiende a
estar vacio y por lo tanto la fase asociada es pequena, en torno al limite simétrico npcy ~ 1 y por
lo tanto ¢ ~ 7, pues se presenta ocupacién simple ligada al efecto Kondo. Para valores bajos de
Epco la ocupacion npoy ~ 2 y por lo tanto ¢ ~ 7, como se evidencia en la grafica. Los resultados
obtenidos nos indican que la satisfaccion de la regla de suma de Friedel se estd cumpliendo en el

calculo numérico autoconsistente.

La figura 11 muestra el comportamiento de la conductancia eléctrica G a diferentes temperaturas
en funcién de la energia del segundo PC Epcs. A bajas temperaturas 7' = 1073A la conductancia
eléctrica es practicamente cero, salvo en torno al limite simétrico del segundo PC, en donde se obtiene
un valor muy préximo al maximo permitido G = 2e%/h. Cabe resaltar que este resultado indica un
comportamiento tipo “filtro de corriente” cuando la energia del segundo PC estd en el limite simétrico,
esto es, en un posible montaje experimental a muy bajas temperaturas, la conduccion eléctrica solo
serd significativa si el voltage de puerta (“gate voltage”) en el PC2 genera la condicién simétrica del
mismo. Al incrementar la temperatura surgen ademas dos pequenos picos asociados a las fluctuaciones
de carga en los PCs. Los valores minimos de G antes de que aparezca su valor maximo son debidos
a la competencia que existe entre el bloqueo de Coulomb y el efecto Kondo. Cuando la temperatura
se incrementa por encima de la temperatura Kondo, el efecto Kondo desaparece y el bloqueo de
Coulomb domina, haciéndose responsable de los minimos en G entre los valores de energia del PC2
asociados a la entrada del primer (Epce ~ p = 0.0A) y del segundo (Epce ~ —U = —20A) electrén
al PC2.

08F 3

E T=10"A
T=10"A
E T=10"a .|
0,6 T=A =

)

G(2¢’/h)

04 3

-25 =20 -15 -10 -5 0 5

Epy/A

Figura 11: Conductancia eléctrica vs Energia del PCy (Epc2) para un sistema de PCs en serie.

La figura 12 muestra la termopotencia (S) en funcién de la energia Fpco del segundo PC. Como
se puede observar, S presenta un comportamiento oscilatorio como el que se reporta en la literatura
para el caso de un tinico PC inmerso en un canal de conduccién [16,18,44,45,46,52], con una diferencia
importante, para el caso de un inico PC se obtienen valores de S muy pequenos a bajas temperaturas,
lo cudl no ocurre en este caso, esto indica que la presencia del primer PC en la condicién simétrica
y la consequente alteracion de la fase en un factor 7/2 aproximadamente, contribuye a incrementar
la termopotencia en el sistema. Esto es consistente con el resultado obtenido para la conductancia
eléctrica, el comportamiento tipo “filtro de corriente” en el valor del limite simétrico es analogo a
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la existencia de un sistema en donde se presenta un tunelamineto resonante. Asociado a esto se
espera la presencia de una fuerte fluctuacion de carga en el sistema equivalente (un PC inmerso
en el canal de conduccién asociado a la FGC equivalente) y con esto un valor importante de la
termopotencia entorno al limite simétrico. Es sabido que las contribuciones a la termopotencia de
electrones y huecos son de signo opuesto (efecto dipolar), razén por la cual exactamente en el limite
simétrico del sistema la termopotencia siempre es nula, ya que en esta condicion se tiene simetria
electron-hueco. La presencia de valores negativos para S arriba del valor del potencial quimico
(Epce > p) indican que la contribucién dominante es de electrones, valores positivos de S indican
una contribucién dominate de huecos. Para T' = 1072A se manifiesta una oscilacién entorno al
limite simétrico, similar a la que se encuentra en resultados anédlogos para un SET (Single electron
transistor - sistema con un tinico PC inmerso en un canal de conduccién) a temperaturas mas altas
(aproximadamente un orden de magnitud mayor) [7,14,18,44,45,47,52] Nuevamente el valor obtenido
para S es mayor que el reportado para el caso de un tnico PC inmerso en un canal de conduccién
balistico a la misma temperatura [8,44,45,52]. Interpretamos este resultado, asociado a la presencia
de efectos de correlacién electrénica y cambio de fase en los procesos de dispersién mecanico cuanticos
(aT =1072A, atin debe estar presente el efecto Kondo) que generan un sistema equivalente al de un
unico PC (SET), con efectos de renormalizacion que originan un comportamiento cualitativo similar
al de un SET, pero a temperaturas més altas. A altas temperaturas, T > 107! A, desaparece el efecto
Kondo y los efectos de interferencia cuantica asociados a este, razén por la cual domina el bloqueo
de Coulomb y se presentan dos contribuciones importantes (en valor absoluto) para S en torno a
Epco = 11 =0.0Ay Epcy = —U = —20A, asociadas a fuertes fluctuaciones de carga en el PC2 por
la entrada de un primer electrén (Epco = ¢ = 0.0A) y de un segundo electrén Epcs = —U = —20A
al PC.

S(k,/e)

Figura 12: Termopotencia vs Energia del PCy (Epc2) para un sistema de PCs en serie.

La figura 13 muestra el valor de la conductancia térmica electronica s en funcién de Epeo. En términos
generales, se puede observar que a bajas temperaturas se presenta un comportamiento similar al de
la conductancia eléctrica (ver figura 11) lo cuél evidencia una proporcionalidad entre las dos magni-
tudes. En un metal convencional (sin efectos de correlacion) los procesos de dispersion electrénicos
para originar la conductividad eléctrica son los mismos que contribuyen a la conductividad térmica,
béasicamente por esta razén se obtiene una relacién de proporcionalidad entre las dos magnitudes,
asociada al denominado nimero de Lorentz y la ley de Wiedemann-Franz, de manera que al ser
ésta “normalizada” al valor del nimero de Lorentz se origina un valor constante igual a la unidad

2 L(T z . 7 ’ . . .
W = TG?);ZZ 7 = éo) (ver tltima seccién capitulo anterior). A bajas temperaturas pareciera ser esta
B
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la situacion, pero dado que se sabe de la presencia de efectos de correlacion electronica que alteran
el comportamiento esperado para la conductancia eléctrica y la termopotencia (recordar discusion de
las figuras 12 y 13), se espera que el valor de la constante de proporcionalidad sea diferente de la
unidad (el sistema no se comporta como un metal convencional). A altas temperaturas 7' > 10~'A
las fluctuaciones térmicas “apantallan” los efectos de correlacién electronica y es de esperar que el
sistema se describa como un metal convencional (liquido de Fermi); la presencia de dos picos entorno
a los valores en donde se presenta fuerte fluctuacion de carga es evidente.

E, /A

Figura 13: Conductancia Térmica x vs Energia del PCy (Epc2) para un sistema de PCs en serie.

La figura 14 muestra la ley de Wiedemann-Franz (LWF') en funcién de la energia Epco para diferentes
temperaturas. Se observa el no cumplimiento de la LWF para bajas temperaturas, lo cual demuestra
que el sistema no se comporta como un metal convencional, en acuerdo con nuestra discusion previa
para los resultados de la conductancia térmica; notese ademas que a altas temperaturas el valor es
cercano a la unidad (linea amarilla), lo cual indicaria que L = Ly para T' = A y el sistema es un
liquido de Fermi convencional. En términos generales, se evidencia para la ley de WF un valor que
“oscila” en torno de 4, similar al obtenido para el caso de un tnico PC acoplado lateralmente a un
canal de conduccién balistico [7,14,18,44,45,47,48]. Trabajos tedricos previos [7,48,49] asocian la no
validez de la ley de WF con condiciones donde se optimiza la eficiencia térmica asociada al producto
entre la denominada figura térmica de mérito y la temperatura ZT = T'S?*G /.

8- — T=10°A B
— T=10"A

WF

&)
T

Figura 14: Ley de Wiedemann Franz para sistema de puntos cudnticos en serie.
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La figura 15 muestra ZT = T'S>G/k en funcién de la energia Epco del segundo PC. El producto adi-
mensional Z7T resulta ser un coeficiente de eficiencia de generadores y refrigeradores termoeléctricos,
es decir, permite conocer la utilidad de un sistema ya sea para usarlo como un sistema de refrigeracién
o un generador de termopotencia. Los resultados de ZT para un unico PC inmerso en un canal de
conduccién balistico [7,45] son bastante bajos, tan solo se obtienen valores significativos ZT > 1
a altas temperaturas (7' > A) en torno a los valores de energia que estan asociados a una fuerte
fluctuacion de carga Epco ~ 0.0A v Epcs ~ —U. Nuestros resultados indican valores significativos
de ZT en torno al limite simétrico a bajas temperaturas (ZT ~ 2.0 para T ~ 1073A), esto es, un
incremento importante en la eficiencia termoeléctrica con relacion a la misma para el caso de un tinico
PC a bajas temperaturas. A medida que se aumenta la temperatura se manifiesta un desplazamiento
de los picos hasta los valores en donde se presenta fuerte fluctuacion de carga, esto es natural, pués al
incrementarse las fluctuaciones térmicas, y con estas, el apantallamiento de los efectos de correlacion
electrénica, domina el bloqueo de Coulomb sobre el efecto Kondo.

Figura 15: Las lineas solidas muestran el producto entre la figura térmica de merito y la temperatura y las
lineas punteadas el pardmetro de Mahan-Sofo [49], las dos en funcién de la energia PCo(Epc2) para bajas
temperaturas.

Las lineas punteadas expresan el valor del pardmetro de Mahan-Sofo[7,45,49] £ = % que
permite reescribir Z7T = 1% Es evidente que la maxima eficiencia termoeléctrica del sistema se

alcanza cuando el parametro de Mahan-Sofo es uno, esto origina un valor de ZT" que tiende a infinito
y con esto, a la eficiencia de una maquina de Carnot equivalente [49,51]. Los resultados para el
parametro de Mahan-Sofo, indican valores por debajo de la unidad pero préximos a ésta, en la
posicion de los picos en donde se presentan los maximos de ZT para cada temperatura, lo cial nos
dice que el sistema esta proximo a alcanzar su maxima eficiencia termoeléctrica, aunque atin no la
ha alcanzado. Como ya se indicé, a altas temperaturas 7' > 10~ A se presentan los méximos valores
de ZT en torno a las energias para el PC2 en donde se presenta fuerte fluctuacion de carga, este
comportamiento es basicamente el mismo que fué obtenido para el caso de un unico PC inmerso
en un canal de conduccion, no obstante, es importante observar que los resultados alcanzados para
un tnico PC y el mismo conjunto de pardmetros (PC2) en un trabajo previo [7,45], indican una
reduccién en la temperatura a la ctal se presentan los méximos valores de ZT, esta reduccion es
aproximadamente de un orden de magnitud, es decir pasan de aproximadamente 7' ~ A (caso de
un tnico PC) a T ~ 107'A (caso actual) para obtener magnitudes de ZT ~ 4, lo ctial estd de
acuerdo con los resultados previos obtenidos para menores temperaturas. Un analisis anterior para
un SET con el mismo conjunto de parametros (caso simétrico U = 20A), en donde se realizé una
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comparacién de los resultados obtenidos con resultados experimentales [7,45], permitié estimar que
A ~ 10K. Como esta descripcién tedrica no incorpora la presencia de fonones, el problema se limita
a valores de temperatura por debajo de la temperatura de “activacion” de las vibraciones de la red

Tpebye -temperatura de Debye (T' < Tpepye), por esta razoén nos limitamos a valores de temperatura
T <A.

Punto Cuantico inmerso y el otro acoplado lateralmente al
hilo Cuantico

PC2

Figura 16: Esquema del sistema de puntos cuédnticos, el primero inmerso y el segundo acoplado lateralmente
al hilo cudntico. L y R hacen referencia a los electrodos de izquierda y derecha que forman el hilo cuéntico.
V1 y V2 son la hibridacién de hilo cuantico con el punto cuantico, esta hibridacién se asume de igual valor
para los electrodos L y R (se asumen conductores simétricos e idénticos)

La funcién de Green local de esta configuracion es:

fo(w) = (GIW)VGhey(w) + (GZ(w)) Vi Ghon (W)V5' Ghes(w)
= (Glona(w)) V5 Ghos (), (53)

aqui, G7(w) = 7In(“E5) es la funcién de Green de conduccién de un canal balistico con semiancho

de banda D, G%¢;(w) es la FG que describe el PC1, asociada a la FG del estado localizado (G%;(w))
en el modelo de la impureza de Anderson, andlogamente, G%,(w) es la FG que describe el segundo

punto cudntico. Para cada PC se exige la satisfaccion de la regla de suma de Friedel [37]. La FG de

g g 1/2
conduccién efectiva es G, 4(w) = <(GC (‘0;)2);/126;(’:51(“) + (G9(w))>*VEGS e,y (w)) y todo el sistema se
2 -'pPC2

comporta como un PC (PC2) inmerso en un canal de conduccién descrito por la FG de conduccién
efectiva que depende de las FG del PC1 y del PC2.

Efecto Kondo: Limite simétrico Epc; = Epcy = —10A.

La figura 17 muestra el cambio de fase asociado a las diferentes FG en funcién de la energia del
segundo PC (Epc2) para tres temperaturas diferentes en el limite simétrico. En la figura a se puede
observar el cambio de fase calculado a partir de la FG local Gy, y en la figura b el cambio de fase
que sufren los electrones asociados al canal de conduccién efectivo. Como en el caso anterior (2 PCs
inmersos en el canal de conduccién) este cambio de fase estd asociado con los procesos de dispercion
mecanico cuanticos existentes en el sistema, hay que tener en cuenta que al cambiar la geometria
del sistema, se modifica la FG local y por lo tanto los procesos de interferencia cuantica presentes.
En este caso el cambio de fase asociado al canal de conduccion efectivo presenta un comportamiento
similar al obtenido en la configuracién geométrica presedente, esto es, un cambio de fase entorno de
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Figura 17: a) Fase Local y b) Fase del canal de conduccién.

/2 asociado a la presencia del primer PC en el régimen Kondo, con variaciones entorno del limite
simétrico del segundo PC, asociadas al caracter autoconsistente de las soluciones para cada PC.

Al considerar un unico PC acoplado lateralmente a un canal de conduccion balistico hay que tener en
cuenta la presencia de dos “vias” para la conduccion, una no resonante a través del canal de conduccion
balistico (sin “pasar” por el PC), y otra asociada a la posibilidad de tunelamiento cudntico del canal
balistico al PC y del PC al canal balistico, la presencia de estas dos “vias” origina un fenomeno
de interferencia cudntica entorno al valor de energia asociado al inicio de la ocupacién en el PC (el
potencial quimico), al ctial se le puede atribuir un cambio de fase entorno de 7 /2 [7,28,32,44,45,47 48],
ademds, una vez se alcanza la ocupacion simple en el PC, la presencia del momento magnético
localizado asociado a esta origina el efecto Kondo, el cudl altera nuevamente la fase del sistema
entorno de la misma cantidad pero con signo contrario (—m/2) originando un cambio de fase total
alrededor de cero entorno a la condicién simétrica del sistema. Los procesos de interferencia cuantica
descritos permiten explicar las diferencias entre las propiedades de transporte y termoeléctricas entre
las dos geometrias consideradas hasta ahora, para un PC inmerso en el canal de conduccion se tienen
picos en la conductancia en las energias asociadas a fluctuacién de carga en el PC (entrada de un
y dos electrones al mismo), si no hay efecto Kondo (temperatura 7" > Ty o presencia de campo
magnético B ~ kpTy /i donde kp es la constante de Boltzman y pg la permeabilidad magnética)
se presenta un minimo entre los dos picos antes mencionados asociado al bloqueo de Coulomb (caso
de repulsién Coulombiana U finita), la presencia del efecto Kondo (7" < T, sin campo magnético)
origina un canal de conduccién resonante adicional que se manifiesta en la presencia de un maximo en
la conductancia entorno al limite simétrico. Para el caso de un PC acoplado lateralmente a un canal
balistico, la conductancia eléctrica se “invierte”, es decir, los maximos se transforman en minimos y
lo minimos en maximos, esto, basicamente, es por el proceso de interferencia cuantica entre las dos
“vias” para la conduccion y el cambio de fase de m/2 anteriormente mencionado. En el caso de la
termopotencia tambien existe un cambio de signo de los resultados obtenidos para las dos geometrias
consideradas [7,14,32,44,47,52]. El caso que se pretende analizar ahora, incluye la presencia adicional
de un PC1 en el regimen Kondo inmerso en el canal de conduccion y un PC2 acoplado lateralmente.
Debido a la presencia del PC1 en el regimen Kondo en este canal y la geometria del sistema se va a
tener un cambio de fase asociado a procesos de interferencia cuantica que se deben de tener en cuenta
al realizar el andlisis del sistema. La figura 17 b presenta el cambio de fase asociado a la FG local
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en funcién de la energia del segundo PC. Es evidente que para energias altas, Fpco > p = 0.0A,
esto es, cuando el PC2 esta desocupado, la fase es esencialmente la misma del canal de conduccion
efectivo similar a 7/2; al tener energias Epce ~ p = 0.0A, se “activa” el proceso de tunelamiento
desde el canal de conduccién al PC2, que tiende a “cargar” este ultimo y se adiciona el cambio de
fase vinculado con la presencia de las dos “vias” para la conduccién, razén por la cual se presenta
un incremento que lleva el valor del cambio de fase préximo de w. Al ir entrando en el régimen
Kondo, es decir, entorno de la condiciéon simétrica, se presenta una disminucion del cambio de fase
asociada al efecto Kondo (nuevo cambio de fase entorno de —m/2), que nuevamente lleva la fase del
sistema entorno de 7/2. Para valores de Epco a la izquierda del limite simétrico se presenta un
comportamiento similar, pero con signo cambiado respecto a /2, esto es originado por la simetria
del sistema entorno a la condicién simétrica Epcy = —10 = —U/2 del modelo.

El comportamiento de la conductancia eléctrica (G) a diferentes temperaturas en funcién de Epcy es
mostrado en la figura 18. Se observa que en el limite simétrico, a T' = 1073A, G es practicamente cero,
y que para las temperaturas T = 107*A y T' = 1072A se presentan dos maximos que se encuentran
muy por debajo del valor permitido G = 2¢%/h pero que, sin embargo, parecen estar ligados a un
“remanente” del efecto Kondo, en la medida que se presentan en una region en donde no se espera
que exista fluctuaciéon de carga, al menos para 7" = 1072A y justo en el valor del potencial quimico
1 = 0.0A. En las regiones donde existen fluctuaciones de carga se producen valores mas grandes
de G casi del doble de lo que se obtiene sobre la regién simétrica ya sea en el “paso-transicion” del
régimen Kondo al de doble ocupacién (Epcg ~ —20A = —U) o del régimen vacio hacia a el régimen
de valencia intermediaria (Epce ~ p = 0.0A). Los valores minimos de G antes de que aparezcan los
valores maximos son debidos a la competencia que existe entre el bloqueo de Coulomb y el efecto
Kondo. Cuando la temperatura se incrementa por encima de la temperatura Kondo, el efecto Kondo
desaparece y el bloqueo de Coulomb domina, haciéndose responsable de los minimos en G entre los
valores de energia del PC2 asociados a la entrada del primer electrén (Epce ~ p = 0.0A) y del
segundo (Epce ~ U = 20A) al PC2. Se debe resaltar aqui que la presencia del primer PC inmerso en
el canal de conduccién y en la condicion simétrica origina que la conductancia eléctrica presente picos-
resonancias y no minimos-antiresonancias, como los obtenidos para el caso de un tnico PC acoplado
lateralmente a un canal de conduccién [7,14,32,44,45,47,52], en los valores de Epco asociados a fuerte
fluctuacion de carga.
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Figura 18: Conductancia eléctrica (G) vs Energia del PCy (Epc2) en un sistema de puntos cuénticos, el
primero inmerso y el segundo acoplado lateralmente al hilo cuantico.
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La figura 19 muestra la termopotencia (S) en funcién de la energia Epco. Se observa nuevamente el
comportamiento oscilatorio caracteristico de S y la simetria electron-hueco para todas las temperat-
uras entorno al limite simétrico Epce = —U/2 = —10A; S = 0.0 en la condicién simétrica debido
al efecto dipolar. Como ya se habfa mencionado en el sistema anterior (puntos cuénticos en serie),
se espera tener las figuras térmicas de merito (Z) més altas en los méximos y en los minimos de las
oscilaciones, lo cudl implica que para T' = 1073A se obtendria el valor de Z mds alto sobre la regién
Kondo entre Epcs = —8,5A vy Epco = —12,5A para esta configuracién, y para T = 107! A el valor
mas bajo. Se debe recordar que la oscilacion entorno a la condicién simetrica es originada por los
procesos de interferencia cuanticos ligados al efecto Kondo y la geometria del sistema, el incremento
paulatino de S al lado derecho de esta condicién es debido al paso del sistema del régimen vacio al
de valencia intermediaria, mientras que el comportamiento anti-simetrico, a la izquierda, esta asoci-
ado al paso del régimen Kondo al de doble ocupacion. En terminos generales se observa que, en la
condicién del PC2 vacio o con doble ocupacidn, el signo de S cambia con relaciéon al obtenido en la
geometria anterior, esto es razonable y, debido al cambio de fase de 7/2 ligado a la presencia de dos
canales para la conduccion, el mismo resultado cualitativo se obtiene al comparar los valores de la
termopotencia para un PC inmerso en un canal balistico con lo de un PC acoplado lateralmente al
mismo [7,14,32,44,45,47,52].

[

—an-T

s ] ——1=10"4

l——T=1024

44 3

——T1=1074
3
24
.
2 04

@
1
-2
34
4 4
5 |
-6
T T T T T T T
25 20 15 10 5 0 5
E /A

Figura 19: Termopotencia (S) vs Energia del PCy (Epc2) en un sistema de puntos cuanticos, el primero
inmerso y el segundo acoplado lateralmente al hilo cuantico.

La conductancia térmica (k) es mostrada en la figura 20 en funcién de la energia Epco. Para las
temperaturas T = 1073A vy T = 1072A, k es practicamente cero, a medida que se incrementa la
temperatura su valor aumenta (caso para T = 107'A), presentando un comportamiento simétrico
en torno a Epce = —U/2 = —10A para todos los valores de temperatura, lo que refleja la simetria
electron - hueco presente en el sistema.
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Figura 20: Conductancia térmica (k) vs Energia del PCy (Eg2) en un sistema de puntos cudnticos, el
primero inmerso y el segundo acoplado lateralmente al hilo cuéntico.

En la figura 21 se observa el comportamiento de la Ley de Wiedemann-Franz (LWF) en funcién de la
energia Fpco. Se puede observar que justo en la condicién simétrica Epcy = —10A = —U/2 para las
temperaturas 7' = 1072 y T' = 1073 se obtiene un valor de W F ~ 3.8, mostrando que en este régimen
el sistema no se comporta como un liquido de Fermi convencional como se espera para esta region a
bajas temperaturas. Sin embargo, para T = 10~'A (que es el valor de temperatura mas alto), el valor
WEF <1, es decir, el sistema va aproximandose al comportamiento habitual de liquido de Fermi. Se
observan dos valores maximos sobre la regiéon Kondo entre Epcy = —8,5A y Epeo = —12,5A de
WEF ~ 13, lo que nos permite esperar valores de ZT altos para esta region como consecuencia de la
violacién de la LWF, lo cudl es confirmado por los valores obtenidos para S en esta regiéon como se
observo en la figura 19, se debe recordar que ZT = 52%, donde T es la temperatura del sistema.
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Figura 21: Ley de Wiedemann-Franz (LWF) vs Energia del PCy (Epc2) en un sistema de puntos cuanticos,
el primero inmerso y el segundo acoplado lateralmente al hilo cuantico.

Finalmente la figura 22 muestra el producto entre la figura térmica de mérito y la temperatura (ZT)
en funcién de la energia Fpco, €l cudl estd asociado a la eficiencia termoeléctrica del sistema. Como se
habia predicho anteriormente en las figuras 19 y 21, los valores més altos se obtienen sobre la regién
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Kondo entre Epco = —8,5A v Epcs = —12,5A con ZT ~ 1,9 a bajas temperaturas, este es un
resultado similar cualitativamente al obtenido para el caso de un tnico PC acoplado lateralmente al
canal de conduccién [48], pero con un incremento en el valor de ZT de aproximadamente una unidad.
Este es un resultado importante, debido a que valores de ZT' > 1 indican condiciones en donde el
sistema puede presentar posibilidades de aplicacién para el desarrollo de dispositivos termoeléctricos.
Sin embargo el valor de £ que se observa simultanemente con los valores de Z'T advierte que el sistema
no ha alzando su eficiencia maxima y que posiblemente bajo otros parametros la eficiencia del sistema
debe ser mas alta.
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Figura 22: Producto entre la figura térmica de mérito y la temperatura (Z7T) vs Energia del PCy (Epc2)
en un sistema de puntos cudnticos, el primero inmerso y el segundo acoplado lateralmente al hilo cuantico.
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Conclusiones

Se utilizé la aproximacién atomica para el modelo de la impureza de Anderson con repulsién coulom-
biana finita dado que permite estudiar la fisica a bajas temperaturas de sistemas nanoestructurados
como lo son los PCDs, a partir de éste se estudiaron las propiedades termoeléctricas de dos de estos
sistemas: PCs inmersos en un HC conectados en serie y un PC inmerso y el otro acoplado lateral-
mente al HC. En cada uno de estos sistemas se analizé el régimen Kondo en la condicion simétrica,
los pardmetros utilizados para cada sistema son los siguientes: A = 7V?%p.(u) = 1 con potencial
quimico p = 0, donde D = 100A semi-ancho de la banda de conduccién. La energia de correlacion
electrénica esta descrita por U = 20A y el limite simétrico del modelo de Anderson se alcanza
cuando Epc1 = Epco = ’TU = —10A. Todos los valores de energia son expresados en unidades de
A. Se consideré ademéds que el primer PC tiene pardametros fijos (Epc; = Ef = —10A = =U/2
y Vo1 = Vi = cte2) y las propiedades del sistema se estudiaron en funcién de la energia del PC2
(Epca). Los PCs se supusieron idénticos Upcy = Upca = 20A.

Para el caso de PCs inmersos en un HC conectados en serie se presenta un comportamiento del
cambio de fase, tanto para el canal de conduccion efectivo como para la FG local consistente con el
cumplimiento de los principios de conservacion en el proceso de dispersion mecanico cuantico asociado
a esta geometria y la condicién simétrica del primer PC inmerso en el HC. Los resultados para la
conductancia eléctrica indican la presencia de un comportamiento tipo “filtro de corriente” en el valor
de la energia del PC2 asociado a la condicién simétrica Epce = —10A = —U/2, resultado que puede
ser de gran interés para posibles aplicaciones practicas ya que el sistema se esta comportando como
un interruptor, que solo deja pasar la corriente cuando el voltaje externo es ajustado para generar la
condicién simétrica en el PC2 [2], con un valor establecido de cambio de fase entorno de 7/2. Ademas,
en términos generales, los procesos de interferencia cuantica presentes, asociados tanto a la geometria
del sistema como a la correlacién electrénica (efecto Kondo -bloqueo de Coulomb), contribuyen a que
el sistema no se comporte como un liquido de Fermi a bajas temperaturas (no se satisface la ley de
Wiedemann-Franz), permitiendo un incremento considerable de los valores de la termopotencia y de la
eficiencia termoeléctrica (ZT'), especialmente en el régimen Kondo, entorno al limite simétrico a muy
bajas temperaturas, comparados con los mismos resultados obtenidos para el caso de un tnico PC
inmerso en un HC balistico [7,14,45,52]. Si bien los valores maximos de Z7' se encuentran asociados a
procesos de fluctuacién de carga a mayores temperaturas, se presenté una disminucién de los valores
de temperatura a los cuales estos se manifiestan, nuevamente, al ser comparados con los reportados
para un dnico PC inmerso en un HC balistico [7,14,45,52], esta disminucién es de casi un orden de
magnitud en la temperatura para valores de ZT ~ 4. Los méaximos en la eficiencia térmica estan
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todos por encima de la unidad ZT > 1, lo cual indica que el sistema, en las condiciones asociadas a
estos maximos, puede ser prometedor para desarrollar dispositivos termoeléctricos. Adicionalmente,
la informacién asociada al pardmetro de Mahan-Sofo & nos indica que el sistema esta préximo a al-
canzar la maxima eficiencia termoeléctrica posible (£ ~ 0.9) para el conjunto de pardmetros asociados
a los maximos de ZT vinculados con procesos de fluctuacion de carga a temperaturas relativamente
altas (1" ~ A). En torno al limite simétrico (Eg; = Eges = —10A) a bajas temperaturas (1" < A),
& ~ 0.6, en los valores Epco en donde ZT ~ 1.8 alcanza un maximo, como el valor £ no es igual a
uno, se concluye que atun es posible en este régimen mejorar ain mas la eficiencia termoeléctrica.

Para el caso de un PC inmerso en el régimen simétrico y el otro acoplado lateralmente, la pres-
encia de dos canales para la conduccion en el PC2 altera la fase global de la FG local, si comparada
con el caso anterior; nuevamente los efectos ligados a la correlacion electronica e interferencia cuantica,
alteran el caracter liquido de Fermi del sistema y propician un incremento en los valores de S'y ZT a
bajas temperaturas, con relacion a los mismos para el caso de un unico PC acoplado lateralmente al
HC [7,11,44,51,52], esto es, se obtienen valores méximos de ZT ~ 1.9 alrededor del limite simétrico
a bajas temperaturas, mientras para un PC lateral se reportan valores méximos de ZT ~ 0.8 en
condiciones similares [7,44]. El valor del pardmetro de Mahan-Sofo ¢ alcanza valores méaximos de
0.7 aproximadamente en los maximos de ZT', indicando la posibilidad de seguir mejorando la efi-
ciencia termoeléctrica en esta geometria. En términos generales se puede asegurar que la eficienca
termoeléctrica del sistema mejora al incorporar un primer PC en el régimen Kondo - configuracién
simetrica, comparada a la obtenida para los casos de un tinico PC inmerso y acoplado lateramente al
HC, ademas los valores maximos de ZT" > 1 indican la posibilidad de emplear estos sistemas para el
desarrollo de dispositivos termoeléctricos.
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Apéndice A

Funciones de Green en el modelo atémico para la impureza
de Anderson

En este apéndice se presentan los detalles del calculo de de la funcién de Green para el modelo
de la impureza de Anderson en el limite cuando de banda de conduccién de ancho cero. En este
limite todas las contribuciones del “hopping” son eliminadas del Hamiltoniano donde se ha tomando
Vixe = V (ver ecuacién [7| ). Transformando los electrones de conduccién para la representacion
en la base de Wannier donde se tiene un sistema independiente en cada sitio. En este limite hay
un atomo metalico aislado en cada sitio, uno de estos atomos representa la impureza de Anderson.
En esta aproximacién de un atomo aislado se conoce la solucién por lo tanto se puede diagonalizar
exactamente. En el Hamiltoniano de Anderson existen cuatro posibles ocupaciones para los electrones
de conduccién (0,1, ], 1)) en cualquier sitio. Respecto a la impureza también existen cuatro posibles
estados (0,+1, —1.d). Por lo tanto el espacio de Fock caracterizado por dieciséis estados (|m, o))
como se muestra en la Tabla y la hibridacion de los estados mezclados con igual nimero de
particulas y la misma componente de espin z. Se puede entonces diagonalizar la matriz 16 x 16 la
cual presenta una estructura de bloques que simplifica el calculo. El bloque mas grande es de 3 x 3
y usando la formula de Cardano para resolver la ecuacién algebraica de tercer grado asociada. los
resultados de este calculo se presentan en la Tabla .

Para obtener las funciones de Green atomicas localizadas de la impureza con el limite de ancho de
banda cero se usa la ecuacion de Zubarev [35]

ff.atg- — B8O €xp (_ﬁen—l,'r) + eXP(_ﬂﬁn,r') 1 X A-1
Jaa! (i) ‘ Z Ws + €n_1, — €Engr X< n =Ll Xyaln,m) (A-1)

n,r,r’

Donde Q es el potencial termodindmico, E,; son los valores propios y |nj) los vectores propios
correspondientes a la soluciéon completa del Hamiltoniano. Resultando

G w) = "y L (A-2)

donde u; son los polos de la funcién de Green dados en la tabla [4]
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Tabla 2:

espin S, [9].

| [m,o) | E; n|S. |
0,0) 0 01 0
|+,O> €0 1 %
|0,71) €q 1| 2
‘—,0> €r 1 —%
10, 1) €q 1] —2
1 | e+e 2] 1
|-, 1) €r + € 2] -1
I+, 4) €r + ¢ 210
|—,T> €f+€q 2 0
0,74) 2, 2] 0
|d, 0) 2¢s +U 210
d, 1) | 2¢;,+€e,+U | 3] 3
1+, 1) €r + 2¢, 3] 3
d,]) | 2¢,+¢+U [ 3] —3
=t | ep+2 [3]—3
|d, 1)) | 2¢,4+2¢,+U | 4| O

Autoestados para el modelo de la impureza de Anderson en el limite 2D = V = 0. Las
columnas indican los estados |n, o), las energias E;, el nimero de electrones n y la componente de

[ Autoestados [j) = [n, ) | Autoenergias E; = Enr n| S.
1)=10,1) =10,0) E1:E01:0 0 0
2) = 1,1>=cos¢ +,0) —sing|0 1) Ey=Fi11=4(ef + 64— A) 1] +2
3) =11,2) = cosp|—,0) —sin|0 ) E; = ElszQ 1 [ -3
4) =[1,3) = sind|+,0) + cos ¢ [0 1) Ei=FEi3=z1(ef +teg+4A) L[ +5
5)=|1,4) =sin¢|—,0) + cosd |0 ) E5EE1,4:E4 1 —%
6>: 2,1>: +, EGEE2,1:€f+6q 2 1
7> = 2,2> = |-, E7 = EQ,Q = E6 2 —1
8 =123 = = (0 + 1) Es = Bas = Er 210
9) = 24 = as [+, 1) [~ ] + o [0 o0, 1) | By =P =2/ Qeon(§) 2] 0
|10> = |2,5> = aio [H— J/> |—,T>] + bio |d7 0> + c1o |0,T\L> Fiw=FExs = 2\/7COS(9 ) 2 0
11) = [2,6) = a1 [[+,4) — [=, D] + b111d,0) + 11 [0, 1)) | E11 = Fas = 2Fcos(9 ) 2| 0
12) = |3,1) = sinf |d, 1) + cos b [+, 1)) Ey=Fs1=3 (3(—:f+3eq+U+A') 3] +3
13) = [3,2) = sind d 1) +cosO]—, 1) E135E3,2:E1,2 3] -3
14) = [3,3) = —cos0|d, ) + sin 0 |+, 1) Fiu=Fs3=3Bes+3,+U-A) [ 3 [ +35
15> = 3,4> = —cos 0 d, J,) +sin6 —,T\L> Fi5 = E3,4 = E1,4 3 —%
16) = [4,1) = [d, 1]) Fro = Far =26, + 2,1+ U I 0

Tabla 3:

nombre del estado y S, es la componente de espin en direccién z [4].

En la Tabla (3)) se usaron las abreviaciones |j) =
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n,r)y Ej =

E,,conj=1,..

16. €,

Autoenergias E,, , para los dieciséis estados |n,r) de ‘H de la solucién exacta del modelo
de la impureza de Anderson en el limite 2D = V = 0. Donde n es el nimero de electrones, 7 es el

= En,r -




Los parametros

A = [(ef+eg)? +4v2]? (A-3)
A= [(ep +U—eq)? a4V (A-4)
tang = 2V/(eq —ef +A) (A-5)
tanf = 2V/(ef+U —eq — A') (A-6)
ai = (24+4V[(Ei—ef —U) %+ (B —2¢9)72)) /2 (A-7)
o= — 2V (A-8)
E; + 26f -U
2V
G = Ey — 3eq (-9
i = 9,10,11 (A-10)
0 arccos R (A-11)
1 = arccos i}
Ve
Q = =5 [12V2 o+ (eg +e) + (g + U)o () — (c0)® = (eq + )25 +U)
—(eq + €5)(2¢q) — (264 + U)(2€q)] (A-12)
R = 5%1 -3 [(Eq+€f)2(25f+U+2€q)+(25f+U)2(€q+Ef+26q)+(26q)2(6q+€f+2€f+U)]+

+2(eq + €5)(2¢5 + U)(2€q) +18V2 [2(eq + €5) — (2e5 + U) — (26q)] + 2 [(eq + €£)> + (26 + U)® + (2¢0)3]}  (A-13)

U1:E2_E1:E6_E4
U2=E5—E1=E6—E2
us = Fhg — Ey

uyg = By — By

us = Fg — Fy

ug = Fg— Ey

uy = B9 — Bg = B — By
ug = Fg — By

ug = Eip — Eyp

uio = Fip — By

uy; = By — Ey

upp = Eyy — By

uis = kg — Iy

upy =En —F,

U5 = Ey — Eﬁ = E16 — L
uis = Ly — Ey

Tabla 4: Polos de las funciones de Green correspondientes a todos las posibles transiciones en la
solucién atémica [4].

Siguiendo la definicién para los cumulantes (ecuaciones y se escriben todas las funciones de Green empleadas en el cdlculo de la
aproximacion atémica

G{f,at _ gi1 913 ; Gi‘f,at _ 922 G924 (A-14)
931 933 942 944
donde
80 [ 5 e BE1L 4 ¢—BEy 3 e BE2 4 ¢—FE¢ 5 e~ BEL 4 ¢—FE2 3 e PB4 L ¢—BEs
g11 = € sin® ¢ + - + cos” ¢ + — +
iw+ Ep — By 2 itw+ Eo — Eg iw+ E1 — Eg 2 w4+ Eyq — Eg
11 [ _—BE3 —BE; —BEs —BE; —BE; —BEq4 —BE; —BEqg
+ Z i(ai sin ¢)2 + i(ai cos ¢)2 + *(ci sin ¢)2 + L(ci cos ¢)2 (A-15)
| iw+Es - E; iw+ Es — E; iw+ E; — E1g iw+ E; — E1a
89 [ 5 e PBE15 | c—FBE16 3 e PE8 4 o—BE12 5 e PE13 4 o—FBE16 3 e BE8 4 c—BE14
gs3 = e sin“ 0 - - — + cos® 6 - - — +
I iw+ E15 — E16 2 iw+ Eg — Ejq2 iw+ E13 — Eq6 2 iw+ Eg — E14
1l [¢=BEs 4 ,—BE; —BE3 4 —BE; —BE; 4 ,—BE12 —BE; 4 o—BE14
+ Z 6.76(% sin 45)2 + éie(bi cos 4))2 + éie(a,i sin 9)2 + 576(0% cos 6)2 (A-16)
i—ol iw+ By — E; iw+ E3z — E; iw+ E; — Eq2 iw+ E; — Eqq
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e—BE5 | o—BE;  ,—BEz | ,—BE; e~ BB 4 o=BB1a  o—BF; | —BP12

11
B . .
= — ibi — iCi 6 6 A-17
s c ,Zizg{{ iw+ By — E; Wk Bs B, | s e B iwt B — Eia ]ac cosvem } (A-17)

913 = g31 (A-18)
- —BE; —BEj5 3 ¢ BE3 —BE7 —BE1 —BE3 3 ¢—BEs —BE7
go2 = eﬂn{sin2¢<e te +,e te >+Cos2¢<e +e +7e 5+ e N
iw+ Eq — E5 2 iw+ Eg — By iw+ Eq — B3 2 iw+ By — By
11 [—BE2 —BE; —BEy —BE; —BE; —BE1s —BE; —BE3
+3° e T sing)? e T G cos ) T T ne)? 4 P T s 0)? (A-19)
| wtE2-E; iw+ By — E; iw+ E; — E15 iw+ E; — E1s

50 [ 5 e BE14 | ¢—BE16 3 e PE6 4 o~ BFP12 5 e~ BE12 | ¢—BE16 3 e PPB6 L ¢~ PBE14
= e[ sin“ 6 — + cos“ O — +

944 =
iw+ E14 — Eq6 2 w4 Eg — E1o iw+ E12 — E1g 2 iw+ Eg — E14

11 [ _—BEy —BE; —BEg —BE, —BE, —BEqg —BE; —BEq14
e + e K3 e + e 7 e T4+ e e T4+ e
——  (b; sin 45)2 + (b; cos ¢)2 + (a; sin 9)2 +

iw+ Eg — E;

iw+ Ey — E; iw+ E; — Ei3 iw+ E; — E15

(a; cos 9)2:| } (A-20)

924 = Ja2 (A-21)
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